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Una Imagen 
vale más que mil 
palabras 


PREFACIO 


De la misma manera que una imagen vale 
más que mil palabras, ura sola palabra 
puede evocar enla imaginación más de mil 
imágenes. A pesar del poder evocador que 
tienen una palabra o una imagen suelas, 
us respectivos poderes de comunicacón 
de sigriicados pueden ser mejorados si 
6 presentan combinados en una sola uni- 
dad. La base de este dicioraro de arqui- 
tectura cs la relación simbiéica entre 
comunicación gráfca y era 


La información se ha agrupado en tarro a 
los aspectos básicos de la arquitectura, 
como se puede apreciar en le liste del 
Índice incluida en la página 5 

Dentro de cada sección, las palabras 50 
han ubicado en un contexto visual que 
ayuda a explicar; darificar y completar 
sus sigrificados. 


Ellectør puede manejar este diccionario 
de varias formas. Si conoce el érmino 
preciso, sea Éste en español o en inglés, 
y o que pretende es conocer su sgrifcado, 
lomejor será buscarlo en el vocabulario 
español ingls-españo de conceptos: Una 
vez localizado el término, siempre aparece 
presentado en un contesto de términos 
anes dispuestos en torno a una o más 
listraciones. 


Sino se conoce el término exacto, puede 
buscarse el tema general, bien en el indice 
del ibro, bien en el vocabulario de concep- 
tos final, Entonces, se acudirá ala 
sección adecuada, se jearán las ilustrar 
iones y se recorrerá el texto hasta der 
con el término adecuado. Si, mientras se 
Ojea, se encuentra uns palabra desconor 
cida utilizada en una definición, ce puede 
acudir a buecarla en e vocabulario capa- 
o inglés-español de conceptos sl final 
dé iibro 


En el texto e incluyen lo» sérminos furr 
amertales relacionados con el proyecto, 
la historia yla tecnologia de a arqutec» 
tura. Dado que le arquitectura es un 
arte visual, casi zodos los vocablos con- 
ducen por sí mismos a una representa- 
ción gráfica. Algunos son más abstra: 
Tos, pero han sido incluidos para ayudar 
a la clarificación de términos afines o 
para completar e tratamiento del tena. 
Oros se han insertado simplemente por 
su interés histórico. 


Este Ibro está concebido tanto para que 
el aficionado pueda ojearlo, como para 
que sina de Ibro de consulta al estu 
iante y al profesional de la quicio 
ra. La recopilación de palabras y defri- 
ciones no pretende ser exhaustiva, sur 
qpe la selección sa ha efectuado conia 
intención de que tenga la suficiente 
amplitud como para refejar la rica, com- 
pleja ymultidimensional naturaleza de la 
arquitectura. 


La arquitectura es un arte que todo el mundo debería grender, pues a todos nos ataře. John Ruskin + La 
arquiactura se basa en el orden, Ia composición, la aurita, la simetría, la idoneidad y la econonta. Todo elo 
debe lograrse teniendo en cuenta la derablidad, la utñidad y la beleza. La durabilidad se asegura cuando los 
cimientos descansan en terreno sólido y los materiales se escogen sabia y generosamente; la utilidad se conei- 
gue con una correcta organización de ls dependencias, sin trabas nl estorbos para su uso, y asignando a cada 
Tipo de edificio sugar y orientación adecuados; y la belleza se logra cuando la obra presenta un aspecto agra- 
dable y de buen gusto, y sus elementos están compuestas con las adecuadas proporciones con arreglo a tos prin- 
cipios de la simetría. -Vitrubio # La arqultectura 55 el Juego sabio, correcto y magnífico de los volimenes reuk- 
dos bajo la ua -Le Corbusier + Todo o que se inicie en el estudio de la arquitacura debe comprender que sur- 


aue un plano pueda tener una belleza abstracta sobre el papel, la custro fachadas puedan parecer bien aquil- 
bradas y el volumen global bien proporcionado, el adicio puede resultar arqultectónicamente pobre, El espacio 
interior, aquél que no puede ser representado de ninguna manera, que sôlo puede ser aprehendido y sertido a tra- 
vés de la experiencia directa, es el autértico protagonista de la arquitectura. El dominio dol espaci, el conoci 
miento de cómo consemplario esla clave para la Iterpretacén del exi -Bruno Zavi + Arquitectura, pintura 
y escultura comparten el nombre de bass artes. Atraen a lavista, mientras quela música atrae al ddo. Pero la 
arquitectura no se juzga solamente por la vista. Los edificios afectan a tados los sentidos del ser humano: vista, 
nido, oltato, gueto y tacto. -Forrest Wison « Comprendimos que, para la mayoría dela genta, la arquiszctua es 
in sistema altamente especialzado con una serie de logros técnicos a conseguir. antes que un arte social sen- 
Sorial que responde a descos y sentimientos humanas reales La manifestación más alarmante de esta imita- 
sión esla confianza limitada en los esquinas dimensionales, que ponen más óntacio en los rasgos cuantifica- 
tos dea organización del edo que en ls cualidades poleromáticas y tridimensionales dela experiencia aqui 
tectónic 
“$a de lo moncurbie Hay que segur las eyes de la naturaleza, y usar ladrils, métodos de construcaón singer 


al. -Kent Bloomer y Charles Moore «La única manera de construir, de dar vida al eáíficio es a tra- 


Mera. Foroa final, cuando el zdiicio forma parte dela vida, oca cantidades inconmensurabes y el epútt de 
u axistanda pasa a asumir cl mando. -Lauls Kahn Los ambientes ediícados tienen varios fines: proteger a la 
Snte, sus actsidades y posesiones frente a los elementos, fente a sus enemigos humanos o animales y fren- 
to alos poderes sobrenaturaleoicøtablecer una morada; crear una zona humanizada y segura, en un mundo ajeno 
Y potencialmente peljroso; acentuar la identidad c indicar la posición oca y asf sucesivamente. Ds ahí que, 
Para comprender majar os orígen de la arquitectura, conviene adoptar una perspectiva más generel y consi- 
trar que los factores socioculturales, en su sentido más amplo, son más importantes que el clima, la tecnolo- 
da. los materiales y ls econonía En cualir caxo a inveracaón de todos caos factores es la que mejor expl 
(a la forma de los edîcios, No basta una sola explicación, ya que los edificios -hasta las viviendas más modes- 
tas —son algo más que objetos o estructuras materiales. Sor instituciones, fenómenos culturales básicos La 
genia concibe ls ambientes antes incluso de constar, El pensamiento ordena el espacio e! tiempo, la act 
vidad, la condición social. los cometidos yla conducta. Para as imporsanto dar expresión física las ideas. El 
codificar las ideas las convierte en Útiles mremónlcas las Ideas ayudan a la conducta, recordando a la gente 
chmo debe actu y loque se espera de ela. Ea importante recalzar que todos los ambientes construidos ~edi- 
fidos, asentamientos y paisajes -constituyen una manera de organizar e mundo haciendo visibles los sistemas 
deordenación El pasa osencial, pues, esla ordenación u organización del entorno: -Amao Rapaport + DJ Ruskin: 
Las grandes naciones escriben sud autobiografia en res manuscritos, el ibro de sus muertos, el Ibro de oua 
Palabras y eilibro de su arte. Ninguno de los puede ser interpretado in ia lectura de os otros dos, pero de los 
tres el Únicofedigno ss el últiman. En nea generales, estoy e acuerdo con ello Si, para poder decir Ia verdad 
Sohre la sociedad, tuviese que escoger antre un discurso de un ministro de la vivienda y los aii quese ori- 
giron durante su eco, ma quedaría con los eáicos -Keme Clark = A tado edi le exigimos que funcio- 
ne bien y queresucha lss cuestiones paralas quo fus creatio de la mejor manara posibles que hable bien, y que 
dga las cosas que de A sc esperan con las palabras más idóneas; qua tenga buen aspecto y nos deleite con su 
presencia, sea lo que sea loque tenga que kacer o decir John Ruskin s La arquitectura tambén exito sin pro- 
clear necesariamente dela ayuda del arquitecto y, en ocasiones, ls arquitectos crean edficios que no son 
arquitectura. -Norval White + La arquitectura es creada por gente corriente, para gente corrientes por consi- 
guiente, debería ser Fácimente comprensible para todo el munde -Steen Filer Raenussen 
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El ARTE 


arquitectura: Producto o resultado ds la 


y la CIENCIA 


arquitectura: Estilo o método de construcción caracixfstico de una colectiidad, lugar o 


peca. 
de PROYECTAR 


arquitectura Profesión de proyectar sii y tros ambiente tabitables 


y CONSTRUIR 


arquitectura Acto consciente de organizar cosas en una estructura ungis o coherente 


EDIFICIOS 


arquitectónica: edificios, colectivamente 


ARQUITECTURA 


arte 
Uso respetuoso de la destreza, el oficio y la 

imaginación creativa para la producción de 

algo belo, atractivo o de una siarificación 

fuera de lo normal. X 


estética 
Rama de la flosofa que trata de la 
naturaleza del arte, la beleza y el guata, 
con mires a establecer el significado y 

la validez de los juicios críticos en relación 
con las obras de arte, 


belleza 
Conjunto de cualidades de una persona o 
cosa que proporcienan un placer intenso 

alos sentidos o una satisfacción profunda. 
Ala merte o al espiritu, bien sea por la 
“armonía de formas o colores la excelencia 
de su arte, su veracidad, originalidad, o 
cualquier otra propiedad a menudo no 
ospocificabla. 


Placer o goce de los sentidos | 
ola monto. | 


gusto 
“Juicio crítico, criterio o sens lidad que 
permiten al individuo distinguir lo que es 
apropiado, armonioso o bello de lo que 
no lo es, y capacidad para valorario. 


Aquello que resulta ¿el valioso 
o conveniente, 


q 
diseño ambiental diseño urbano Interiorismo 
Ordenación del medio fisico por medio de Aspecto de la arqutectura yel planeamiento Arte, especialidad oprotesión qu trata del - 
la arquitectura la ingenieria, la construc- urbano que trata del proyect de proyecto de espacios arquitectónicos interes y 
ción, a arquitectura del paisaje, el diseño estructuras y espacios urbaros. la suporvisión de la ejecución delos trabajos, 
urbaro y el plareamiento urbano. inclyendo la combinación de colors, mobilario, ¡ 
Accesorios, acabados y, en ocasiores, elementos ar 
planeamiento urbano arquitectónicos. También lamado decoración. 
Actiddad o profesión encaminada a determinar ls | 
futuras orgarización fisica y condición de una comunidad, proyecto de Interiores 1 
incluyendo una valoración d las condiciones astuses, Aspecto de la arquitectura yel interiorismo | 
una previsión de los requerimientos futuros, un plan para que trata de la planificación, organización, |, 
dl cumplimiento de tales requerimientos y propuestas diseño y amveblamianto de espacios, dentro 
do medidas legales, financiera y tructuralco para de un edíiio en proyecta o eistent. 
la ejecución del plar. También recibe el nombre. También lamado proyecto de decoración. 


de planificación urtana, ordenación urbana. 


ARQUITECTURA 


ciencia 
Rama del conocimiento que se ocupa de un 
conjunto de hechos overdades, obtenido 

por observación directa, investigación 
empírica y estudio metódico, organizado 
sistemáticamente y con exposición del 
funcionamiento y apcación de leyes generales, 


+) - tecnología 

Cencia aplicada: rama del conocimiento, 
gue trata de la creación y uso de métodos 
técnicos y materiales, y su correlación con la 
vida, la sociedad y el entorno. 


técnica 
Estudio o principios de un arto o de las artes 
en general 


arte de la construcción 
Ciencia o arte de configurar, orramentar o 
acopr los materisles en una construcción. 


arquitectura 
Estrsctura o concepto unificador de una obra 
artística 


solidez 
Estadoo cualidad de lo construido 
con firmeza y consistencia. 


Ingeriería 
Artey ciencia de apicar principios cientificos 
para ines prácticos en d proyecto y cons- 

Grucdlón de estructuras, equipos y lstamas 


lencia del comportamiento 
Cualquiera de las ciencias que, como la 
sociología y la antropología, wasa de descubrir 
verdades generales a partir dela observación 
de la conducta humana en la sociedad 


g 


sociología 

Ciencia delas instituciones y relaciones. 

sociales del ser humano; en especial, el estudio 

del riger,desarrolo, estructura, funcionamiento 
A y conducta colectia de grupos organizados 1 

de seres humanos. 


antropología 
Ma Ciencia e ser humanos en especial, el | A 


| a en o 
j y cultural y delas relaciones sociales ycon 
tasa ropa 
ES = 


arquitectura del paisaje 

~ Are, especialidad o profesión que 
trata del proyecto, ordenación o 
rrodiicacón delos rasgos de un 
pasaje por razones estéticas o 
prácticas, También llamado. 
paisajismo. 


y 


AL, Es 
Mitos Š 


ADORNO 


Motivo, accesorio o detalle que confiere 
gracia o belleza a algo, pudiendo sør un 
añadido o formar parte solidaria con å. 


petografía mural 
Signo o sfiolo pictórico. Pintura grande ejecutada o aplicada 
grafico rectamente sobre una pared 


Dinjo grado somo piedra, rro ota 1 Y 
suporti dira, especalmente «trazado 
Sobre los muros at Ino ciudadeo antguno 


tresco 
Arte o tácrica de pintar con colores 
desleídos en agua de cal, en ura pared 
húmeda recién preparada. También, la 


intura así realizada. 
gratie pintura así realizade 


Voz inglesa empleada en plural para referirse 
5 ias inscripciones o dbujos anónimos 
grafiados con pintura o rociador en las 
Paredes dee espacco públicos. 


esgrafiado ... de 
Decoración grabada cortando o raspando 
ura capa superficial de pintura o revoco, 
para revelar un fondo de color contrastant 


...cpus sectio 
Cualquier mosaico cuyos piezas estén 

mosaico cortadas regularmente. 

tra o motivo decorativo compuesto de 

pedacitos de diversos colores de piedra, 

esmalte, vidrio, cerámica, eto, incrustados 

en mortero 


opus alėxandrinum 
Forma de opus sectile que tiene un dibujo 


blanco y negro, o verde obscuro y rojo. 


tesela > EN 
Cada una delas piezas cúbicas de mármol, 
Piedra, vidrio cerámica de color que 
empleaban los antiguos para realzar 
tna obra de mosaico Sinónimo: báculo. 


pus vermiculatum 
Mosalco da tesela organizado en lineas 
onduladas que recuerdan la forma o las 
huellas de un gusano. 


mosaico fiorentine 
vidio de esmalte e ye 


Vidrio o esmalte de colar, especialmente 
en forma de diminutos cuadrados, 
empleado en una obra de mosaico. 


delicadamente coloreadas en la superficie 
de un mármol blanco o negra. 


Appliqué 

~ Vez francesa que deneta una decoración 
0 adorno resizado recortando un diseño 
y aplcándolo sobre una superfice. 


embutir 
Adornar introduciendo piezas de madera, 
marfi, o simlar, en uns superficie, 
generalmente a su mismo nival 
Sinónimos: taracear o Incrustar. 

- grabar en releve 


Resaltar, maldear, tallar o estampar 
una superficie en rellevs 


relieve 
Figura o forma que resalta sobre el plano 
en que está formada 

relievė hundido voona 

Rellve escultórico en el que las pertes más 
Sobresalientes están por debajo de rivel, 

o almismo nl, de la superficie original. 


b 
fE 

alto relieve : 

Rello oseultérico or al auo las Tgura 

fornas sobresalen del fondo más dela mitad 

de su grueso. 


redio relieve 
Relieve escultérico a medio camino entre el 
altorelleve y el bajorreliere, en el que las 

figuras o formas resaltan la mitad de su gruseo. 


-+ elcelar 
Talar, labrar o grabar un diseño con el 
cinel sobre una superfle dura, como 
metal, pledra o madera, 


tala dulce 
Figara o diseño inciso en la superficie de 
una piedra o plancha de metal, de tal 
manera que dé la impresión de ura figura 
en relieve. Sinónimo: ertalla. 


bajorrelieve ~. MATE DEM 
Relieve escultórico en el que las figuras o 
formas resaltan poco del fondo. 

Sinónimo: bajo relieve. 


anágito 


Adomo tallado o grabado en bajorralews calado 


Lator ornamental a moño de encaje, 
que deja aberturas en su estructura, 


s- Migrana 
Obra calada de delicado e intrincado 
dibujo 

cincel 

Herramienta que sirvo para labrar a 
marti piedra, madera o metal 
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Mosaico realizado embutiendo piedrecitas | 


| 
| 


geométrico hecho con pocos cobres, come | 


j 
ji 
j 
| 
| 
f 
| 
i 
i 
| 
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da 


ired 
nia 


sión 


n dj 
c9, como 
ojo 
heas 
olas 


drecitas 


aperäcie 


par 


onel 
zomo 


Picie de 
stal 


sa figura 


ale, 
aura 


ado 


ADORNO 


grotesco 
Estilo decoratho caracterizado porlas 
figuras fantásticas de formas animales 

y humanas Incongruentes combinadas con 
Follaje u otros motivos similares enal que 
e suele distorsionar la realidad hasta la ca 
cstura o el absurdo. 


pastiche 
Composición artística consistente on formaa 
o motivos extraídos de fuentes dferentes 


recargado 
Arsíiil,postizo, superfluo o falso, como 
un adoma arquitectórico añadido 


invecesaria  inadecuadamente. + escultura grutesca 


Figura escultárao arcaizante de un anima, 
ser humano o forma foliada, como en una 
érada. 


o, N a 
o más puntas que irradian de un centro, 

usada a menado como adorno o simbolo. 

como símbolo del judaíemo ia 


. grifo 
Animal mitológico con cabeza y alas de 
gula y cuerpo y cola de león. 


hexagrama 
Figura semejante a una estrella de seis puntas, 
formada prolongando cada uno de los lados da un 
hexágono regular en triángulos equláteros 
rinbo NY 
Disco o circulo de luz que ponen los artistas 
alrededor de las cabezas de alguros emperalioree 
de los santos, ángeles y personas divinas. 


. adorno en forma de garra 
Motio omamertal que asoma de la basa 
redonda de una columna, siguiendo la 
diagonal del plinto cuadrado o poligonal 


halo o < 
Resplandor que en la imaginería 
religiosa rodea la cabeza o la figuia 
entera de los santos botón 

Motivo ornamental medial inglés. 
sugiere una flor de tres o cuatro 
que oculta parcialmente una bola. 


aureola 
Disco o radiación luminosa que rodea la 
cabeza o ei cuerpo en la representación 
de un personaje sagrado. 

vesica piscis 

Figura epica apuntada, empleada especialmente 
en el arte cristiano primitivo como 


Objeta o figura consistente esencialmente 
en dos maderos o brazos que se cortan 


AS rre PR transversalmente en árgul recto, y que a 
iai e Es menudo se emplea como sinbolo de la 

criemón í 

Moragrama y simbolo cristiano formado if J cristiendad. 

Superponiendo las dos primeras esras f -~s oruz latina 


Sinónimo: lábaro. mennen- = an a o vertical cruzado cerca de eu parte superior 


Por otro horizontal más coro. 


oruz celta 
Cruz de forma similar a la cruz latina. 
pero dotada de un anilo centrado enla. 
intersección de las dos brazos de la cruz. 


taba 


cruz griega 


Fana MEE OEN Crua cansiotent an dos brazas 
una pared tratado Asttamente adorado dela nia ong ques coran 
conbcrpcons, pinturas o esculturas =- ] zi perpedialarmerio on sus punsos nados. 
áj cruz de Jerusalén 
pua a 

; Cruz capos brazos terminan en barras 
Fien olosa pana que ene ura api AER pil 
adesusda para levar una inscripción, [O o Pequeña cruz griega ecra en cada uno 
talaso ainis Ta bus cusdrates 
imedalón — our de Mata 


Cruz formo en la que los extremos de sus 


Bejenalew e foma 
de > brazos tienen una muesca en forma de V. 


redonda u ovalada. 
cruz formèe 

Cruz ciyos brazos tienen la misma longitud y 
se abren en ángulo desde el contro. 


figura oval 
Superficie ovalada, ligeramente comera 
y gereralmente rodeada de ornamentación 
convolutas, para recibir una decoración 
pintada o en tajorreleve. 
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ADORNO 


motivo 
En un diseño, figura, forma o color distintivo y 
recurrente, También: dibujo ornamental repetido. 


ajedrezado 


Motivo decorato que forma cuadros de dos 
colores, en un tablero de ajedrez. E 
reticulado 
Que recuerda a, o está cubierto por, ura 
red de ineas que se cortan regularmente, |. 


“ornamentación de figuras repetidas ~ 
Dibujo de figuras pequeñas iterativas, en general 
geométricas, corectadas entre sí o que surgon 
Unas de otras, ulizado originariamente en 
ciertas tejidos medievales de seda y oro. 


Imbricación vn E 
Dioujo disco que recuerda la forma como 
están sobrepuestas las escamas o las tejas. 


espina de pez 
Motivo decorativo con fas de segmentos 


en heráldica y como omamentación. 


dancette 
Voz francssa empleada para designar un 


~ antemio 


. palma 


cierto motivo ornamental en zigzag 


m a O 
Adorno formado por u 
menos ancha en qu »e repte la misma 
combinación de cementos decorativos, 
a menudo geométricos. 


meandro a=. 
Oria decorativa consistente on una 
variedad de greca,sinvosa y complicada. 


A 
Oria decorativa formada por dos o 
bandas entrelazadas alrededor de una 
Serie de circulos regularmente dispuestos. 


. rosetón 


banda demtlcular von -nn 
Moldurs que ocupa la posición de una 


la de dentículos, a menudo rallada 
para parecerse a llos, 


dentícalo veneciano ~- 
Cada una de la serie de pequeñas piezas 
rectangulares que alternan son superficies 
inclinadas en una arquivolta o moldura. 


rollo de pergamino 
Adorno an forma espiral o de voluta, 
que recuerda un papiro parcialmente 
enrolado. 


ergamino ondulado sants 
de rollos de pergamino que forma 
un estilizado dibujo ondulado. 


+ lengua de becerro 


« concha 


nae orlar 


banderdla v. 
Banda esculpida aue recuerda a un 
Pergamino alargado, adaptada para 
recibir una inscripción. 


adorno de cintas 


Ae conque ad 
de en 
A A 


follado 
Adorado con lóbulos o representaciones | 
de fol 


-~ guirnalda 


Corona air, ti cordón de ramas, hojas | 
o fioros, empleada como motivo decorativo. 
festón 

Representación decorativa de una tirao 
¿ulmalda de fors,futas y hojas, 
Tormando una curva suspendida de dos 
puntos. | 
fior de le 

Forma estilizada de la for del lirio de tres 
pétalos, atada en su base mediante ura 


banda, empleada como sio heráldico 
dela farila real de Francia. 


for de loto 
Representación de varas plentas acuttlcas 
dela farila dei nenófar usada como motivo 
decorativo en el arte y la arouitectura hindú 
y del antiguo Egipto. 


Adorno de hojas de palma o de madreselva 
colocadas en forma de racimo, 


Hoja de palma estiizada, empleada como 
elemento decoratho en el arte yla 
arquitectura clásica. 


Adorno, generalmente de forma circulat, que 
se suele colocar en los techos, consiste 

en una combinación de partes que 
recuerdan una foro planta, 


diente de perro 
Cada uno de los adornos piramidales 
repetitivos situados uno Junta a otro, 
formados por hojas esculpidas que irradian 
de un centro en resalto, y empleados 
especialmente an la arquitectura gótica 
primicia. 

arabesco 

Adorno complicado en el que se emplean 
fires, folaje y a vezes, figuras geométricas 
y animales, en una configuración intrincada. 
de incas entrelazadas. 


Moldura labrada con elementos colgantes 
parecidos a lenguas que sobresalen en 
relieve de una superficie plana o curva. 


Cada uno delos salientes curvos que 
forman ura cierta orla decorativa. 


Decorar ın relicario, hoacina o tabernáculo 
con formas argpitectónicas en miniatura 
pära producir un efecto de enteazadó, 


i 


aun 
superi 


gola 
Molu 
cuyo p 
unas 


cimaci 
Moldes 
y cuyo 
Forma 
conex 


cimaci 
Cimaci 
sobres 


talón 
Cimaci 
Sobres 


pleo de 
Fequeñ 
un got 
como. 


quita 
Moldur 
formae 
simétr 


ADORNO 


ws 


seva 


mo 


adian 


‘tricas 
seda 


ntes 


-máclo 


peri 
Contorno de un objeto formado por el 
corte de un plano versical normat 3 

una de sus dimensiones horizontales 
principales. 


arista viva 
Bordo o canto agudo formado por 
dos superficies que se cortan en 
un ángulo exterior. 


moldura 
Cualquiera de las dersas supertces 
corridas y estrechas, más o menos 
salertes, de sezcióntraroversal untorme, 
pertiadas para producir modulaciones de li 
Sombra y sombra arrojada, gue se uziizan 
para adomar ura obra argitectórica o de 
carpinteria. Cazi todas les molduras derivar 
Siquera parcialmente, de prototipos de car- 
pintera, como las de a arquitectura clásica 
+ de prototipos en piedra, como las de la 
arquitectura gótica For edensión, este 
Término se empea actualmente para 
referirse a las tras delgadas de madera 

0 de orro material que se usan para 
decoración y acabados. 

moldura semiereular 

Moldura cuya sección transversal recta es 
medio creo. Sin: moldura de meda caña 


esquina redondeada 
ná eserirdondcado 
uma 


choñón ~ 
Superfle que forma un ángulo olcuo 
con otra. Sinónimos bisel 

fiese > 

Moldura o superficie plena y estrecha, 
en resalta o hundida, que sirve para 
separar dos molduras c superficies 
mayores. Sinónimos: listel, listón. 
bilete 

Cada una de as formas claras 
repetitvas, stuadas ura junto a 
otra, que adoran una moldura 


acenalada o una cornisa cuarto boce = 


Moldura convexa cuya sección transeraat 
recta es un cuarto de cra, 

moldura cóncava 

Superficie o moldura cóncava, 
espacialment la que constituye la 
transición ere una pared y el techo 
Emo ceia CE 
Moldura cóncava cuyo pel es aprox. un cuarto 
e cireulo. O: esguelo o media caña 


óvalo 
Moldura convexa cuya sección transversal 
recta es aprosimadamenta un cuarta 
de círclo o de dipse. 


~ Junquilo 
Pequeña moldura convexa redonda. 


apéñge 
Molar cóncava con forma de cuséranta gue 
arranca tangente a una superficie deverminada, 
se curva hacia afuera, y termina perpondicuiarmente 
a un ete paralelo a aque 


ornamento de taladura 


Y Moldura convexa ovalada, cuidadosamente 
Jmus tallada, con adornos de baquetas o 
endarcada con muescas. 


parle. -nim 

gola vara de Aarón 

Moidura de dable curvatura Moldura convexa, de cuya superficie emergen 
E EE. a intervalos regulares hojas apuntadas o 


cuyo perfil es el de 


una alargada. == volutas en reliev. 


moldura acalabrotada 
„ Moldura convexa que tiene la forma de una 
cuerda. 


cimacio 
Moldura que sobresale hacia afuera 
y cuyo perfiles el de una doble cuva 
formada por la unión do una lnea 
corvexa con una cóncava. 


bordón 

~ Moldura convexe pequeña que genereimente 
tiene forma de superficie líndrica continua. 

ari ia Sinónimo: bocel 

Cimacio en el cual la parte cóncava 

sobresale de la parte convexa. 


'strágalo 
Moldura convexe pequeña que generalmente 
tiene sección semicircular. 
talén 
Cimacio en el sual la parte convexa 
sobresale de la parte côncava 


tondino 
Moldura convene similar al 
astrágalo, pero sun más pequeña. 


O maza de sio 


Moldura convexe adornada alternando 
abalorios circulares y alargados. 


pice de pájaro ~ + 
Fequeña moldura colgante que forma 
un goterón y arroja una fuerte sombra, 
como la del sofito de una corrisa, 


„moldura de rosario 
Moldura. que tiere la forma de un rosario 
de cuentas. 

quila 

Moldura saliente cuyo peri est 

dormado por dos cimacios dispuestos 

Simétricamente respecto a un filete 


---- moldura de baquetones 
La formada por ana serie de pequeños 
molduras conexas paralelas para adornar 
un plano o na 'saperfici cava 
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ADORNO 


guanición 
Carplceíade acabado qu se emplea 
para decora, rematar o protege os 
bonds de aberturas o superf. 


comica 
Salierte continuo moldurado que corona 
una pared u otra construcción, o la dvide 
horizontalmente a efectos compositivos. 


moldura para colgar cuadros -~ 
Moldhra horizontal situada cerca del 
techo deede la que pueden colgarse 
cuadros. 


pisa para colocar platos cien 
Estant o repisa estrechá sujeta a b largo de una 
pared, con estro en su espera para sostener 
platos esp. platos decorativos o de exposición 


guardasilla -—. 
Moldura horizontal en una pared interior, 

que sirve para citar que los respaldos de las 
silas rocen y estropeen la superficie de 

la pared. 


moldura de z6caio .... 

Moldura ornamental situada sol 

pinto de un pedestal, pllaro pared. 

técalo ES 
"blero o moldura que oculta la junta entre 

una pared interior y el pavimento. 

También: friso Inferior de pared. 


moldura de base 
Mcidura redondaada convo, 
generalmente un cuarto bocel, que oculta 
da Junta entra el zócalo y el pavimento. 


frontón partido. a 
Frontón cuyas cornisas Inclnadas cstán 
interrumpidas enla zona dl vértico, para 
rellenar el hueco con una ura, cartucho 
v otro demento ornamental 


arquitrabe . 
Franja moldurada o decoraca que 
enmarca una puerta o abertura de 
ventana rectangular 


retomo 
Continuación de una moldura, saliente, u 
¡tro elemento arquitectónico similar, en 
ángulo, generalmente de 90, con el 


marco de tabernáculo 
Marco que rodea una puerta onicho, 
dotado de dos columnas o pilastras 
que soportan un frontón. 


~ moldura de coronamlento 
Cualquier moldura de adomo que 
remata la parte superior de una 
estructura o elemento decorativo, 


Y 


moldurar 
Realizar molduras o labores sallentes y 
corridas sobre una superficie: p. e): moldurar. 
un techo, 


ranurar t 
Realzar una oro d ranuras en una lea | 
de madera, meda cortes da sera 
aseos, de | 
> profundidad la mitad * 
ES aa eoasor de ape | 
52 de madera, para permitir 
Gumara hezia ei lado dende 
han hacho los cortes. 


friso 
Franja decorativa que ocupa la parte superior 
de una pared interior Justo debajo de la 
cornisa,o franja esculpida en un muro 
exterior. 


| 
| 
] 


Oon 
Qoncod 


al 


ll 


= 


Canoa 
Aaodol 
T 


ancón 
Consola o méneula utlizada en la 
arqutectura clásica para sostener 
una corrisa o e entablamento sobre 
una sbertura de puerta oventana, 


consola 
Ménsula omamental, generalmente for- 
mada por volutas, cuya akura es mayor 
que su vuelo. ; 


tope a 
Elemento que remata o acaba una 
moldura o bise! 


zócalo de arquirabe 
Plinto que haco de tape oremate del 
arquirate de ura puerta o ventana, 
por ercima del sueio. 


pinto a 
Elemento plana y lso situado al pie 
de un arquirae, dado o zeala 


frontón en cuello de cisne 
Frontón partido cuyo contorno está formado | 
por un par de curas en forma de 3, tangentes, 
a la corisa horizontal en los extremos del 
friso, y que se levantan formando un par da 
volutas a ambos lados del cercro dei freo, 
dejando ene elas un espacio censal donde, 
a menudo, se coloca un forén. 


diadema 
Friso ormamental grabado en relieve sobre 
una puerta o ventana, 


rejuntas 
Tapar y 
albañile 
acabar 
defectu 


rejunta 
Operaci 
delas} 
profund 
sustitu 
la hume 
acabad 
Junta 


juntan 
Junta r 
calom 
fleteac 
Imitach 
flotes 
Junta, 
Prejunta 
El que" 
morter 
queda 
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sa 


superior 
la 


“ormado 
sangentes 
3s del 

par de 
friso, 

i donde, 


sobre 


ALBAÑILERÍA 


Maga ee 
Junta vertical perpendicular al 
paramento del muro y, por le 
general discontinua, entre dos 
piezas de albaiilería 


junta empelada 
Waga fermada spicando 
mortero alero de una pieza 
de albaieria y forzando su 
colocación en potión contra 

la timo pieza colocada. 


junta de paramerto rus- 
Junta vertical entre las caras 
Interiores de las cos hojas de 
pared de un muro doblado. 


tandai mmni 
Junta horizontal, por lo ger 
entre dos hiladas de alpaiería 


lecho ~ : 
Cara de sillar que después de 
colocado, ha de servir de apoyo 
o sieche» al siguiente. También: 
materiai extendido en forma de 
capa que sirve de asiento a 
otro; p sj, lecho de mortero 


tende de nivelación 
Tendel ce mayor espesor que el 
usual, para nivelar la hilada superior: 


tera de media sota = 
Pared de media asta de espesor es 
desir, de espesor igual al ancho de un 
ladrilo También lamaco muro de 
media asta. 


rejantar 
Tapar y repasar la suparicio de una junta de 
albañilería ura vez terminada ésta, bien para 
acabar la jurta, bien para reparar una junta 
deiectuosa. 


rejantado 
Operación consistente en rascar el mortero 
dalas juntas de una fábrica hasta una 
profundidad 10 mayor de 20 mm, y 
sustituirlo por una mezsla más resistente a 
la humedad, a menudo embeleciendo el 
acabado. La junta así cbtenida se lama 
Jurta retundida o Junta lagueada. +--+- 


Junta retundida y Bletenda mam > 
unta retundda, con un flete orramental do 

Calo masila que sobresale del paramento. 
Fleteado bastardo 

Imitación del retundio fletesdo en que el 
fita se hace con el repo mortero de la 
Jura 

rejertado envasado = = 

El que tene las juntas retundidas con 
mortero contenta y cuya superfice exterior 
queda nivelada con la del paramerto. 


Tramo continuo de pared comprendido entre dos 
aberturas, pilastras o columnas. Por lo común, 
suele estar compuesto 

También llamado lenzo. 


Arte de construir sáiicios u obras 
en que se emplean piezas de 
diversos productos naturale: o 
manufacturados, tales o no 
piecras, ladrilos o bloques '3 
hormigón, unidas generalmerte . 1 
la ayuda de mortero, cal, o alọ n 
otro agente igana. 


Fla continua, generaim. horizortal, de 
isdrilos, azulejos o chlas, colocados 
uno junto a otro, como en una pared. 


hilada de mampostería aparejada 
Hada cornua de mampuestos de 
Vual altura, si bien cada hilada 
puede tener aura diferente. 


~- pleza de cierre 
Dícése del Último ladilo, en ocasiones. 
aplantilado, que cierra una hilada. 


a AN 
Bloque de piedra, ladrilo o madera 
que sobresale de la pared, general- 
mente para dar asiento a una viga 
0 8 otras estructuras. 

— acartelamiento 

Disposición solapada de ladriloo o 
piedras, en la que cada hilada 
sobresale más que la Inferior con 
respecto sl paramerto vortiaal 


rejuntado mecánico = 
Dícese del acabado con juntas 
retundidas de mortero 


resistente a la intemperie, 
compriido y conformado con 
cualquier herramienta distinta 
dela palea, 


rejuntado con la paleta == 
Dícese del rejrtedo acabado 
retirando el exceso de mortero 
con la paleta, 


Junta cóncava 
Junta cuna ahuecada con una bara 
redonda 


Junta angalar 
unta en forma de V realizada con 
la ayuda de un marcador de jurtas. 


Junta matada superior 
Junta de mortero suavizsda presio- 
ando la parte superior con la paleta 
para formar una superficie ncinada 
ue escupafácimersa el agua- 


Junta enresada 
¿Junta de mortero cuya superficie 
¿queda nivelada con rrepecto al 
paramento. 


Junta matada Inferior 
Junta de mortero suavizada presio- 
nando la parte superior con la paleta 
para formar una superfico Incltada 
en dirección contraria a la dele 
matada superior. 


Junta rehundida 
¿unta realzada eliminando el mortero 
hasta una cierta profundidad con 
una herramienta de cantos rectos 
antes de que endurezca 


ALBAÑILERÍA. 


pared de obra maciza cmo 


Muro grueso construido con adri 
u otras piezas macizas de albañilería 
colocadas una a continuacón de 
¿tra con las Juntas totalrente 
rollenas de mortero y, de tratarse 
de un muro doblado, con sus hojas 
travadas con vedugadas, aves 

de obra o tirantes metálicos 


pared con cámara 
Pared ce alpañlar formada por dos 


hojas completamente separadas por =. 


una cámara de ale intermedia para 
eritar la penetración del agua y sólo 
unidas por medio de tirantes 
metálicos, También lamada pared 
hueca o pared sorda, 


pared de revestimiento... 


Hoja excerior ornamental o de protección ==.. 


de una pared huera. También amada 
pared de fachada o pared de cierre, 
aa 
Resguardo que se pone a ura cosa 
interioro exteriormente, para 
protegerla oreforia. En una pared 
con cámara, hoja interior de la pared 


agujero de drenaje =mi- 


Pequeño orificio transversal sn u 
pared con cámara, muro de 
Contencón u otra corstrucdón, para 
evacuar el aqua de condensación, 
Filtración o de ota procedencia, 


pared doblada = 
Pared de dos hojas tr sre sf 
con piezas de obra para que trabajen 
confirtamenta 

aplacado adherido 
Aplacadosoportaso por y suero, 
una pared de forro por medio de un 
material aglomerare. 
aplacar 
Retestimiento o estructural de 
ladilo, piedra, hormigón, o plaqueta 
cerámica, igado a una paredde orro 


a cficcros decorathos, de protección 
o aislamiento. 


pared aplacada => 
Pared que tiene un revestimiento no 
estructural adherléo, pero no trabado, 
2 una estructura portante. 

aplacado anclado 


Aplacado sujeto a un forro por medio 
de anclaje mecánicos. 


-pared económica 
Mure de media asta de espesor, 
embudo interiormente y reforzado a 
intaralos regulares mediante 
piastras de un asta de lado para 
apoyar armaduras de cubierta, Sób 
utilzable en casos con pocas 
exigencias desilamiento y confort 
interior; como naves de almacén, cta. 


+ pared mixta 


<_ hojas distintas en cuanto a tipo de 


¿> Fareáde albañileria compuesta de 
T piezas (ladrilo, bloque, pledra) o 


rrortaro de unión. 


+ tirante ajustable 


Tirante metálico consistente en dos 
partes trabadas que permiten 
adaptarlo a terdeles situados a 
distintas alturas. 


= tirante 


Cualquiera delos diversos dispositos 
de metal resistant a la corrosión que 
Se emplean para unir dos partes de 
una construcción, como, por ejemplo 
las hojas de un muro doblado, 


enlucido Interior de una cámara 
El de la cara interna de ura pared de 
revestimiento, que quedará oculto al 
construir el foro, con objeto de evitar 
la entrada de are y de agua al interior 
dela pared, 


...Pared sin carga 


La de albañilería actarior no portanta, 
sujerada enteramente en ceda planta 


castañvela 
Pieza de hierro que sustituye al gancho 
de la gria para izar sillares Tiene forma 
de cuña, y con uno o dos suplementos de 
ajuste sa Introduce en uns caja a cola 
de mitaro 

labrada enla 
cara delecho 
del silar 


Junta Handa 

La de material compresibe colocada 
directamente debajo de un angular de 
asienta, para permitir las dlataciones 
y contracelones de una pared sin carga 
y evitar que el peso del tramo de pared 
Superior Se transmita a la albañilería 
de debajo. 


Morte 
Mores; 
fiore 
solub 
mors 
Mezel 
actus 
albañi 
bajar 
cal vh 
Oxido 
amor 
la pie. 
temp 
Esun 
afinid 
hidró 
dim 
cala 
Hidró 
crista 
2o ob 
emple 
come 
calas 
Congl 
funde 
dean 
por iz 
frese 
Dices 
puesi 
endi 
tiern 
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do 


te 


os 
que 

le 

o, 


de 
al 

itar 

erior 


te, 
sta, 


¡cho 
sos de 
dla 


mortero 
Mezcla plástica de cal o cemento, o de 
¿na combinacón de ambos materisles, con 
arena y agua, lizado como aglonerante 
en baila 


mortero de cemento ri 
Mortero realizado con uns mezcla de 


cemento portand, arena y agua. 


mortero de cemento y cal Hi 
Mortero de cemento al que se sliede cal 
para mejorar su plasticidad y poder de | 
retención de agua 

Tanbién llamado mortero bastardo. 
cemento tipo para albañilería 

Mezcla dosificada de cemento portland y 
otros ingredientes, como cal Hdrásia, 
agentes plaotificansos, sireantes,y yeso, 


que sólo require la adición de arena y agua 
para formar mortero de cemento, 
mortero epon 


Mortero compuesto de resina epod, un 
catalizador y arena. 

mortero que no mancha 

Mortero con un bajo contenido en icalis 
llores; se empea para reducir las 
efivescencias o evtar que sus saes 
solbles manchen a obra. 

mortero de cal 

Mezcla de cl arena y agua que 
actualmente se emplea rara vez on 
sirařilerla, dido su lerto endurecimiento y 
baja resistencia a compresión. 


cali 
sido cálcico (80) Sólido blancoo grisáceo, 
amorfo, inodoro, obtenido por calcnación de 
la piedra caliza en hores especiales a 
temperaturas superiores los 900 "C 

Es un mataria muy caústico y con una gran 
afridad con d sgua que lo transfirma en 
Hidróxido, apagérdolo, con gran despren- 
dimento de calor Sinónimo: cal anhidra. 

cal apagada 

Hidróido de calcio Ca(OH)e: Polvo suave, 
cristalino y ligeramente soluble en agua que 
se obtiene al añadir agua ala cal viva. Se 
emplea para Facer morteros, enlcdos y 
corenta. Sinónimo: cal hidratada. 

cal aérea 

Conglomerate constituido 
Fundamentatmente por bxdo de calcio que 
tiere la propiedad de endurecerse, después 
de amasado con agua, únicamente en el alre, 
Porla acción del anhidrido carbónico. 

fresco 

Dícese de un hormigón o mortero recién 
puesto en obra y que todavia no ha 
endurecido totalmente También lamado 
tiemo, 

graso 

Dícese de un hormigón o mortero muy dócil y 
téct de extender y manejar debido a su 
contenido relstivamente ato en cemento o 
cal. También lamado rico. 

magro 

Dícese de un hormigón e mortero poco dócil 
y df de extender y manejar debdo a su 
Contenido relstivamente bajo en cemento o 
cal También lamado pobre. 

plastificante 

Aditivo para mejorar la plasticidad de un 
hormigón o un mortero con poca agua. 


Y Guafeacin adepada ala rom spa viga Norma básica 
detección NOE FLSC: aros rastras de rica de ladron 


Nen 


[L M-20 c: 1 parte de cal hidráulica y 3 de arena) 


mortero tipo M-60! 

Mortero de gran resistencia 2 compresión [160 kg/cm”, recomen- 
dable para obras de abañlría reforzada por debajo del terreno 

0 en contacto con él como muros de cimentación y de contención 
sometidos a la acción de heladas o s elevadas cargas laterales 
o de compresión. La designación va acompañada de una letra 
indicadora de las partes en volumen de sus componentes 
(M-160 a: 1 parse de cemento y 3 de arena; M-60 b: 

1 porte do comonto, 1/4 do val aárea y 3 de arona) 
mortero tipo M-80 

Mortero de rsissancia a compresión buera-alta 

(BO kler"), recomendable para obras de albanlioria 
en las que el agarre y la resistencia lateral sean más 
importantes que la resistencia a compresión. Tpo 
M-80 m: 1 parto de comento y 4 de arena; M-80 bi 

1 parte de cemento, V2 de cal aérea y 4 de arena), 
mortero tipo M40 

Mortero de resistencia a compresión media (40 kg/omi).reco- p= 
mendate para oras descaro general sobre el erero, donde] LA 
o sean necesarias unas resistencias elevadas a compresión ya L] L 
la presión lateral Tipo M-40 a: parte de cemento y 6 de arena; 

A a mm aana STA Eak ES 
mortero tipo M-20 

Mortero de resistencia a camprosión madia-baja (20 kale), 
recomendable para obras de albañiles interior no portate, como] 
Tabiques, erc. Tipo M-40 a: | parte de comento y 6 de arena; 
M-20 5» 1 parte de cementa. 2 de cal aérea y 10 de arena: 


lechada ~ 
Nortero de cemento muy claro que fluya 
fácilmente sin segregación de sus 
rgredientes; se uoa en alvaflcía para 
rellenar cavidades estrechas y 
consolidar bs materiales adyacentes en 
una masa sålda. 


adherencia 
Ligazón entra un mortero o lechada 
ylas piezas de albaiirí, o entre las 
armaduras y el rellene de lechada ug 
hormigón. También llamada agarre, 


yY 


SE 


2 


XA 


ena que se ha colocado una armadura 
de acero ertebida enel mortero 

de agarre, para incrementar 
la resistencia de un muro 
de albañileria al 
agrietamiento. 


albañilería snlechada 
Fared construida con ladrillos o 
Pogues de hormigón, en la que todas 
las juntas hteriores se van rellenando 
con una lechada conforme progresa la 
cera 


entechado por tongadas altas 
Técnica de enlchado de una pared 
con cámara, por tongada cuya 
altura no ceda de 180 m (6 pes) 


enlechado por tongadas bajas 
Técnica de enlechado de una pared 
con cámara, por tongadas cuya 
tura no supere la resida de seis 
veces al ancho dela cámara, con un 
máximo de 250 mm (10 pulgadas). 


-~ altura total de lechada 
Altura total de albañilería a relenar. 
con una lechada, antes de proseguir 
la construcción de albañileria 
sdicional. 


|-—-* tongada 
Cada uno de los incrementos de 
altura de ls lechada que componen 
na altura total de lachada, 


registro de limpieza 
Cada una delas aberturas 
provisionales practicadas en la vase 
de una parzd de albañilería, de 
anchura suficiente para permiti 

la retirada de los escombros o 
cascotes de la cámara de aire antes 
de enlechada. Sinónimo: mechiral. 


. albafileríaenlechada armada 
Pared de abañilerla con cámara, 
reforzada con una armadura 
rrsiculada de acero completamente 
embebida en lechada, para aumentar 
la resistencia a las presiones 
laterales dsvidas a las cargas esicas 
ya los seimos 


pared de pezas huecas 
La construida con plezas de 
abañilería huecas tomadas con 
mortero; siet muro consta de dos 
tojas, las uniones entre las mismas. 
se harán con llaves o tirantes 
metálicos. 


* pared de piezas huecas armada 
La de plezas huecas reforzada con 
ina armadura verticel on cercos 
lugares, como esquinas y jambas de 
aberturas, Para alo, se va rellenando 
con hormigón o lechada ~al tiempo 
que sa levantan los muros, y por 
tongadas de altura no superiora 
200 mm (8 pulgadas)- el hueco de 
cada una de las piezas superpusstas 
verticalmerte, hasta formar una 
especie da pilar continuo de hormigón 
armado, que aument la resistencia 
lateral al viento o a lss cargas 
sismicas 
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mampootaría de piedra breta. pla 
La de piedra sin labrar, eo decir, 
de fragmentos toscos de piedras 
fotas de distintas formas y 


tamaños. dar variedad a la obra 


Insertar trozos pequéños de piedra -o ripis- en las 
jurtas de mortero deuna mampostería ordinaria o de 
pedra bruta, para calar las piedras mayores o pars 


mampostería concertada 
Aquéla en que los mampuestos están 
ligeramerte labrados y presentan formas 
geométricas en el paramento, con sus 
caras de asiento panas más o menos 


mampostería por hiladas 
Mampostería ordinaria que tiene los tende- 
les sensiblemente rivelados. Ganeralmonte, 
los tendeles están enrasados a htarvalos. 
regulares de, aproximadamente, un metro. 


mampostería ordinaria 
De piedra bruta de diferentas tamaños, 
Zero an'a que las piedras están 
ardenadas y enrasadae, pare formar 
“ladas más o meros regulars. 


mampostería ordinaria escuadrada 
Mampostería ordinaria construida con 
piedras cecuadradao de distintos tema- 
fios, errasadas cada tres o cuatro hia- 
das, Sinónimo: mampostería aparejada. 


regulares Si está realizada de grandes 
piedras, encajadas entre sí muy 
ajustadamente sn so de mortero, se 
llama mampostería cilópea 


! 


mampostería de aparejo Irregular 
Mampostera de silarejos con 
"ladas decontinuas. 


Pedra escuadrada para la aáficación, con 
as caras finamente labradas de tal manera 
que permitan formar Juntas de mortero 
voalmente nas. Sis tata de un silar 
“equeño con labra tosca, se lama sillarejo. 


lar de esquina 
Silar condes caras framanta labradas para 
apar de la esquina de unedifcio. €n 

3eneral, d silar do esquina se diferencia de 
s soperces adyacentes pa ei materal la À 
textura, cdo ei tamaña © por ou resalta- JÈS 


silar lleno 
Fedra grande que atraviesa tado el espesor 
de un muro y queda visto por sus dos caras 3 
de paramento. Sinórimos: tizón o perpiaño 
slar do oja 
Fedra para trabar una pared de revestnien- 
10 con una de forro Sin: adaraja o lave. 


zadena dentada 

Irganización de sillares rectargulares de 
+squina o de Jamba, consistente en colocar- 
08 alternativ. en horizontal y en vertical, 


aparejo diatónico 
Apareo de albafilería de sogas y 
tizones alternos verticalmente ~. 


silería por hadas 
Mamposterí de sileín construida con 
piedras de la misma altura en cada 
hlada, aurque las hladas tienen atras 
variaties 


silería de piedras de diversas alturas 
Slleríadispueeta en hladas horizontales 
de diversas alturas, cada una delas cuales 
Puede escidires en dos o más, a intervalos 
más o menos regulares. 


almohadilado 
Aparjo e silares cuyas partes salientes 
han obtenido por labrado con el marti 
de aristas vivas, de manera que el 
paramento forma un saliente más o menos 
pronunciado con respecto a sus aristas, 
para darla sensación de juntas anchas. 
Las Juntas pueden ser repajadas, de 
Ile ste. 


Junta rehundida 
Junta de mortero entre silares rebajada 
con respecto a las caras de paramento de 
las piedras adyacentes mediante canales 
estrechos y profundos o bisele, 


almohadilado rústico 
Elque tiene los paramentos de aspecto 
basto e irregular y juntas rehundidas o 
biseladas, 


Junta en una obra de silerfa realzada 
mediante encaje del resalto de una pledra 
en una ranura de la siguiente. 


arcla de sujeción 
Barra o varila de hierro con sus extremos 
doblados para mantener unidos dos 
sillares. 


piedn 
Cada 
lajan 


aboci 
Dices 
miert 
hacia 
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hastial escalonado 
Muro piñón terminado en forma de 
escalones Sinórimo: piñón escalonado, 


hastial engablesado 
Coronamiento de un muro hastial en 
forma de gableza para ocultar los 

Holdores de la cubierta; en especial, 
el que tiene una silueta omamental 


silar para labrar una vez colocado 
Piedra rústica cue se coloca en obre 
para posterior librado. = 


entrega 
Farze de una piedra o silar que peneta 
enla pared. Tantión llamada cola 


vuelo + 
Parte de un elemento de construcción 
que sobresale del paramento, y medida 
de est saliente 


vierteaguas . 
Moldura sobresaliense de la 
arguila o el del de ura puerto o 
venzans, para proteger contra el 
agua de luvia que escurre por la 
pared. 


piedra de jamba 
Cada una de las piedras que forman 
la Jamba de una puérsa o ventana 


abocinado ~ 
Dícese del hueco de una puerta o 
Ventana que presenta un ensancha- 
mienta en forma de bocina o trompeta 
haciala cara interior de ls pared. 


escalón de un hastial escalonado 
Cada una delos salientes 
horizontales en forma de huella de 
escalón que presenta un haetial 
escalonado por encima de la 
superficie de la cuberta. 


Junta osñente 
“Junta vertical que sobresale por encima 
ela superficie de una albarála o peana, 
para evitar la penetración dé agua. = 


a 


coronamiento 
Elemento de remate que ss coloca enla 
Parte superior ds un muro o un edificio, 
como una albarálla 


piedra de anclaje de una albardila 
inclinada 

Cada una de las piedras que formano sir- 
ven de anclaje a la piedra de coronamiento 
de un hastal o a una alvardila inclinada. 


piedra de coronamiento en esviaje 
Piedra que sobresale de la fachada al ple 
de la albardila de coronamiento de un 
hastiak a menudo, sirve de tope al extre- 
mo de  canalón cel voladizo o ala comisa 
del muro lateral, 


piedra de albaráila 
Piedra que sirve de coronamiento, 
de un muro y para despedir el 
agua También se llama 
albardila, a secss 


piedra de goterón 
Piedra con molduras diseñadas para 
despedir e agua lejos de la fachada, 
como en una cornisa o sobre una puerta 
o ventana, También lamada goterón, 


cordón saliente 
Hilada horizontai de piedra o ladrilo que 
sobresale del paramento de un edificio; a 
menudo, está mddurada a efectos de 
marcar una visón en la fachada. 
Sinónimo: hilada saliente. 


cordón 
lada horizontal de piedra o larilo que 
recorre toda una fachada, marcando una 
división en la misma; partiaslarmente, la 
que no sobresale, o sobresale poco, ds la 
fachada. 


Imposta 
Faja o banda, ospecialmento de albañilerla, 
que recorre horizontalmente un edifico, 
especialmente ala altura de los diversos 
pisos 

viertesguas 

Cordón seliente, resalto, moldura, comisa 
© reborde, colocado de tal manera que 
sirve para expulsar el agua de un edifclo 


resalto 
Parte que sobresale de la superficie 
general de un paramento. 


gas 

Hilda de piedras continua, generalmente 
enema von espect ai plano dl 
paramento. que forma a brs de un muro 


E 


ALBAÑILERÍA 


maciza y se emplea como superficie de 
apoyo en un muro de cimentación o en 
un dinte. 

bloque de junta 
Tipos de bloque usado en la construcción 


loque en rllevo 
Cualquiera de los diversos modelos que 
presentan un dibujo decorativo en relevo 
en una de sus caras de paramento 


Pieza de albañileria hormigón fabricada 
sin estar sometida ningún imite en el 
coeficiente de absorción. 

bioque de densidad normal 

Bloque de hormigón realizado con arena, 


Made EN cara de paramento pza de alvaflra maciza 
Peza pelada de altea, Pia detomón hueca Cada una eo caras de soga de haukia que siere una eeen transersal 
realizada de cemer: d, iracza que, a menudo, recibe una pleza de hormigón hueca, maciza a través de cualquor piano parale- 
aaa cr oo ect in de Sinónimo: cara de soga Loa de asienta, igual o peros al 75 
+ tabiquilo dela superfici total de la sección de la " 
bloque de soga Cada una delas paredestransvar- Pieza cortada por el mismo plano, o sea 
Bloque de hormicón de dimensiones ale que conectan bo cara de UA Índice de huecos infariar al 25%, Ez 
nominales 190 x190 x 380 mm (7U2 x paramento de un bloque hueco. pieza de albañilería hueca Eoi 
72x15 pulgadas) béi Aquála que tiene una sección transversal e 
bloque para tabique Cata uno de os tuecas moldcados — "ica 2 través de cunlqir plano parallo 
Bloque de hormigón para paredes no e eco mado lan intro al 751.6 la supera E 
portantes y cuyo espesor suele ser de pee ee total de la sección dela pieza cortada por ` 
100 o BO mm (40 6 pulgadas) «mismo plano o sea, un die de huecos y 
Hapade iu sorda: Hoque detesta abierta Superior al 25% e. 
Bloque de hormigón que tiene una o más Bloque de hormigón hueco conuna de  superñcle total de la sección de la pleza 
esquinas exteriores redondeadas. us caras de testa abierta para colocar Área total de la sección de una pieza cor 
bloque de esquina una armadura vertical y rellenar de hor- — tada perpendcularmente a la dreccón de 
Bloque de hormigón que tiene una cara migón posteriormente Sirónino: bloque la carga, includes los espacios huecas, | 
as ci MEANA de extremo abierto. excepto aquelos que van ser ocupados En 
él extremo ola esquina de una pared. * bloque de dintel o LE 
bequadde sequia con cotarna Bloque de hormigón e forma acanlada  GUPOTÍÍo transverenl maciza de a pleza z 
Bloque de hormigón para esquinas de para la construcción de un dirol ozun- Área de la ocoeiin tranøveroal de ura pie- 
paredes cuando l espesor de Éstas es cho, su disposición permite la colocación ŽA de albañilería hueca, sin cortar ls es y 
Superior a la medda de medio bloque de uma armadura ensueño y pos" PACOS celarcono rellenos de hormigón | = 
(el. pared de 300 mm de esposar y tio- terior rellenado de hormigón, espesor equivalente po F 
ques de 240 x 240 x 490 mm) y së pretendo Espesor que e obtendría todo elho: | 
uo la fachada mantenga le modulación de bloques bloque cabecero migón contenido en un bloque de hormigón — | 
‘enteros y medios bloques, sin recortar las piezas Bloque de hormigón al que le fsltauna huaca fuese remedo sh los espacios | 
bloque de eaqulna doble ===- porción de una de sus caras de paraman- alyoolaras; so emplea para determinar la 
Bloque de hormigón cuyas caras to para recibir cabecaros o brechales, resista al fuego de una pared cons- 
extremas son lisas; se empea boqis toriubwcricrta “ruda con piezas huecas de hormigón l 
principalmente para construir pares Bloque de hormigón que tiene la cara indice de absorción loa 
de obra. super maciza y una cara de paramere Medid de Ia cantidad de agua abra | 
bloque de pilastra, to ranurada y, a veces, un relleno fibroso por un bloque de alvañiierts sumergido a 
Cualquiera delos diwrsoe tipoa de pora aumentarla absorción del aonido, totalmente en agua a largo plazo, exgre= | $i 
bloques que se usan para construir sado general en forma de porcentaje. Í 
o e aE $ 
bloque de albaráita detaray formo regresa al  COSINcación d a capacidad portae de | F 
Pieza de hormigón macizo que se emplea > Esentamieno de la mezcla húmeda. UTA pieza de albaMlería de hormigón ade- Í 
para construir el remate o la hlada ¿E BETES cuada para uso general, como paredes | in 
Ferminal de una pared da bloques. Are ae Insariros sobre nivel del suelo y eme | Pe 
bloque de jamba. Hoque de cara cuartaada rada J a 
Bloque de hormigén con una ranura en Eloque de hormigón que ha side cuartea- clase 5 | a 
una de sus caras extremas, para recibir do artificisimente por una máqina des-  Caoitcación de ls capacidad portante de | ™ 
el marca de una puerta o ventana. pués de curado para obtener una super- = ung pieza de albañilería de hormigón que — | 
oque de peana fito de paramento basta e Ireglar. irmita eu uso afábricas situadas sobrel | 
Bloque de hormigón macizo cuya cara Niel de terreno, ricas oxtetoes con || 
superior tiene un retallo de derrame para - bloque revestido revestimiento Impermeabllzate, o a | 
Merteaguas de una ventana, omo, Bloque de hormigón qué tene una de sus rias no expuestas a la intemperie. i 
Dora caras de paramenta revestida de cerá= — tipo! 
ea ica vidriada. Clasificación de na pleza de albañilería de 
e aaa de eri ʻ hormigón fabricada de acuerdo con un 
r loque ranurado límite de absorción de agua para reduce} 
na, inclración hacia el carr para e Cualquiera de los diversos modelos de Ia gontracción po deaccatón y iar i 
raea bloque de hormigón que presentan una 0 fisuraciones, H 
bloque ciego varias estrias verticales decorativas en į 
Bloque de hormigón conJa cara superior una de sus caras de paramento. co 1 
| 


de juntas verticales. 


bloque de zuncho 
Bloque de hormigón de sección 
acanalada, se usa como encofrado 
permanente de un zuncho de hormigón 
armado. 

hilada de zunchado 

Hada de bloques de hormigón de sección 
acanalada que -previos la colocación de 
una armadura y el vertido de hormigón en 
Su interior= sirve como zuncho, viga o 
hilada de apoyo para otros dementos 
estructurales. 


bloque de celosía 
Cualquiera de los diversos modelos que 
tienen una serie de perforaciones trans- 
versales más o menos decorativas, a 
modo de cosis, para dejar pasar el aire 
y sítar la entrada delos rayos del sol, 


ladello de hormigón 
Peza de altañlría maciza de hormigón, 
en forma de paralelepipedo y cuyas 
Amensionss,gonoralmene, no sobrepa- 
san las de un adri (100 x 100 x 

300 mm 0 4 x 4x 12 pulgadas) 


ladrilio silicocalcáreo 
Ladrillo duro, de color claro o blanco, 


j 
fsbricado por moldeo a presión de una Í 
mezcla dé area húmeda y cal apagada, -2 1 stcacone sumas componen i] 
y curada en un horno de vapor. “ta norma noceamerana. (N dl 1) 1 


arava u otros Áridos pesados, cuya densi- 
dad es superior a 2900 kgr (125 lras/ 
pie cúbico). 

bloque igero 

Bloque de hormigón hecho con áridos lige- 
ros, como escorias o cenizas, cuya densi- 
dad es inferior a 2000 kal (125 lbras/ 
ple cóbio) 

ligazón superficial 

Método para lar una fábrica de bloquco 
de hormigón, consistente en colocarlos 
bloques en seco, sin mortero, y aplicar a 
los paramentos una especie de estocada 
realizado con una mezcla de cemento 
portland blanco y fra de virio, 
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arco de fábrica \ 
Arco construido con dovelas individuales 
di piedra o ladilo 


dovela 
Cada pieza en forma de cuña que configura 
un arco o bóveda de fábrica; dos de eua caras 
coveren en uno de los centros del arco: 


Estructura cura aplicada para Salvar 
huecos o tramos de obra, y proyectada 
para resistir una carga vertical mediante 
compresión, principalmente axial 

clave 
Deveia en torma de cuña, a menudo deco- 
situada en la corona del arco; es la 
Última que ss coloca ysirve para cerrarlo 


trasdós 
Superäcie curva exterior olímite de la 
cara visible de un arco. Llamado también 
_—- oiradós o espalda. 


— arquivolta 
Moldura o bands decorativa en la cara 
de un arco que sigue la cuvatura del 
intradós Llamada también archivolta. 


intradós 
r ` Superficie curva inferior de un arco que 
pr or rd AN Forma su cara cóncava. También lamada 

Ta ame hes de san bea 
Peigi a diaaa Sammamiearodd NY À 
la impo 3 intradós. 30 . g 
paca 

arange 

Funtoa partir del cual el arco, bóveda o 

cúpula asciende sobre 6u apoyo. 
O E EE timpo 


Farte o punto más alto de una construcción 
convexa, como un areo, béveda o puente. 
Sinónimos: vértice, ápice o cima. 


nón i r 
Part del tyasato de un meo o Dd 


cd asr ls cai 


imposta jaaa 
Parte superior de un pilaro estribo, 
de la que arrarca el arco; a menuda. 
adopra la forma de bloque, capitel c 
maldura. 


Zona triangular, frecuentemente decorada, 
comprendida entre los trasdoses de dos 
arcos adyacentes, o entre el teasdós 
“quiero o derecho de un arco y el marco. 
rectargular quelo rodea. 


inferir 


arso oblicuo 
Arco en el que el intradós no está en 
— árgul recto con la cea frontal de las 
jamas Tardd Hamado arco emajado. 


Cualquiera delos anillos concéntricos 
de fábrica que forman un arco, en 
espeoal cuando cada uno de elos 
sobresale del inmediatamente 


Pieza transversal que conecta 
las costilas de una cimbra. 


cimbra 
Armadura provislonal para apoyar un 
arco bóveda de fábrica durante la 
construcción y hasta el momento en 
que pueda autosustentarse. 


ac ceo cs poso AOAIE 


adintelatos; generalmente suele tener 
una pequeña flecha para contrarrestar 
el inevitsble aslento del arco. 
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efecto de arco 

Manera como el arco transforma las fuer- 
zas verticales de la carga que soporta en 
componentes inclinadas y las transmite a 
los apoyos a ceda lado del arco. 


| directriz del arco 
Línea media de una estructura de arco. 


|— curva de empujes 

Lineaformada por las resultantes delas 
fuerzas de empuje y peso que cada parte 
del arco transmite a la inmediatamente 
inferior. Para que no existan esfuerzos de 
Rexión, la curva de empujes debe coincidir 
con la directriz del arco. 


aroo funicular 
Arco configurado de manera que, bajo la acción de una 
carga dada, sóo se desarrollen compresiones adas. Esta 
forma puede ser determinada Irvirtiéndò la forma funicular 
de ur cable sometido a cargas similares. Como en cualquier 
tra sstructara funicular el arco funicular estará sometido 
a ión si cambia el tipo de carga. 


La forma funtclar de un arco que soporte una carga 
vertical distribuida uniformemente a lo largo del je 
del arco es una catenaria hmertida 


Fuerza o presión hacia afusra ejercida por 
una parte de una estructura sobre otra. 


La forma funicular de un arco que soporte una carga 


vertical distribuida uniformemente según eu proyección 
horizontal es ura parábola. 


| empuje sobre elapoyo 

Y En una estructura de arca los empujes 
Sobre o apoyos son directamente prapor 

cionales ala cara total ya la luz, mer 

Samer proporcionales ala fecha, 


arco fido 
Estrurura arqueada de madera, acsrou hormigón armado, 
construida coma un cuerpo rigido capaz de soportar 
esfuerzos de fnión 


arco empotrado 
Estrucra empotrada de forma 


arqueada, 3 Ñ 
arco liarticulado estribo 


Estructura biarticuada i Parte de la estructura que recibe y 

de forna arqueada. Soporta el empuje de un arco, bóveda o 
rostra 

arco viarticulado 

Estructura triarticulada de forma tirante 

arquesáa, E Barra de Hlerro o acero que se utiliza para 
del atado esteuctral, espedalmente la que 

* Véass esqueleto estructura une los extremos inferiores de un arca o 
armadura para eitar quese separen. 
entre é. 
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arco adintelado 
Arco de directriz rectlínea horizon- 
tal en al que las juntas de las dove» 
las radian desde un punto de su eje 
centrat a menudo, se construye con 
una ligera contrañecha para contra- 
restar el asiento del arco. 


arco de punto redondo 
Aquél cuya directriz es una curva 
continua; en especial, el arco de 
medio punto o romano, cuya direc- 
triz es un semicclo. 


| 
| 


Arco ala francesa 
Arco adintelado en el que las juntas, 
delas dovelas a cada lado del eo son 
paralelas eire sí No es propiamente un 
arco ya que las jurtas no son radiales. 


arco de medio purto 


Arco de directriz semicircular. También lama- 


do arco romano. 


Arco trazado desde uno o más cen- 
Tros situado(S) por debajo del arranque 


dovela de arranque — | 
Sillar o ladrilo aplantilado, con una cara 
incinada sobre la que descansa el arco 
rebajado 


arco triangular 
Forma primitiva de arco: consista en dos piedras colocadas. 
diagonalmente que se apoyan una a otra sobre una abertura. 


arco acartelado 
El construido colecando desde ambos 
lados de un hueco sucesivos bloques de 
piedra. cada uno de elos envoladizo con 
respecto al anterior hasta quese encuen- 
tran en un punto medio, ene que ss colo- 
ca una albardila de coronariento para 
Compietar la obra. For muy suave que 
pueda ser el escalonamiento, el sisterna 
ro trabaja como arco. También lamado 
arco falso o arco maya. 


LEH 


areo rampante 
Arco cuyos arranques están situados a 
distinta altura. También, arco por tranquil 
arco peraitado 

El de altura mayor que la mitad de suluzs 
Sus arranques están por encima de la Inea 
de impostas y en su vertical 

También, arco realzado 


arco campanitorme 
Arco de medio purto que descansa sobre 
dos cartelas cunas. 


arco de herradura 
Aquél cayo intradós se ampla por encima 
dela inca de arranques, e estrecha más 
arriva y termina cn un vértice redondeado. 
Tipos: arco de herradura visigótico, arco 
de herradura árabe de arcos lobulados y 
de arcos enlazados, y arco de herradura 
apuntado o arco de herradura tómido. 


arco trifoliado 
Arco formado por tres lóbulos redondos o 
apuntados. También: arco tilobulado. 


arco carpanelde tres centros 
Arco formado por tres circunferencias, 
teniendo la de la dave un rado mucho 
mayor quo las de bs arranques. Tarbin 
lamado arco de asa de cesta. 


arco apuntado 
Arca que forma un ángulo enla 
clave, También lamado arco ojival 


arco apuntado equiátero 
Arco apuntado de dos centres y radios lgua- 


les ala luz, También arco apuntado cumplido. 


arco gótico 


Arco apuntado, especialmente el de dos cen- 


tros y radios iguales. 


Pinn 

Arco apuntado deprimido de cuatro centros, 
en el aue los dos segmentos circulares más 
cercaros a Ia oiae tienen uni radia muy 
Superior ai de los segmentos más alejados 
dela mina. 


arco tudor 


erotica 
Aea apartada da dos emos con 
fadis mayores que az Tartién 

D a atada pareada 
malda 


arco apuntado rebajado 
Variedad de arco apuntado caracterizada 
por tener dos centros y radios menores 
que la luz 


Es a 
arco rebajado 

Arco cuya echa es menor que la mitad 1 
desuha : 


arco coropial 

“Arco apuntado de cuatro centros, cada 
uno de cuyos brazos lo forma una doble 
curva con la parte superior convexa y la 
interior cóncava. También llamado arco 

! famígero. 
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ASCENSOR 


Plataforma o jaula móvil para d 


A e 


caseta superior 
Estructura en forma de caja construida en la cubierta de un edificio que 
Proporciona acceso á un hueco de escalera o de ascensor (En este 


personas o carga de in piso a otro 
de un edificio 


For io general, sta nombro se reserva 
al destinado el transporte de personas 
exclusivamente 


mortacargas 
Ascensor para transporcar cargas 
pesadas, cuyo uso tambén está 
pernitido al ascensorota y a las 


En un cistema de aceoncor aléctrico, 


caco, el concepto coincide con el de cuarto de maquinaria) 


dependencia situada en la cubierta 
del edifcio destinada a albergar la 
maquinaria del ascensor. 


holgura superior 
Distancia vertical entre el techo del cama- 
rín y ol sbstáculo superior más cercano, 
cuandola plataforma de la cabina está 


|-- grupo de mariobra 
Cuadro de mandos que contiene los 


Interruptores, botones y otros dispositivos 
para regular los mecanismos eléctricos. 


maquinaria de izar 
Maquinaria para izar y aviar la cabina del 
ascensor, conslstente en un conjunto de 
motar-generador, máquina de tracción, 


nivolada con el suelo de la Útima parada: 


personas necesarias para la carge $ 


y descarga. 
mortaplatos 


Ascensor pequeño para si transporte — 


vertical de comida, plates u otros 
materiales entro los pisos de un edifico. 


batería de ascensores 
Grupo de ascensores dispuestos en fla 
en un edificio de muchos pisos, manejado 
con un sistema común yque responde a 
un solo botón de llamada. 


LLICA 


recorrido 
Distancia vertical salvada por el camarín 
o catina de un ascensor desde el rallano 
más bajo hasta el más alto. 


ascensor eléctrico 
Sistema de ascensor corelstante an 
una cabina mortada sobre un juego de 
guías verticales, sostenida mediante 
Cables izadores y propulsada por medio 
de maquinaria eléctrica de elevación. 


hueco de ascensor «—- 
espaciovertical cerrado destinado a 
la circulación de uno o más ascensores. 
También llamado pozo de ascensor. 


regulador de velocidad, teno, eje motor, 
Y, poleas y engranajes de mando. 


È polea de mando 
Rueda o disco con una llanta acaralada 
utilizada para izar y arriar la cabira. 


`~ polea de desviación 
Polea para tensar y guiar los cables de izar 
en un sistema de ascensor eléctrico. 


+ viga de apoyo de la maquinaria 
Cada viga de scerolamirado que soporta 
IN dl peso de 1a maquinaria de un ascensor 


= rellano === 
Zona del piso adyacente aun 
hueco de ascensor, utilizada 
para ai embarque y desembarque 
de pasajeros ylocarga. 


cable de Izar 
Cada cable empleado para Izar y arriar la 
Cabina en un sistema eléctrico de ascen- 


sor. También: cable portador. 
Na guía 

Cada uno delos carriles verticales que 
controlan el recorrido dela cabina o al 
contrapeso. 


paraczídas 5 
Dispositivo mecánico de seguridad que 
Impide la caída del camarín en caso de 
velocidad excesiva o de rotura de cables, 
Generalmente, se fundan en que sobre el 
órgano de suspensión hay unas cuñas 


- cable Rexible 
Cada uno de los cables dfcrios que 
conectan la cabina a una salida de 
Corriente fja tuada en el hueco del 
ascensor 


que actáan clavándose en las guías 


del camarin y asl queda frenado, 


A 


puerta de pie S 
Puerta que separa el hueco del ascensor 
del rellno; normalmente, permanece blo- 
ueada sin posiblidad de ser abierta 
desde d relano, capta cuando el 
amará se para on el relato, para 


=H 


~ contrapeso 
En general, peso que se emplea para 
equllbrar otro En el caso de un ascensor, 


entrar y salir. 


S 


bloques paraeeppédicos de hierro fundido 
montados en un armazón metálico que 
<quliran el poso de la cabina an el 
Sistema de toma de elevación. 


` interruptor Inferior de parada 
Interruptor que corta automáticamente la 
corriente que alimenta a un motor eléctrico 
cuando un objeto accionado por él como la 
cabina del ascensor, rebasa un punto dado. 


] 


toso 
Forción del hueco de ascensor que abarca. 
desde ei relano más bajo hasta el suslo 
del hueso. 


-t amortiguador 
AN Mecanismo de émbolo o muelle diseñado 
para absorber d impacto de la cabina 
ascendente o contrapesar en el tremo 


holgura inferior 
Distancia vertical comprendida entreet 
sucio del foso y la parte más bajai de la 
plataforma de la cabina, cuando ésta 
descansa sobre las muelles totalmente 
comprimidos de los parachoques. 


Inferior el Imite del recorrido. 
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ASCENSOR 


cuarto de maquinaria 


Dependencia que sloja la 


maquinaria de izar, el equipo 
de maniobra y las poleas para 
izar y ariar la caina. = +- 


f 


SS 
4 


Unidad de transporte de cargas de un 
ascensor, consistente en un armazón, ana 
plasaforna, una ervoltura metálica ligera y 
una puerta o juego de puertas. En el 
lenguaje corriente, se usa cor mayor 
frecuencia la palabra cabina, 


o... armazón del camarín 


Estructura de acero a la cual van unidas 
la platalorma, las zapatas delas guías, el 
mecanismo paracaídas, los caes de iar y 
el equipo de maniobra. 


«indicador de subida o bajada 
Fanel luminoso ubicado por lo comin 
encima do la puerta de cada pio, que 
Señola la aproximación del camarín 


indicador de piso 
Aparato de señalzación situado en el 
Camarin o en el relano, que irdica 

visuelmenta las parada de cada piso. 


Sbotón de lamada 


Fulsador para llamar al ascensor. 


ascensor hidráulico 


Sistema de ascensor consistente en 


ascensor inclinado 
Sila o pataforma montada sobre una 
Aula de acero y accionada por un motor 
eléctrica, empleada para transportar una 
persona o una carga a lo largo de una 
escalera 


ura cabina sostenida sobre un émbolo, 
desplazándose bajo la acción de un 
fido a presión. 


„piine 


Parte fja dentada de la placa de umbral situada 


or ambos oran de ina scdera mecánica 
cita Transportadora, lesado para e 

|, granar con a suporte acanaada de 2 

\ los pedatos o la cinta módica, 4 


„dispositivo de inmovilización 
Mecanismo de seguridad para evitar el 
funcionamiento dela cabina a menos que 
estén todas las puertas de cada relano 
cerradas. 


contacto de puerta 
Mecanismo de seguridad para impedir el 
funcionamiento del ascensor hasta que la 
puerta del camarín esté perfectam. cerrada. 


arranque de la barandilla 
Í Tramo horizontal de incio de la barandilla 


N _ Ae una escalera mecánica 


“escalera mecánica 
Escalera accionada mecánicamente, 
consisterta en unos peldaños unidos S 
una cinta sin fin en continuo movimiente, 
empleade para el transporte de personas 
entre los pisos de un edificio. 


acera móri 
Superficie en continuo movimiento, 
accionada mecánicamente como una cirta 
transporiadora o una escalera mecánica, 
empleada para desplazar peatones 
horizontalmente o s lo largo de 
pendientes suaves, 


transportador de gente 
Cualquiera de los diversos métados de 
transporte masivo que, como las aceras 
móviles olos vehículos automatizados sin 
conductor, se emplean para transportar 
gente en lugares taes como aeropuertos 0 
Areas urbanas congestionadas. 
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BÓVEDA 


Estructura arqueada de piedra, ladrillo u 
hormigón armado que forma el techo ola 
cubierta de ura habitación o de otro 

espacio parcial o totalmente cerrado. 


ilada de clave 
Hada de piedras clave en la cima de 
una bóveda de albañilera. 


-hilada de arranque 
En una bóveda de albañilería, hilada 
horizontal que constituye la transición entra 
los contrafuertes o lasimpostas y la bóveda, 


arco toral 
Cada uno de los sustentantes deuna nave con bóveda, 
perpendiculares al eje mayor de ésta. Sinónimo: arco fajón. 


--crufa entre arcos torales 
En una estructura abodada, sección 
que media ensce dos arcos torales o fajones. 


Dado que la bóveda trabaja igual que sl 
fuara un arco en res dimensiones, las 
paredes longtudinales de sostenimiento 
deben ser reforzadas con contrafuertes, 
para equilibrar los empujes debides al 
efecto de arco. 


[<<< contrafuerte 
Estructura rural adosada al exterior de 
un edificio con el fin de reforzarl 
los puntos en que éste soporta mayores 
empujes. También: machón, estribo. 


falsa béveda 
Bóveda formada por anillos o hladas 

de piedra sucesivamente salientes. La 
superfice escalonada resultante puede ser 
suavizada o curvada, pero en ningún caso 
se produce el afecto de aroo. 


arbotante 
Estructura de albañileria en forma 
de medio arco, colocada en la 
parte exterior de un edíico para 
neutralizar el empuje delas bávedas, 
descargándolo hacia los contrafuertes. 
Sinérimo: ares botarel. — 


pintoulo ei 
Pequeña aguja o pirámide terminal de 
un contrafuerce, se empleaba en la 

arquitectura gótica para sadir poso 
al contrafuerto, y, a menudo, adorada 


q 


fuste 
Parte de un plar, colmea o pilastra, que 
meda entre la basa y el capitel, En caso de 
no eisirInterrupciores horizontales, como 
capiteles o basas, lo qus suele ocurrir a 
merudo en los pilares fasciculados góticos, 
al tuste es la parte vertical, desde el suelo 
hasta e! arrarque del arca. 


con ganchilos 


desigado de la pared, para recibir 
el empuje de un arbotante, 


albardila > 
Remate inclinado de un contrafuerte 
o de un botarel, para desviar el agua, 


salidizo 
Borde sallente de un contrafuerte 


plar fascloulado 
En ls bóvedas nervadas, pilar cuya 
Sección presesta una serie de bilds 
que, al legar a) arranque de la bóveda, 
Se transforman en los rervios de la 
misma, Puede arrancar del suelo o de 
inareplsa dela pared de albañileria, 
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BÓVEDA 


bóveda de cañón 
Bóveda de sección transversal 
semicircular, 

Sinónimo: bóveda cilíndrica 


aristón 
Cada una de las líneas o bordes 
curvos que forma la intersección 
e dos bóvedas, 


bóveda por arista 
Bóveda compuesta formada por ls 
intersección de cos bóvedas de ejes 
perpendiculares, ormando srstones 
Salientes diagonales en el intradós. 
Sinónimo: bóveda de crucería 


nes en que queda $ 
didida por los 
Sinónimo: 
plemento, 


bóveda de abanico 

La que tiene aristones en forma 

de abanico o de palma, que abarcan 
toda la extensión del intradós. 
Sinónimo: bóveda palmeada. 


tóveda cónica 
La que tiene una sección transiersal 
circular de mayor diámetro en un 
extremo queen otro. 


bóveda de lanetos 
La compuesta por la intersección 
de dos bóvedas de distinta altura 


bóveda nervada 
Bóveda sostenida por -o decorada 
con- nervios curvos diagonales. 


~ bóveda cuadripartida 
Bóveda nerada dividida en cuasro 
parses por os nervios diagonales, 
característica de la arquitectura gótica. 

veda sexpartida 

Sveda nerada vda en seis 

partes por los nervios diagonales, 

] característica de la arquitectura gótica. 


Cada uno de los elementos constructivos 


(e decorashos) en forma de arco saliente del 


Irsradós de una bóveda que la sostienen en 


nenio transversal ~ 
Cada arco o nervio sustem 
bóveda por arista o de cruce 


terciario 


to 
delas bóvedas de cruceña que arranca del ábaco para..." 


terminar en las cadenas Sin. braguetón, terce 


former 
Nenio en la intersección de una béveda con 
un muro Sinórimo: arco formera. 


Horn 
Ornamento de techo colocado en el 
centro o en los puntos principales, 
como los encuentros de los nervios 
de un artesonado o de una crucería. 


pirjante 
Adomo o forma decorativa colgante 
de un techo o de una bóveda, como 
una clave pinjante. 


le 7 


z, perpendiculares al 
eje mayor de la misma. Sin: arco fajón, arco toral 


: La , 
les aristas y la din en paños o plementes! ^ Í 


bóveda rampante 
La que tiene sus arranques a distinta 
altura, Sinónimo: bóveda por tranqui 


bóveda realzada 
Béxeca compuesta de uns transversal más 
estrecha cuyo arranque es hala por encima 
del correspondiente a la bóveda longitudi- 
nal, de manera que las claves de aras 
están a la misma altura. 


clave 
Dovels central en el vértice de un arco. 
También, piedra más alta de una bóveda o 
enla intersección. 
de dos o más 


bóveda anular 
Bóveda de cañón de eje longitudinal circular, 
es decir, bóveda de cañon de planta circular 
en forma de anilo 


«bóveda tipartida 


Bóveda compuesta para cubrir un espacio 
de plante triangular, formada por la 
intorscación do tres bóvedas de cañón 


bóveda daustral 
La formada en general por |a intersección 

de dos bóvedas de cañón de ls misma fecha 
que descansan sobre las paredes que Imitan 
el recinta con aristones entrantes en e 
intradós. Sin: bóveda en rincón de olaustro 


¿nervio de ciae 
Nero horizorcal que forma el vértice 


| de una bóveda de ajva. 


sordo de aristón 
El que señala la intersección de des 
bóvedas. Sinónimo: nervio de crucería, 


222 nervio secundario de ura bóveda 


bóveda estrellada 
La que tiene sus nervios principales, 
secundarios o terciarios dispuestos. 
en forma de estrela. 


de crucería 
Nervio ornamental, distrito de los que 
arrancan de un plar o de un nervo de 
clar. 
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CALOR 


Forma de erergía asociada al movimiento 


A 
delos átomos olas moléculas, capaz de |] N 
Ser transmisida por convección conduc: || [| ay 2d IES 
ción o radiación, y que es la causa Hi H 
deque lao sustancias aumentando | || 108 TE 13 
temperatura, se fundan, se diaten E 
e svapore. e 
159 
no 
temperatura ps 
da del calor da una sustancia, Aad 
un objeto o la atmbstera con T 
relación a un valor tipifeado. ppt 
66 
unidad térmica Inglesa (BTU) g 
Cartdndde calor requerida TE 
para devar 1 F (205650) 
Dienporataa sounara !T | ll eo 
(4550 gramos) de agua E 
cemia 
Unidad de calor equivalente a had 
100.000 unidades tóricas 
hemn T = "PES 258 
a escala Fahrenheit escala centigrada escala Kein 
rad térmica equ ala  Eocala de temperaturas Escala de temperaturno  Eocala de temperaturas 


enla cual 32 F representa 
el punto de congelación y 
212 el punto de sbulicón 
dol sgua ala presión 
“stmostárica normal. 


Cantidad de calor necesaria para 
leiar la temperatura de un gramo 
de sgua de 45 'C à 155°C, bajo 
la presión atmosférica normal 

(1 arméstera) Una caoría equivale 
24106 julos. También lamada 
caloria gramo o caloría pequeña. 


Klocaloría 
Uridad térmica equivalente ala 
canvidad de calor necesaria para 


Fara transformar en 
grados centlarados una. 


elevar la temperatura de un. Temperatura expresada 
kilogramo de agua de 145°Ca engrados Fahrenheit, es 
155°C, bajo la presión atmosférica preciso restario 32 y 
normal (1 atmósfera), Una caloria — multar i resultado 
equivale a 1000 calorías pequeñas. por 5/9. 


Tanbién lamada caloría grande. 


diidida en 100 grados, en la 
cusl O "C representa el punto 
de congelación y 100 el 
punto de ebullición del agua 
Ala presión atmosférica 
normal. Tamén recibe el 
nombre de escala Celelus, 


Fara transfamar en 
grados Fahrenheit una 
temperatura expresada en 
grados centígrados, es 
preciso multpicarla por 
S15 y después sumarle 32. 


absolutas cuyo punto cero 
equivale s -27316 C, 


escala absoluta 
Escola de tomporaturas basada 
en el cero abecluto en la cual las 
unidades son Iguales en magnitud 
a las de la escala centigrada. 


cero absoluto 
Límite interior hipotético de la 
temperatura fisica, caracterzado 
por la ausencia total de calor, 

El cero absoluto equivale a 
-273/6 T o -459,67 "F. 


temperatura absoluta 
Temperatura medida en una 
escala de temperaturas 
absolutas. 


capacidad calorica 
Carzidad de calor necesaria para 
elevar un grado la temperatura 

de una sustancia Tambén | 


Fase gaecosa DOR 


llamada capacidad térmica. 


calor específico 
Capacidad calorífica de una 
Sustancia por unidad de maca. 
Concretamente: número de BTU 
requerido para elevar 1" la 
temperatura de una libra de una 
sustancia, o número de calorías 
por gramo por grado cartígrado. 


fase sóida (hieloJ" 


+ fase líquida (agua) 


termómetro 
Instrumento de medids de la temperatura 
que consiste en un tuto capilar de vidrio 
con una escala graduada, unido a un bulbo 
que contiene un quido como el mercurio, | 
que subo y baja por el herir de tubo 
graduado segón los cambios de 

temperatura 


kevin 
Temperatura base en ridades de sistema 
internacional SI, igual a VZ73J6 del punto 
triple de agua, Simbola K. 


punto triple | 
Condiciones particulares de temperatura 

y presión para lss cuales se encuentran 
en equlibrio las fases Iquida, gaseosa y 
sóida de uns sustancia. 


calor latente 

Cartidad de calor absortida o Uberada por 
una sustancia durante un cambio de 

face a temperatura y presión constantes. 


calor sensible 
Cartidad de calor absorbida o liberada 
Por una sustancia durante un cambio 
de temperatura sin cambio de fase. 
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CALOR 


conducción 
Transmisión de calor delas partículas cálidas 
Alas fías de un medio, o ents la partículas 
de dos cusrpos que están en contacto directo, 
producida sin desplazamiento apreciable delas 


propias particulas 


comecdón ~ 
Transmisión de csior por medio 

de flujos circulaterios de las partes 
calentes de un ruido o gas, debida. 
a cambios de densidad y a la acción 
dela gravedad 


Sl 
Wi 
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radiación 
Proceso por el cual la encía emitida por 
un cuerpo en forma de ondas o partículas, 
pasa a través de un medi o espacio, 

y es sbsorbida por otro cuerpo. 


conductividad térmica 
Cantidad de calor que pasa en la unidad de tiempo 
a través dela unidad de área de una muestra de 
espesor unitario, cuando se establece una diferencia 
de temperatura entre sus caras de un grado. 


conductancia térmica y 
Cantidad de calortransmicida a través de |a unidad 
do área de una muestra de material de espesor 
especificado, cuando la diferencia de temperaturas 
entre sus caras es de un grado. 


resistencia térmica 
Es el inverso dela conductancia térmica, 
expresado como la diferencia de temperaturas 
requerida pera produci un flujo de calor unitario 
por unidad de tiempo. a través de la unidad de 
Área de un material de espesor dado. 


valor R 
Medida de ls resistencia térmica de un material 
dado. que se usa espesialmente para indicar la 
eficacia de un aislamiento térmico. La principal 


utilidad de este corficente se da cuando d calor 


pasa suceolamente a través de un material 
formado porvarlos componentes; entonces, las 
resistencias (valores R) pueden ser calculadas 
por separado, y la resistencia de conjunto es 
la suma de resistencias parciales ovtenidas, 


VR (total) = 


barrera sérmica moco 
Elemento de baja conductividad |, 
Térmica quese interpone enun `, 


lementa constructo para reduci 
lo de calor erro materales 
muy conductores 


Irfitrcción 
Flujo de alre exterior que penetra en el 
espacio interior a través de las rendias 
dela carpintería o de otras aberturas 
de la emolsura del edificio 


cosficiento de transmis 
Dado un cerramiento con caras Isotermas 
que separa dos ambientes también 
Isotermos, el coeficiente 1013 de 
transmisión térmica es el Aujo de calor por 
unidad de superf (de una de las caras, o 
de otra suporfcia nserna clogada 
comvencionalmente) y por grado de 
diferencia de temperatura entre los dos 
ambientes Se diferencia de la conductancia 
en que ésta mide diferencias de 
temperaturas entre caras, mientras que 
para ci corficente de sranomición térmica 
esta medida se realza entre los dos 
ambientes a ambos lados de la muestra 
También lamado coeficiente de 
transmisión de calor y, a veces, 
transmitancia térmica. 


valor K 
Medida del coricensa de transmisión 
térmica de un cerramiento compuesta, igual 
al inverso del valor R (resistencia térmica) 
total del cerramiento. 


i 
K 


huriete = 
Tira de motal, feltro, vinilo, espuma o caucho 
colocada entre la hoja de una ventana o 
puerta y su marco, para proporcionar un 
sellado cortra la infisración del agua de 
lwia y el sire 
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lara mineral 
Cualquiera de los diversos materiales 
irergánicos, brosos y ligeros utizados. 
para aislamientos térmicos y acústicos, 
cono la lana de vidrio y la lana mineral 
lara de vidrio 
Fitras de vidrio hadas que parecen 
ilamiento zémmico 


lara y se usan pa 
y fltros de aire. 
fibra de vidrio 
Material compuesto de lamentos de 
vidio extremadamente finos formando. 
un tejido, masizado para emplear como. 
aislamiento térmico y acústico, o 
embebido en el seno de diversos. 
materiales, para reforzarlos. 
FiberglasÓ 

Marca registrada de un tipo de fibra de 
vidio. 

lana mineral 

Cuelaulera de los materiales fibrosos, 
producidos Insufando vapor o aire a 
través de escorias o rosas derretidas. 


espima plástica 

Cuslqulera delos materiales plásticos, 
cono el poliuretano o poliestireno, con 
una estructura celular igera medante 
la Introducción de burbujas de aire o 
gasen su masa. También: plástico 
expandido o plástico celular. 

espama de poliuretano. 

Polretano expandido, rigido y ligero, 
dotado de un estructura alveolada de 
celdas cerradas y quese emplea como 
aislante térmico. 

pollstireno moldeada 

Espuma de paiestireno rigida que tene 
una estructura de celdas abiertas y se 
usa para alelamiento soóstico. 
poliestireno estirado 

Espuma de polestireno rígida que tiene 
una estructura de celdas cerradas y se 
usa para olslamiento térmico. 
Styrofoam® 

Marca registrada de un sipo de ospuma. 
plástica hecha de polistirena 

espuma de viério 

Vidrio celular fabricado espumando 
vidrio reblandesdo y moldeánaolo an 
forma de tableros o bloques, y usado 
para aiolamiarzo térmico 


lanade madera 
Viutas finas de madera, generalmente 
de pio o de fra de madera tratada 
quimicamente, empleadas como material 
aislante, como Igante en elucidosy en 
paquetería. 


-~ cámara ventilada 


circulación del aire entre la manta 


- manta aislante 2 


o lana mineral para aislamierto térmico 
Se fabrica en diversos grosores y 
longitudes, con anchuras normalizadas 
de 400 mm (16 pulgadas} y 600 mm. 
(24 pulgadas), para ser colocado en las 
estructuras ligeras de madera entre los 
pies derechos, viguetas y cabos, reves, 
én ocasiones, con una barrera de vapor a 
base de papel krafs, laminlla metálica o 
lámina pástica. Este material también se 
vtllza para aislamiento acústico. 
papal kraft o 
Papei fuerte, generalmente 
de calor marrón, fabricado 
a base de celulosa de 
madera y encolado con 
resina, 


Cámara necesaria para la adecuada 


aislante y el revestimiento de la cubierta. 


aislamiento térmico 
Material que proporciona una elevada 
resistencia al paso de fujo calorífica 
como la lana mineral, la vermiculta o. 
lacapuma plástica, fabricado en forma 
de mantas, tableros, o rellenos 
inyectados o sueltos, 


proteger de la Intemporie 
Hacer que ura casa o edifico ses 
resistente contra ol tiempo frio o 
tenpostuoso; por ejemplo, mediante 
la colocación de aislamiento térmico. 
contraventanas o el selado delas 
rerdjas. 


Tavler rígido aislante <... 
Tablero aislante preformado, no 
estructural, de espuma plástica o vidrio 
‘aellar, EI slante de vidrio celular es 
ignifugo, Impermeable a la humedad, y 
estabe dimenslonalmente, pero tions una 
resistancia térmica inferior a las 
Alolanes a base de espuma plástica, los 
cuales son infamabes y, si se usan en 
las superflas interiores de un edifido. 
deben ser protegidos mediante vna 
barrera sérmica. Los aislantes rígidos con 
estructura alvelada cerrada, como ol 
Poliestireno estirado y el vidrio celular, 
Son resistentes a la humedad y pueden 
Ser empleados en contacto con el 
terrano 


aislante de espuma Injectada in situ. 
Alelariento térmico en forma de espuma 
plástica, como el poluretano, para Inyectar 
0 rociar en las cámaras de aire, donde se 
adhiere a las superficies interiores y ocupa 
todos los ntersticios. 


I... panel de madora conglomerada 

Parel aislante fabricado con madera 
o foras de caña comprimidas y 
agomaradas en láminas gruesas y que se 
ves en muros de certanienzo económicos 
como cubrimiento de techos, 


tablero de fibra 

Tablero aislante de fibra tratado o 

impregnado con asfalto para resistir 

al agua; ee emplea principalmente para 

E revestir paredes de entramado ligoro 
de madera, 


relleno de aislante suelto ~--~. 
Alelamierto térmico en forma de bra 
de lana mineral, vermiculita o perlita 
celulares, o fbras celulésicas tratadas, 
vertido manualmente o insuñado a 
través de una bogulla en el interior 

de una cámara de aire o score una 
membrana de base. 


aislamiento reflector == 
Aislamiento térmico en forma de 
material de aito poder de radón y 
baja enisvidad, como hojas de papal 
revestido de sluninio o taberos de 
yeso con ol dorso de papel, utilizado 
en conjunción con una crara 

de alreharmética, para reducir la 


emisividad 
Capacidad de una supere 

para emir car por radiación, 
equivalente al cociente de dividir a 
nena radiante emitida por dicha 
Superficie por a opitida por un 
cuerpo negro ala misma 
temperatura. 


cámara sin 
circulación de aire 

Cámara no ventilada en la cual 
no cirila el aire. 


“transmisión del calor por radiación. 
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bienestar térmico 
Confor: humano, entendido como. 
la capacidad del cuerpo para 
disipar el calor yla humedad que él 
mismo produce por el metabolismo 
yla actiidad corporal. 


temperatura húmeda 
Es la temperatura obtenida por 


un termómetro 


rodeado por una camisa de algodón 
húmedo Esta medición se hace en 


un poicrómotro. 


temperatura de rocío 


Temperatura 3 
condensar el 


ambienta También lamada punto 


de rocío. 


zona de bienestar ~- A 
Limites de temperatura sesa, 
humedad relativa, 
temporetura radamte meda y 
movimiento del aire, dentro de 
los cuales se considera que al 
er humano meda se 
encuentra confortable. Esta 
zona de bienestar varía con el 
lima, la estación del o, la 
ropa que se viste y el nivel de 


g 
i 


temperatura efectiva 
Temperatura que representa ol efecto 
combinado dela temperatura ambiente, 
la humedad relativa y el movimiento del 
áire, en la sensación de calor ofrio 


percibida por el cuerpo humano, 
equivalente s la temperavura seca del 
ire en reposo a una humedad relativa 


200 


del 50°% qoe produce una sensación 
Méntica 


¡ao bulbo está 


120 


y 
Š relación de humedad 
Relación entre la masa de vapor 


vapor de agua de un 


de agua yla maca de aira seso 
contenidos en una mezcla de aire 


80 Y'aporde agua 


z entalpia 


Medida del calor total contenido 
| en una sustancia, gual ala 
energía interna dela sustancia 


más el producto de su preslén 
por su volumen. La entalpia del 
¿ire es igual al caler sensible del 


actividad del indviduo. 
También: zona de confort. 


gráfica pelcrométrica 
Gráfico que relaciona las lecturas de 
temperatura seca y temperatura húmeda 
realizadas en un psicrómesro, con la 
humedad relativa la humedad absolta 

y la semperatura de reco. 


temperatura radlante media (TRM) 
Suma de las temperaturas de las paredes 
circundantes, el suelo y el techo de una 
habitación, consideradas teniendo er 
cuenta el ángulo sólido suktendldo por 
cada una de elas desde el punto de 
medición. La temperatura radiante media 
tiene importancia para el bienestar 
Térmico, ya que el cuerpo humano recibe 
(o pierdo) calor por radiación de las 
Superficies quelo circundan, sil 
Temperatura raciante de las mismas es 
Significativamente más alta (o más baja) 
que la temperatura del alre. 


20% 50 


humedad reita ~ 
Relación enzrels cantidad de vapor de 
agua realmente existente en el aire y la 
cantidad máxima de agua que puedo 
tener el aire saturado ala misma 
temperatura, expresada como 
porcentaje. Símbolo: Hp. 


temperatura seca 
Temperatura registrada por el 
termómetro de bulbo seco en un 
peicrómetro 


polorámetro 
hstrumento para medir la humedad 
atmosférica que consiste en dos 
termómevros, uno delos cuales tiene 

dl bulbo seco, mientras que el bulbo del 
otro está envuelto en algodón húmedo 
y venclado, de manera que el fío 
resultante de la evaporación hace que 
este Último registre una temperatura 
iferior a la registrada por el de bulbo 
seco; la diferencia de lecturas nos da 
una medida de la humedad atmosférica. 


humedad absoluta 
Masa de vapor de agua mistente en una 
unidad volumétrica de ae 


humedad específica 
Relación entre la masa de vapor de agua 
existente en are y la masa total del 
conjonto de aio y vapor de agua 


higrámetro 


Cualquiera delos diverses Instrumentos 
para medir la humedad de la atmósfera. 


calor radiante ~ 
Energía calorifica transmitida por la radiación de 
ondas elecsromagnéica, a diferencia del calor 
Sransmitido por conducción o por convección 
También amado enler de radición. 


Sa 
Sa 
K 


aire y el vapor de agua presente 

Í en el sire, más el calor latente 

| del vapor de agua, expresada en 
Kilojulios por Kilogramo (BTU por 

libra ) de aire seco También 

Hamada contenido de calor. 


calor adabático 
Subida de temperatura producida sin 
añadir ni quitar calor, como cuando se 
condenea el exceso de vapor de agua en el 
aire y el calor latente de vaporización del 
vapor de agua se conderte ea calor 
sensible nel aire. 


enfriamiento por evaporación 
Descenso de temperatura producido sn 
añadir ni quitar calor, como cuando se 
evapora el agua y el calor sensible del 
líquido eo convierte en calor latente enel 
vapor. También llamado enfriamiento. 
adiabático. 
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manguito 


sistema mecánico 
Cualquiera delos sistemas que 


Tramo corto de tubo metálco que. fA 
actúa de «camisa» protectora del =>.| | 
Tubo de salida de humos de una 

estufa o caldera al atravesar una 
pared (de una chimenea, per ejemplo) 
También Hamado pasatubos. 

tubo ds estufa 
Tubo, por lo común de plancha 
metálica, que sirve como chimensa 
de una estafa o caldera, o que la 
conecta con un conducto o chimenea 
general de salida de humos, 


E = 


proporcionan los servicios esenciales 
Aun dicio, como suninistro de 
agua, alcartarilado, merga eléctrica, 
calefacción, ventilación, aire 
acondicionado, transporte vertical, 

O protección cantra ircendios 


calefacción unitaria 

.- Calefacción de un espacio limitado, como 
una habivación, en especial cuando la 
fuente de calor cerá localizada dentro del 


estufa hogar 


espacio. También: calefacción de espacio. 


~ calefacción central 


Estuta de herro fundido parecida a un hogar pero 
cuyos laterales, parte superior fondo y parte inferier 
están cerrados, mientas que le parte frontal está 
cempletamentoabcria 02 susacptt es ser cora 
mediante uras portezilas. También lamada estufa / 


Erandio 
ía 


chimenea $ 
Tubo o conducto para evacuar al 
exterior los humos y gases dela 
combustión de una caldera, estufa 
U otro aparato similar. 


aire pars combussión — 
El necesario para la combueión”, 
en una caldera o estufa. 


VAN WN 


NON 


estufa horizontal 
La diseñada para ser instalada en 
posición horizontalen un altilo de. 
Altura libre reducica. 


caldera > 
Aparato destinado a la produccón 
de calor, para calentar una casa o 
a Perera vapor. j 
caldera elécsrica 

Caldera on la que la producción 

de calor se realiza a Través de la 
electricidad. 


czider 
Caldera que emplea el gas como 

WN combustible, 

estufa de fuel-oil 

Emplea el fuel-oil como combustible. 


estufa mural 

La diseñada para ser montada rehundida 
en un nicho de la pared, o fijada sobre 
ella, especialmente la que suministra el 
aire carte directamente al espacio, sn 
utilizar tubos. 


quemador de reconversión 
Quemador de petróleo o de gas 
instalado enuna caldera proyectada 
para carbón. 


carga de calefacción 

Pérdida neta de calor por hra en un 
espacio cerrado, expresada en 
klocaloas/hora (DTU/hora) y usada 
como base para la selección de la caldera 
0 del sistema de calefacción 

aradoldla de calefacción 

Un gradordía por debajo dela 
temperatura estándar de 19'C (65 F), 
usado pera la estimación de consumo de 


combustible de u sistema de calefacción. 


gradoldía 
Grados-da de un período determinado 
de tiempo es la suma, para todos los 
días de ese periodo, dela diferencia entre 
una temperatura fja o base de los 
gradoelca y la temperatura media del 
día, cuando esa temperatura media 
diaria sea inferir a la sempeatara base. 


Sistema mecánico que suministra 
calsfacción s un edificio completo desde 
una sola fuerse de producción de calor, a 
través de una red de conductos o tuberías. 


medio calefactor 

Sustancia fluida como are callate, agua 
calente o vapor capaz de transportar. 

el calor desce la fuente de producción 

al espacio a calefactar 


» termostato 
Aparato que responde automáticamente 
a los cambios de temperatura activando 
los dispositis de mardo de equipos 
tales como calderas, figorficos y 
Aparatos de are acondicionado. 


partérmico 

Dispositivo para medir'a temperatura que 
corelete en una pareja de metalos 
distintos, como cobre y hierro, puestos en 
Contacto de tal manera que la diferencia 
de potencial generada en los puntos de 
contacto da una medida de la diferencia 
de temperatura entre les mismos. 
También: termopar o pla termoeléctrica, 


elemento bimetálico 
Dispositivo que consista en la unión de 
dos tiras metálicas cor coeficientes de 
dilazación distintos y que se emplean 
en zparatos indicadores y de control 


de temperatura, Ea 


dhl 
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calefacción por 
Sistema de caleección de un edito 
r meso de sire calentado en una 
Taldera y dstripido mediare un 
Vontiador, a través de una red de 
aneuesos, los difusores 


sistema totalmente ramificado 


je a prosin — <> en 
S Tubería o conducción de plancha 
metálica o fiora de vidrio, para 
"transportar el alre calera o el aire 
LET scmkciarsdo 


LAR cido 


Sistema de tubos, conectadores y 


rejlade retorno A 
Sistema de calefección perimetral e registros, para conducir el aire en un 

racteizado por un conducto Rapla doodo la cuales traido d aire de siotema de calefacción por aire a de 
lr ad retomo de un recinto dotado de calefacción oca T 


principai que transporta el aire 
Caliente a varios ramales, cada uno. 
de los cuales sirve a un solo difusor. 


por sire caliente o de aire acondicionado. | | 


retorno de ae Mo Ld 
Conde para varaprtr el ake frío de 


sombrerte ~- 
Cámara situada enla parte 
superior de un calorifero de aire 
F deta cual arranca el conducto 


conducto vertizal 
El destinado a conducir el aire desde 
un conducto principal horzontal a un 
registro situado en una planta superior 


ías. 
ale A galea de conducciones 
PA e Espacio continuo o nicho empotrado, 
conducto principal ~ dessinado expresamente al paso de 
Conducto para transportar el tuberías o conductos a través de los 
zira calone desde la caldera 3 forjados o dels paredes 
un conducto montante oun 
ramal 
distribuidor 5 
Tubería o conducto dotado estrangulamiento Mo 
sa de varies salidas para hacer Teama de un conducto o cnn JEER PPPE AEEA 
Conexiones múliipes. que Tiene sus paredes inclinadas, as 
a r nados, en la pared, el sel, oe cho 
: para configurar la transición entre 
os tramos de la conducción de registro 
lona sección Dispositivo para controlar el fujo 
„= mangu de airs calenteo aire acondicionado 
, Tubo acersorio empleado para desde una salida, compseszo de una 
i establecer la transición entre rejis dozada de varias lamas parablas 
dos tramas de tulba cuyas ape pueden ajustarse n diversas 
Secciones tienen formas posiciones, hasta solaparse para 
2 distintas Cerrar el paso de ai 
pe — ~ conducto fee 
Y Accesorio plegable, estanco al aire, 
E insraado antre dos cordxctos o rte 
š un verlador yun conducto, para citar 
la transmisión de ruido y vibraciones a 
5 lolaro del conducto. 
calefacción perimetral "=: sistema perimetral cerrado sistema perimetral radial torro 
* Sistema de calefacción que Sistema de calefacción perimetral en la que Sistema de calefacción perimetral Revestimiento interior de un conducto 
istinye dl ale salema alos Un conducto organizado en forma de crowiso caracterizada por una sere de conductos que — Comuna manta de fra de vidrio para 
difusores ubicados eneleudoo cerrado, y generalmente embañido en una parten de una caldara sisuada en posición reduir el ruido y servir como allan 
Cerca de él lo largo de las solera de hormigón, distribuye el alre a cada contral, cada uno de los cales conduce el aire térmico. [ 


mrm 


Aino de losregistros de suelo. directamente a su respecalo registro de suelo 
alcance 

Distancia horizortal que resorre la masa de air impulsada. 
desde dl difusor hasta un punto determinado en que su 
velocided queda reducida hasta un valor prefijado, 


paredes perimetrales. 


velocidad final 
Velocidad media de la masa de aire 
impulsada enel punto de alcance 
caida 


AR Descenso vertical que experimenta el 
e chorro de aire Impulsado horizontalmente 
man desde el nive! de la reja de impusión, 


x: Dispositivo dotado de lamas con 
diversas inclinaciones, para desviar el 
aire calente o el aire acondeionado 
en varias direcciones. 


mezido en el punto de alcance: 


“= desparramo 
Extensión con la cual el chorro de aire 
impulsado difunde el aire en el punto de 
alcance. 
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calefacción por agua callente 


T tipo Venturi Sistema para calentar un edificio por me- 


Pieza especial empleada an los sistemas 


i 
t 


mapo ll opidi dio de agua caldeada en una caldera e im- 
monosubulares de calefacción. para pulsada por una bomba a través de tube- 
Te e E fías haci los radiadores o corvectorea. 
procedenta de ut ramal de retorno hacia s 

la subería principal. calefacción por vapor 
iisi Sistema para calentar un edificio por va- 
dicos sb bla 
Add a sravés de tuberías hacia los radiadores. 

l | humedad de condensación de un 


sistema monotubular 
Sistema de calefacción por agus callente 


radiador sin dejar escapar el vapor. 


a purgador enel que, a partir de wa caldera centra, i 
poso de calefacció Va paca arañar CT el agua calente se distribuye enforma de | 9 
o T i radiador o depósito, También aniio alos dversos radiadores, colocados | F"E 
Semida © lamada sangrador, en sorie, mediante una sola tuberia a 

de tubos a través de los que ba s, mediante una sola tubería, pe 


circula agua caliente o vapor. sistema de retorno Invertido 
Sistema de calefacción bitubular en el 
cual las longitudes de las tuberías de 
ida y de retorno para cada uno de los 
radiadores o convectores son 

sensiblemente iguales. 


sistema bitubular rei 
Sistema de calefacción por agus caliente 
enel que una tubería arranca dela 
¡caldera y suministra el agua caliente a 
los diversos radiadores o comvectores, 
yelretomo del aqua a ia cadera se | ca 
feolza através deuna segida | a 


sistema de retorno directo tubería 


Sistema do calefacción bitubular en 
cual Ia tubería de retorno de cada 
radiador. convector adopta la ruta de 
recorrido más cortohasta la caldera. 
retomo seco 

Tubería de retorno en un sistema de 
calefacción por vapor que transporta 
aire y agua de condensación. 


válvula de seguridad. .- 
Válvula de alivio que se abre caando la presión. =", 
de un gas o de vapor sobrepasa un nivel 

prefijado, permitiendo su salida al exterior, 

hasta que la presión vale a descender hasta 

Un nivei aceptable de seguridad 

válvula de alivio 


corector 
Unidad calefactora en la cual el 
aire caldeado por contacto 
mediante un radiador, oun 
radiador de altas y tutos, 
cala por conección, 


radiador de tubo y aletas 
Tipo de radiador que tiene cubos. 
horizontales con aletas verticales 
muy juntas, para obtener la 


máxima transmisión Ma 
GF 


Válvula que se abre cuando es activada ha 
porta presión astátca po anama de Ap 
un cierto nivel predeterminado para — | + ca 
reducir la presión scbre ela. | caleal. un 
Reciente cerrado, o conjunto de re 
Comestor alargado y estrecha, de Pequeño grifo o vátla para denar o a 
qua c aletria, proyectado para Alomimur a compresión en el nterior st 06 Pac ome pra 
Ser instalado a lo largo dela baso de tuberías, radiadores y calderas. dd iii 
de una pared, a modo de zócalo. 
caler eléctrico 
Calor producido por la resistencia de un 
conductor al paso de la corriente loa 
eléctrica, mn 
calefacción a panal e 
Calefacción radiante de una habitación o a 
E un eii por medio de paneles de pared, 

TA] ~ such, zócalo o techo, qu contienen 
artis conductores déctricos, tubos de agua $ 
Cicino autónomo completo, tico o EN Cleo conductos de sire caliente. 
gas, que consiste en un elemento calentador q da 
Uun ventilador yuna rella ortencabi de salda | 
del sira. qa 
calefactor autónomo 4 de 
Aparato para caldear el sspacio en el que esiá Loa 
Ubicado, en particular una unidad calefactora f 
Sin conductos extemos de calefacción ni a i 
conectada a una chimenea. iaa | 
calefactor de cuarzo Sistema ce calefacción por radiación de k 
Calefactor autónomo eléctrico cuyos elementos una supericia, especialmente aquél en l 
de caldeo son tubos de vidrio de cuarzo que que la supariia es caldeada mediante 
producen radiaciones infrarrojas ante un fondo resistencias eléctricas o agua caliente. 
formado por ura suparñida reflectante. 


36 


CALOR 


ral, 
1de 
dos 


ta 


aire acondicionado 
Sistema o proceso de contral 
Simulsánco de temperatura, humedad, 
pureza, distribución y movinienso del 
ire an un espaco interior, y 
particalarmente del aire capaz de 
enfriar. 


rehigeración par compresión 
Proceso de refrigeración en el cual 

al enfriamiento tiene lugar por la 
vaporización y expansión de un líquido 
refrigerante, 


calor extraído del 
aire 02gue 


al 


eraporador + 
Componente de un sistema 
de refrigeración enel cual el 
refrigerante absorbe calor de un 
medio erfriador y pasa del estado 
líquido al gaseoso. 


bomba de calor. 


acondicionador de aire 

Aparato para controlar, y espectalente. 
rebajar la temperatura y a humedad de 
un espacio. 


acondicionador unitario = 
Acondicionador de aire montado en taller 
y dotado de ventilador, filtros, compresor, 
Condensador y serpentín sraporador 
para enfriar Para calentar, a unidad 
puede foncionar como bonba de calor o 
contener elementos ausilares de caldeo. 


válvula de expansión 
Vátasa que reduce la presión y temperatur 
de evaporación de un refrgerante en su 
paso hacia el evaporador. 


refrigerante << 
Líquido capaz de evaporar a una 

temperatura baja, como el amoníaco 
amplesdo en larofrigoración mecánica: 


==> 
compresor = condensador ~ 
Bomba u otra máquina 

destirada a reducir el voluren y 


“aumertar la presión de un gas. 


un apor o gas les 
Kuido o gaseoso. 


Dispositivo para roducir 
tado 


carga 
Demanda a que está sometido un sistema 
de calefacción, ventilación o aire acondclo- 
nado, para obtener o mantener las desca- 

das cordiciones de confort ambiental 


carga de enfriamiento 
Cantidad de ganancia calorífica horaria 
en un espacio cerrado, expresada en 
Klocalorías/hora (BTU/hora) y empleada 
como base para la elección de un aparato 
0 un sistema de aire acondicionado. 


gradolda de refrigeración 

Un grado-dia por encima dela temperatura 
estándar de 24 "C (75 F), usado para la 
estimación de los requerimientos de 
energía de un sistema de aire 
acondicionado y refrigeración 


medio refrigerante 
Sustancia fuida, como ol agua o el aie 
enfriadoe, para eliminar el calor de los. 
espacios interiores de un edficio, por e 
tonelada de refrigeración 
Efecto refrigerante obtenido cuando wna 
— tonelada de hielo a OC (32 'F) se derrite 
en agua a la misma temperatura en 
24 horas: equivalente a 3.5 kw 
(12000 BiÚmora) 
eficacia energética 
Índice dela eficiencia de una unidad 
refrgorane, expresado en Kacalorías 
(BTU) eininadas por vatl de energía 
eléctrica consumido 
enfriador 
Agente fdo para reducir ls temperatura 
de un sistema por debajo de un valor 
determinado, mediante la slminación del 
alo producido porel funcionamiento del 
sistema. 


calor librado al 
sgua oal are. 


medio disipador 


na 
pcia vello e jr 
T 
Eer Pr 
a le 


exterior 


intari Y 


como para calertar un edificio 


condensador 


exaporador| 


1.24 


compresor | 


calefacción en invierno 


Ambients o medio para la absorción o—— 
disipación del calor no deseado. 


n~ 


interior 


r~ 


eraporador| condensador 


Lame 


compresor 


refrigeración en verano 


refrigeración por absor 
Proceso de refrigeración qu emplea un 
generador y un absarbedor para transferir 
al caer, en lugar de un compresor 


calor exeraldo por medio de un 
Intercambiador de calor para 
producir agua entiada para l 


refrigeración 


Intercambiador de calor .. 
Dispositivo para transferir el calor 
do un aido que circula a un lado 


de una barrera, a otro que cirla al “Ondensador = 
otro lado 

calor residual extraído del 

vapor al condensarso antes 

de volver al erporador, 


eraporador =—, 


A vapor de agua 


absorbedor 
Componente de un sistema de absorción 
refrigeración que enplea una solución salina 


para extraer vapor de agua del exaporador, 
Enfriando en el proceso el agua restante. 


agua 


persa aaas E 


generador 
Componente de un sistema de 
absorción refrigeración que emplea 
una fuerte de calor para eliminar el 
exceso de vapor de agua de vna 
solución salina 
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torre de refrigeración 
Estructura, situada generalmente en 


la cubierta de un edificio, on la que se 


extrae calor del agua que se ha 
empleado para refrigerar un edificio. 


También lamada torre enfriadora, 


aire acondicionado central 
Sistema de gire acondisionado que trata 
el aire en un cuarto certral y distribuye el 
aire acondicionado a un edifico entero por 
medio de una red de conductos y 
vencladores. 


HAC 
Abreviatura Inglesa para designar un 
sistema de calefacción ventilación y aire 
acondicionado (HestingWVentilacirg/Air 
Corditioning) 


Aire acondicionado entregado 
Por un sistema de 
acondicionamiento de airs 
para enfriar los espacios. 


axmbiero dente AE 
S 


ventiador — 
Aparato para Impulsar aro a 
una presión moderada, cono 
al que produce ls chorros de 
aire forzado en un sistema de 
calefacción por sire o en un 
istama de sire acondicionado. 
humidificador 

Dispositivo pará mantener a 
aumentar la cantidad de 
vapor de agua contenido an el 
aire de una habitación oun 
edici. 


bomba o. 
Máquina que eleva, transfere 
o comprime Putos o gasen 
mediante la succión o presión 
producida por un émbolo oun 
Juego de paletas giratorias. 


par acondicionado 


ara de rono) 


‘~-= aire de retorno 
Aire conducido deede un espacio 
acondicionado de retorno hacia 
la pianta de refrigeración para 
voler a enfriario y recircularo. 


regulador 
Placa movible para regular la 
correnta de aire en una salida 
de alre, conducto de aire, o la 
garganta de una chimenea-hogar. 


ro clado 


Aire sitraldo de un espacio Interior 
hacia el exterior 


-+ alre puro 
Arre zomado del exterior para ser 


AS 


tratado en un sistema ds aire 
acondicionado, 


planta de enfriamiento. 
de agua 

Habitación que contiene uno o 
más erriadore y bombas 
para acondicionar lave de 
un edi. 


enfriador 
Aparato que emplea el cici» de i 
reřrigeración por compresión 

para enfriar el agua empleada 
en la rtigeración deun edificio] | | ; 


caldera para produer 
agua caliente o vapor 


precalentadar 
Serpentin para calentar are cuya temperatura 
es inferior 2 0°C (32'F) hasta una tempera- 
Yara ligeramente superior la de congelación 


_ Somo preparación pars otro proceso. 


unidad de tratamiento de aire 

Unidad de aconäcionamiento de alre que contiene los 
ventiladores, fitos y otros componentes necesarios 
para tratar y distribuir el aire acondicionado 2 un 
edifico entero oa determinadas zonas de un edificio. 


filtro 
Sustancia o masa porosa, como un 
paño ouna capa de carbón. a través 
dela cual se hace pasar un gas o 
líquido para eliminar las impurezas 
que leva en suspensión o recuperar 
los sólidos 


cuarto de equipo mecánico 
Cualquier habitación que contenga una 

instaación permanente de maquinaria y 
equipara los sistemas mecánicos de 


un edicia También llamado, de forma. 
más indefinida, cuarto de instalaciones. 
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siste 
Site 
unos 
acon 
de ur 


siste 
Siste 
deu 
sumi 
plana 
dond 
a habit 


CALOR 


sa 
sel 


por 


los 
os 


sistema de todo agua 
Sistema de acondicionamierto de aire en el que el 

agua caliente, o bien el agua enfriada, es conducida 
por tubsrías a farrcoils situados en los espacios a 
acondicionar, donde el sire es circulado localmente 


sistema bitubular 
Sistema de todo agua en el que una tubeía 
aministra agua caliente o entrada a i28 
Unidades de fan-coil, y la otra abería la 
enueis a la caldera o a la placa de 
catriamiento. 


sistema de cuatro tubos . 
Sistema de todo agua en el que existen 
dos circuitos Independientes de tuberías 
de agua calente y agua enfiada, que 
proporcionan simultáneamente calefacción 
yrefigeracón según las necesidades de 
les diversas zonas de edificio. 


elstema de todo alre 
Sistema de aconcicionamierto de aire an el que 
unos ventiladores centrales distribuyen el aire 
aconáiconado a los espacios a tratar por medio 
de una red de conductos 


sistema de un solo conducto ~ 
Sistema de todo aire en el que el 
aire es conducico a los espacios 
a acondicionar a través de un 
solo conducto 

sistema de volumen de are 
constante 

Sistema de todo aire en el que 
yn termostato principal regula 
automáticamente la cantidad de 
aire a suministrar a cada zona. 
sistema de volumen deare ~ 
variable 

Sistena de todo aire en d que la 
cantidad de aire suministrada a 
cada zona es regulada en una 
cámara de volunen variable 
controlada por un termostato 


sistema de conducto dual = 
Sistema de todo aire en e que 
nos conductos independientes de 
aire fro y aire caliente confluyen 
en une cámara de mezcla, donde 
se combina el aire antes de ser 
distribuido a cada zona. 


sistema de caldeo final === 
Sistema de todo aire ene que un 
erpertínrecalentador regula la 
temperatura del are que se 
suministra a cada zona, justo 
antes de su impulsión el rerior 


Sistema de agusaire: 
Sistema de acondcionamiento de aire en 
¿cual unos conductos de aña velocidad 
Sominisian aire procedente de una 
planta central a cda una de as zonas, 
donde se mezcla con el aire dela 
habitacón yes rezalertado o enfriado en 
una unidad de inducción o en un fan-coil. 


tubería de suministro 
Tubo para conducir» agua callente, o ajua 
enfriado, desde la caldera o desde la planta 
de onfiamienzo de agua hasta un fan coll 


~- tubería de retorno 


Tubo para conducir sl agua desde un 
fan-coil hasta la caldera o planta de 
enfrismierto de agua 

unidad final 

Cualquiera de los diversos aparatos cuya 
misión es descargar un medio calorfficoo 
refrigerante a un espacio. 


unidad de fan-coil 
Unidad ital que contiene un ftro de sie, 
un serpertn calorico o refrigerante y un 
ventilador centrifug para introducir enel 
espacio ina mezcla de aire de la habitación 
y de sire del exterior 


serpentín 
Serie de tubos dispuestos en hileras o 
capas, a menudo conectados con aletas 
para disipar el calor 


sistema multizona 
Unidad de tratamiento de alre central 
capaz de dar servicio hasta a ocho 
zonas cimultáneamente. 


Espacio o grupo de sspacios en un 
sífcio cuya temperatura y cualidad 
el aire se regulan mediante wn solo 
mando. 


a cámara de mezcla 
Cámara para proporcionar y mezclar 
airs frio y aire caliente bajo control 
termostático, hasta alcanzar 
la temperatura deseada. 


serpentín recalentador 
Serpentín eléctrico o de agua caliente 
para elevar la temperatura del aire en el 
conducto de suministro de unsistema 
de acondiconamiento de aire. 


. unidad de inducción 
Unidad final en la que el aire primario arras» 
tra aire dela habitación a través de un fitro 
yla mezcla pasa sobre unos serpentines que 
son caldeados o refrigerados mediante agua 
secundaria procederse de una caldera o de 
vna planta de enfriamiento de agua 
conducto de alta velocidad 
Conducto pequeño capaz de conducir el aire 
primario a una velocidad de 730 metros 
(2400 pise ) por minuto, o superior 


aire primario 
Aire acondicionado ssministrado a una 

presión y una velocidad elevadas mediante 
una unidad de tratamiento de sire central 
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renovación de alre 
Sustitución el volumen de are contenido 
er una habitación por uno equivalente de 
ate puro en un período de tiempo dado. 
End lenguaje especialzado se emplea 
orrientemerte la expresión renovaciones 
par hora para referrae a los estándares 
de ventilación. 


ventilador 
Dispositivo para sustituir el alre viclado 
deuna habitación por sire puro; sbarca 
desde un sistema estático, como una 

abertura con lamas, hasta un sistema 


trecnico, como un extractor acconado g min a 


a motor. 


respiradero 
Abertura ~en una pared, por ajemplo- 


que sirvo de valida de ale, humo, ete. gz X 


ventilar 
Proporcionar aire piro a una habitación 
para reemplazar elaire viciado o 
contaminado. 


ventilación natural 
Proceso de ventiiacón de un espacio 
mediante si modmiento natural del alre, 
sin intenención de medios mecánicos, 


efecto chimenea i 
Tendencia ascensional que | 
tienen el aire o los gases 

contenidos en un pozo o 
chimenea al ser sometidos à la 


acción del calor, creando una 
corriente que aspira hacia el 
Interior e alre o gasas más 

¿ Frios de debajo. 


"i 


aspirador en abierta 
Ventiacor que funciona por la acción 
del viento o de un motor para inducir a 
la circulación natural del aire a través 
de un desván oun ático. 


DE ] 


ventilación transversal 
Circulación de alre puro a través de las 
ventanas o puertas abiertas u otras 
aberturas situadas en lados opuestos 
de una sala, También llamada 
ventilación cruzada. 


.. ventilador del conjunto de la casa 
Ventilador a motor para sucalnar el 


LE: 


aire viciado delos espacios habitables 
de una casa y expulsario al exterior a 
través de aberturas situadas en la 
parte alta de la casa, 


ir 5-14 


AS 


cámara de pleno 

Sistema de ventilación mecánica en ol que 
Se fuerza la entrada del aire puro en el 
espacio a ventilar desde una cámara 
(cámara de pleno). a una presión 
ligeramente superior a la atmosférica, 

a efectos de orpeler el eire viciada. 


ventilador mecárico 
Aparato que consta de un juego de aletas | 
ue giran alrededor de un es para producir 

una corriente de aira, y 


ventilador aspirador 
Ventilador mecánico para airear un espacio 
interior mediante la aspiración de airs del 
interior y su expsió al exterior. 


ventilador centrífugo =—- 
Ventilador que ree aire alo largo de su 
eje y loimpulsa radialmente. 


TARDE 


ventilación mecánica 

Proceso de suministro de are puro 

a un edifico o de extracción del are 
viciado de mismo por medios 
mecánicos, como voruladores, 

por ejemplo. 


YA 
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CARGA 


carga concentrada 
Carga que actúa sobre una supofico muy 
pequeña o ur punto concreto de un elemento 
estructural Sinónimo: carga puntual 

carga repartida 

Carga aplicada a toda la longitud del elemento 
cestructaral sustentarse o a una parte de dla. 
‘También lamada carga distribuida 

carga uniformemente repartida 

Carga repartía de magnitud uniorme. Sirónim 
carga uniformemente distribuida 


“Cualquiera de las fuerzas que actúan sobre una 
estructura o un elemento estructural. 


carga estática 


Carga spicada lentamente auna 
estructura hasta alcanzar su valor 
punta, sin fluctuacones rápidas en 
magnitud o posición. Bajo la acción de 
una carga estática la estructura 
responde lentamente y Su deformación 
alcanza un valor méximo cuando la 
fuerza estática es tambén máxima. 


L 


¿| merto resistent 


sobrecarga de uso =- 
Carga viva que actúa scbre un ele 
jale al peso de 


los objetos que puedan ganar obra 
dl por razón de su uso, como perso- 
naa muábles materias almacenadas, 
ste Las norras de la edificación tjan 
[as soprecargas de uso mínimas para 
los distintos tipos de edificio. 
sobrecarga de nieve ~. 

Es la sobrecarga debida al peso de 
niove que Se puede acumular sobre las 
cublrzas. Vafa en funcón de la ubi- 
cacón gocaréñca del dicio, del era: 
do de exposicón, delas condiciones 
dei viento y de la forma de la cubierta 
sobrecarga de agua cr 
ES ia sobrecarga debida al poso de 
agua que se puede acumular sobre 
ira bir en razan ds su forma 
pendiente, o or el atasco de su 
Sistema de desagio. 


carga equivalente 
Carga sustituida, a efectos de cálalo por 
otra fijada por una norma de la edificación 


en fanción de datos estadísticos para 
cada tipo de edificio. Por razones de 
seguridad; la carga equivalente cs simpre 
un riútilo dela que produciría el colapso 
de la estructura o unas deformaciones | 
inadmisibles. 


combinación de cargas 
Cada elemento de una estructura se 
caladafá cola concarga (peso propio + 
carga permanente) más la combinación 
de sobrecargas más desfavorable que, 
en muchos casos, especialmente en 
estructuras Hpereetánicas, aparece al 
actuar la sobrecarga competa s60 en 
determinadas partes de la estructura, 


estando las deniás descargadas. 
100 x (concarga + carga viva + sobrecarga nieve) 


0,75 (concarga + carga via + sobrecarga hiere + 
sobrecarga vento ó samica) 


reducción de sobrecargas. 


Las normas de a ediación perrito reducciones en 
las sobrecargas de proyecto, pasadas en la presun- 
ción de que ne todas elas van a astuar simultánea- 
merte con suválor completo, Una vez consideradas 
todas lao posibles comtinaciones d sobrecargas, la 
estructura se calcula para soportar las condiciones, 


de distribución, concentración y combinación más 
desvatorables dentro de un enfoque realista. 


mente. 


esfuerzo de montaje 
Esfuerzo inducido en una estructu: 
o un elemento tstructural por las 


cargas aplicadas durante el process 


constructivo. También lamado 
ssfusrzo-de construción. 


arriostrarhien:o'de montaje 


'Arriostramiento provisional requerido para. 
asegurar los cementos estructuriles de un 
edifico, hasta el momento de que sean fijados 


de forma permanente 


carga vva 
Cualquier carga móvil o variable sobre 
una estructura, originada por ocupar 
ción, nieve o agua recogida, o equipo 
móvil En general, se considera que ac- 
túa verticalmonte hacia abaja, poro 
puedo actuar horzontalmersa por la 
naturaleza dinámica de una carga 
mba 
Eeoncarga 
Carga estática qe actía veticalmerr| 
Te hacia abajo sobre una estructura. 
Comprende el peso propio ds a misma, 
más la carga permanente, esto 5, el 
peso de todos los elemantas construc 
tivos, instalaciones fjas, eto También 
carga muerta. 


presión dėl agua 
Fuerza ascensional que ejerce la capa 
Freática sobre cimentación: 

presión del terrero 

Fuerza horizontal que ejerce un macizo 
de tierras sobre una estructura. 
vertical de conterción. 


carga de asontanienso <a, | A 


Carga impuesta auna estructura 
porel asentamiento de una parte 
del terreno sustentante y el 
consiguiente asiento diferencial 
de vu cimentación 


CELL > [— carga dinámica 
(carga sismica y || 


E 
Carga cinésica de cota duración de- 
Yida al movimiento de vehículos, equi 

190 y maquina. Las normas consi- 
deran esta carga como una carga es- 
tática y compensan su naturaleza 
dinámica mediante un incremento en aplicada, 
2i valor dela carga estática 
También; carga de Impacto. 


cociente de impacto 
Factor porel cua se múrapaca al | BÉ 
tecto de vna carga estática para 

apromarse al efecto que produce 
iE moma corp opicada ¿inca 


Carga aplicada repentinamente a ana 
estructura, acompañada, a merdo, 
de cambios rápidos de magnitud y 
posición Bajo la acción de una caga 
estática, la estructura desarrolla 
fuerzas inerciales en relación a su 
masa, y su deformación máxima ro 
se corresponde necesariamente con 
la máxima magnitud de la fuerza 


carga'de montaje 


'de construcalón. 


Carja temporal que actúa sobre wa 
i estructura durante su montaje, cmo 
Va derivada dela acción del viento o el 
y peso de la maquinaria y materials de 
iL “construción También lamada carga 
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CARGA 


carga lateral 
Carga que actla horizorzalmente sobre una 
estructura, como la eólica o la sísmica, 


carga sísmica 
Fuerzas ejercidas por un terremoto sobre uns , 
estructura. 


terremoto 
Serie de vibraciones longtudinales y i 
transversales inducidas en la corteza terrestre 

por e! movimiento brusco de placas a lo largo 

de talas o líneas de dislocación. Las sacudidas 

de un terremoto se propagan a lo largo dela ~~~ 
superficie terrestre en forma de ondas y se 
amarsiguan al slejarse de su fuente siguiendo 

una ley logarítmica, También: seísmo o sisma 


ait A 


peki 


epicentro =~ 
Funto situado en la superficie terrestre que es 


sísmico 
Relativo, perteneciente o causado 
por un terremoto o vibración dela 
tierra, 


į 


la proyección del hipocentro, lugar de donde es 
uporen emanan las ondas sobre la misma. 


hipocantro + 
Punto de origen de un terremoto, skuado en una 
región del interior del suelo. Tambiér foco. 


tala ~ 
Fractura de la corteza terestre acompañada 
de ura dislocación en el pano de la fractura. 


T E ej 

E a 

vibración movimiento periódico 

ee e a on 

Sga uupo noinimosaio 
e N 
simétricos respecto a una posición 


vibratorio de la cuerda de un 


| de equilbrio, como el movimiento 
| instrumento musical 


Fuerza sísmica 
Cualquiera delas fuerzas causadas por los 
mointentos terrestres viratorios de un 
terremoto. Aunque estos movimientos sean 
de naturaleza tridimensional, se considera 
ae sus componentes horzortales son las 
más importantes para el daco estructu- 
ral: par lo general, os elementos portantes | 
verticales de una estructura tienen capa- 
cidad cuficiente para absorbar cargas 
verticales adicionales. Durante un terre- 
moto,la masa de una estructura desa- 
rrolla ona fuerza neral tratar da 
resistir la aceleración terrestre. Según la 
“Segunda ley de Newton, esta fuerza es 
igual sl producto de la masa por la acele- 
ración A efectos de diseño, la fuerza 
lateral estáticamente 


período 
En un movimiento periódico u 
ondulaterio, tiempo requerido para 
realizar un ciclo completa. 


equivaente aplicada 7 
ala basodeicanao |" |] 
secalala medianto |} || 1 
una fórmula, El 
CE 
DB<ciOs  e10s 


¿período propio de una vibración 
Fara un cuerpo sujeto a una fuerza | 
vibratoria, es el tiempo requerido para dar 
una oscilación enta dirección considerada, 
El período propio de vibración de una 
estructura vara de acuerdo con su altura 
Sobre ls base y su dimensión medida 
paralelamente a la drección delas fuerzas 
Aplicadas. Una estructura relativamente 
rígida tende a oscilar rápidamente y tiene 
un períado de vibración corto, mientras que 
tra estructura más Rexblo tiende a oscar 
más lertamente y su perlodo es más targo. 


il 


fecha 


carga vertical asimétrica, 


centro de masa ~ 


- fuerza inicial de reaccón 
aa aceleración terrestre 


peso muerto total 


SY 
aceleración terrestre 

od ar ola iaa e : 
a a epel 

a ra ai 
aceleraciones grandes son las más 
pepe 


anrtiguamiento. ~. 
Disminución progresive de 


la cual ha de tratar de segur los la ampltuá del movimiento 
cambios rápidos del movimiento vibratorio de una estructura, 
terrestre porla acción de fuerzas diversas. 


Desplazamiento o moimiento 
lateral de ina estructura debido 
a viento, un terremoto o a una 


-amplitud 


Elongación o desplazamiento mádmo 
obtenido durante e! periodo; equivalente a la 
mitad de la variación total de ia oscilación 


-~ oscilación 
Racorriéo simple de un cuerpo oscilante 
desde un mico cxtromo a oro, 


oscilar 
Moverse a un lado y a otro una cosa que 
está suspendida, como un péndulo, erre 
dos puros extremos. 


resonancia 
Vibración anormalmente larga en un 
sistema, producida por una fuerza 
vibratoria relatamente pequeña paro da 
igual periodo propi de vibración que el 
sistema, o muy perecido a é. 


+ 


CARGA 


Csccieme para ajustar a sbricanga 
slemica horizontal en la base del edifo a 
ia actividad e intensidad sísmica probables 
de una situación geográfica concreta. En 
España isten siete zonas sfemicas, 
numeradas de menor a mayor actividad 
sísmica della 


coeficiente sísmico 
Coeficiente para ajustar la sobrecarga 
sómica horizontal en la base del cdifdo a 
Ia relación entre d período propio de la 
vibración de una estructura y el del terreno 
sobre el que está asentada Cuando esos 
períodos son simiars, se Incrementa la 
sobrecarga sísmica horizontal en la base, 
para retejer la probabilidad de resonancias 
catastróficas enla estructura. 


coeficiente de emplazamiento 
Coeficiente que reja la naturaleza yel 
per del reno de cimentación, por b 
general basado en investigaciones 
Fcotícricno. Los monimiantos tarrestres 
Son potencialmente mucho mayores en 
Suelos de aluvión que en los rocosos 0 
viales 

leuefacción 

Pérdida súpica de resistencia al esfuerzo 
cortante on un sucio sin eaheslón, que 
tiene como resultado que el macizo de 
Tierras se comporte como un líquido. 


echa de un ploo 
Desplazamiento orizontal e un piso dela 
estructura relatio al piso imediatanente 
Superior o inferior. 


Índice de flecha 

Relación máxima admisible entre la Fecha 
de un piso y su akura, ada por una norma 
de la cdificación para reducir al mínimo los 
daños alos componentes del edificio o a los 
edificios adyacerses, en caso de terremoto, 


factor de importancia 


factor de peso ~ 


La carga muerta total de un edificio, 
Ircluyendo el peso delos acabados, 


| materiales almacenados, equipo 
s, $ permanenta y cargas de nieve base 
k: Í Imporsanses, La sobrecarga síemica Nivel en el cual se consideran aplicadas 
| horizontal en la basc es directamente å las sacudidas del terremoto a la 


i 
W= Y 
“aooficlente de tipo de edificio 


Coeficiente para ajustar la sobrecarga Sísmica horizontal 
enla base según el ipo de edicio y material de que está 
construido, y a la capacidad de absorción de enerda delos 
sistemas estructurales y de rriostramiento lateral 
empleados. La sobrecarga sferica horizontal en la base es 
inversamente proporsional a la capacidad de aboorión do 
energía dela estructura; a mayor rigidez o ducsllad, 
menor sobrecarga sismica horzontal enla base. 


coeficiente de fuerza horizontal 
Factor utilzado en d cálculo de la fuerza 
sfamica horizontal sobre elementos 
estructurales, componentes no 
estructurales, o sus conexiones, según su 
peso y función. 


«fuerza horizontal de po 
Fuerza cotarto total en cualquier lao 
horizontal de una estructura sujeta a 
cargas laterales, distribuida 
proporcioralmente a las rigideces de os 
diversos elementos resistentes a los 
esfuerzos laterales. La fuerza horizontal de 
piso es acumulativa, aumentando desde un 
Valor mínimo en la parte más ata del 
sdiicio hasta un valor mávimo en su base. 


P separación entre edificios 

Distancia requerida para evitar el contacto 
entre estracturas Independienzes 
Separadas, bajo la fin producida por la 
acción semica o la del vento. 


torsión horizontal 
Torción detida a la acción de ura carga 
lateral que actúa soe una estructura que 
“Gane centros de masas y de ressiencia no 
«coincidentes, Para evitar los destructivos 
dfectos de'a torsión, las estrusturas 
sometidas a cargas laterales deben 
crgarizarse y arriostrarse simésricamento, 
con contros de masas y de resistencia que 
sean lo más coincidentes posbe. En plancas 
simétricas los elementos de errostra- 
mento deben distrinirse con rigidecon 
acordes a la distinción de la masa. 


proporcional a la masa del edificio 


estructura. 


sobrecarga sfomica horizontal enla base 
Fuerza cortante desarrollada en la base de una 
estructura por la tendencia inercial de su masa a 
permanecer en reposo, mientras la base tiende a ser 
desplazada por los movimientos terrestres debidos a 
un terreno, Es el valor de cáulo mínimo de tods la 
terza sísmica horizontal ejercida sobre una estruc 
tura, y se supone que actúa de manera ro concurrente 
enla dirección de los ejes prindpales de la estructura. 
Se obtiene multiplicando la carga muerta total de la 
estructars por varios coefiienses que reñejan el 
carácter yla Intensidad de los movimientos terres- 
tres, la masa y la rigidez de la estructura y la fora 
como cstán distribuidas, cl sip de terreno sobro o! 
que se apoya la cimentación yla existencia de me- 
carismos de amortiguamiento en la estructura. 


TA 


...— distribución dela sobrecarga sísmica. 
horizontal 
Distribución de la forza corcante sferica 
horizontal lo lareo de la altura de una 
estructura, según los desplazamientos 
auz se producen dirante un terremoto. 
Para un sdlfcio de forma reczangular regu- 
lar, con iguales pesos y alturas de forjado, 
y con distribuciones regulares de rigideces 
Y de masas, la fuerza cortate sama se 
distribuye a cada uno de los diafragmas 
horizontales proporconalmarte al peso del 
forjado en cada niel y a 9 distancia al 
suelo. El diagrama de cargas es triangular, 
desde un valor cero en la base hasta un 

“alor mádmo en la cubierta. En estructu- 

7 ras con un periodo propio de vibración 

h 

l 


Fesai 


q 


sopariora 07, s supone que una porción 
dela fuerza cortarto total se concent 
enla pare alta dela estructura, por e 
efecto de látigo de las fuerzas sísmicas. 
Fara formas o sistemas estructurales 
irregulares, la distribución de fuerzas se 
determira segón les rigidece relativas de 
los forjados adyacentes y las caracteri- 
cas dinámicas dea estructura 


momenta de vuelco 

Momenta externo engendrado en la base 
de una estructura por una carga lateral 
aplicada a un punto situado por encima 
del nivel de la base Para obtener el 
equibrio el momerto de vuelo debe ser 
contrarrestado por un moménto 
enderezador exterro y un momento de 
resistencia Interno proporcionado por las 
fuerzas desarrolladas en los soportes 
verticales y en las paredes de 
arriostramiento. 


momento enderezador 
Momenta de resistencia proporcorado 
por la carga muerta de una estruczara y 
aque actúa con respecto al mismo punto. 
de gro que el momento de vuelco. 
Generalmente, las normas de la 
edificación exigen que el momento 
enderezador supere en, el menos, d 50% 
al momento de vico. 
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CARGA: 


carga del vento deslizamiento 
Cualquiera de las fuerzas ejrcidás porla: — Movimiento horitortil de una 


nerd cinética de una masa de ate en 
moniento, cuyo resultado es una presión i 
en ciertas partes de la estructura; unas 
aspiració o succión en otras: 


lateral 


estructura en respesta a urarcarga" 


Tévantamiento 
Elvación déuna estructura o parte: 
declaren respuesta a un momento dès 
vuelco o a ura succión del iento 


teorema de Bemoulll-———————)' presión dihámica del viento-————— presión dé cóiculó delidento: 


Ecuación sobre la consaración dela energía. Presión circa por una masa dé aire en 
en una vena de fuido laminar perfectamente movimiento, derivada del teorema de 
Bornos Igual al producto de la masa 
formado por làs sumas delcociénta onure la: de aire por la velocidad al cuadrado a una 
altura determinada, diédido por dos: 


Incompreslble, qxe afirma que <e! poinomio 


presión y la densidad; el cradrado dė la> 
velócidad partido por dås,y gl producto dela 
¿gravedad por la altura délizentro del vena 
laminar sobre el plano horzontal, es una: 
cantidad constante», Tavtiét ecuación 
feral de presiones. 


r= la altura sobre el tereno. 
factor de ráfágas 


cálculo del vento, en 


factor de exposición?" 


altura del edificio 
} 


pocos oberáculos; 


0008 10" 15 2025 30 


sotawnto 
Perteneciente aique está en; o esté de 
aca a, là parto hacia dorda sopi el 
vento Contraritbarlóvoto. 


EDIL 


barioverto 
Perteneciente s, oue está'e, o está 8 
cara ala parto do dónde vién el venco. 
Contrario sotaverco, 


presión del vénto: 
Presión ejercida horizontalmente por otiento. 
sobis las superficés vercalés situadas a: 
Barlovento de un edificio, y perpendtvarmente as 
lås euperfices de cubierta situadas a barlóvento» 
cuya pendiente sea mayer de 30" També 
Tamada presión cólca: 


2. cano sucede enc de las sctnes laicas y de oras acciones 
creo didos la normas de la ficación delo vers palaca 
prsemconpogutas ¿tras ee oi En eneta los gos de opos 
ques se dan corresponden la mora norteamericana, yerno es 
Hlsconome deta y ortempado enana sopa (N del T) 


fáctor-de altura de coronación 
señalen que incrementa la presi de 
cslcalo dl viento, en consideració al. |i | 
aumento aë la velocidad del ventocon |. | 


Coeficiente que incrementa là presión de. 
ció alos efc- 
tos diánicas de las ráfagas dé viento. 


Cáda una de las cuatro condones que 
modifican el cálculo de la presió del. — |; 
viento en atención s los obstáculos 
exiétentes en la zora de emplezamenta: 
Ai zonas urbanas con edificios altos, o 
terreno accidentado y montafos 


B: emplazamientos suburbance; zonas; 
boscosas o dë terreno ondelado; 


C: terrenos lanos y déspejados; con 


Deterrenos lianos, si obstáculos, situa || 

dos júnto a grandes extensiónes de.agyal: 

Cuanto más despejada sea el lugar, 

mayores serán lá veocidad de vento 

yla presióó edlica dé cáléuló: 
SE 


¿ Valor miimo de cálculo para lá yresión 
estática equivalenta sobre las ssperfes 


cidad cria del vente; igual a la presión 
dė estancamiento del ento, modificada 
por medio de varios coricientes, según 


[delas ráfagas, y la geomatríá y orienta: 
ción dela cosructura en roldción al anto. 


P = CoCa! 


i costiciente de presión 
Coeficiente que modiñċa lå presli dë- 
cálculo del viento, yefe la marora 
como infuyan la geometria y orieación 
de las diversas partes dël edífciocn la. 
alteración de los eftczos dela coriente 
de sire La presión del vento xbariowento: 
e ve afectada por cocfcléntas positivos, 
mientras qye la succióh a sotavento va: 
afectada de cosfcléntes negativos: 


velocidad máxima del Viénto— 
Velocidad media de una columna de aira de 
1 kin (f mila) de longitud acu paso por un. 
punto determiado, en km/hi (nllas/a) 
succión del viento: 

Presión negativa ejercida horizontalmente: 
por sl viénto en ls lados y superfes. 
vertitalés a sotavento dé un edifico, 

y rormaliente alas cubiertas dé. 


== A pendiente inféler a. 
Ş 
DN 


método de lå fierza normal! 
Método de cálculo que cónsista en apliëar 
presiones eólicas dé-cólelo a lós miem 
bros estructurales y de erióstramiento ) 
de un edificio, an el cual se acepta que làs. 
presiones del Wénto actúan slmulténea y; 
Perpendiculrmente atodas làs superf 
cies externas, Este método puede usarse: 
para cualquier estructura, y es'oblijatorio: 
Su empleo para octructuras vias a dó 
vertientes. 


En edificios muy esbeltos, de formas inusuales 0 
complcadas, o de-cotructura muy lgera y Mebié 
susceptible de aleteo, se deben realzar ensayos con 
maquetas en un túñel deviento o'con algú sistema y 
computarizado de simulación; para investigar au 
respuesta a la distribución de las presiones eólicas: 


exteriores de un edificio débida aura velos Y 


| 


Í lós efectos dervados dé las conditiones de 


exposición altura de le edificació ji 
aeoo rta es annas |. o gún aspecto esencial haga 


aleteo: 
bc rápida de una estructura o. 
elemento Rie de cabló o membrana, 
provocada por los efectos acrodinéinicos 
del viento. 


factor dé Importanola i 
Corficente de mayoración de los valores 

de cálculo de las fuerzas eólicas o. 
síómicas sobre un edifici en atención 
a su devado fdico de ocupación »u: 
contenido potencialmente peligroso 


especlinenta sensible a los eféctos. 
de un huracán oun seíéme. 


presión dé estancamlento del viento 
Equidente estático de la presión dhá 
mica del viento, ampleado como referencia 
para la detarmiración dela presi de cáli 
¿alo dl viento, oprosado sn kg/m? bras 
por ple cuadrado) e Igual 20,00256 veces: 
el cuadrado de su velocidad básica , para 
la ubicación geoaráfica de que se trata. | 
Cuando ia masa de aire ensuentra un obe- | 
tácul, a barlovento y a sotavento del | 
mismo se producen unos remansos en los. $ 
cualas la velocidad del viento tiende a cero. 
Dado que la suma dë läs presiones dndinin 

ca y estática se mantiene constante en la 
vena de alo, hay que concluir quo on 208 
Pontos dé estancamiento soda la enerala 
a | 
de presión estática. i 
velocidad básica dé aálcul detiiënto: | 
Veécdad iel vento pars cakeularsu | 
presión d estancamiento: se suele sita. | 
la vedad ibina dél vemo regisvada: | 
enun emplazamiento geográfico auna! | 
altura sormalizada 2610 m (85 pias); | 


en 50 años, 3 H 
i 


métodódé lå superficie proyectada. 
Método de cálculo que consiste en aplear 
la presión de proyecto del vinto a loo: 
miembros estructurales yde 
arriósttamiento de un edi, dádo por, 
aceptado que el lécto total del viento es: 
na combinació dé una sold presión 
horizontal positiva a brloveto que actúa 
Sobie lä proyección vertéala todá altara: 
dél edi, y dé una presión hacia arra, o: 
presión negativa de succión, que actúa 
Sobre lá proyección horitontal competa dë. 
la planta del eiii. Este método puede 
emplearse para cualquier edficio de alura. 
menora GO m (200 piás), a excepción de. 
las estructuras rígidas a dos vertientes. 


Mese 
wor 
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CASA 


refugio 


Cualquier cosa que sirva para protegerse de les tormentas 


u otros agentes atmostéricos adversos. 


choza 


Vivienda o refugo pequeño y sencillo, especialmente el cons" 
truidocon materiales naturales: También lamada cabañi 


morada enterrada 
Forma primitiva de refuglo conslsterte en un 


pozo excavado en el terrero y cublsio por encima: 


morada lacustre 
Viienda, especalmente en lós tiempos preistó: 
ricos, construida sobre postes u tros apoyos 
por ercima del sgua de un lago. Tarién lamada 
morada palafíc. 


Habitáculo o tienda redonda 


usada por los mongoles nómadas 
del Asia central, consistente 

en una pared cilhdrica hecha de 
postes y una cubierta cónica 

de palos, ambas recubiertas. 

con fetro o pieles de animales. 


morada comunal alargada. 
Morada comunal caracterstica de muchas cur 
primitivas, en especial las de los iroaueses y. 
otras tribus indas norteamericanas; consiste 
en una estructura de madera recubierta de 
cortezas, que, en ocasiones, alcanzaba una 
longitud de hasta 30 metros (100 pies). 


al 


ié 
Habitación o choza esquimal en forma de cópula, 
construida generalmente con bloques de hilo, 
nieve dura o, en caso de tratarse de una habita- 
«ió permanente, con tepe madera o piedra. 


pueblo 
Morada comunal y estructura defénsa de 
los indios pueble de sudoeste delos EE UU, 
construida con adobe o piedra, dotada 
generalmente de varios pisos y aterrazada; 
con 

la entrada ubicada sobre las cubiertas planas: 
delas cámaras, y cuyo accep so praduco me” 
diante una escalerila de mano. Se emplazaban 
en ehsuelo del desierto, en valës, o en los ba- 
Francos de las mesas» [mesetas]. más Fácil 
mente defendlbes 

mesa 

Meseta natural con la parte superier plana y. 
uno o más barrancos laterales, frecvente en 
las zonas áridas o semiáridas del sudoeste 


r a 
ir 


ras 


Cámara ceremonial- de las vts hopi y puebio, 
de Nuevo México, empleada para rites religioses o+ 


sambleas, y consistente en una ampla cárrara: 
subterránea o cenienterrada, 


Edifico que sirve de habitación 


topes 

Teenda pica delos indios americanos, 
generaimente setrata de una estructura 
cónica realizada con palos largos de 
madera y recubierta de pides de animales; 
tiene una abertura superior de ventilación 
y ura puerta de taldón. También lamada 
E] 

wigwam 

Tienda o morada de los indos de nortea: 
mérica, por lo común de plsnta circular u 
ovalada, y formada por una estructura de 
palos recubierta de cortezas de rbd; 
esteras o pieles de animales 


y bogan 
Í Tipica choza de los indios ravajos cons- 

ruda, por lo general, de barro y trorcos, 
y cubierta con tepe y barre. 


casa de tepe 
Casa construida con franjas de tepo 
[pedazo de tierra cubierto de césped y 
muy trabado por las raíces, que se usa 
para hacer pareces y malecones) coloca- 
das como sl fueran ladrillos, utlizada 
especialmente por los colonos de la Zo 
de las praderas, al coto delas Montañas 
rocosas, donde escaseaba la madera 


poste totémico 
Foste labrado y pintado con figuras toté- 
micas, erigido por los indios de la costa 
noroeste de Norteamérica especialmente: 
frente a sus chozas. 
tótem 
Entidad natural animal, vegetal, fendinono 
de la raturaleza, ete.) que es objeto de 
culto por ciertos pueblos y sirve como, 
emblema de una familia o clan on 
virtud de una relación ancestral. 


casa dé tablas 
Casa amplia, gereralítente rectangular, 
construida con tablas de madera y uizas 
da porlos indios y, con menos frecuencia; 
por los esquimales. 


tral 
Viienda rural tipica de la región dé Apullay 
en lsur de Italia. Se trata de un raro 
ejemplo de construcción mediterránea de: 
ralz preistática de planta circulá, con 
Ifterior unitario a menvdo dividido y eticu- 
lado en varios ambientes, y cubierta por 

una cópula cónie falsa formada por ua: 
sorie delascas de color obscuro dispuestas 
en cocalón hadia lo alto frecuentemente: 
encaladas y pittadas con fguras o simbo: 
lôa Muchos de ls ejemplos tadaví en uso 
tienen más de 1000 años de antigliedad: 
generalmente estát emplazados entre ve- 
dos y sirven como lugar de almacenarier 
to o coma vivienda temporal durante ia 
cosecha: 
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CASA | 
| as 
| Cas 
prisega i ena 
Abertura cuadrada enel tacho del atrio de una antigua 
casa romana, a través de la cualel agua de luvia cala 
Sotre una pequeña cisterna o plén central | 
displuvio | 
Se dice de ura antigua casa romana que tiene f 
dispo, cuando la cubierta del atrio está 
ET pr ar tas AZ | 
ineinadan hara el compl, | 
i 
| esth 
| Esu 
io da 
prins 
Colurmáta que rodea un edificio o un | Peg 
impluvio a z pario. ¡e 
Cisterna o plón emplazado en el Ù | ie 
centro del atrio de una antigua E atrio E 
casa romana, para recoger las aguas En el interior de una antigua casa romana, ha 
viales que entraban por el compluvio. sala principal cen un hueco central en el sol 
j p techo -o compludo- a la que daban todas shoinzukuri | Taik 
las habitaciones generalrente, disponía Estlloceremonal de la araultectura res- | 
de una pequea cisterna en su centro dencia japonesa del parlado Kamakura Su | 
para recoger el agua de lua. nombre deriva del shoin o nicho de escrito- | 
rio caactorste, y el estlo está caracter | 
rizado por la organización Jerárquica de 1 
habitaciones púdicas y pruadas. = 
f! -TS asii H 
Sala de recibo. Habitación principal deuna | 
& J- Praire femta 
entretener a los invitados. Su importancia 
Se maniñesta por la presencia del takono- 
k ma, la tana y el shoin. 
Especie de trivura elevada o venta- È 
na sallente con un antepecho en ¿tana 
situada generalmente en árglo A nicho mural con estantes empotrades, | 
recto con respecto l tokonoma en L generdmente adyacente a un totorema. £ 
la sala de recibo de una rodar 7 AR E 
AS 7 Cada uno de los paneles taclícdos Casa 
i | Ea | rd ds en arca sena 
o A j Í Japonesa para separar el exterior delinta- oca 
a vete i ono des espaces mierina Costeen | baa 
heere maaa una estructura reicalada de madero, muy | cudi 
estar colgada de una pared y poder- e lacado 
dnd | arroz; enocasiores, la franja inferiores 
= = una chapa delgada de madera. 
h X ZJ tatami 
E 7 Estera gruesa de paja, culerta conun = 
i Suave tejido de neos entrelazados y 
tokonoma . ~ tolobashira atada con bandas isas o decoradas de 
Nicho mural en una casa japonesa, Poste que remata frontalmente la dvi- soda, algodón o cáñamo, que en una casa 
ergova + ligeramente elevado sobro el suelo, sión eres el tolonomay la banaan tradlcnalJaporesa sine como rest | 
Prolongación hacia el exterior del sueo pana tbc on kakorena, ora etc ocasiones de madera pobla con una miento del suelo y para setarea, par : 
de una vivienda de estilo Japonés por Uno de los lados delniho Imka conla fiora y forma partiels. ejemplo, mientras sa come. Sus medidas 
nao Más lados arininka Poné pared exterior de la habitación a tra- se utllzan como módulo baso para el pro- 
enfrente un Jardín y sirve como lugar de vés de la cual entrala luz natural, yecto de la casa El tatami mide aproxi- Aa 
paso o para sentarse. mientras que el otro lado limita con la madamente 0.9x18 metros (5x 6 pies). 
tana. En su calidad de centro espiri- aunque sus medidas reales varían segón casa 
tual de la casa sradeional Japonesa, el la región y el método para determinar la Casa 
tokonoma está emplazado enla habi- separación de los ples derechos. pori 
zación más solemne de la misma. 
=- ken 
Unidad Inca para regular la separación 
de los pies derechos en una construcción | 
tradicional Japoresa.nialmente, mide 
18 metros (6 pies), pero puede variar 
Según dl ancho de la habitación, ya que en 
ésta debe entrar un número enero de 
tatami. 
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CASA 


casa aislada 
Casa que no tiene ninguna pared 


Hl 


EH 


E 


anto Capa Cod 
Estio de casa de campo desarolado 
aranca dl siglo VI y pipi del NX 
pracipalmente en la región de Cape Lod, 


E 


lA 


Massachusetts Sus características 
tipicas son las siguientes: planta restan- 
gular, un piso o piso y medo, estructura 
de madera revestida de tablas de cilla, 
tejado a dos aguas con aleros bajos y 
generalmente sn ventanas abuhardila- 
das, una gran chimenea central, y 

puerta principal ubicada en uno de „4 


salebox 


Voz inglesa que significa «caja de sal con una tapa inclnacan También, tipo de 
casa de estructura de madera muy recuento or Nueva Inglaterra, cayo aspecto 
recuerda a una caja de sal. or lo comin tiene des pisos completos de altura en 
la fachada delantera y uno solo en la posterior, mientras aue los faldones de la 


cubierta tienen aproximadamente la misma pendiente, 


de manera que la cumbrera queda apreciablemente 


los lados largos Ha 


CEEE 


m 


<p 
y TTE 


El 


T 


amn 
| 


Prairie School 


Mirre 


casa tipo rancho 
Casa particular grande de un solo piso, 
generalmente con cubierta a dos aguas de 
poca pendiente, especialmente la qu está 
situada en el campo o en las afueras de la 
ciudad. 


casa tipo 


Grupo de arquitectos de principios del 
siglo XX, entre los que destaca Frank Uoyä 
Wright, caracterizado por e diseño de 
casas yotros edifcos con un marcado 
Acento toriontal que responde a la lisura 
de las planicies del oeste medio. 


Casa qus torma parte de una urbanización, 
y que, por lo general, tiene la misma planta 
y un aspecto común a algunas o todas las 
Casas de la urbanización 


Lol 


En 


desplazada hacia el lado delantero de la casa. 


estilo colonial holandés 

Arquitectura doméstica desarrollada por 
los colonos holandeses en sus asenta- 
mientos de Nueva York y Nueva Jersey, 
durante el siglo XVIL A menudo, se carac- 
teriza por su cubierta amansardada a la 
holandesa, terminada cn los lados lergos 
con aleros curves sobre los porches. 


bungalow. 
Variante derivada del bungalow indio, 
especialmente popular durante el primer 
cuarto del siglo XK; por lo común, consta 
de un piso o un piso y medio, tiene caber» 
ta a dos aguas con grandes ménsulas, un 
espacioso porce y, generalmente, está 
construido con materiales rústicos. 


urbanización de bur 
Grupo de tres o más casas unifamilares 
sieladas de un solo piso, por lo común 
organizadas con servicios comunitarios 
unificados, bajola propiedad de un único 
dueño. 


loma. 


casa de pisos 2 desnivel 
Casa en la cual sl suelo de unos cuartos 
está a nivel intermedio o entre los pisos 
delos demás cuartos. Forlo general, coa 
diferencia de rules es de medio piso. 


casa con entrada a desnivel 
Aquella casa de dos pisos cuyo piso mfe= 
rior está situado por debajo del nivel de 

entrada, que queda a un nvel intermedio. 


Casa unida a otra, u otras en hilera, 
por ura pared medianera. 


casa bifamilar 
Casa que consta de dos viviendas independien- 
tes parados failas; particularmente la de 
os pisos que tiene una verda completa en 
cada plarta y dos entradas independientes. 


casa trifamllar 
Casa que consta de tres viviendas, cada una de 
elias organizada en tres plansas Interconecta- 
das; también, la que consta de tres vvendas 
organizadas en tres pisos superpuestos. 


corredor abierto y techado 
Espaco cubierto que una dos alas de un 
mismo cáficio. 
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CASA 
‘casa entre medianeras plurifamiliar 
Cada una dé lae casas organizadas en Proyectado o adecuado para muchas fria. 
UHileafrente a una calle y unidas por 
heana pardes laterale:iegas comunes. unidad:de habitación 


Edhicio de viiendas pluifariliares, edificio 
de oficinas u otro conjunto de múltiples unt 
«dades enel que cada una de elas 05 de pre- 


Casa: verda, apartamento, grupo de habitaciones o 
una sola habitación ocupado o destinado aser ocu- 


¡Pla particular y cada propietario recipe E E pado como lagar indeperlete paa vii ES 
nel momento dela conpra ua soriana. | [|] | - 

domi aid netede edeno [EA q H | 
a E ; Y 

“ño dels denentos comunes lado, A 


“coma pasilos vestíbulo de acceso, ascenso- TEREE 


res, sistemas mecánicos y de carålización, 


E PRELE 
egenin | Aaa 


¡Edício cuya propiedady dirección están en El ql y H f 
manos de una corporacón sin ánimo de $ 


lucro que vende participaciones que parmi- 
tenia sus poseedores la ocupación de unida: 
des enel edificio. 


*brownstone mew 1 
Voz inglesa que se emplea para designar Voz inglesa que sigrifiċa fa decocheras o = scasa:erihilera 

una caa parta entro medianeras, e costábos.Enilcamtes de lamorfolagfa Cada una dels unidades integradas en 

tres o cuatro pisos;con fachada de ledra. 'urbana,s apica a un callejón amenudo suna hitara de cacas; iros Al manon da 

Arenisca de color pardo raiz; Yíica de ls. “Srs Fanqueado por antiguas cocte- = “panid común con 1a Viena vecina y gon- 
ciudades vorteamericanas a inglesas. "128 0 establos ecomertidos en viiendas Tal obedece a un precio come con 


pequeñas, platta de distribución, ventanaje; fachada 
po y tratamiento arquitectónico uniformes, 


ático 
Mierda o apartamento situado en el ti- 
5 mo piso d bajo cubierta de un edi 

mendo, sus fachadas están retras 
‘con respecto ala nea de fachada, lo que 
permite que la viderda tenga salida a una 
e veras terrazas. 


Vivenda ‘dúplex 

NS Las habitaciones estánan dos pleos 
Superpuestos y conectados interiormente 

Entro Bl También; apartamento dúplex o 

‘dúplex a secas 

piso 

iViierida, apartamento agrupa de habita- 


t 
: 
k 


‘Voz inglesa cuya traducción Iteralpodita li 


:ser «una creclerte». En el contexto de la a 


“frortolgia urbana, designa una call 
za curva, con fachada continua de 
Alkgo arquitectónico unificado. 


clones en una sola par e 
ridad de hóticación n 
a 
į 'Viieida-dlrrascensor 6 
Vvieida o apartamento sobréla planta t 
y a “bajan un edificio sin ascensor 
E viienda conan 
grupo de caoas aterra a 7 Viesáa o apartamento si la planta baja 
“la cresta de ua ladera: c cerca de Pe jatkaja, 
la misma. vedificio de sendas 3 
`) Edifici que contiene varias unidades ¿ 
caca terazada «de habitación o vviendas trdependien- % 
Cada una de las casas de un ‘tes con una sere de espacos comu- a 
grupo de casas aterazadas +nes, como vestfoulo de acceso, escale- b 
f. +r, ascensores, etc. a 
f; aparzamento:estudlo 
“Apartamento formado por una sala multi 
*Hunclonal qus Ietegra las funciones de dor- 
sai estay comaren un solo ambienta, 
open ademio,de una cocina o rncón de 
coca, y unbäioi Es recuento que el tin- 
ónde cocina está integrado en la sála e 
E 3 ES Wilton! tii cc, € 
‘Grupa de cidos; especólmente de -Concepto.simlara edificio de vivien- — “2 Secas. de 
VMierdas, construido formado uñidades das aunque en este caso os suela 5 
relatiamente compactas en un terreno ¿entender quese trata de vlendas s 
“adecsado, con 'i de organizar uros espa- «de progama farhliar reduto (uno 
cios abiertos de recreo de mayores dimensio- sados domitorios como riáemo) o 
es que las de un patio irdvidual, para pasar estaras cortas, como 
vacaciones; ete. 


patio público 
“Extensión de terreno de propiedad o uso 
común pon parta de los residentes de una 
comunidad, generalmente una plaza o parque 
en una ciudad o pueblo. 
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CERÁMICA 


so 
productos cerámicos 
Cada uno de los resultantes de la: 
cocción dela arclla o materiales 
simiares en un horno, como ladrls, 

N baldosas, tejas y cacharros de alfarería 

la 

a 

te 

1a cocción 
Froceso de endurecimiento o vitrficación 
de un producto cerámico por 
calentamiento en un horno a una 
temperatura determinada. 
cocción a alta temperatura ~- 
Cuando la pasta cerámica se cuece a 
temperaturas cercanas ala vitrifiación, 
el resultado es un material con un grado 
bajo de absorción y elevada resistencias 
a compresión. 

h 

de 

; coccidi a baja temperatura 


Cuando la pasta cerámica e cuece 
A temperatura baja; el resultado es. 
un material cor un grado.ato:de 
absorcióh y.escasa resistencia: 
a compresión 


alfarería 
Producto cerámico cocido a baja: 
Tempsratara, opaco y no.venfcado. 


gres. 
Cerámica vteiicada opacar. 
cocida a alta temperatura. 


vitrificar 
Dar vna cualidad vitrea a un cuerpo 
cerámico por cocción a alta 
temperatira, 


E 


~ córámica vitrificada 


La que tiene cualidades similares al vidrio, 
como transparencia, dureza, fragilidad, 
brilo o escasa o nula porosidad. 

También carámicalyítrea. 


cerámica sembtriicada 
La que tiene un grado.de absorción de 
agua moderado, ligeramente inérir al 6%. 


ë 
$ 


aa 


Largue tiene un grado de absorción: 
de agua superior al7 


Arte y técnica de fabricar objetos de arcil cocida, 
desde productos bastos; como los ladrilos, hasta. 

$ los de porcaiana:fina. También: género de: 78- 
objeros de esa clase: «pavimento de cerári ano 


porcelana: 
Material cerámico dura vitrificado 
compuesto de caolín, fedespato y 
cuarzo, que, después de cocido a aitas: 
tenperaturas (entre 1200 y 1400 C); 
resulta traslcid y blanguísimo en todo, 
su espesor. 


loza fina 
Material cerámico traslútido cocido a 
alta temperatura y vicrilcado a 
temperatura inferior 


caol: 

Arcila fina de color blarco utilizada en la 
fabricación de porcelana y cemento 
portland blanco. 


Or a 


g ¿Al 
ELLA TRA 


esmalte 
Capa vítrea, generalmente opaca; 
decorativa o de protección que se aplica 
por fusión a la superficie de un metal, 
viário o material cerámico. 


esmalte de porcelana 
Capa vitrea opaca aplicada por fusión: 
a alta temperatura sobre. un metal 
Sinónimo: esmalte vítreo. 


unión termoquímica 
La unión resultante entre dos materiales: 
expuestos a temperaturas próximas al 
punto de fusión de la mezcla. 


pasta 
Porción estructural de un arcículo 
Cerámico, o el material o mezcla de 
materides arcillosos que ló constituyen. 


cochura 
Cocción de la pasta cerámica para: 
endurecsrla. 


bizcocho 
Pasta cerámica después de haber sido 
Sometida ala accón del fuego una vez 
pero sinesmaltarla. 


esmaltado 
Cocción realizada para revestir una pasta- 
cerámica o un objeto ceráinizo.con una 
capa vitrea 

esmalte: 

Capa vítrea adherida por füsió a una 
pasta cerámica para colocarla, decorarla; 
impermeablizarla.o endurecer su: 
superf: 


frita 
Mezcla fundida o semfindida que se 
emplea para introducit sustancias. 

solubles inestablás en los esmaltes, 
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CERÁMICA 


pleza de remate 
Piezas cerámicas diseñadas 
para terminar un borde o ángulo. 


zócalo sanitario 
Azulejo cóncavo que se coloca enel 
encuentro de pared y suelo para 
evitar la acumulación de suciedad y 
facltar la limpieza. 


accesorio 
Cualquiera de los artículos, 
cerámicos o no, diseñados 
para insertar en o fjar 
Sobre: el alicatado, como 
toalieros, aboneras, 
portarrolos y similares. 


método de «capa gruesas 
Proceso de colocación tradicional en el 
que las baldosas se aplan sobre un 
lecho de mortero de cemento portland 
de 20 2 40 mm de espesor (3/4 a 1/2 
Pulgadas) sensido con a rivzlación y las 
pendientes presas 


mortero de cemento portland 
Mezcla de cemento portland, arena, agua 
Y. veces, cal que se emplea para nelar 
0 colocar la baldosa cerámica en el 
proceso de colocación tradicional, 


mortero de agarro 
Capa ina de mortero para adherir la 
baldosa cerámica al soporte. 


baidosa cerámica 
Cualquiera de las diversas baldosas de 
aria cocida que se emplean para revestir 
paredes, suelos, tableros de mostrador, 
et 


azulejo 
Baldosa de pasta cerámica no virificada, 
con ia superficie esmaltada de cualquier 
coor, con o sin dibujo, que se emplea para 
revestir paredes y suelo eqmetidos a 
poco desgasta, 


mosaico cerámico 
Consiste en un conjunto de pequeñas 
piezas cerámicas de pasta de porcelana o 
ardlla natural vitefcada que se emplea 


método de «capa fna» 
Proceso de colocación en el cual la 
baldosa cerámica se adhiere a una 
uperñale perfectamente consina, 
nivelada y estable, mediante una capa 
fina de mortero predosiicado 
(amortero soson), mortoro de cemento 
portland mezclado con látex, mortero 
Zpoan, o un adhesivo orgánico, de 0,8 a 
32 mm de espesor (132 a VB de pul- 
gáa). 


lechada 
Mezcla cementosa o resinosa que se 
emplea para rellenar las Juntas en los 
alicatados o embaldosados carámicos. 


para revestir paredes o, sin vibrar, 
para revestir suelos o paradan. Para facil- 
tar su uso y aumentar la rapidez de colo- 
cación, las piezas vienen mortadas gene- 
řalmente, sobre hojas de papel adhesivo. 


© 


toba cerámica 

Baldosa cerámica para pavimentos 
reslzada con pasta de arcilla natural 
sinvitriicar. Son porosas y blandas; 
generalmente se presentan en piezas 
de bastante espesor (a partir de unos 
30 mm de grueso), 


baldosín de alfarero 


pavimentos: de composición similar al 
mosalco cerámico pero de mayor tamaño 
y espesor 
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sir 


ES 
lo 


ladrillo hueco para construcción 
Pieza hueca de srl cocida, con 

foiciones o celdas pardas, empleada 
fn la construcción de muros y tabiques 


w 
Ladrilo común de arcila cocida para paredes 
de alostilerla no expuestas a heladas o para ~~ 
paredes expuestas pero protegidas por = 
gún revestimiento, como mortero opasta s 
de cierto espese o un aplacado o chapado. 

lo se consideran como revestimiento los 
acabados a base de peliculas (pinturas, 
barnices, ete). 


Ladello visto para fábricas de arcilla sin revestir 
expuestas a la intemperie y las heladas 


terracota 


SÍ bloque cerámico hueco 

$] Pieza de mayor tamaño que el Iadrilo, de 

E torma generalmente orcogonal con celdas 

interiores huecas, cuya menor dimensión 

ES es igual o superior a 140 mm pe pig 
das), que se usa para construir 

de cara. harita ba misma dadima 


que el ladrilo en cuanto a las propiedades 
de sus caras (NV y V). Existen bloques 
huecos de otros materiales, como 
hormigón, hormigón ligero, etc. 


bovedilla cerámica 
Pieza hueca de rellero que se coloca 
entre las vigas de un forjado para algo» 
rar el peso del mismo. Existen también 
tovedilas de otros materiales, como hor- 
migón, hormigón ligero, poliestireno 
expandido, eto. Recibe también el nombre 
de casetón 


mientos y ornamentaciones arquitaión 


ladrilos, baldosss de solar y alfarería. 


terracota arquitectónica 
Terracota muy cocida, vidriada o sinvidriar, 


conglomerado de arcilla y paja, empleado 
comúnmente en pases de plaviomera 
escasa, 


tapia 
Fieza grande de barro apisonado y seco que se usa para hacer 

muros El molde que se emplea para hacer las tapias, formado por 
dos tableros paralelos sujetos a cierta distancia mediante agujas 


| ycostales, se lama tapial, nombre que también se usa para 


designar los muros así constituidos. 


CERCHA 


Armazón estructural basado en la rigidez geométrica 
de la figura del triángulo, compuesto de elementos 
lineales -lamados barras- sometidos únicamente 
a.esfuerzos axiales, de: tracción o de compresión. 
También llamada cuchilo o armadura de cubierta. 


nudo 
Unión entre dos o más barras de una 
cercha: Para que la cercha esté 
sometida Únicamiente.a esfuerzos de 
tracción.o compresión, las cargas 

deben aplicarse slempre en los nudos. =». 


distaria entre nudos 
Distarcia entre nudos adyacentes, 
«medida sobre la barra pricipal que 
los une. Sinónimo: longitud de tramo. 


cordón 

Cada uno de los elementos pricipales de 

una cercha que van de apoyo a apoyo y 

están conectados por barras de celosía. 
p colla 

[7 sistema completo de barras que conecta 

1 os cordones superior Inferior de una 

| cercha, Sinónimo altra de celosía, Cada 

ura delas barras que conectan los 

cordones se llama barra de celosía o 
barra de alma. 


+ panel 
Espaciolnterior al alma de una. 
‘cercha, comprendido entre barras 
“adyacentes que forman una figura, 
Simple cerrada, generalmente un 
«triángulo. También: tramo. 


cerċha plana 
La que tiens todas sus barras en un 
misma plano. 


armadura 
Corjunto de barras rígidas que forma. 
uns viga; y está sometido a fuerzas 
vaxisles proporcionales a la altura de 
la cercha. For lo general, el dimensio- 
nado de las barras a compresión 
está regido pon el pandeo, mientras 
„que el dimensionado delas barras a 


talón 
„Extremo Inferior apoyado de un par. 
o cercha. 


ibarra inactiva =È 

Barra de una cercha que, teóricamente, no 
recibe carga directa alguna y.cuya evertual 
eliminación no alteraría lorestabildad de la 


armadura de cubierta 

Estructura formada por cerchao. 

Las cerchas, pese a ser rigidas en sue 
propio planos, deben ser arriostradas 
entre slpara evitar el vuelco. 


pandeollocál 
Flexión lateral de una barra delgada 
somezida a compresión que conduce 
al colapso del conjunto. 


calzo 
Placa para spoyar y resitir el empuje 
deuna cerca o Jácena. 


L. inversión de esfuerzos 


“ibarra de contratensión 


tracción dependa de los esfuerzos de 
"tracción en los puntos más débles, 
localizados, generalmente, en las 
uriones, 


carga en un nudo 
Carga concentrada aplicada a un rudo 
“de una cercha' ara evitar la aparición 
de esfuerzos secundarios, los ejes 
centráldalos delas barras dola cercha 
y a carga en el nudo deben converge en 
un purta 


esfuerzo directo 
Esfuerzo de tracclón o de compresión 
de válo: constante en todo el espesor 
de una barra sometida a tracción o 
compresión axial 


.oófuarzo secundatio 
Esfuerzos adicionales de fexión y 
dizalladura en ura cercha, originados-a 
causa de una unión excéntrica o un mudo 
empotrado que impida el gro relativo 
entre las barras. Aunque, seóricamente, 
los nudos de una cercha deberían ser 
articulados, en realidad pueden ser 
atornillados; soldados o remachados, es 
deci las uniones pueden tener un certo 
grado ce rigidez. 


Cambio on a fuerza a que sorá sorat- 
da una barra, de tracción a compresión 
viceversa, por una alteración de las 
cargas, 


Barra de una'cercha sómesida'a fuerzas 

«de tracilón.o de compresión bajo 
condiciones de carga variables. 
Sinónimo: barra de artlostramilento 
secundario. 


«coréhafuticular | 
"Coraha cuya forma gobál deriva de 
torma funicular para un estado do 
“cargas concreto. Las barras Ineriores | 
de una cercha funicular son barras 
lnactivas,es dec sometidas a 
esfuerzos rulos; cuya única misión esla | 
die ariostar las barras a compresión. 
aunque podtían soportar fuerzas si se 
produjese algún cambio enel estado o 
enla magnitud delas cargas 
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CERCHA 


método de las secciones 
Método para deserminar las fuerzas en 
las barras de una cercha; consiste en 
estudiar el equilbro de cada parta de 
la cerċha, 


b, 


método de los nudos 

Método para determinar las fuerzas en 
vias barras de una viga; consiste en 
estudiar el equilibrio de los dversos 
nudos idealizados como puntos en los 
diagramas de sólido libre 


4 


t Dada que, teóricamente, 
Primero se construye de una barra a ozea sólo 


E pola de brano Se transmiten urza 
pps axiales, la dirección de lao 


de las cargas r 
exteriores y las fuerzas será siempre 
reacdones: conocida pues bestará 
<oguitamenso se trazar paralelas alas 
construyen los distintas barras. 
polígonos de fierzas — Trabajando a partir de 
de las barras engada dos purtos conocidos 
nudo. podrá determinarse un 
tercer punto de 


intersección trazando 
lineas de fuerza de 
dirección conocida. 


Ri 


“diagrama de Maxwell 
Método gráfico para determinar la 
magnitud y naturaleza de los esfuerzos 
en las barras de una cercha. 


Las esras mayíaculas designan 
espacios entre barras, mientras que las 
letras minósculas designan extremos de 
vectores de fuerza p 


notación de Bow 
Método de identificar con latras los 
espacios comprendidos entre 
fuerzas o sus ineas de acción 

Cada fuerza queda totalmerte 
Identificada mediante las do letras 
de los espacios adyacentes, 
teniendo en cuenta que, en cada 
nudo, las fuerzas y las barras deben 
tomarse sucesivamente girando 
siempre en el mismo sentido, el de 
las agujas del elo) por ejemplo 


Las 'herzas en las barras son 
-inversamente proporcionales a 
“la altura de la cercha, 
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cercha a dos aguas cercha plana 
Armadura de cubierta que tiene Cercha que tlene sus cordones superior e 
sus cordones superiores inclinados. Inferior paralelos, Las ce:chas planas son 
menos eficientes que las cerchas a dos 
generalmente prefabri aguas olas arqueadas. Sinónimo: cercha 
cada, sus barras ¡de cordones paralelos, 


o NN Î AAA . 


cercha de cabios atirantados 
Cuchillo ligero de madera emplead; 
para sostener una cublerra; 


escuadras de 50x 100 mm L EEN EA 
(2x4 pulgadas) y 50 x150 mm Mape viga de celosí 

er Corcha plana c a dos aguas cuyas barras de Cerca pana era y, por lo común, de 
heel celosía verticales trabajan a compresión mientras madera, que se emplea para armar un 
conectores de uo las barras do celosa diagonales trabajan a Suela generalmente prefabricada, sus 
chapa dentada. “ración barras suelen tener unas escuadrís de 


50x100 mn (2x 4 pg) y 
L TAZ Í Í IN 

las ulonos so romzan on 

3 $ —Bonectores de chapa dentada, 


péndola L armadura Hone Sinónimo: viga de enrejado de barras. 
Cualquier barra vertical en una cercha a Cercha plana o a dos aguas cuyas barras de 

dos aguas, en especial un pendolón celoía verticales trabajan a traccón mientras 

o pérdola maestrá. que las barras de celosía diagonales trabajen a 


LA armadora veiga armadura Waren : 
Ceria a dos aguas en la que sodas Cercha plana o arqueada cuyas barras de 
las bars do cel son atadas, ccloda inclinadas forman ránglos 
<2uiteros En ocasiones, se traducen 
barra diagonal barra eubaiagonal barres de celasla versleales para reducir 


Bara de celosía que, en una cercha, las detancias entre los nudos del condón 
Y ume un cordón con una diagonal Superior, que trabaja a compreoión. 
Y principal. Sinónimo: armadura triangulada, 


Barra de celosía inclinada que, en una 
cercha, une los cordones superior 
e interior. 


L rmiéira Pink a a 


cercha en abanico 


Armadura de cuberta que tono más Cerca velga que seno barras de celosía Careta de cordón superior curvo y cordón 
de dos barras de celosa que irradian de Subälagonales para reducir a longitud Erre reeta, que se encuentran on un 
Uun punto común del cordón inferior,» de las barras de celosía a compresión, Paria cms a aada ado Sia 


armadura Belfast: 
Tipo de cercha arqueada de madera. 


cercha de tirantes oblicuos LS “armadura de tijera 


armadura de lúnula 
Cercha cuyos cardones superior e inferior 


Armadura de cubierta cuyo cordón Cercha a dos aguas que tiene barras a 
inferior se sleva sustáncialmente. tracción que van desde la base de cada ha en ni T ia nl ad 
Sobre el nivel delo: cordón superior hasta un punto terme- Udo: simios: ga 

5 apoyos. aa armada de lúrala, armadura de corioneo 
pendolón de acero f tensar de corcha 
Barra de acero Í Tirante metálico que actía como barra a 
que sive de pardolóns—. Í  tracatón en una cercha o en una viga 


2 tirante de cercha. 


tada, Sib 
LA | 


=) 23 

viga atirantada chapa de nudo cercha mixta 

Viga de madera reforzada mediante Piencha para unir barras estruczurales Cercha cuyas barras a compresión son 
una combinación de tirancas diagonales Que ss encuentran en un mismo plano... de madera y cuyas barras a tracción 
y jabalcones a compresión o bien de Sinónimo: chapa de urión. son de acero, 

tirantes diagonales y péndolas, 
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CHIMENEA-HOGAR 


da. 


ies 


sombrerete 
Cobertura que sz coloca como remate del conducto de una 
chimenea hogar para protegería de la uva, der salida a 
Jos humos o aumentar el tro de la misma. 


aspirador =~ 
Sombrerete que sirve para incrementar 
ei tiro de una chimenca-hogar 

o ventlador. 


guardachispas 
Dispositivo consistente en una rejila 
de alambre o simio, para detener o 

desviar las chispas o pavesas arrojadas 


pr 5 


Chimenea: hogar abierto donde se enciende el fuego para diversos usos. En adelante, lo lamaremos 


«chimenea-hogar», para evitar la confus 


in con el término «chimenea», empleado crdinarianente 


por extensión para designar al conducto por el que se evacía el humo. 


chimenea — caperuza 
Construcción incombustil que y Gabiere sivada otr una chine- 
Contiene en su interior un conducto nea, en forna de losa o con fornas 
2 través del cual se evacían al Ti más complcadas También: mitra. 


exterior los humos y gases de una 
Chimenea-hogar u horno, 
particalarmentela parte que 
Sobresale de la cubierta del 
edificio. 


tubo de evacuadón de humos 
El destinado ala salida de los 
humos o gases de combustión. 


A 


guardaviertos 


S- Tubo indico de cerámica o metal 
que en ocasiones asoma sobre la 


chimenea para aumentar el tiro y 
dlapersar el homo. 


a oa 
Conducto metálco de evacuación de humog ri: 
utilizado generalmente en conjunción con Flujo de ale en un espacio 
equipos de gasóleo, montado en obra a cerrado, como una habitación, 
partir de elemertos prefabricados. producido por dierencias de L 
chia petaca tempratura o presión Joro de chimenea 
Cámara de humos situada justo por corriente descendente Revestimieñto interior liso de un 
encima del hogar en una chimenea megi La contento de tatorno aus së cañón de chimenea, a base de 
pd campana prefabriet o eN pieza de la acia de 
visera A acompañada, a menudo, de humo. hormigón igero, de sección 
bra veladas que o procka ES EN suas escri pida 
hazia adelante sobre un or, SOS portala de chimenea Gma eeta CES RESAE maestra de chimenea 
PESOS anta qu auces c caoca onla para U saida duma f Encino domino 
eS ¿SES "parte frontal de una chimencachogar, También: conducto y humero, / Ye50 para dl interior de la emboca- 
$ 3% _ — para editar que las chispas o ascuas dura de un cañón de chimenea. 
Eren en la hac. l 
Torrente de sire producida enun 
chambrana dintel de chimenea delantal horno, hogar, etc. por la diferencia de 
Elemento de obra que enmarca Dintel de madera ode piedra — Parte dela chimenea hogar que densidad entre los gases calientes y 
uperiormente la boca deuna situado sobre un hogar sobresale dela pared hacia el Interior Aitei fivoraca la combustión 
rotando ant Mo ea regulador de tiro 
Cabre parto del delantal fimin toas mantal Trampa môl Sado erre ls 


deforma decorstva. N dintel 
INN 


arco de chimenea 
“Arco situado sobre el hogar a modo 


e dinsel, para sostener el delantal. 


-travesaño 
Dintel de acero para sostener la obra 
de fálrica situada sobre 


el hogar, 

Jamba 
Cada uno de los elementos de 
obra que enmarcan lateralmente la 
boca dela chimeneachogar y sobre 
los que descansa el dintelo la 
chamirana. 


hogar 
Suelo de una chinencarhoga, 
generalmente de tadrito refractario 
piedra gue a menudo se edo wra | 
Berta distancia hacia el rerior de 


la habitación. 


M 


trashoguero FPL 
Pared trasera del hogar, a => 
menudo revestida de losas de 
piedra o laärilo refractario. 


antehogar 
Parte del hogar que se extende 
hacia la habitación. 


rincón de chimenea 
Zona de una habitación organizada 
frente a la chimenea-hog 
encralmente con asientos o 
bancos de obra. 


cámara de combustión y la 
campana, para ajustar el tiro. 
campana 

Cámara etre la garganta de un ho- 
¿ar y el cañón; recibe los humos y 
ases dela combustión. 

También: cámara de humos. 
garganta 

Estrangulamiento ertre la cámara 
de combustión y la campana, con fre- 
cuencia dorado de un regulador de 
tiro que debe abarcar todo el ancho 
dela campana. También: gola. 

altar 

Resalto enla parte neror de ia 
campana para desviar o romper las 
corrientes descendentes del conduc- 
to de salida de humos y evitar que 
sean demetos al Interior, 


cámara de combustión 
Cámara que contiene el fuego en 
ana chimerea-hogar, La cara poste- 
rior de está cámara, o trashoguero, 
dabe tener desplome hacia adentro 
y ser más alza que la boca. 


arco entre cablos 
Arco, en gral. de ladrilo y con forma 
de medio arco rebajado, entre una 
chimenea y un brochal en el forjado 
de piso, para sostener un hogar. 


cenicero 
Receptácilo bajo la cámara decom- 
bustién para recoger las cenizas, 


portezuela del cenicero 
La que da acceso al cenicero, para 
retirar las cenizas; generalmente, es 
de hierro fundido. También de hierro 
“fundido es la portezuela que se insta 
la en una chimenea para desholinar 
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CIMIENTO: 


arto más baja dé un edificio u otra 
construcción, parcial o totalmente: 
enterrada bajo la superficie el terra- 
ro, diseñada para sostener y anclar la 
superestructura; y transmitir sus car: 


gas ditectemente al'erreno. Al hablar 
de esta parte del edificio en su conjun: 


to, sa suele empléar el plural o el nome 
bre genérico de cimentación. 


cimentación superficial! 
Sistema de cimentación situado desta: 
menta debajo dela parte ineror ds una. 


superestructura y que transmite lås. 
cargas del edificio directamente sobre: 


el terreno sustantante por medi de: 


compresión vetiéali j 


apa 
Färte dé un miento que se apoya direct 
mente sobe e terreno sustentance, shua 
la por debajo del sen de penetración de 
las heladas y ensanchada para distribuir 
las cargas del edificio en una superficie: 
más ampia. 

asentamiento: = ż 
Descenso gradual que experimenta todo. 
sedicio estructura conforme seva conco: 


a 


litando el terreno situado debió dél 


mismo, También llamado aslántos 


consolidación 
Redicción gradual del volumen de un maci- 


20 de suelo debido laaplicaión de una — pa 
Carga permanente y al'aumento de lòs» 
esfierzos de compresión, 
consolidación primaria 

Redicción delvolimen dé un macio bajo la 
acción de una carga permanente; debida» 
Principalmente al desalojo de agua interst 
dal contenida en el macao, ya una trans- P: 
misón de la carga dël aqua dl sul a ls 
lémentos macizos. 


consolidación eecundär 


"presi acia dai erens 


presióh paslvardetareno 
Componente horizontal deta reacción 
désarrolda por un macio contra el! 
imodilénto horizontal déuna estruc» 
Tura vertical a través del suelo: 


Componente horizontal dela presión 
que treo un macizo sobre una: 
cstevoara de contención verical 


presiónes:no uni'drmas producidas + 
por empujes laterales 


` reslétancia al esfiarzo cortante" 
debida al rozamlénto entre la super- 
file de contacto dël cimiento yel 
terreno 


presión déscontactos 


Reducción del volumen de un macizo bajo la- 
acción de una carga permanente; debida Í 


prinapalmente al reajuste de lä estructura 


Intema del macizo una vez que la mayor: 


parte dela carga ha sido transmitida del L 
agus del Suelo a lós elémentos macizos» 


aslénto diferencial 


Desplazamiento vertical relativo de partoo. 
distimtas dé ura estructura, debido a un: 
asentamiento dėsigual oa un fallo en: i 
là'ciftentaclói: 


La superposició d presiones puede ser 
dëhidå a una exzesha proximidad entre làs: 
zapatas de cientación a la citentación 
de zapatas adyacentes a distinta profun- 
daad: 


efécto de arco: 
Transmisión dè presiones de una parts: 


comprimida dé unmacizo atras adja- 


cantes. 


Fresión desarraladá entre una zapa- 
ta de clmentacióh y el macizo que la 
sostisne jual al cociente dé dividir 
la magnitud de las fierzas transmiti: 
ds por la super de contacto: 


Wo P= carga total 


presión adinislvlë del terreno 
Carga unitaria máxima que sa considera 
cono la adilabl por un terreno de cimen- 
tacón en condiciones dé seguridad. Se. 
obuene apicendo un cosficiente de seguri 
dada la carga unitaria de rotura del 
terreno. Este coeficiente viene Impuesto. 
por lås normes dé adifiación en ausencia 
dè un estudiogeotécnico dèl suelo, y suele 
ser bastante conservacor (es nomal apli- 
Carun coeñiiente dë V10 de la carga de 
rotara):dadala incertidumbre en cuanto: 
a hamogeneldad que presenta'el conjunto: 
delserreno de cimentación. 


|- A = superfice de apoyo de la zapata 
presióh del suelo (a) = PIA 


+ Vex dè penetración delas heladas 
{Profundidad ndina a la cual e Hela 

el'suelo o ala que penetran las holadás 
déno del terreno. 


“Tevantamiénto por:congeláción 
Efecto de levantamiento que presenta un. 
suela congeiarse el agua que contiene: 
en sa interior 


“ampolla dé congeláción: 

S, Ablendamiénto de un sueló que sa prodù 

se al derretires el agua subterráńea con- 
daa» 


56 


A er mar] 


CIMIENTO 


muro de cimentación 
Maro stuado inmediatamente debajo da 
la rasane del temeno, proyectado para 
sostener y anclar la superestructura 
Ta tormgón ena scr ua 
base densa o bien compactada y apoyada 
«ectementa sobe el torrena; generen- 
Za, es de hormigón igeramente armado con 
un malazo o una retícula de barras de 
acero, para evitar agréramientos debidos: 
Ala retracción oa otras csusas, Si edeten 
cargas Imporzanies o puntuales, es preciso, 
Apone zapatas independentes o: 
integradas en la osa. En terrenos de bajas 
capacidad portante, la solera debe 

tara coma una losa de cimentación ™™] 
de hornigón armado, 


capa de asiento 


Capa de materials granulares extendida y. 
compactada sobre el terreno naturalo | 
obre un relleno compactado; para evitar e 
ascenso de la humedad del terreno hasta 
la losa por capllaidad 


capa inferior 
La que sirve de base o asiento. 


cimiento escalonado 
Zapata continua o lineal que va 
cambiando su base de apoyo para 
adaptarse a un terreno o a un estrato 
portante inclinado. 


f apata en voladizo 

Zapata de Hormigón armado conectada 
a otra mediante ura viga de arroetra- 
miento para contrarrestar la 
«scentrcidad de la carga, como en el 
caso de una zapata de medanería. 
Fara desgnara también se emplea la 
voz inglesa de zapata cantilever. 


T Wea de cimentación 
Sistema de cimentación empleado en 
terrenos fejos,generaliente para un 
edificio completo realzado a una 

B i profindidad tal que el peso de làs tierras- 
i excavadas exceda alde la construcción. 


Ñ 


<A 


“emparriládó: 
Fercula de 
Sistema de cimentación que consiste en descargar las capas del sereno gas 
Subyacente de un peso igual o superior al ela construcción fúrura. Para» wirecruzadas 
alo, se construye un calón estanco de hormlaóftarmado, tan gero coma: = para repartir 
ca posi, y cuya volumen coresponda al delas tierras excavadas: fargas pesadas 
Cuando la obra rere en cara, la reacción transmiida alerreo de bald: soe sapos: 
Capacidad portarte será igual ala que soportaba'anteslás capas: grandes. 
subyacentes. La cra descansa así sobre la «tapar del cain; que «hotam 

enel tereno bajon empuje de tipo hidrostática: 


4 


zapata Rexble 
Zapata de hormigón ensanchada 
lateralmente para distribuirla carga 
Sobre una superfile de ancho tal queno 
Se sobrepase la capacidad portante 
admite dei Terreno. 


.. secciri crítica frente alcizallamiento 


. empuje efectivo por punzonamiento 
. compresión 


tracción. 


zapata continua 
Cimienta continuo'de un muro de 
cimentación o pared de carga. También 
llamada zapata lineal. 

zapata aislada 

Zapata de hormigón armado que sostiene- 
un pilar rento: 


cimentación de plares por zapata; 
continua 

Zapata de hormigón armado prolongada 
para sostener una hiera de pilares. 


Játena dé cimentación 
Jána de hormigón armada a nivel del 
Suelo o cercana al que soporta una 
pared y transmitela carga 3 zapatas. 
aisladas. 


zapata combinada 
Zapata sontinua de hormigón armado para. 
cimentar una pared o una hlera perimetral 
de pilares, ampliada para cimentar un plar- 
interior: 


Fara evitar giros o asiéntos diferenciales, 
esto tipo de zapata, como el da zapata en 
voladizo, se dimensiona de manera que se. 
prodizca una presión uniforme sobre el 
terreno. 


losa de cimentación de gran canto» 
Zapata de cimentación asimilable a una 

losa de hormigón srmado de gran canto; 
para sostener vario pilares o un edifico 
entero. 


losa de cimentación nervada 
Sistema dé.cirentación que consiste en: 


una losa ofórzada por una retféla dè 
nervios situados sobre o bajo lá losa. 


cimentación cell 
Sistema mixto de cimentación a base de 
losas y paredes de sótano es parecido ali 
ansarin poro con paredes de Hormigón 
armado en ligar de nervios: 


CIMIENTO. 


cimentación profunda 


atravesar las capas de suelo inadecuado para! 


Sistemas de cimentación consistentes en | 
cimentar, hasta un estrato profundo con la. =j. 


capacidad portante recssaria. f 


yunque 
Componente de unmartinete de 
hinaa ubicado justo debajo de 
la maza que transmite la fuerza 
de hinca a la cabeza del pilote. 


bloque amortiguador 
Capuchón para proteger la cabeza. 
de un pibote y la maza durante la 
operación de hinca También Iamado 
cabeza amortiguadora, 


martinete de hinca de pilotes 
Máquina para hincar plotes, 
compuesta generalmente de un 
armazón alto para sostener el 
aparejo para izar d pilote hasta 
Su posición antes de hincario, la 
polea y ls maza, y anas guías 
verticales para cordacir el lote, 


E 


T 
cimentación por pllotes -d a 
Sistemas do cimentación profunda a base de JHH- 
pilotes encepados y lostras que trasmiten J[]| HH 1H 
de forma puntual las cagas del efi a un e 
estrato profurdo con la suficiente capacidad ¿|| || LHH 
portante. pig pa 
estrato fime  — plot inclinado — Caperuza para hincar 
Capa de tierra o roca sobre la quese apoya Pilota introducido en el Banda de acero que 
una zapata, o ala que se transmite la carga — terreno con una cierta jron daba de ; 
de un cálficio por medio de un pilota o pozo de inclinación con respecto ala piots para cvicar ou 
Anertacón vertical, para proporcionar rotura durante la inca. 
plote resistencia contra las También lamada casco 
Cada una de las columnes largas de madera, fuerzas laterales, ozuncho de pilote. 
acero u hormigón armado perforadas o 
hincsdas verticalmente en ol terreno para 
formar un sistema de cimentación. 
pilote de punta comprimida 
lote cuya capacidad de sustentación w 7 


depende principalmente de la del terreno Arrel 
Sobre ei quese apoya su punta. O ses, las 
fuerzas de sustentación actúan princlpalrher-| 
te schre su purta, las derozamienco del plo 
ta con e terreno oe conaderan nulas, aunque 
contribuyen a estabilizar lateralmente, 


carga admisible de un piote 
Cargas mial y lateral máimas que puedo 
soportar un plote en condiciones de seguri- 
dad; pueden verir determinadas mediante 
fórmulas de recletencia dinámica del plote, 
ensayos de carga estática, o vestigación 
geotécnica del zerreno de cimentación. 
excentricidad de un pilote moune” 
Desviación de un piote con respecto a su 
ubicación en planta o con respecto a la 
vertical, con la consiguente reducción de 
Su carga admisible, 


pilote tubular... 
Tubo resistente d 
tolerancia de un pilote 


Desviación admisible de un pilote con respecto 
ala vertical, para la cual 10 es necesario es- 
ablezar una reducción de su carga admisible. 


plote de rozamiento 
Plote cuya capacidad resistente 

está encomendada principalmente. 
al rozamiento de sus paredes con 
el terreno. Tambén lámado pilote 
Hotarte, 


rozamiento lateral 
Fuerza de rozamiento desarrollada 
entre las paredes laterales de un 
plote y el terreno quelo rodea; 
depende dela adherencia de las 
paredes del pilote al terreno y de 
la resistencia del macizo 
circundante a la cizalladura. 


rozamiento negativo 
Carga adicional que actúa sobre 
un pilote como resultado de la 
sedimentación de los rellenos, que 


GES 


pllote de perfil doble T 
, hincado en el terreno Pilote de tinca cuya sección es un perfil 


con su extremo interior abierto, o cerrado por doble T de acero, a menudo encerrado en 
una piaca o punta de acero, y rellenado pos- 

Teriormente de hormigón. El plote tubalar de feática, para evitar la corrosión. Admiten putrefacción dela parte de pilote situada 
extremo abierto requiere inspección y aca 
vación antos de oc rellenado de hormigón. 


hormigón hasta más abajo dela capa 


cualquier brgitud, pues pueden ser 
soldados en el proceso de hinca. 


bulbo de preslones 

En un macizo cargado, zora limitada por una curva Isobara 3) 
de esfuerzo elegida arbitrariamente, como la engendrada 

por un pilote de rozamiento alado 9 por un grupo de elos, 


Lo isobara 


Curva formada uniendo puntos de igual presión. 


Pilóte de madera 
Rollizo, hincado a menudo como pilote de 
rozamiento. Generalmente está dotado 
de ura caperuza para hincar para evitar 
astilamientos, l otro extremo termina 
en una puntera o azuche metálica, 


~ azucte 
Puntera dura, aguda o redondeada, de que 
está dotado el eremo irferior de un plote 
para perforar elterreno 


-— plotede hormigón prefabricado 
Columna de hormigón, a menudo armado, 
de sección redonda, cuadrada o poligonal, 
hincada en el terreno por medio de un 
martinete hasta encontrarla capa de 
resistencia adecuada. Se fabrican macizos 
o huecos. 

Plote compuesto 

lote formado por dos materiales, como 
un pilcte de madera que tenga encima un 
ramo de hormigón, para vicar la 


por ercima del rivel freátco 


fórmula de resistencia dinámica del pilote 
Cualquiera de las diversas fórmulas 
xetentes para calcular la carga axial 
Bdmisbie de un pilote utiizando la energía 
desarrolada por la maza para penetrar en 
el subsuelo una altura detorminada,. 


ensayo de carga estática 

Prueba para determinar la carga alal 
admisble sobre un pilote sislado, 
expresada, por lo geñeral, como una 
fracción de la carga requerida para 
alcanzar el límit elástico, un punto 
de resistencia, o un punto de rechazo 


puntode resistencia | 
Punto para el cual una carja de pilote 
provoca un determinado descenso neto 
después de permanecer aplicada con 
continuidad un perfodo de tiempo dado, 
punto de rechazo 
Punto para el cual ya no se producen 
asentamientos adicionales en ei pilota, 
despuis de haber estado cargado durante 
S un perodo de tiempo dado 
Kimito elástico 
Punto para el cual cualquier aumento de 
la carga del pilote produce un incremento 
desproporcionado en el asentamiento, 


a fi 
az || A 
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dem 


_CIMIENTO 


inte 


— encepado a, 
Bloque o capitel de hormigón armado 
que une ls cabezas de un grupo de 
pilotes para repartir la carga de un 
plar o de una jácena de cimentación 
entro todos ellos. 


gjempis de organización de pilotes 


plote de hormigón moldeado in site B 
Flote construido por vertido de hormigón S% 
a a aA En T 
plote envainado 

Paota de hormigón que se construye — 
introduciendo un ubo o vana de acero e 
el terreno hasta encontrarla resistencia £ 
adecuada, y se relena después con 
hormigón. También: plote enfundado, 
Plote entubadoo pilote con camisa. 
funda e 

Tubo de acero cihdrico, a menudo 
corrugado o ahusado para aumentar su 
Tigidez, hinaado en ol tarroro para Formar 
un plote de hormigón moldeado in situ. 
Tombrén: vaina o camisa. 


manari A y 
Tubo resistente de acero que se inserta. 
en ura funda de paredes delgadas a in 
de evitar que pueda resultar dañada 
durante el proceso de inca y se ret 
posteriormente para permitir el vertido 
del hormigón. 


pilote no envalnado 
Pilote de hormigón construido mediante la 


introducción en el terreno de un bulbo de hormigón 
Juntamente con ta valna de acero, hata enconerar 
la resistencia adecuada; entonces se introduce el 
hormigón apisonándolo con la maza, al tiempo que 
se va tando la vaina. 


pozo de cimentación mm 
Ciriento de hormigón moldeado in is, 
excavado manualmente o perforado enel 
terreno con una barrena grande, hasta un * 
estrato de meza adecuada, se rellena. 
posteriormente con hormigón 
pozo-cajón 

Pozo de cimentación, especalmente sauél 
cuyo diámetro supera los 600 mm 

(2 pies ) y permite la inspección del fondo 
[ro confundir cor la cimentación por 
cajón fotante, ri con las cimentaciones =, 
calzadas por medio de cajones que se 
Vizan en ríos o en terrence de muy baja 
Capacidad portante], 

campana 

Base de un pozorcajón ensanchada 

Para aumentar la superficie de apoya 
perforadora de ensanchamlento 
Herramienta especial de porforación aco- 
Plabl a una barrena y dotada de unas 
Cuchillas extensies que sien para tor- 
Mar la campana de un pozo-cajón o para 
Ampliar la punta de apoyo de un pilote. 


cajón empotrado ~ 

Aquél cuyo exuemo inferior, en lugar 
de acampararse, se ha empotrado 
dentro de un estrato de roca. 


Caso particular del sistema de cajón 
“empotrado en el que dentro de la vaina 
hay un núcleo formado por un perfi doble T 
y releno de hormigón en masa. 


fi 


viga de ariostramiento 
Via de hormigón armado construida 
pero destruir les fuerzas horizontales 
detidas a un encepado cargado 
excénticamenta o para amplar la 
hase de otros ercepados e cimientos. 


pilote moldeado in situ con bulbo, 
terminal 

Pilote de hormigón moldeado in situ quo 
tiene un pie ensanchado para amplar su 
superf de apoyo y afirmar o aumentar 
la resistencia dei estrato portante por 
«compresión. El bulbo se obtiene 
comprimiendo al hormigón con la maza, 
Torzándole así a que fuya por la base 

de la vaina hacia el terreno circundarce. 
También lamado pilote de pedestal o 
plote de pie ensanchado. 


~ bulbo terminal 


Masa bulbforme de hormigón que se 
forma en la base de un pilote de hormigón 
moldeado In situ, para amplar su 
Superficie de apoyo y reforzar por 
compresión la resistencia del estrato 
portant 


. plote de arena 


Bass para una zapata de cinonción 
en terreno blando realizada por 
compactación deuna masa de arena en el 
interior del hueco dejado por un pilote de 
madera 
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COLOR 


maai 


Foriómeno dela luz y de la percepción visual 
que puede ser descrito desde o! punto de 
ista de la percepción individual det tono, 

¿la saturación y la claridad para los objetos; y 
desde el punto de vista del tono; la saturación 
y la lurhinosidad para las fuentes luminosas. 


čaro 
Deslgna uncolor de 
¿sita claridad y baja 
saturación 


espectro luminoso 
¡Dietrbución dea enerála emitida por 
ina fuente radiante, ordenada según 
valores de Ingitudes de ondaszn 
«special, la banda matizada delos 
colores deliris gue resulta do la 
descomposición de la luz el sd al 
fasar a trovós deun prisma refractor, 
2 saber rop, anaranjado, amañilo, 
verd, az ätit y violeta. También: 
espectro sblar,cólores Ael arco iris. 


obscuro 

{Designa un color de 

tbaja ċlaridad y baja 
vesturación y que 
refeja sólo una mínima 
parte de la luz 
incidenta. 


== cblorréfeado 


¡Es el color que se perciba de unotjeto, 
y está determinado por las longitades 
“de onda de la luz reflejada por su super- 
ale, después de la absorción selectiva 
de otras longitudes de onda de la luz 
Incidente. 


magenta 


absorción selectiva 
Absorción de ciertas longtudes de onda 
de la luz que Incde sobre una superfcie-e 
color, mientras que la porción restante 
resulta reflejada, 


color substractivo 
Color producido mezclando pigmentes clan, 
'smariloy magenta, cada uno de los cuales 
‘absorbe clertas longitudes de onda, 
Teóricamente, una mezcla equllbrada de 
estos colorantes o primarios substractivos 
produce el color negro, ya que absorbe 
odas las longitudes de onda de la luz 
visible: También: mezcla sustractiva 

de colores. y 


cian 


color aditivo 

“Color producido combinando luces de 

Longitude de onda reja, verde y azul 
Estos aditivos primarlos contienen todas 
las lorglsudes de onda necesarias para 
producir una luz sin color o iuz blanca. 
También: mezcla aditiva de colores, 


'brilante 
Designa un color de 
ita claridad y Puerto 
saturación. 


intenso 
Designa un color de 
baja claridad y fuerte 
'saturación. 


“escala de ghises 
Escala de colores 
“acromáticos 
compuesta de 

varias gradaciones 
generalmente diez- 
uniformes que van del 
blanco àl negro. 
También: cólores de la 
escala de grises 


amarillo 


sistema Munséll 
Desarrollado en 1898 por A, H: Musë. Los 
colores organizan uniformemente por la 
medida de sus patámetras visuales en res 
escalas según su tono, ridad y saturación 
0 pureza, En la cara lateral se desarrla en 
‘torne a un eja central el espectro de cinco 
tonos fundamentales y dnco securdarios. 
En el eje contral se indica la claridad 
sigulendo una gradación de grises, desde el 
negro en el extremo Inferior hasta e blanco 
en ei superior, La esturación o pureza 50 
desarrolla radulmente en sectores ec 
res, la saturación nula en leo central, y 

en lector más externo el grado 
máximo de saturación para el tono 
y daria de cada color 


tono 
Lina dé las tres menos del cor esla 

propiedad de Ia luz qe permite clasificar al 

Cloro un ceo como rejo martia. vorde 

«9 azu, u oo calor intermedio ente 

| uaigor pareja de colares contsguoa. 


saturación 
Iade las tres dimensiones del sobr: es 
la pureza o brilo de una determinada tona- 
Í lidad. También lamada Intensidad. 

i 


Á cromaticidad 
Es ol grado en que un colar dira de un 
gris de la misma claridad o luminosidad, 
comespondiendo a la oataración del color 
perabido. Sinónimos croma, 


ċlaridad 
Dimensión del color por la cual un objeto 
parecsrófejar una cantidad mayor o 
menor de la luz incidente, variando el 

Y bianco al negro para colores de superficies, 
y dëi negra a la incoloro para colores de 

cuerpos traslócdos 


valor 
Grade en que un color parece reflejar una 
«cantidad mayor o menor dela luz cient, 
según sea la claridad del color percibido. 
Cada color puede tenen distintos valores, 
según su grado de claridad u obscuridad. 
For ejemplo, un rojo claro lens un valor 
más alto que uro obscura 


luriinosidad 
Dimerslón de un color que está relacionada 
con laluminancia y or la sual los estímulos 
vieuales son ordenados continuamente 
ideado lo muy obscuro al muy lumiroso. El 
blanco puro tiens la luminosidad mádima y 
«negro puro tiene la luminosidad mínima. 


mezels óptica 
ba merda de puntos d toques de cores 
puros istos desde lejos produce on tono 
que, a menudo, cs más luminoso quel que 
proporsiona un pigmento premeaclado, 


cálido 
Desiar 
domin 


tio 
Desig 
domin 


color 
Unco 
hacia 
una ii 


color 
Unco 
obser 
ivsió 


$0 


¿COLOR 


“Diagrama plano tñangular desarrollado 


rueda de colores. 
Escala circular de ls colores del espectro, 
en la ques colores complementarios 
están situados en posiciones 
dismetramente opuestas, También 


cálido llamado círculo de colores. 


Designa un color que tiende a -0 está 
dominado por- roja, naranja o amaril. 


~= color primario 
Uno cualquiera de in grupo de tres colores 
-rojo, amarilo y azul- que se consideran 
como gereradores de todos los demás, 


~ color secundario 
Color que -como et naranja, el verde o el 
vinieta- sa genera mezclando dos colores 
primarios 


~ color terlario 
Color que, como el marrón, se genera 
mezclando dos coleres secundarios, o 
mezclando uno secundario con uno de 
los primarios que lo.conerituyen 


to memi De iN 
Designa un color que tiende a -o está 


ar ` aie ptr 
l a E damente i 


ue noO at rueda de colores. Psestos uno junto a 

color de retroceso ~=- +- E orro, se hacen reseltarreclprocamente en 

Un color fro que parece alejarse del [E un máximo contraste Combirados entes 

observador proporcionando una sí, en cambio, dan un gris acromático, 

aiy: E y color arálogo 

á Uno cualquiera de entre tres colores 

relacionados estrechamente en la rueda 
de colores 


a tríada 

Combinación de tres colores que forman 
un sriángulo equilátero en una rueda de 
colores. 


combinación de colores 
Disposición u ordenación de 
colores concebidos como parte 
de un todo unificado. 


y complementario dividido 
Combinación de un color y el par 

de colores que flanquean a su 
complementario enuna rueda de colores. 


~~a complementario doble 
Combinación de dos colores análogos y 
sus respectivos complementarios en ura 
rueda de colores. 


monocromático 

Í De un sob colar a que tiene diversas 
Í intensidades y valores de una sola 
tonalidad. 


color con adición de blanco «-.. 
Valor relativamente claro de un color 
obtenido añadiéndole blanco. 


tpolicromático 
Que tene o exhibe ona variedad de 


triángulo de los còlores 


matiz 
Valor Intermedio de un color 
entre un color con adición de 
blanca y una sombra 


por Faber Biren para desciii la relación 

nr un tono para, el blanco y el negre y 

'sus combinaciones Para dàr tintes tonos, 

matices y grises secundarios: Todos 

los colores pueden concebirse subjetivamente 

como ura mezcla de los primarios 

Psicológicos rojo; amarlo; verde y azl- 

él par scromético de blanco y nego. 

También diagrama cromático, sombra 
Valor relativamente obscuro de 
un color obtenido ataióndolo 
negro. 


gris 
Color acromático entre el 
blanco y el negro. 


acromático 

Que carece de saturación y por 
lo tarzo de tonalidad, coma el 
blancesel negro oe gris. 


El 


COLUMNA 


F 


Miembro estructural rígido, i 


relativamente delgado y 
generalmente de sección cilfndrica, 
proyectado primordialmente para 


soportar cargas axiales de compresión 
aplicadas a sus extremos. 


lar 
Exporta rglda retratada grecia 
de ladilo, piedra, hormigón armado o acero, utilzado como 
elemento de apoyo de un edício o como monumento en sí 
mismo cuando se levanta mento. Gengralmente es de forma 
prismática; cuando su sección es circular, se suale lamar 
columna Sinónima ple derecho. 


Soporte vercical rígido, especialmente un pilar o columna. 
de madera. 


MA 


pandeo 
estabilidad repentina, lateral de torsión, 
en un miembro estructural, inducida por la 
ción do una fuerza de compresión, į 
Elmayor pelgro del pandeo estiba 
En que puede producirse bastante 
antes de alcanzarse el imito de 
fencia por aplastamiento del 
material, lo cual sucede, 
generalmente, sin «aviso» previo < 


esfuerzo de aplastamiento = 
fo= PIA 


¿7 punto de bifurcación 
Para una columna sometida a sucarga 
erica de pandeo, es el punto crítico para 
al aual la columna puedo pandear o bien 
permanecer indeformada. Por lo tanto, la 
columna está en un estado de equilibrio 
neutro. 


= FA; 


-+ esfuerzo crítico de pandeo 

| — Esla carga crítica de pandeo de una 

N, Columna dividida por la supsrficie de 
Su sección transversal 


pi 
Qa 


| 


j 
ji 
i 
ds 


== esfuerzo de pandeo admisible 


-H———— esthuerzos de compresión: f 


grado de esbeltez 


carga de pandeo 
Carga axial para la cual la columna empleza 
a testar lateralmente y se convierte en 
Instable. 


Bajo la acción dela carga de pandeo, la 
colmna es incapaz de generar leo fuerzas 
internas necesarias para recuperar su cort- 
dición ncal original. A partir de ese 
momento, cuslquler carga que se aplique 
producirá una flexión lateral adiconal de la 
colimna, hasta que se produzca el colapso 
de a pleza par pandeo En la práctica, la 
mayoria de ss columnas está sujeta a 
esfuerzos de compresión y de fledón, debi- 
dos a irregularidades enla forma o en las 
Propiedades del marertsl, alabeos iniciales 
producidos en el proceso de fabricación, o 
ligeras excentricidades on la aplicación de 
la carga, A menuda, esta fexión esla 
causa de quela carga ral de pandeo sea 
ligeramente ifrior a la carga critica de 
pandeo, 

carga crítica de pandeo 

Carga avial máxima que teóricamente 
puede aplicarse a una columna sin producir 
el pandeo de la misma. La carga crftica de 
pandeo de una columna as inversamente 
Proporcional al cuadrado de su longitud vir- 
tual de panden, y directamente proporcio- 
nal al módulo de elasticidad del material y 
al momento de Inercia de su sección trans- 
vercal También llamada sarga de pandeo 
“de Euler. $ 


Es la relación entre la longitud virtual 
de pandeo de la pieza y el radio de 
giro de su sección transversal. 


Í columna chata 

Í Columna gruesa ycorta cuya rotura 

Í se produce por aplastamlenso en lugar 

Í de por pandeo, Esto ocurre cuando en 
la sección tranoversal do la pieza la 

fatiga drecta producida por una carga 

avial es superior a la fatiga máxima 

admisivle del material. Sin embargo, 

Í una carga excéntrica puede producir 

Í fiodón y generar tensiones desigual- 

| mente dstribuidas en la sección. 


Cuanto mayor soa el grado de esbeltez, 
menor será ol esfuerzo crítico que produci- 
rá el pandeo. For lo tanto, en el proyecto de 
una columna es prioritario tener un grado 
de esbeltez bajo, bien sea reduciendo al 
ítino su longitud virtual de pandeo, bien 
aumentando al máximo el radio de gio de 
Su sección transversal 


columha esbelta 
Columna delgada cuya rotura ce produce por 
pandeo en lugar de por aplastamiento, En 


columna de longitud normal 
Columna cuyo modo de rotura está. 


comprendido entre os correspondientes 
a una colima chata y a una esbelta, 

A menudo, modo de roturá e parcial- 
mente inlástico por aplastamiento y 
parcialmente elástico por pandeo. 


este caso, las tensiones que se producen al 
desviarse la barra pueden esta, a menudo, 

Por debajo del mita de fuencia por aplasta- 
miento, e incluso de las tensiones admisibles. 


radio de giro 
Distancia radial al eje dereferencia de un 
punto material enel que se puede Imaginar 
Concentrada la masa del cuerpo para obte- 
ner el mismo momento de Inercia de éste. 
Fara una sección estructura, el radio de 
giro eo Igual ala raíz cuadrada del cociente 
entre el momento de nera y la superficie. 
También llamado radlo de inercia. 


Cuanto mayor sea el radi de giro de una 
Sección estructural, mayor será su resis- 
tencia al pandeo. Al proyectar la forma de 
la sección transversal deuna columna hay 
que proporcionarle el necesario rado de 
giro con respecto a sus diferentes ejas. En 
tna cccción transuersal Esiméxrca, ei pan- 
deo tende a producirse er torho aleje más 
dÉi o en la dirección dela menor dimen- 
sión. 
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COLUMNA 


~ H 


excentricidad 
Distancia entre dos ejes 
paralelos. 


momento fector de pandeo ~ 
Momento adicional que se desarrolla en 
¿na piza structural al desviarse su eje 
longitudinal de la lnea de apúcación dela 
fuerza de compresión. Su valor en cada 
punto es igual al producto dela carga por 
la Mecha en ese punto. 


regla del tercio contral ~ 
Regla de uso práctico según a cual la 
carga de compresión debe estar aplicada 
dentro del tercio central dela sección 
horizontal de la columna o muro, para 
sitar que aparezcan esfuerzos de 
tracción en la sección 


longitud virtual de pandeo 
Distancia entre los puntos de inflexión de 
la elástica de una columna sometida a 
pandeo. Ls longlua nrvual de a pieza 
determina su carga critica de pandeo 
Cuando esta porción de la pieza pande 
0 produce el colapso dela colarma 
También: longitud Iire de pandeo o long- 
tud eficaz de pandeo. 


articulación 


longieud =L 
L¿=07L 
h=t0L 


extremo libre 


(P) x excentricidad 


= carga 


Gorficiente de Ia longitud virtual de pandeo 
Factor que sive para modificarla longitud 
rea de una clama según las condiciones de 
apoyo de sus extremos con el finde determi 
ir 60 longitud virtual. El empotramiento de 
Jos dos extremos de una columna esbeita 
reduce a la mitad su longlud virtual de par- 
deo y cuadruplica su capacidad portante. 


arrostramlerto lateral --2" 

El ue se realza en unacolumna otro 
mienbro estructural sometido a com- 
presión, para reducir su longitud virtual 
de pandeo La forma més eñcaz de 
arrostramiento lateral z8 la gue se 
realza en más de una drección- 


solltaclones compuestas 
Conjunta de esfuerzos de tensión y de 
compresión resultantes de la superposi- 
ción de fuerzas longitudinales y momet- 
tos fectors, en una sección transversal 
de una pieza estructural, que actóam en 
la misma dirección y cuyo velor es igual a 
4 suma algebraica en cada punto. 


núcleo central 

Zona control de tada ascción horizontal 
de una columna o muro por la que debe 
pasar l resultante de todas las fuerzas 
de compresión para que la sección esté 
sometida únicamente a esfuerzos de 
compresión. Sila carga estuviera aplicada 
fuera de esa zona, en la sección 
aparecerían esfuerzos de tracción 


contorno nuclear 
Cualquiera delos puntos situados a un 
lado u ctro del eje centroidal de una 
sección horizontal de una columna o 
muro, que define le micas del núcleo 
central 


longitud libre 
Es la distancia ertre los puntos de 
arriostramiento de una pleza estructural 
contra el pandeo en una dirección normal 
a su eje 


E 


CONSTRUCCIÓN: 


Arta, ciencia o negocio. 
de la edificación. 


propietado. 
Fersona.u organización que tiene 
[el derecho o título legal sobre una. 
propiedad. Generalmente, es el 
|elénte del arquitecto y uno dé los 
fimantas del contrato ebro. 
arquitecto y cliente: 


(aa 7 

Persona u organización que: 

Invierte er una propiedad | 
i 
J 


Inmobilari y desarola sus 
Ipotencialdades, promoviendo y 
[llevando ala práctica proyectos. 
de edificación para sí misma, para 
Laestionaria o revenderia 


entidad financlóras 
Institución, generalmente 
bancaria, que proporciona la 
Financiación a largo plazo para 
un proyecto de construcción 


arquitecto; a 
Persona que profesa o arce la 
p arquitectura y está preparada y. 
“operiientada on al proyecto: 
¡y 8 construcción de edificios: 


Ingenlero: 
Pérsona que profésa o ejerce 
cualquiera de las diersas ramas 
de la ingentert, como Ingeriería 
estructural, mecánica o eléctricas 


[i 


e para dár asesoramiento o consejo. 


¡Persona ucrgarizacóh contratada 


Y profsionacontospecto a un | 
| aspecto sacd un presa, | 
i dgtica o.k bn] 


contratista 
Persona u organización que se 
contrata para el suministro de 
los materiales yla realización 
delos trabajós de construcción 
de un edificic en un plazo y a un; 
ritmo determitados 
contratista general 

Persona u organización que. 
contrata directament 

propietario para dirdi y, 
{supervisar la ejecución dë una. 
‘obra de construcción, hcluyendo 
los trabajos realizados por los. 
subcontratistas, 


subcontratista; i 
Persona u organización aus: 
contrata con un cortratista 
ener; para llevar 3 cabo una 
parte de lòs trabajós de una cbra 
de edificación. 


monetariá 


para garansizar que se 
todas las cblizaciónos 


leozar de obra 
Persona u organización contratada 
porun propietario para que la: 
‘asesore sobre la ejecución de un 
proyecto y. la coordinación de: 
todas las [ases dela bra, desde. 
la ealuación dël coste yla: 
viabilidad: hasta la gestió de la 
Sitación,adfiicación y control 
'de las diversas fáses: 


Propietario 


E 


| rersona vorganizacón ques — 

E urbaniza yconstrwe edificios: | 
para so subolulns venta. 

Eau 


promocióh para un particular. 
Aquel enla cual una persona u 
organización contrata dictar 

, mente con un propietario el pros 
yecto y la construcción dé un odi- 
Ficló, sin intervenir ena gestión o 
aprovechamiento final del mismo. 


| promoción Inmotilirias 
especulativa: 
Aquela enla cual una persona uz 
organización proyecta y ona" 
Traje un edifico para intarvent 
enla posteriorventa o alquiler, 


Higuero JE ramos 
Je Sacar 


[surconsna 


i 
t Subeontratiera, 


licenciado 
Habilitado legalmente por a autoridad! 
competente para ajgcer su profesión 
[en España, so llama colegado al 
profésional de ura carrera téénica y, 
Fiembro de derecho de un colega 
protésinal 


seguro 
Los seguros contra páriidas o deños 
ue pueden presentarse contempan 
Contingencias específicas Su coste es 
proporcional al Hlesgo potencial 


— viiculádos por una garantía. 


Gue tienen un dihero en depósito 


cumplan 


i establecidas en un contrato: 


$4 


ostu 
Invest 
destin 


CONSTRUCCIÓN 


coronar 
Colocar el demento estructural más alto 


Proceso de ejecución de un edifico 
que se inicia con la preparación 
del solar, pasa por todas las 
operaciones de edificación y 


de una construcción o terminarla hilada 
más alta de una pared de-obra, En España 

sexista la costumbre de colocar ana 
bandera enel punto más sito del eific, 
na vez coronado éste. En el argot de obra, 


montaje, y termina 


con la fase de 
acabados. 


«esta operación sé lama poner bandera. 
laualmente,el momento de terminar la 
Cubierta se conoce como cubrir aguas. ===": 


timbra 
Armazón provisional para soportar una 
estructura durante la construcción, hasta 


qpe sea capaz dé hacerlo por sí misma. 


aridamio 
Estructura plataforma provisional 
Construida a una ciera altura sobre 

+ suelo, que sirve para sostener los 
materiales y para que los obreros puedan 
realzar sobre ela trabajos de construcción 


reparación de un edficlo. 


estudio de viabilidad 
Investigación y andlsis detállados 
destinados a determinar la 
conveniencia fnandera, técnica o 
de otro tipo, de un proyecto de 
construcción de un edificio. 


mil Procesode Na x ss 
proyecto 
aviso dé inclo o continuación 
kanis ‘Comunicación st que sa apropiar ag 
Proceso competitio de ofertas para ¿CM la que se aucoriza al ontran eta a elaro 


prostguir la realización de una obre y se 


realzar los trabajos descritos enun sot aiec la fecha de inicio de los trabajos- 


contrato por una suma determinada. 
ticercia de òbras 
adjudicación cado 


“Escrito oficial emitido por las autoridades 


Construir mediante la elevación, 
colocación, mortaja y unién de los 
materiales o componentes 


certificado de ocupación 
Documeno emitido por un funlonaro 
competente en el que se certifica que w1 
saificio, o una parce conerera de ëi, 
cumple las estipulaciones establecidas 
en as ordenanzas de edificación y se 


Aceptación formade una de as ofertas 
presentadas a la licación. 


contrato 
Acuerdo con fuerza legal, plasmado 

generalmente en foma escrita; entre dos 
0 más partes parahacer o no hacer alto 


"municipales competentes, que auteriza el nido 
de la obra de un proyecto de edificación, según 
los pianos y especificaciones de un proyecto 
por las aprobada, previo pago de las tasas y 
derechos que correspondan y con las condi 
iones particulares quese Hen Sirénimos: | 

permiso de obras, permiso de edificación. 


autoriza su ocupación para el uco 
designado. 


evaluación postocupación 
Proceso de diagnosis de los sepectos 
técnicos, funcionales y de comporta- 
miento de un edificio terminal, con'el in 


determinado, 
funcionario de obras 
Persona designada por la autoridad compe- 
tente para administrar y hacer cumplirlas 
disposiciones delas ordenanzas dela 
construcción. 


o- 


¿de acumular información para actaddaldso 
futuras de programación y proyecto. 


«carino rápido 
De, o perteneciente a, una programación de 
obra en la que las fases dè! proyecto y dla 
construcción se solapan para comprimir el 
‘Mempo total tiesesario para. terminarla. 


PERT, 
Siglas de kProgrant Evalustian and Review 
Techiiguen, mérodo-de planificación 
programación y rección de una obra en 

la que se combina toda la información 
relevante en un gráfica, incluyendo la 
secuencia y duración óptimas de las 
“sctvidades, la mportenta relativa de cada 
una de las operaciones y la coordinación 
requerida para la fnalzación del trasajo 
“erro dei plazo convenido. También lamado 
método del camino critico. 
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Manera coro se ordenan, montan y 
unen entre sí los materiales formando 
untodo, como en una estructura. 


construcción industrializada 
Preceso de edificación que usa un ato 
arado de preabricacón en la confección 
de unidades o componentes pare acelerar 
el montaje y la ejecución de un cio, 
También: prefbricación o construcción 
prefabricada. 


parel 
Porción prefabricada deun suelo, parod, 
tecno o cubierta, manipulada como ina 
ola unidad en el montaja y la ejecución. 


panel sandwich 


Literalmente, emparedado. Panel estructural consisten 
en un núcleo de material relativamente ligero encerrado 


entie dos chapas de un material de alta resis- 


prefabricar fabricar 
Fabricar con antelación, en especial 

unidades o componentes estandarizados, 
para acelerar el montaje y la 
construcción. 


tencia, lo que, genaralm, redunda en un valor 22 


elevado de la relación rigidez/peso 
panel de torre 

Panel estructaral consistente en dos caras 
de madera contrachapada encoladas a un 
armazón interior de madera, empleado como 
elemento de forjado, cublerta o pared somendo a 


exlón. Las caras de cortrachapado y el armazón de 
madera actúan como ura serie de vigas de doble T; el 
conicachapado resiste casi todóslos esfuerzos de fisión. 


Se pueden colocar riostras transversala 
bordes del forro y para colaborar en la d 
cargas puntuales. 


proyecto modular 
Proyecto en el que se utitzan módulos 
prefabricados o coordinación modular 
para faclitar la construcción, Rexblizar 
la disipación o permitir cambios, 


bl E eran 
Serie de componentes estandarizados, 
con Frecuencia intercambiables, urlizado 
en el montaje do unidados de diferen 
tes tamaio, complajdad o función. 


coordinación modular =-=- 
Correción de las dimensiones de una. 
estrustura y los tamaños unitarios de sus 
componentes, por lo común con la ayuda de 
una resícula basada ën un módulo cúbico 
e 100 mm (4 pulgadas ) de lado. 


Construir mediante el acoplamiento 
de componentes diversos y, 
generalmente, estandarizados. 


construcción por elevación de forjados Í 
terminados 

Técnica de construcción de sdiñcios 

de muchos pisos, en la cusl las 

forjados horizontales se moldean a 

rivel dl suelo y, una vez curados, se 

elevan hasta la posición de servicio 

mediante gatos hidráulicos. 


construcción horizontal de olamontoc 
prefabricados que luego se ponen en ple 
Método de construcción a base de 
paneis de pared de hormigón armado que 
Se moldeari en posición horizontal en la 
propia obra y luego se colocan en su 
posición haciéndolos bascular entorno a 
Su base, 


documento del contrato 
Cada uno de les documentos legales que 
constituyen un contrato de construcción: 
el acuerdo propietario-contratista, las 
condiciones del contrato y los documentos 
del proyecto, sol como tadas lao adiciones, 
modificaciones, eto, que se estipuen. 


documentos del proyecto H 
Son ios que oxlican deraladamerta 

las características del proyecto ylos 
requerimientos necesarios para la 
construción Están consttuidoo 

por la memoria, los planos, e! pliego de 
condiciones y d presupuesto. El llego 

de condiciones se suele subdividir ere 
condiciones generales, condiciones 
administrativas, condiciones Facultativas y 
conáciones económicas 


condiciones facultativas 
Parte constitutiva de los documentos del 
contrato consistente en una descripción 
detalada de la naturaleza técnica de los 
materiales, nomas y cusidad de ejecución 
de los trabajos incluidos en el contrato, 
Son una parte del pliego de condiciones. 


clasificación sistemática por oficios 
Formato desarrollado por el Construction 
Specficacions Instituto para la 
ooránación de las condidones técnicas, 
Sumbistro de datos técricos,desaripción 
de productos y valoración del coste de 
construcción, organizado en 16 capitulos 
basados en una interrelación del material, 
oiio o función. 


Capítulo] Requerimientos generales 

Capitulo? Obras de tierra 

Capto3 Hormigón 

Capículo 4 Albañilería 

CapítaloS — Metales 

Capítulo 6 — Madera y plásticos 

Capísulo 7 — Mislamiento térmico e 
impermaabiización 

Capículo S Puertas yuentanas H 

Capícalo 8 Acabados 

Capítalo1O — Trabajos especiales 

Capísalo 11 Equipo 

Caplalo 12 Accesorios 

Capíeilo 13 Construcción especial 

Capítulo 14 Sistemas de transporte 

Capítalo 15 Mecánica 

Capícuo 16. Electricidad 


condiciones generales 
Las que normalizan las relaciones 

generales, aplicables a cualquier material o 
modo de puesta en obra yestán referidas 
al conjunto de la obra y no a ous detalles. 


condiciones facultativas 
Las que establecen todo lo concemente a 

la calidad delos materiales, dosificación, 
ejecución y ensayos de la obra, 
condiciones administratias 

Las que regulan el proceso de anuncio, 
concurso y adjudicación de una obra. Muy 
frecuentemente, no forman parte de pliego 
de condiciones del proyecto, sino que van 
inchidas en las condiciones de concurso. 


condiciones económicas. 
Las que regulan las relaciones económicas 
entre las partes contratantes. Comprenden | 
tres partes: medición, abono y liquidación 
dela obra. La primera, define las unidades y 
la forma de medias, La segunda, 

especiica la forma y ol tiempo de hacer las 
certificaciones, o plazo de pago y los 
intereses on caso contrario. En la tercera, 
5e establecen normas para las receprones 
provisional y defnitiva dela obra. 
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¿ 


ordenanzas de edificación 
Código que regula el proyecto, la 
construcción las reformas y las 
reparaciones de los edificios, redactado 
y exigido por la autoridad municipal 
competente para protegerla seguridad, 
la saridad y ol bienestar públicos. 


Generalmente, las ondenanzas dela 
edificación imponen unos requerimientos 
minios para los materias y 
procedimientos constructos, 
espedficaciones para la seguridad. 
estructural y centra incendios, y otros 
requerimientos basados en ei tipo de 
construcción yl uso de los ediñcios, 
vtilzando a menudo normas y 
reglamentos redactados por otros 
organismos de ámbiso más ampli 
asociaciones técnicas y asociaciones 

de industriales 


normas de edificación 
Código de edificación desarrollado por 
una astoridad competent de ámbito 
regioral o estatal, sociedades 
profesionales y asociaciones de 
Industriales, para su adopción por. 
parte de las entidades locales 


orderanzas de zonificación 
Las que regular la cubdivisión del slo 
en zonas, para restringir la altura, d 
volumen, la densidad y el uso de los 
edificios, y para asegurar la dotación 
de equipamientos de interés para la 
comunidad, como zonas verdes, 
aparcamientos, escuelas, ete 
Instrumento de importancia decisiva 
en un plan urbanístico 


contrato restrictivo 
El que contiene ura(s) cléusula(s) que 
restringen) la acción de una de las 
partes, como, por ejemplo, un acuerdo 
entre propietarios en que se especiica 
el usc que puede darse a un inmueble. 
Las restricciones de carácter racial y 
religioso no pueden ser exgiéas 
legalmente. 


exencón a la ordenanza 
Ferniso oficlal para hacer algo que 
rormalmente está prohibido por las 
ordenanzas, en especial cuando se 
autoriza a construir incumpliendo 
alguno de los parámetros de las 
ordenanzas de a ediñicacón o 
zonificación. 


edifico legal 
Aquel que por sus materíles, tipolegia 
constructiva, ocupación o uso no cumple 
con las normasu ordenarzas de la 
edificación. 


construcción incombuetible 
Aquela cuya estructura =de acera, 
hormigón o albañría= paredes, 
forjados y cubierta son de 
materiales incombustbles 


construcción combustible ————] 


La que no satisface los 
requerimientos de una construcción 
incombustible 


construcción incombustible protegida 
Aquela construcción incombustitle suya 
estructura y componentes principales 
ienen, como mínimo, un comportamiento 
ianfugo igual al exigido por las autoridades 
competentes pis 
construcción Inombusibe no proseglda 
Aquela construsción incombustible que no 
Tiene requerimientos especiales de 
pirorrssistancia, excepto en lo referente a 
muros cortafuegos, y cieres de salidas de 
incendios y conductos vericaes. 


tipo de construcción 
Clasificación de un edificio según la 
resistencia al fuego de sus componentes 
prin- cipales: estractura, paredes exteri- 
ores portantes y no portantes, paredes 

y Interiores portantes, forjados, cubierta, 

] y cierres de salidas de incendios y cor- 
ductos verticales, Las diversas normas 

y ordenanza» presentan diferencias entro 

5f en el detal delos requermientos ed- 

idos para cada tpo pero tadas coincden 

en limitar la superficie y la altura de un 

edificio según el tpo de construcción 

y la ocupación proistas. 


[zonssrucción ordinaria 
Tipo de construcción cuyes paredes exteio- 
res son incombustibles y cuya estructura 
interior tatal o parcial es de armazón de 
madera de pequeña escuadría 
construcción ordinaria protegida 

Tipo de construcción ordsaia cuya 
estructura y componentes principales 
tienen, como mínimo, un comportamiento 
ignifugo igual al exigido par las 

autoridades competentes 

construcción ordinaria no protegida 

Tipo de construcción ordinaria cuya 
estructura interior no tiene 

requerimientos especiales de 
proresistencia, excepto en lo referente 

a muros cortafuegos cierres de saidas 

de incendios y conductos verticales 


construcción de madera posada 
Tipo de construción cuyas paredes 
exteriores son hcombustbles y cuya 

estrctura interior está formada por 
armazón y forjados de madera cuyes 
escusdras y espesores deben cumplir 
cor unos mimos especificados. 


construcción de madera ligera 
Tipo de construcción de estructura 
de madera que no cumple los 
requerimientos establecios para la 
construción de madera posada. 


construcción de radera ligera protegida. 
Construcción de armazón de madera 
ligera cuya estructura y componentes. 
principales tienen, como mínimo, un 
comportamiento ignifugo igual al exigido 
por las autoridades competentes. 


«construcción de madera ligera 
no protegida 

Construción de estructura de madera 
ligera que no tienerequerimientos 
especiales de pioresistenaa, excepto 
eno referente a muros cortafuegos 

y cierres de salidas de incendios y 
conductos verticales. 


67 


CUBIERTA: 


Construcción que cierra exteriormente pendiente 
un edificio por arriba; incluyendo la — 7 o ~.~.. Inclinación de un tejado, expresadá en 
estructura que la soporta: SS porcentaje oer m dé altura por m de: 
discs pl O longirua horizontal, Geométricamente;! 
nde e SS argente del ángulo que forma dl plano. 
Cibierta sin perdente o con la SS edi qe Ea dl 
rán necesaria para macia A datado con pi i 
agua de lliwia; E Distancia vertical que salva un tejado: 
cablrtaincltada 


Cibiérta con uno o más faldones Incliñados.. 


cubierta a dos:aguas 
Ciblerta compuesta de dos fáldones: 
descendentes hacia los ladós desde una 
Cumbrera central y que fórma en sus. _. 
extremos sendos hastialés piñones 
Sinónimo: cublérta a dòs vertientes, 
cublérta: de gableta 

hastial! 

Porción triargular dé pared que cierra. 
dl aromo do una cubierta a dos 
aguas, desde lá comisa o el 
alero hasta la cumbrera. 
Sirónimo: piñón. 


cublérta a cuatro aguas: =- 
Cubierta compuesta de cuatro faldones 
Incinados qus se encuentran en aristas o 


limatesas salientes inclinadas, Sir 


imos: 


cublérta a cuatro vertiéntes; cubierta de copete. 


cubierta quebiantada: 


Cubierta quese caracteriza por tener en cada 
una de sus vertientes dos o más fáldones de 
pendentes dsúmas, como una subiera ala, ¿LGA 


mansarda. 


cubierta alà mansarda ----1+-=-- 
Cubierta quetrantada que tlena-en: 
cada una de sus vertientes dos 
Faldones; el inférior de pendiénte más. 
acusada que el superior: Sinóñimo: 
cubierta amansardádo: 


cublérta en Vi 
Cublerta con dos fáldores que. 
Vierten Hacia un canalón interión 


cublerta a un aguas 
Cubierta dé un solo faldóh. 
Sinónimo: cublerta a una vertiente, ~ 


colgadizo: -~ pi 
Cubierta a un agua adosada por: 
el lado dé la cumbiera aun muro: 


o un edificio 


tajadiló: 
Ditrirutivo.de tejado, 
especialmente el aplicadó a los: 
adosados a un muro para cubrir: 
una puerta o ventanas Támbién 
llámado soBradillo: 


desde la cornisa hasta la cumbrera, 


Š bes 
Distancia horizontal desde lá comia : 


el pláno horizontal 


cubierta de pabellón 
Cubierta de copete sincumbrera en lax 
quelas imatesas se cortan en un punto 
que es la cúspide de la cubiertas 
+ cubierta de semicopete 
Variante de la cubierta a dos aguas, en 
la que la parte superior de los hestiales 
e ha reemplezado por vertientes de 
copete. Sinónimo: cublerta de peto 
quebrantado. 
cubierta a la holandesa, 
Variante de la cubierta a dos aguas en 
la que cada vertiente está dividida en. 
dos faldones, el inferiór de pendiente 
más pronunciada que el superior: 
~ Iimatesa horizontal 
Punto de inféión entre los fáldones: 
Superior e inféror de ura cubierta 
alla holandesa o de una cubierta: 
a lå mansarda. 


~- cublérta apuntada 
Cubierta a dos aguas en forma: de un 
arco gótico.ancho, con feldones.cenvexos 
de pendlénte suave. 


+= cubierta de cañón į 
Cubierta o techo de forma semieilisdrica: 
Sinórimo: cublerta abowdáda. 


~ cubiérta on diáxto dé sierra. 
Cómpuesta de una serie de pequeñas. 
cubiersas paralelas de sección triangular. 
| casl'slempre asimétrica, con ei faldne 
MÁS corto, que generalmente es verticali 
acristalado, Séutllza sobre todo en 
naves industriales los acrstalamientos: 
se orientan habitualmente hacia el norte. 
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hasta la proyección dela cumbrera sobre] acriste 


= 


falde 
Í Cadau 
peque 
constr, 
desviar 
como u 


canaiói 
Canalór 
de una 
También 


tablá q 
plomo 

Tabla 
una cut 
el borde 
revestit 


canal 
Canalı 
cuya se 
sanaiói 
Cånalór 
la table 


R 


portas. 
braza 
Siria 


E 
CUBIERTA 
lucernario: -—cumbrera 
en Construcción elevada por encima de una cubierta, Linea horizontal do Intersceción do dos: 
de normalmente a cabalo dé la.cumbrera, cerrada cen fáldones en el vértice de ura cubierta. 
te, vidrieras o celosía; para luminar o ventilar un edificio. = ~limahoya 
a Intersección inclinada y entrante de dos 
faldones de cubierta adyacentes.haca 
E la que confluyen las aguas. 
intersección inclnada y salente de dos 
faldones de cublérta adyacentes. 
ciaraboya 
8 Abertura en una cuberta o tacho; a 
sobre acristalada con un material transparente o qe 


¡gular 


i 
i 


i 


traslúcido para permitir la entrada de luz 
natural 

visera, 

Borde inclinado y saliente de una cubierta. 
alero 

Borde inferior del tejado que sobresale de la 
pared y sirve para desviar el agua de lluvia. 


caballete ~ 
Cambra que conecta los faldones más 
altos de una cubeta. 

Faldalía guardaguae << 
Cada una de las sontraperdientes, 
pequeños faldones triangulares, que se 
construyen en una cubierta inclinada para 
desviar las aguas de un obstáculo saliente, 
como una chimenea: 


canalói de caja 
Canalón empotrado en el faldón 
de una cubierta, sobre la cornisa; 
También canalón oculto, 


abla que soporta un canalón de i 
plomo 
Tabla colocada junto al caralón de 


una cubierta inclinada, para recibir 
el borde doblado hacia arriba del 
revestimiénto metálico. 


canalón en Y 
Canalón fiado al alero de un edificio, 

cuya sección tene forma dë Y 

canalón suspendido 

Canalón sujeto alòs extremos delos cabios oa. 
la tabla de frontis en el alero de una cubierta: 


tornillo y manguito 
Tornillo largo envuelto en un manguito: 
metálico para fjar un canalóñ al'aléro: 
de una cubierta. 


portacenalón Í 6 
Abrazadera para ación de wn canain. 
Sinónimo: soporte de caralón. 


Construcción salenta de una cubierta . 
inclinada, en forma de casilla, cubierta 
por un tejadillo y que da lugar a una. * 
ventana vertical acristalada o a uns 
celosía. Sinónima: buharda, 


jamba 
Cada uno de los paños lataralos de 
pared de un saliente de la cubierta; 
P. ej de una buhardila: 


.buhardila rampante 
Buhardilla cublersa a una vertientes 


.«buhardila a dos aguas 
Buhardlla cublersa a dos vertientes. 

buhardilla agabletada 

Buhardlla grande que aloje una. 

chimenea o une una parte de una 

Cubierta con otra. 


buhardilla redondeada 
= Buhardlla baja cuya cubierta es una 
=> continuación ondulada hacia arriba del 
faldón principal. 


J- sumidero 
Receptáculo donde se reúten las aguas 
de una cubierta para ser conducidas a» 
un bajánte de aguas pluveles. 


+gárgola 
Caño o canal por donde vierte al 
exteriorel agua de una cubierta. 


canalón 
Cañeríá cas horizontal que conduce el 
agua de luv de una cubierta para 
descargaria a un bajarte. 


Parte superior, on forma de embivdo, 
de un bajante pluñal conectada a uri 
canalón o a una gářgoia. 

bajante pluvial 

Tubo.vertical que conduce hacia aba 
cl agua de lia recogida on una 
cubierta por un canalón o un sumidero» 


¡vuelta del ple 
Párte irférior de an bajante pluvial, de. 
fòrma curva para alejar el agua dé lá: 
pared! 


„artesa de oalpiéadura 
Pieza de hormigón prefabricado o de 
lééra con una concavidad an su 
Superfidé, que se coloca enla base dé 
in bajarte pluvial para-aljar el agua de 
base dela pared y evitar la erosión 
del sueo 
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cuchillo ala española 
Armadura de cubierta en la que las plezas 
longitudinales, como la viga de cumbrera y 
las correas, se emplean como apoyos 
Intermedios para los cabios. También 
larada cubierta de correas o sercha 

de correas. 


pendolón a 
Pieza verticelensambiada por la parte 
Superior al vértice de la armadura y 
que sostiene el tirante por su punto 
medio. 


pendolón embarbillado 
Perdolón que tiene unas pequeñas 
cajas en su parte inferior para recibir 
tomapuntas o Jabalcones. 


barvita 
Ensambladura que consiste en un 
pequeño corte que se da a un madero 
para recibir otro, como en el cso de 
Un pendolón que recibe un 
tomapuntas. 


E 


entrecinta e y 
Pieza horizontal que se coloca entre las cabezas 


de dos pándelas o entre dos pares, paraldamente 


al tirante. Sinónimos: falso tirante, puente. 


péndola 
Cada una delas dos piezas verticales 
situadas simátricamerte con respecto” 


cuchillo de tirante y pendolón 
Armadura triangular sencilla formada per 
dos pares, un tirante y un pendolón, 
También, cercha de tirante y pendolón, 
cuchillo de par y pendolón. 


cabio axilar 


En una cercha trapeclal de tirante y 
dos péndo'as, cabio de refuerzo de un 


Xx, Par o pieza diagonal. 


al virtico de una armadura de cubierta (S 
Sinónimo: mangueta 

tirante 

Pieza horizontal que erlaza los pies de 
les pares an una armadura de cubierta 
para evitar que se abran. 

carrera de amarre 

En una cercha trapecial de tirante y 

dos péndolas, pieza a compresión | 
Colocada y grapada sobre el tirante 

que separa las bases de las póndolas. 


mortante 
En wna cercha gótica, cada uno de los dos »- 
postes verticales apoyados sobra el extremo 
Interior de una viga Jabalconada y acodalados a 
la entrecinta o puente para sostener una correa. 


vigaJabalconsda «— 
Cada una de las dos plezas cortas sujetas 


a la base de un para nivel de la carrera o OS, 


viga de apoyo sobre la pared, empleadas en 
lugar de un tirante. 


Jabalcón curvo — 


dos péndolas 

Armadura de cubierta incinada, 

que se caracteriza por tener dos 
j Péndolas conectadas entre sí 

¿ mediante una carrera de amarre. 

Sinónimo: cercha trapezoidal de 

tirante y dos péndolao. 


En ura cercha gótica, tormapunta de for 
curva que sostiene una viga Jabalsonada. 
ménsula 

Soporte sallente horizontal para soportar 

dl peso de una viga en voladizo o para 

reforzar un ángulo. - 


poste colgante 
Madero vertical apoyado sobre un 
acartelamiento, para sostener ura viga 
Jabalsonada oun tirants. 


cercha gótica 
Armadura apoyada sobre dos S 
vigas Jabalconadas Sinónimo: 

armadura gótica. 


mm corea, 
Pieza longitudinal horizontal apoyada en | 
armaduras o paredes “ransuersales que 
Sirve de apoyo a los cabios entre la 
cumbrera y el alero. 


subcorrea. 
Peza ligera para sostener materiales de 
Cubierta, colocada perpendicularmente a 
las correas y apoyada sobre ella. 

cabo 

Vigueta Inclinada que va de la cumbrera 
al ero, apoyada en las correas y 
destinada a sostener el enlatado de 

la cubierta. Sinónimo: cabrio. 

En una armadura de cubierta, viga 
perpendicular a los tirantes y sobre 

la que apoyan los cables cerca de sus 
extremos inferiores. Sin viga Inferior. 
par 

Cada uno de los maderos que, en un 
Guchillo de cubierta, tienen la Inclinación 
del tejado y Sirven de apoyo alas 
correas, 

cercha 

Cada una de las armaduras que, coloca- 
das de trecho en trecho, sostienen el te- 
Jadoo cubierta. También lamada arma- 
dura de cubierta. Se llama cuchllo a la 
cercha triangular formada por dos pares 
y un tirante, con sus demás piezas. | 


Jabalcón curva generalmente dispuesto 
por parejas, para sosteror una armadura 
de cubierta y dar la Impresión de un arco. 


par apuntado = 

Cada uno de los pares de madera curva que 
formaban las armaduras de cubierta de los 
Típicos tinglados rurales Ingleses del medioevo, 
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_ CUBIERTA 


armadura de cubierta 
Armazón de maderos ensamblados y 
tablas, con que se cubre un edificio para 
recibir sobre sí una cubierta o tejado, 
armadura de pares con tirante 


placa de cumbrera 
Placa horizontal de madera (o 
metálica) colozada en ei vértice 
de ura armadura de cubierta, 
a la que se ijen los cabios 


viga de cumbrera 
Viga para sostener los extremos superiores de los cabios en elvértice 
de ora armadura de cubierta, Sinónimos: viga de caballete 


A: 


AN 


corte aplomado =n- 


Corte vertical del extremo superior de un 


Caio para que casa con la eumbrera. 
rore 

En conetrucción, poner las cosas 
vericanente 

medi econo 
Viénodo paa terminar Ia og 
de un cabo uulizando una escuadra de 
Carpintero y marcando un ircremerto 
agar por cada pie (= 30 om) de 
recorda horizontal 


viga apoyada en d cabecero 
Viga de mánsula relativamente corta 
para sostener la visera saliente de ura 
cubierta inclinada. 

cabio volante 

En una cubierta a dos 
aguas, cada uno de los dos 
cabios de extremo que 
sobresalen del hastial 


sabios de sujeción de la visera 
Fareja de cabios que sostiene la 
parte de una cubierta a dos aguas 
que sobresale del muro hastial. 


entarimado del alero 
Tablero, en ocasiones labrado, 
sujeto al extremo saliente de 
una cubierta a dos aguas. ===3 


almojaya 
Viga que sobresale en voladizo de una 
tetructura principal para sostener el vuelo 
de un suelo o una cubierta. 


bisslado de un cabio de limatesa 
Corte triangular que se da al canto 
exterior y superior de un cabio de Imatesa 
para que el entablado se ajuste a la parte >- 
Superior del cabio sin que quede un,” 
espacio triangular vacío por debajo,- 


sorte obliouo ~ 

Corte angular obicuo practicado en el 

extremo de un cablo corto que va de 

ano de lmatesa a la carrera, para 

permitir que el entablado ee ajuste ala 
parte superior del cabio, sin que 
quede un espacio triangular vacío 
por debajo. 


Í vigueta de techo» 
Viga que, aparte de ejercerla 
función de tirante de la armadura, 
Sirve para sostener el falso techo 
| do acabado de una habitación 
Leablo acodado 
Cabio apoyado en un punto intermedio, 
sobre unmurete o poste. 


Armadura o cuchllo sencillo, formado 
por dos pares conectados por un 
tirante o un falso tirante. 

falso tirante 

Pieza horizontal de madera que une dos 
pares opuestos en un punto situado a 
media akura entre la cumbrera y la 
carrera Inferior. 


cabio 
Cada uro de los elementos paralelos 
de una armadura de cubierta que van 
de la cumbrera al alero, y sirven para 
sostener el tablero y el material de 

Impermeablización. Sinónimo: cabrio. 


embarbilado 
Corte en ángulo recto realizado en la 
cara inferior de ur cabio para su 
ensamble con una pieza longitudinal. 
Sinónimo: empalme a pico de pájaro. 
corte de asiento 

Corte horizontal realizado en el extremo 
inferior de un cabio para apoyarse 
sobre, y ensamblarse con, una carrera o 
una placa de apoyo. 


cablo corto 
En una cubierta a cuatro aguas, cada 
uno de los cabios que tienen una 
longitud interior ala del faldón de la 
cubierta, como los que terminan en una 
limatess o una limahoya 


cabio de cumbrera a limahoya 
Cada uno de los cabos que unen la 
'cumbrera con una limahoya. 


cabio de limahoya 
En una cubierta a cuatro aguas, cabio 
que une oblicuamente la cumbrera con 
una cartera, a lo largo de una imahoya. 


cabio de Imatesa a imahoya 
En una cubierta a cuatro aguas, cada 
uno de los cabios que unen una 
limahoys con una imatasa. 

cablo de mates a carrera 

En una cubierta a cuatro aguas, cada 
uno delos cabios que unen una 
limatesa con una carrera. 

cablo de limatesa 

En una cubierta a cuatro aguas, cabio 
que une oblicuamente la cumbrera con 
una carrera, alo largo de una lmatasa, 
cuarterón de lima 

Viga corta que recibe y sostiene el pl 
de un cablo de imasesa, para 
contrarrestar su smpuje. 

cuadral 

Riostra angular para sostener un 
extremo de un cuarterón de lima 


paii 
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«CUBIERTA 


mateżialde techar 


Cantera delos ars mates npencábis, 
cono talas de ripa js depara, o da / J 


— entablado sique 
Cortunto de tablas o sableros de madera Calida 


“ corcraċhapada sujeto a la estructura de 
vun muro o deuna cubierta como base 
para un revestimiento o material de 
tachar: También: tàblazón. 


colocados aobre una cubierta para proteger y 
‘evacuar el agua dé Nuria de un ado, 
tabia de iia 
Cada una de iaa piezas delgadas y generi. — 
alargadas, de madera material asfáltico 
pizarra, metal u hormigón, gue se colocan en Ed 
heras solapadas, para proteger dl agua uná 
«coberta o una pared También pla. Cuando 
sde madera, chilia. 
briación 
e aplica a las sonas gue; como las 
escamas olas seas o ripias de un tzjado 
¿están ordenadamente puestas'en serte y 
se superponen partalmente 
romper juntas 
Disponer las idades de construcción 


abrazadera 
Dispositivo metálico en forma de H; para 

¡unir dos tableros de madara contracha- 
pada en las juntas sl 


oyo Inferior. 


El 


comtrapiso 
Capa de material resistente dla 
Intemperie, como cartón bituminoso, 
para cubrir y proteger un entablado de 
«Cúblerta, antes de colocarlas ripias, 
== cubrijunta de álero 


Cial cris on a Ahatia Los dl read abr f! AE 
solapo oiziatlo 1 A ¡para evitar que éste sea dañado porel 
a aen Fu do o ós| 
Cameo en denplazarlan Mad Bcc maracota dé hielo a lo largo deun alero | 
ina mea eres a meda rpi ! Maaa de ero Hot qu queda sera | Gma o 
es rl ! re an A ei e 
Distancia de recubrimiento de una hilada. li vaia ata 
'de ripias, lajas de pizarra o tejas, sobre la f | —sölapo holandés pess 
Forint erer ! "Méro ecorcación ds tis ria o ajas 
f de pizarra. Se solapa ceda pleza sobre la | arist: 
vista + = li la inferior. | Mé 
m de la ontod da una ipa, E l contigua y sobre la de la hilada inferior Ca 
a cda T i coopera NN 
proa LL: i T a | TA 
para oe se la pren adyna | EF 
Mo e tods aa 
«tapo sore segunda hada ~- > i 
Distancia de superposción de una hilada cobertura 
delas lajas de pizarra o tejas sobre la “Media dela protección contra la 
segunda hilada situada bajo ella: En otras Intemperie proporcionada por el solapo 
palabras, distancia en a que se de pias o lajas de pizarra. 
poemes haa. ss 
“Ve gesa Mad argrsaona qe so 
¿eric para ade mars de Ea 
e eaánlea0d pos curados 
CUmbrera << (8.29m). 
Fada o capa de maeti que 
oiire la mara de teo Hplade astato 
es impune una so dé rito 
Utada crio = Inpresrado desta y rra ar 
la superior. de ripias; lajas de pizarra Su cata externa de gránulos minerales retor 
Y taps saca Jo litera y rad scale cd apa el 
ada marca reacia nadal an calenta ma 
cinta E Ñ [| Hipla:de fibra de vidrio 
Cada ura de ls ha vota dia Dia compuesta de tá diia 
lajas de pizarra digpuestas con solapos más [ve fibra de vidrio, saturada con asfalto y 
cortos o más largos. revestida por su cara externa de g'ánulos a 
ica y U cofámicos colorados. a 
Thilaka anclas 0 on a És tllmáhoya aparejada 
tiada de pia opuesta conos carnes hrs Van pezas sy $ u mn 
cons colado cuan israel D PA nd ra laa sl i 
nista soi , recia aiarar shrian Lam 
Hilada doble de ripias, lajas de pizarra continuidad. Fara formarlas limahoyasde | Empi 
ro tejas dispuesta: al pie de un faldón '| rpizarra con este niétodo normalmente se corts 
de cubierta o en urttramo verticale | escogen piezas más pequeñas que para él 
rripias. resto de las vertientes; pues es.más fácil 
“hlada de arranque- adaptarse a las series do os ampi 
| Primera hilada de ripias, lẹjas de faldones. Métc 
¿Pava jas epica a W largo Ha a aa 
Dun aa e ¡máteya sübyacente Pa e 
da ptimera Jilsia ordinaiia tLimaheya formada sin aparejar las piezas 
j eri la intersección de los faldones, cori lo d empi 
cual elrcestiieto de itapa metes. | me 
del canal queda a la vista. El aspecto de Méte 
goterón Pm llas cubiertas así realizadas es menos las p 
¡Moldura metálica cólocaíta á lo sagradable que el descrito anteriormente. alero 
argo ho de ina ire "max 
teca par ct oa E T a 
Franja ancha de chapa metálica o cartón 
atada AE ecen pa mona 
a A mra ara 
R — 
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CUBIERTA . 


etiqueta azul 
Calidad primable de una chilla de cedro 
Edlorado, de duramen de calor claro, 
sserrado por cuartos 

etiqueta roja 

Esidad intermedia de una chila de cedro 
colorado, con una cantidad limitada de 
fibra paralela la cara y abura, 

etiqueta negra 

Calidad ordinariaide una chila de cedro _ | 
colorado. t 

capa oculta 

Hiada de clas de madera dispuesta a 


1o largo de la pendiente de una cubierta 
incinada con la parte más gruesa hacia 
afuera para dar wa pendiente hacia 
dentro alas chilas superficiales. 
enlatado 
Tabiazón realizada con una serie de lavas 
separadas regularmente para permiir la 
ventladón de las chilas de madera. 


lima de chilias 
Limatesa o cabalete realizado con 
chilas, caracterizado por la arista en 
zigzag, En Estados Unidos, recibe el 
nombre de lima estilo Boston. 


arista en zigzag 
Método de disponer las chllas de des 
faldones adyacertes de ura cubierta de 
manera que las chilas de cada faldén 
solapar altematvamente sobre las del 
orro. 


Prolongación de una cornisa hacia 
el muro piñón de una casa. 


empizarrado diagonal 
Método de disponer las lajas de pizarra, 
en gue la diagonal de cada pieza es ho- 
Fizontal Om: emplzarrado a cartabón. 
empizarado en panal de abeja 
Empizamado diagonal en cicual se 
cortan las puntas vistas delas lajas. 


empizarrado al treobelllo. +~ 


cornisa de caja 
Cornisa hueca, ligeramente saliente, 
realizada con tablas y molduras 
clavadas a los cabios y 
sabios volantes, 
Sinónimo: cornisa 


Sy 


frontis 
Parta anterior de una fábrica o 
construcción 


-+ tabla de frontis 
Tabla archa colocada verticalmente para 
cubrir los extremos inferiores de los cabios 
ola junta entre la parte alta de una pared 
y el alero. Sinónimo: tabla de alero 


Método de disponer las lajas de pizarra, 


caracterizado por dejar espacios bres 
entre las lajas de una misma hilada, 


empizarrado con reducción de 


recubrimiento. 


Método antiguo de empizarrar en el que 
las piezas de las hiladas cercanas a 
alero tienen mayor altura y, a veces, 
mayor anchura, que las cercanas a la 
Cumbrera. 


— chillado normalizado 
Construcción realizada con chilas de 
madera de dimerolones uniformes. 
chillado aleatorio 
Construcción hecha de chilas de 
madera de longitud uniforme pero 
de distintas anchuras. 


7 chilla hendida 


Chilla gruesa obtenida cortando 
radialmente un rolizo corto. 


f chilla acuñada 
Chilla hendida manualmente invirtiendo 
el bloque de madera en cada corte. 


.. chilla acuñada y regularizada con 
sierra 
Chilla acuñada que tiene el anverso 
hendido y el dorso cortado con slerra. 
chilla hendida de caras paralelas 
Chilla hendida manualmente y de 
espesor uniforme. 
-= cola 
Borde extremo ymás grueso de una 
chilia que generamente queda a la 
vista yorientado hacia el alero. 


p+ cablo de quiebra 
Dices del cabio suplementado con una 

tira de madera fjada a su stremo 

inferior, precisamente en ol alero, para 

suavizar la pendiente de la cubierta. 

El alero así rematado se lama alero 

earingado 


. cola de cabio 
“7 Extremo inferior de un cabio que 
sobresale de la pared y que, a veces, 
queda ala vista. 
~ remate de cola de cabio 


Corte, en ocaslores ornamental, que se 
hace enla cola de un cabio 


.ornisa abierta 
Alero que sobresale de la pared y deja a 
la vista los extremos de los cablos yel 
dorso del matarial de cobertura 


_...empizarrado de lajas normalizadas 
Construcción reaizada con lajas de 

pizarra de ancho uniforme. 

empizarrado rústico 

Construcción realizada con lajas de 

pizarra de medidas variables; es 

Frecuente que el ancho de las hadas 

se reduzca del alero ala cumbrera. 

cabeza 

Borde superior de una laja de pizarra. 


~ cola 
Bode interior de una laja de pizarřa que- 
queda ala vista. 


~- clavo de pizarrero 
Clavo de cobre de cabeza ancha, que se 
ua para fjar las pizarras, Las claveras, 
u orificios por dorde se Introduce el 
clavo deben tener un avellanado en el 
extremo para alojar la cabeza. 


CUBIERTA, 


teja 
Pieza de areila cocida o de 
hormigón para cubrir un tejado. 


teja de faldón sa 
Cada una de las tejas que cub 
las vertientes de un tejado. 


teja de lima ~. 


Teja convexa empleada para Y, 
cubre las Imatesas de un tojad 


teja de cumbrera 
Teja convexa, en ocasiones decorada, 
para cubrir la cumbrera de un tejado. 
Sinónimo: veja de caballete. 


-—tirante de anclaje 
Cable retorcido que so tiende desde el alero 

ala cumbrera de un tejado y al que se 

anclan las tejas, 

sja árabe 

Teja cerámica curva, de forma troncacónica, 

ue se emplea altemativamente por sus dos 

caras, 


cobija 
Teja semicilndrica que se coloca conla parte 
cóncava a horcajadas sobre dos canales y 
con el extremo abocinado hacia abajo. 

canal 

Teja semicilíndrica que se coloca con ta parte 
cóncava situada hacia arriba y se solapa a 
las contiguas, 

teja flamenca 

Teja con sección transversal en forma de 5. 
Se coloca de manera que el borde córcavo de 
una de elas solapa sobre el borde conveno de 


hilada de alero ~ 
Primera hilada de chilas, pizarras o 
Tejas de una cubierta. 


hilera de hastlal ~. 
Hilera de tejas paralela a la 
pendiente que sobresale ligeramente 
del torde inclinado de un hastlal. 


teja de borde 
Teja colocada de manera que cubra 
el borde de un tejado, 


pleza especial de borde 
Teja de perfil especial en forma de L 
para rematar el borde de un tejado. 


aguas 


Efecto de ligera ordulación 
que produce una superficie 
de chapa merálca. 


bocateja 
Teja, por lo general más corta o 
más plana que las de faldón, que se 
coloca debajo de la hlada de alero 
para darte la misma pendiente que 
al resto del faldón, 


pleza de cumbrera. 
Pieza especial redondeada que se 
<mplca para cubrir ia cumbrera de 
ana cubierta de plancha. 


S flete de alero 
Tira de madera de sección 
triangular, que se emplea para 
elevar el borde de una hilada doble 
de aleroy garantizar que las colas 
de las tejas más bajas casen 

perfectamente ene st. 


cubierta de plancha ondulada 
Cublera revestida de planchas 
onduladas de palastro galvanizadas, 
Allure, fiara de vidrio, Mracemento o 
plástico reforzado. 


cublerta de cobre 
Cubierta revestida de chapas de cobre 
unidas con dobladillo levantado. 
techado de hojalata 

Cubierta revestida de láminas flexibles 
de hojalata o de estaño emplomado, 
metal Monel® 

Marca registrada de un tpo de aleación 
que consiste pritcipalmerte en níquel y 
estaño 


la contigua, Sinónimo: teja de olmacio. 

. tejado mixto 

Tejado en el que, en una misma hilada, 
alternan canales de teja plena con cojas 
de teja árabe. 


teja de encaje 
Teja plana rectangular, con una ranura a lo 
largo de uno de sus bordes que encala sobre 
una lengüsta de la teja contigua. 


teja de chilla 
Chilla para techar, pequeña, plana y rectan- 
gular; se colocan con juntas solapadas. 


— rastrel 


Listón grueso de madera que s coloca 
horizontalmente sobre los fsldones de una. 
cubierta, para colgar las tejas o lajas de 
Pizarra, Sinónimo: ristrel, 


p Junta de dobladillo 


Junta entre dos piezas de plancha metálica 


realizada plegando hacia arriba, y uno con- 
tra otro, los bordes de las planchas adya- 
centes y ngarzando sus exremos; enton- 
ces, se plega hacia abajo el conjunto, y se 
aplana la unión. Sinónimo: Junta engasilada. 


mordaza de fjación ~- 
Pinza metálica para sujetar 
Panchas metálicas de cubierta, 


capa superior == 
Pancha mesáica de tachar que 
slapa con dobladillo sobre tra 


capa Inferior ~ 
Fancha metálica inferior en el 
dobladillo de una cubierta de chapa. 


listón a 
Tra de metal o madera fjada a una 
sparfce para inmovilizar o 
sostener un elemento, 


7 Junta de dobladillo levantado 
¡ Junta enire dos plezas de plancha metálica, 
| hecha plegando hacia arriba, y uno contra 
| “tro, los bordes de las planchas adyacentes 
| y engarzando sus extremos; entonces se 
į plega la parte superior del conjunto varias 
veces en la miema dirección. 
y Junta de rastrel 
Junta entre dos plezas de plancha metálica, 
realizada plegando hacia arrba, y contra los. 
| respectivos costados de un rastrel, los 
bordes delas planchas adyacentes. El 
conjunto se sella por arriba mediante una 
tira de plancha cuyos bordes plegados se 
engarzan con los de las planchas. 
- junta arrollada 
Junta entre dos planchas de metel en la 
dirección de las aguas de una cubierta 
realizada doblando hacia arriba, y uno 
contra otro los bordes de las chapas 
adyacentes, y enrolando posteriormente la 
nión, para formar una especie de rollo 
cilindrico. 


vorde 
Borde de una plancha metálica que seha 
riidizadoplegando y aplanardo una franja 
estrecha del mismo, o bien errallándola 
sobre sí misma en forma de cilindro. 
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CUBIERTA 


Hypalon? 
Marea registrada de un spo de 
Foleeno cerdo, 


monómero propileno diesilénico 
Caucho sintético que se fabrica en 
láminas para Impermeabilzación de 
cubiertas. 


Impermeablización aplicada en2stado uldo 


Imperneablizacón continua para cabiertas de geon 
complcada; consiste enla aplicación, a rodilo o a 

pistols, de varias capas de un material elastomérico 
“como neopreno, Hypalon, o polisouvileno, el cual, una 


vez endurecido, forma une membrara , 
continua que es adapta 

perfectamente a toda la 
Superñcie de la cubierta, 


cla de ic ps is 
a an e ea 
a Ms dec 
onenen e 
recaudo cido a 
mos dia 0 agas 
a lla 
a elas Md4 


tablero rígido aislante 


Impermeabllización aplicada en fío 
Impermcabilizacón de una cubierta que 
consiste en la colocación de varias capas 
de carsón para sechar o tela asfáltica, 
adheridas y selladas medante un mástique- 
asfáltico aplicado en frío. 


garantía de la cubierta 
Gararcía, a través de una compañía 
adora, que obliga al fabricante a reparar 
una membrana inpermeabilzante bajo las 
condiciones establecidas en el contrato de 
saratia. 


Impermeabiización in situ 
Membrana continua para cubiertas 
pienas o incinadas, que consiste en 
la aplicación de capas alternas de 
teia asfáltica y de imprimación 

de mástico asfáltico en caliente, y 
cuyo acabado es con wna lámina 
avioprotegida o con una gruesa 
“apa de grava o escoria englobada 
enun conglomerante de asfalto 


Impermeabilización de una sola hoja 
Lámina de material elastómero, como 
caucho sintético o PVC, con las jursas. 
soldadas por calor o con un disolvente, 
y fijada al soporte con adhesivo, suje- 
clones mecánicas o por el propio peso 
de la capa superior de balasto de grava. 


elastomérico 


Que tiene las cualidades elásticas del 
caucho natural 


+... reborde 
Elemento, como una tira metálica, con 
una pestaña vertical para contener el 
árido superficial y evitar goteos a lo 
largo del borde de una cubierta plara. 

~. cubierta de membrana protegida 
Lámina impermeablizante de una sola 
hoja protegida dela luz solar y de las 
temperaturas extremas mediante una 
placa aislante rígida y una capa 
adicional de balasto de grava 


ori 
Orila de una tela en rollo que carece de 
srános y dela mayor parte del asfalto de 
revestimiento, para proporcionar un mejor 
agarre con el solapo de la lámina siguiente. 


dela asfáltica 
Material de impermesblización que consis- 
te en un feltro saturado con asfalto, reves- 
tido por su cara exterior de in asfalto más 
resistente mezclado con fibras minerales o 
fibra de vidrio, y uns capa externa de 
arárulos minerales. 
betún 
Cualquiera de las mezclas de hidrocarburos 
raturales o destilados del carbón o del po- 
tróleo, como el asfalto o el alquitrán, que se 
usan para revestir carreteras, para Imper- 
Ineabllzar y como materiales de cubierta. 
aofalto 
Sustancias bituminzoas de color pardo 
regruzco, de origen natural o artificial (co- 
mo subproducto del petróleo) Se usa para 
revestir carreteras, como impermeablizante 
y como material de cubierta, 
alquitrán 
Sustancia quida viscosa, de color negro o 
pardo obscuro, obtenida de la destilación 
destructa de materias orgánicas, como la 
tulla, el leito, eta; se emplea para pintu- 
as protectoras, como impermeabilizanta, 
ete, 


i 


$ material de cubier 


¿capa de desgaste 
Capa de grava que protege ura membrana 
impermeabiizante contra la abrasión mec- 
rica y la fuerza de levantamiento del viento. 
hoja superior 
Lámina defetro asfaltado revestida de 
grano mineral, que se usa como capa sups- 
For en una impermeabiización in situ. 
“hoja de base 
Lámina de fieltro impregnado de asfalto o 
alquitrán, que se usa como primera capa en 
tna impermeablización in situ 
cartón de techar 
Material foroso apelmazado mpregnado de 
ina sustancia bituminosa para aumentar 
su tenacidad y resistencia a la intemperie. 
Sinónimos: fieltro de techar, elero imper- 
meable, 
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CÚPULA 


Superficie alabada de doble curvatura y con curves 
prinapales det mismo sentido, La más corriente 
deriva de la esfera, aunque también se emplea 
mucho la derivada de la parábole. Se caracteriza 
por ejercer el mismo empuje en todas las 


A 


cúpula rme 

puta formada por un segmento de 
esfera y cuyo certro queds bastante 
más abajo de la ínea de Inposta. Este 
tipo de cópula es especialmente sensible = 
al pandeo bajo la ación de una carga 

estero. 


— línea meridiana 
Línea curva descrita por una sección 
vertical cortada por el eje de ura super- 
ficie de revolución. También: meridiano, 


paralelo 
Línea circular descrita por una sección 
horizontal cortada perpendicularmente 
aleje de una superficie de revolución, 


== cípula semiesférica 
Cúpula con forma de media esfera. 
Fara la mayoría de condiciones de carga, la 
„Transición de fuerzas de los meridianos a 


¿2 los paralelos se produce entre les ángulos 
“de 48y GO' tomados con respecto al eja 


vertical 


Fuerza tangencial oaaao 
En una estructura de cópula, es la fuerza que 


diagonalos en la cáscara de ura cúpula, son de 
compresión en la zora superior y de tración en 
la zona inferior 


f 


fuerza meridiana. = 
Fuerza que actúa a lo largo de una 
lía meridiana de una estructura 
de cla; bajo cargas 
exclusivamente verticales, esas 
Fuerzas son siempre de 
compresión. 


anilo de tensión 
Arlio que rodea la base de una 
<ópala para contener las 
componentes hacia el exterior delas 
fuerzas meridanas. En ina cúpula de 
hormigón, este anillo se construye 
con una sección más gruesa y 


cáscara. También lamado 
simplemente anilo, corrisa o 
zuncho. z7 


ANN 


actúa a lo largo de un paralelo, perpendisularmenta ` 
Alas fuerzas meridianas. Las fuerzas tangenciales, 
que limitan el movimiento hacia afuera delas fajas f 


reforzada con armaduras, para mayor diámetro 
resistir los esfuerzos de fenión delos que pueden 
producidos por las deformaciones —— trszarseenuna 
elásticas diferidas del anilo y la esfera. También 


GA 
A 
ASS 


círculo máximo 
Es al cfculo de 


llamado círculo 
ortodrómlco. 


cúpula radial 
Cúpula construida con nervios de acero 
0 de madera dispuestos en forma radial 
«y conectados entre sí por alos 
polgonales situados a diversas alturas, 


cúpula Schwedler 


Kreas de latitud y longitud; la 
triangulación se competa por un juego 


intersecciones de las primeras con las 
segundas, 


Cúpula de acero cuyos nervios siguen lao 


de incas diagonales trazado uniendo las 


IÓN 
MN 


cúpula reticulada 

Cúpula de estructura de acero cuyos 
nervios siguen las circunterencias de 
latitud y las de dos juegos de diagonales 
que reemplazan alas líneas de longitud y 
forman una serte de triángulos isósceles. 


cúpula asodésica 
Cúpula de estructura de acero cuyos 
nervios siguen las Ineas de ties juegos 
principales de circos máximos que se 
cortan aG0', subdvidiando la cúpula en 
una serie de triángulos esféricos 
equiláteros. 
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CÚPULA 


linternón 

$ Superestructura vidriada que remata 
una cubierta o cúpula y cuyo objeto es 

proporcionar haz y, a veces, vención 


cupuiino 
Estructura o cúpula ligera dispuesta por 
lo general obre ota cúpula mayor y que 
Sirve como campanario, ntemón o mirador. 


cimborio 
Cuerpo clíndrico que sirve de base ala 
cópula. También lamado cimborrio. 


cámara 
Espacio comprendido erre el 
cascarón (interior) y el domo 


(exterior) de una cópula 


tragaluz 
Ventana abuhsrállada en una 


nii 


galería de los susurros 
Espaco o galería bajo una cúpula o Š 


báveda, en el quelos sonidos que se 


emiten en ciertos puntos son 
claramente audibes an otros puntos ~N X 
FAN determinados situados a considerable distanda”” 


tambor- 
Muro ciídrico o priamátco, 
2 menudo perforado por 
ventanas; que sirve de apoyo- 
a una cópula, 


cuerpo de luces 
Nombre con el que, en 
ocasones, se cesigna al 
tambor de una cópula. 


zuncho = 
Correa o cadena que rodea wma. 
estructura para asegurar y 
mantener unidas sus partes, como, 
per ejemplo, el anilo o arranque de 
una cúpsla. 


euio 
Luneto crean particularmente el 
situado en la cóspide de una bóveda. 


77 cópula semiciroular 
La formada por una sección vertical de 
ura cúpula, por ela que cubre un Ábside 


cubrde-four 
Galicismo. Cúpula semicircular o bóveda 
de cuarto de ostera, como la qu remata 
un ábsido o nicho. También: bóveda de 
cascarón o bóveda de cuarto de esfera. 


pechina 
Cada uno delos triángulos esféricos que 
forman la cransición de la planta circular 
de una cúpula a la planta poligonal de su 
estructura sustentante; dicho de otra 
forma, cada uno delos triángulos esté- 
ficos que forma e arilo de la cúpula con 
los arcos torales sobre los que estriba. 


luneto 
Hueco de una cúpula o bóveda formado 
por la penetración de otra bóveda más 
equeña, generalmente de cañón y que 
Suele servi para luminación. 


cúpula de pechinas 
Cúpula formada cortando una semiesfera 
por cuatro planos verticales que 
correspondan a los lados de un 
rectángulo inscrito enel circulo de 
arranque; es decir, es una cópia 
levantada sobre las cuatro pechinas. 
También lamada bóveda valda. 


trompa 
Arco o acartelamiento construido a 
través de la esquina interior superior 

de una torre de planta cuadrada para 
apoyar uno de los lados de una 
estructura octogonal superpuesta. 
Lógicamente, en l caso particular de que 
la estructura sobrepuesta sea una 
bóveda semistérica; la trompa coincide 
con a pechina. 


DIBUJO 


Arte, proceso o táctica de representación 
de un objeto, escena o idea sobre una 


Imagen 
sperfici por medio de Incas, Representación dela forma o el percialr 
de algo, mediante una Imaginar 
técnica dibujo a mano alzada. aparto u pal 
Métado o procedimiento empleado para Arte, proceso o técnica de dibujar ..£ecitura, fotografía o dibujo. 


leva a cabo un propósito o tarea, como e! 4 maro, sin ayuda de Instrumentos 
uslzado por un artista para ejecutar una de trazado o aparatos mecánicos; 
otra de arte con alto grado de destreza o — Particularmente para la 


dominio de los fundamentos. representación de percepciones. 
o imágenes menos. tnea S 
dinu de ieas Señal arga, estrecha y corndas 
Técnica que consiste en representar el con- marcada sobre una Superficie cl 
omo de un sema exclusivamente a base de 


Lápiz, pluma o pinoa, a diencia, 
Kea, sin sombreado o modelado de formas dei sombreado oel color 


silueta 


cortomo p i P 
Berde da una figura bidimensional linoa DA D OE tia 
que limita exteriormente una forma. po] gora Bee A 
dimensionado Forma dela inca que señala ol mite Y 
de una cosa para el que la mira 
También, sfueta de una forma o 
adifcacón cuando es vista 
representada de lado 


fi Í dino gestual 


Téorica de dibujo gue consiste en trazar 
laca o lineas con rasgos libres y rápidos, 
| l Ala parque ss va escritando ei tama 
\\ | y las percepciones de volumen, masa, 

ijo de curvas transversal movimiento, y los detalles más significa- 
Técnica de dibujo que consiste on tros se van proyectando sobre la superficie 
representar un blo medie una del dinujo, For contraste con el bj de 
Serie de cortes realizados a través de oa, cl dibujo gestual generalmente 


Su superf, en lagar dé progresa de lo general alas partes. 


gesto 
Movnlento de la mano, brazo, cabeza, 
"cara o cuerpo que expresa una idea, 

opinión o emoción, 


movimiento 

5 _ Efecto o ilusión de variedad o animación 
“transmitida per la relación entre elementos 
estructurales dentro de un diseño una 


Línea trazada para medir oexpresar — “OMpOsición. 


alinacón escala o proporcón 


Iinea de pauta 

dijo analítico i: Línea de trazo fino que normalmente 

Dijo de ineas para representar la es- | a vea para indicar slineación o 

tructura tridimensional y la geometría 

de una forma; progresa generalmente. eze x 7 i andia 

dol todo a las partes constitutivas. S y Hi Reproducción delos valore claros y 
Ps obscuros en un dibujo para crearla ilusión — | 

de triäimensioralidad, representar a luz 

yla sombra o da el acto de color 


rmsaéo 
Sombreado confueeto de nes ras 
<tujcs una po a otma 


rayado de líneas entrecruzadas 
Sombreado por medio de dos o más series 
de Incas paralelas entrecruzadas. 


gorabuteado | H 
Erircado ova por nadi e 5 
| 
[i 
! 
i 


una red de neas aleatoriamente trazadas 
en muchas direcciones. 


punteado 
Sombreado por medio de puntos, pequeñas. 
manchas, o trazos cortos 


modelado 
Técnica de reproducir la lusión de me 

volumen, profundidad o solidez sobre Valor zonal dominante an un dibujo o 
una superficie bidimensicnal ~ pintura. 


mediante el sombreado. composición de tono obscuro 


gricalla componislón de tano caro Aaa qe pradera están > 
Género de pintura en tonos grises Aquella en que predominan los obecuros y tiens poco contrasta. 

con el que se pretende producir al tonos claros y tiens poco 

efecto tridimensioral da la escultura. contraste. 
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DIBUJO 


bosquejo 
Dibujo o pintura ejecutado sencilla y rápi- 
damente. en el que se representan silo los 
rasgos esenciales del objeto o escena, sin 
les pormenores o detalles, A menudo se rea- 
lla como estudio preliminar. Aunque se sue- 
lan usar indistin:amente ylas diferencias. 
entre ambos seen mínimas el término esbo- 
zo denota un estadio ligeramente más avan- 
zado cue el bosquejo, recoge la composición 
general de la obra, aunque sin los detals, 


estudo 
Dibujo realizado como ejercicio preparatorio 
para una obra definitiva o para anotar 
Enscrvciones. 


proyecto 

En esta acepción, dibujo de algo que se 
piensa o se puede hacer, pero que todavía 
no eistes particularmente, una obra 
arquitectónica o de ingeniera. 


borrador 
Bosquijo preliminar de un diseño, plan 


o proyecto, en especial el que está sujeto 
a revisión. 


boceto 
Esbozo en el que se mueötean los rasgos 
generales de una obra artistica, dicto, plan 
proyecto. Es un estadio d la cra más 
enzado que el bosque yel esbozo 
Gone ya os dementos de composición 

y lo y precede Imvediatamarta la G 
realización definiva ' 

pe 

Ve francesa. En este contesta, dibujo detallaco, a eseala 
ratura sobre una pared, suelo u otra superficie grande, del 
aue se extraen las pautas para diversos elementos dela 
talcación. 

cartón 

Dijo preparatorio a tamaio natural sobre 
papel pesado, destinado a ser Transferido 
medarte estaródo o calco con purta a ura 
pared. Se aplica también al dibujo para ser 
Feproducdo sobr vidrio, epi o en mosaico 


perspectiva de presentación P 
Dibujo de un edifeio o espacio interior -por lo común. una perspectia- 
ejecutado artísticamente, con textuas de materiales, sembras propias y 
arrojadas, ete, Por lo general, se realiza a efectos de presentación y para 
convencer al observador o al cliente: 


Zona urificada de luz, sombra o color, 
que da una idea goreral dela figura o 
forma, prescindiendo de sus detalles. 


detalle 
Zona, parte o pormenor de una obra, 
especialmente con respecto a sus 
cualidades de ejecución. 


[ 
E 
| 
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trompe-oell 
Expresión francesa cuya traducción iteral es 
«engaña el ojo». Se emplea en alusión a un dibujo o 
pintura en el que los objetos están reproducidos 
con un grado tal de fidelidad y finura de detalle, que 
producen una evidencia ilusoria de la realidad fica, 


+ dibujo de trabajo 
Cualquiera de los dibujos que se realzan 
para ayudar a la Interpretación, 
exploración y evaluación de un concepto 
en el proceso de diseño. 


dije de presentacin 
Cuniqra de etre el juego de dibujos 
qpe se realiza para arta y comunicar 
un concepto o una propuesta de 
proyecta, coma ls que 5e presertan 

B una exposición, un corsurao, o a 


pL. 


representación analítica 

Dibujo de una fachada en alzado quese 
presenta rodeada da una composición 
ecos dedujo de dales 
imperiantas y, en ocasiones, de una planta o 
sección de la fachada. 


dibuje esfumado 
Dibujo que se dřùumina gradualmente en 
ei papel circundante, de manera queno 
quede una lnea definida en sus bordes, 
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DIBUJO 


me 


dbujo lineal 
Elrealizado con la ayuda de 
instrumentes de dibup tales como 
escuadra, carcabón, compases y 
escalímetros, especialmente para 


la representación sistemática y 
especificación dimensional de 


estructuras de ingeniería o P PA 


arquitectura. También se lama — | 
disujo técnico. 


retícula 
Siotema rectangular de Incas y 
coordenadas que sirve de referenda 


Bi 7] 
Línea continua que se 158 para y 
representar todos los contornos y 
aristas visibles de un chjeto, 


ara localizar y regular los elementos 
de un dibujo. 


línea de trazos 


Línea discontinua hecha de trazcs 
cortos bastante Juntos y separados +] 


teglarmente Se usa para representar 
aristas y cortamos ocultos, 


línea de puntos 


Línea discontinua hecha de puntes 
bastante juntos y seperados 


regularmente, A veces, se emplea en 
línea de trazo y punto 


planos de proyecto 
Parte de los documentos del contrato en la 


sustitución de la Ina de trazos 
Línea discontinua formeda por —, 
dequanian la Lagos de 

ltaman con puntos (saxos my 


or:os), Se utiliza para representar 
ejes de un objeto o composición 


que semuestra con precisión, de forma 
gráfica o pictórica, el diseño, la ubicación, las 
dimensiones y les relaciones de los elementos 
de un proyecto, También: planos de trabajo 

o planos de contrato. 


sello 


pan 


simétrico, y también, cuando es $ 
gruesa, para indicar planos de corte. 


Dibujo o leyenda empleado por un arquitecto, 


ingeniero u tro profesional que se estempa 
sobre les documentos gráfiso y esctos de 

Un proyecto, para denotar que su autor está | 
registrado o colegiado en ellugar de ubicación 
de la ora, y tiene, por lo tanto, capacidad 

legal para realizara, 


línea de referencia de acotado 
Línea que une cada uno de los dos extremos 


del objeta que se acota con os corrospon- 
dientes extremos de la noa de cota. Ambas 
líneas de referencia so realizan con trazo fino 
y deben tener la misma longtud, 


fecha 
Señal on forma de Y cuyo vértice es un 
panto de referencia, 


línea de referencia 

¡nea corta que dirige la vista desde una 
ota o una cota hasta un punto, línea o 
zona del dibujo. 


línea nterrumpida 
Consiste en una sucesión de 
segmentos raticamert largos 
Jurados por un lev zig-zag: se a 
Para aislar una parte cel bujo: 


lnea decora 
Segmento rematado por ambos extremos 
an purcas de flecha, trazos cortos 
inclinados o puntos, sobre que se indica 
la medida del objeto de rofeencia, y está 
comprendido antre dos Ineas de referencia 
de acosado. 
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DIBUJO 


geometría descriptiva 
Parte de la geometría cuyo objeto es estudiar las 
propiedades geométricas y las relaciones de las 
Figuras del espacio a partir de sus proyecciones 
ortogonales sobre una superficie plana. 


EXT 


proyección 

Proceso o técnica de representación de 
un objeto tridimensional por medio dela 
proyección mediante líneas rectas de 
todos sus puntos, bien sean paralelas 
convergentes, sobra ol plan del cuadro 


proyección ortogonal 

Método de proyección por eì cual se 
representa un objeto vidirenslonal 
mediarte la proyección de sus puntos 
perpenticularmente al plano del cuadro 


| 
$ 
f 
: 
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planta 
Proyección ortogonal de la parte superior 
o una sección horizontal de un objeta 
Sobre un plano horizontal, generalmente 
dibujada a escala, También recibe los 
nombres de proyección horizontal 

y vista en planta. 


plano de planta 
En el contato dela representación de 
edificios planta de una habitación, grupo 
do habitaciones o de un peo entero de un 
edificia como si se contemplara desd 
arriba después de practicar una seccón 
horízortal y de retirar la porción superior. 
El plano de planta típico muestra la 
forma y organización de los espacios 
interiores y sus muros de derre, asf 
como la ubicación y medida de paredes, 
tabiques ventanas, puertas, situación 


1 


vista desde abajo “zgcho 


planta de tacho reflejada 
Planta de una habitación vista desde 
arriba, pero en la que las superficies y 
elementos del techo han sido 
proyestados hacia abajo, de manera 
que loque aparecería ala derecha el se 
mirara desde abajo, en el plano aparece 
¿o a la izquierda, 


—representación convencional de macizos 
en sección 
Las paredes, columnas y tros elementos 
macizos que aparecen cortados en los 
dibujos de planta o sección se suelen 
representar en lhea más gruesa, 
totalmente rellenos en negro o mediate 
un rayado. En ocasiones, se vea algúr 
tipo de representación comencional dl 
material de que están constituidos: 
piedra, hormigón, madera, to. 


pianta de eetruetura 
Pianta enla que se muestran el tipo, los 
cementos y las conexiones del esqueleto 
estructural del forjado o de la cubierta 
de un ediñicio, ilizando un sistema de 
símbdlos y tipos de nen de dijo. 


Línea imaginaria que une puntos de igual 
cota de nivel obre una superficie, o su 
representación sobre un plano o mapa 


topográfico. 


È equidistancia etre curvas de nivel 
Distancia vertical entre planos de nivel o 
L diferencia de coca altimévica entre cada 
T dos curvas de rivel on un zopográfco. 
Y + planodeexplaración 
E Planoen el quese muestran las curas de | TS 
fino nivel modificades y los aterrazamiertos del + 
terreno propuestos para un sola. 


plano de cublerta 
Plano de planta que muestra una vista 
superior del edificio particularmente: 
la forma de su cubierta. 


plano de emplazamiento 
Plano de planta que muestra la forma, 
ubicación y orientación de un edificio o 
grupo de cias denuro del solar. Por lo 
Aeneral incluye as dimensiones, curvas 
de rie, pasos de acceso, dementos de 
Jardine y pola, y otros rasgos 
Sigrífcatvos de la parcela. También 
amado plano del solar 


E rortede un plano 

_Símbci gráfico utilizado en los mapas y 

lanos de plana para indicar la dirzción 
Edna. 


E escala numérica 

E Relación entre la longitudes sobre el plaro ` 
r 

t 


O mapa y las lorgiudes sobre el terreno: plano de ottunción 

Plano de planta que muestra los 

escala gráfica . 

elementos principales de un 
E Crd en forma de oa o Varra graduada AA teea más amplo de ERST 
tá | ue indica, para las distancias en civas inmediato. Incluye calles ccundant 
Tia | edonao sabre elzerrero, la longieud tn y pera to 

E correspondiente en el plano o mapa, que atañe al contexto global dela ona 


en que está enclavado el edficio. 
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DIBUJO 


sección 

Proyección ortogonal de un objeso o 
editio tal y como aparecera si fuara 
cartado por un plano, mostrando así 

su configuración interna. Los planos de 
acción genralmonto están dibujados — 
asscala, 


sección transversal 

Proyección ortogonal de una sección 
realizada cortando el objeto o edificio 
transversalmente, especialmente la 
efectuada porpendicularmente aleje 
largo del objeto, E 


y sombras propias y sombras arrojadas 

Representación en las proyecciones ortogonales 
delas sombras propias de cada cuerpo o edificio 
y de las arrojadas sobre los otros, para 
“ransmiar al observador las sensaciones de luz, 
superfice, forma y profundidad. 


alzado E 
Proyección ortogonal de un objeto o 
«difco sobre un plano vertical paralelo a 
uno de sus lados, generalmente dbujada 
a escala, 
[— sombra propia = = 
Farte de uf cuerpo que no recibe luz 
por ser tangente a los rayos de luz o 
star de espaldas a la fuente luminosi 


¡sombra arrojada 
Figura obscura proyectada sobre una, 
superñicie por un cuerpo opaco que 
intercepta los rayos de. m 
Ie gracedenes dela 
venid teninga teórica. 
A, 


sección longitudinal 
Proyección ortogonal de una sección 
reslizada cortando el objeto o eáficio 
longituainsimente. por su eje más largo. 


línea de sección 
Línea de eje cuyos extremos terminan en 
dos segmentos perpendculares ala misma, 
rematados con sendas fechas. Ss usa 
para indicar e plano porel que se ha 
Secsionado ocortado una planta o alzado, 
y la dirección según la cul debe ser 
“contemplada la sección. También lamada 
línea de corte. 


¡sección oblicua 

Proyección ortogonal de una sección 
realzada cortando por an plano que no es 
paralelo ni perpendicular alejo largo del 
objeto o edifido. 


e 


relieve 
Froninencia o sallente aparente de un 
fondo plano que, debido al contraste, crea 
la fusión tridimensional. 


—color natural 
El propio de un objeto determinado, tal y 
|, como aparecera luminado por luz blanca. 


y zona clara 
En un dibujo modelado, pintura o 
fotografía, zona luminada 
„brillantemente que se preserta 

coms una mancha luminosa 

También recibe el nombre de 
toque de luz ~ 
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perspectiva paralela 
Eualquera de los diversos sistemas de 
represantación de un objeto sridimeralo- 
rol en una sola sta, caracterizados 
porel hecho de que las líneas paralelas 
Ea objeto permanecen paralelas enel 
ujo. en lugar de converger como er 

la perspectiva cónica. 


vista traslúcida 
Aquella en la que una parte del dibujo se 
hace transparerte para permitir la apre» 
sensación de los detalles que, de otra 
manera, quedarían ocultos a la vista. 


omitido una parse de la enot 


So 
Mota deplezada O 


Dibujo que muesira las partes compo- 
rentes de un objeto o construcción par 
Separado, pero con indicación de sue 

relaciones recíprocas y con el conjunto. 


È lnea Imaginaria 


Línea discontinua formada por segmen- 
os relativamente largos separados por 
dos puntos o trazos cortos. Se utiliza 
Para representar una Inea de división 
de propiedad, ura posición alternata 
da una parte de un objeto, o la posición 
relativa de una parte ausente en el 
atajo 


proyección dimétrica 
Proyección axonométrica de un objeto 
tridimensional inclinado con respecto al 
plano dei cuadro, de tal manera que dos 
de sus jes principales sufren el mismo 
acortamiento, mientras que i tercero 
aparece más corto (o más largo) que 
los anteriores. 

proyección trimétrica 
Proyección auonométrica de un 
Objeto tridimensioral inclinado 
con respecto al plano del cusdro, 


isometria y 
Dibujo en perspectiva paralela de una 
proyección isométrica, an el que todas 
loz líneas paralelas a les ejes principales 


se dibujan a a misma escala en verdade- 


ra magnitud. 


perspectiva caballa 
Proyección paralela inclinada sobre pla- 
nos frontales perpendiculares, en la que 
todas las neos dd objeto paralelas al 
plano del cuadro se dibujan sin distor- 
sionar y en igual magnitud, ylas neas 
del objeta perpendiculares al plano del 
cuadro (ls eprofundidados») se repre- 
sentan como lineas inclinadas paralelas 
y en la misma magra, 


perspectiva caballera con factor 
dereducción 1/2 

Preyección paralela incinada sobre pla: 
nos frontales perpendiculares, e a que 
todas las ineas del objeto paralelas al 
plano del cuadro se dibjan sin distor- 
Sonar y en igal magnitud, y las ineas 
perpendiculares al plano del cuadro (las 
profundidades») se dibujan como lineas 
Incinadas paralelas de la mitad de mag- 
ritad (V2). 


GI prosecién ostcua 


proyección axonométrica 
Proyección ortogonal de un objeto sridi- 
mensional sobre un plano desigualmente 


MI) incinado con respecto a los tres ejes 
principales. 


axonometra 
Dibujo en perspectiva parakia de una pro- 
yección axonoméxrica, en que todas las 
Ineas paraelas a los tres ejes principales 


A se dibujan a escala, pero les líneas dago- 


nales y curvas aparecen distorsionadas, 


proyección isométrica 
Proyección axonemétrica de un objeto tei- 
dimensional en ls qué las tres caras prin- 
Gipales tienen la misma incinación con 
respecto al plano del cuadro, de manera 
que sus tres ejes principales quedan redu- 
cidos en la misma proporción, o lo que es 
lo mismo, es posbie tomar las medidos 
directamente sorre ellos sin aplicar 
coeficiente de reducción alguno. 


Método de proyección por el cual un cbje- 
to tridmensionalque tenga una de suo 
caras principales paralela al plano de! 
cundra, as representado mediante là pro- 


*_yección de incas paralelas que formen im 


Angulo con el plano del cuadro distinto a 
EN 


perspectiva oblicua 
Dibujo en perspectiva paralela de una pro- 
yecclón ovicua, en el que todas las neas 
y caras paralelas al plano del cuadro se 
dibujan a su escala exacta, y todas las 
Knas perpendlcuares al plano del cuadro 
(las «profundidades») se dbujan incna- 
das un ángulo cunlquiera distinto de 90", 
en ocasiones a una escala reducida para 
compensar el aspecto distorsionado. 


E 
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perspectiva 
Cualquiera de las diverses tácnicas para 
representar los objetos tridimensionales 
y sus relaciones en el espacio sobre una 
Superficie bidimensional sal y como se ven, 


perspectiva atmosférica 
Técnica para plasmar el espacioy 
representar la profundidad o a distancia 
Por medio de gradaciones apagando los 
colores, tonos ynisidez de los objetos a 
medida que se alejan del plano del cxadro. 


espacio pictórico 
lusión de espacio o de profundindad 
representada en una superfile 
bidimensional por diversos medios gráficos, 
como la perepectia 
[ntmostéica; la continue 
delos contarnos, ola ¿e 
Ubicación vertical, 


¡ 
i 


técnica de la continuidad del contorno 
Técnica para representar la profundidad o 
la distancia que consists en acentuar la 
continuidad de contomo de la figura apa- 
rentemente más cercana y ocultaruna 
parte de otra detrás de ela, 


técnica dela acentuación de los bordes 
Conste en resaltar ei borde de un objeto 
que cad separado su fondo porn cr 
to espacio, mediante una línea más. 

gruesa o un contraste fuerte. co 
della nei 
tH 


a HH 


tonica de la ubicación vertical 

Técnica para representar la profundidad o 
la distarcia que consiste en ubicar en l 
cuadro los objetos aparentemente lejanos 
más arriva que los cercanos, 


“técnica de los tamaños 
Técnica para representar la profundidad 
a distancia por la simple reducción del 
Tamaño de os objetos más alejados del 
observador, 


técnica de la sextura en perspecta 
Técnica para representar la profunddad o 
la distancia, qu conste en incrementar 
gradualmente la densidad de la textura 
Superñcial del objeto conforme está más 
alejado del oboevador. 


En lazerminologla artíotca, co más conocida como perspectiva area, aunque en la torminología 
del dibujo técnico se reserva este nombre ptala perspectiva a vista de pájaro, que es una modali- 
dad de perepectiva cónce en a cual las lineas vercles convergen hacia un punto de fuga propio, 
perspectiva córica 
Siotena matemático para representar los djetos tridinenaisleg y 
sus relaciones en el espacio sobre una supeffcs bidimensional por med 
dela proyección cónica, También: perapectia Ineal. 


j 


proyección cónica 


Se representa proyectando tados sus punt 
Sobre el plano del cuadro mediante Iheas 
rectas que comvergen en un punto arbitra- 
rlamerte elegido que representa el ojo del 
obsenadar (spunto de vistan). 

punto principal 
En la perspectiva cônica, punto que 
representa Ia ntersección del eje central 
dë visión y el plano del cuadro. 
punto de vista 
Enla perapectius cónica, panto 
escogido arbitrariamente en el 
spacia como ojo del observador, 


coño de rayos visalea 
Campo de Visión que irradia del ojo del 
observador en la perspectiva cónica, 
definido por líneas visuales que forman 
un ángulo de 15° a50" con el eje central 
de visión, En la perspectiva sónica, el 
cono de rayos visuales sirve como guía 
para determinar l que pueda ser 
dibujado sin peligro de que tenga un 
aspecto demasiado deformado. 
También llamado cono óptleo o haz 
de rayos visuales, 


SS 


eje central de visión 
En la perspectia cónica, rayo visual 
perpendicular al plano dl cuadro que 
indica la dirección hacia la que está 
mirando el observador 


plano del cuadro 

Plano imaginario transparente, comdstente 
con la superficie de dibujo, sobre el que ee 
proyecza la imagen de un cbjeto triámens. 
En la persp cónica, toda línea o superficie 
que concida con el plano del cuadro puedo 
Ser dibujada en verdadera magnitud. 


punto de fuga 
En la persp. cónica, punto hacia el que 
tienden a converger ls reczas paraldas 
entre dy al plano del cuadro. Esla irtor- 
sección con el plano del cuadro dela parale- 
la a elas trazada desde el punto de vista 


línea de horizonte 
En la perspectiva cónica, lea que represen- 
ta la inersección del plano del cuadro con 
un plano horizontal que pass por el ojo del 
observador. A ella confluyen: los puntos de 
fuga delos hacos de rectas paralelas entre 
paro no al plano del avadra. 

línea de tiera 

En la perspectiva cónica, lnea horizontal 
que representa la intersección del plano 
grometral -suelo o plano horizontal de 
proyeccón- con ei plano del cuadro. 

plano grometral 

Plano horizontal de referencia desde el que 
e tomen las alturas en la pero 

cónica; generalmente, es e! plano Sobr el 
que se apoya el objeto representado o 
Sobre eique está el observador También 
llamado suelo o piano horizontal de 
proyección 
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Ec an Las Ineas paaklospependiclare 
Moviniento aparente delas Ineas plano del cuadro convergen en 
paralelas hacia un punto de fuga común el punto principal. "= 


conforme se sljan, empleado en la 
perspectiva cónica para transmit 
Sensación de espacio y profundidad. 


Las las paralelas al plano del 
cuadro mantienen su orientación 


y mo convergen. 


perspectiva 
Dibujo dela proyección en perspectiva de 
Un objeta o escera, caracterizado princi- 
palmerte por la convergencia y el acorta- 
miento de las Ineas, 


acortamiento 


punta de fuga de diagonales 
Punso de fuga para el conjunto de Incas 
horizontales situadas a 43 con respecto 
al piano del cuadro 

Tombón: punto de distancia. 


Contracción aparente de alongtud delas 
lineas acompañada de distorsión de as 
Figuras queno son paralelas al plano del 
cuadra lo que transmite la ilusión de 


B 


Las lneas paralelas ascendentes 
£ convergen, al alejarse, en algún purto 
por encima do a inea de horizonte. 


Perspectiva cónica de un objeto o cuerpo 
ctangular una de cuyas caras prindpa- 
les es paralela al plano del cuadro, por elo 

las nas versicaies y horizontales 
Paralelas al plane dl cuadro permanecen 


traza de fuga 


Verticales y horizontales respectivamente, 
ylas ineas horizontales pependiculares 


Línea a lo largo de la cual convergen 


2l plano del cuadro convergen hacia ol 


odos los juegos de rectas de un plano Z 

ÑS. inclinado (o de varios paralelos) an ia 

perspectiva cónica. También lamada 
línea de fuga. 


punto de medición 


ZE | 
a a a 


línea de horizonte 


T 


Punto de fuga de una serie de Incas 
paralelas usado para transferir las 
medidas tomadas enel plano del cuadro 


las líncas de profundidad ena 
A chren ey 


punto principal. Tambén: 
Las Ineas paralelas Horizontales que perspoctivi de punto 
ro son perpendiculares al plano del. nico. 


cuadro convergen en algún purto 
sobre la lnea de 
torizonte. isocefilico 


Dibujo en el cual 'as cabezas de todas 
los figuras están aproximadamente, al 
mismo nivel. 


2 — ; 


| 
f 


a En la peropectiva cônica, cualquier 
Las líneas paralelas línea coincidente con el plano del 
descendenzes convergen, al 

alejarse, en algún purto por 


de tierra, que puede ser empleada. 
debajo dela lnea de horizonte. naa er 


para tomar medidas. +" 


Imagen distorslnada que 
sólo se presenta en su forma 
natural cuando se la mira según 
un ángulo especial o reflejada an 
un espejo curvo. 


cuadro o paralela a él, como la línea” 


perspectiva de dos puntos 
Perspectia cónica de un objeto o cuerpo rec= 
angular que tiene dos caras principales obl- 
Cuas respecto al plano del cuadro; las Ineas 
verticales paralelas al plano del cuadro per- 
mancoon verticales y la ncas paralelas obl- 
cuas al plano del cuadro comurgen hacia dos. 
puntos de fuga, uno ala derecha y otro a la 


diagonal +- 
Linea recta. 
adyacentes de un rectángulo: se usa 
para subdivide un segmento en partes 
proporcionales o para matilcar una 
*- idad básica de medida o 

espacio. 


gráfico q 
Perteneciente orelativo a 

la representación pictórica, 
partizlarmente aquella que 


describe de una manera a 
clara y efectiva algo. Into según un 
ds ángulo agudo. 


perapectira de trev puntos 
Perspectiva dónica de un objeto o cuerpo rectangular que 
tiene todas sus caras principales obicuas respecto al pano 
del aya, de manera que los tres Jegos priripalas de 
lincs paralelas converger hacia tres puntos de fuga 

“diferentes. También llamada (cuando está vista desde 
arriba) perspectiva a vista de pájaro o peropsctiva abra, 
o. de modo más general, perspectiva vertical (desde arria o 
desde abajo) 
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Creación y organización de elementos 
forales en una obra de arte. 


foma 
Distribución peculiar dela materia que constituye 
cada cuerpo, por la cua es distingulble de tros de la 
misma materia, colo, esc. 


sontomo 
Configuración supertelal de una forma 
particular. Mientras que el término forma se 
suele referir al principio que da unidad a un 
conjunto, y a menudo leva implicito un sentido 
de masa o volumen, la palabra contorno sugiere 
un cierto énfasis en la configuración especia 
delas cuparficos y aristas que encierran a coc 


textura visual 
Textura aparénte de una superfeie 
resultante de la combinación e 
Inverrelación de colores y valores tonales. 


Cualldad visual y, espeialmento, 
táctil de una superfle, sin tener en 
consideración su color o figura. 


orgánico 

En d contexto del diseño, se aplica a las 
fornas y figuras de contornos irregulares 
que recuerdan alos de las plantas o 
animales viertes, 


no figurativo 
Relativo o perteneciente a las formas y 


per 
Arista perimetral de un plano o arista de 
un volumen. Es el medio básico del que nos 
servimos para identificarla farma de un 
objeto. Puesto que se observa como línea 
que separa una forma de su fondo, es obvio 
que nuestra percepción del perfi de una 
forma estará subordinada al grado de 
contraste visual entre la forma y el fonda. 


textura táctil 
Estructura fisica, dimensional, de una 
Superficie, in tener en cuenta su color 
o forma. 


figuras que norepresentan objetos naturales 
2 reales, m 


geométrico ~ E 
Relativo o perteneciente a las formas y figural 
que emplean o se asemejan a los cementos 


Simples rectlíwos o cunilíneos dela geometr 


ARO 
En el contexto del diseño relativo o 
perteneciente a las formas y figures que 

tienen un contenido intelectual y emocional 
que depende Únicamente de sus lineas y 

¿olores intrínsecos, y de la relación de unas 
con atras. 


En elcontexto del diseño, composicón 
unificada de formas bidimensionales o 
volúmenes tridimensional, en special 
la que tiene, o da la impresión de tener, 
peso densidad y volumen. 


adito + 
Caracteritado o producido por adición, 
acumulación o unificación, lo que a menudo 
da como resultado una nueva identidad. 


substract a. 
Caracteriado o producido por elminación 
de una parte o porcón, sin destrucción del 
Sentido del conjunto. 


il 


Cosa que representa a otra, por asociación, 
parecido o convención; su significado 50 
deriva principalmente del lugar on quo 20 
presenta. 


pictograma 
Signo gráfico que represerta una idea 
relacionada materialmente con el objeto 
que cl signo representa. Se usa en lygar de 
una palabra o frase para expresar una ldea 
compleja. 


articulación 

Sistema o método de unión de dos o más 
cosas sin que se pierda la claridad, 
individualidad y nitidez de las partes unidas. 
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contenido 


de su forma 


Cada una de las partes pequeñas que 
constituyen un conjunto, aunque no son 
indispensables en él 


Significado o sentido de una 
obra artística, a diferencia 


forma 
Manera de disponer y coordinar las 
partes de una composición para producir 
una imagen coherente. 


organización 
Ordenación sistemática de partes 
interdapendientes o coordinadas en 
una unidad o conjunto coherents: 


estructura 
Orgaricación de elementos o partes an un 
sistera complejo, en cuanto dominadas 
por el carácter general del conjunto. 


E 


Tatura 
Estructura característica conferida 
a ina superfice o sustancia porel 
tamaño, forma, organización y 
proporciones de las partes 


tejdo 
Essructura o armazón subyacente 
de partes conexas. 


DI 


E 


ditujo 

Diseño artístico o decorativo, en 
especial aquél que tien una 
organización y unidad 
características que permite tener. 
una idea de conjunto del mismo con 
sóio ver un fragmento. 


esquema 
Esencia o concepto básico de un diseño 
arquitectónico representado por un 
diagrama 


diagrama 
Dibujo, no necesariamente Agurativo, que 
perfia,expica o clarifica la orgamizacón y 
relaciones de las partes de un conjunto. 


composición 
Disposición de las partes o elementos en 
las adecuadas proporciones o relaciones 
para que tormen un confurco armónico. 
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principio de diseño 
Concepto fundamental y comprensivo de 
la percepción visual que se emplea para 
estructurar una composición estática, 


vsunidad 

i Estado o cualidad de las cosas entre 

e cuyas partes hay acuerdo, como la 

1 ordenación de los elementos de una obra 

de arte que constituye un conjunto 
armónico o fomenta ura singularidad 


THO 


anden 
Condición de légica, armoniosa o inteligible 
aque tene una dsposicón cuando cada 
klementa de um grupo está 
adecuadamente dispuesto con relación 

a los demás y a su propia Fralidnd. 


É 
Ea. a 


Disposición ordenada, agradable o 
congruente de los elementos o partes 
deuna obra artística. 


reposo 
E Armonía en la disposicón de las partes 
[E queresuia apacible para la vista. 


coherente 
Lógica o estéticamente ordenado o 
Integrado para proporcionar comprensión 
o reconocimiento. 


f- concordancia 
Correspondencia o acuerdo entre los 
elementos de una obra de arte en cuanto 
A forma, tamaño o color, 


? uniformidad 
Estado o cualidad de ser idéntico, 
homogáneo o regular. 

homogéreo 

Uniforme en toda su estructura o 


compuesto de partes del mismo tipo 


pd E 
pa 
Formado u ordenado uniforme o 
irte 
oa 2] 
Estado o culé d a carencia 
¡sabe 
> 
Saia takas 
Estado o cualldad de un conjunto | «Composición artística de elementos, a 
rapera de eto conca | mo A 
EL hereda o emcncccdos. | rana pri soe 


Estado o cualdad de tener varias o 
diversas formas, tipos o caracteristicas. 
énfasis 
Acento o prominencia que se da a 
un clomento de una composición por 
madio del contraste, la anomala o 
d contrapunto. 


contracte 
Oposición o yuxtaposición de 
dementos disímiles en una obra 

de arta. para Intensifcar las 
Propiedades de cada uno y producir 
tna expresiidad más dinámica, 


anomalía 


Desviación con respecto a la forma, 
el orden o la disposición normal > 
previsible. 


sentido 
ldea principal, parte esencial o 
rasgo destacado de una historia 
o concepto. 


saliente 
Prominente o conspicuo. 


contrapunto 


.-.—|-- prodmidad 


similitud 
Estado o cualidad de ser semejante en 
sustancia, esencia o características, 


Cercanía en lugar, orden o relación. 


continuidad 
Estado o cuaidad de continuo, como una. 
Inca, borde o dirección, 


alineación 
Disposición según una Itea resta. 


~ Jerarquía 


Sistema de elementos ontenados, 
clasíicados y organizados uno después 
de otro, con arreglo a su Importancia o 
significación 


> oposición 
T” Contmposición situación de estar 
colocado enfrente de otro, o de estar dos 


objetos o espacios en posición simétrica 
con respecto auno Intermedio 
yuxtaposición 

“Acción y fecto de estar una cosa contigua 
0 adyacente a otra, de ferma y manera que 
permita establecer una comparación o 
contraste. 

tensión 

En ura obra de arte, eauiibrio inestable 


T) 


En una narración o concepto, 


o 


caos 
elemento o ema paralelo auque Estado de desorden oconfus 
Inició Estado do desorden o contusión 


mantenido por fuerzas o slementos 
opuestos, que a menudo produce 
ansiedad o excitación. 


contradicción 
Estado o condición de 52: opuesto, 4 
incoherente o falto de lógica. 


F f 
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Haii 
i i 
equilibrio UN ll | H | 
a e UES e 
: invodidad o acción de una mae Se apla a un diseño o composición en 
> paya cerda jl el que las propordones de sus partes o 
de fuerzas o infuencias clementos están distribuidas de manera 
ns q rca 3 = agradaba o amic. 
ón <. estabilidad 
F Cualidad de estable, Se 
pica a oque ro cstá en 
peligro decaer ode cambiar 
contrapeso, 
do © Fuerza o peso con que se 
È cura. compensa otro 
peso 
f simetría 
ZAN Correspondencia ezacta en tamaña, forma 
y disposición de ls partes a ambos tados 
“de un plano o lnea divisoria, o en torro a 
un purto o centro común. 
E simetría bilateral =.» ~ 
Distribudón equilibrada de 
partes similares deuna y 
Lil composición a ambos lados ¿| | 
E F de un oje común. pa 
PE RE 
e | E 
+ RE. dl E 
leal local eiin 
Condición de simetría que Isimetría radal > 
afecta sólo a una parto de! Liistrbucón quilbrada de partes 
Ameca menudo se emplea similares de una composición en 
para centrar un dibujo tomo a dos o más ejes que se 
Iregua corcan en un punto central 
También llamada simeteía 
$ central, 
eje | eje de simetria 
Línea recta reguladora ala | Línea imaginaria a lo largo 
ue se refieren los | dela cual se agrupan 
elementos de una | siméticamente las partes 
composición a electos de | componentes de una fura, 
medición o de simetría. | cuerpo o composición. 
kid i movimiento p= Pan 
A Cuidad o cr cadena EY g Modinemso caracterizado por una 
composición que sugiere un estado de repetición periódica, o por una alternancia 
moción mediante los rasgos representadòs o de cementos o motivos formales 
gua A través dela relación entre los elemujitos = siguiendo una pauta o cadencia, 
que | estructurales. Pg i o con ligeras alteraciones. 
Arocción il >- epesioón 
Í Unea que señala ol avant de Ù) i Acto o proceso de reiterar elementos 
$ cosa oel punto hac i o mothos formales en un diseño. 
E sodrios 
i 
i Espacio comprendido entre dos objetos, 
y puros. estados. - E 


gradación 
Proceso o cambio que ena luar por 
grados sucesivos, en forma 

O decreciente, o a través de una serie 
gradual de fases. 


concatenación 
Serie de cosas o hechos interconectados 
o vinculados entre sÍ. 


E 


DISEÑO 
roporalón urimin 
Ec arpa peciar a Armonia de proporción o movimiento. 


armónica de unas partes con otras, o de 
una parte con el conjunto, en lo referente 
a magnitud, cantidad ogrado. 


Mo=Blaro 
proporción 4 
Relación entre cuatro términos 


establecida de modo qus la razón del, 


primer término al segundo sea igual 
a larazón del tercer término al cuarta. 


sección áurea 
División de una Inea en dos segmentos 
ales que el mayor sea al menor como 

la suma de ambos es al mayor. El valor 
numérico de esta relación equivale 
aproimadamente a 1,613, También 
Tamada número de oro. 


Relación en magnitud, cantidad o grado 
entre doo o más cosas similares. 


== 


AB 


calama 
Línearecta dividida en partes con que se 
indica la correspondencia entre el tamañó de 
una cosa en un plano o mapa y el tamaño real 
del objeta representado También, proporción 
a la cual, según asa correspondencia, está 
dibujada una cosa. 

escala humana 

Tamaño o proporción de un espacio, 

elemento constructivo, o pieza 

de mobilario, en relación alas 

dimensiones estructurales o 


funcionales del cuerpo humana 


1,1,2, 3,5,8, 13, 21... 
ln, ve, 27a, 35, 510, 83. 


¡serie de Fibonacel 
Secuencia limitada de números en la cual 
cada término es igual a la suma delos dos 
anteriores, 


serie armónico 
Serie cuyos términos están en progresión 
arménica. 


1,10,%5,17,19 


progresión armónica 
Secuencia de números cuyos recíprocos 
están en progrisión ateménion 


módulo 
Unidad de medida utilizada para normalizar 
las dimensiones de los marerialos de 
construcción o para regular las 
proporsiones de una composición 
arquitectónica, 


M 


escala genérica 
Dimensión de un elemento constructivo 
respecto a otras formas de un cortexta. 


escala visual 
Dimensión o proporción que tiene 
aparentemente un espacio o un lamento 
constructivo respecto a otros elementos o 
componentes de tamaño conocido o 
supuesto. 
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dimensión estructural 
Cualquiera delas dimensiones del cuerpo 
humano y sus pares, También 
deromirada dimensión estadística. 


dimensión funcional 
Dimensiones según la posición y el mor- 
miento del cuerpo humano, como alcance, 
altura poplítea u holgura. También, en 
ocasiones, dimensión dinámica. 


ajuste estático ajuste dinámico”... 
Correspondencia entre el tamaño y Correspondencia entre 
postura de un cuerpo humaro y un b experiencia sensorial 
temento de edificación o un artículo de la presencia y l 

de moviiario. movimienta corporal, 


yel tamaño forma y 
proporción de un 


accesibilidad 
Fosiblidad, libertad o 
permiso para acercarse, 
entrar a utilizar algo. 


entorno sin barreras físicas 

Aquél espacio, cáfiio o instalación 
totalmente accesble y utilizable por tado 
el mundo, incluyendo a las personas 
Ksicamente disminuidas. 


RA 
SN 


ergonomía 
Gienia aplicada que trata de las 
Caracteristicas del individuo que deben 
Ser consideradas en el diseño de aparatos 
y sistemas, para que las relaciones 
recíprocas entre les individuo y las cosas 
se establezcan con efectividad y 
seguridad. 


~. antropometria 
Medida y estudio de las dimensiones 
y proporciones del cuerpo humano. 


antropomórñeo 
Que atribuye forma o caracteristicas 
humanes 8 cosas o seres no humanos. 


cinestesia 
Experiencia sensorial de a posición, 
presencia o movimiento corporal, derivada 
principamente de la estimulación de lso 
terminaciones nerviosas en músculos, 
tendones y articulaciones. 


háptico 


Relativa o basado en el sentido del tacto. 


olfato 
Relativo o basado en el sentido del olfato. 


sociometria 
Estudio del papel simbólico y de 
comunicación de la separación que 
mantieren os ndivóduos en diversas 
situaciones socials e Interpersonales y 
de cómo la naturaleza y grado de esta 
disposición espacial se relaciona con los 
factores ambientales y culturales. 


DAN 


i territorialidad 
Medea da conducta asociado con ta 
definición y detenas o un tarta o 
amio. 


s y 
a NM 
ESA 
A 


Separación variable y subjetiva que cada 
Individuo establece con respecto a su 
Interlocutor, enla cual se siente 
confortable hablando, También llamada 
distancia personal 
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proyectar. 
Concebir lar planificar la forma y 
estructura de un edi otra 
construcción. 


proceso de proyecto 
Actividad deliberada destinada a trazar 
un plan para cambiar una situación 
adotente, en especial el proceso ciclico 
Haratvo qus comprerde las ciguentes. 
fases: i 


proceso 
Sorte sistemática de acciones u 
operaciones encaminada o dirigida 
aun fin concreto. 


aco, 


fase 
Etapa concreta en un proceso de cambio 
o desarrollo. 


programa 
Procedimiento para resolver un problema, 
camo una exposición del contexto, 
condiciones, requerimientos y objetivos 
pera un proyecto. 


JO 


reevaluación 

[Valorar de ruevo una solución 
[adoptada para satisfacer unas 
matas o crizerios específicos 


Identificación dl problema an 
[su contexto sociai, económico y 


A 


ingeniar 
ldear de manera irgeniosa artística. 


planear 
Proyectar mentalmente hacer cierta cosa, 
4 menudo Incluyendo los preparativos o 
Medios para su puesta en práctica, 


Recabar y analizar la informa- 
¡ción relevante, y establecer las 
crterios y las metas para una Y 
solución aceptable. ; 


síntesis 
Foner de manifiesto las dificultades 
y las posibilidades, planteardo las 
Soluciones altemativas posbles, 


pn 
Formar on la mento ia pco pan (Pg, Eo 


E, acumular datos, elementos o partes para 


Conocer o razonar descompenendo el ov- 
Jeto del corocimiento en sus partes cons 
ttutivas. En especial mátodo para estu- 
dar la naturaleza del tada y determinar 
sus rasgos y relaciones esenciales. 
Snteslo 

Operación mental que consiste en 


%, obtener la idea de una cosa o un tado 


N coherente, como una definición o una ley. 


emi A Eo 
Modo de cambio, crecimiento o “ES Suposición razdlabla det PEE, 
desarrollo de un objeto o fenómeno. SE algo, que se admite provisionalment 


como base para comprobar su ló- 


diligencia ` dea o egar a na congecuenl 


cn arc pr E 

A de N 
5 ú Cada posiblidad o actuación a — * 

elegir de entre dos o más 


desarrollar 
Elaborar, ampiar o profndizar en el 
conocimiento de las podbilidades de algo, 
para levario gradualmorta a un estado 
Í más plena, avanzado o efectivo. 
modificar 
Cambiar Ia forma, naturaleza o cualidades 
de algo, para darle una nueva orientación 
O para que sirva a una finalidad distinta. 
depurar 
Mejorar o elaborar algo para hacerlo más 


feedback y 
F Vez inglesa, Información evaluativa acerca del ii 
porer en práctica resultado de un proceso que Incta a volver a la fase 
Asegurar el procedente para oct coreccone, Aug lee. borrado SS 
Gurpiiient de algo por medio de ramente pusda traducirse por rtrosccón o realman- Versión prlminar de un 
un Hlan o procedimiento precie” cación dadao Ias conrotaciones fielco-macáricas — P'ZY2CEO o deco A 
de esos términos, a menudo se deja sin traducir. E 
EN PES 
ocn a 
Selección y adopción de ps ES 
nr a ol Simulación, comprobación y 
m modificación de las altematvas 
aceptabis de acuerdo con las 
metas y oriterios epecítcos. 
s 
Expresar, transmitir o Intercambiar ideas, Escoger entre varias alternativas Averiguar o estimar el slgniñcado, 
infomación u otros similares, mediante la. por preferencias oldoneidad. valer o cualdad de algo, por lo general 
escrtara, el habia, oa tavés de sgros o ono mediante una cuidadosa valoadón y 
símbolos, de manera que se entienda con estudio. 
-o Eoas nens para pc 
diatinclanes, comprender relaciones nòrma 
ata o distinguir alternativas. Regla o principio sobre el que se basa 
pops un Juicio o decisión. 
Ofrciiento da un plan para estudio, función E 
aceptación o actuación Senicio o acción quo comesponde -dato 
pe A ua casa cua, por ui, Atacan o hecho necesario para 
uso astona, el conocimiento exacto de wa cosa o 
finalidad la extracción de una conclusión, 


Razón por la cual exista, sa usa ose hace 
algo 

comodidad 

Cualqierpeculariedad que proporsena 
vidad o que contribuye al estado de 
confort o de bienestar material. 

ecoromizar 

Utizar y gestionar prudenta, ahorativa y 
eficientemente los recursos de que se dispore, 


fino o precisa También se emplea purificar 
o refinar. 
Intesión 
Dobiadura, ángulo o cambio de cuvatura 
en el perfil de una configuración por ol 
cual se indica una variación on la relación 
Con un determinado contexto o situación. 
traoformación 
Proseso de cambio de forma o estructura 
a través de una serie de discretas 
permutaciones y manipulaciones en 
respuesta a un contexto  conjurto 
de condiciones específica, sin pérdida 
de identidad o concepto global. 
pes 3 


al i O 


n 
EF z 
Simular 
Crear una semana o modelo de go 
odaia inmásteta con ino de 
comprobación y evaluación. 
modelo 
Fopresentacón en mur 
construida generalmente a escala, 
para mostrar ei aspecto o 
tración deat 


maqueta 
Modelo a escala de un edificio o 
estructura, construido con precisión y 
detalle, para estudio, pruebas o para la ° 
enseñanza. 

probar 

Someter un sistema o proceso a unas 
condiciones u operaciones tales que 
permitan establecer una evaluación 
¡tica de las capacidades y 
tendimientes, y su subsiguiente 
aceptación o rechazo, 


a 


DISEÑO 
: ridad 
=T da 
J lado podes de compren pan Ka Fodar o capacidad de vrascender s 
Facultado pe prender, Facultad de la mento para representarse 
aa a Mi eaea o a 
deducir pe cosas nesistentes; particularmente, para. Santen 
ordenada y racional. inventar seres y sucesos, o cosas que no Yeti llena for 


le 


$ 


mas o interpretaciones expresivas. 


C} o} tieren tundanento real. 


orignalidad 
Capacidad creativa de inaginar o 


magen 


imaginarse pror exprssar de manera personal e 
Eepresertarse une imagen y Formarso uns imagen rental Representación mansal de algo independiente. 
mental de ago. de wa posibildad fitua: >. / percibido preiament, en ausencia 


Imaginación 
Facultad del espiritu por la cual 
puede representarse cosas reales o 
Inexistentes, materiales o ideales. 


A del estimua original. 
Imaginación reproductiva fi 


Foder de reproducir imágenes 
aimaceradas en la memoria 
Sugeridas por otras imágones 


Imaginación creativa 
Foder do recombinar experiencias 
Anteriores enla creación de 


agas con alas eras imágenes degóne hacia yig “e 
a aai unáncepacico o para ayudar a pS dy Representación o elaboración mental 
la solución de un problema. E de ago; en particular, pensamiento o 


noción resultante del conocimiento 
ola actividad mental 


k 


materializar previsión concepto 
Dar soporte material a una Acta o poder de anticipar lo que Imagen o formulación mental de lo 
ides o concepto, o dar ocurrirá o puede ocurrir que es o debería ser una cosa; en 


realidad a un proyecto. particular, una idea generalizada 
a paruir de características o 


casos particulares 


perspectiva 
Facultad de ver las auténticas 
relaciones de las cosas o de 


Informar 
infundir o impregnar de una 


forma, sustancia, cualdad o evaluar su importancia relativa concepto de proyecto 
distinción : Concepto de la forma, estructura y 
jien pres ane e rasgos de un edificio o construcción, 
aplicarse lanera o mado particular T os 
Digis a, encauzar la fuerza o do mirer, comtompler o BAL T, 
atención una cosa o tarea 1 estimar aho esquema 


Modelo que sirve de base para la 
organización ola estructura de um 
proyecto, 
| _ borrador 

Esquema origiral para un proyecto 


aspecto 


cautivar 3 N 
Emnbelasar o atraer e Manera de presentarse 


Iresistibemente la atención. una cosa, una persona 
0 un asunto. 


práctica. —— tidi presentado enfora de oso 3 
Ejecución o aplicacón de principios, Conjunto organizado de ideas desarrollar cor detalle en estudios 
a diferencia de la teoría referentes a certa cosa o que tratan _ posteriores 
real de explicar un fenómeno, y que se Soes 
Que siena una otero obj, opone o apla como base de Metálora z M 
aaner erti T pe come na pon. ad de ns et 
contraposición conto imagine  luscño. objetos o ideas con un sentido distimo del | *9Pe5, e! planteamiento y solución de 
e i abstracto ue tien propiamente, paro que.guardan con | Problemas en un grupo pequeño 
ldea de una cosa sin referencia dote ina relación inventada par la inaginación | ¿E rliduos, cuando se produce un 
1 a surealdad concreta oa un case E insarambio normal de cinones 
| prio analogia i y unuso ibre de metáforas y 
į Relación entre cosas que tienen algún aopecto|  analegfas. 
principio © parte en comin, pese a ser dietintas; 
A Verdad o idea que sirve de particularmente, inferencia lógica basada en 
= fundamento aotras o aun la suposición de que sl e sabe que dos cosas 
razanamiento,y se apica como son Similares en aleunos espectos, entonces 
rectora de una acción, un probablemente lo serán en otros 


tipología 
Casación eiotonática o osudio de tipos 


Acto nedecvo que proporciona ci 
según sus caracteñsricas estructurales. pere 


conocimiento de las cosas por su 
sola percepción, sin medisr el 


procedimiento o un acuerdo. í Š y 
À J intuición 


o ; 
Cónfenod cosas contempladas como racoramire ola deducaón 
Parte de un grupo en vera de ss [m F |i aii 
Birutas o caracusiicas comunes Doll Lo Meditación o ren sor un 
arquetipo ton ad qu ree 


una conclusión deducida a partir 


Madelo qu reúne or 
O prototipo que reúne o responde a “de una evidencia incompleta o no 


las caracteri i ndal 
am pio coladas es ales SY concluyente. 
ES q ambigledad 


Cualidad de poder admitir más de wa 


reducción de un original. También 
PaA e Interpretación y, por ende, carecer de 


lamada ectipo 


precisión 
E a 
Ejemplar primero y Típico de una cosa, que conexión secidemto 
ps polera peas de una clase o Ejemplo que sirve como patrón Reación o asociación contextual, Circunstancia, cualidad o 
grupo y sobre el que se basan o juzgan las 2 imitar o emular en la creación causal ológia, entre cosas, deso, característica fortuna 
tapas o tases posteriores. de aigo. personas, etz. 


t 


a 


EDIFICIO 


Construccón cerrada, relativamente permanense, 
levantada sobre un terreno para uso habitable. 


Un adicio es un refugioproragido contra. | auperestructura 

la luvia, el sd) y el viento Esto in a Prolorgación vertical de un edificio 
Cs eos paa patenta 482 | votes constrvcción por rama 
Fdo cuz elas csi tas de | dela mentacin 

Acceso alar y ventanas de lumiación. 

abierta y paredes, puertas y ventanas son + cubierta 

los rangos esencia delos ci el 


Las cubiertas pueden ser planas, cados o 
Ciro La aria menda de ao DA 
din se lama bora magia © a ira vere 
fiente Cuando doa fala ae apaan an 
parados parselas y uno sonte oral inter 
Sezción de arbos ano panto ms aito e5 ma 
Farta hortera! amada contre, soga 
dd in Fasial en cada sereno. dos paro 
es forman ángulo sera sun cubetas se 
Garan en una recta ciada damnada irate 
Sa SI las parades forman ángulo rar, a 
iea meioda de interoccón de me aubar 
‘as e lama Imahaya, Los paredes ciradares 

can ubrtas cs 0 en forna de 
da 


Siei edifico tana más de un pis, la cubierta 
plana del inferior hace las veces de sueo del 
piso superior. S la cubierca se prolonga hasta. 
Fnás atl de la pared que a soporta, ei siemen- 
tosallente selama alare Sila pared también 
Sa proyecta hacia el exterior para soportar la 
ón dela cubierta, el elemento asl 
Eorsciido se loma comba, La parso princi- 
paide una comisa, que sobresale como un 
ajin rematando ei muro, so llama corona 


Geraratnenta, a parades tenen un mayor 
Cjesoren d arranque, para apoyar majer 
Sohre el terrera Est eenclamiens so 
fama basa. Sien la parte superr de la parel 
ci encarar airot re 
onde deertaiaeno cayo demore supo 
rior satente es cornisa coma se ha dehh 
Uns pared paja se lama ntepecto parapeto 
mz Una pecan coa e par 
Gersaaprodmidamente l sta lord que 
espasar »e lama post y leer destinada a 
Separar siga, oneness e lama pedestal o 
ll parra interned d podes com- 
jaa entre el remate spot y b Pasa de 
ma dado o neta. Un pur alto de baat cu 
rada se lama pian, y cora ai a bae e3 
Tadonda. La cobmció de un plar o cclanna 
S lama cap Y ia parte cmprerdda enie 
E capitel y ia taaa recibe si roria de oota 
EI demento superior plara que corens el 
teise tama opga S T COn e capt 


La vga que se extiende enire dos pilares o 
colma, o enire un plar o columna y una 


rnd, recibe alnome de rula est 
B toine la erore d orgáecey scan 


armazón e 


Estrato cetro barede de nada 


y cubierta de un edificioTambién se lama. 
cáscara, plel o envoltura del edificio 


generalmente hay na piu Faja pared 
damads hiso. Aqua, piso y corno Cons 
Elena tras partes de earn. 

Se lama count a una serie de cms 
Armand ls espais nr os plas o 
Columnas so cuen mada arco m la 
reada a una serie de arees 


A veses, el espacio comprendido encre dos 
Pets paralelas se remita 
specie de arco continuo lamado béneda, en 
lugar de hace con un techo o oubiera piana. 


da parea, alplar yla columna, conos 
pedestal conocen ls derenan de 
F riapalon al eo y u cortan can ia 
tesoros demos costnen b parte 
frindpalde la carga que sporsan Ela. 
bale area ys pana de sacos lr 
manpara de l carga e ka credo 
CAA a foa donen sedes por dojo 
a llaa, pero enseres de scenes 
<nréación a lo quo gravia sobre eloa, 


Además de su valor como cobijo, un adficio 
Puede ser, enel misma, un objeto nobl y agra- 
Hable Los arquitectos san constructores que, 
1eardo su buen oficio para daria una» bolna 
proporciones y detalle, y expleando unos 
materiales hermosos, pueden hacer que el 
dif tenga vior en af misma, 
indepandientamenta de su sidad, 


Wiliam Robert Ware 
El fignota americano 


Intacctucra 
Estrutura ou bafo èi táo que 
forma la cimentación de un edificio u otra 
construcción. También llamada". 
Bubestructura. A 
+ amprcini 
deco, 


sistema 
Grupo de cosas o partas, nteapenditas 
a relaconsdas reciprocamente que 

forman un complejo o conjunto unificado 
con vistas a cumplrn objeto común. 
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ZEH 


Eo 


TTET 


rascacielos 
Edito de muchos plos y altura excepcional. 
apoyado sobre una estructura descaro a. 
o de hormigón de la que se suspenden 
pl las chas. 
i 
| : 
` 
=i 
Ediñclo caracterizado, general- 
mente, por su gran tamaño o 
su aspecto imponente 
Ñ 
j edifico alto 
f Es el que tiens un número 
j relathamenta ata de pisos y está 
3 j eapipada con ascensores 
pm ¿ z $ PEA w 
Orts horizontal completa hu Y E Eec E 
co caracterizada por tererun | krad EA pá 
sueio continuo o casi continuo, que | — = A ba 
comprende elvolumen entre dos — +1 L m 
niveles adyacentes. También llamado ¿| 
pinta A — E 
E [VAN Al E 
= I L 
l i Soano E 
! ; 7 E mA 
Y puegunyig jit jus 
ENT in; ÉN 
3 Tj 1 EE poo ij 
HHH 
T HHIH 


ARA ze 
e edificio de altura media 
Se considera de alta medi ei edificio que tiene un número 
iS roderadamente alto de pisos, generalmente de 510, y 


Se entiende por tal el que consta de 
tuno, dos o tres pisos y, por lo general, 
carece de ascensor: 


está equipado con ascensor{es). 


boft ~ 
Cualquiera de los plaoe supercres 
de un almacén o edifcio industria, 
sgeneralmerte sin distribuir, que a menudo. 
se transforma o adapta para otros usos, 
como apartamentos, estudios de artistas 
0 galerías de exposición. [La traducción 
española es desván, aunque este término 
Tiene un matiz más edomésticon, 
careciendo de las connotaciones 
«ndustriaks» que, en esta acepción, tiere 
la palabra inglesa] 


Ga] 


FETTTITIFI 


edificio de lofts 
Es el que consta de varios pisos 

con amplios espacios despejados, 

sin distribuir, que, en origen, se eolian 
alquilar para usos industriales ligeros, 
Hoy en dla, sea por haber quedado 
bolsos o por estar ubicados en 
barrios en proceso de transtormaciór, 
es frecuente su reconversión para uso 
residencial, 
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m desván ES 


obrano de pocaaltura ==. 
Es un espacio dedico de altura 
inferior la humana, pr loque sólo 
o acceda gatcnndo queda 
comprendido ene el sueo dela 
planta baja, los muros delos 
Gimientos y ai terreno natcral 


Bodega 
Dependencia o conjunto de dependencias 
para el almacenamiento de viandas, vinos, 
Combustible, exc, total o parcialmente. 
subterránea, situada, por lo común, dobajo 
de un edificio. 


sótano para refuglarse de las tormentas 
Bodega o espacio subterráneo para 
protegerse de las tormentas violentas, 
como ciclones, tomados o huracanes. 
tramplla 
Puerta horizontal o inclinada, situada sobre 
Una escalera, para bajar a una bodega. 


Espacio situado directamente debajo de la cubierta de un edificio, especialmente 
de una viienda. [Equivalente un loft, paro en el ambiente doméstico) 
buhardila = i 
Espacio habitable en el interior de una 
Cubierta incinada dotado de ventanas 
abuharálladas para luminación y ventilación, 
[Es frecuente utilzar indistintamente los 
términos desván y buhardlla el uso de este 
último suele asociarse al hecho de que 

el espacio disponga de 
ventanas abuharálladas] 


Cada una delas divisiones horizontales de 
un edificio; puede estar compartimentado 
en habitaciones y constituye un nivel del 
edificio. En esta acepción es frecuente. 
- usiizar también el tármino planta. 


jo, comprendido 


| rtre dos pisos principales de un alii; 

| enespecial aquél que sobresale como una „| 
¿sería y forna conjuro con el piso de 

debajo. También lamado entresuelo, — | 

entrepiso oaltilo. 


¡— primer piso 
Elsituado Imediatamente por encima | 
dela planta baja. [En EE UU, el primer piso 


e5 ei equivalente a nuestra planta baja) | 


planta baja 
Es al piso situado a nivel del terreno 
0d más cercano al mismo, 


i 
f 


eu H 


de un edificio situado bajo la lanza 
ja qe queda total  parialmensa ente" 
rrado. En est último caso tambén recibe 
el xombre de semisótano. Si el edici 
tiene más sétanon, el más corso ala | 
qro Supertele del sareno s e primer sótano | 


| 


patlo inglés + 
Zona exterior deprimida 
adyacente a un sótano, a 
mado de patinilo, para 
proporcionarle acceso, 
iluminación y ventilación. 


f 


00 2= resto de sótanos 
Cualquier piso situado por debajo 
del primer sótano. Se suelen numerar. 
corelativamanto hacia abajo, empezando 
porel primar sótano. 
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fachada 
Cara visible de cada uno de los muros exte 
riores de un edificio, Se designa por su 
srientación (fachada norte») su 
tuación (afachada a la cale Xh, 
afachada posteriorn, «fachada. 
laterala), o su importancia 
(sfachada principan, 
afachada secundaria). 


frontispicio 
Fachada monumental de un edificio, o WE 


parte o motivo de una fachada, a menudo 
Tratado como un elemento independiente 
del diseño y realzado por la omamentacón. 
A 


esde 
tado 
del 
i 
M 
| Cuerposallente situado enel centro o Sl 
f i en un ngulo de wna fachada, generan. Sy, S 
| acentuado por decoración más elaborada, una ®xy 
APN TA turn o pri aa pyn popada 
Mic la, pio a cal 
o A A a 
y como par ejemplo una fla de ventanas una imporcania de un edificio. 
L KAAI columnaca, ete, que configura un elementa 
inaning nlige EEEEETETTI PAi 
LIPITA IPAO FITER? E aa 


Cada una de las dversas divisiones principa- 
les de un edificio por los muros u otros ele- 
mentos de apoyo verticales o transversales. 


7 AAF piso sinventanas 
ti División arquitectónica horizontal importante 


de una pared sin ventanas exteriores. 


ciego b ; 
Dícese de un muro sin aberturas o de ur balcón 

depresión en un muro que tiene el cf de Plataforma elevada que 
una ventana (ventana ciega), una pues sobresale dela fachada 


(puerta ciega) o un arco (ao z Que deun edidio y que eot 


se ha insertado en la compost rodeads de una barandilla 
completar o dotar de simetría sl ofíunto. o antepecho 
ES 


mn, e Ma 


ventanas y orrae Z 
Serio deun 

edicien ái] 
specal cuando 

Kawan ll 


/ 


diseño, = 
composición y 
proporciones. 


EDIFICIO 


podio de entrada 
Plataforma clevada ante la entrada de una 
sea, a la que so accede por uno» peldaños; 


Yoz de origen portugués que denota 
ana galería abierta, igera, 
‘generalmente cublersa, protegida 
por una barandila, 


COLL 


orche 
Fipindcs exterbr de edo que forma 
un acceso cubierto al portal de entada. Se 
Suele picar a toda terraza cubierta cuya 
estratua est apoyada sgire pilares. 


Serle de columnas separadas 
regularmente que soporta un enta- 
lamento y, a menudo, uno de los lados 
de una estructura de cubierta. Cuardo rodea 
un edificio, también recibe el nombre de peristilo. 


N HE 


traza 1 
Zona abierta, a menudo pavimentada, 
Conectada con una casa o edificio al que — 
rue como zona de estar al aire br, 


tarima exterior 
Porche descubierto o plataforma al aire 
litro, concebidos como una prolongación 
dela casa al exterior, === —— 


pórtico 
Porche que conduce sla entrada a un 
edifico, con una cuberta apoyada 
Sobre columnas, Áurque los términos 
porche y pórtico tieren significados 
bastante coincidentes, en el lenguaje 
corriente el primero se suele emplear 
con un matiz más doméstico y el 
segundo más monumental (pórtico de 
ona iglesia, edificio monumental, oe.) 


ba para carruajes que 
ducé a un patio irterior a través de 
[|4 dikcio o muro doioro, 


entrada particular 
Entrada secundaria o lateral, como la, 
adjunta a una puerts cochera, © 


.. puerta cochera E 
Porche o marquesina que cubren, 
camino particular enla entrada de un, 


edificio, para proteger a los que entran 


o galentdg bos vehículos. 
E A A 


puerta monumental 

Entrada o portal de aspecto 

imponente, resizado por sus Í 
dimensiones y por su tratamiento 
arquitectónico majestuosa. 
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EDIFICIO 


rotorda 
Esiido de planta redonda rematada 
por ina cúpula, o salón espacioso y 

aito coronado por una cópula en un 

edio de tales caracteristicas 


torre 
Edificio o estructura con claro 
predominio de la altura sobre las 
dimensiones laterales; puede. 
presentarse exento o bien formande 
parte de un edíicio mayor. 


bloque 
Edificio de gran tamaño, subdividido en 
multitud de viiendas, oficinas o 
tiendas. 


(A o E NA 
Galeria exterior techada y abierta por dela, 
formada por una columnata o arcada, 

que, Fecuentemente, ocupa una post- 
ción dominante sobre un patio interor 


piso principal ~ EN 
En un gran cio, como an palacioo 
una vila, es sl qus ocupan las salas de 
mayor eprasencacón, como comador 
ceremonial, salmes de recepción etzi 
por lo común, está situado sobre la 
pianta baja, 


cortile ~ 
Voz italana. En Italia, patio Interior 
ampli, generalmente con arcadas, 
como los que pueden encontrarse en 
1es palacios Italanos. 


edificio en forma de L 
Edificación de dos cuerpos organizados 
en ángulo recto. 

pm ala 
57 Conjunto de pilares que Cada uno de los cuerpos que se separan 


soporza un edificio sobre 
una panta baja exenta 
(se usa sólo en plural: 
ri ec sobre pilotis») 
bloque lineal , 

Edificio de planta rectangular de poco 
fondo en relación con su bngitud y altura. 


leteralmente fel satficio principal 


patio abierto 
Espacio al aire bre rodeado sólo 
— parcialmente por muros o edicios. 


atrio 
Patio central de un edificio, 
Huminado cenitalmense; en 
E especial, el muy espacioso, 
Cubierto con una gran 


claraboya de vidrio sado eres 
nonan arabaya de vero y roderdo patio contral de un adi, especialmente 
> mi eros pes al rodeado totalmerte por edicacones, 


isa arcadas o muros. 


atrio 
En sentido general, patio 


palazzo 
Palacio, casa suntucna. Voz italiana 
que, en ccaslones, se deja sin sraducir 
y que se refiere alos edificios públicos 
de importancia o a grandes residencias 
particulares 
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ortentación 
Posición de un edifcio en un terreno en 
relación al norte verdadero, a los puntes 
cardinales, a un lugar o hito específico, o a 
las condiciones locales de luz solar, viento, 
pendiente de la ladera, ste. 


afirmar 
Inponer o reclamar rezonocimierto 


0 posesión, 


N Voz francesa, En el contexto anqutactón 

EH coo palsaatico, construcción caprichosa 

RT o extravagante, ideada para sernir como 
ni 


Y] tema de conversación, conferir Interés a 
RÍE una vista o paisaje, o evocar una persona 
El o hecho. 


pabellón 
i HEY Construcción pequeña, a menudo 
orramental, en un Jardin. També, edificio 
Y) aue depende de otro mayor contiguo o. 
próximo a é o cada uro de los edificios 
eun conjunto de varies. 


Mezclar, matizar o urit gradualrente, para Cerrar o rodear por todos los lados, 
desvanecer la identidad, los contomos y También, clrcundar, 
0 las dereraas. 

plaza 

Espacio púbico al aire libre, 
berto, o toral o parcialmente 
rodeado de edificios, 


eliedore 
Voz de origen italiano. Pabellón o mirador 
Edificio aislado, techado, generalmente. 
on sus lados ablertoa, construido en un 
+ Jardí o parque para proporcionar sombra 
y reposo. 


pizza = na . 
Término italiano cuya traducción es 
plaza»; en ocasiones se deja sin traducir 
especialmente cuando se habla de un 
contexto italano o Italanizante. 


patio de colegio oc 
Espacio cuadrado o cuadrangular rodeado 
Ppor un edificio o edificies, como en un 
colegio o untrsidad, 

galería pública 

Paseo espacioso de uso pública abierto y 
con soportales o cubierto por una boda, 
en general Ranqueado por establecimientos 
comerciales, 


mirador 
Edificio o rasgo arquiestónco deun 
dico especalmente proyectado y 
erplazado pera mirar desde i un paisaje 
IE, e "guna otra cosa notable 


Jarán omamental 
=M Jp Aqui en ol que los arbustos y árioles 
=] 0 recortan en sofisticadas y farás- 
taas formas El arte de diseñrlo y 
realzarios se lama jardinería orna- 


paseo 
Cale o camino que discarre por un lugar 
ameno, p. ej. a la ori de un rlo, por donde 
Se puedo passar 


avenida 
Paseo o calle ancha con 
árboles: También se 

suele emplear el i) 
término alameda. 


emparrado ~.. z RAON HENK 
Lugar resguardado por arbustos y ramas, o por un 
armazón de barras, palos, eto, entrelazado con A 
Plartas y fores, También cenador o enramada sÈ 7 


E parterre 
ii F ñ Voz francesa. Masizó ornamental 
0 cuadro de jaa arregla 
H T + J N Flores y plantas de diferentes 
H HAT > especies y tamaños. E 
h DO l 
PE a > Sa le 
y PE i 
y 
Armazón o celosía abierta que pe emplea ags 
oma pantalla de separación visual o como S 29 
operte para plantas trepadoras, También 
llamado espaldera. A 
celosía d 
Estructura de barras crezadas según un 
dibujo regular. También lamada enrejado 0 — ¿2 ij 
envejlado. pei 


Estructura formada por dos hileras 
paraleles de columnas o pilares que aeaiia 

Soportan un techo calado formado por A 

vigas y correas transversales o un 


enrejado, sobre el cual se entrelazan 
plantas trepadoras, 


100 


carga 
Fropiee 
bogara 
mari 
trariar 
bralcar 
culo 
giran 


calor 
Unidac 
cual 
transf 
waco 
intere 


C 


dor 
te 
bra 


laje 


ELECTRICIDAD 


carga déctrica 
Propiedad intrinseca de la materia que da 
lugar a tados los fenómenos eléctricos Se 
marifiesta en dos formas, a las que arbi- 
trariamente se asignan los signos alge- 
inaicos positivo ynegativo. y se mide an 
cilombios. Las cargas de signo opuesto se 
atraen y las del nismo se repelen. 


culombo 
Unidad de carga eléctrica 

equivalenta ala cantidad de electricidad 
Sronsfeióa a tanto de un conductor por 
una coriente de un amperio de 
Intensidad en un segundo. Simbolo: C 


analogía hidráulica 
aplicada sun 
circuito eléctrico 


dinis: remeg 


Pujo: intensidad 


potencia 
En un circuito de corriente continua, 
producto de la diferencia de potencial por 
la intensidad. En un circuito de corrierze 
altema, la potencia es igual al producto 
del voltaje efectivo por la intsnsidad 
efectiva y por el coseno del ángulo de fase. 
Entre intensidad yvoltaje (factor de 
Potencia) 


ratio 
Unidad de potencia eléctrica, igual a 

un Julo por segunco, o a la potencia 
representada por una corriente de un 
Emporio de intensidad bajo una diferercia 
de potercial de un voltio. Símbolo: W 


vatiaje 
Cantidad de potencia; particlarmente, 
la requerida para secionar un aparato 
dléctrco expresada en vatios, 


Elovatio 
Unidad de potencia equivalente a 1.000 
vatios. Simbolo: KW. 


Kiovatio-hora 

Unidad de energía equivalente a la energía 
transferida o consumida por un kilovato 
n una hora. Unidad corriente de consumo 
de energía eléctrica. Simbolo: KWh. 


tuerza electromotriz 
Causa o acción capaz de mantener una diferen- 
dia de potencial entre dos puntos de un culto 
abierto, o de producir una corriente eléctrica 

en uno cerrado. La fuerza electromoteiz de un 
generador es larlacón entre la potencia total 
que suministra al circuito y la ntensidad de la 
corriente quelo atrariesa. Símbolo: fem. ~ 


Ciencia qu trata de bs fenómenos 
Folcos derivados de la existencia 
+ Interacción de cargas lécricas. 


> tte 
Grupo de dos o más pilas conectadas una 
2 otra para product corriente eléctrica 


pla 
Dispositivo para convertir energía quínica 
en eléctrica; en gereral, cuba con una serie 
de discos metálicos (electrodos) en un 
medio electrolítico, También: pl eléctrica, 
pla galvánica y pila voltalca 

electrólito 


diferencia de potencial 
Diferencia de voltaje entre dos puntos 
que representa el trabajo necesario para 
transferir una unidad de carga de un 
punto a otro. 


potencial 
Trabajo requerido para desplazar una 
unidad de carga desde un punto de refe- 
rencia a un punto designado. 

ji 


i bl 
¿tl 

voltaje circuito ar 

Diferencia de potencial o fuerza Recorrido completo de ura corriente 

dlectromotriz expresada en voltios: eléctrica, ncluendo a la fuente de 


análoga a is presión en la circulación 
del agua. También llamada tensión. 


voltio 
Unidad de diferencia de potencial y 
tuerza elecıromotriz, definida como la 
diferencia de potencial eléctrico entre 
dos puntos de un conductor recorrido 
por una corriente constante de un 
amperio de intensidad, cuando la 
potencia disipada entro los puntos es 
igual a un vatio. Símbolo: V 


energía eléctrica. 


Circuito eléctrico en el que el polo 
sitivo de cada componente está apica- 
do al negativo del siguiente, para que 

circule la misma intensidad a su través. 


en paralelo . 
Dícese de la organización de los 
companantes de un erez eletrica» 
de manera que todos los terminales 
positivos estén conectados a un 
conductor y tados los terminales 
negativos lo estén a un segundo 
conductor, y qus el voltaje aplicado 
a cada componente sea é mismo. 


Intensidad +1 
Cociente de dividir la cantidad de 
electricidad que atraviesa una sección 
dezerminada de un conductor por unidad 
de tiempo, medido en amperios. 


Artes de que la naturaleza de a 
electricidad fuera completamente conoci- 
da. se suponía que la corriente crsulaba 
de un polo positivo a uno negativo. Esta 
convenio sigue utilizándose actualmente, 
aunque hoy en día se sapa que lujo de 
iectrones se realiza precisamente en 
Sentido opuesto, es decir, del polo negativo 
al positivo. 


Urna básica de temido de correnta, 
equal aun fuja eu lei por 
Signo o ala otto cnn 
prada por noo alzado s un 
Barouta cuya resierenca sca de cn 
Sineo 


amperaje 
Intensidad de una corriente eléctrica. 
medida en amperios; concepto análogo 
al del gasto en la circulación de agua. 


resistencia mood 

Oposición que presenta tedio conductor 
al paso de ia corriente a su través, 
provocando que parte de a energia 
eléctrica se transforme en calor. Se 
mide sn. ohmios Simbolo: R 


ohmio 
Unidad de resistencia eléctrica 
equivalente a la de un conductor en 
el cual una diferencia de potencial de 
un voltio producs una Intensidad. 

de un amperio. Símbolo: A 


ley de Ohm 
Ley según la cusl para todo circuito la 
intensidad de corriente es rectamente 
proporcional al voltaje e inversamente 
proporclönal a la resistencia 


ley de Joule 
Ley según la cua) la cantidad de caler 
producida en un conductor por el paso 


de una corriente eléctrica es directamente 


proporcional a la resistencia del circuito 
y al cuadrado de la intensidad. 


Medio conductor ro metálico en el cual 
Se genera una comente eléctrica por ei 
desplazamiento delos lones. 

electrodo 

Cada polo que se introduce en un medio no 
metálico para que a corriente pase a su tra- 
vés. or ex elemento termiral de un rouito. 
ánodo Á 

Terminal negativo de una pila o batería de 
plas. 

~ cátodo 


Terminal positivo de una pla o batería 
de pilas 


ll 


resistividad 
Resistencia por unidad de longitud de una. 
sección unitaria de un conductor. También 
recibe el nombre de resistencia espocífia 


conductividad 
Medida dela capacidad de una sustanca 
para conducir la corriente eléctrica, igual al 
inverso dela reiatidad ds la gustara. 
También lamada conductancia específica 


= YI 
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generador 
Máquina que convierte la energía 
mecánica en energía eléctrica. 
alternador 

Generador para producir corriente 
alterna 


motor eléctrico 
Máquina que convierte la energía 
eléctrica en energía mecánica. 


armadura 
En un motor o generador en el que se 
Induce ura e.m. devanado que 
transporta la corrente eléctrica. 


escobila 
Conductor de cobre o carbono que sirve 
para martenar el contacto 

eléctrico entre los elementos fijos y 
móvles en un motar o generador 
eléctrico. 


servicio 
Suministro de ciertas utildades, 
como el aqua potable, el qas y la 
electricidad, requeridas por el público. 


caída de voltaje 


amperaje 


tiempo 


transformador, que sirve para concentrar e 
intensificar el campo magnético resultante 
del paso de la corriente por la bobina que 
lo rodea, 


i A 
nn... so | 
his adi local fereca H 
en un clectrolmán, bobina da inducción o LA 

e H 


en espiral para 
Introducir una inductancia en un circuito. 


alto voltaje subcentral 
Que funciona con, o transmite, Estación aula de fuerza 
alto witaje, También recs el j = clectromotriz donde se 


Tombre de alta tensión. transforma la corriente 
eléctrica de continua a altema, 


o donde se eleva o disminuye 


Disminución del otaje a trsión entre dos 
partos de una Inca eléctrica, generalmente 
debida ala resistencia o pérdidas alo 


largo dela lnea. También lamada 


caída de tensión. 


cable de acometida - 
Torción de conductor de servido 
comprendida entre e colgante de 
serviclo de la compañía eléctrica y la 
caja general de protección del odiñiclo. 


contador de vatlos-hora 


Contador para medir y registrar la cantidad 


de energía eléctrica consumida con respecto 


al tlempo También amado vatihoré 
ovatio-horámetro, 


del transformador 


Recinto a prueba de Incendios donde se 


aloja el transformador y equipo awi- 
liar necesario para un edifico de grar 
tamaño. Se ubica semiempotrado 

| on una ladera dol terreno oen un lo” 

| cal con ventilación directa al 

| cacon 


generador de emergencia 
Generador que proporciora energía 
eléctrica en caso de corte del 
Sumiriatro. 


alimentación sin corte 

Sistema de emergencia diseñado 
para proporcionar energía 
automática e Irstantáneamente en 
caso de un corte en el suministro. 
normal. 


3 


derivación subterránea 
Forción de conductor de servido enterrada 


comprendida entre la red de distribución 
eneral o transformador y el edificio 


uarzo de mecanismos de control 1 
Cuarto que cortiena todo el aquipo de | 
servido de electricidad en un gran ediñ- | 
cio, Valgarmente cuarto de contadores, 


caja general de protección 
Equipo necesario para controla, medir y 
proteger la red interior del edificio con- 


corriente continua 
Corriente eléctrica que fuye siempre en a 
misma dirección y cuya Intersldad es cong 
tante o presenta variaciones muy ligeras, 


corriente alterna 


> Corriente eléctrica que fluye altemativ- 


mente en un sentido y en el opuesto, y 
cuya intensidad varía sinusoidalmente 


voltamperio 
Unidad de medida iéctrica Igual al produc 
de un voltio por un amperi; equivale a wn 
vatlo para los sistemas de corriente cont 
nua y a una unidad de potencia aparente | 
los de corriente alterna (potencia desarol 
da por una corriente bajo la tensión atera 
Tiva de un voltio). Simbolo: VA 


| 
H 
K> transformador 


Máquina eléctrica estática consistente 
en dos o más bobiras arrolladas al mismo 
„rúcieo magnético, que emple el principo 
“de inducción mutus para comertr las 
variaciones de corrente altema en un 
lecult primario en variaciones de vola 
+ Intensidad en un cauto secundaria. 


transformador elevador 
Transformador en é cual la bobina del 
primario siens un número menor de espias 
que la del secundario; transforma la baja 
Tensión en aita tensión 


transformador reductor 
Transformador en ei cual la bobina del pri- 
mario tiene un número mayor de espias 
que la del secundari; transforma la alèa 
tensión en baja tensión. 


por una red eléctrica medido en el punto 


de utlizacién. También se conoce como tensión de la red, 


Conductores que discurren desde una red de suministro eléctics 
oum transformador hasta la caja gral. de protección de un edi 


es 
. rl dial 
Ve srl 
E A conductor de servicio 
ace kne 


Conductor colgante de la ed aérea de 
dietriución que va desde el posto más 
cercano hasta la casa 


cable alimentador 
Cada ura de los conductores que, 
partiendo del cuadro general de 
protección, alimentan a los dversos $ 
puntos de distribución del eso. 


tra sobrelntencidados de corrienta So 


ubica lo más cerca posible del punto de 


acometida y consiste en cortaciraul- 


| 
| 
i 
i 
os fustes, seccionadar denevrey | 
bornes de entrada y salda parala © | 


conesión de los conductores. 


subcentral unitaria 


cuadro general de distribución |i 
Parel o grupo de paneles sotre los que fe 
están montados los interruptores, dis- 
yuntores de sobrezorrente, contadores 
y barras colectoras, para controlar y 


transformador reductor y 


varios cicultos. 


protegerlos circuitos eléctricos. i 


Recinto o caja autoestable que 
contiene un desconectador; un 


dispositivos de distribución para 
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fase 
Fracción de un ciclo de una magnitud 


perdea aue ha sido complesado en 
Tr periodo determirado de tiempo, 


madida desde un punto de referencia 


wficado y, a menudo, expresada 
como un ángulo. 


o aparato eléctrico y el terreno u otro 
pinto de potencial nulo. 


un ciclo 


Relativo o pertenaciente a un circuito alimentado 
por corriente eléctrica alterna de ura sola fase o 
con fases que dfieran entre sí un semiperíodo o 180" 


bitáoico 
Relatio o perteneciente a un circuito alimentado 


trifásico 
Relstvo o persenecante a una 
combinación de tres crltos 
almentados por corrientes 
altemas cuyas fases estén 
desplazadas mutuamente en 
vn terco de periodo o 120". 


Conectado a una fuente de ten- 
sión o cargado eléctricamente 
de manera que su potencial sea 


TÍO diferente del de tera, También: 


cargado o con corriente. 
Inactivo 
No conectado a ura fuente de 
tensión. Sin corriente o desco- 
nectade. 


neutro 


No cargado eléctricamente. 


tuga de corriente 
Defecto local en o islamiento o 
continuidad de un conductor, o 
en el funcionamiento de un siste- 
ma eléctrico. También: pérdida 
de corriente. 

cortocirsuito 

Condición anormal de baja resio- 
tencia entre dos puntos de un 
circuito siéctrico, por lo común 
accidental, que tiene como resul- 
tado una intensidad de corriente 
excesiva en el tramo defectusso. 


| una tubería de agua fria, hincado 2 


interruptor de servclo ~. 
Desconestador principal de todo 
d sistema eléctrico de un eiii, 
cepto delos sistemas de 
emergencia, si las ubiera, 

Se loja en la caja general 

de protección. 


cuadro general de distribución 
Cuadro sobre el que están montados 
los interruptores, fusibles y 
corsacircutos, para controlar y 
protegerlos circuitos interiores de 
la instalación del usuario Se instala 
anun armario o caja accesible sólo 
fontalmerte, 


barra colectora ~- = 
Conductor grueso, por lo común en 
forma de barra macia de cobre, que 
e emplea para captar, transportar 
y distribui corrientes cléctricas de 
gran intensidad, 


conductor puesto atiera === 
Cada uno de los conductores 
Conectados intencionadamente 

a una toma de tierra. 


ON 


dlectrodo de psa 
Conductor como un piqueta 3 


metálico, una placa de conexión o N: 


temente en el terreno para 
formar una puesta a vierra. 


NE 


por des corrientes eléctricas alternas cuyas 
fases están desplazadas mutuamente un 7 
cuarta de periodo o 90". 


+ fusible 
metal que se funde bajo la acción del calor 
la interrupción del circuito. 


metal fusible ( 
Aleaciones metálicas que 
tienen una temperatura 
de fusión inferior a 70 'C 
(300 "F y; se emplean 
para soldaduras y 
mecanismos de seguridad 3 
También: aleación fusible. 


J~- cortaciito 
Interruptor que ierumpe automática: 
mente un circuito elétrico cuando se 
produce una sobrimtensidad de corriente 
aue pueda dañarlos aparatos intercala- 
dos en el mismo o provocar un incendio. 
También: dieyuntor, interruptor 
“automático interruptor protector. 


A 


Dispositivo que contiene ura tira o alambre de 


producido por una sobreintensidad y produce 


AN o) 


Je 


sacudida 
Espasmo muscular producido 
por el paso de una corriente 

eléctrica a través del cuerpo 


fuoible desapón 

Cortacircuto de fusible que corsta de 
receptáculo de porcelana dotado de una 
base metálca roscada en el que se aleja 
un eslabón fusible. 


fusibile de cartucho 
Cortaciraivo de fusltie que corsta de un 
eslabón fusible, de un solo uso o renovable, 
encerrado en un subo de fibra aislante. 


fuolble de cuchilla 
Fusible de cartucho que tiene una hoja 
metálica en cada extremo para hacer con: 
tacto con el eslabón tvsble del interior. 


fusible de retardo 
Fusibile cuya curva de fusión está gras 
menta retardada en e tlempo, lo cual 
permito la oietencia de sobrecargas 

ds pequeña duración sin fundirse, 

como ocurre al arrancar un motor. 


fuga a viera 
Conexión momentánea a tierra, por 
lo común accidental, de un conductor 
También lamada párddo a tierra. 


Interruptor de fuga a tierra 
Cortacircltos sensib a las inten- 
sidades causadas por las fugas a 
tierra, que corta instancá» 
peamente la corriente 
artes de que puedan 
producirse daños mate- 
riales o a personas. 


= 


hilo desierra — 
Conductor que une el equipo 
eléctrico o un circuito a una 
toma de tierra. También llamado 
conductor a tiera. 


hal 
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hara pararrayos << 
Cualquiera de las diuersas baras 
conductoras instaladas en lo aito de ua 
edificio y puestas a tierra, para desviar 
el rayo dela estructura. 


pararrayos 
Dispositio para proteger el equipo 
eléctrico delos daños producidos por los 
rayos y ota corrientes de ato visa, 
mediante e uso de descargadores de 
protección, para conduct la corriente a 
terra sin pasar a tabs del eparøto 
receptor 

descargador de protección 

Aparato que leva des electrodos de 
distancia gravable, separados por un 
dicéctco líquido o gaseoso, y dispuestos 
de modo que brota una chispa entre ellos 
suando la diferencia de potendal alcanza 
an valor edo 


circuito derivado 


Porción de un sistema eléctrico 


de sobrecariente firal que proteje 
un circalso hasta las tomas de 
sonriente servidas per el circuizo. 


También recibe los nombres de 


derivación y ramal. 


que comprende desde el dispositivo | 


E 

El 

= 

= 

E ER 

= 
l q 
cuadro de distribución 


Panel para distri la creía 
eléctrica a otros cuadros, o a 
motoras y otros receptares que 
consumen elevadas cargas de 
fuerza eléctrica, 


Lo 

bajo voltaje 

Relativo o perteneciente a un circulo alimentado 
A un potencial nferior a 50 voltios a través de un 
transformador reductor que reduce el voltaje 
normal dela lnea. Se utiliza en instalaciones, 
residenciales para controlar timbres de llamada, 
sistemas de Intercomuricación sistemas de 
calefacción y refrigeración, y aparatos de 
lomiración remotos. Los circuitos de bajo volsaje 
o requieren ninguna red de protección. 


carga 
Fotencia suministrada por un generador o 
un transformador, o potencia consumida 
por una máquina o motor. 


carga conectada 
Carga total en un sistema o circuito 
clécuio si todos los aparatos y equipo se 
ponen on funcionamiento simitáneamera. | 
También lamada potencia Instalada 


demanda mádma 

Carga máxima suministrada aun sistema 
O cirouito eléctrico en un intervalo de tiem- 
po especificado. 


factor de demanda 
Relación entre la demanda mácima y la 
carga conectada enun sistema eléctrico 
se utiza para estimar la capacidad que 
requiere un sistema para responder de 

la posibilidad de que sélo una parto de 

la carga conectada se aplique en un 
momento cualquiera 


actor de diversidad 
Felación entre la sura de las demandas 
máximas en las diversas partes de un 
sistema eléctrico y la demanda máxima. 
dei conjunto, 


factor de carga 
Relación de la carga media an un sistems 
déctrico durante un paríado específico de 
tiempo yla carga punta que se produzca 
an se perioda. 


crculto de uso general 
Ramal que suministra corriente 
indistintamente a puntos de luz y 
aparatos, 


resto de aparatos 
Ramal que suministra corriente a uno o 
más enchufe destinados cspedficamente 
aaperatos. 


tulo individuati 
Ramal que suministra corrierite a un solo 
aparato eléctrico, 
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doro 
vida 


des 


solo 


hilo de corriente 
Haz de famentos finos y flexibles de metal 

estrado o conjunto trenzado o entrelazado de haces, 
aislado frecuentemente con un material dieléctrico, 
«que se usa como conductor de electricidad. 


cable 
Conductor sencilo aislado, o haz o grupo 
mainado de varios conductores aislados 


uno de otro. 


cable blindado 
Cable eléctrico consistente en dos o más 
conductores aislados protegidos por una 
anvottura metálica Rele arrolada en 
espiral 


cable aislado con sustancia mineral 
Cable eléctrico consistente en una vaina tubular 
de cobre en cuyo interior hay uno o más 
conductores embebidos en una sustancia mineral 
aislante fuertemente comprimida, 


cable con revestimiento no metálico 

Cable eléctrico consistente en dos omás 
conductores aislados encerrados en una vai 
no metálica, resistente a la humedad y de 
combustión lenta. 


cable coamial 
Cable para transmitir scales de alta 
frecuencia telefónicas, dighrales o de 
televisón. Consiste en un tubo conductor aislado 
exteriormente, que encierra en su Interior un 
núcleo conductos alslado. También se denomina, 
en ocasiones, cable concértrico. 


cavie armado 
Cable eléctrico excerrado en una vaina metálica, 
para reducir los tectos de los campos eléctricos 
o magrénicos exieriores. 


tubo para el paso de cables 
Conducto o tubo gue encierra y protege 
hilos ocables eléctricos. 


tubo metálico rido m= 
Tubo de acero de paredes gruesas cuyas unianes se 
realzan enroscándolo directamente 3 un enchufe 
sterrajado con contratuercas y manguitos 
tubería eléctrica metálica como co + 
Conducto tubular de acero de paredes 


delgadas, cuyas uniones se realizan con abrazaderas 
e compresión o tornilo de aprieta. 


conducto metálico fedble —-—— 
Tubo metálico feible arrollado en espiral, 
utilizado para conexiones a motores u otros 
equipos vibrantes. 


canal de conducción 
Aquél diseñado expresamente para 
Sosterary protezer hlos y cables 
eléctricos, 


canal de condución de superficie 
Caral diseñado para inovalacions vistas * 
namblentes secos, no pelgosos .. 


YO COTOS. msm 


conjuro de vario salidas ~--~ 
Caral de conducción de superficie dissñado 
para abjar los cables eléctcos de un 
irelto y una serio de tomas de corriente. 


canal de conducción bajo el paimento 
Canal adecuado para Instalaciones bajo 
dicas se alza con frecuencia on 
adios de oficinas, ya que permito 
ubicar de manera fesblelas tomas 

de corriente, de telétoía, eo. 


conductor 
Sustancia, cuerpo o aparato que conduce 
el calor, el sonido ola electricidad. 


aislante 
Materia caracterzado por ser un mal 
conductor dela destricidad y que se 
emplea para separar o sujetar 
conductores, a efectos de atar pérdidas 
de corriente no deseadas. 


tensión dieruptiva 
Voltaje mínimo pars l cual se produce la 
perforación de un aislante determinado, 
con el consiguiente paso de corriente 
También llamado voltaje de perforación 


resistercia dielécsrica 
Voltaje máximo que puede aparso a 

Un material sin provocar su perforación, 
expresado habituelmente en voltios o 
Kiavolties por unicad de grosor. También 
conocida como resistencia de aislamiento. 


dieléctrico 
Meseria no condustor 


caja de empalmes 
Cajetín para alejar y proteger las unores de» 
los hios o cables eéciics, También lama- 
de caja de derivación o caja de conedones. 


tapa de caja de empalmes. 


Pieza o panel superior de una caja de 
empalmes, que puede ser reirado con 
facilidad para registrar su irtarior. 


ojal para cable 
Arandels de goma o plástico inserta en un 
hueco en une parte merálica, para ear la 
Conexión a tierra del hilo que pasa a través y 
del hueco 


y manguito aislador 


Revestimiento aislante y protector de uno 
o más conductores a su paso por un hueca. 


conducto portacable 
Tubo o canal cerrado para alojar 
conductores o cables. 


barra colectora hueca 


| Conducto rígido de mezal para alojar un 


arupo de barras colectoras aisladas ertre 
íy con respecto a su envolvente: 


bandeja de cables 
Estructura metálica abierta para sostener 
conductores eléctricos aislados. 
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Interruptor al aire 
Aquél en el cual la interrupción del circuite 
se produce al aire: 


Interruptor de palanca + ? 
Tio de Interruptor al aire que consta dé 
¡una cuchilla de cobre articulada que 

se Inserta entro dos presllas de 
¡contacto, También recibe el nombre. 
de Interruptor de cuchilla 


Interruptor de flotador 
Interruptor controlado por un 
conductor flotante en un líquido. 


Interruptor mercórico 
Interruptor particularmente silencioso que abre y an 
uncircuto eléctrico desplazando un tubo de vidrio sellado 
lleno de mercurio que descubre o cubre los contactos, 


Interruptor de llave 
El que sólo funciona Insertando 
una lave. 


reductor de alumbrado m-s- 
Rebstato o dispositivo simlar pera regular 
la intensidad de una lámpara de alumbrado 
sin afectar de forma apreciaba ela 
distribución del espacio. 


réestato 


chapa de pared 
Chapa protectora que cubre un enchufe 
interruptor eléctrico. También 
Namada escudete. | 


Interruptor 
Dispositivo para produc, cortar o dirigir 
ura corriente eléctrica 


Interruptor de volquete 
Interruptor que dlepone de una palanca 
o tocón quese desplaza desribendo 

un arco pequeño y produce el cortacto 
para abrir o serrar un rulo aéreo. 


- conmutador de tres direcciones 
Interruptor unipolar de dos vías que se 
usa en conjunción con ero para apagar 
0 encender lámparas desde dos sitios 
disontos. 


.... conmutador de cuatro direcclonss 
Interruptor que se usa en conjunción con 
dos interruptores de tres direcciones para 
apagar o encender lámparas desde tres 
sitos distintos. También lamado 
cormutador de cruce. 


Dispositivo eléctrico para regular la 
irteneidad de corlente mediante : 
resistencias variables, 


instalación a botón y tubo 
Sistema obsoleto de canalización consistente 
en conductores simples alslados, fjados a 
nes aloladores de perila de porcelana 


conducto fibroso flexible 
Entubado fiable, no metálico, resistente 
al fuego, para conductores en un sistema 
de instalación a botón y tubo. 


cordbrfaóctico 
Conductor Rextle aislado para corectar 
eléctricamente un aparato a otro o a un 
ruta, 


cable de llegada 
Conductor corto, fidhle, empleado para 
Conectar un terminal estático con otro 
movil, 


terminal 
Elemento o dispositivo conductor 
destinado a establecer contacto 
láctico con un aparato, 


toma de corriente 
Purto de un sistema eléctrico desde el 
que os toma corriente para alimentar un 
aparato eléctrico. 


caja de salida 
Caja de unión para faciltar la conexión 
de un aparato eléctrico o un enchufe a 
un sistema eléctrico. 


caja de salida para uso general 
Toma de corriente montada en una pared 
y que aloja dos o más erchufes para 
lámparas portátiles o aparatos. 


— receptáculo 
Borre decoración hontra conectado a la 
red eléctrica yequipado para reciir una 
«lada macho. Llamado popularmente 
enchufe 


toma de corriente con puesta a tierra 
Toma de corriente que dispone de un 
contacto adicional para conectar a era, 
También lamada enchufe con puesta a 
rra. 


Cable tedis alado, de poca longitud, con un 
enchufe macho, que sirve para conectar una 
lámpara portáclo una herramienta eléctrica s una 
toma e corriente. También lamado cordón fecble 

o, simplemente, fexible. 


conectador de rosca 
Conestador de plástico que contiene una pieza 
metálica roscada para aterajer a los extremos 
entrelazados de dos o más conductores. 


~ clavija de contacto 
Clavia macho para realizar una conexión a 
un ckeuito eléctrico mediante la inserción 
en un receptáculo. 


clavija de contacto coñ puesta a tierra 
La que tiene un borne para conectar a 
tierra. 

conectador 
Cualquiera de los disposithos para unir dos o más | 
¡conductores sin un empalme permanente, 


- polarizado 
Diseñado para que receptáculo y clavija 
ajusten en una sola posición. 
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ENERGÍA SOLAR 
E diagrama de trayectorias solares Energía derivada del sol en forma 
Í Representación gráfica del recorrido del sol de radiación solar. 
enla bóveda celeste, proyectado sobre un 
eo; altitud b 
i Ángulo de elevación de X solsticio de verano 
f un cuerpo celeste T. Época dl año —hacia el 21 dejuno- en a 
a Sobre el horizonte. Í cual el sol, on su movimiento aparenta 
” | sobrelaeclírica, alcanza su máximo 
A Í alejamiento del ecuador, o punto mås al 
a j norge de cu trayectoria, señalando el ini 
Í cio del verano en el hemisferio norte 
equinoccio 
j Época del año enque el sol, en su modi- 
miento aparente sobre la ecliptica, corta 
al ecuador celesto, y que corresponde a 
la igualdad de duración de os días y las 
noches. Se producen hacia el 21 de ar- 
zo (equinoccio de primavera) y hacia el 
21 de septiembre (equinoccio de otoño). 
A Época del año hacia el 21 de diciembre- en la cual el Sal, 
en eu movimiento aparente sobre la srfíptica, alcanza su 
máximo alejamiento del Ecuador, o punto más al sur desu 
trayectoria; señala el Inicio del invierno en el hemisferio 
conato lc rorta. 
201 $ Cantidad de energía térmica recibida en 
vd el límita superior de la atriósfera por la 
39 E idad de superfcio plana perpendicular i ==: latitud 
a lss radiaciones solares, equivalense a Distancia angular de un punto de la 
1,94 callcmémin (430 BTU fpiezh), o superficie terrestre al Ecuador, contada 
sea 0735 We? Empleada para en grados de meridiano. Se dice «está a 
| calcular los efectos dela radiación grados de latitud norte o sur» 
| solar sobre los edificios. fito 
j Círculo máximo dela esfera terrestre que 
$ pasa porlos polos geográficos. 
i} + tongitad 
TE Distancia angular de un punto de la 
ES Tierra al meridiano O (el de Greenwich, en 
I aiai inglaterra), contada en grados de parale- 
Caña prestiti para abairar y lo o en la correspondiente ferencia en 
almacenar el cabr solar, con el fin tlempo. 
1 | desupementaro reemplazar alos paralelo 
' f sistemas de calefacción tradicionales Eiio o crcunterancia paralelo al 
| sisrena de calefacción solar MESTE Ecuador en la esfera terrestre 
ma | Stema de calefacción que emplen la. Dispositivo 9 sistema diseñado 
[energía solar como fuente primaria de ¡ps diaria radicó sola pa 
calor calentar un absorbedar, a través 
sistema de caleación solar aeia del cuales hace crear un medo 
Sistema de caletacción que emplea raneportador como al aire o e 
ku papp pee agva. Sinónimo: colector. — =- 
3 solares, ventiladores o bombas, para 
recoger almacenar y distribuir 1a 
energía solar, 
ma l 
i biade le 
Intercambiador sensores, controles 
de calar ase 
ventiladores 
a orientación solar 
Ubicación de un edifico en relación con 
dl recorrido descrito por el sol bien 
ea para obtenerla máxima cantidad 
de calor dela radiación solar, o bien 
para reducir al mínimo las ganancias 
de calor en los meses más cálidos 
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Terrapién de tierras adosado a uno 
o más muros exteriores de un 
edificio, como protección frente 

a temperaturas extremas, 


Pla de bidones de acero llenos de 


agus, adosada al lado interior de una 
cristalera. Los bidones, que por su lado 


orientado al sol están pintados de 
negro, captanel calor del sol y lo 


“transmiten lentamente, después de la 
puesta de sol, al interior de la casa. 


También conocido como muro Steve 
Baer o muro de agua. 


medio de control solar «— 
Entiéndese por tal, cualquiera de 
los dversos dispositivos para 
regular la cantidad de calor solar 
que entra por una vontana, Suolen 
consistir en lamas horizontales o 
verticales móvies que pueden ser 
manejadas manualmente, o bien 
automáticamente, con controles 

+ de tiempo o fotosiáctricas 


1 panel de lamas 

1 Espacio de marquesina cuyas 

| lamas metálicas tieñen una 
Inclinación tal que protegen a la 
ventana de los rayos solares 
directos y del deslumbramiento, v~- 

+ aunque permiten la visión del 
exterior y la entrada de una suave 
luz dia 


¡persiana de lamas ~ 
Persiana exterior de lamas, 
manejada manual o 
eléctricamente, para proteger el 
interior de un edificio da las 
“ganancias térmisas solares y 
del deslumbramiento. 


calefacción solar pasiva 
“Sistema de calefacción solar que se basa casi 

+ exclusivamente en medidás de proyecto y 
constructivas, y en el aprovechamiento de la | 
circulación natural del calor, para recoger 
Almacenar y disteir la energía solar, con un 
empleo mínimo de medidas tecnológicas tales 
como ventiladores y bombas, 


muro Trombe 
Muro formado poruna pared de obra pintada 
de color negro y orientada a mediodía, delante 
dela cuai se halla una cristalera doble a una 
distancia aprodmada de 100 a 150 mm (4 a 
6 pulgadas), El muro aprovecha la energía — | 
Solar incidenta por la capaciiad acumuladora 
de su masa y por el efecto de Invemadero del 
vidrio situado delante, El calores distribuido 
por el muro de dos formas: durant un período 
de varias horas, cl calor es transportado a 
„través dei muro y alcanza el paramento 
posterior del mismo a última hora de la tarde 
0 primeras de la noche («calefacción 
retardada»); en cuanto la temperatura 
interior desciende por debajo de la del 
paramento, comienza a iradarse el calor 
ala habitación, Sinónimo: muro acumulador 
térmico de obra, 
solario 
Forche, habitación o gaería cerrados 
con vidrio, empleados para baños de col 
0 para exposción terapéutica ala uz 
del sol, Tambén llamado solarium. 
galería acristalada 
Forche o habitación cerrados con vidrio 
y orientados a la máxima insolación. 
Tanbién: solana y solario. 


terraza para baños de sol 
Cubierta, balcón o terraza expuestos 
Al sol y empleados para tomar baños 
de sol 


- parasol 

Cualquiera de los diversos medios de 
control solar consistente en elementos 
horizontales o verticales fijos y 
dispuestos con una determinada 
incitación, para proteger una ventana 
delos rayos solares directos. 


« brise-solall 

Voz Fancesa que frecuentemente se 
deja sin traducir Su significado es el de 
una pantalla, generalmente de lamas, 
integrada en la fachada de un ediñcio 
para proteger el ventanaje de los rayos 
Solares directos. El concepto es muy 
Similar al de parasol, aunque se suele 
atribuir al término brise-solel un matiz 


arquitectónico más unitario Integrado 
en la composición global e la fachada. 
Tambér:parasot 


|- pantalla solar 
Fanol de iamas exteriores muy 
estrechas y tupidas, para proteger una 
ventana de la luz solar drecta y del 
deslumbramiento, a la vez que ve 
| mantiene un alto grado de visibilidad, 
Iluminación natural, ventilación, 
privacidad visual durante el día, 
protección contra los Insectos, 
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; ENSAMBLE 

¿ labrado de carpintería Arte o técnica de formar 
BF Trabajo producido por el carpintero o ebanéta, jurtas, especialmente en 
casi picado gengralmente a objetos o parces de carpinteria. 


una estructura de madera, como escaleras, 


¿ 


Cualquier Junta formada unien- 
do dos piezas testa contra 
testa, como cuando se quiere 
aumentarla longitud de una 
pieza. También llamada empal- 
me de alargamiento. 


unión de arista 
Cualquier junta formada urien- 
do dos piezas canto contra 
canto, como cuando se quiere 


aumentar la anchura de una 
pieza. También: Junta de canto 


Junta formada uniendo 
dos piezas en esquina, como 
cuando se quiere cambiar de 


direción También: empalme 
de ángulo o Junta de ángulo. 


Junta anglete 
Junta entro dos piezas que 
Se encuentran en ángulo, rea 
Ieada cortando cada una de 
las superficies de encuentro 
Según un ángulo gua a la 
Mitad del árgulo dela unión. 
También lamada anión a 
ingiere. 

empalme dë transición 
unta curva realaada para 
Conseguir una transición 
Suave ente superficies que, 
de otratorma, secortaían 
en ángulo. 


canto redondeado 
Canto de una pieza suavizado 
mediante un corte curvo. 


mobiliario o molduras, 


empalme bisslado 
Realizado solapando los extremos 
cortados incinados, dentados o 
machihombrados, y unléndolos con 
pasadores, pernos, estribos, laves o 
placabandas, para resistir tensiones 
compresiones, También: empalme en 
rayo de Júpiter o 
Junta charpada, 


empalme machihembrado 
Jurta realizada introduciendo el resak- 
to o lengústa del canto de una de las 
piezas en un rebaje o ranura del carto 
de la atra, También recite los nombres 
de empalme a ranura y lengüeta y, con 
mayor frecuercia, machhembrado. 


montaji 
Ranura rectangular cortada en ura 
pieza para recibir el extrema de ora. 
Tarttén Ramada ranun 


mortaja ciega =” 
Mortaja que ro llega a atravesar. 
totalmente la pieza. 


y 


Ingleta con resalto 


superficie saliente para imi- 
tar ei movimiento relatio 
entre las partes en contacto. 


ranura. 


y y formar una jenta. 


inglete machihembrado 
¿Junta a ingloto que tone una Junta de Ingete que 
Incorpora una lenglieta y 


.. chaflán de topo 


empalme cuadrado 
Empalme de alargamiento a media 
Fradera vtllzado especialmente para 
resistir teacciones cada una delas 

pezas tiene una sección más gruesa 
yotra más delgada siempre la sec- 

«ón más gruesa ocupa, 


faloa lenalicta 

Tra delgada de material inserta en 

los cantos ranurados de dos piezas 
para formar una Junta a tope entre 

lao. También lamada espiga o bar- 


ensambladura encastrada 
Junta materializada insertando el 
extremo o el canto de una pieza en una 


<. platabanda 
, Placa metáica atorilada a cada una de 
las dos piezas en contacto. 


junta a tope con cubrejuntas 
Junta de alargamiento en la que las piezas 
en contacto se refuerzan y mantienen all 

neadas mediante piatabandas cubrejurtas. 


empalme de cola de pescado 
Junta de largemiento formada 
encajendo los salientes en forma de 


dedos delos extremos de las piezas 
aunir, 

unión a tope 

Cualquiera de las diersas jurtas 


que se pueden formar poniendo en 
contacto las superficies de los 
extremos de las dos piezas, sin 
solapo de ningún tipa. 


|junta tisa 
Cualquier Junta cuyo acabado sea 
llano o esté nivelado con las 
euperñoles circundertes. También: 
[junta llana o ensambladura erra- 
sada. 


cufia de mariposa - 
Junta en forma de doble cola 
de miano para unir dos piezas 
por sus bares, 


rebajo 
Acanaladura, muesca o entalle 
cortado a lo largo o cerca del 
borde de una pieza, para que 
pueda encajarse algo en él 
También Hamado encaje, esco- 
pleadura o ranura. 


rebajar 
Acanalar con una gubia 
de mano o una máquina, 
Sinónios: contomear o 
perfiar, 


Junta a retajo 
Junta ente dos piezas rebajar 
das. También llamada ensam- 


mortaja de tamaño y forma adezuados ladura de rebajo. 


cortada en la otra piezo. 
Inglete 

Superficie oblicua formada para 
topar contes otra superficie 


ostra 


oto. 


Chaflán que se estrecha gradual- 
mente para encontrarse con un 
canto agudo. También lamado 
bisel de tope: 


chafán 
Superficie biselada, cortada 
generalmente a 40 con respecto 
a leo caras principales para sua- 
Vear un canto agudo. 


Angulo agudo o ranura recta 
que separa un elemento de 


ensamble recortado 

unta entro dos molduras realizada 
rebajando el extremo de una de elas 
para adaptarlo al perfil dela otra. 


lengūeta 
Resalto en una delas piezas a 
unir, de manera que encaje en el 
rebaje correspondiente de la 
otra pieza, para evtar el desi- 
zamiento. 


~+- entalladura 
Revajo cortado en una pieza de 
madera para recibi un coneo 
tador de madera u otra pleza. 
Sinónimos: muesca o espera 
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ENSAMBLE 


nión a medio corte 
unta de solapa formada cortando y 
elivinando la mitad de cada pieza en 
‘l lugar de a unión, de manera que 
resulte ura super ia, Tambén 


llamada Junta a media madera o 
empalme a medias. 


anión solapada de extremo 


Junta angular formada empalman= 


do a media madera cada pieza en 
una longitud Igual al ancho dela 
otra, 


ensamble a cola de milano 
Junta a media madera realizada 
encajando la cola de milano del 
¡extremo de una de las piezas a la 
correspondente morsaja tallada 
enla otra, 


mortaja ciega 
Nortaja que no atravesa 
totalmente la pleza, 5, 
4 


espiga invisible „~ 
Espiga cora pá 
Irċroduciria en uña 
mortaja ciega. 
espiga sesgada 

Espiga qu tiene su espaldón cor- 


tado en ángulo, para asegurar que 


apoye sobre la pleza amorzajada. 


empalme de espiga ~ 
con refuerzo cuadrado 
Enpalme de espiga enel que ásta 
es más estrecha on la punta que 
onla rate 


4 


agujero de 
amada ~ 


Perforación en una espiga excéntrica 
respecto a los correspondientes agu- 
para qua la clavi- 


Jeres on la mortaj 
Ja htroducida a martillazos entre 


forzada en las perforaciones, refor- 


tión transversal solapada 
Unión a meda madera entre des 
piezas transversales 


cola de milano oculta 
Uión de esquina en ola de mila 
no que odlo musorra a nea dl 
inglete. También llamada cola de 
milano a media madera. 


mortaja de topo 
Mortaja lega que tiene un lado 
estrecho inclinado, para que se 
pueda Introducir en ela una eapi- 
a que entre de ladon, 


ensambladura a horqulla 
Unión formada encajando el extre- 
mode una pieza -ranurado para 
formar dos espigas paralelas- en 
dos muescas cortadas en los bor- 
des de otra pleza, También llamada 
Junta Inglesa. 


~ muesca 


ensamble mitrado a media madera 
Unién solapada de extremo que 
Incorpora un ingleta an una cara. 


SES 


solapo simple 

Unión formada por solápo de 
dos madoroo sin cambio 

de forma en los mismos. 


cola de milano 
Espiga en forma de abanico 
que tiene mayor anchura en 
Su extremo que en su pese, 


cola de miláno oculta 
Junta de esquina en cola de lla- 
o, tsble sóle por una cara, 


cola de milano común 
Junta de esquina en cola de 
milano que queda a la vista por 


También llamada cola de milano las dos caras. 
mibada sera 
Entaladura o rerajo, 

EEM Generalmente rectangular reali- 
mortaja abier žado en um madero para recibi 
Morsaja abierta por tres ina espiga dels moman 
lados draer onen. También amada 
i ca 
espaldón + 
Parto maciza de 
un adaro después 
de abierta una entalládurá, 
de aque soresalo la espiga. espiga pasante 


bisel 
Línea o superf que se encuei- 
“ra con otra en un ángulo divinto 


Espiga que atraviesa compbta- 
mente la pieza enla que está 
entallada la moraja correspon- 


del recto, diente, 
refuerzo 
Eapaidón biselado para dar mayor lave ~-=" 


resistencia a una espiga 


raiz 
Forciónensanchada de una espiga 
en el plano del espaldón. 


Entaladura o mortaja cerrada 
en ura pieza para reci otra, 
Tamb Mama caja o espera 


Ø 


contrachaveta ~- e 
Cuña pequeña que se introduce en 

el extremo escindido de una espiga 

invisitie para separar sue ramas y 

darle más resistencia al encajaria 

èn una mortaja ciega. 


|. caja. Sinónimo: ensambladura 


solapo 


Cualquiera de las unlenes que ss 
Pueden formar superponiendo los 
extremos o bordes de dos piezas 
de madera. J 


ensambladura a cola de milano 
«Junta formada por dos o más 
espigas en cola de milano que 
ercajan dentro de sus correspor- 
dientes morsajas. 


ensambladura de mortaja y 
espiga 

Union entre dos maderos realiza- 
da alojando una espiga en una 


de caja y esp 


Salente formado en el extremo 
de una pieza de madera, para 
Ser insertado en una mortaja 
delas mismas di 


Junta enchavetada 
Junta atada o asegurada con ` 
una lleve o chaveta. También lis- 
mada Junta acuñada, 


articular 
Unir mediante una junta o juntas, 
especialmente cuando se hace de 
manera que quede expuesto cómo 
encajan las partes dentro de un 
conjunto, 


SS 


Zardo así la unión entre las piezas. 
También lamado taladro de clavija. 


mo 


i 


E ESCALERA 
barardila escalón Serie de escalones que sirve para 
Barra colocada a los lados Cada uno de los planos o travesaños de una Subir y bajar y para poner en 
de una escalera o plataforma escalera, en los quese apoya «l pie para subit comunicación lo piov de un edificio 
e per apela 1 0 e pata po odos terrenos de distinto niel. 
8 huella 


77 En una escalera, superficie superior 
horizortalde un escalón sobre la que 
se apoya el pie. 

+ vuelo 

Canto, por lo gereral redondeado, de 
la huella de un peldaño que sobresale 
sobre la contrabueha. Cuando vs 
de madera, se lama mamperián 
..contrahuella 
Cara o plano vertcal de un peldaño de 
escalera. También: tabica, 
¡contrapeldaño, contracscalón. 


Sn 


altura lbre «— 
Distancia verulca ibre que media ere el borde | 
exterior del vuelo de un peldaño hasta el obstá- 

ulo superior (losa del tramo superior dintel, 
etc). Les ordenanzas de la edificación suelen 
prescribir un mínimo de 2 m (78 pulgadas) 
para cota distarcia. Sinónimo: altura de paso. 


cabecera 


contrahuelia inclnada 
Consrahuella a la que se ha dado una 
ligera pendiente hacia adentro para 

proporcionar más espacio de apoyo al 


Pie del que sube 
o O A 
Distancia vertical salada por Medio de paso de un nivel moro de un 
un peldaño o por un tramo de A edificio, realizado mediante uno o más 
escalera. k NS tramos. 
ramo de axcalara 
=> AT Serie continua de escalones entre 
un piso o relano de un edifico y el 
Sigvierta. 
pozo de escalera paso 
fro e ptertaravevcal que contiene Distancia horizontal entre dos pdas sucesos. 
una escalera. Sin: cañón de escalera. También, aunque menos corriente: distancia 
escalera de mano horizontal entre el primer y el Útimo peléaño de un pendiente crítica 
Estmuensra de madera, metal o cuerda mimo tramo f Ea wriena da uns acilos por rca de 


la cual so considera incómeda o insegur 
por lo común, osts Imite se estabiecs en 
so. 

relación contrahuella/huela 

Relación más favorable entre las medidas 
de contrahueila yhuella para que la 
escalera resulte cómoda y segura, 
determinada por ta fórmula siguiente 
H4 2 CH = 6168 cm 


que consiste, porlo general, en dos 
largueros laterales unidos transver- 
salmonis y a distancias iguales por 
barrotes o travecaños que sirven de 
escalones y permiten subir o bajar 
desniveis con pendientes entre 75" y 

90”. Sinónimos: escala, escalerila, === 


pendiente aconsejable 

Para un tramo de escalera, se considera 

como aconsejable la gama de pendientes 

comprendida entra 26" y 36, mientras 

que para una rampa se aconseja que la 

pendiente sea Inferior a. 

rampa 

Í Plano en declive que conecta dos niveles y 
5e emplea para subir o bajar por él. como 


travesaño == 
Cada una de las plezas 
transversales, 
Generalmente de sección 
redondeada, que torman los 
peldaños de una escalera 
de manc. 


rampa escalonada 
Serie de rampas conectadas por 
escalones. 

... rampa helicoidal 


Rampa curva. 


escalerila de barco 
Escalera de manc con una 
Pendienta comprendida entre 56" ~ 
y7O normalmente equipada con 
pasamanos. 


m 


ESCALERA 


escalera de un tramo recto + 
Escalera que se extiendo de un nivel 
aotro sin giros o vueltas. 


escalón restamgular 
Cada uno de es escalones deuna 
escalera de un tramo recto, 
caracterizados por ser rectargulares 
en planta. Sinónimo: peldaño 
rectangular 


escalera de un cuarto de vuelta 
Escalera cuyo trazado describe un 
Angulo recto y que consiste en dos 
tramos reczos conectados entre sf 
mediante un rellano intermedio o una. 
Serie de peldaños de abanico: 
Snórimo: escalera en L. 


estrado 
Plataforma elevada o primer 
peldaño, especialmente sl sirve dl 
ralano o descanallo al fral deun 
tramo corto de escalera, 


escalera de Ida y vuelta 
Escalera que da un gro de 180", o 
escalera formada por dos tramos 
restos que suben en sentidos opuss 
tos y están conectados entra sí 
un rellano intermedio, Sinz escalera| 
de media vuelta. 

escalera sin ojo 

Escalera de ida y vueta 
consistente en dos tramos rectos 
situados uro Junto a otro y conec- 
tados por un rellano Intermedia. 


escalera de doble L 
Essalera de ida y vuela que tiene 
dos rellanos Intermedos, cada uno 
delos cuales establece un giro de 
90, Sinónimo: escalera en U. ~ 


escalera de tres cuartos de vuelta ~. 


Escalera de cuatro tramos rectos que 
describe un giro de tres cuartos de vuelta. 


escalera de caracol 
Cualquiera delos diversos tipos de 
escalera de desarrollo continuo en 
espiral, sin relanos Intermedios, y 
que está coretruida con peldaños de 
abanico, como una escalera colgada 
0 ina escalera de husilo. 

escalera circular 

Escalera de caracol de planta 
calar, 

escalera de husillo... 
Escalera circular cuyos peldaños sa 
desarrollan en forma de abanico en 
omo a un poste central o espigón, 
al que están sujetos. Sinónimo: 
«scalera de caracol de eje cerrado, 
espigón — 

Foste central de una escalera de 
husillo, del que irradian -y al que 
están sujetos los peldaños 

en abanico. Sinónimos: bolo, nabo, 


tramo recto 
Elque no tiene giros ri 
pedatos en abanico. 


retano 
Plataforma ontre tramos de 
escalera; también: el suelo al 
ple o.enla cabecera de una 
escalera Sinónimos: 


descansilo, meseta, 


de escalera 


línea de huella 


del pasamanos en escaleras 


medida. También: línea de paso. 


dclis 


escalera de doble -— 
vuelta 

Escalera caracterizada por 
arrancar, en la plarta princ 
con un tramo amplo que conduce 
a un rellano Intermedio, del que 


nacen dos tramos la 
rales más estrechos, 
que conducen al 


piso superior = 7 


; tellano de anchura Igual a un tramo 


Dascansillo de forma cuadrada que une dos 
tramos de escalera de la mioma anchura, 


Lhea imaginaria «a 457 mm del borde in 


normales de tramos rectos y 3 350 o 
450 mm en las estrechas o de trazo cun, a! 
lo largo de la cual la huella tiene la misme 


rellano de anchura iguala dos tramos de escalera | / 
*Descansillo de forma retangular que conecta dos [ec 
[tramos de una escalera de a y weta. 


peldaño en abanico. 
Escalón de forma más o menos 
ahusada, empleado para los cambios 
de dirección en ura escalera. 
Sinónimos: peldaño radial, peldaño 
de cuña 


peldaño compensado 
Cada uno de los peldaños de una 
serie en abanico cuya disposición 
geométrica se ha modificado 
deliberadamente, con objeto de 
equilibrar sus medidas de huella con 
las de los peldalics rectangulares. 
adyacentes y hacer más 
cómodo el uso dela 
escalera. 


escalera colgada 
Escalera de caracol construida en 
tomo a un pozo cirsular o elptico sin 
ayuda de espigones y, a moñudo, 

sin rellanos entre plantas. Snórimos: _ 
escalera sin zanca, escalera de 
caracol con eje abierto, 


barandilla en espiral 
Tramo de barandilla en forma 
de copiral 
y =zanca en espiral 

Tramo alabeado de una zanca 
de escalera 
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ESCALERA 


awa huela de elano 
Cada tabia o madero laser ncinado Tahia situada directamente scbre la última 
que farquea una escalera y sirve para tablaa de un tramo de escalera, en sentido 
paltar los extremos delos peldaños, darles ` de a ascensión; cuyo vuelo hace Juego con 

apoyo, o ambas casas. Sin: gualdera, limón. los de los peldaños del tramo. 7 


n caja de escalera 
Tramo o serie de tramos de escalera, 
incluyendo las paredes que la rodean 


escalera de zanca de cremallera 
La que tiene ana zanca de cremale, 
uno o ambos lados. 


tanca de pared pa, 
Zarca de escalers adosada a una pared, 


seneralmente escopleada o encastrada. 


zanca de cremallera 
Zanca de escalera cuyo borde surerior 
está recortado siguiendo el perts ða 
los peldaños, Sinónimo: zanca a 

la inglesa. 


ualdera intermedia e 
Vga de madera dspuesta entre las zancas o 

gunlderas de una escalera y paralelamente a al 

para servir de apeyo intermedio alos pelda 


varila para sostener la moqueta sanca libre 
Varlla metálica adosada ala arista Zanca exterior de una escalera, 
de smouontro ontra la hala yla generalmente de mejor material o 
corerahuela, y que sirve para far. acabado que ia zanca intermedia, 
Una moqueta contra la parte cuya visión oculta. 


escalera entre maros 
Escalera que tiens zancas rectas a ambos 
lados, de forma que puede quedar más o 
menos completamente acabada antes de 
sor encajada en su posición definitiva. 


zanca recta 
Zanca de trazada recto, con una serle de 
rebajas para recltir los extremos de les 
peldaños Sinóniro:zanca a la francesa. 


delantal cabecero -- 
Vigueta o madero corto para reciair 
lao cabezas de las zancas ylas de las 
viguetas del relaro 


placa de anclaje ~ 
Paca para anclory aboorber el empuje de 
un elemento inclinado, como las zancas, 
de una escalera. 


fetorno de la huella 

Continuación dl vuelo redondeado de 
una huella, més allá de la superficie 
“exterior de una zanca de cremallera, 


barandila 
Elemento de barrera compuesto de uro 

o más pasamanos horizontales o inclinados, 
apoyados por barrotes o balaustres 
verticales regularmente separados eritre sí 


<- + zanea cortada a nglote 
Zarza de cremallera en que los bordes 
verticales de bs rebajos están ingetoa- 
dos con os extremos delas abicas 


modillón de adórno 
Pieza ornamental que, en ocasiones, 
e coloca para rellenar el hueco 
angular estre una contrahuela y 


== curva de transición 
“Curva cóncava corta que sirve 
para conectar las partes más 
alta y más baja de una barandila 


ge escalera en un reino. el vuelo saliente de su huella. 


montanto ~ 
Foste o elemento de apoyo vertical, como 
en una ventana o en una barandilla. 


balausvada 
Barandila pz sobre belaustres. 


balaustre 
Cada una de las calumnias ornamentales 
que sirven de apoyo a una barandila. 


colgante v 
Elemento ornamortal de un poste de legada 
que sobresale por debajo del forjado de piso. 


vuelo antideslizante 
Vuelo o mamperlán con una superficie horizontal 
estiads o abrasiia enrasada con la de la 

huella del peldaño, para evitar resbalores.v-—" 


Para evitar resbalónes. 

E 
espesor mínimo de losa 
Canto de una losa de escalera medido 
Perpendicularmente a la pendiente en 
$u punto más estrecho. 


peldaño volado ...... 
Raldaño que sale en voladizo de una pared 
Sn otro apoyo real o aparente que su 
Sremo empotrado, 


arranque de barandilla an voluta 
Terminación decorativa en forma de volu- 
ta horizontal que, en ocasiones, se da al 
arranque de le barandil de una escalera. 


peldaño de arranque rematado en voluta 
Terminación decorativa en forma de voluta 
que, en ocasiones, se da alo) atre- 
mo(s)lore(s) de un peldaño de arranque 


remate de pllarote 
Elemento decorativo, como una bola, que 
en ccasiones se coloca en la parte supe- 


tior de un poste de arranque 


-~ pilarote 
Foste de arrarque o de legada de una 
barandila o del ángulo ds un dèsesneilo. 
Acostumbra a tener mayor dimensión 
tratamiento decorativo que los 
restantes banotes de ls escalera. 


escalera sin contrahuellas 
Escalera cuyos peldaños tienen la 
controhuela abierta, dejando pasar 
la luz entre los mismos. También: 
escalera de contrahuella abierta. 


contrahuelia abierta 
Espacio que queda entre dos huellas 
de ina escalera sin contrahuellas. 


-~ huela de bandeja 
Huela prefabrizada formada por una 
bandeja metálica rellena de hormigón. 


«huela de plancha 
Huela fabricada con plarcha 
metálica, cuya superf 
generalmente, presenta un dibujo a 
base de resalto antideslizante». 
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ESQUELETO 


Estructura de entramado, de miembros 
relativamente delgados, diseñada para dar 
forma y sostener un edificio u otra construcción. 


entramado arriostrado 
Entramado estructural cuya resistencia a 
los empujes lateralos viena proporcionada por 
un arrtostramiento dlagonal o de otro tipe. 


pórtico rígido 
Entramado estructural compuesto de 
barras Incales con uniones rigidas, Las 


cargas aplicadas producen esfuerzos 
axiales, momentos y esfuerzos cortantes 
entodos los miembros de la estructura, 
ya que las uniones rígidas impiden el bre 
giro de los extremos de las barras. 
Además, en un entramado de este tipo, 
las cargas verticales producen reacciones 
horizontales en la base, Un pórtico rígido 
£s una estruztura estáticamente 
indeterminada y sólo es rígida en su 
prepio plano. 


articulación plástica 
Articulación virtual que so produza cuando 
en una sección transversal de un miembro 
estructural todas las Aras del material 
“lcarzan el estado plástico. Más conocida 
por rótula plástica. 


pórtico rígido biempotrado 
Pórtico rígido conectado a sus apoyos 
mesante empotramiertos, El pórtico rígido 
es más resistente a la Beién que el 
articulado, pero también es más sensible. 
les asentomientos delos apoyos y a las 
diletaciones y contracciones térmicas. 


ladeo 
$ Desplazamiento lateral producido en un 
+, pórtico rígido por los empujes laterales 
` o la asimetría de cargas vorticalos. 


-— 
ártico rígido biarticulado 

Pórtico rigido unido a sus apoyos 
mediante serdas articulaciones. Las 


uniones articuladas limitan la aparición 


de momentos elevados ya que permiten 
al pórtico girar solidariamente al 
producirse algún asentamiento y 

~ fixionar ligeramente como consecuencia 
de los esfuerzos producidos par 
los cambios de temperatura. Como 
la anterior, esta estructura s 
estáticamente indeterminada. 


Urién estructural de dos partes rigidas 
Consctadas entre sf y a sus apoyos por 


medio de arteulaciones Al ser más. o 


susceptible de adoptar fechas grandes, 


el pártico triaticulado se ve menos 
afectado por bs asentamientos de 

los apoyos y por los asfaerzos térmicos, 
La triple articulación permite analizar. 
el pártico corro una estructura 
estáricamente determirada, 


cabria 


Estrutura constituida por un 
armazón triangular que apoya 
directamente sobre un ciento, 
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esquina superior 
Nado dela barra superior 


con cualquiera delas barras 
verticales de uh pórtico. 


€ 
O 
Ó 
z 
O 
O 
ES 
O 


pórtico 
Esqueleto arriostrado o rigido diseñado 
para soportar cargas verticales y cargas 
lazarales transversales a la longtud de 
ura estructura porticada. 


pórtico simple 
Esqueleto rigido formado por dos 
columnas y una viga superior que defnn 
un vano simple. 


al L 


SL...pártico mulsivaro 

Esquetso rígido formado por una viga 
continsa conectada rigidamente a tes o 
más columnas. > 


armadura Vierendeel 

Vga de alma calada o discontinua 
consistente en una serie de barras 
verticales rigidamente unidas a dos 
cordores horizortales, superior e inferior. 
La armadura Virendee noes una auténtica 
estructura de celosía, ya que sus barras 
están sujetas a fuerzas de flexión m 
Sales. Tamén lamada vga Vierendeei 


método del póriico 


[entramado de varios pisos 
Serie de pórticos superpuestos 
verticalmente. 


columna de porialada 
Columa discontinua apoyada en algin 
nivel intermedio, desde el oval u carga 
es transferida por una viga a las 
columnas adya 


mal 


Método para analizar un esqueleto de H 


muchos pisos de altura como un voladizo JL 
sometido a cizalamiento lateral. EI método 
se basa en las hipótesis de que se produce 
un purto de infiión en el punto medio de 
todas las barras, y que la estructurs actúa 
como una serie de pórticos independentes 
pora los cuales el cizalamiento lateral total 
en cada rivel se distribuye proporcional- 
mente a la superficie de suelo que soporta 
cada columna. Se pueden disponer rótulas 
imagivarias en cada punto de inflexión, con- 


virlendo el esqueleto en ura estructura 
estáticamente determinada. 


método del voladizo 
Método para analizar un esqueleto de 

muchos pisos como un voedizo sometido a 
fisión El método se basa en las hipótesis 
de que se produce un punto de inflexión en 
el punto medio de todas las barras, y que la — | 


Tras 


+ 
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viga de portalada .— 
Viga que sustenta a una columna 
de portalada. 


fuerza vial en cada columna de un piso es 
proporcional a su distancia horizontal al 
comrads de todas las colimnas de mismo 
nivel 9e pueden disponer rósuias 
imagirarias en cada punto de infexón, 


condsiendo el esqueleto en una estructura 
estávicamonto determinada. 


método de reparto del momento 
Método para analizar una estructura 
estáticamente hdeterminada mediante el 
Proceso repetitivo de fjar un nudo rajdo en 


dl espacio, determinar los momentos de 


epomamienc 2 l rudo, Iverar entonces 
ti nudo para permitido el ro y estudiar la 
Transmisión de momentos y gros astros 

mudon También mado método de ĉrosa. 


estáticamente Indeterminada 
Relativo o perteneclenta a una estrucsura 
que tenga más barras, nudos o apoyos de 
los necesarios para su cotabiltad y, porlo 
tanto, la supresión de uno de dos no 
produce forzosamente e! colapso, aunque 
$í una alteración en sus contiones de 
funcionamiento sstático. En estas estructuras, las ecuaciones furdamentales de la 
estáta no son suficientes para determinar las reaccires en los apoyos, por haber más 
ircágritas que ecuaciones Para resetver la indeterminación, hay que deducir cuaciones 


complementaria basadas en la deformación de las barras, También llamada hiperestáca. 


grado de indeterminación 
Ditarencia entre el número de fuerzas desconocidas (encógnitas») en una estructura 
indeterminada yel número de ecuaciones estáticas disponible para la solución. 


estáticamente determinada grado die libertad 
Estructura sapaz de ser tovalmente afalzada mediano Námerode varras 
los principios de la estática. En este coo, la cupreción de requerido para 


establizar un sistema 


cualquiera de sus ligadura conduce férzosamente al 
i de barras deformatie. 


cdapso. También: Isostática. 


redundante 
Barra, nudo o apoyo estructural no estrictamente necesario 
pera la estabilidad douna estructura, Tantién amado 
saperabundante. 


grado de redundancia 
Número de igaduras (parras, nudos o apoyos) que excede 
del estrictamente necesario para la estabilidad de wna 
estructura en condiciones Isostáticas. 
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armado 


Acto, proceso o manera de disponer y unir una serte de miembros relativamente 
delgados («barras») para dar forma y apoyo a una estructura. 


armazón 


Estructura de esqueleto de partes dispuestas y unidas entre para sostener, 
enmarcar o cerrar, También suele recibir los nombres de entramado, estructura o metálico ligero. 


esqueleto, según los casos. 


estructura de esqueleto PE 
Sistema constructivo en e) cual se utliza 
un armazón de pilares y gas para 
transmitir Ias cargas doun edifício hacia 
los cimientos. Se suele abreviar esta 
designación empleando. simplemerse, la 
palabra estructura o la palabra esqueleto, 
Soguida{s) del material e que está 
constuida la estructura (asf, cestructura| 
de harmigóra,  nesquelco de acerca} 
construcción de vigas y tablas. — 
Conscrucción d forjados y 
Cubiertas utilizando un entramado 
de vias de madera para sostener 
tablas o tableros de madera, 


construcción de pilares yjácenas —- 
Construcción de paredes stllzando 

un entramado de postes verticales y 
vigas horizontales para soportar las 
cargas de los forjados y la cublerta. 


construcción sobre postes 
Métode de construcción que emplea, 
una estructura vertical de postes 
de madera tratada a presen 
empotrados firmemente enet 
tarrena, como un cimentación por 
lotes Este método también recibe 
~no muy apropiadamente, pues el 
plote se refiere más a un elemento 
de cimentación- el nombre de 
construción sotre pilotes. 


construcción de estructura ligera “Véase entramado sin rigidez 


Método de construcción que emplea forjar 
como estructura dei edificio un armazón estructura de plataforma 
de barras poco espadadas de madera echar 


de escuadras corriertes o de tubo 


p= Viga maestra 
En un forjado, cualquier viga importante 
que sostenga vigas secundarias o viguetas. 


viga secundaria 
Cualquier viga ovigueta que transmita 
las cargas a una viga principal 


viga terciaria i 
Cualguler viga a vigueta que transtmiza 
Tas cargas a una viga secundaria. 


Jácena 
Viga maestra diseñada para recibir cargas 
concentradas en puntos aislados alo largo | 
de su longitud. En la práctica, es un con- 
Capto similar al de viga msestra, y con 
#recuescia coincide con él, especialmente 
an forjados que no sean de madera. 

== adintelado. 

Relatio o perteneciente aun sistema de 
construcción que emplea vgas o dintetes. 
También lamado arquitrabado. 

arquesdo 

Rolatino o partereciente a un sistema de 
construcción qus emplea arcos o formas 
arqueadas, Antiguamente: arcuado, 


.: == 
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casa Sobre postes 
Construida con el método de construcción 
Sobre postes, También 
asa sobre zancos y casa sobre pilotis 
(voz francesa equivalente a «plores», se 
emplea sólo en plural). 
poste 
Elemento vertical de madara o metal largo 
y esbelto, de sección genera cireular o 
cuadrada. + E 
- zanco | 
Cada uro delos numerosos postos 
de madera que soportan una estructura 
Sobre terreno ol agua, 
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de 


cabio principat ~ 
sepandan 
pándola 
licena v 
Madero de gan escuadra 


que hace las funciones de 
una viga muestra, 


solera superior 


dintel o 


Jácena qu cubre un hueco y soporta una 
pared superior: Tambén lamada cargadero. 


travesaño 
Viga transversal 


Jécena de piso — 
Viga maestra que sostiene los 
«remos de dos grupos de viguetas. 


luserna > n 
En la cubierta de un edificio medieval, 
Irtema o torreta con aberturas de 
lamas, paraventllación y evacuación 
del humo. También llamada lumbrera. 


barda 
Material de cobertura consistente en 
armientos, ramaje, paja o roza, que, 
bien sujeto mr sí, las más delas 
veces, asegurado con piedras, sive 
para expulsar el agua y, en ocasiones 
para proporsonar aislamiento térmica. 
También lanado bálago o, 
sencilamerte, paja. 


= 


estructura de madera ariostrada 
Estructura de edificación en la que se 
emples un robusto entramado de macizas 
Jácenas de arriostramiento y postes a 
toda altura con uniones amortajadas, 
completándose d conjunto con pio» 
derechos de un piso de aura. 


-poste 


|- rlostra de borde” 


Viga torizontal de madera que conecta 
los postes de una estructura de madera. 
arriosrrada a un nive intermedio. 


montante 


'——riostrá de borde enrasada 
Kiostra paralela a -y al mismo nivel que- las viguetas 


del forjado, 


riostra de borde rebajada 


7 Riostra colocada debajo delas vigas a las que da apoyo- 


Técnica constructiva de muros basada 
en la aplicación de barro o argamasa a 
tn enjarctado de madera (ranas, cañas, 
te) Ora variedad consiste en formar. 
un doble zarzo de ramas cuyo Intervalo 
se cuaja con barro. 

Tejido de cañas, Juncos o mimbres, que se 
emplea para distintos usos, estre alos, 
para la construcción de vallas y paredes. 


Ee E 
Zoquete o pieza corta de madera que se: 
Inserta entre los miembros principales de 
un muro de ertramado de madera y 
Teleno de ladilo, para rigidizar el 
conjunto y retener los ladrillos de relleno, 


relleno de ladilo — o 
Abaíleía empleada para rellenar tos 
espacios entre los elementos de madera 
de un muro de entramado, 


muro de entramado de madera 
Muro con armazán reticulado de madera, 
y ladrilo como releno de los espacios 
interstiiales entre sus miembros. 

muro con entramado de madera visto 


Muro de entramado en el que los 
elementos de madera quedan a la vi 


solar 
Voz ingesa sin aquieentesuacto en 
españél. En el contesta de una casa 
medical inglesa, sala o habitación prvada 
Situada en un plo alto La palabra Irglesa 
deriva de la voz latina solarium. 


saledio 
Piso superior de un edificio que sobresale 
del inferior, También se lama vuelo. 
entrepaño 

Divésión vertical inportante en un muro, 
en especial la comprendida entre dos ples 
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Trata dela protección por diversos 
medios contra el paso de agua o vapor 
de agua a través de una construcción 
0 de los elementos constructivos 


gradiente de pintos de rocl == 


temperatura del alra exterior om 


barrera de vapor 
Material do baja permeabilidad, como 
una lámina de plástico, que se instala 
en ura construzción para retrasar la 
transmisión dela humedad de un 
espacio interior a una zona en que 
pueda condensarse en aqua. 
permeabilidad 

Calidad de permeable También, coeflent, que 
indica la facilidad que ofrece un material al paso 
dol vapor de adsa, definido como la «cantidad de 
Vapor de agua que se trassmite a través de la 
unidad de supericie de un material de un espesor 
unitario, cuando la diferencia de presión entre 
ambas caras esla unidad», También: difusivdad. 


permio 
Unidad de permeabilidad igual a un grano 


(+ 0,06478 cm) de vapor de agua transmitido, Al 


Por pls cuadrado (= 0.085 mr) y por hora, 

para una diferencia de presión entre las caras 
del material equivalente a una pulgada (254 cm) 
de altura de columna de mercurio. 
Impermeabilización 

Tratamiento que se da a una superficie de 
albañicría o de hormigón para retrasar la 
absorción de agua ola penetración de vapor 

de agua, bien aplcándola un rovastmienso 
Impermeable, o Hen usando un aditivo adecuado, 
También recibe e nombre de hldrofugación. 


alre saturado 
Are que contiene la máxima: 
cartidad posble de agua a una 
temperatura determinada. 


wm 


difusión del vapor 
Movimiento de vapor a través de 
un medo poroso, debido a ma 
diferencia de presión de vapor y 
de temperatura. 


temperatura del aire interior 


vapor de agua 
Dispersión de moléculas de aque en 

dl aire, en especial ta producida por 
eraporación a la temperatura ambiente, 
antes que por ebulición. 


vapor 
Gas a una temperatura inferior a su 
temperatura crítica. 


presión de vapor 
Preclón ejercida por las moléculas de 
un vapor en una mezcla de gases, como 


la del vapor de agua en el are. 
condensación enmohecimiento 
Transformación d vapor ido, como Drcoloracón causada por hongos 


la que se produce cuando un aira. 
relativamente húmedo se dfunde a ura 
zona cuya Temperatura es hual o 

inferior a la de rocío del alre. NUS 


como la que aparece sobre una, 
Superficie expuesta ala humedad. 


condensación superfctal 
Condensación qu se produce cuando d 
un sire relativamente húmedo entra 

en contacto con una superfcie cuya 
Temperatura es ualoInferor ala m 
de rocío del aire. 


transpiración 
Acumulación de humedad ddl aire 
ireundante sobre una uparcie, 
por condensación. 


grava de drenaje 

Capa orellero de piedra machacada o 
grava para asegurar un adecuado 
'venamiento del agua subterránea, a la 
vez que se evita la entrada y circulación 
de sedimentos y limos. 


estera de drenaje 


enlucido 
Capa delgada de mortero de comento para alisar 
la superficie basta de la albañilería o para sellarla 
contra la humadad. 


lámina Impermesble _- 
Membrana o revestimiento aplicado a una 
Supertele para hacerla estanca al aqua. 


mástique asfáltico 
Mezcla de asfalto, árido mineral graduado y 
Arena, que se vierte en calenta y endurece en 
Contacto con el sira, usada como adhesivo, corio 
Selante de juntas y como lámina impermeatie. 


~ mástique 
Cualquiera de las diversas sustancias 
mucilagiaosas que se emplsan como sellante, 
Adhesivo, para tapar Juntas, como revestimiento 
protecion, ere. 


presión hidrostática 
del agua subterránea 


Material compuesto de dos capas para 
drenar el agua subterránea de un muro 
de contención o cimiento consista en 
un núcleo sintético de rejila, revestido 
Por ura o ambas caras de un tejdo 
fitrarte. 
tejdo fitrante 
Material geotexi que permite pasar 
libremente el agua a través da ur dre- 
naj; subterráneo, pero evita el paso de 
los limos que podrian cegar el sitema. 
gestar 
4 Cuslqulera de los tejidos sintéicos 
empleados para separar suelos 
distintos, fitrar las partículas faas en 
un sistema de drenaje, o controlar la 


drenaje de cimiento 
Tubaria perforada o colocada a junta 
abierta, dispuesta en torno ala base 
de la cimentación de un edificio para. 
recoger y caralzar e! agua subteránea 
haci un lugar de vertido 
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“ira de goterón a 
Craps metálica que protege y se traba 
con el batesgues. 

batosguas de escurrimiento superior =x, 
Chapa plegada para proteger el 
batcsguas de base y evitar gue ol aqua 
penetre por ta Imta. También 

guardaguas de escurrimiento superior. 


bateaguas inferior + 
Chapa de material (generalm plomoo ` 
cinc) que cubrey protege la junta entre 
una cubierta y la superf vertical de 
una pared, preti o chimenea, Sinónimo: 
guardagvas inferior. 

tira de zócalo 

Faja de materia de techar que se 
retorna sobre un pretil o pared. 

listón de borde =- 
Llstón inclinado o achafianado que se 
coloca para suavizar el encuentro de una 
cubierta con una pared o pretil. 
retenedor 

Tra de chapa metálica plegada que 

e usa a modo de cuña para asegu- 

rar la sujeción del bateaguas en el 
interior de una junta de albañilería. 


cuña de plomo 
Pieza de plomo en forma de cuña 
que so emplea para asegurar la 
sujeción del bateaguas en un flete. 
flete 

Ranura cortads o formada en una 
superficie vertical para recibir el » 
bateaguas. 


batesguas escalonado ~ 
Bateaguas que cubre y protege el 
encuentro de una pared con un 
faldón incinado de una cubiersa; 
consiste en unes piezas de chapa 
en forma de L que descienden 
.scalonadamente pora adaptarse 
ala inclinación dela cubierta. 
Sinórimor guandaguas escalonado. 
solapo 

Parte de una lámina de material de 
echar que se superpone sobre otra, 
y medida de osa superposición. 


bateaguas de material 

Bateaguas formado con un material 
como mortero, en lugar de chapa, en 
el encuentro de un faldón de 
cubierta inclinada con una pared. 


sombrereto * 
Tha de goserónde chapa sujeta al extremo de un 
tubo de ventilación que atraviesa ura cubierta. 

mango =mi mmni n: 
Chapa metálica circular ajustada en 


Torno a un tubo de ventilación que 


atraviesa una cubierta para evitar la 
entrada de agua 


batesguas 
Pieza de chapa metálica u otro material 
delgado impermeable que se coloca para. 
evitara inftración del agua al interior de 
un edficio por una esquina o una jurta. 
Sinónimos: guartaguas o cubrejuntas. 


batesguas pasante 
Batesguas que atraviesa un muro o pretil 
de unlado a otro. 


quietro 
Pequeña curvatura en el bordo de un 
batesguas para formar un impedimento al 
ascenso del agua por caplaridad. 


} 


Sistema de igualación de preslones 
Método de construción de paredes en el que se 
emplea una pantalla contra la Ivia para eiminar 
la diferencia entre las presiones del aire terior 
+ ero, que es una delas causas prinalpleo 
de que ol agua de Ivia se infiltre al interier del 
eáficio a trav delas Juntas. 


principio dela pantalla contra la lluvia 
Se basa en la colocación de una pantalla ete- 
rior contra la luvia, respaldada por una cámara 
de aire, protegiendo así a una barrera interior. 
dende están colocados los obturadores principa- 
les del alre y el vapor, para evitar la entrada de 
agua de lua parla acción del viento 


- pantalla contra la Iua 
Capa exterior de una fachada expuesta a a 
intemperie dotada de nao aersuras diseñadas 
a efectos de evitar la penetración del agua de 
lwia y do igualar las presiones del aire en las 
caras opuestas de la fachada 


tensión superficial 
Fuerza que se desarrola en la superficie de 
un liquido y ende a reducir al mínimo el área de 
la misma; la tensión superficial se debe a 
fusrzas moleculares ne equilibradas en la 
srperhce dd líquido oen sus cercanias. 


copllaidad 
Efecto de la tensión superficial por el cualla 
adherencia del líquido a la superf de un sólido 
es mayor que la cohesión Interna del propio 
Kaido, lo qu produce que éste ascienda a 
través del sólido hasta una altura tal aue las 
usrzas se cqulibren, También: atracción capilar 
osfacto de caplaridad. 

efecto mecha 

Efesto de capllaridad por el cual asciende la 
gasolina en un mechero. 

ruptura capilar 

Diese del espacio libre que se deja entre dos 
cuerpos sólidos, de una anchura suficiente como 
para evitar que la humedad pase de uno a otro 
porel efecto de caplaridad. 


capa hidrófuga 
Capa horizontai de material Impermeable 
colocada en uns pared de aibařilerie para 
entar el ascenso por caplaridad dela 
humedad del terreno o de una hlada 
inferir Sinénimo: obturador de 
humedad. 
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dlador de junta 
Cualquiera delas diversas sustancias 
viscosas que se inyectan en una junta 
de un edificio y que al curar forman un 
material flexble que se adhiere alas 
superficies adyacentes, sellando la junta: 
contra la penetración del aire y el agua. 

* Sinónimo: obturador. 


» movimiento de la Junta ~ 
(Cambio de espesor on una junta de 
+ sun edifico, vinculado a un cambio 

. de temperatura. 


+ extensibilidad == 
Capacidad que tiene un seador para ser 
estrado. 
+selador de gran extensblidad 
Setador de juntas de polsulito, 

¿poliuretano oslicona, capaz de sufrir 

+ elongaciones de hasta un 25 z s emplea 
para selar juntas en los sistemas de 
muro cortina. 

saclador de exteneiblidad media 
Selador deJurtas de pollsobutieno o 
plástico acrco capaz de sufrir 
¿lorgaciones de hasta un 10 Y, empleado 
para solar jurtas queno trabajan 
juntas unidas mecánicamente. 
calafateo 
Operación do alenar o cerrar una grieta, 
costura, feura o hendidura, y hacerla 
estanca al paso dol agua y dl alre 
medante el empleo de un seladar 
de juas de extenslvlidad baja 


cordón = 
Cantidad pequeña de selador aplicada 
ura junta deun caí 
caran estar << y 
Superficie de un componente de un difcio 
0 jurta que sine como substrato al que 
aplicar un seilador, 

e substrato 
Material que queda bajo una capa 
“superpuesta y quel sine como base. 
Imprimador. 
Líquido que se aplica para prepararun 
ubsitato y mejorar la adherencia entre 
Éstey el material selador 


elero para juntas ~- 
Tira, varilla o tubo de matorial clásica, 
¡comoneopreno a butilo, que se emplea 
para rellenar una Junta y controlar 'a 
profundidad de wn sellader. 


rompedor de junta 

* Cualquiera de los dwersos materiales que, 

1 comola cinta de polletilero, sa emplean 

a para evitar que un selador se adhiera al 
fondode una junta. 


Junta de sonosruedén 
|— ¿Junta entre dos puestas sucesivas de 
hormigón, a menudo resuelta con uria 
liave o bara de tratazón para 
proporcionar estabiidad lateral a la 
anión. También: junta de interrupción. 
|.. barra de trabozón 
Barva corta de refurzo que ss coloca 
barcando por igual dos miembros de 
hormigón en contacto, para evitar 
momentos diferenciales. 
|--- manguito de dilatasión 

Camiea o tubo que permito que al 
demento alojado en ea se pueda 
mover lbremente en sentido 
'ongitudinal 


~ obturador de estancamiento 
Tra fiexible de goma o plástico 
insertada a travós de una jurta de 
hormigón o albañilería para evitar e! 
paso del agua. 


Junta de datación 

unta entre dos partes de un edificio o 
estructura que permite la dilatación 
térmica o por humedad entre dos 
cementos sin causarles daños Las 
juntas de dlatación también sirven 
camo juntas de separación y como 
Juntas de control. 


tapalontas de una junta de dilatación 
Peza prefabricada quese emplea para 
¿abrir una jonta de datación, al tiempo 
que permite el movimiento relatwo entre 
las dos partes conectadas, 


[— Junta de control 

Ranura continua formada o cortada 
vduntariamente en el lugar que se 
Considere más conveniente de una 
estructura de hormigón o albañilería, 
can objeto de formar un plano de menor 
resistencia, regulando asf la localización 
y cantidad de grietas resultantes de la 
resracción de fraguado o de los 
esfuerzos térmicos, 


Junta de cortracción 
¿unta que sapara dos partes de una 
estructura, diseñada para compensar 
la contracción de cualquiera de las 
partes, 


- Junsa de separación 
Jurta que separa dos partes de una 
estructura, de manera que ss puedan 
producir movimientos o asentamientos 
diferenciales entre las mismas. 


mo 
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estructura lineal 
Elemento estructural en el que ia longitud 
domina a sus otras dos dimensiones. 


estructura superficial 
Elemento estructaral cuyas. 
dimensiones de longitud y anchura 
predominan frente al espesor 


Conjunto estable de elementos 
estructurales proyectados, calculados 
y construidos para funcionar 
unitariamerte en el sostenimiento 

yla transmisión delas cargas al 
terreno, on condiciones de sogurdad 
y sin sobrepasar los esfuerzos 
admisibles en sus miembros. 


rigido 
Dícese de un elemento estructural o de 

estructura cuya forma no cambia aprecla- 
Hemente bajo la aplicación de una carga — 
o ante una alteración del estado de cargas- 


estructura do maoa motiva =-=- 


Dícese de la estructura cemento estructura! 
transmite las fuerzas extemas aplicadas basdl 
principalmente er la masa y la continadad del 
ue lo compone, como una viga o un plar. 


pilar 


estructura vectorial activa 
Dicese de la estructura o cemento estructural que 
trananite las fuezas etemas aplicadas basándose 
principalmente er la organización de barras que trabajan 
E tracé o 2 compresión como una cercha 


estructura superficial activa 
Dicese de la estructura o elemento estructural que 
transmite las fuerzas externas aplicadas basándose 
principalmente enla continuidad de una superfisie, 
como una placa o una estructura laminar 


pared de carga 


bóveda 


Rexible 
Dícese de una estructura o un miembro 
estructural que se caracteriza por su falta 
de rigixz y por tener una forma que responde 
alos cambios enla carga externa 


estructura de forma activa =- 
Dícese de la estructura o elemento. 
estructural que transmite las fuerzas 
enteras aplicadas basándose 
prrcipelmente enla forma de su material, 
como un arco o un cable 


membrara 


estructura 
de red 


elemento estructural 
Cada una de las partes corstitutivas en 
que puede ser resusita por anáisis ura 
estructura, caracterizadas por tener un 
carácter uritarioy mostrar un único 
comportamiento bajo la acción de una 
carga aplicada. Sinónimos: miembro 
estructural, pieza estructural. 


elemento a compresión 
Pieza estructural sometida principalmente 


Nat amid 


poste 
Feza estructural proyectada pea resistin 
principaimerte, compresiones longitudinales. 
Sinónimos: ple derecho, puntal 


elemento a teacción 
Elmento estructural sometido principalmente 

E “a fuerzas de tracción. 
trante 


Eemento a tracción proyectado para evitar 
que otros dos elementos estructurales se 
separen entre el. 


elemento a feión 


Elemento estructural sometido principalmente p 
afoerzas transversales 


unidireccional 
Dícese de una estructura o elemento 
estructural cuyas caracteríoticas portantes 
le permiten actuar en una sola dirección 


bidireccional 
Dícese de una estructura o elemento 
estructural cuyas carasterísticas 
portantes le permiten actuar en 

dos o más direcciones. 
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A EXPIRGE LEESE 


SS 


caract la 
crujas en dos direcciones, 


pales de apoyo de un sistema estructural 


1 
E 
E 
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——— proyecto estructural 
Proceso consistente on organizar, Interconectar, 
dimensionar y proporcionar los elementos de un 
sistema estructural, para que pueda sostener en 
condiciones de seguridad un conjunto dado de cargas, 
sin scbrepasar las fatigas admisibles de los materiales 


empleados. OASNODO O OOOOOODOoa 


+ 
proyecto basado en las fatigas admisibles 
Méžodo de dimensionado y cálculo de un elemento 
estructural basado cn la hpótesio do quo las 
esfuerzos inducides por la carga de sevicio 
no fatigan al material más alá de sustatigas 
“admisibles. Sinónimos: cálculo elástica, 
proyecto basado en las fatigas de trabajo. 


carga de proyecto 
Carga empleada en e cálculo] 
de un elemento estructural 


carga admisible 
Carga que induce las fatigas 
admisibles en una sección 


Eoo 


ar 


erica de un elemento estructural 


carga de srabajo 
¡Carga máma a la que, razonablemente, va a 
rar soltitada una estructara durante su 
Vida útil. Las ordenanzas de la edificación 
establecen unas cargas de trabajo mínimas para 
versns usos, ocupaciones, tipos de construc- 
ción. y condiciones ambientales. Sinónimos: carga 
(de servicio, carga de uso. 


> 


proyecto basado en la fatiga de rotura 
Método de dimensionado de un elemento 
estructural basado enla hiótesio de que 

los esfuerzos inducidos por la carga nite no 
fatigan si material más allá de su resistencia 
a la rotra. Sinónimo: cálculo en rotura, 
proyecto basado en la resistencia ala rotura, 


proyecto basado en el estado límite 
Proyecto estructural basado en un estado 
límite de utilización cualquiera, como al 
mite eléstico, el nte de plasticidad, 


análisis estructural 
Proceso de determinación de la capacidad 
de una estructura, o de cualquiera de sus 
elemensos consttuyentes, para soportar 


un determinado estado de cargas en condiciones 
de seauridad, sin agotamiento o deformación 
excesiva del material, dadas la organización, 
forma y dimensiones de sus elementos, 

clases de unión y apoyos utilizados: 


o la fatiga límite. 
CP = GL =(CD)x C3 
sarga Kmite "coeficiente de seguridad 
ro at E e pd 
na rc ri ra Dos eee 
coeficiente de seguridad, esfuerzo máximo al que se estima va a 
pi a er 
rc 
a A 
a 
See 
Para cumplir la furción portante para la y 
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desceneo de cargas ————. 
Froceso de representación de cómo una 
structura, a través de la Jerarquía de sus 
miembros, recoge, canaliza y desia las 
cargas resultantes delas fuerzas 

exteriores hacia los cimientos y el 

subsuelo Este andlss, por le común, se- 
inicia al rel de la cubierta, con a recogida 
de cargas por parte de los miembros estruc- 
turales más pequeños, y prosigue hacia 
abajo, representando las cargas a 

través de cada uno de los miembros" 
ccolectores Las reacciones de cada 
miembro a las cargas que actúan sobre &t 
e conviertan en fuerzas sobra los mierbros 
quelo sostienen Sinónimos: fujo de cargas, 
bajada de cargas. 


zona de acción 
Forclón de estructura que contribuye a 
la carga sobre un cemento o miembro 

estructural Sinónimo: zona tributaria; 


tributario 
VERIEN Que canalza hacia algo más inclusivo. 
Carga que actúa sobre un elemento franja de carga 
estructural, procedente de toda su Carga superficial de una zona de acción 
zona de acción. por unidad lnea de un miembro 
7 estructural sustentante, 


«elemento primario 
Elemento o miembro estructural esencia 

para la estabilidad de un conjunto 

estructural. Sinónimo: mlembro primario. 
lemento secundario 

Elemento o miembro estructural 

sostenido por un elemento primario. 

Sinónimo: miembro secundario, 


demento terciario 

Elemento o miembro estructural 
sostenido por un elemento secundario 
Sinónimo: miembro terciario. 


apoyo. 
Punto, superficie, o masa que sostiene peso, en especial la 
superficie de contacto entre un elemento portante, como 
tna viga o una corcha, y un pilar pared, u otro elemento 
Situado a nivel inferior que lo sestiana, 


esfuerzo de apoyo 
Esfuerzo desarrollado entes un elemento de apoyo y el 
Soporte inferior quelo sostiens, igual al cociente entre 
In intensidad de las fuerzas transmitidas y la superficie 
de contacte entre los dos elementos, 
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condición de apoyo 

Forma omo se apoya y corecta con otros 

un ciemento estructural. Les condiciones de 
oyo de un elemento afectan a la naturaleza 

delos fuerzas reactivas desarrolladas 

Sobre € elemento cargado. 


punto de apoyo 
Funto de un mienbro estructural en el 
cual se produce la transmisión de su 

reacción a una carga, en forma de fuerza 


sobre d miembro sustentan. =» 


N 
«a miembro articuiado pay deroan apoyo de cavie 
msamaa pued gar. Ar error que permite ol gia paro Arc dë abla qu pamita si giro an 
Tbremente en torno a un punto de apoyo. impide la traslación en cualquier dirsción cualquier dirección, pero impise la traslación. 


que ro sea la de su propio plano, 
Sinórimo: rodillo. 


articulación 
Unión estructural que permite a rotación 
en cualquier dirección, aunque impide la 
traslación. Sinónimos: rótula, unión 
articulada, Junta de pasador. 


pasador 
Vástago o varila delgada introducido 
a través de sendos crificios en partes 
adyacentes, para mantenerlas unidas 
o para permiter el movimiento relativo 
entre las mismas en un plano. 


unión rigida 
Conexión estructural que mantiene la 
relación angular entre ls elementos 
nidos, impide la rotación y la traslación 
en cualquier dirección, y les proporciona 
resistencia a la fuerza y al momento. 
También recibe los nombres de 
empotramiento, Junta rigida, nudo rígido, 


anclaje 
Medio para ligar un miembro estructaral a 
tro o a su cimiento, proyectado, 2 menudo, 
para resistir las fuerzas de bvantamierto y 
las horizontales. 


Empotramiento por un extremo. =-=- 
Unión que conecta rígidamante 

el extremo de ur miembro 

estructural a ur soporte, 
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estabilidad 
Capacidad de una estructura, cuando es 
alterada su condición de equilibrio por la 
apicación de una cargs, para desarrollar 
fuerzas o momentos internos que restaure 
Su condición original. 


estabilidad lateral 
Capacidad de una estructura 

para resistir las fuerzas laterales 

Sin deslizar, volcar pandear o colapsar. 


pórtico ariostrado -X 
Pórtico rigidizado medianto" 
un sistema de miembros diagonales. 


NS 


diafragma 
Miembro estructural rigido, 
relatiamente dégado capaz de 
soportar el esfuerzo cortante cuando 
stá cargado en una dirección paratia 
a su piano, Tambén: tímpano, 


distorsión .. as 
Detormación angular de un pórtico o 
marco debida a fuerzas laterales, 


mecanismo hestable 
Configuración de mismiros estructurales 
Susceptible de colapsar o derrumbarse bajo 
la acción de una carga, sin cambio de 
lorgrua en ninguno de sus miembros. 
Sinónimo: estructura estable 
arriostramiento lateral 

Siotema de estabilización de una estructura 
rento a las fuerzas laterales, mediante rior- 
tras diagonales o transversales, 


-riosta 
Elemento estructural para mantener en 
posición, sostener reforear o fjar los 
mienbros de un pórtico o marco estructural 


'arriastramierto dlagoral 
Sistema pära arriostrar os ángulos entre 
los miembros de un marso estructural o 

un pórtico y asegurar la establlidsá lateral 


miembro contraladeo 
Mienbro diagonal para arriostraruna 
estructura contra las fuerzas laterales. 
Sinónimo: miembro contraventeo. 


arrostramiento transversal 
Pareja de ostras trensrersales para estab 
zar un pórtico o marco estructural conta 
las fuerza laterales Cuando se uriizan car 
bles para establizar contra fuerzas latera- 
les en una u otra dirección, se necesiten dos 
cables. Para cada dirección, sólo uno delos 
cables cooperará de farma efectiva, el otro 
Se limitará a combar: En caso de rostras tt- 
didas. se introduce un cierto grade de supe- 
rabundancia de Igaduras ya que para estab 
Tzar la estructura basta con una sola losta. 
También: diagonales cruzadas, crucetas. 
..—.arrestramiento en K 
Sistema de arostramiento para establizar 
un pórtico o marco conta las fuerzas late- 
rales conelate en dos membros en diagonal 
que se encuentran en algín punto htermedo 
de ura de las barras del pórtico. 
jabalcón 
Mienéro diagonal para arrostrar e ángulo 
entre dos barras de un pórtico, sujeto a 
cadauna de elas en algún punto de sus 
respectivas longitudes. Sinónimos: ostra 
angular, riostra de esquia. 


diafragma horizontal 
Forjado o techo rigido que actúa como na 
viga dolgada de ran canto, transmtiendo 
las fuerzas laterales a paredes verticales 
de antostramicrto, marcos arriostrados o 
pórticos rígidos 

-pared de arriostramlento 
Diafragma vertical que aczúa como una 
viga delgada de rán canto en voladizo, 
transmitiendo les cargas laterales al 
terrero de cimentación 
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estructura regular 
É gjøtema estructural caracterizado por la 
configuración simésrica de su masa y 
dementos resistentes a las fuerzas 
3 | faterales, y por carecer de discontinuidades 
sigrihicstivas en cuanto a rigidez o 
esistencla. En las estructuras regulares, los 
efectos de las fuerzas laterales pueden ser 
etorninados mediante métodos estáticos. 


H- sistema duat 

a 
Fraser 6 gue so combis 
la doccbidad de on sistema resistente 
B mamanta factor con a rf de 
lna puto arta 


rajo 
i 
tn 
rios- 
i 
aral 1 sistema de paredes de carga sistema porticado sridimensional sistema porticado resistente “~. arrlostramiento céntrico 
Sistema estructural basado esencialmente Sistema estructural consistente en al momento fector Sistema estructural para resistir 
e | en dementos verticales planos para “na red de elementos lineales cones- Sistema porticado proyestado fuerzas laterales, en el que se combinen 
Sostener las cargas gravitstorlasyen tados entre sl que funciona como para resistir las fuerzas laterales la ductibildad de un sistema resistem 
val. | paredes de arriostramiento para resistir una unidad autónoma completa en prinapalmente mediane la fexión al momento Rector con la rigidez de un 
las fuerzas laterales. Sinórimo: sistema l sostenimiento de las cargas en sus miembros y uniones. pórtico arriostrado 
de paredes maestras ¿radtators y de las fuerzas 
laterales. 
| estruc regular p> centro de rgldez 
Sistema estructural caracterizado por tener Csntrolde d los elementos verticales 
sa | Wregsaidados en planta, en alzado, s en ambos PESEE PARERS E BAER 
ia la vez, como por ejemplo, un piso blando o dti, laterales, a través del cual actúa la 
va, | una pared de arrostramterco discontinua, una adan e teta torera da ls 
Je | disposin asimétrica de su masa ode sus mantos | fuerzas laterales, Sinónimo: cetro 
Tos | resistentes a las fuerzas laterales. Generalmente, las AEA, 
j estrucsuras Irregulares requeren de un análisis 
zo dicámico, para determinar os efectos torsores 
sé de las fuerzas lavarales. 


ye | 
So] pania ioia Sy diatragna disconinuo 
e | Disposción asimétrica de rasas o de 7 Diafragma horzorl con un agujero o 
n | elementos resistentes a las fuerzas YY hueco Importante, o con una rigidez 
areas cuyo resultado es la ro coboidencia i Sigrllschamentenerir aa dei piso 
tzar | decanos de masas y de gero que > pp Superioro interior 
w i provoca que el desplazamiento dei pleo en un exuremo 
ma arca sea spero a meda de 7 mn === sistema no parido 
A re Siotema escructural cuyos dementos 
i o resotos a las fuerzas laterales o 
o gi entrante =-= mee Son paralelos simétricos con respecto a 
P a o EER [ma ampe ns, 
| sistema de elementos resistentes alas ¡ma | piso blando 
| Perzen laterales, con desigualdades ag x potan 
mi cativas enla dimensiones de sus brazos y _ o e as al 6 
Í Encstructuras de este tipo, la esquina entra MN e ma 
| te siende a producir movimientos desiguales Y Taierea 
1 meros distintas paras de la estructura, 5 piso ani 
cuyo resultado es una concentración local de esfuerzos, ZA Piso cuya resistencia laterales. 
an ia esquina. Cema soluciones s este problema, ÁS sigrificativamente inferior ala delos 
cabe dseñar una junta sísmica para separar e} | pisos de aria 
cli en dos vlímenes más simples, reforzal fa E 
z la urtón ena esquina, o acuafanar la coquina. 0 A 
$ í alocado un piec co sgicatiamento dis- 
2 e semeen “nta ala de un plso adyacente. 
Volómenes adyacentes de un edificio, de abras E - pared de artostramiento discontinua 
| manera quel monitoreo Pared de artoctartento con un gran retalo 
| de a s prada mdependiontenanse o con vn cambio agria en su dimensión 
| damente oai oura. Pororo 
| 
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estructura tubular de paredes perforadas x. 
Estructura tubular con paredes de 
arlostramiento perimetrales perforadas 

per aberturas en una superficie Inferior al 

30 7 de la superficie total de aquállas. 
estructura tubular portlcada 
Estructura tubular con pilaras perimetrales. 
próximos entre sí, conectados rígidamente 
medianta vigas de gran canto. 


esrructura tubular porticada arriostrada 
Estructura subular porticada en la que los 
pórticos están arrioscrados entre sí me- 

diante un sistema deriostras diagonales. 


estructura tubular de celosía 
Estructura tubular porticada arriostrada, 
caracterizada por sus pórticos de fachada 
úatrantados, formados por pilares muy 
separados y uridos entre sí mediante 
riostras diagonales. 


evtructura tubular de celosía sin pilares 
Estructura tubular ariostrada, 
caracterizada por una retícula perimetral 
de barras muy compacta y por caracer de 
plisres verticales. 


estructura formada por un manejo de tubos 
Corjunto de estructuras tubulares estrechas 
y alas unidas entre 8 para formar una es- 
Sruetura modelar que se comporta como 

una viga tubular en voladizo empotrada en el 
terrena. A menudo, estas estructuras tienen 
un mayor número de tubos en la parte baja, 
donde e presa de ura mayor tesitenca a 
las fuerzas laterales 

estuuctura de un tubo dentro de otro == 
Estructura tibular que tene un tubo interno 
arrostrado para mejorar su resistencia alas 
fuerzas laterales 


núcleo arriostrado ... 
Nácico interno de servido arriostrado para 
proporcionar rigidez adicional para resistir 
las fuerzas laserales. 


amortiguamiento Intemo 
Amortiguamiento que se produce 
naturalmente cuando un edificio está 
sometido a una deformación elástica o 
plástica, como el debido al rozamiento 
Intemo de un material fatigado. 
(amortiguamiento de Hstáresls), el 
originado por el rozamiento entre dos 
partes móviles (amortiguamiento. a... 
friccional),o e derivado de la resistencia 
viscosa de un fido como el aire 
(amortiguamiento viscoso). 


amortiguamiento aerodinámico 
Forma que sa da a un edificio alto para 
crear ura turbulencia que engendra unas 
corrientes de costado que tienden a 
oponerse a las Fechas aue se producen 
durante un vierto fuerte. 


turbulencia 
Moviniento irregular de la atmósfera 
caracterizado por corrientes ascendentes 
y descendentes. 


estructura tubular 
Estructura de gran altura dotada de sistemas perimetrales para 
resiotir as fuerzas Iatarals y arriostrada iternamento por las 
diafragmas rígidos tormadón por los forjados? ara resleirlas ` 
fuerzas laterales, las estructuras tubulares se comportan como 
vigas tubulares en voladizo empotradas en el torre 
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amortiguar 
Producir una disminución en la amplitud 
delas oscilaciones u ondas oucrolas, 


mecaniemo amortiguador 
Cuslquiera de los diversos dispositivos 
viscoso-clásticos mstalados en las jur- 
tas estructurales para absorber la 
energía engendrada por el viento o las 
fuerzas ofonicas, dieminule progresiva- 
monte o eliminar los movimientes vibra- 
torios u osciatorios, y evitar que se 
produzcan resonancias catactróficas. 


-~-= amortiguador de masa 
Masa pesada montada sobre rollos y 
ligada a la parce superior de un edificio 
alto mediante mecanismos 
amortiguadores de muse, que tiene 
una tendencia a permanecer en reposo 

2 Por inercia, contrarrestando y depando 

E así cualquier movimiento del edifico. 

Sinónimo: amortiguador de inorsa, 


E 

[LOT sistamiento de a base 

Consiste en independizar la base de un 
Y icio de erro, mediante mecartsmos 

amortiguadores que permisan a la 

Y Superostructara flotar como un cuerpo 
| rígido y alterar el paríodo natura de 
SN vibración de la estructura, a fin de que 
difiera del período natural de vibración 
propio del terreno y evitar la posiblidad 
do que se produzcan resonancias 
catastróficas, 
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ESTRUCTURA DE CABLES 


Sistema estructural que utiliza el cable 
como elemento principal de sostenimiento. 


cable 
lamento estructura exible, como un alambre 
de acero o una cadena metáica, que trabaja a 
tracción pura, es decir, que ro presenta 
resistencia a compresión o feión 


fecha 
Distancia vertical desde los spoyos al 
punto más bajo de una estructura de cable 


Al aumentar la fecha de un cable, dieminu- 
yen las fuerzas Internas desarrolladas en 
el misma. 


torma funicular 
Figura que adopta un cable que se deforma 
horemerte en respuesta directa a la magnitud y 
porto de spicación de fuerzas externes. 

Adapta siempre su forma pera cotar sometido 4 
tensión pura bajo a acción de la carga aplicada, 


polígono funicular — 


Forma adoptada lbromento por un catie 
en respuesta a la acción de un conjunto 
de cargas puntuales. 


curva funicular. a 
Forma curva adopiada por un cable que se 
deforma libremente ante la acción resta de 
una carga distripuda uniformemente. 


catenaria 
Forma curva adopsada por un cable uriforme y 
perfectamente Rexble, al ser suspendido libremente 
de dos puntos que no están en la misma vertical 

Si el cable está scmetido a una carga uniformemente 
repartida en proyección horizontal, la forma cura 
que adopta es una parábola. — 


Anclajes, 
barras a compresión, — 
¡elementos similares necesarios para 
absorber las componentes horizontales 
de las tensiones del cable. 


estructura funicular 
Estructura configurada para 
soportar uns carga deserminada 
exclusivamente mediante fuerzas 
axiales de tracción o compresión. 
Fara cada estado de carga, ste 
una sola forma funicular general 
Si cambia la distripución dela 

Í carga, aparecen fuerzas de Ñoxiór 


estrlictura lenticular 
Estructura en forma de lente en la que 
les empujes de un arco hacia elexterior 
sr contrarrestan con las tensiones de un 
dable hacia el interior, dando resultantes 
lorizotales nulas enos apoyos. 
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ESTRUCTURA DE CABLES 


estructura susperdida 
Estructura de cables suspendida y pretensada 
entre miembros a compresión, para soportar 
Aivactamanto las cargas aplicada». 


puente colgante 
Puente cuya plataforma está suspendida en 
él aire dedos grandes cables que formen 

Sendas catenarias apoyadas en unas torres 
y ancladas en sus extremos. 


al 


Mir 


— 


estructura de curvatura sencilla 
Estructura suspendida en la que se usa una serio 
de cables paralelos para sostener vigas o placas 
curas. La estructura de curvatura sencila es 
Susceptible de oscar debido alos efectos 
¡crodinámicos del viento. Esta posiblidad piede 
ar aminorada aumentando la carga muerta 

de la estructura o anclando los cables primarios. 
al terreno por medio de cables fiadores 
transversales 


cable fiador -~ 
En una estructura suspendida o en una 
astructura atirantada de cables, cable 
cuya misión os absorber la componente 
korizontal del empuje y transmitir la 
fuerza al amiota. 


"e 
lembro vertical o ircinado que trabaja 
a compresón en una estructura suspen- 
da o en ina estructura atirantada de 
cables y soporta la surma de les compo- 
tentes versicales delas fuerzas en los 
cable primarios y fiadores, La incinaciónl Y 
del mást e permite absorber parte del 
empuje horizontal el cabe y ruar a 
fuerza en los fiadores. También, torre, 


estructura de doble cable. — 
Estructura suspendida dotada de dos 
Jregos de cables, superior e inferior, de 
urvaturas diferentes, pretensados. 
mediante trantes o Hostras a 
compresión para mejorarla 
rigidez del sistema y 
la resistencia alas 
oscilaciones. 


estructura suspendida 


Es si destinado a anclar un conjunto 
de cables secundarios en una 


estructura stlrantada de cables. 
Estructura dotada de mástiles verticales 
o inclinados, de los que parten unos cables 
organizados paralela oradialmente para 
sostener los miembros horizontales. 


cable primario 
Cada uno de los cables 
protensados que 

soportan directamente 
la carga, 


cable secundario 
Cada uno de los cables 
pretensados empleados 
para estabilizar ura 

estructura suspendida 
de las oscilaciones; en 
general, su curvatura es. 
opuesta a la de les cables 


estructura de doble 
curvatura 

Estructura suspendida 
formada por un conjunto 
de cables cruzados de 
curvatura diferentes y. 

a menudo, opuestas, Cada 
grupo de cables tiene una 
frecuencia natural de 
oscilación dstinta, 
formando así un sistema 
autoamortiguador más 
resistente ¿las 
vibraciones 


Bo 


tn 
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ESTRUCTURA LAMINAR 


csfuerzos de membrana 
Esfuerzos de compresión, tracción y 
corcartes que sotían tangencialmente. 
2 ls superficie media de una estructura 
laminar Las estructuras laminares se 
caracterizan por ou capacidad para 
soportar cargas relativamente grandes, 
siempre que están aplicadas uniformemente. No 
Gbstante. debido a su escaso espesor tienen 
poca o nula capacidad para soportar carg 


cáscara delgada 
Escructura laminar 
coretraida con hormigón 
armado. 


Placa estructural delgada curva, 


conformada para transmitir las fuerzas 
aplicadas mediante esfuerzos de compresión, 


tracción o cortantes que actóan 
tangercialmente a la superficie media. 


superficie de traslación 
Superficie engerdrada deslizando na 
curva plana a lo largo de una línea recta 
o de otra curva plana. 


concentradas yescasa resistencia a la flexión. 


Sila lámina es relativamente corta, 
trabaja con el efecto de arco. Fara 
contrarrestar los empujes hacia al 
exterior debidos al efecto de arco se 
reguleren timpanos transversales 
rígidos o tirantes, 


Cuando la iongitud de una lámina 
cilíndrica es tres o más veces su luz. 
transversal, se comporta como una 
viga de gran canto de sección curva 
que trabaja en la dirección bngitudinal. 
En este caso, los bordes se rigdizan 
con vigas de borde o láminas 
adyacemes. 


superficie cilindrica 
Superficie engendrada deslizando ura 
línea recta a lo largo de una curva plana, 
o viceversa. Segín de qué curva se 
trate, la superficie clíndriza será 
circular, elptica o parabólica. Dado que 
su geometría está engendrada por 
líneas rectas, la superficie cilindrica, a 
la par que una superficie de traslación, 
puede ser considerada como una 
Superficie reglada. 


lámina cilíndrica 
Estructura laminar rígida 
de forma clíndrca. 


d 
f 
| 
| 
| 
| 
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paraboloide tiperbólico 
Suparfcie engendrada deslizando una parábola con la 
concavidad hacia abajo a lo largo de otra parábola con la 
Concavidad hacia arriba, o deslizando un segmento recto 
con sus extremos apoyados sobre dos lineas oblicuas, El 
paraboloide hperbólico a la par que una superficie de 
traslación, puedo ser considerado como una superficie 
reglada. 


paraboloido 
Superici caracterizada porque todas 
sus secciones panas son o bien 
parábolas y elipsas, o bien parábolas 
<hipérolas. 


paraboloide elíptico 

Superficie engendrada deslizando una 

1 parábola vertical con la concavidad 

Í hacia abajo a lolargo de otra 

parábola perperdicular a la primera, 

| también con la concavidad hacia 

abajo Las seccbnes horizontales de 

sta superficie son elipses, mientras 

que las verticales son parábolas. 7 
i 


silla de montar 
Superficie de debe curvatura 
caracterizada porque en cada uno 

de sus puntos se cruzan una curva 
cóncava y otra convexa er sentidos 
perperdlclares. 

En las superfcieo de este tipo, las 
zonas de concanidad hacia abajo sc 
comportan con el festa arco, mientras 
que las zonas con la concavidad hacia 
arriba ez compartan como una 
estructura de cables, Si los bordes 

de la superfico no están apoyados, 
también aparece el efecto viga 


anticléstica 
Dícese de la superficle que tiene 
curvaturas opuestas en un punto dado, 
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ESTRUCTURA LAMINAR 


superticie reglada 
Superficie engendrada porel 
desplazamiento de una lea recta. 
Dado que oi geometría stá 
engendrada por Ineas rectas, enla 


práctica, la formación y construcción 


dela superfcie reglada suele ser 


más sencilla que la de una superficie 


de revolución o de traslación. 


ES 


coroide» ~- 
Superñcie reglada engsndrada 
desiizando uno de las extremos de 
una de nea recta sobre un 
Segmento recto y el otro sobre una 
curva plana. Según de qué curva se 
Trate, el concide será circular, 
clica o parabólico. 


Superficie de revolución 
Superf engendrada haciendo 
¿rar una curva plana en tomo 
Sure 


superficie esférica 
Superficie de revolución engendrada. 
pora rotación de un arco de círculo 
en torno a un aj verticah..... 


Superficie elíptica 
Superficie de revolución engendrada 
por la rotación de un arco de elipse 
en torno a un gje ventas >+- =++ 


superficie parabólica 
Superficie de revolución engendrada 
por la rotación de un arco de 
parábola en tomo a un ep vertical. 


hiperbololde 
Definida matemi como ura 
Superficie con centro, que poses un cono 
asintático, se caracteriza por tener 
ciertas secciones planas que son 
hipérbolas, mientras que otras son 
circulos o elpses. 


sincláatica 
Dícese de una superficie que tiene 
Survataras similares en un punto dado. 


Superficie an forma de neumático 
engerdrada por un circulo que dra 
alrededor de un eje situado en su plano, 
pero exterior dl 


hperbololde de una hoja 
Superficie reglada ergendrada 
desizando un segmento inclinado 
sobre dos drculos horizontales. 
Sus secciones verticales son 
Siempre hipérbolas, 
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abnetocimiento de agua 
Suriisio de agua potable a una comunidad, 
incluyendo, por lo general, las instalaciones de 
simaceramiento y distribución de la misma, 
como depósitos y tuberias, 


pa 


Cavidad vertical perforada en el g 
Terreno para obtener agua, petróleo | © 
ogas natural, 


Sistema ds tuberías, válvulas, grifos, dementos de conexión 
y otros dispositivos de una red de abastecimiento de agua 


cistema 
Depósito o aljibe para almacenar 
agua u oro líquido, como el sgua 
de luña recogida de una cubierta, 
y utlizaria cuando se predse. + 


o de una red de alcantarillado. 


acuífero, 


Formación geológica total o 


parcialmente saturada de agua, 
especialmente aquela que es capaz 
de proporcionar agua a manantiales 
o pozos en cantidades suficientes. 
[enel descenso del ninl de agua 


Disminución del rivel de agua de un 
pozo, lago, stes como resultado del 
bombeo. 


artesiano 
Pozo en al cual el agua de uns capa 
permeabis, retenids a presión bajo un 
techo de roca impermeable, asciende 
naturalmente hacia la superf. 


torre de aguas 
Depósito elevado a una akura 
suficiente para mantener la 
descada presión para el 
sumiristro a los usuarios o 

a os bomberos. 


agua potable 
La qu apa para e como 


llave deta compañía 
Válvula que controla el fujo 

de agua o gas de una tuberia 
maestra a una derivación o toma. 


particuiar: Si, en lugar de correr 
a cargo de una compaña, el 
abastecimiento de aguas corea f 


cargo del ayuntamiento, so lama 
Have municipal. 


tratamiento del agus 
Acción o proceso de hacer el agua. 
más potable o úti}, depurándola, 
adarándola quitándole dureza, etc. 


caja de válmula 
Arqueta vertical con una tapa 
practicable que proporciona acceso 
a una flave de ierre. También: 
arqueta de 


balsa 

Acumulación natural o artificial de agua, de 

ima cierta tensión y permanencia, en ua 

depresión dl terreno, especialmente cuando 

se almacena para el sbastecimiento de una 

| comunidad, para riego o para sumistro de 
ctegí, También: embalse. 


agua bruta 
Agua que requiero un ratamlento 
“antes de ser usada para beber. 
Sinónimo: agua cruda. 


lave de paso 
Cualquier lave para cortar la 
crculación del agua oe! gas 
procedente de una tubería de 
Suministro. 

A aa 


ds 


lave de cierre 
Vánia de control para cortar 

+ sumbistro de aqua a un edificio 

en caso de emergencia; está Instalada 
en una derivación particular y se 
maripula mediante una Tavo alargada 
instalada en una caja de válnia. 
Cuando, como-es habitual en el medio 
urbano, cstá situada en la acera, se 
Tama llave de calle. 


Tubera o conducto principal s 
través dd cual se transporta 
agua potable de un sistema 
de abastecimiento público o 
Comunitario a todas las 
Conexiones de servo. 


m 


i 
derivación particular 


Tubería que conecta un eco a una 
tubería maestra de agua o de 938, 
instalada generalmente por =o bajo la 
Jurisdicción de= la compañía 
suministradora o el ayuntamiento. 
Sinónimo: tama particular. 


Y 


contador de agua 
Dispositivo para medi y 
arotar la cantidad de agua 
que pasa a iravés de ona 
tubería. 
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sistema de alimentación por gravedad 


Sistema de abastecimiento y distribución 
enel que la fuente de agua está situada 
a una altura suficiente como para 
mantener la adecuada presión de 


Suministro en todo el circuito. == 


"Cualquier tubería de una red, que no sea 


carga de aqua o 
Dedos dos puntos situados a distinta | 
altura en unlguldo, presión en el punto Le 
mis bajo delos dos, medida como la uE 


stancia vertical que media entr elos. 
caida de presión EN 


Pérdida de carga o presión entre dos 
puntos de ura tubería, o situados a 
ambos lados de una vévala, debida. 


al rozamiento hidráulico. 


uridad de descarga 
Uridad para medir la demanda probable 


de sgua de wn aporatoo ol gasto 
probable del mismo, expresada en litros 
por minuta (Vmin). Comencionalmente, 


~~s curva de expansión 


se asigna a la unidad de descarga» 
unvalor de 23 min, que equivale, 
aproximadamente, a la descarga de un 
lavabo. 


sistema de suministro de agua a presión 
Sieiema de abastecimiento en el que el agua 
proñene de ura red con presión suficiente, o 
de una cisterna de la que os bombeada hacia ! 
los puntos de consumo mediante un grupo de 
presión H 


$ ¿Eds 


+ EE S 


ävimndador de agua ~- 
Aparato que mina las salas de coco y de 
magnesio del sgua dura, mediante el procedimiento 
de irtarcambie do ionas Elo rødunda en ura mayor 
formación de espuma de los Jabones y en ura mayor 
rapidez de cocción de los alimentos, 

agus dura 

Agua que corten sales disueltas do calcio o. 
magnesio y que produce poca o mua espuma en 
contacto con el jabón. 


~ calentador de agua 
Aparato eléctrico o a gas para calentar el 
agua a una temperatura comprendida 
entre 50 y 60 (120-440 "F ) y sl se 
trata de un aparato acumulador, 
almacenarla para su uso. 


«~ alreador 


red de agua 
Conjunto de tuberías válvulas y grifos 
para distribuir y utliza el agua en un 
cafa. 


derivación 


niuna tubería maestra ni una columna, 
También lamada ramal. 

columna 

Tubería o conducto vertical en una red de 
qua o gas. También lamada mentante. 


tubería maestra 
Tubería o conducto principal de una red de 
Aqua. Sinónimo: tubería principal. 


«Anta de dilatación instalada en un tramo 
largo de tubería de agua caliente (an 
ningún caso superior a 25 metres) para 
permitir la expansión del material 
Sirápimo: dlatador. 


llave para manguera. 
Llave roscada para enchufar una 
manguera; ss suele instalar en una pared 
exterior, a la altura del zócalo, 


ario 
Dispositivo que sirve para abrir, cerrar o 
regular e! paso de un líquido por wna 
Tubería, mediante un ovturador manejado 
desde el exterior. 


presión de fujo 
Presión del fido en un grifo u otra toma 
deuna tubería de suministro, cuando el 
gro o la toma están totalmente abiertos 
y £ agua fluye lbremente, expresada 
Benaralmente en atmósferas o klogramos 
por centímetro cuadrado (bras por 
pulsada cuadrado), 


grifo hidromezolador 
Grito que tiene un solo caño parala sallda; 
dol agua frfa y calente, las cuales so — * 
regulan mediante sendas llaves 
Independientes. Sinónimo: mezclador. 


Dispositivo similar a un tamiz que sirve 
para mezclar aire con el agua que sale 

de un grito. 
Hidromezcladortermostático 

¡rito dotado de una válla controlada 
termostáticamente para mantener la 
Temperatura deseada del agua 
Cualesquiera que sean la presión o ol jo 
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L parato sanitario 
áculo que recibe agua de una redy, 

E sieada, acta el agu sobrante 

| sisisrema de desagie. 

[fora sanitaria 

E aterial cerámico más habitual en la 

| sesricación de aparatos sanitarios, a base 

de barro fro cocidoy barnizado. También 

se emplean en la fabricación de aparatos 

Sanitarios el acero nonidable, ia chapa 

gahanizada, la fundición gris, s! aluminio 

Fundido y los plásticos. 


i 


dde i 


Í sanitario mural =È 
El diseñado para Ir ijado 
o colgado dela pared 


ai 


golpe de ariete 
Onda de presión provocada par el cierre 
Brusco de una válwia o compuerta que 
| se manifiesta en forma de uns sacudida 
vierta oviración idosa, yresulta 
may perjudicial para las tuberias. 
cof de aire 
En una red de tuberías de agua, 
$ compartimento que contiene aire que se 
| comprime y expande eésricanente para 
| exulirar ia proslóny el fujo de agua en 
| lares Seutiza para evitar el gol de 
ariete, aunque sus electos son algo 
dudosos, pues, con el tiempo, ire se 
disuelve en el agua yel antiarete acaba 
ro | perdendo eficacia. 


rebosadoro 


red 


jedo | Salda de agua, tubo o receptáculo, para 
acuer el exceso de líquido. 

ma | Fido de líquido en sentido opussto al 

Y | rammal o deseado. Sinónimo: contraflujo 

mros | retomo de aguno ya utilizados 
Conteafujo de aguas ya usadas o 

mos | Contaminadas de un aparato sanitario a 


tra tubería de agua potabile, debido 
Auna depresión en la conducción. 
válvula antirretorno 

Válvula instalada pera ciar la 
circulació de líquido en sentido 

Contrario al deseado. Sinónimo: válvula 
de retención. 

Medida del gasto - 
Caudal de un aparato Sanrio 
sresado generalmente, en unidades 
de descarga (1 unidad de descarga = 
28 Umi) 


lav de bola 
Dispositivo para regular el suministro de agua a una. 
cistema por medio de una bola que Pta sobre al 
agua y que, al subir o bajar, cierra o abre una válvula 
de suministro Sin: válvula de flotador. 


Aparato santario 
que conslste en 
Una taza de loza, 
con un asiento 
articulado, una tapa, también articulada, y 
un dispositivo para rociar su interior con 
un chorro de agua; se emplea para defecar 
y crinar. 


2 
depósito de descarga. Funciona como un 
premiado 
O. ns 
pira 


«Intervalo de aire 
Distancia vertical bre encre el cao 
de un grifo, u otra salida de un tubo. 
de sgua y el riel máximo de agua 
del receptáculo 
nivel máximo de agua 
Nue a partir del cual el agua de un 
aparato sanitario rebosa por los 
bordes. > 


A 


sión E 
Tramo de tuberia en forma de Uo de S qus, 
intercaladoen la tubería de desagle de un 
aparato sanitario, permanece sempre lema 
de líquido, constituyendo un obturador que 
impide el paso de los gases y olores 
procedentes dela red de alcartarilado, sin 
— pedirla normal circulación del agua de 
desage. 
sifón de tambor 


i 
Stén cilndrico cerrado por eu parte inferior 
y dotado de una tapa de registao que se 

tup instala, por lo general en la tubería de 
desagüe de una bañera. 


Inodoro slfáico a chorro 
Taza de inodoro en la que el agua de 
descarga entra a uarés de la pestaña del 
borde, yla acción sifénica iniciada por el 
chorro de sgua arrastra el contenido de a 
taza a través del desagùe 


inodoro de altên invertido 
Taza simlar a la del isodoro sifónico a 
chorro, pero con una superficie inferior 
de agua y de sección de desaaie. 


Inodoro de torbellino 
Taza similar a la del odoro sirio a 
chorro, pere en la queel chorro de egua 
ale excuelamenso por la prosafia del 
borde, creando un torbellino que arrastra 
contenido dela taza por el desage. 


irodoro de arrastre 
Taza de inodoro que tiene una acción simple 
de arrastre y que se vacía a través de un 
recorrido tartuoso y de sección muy 
estrecha. Prohibido por algunas ordenanzas 
sanitarias. 

bidet 

Voz francesa con que habtualmente sc designa 
un aparato sanitario de aseo diechado para 
sentarse en él y lavarse las partes inferiores 
del cuerpo. El diccionario dela Real Academia 
Española incluya la forma, bidé, 


urinario 
Aparato sanitario de lavado automático por 
chorro, utilizado por los hombres para orina. 
mampara divisoria 
Panel que forma un cierre alrededor de un 
inodoro para proporcionar privacidad al usuario. 
bañera 
Fia alargada para bañarse en su interior, en esp- 
la instalada de forma fja en un cuarto de baña 
ducha 
Fia diseñada para rociarse el cuerpo con el 
agua procedente de una boquila o regadera 
Situada por encima del nhel de ls cabeza. 
asa para agarrarse 
Barra fada a una pared cerca de una bañera o 
ducha, para proporcionar in asidero a la 
persona que se está bafiando. 

tato de ducha 
Pla pana y poco profunda para ducharse. 
lavabo 
Utenelo para lavar la eara y las manos: 
consiste en un pie o soporte con una 
palangana, o una plia, con grifos, desagùe y ct. 


fregadero, 
Pla para lavar en una cocna o lavadero, dotada 
de agua corriente y conectada a la red de 
desagies. 

triturador 

Dispositivo eléctrico instalado en el desagúe 
de un fregadero, para triturar los resos de 
Comida que han de ser evacuados 

por eldesagie. 

lavadero 

Pila profunda para lavar la ropa a mano. 
vertedero 

Taza para residuos, que se emplea 
principalmente en trabajos de enfermería 


135 


FONTANERÍA 


instalación sanitaria empóirada 
La que tene las condiciones ocultas dentro de 
villa 


“tabique de Instalaciones 
Tared o tabique que oculta un 
hueco o pozo vertical para el 
paso de Instalaciones 


...codo para Inodoro 
Codo de desagúe a 20" situado 
rectamente debajo de un 
Todoro. 


largo desarrollado: 
Longitud de una tubería medida 
lo largo de su eje yde los de 
sus accescrios, 


.clamiente moldeado. — 
Aislamiento térmico premoldeado 
para envolver tuberías y 


las paredes o bajo el suelo. 


Dapogitwo para controlar o detener el paso de un liquido o gas por una tubería; 


Consiste en uria parte móvil que abre, obstruye parcialmente o cierra un paso, 


Tubería, entrada o salda, Sinónimo: llave. 


sombrerete 
Componente fijo de una válvula a través 
dél cual pasa el eje o kusilo, al oue sirve 
de gula y obauradon, = 


asiento 
Pare o superficie de una válvula sobre 
la que se apoya el huslio, obturando 
completamente el paso del agua. 


váivula de bela 
Consiste en una bola aye descansa sobre 
un orificio cóncavo ajustado a su forma. La bola 
eslíbre, pero sus desplazamientos están lmica- 
das por un receptáculo o caja, para asegurar su 
retorno ala posición de cierre par a presión dei 
líapido que la empuja. Sin: válvula esférica. 
válula de compuerta o 
Vávula cuyo diafragma obtrados se muče, 
en dirección perpendicular al eje de la tube- ™ 
ria; el cierre se produce al descerder una 
compuerta en forma de cuña que otura 

el paso a la wena fluida. 

vábula angular s, 
Väina de bola enla que dl eje dela veia, 
“ula de saida es perpendicular af eje dë, 
la vena de entrada. Sin: válvula de ángulo 


válwala de alineación 

Yiia sin arandelas enla que el paso del 
fluido se obtiene alineando orifiice en un 
disco, cilindro o esfera, 

válula mezcladora 

Fara controlar las cantidades relativas de 
agua fía y caliente quellegan a ela de 
conducciones independientes. 


enchufe y 


uniós con 


y m compresibi 


vátala de retención pcia 


Válida que permite a un guido o 
as circular an una sola dirección 


Junta entre dos tuberías, =- 
realizada encejando el extremo de 
una de ellas (espiga o macho) en ol 
extremo ensanchado de la otra 

(enchufe o campana), y selando la 


calafatear o un aro de material 


ll 


I 


macho 
En cbjesos como tuberías, grifos, gone, tomos, 
za. que constan de dos piezas que encajar una 
dentro de otra, la parte quest JJ) 

uniras, se Introduce total o 

parcialmente enla otr 


hembra 
En objetos como tuberías, grifos, goes, 
tomilos, eto. que constan de dos piezas 
que encajan una dentro de tra, la parte 
que, al unidas, écibo ala otra o a una 
parte de ailn en su interior 


espiga 


un compuesto para 


de. Sinónimo: macho y 


empaqustadra | 
Alo do goma actosta metal otro. | 
mataria, que d Inserta entre doo 


Superficies acopladas para hacer la juntar 


hermética 


Sinónimo: empaque. 


tuto 
Cilndro hueco de matal plástico, Mbrocemen- 
To,hormigőn. ete. que se emplea para la cor 
ducción de un fido, 
accesorios para tubería 
Componente normañizado, codo, unión o T, 
para empalmar tubos. Sin: racor. 
codo 
Racor para tubería que tione una curva 
generalmente a 90". 
codo de orejas 
Dotado de uros salientes para falo a una 
pared o una viga. Sirónimo: cado pendiente 
acer curvo 

“Accesorio para tuberfa similar a un codo, 
Pero con un gran radio de curvatura. 
codo en U 
Codo de 180" en una tuberia. Sinónimos: 

odo doble, codo de retorno. 


Accesorio para tubería en forma de T para 
hacer una unión de tres pasos. Sinónimo, T 
racer de orejas en T 
Racor en T con unos salentes para poder s 
fado ala pared o a una viga. Sinénmo: T de 
orejas. 
A sanitaria 
Racer en T con una curva suave er la cone- 
ión a 90”, para facilitar el fujo procedente 
de un ramal hacia la tubería principal. 
gracor en Y 
| Accesorio para unir un ramal a la tubería 
[= prindpal, en gen. bajo un ángulo de Sin: Y 
acor en cruz 
h fAccesario para tubería en forma de cruz, 
-ipara unión de cuatro pasos. También: cruz, T 
de cuatro pasos o 1 con salida lateral. 
oruz sanitaria 
j Racor en cruz con curvaturas sustes on las 
conexiones a 80”, para faclltar el fujo delos 
ramales hacia la tubería principal 
curva de paso 
Tubo en forma de U que se usa en cruces de 
tuberías que se hallan en el mismo plano 
emtrerrosca 
Tramo corto de tubo con rosca en ambos 
extremos para la unión ertre dos manguitos 
U otros accesorios. Sinórimo: boquilla, 
manguito 
f Tramo corto de tubo con rosca Interior en 
f ambos extremos, que se emplea para une 
dos tubos de miomo démotro, 
aumentador 
Manguito cónico cuyo extremo de salida 
- tione mayor diámetro que el de entrada. 


reductor 
Manguito cónico cuyo extremo de salida 
tiene menor diámetro que el de entrada 


unión 
Dispositivo de acoplamiento para conectar 
dos tuberías que no se pueden hacer girar. 
Conolsva en dos piezas terminales roscadas 
interiormente que se ajustan alrededor de 
los extremos delos tramos de tubo a unir, y 
Una peza central roscada exteriormente, 
que, al hacerla girar, acerca las dos piezas 
termrales hasta materiaizar la unn. 


tapón 
Accesorio para tubería roscado exterior- 
mente para cerrar el extremo de un tubo. 
enoquete 
Accesorio para tubería roscado nteiomen- 
te para cerrar e extremo de un tuba, 
Sinónimos: tapa, cabeza. 


m6 


nta, 
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red de saneamiento 
Conjunio de tuberias, ses y otros 
dispositivo» para conduce li» aguas 
negras, residuales o lás pluviales a 
una alcantarila pública o auna 
instalación de tratamiento 
particular, 


tubo de desage 
Cualquer tubo por el cuai ge evacúa 


sistema de ventilación r 
Conjuro de tuberías que poner en 
«comunicación los albaíles ojentes, 
o desagiies de los aparatos i 
sanitarios (pasado el cierre 
Haráulico) con la atmósfera, para 
eritar el descebado de los stores 
yla contrapresión. 


chimenea de ventlación 
Prolongación de un bajante de aguas 
negras o residuales por encima de la 
“acometida del colector horizontal 
situado a la cota más alta, 


tubo de ventilación 
Conducto que corecta un tubo de desagle con una 
columns de ventilación ventilación primaria esla que: 
comunica un bajarte con la atmósfera; ventilación 
secundaria es la que parte de los desagúes de bs apas 


ratos, pasados los sifonas, para evitar el descebado. 


E po bateria de sanitarios 
Y Grupo de dos o más aparatos F 

Í sanitarias similares que deszargany- 

| aun colector o ramal comúr 


un quito 


desagie de aparato sanitario 
Tubo que une el sifón de un aparato sanitario 
con un colector o un bajante de aguas 
negas 


colector de aparatos sanitarios 


e 


Tubo de desage casi horizontal que enlaza 
dos o más aparatos con un bajante .~ 


bajanto 
Tubo vertical de desage que recoge las aguas 
negras, residuales o pluviales de varios pisos. 


bajante de aguas negras 


A EET 


== 
e 


G 


Tubo vertical de recogida de aguas negras. .. 
tubo de aguas negras 

Cualquier tubo que recoja la descarga de 
inodoras o urinarios yla conduzca hacia 

el colector del edificio 

bajante de aguas residuales — 
Tubo vertical de recogida de aguas residuales 


tubo de aguas residuales 
Cualquier tubo que recoja la descarga proce- 
dente de aparatos sanitarios que nosean 
inodores o urinarios. 


colector Indirecto de aparatos sanitarios 
Tubo de aguas residuales que no está conec- 


Ai 


E 
Ly 


di: 
AA aR ae 


ji 


e 


tado directamente con el resto del sistema 
de sansamiento, sino que descarga en un 
bote sžónlco. 

intervalo de bajante entre colectores v.u.. 
Tramo de bajarte de aguas negras o residua- 
les de un piso de altura (y nunca inferior a 
24 mesros (8 pies), dentro del cual se 
conectan los colectores horizontales de una 


e t aae 
y 


piarsa, 


pendiente 
Inclinación hacia abajo de un tubo o canal, 
expresada generalmente en forma de porcentaje. 


bajanta para ertlación 


Tubo sobredimensicnado que hace las vecés de bajante 


TIE 


de agua negras o residuales y de tubo de ventis 


del mismo (las rarmas españalas sólo lo admiten para edificios, 


de hasta 10 pisos; para alturas superiores 
e exige una columna de ventilación). 


masto = . 
Accesorio de una tubería de aguas negras o 
Plniles que consiste en un tapón exraíl. 
Para faciltar la hspección o limpieza. 


.* ventilación de descarga 
Tubo de vertilación que proporciona una crcula— 
¡ón de aire entre un sistema de saneamien» 
to y uno de ventilación; conecta una columna 
de ventilación con un colector horizontal entre 
é primer aparato y el bajamte de aguas negras. 


-+ ramal de ventilación cerrado 


Greuito de ventilación que enlaza y conecsa 
con una chimenea de ventilación, en lugar de 
hacerlo con una columna de vercilación. 

‘tubo de ventilación compartido 

Tubo de vención úrico que sive a dos desa- 
¿ies de aparatos. 

columna de ventilación 

* Tubo de vertlación vertical para proporcionar 
vna corriente de aire s un bajarte o a un con- 
junto de aparatos sanitarios; sempre aguas 
“ajo de los respecthos sifone. 

. colector de vonslacién 
Tubo de vertilación que corecta uno o más 
tubos de ventilación ndviduates con una 
columna o una chimenea de ventilación Shi: 
ramal de ventilación, 


* “tubo de ventilación individual 


Conecta un tubo de desagl de un aparato 
con una colima o un colector de ventllacón 

*erculto deventiación 
Tubo de vertilación que sirve a dos o más sifo- 
res y abarca desde artes de la última cone 
vn de un colector horizontal, hasta la colum- 
ra de veniación 

- tubo de acisifonaje 

Tubo instalado del lao del bajarte de un 
Sstón, es dec aguas abajo del sifón. 

bo de ventilación continuo 

Tubo vertical de ventilación formado por la 

prolongación de a la del desague al cual 

está conectado. 


pertradá de aire 
Tubo de ventilación para la admisión de aite 

puro en la red de saneamiento de un edificio 
conectado al colector del edificio en el sifón 

general o antes del mismo. 


Tubo de saneamiento que conseta el colse- 
tor del edificio a la red de alcansarilado 
púbico oa una instalación particular de 


bomba de sumidero =-= 
Bomba para vaciar un sumbero. 


Sumidero 
Conducto desagde o arqueza, por donde se 
Sumenlas aguas u otros líquidos. 

Tondo de una tube marco 
Porte más baja del interior de una tuberia, 
donde líquido tiene mayor profundidad. 


F 
colector det edificio +=" 

Farte horizontal más baja de la red 
de saneamiento, que recibs la 
descarga de los bajantes de aguas 
negras y residuales dentro del 
edic yla conduce por gravedad al 
tubo de acometida a la red pública 
También lamado albañal. 


sifón general del edificio ~ 
Sifón instalado cn el colector del 
edifico, para evitar el paso de los. 
gases y olores dl alcantarillado ala 
red de saneamiento del edificio. Pese a 
su evidente Importancia y utilidad, ro 
todas las ordenanzas de adificación 
exiger su Instalación 


tratamiento. O 


alcantara púbica emm 
Tubo, greralmente enterado, para trans- 
portar las aguas negras residuales a uña 
instalación de tratamiento oa oro purso 
de descarga. També cloaca. 
alcantara sanitaria 
La que transporta únicamente aguas n 
gras y/o residuales, pero no agas pluviales 
Sin: cloaca sanitaria. Este sistema se lla- 
ma sistema separado. El que Ias conduce 
juntamente se lama sistema unitario: 


aguas residuales o aguas negras 
Liquido de desecho que contiene materias o 
vegetales en suspensión o disolución y que 
circula por la alcamarila 
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sopuma ~- 
Capa de mataria cloacal que asciende 

a la superfcle en una fosa séptica. 
altura entra la capa inferior de espuma. 


yla boca de entrada 
En una fosa épica. lstrdavertcal que ~ | i 
Pedia entre la parte inferior de la mataria bE = 


espomosa yla parte más ba 
entrada de materias cloacales. | 


altura entro la capa supertor > 7 E 


del tubo de A ar 


de fangos y ia boca de salida E 


En una foss séptica, distancia vertical que 


media entrela parte inferior dela materia ——| 
fangosa yla parte más baja del tubo de 
salda, 


tango ` 
Sedimento de materia cloacal que se kis 
decanta enla parte baja de una fosa osa séptica — 
séptica y forma una masa semisótda, Cámara estarca cubierta en la qus se 
prom recogen as aguas negras de un e 
Pozo cubierto para recbir las materias Y en la que ae produco la decanta 
Gloaclesdeuna casa: sus paredes osrán descomposición y purificación de l 
pertoradás para permiiir que la parte quiza Materia orgánica sóñd por la acción de 
dela masa cloacal se filtre on el terreno Una bacteria anaeróbica, Antes de sor eva- 
cirundante,miantras que las sólidas qus- cuado, pasa a otra cámara donde es tra- 
dan retenidas en el pozo hasta su descom tado con un depurador: 
posición. Actualmente, los pozos negros ya 

noson aceptables, d 


d il 


cámara de dosificación 
Cámara de una fosa séptica grande en 
la que ee aprovecha la ación sifónica 
para descargar de forma automática un 
¿ran volumen de cuente, una vez se ha 
acumulado una cantidad prefjada del 
mismo, 


pozo filtrante 
Pozo con pertoracionesen sus paredes de 


bra ode hormigón, para permi qu 0 
efluente procadente dela fosa séptica 
se fltre el sareno circundante, =- 


fito de arena 
Filtro para depurar agua o purificar un 
fluenta; consiste on varas capas de 
grava gruesa, sravila y arena, d'spues- 
Šas en este onlen de abajo arriba. 


fitre de arena subterráneo 
Sistema de fitración de aguas 
cloacales; consistente en una serie de 
tubos de distribución rodeados de 
arava clasificada, una capa intermedia 
de arma gruesa lmpla y on sistema 
Inferior de tubos de avensmiento para 
evacuar el efluente fitraco. 


distribución seriada 
Secuencia de zanjas, lechos, o pozos 
de absorción dispuestos de tal marara 
que ol área (tl de absorción de cada 
uno de ellos sea empleada totalmente, 
antes de que elefluente fuya al 
siguiente. 


test de percoación 
Prueba para determinar ta velocidad 
de fsreción de un efluente en un 
Suelo. Para elo, serealiza un agujero 
en el temeno y se rellena de agua, 
50 mido entonces io que tarda on 
descender el nivel de agua, o que da 
Medida de la capacidad fitrante del 
terreno. 


PI 


percolar 
Hacer pasar un ido a través de 
pra masa pulverulenta, paca disolver 
los princpica activos de la misma 


Instalación de tratamiento 
de aguas cloacales 

Planta y secesorios destinados à rete 
la descarga de una red de sareamiento 
y reducir su contenido orgánico y 
bacteriano para hacerlo menos insalubre 
o peligroso. 


A] 
Aguas cloacales liquidas que hon sido 
“tratadas en una fosa séptica o en una 
Instalación de tratamiento de aguas 
cloacales. 


„=+ Separador de grasas 


Arqueta instalada entre un fregadero de 
cosina y el abañal de acometida dol odiñ- 
la para retener y eliminar la grasa conte- 
ida en el agua residual. 


«cámara de distribución 
Arquata que recibe el fujo de una fosa 
séptica, para distribuirlo alos tubos de 
drenaje de ura era de desecación. 


-. era de desecación 
Zora de terreno a campo abierto en la que 
se ha dispuesto una serie de zanjas de 
absorción regularmente distribuidas para 
quc el cuenta que procede dela fosa 
Séptica y croda por los tubos de distribu- 
ción se vaya hiñltrando en el terreno. 

- zarja de aboorción 
Zaria estrecha -de 300 a 200 nm (12 a 

36 pulgadas) de anchura-, rellena de 

grma y con un tubo de distribución por el 

cual circula, ys va nflirando al terreno, 
el efuente procedente de una fosa sépti- 
ca, Tamén: zanja de percolación 

lecho de absorción 

Zanja de anchura > a 200 mm (36 pul- 

gadas) rellena de grava y con dos o más 

Tubes de distribución por las cuales 

Circula, y se va infltrando al terrero, 

dl cuente prosedente de una fosa sép- 

ica, También: lecho de percolación. 

tubo de distribución 

Tubo perforado o tubo de drenaje colocado 

a junta ablorta, cuyas paredes tienen un 

número suficiente de aberturas como para 

permitir que eleñuento procedente de una 
fosa sáptica se vaya inflerando al terreno 
circundante, 


tubo de drenaje 
Tuboña formada por tubos porosos, opor 
una serie de bloques huecos de arclla 
cocida colocados a junta abierta, para 
dispersar al fuen on una ora de dese- 
ación, o bien para drenar un suelo satu- 
rado de agua. 


mE 
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> FORTIFICACIÓN 
Opra militar defensiva construida 
a efectos de reforzar una 
te posición. 
$ poterna 
f Puerta no principal de una fortificación, 
$ que permite la salda rápida de un fuerte 
«contingente de trepa dela posición ase- 
diada para contrastacar a lo stiadores. 
E También lamada surtida. 
casamata 
Bóveda muy resistente en una muralla, 
para instalar piezas de artilería 
~ cortina 
Dala mm er Muro de dere que conecta dos baluartes 
Epia dende torres También amado lenzo. 
205 de mural que tiene como misión prin- 
cipal el fuego de fanqueo; generalmerta ~ gola 
adopra la forma de pentágono irregular Paso trasero de azceso a un baluarteu 
unido por su base ala otra obra de defensa externa. 
Fortaleza principal. sia 
Fed amado Plataforma E orion 
ima planta. tal de un baluarte, donde se montaban los 
cañones. 
fianco 
Cada uno de los dos muros de un baluarte 
que forman ángulo con la cortina. 
£ > degilo  cspa, 
pa En un baluarte, ángulo formado por la cara 
y el farco adyacente. 
* cara 
cdi Cada uno de os paramentos exteriores 
En una fortificación, bra exterior enforma es ermano go sal deco 
de Y que protege el lienzo de muralla Se 
(0 cortina) comprendido entre dos baluartes. 
obra exterior 170 
yo Eanerccón accesoria o rua posl- Plano o salud inclinado que for- parapeto 
e la feribcación principal. man las paredes del foso por su ="" Muro o defensa formado con tierra, ple- 
» parte Interior. + ES dras, sacos, ete: para proteger a los sol- 
glacis r 
P Explanada en declive que se extiende Contraescarpa dados del fuego enemigo. 
delante de una fortificación, de tal Plaro o talud inclinado que forman Sak 
manere que los eoldados enemigos que 129 paredes dd foso porou = HAE p 
avanzan queden expuestos parte exterior. guas moralas se colocaba al nivel del 


Dao aan 


~ berma 
Espacio al ple de ana muralla que sirve 
para que no caigan al foso la tierra y as 
picáras que se desprenden de ela al ser 
batida por el fuego enemigo. 

muralla 

Fábrica, a menudo coronada por un para- 

— peto, gu dRe y encierra para su cda 

una pisza. 


a la inea de fuego directa. ==y, 


-~ montículo (motze) 
Pequeño promontorio de tierra, natural o realzado 


do por el hombre, rodeado de un foso y coronado por 
i una empalizada de madera y una torre 

va A 

m CA 

a + palenque (valey) 

+ Muralla exterior de un castilo janto con el patio por 
dia encerrado, en donde se celebraban justa, sor- 
teos, festejos, ete. 

x 
E empalizada 
Motta and bailey Valla formada por estacas firmemente hscadas en 
Cas+ilo normando de entre los siglos Xy d sueio, con fines de cerramienzo o defensa. 
S XI, corsistente en un montículo (moste } 
È natural o artfidal rodeado de una estaca 
muralla exterior (bailey ). Tabla oroizo terminado en purta. 
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Atalaya > - x, 
Torre pequeña, situada en poicón s, 


dominante para viglar desde lala 5, 


lejarí; susle tormar parte de ue adi- 
ficio mayor, a menudo, eri forma de 
cuerpo volado. 

garta 

Torrecilla qus sobresale de una 
muralla o torre mayor y, a menudo, 
está situada en una esquina o 
cerca de una entrada 

aposento de la dama 

Cámara privada de uns dama.en 
un castillo medieval. 
postigo 
Pequeña puerta trasera de menor 
Importancia que una poterna. 


En la arquitectura medieval, cons- 
trucción provisional de madera erigi- 
da en lo alto de uns muralla duran- 
te un asedio. 


paseo de ronda 
Passo de circunvalación continuo detrás de 
la muralla de una fortificación. 


Q 


torra del homenaje 

Ediñcaslón a torre más resguardada e 

importantevieun castilo medieval, 

donde a gobemador de la pisza pres- 

taba juramento; se utilizaba también 

como lugar de residencia, especialmen- 
durante los asedlos. 


cassio 
En la época feudal, edificio o agrupación de ediñicios 
ados can murallas, foso, ete, ubicado por lo 
general en una posición dominante sobre el territorio 
ircundante, y propiedad de un príncipe o ur nole. 
ctudadeta 
Recinto fortificado situado en posición dominante an 
+ Irior de na ciudad que ses para dominara y 
como limo refugio dela guarnición en caso de asedio 


capilla 
Lugar suborálnádo o privado de 
ult u oración dentro de un 

conjunto mayor. 


j | 


patio del castillo 

Espacio abierto dentro de un castillo o 
de sus muralla. 
barbacana 
Fortificación aislada en el camino de 
Aproximación a un castilo o ciudad, en 
especial delante deuna puerta 0 en 
la entrada de un puente levazo, a 
modo depuesto devigia o de garita, 
recinto 
Muro forcado qus rodea un.cestllo o 
Aludad, oel lugar asf cercado. 


almena 
Cada uno de los prismas de cora de los 
que remataban la parte supérior de una 
muralla o parapeto defensivo, dejando 
unos huecos para deparar, Er plural, se 
Aplica al conjunto festonado del prisma 
Yel hueco Sus fines eran puramanta 
defensivos, más tarde pasaron a 
emplearse como mosivo decorativo, 
merión 

Otro nombre para designar la almena, 
También, cada tramo de parapeto 
situado entre dos cáñaneras, 

= aspillera 


ro; en particular, en las murallas de 
fortalezas para disparar por elas. 


a matacán 
| Farapeto envaladizo situado en 
*lo alio dela murllao sobre la 

puerca del casi, apoyado 
Sobre cancel y con el suelo 
i aspllrado para poder arrjar 
a su través piedras, lomo fon- 
¿dido o caita hirviendo cabro 


Referente aun muro a parapeto con 
amenas, 

Aronera 

Abertura pequiía y redonda-en una mu- 
ral o en costado de un bugun, para 
asomar por ela una boca de arar 
actora 

Abertura dargàda ymuy estrecha en 


+ enarigo stuaco debajo elmuro de una fortif. Tamb: asplera. 


Sala mayor — 
En un castillo, salade gran tama- 
Ro que sirve como lugar principal d 
¡central de reunión. 


atisbadero 
Fequieña abertura en el muro de un cas- 
alo: medievalutllzads como ventana. 


E 


: puente levadizo 
Puente abatible situado junto al foso 
-de una fortificación o un castilla, para 
> permitir el paso o para impedirlo. 


calabozo 
Cárcel obscura ylbraga, 
generalmente subterránea, como la 
de un castilo medieval. 


mazmorra — 
Calabozo subterráneo secreto con 
una sola abertura en el techo, a ca 
vés de la cual eran arrojados los pri 
sioneros, 


5 arastrilo. 
Reja robusta de hierroforjado o $ 
$ madera que se situaba sobré la A 
mirada de un castilla del === 


manera que pudiera cerrarse 


rápidamente en caso de necesidad. al 


Zanca ampla y profunda, generalmente 
lera de agus, que circunda la muralla 
eun recinto fortificado, na forifica- 
ción o un castillo para proporcionar. 
protección frente a un posible asalto. 
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vector 
Representación geométrica de una magnitud 
por un segmento de recta de determinada 
longitud, dirección y sentido pa 


línea de acción 
Linea de longitud indefuida, un segmento de lacual 

es el vector fuerza. Cuando una fuerzs actúa sobre un cuerpo. 
rigido, puede conelderarse que actúa en cualquier punto 

de su lnea de acción en alterar el otesto extamo de 

la fuerza. También lamada dirección 


comporentes deuna fuerza +" 
Toda fuerza puede ser descompuesta en 
dos o más fuerzas concurrentes 

o componentes - cuya efecto neto sobre 
un cuerpo rigido es el de la fuerza inicial, 
For razones de coweniencia, en el análeio 
estructural osas componentes suelen ser 
las componentes corcasianas de la fuerza 
inicial 


momento =--»- 
Tendria de una hasra 1 produc la ocación 
de un cuerpo en torno a un punto o ura línea, 
de magritud igual al producto de la fuerza por. 
dl brazo de momento; actuan en sentido 
dextrágro o levógro 


centro de momento ~ 
Punto en el cual el eje de un momento 
corca al plano de ls fuerzas quo producen 
el momento. 


brazo de momento ~- 
Distancia perpendicular desde la linea de ac 
de una fuerza al punto o lnea con respecto al cual 
se produce el momento 


par dé fueras ~ 
Sistema de fuerzas constituido por dos 
fuerzas paralelas que acvóan en sentidos 
«puestos y tienden a producir una rotación 
pero no una traslación. El momento de un 
par de fuerzas es quel en magnitud al 
producto de una de ellas por la distancia 
Que las separa, tomada =~, 
Ferpendcularmente a su línea. 

de acción También llamado, 
Simplemente, par. 


verzas paralelas 
Fuerzas no concurrentes cuyas neas 
r de acción sen paralelas, 


fuerzas no concurrentes 
Diese de aquellas fuerzas cuyas lineas de 
acción no se cortan en un punto común. 
Su suma vectorial es una única Tuerza que 
aplicada a un cuerpo causaría, por sí sola, 
los mismos efectos de traslación y rota- 
¿ión que el conjunto de fuerzas original. 


“Acción sobre un cuerpo que produce o tiende 
A producir un cambio de forma o movimiento: 


~ fuerzas coaxiales 
Fuerzas concurrentes que tienen la misma 
dirección. Su suma vectorial zs la sums 
algebraica de las magnitudes de las fuer- 
zas, y acuía en su misma dirscción, 


a fuerzas coplanares 


Fuerzas que actúan en un mismo plano 


~ fuerzas concurrentes 
Fuerzas cuyas líneas de acción tienen in 
punto encomón Su suma vectorial puede 
hallarse aplicando la ley el paralelogramo. 


ley del paralelogramo 
Regia segón la cual la suma vectorial de 
dos fuerzas concurrentes es la diagonal de 
un paralelogramo cuyos lados adyacentes 
son los dos vectores cuya suma se quiere 
hallar, 


~. suma vectorial 
Vector único cuyo cesto sobre un cuerpo 
rígido equivale a la apicación de dos o más 
vectores dados. También: resultante. 


método del sriángulo 

... Método gráfico para hallar la suma vecto- 
rial de des fuerzas concurrentes; consiste 
en desplazar una de ellas paralelamente a 
sí misma hasta que su punto de aplicación 
Coincida con el extremo de la otea, y con- 
pletar el triángulo con un vector que resul 
Ta ser la suma vectorial, o resultante, de 
las fuerzas iniciales 


a 
"método del polígono 


Método gráfico para hallar la suma vecio- 
rial de un sistema de fuerzas coplanar, 
consistente en dijar a escala un vector 
A continuación de ctro, de manera que el 
punto de aplicación de cada uno coincida 
Con el extremo del precedente, y complezar 
el polígono con un vector cuyo punto de 
aplicación sea el de la primera de las fuer- 
zas y cuyo extremo coincida con el de ls 
Última, y que resulta ser la suma vectorial. 
o resultante, de las fuerzas iniciales. 


| „centro de gravedad 
Punto de un cuerpo en el cual puede cors- 
derarse concentrado su peso, de manera 
que sl el cuerpo se apoyara en ese punta, 
permanecería en equilbrio en cualquier 
posición: concepto coincidente con e cea 
ro de masa en un campo gradtatorio uni- 
forme Sila Iinea de acción de una fuerza 
pasa por el centro de gravedad de un cuer- 
po, éste sólo verá aterado su equilibrio de 
traslación, mientras que permanecerá en 
quiro rotacional. 
centro de masa 
Punto en el cual puede ser considerada 
concentrada su masa, de manera que el 
momento con respezto a cualquier línea 
que pase por ese punto es nulo. 


centroide 
Centro de una figura mono o didlmenslora, 
con respecto al cual la suma de los despla- 
zamientos de todos los puntos de la figura 
es nula. 
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traslación 
Desplazamiento uriferme de un cuerpo en nea 
recta, sin rotación o desplazamiento angular, 


rotación 
desplazamiento circular de un cuerpo alrededor. 


estáticamente equivalente 
Que tlere el mismo efecto de 
traslación o rotación sobre —«. 
un cuerpo. 


de un eje. 


palanca, 
Barra rígida que pivota en torno a un 
sh flo y sirve para leantar con uno de 
ua extremos un peso mediante una 
fuerza aplicada al otro extremo, 


fulcro 
Punto de apoyo en tomo al cual gira 
la palan 


rendimiento mecánios 
En un mecanismo, relación entre el tra- 
bajo útil obtenido y el trabajo consumido 


I EMapecto a c= (3%1) (123) + (2 


cos + P a roto 


diagrama del sólido ihre =- 
Representación gráfica del sistema com- 
pleto de fuerzas aplicadas y reactivas que 
“cian sobre un cuerpo o una parte aisla- 
da de una estructura. Cada elementa inf- 
ritesimal de un sistema estructural tiene 
unas reacciones que son necesarias para 
dl eguilbrio del elemento, al igual que e! sis- 
tema comple tiene reacciones en sus 
apoyos que sirven para mantener el eq 
brio del conjunto. Tambén lamado diagra- 
ma de equilibrio. 


mesánlea 
Rama de la Física que estudia los efectos 
delas fuerzas sobre los cuerpos o siste- 
mas materiales, tanto las estáticos como 
Jos dinámicos. 


estática 

Rama de la Mecánica que estudia las rala- 
clones de fuerzas que producen el equilibrio 
entre cuerpos o sistemas materiales, 


dinámica 
Rana de la Mecánica que estudie el movi- 


miento y equllbrio de cuerpos o sistemas 
materiales bajo la acción de fuerzas. 


F 


4 primera ley de Newton 
Lay fica que establece que un cuer- 
po tiende a permanecer en stado de 
teposo o de mosimient rectilneo uri- 
forme, a menos que una fuerza exter- 
na actúe sobre dl También: principio 
dela neria 
Inercia 
Tendencia de un cuerpo a permanecer 
en reposo, o en movimiento rectilíneo 
uniforme, sin acsuar fuerza externa, 


equiltrante 
Fuerza necesaria para equilibrar a un 
conjunto de fuerzas concurrentes, 
igual en magnitud y dirección, pero de 
sentido opuesto a la restante del 
sistema de fuerzas concurrentes. 


~ equilibrio 
Estado de reposo resultante de la 
acción de fuerzas iguales en magnitud 
y dirección, pero de sentis opuesto, 
Para qu un cuerpo sólido coté en 
squilibrio, son necesarias dos condi- 


la resultante de todas lag 
fuerzas que actóan sobre dl debe ser 
igual a cero (equrio de traslación}: 
y= 0 EF, =O. 
la Sums algebraica de todos 
los momentos de las fuerze con res- 
pecto a cualquier punto dede ser igual 
a cero [equilibrio de rotaciónk EM = 0. 


2 segunda ley de Newton 
Lay física que establece que la suma 
de todas las fuerzas que actúan 
obre un cuerpo es Igual al producto 
dle la masa del cuerpo por la acelerar 
ción producida por la fuerza, con des- 
plazamiento en la dirección de la 
resultante de las fuerzas, 


za (F)= masa (m) x aceleración (a) 


w foer 
g "asa (m)= Fia = peso (u)/herza gravzatora (a) 


3 tercera ley de Newton 
Ley fislea que establece que dos cuer 
pos que obran uno sobre otro desarro- 
ian, siempre, dos fuerzas que actúen 
en una misma direzción son de igual 
intensidad y tenen sentidos opuestos 
(en otros términos: ta acción 0 Igual 
Y contraria a la reacción Nós cono- 
Tido por el nombre de prineiplo dela 


acción y reacción. 

fuerza aplicada 

Fuerza externa que actúa directamen- 
te sobre un cuerpa. 

reacción 

Fuerza cciorna engendrada por 

la acción de un cuerpo sobre otro 
También lamada fuerza reactiva. 
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geometria euclidiana 

Geometría basada en el postulado de Euclides, según 
el cual por un punto del plano no puede trazarse 
más que una recte paralela s una recta dada. 


~ abscisa 
007 Coordenada determinada por 
las medidas paralelas al je X 

También lamada coordena, 


coordenada 
Cada uno del grupo de números q 
Sirve para determinar la ubicación de’ 
un punto en una linoa, superficie, o en 
£l espacio, mediante referencia a una 
figura o a un sistema de íneas fos 


unto d 
erento geométrico adimensional sin r 
oara propiedad que la de su ubicación 

como lugar geométrico de la 
intersección de des lineas, 


gev 
Eje a lo largo del cual se miden 
las ordenadas, o valores de yo, 
en un sistema de coordenadas 
cartesiano. También llamado eje 
de ordenadas. 


coordenada cartesiana 
Cada una de las coordenadas para 
localizar un punto sobre un plano por 
su distancia a cada una de dos líneas. 
las que se cortan, o en el espacio por 


coordenada 2 Su distancia a zada uno de tres 
Coordenada determina anos fics que se coran en un 
miäendo paralelamente je È. rss 

- enterada 
z n rada determinada midiendo 
Ele alo lsrgo dl cual e midon” e 
Jos valores de la profundidad en los 


un sistema de coordenadas lamada coordenada «ya. 


cartesiano 


Rama de las matemáticas que trata de 
las propiedades y medida de la extensión 
de las formas expresables con medidas, 
y dejas relaciones Entre puntos, ineas, 
ángulos planos y sólidos, deducidas de 
sug condiciones definidoras por medio de 
fs propiedades hipotéticas del espacio. 


A 

` padiovestor 
Segmento de Inca recta que une 
un punto variable con el polo, o 
punto fje de origen de un 
Sistema de coorderadas. 


ángulo polar 
En un slsrema de coordenadas 
polares, ángulo que forman el zje 
Polar y ur radiovector: 


polar” 
Ì En un sistema de coordenadas 
$ polares, de de referencia desde 
Y, el cual se mide i árgulo polar 
A y 


sistema de coordenadas 
ortogonal 

Sistema de coordenadas 
cartesiano enel cual los ejes 
o planos coorċenados son 
perpendiculares entre sl 


spx 
Es a lo largo del cual se miden las 
äžsdsas, o valores de w», en un 
Sistema de coordenadas cartesiano. 
También lamado eje de abscisas. 


vertical 
Perpendicular al plano 
de horizonte 


oblicuo 
Gue no co paralelo ni 
perpendicular a una 

D Irea o supere dada, 
Elemento geomévrico engendrado 


A horizontal 
porel desplazamiento de un ponto; 

k E Farallo al horizonte, o comprendido 
a dt en un plano paralelo a ê 


sistema de coordenadas polares 
Sistema para localizar un punto sobre 
Uun plano mediante su radioveetor y un 
ángulo polar 


paralela 
Dícese de dos o más rectas que, 
estando dos a dos en un mismo 
pleno, nunca se corsa, lo que 
equivale 3 decir, que la distancia 
entre elas es constantes nunca 
convergen o dvergen 


Kneas rectas que se cruzan 
Dícese de dos rectas en el 
espacio que no son paraieias 
ni se cortan 


o o o-o 00m aa » 
ángulo ángulo 
Espacio comprendido entre dos ~ vértice Medida del giro necesario para 
less divergentes desde un Punto de Imersección de hacer coincidir dos Ineas o planos 
punto común, o entre des planos los lados de un ángulo. somergentes, expresada en 


divergentes desde una Irea 
común: también, la figura así 
formada 


ángulo recto 
Ángulo de 90 formado por 
la intersección perpendicaar 
de des líneas rectas. 


ángulo agudo 
Ángulo Inferior a 90°. 
ángulo obtuso 
Ánguo superior a 90" 


L 


WN 
L 


radianes o on grados minutos y 
segundos. 

radián 

Unidad de medida angular que 

equivale al ángulo que; tenlendo un 

vértice en el centro de un circulo, 
intercepta sobre la rcurferencia 
in arco de longitud igual al rado 
(abr: ra). La longitud de una 

ircunferercia de rado 1 vale 2r 
radianes. El radián equivale a 

360/27, o. apronimadamente, 

813" 

grado 

Unidad de medida angular que 

equivale a V360 parie de la 

circunferencia. 


minuto 
Unidad de medida argular que 
equivale a 160 parte de un grado. 
segundo 

Unidad de medida argular que 
equivale a 60 parte de un 
minuto. 
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atura qoovértlee 
Distancia medida Punto opuesto y más alejado 
verticalmente de un al baoe de una gura plana, 
punto a un nivel 
determinado. altura, 
Distancia tomada 
perperdicularmenta desde la base 
de una figura geométrica al vértice 
base apuesta. lado paralelo o superficie 
Laco o cara sabre i08 aue se parada. 
suponen apoyados las fguras 


o cuerpos geométricos -o 
también los que más se 
aproximan a la horizontal- y 
Sobre los cuales se toman sus y 


ángulo entrante. 


El que apunta hacia el interior de la 
figura, como cualquier áigulo intemo 
de una figura que tenga más de 


alturas. 
triángulo 


Follgono deñnido por tres 


lados y tres ángulos, 
Isósceles 
Dícese del triénglo que tiene 
dos lados iguales, 
agudo 
Triángulo compuesto oxduelvar 
mente por ángulos agudos. 
obtuso meon 
Triángulo que tene un ángulo 
obtuso 
escaleno 
Triángulo que tiena sus tres 
lados desiguales, 
coincidente 
Que ocupa ol mismo lugar en 
dl espacio o el tiempo. 
congruente des 
Dos ħguras son congruentes 
cuando coinciden en todos sus | | 
pontos al superponerse. 
Semejante- 
Dos iguras son semejaries 
cuando sus lados correspon- 


eogi 


É El auo apunts hacia exterior de 
la figura, como cualquier ángulo 
interno de una figura que tenga 
menos de 180", 

+ ángulo exterro, 
El formado por un lado cualquiera 
de un polígono y la prolongación 
de un lado adyacente. 
ángulo interno 
El ángulo formado en el Interior 
de un polígono entre dos lados 
adyacentes. 


tr 


chal 
Línea o supertele oblicua, 
como la formada al 
eliminar una esquina de un 


cuadrilátero 
Polígono de cuatro lados y 
cuatro ángulos. 


Fectángulo 
Paralelogramo cuyos cuatro 
ángulos son rectos y particu 
larmente aquél queno tiene sus 
cuatro lados iguales. 


cuadrado o un cubo. 


dientes son proporcional 
sus ángulos iguales, 
trigonometria 

Rama de las matemáticos que trata de lao 
proplidades de los triángulos y funciones 
trigonométricas, y sus aplicaciones. 
función trigonemétrica 

Función de un ángulo, como el sano o el 
cosero, expresada como una relación 
entrelos lados de un triángulo 
rectángulo. 

seno 

Función srigonométrica definida 
comola relación entre ol lado opuesto 
a un ángulo ado y la hipotenusa. 
Función trigononétrica definida como 
la relación entre el lado adyacente a 
un ángulo dado y la hipotenusa. 
tangente 

Función trigonométrica defrida coro la 
lación onire el lađo opuesto a un ángulo 
dado y el lado adyacente al mismo. 


secante 
Función trigonométrica definidä como 
la relación entre la hipoterusa y el iado 
adyacente a un ángulo dado, 
cosecante 

Función trigonométrica denida como 
la relación entre la hipotenusa y el lado 
opuesto a un ángulo dado. 


cotangente 
Función trigonométrica definida como la 
relación entre el ado adyacente a un 

ángulo dado y el lado opuesto al mismo. 


triángulo rectángulo 
El que tiene un ángulo resto. 
Y” hipotenusa 
% Lado de un tridngulo rectárigulo 
opuesto al ángulo recto, 


geometria plana, 
Rana de la geometría que trata 
delas figuras planas. 

plano 
Superficie engèndrada por una lnea 
recta que se desplaza a velocidad 
constante con respecto. un punto 
Alo, detal manera que una laca recta 
que una dos de sus puntos esté come 
plesamerto incluida en la superficie. 
figura 
Combinación de clenento»: 
geométricos dispuestos de una forma 
particular. 
Poligono 
Figura plana cerrada que tenga tros o 
más lados rectos 
rectilíneo 
Que forma, está formado, o 
caracterizado por ineas rectas. 
rectangular 
Que tiene bordes, superficies o caras 
que se cortan en Srgulo recte. 


relación del ancho al alto 
En una configuración rectangular, 
relación en que se excuentan la 
dimensión larga y lä corta. 


iagonal 

un polísona o poledro, is recta. 
que une dos ángulos o vértices no 
adyacentes 


~ cuadrado 
Polígono regular que Seno iguales sus 
cuatro lados y sus cuatro ángulos, 


paralelogramo 
Rectávigul cuyos lacos son paralelos. 
dos a dos, 


trapecio 
Cuadrilátero que tens sólo dos lados. 
paralelos. 


+ trapezoide: 


teorema de Pitágoras 
Teorema atribuido a Pitágoras, según el 
cual ad cuadrado construido sobre la 
Iipoterusa de un triángulo rectángulo 
equivale a la sume de los cuadrados 
construidos sobre los lados del gu 
recio [lamados cateto]a 


regular ~- 
Dícese del polígono que tin 
Todos sus lados iguales 
(equiltero) y todos sus ángulos 
iguales (equiángulo) 


— 


Cuadrilátero Irregular en el que no hay. 
ningún lado paralelo a otro. 


pentágono 
Poligono de cinco lados y cinco 
árgulos. 


~~ hexágono 
Pálgono de seis lados y sels ángulos. 


octógeno 
Toígono de ocho lados y ocho árglos 


apotema 
Perpondicular trazada desde el centro 
de un polígono regular a cualquiera de 
sus lados, 
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drolo 
figura plana limitada por 
una circunferencia. 


i 


sireunfereneia 
Unea curva cerrada, definida como ël lugar 
acométrizo de los puntos que equläistan de uno 
Situado en el interior, y en el mismo plano que ela, 
lamado centro. 

p(n) 

El símbolo 1 es une constante matemática que 
expresa la relación entre la longitud de una 
circunferencia y sudiánjeto, y equivale a 314152. 


aipe I 

Curva plana cerrada, que representa el 
lugar geométrico de los puntos del plaro 
cuya suma de distancias a dos puntos 
fps, llamados foces, es constante. 


dido 


parábola 


Curva plana abierta, definida como el lugar geométrico de los 
puntos de un plano cuyas distancias aun punto Ajo, lamado 
foco, y a una recta fja, llamada directriz, on iguales, 


ipérsola 
Curva plana abierta, definida como el 
lugar geométrico de los puntos de un 
Pano cuya diferenca de distancias a 
dos puros fjos, lamados focos, es 
conszanta. 


* diámetro 


Cualquier porción de una circunferencia. 


radio 
Segmento de línea recta que uno ol entro 
de una circunferencia o una sofera con uno 
cualquiera de sus puntos. 

sector circular 

Forción de circulo comprendida entre dos 
radios yel arco de circunferencia limitado 
por els 


Segmento de Ines recta que une el centro 
de una crcunferercia con des de sus 
Puntos opuestos. 


-= centro 


Punto Interior de un círculo o esfera que 
equidista de todos los puntas de la 
circunferencia o superis esférica: o bien, 
en un poígono regular; punta que equidista 
de todos sus vértices. 


cuerda PO 
Segmento de lnea recta que une 
dos puntos deuna curva dada. 


je mayor 
n una slpso, el cje que pasa por los dos 
tocos. 


eje menor 
En una sipss, eje perpendicular al gje 
mayor y que equlåsta de los dos focos 


espiral» 
Curva plana engendrada por un 
punto al desplazarse en zorno 
5 on punto Fjo, aproximándose 
o alejándose censtantenente 

deél 


asintota 
línea resta que seacerca 


indefinidamente a ona curva y sería 
tangente a ela enel infinito. 


Línea que 
cantia 
continuamente 
de dirección, sin 
fornar ángulos. 


E Far 
rara 
== RRA 
o 
X 


excéntrica 
Dícese de las figuras que, estando ura 
domtro de otra, ro lanon e mismo 
centroo eje 

descertrada 

Dícese de una figura que no tiene el 
centro en el sizio debido. 


concóntrica 
Figuras con el mismo centro o eje 

de 

Linca imaginaria que biseccóna una 
aura piana. Diámetro principal de una 
curva plana. Recta alrededor de la cual 
gira ura linea o una superfce. 
cuadrante 

Arco de BO o cada una de las cuatro 
partes en que queda dividida una figura 
plana por dos ejes perpendiculares, y, 
en especial, el cía. 


cóncava 

Ura curva o superficie tene la concavidad 

| dal lado en que el misma se encuentra 

¿con respecto a su tangente. En términos 
estrictamente matemáticos, arco cóncavo 

en todos sus puntos es el que Gene la 

concavidad orientada hacia su cuerda, 

punto de infenión 

Punto en el cual cambia la curvatura de una 

curva de comuexa a cóncava, o viceversa: 


Ura curva o superficie tiene la convexidad del 
opuesto a que ela misma se encuentra con 
respecto a su tangente 

arista de retroceso 

Funto en que se encuentran y terminan dos 
ranas de vna curva, yen él son tangentes, 
tangente 

Que tienen un solo purto de contacto, como 
una recta en relación s una curva, o una sda 
Krea recta de contacto, como un plano con 
un cilindro 


erlu 
Hablando de una cura plana, lugar 
gométrico de sus centros de curvatura, 
¿la evolvente de sus normales 


eolvente 
Curva que puede considerarse como 
descrita por uno de los extremos de uri hlo 
arrollado al principio sobre una curva a la 
cal está Bo por el otro extremo y que al 
desenrollarse permanece slempre tansa. 
Evolvente del círculo: curva descrita por un 
punto de una recta que rueda sin resbalar 
Sobre una circunferenza. También lamada 
enolente. 


hélice 
Curva slabeada trazada sobre un 
cindro o un cono con curvatura y 
torsión constantes. La hálice presenta 
la particularidad do que, al desarrollar 
‘el cilindro o cono sobre el que se ha 
trazado, se convierte en una línea recta. 


cicloide 
Curva engendrada por un punto de una 
«trcunferencia al rodar sin deslizamiento 
sobre una lnea resta, 
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esteroide 
Sóldo geométrico de torma sólo 
Aproximadamente esfírica, como 


vr elipsoide. 


elipsoide esferolde clongado 
Sido geométrico Esferolde engendrado por 
yas secciones una lipse al giraron tomo 
plenas son todas 2 su eje mayor, 

elses. 


Alargado a lo largo del 
diámetro polar, 


cilindro de revolución 


y por la superficie engendrada por una 
línea recta al desplazarss paralelamente 
a una recta fja siguiendo una cuva 
plana cerrads contenida en uno de los 
dos planos quelo imitan, 


dlidro circular recto =o- 
Cilindro engerdrado por 

un rectángulo al girar en 
torno a uno de sus lados. 


cono 
Sóldo cuya superficie está 
engendrada por una lnea recta, 
la generatriz, que pasa por un 
punto fijo, el vértes, y uyo 
extremo se desplaza a ko largo 
do una curva plana, la drectriz 


cone circular recto 
Cono engendrado por un 


*riárgulo rectángulo al grar 
en tarna a uno de sus lados. 


truncado 


esferolde achatado 

Esferolde engendrado por una 
lipse al girar en torno a su eje 
moror. 


achatado 
Comprimido por los polo, 


sólida P 
Figura geométrica dotada de las 
tres dimensiores: longitud, altura y 
anchura. Tambén llamado cuerpo, 


volumen 
Cantidad de espacio ocupada por un 
cuerpo de tres dimensiones, medida 
en unidades cúbicas. 


superf 
Cualquier figura que tenga sólo 

dos dimensiones, como un plan o 
entidad geométrica cuya extensión 
¿ca oxpresable por dos dmenslones, 
coma la parce de un cuerpo 
considerada sin profundidad, 


mn generatriz 


Elemento que engendra una figura 
geométrica en sspecial una nea 
recta que engerdra una superficie 
al desplazarse de una manera 
determinada. 


directriz 
Línea fja que ga el movimiento de 
una generatriz para describir una 
curva o superf. 


contro v 
En un polígono regular lugar 
geométrico de lcs puntos que 
equiditan de tedos los vértices. 
arista 

línea en que termina una superf o 
línea de encuentro de dos superficies 
de un sólo, 

vértico 

En un sólido geométrico, punto común 
8 tras o más caras, 


tronco 
Que carece de la parte más. Torcónde obio cónico que  aección cónica 
cercana al vértice por haber queda después de climinar su Curva plana formada por 


sido cortada por un plane; en 
especial, sl el plano es paralelo 
ala base. 


A 


tn plano paralelo a la baso, 


clipos parábola 
Sección cónica formada parla Sección cónica formada por 
intersección de un cono crcular la intersección de un cono 
recto y un plano que corta al creutar recio y un plano 
ele y ala superfele del cono, — paralelo a ua generatriz 


parte superior al cortarla por 


la intersección deun cono circular 
recto cen un plana.. 


hipérvcla 
Sección cónica formada por la 
intersección de le superficie dø un 
cono calar recto y un plano que 
forme un ángulo mayor conla base 
que el formado pora generatriz 
del cono. 


geometría del espacio 
Rama de la geomvtía que estudia 
los sólidos y el espacio tridimensional 
También lamada geometría 
tridimensional. 


Sólido engendrado por la revolución 
de un semiceculo alrededor de su 
diémetro, y cuya superfic equiista 
del centro en todos sus purtos 


poliedro 
Sido grométrico limitado por caras 
planas. 


regular 
Foliedro cuyas caras son polígonos 
regulares Iguales y por consiguiente, 
¡on iguales sus árgulos polcdros, 


pirámide 
Poliedro de base poligonal y aras 
triangulares con un vértice común. 


-+ tetraedro 
Folcdro regular limitado por cuatro 
caras planas, 
cubo 
Poledro regular Iimsado por seis 
Cuadrados iguales, en el que ol ángulo 

+ formado por dos caras adyacentes 
es resto. También: hexaedro regular. 


| hexaedro 
Poliedro regular de ses caras 
prisma 
Poliedro limitado por dos cares 
paralelas, las bases, que son 
polígonos iguales, y dos caras 
laterales que son paralelogramos. 
|= sólido platónico 

Cada uno de los cinco poliedres 
reglares,a saber tetraedro, 
hexaedro, octaedro, dodesacdo 
e icosaedro, 


-+ octaedro 
Polígono regular de echo caras 


~ dodecaedro 
Polígono regular de doce caras. 


l--<Ieosaedro 
Polígono regular de veinte caras. 
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+ elinterior de un edificio que ** 


HABITACIÓN 


espacio nar 
de uned? arada por 
paredes o tablOXR do cos 
espacios eres 
Pira o efi de andes dimensiones 
para reuniones púbicas, funciones, bails, 
ic En ura sites sala de sotar grande. 
ene 
Filo o pieza abierta al eeror o con 
viera, a veces con columna, tado en la 
planca baja e on otra superior de-un sii, Tan 
habitación o salón largo y relativamente estrecho, en 
especial cuando es de uso público y se destina a la 
pont permanenta reos. de cuadro, 
colecciones de arte, etc 
m= gabirete 
Pantacóneteror que torma parie de 
orra Maior mayon amada alcobas con 1a 
que e suele comuncar a tes de una 
hara de dos js partieularmenta. 
o Cuando 1a haitacón ner se usa como 
le a dormitorio, lo cual es corriente en casas, 


mayor o más importante, utilizada a 


“antiguas y más raro en las modernas. 
menudo como sala de espera. = may 


distribuidor 

Fieza en el interior de un edificio qus 
pone en comunicación un grupo 
Compacto de haritaciones. Aveces, 
recibe también e nombre de 


7 vestibulo distribución axial 
Pieza inmediata a la puerta de entrada, — Ordenación en línea recta de las puertas 
una vez pasada ésta. Enuna vivienda, se. que conectan una serle de habitaciones, 
suele lamar también recibidor o recibo. — para proporcionar una visón longitudinal 
En edificios grandes, hotles, eto., pleza del principio al fin. 


vestíbulo. de dimensiones considerables próema 
ala puerta de entrada. 
pasilo vo ional del mobiliario 


| Conjunto de muebles organizado con 


Pieza estrecha er 
Í arredo a criterios de función y uso. 


i distribución fu 
pone en comunicación unas 
habitaciones con otras. 
suite $ 
Galicismo con que frecuentemente 
se alude a una serie conexa de 
habitaciones organizadas para ser 
utilizadas conjurtamente como una. 
unidad 


Zietibución apretada 
Dícese de une distribución de mobilario enla que 
existe una correspondencia estrista y, a menudo, 
compacta, entre los grupos de muebles y la forma 
0 estructura del espacio circundante 


planta cerrada 
Dícese de una distrizución en planta 
compuesta de habitaciones o 
espacios totalmente cerrados y 
comunicados entre sí mediante 
puertas. 


distribución ie 
Dícese de una distribución de mobiliario en 
la que los muebles están ordenados libre y 
espontáneamente, sin corresponderse 
recesariamente cor la forma o estructura 
del espacio circundante. 


planta libre 
Diesoe de una distribución en 
planta que no tiene habitaciones 
© espacios cerrados. Sinónimo: 
planta abierta. 
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masa 
Volamen físico o bulto de un cuerpo sólido. 


vacio 
Espaslo contenido en una masa 
rodeado por ela, 


espacio 


Extensión tridimensional en la que existen objetos y ocurren 
cosas, Eñ sf mismo, carece de forma. Sù torma visual, su 
cualidad luminosa, sus dimensiones y su escala dervan por 
completo de sus límites, en cuanto están definidos por 
elementos formales. En especial, ss entiende por espacio, 

una porción de esa magnitud tridmensloral separada del 
resto en un caso concreto o para un ñin particular 

espacio euclidiano 

Espacio bi tridimensional an ol quo ss cumplen los axiomas 
de Euclides, Sinónimo: espacio cartesiano. 


refugio 
Lugar que proporciona cobijo, 
protección o seguridad arte un peligro 
0 un apuro. 


descansadero 
Lugar de reposo y sosiego 


fóco 
Funto central de atracción, 
atención:o activdad, 


centro 


Punto o lugar hacia el que se 
«concentran el interés, la actividad 
o la emoción 


g 


FS 900000000 0 
AIR 


lugar 
Ambiente físico que tiene unas 
características particulares o que se 
mica para un fin concreta. 


ambiente 
Conjunto de circunstancias, carácter o 
atmósfera de un lugar o medio. 


animado s 
Leno de vida, actividad, movimiento 


< 
pa 


perspectiva 
Faisajz o conjunto de cosas que se 
presentan ante la vista en el espacio 
que se abarca con ela. También, ista 
que se tiene desde un lugar 
determinado. 


panorama 
Vista extensa de un horizonte que se 


tiene desde un lugar determinado, 
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espacios contiguos 
Dícese de dos espacios colindantes 
o adyacentes, en especial cuando 
tienen un linde o borde común. 


espacios vinculados 
Dícese de dos espacios unidos o 
conectados entre sí con el concurso 
c un tercer espacio, el cual actúa 
como intermediario. 


espacios conexos 
Dícese de dos espacios cayos 
respectivos campos se solapan 
para generar ura zona espacial 
compartida. 


espacio interior a otro 
Dícese de un espacio que está 
envuelso o Incorporado como parte 
esencial de uno mayor. El primero de 
elio es el «contenido», mientras que 
el segundo es el «continenten. 


organización lireal 

Secuencia de espacios dispuestos, 
organizados o vnculados a lo largo 
de uns línea, ruta o galería. 


Morimiento, cambio o paso de ura 
forma, estado o lugar a otro. 


borde 
Linea o elemento que forma la 


Espacio pequeño intermedio entre terminación de una superficie, o que 
dos espacios o partes, delimita el incio o el fin de una zona. 


~ espacio intermediario ¿umbral 
Espacio que media entre otros dos, Lugar o punto de entrada o de inicio. 
especialmente aquél que sive de 
vinculación entre formas, 
estgucturas o furciones diferentes. 


Paso de personas o cosas de un 
lugar a otro a través de una zona. 


ruta 
Canino o itinerario por donde se 
circula para ir de un sitio a otro, 
o modelo de esa circulación. 


organización central 
Espacio central y dominante en 
tomo al cual se agrupa un cierto 
número de espacios secundarios. 


organización radial 
Espacios dispuestos como radios © 
rayos que parten de un espacio o 
núcleo central. 


organización reticular 
Aquélla en que los espacios están 
ordenados con referencia a un 
sistema rectargular de Ineas y 
coordenadas. 


organización agrupada 
Espacios que se agrupan siguiendo 
un modelo basado en la proximidad. 
© en la participación en un rasgo 
visual común, arñes que en la 
geometría 
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HERRAJES 


Conjunto de herramientas, elementos de unión, artículos de 
ferretería y guarniciones de metal empleado en la construcción. 


a ARAS amortiguador ouperior oculto 
Ferros, tomilon, clavos y tras piezas Mecanismo irás o nemátio Anoriguzdor de puerta que queda 
de metal que quedan ocultos en una para controlar el clerre de una puerta AU nd pame. 

obra terminada, y evitar portazos También llamado reno para puerta 


cierre de puerta automático. 
f 


En un amortiguador hidráulico de puerta, 
necanlsmo para disminuir la velocidad de 
apertura de la puerta, 


fernstería de acabado 
Elementos de ferretería, con fines 
tanto decorativos como utilitarios, 
que quedan a la vista en una obra. 
terminado, como cerraduras, bisagras 
y otros accesorios para puertas, 
ventanas y ebanistería. 


aldaba 
Anillo o barra articulada de hierro 
© bronce que se coloca en una puerta 
de entrada para llamar golpeando. 


herrajes de puerta 
Ferretería de scabado necesaria 
para colgar y accionar una puerta, 


placa de puerta == 
Placa protectora de metal o plástico mon- 
tada verticalmente sobre el montante 
dela cerradura de la puerta, ~-~ 


tirador 
Manecila para abrir una puerta. 


tirador de barra »- 
Barra fjada a una puerta acristalada. 
empleada para abrir y cerrar la puerta 
y como protección del virio. 


chapa de protección —— 
Plancha de metal svjeta al peinazo 
Inferior de una puerta para provegería 
de gdpes y arañazos. 


amortiguador dé suelo 
Amortiguador instalado en un rebaje 
en el sudo, 


~ obturador automático de suelo 
Barra horizontal situada en a parte 
inferior de una puerta que ese automári- 
camente cuando la puerta se cierra, sea 
el umbral y reduce la transmisión de ruidos. 


placa identificador 
Placa pequeña que se coloca en la cara 
exterior de una puerta de entrada a una 
habitación o a una casa, con Is Inscripción del 
nombre del ocupante, número de apartamento 
o videnda, u otro mativo similar 


mirila 
Pequeño crio sizado en l paño douna 
puerta de entrada, ala altura de la vista, 
para identificar al visitante sin ser visto 
adenil de seguridad 

En una puerc de ensrada auna casa, cadena 
corta sujeta a la cara Interior del marco de 
Cerradura y dotada de un dispositivo desilzan- 
te que permite unir ol mareo y la hoja, dejando 
un pequeño resquil entre ambos al sbr la 
puerta, de manera que ésta no pueda abrirse 
enteramente sin retirar la cadenilia desde el 
Interior, 

rendija para el coreo 

Pequeña abertura en una puerta o pared 
exterior, a menudo dotada de una plaquita 
articulada de cierre, para que el cartero 
pueda depositar las cartas. 


~ tope de puerta 
Dispositivo para mantener una puerta 
ablerta, como una cuña oun pequeño pasa. 


~ paragolpes 
Anillo, disco o deposito protector similar 
hecho de material absorbente de choques, 
que ss coloca resaltado del suelo para 
limitar la apertura de una puerta. 


T 


mano de una puerta puerta de mano izquierda 
Fosición delas Hsagras ds una Puerta de apertura hacia el interior 
puerta, a la derecha 0 a ls taquerda, que tiene las bisagras en el lado 


Vistas desde el exterior del edificio o izquierdo, vista desde el exterior del 


cuarto hacia el que condusa la cáfici o habitación a la qu conduce. 
pueraa, HH 
F J 1 
rd 
Las 


puerta de mano izquierda 
de apertura hacia el exterior 

Puerta de apertura hacia el arterior 
que tiene las bisagras en el lado, 
izquierdo, vista desde el exterior del 
edificio o habitación a la que conduce. 


puerta de mano derecha 

Puerta de apertura hacia e interior que 
tiena las bisagras en el lado derecho vista 
desde el exterior del edifico o habitación a 
la que conduce. 


T 


Te 


puerta de mano derecha de apertura 
hacia ol exterior 

Puerta de apertura hacia el exterior que 
tiene las bisagras en el lado derecha vista 
desde el exterior del edifico o habitación a 
la que conduce. 
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bisagra embutida ~- 
Bisagra a tope embutida en las superficies 
en corcacto de a puerta y ia jamba. j 


Z] 


También amade bisagra a tope. 


bisagra medio embutida » 


Bisagra que tiere una de sus palas. 
embutida en el canto de la puerta yla otra 
montada en superficie sobre el marco 


bisagra medio superficial ~ 
Bisagra que tiere una de sus palas embut? 
da enel marco de la puerta y la otra monta 
da en superficie sobre la cara de la puerta. 


bisagra de superficie = ~ 
Bisagra que tiere sus dos palas montadas, 
en superfoie sobra las caras adyacentes 
del marco yla hoja dela puerta. 


bisagra calibrada —— 


Bisagra embutida fabricada para ajustar 
a las rebajes y disposición de orificios de 


puertas metálicas huecas y marcos 
metálicos. 


bisagra de cojiretes de bolas ~- 


Bisagra equipada con cojinetes en ke 
casquilos, para reducir el rozamiento e 


bisagra de pasador flo 


Bisagra no desmontable por tener e pasador] (Y) 
jo Para descolgar la puerco, es prociso 


desprender los herrajes dela misma 
bisagra de pasador suelto 
Bisagra compuesta de tros plezas: dos 
paletas (con sus respectivos casquilos) y 
un pasador suelo, de marera que se puede 
desclgar la puerta separando sencilamente | O) 
las dos palas. 


bisagra de articulación suelta 

Bisagra compuesta de dos piezas: una, 
superior que lleva el casqullo y otra 
inferior, solidaria al pasador, Fermite 
descolgar la puerta con slo izaria, 
simplemente separando la paleta qus lleva 
el casquilo de la que leva $! pasador. 


pasador ~ 
Proteo clavija sobre e que gira alga como 
ei casquilo de uta bisagra También recibe el 
nombre de espiga o pitón. O 
casquilo 

Recepsáclo cítrico que aloja el pasador 
de una bisagra. 


bisagra de muele 


Bisagra cuyo casquillo alberga un resorte | ey o 


espiral, para cerar una puerta automáticami 


bisagra de muele de doble acción 
Bisagra cuyos casquilos van provistos o 
interermente de fuertes muelles en espiral 

que se comprimen al abrirse la puertas | oy 
impulsan el movimiento de cierre de ésta. 


ZN 


hi 


7 


LA 


7 


bisagra 
Herraje compuesto de dos planchites rectangulares de metal 


(las paletas), ura fja y otra méd, articuladas por medo de 
un pasador común enel e de rotación, y quese an enel 
marco y en las hojas de puertas vertanas, tapas, et, para 
que Estes ledan girar: También llamada chamela o gozns: 
- paleta 
Plancha rectangular de metal que forma 
parte de una bisagra. 


- caja 
Rebaje tallado en una superficie para 
reci la paletë de una bisagra 


casquillo 
Clindro hueco de metal que sobresale 
de ura bisagra, para alojar el pasador. 
en torno al cual gira la bisagra. 


ssgra plana 
Bisagra compuesta de dos paletas 
tjadas a las sports de encuentro 
devra puerta y la Jamba 


bisagra de ramal 
Bisagra que tiene dos paletas largas 
para fjar a las caras adyacentes de la 
hoja y la jamba de la puerta, También 
Jamada bisagra de paleta. 


agra en T 
Bisagra de ramal en forma de T enla que 
la pieza transuersal es la fja y la paleta 
larga cs la mód. 


bisagra a cola de milano 
Bisagra de ramal cuyas paletas son más 
estrechas en el punto de unión que en 
sus extremos, 


+- bisagra en H 
Bisagra en forma de H dotada de un 
casquilo sallene que permite que la 
puerta quedo ssparada de la pared 
cuando está totalmente abierta, 


pomela 
Dei francés paumelle. Bisagra que tiene 
un selo punto de articulación. 


J-> pomela de casquillo ovalado. 
Bisagra cuyo casquillo tiene forma 
de aceituna, 


So usan para puertas osclanses, = 3 


bisagra de plano =” 
Bisagra larga y estrecha oue ocupa 
toda la longitud de las superficies alas 
que corán unidas sus paletan, como on 
vn piano. También lamada bisagra 
continua. 


bisagra oculta 
Bisagra que consista en una 
serie de plaquitas planas que 
giran alrededor de una espiga 
Central, con restos 
amortajados en elcanto dela 
puerta yel marco, para que 
queden ocultos al errar la 
puerta. También lamada 
bisagra invisible. 


bisagra de gravedad 

e Bisagra que So cierra automáticamente 
| o || Por seein dets gravedad, 

bisagra con levante 

© || Bisagra de gravedad diseñada de forma 


o Que se produzca un ligero levantamiento 
© || delapuerta al abrirse, 
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carradura Jurgo de cerradura pestilo tindro 
Mecanismo para asegurar el cierre Conjunto de partes que Dispositivo para mantener una puerta Pieza cilindrica para retener el pes- 

constituyen un sistema completo 
de cierre. incluidos pesto, 
placas y el mecanismo'de cierre. 


de wa puerta, caja o cajón, etes 
consista en un pestilor 
combinación de pestilos, que 

e hace jugar con una leve. 


cerradura de caja ~ 
Cerradura sujeta a la tabla dela puerta, 
en lugar de estar empotrada en el santo, 
También cerradura recercada. 


cerradura de cliridro 


Cerradura slojsda dentro de dos cilindros 
perpendaalares entres uno que atraviesa la cara de 
Ja pusrta y el otro embutido en el canto de a misma 


maneclla de puerta 
Mango por medio el cual 
se abre o cierra la puerta 
También: tirador, pomo, 
plesporte o empuñadura. `) 


«cerradura de un soló bloque 
Cerradura alojada en un corte rectan- 
gilar talado er 


bardo dela poora. ojo de a cerradura =——: K) 


Oritcio eni la caja o 
escudete de la 
cerradura para 
insertar la lave. 


cara deurai 
al vástago de 


Placa omarentalo distancia del 

de protección, como ' la bocallawe 

las que rodean a Ditanciaort 

ura manecila de 

Puerta, un rador 
decajón o un 


Cerradura alojada dentro de una merta- 
Ja tallada an el canto de la puerta, de 
“manera que el mecanismo queda reas" 


imanecila ojo- 
cerradura. =- 


vástago — 
Barra, fuste o eje 
solidario a los 
pomos o marecilas, 
Y que acciona el 
cerrojo o pestilode 
una cerradura. 


menea de palanca 
Manesilathorizntal para accionar 
el pesil:de una cerradura 
testera v 

y Placametálcañjada a la Jamba de 
una puersa y dotada de un ofi 
Para recibir el ecremo del pesto 
cuando la puerta está cerda 
reborde mao- 
Labio borde salente de ura testera. 


¿barra omtipánico 


A a ii ra 


escudo 4 
Placa ornamental Ajada a la 


placa frontal hasta tl eje dela 


cerrada, consistente esencialmente 
en una barrita o una pleza.prismática 
que cae o desliza dentro de una | [== 


muescavo un oficio. EN 


tllo de una cerradura hasta que 
las ciavjas se lewanzen acconadas 


Cada ino'dë los pasadores de en- 
ciavamiento de una cerradura de 
seguridad, que no dejan correr el 


E posts ho se DANGA sima: a 
Mave aa eamente a diferentas alturas me- a 
Instrumento metálico con ™ «diante la lave correspondiente. i 
+ entalladuras quese intróduce an tumbädor de palanca a 
una cerradura y acclona`su pestálo Pieza metálica plana que prota al 
ea E ¡ser accionada por una Have " 
jd 3 
Cadaunozde los resaltoside =- leva Š lo 
forma imegilar que deben Deco ociidro slo parciananta | a 
MIA dELac coo circular, en el cuil se- apoya un rod de 
estilo y las clsvijas de una llo móvil al que la exa, al gar o ha 
deslizar, cómunics un moviniento e 
alterno. re 
' 
bocaliave es 
En una cerradura, ranura para reci- ve 
bir y guiar una llo cn 
ausrda y 
Reborde saliente de metal en una 
cerradura u ojo de cerradura, para es 
evitar la Introducción de una lave Fa 
que no tenga el reajo adecuado. a 
A Pen 
g Me 
splaca de frente w 
Placa que se coloca en al canto de una a 
muerta que rodea Perta, a trawéa dela cual pasa el 
la marccila. pesslo de una cerradura. á 
pestllo Ls 
aia End mecanismo de una cerradura, j 
barea o vástago mētálico qu, acclnado 2 
una lave o una manecila; penetra en 
ona desd la — Por de : 
ma el ceradero ocajetín de marco. s 
ociindodela — ,- cerrojo'dormido de 
f cerradura reversibie 
Pest de cabeza cuadrada que se Cerradura cuyo pestilo permite de 
acciona girando una marcclla oura se Irsa ara LAISA Peas 
ave, en lugar de porimuelo in e meras de mao a 
derecha o de mano izquierda a 
jbisal bisel de una cerradura las 
J Cabeza en forma de cuña de un pestillo Lado dela cerradura que mimen tie 
Í ¡de resorto ode golpe, que penetra en el. la misma dirección que el bisa del de 
j Serradero al adpea la testera bäjoun extremo del postie e 
$ “áraulo conveniente, moe > 
Bisel deana cerradura de puerta fas 
ue abre hacia el interior del a 
edificio ohäbitación. la 
h ae bissl invertido A 
Bisel de una cerradura de puerta ar 
que abre hacia el exterior del e 
LO Momastito de resorto edificio ohabitacin. (a 
Dotado de una cabeza biaclada. Está compri- loz 


mido por un reorte:quelo mantiene siempre 
en posición de cerrado, excepto al abir la 
puerta accionado por Ia marocilapo al ce- 
trarse de golpe, momento en que la cabeza 
biselada del pesto golpea contra el alo 
dela tastera y penetra en lceradero 

-corradura:embutida 
Cemadara enraseda con la tabla o'el canto 
de una puerta. 

i pasador embutido - £ 
Cerro encajado en una mertaja dl canto 
“de una puerta. compuesto de un pasador que 

desliza en el Interior de una guía empotrada 

nía esquina superior (o Inferior) de la heja, de manera que, 


E 

ancro do ia cara edema ya de como ida cerrar la puerta, eu Stren pereira e entana dad 

petade eme, cod ala nic ida aja "A eran Pc enema ponete 6 

adan Jano pera pacman Ba 

cerrojo al aplicarle una presión. e OS ic 
lo al ap presi cerda bil dona En una puerta de dos hojas, diepositivo para asegurar 
Erin a a coa 
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civilización 
Estado avanzado de la sociedad huma 
caracterizado por anos niveles cultural, 
técnico y de desarrollo político 
relativamente altos. 


sociedad 
Comunidad perdurable de personas que 
tienen tradiciones, instituciones e 
identidad comunes y cuyos miembros 
han desarrollado creencias eintereses 
colectivos a través de influencias 
recíprocas. 

cultura 

Modelo Irtegrado de conocimiento, 
creencias y comportamiento, consolidado 
por un arupo de seres humanos y 
transmitido de gereración en generación 


estilo 
Forma singular o d'stintiva de opresión 
artística de una persona, grupo o periodo. 


expresión 
Manera como se transmite o simboliza 
vn significado, idea o carácter, a través 
de la ejecución de una obra artística. 


prehistórico 
Resto o perteneciente al periodo. 
anterior a la existencia de todo 
documentó histórico, cuyo 
conocimiento nos Fa legado 
principalmente a través de 
descubrimientos arqueológicos, 

al estudio y ts investigación 


edad de piedra 
Es el periodo más remoto dela 
cultura humana conocida, anteror a 
lo edad del bronce y a la edad del 
Hero, y se caracteriza por empleo 
de tensilos y armas de piedra. 


neolítico 
Relativo o perteneciente a la Última 
fase de la edad de piedr 
caracterizada por el cultivo de grano, 
la domesticación de animales: el 
establecimiento de poblados, la 
fabricación manual de objetos de 
alfarería ytafidos, y el uso de 
utensilios de piedra pulimentada. Se 
estima que este perdo se inicia hacia 
los años 2000-8000 a. de £. 


Cueva Lascáux 
Caverna petieric en Lascas 
(Francia), con pinturas y gratados 
rupestres que, se estima, datan de 
emre ela 18000 y el 8500, de:C. 


Mesopotamia 
Antigua región del Asis occidental, 
situada entre los ríos Tigris y Éufrates, 
ae comprandlals regiones de Samer y 
Atad, y fu ocupadazsecesvamerte por 
loo sumerios bablatios agita y parsas 
Enla actualidad, forma parte derak. 


Creciente téri 
Resión arca en forna de cuerno 

qu limitaba; al oeste, con las costas 
orientales del mar Mediterráneo y 

al sste; con el irak actuat. Cuna de as 
cutaras más antiguas de la humanidad 


Asertamiento neolítico en Anatoli que data 
delos años 6500-5000 a. de C. Se rota de 
una de las ciudades más antiguas del munda; 
sus casas y foruficaciones eran de ladrillo de 
Adobe y sus lugares sagrados estaban 
decorados con rescos. Su agricultara estaba 
pienamente desarrollada y tenían un 
florecente comercio de obsidiana, « principal 
mineral para la fabricación de herramientas, 
Anatolia 

Extensa meseta comprerdida ente los mares 
Negro, Mediterráneo y Egeo, que también 
recio el nombre de Asia menor; actualmente 
comprende la mayor parte de Turia. 

edad del bronos 

Periodo de la historia dela humanicad que 
empieza haci bs alos 4000-3000 a. de C; 
siguen ln edad de piedray precede la del 
Hierro, se caracteriza por el uso de tensos 


“Yangshao 
Cultura neolitica en Chira centrada en 
torno a las fértiles lamas del río 
Ararilo, caracterizada por sus casas 
enterradas y su alfarería fina pintada 
con dibujos geométricos 


cueva Altamira 
Caverna prehistórica en Altámica 
(España). Descuberta en 1876 
pertenece al período del Paleolítico. 

= > -Contiene pinturas y grabados 
rupestres, 


arquitsctura sumeria 
Arquitectura desarrollada por los. 
sumeros, pueblo que dormir la 
Mesopotamia meridional:desde el cuarto 
menic hasta finales del tercer milenio a. 
de, JC Ge caracteriza por ouo templos 
monumentales de ladrilo secado al sol 
revestidos de laérilo cocido o ladrillo 
Mdriado; construidos a menudo scbre las 
ruinas de sus predecesores 


Sumer 
Angigua región de la baja Mesopotamia, 
donde se fundaron varias ciudades yciu- 


dades'estado independientes, hacia el año 


5000 a. de C. Varias de sos ciudades, 


como Eridu, Uruk y Ur, constituyen Impor- 


“antes emplazanientos arqueológicos. 


tel 


Colina artificial formada con los restos de 
uno o más asentamientos antiguos En el 


oriente próximo esta palabra forma, a 
menudo, parte de los toponfmicos (así, 
Tel-Halaf, Tel Abu Harmal eto) 


3000 A. DE C. 


Hia 
Legendaria dinaszla real qus reinó en 
China de 2205 a 1776 a. de C. 


Chang 

Legendaria diasta real qu comenzó a 
reinar en China hacia e ao 1600 a. de 
€, hasta el ao 1030 a. dC. Destach 
porta introducción de la csrsura;el 
desarro de una cidizacón de tipo 
urbanoy la maestra enel moldeado del 
bronce. También Ramada Yin. 


Narración sistemática, con frecuencia 
cronológica, de hechos significativos 
relacionados con la arquitectura 

de un pueblo, país o período 
concretos; incluye a menudo 

la explicación de sus causas. 


arquitectura egipci 
Arquitectara de la antigua ciización que 
foreció a lo largo delas ořilas del río Nil, 
en el noreste de África, desde antes del 
tercer milerio a. de C. hasta su anexión al 
Imperio de Roma, el afio 30 a. dé C. 


Arquitectura de una civilización prehelénica 
dela edad del bronce que floreció en Crta 
aprodmadamente erre los años 3000 y 
1100 a. de C. Recibe su nombre del 
legandari rey Minos de Knossos y se 
caracteriza por los daborados palacios de 
|- Knossos y Festos, Tembién lamada 

JZ arquitectura cretane. 


oocooooo 


Harappa 
Cultura de la era del ronce que floreció en 
¿val del hdo hacia 2300-1500 a. de C. 


arquitectura china 
Arquitectara indigena de un vasto pafs 
situado en el este de Asia, cuya clización 
ha evolucionado con continuidad, 
“Sobreviviendo más tiempo que inguna otra 
en el mundo, Pese a ls acentuada diversidad 
dela arquitectura de sus distintas 
regiones, debida:a razones geográficas y 
eimáticas, se acabó imponiendo en todas 
¿las un único procedimiento constructivo 
basado en la estructura de madera, quese 
Foe perflardograduamente a $o largo de 
varios rhisiioe de Innovación y sítio, y 
dercló una poderosa influencia sobre la 
arquitectura de Corea, Japón yel sureste 
de Asi 


. preclásico 
Relativo o perteneciente al perído de la 
“cultura mesoamericana comprendido entre 

012200 a. de Gry el 100 dede. 
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“arquitectura hitita 
Arquitectura del Imperio hitita, que dominá 
el Asia menar y el norze de Siris 
aproximadamente entre los años 2000 y 
1200 a. de C. Su arquitectura se 
caracterizó por sus fortificaciones de 
muros ciclópeos y por sus puertas 

de entrada con portales esculpidos. 


cédigo de Hammurabi 
Cédigo legal babilonio instituido por 
Hammurabi a mediados del siglo XVII a. 
de C., basado en princplos inspirados en 
la cultura sumeria, 


arquitectura micénica 
Arquitectura de la cilzación egea que 
extendió su infuencia desde Micenas, en el 
Sur de Grecia, a muchos lugares del 
Mediterráneo, entre los años 1600 y 1100 a. 
deC, aproninadamente Se caracteriza por 
sus tumbas de fosa, s29 monumentales 
tumbas de cámara y sss palacios 

forificados con murallas ciclópeao. 

o cooo 


Tachou 
Dinastía reàl shina que gobernó desde, 
aprox, el año 1030 hasia el 256 a. de C. El 
períado estuvo marcado por la división de 
Chira en estados feudales independientes y 
la aparición de! confucioniemo y eltacísmo, 
Impulsores de toda la cultura chira. 
posterior 

corfucionismo 

Filosofia que prevaleció en China hasta 
principias del siglo X Sistema ático y moral 
basado en las enseñanzas del flósofo chino 
Confucio (hacia 551-478 a. de C.), quo ponía 
énfasis en el smor por la humanidad, la 
armonía entre pensamiento y conducta, 

la devoción por la famliay el respeto hacia 
los padres, incuidos los espiritus delos- 
antepasados propios 

arquitectura clmeca. 

Arquitectura dela ciación 
mesoamericana que floració hacia 
1200-500 a. de C, en tas tierras bajas 
tropicales de la costa del golfo de México, 
caracterizada principabrenta por sus 
templos pirámide y sus grandes centros 
ceremoniales. $ 


arquitectura asiria 
Arauitectura mesopotámica desarrollada 
bajo los reyes-emperadores asirios de los 
siglos X al Vlla. de C. Cercados por 
imponentes murallas reforzadas por 
torres almensdas, los palacios tuveron 
siempre preponderancia sobre los 
edifciosraigloeos. La bóveda jugó un 
papel más relevante que on la 
Mesopotamia meridional, yla obra de 
fábrica de ladilo vidriada y policromada 
mustra la infuencia dela decoración 
egipcia. 


arquitectura griega 
Arquitectura de la cvlización que 
floreció enla península griega, en Asia 
manor, enla costa septentrional afri- 
cana y en el Mediterráneo occidental 
hasta el estallecimiento del dómino de 
Roma, el año 146 d. de C Se caracteriza 
porn sistema constructivo basado en 
cánones de forma y proporción. La 
arquitectura de sus templos adintelados 
ss reinó continuamente, en una 
incansable búsqueda de a perfección, 
e Infuyó sobre una ampla gama de 
dif dela arquitectura cl 
e...o 
arquitectura india 
Arquitectura del subcontinente indo, 


desde la cultura Harappa del valle del Indo. 
hasta la de la era de la dinastía Maurya y, 


en épocas postaroras, aharnando 
periodos de dominación extranjera e 
Indígena. So caracteriza especialmente 
por sus monumentos hindúes y budistas, 
que en ocasiones comparten 
emplazamiento, así como por la rítmica y 
estratificada mutlpicación de motivos y 
la profusa ornamentación de sus tallas, 
en dende se combinan, con frecuencia, 

lo religioso y lo sensual 


taoÍsmo 

Filosofía y religión china, considerada de 
Inportarcia similar a la dl confucionemo. 
Se besa en las enseñanzas del filósofo 
chino Lao-tzu (tacia el 604-531 a. de C), 
y pons énfasis en la sencilez y enla no 
insertoencia en el curso de los hectos 
naturales para alcanzar na odstencia 
feliz en armonía con el Tao . Como religión 
data de año 143 d. do C, tuvo su ación 
durant el deci dela dnastía Han yla 
entrada del budsmo en Cia. 


Tao 
El caino: principio creativo que ordena el 
universo, 


arquitectura necbablónica 
Arquitectura mesopotámica que se 
desarraló después del declvo el imperio 
asirio. Deriva en buena medda de la 
arquitectura asia, aunque realzada por la 
Caracteristica fárica de ladrillo vidriado 
con diseños figurativos de animales 
heráldicos. 


Jardines colgantes de Babionia 
Conjunto de Jardines ornamentales 
Irrigades plantados Sobre las terrazas 
de la Cisdadela, el complejo 

palaciego de la antigua 
Babilonia. Ha sido 
considerada como una de 

las siete maravilas del murdo 


helénico 
Relativo o perteneciente a la historia, 
cultura y arte de la antigua Grecia, y 
particularmente, la anterior a la época 
de Nejandro Magro. 
helenístico 
Relativo o perteneciente ala historia, 
cultura y arte griegos a parsir de la 
muerte de Alejancro Magno, en el año 
325 a. de C, hasta el siglo la. de C, 
periodo durante el cual se establecieron 
dinastlas griegas en Egipto, Siria y 
Persia, y la culture griega se vio alterada 
por la nuencia de elementos foráneos- 
e.... 


Gran muralla china 
Muralla fortificada cuya construcción 
comenzó vajo la dinastía Zhou. con objeto 
de proteger China contra los Invasores 
nómadas procedentes del nato y serve 
como vía de comunicación. Sa constru- 
Yeron y conectaron dhersos tramos, has- 
Ta que, durante la dinastia Mis, 1368 
1644, alcanzó un desarrollo de 2415 km 
(1500 mias) desde ia provncia sureña 
de Kansu hasta la costa este de Pekin, 
Reconstuida y renovada repstidas veces, 
+0 la única construción realzada por si 
hombre visible desde el espacio exterior. 
Chavin 

Cultura proinaaica qus abarca, 
aproximadamente, bos años comprendidos 
entre el 1000 y el 200 a. de C, basada 
enla adoración del los Jaguar y 
caracterizada por su excelente escultura 
en piedra, su elaborada orfebreria, y su 
notable cerámica negra o gris obscuro. 
Recibe el nombre de la ciudad andina de 
Chavín de Huántar, e el centro del Pará. 
Importante centro arqueológio donde 

un conjunto de carácter ceremonial 
formado por macizos edificios de bloques 
de piedra tálada tiene internamente una 
Seria de galeras susterráncas y espacios 
en varios nivelss, comunicados en 
ocasiones por pequeños huecas, todo elo 
articulado median patios formalen. 


arquitectura persa 
Arqutectira desarrollada durante la 
ñastla aqueménida que goberó la 
antigua Persia desde el año SE2 a. de C, 
hasta su conquista por Alejandro Maana, 
nel 331 a de C. Se distingue par ser uns. | 
sintesis de elementos arquitectónicos de 
los palees circundantes, como Asta, 
Eapro y la Grecia jórica. 

f atlante persa 3 
Telamón [estatua masculina que hace de | 
coluinna] ataviado con vestiduras persas, 


arquitectura parta 
Arquitectura desarrelada en rán y 
Mesopotamia occidental bajo d reino 
parto, desde el lao lla. de C. hasta el 
Siglo NI d. de C, en la que se combinaba 
ementos clásicos con rasgos indigenas, 


arquitectura etrusca 
Arquitectura de los esruscos, un pueblo 
dela zona meso-occidental de alia, 
rtre los siglos Ilya. de C, antee del 
ergrandeciniento y expansión de Roma. 
Sus métodos constructivos, 
especialmente el del arco verdadero de 
pedra, influyeron más adelante en a 


Arquitectura romana. 


eo 4A.DEC 


Maurya 
Hérce nacional indio que luchó contra la 
ocupación griega, unificóla India 
septentrional y fundó una dinastía 
imperial, a partir del ao 321 a. de C. La 
argultectura de este período muestra la 
infuencia cultural dela Persia aqueménido 
y 22 caracterizó por el empleo, por primera 
vez, dela piedra decorada, 


Sehi 
Dinastía china, 221-206 a. de C, 
destacada por el surgimiento de un 
gosemo centralizado y la construcción 
de busna parte de la Gran murala china, 


mocica 
Cukura preinzaica que foreó en los 
valles costeros del norte del Peró en el 
periodo comprendido, aproximadamente, 
entre el año 200 a. de T. y el 700 d. de C. 
Destaca por su refinada cerámica, sus 
obras hidráulcas y el colosal tomplo del 
Sol una pirámide escalonada realzada 
enteramente de ladrilos de adobe. 
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arquitectura clásica 
Arquitecturas de ls antiguas Grecia y 
Rama sotre las que se basaron el 
reraómio y estos subsiuentes, 
Tamo ei barroco y d neoclásica. 


arquitectura romana 
Arquitectura del artiguo imperio de 
Roms, caracterizada por sus imponentes 
construcciones de adri y piedra, con 
empleo de clementes construstivos tales 
como el arco de medio punto, las bóvedas 
de cañón y de arista, y la cúpula. A 
menudo, simplicidad y monumentalidad 
se daban la mano en la aaboración del 
detalle, ylos órdenes griegos se 
interpretaban como simples motivos 
decorativos para el adorno de fachadas. 
enteriores En cuanto a estes Últimos, 
destacan por ei uso de revestimientos 
de mármol mosaico y estuco. 


Roma 
Cudad de la zona centro de halia que, 
según la tradición, Jue fundada por 
Rómulo y Remo el año 758 a. de C- 
Antigua capital del mperio romano y 
lugar de emplazamiento de la Ciudad de 
Vaticano, la sede del Papa de 'a Iglesia 
católica romana. 


100D.DEC.eovceo 


precolombino 
Relativo o portenacienta a lao 
américas antes delos viajes 
de Colón 


Mesoamérica 

Área en la oue Horecieron varias 
Giilzaciores precolombinas, y que 
se extiendo desde e México central 
yla península del Yucatán, hasta 
Honduras y Nicaragua Tales 
Cuituras sobresaleron en 
astrononía y en la medida del 
tiempo, y tienen en común el haber 
erigido templos-pirémide en honor a 
diversas deidades relacionadas con 
la naturaleza y sus fenómenos, 
como el sol, si viento y la luvia. 


clásico 

Relativo o perteneciente a la 
Cultura mesoamericana del período 
comprendido, aproximadamente, 
nire los años 100 y 900 de la era 


arquitectura sasánida 
Aritectura predominante en Persia 
durante la dirastáa sasánida, que 
gobernó a lo largo del periodo 226-651 de 
la era cristiara. Constituye un puente de 
unión entre las tradiciones de la antigua 
Mesopotamia y las de Bizancio, y se 
caracteriza por sus palacios con bóvedas 
elípticas y cúpulas sobre pechinas, y sus 
muros de fábrica estucada, articulados 
por pilastras y cornisas 


oo... 
Gupta 

Dinastía real de la India (320-540 å de 
C) en cierto modo heredera de la dinastía 
Maurya, cuya gloria trata de recuperar: Su 
corte se convirtió en el entro del arte yla 
Iteratura clásica india; os primeros 

restos arquitectónicos sustanciales datan 
de esto periodo. 


arqultcotura maya 
Arquitectura de una gran civilización clásica 
mesoamericana, cuyo ámbito abarcaba la 
peninsulo del Yucatán, Guatemala y parta 
de Honduras, y que se desaroló a partir del 
Siglo I d. de C., teniendo su punto culminante 
durante el siglo 1 Se coracterizó por sus 
magníficos centros ceremoniales, con 
tempos pirámido, patos rituales de balle, 
espaciosas pezas, y palacios con fachadas 
escultóricas. 


arquitectura paleocristlara 
Comprende la fase final dela 
arquitectura romana -subsiguiente a la 
“adopción por parte de Constantino del 
cristianismo como religión oficial del 
Imperio, en el año 313 d. de C- y se 
prolonga hasta la coronación de 
Carlomagno el año 800, como emperador 
del Sasro imperio romano germánico o 
Imperio romano de occidenca. Se 
caracteriza por la concepción de sus 
iglesias como lugar de culto y reunión, y, 
muy especialmente, por la baslica. 
Coincide, y está emparentada, con el 
nacimiento y forecimiento de la 
arquitectura bizantina. También llamada 
cristina primitiva 


arquitectura bizantina 
Arquitectura del sector orental del 
úttimo Imperio romano, que se desarrolló 
en el siglo V partiendo de antecedentes 
romanos tardos y cristianos primitivos, 

€ infiuyó en la arquitectura religiosa de 
Grecia italia y otros muchos lugares 
durante más de ml stos. 9e caracteriza 
por la construcción de fábrica, los arcos 
de purto redondo, las cúpulas rebajadas 
apoyadas sobra pechinas y la profusión 
de revestimientos que cubrían totalmente 
los espacios interiores, a base de 
espléndidos frescos, mosaicos vidriados y 
mármoles de colores. 

eeooeoo 
Pallava 

Estado indio establecido er la Indis 
meridional hacia el año 350 de nuestra 
era, Contribuyó a la difusión dela cura 
india hacia el sureste asiático. 


arquitectura medieval 
Arąuitectura de la edad media europea. 
Comprende las delos períodos bizantino, 
prerrománico, románico y gótico 

edad media 

Feríodo dela historia europea comprendido 
entre la ancigiedad dásica y e renaci 
iento, Se suele dar como fecha de arrar- 
cue de la edad media el afo 473 d de Cy 
cuando fue destronado el Útimo empora- 
dor del imperio romano de occidente, 
Rómulo Avgóstulo; la fecha de conclusión 
ucda más imprecisa, y, en todo caso, hay 
cue situarla hacia el 1500. Este perlado 
También es conocido como medioevo. 


taja edad media 
Feríodo inicial de la edad media, también 
conocido como edad del oscurantismo, 
cue abarca desde el año 476 hasta, 
eproximadamente, el año 1100. 


.. 
dravidiano 

Estilo dels arquitectura india que 
caracteriza al período Pallava, sef lamado 
por el idioma dela región sur de la India. 
También lamado drávida. 


CA 


arquitectura zapoteca 
Arquitectura ecléctica de la chización 
amerindia que oreció hacia el año 500 a. 
de C. hasta el año 1000 d. de C, en las 
Torras altas del valle de Oaxaca, en el sur 
de México, asiml infuancias de los 
olmecas y de Teorhuecán durante el 
parado clásico, 


Tahuanaco 
Cultura prelncaica localizada enta 
akiplanicie peruana y bolviana, con centro 
en i núcico del mismo nombre, s orilas de 
lago Titicaca. Su deserroll arranca, al 
parecer, del siglo N! de nuestra era, alcanza 
Su apogeo en torno al siglo VI, y pervive 
hasta el siglo XI Se caracterizó por sus 
grandes bloques moniticos de pledra 
lsbrada, su cerámica pofcroma, y sus 
hiecos de adorno y grapas para unir los 
bloques de pledra en bronce. 
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arquitectura románica 
Est arquitectónico nacido en ltalia yla 
Europa occidental hasia el siglo IX y que 
se desarroló a lo lago de varios siglos, 
hasta ir siendo sustituido paulatinamente 
por la arquítactura gótica, alá por el 

siglo MI Tuvo una presencia importante 


arquitectura carolingia 
Arquitectura románica primitiva desarro- 


laca durante la dinastía franca que relnó > 


en Francia entre los años 751 y 937, y en 
Alemania hasta N. Carsctorzada por 
un renactrieso de ls formas dela at 
¿Uedad clásles, modificadas por races- 


en Cataluña y el norte de España. dades reljipsso. 


arquitectura lombarda 
Aragitectua románica priiciva del rarte 
de Italia durante los siglos VI y VII, 
caracterizada por el empleo de formas 
cristiaras primitivas y romunas, y por el 
desarrdlo de la bóveda nervada, cuyos 
rervios descendien a todo bo largo y 
de los plares de apoyo. pE 


Comprende una variedad coherenta do estilos 
regionales, y se caracteriza por su construcción — _ 
articulada, con macizos muros de pledr aparejada, sostóndos por sólos 
contrafuertes y perforados por pequeñas aberturas, asf come por el uso del 
arco de punto redondo y de las bóvedas de cañón y de arista, Sosteni- 

das por grandes plase adornados con capiteles de distintas fomas, 
Y por la introducción de torras en las iglesias ubicadas en 

Posición certral o en el lado ocódental 


0000000 


arquitectura otoniana 
Arquitectura románica primita d la 
nasza germánica aue gobernó el Sacro 
inperio romano germánico, o inperio 
romano de occidente, entre ls años 062, 
1002, singuarznda por el desarrollo de 
formas derivadas de conceptos caros 
y bizantinos. 


arquitectura Islámica 
Arquitectura de lds pueblos musulmanes a partir del siglo VIl. Se desarrolló y propagó 
A raíz de las conquistas mahomstanas de diversos territorios que abarcaron desde 
España, en al extremo más occidental, hasta la India, en el extremo más oriental, 
absorbió e integró elementos arseticos y arquitectónicos de cada región Se 
caracterizó por ol dosarroló de la mezquita como 
Tipo arquitectónico más singular, por las cúpulas. 
y bóvedas de cañón de fábrica, por eh uso del arco 
de punto redondo y el de hérradura, y por la rique 
a de su ornamentación arquitectónica aplicada 
como una tepicoría sobro las superficespcon 
ráficos y Rorales organizados. 
Según estructuras geométricas, dado que, 
por mothos religiosas estaba prohibida la 
represantación de la figura humana o anima. 
Támbión lamada arquisectura musulmana. 


DO 
islam 
Reigión y civiżaciri de los musulmanes, 


arquitectura mora 
Arquisactura islámica del norte de 


e... 


basadas en las enseñanzas del profeta 
Mahoma contenidas en el Corán, y cuyos 
temas centrales son: la existencia de un 
sob dios, Alá la existencia del paralso 

y 8 inferno; yla estencia del Jucio 
universal final. También designa el mundo 
musulmán, aunque en este caso se suele 
escribir con mayúscula (lslam). 


Mahoma 
Profeta árabe y fundador del Islam 
(870-632). 


Nara 
Periodo de la historia Jazonesa 
comprendido entre Jos ños 710 y 794 
de nuestra era, caracterizado por la 
adopción de la cultura y forma de 
gobierno chinas. Su nombre se debe 

al dela ciudad de Nara, primera capital 
Permanente y centro dela religión > 
budista en el antiguo Japón. 


El a ET) E 
OR 


Ática, y especialmento de las regiones 
españolas somecidas a la dominación 
mora, caracterizada por ls construcción 
de grandes mezquitas y complejos 
palacios-ortaleza, 


Dícsse del miento de cusiquiera delas 
tribuo musulmaras de nogeste de 
Ática que invadiron España 

¿Po Th yl ocuparon hasta 492, 


arquitectura Japonesa 
Arquitectura de la civiizacón que surgió 
enel archipiélago Japonés situado frente 
ala costa oriental de Asia, carasterzada 
por una sintesis de las ideas originarias 
de China y de las condiciones nativas, 

lo que produjo un estilo singular cuajado 
de ligereza; doliċsdoza y roiamienta 


arquitectura anglosajona 
Arquitectura románica primitiva de 

da Inglatarra anterior a la conquista 
normanda de 1O6ð;caractetzada por 
la trasposición de prototipos de 
madera a la piedra. 


coco 
estilo mozárabe 
Estilo de arquitectara característico de 
España, producido entre los siglos IX y XV 
por cristianos bajo influencia mora, Se 
Singuläriza por el empleo del arco de 
herradura y otros rasgos moros. 


TEC 


arquitectura mbteca 
Arquitectura de la cultura amerindia 
postelásica centrada en el valle mexicano 
de Oaxaca, que se desarroló hacia 

ei B0Oy hasta le conquista española 
Son caracterlsticos sus muros de 
grandes piedras aparejadas, el uso de: 
Columnas interiores monalccas que. 
soporzaban techos de vigas de madera 
(hoy desaparecidos), y la decoración de 
sus frisos Interiores y exteriores, a base. 
de grecas:esmeradamente labradas. 


Quetzalcóatl 


Personaje hiotéricotolaca,proboblementé un sumo sacerdote, que fue dzidifcado como el ios 


arquitectura tolteca 
Arquitectara postclásica de los amerindos 
establecidos en el México central hacia 

dl año 900, y que ha sido tradiionalmento 
considerada como la que sentó las bases 
para la cukura azteca Se caracteriza 

For la utilización del sistema de tablero 

y talud, los colosales atlantes de basalto 
con figuras de guerreros toltecas, los 
pórticos y salas sostenidos per columnatas 
de varias las, y los frisos labrados sobre 
muros plaros, con representaciones de 
fguras de jaguares de cabeza humana y 
mbolos do Querzalcóani. 


dela serpiente enplumada, vales el significado literal del rambre Qusteaicóad, 


arquitectura normanda, 
Arquitectara románica introducida en 
Irglatera procedente de Normandía antes 
dela conquista normanda, y qu floreció 
hasta el ascenso de ls arquitectura gótica 
hacia el afio 1200. Se distinguió por la 
construcción de grandes abadles 
benedictnas, la fachada de dos torres 
Ape suplementan a una torre central sobe 
clcrucero, y el uso de una ornamentación 
de tipo geométrico. 


bajo Imperio japonés 

Periodo histórico del Japón, 785-1185, 
caracterizado por la modificación y 
naturalización delas idas e Instxzuciones 
ue habían sido introducidas con 


anterioridad on el país procedentes de 
China, Duranta eetó período, en elqua 20 
establecieron ia autoridad de un 
emperador y la institución del shagunado,! 
ei feudalismo indígena fue sustituyendo 
paulatinamente al orden social de 
Vrsiración china, y la arquitectura 
ber geral totalment 


AN 
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plo) 


arquitectura gótica 
Estlo arquitectónico surgido en Francia en el siglo XI y exendido 

serormente a toda la mitad oscdortal de Europa hasta 
Frediados del siglo XVI. Sè singulariza por la construcción de grandes 
catedrales, el impulsa de verticalidad, la estllzción y el älgeramierto 
progresvos de la estructura, el uso de arcos apuntados y bóvedas 
Ferrades, y un vertanaje profusamentó decorado. 


estilo francés primitivo 
Primera de las tres fases de la 
arquitectura gótica francesa, 
caracterizada por el arco apuntado 
y'a decoración de tracerla geométrica. 


estilo radial 
Fase meda de la arquitectura 
ética francesa que abarca deade 
nales del siglo XII hasta finales 
del XV Se Sngulariza principalmen- 
te por sus ventanas dreulares con 


estilo inglés primitivo bujo de tacería radal: 


Primera de las tres fases de la 


arquitectura gótica inglesa de alas Eso gótico desorada 
del siglo I y tode cl sigo XUI, se Tenn de Dese 
arquitectura géica balesa que 


caracteriza por e! uso de la ventana 
de arco apuntado de lanceta 
yla tracería perfrada. 


abarca desde finales del siglo XIL 
hasta finales del XV. Se caracteriza 
por la esplendidez de sus traceras, 
la elaboración de sus bóvedas oma- 
mentadas yel refinamiento en las 
Técnicas de valia de le piedra. 

J) estio geométrico 

Etapa priva de desarrollo del aso decorado 
que abarca desde finales del siglo XII hasta 
prircipios del siglo XX se distingus principalmente. 
porel uso dela tracería de tipo grométrico. 
estilo curvilneo 

Etapa final del estilo decorado que se corres- 
ponde con la segunda mitad del siglo XV y se 
caracteriza por el empleo de tracería curviltea. 


1100 eo... 
arquitectura mude) 
Estilo característico de la arquitectura 
sopaola producida entre los siglos XII y 
W por los mudéjares y crissianos que 
trabajaban dentro de la tradición 
musulmana. Se shguiariza por la fusión 

de elementos del arca criciano -románicos 


o.... oo... 
arquitectura selyúcida 


estar fuertemente influida pora 
arquitectura persa. 


y góticos- con oros islámicos, 
principalmente de omamentación 


mudéjar 

Mahometano que quedaba, sin mudar de 
relgjón, vasallo de los cristianos después 
dela reconquista, especialmente durante. 


arquitectura otomana 
Arquitectura islámica del imperio 
otomano, a partir del siglo XV en 
adelanta, muy influida por la 


Arquitectura islámica de varias dinastías 
turcas que, del sigo XI al XII, dominaron 
en Asia cccidental, caracterizada por 


renacimienso 
Actividad, pensamiento o época debresurginiento 
humanístico de arte, iteratura y saber clásicos, 
que surgió en Italia durante el siglo XV y se 
extendió por la Europs occidental hasta d 

glo XVI, arcando la transición del 

mundo medieval al mundo modemo. 


estilo gótico Mamígoro 
Fase final de la arquitectura góica francesa 
que abarca desde finales del siglo XV hasta 
mediados del XVI, y se caracterzó por la 
tracerla fanígera, lo intrincado del detalle, 

y frecuentemente, por la complicación del 
espacio interior. 


estilo gótico perpendicular 
Fase fal de ia arquitectura gézica Iglees 
ape prevaleció desde finale del siglo XV 
hasta los rios del siglo XVI, y se caracterizó 
por la tracería perpendicular, la delicada 
Complejidad de su alvaileía de la piedra, 

yla laboración de sus bóvedas de abanico. 


minster 
Voz inglesa sin un equivalente preciso 
en español ya que su sigrificado 

Hue variando con el tiempo. 
Originariamente, ss refería a 

un santuario o a la igesia de ur 
monasterio y, más adelante, 
auna catedral o a la iglesia 
más Importante de una ciu- 
dad, Obsénese que forma 
parte del nombre de muchas 
atadías¡o iglesias Ingresa, corro Westminoter, are 


nn 


pil 
eooo 
i 
E 


y 


arquitectura renacentista 
Las diversas adaptaciones que de la atqui 
tectura renacentista ltalana se hiceren 
por Europa hasta e advenimiento del 
manierismo y el barroco en ls siglos IM y 
XVI, Së caracteriza por el uso de formas 

y motivos renacentistas italianos en 
edificios más o meros trediconales. 


arquitectura renacentista italiana 
Grupo de estilos arquitectónicos origira- 
dos en halia durante los siglos XV y WVL 

se caracterizan por el énfasis puesto en la 
simetría, Ia exactitud matemática en las 
relaciones entre las partes, y el efecto glo- 
bal de sencilez y reposo. 


renacimiento primitivo 
Estilos de arto, taratura y arquitectura 
renacentista que se produjeron en Itala 
durante el siglo XV. Se caracterizó por l 
desarrolo de la perspectiva cónica, el da- 
roscuro y, en la edëcación, el ibre e imagi- 

natio uso de los detalles 
cásicos. También: 
primer renacimiento 
0 quattrocento. 


duomo 
Voz italiana empleada 
para designar una 
ensréntica catedral 


cecce 
arquitectura del quattrocento 
Arquitectura del renacimiento itallano 
del siglo XW. 


arquitectura azteca 
Arquitectura del pueblo amerindi que se 
estableció junto a la ribera del lago 

Texcoco, en el México central, hacia 1352; 


grado el apogeo de su dominio hacia 


1450. La principal realización fue la propa 
capital, ls ciudad de Tenochtislán, divida 
en cuatro sectores recorridos por canales 


los sigles Vil a1 XIL pee a eara 
chimú 
Fucblo amerindlo dela costa norte peruana que 
tuvo ena cultura urbanístca muy desarrollada, se 
expandió als alrededores 3 partir de su capital, 
Chan Chan, hac el año 1000 y hasta su 
destrucción por los incas, hacia 1470. 
arquitectura inca : 
Arquitectura del pueblo quechus que emigró hacia 
le región de Cuzco hacia lao 1100 y dominó buena 
parte del Perú hasta la conquista españa en el sido XV. 
Se caracterizó principalmente por las sercilas y 
potentes famas de sue grande» ollare» poli- 
onales lisos, que talisban, acababan y aco- 
postalsico Paban con asombrosa precislór sin vullzsr 


Relativo o perteneciente a la cultura 
Mesoamericana desde, aproximadamente, 
el año 800 hasta la conquista cepañola. 


neelas de hierro, por no hablar 
de sus excepcionales realzaciores en 
(ras públicas, como caminos, 


Obancales de tierra establecidos enos 
empinados serros andinos con fines: 
agrícolas. Entre sus dudades máš > 
Importantes, sdemás del Cuzco, 
destacan les poblaciones de. 
Olantaytambo, Chincheroy, sobre. 
tado, Macchi Picchu, la ciudad- perdida 
delos incas. También lamada arquitectura Incalca. 


Es 
FE 


y cales de tien fis, y comunicada con 
las orilas del lago mediante tres grandes 
calzadas El gran centro ceremonial, al que 
se acceda por dos calzadas paralelas, 
estaba cercado por un muro almenado de 
más de 200 metros de lado y comprendía 
ei templo mayor con basamento piramidal 
coronado por dos templos gemelos, y varios 
Templos más, zonas de Jugo, como Juego 
de pelota, etc. La destrucción dela 
arquitectura azteca por los conquistado- 
ros españoles ha dejado escasos restos 
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alto renacimiento 
Estlo artístico y arquiactónico italiano 
desarralado a finales del siglo XY y 
principios del XVI, que se distinguió por 
poner un énfasis especial en la ejecución 
dei dibujo y la lusión de volumen 
arquitectónico en la pintura, y, en a 
edificación, por el uso mimético delos 
órdønos arquitoctánicos y la orgarización 
compositiva propios del esto clásico, con 
especial dedicación a la formulación de 
reglas de composición siguiendo los 
principios de Virubio y los ejemplos 

de les ruinas históricas mistentes, 


eccocrocrrr.... 


arquitectura del cinquecento 
Arauitactura dl renacimiento italiano 
del siglo WL 


arquitectura mogol 
Arquiectara Indo-islámica dela dinastía 
mogo}, 1826-1857, singularizada 

por el alto grado de detalle 

decorativo alcanzado en sus 

palacios y mezquitas 

monumentales. 


arquitectura tudor 
Estilo de transkión de la arqultectura 
inglesa que se cesarraló durante ol 
reinado de la casa reel de Tudor en a 
Segunda mitad del siglo Xy se 
caracterizó por el arca wudo y por la 
Aplicación de detales renacentistas a 
adios de estlo gótico perpandicua 


Zwinger 
Voz alemana. Fortaleza defensiva 
Situada en, o Juno a, una ciudad 
alemana. Por extensión, término 
empleado para designar varlos 
palacios alemanes o parte de elos, 
Como en Dresde, 

oc... 


manierismo 
Estulo de trarisición en la arquitectura 
europea del siglo XI, caracterizado 

por la utilización de elementos clásicos 
de marora informal y desacostumbrada, 
El manierismo se singularizó principal 
mente por la distorsión de la perspectiva, 
la elongación de las formas y el uso de 
colorido Intenso y, a menudo, estridente. 


eo... 


arquitectura barroca 
Estllo de arquitectura surgide en Italia 
A principios del siglo XVII y prevalente, en 
sus diversas formas, en Europa y el 
Nuevo mundo durante un siglo y medio. 
Sus características esenciales fueron: 
uso Informal y esculsórico de los 
órdenes yornamentación clásicos; 
posición e Interpresación dinámica. 
entre los espacios; especial atracción 
por la escultura del movimiento y ta nas 


arquitectónicos, escultóricos pictóricos 
y decorathos para lograr efectos 
dramáticos. 


rococó 
Estio de artes decorativos que surgió 
en Francia hacia 1720 como una 
evolución amanerada del barroco y se 
caracterizó por sus caprichosa formas 
aboadas y la profusión de diseños de 
trabajos de concha y motivos de follaje, 
para lograr un delicado efecto global. 
e... 


estilo chineso 
Estilo omamental generalizado en 
Europa durante el siglo XVI, 
caracterizado por sus intrincados 
dbujos y el uso de motivos chirescos, 


arquitectura georgiana 
Estilo de arquitectura, mobilri y artes 
decorativas que se generalizó en 
Irglaterra y las colonias 
norteamericanas entre 174 y 1814 
especialmente, derivado de formas 
clásicas, renacentistas y barrozao. Así 
llamado por los cuatro reyes de mismo 
ombre que reinaron en Inglatera. 
durante ose período, 


estilo directorio 
Estilo francés de mobilario y decoración 
antecesor del estilo imperio. Se 
caracteriza por un empleo creciente de. 
formas grecorromanas, unto con la 
introducción, hacia finales del período, 
demotivos egipcios. Asf llamado por el 
Directorio, és decir el gobierno que rigió 
en Francia entre 1795 y 1799, hasta ser 
derribado por Napoleón 


1700 e 


clasicismo 
Principios o estilos carecteríticos de 
la cultura, el arte y la Iseratura de las. 
antiguas Grecia y Roma, 


restauración clásica 

Arte y arquitectura al estilo de las 
antiguas Grecia y Roma, como las del 
renscimiento itailano y bs movimientos 
neodásicos de finales del XVII y principios 
del XIX en Inglaterra y Estados Unidos, 


neodasiciemo 
Ciasicismo nostálgico generalizado en 

la arquitectura de Europa, América y 
diversas colorias europeas, hacia nales 
del siglo XVI y principios del XIX, 
caracterizado por la introducción y el 
“tarso uso de los órdenes y motos 
deccrativos griegos y romanos, la 
Subsrdinación del detalle a la senellez y 
claridad geométrica de la composición, 

y la poca profundidad de relieve que sollan 
tener sus tratamientos ornamentales 
delas fachada 


ITI 
estio colonalinglés 

Estib de arqutectura, decoración y 
mobilario de las colonias británicas en 
Amétca durant los siglos XVI y XI 
adaptado de los estios ngleses alos 
materiales y alas demandas locales De 
manera similar, se puede hablar de un 
estio colonial español en as colonias 
españolas en América, de un estilo 
colonial holandés, etc. 


estilo regencia 
Estilo neoclásico en la arquitectura, el 
mobilario y las artes decorativas durante 
dl periodo de la historia titánica, entra. 
18111820, en que fue regente el princips 
de Gales, Jorge (postariorm, Jorge M) 
Análego a los ostilas direztorio e Imperios 
se singularizó por la cuidadosa imitación 
de las formas griegas antiguas, así como 
tambén, aunque en menor medida y de 
manera más informal, de las formas 
dela antigua Roma, góticas, chinas 

y del antiguo Espto. 


estilo imperio 

Estilo neoclásico en la arquitectura, 

el mobilario y las artes decorativas, 
predominante en Francia durante el primer 
imperio, hacia 1800-1830, e Imitado en 
otros países. So caractarizó por el uso 
de una delicada pero elaborada. 
omamentación iitada de los griegos y 
los romanos, y porel empleo esporádico 
de metivos militares y egipcios. 
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neogótico 
Moniento dirigido a reavivar el esplri 
y las formas de la arqutacaura gótica. 
Aunque surgido er el siglo XYII, Rorecó 
especialmente durante e siglo XIX en 
Francia, Alemania, Inglaterra y, en 
menor medida, en Estados Unidos. 
Hasta tion avanzado al siglo XX ol gótico 
siguió siendo el estilo más aceptado 
para una iglesia. 


E arquitectura victoriana 
Estio nostálgico y eclécuco de arqec» 
tura, decoración y mobllerio, muy exten- 
dido sn los países de habia inglesa 
duranta ol reinado de la rena Victoria de 
Inglaterra, 1927-1901, y que se caracte- 
rizó por sus continuos cambios de estio 
como consecuencia de la controversia 
estélca y de las imovacones tecnaógi- 
cas, luso frecuente de una omamenta- 


ción ostentosa, y por uns tendencia glo- 
bal hacia el clasicismo en los inicios del 
período, hacia el romanticismo y eciecti 
cismo a mediados del perodo y, final- 
mente, una vueta al clasicismo. 


estilo gótico de barco de vapor 
Estilo arquitectórico forido utilizado en 
muchos hogares construidos a media 
dos del siglo XX en los valles delos rics 
Ohio y Misisipi, a imitación dela recar- 
gada y relamida ornamentación pica 
delos vapores que recorran esos ríos 
durante el perfodo victrtano. 


aótico colegial 

Versión seglar de la arquitectura gti- 
ca, como la delos coleges [colegios 
autónomos universitarios] ingleses de 
Cambridge y Oxford. 


gótico carpintero 
Subestito dela arquitectura gótica vic- 
toriana del siglo XX, adaptado por los 
constructorcorartesanos a los recursos 
contemporáneos de las muevas herta- 
miensas y maquinaria de trabajo de la 
madera. 


recargado 
Decorado profusa y ostentesamente, 
de manera chillona y con un exceso de 
adornos, especialmente en arquitectura. 


1800 e....o 


movimiento de as artes y oficios 
Moúniento artístico que surgió en l 
Inglaterra hacia 1860, como reac- 
ción contra la pobreza de calidad de 
los productos fabricados en serie. 
Conceña el arte y la decoración 
como una sola cosa en la fabrica- 
ción manual de objetos que fueran a 
la vez utlitarios y decorativos, Es 
muy corriente usarla expresión 
Inglesa sin traducir, asf, se emplean 
indistintamente las expresiones 
«roúmienta de las artes y oñ- 
cios» y amorimiento Arts and 
Caftan. 


ocooo 


estilo shingle 


nas] 


reortománico richarésoniano 
Restauración del estio románico en Estados 
Unidos por parte de Henry Hobson Richardson, 
1538-1BB6, y sus seguidores. El estilo se caracte- 
26 por sus pesados arcos, sus muros de obra 
rústica y los teatrales efectos de sus asimetrías, 


estilo misión 
Estilo arqultectórico asociado con el de 
las misioras colorales españolas en 
México y el suroeste de los Estados 
Unidos, en especial en el siglo XVII. [El 
equivalente actual de este estilo, muy 
empleado hoy en día en Callorria, es lo 
que los norteamericanos poco cultos. 
Conocen por «estio español] 


estilo de arco redondo 
Estilo de arquitectura desarrolado a mediados del 
siglo XX, especialmente en Alemania, que se carac- 
tarizó por la profusión e el uso del motivo del arco 
de punto redondo, y combinaba, en diversos grados, 
dementos aaraídos de las arquitecturas paleo- 
cristiana, bizantina, románica y del primer renaci- 
piero. Tanbién lamado rundbegenscl, palabra 
“alemana que equivale a estilo de punto redondon 


Estilo americano de arquitectura doméstica 
desarrollado durante la segunda mitad del 
siglo XK. Se singulariza por la profusión 
en el uso de ripias de madera como 
revestmiento eceror de es estruc 
turas de madera y, frecuentemente, 
por sus fuidas y asimétricas distri» 
bulones en plan. [La palabra shin- 


arquitectura estilo bellas arces 
Esto arquitectónico propiciado y poten 
ciado en Francia a finales del siglo XIX por 

la Escuela de Bellas Artes, y adoptado en 
Estados Unidos y muchos otros lugares 
hacia 1900. Se distingue por la simetría 

en planta y el ecléctico empleo de rasges 
arquitectónicos combinados para conse- 
guir efectos macizos, elaborados, y a menu- 
do, ostertosos. E sármino se usa frecuente» 
mente er sentido peyorativo, para indicar 

un exceslo formalismo, acompañado de un 
cierto menosprecio hacia otras considera- 
ciones, como la franqueza y coherencia 
estructurales la estática de vanguardia, 

la racionalidad de la distribución en planta, 
la economía. 


eclecticismo 
En la arqultectura y las artes decorativas, 
tendencia hacia la ibre mezcla de varios es- 
tilos históricos, para combinar las virtudes 
de fuentes diversas o aumentar el contenido 
alusio o evocador de una obra. Se refiere 
particularmente, a una clera arquitectura 
turopea y norteamericana desarrollada 
duranta la segunda mitad del siglo XX. 


ecléctico 
Relativo o pertenecente a ovas de arail- 
actura y artes decorativas que derivan de 
una ampla variedad de estilos históricos, 
escogido cada uno de elos er atención a 
5u adecuación alatradición geografía 
cuttura locales, 


eo... 
coto oriek 
Estilo ecléctico de la arquitectura norta- 
mericana dela segunda mitad del siglo IK, 
caracterizado espesisimente poar el usa de 
tablas de chila verticales con listones o 
reticulas de tablas sobre chilas horizorta 
les, para manifestar al exterior la estruc- 
tura subyacente, 


gle significa Iteralmente aripia de madera», 
augue en el contexto del estlo arquitectónico 


$e se suole dejar sin traducir] 


are nouveau 
Estilo artistico y dezorativo de finales del 
silo XK y principios del XX, caracterizado 
por sus motivos lbre, ondulados, derivados 
3 menudo de las formas naturales. 

liberty 

Versión italiana del srt nouveas, que debe su 
nombre a la firma londinense Liberty and Co. 


sezesølon 
Versión austríaca dd art nouveau; así ls- 
mada porque sus seguidores procedían de 
una secesión de la Academia de Arte de 
Viena. 


modernismo 
Versión española del arë nouveau La versión 
catalana, de mayor importancia cualitativa 
y cuantitaciva, es el modernisme. 
Jugendsti 

Versión del art nouveau practicada en los 
pelses de habla alemana. Procede del téri- 
o alemán para designar «juventud 
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HISTORIA DE.LA ARQUITECTURA 


de Se 
Escuela de arte fundada en Holanda en 
1917 que abarcaba pintura, escultura, 
arqitectura;mobilario y artes decorati- 


vas, destacada especialmente por el uso 
del blanco y el negro con los colores pri» 
marios, las formas rectangulares y la asi- 
metía: La adopción de ese nombre obedo- 
ces de la revista de'Stiji+el estilo, 
publicada poros particpantes enl 
mavmienta. La tondencia artística recibe 
también el nombre de neoplasticismo. 


cubismo 
Estio de pintura y escütura desarrollado 
a prstiplos del siglo O, caracterizado por 
Su éníasio en la estructura formal la 
redución de las formas naturales a sus 
equialerites geométricos y la organiza- 
ción de los planos del'obieto representado 
on ndependerda de 3 roqueriiemos 
Figuratios, 


1900 è 0000000000 


escuela de Chicago 
Grupo de arguitectosincrteamaricanos 
que ejercleronihacla 1880-1910 y fueron 
conccidos por sus Importantes Inoracio- 
nes enla construeción de edificios de 
granaltura y por sus planteamientos 
enel proyecto de edificios comerciales 
modernos. 


constructidsmo 
Moviniento surgido en Moscú después de 
la revolución de 1917, prtopálmente en 
tomo a la esciltura, pera con ampia 
repercusión enla argutestur, La epre- 
sión de a construcción debla ser la base 
de tedo el proyecto del elfo, porierido 
un énfasis especial en los componentes 
funcionales dela máquina. 


funcionillemo. 
Moviniento de diseño europeo que evolu- 
cionó partiendo de arias corrientes 
anteriores, a principios dl siglò XX. 
Básicamente, sostenía que el diseño de 
ediidos, mueblas y objetos en general 
debía perseguir, atte tod», el cumplimien= 
to delas necesidades furcionales, y los 
materiales, métódos constructivosy fun- 
tiones del ose debían quedar clara- 
menta expresados¿de manera que el efec- 
to estécico dervaría principalmente de. 
las proporglonos y acabados conexa- 
sión o subordinaciónide los efectos pura- 
mentz decorativos, 


Bauhaus 
Escuela de diseñó fundadads ent819 en 
Weimar; Alemania, por Walter Gropius, 
tracládada a Desau en:1926y clausura- 
da eri1933 como resultado de lá hostil- 
dad nezi. Lo conceptos 6 ideas desarro» 
lados por tä Bauhaus se caracterizaron, 

' principalmente, porla Sintesis de las 
estéticas tecnológica, artesanal y de 
dico, y el énfasis an el disao funcional 
an la arquitectura y las artes aplicadas, 


expresionismo abstracto 
Movimiento en la pintura experimental 

Vno figurativa, nacido durante la déca- 
da dê 1940 en los Estados Unidos. 
Abarcó muchos estilos individuales 
ue tenían en común la libertad de 
técnicas, la predilección por los lienzos 


movimiento modemo 
Alejamiento conceptual y práctico delibera- 
do delas artes yla literatura del pasedo, 

producido a lolargo'del siglóX y quë toma 
lá forma de diverscømovimiettos y estilos 


estilo internacional 
Arquitectura funcional exits de caracte- 
rísticas regionales que se desarroló enla 
:Eurppa occidental y los Estados Unidos 

+ durante lasidécadas de 1920y 1980, y 
Se apicó an todo el mundo Ss caracteriza 
‘por las formas geométricas simples, las 
grandos suporficio planas, a menudo 
blancasi lag grandes aberturas acristala- 
das, y el uso goneräizado del acero o el 
hormigón armado. 


Erutálismo 
Movimiento arqutectónico.déla década de 
1950 que poia especia énfasis e cluso 
estático de los procesos constructivos 
báscos, especialmente + hormigón moldeado 
In situ, sin preocupación aparente por la 
“aménidad visual. 


de vanguataia 


moñitiento posmoderno 
Máimiento erquiteztónco y de las artes 
decorativas que se desarraló durante la 
década dé 1870 como reacción contra los 
priraipios y ias prácticas del movienso 
moderno; y particularmente contra la 
influencia del estilo internacional, fomentó 
luso de lomaños delos estilos 
vemácalos históricos, ce la decoración, la 
complejidad de significados, y recurrió, a 
menudo, a festivos pfetos de Murió 


tinglido decorado 
Traducción tral dela mprásión decora- 
tad sed, un concepto de diséño postmo- 
demo caracterizado por edificios de dise- 
fo utilitario y generalmente, carentes de 


espectacularmente grandes, y el deseo 
de dar expresión espohtánea alo 
inconciente. 


vovNVIVLVALIAAASE 


“arquitectura orgánica 
Filosofía del diseto arquitectónico que sur- 
gió en el norta de Europa a comienzos del 
silo XX Sus principios básicos eran quetun 
adifici debía tenar una estructuray una 
planta que satisfacieran Sus requerien- 
tos funcionales, armonizaran con su'entor- 


do e intelectualmente lácido Los contornos 


do, irregulares, y parecenvo sugieren las for- 
mas que se encuentran en la naturaleza. 


ars déco 
Estilo de artes decorativas desarrëöllsdo 
originariamente dorante la década de 1920, 
con un tesurgimieito en laidå 1960. que se 
bingularizó prrcipalmentespa los motivos 
‘geométricos, las formes onduladasso curvi- 
*Íneas, los consorros claramente perfiados, 
los colores con frecuencia audaces, y el uso 
de materiales sintéicos, como los plésti 
cos! Elirombre es una abreviatura de 
Exposition Internstlonalé Des Arts 
Dácoratio o Industries Modernes, ura 
exposición de artes decoratwas modemas 
sque suvo lugar e Parisz eri 1925. 


arquitectura verñácila 
Estilo de'arquitectura que ejemplifica 
las técnicas de edificación más 
corrientes basadas atlas formas y 
matorilos do un pero rogión o 
'grupó humano concretos. 


oco 


“na natural y formaran un cchjunto integra- ~ 


'o formas de una obra orgánica son, amenu- 


relezancia o significación, pero cuyas 
fachadas Intentan elevar su'importanicia 
o anunciar sus funciones, 


LESLIE TTETTT 


vanguaidia 

Grupo avanzado a su tiempo en cualquier 

terreno, y partcularmense en los delas 

artes visuales Iterarias o musicales, 

cuyas obras se caracterzan principalmen- 

e parla no ortodoxia ybe métodos expe- 
des. 


m 
ri 
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"high-tech 
Apócope de high-technology Literalmente, 
alta tecnología, Estilo o diseño que Ircor- 

pora accesorios Irdustriales, comerciales e 
instrvudonales, equipos, materialea, u 
otros montos que tienen el aspecto uti- 
Icaria caractërtetico del diseño Industrial. 


deconsiructivismo 

! Movimiento floëóico y filo sur eri 1a 
¡década de 1960; eopecialmente en el btu- 
ialo deia Iitaratura, que cuestiona los 
Supuestos sradicionales sobre la capaci- 
'dad del lenguaje para representar la reali- 
‘dad, y pone énfasis en que un toxta no 
tiene ura réferenca estable debido a qua 
las palabras nos remitan esencialmente a 
tras palabras: Por lo anto, ol lector ha do 
abordar el texto eliminando cualquier razo- 
ramiehto abstracto o hipótesis tnocén- 
trica, através de una actuación actha de 
definición de significados, en ocasiones 
confiando enla etimología yen una nueva 
construcción e les palabras. 
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HORMIGÓN. 


El hormigón es un materia artificial de 
construcción parecido a la piedra, se fa- 
brica mozeláridacomonto, arenas y gravas 
de grarulometrías controladas con agua 


en cantidad suficiente para producralfa- SENA 


guado del cemerto y ligar toda la masa. 


cemento > 
Mezcla calcinada de arcla y piedra 

calza, finamente pulverizada, y que se 
usliza como ingrediente primordial en 
la preparación de hormigones y Í 
morterce. Con frezuenca se usa, 
incorrectamente, el término cemento | 
para designar al hormigón. i 
a | 
Constitaye aprox. en volumen del 
cemento portland Le confere eran | 
calar y velocidad do hidratación: 
produce el endurecimiento ola rápida | 
adquisición de resistencia del cemento! 


iicato biobico - 
Constituye aprox.!l en volumen del ce 
mento portland. Le confiere calor y $ 
velocidad de hidratación pequeños. y 
buena resistencia mecánica a largo. 
plazo. 

aluminato tricálico 
Componente que constituye una déci- 
ma parse en volunen del cemento por» 
tland, y os el responsable del fraguado. 
Iricial del hormigón. 


mineral de hierro. 


ii 
Las materia primas oe 
mezclan, 

Elia 
Masa 
eslcinar 


Calentar una sustancia a alta 
temperstura, pero sin Negar a la 
fusión total. para elirinar lcs 
cuerpos volátiles » líquidos que 
contiene o para prowocar oxidación: 
Oreducción. 


doconla sos ==" 
adición de la piedra 


cemento portland 
Cemento hidráulico obterido por cal- 
ración de una mezc de arcilas y 
piedra caliza en un horno rotaterio, y 
posterior pulverización del cer 
resultanta. Así llamado por 2u parci- 
data piedra caliza extraída enlas 
canteras de la isa de Forianá, en 
Inglaterra 


cemento hidráulico 


Conglomerante capaz de fragua: y 
endurecer el reaccionar con agus. 


Las materias primas corsisten en mezclas de piedra caliza. 
Arcila, pizarra, caparazones de ostras, arenas silceas y. 


ve irituran hasta pulverizarlas y se- 


La calchación en un horno rotatorio convierte la 
mezcla de materias primas en clinker de comeno. 


fundida de material ncombustibe, 


resultame de la calnación en un horno de. 
mezclas muy íntimas de materias calzas y 

y arcilosas preparadas artificialmente: 
¿y hasta la fusión parcial. con evertual 


inclusión de otras materias 


Së añade pie 

J dra deyeso al 

j cinkerpara 
retrasar el 


Elclnker puveriza- 


de yeso natural es 
ci cemento 


porland. 


cemento natural 
Conglomerante hidráulico obtenido por 
pulverización fina de margas calcinadas. 


puzolana 
Material natural d arigen volcánico, como 
las cenizas volantes, que reacciona 
químicamente can la cal apagada en 
presencia de humedad, formando un 
cemento de endurecimiento tento. Su 
nombre se debe a un cemento natural de 
la localidad Pozzuol una antigua ciudad 
romana cercana al Vesubio. 


silceo 
Que contiene aficeo un silicato. 

ceniza volante 

Partículas finas de ceniza recuperadas 
de los gases residuales de un horno de 
combustible sólido. 


cemento portland normal (CPN) 
Cemento portland que se emplea pars usos 
generales en construcción y que carece de las 
cualidades distimivas de los otros tipos. = 
cemento de bajo calor de Hidratación (CBC) 
Cemento portland con un contenido reducido 
de sluninato triclcico, lo que le confiere mayor 
resistencia alos sulfatos y hace que se genere 
un menor calor de bidratacón.Utilzable para 
vsos generales de construcción, en los que se 
requiera resistencia a la acción moderada de 
los sustos o en los que el calor de hidrata- 
ción ergenárado pueda ser perjudicial, como en 
la construcción de obras hidráulcas y en la de 
muros de contención pesados 

cemento de olvadas reslscencias iniciales — 
(CER) 

Cemento portland finamente modo, con un 
Incremento en el contenido de slicato triest- 
cico que le permite curar y adquirir resistencia 
más rápidamente que el CPN. Utlizade cuando “<=. 
se precise un rápido desencofrado o en tiempo 

o cuendo interese reducir el período de 
protección delas bajas temperaturas. 

nto de bajo calor de hidratación (CBC) 
Cemento portlaná con un bajo contenido de 
licatotriclcico y con un heremento en el 
contenido de slicato vicálcico de marera que 
genera menos calor de hidratación que el CPN, 
se usa en la construcción de estructuras de 
hormigón en masa, muros de contención por 
graveded, o en corstrucciores donde una 
ampia exposición al calor pueda ser perjudicial. 


resistencia a compresión, 


cemento resistente aos sulfatos (CPS) 
Camenta portland con un contenido bajo de 
Aaluminzto tricálcico que permite reduzir la Reacción expansiva que 96 produce cuando 
adónde piedra de yeso un sulfato que la masa de hormigón o mortero entra en 
normanene se ade cometa para contacto con ts elas duetos en d 
retrasar el fraguado. Sê ura cuando se soua pogo o on a tiares 

requiere resstenda a acciones agresivas E 
importantes por parse des ula», 


cemento portland con ar ochido alte dado 

Cemento portland de uno delos tres primeros. Burbujas microscópicas de aire, de 

tipos descritos, al que ce ha añadido una dlámerrocomprenddo entre. O, y 1 mm 

pequeña cantidad de agente sireante durante (0.004 a 0,04 pulgadas ), que se ~ 

da fabricación introducen ntencioradamente en una 
mezcla de hormigóno 


acción de los sulfatos 


cemento blanco (PB) 
Cémento portland producido con materias. 
primas pobres en óxidos dehisro y de 
manganeso, que son las que confieren al 
hormigón su característico color gris. Se 
emplea en obras de hormigón prefabricado, 
enla fabricación de torrozo, estuco, esc, yan 
las lechadas para embaldosar. 
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HORMIGÓN 


“agua de amasado 
Es el agua ampeada en ia 
preparación de la mezcla de hormi- 
gén omartara, sin contar la absor- 
bida pør los áridos fos. Dabe 
estar exenta de sustancias perju- 
diciales, como materias orgánicas, 
Arcila y sales, Se considera que el 
agua potable es apta para eo. 


pasta de cemento 
Mezcla de cemento y agua que 

coadyuva al fraguado, revestimiento, 
y lgazón de las partículas de árido. 


Tam 


hormigón ligero 
Es ei preparado con áridos de poca 
densidad y peso sspecífic inferior 
a los del hormigón normal, el cual 
tiene una densided de unos 

2400 kg/m (150 libras par pie 
cúbico 


v 


árido 
Materiales minerales duros e inertes 
que, como la arena yla grava, se añaden 
Ala pasta de cemento para prepararun 
hormigón o mortero. Dado que los áridos 
representan entra el 60 %y el BO Y del 
volumon del hormigón, sus propiedades 
on Importantes para la resistencia, 
peso y comportamiento frente al fuego 
del hormigón endurecido. Deben sør 
duros yestar exentos de sustancias 
perjudiciales que, como los Imos, arcas, 
materias orgánicas, eto, puedan Impedir 
que la pasta de mortero se adhiera per- 


hormigón ligero estructural 
Es el preparado con ridos ligeros fuer 
as, como la pizarra, cuyo peso espec- 
co está comprendida entre les 1362 y 
1840 kgim (85 a 115 lbras por ple cúbi- 
co), siendo su resistencia comparable a 
la del hormigón normal 


hormigón alalante 
Hormigón ligero de peso espesífica infe- 
rior a 960 kg/m (60 libras por pie ct 
co ) y baja conductvidad térmica, fabri 
cada con áridos ligeros, como la perlita o 
la piedra pómez, o con un agente espu- 
mante o un producto químico gasógeno 
que confera a la mezcla una estructura 
celula. 


árido fino 
¡Según la Nerma española [EH-9t: Instruc- 
[ción para el proyecto y la ejecución de obra 
de hormigón armado oen masa), se enter 
de por árido fino el árido o tracción del 
Imma que pasa por un tamiz de mi de 
[uz de mala (tamiz 5 UNE 7050) También 
llamado arena. La arera gruesa es aqua 
yo tamaio de grano astá comprendido 
rtre 2 y 5 mir; la arena medis es la com- 
prendida entre 125 y 2 mm; y ls arena fna 
esla comprendida enta 0,08 y 2 mm. El 
palo lore un tamaño inferior 0,05 mmi 
árido grueso 

Es el que resulta retenido por al tamiz de 
[5 mm de uz de malla. También lamado gra: 
va. El garbancllo es el árido grueso com 
prendido entre 5 y 20 mm: la gravilla (aran: 
le, media o pequeña) está comprendida 
rtre 20 y 30 mm: la grava (gruesa, media! 
menuda) está comprendida ente. 30 y 
[90 mm y ei morro entre B0 y 190 mm 
árido graduado 

Es e árido cuya distribución 
[erarulométrica s caracteriza por una 
arsduación uniforme. Requiere la menor 
[cantidad de comento para forrar as 
[partículas yralenar por completo loo 
Intersucios entre las mismas, 
[distribución granulomérica 

[Gama de tamaños de partículas en un 
material grarla, expresada bien somo el 
porsentaje acumulativo en peso delas 
[partículas menores o mayores de ua 
determinada uz de maila de tamiz, o como 
el porcentaje en peso de las partfeulas 
[comprendidas entre unss lucos detamiz 
[previamente especificadas. 

granulometria uniforme 

En lla el tamaño de las partículas del 
rico vara unformemente desde la arena 
hasta la grava, sin preponderancia de. 
ningún tama o grupo de tamaños 
[teterminado. 

arcila expanda 

Arico ero y uro, obtenido por e-olación 
de deras arias que, ajo a acción de 
¡temperaturas elevadas, tienen i poder de 
hincharse, al tempo que desprenden gas y 
se reblandsce la mataria 

esquisto expandido 

Árido ligero y dura, obterido de toda suer- 
[te de sequiozes y pizarra, par un proe- 
[dmiento similar al de la arcta expandida. E 
ás pesado, por ello sø liza enla 
[confección de ciertos hormigones para 
estructuras. 

¡estolación 

Hinctazén  hendimiento hasta el estado 
escamoso que sufren letos minerales al 
er calentados en un horno rotatoro. 
[perita 

Roca volcánica silesa que, sometida al 
calor s expande en forma de partículas 
[esféricas ligeras que se apisan como 
[árido igaro no estructural y como material 
[de reten a granel para aislamiento 
térmico, 

Verniculita 

Mica que, sometida al cabor, so expande en 
escanas en forma de gusanitos, Se 
emplea como árido ligero 10 estructura y 
¡como materiai e releno a granel para 
aislaiento térmico. 
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adito 
Cualquier sustancia distinta del cemento, 
la arena, el agua o los áridos que se añade 
a la mezcla de hormigón o mortero para. 
alterar sus propiedades o las del producto 
endurecido. También llamado adición, 


+ ateante 
dto que ocluye en a mezcla de 
mortero hormigón nidad de 
burbujas de ir uniformemente 
repartidas; usado para aumentar la 
lcd, mejorar la resistencia del 
producto curado ante las heladas, por 
Su mayor impermeabildad, y, por la 
misma razór, para aumentar a 
reslerenia alos agentas agrestos 
Uslizado en mayores proporciones 
produce un hormigón Igro aislarse. 


* acelerador 
Aditivo que tiene por objeto que sl 
hormigón, mortero o enlucido, fragle o 
endurezca más rápidamente. 


+ retardador 
Adtho que retrasa el raguado de un 
hormigón mortero o erucio para 
conceder un mayor margen de tempo 
para ol manejo y puesta en abra de la 
merda. 


* agente activo de superficie 
Aditivo destinado a reducirla tensión 
superficial del agua de amasado en una 
mezcla de hormigón, facilitando ssf la 
acción humectante y de penetración del 
agua o ayudando al emvlslonamienzo y 
dispersión de otros adios en la 
mezcla. 


* agente reductor del agua de amasado 
Adio para reducirla cantidad de agua 
de amasado necesaria para obtener. 
la deseada doclldad de una mezda de 
hormigón o mortero, La reducción 
de la relación agualcomento por este “ 
procedimiento generalmente redunda en 
Un aumento de la resistencia, También 
llamado superplastificante. 


* agente colorante 
Pigmento o tinte añadido a una mezcla 
de hormigón para alterar o contrelar su 
colar 
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EA y HORMIGÓN 
dosificación de la mezcla ~ cemento contenido de comento 
Determinación de las cantidades de agua, Cantidad de cemento por unidad devo 
cemento y áridos necesarias para producir men de una mezcla de hormigón o mortera, 
un hormigón o mortero con las expresada en kg de cemento por mP de mez- 
propiedades requeridas de doclidad, da (libras por yarda súbica ), aunque a me- 
Feststecio, durablidad e Impormoablidad. rudo se expresa en sacos de cemento por 

m3 (yarda cúbica ) de mezcla, 

ley de Aorams agua contenido de agua 


Lay experimental sogún la cual para unas 
condiciones determinadas de materiales, 
curado y control, la resletencia a 
compresión det hormigón es iversamente 
proporcional a la relación agualcemento. 
Pesarrolada por D. A. Abrams en 1918, 

a partir de sus experimentos en el Lenis 
Institute, on Chicago. 


relación agualcemento ... 
Cociente entre el agua de amasado 
y A cemento en una unidad de ss 
Volumen de una mezcla de hormigón 

o mortero, expresada, 

preferentemente, en peso como una 

fracción decmal, pero, a veces, 

también en Itros de agua por saco arena 
de cemento de 50 kg- 


| 255-30% 


Cantidad de agua por unidad de volumen 
de una mezcla de hormigón o mortero, 
expresada preferiblemente en eros de 
gua por nò (galones por yards cúbica ) 
de mezcla, aunque, a menudo, se expresa 
en kg por n (ras por yarda cúbica) de 
mezcla. 


$ 

3 > 

32 

ñ 

A paa 31-51% 

i da de enero 

E Petak ici i 

ṣi 50kg en los países que lfacitäad iati del hormigón esco par 
A empican el sistema Ctormarse.Gereralnante, se mide por ei 


FO métrico decimal, y a 
Í i | O lbras en EE UU, 
B75 lbras en Canadá 


i ji 
5 o A 27 5 
tros de agua por saco de cemento Y T bras en Gran 


asiento que arroja una muestra en el cono de 
[Abrams (simp test), para el tormigón, y 
[por la prueba de la mesa de sacudidas (fow 
table), para una lechada o mortero. Depende 


Bresaña. 


prueba de asiento 
Método para determinar la consistencia 
y plasticidad del hormigón fresco, 
midiendo el descenso o asertamiento que 
experimenta una muestra dei mismo. 


cono de Abrams — 
Es un molde troncocónico de plancha 
metálica con sus earemos abiertos, 

de 205 mm (12 pulgadas ) de altura, y 
203 mm (8 pulgadas ) y 102 mm 

(4 pulgadas) de diámetro de las bases 
interior y superior respectivamente, que 
se relena con la muestra de hormigón 
fresco para la prueba de asiento. 


ensayo de compresión 
Prueba para determinar la resistencia 
a compresión de una muestra de 
hormigón en la qu se uiiza una 
prensa hidráulica para medi la carga 
máxima que puede resistir na probeta. 
«ía somotida a compresión aial 
Antes de la rotura. 


probeta clíndeica 
Cinar de hormigón de 152 nm 
(6 pulgadas ) de dlámetro y 
305 mri (12 pulgadas) de 
altura, moldeado 5 partir 

de una anasada representativa 
y curado en un laboratorio o en 
¿tra,baj unas cordiciones 
controladas 


asiento 
Medida de ls consistencia y doclidad de 
na mezcla de hormigón fresco, presada 
como el descenso vertical en miimetros 
que experimenta una muestra colocada en 
ei cono de Abrams, al deomoldario según 
un método rormalzado. 


(de la cantidad de agua de amasado, de la 
¡grarlometría y forma de los ávidos, etc, 


Idoclidad 
Capacidad relativa dela mezcla fresca de 
[hormigón o mortero para su puesta en obra, 
les decir, para ser manejada, vertida en los 
encofrados, compactada y acabada. Depende 
ls ta relación aguelcementa, y de la 
[zarulomeví y forma delos áridos. 


consistencia plática 
La de una mezcla fresca de hormigón o 
mortero que fuye lersamente sin segregarse 
ys adapta con facilidad al encofrado. 
consistencia seca 

La de una mezcla fresca de hormigón o 
mortero con escaso contenido de agua o 
exceso de árido en relación con los demás 
componentes, y con asiento pequeño o nui. 
consistencia fluida 

La de una mezcla fresca de hormigón o 
mortero con elevado contenido de agua, lo 
que la hace muy adaptable los encofrados, 
aungue el hormigón resultante tiene bajos 
valores de resistencia, durabilidad e 
impermeabiidad. 


ensayo con testigos 
Ensayo a compresión realzado con una 
probeta, por lo comin cnica, extraída 
con una perforadora tubular e una 
estructura de hormigón ya endurecido, 
preferiblemente de vn Uempo de fraguado 
de unos 28 días 
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Aris f 
o e A, 
ep poll 
a A e 
aa superfice del hormigón acabado 
eos 
il on tdi q 
pop ett 
aaa cel 
rn 
jaen 
tablón de cierre 
ad 
rado y evitar que el hormigón recién vertis 
e caca CÍA 
caja 
cerrada S 
un cimiento de hormigón u otro miembro A 
estructural ya fraguado, para AGA 
proporcionar una traberón al hormigón 
o aa 
ps 
A 
pe rails 
a 
Pet ec tl 
sí por efecto de la presión hidrostática" 
del hormigón fresco. 

<I 


Nanado o redondeado en la søqulna exterior de 
un elemento de hormigón. (También, bsrenjeno). 
lotón de almohallado -~ A: 
Tra de madera o de otro material acoplada a la cora 
interior de un enccfrado para producir una estra en la 
uperfice de un elemento de hormigón 

listón de rasante 
Tra:de madera o de otro material acoplada a la cara 
Interior de un encofrado para indicar la altura que debe 
“lcarzaruna tongada de hormigón. 

ciña 

Cualquiera de los diversos dispositivos que se 
“emplean para apresar yirigidizar un encofrado y 
“Transit la fuerza de un tirante los tablones. 


Marca registrada de un tpo'de encofrado 
líndico hecho de papol somprimido 
“impregnado de resina. 
calzo 
Calz para apoyar y posicionat las armaduras 
de acero antes y durante l vertido del 
hormigón 
calzoalto 
Dispositivo para. apoyar y mantener en la 
posicán adecusdalas armaduras superiores 
de una viga: le 

+ separador ————— 
Calzoancho para apayat y mantenerla 
separación adecuada onto las armaduras 
inferies de una viga o lasa dé hormigón - 
armado. 


encofrado móvil 
El que puede ser izado verticalmente para 
Sucesvos vertidos:de hormigón durante la 
construcción de un edifico da pisos. 


altura de tongada +. 
La que tierie la cantidad de hormigón vertido 
en un encofrado de una sola vez. 


'encotrado deslizante. m.~ 
El que puede ser desplazado; lenta y 
continuamente, conforme se va vertiendo. 
l hormigón; durante la corstrucción de 
un pavimento o de un eii. 


Elemento corto, generalmente 
¡de madera, que se emplea para 


_QuE sirve: para arrístrar varios 
elemitos vericale:ds un encofrado 
oan tablestacado, o para contener 
las tierras on el bordo de un 
terraplén, También lamado larguero. 


petal 
Soporte vertical para ällneary 


encofrado 
Estructura provisional necesaria para 
contener y sostener el hormigór recién 
vertido, incluyendo los moldes y todos los 


mantener la distaricia entre las lementos de apoyo yarriostramiento 
“paredes de un encofrado. precisos. 
tablero de encofrado 


Plancha de madera, metal, plástico o fibra 


de vidrio destinada a contener y dar la 
foma descada al hornigón fresco, hasta 
que endurezca y adquiera a resistencia 
Aificiente para er ausoportante, 


tirante para encofrado 
| Elemento metálico destinado a orar que 
las paredes de un encofrado se separen 
'entre sf bajo la presión hidrostática del 
hormigón fresco recién vertido. 

tirante'de resorte 

Est que presenta unas muescas o 
incisiones que permiten que sus extremos 
e rompan bruscamente al retirar los 
moldes, 


perno cónico 


Tirante de encofrado que tiene sendos 
conas en sus extremos, que le permiten 
actuar también como cedal. 


„a cono 
Pleza pequeña de forma troncocórlca, 
de madera, acero o plástico, sujeta al 
extremo de un tirante de encofrado, y 
que, al retiarlos deja enla superfice del 


E 


hormigón una oquedad. que puede dejarse 
vista orrellenarse, 

vástago hembra 

Tirarte de encofrado consistente an 


sendos pernos macho que atraviesan el 
tablero de encofrar y se atornllan a los 
extremos de un vástago hembra Interior. 


— Aldescncofrar, se recuperan los penos 


pasantes yel vástago hembra queda 
perdido en la masa del hormigón. 


vencofado volajte 
Encofrdo de gran sama que puede 
Sor trasladado mediante grúa y que se 
emplea enla construcción de losas o 
forjados de hormigón de los edificios 
de vendas, 
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hormigón moldeado in sisu 
Es sl vertido, encofrado, curado y 
acabado en su posicón definitiva. 
como parte de una estructura: 


1 


puesta en obra 
Proceso de vertido y consolidación del 
hormigón fresco en un molde o encofrado, 
enla posición final en la obra. 


vertido directo 
Descarga del hormigón fresco 
rectomerte desde la hormigonera, 
cartetla o cuba de la grúa. 


vertido por gravedad 
Vertido del hormigón fresco en el 
secofrado, sin ayuda de una canaleta. 


canaleta de vertido mormona 
Canaleta para recibir y dirigir el fujo 
de hormigón fresco, y evitar que se 
produzca segregación de la masa. 


sanaleta de reparto 
Tubo  caralón inclinado para conducir 
por gravedad la masa fresca de 
Jormizón a un nivel ero. 


sonsolidación 

Proceso de eliminación de oquedades en 
interior dela masa fresca de hormigón 
jara asegurar el contacto de la misma cor] 
ls paredes del encotrado y el perfecto 
recubrimiento de las armaduras. 


picado — 
Método de consolidación del hormigón por 
repetidas nserclones de una barra en la 
asa del hormigón fresco, de modo que 


straviese la capa a consolar y penetre an 


i inferior. Para obras de poca importancia, 
son masas de hormigón de consistencias 
Manda y fido, 


ipisonado 

¿ste Tipo de compactación se reaiza por el 
spisonado repetido con un pisén adecuado. 
Las capas consolidadas suelen taner de 

10 a 200 mm de espesor Se emplea enes- 
"ructras de poco espesor y con armádas 
de mucha superficie horizontal, para hormi- 
Sonae de consotenciasblarda y pláorca 


tlempo de transporte 
Período comprendido desde que se 
produce el primer contacto ses el 
agua de amasado y el cemento, hasta 
la terminación del vertido del hormigón 
‘fresco desde un cami mezclador, 


caiión agitador 

Es el dotado de un tambor giratorio 
para ctar la segregación o pérdida 

de plasslcidad de la mezcla de hormigón 
fresco durante el transporte a la obra. 


camión mezclador 
Es el dotado de un tambor gratorio y 
un depósito de agua independiente para 


hormigonera 
Máquira para fabricar hormigón. dotada 
de un tambor giratorio, generalmente de 
propulsión mecánica, donde so produ la 
mezcla del cemento, los áridos y el agua 
volquete 

Carreta, a menudo motorizada, para 
transportar materiales pesados en la obra, 
como d hormigón fresco, a través de 
distancias cortas. 


vibrado od 
Consolidación del hormigón fresco 
medanto las osclaciones de frecuencia 

+ moderadamente alta emitidas porun 
Vibrador. 


vibrador 
Instramento vbrante, eléctrico o 
neumático, empleado para agitar y 
consolidar el hormigón fresco 


hormigón mezclado en fábrica 
Es el preparado en una planta de 
fabricación de hormigón y se transporta 
ala obra on un camión agitador. 

hormigón semiproparado en fábrica 

La mezcla se inicia en una planta fja de 
hormigonado y se termina en un camión 
mezclador, durante el trayecto. 

hormigón mezclado durante el transporte 
La masa en seco so realiza en fábrica yla 
mezcla se produce en un camión mezclador 
dirante el transporte 


hormigonado con bomba 
Transporte en obra del hormigón, lechada o 
mortero mediante una tubería o manguera 
hasta el purto de su utlización. El trans- 
porte puede ser realizado en estado plás- 
Tico o en seco, produciéndose en oste caso 
la mezcla con agua en la misma hoguila de 
proyección del hormigón. También, bom- 
beado del hormigón. El hormigón ssf trans- 
portado se lama hormigón bombeado. 


Gunite 
Mezcla de cemento, arena y agua bombeada 
a través de una manguera y proyectada a 
¿gran presión sobre las armaduras hasta 
alcanzar el espesor deseado. Se emplea, 

sRAADpalenie, para el hormigonádo de 
léméntos "superficiales; como losas y 

“rurós, También llamado hormigón 
guritado =- 


segregación 
Disgregación de los áridos con respecto 

al cementa, o del agua con respecto a los 
demás componentes cel hormigón fresco 
como resultado de un excesivo movimiento 
horizontal o de la caida ibre de la mezcla; o 
za sausa de un vibrado eceso de la mezcla 
ura vez puesta en obra. 


estratificación 
Ssparación en capas horizontales de un 

* hormigón excesivamente fluido o de una 
mezcla demasiado virada, quedando los 
materiales más ligeros enla parta superior 
y bs más pesados en'l fondo. 


eceso de agua 
Aparición de una cantidad de agua de 
amasado superior a la normal er la 
superficie de un hormigón fresco provocada 
perla sedimentación delos componentes 
sólidos de la mezcla en la masa, 


* hormigón erlechado 
Hermigón fresco en cuya superf aparece 
un depósito lechoso producido por un 
“aceso de agua en a mezcla, ura 
manipulación excesiva dela 
unacabadó inadecuado. 
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fratás largo 


acabado A 
Proceso de nivelación, asado, compactación y ; 
tratamiento del hormigón fresco recién puesto en 
obra, para producir la tortura y aepecto 
deseados. 


maestra == 
Ustón de madera o metal de cantos 
rectos que se arrastra sobre el hormigón fresco” 
de una losa para nivelarla: También llamada regla 


reglón provisional 
listón que ec coloca fijo y rivelado para que siva 
de gula o encofrado de borde al construl una 
losa con hormigón fresco, retirándose cuando el 
Hormigón ha adquirido la suficiente resistencia. 
tatás — - 
Utensllo para extender y asar una superficie 
de hormigón fresco, éstuco o mortero; consieto 
en una tabita la can un pomo en el centro para 
agarrar, También lamado aplanadora 


fratasado 


fratás de mango largo ~- 
Especie de fatás al que se 
le acopla ura empuñadura 
larga para fclitar cl manejo 
adistanca. 


obtenido suavzando la 
superficie de un 
hormigón, morsero o 
estuco frescos con un 
fratás de madera, 


Ue arias m 
Cualquera de los diversos Instrumentos ma- 
viales parazplcar, estender, trabajar o suavizar 
materiales plásticos tales como hormigón, 

Mortero o enlucido. También: palsta o palustre. 


paleta mecánica —.. sia i 
Máquina portátil dotada de varias hojas de acero montadas 
Scbre brazos radiales que giran en tomo aun fuste. 
para suaviza compaciar y acabarura f 
uperflede hormigón 


canteadora ~. - 
Lana con un borde largo y redondeado para 
suavizar los cantos de una losa de hormigón 
Fresco cuando éste anpleza a fragua. 


enucido ~- 
Acabado compacto y lso, 
otrenido alisando la superficie 
fresca de un hormigón o 
mortero con una lana de acero. 


sierra para tormigón = 
Sierra de poder rotatorio montada sobre 
ruedas equipada con ina hoja de carburo 
desllco o diamante, para cortar Juntas de 
retracción o de dlatacón. =.. 


fraguado 
Froseso fisicoquimico de solidificación que 
tiere lugar en un hormigón, mortero o enlucdo, 
por una desecación y una cristalización. 


Acabado de tortura ñina, 


Instrumento manual alargado de cantos rectos, de 
madera ometal, para alisar una superfci de hormigón 
< tresco inmediatamente después pasarlo la regla. 


revoque salpicado 
Acabado coloreado obtenido roctando 
una mezcla Seca de cemento, arena 

y Un pigmento sebre una superficie 
de hormigón fresco, reglearáo y, un 


vez se ha evaporado el agua, trabajando 


la mezcla con un fratás. 


al 
MU 


ll 


i il 


jl ti 
le 
| 


con un capilo o escoba de pelo duro. 


Acabado con textura que seda a la 
Superficie fresca ds un hormigón o 
mortero manejando la lana con 
modmiertos creuaes eolapados: 


i 


Acabado estriado obtenido rascando la 
Superñide regleada y fresca del hormigón 


hormigón arquitectónico 
Hormigón visto queha sido sometido a 
unos cuidados especiales, tarto en la 
selección de los materiales, como an los 
encofrados, puesta en obra y acabados, 


hormigón en bruto i 
Hormigón que se ha dejado en su estado 
natural una vez retirado el encofrado, 
especialmente aquél cuya superficie pone 
de manifiesto la textura, juntas, clavos, 
«ta, delas tablas de encofrado, 


hormigón con el árido visto 
Azabado decorativo producido por lavado 
al choro de arena, lavado al ácido, o 
rascando la superficie del hormigón tras d 
fraguado int, para eliminar la echada 
exterior de pasta de cemento y dear a la 
Vita los áridos, 


hormigón abujardado 
Acabado de toxtua rugosa obterido 
golpeando una superficie de hormigón o 
de piedra nataral con un marti manual 
0 neumático cuya cabeza rectangular 
presenta una superficie ondulada o 
dentada 

coquera 

Huezo que se forma en wn hormigón a 
causa dela segregación de la mezcla 
duranta la puesta en obra, o por 
Insuficiente consolidación, 


curado ~ 
Acción y efecto de mantener un hormigón o 
mortero fresco a la temperatura y grado de 
humedad requeridos durante los slete 
primeros días después de su puesta en obra, 
moldeado o acabado, a in de asegurar una. 
hidratación satisfactoria de los materiales y 
Un endurecimiento adecsado. 


calor de hidratación 
El engendrado por el proceso de hidratación 
Como ocurre durante el fraguado y el 


cuarteo 
Descorchado que se produce en a 
Superficie del hormigón endurecido o 

del ladrillo detido alas teladas o a la 
aplicación de sales anticongelantes 
*ouración de retracción 

Griesas capilares que se producen en la 
Superficie de una lopa de hormigón endu- 
recido, a causa dela consraccón criginada 
por un desecamiento demasiado rápido, 


endurecimiento de una mezcla de hormigón. 


hidratación |; 
Proceso de reacción quínica de una sustanda 
con e agua, como sucede cuando se mezclas 
cemento y agua. 


retracción por desecamiento 
Reduación de volumen de un hormigón o 
mortero por pérdida de humedad, 
retracción de fraguado 

“Reducción de volumen que experimenta el 
hormigón durarte el proceso de fraguado 
por dversas causas, como una excesiva 


riqueza en cemento, el calor de fraguado 
del cemento, ura evaporación demasiado 
Tápida, ol estado higromécrico dela 
atmésero, ec 
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* Supérficia de contacto entre una barra y 


_ HORMIGÓN ARMADO 


hormigón en masa 
Hormigón sin armadura, o slo 
con una mínima armadura para 
absorber los esfuerzos térmicos 
Y de retracción. 
armadura 
Eonjunto de barras, sables o alambres para 
absorber los esfuerzos de tracción, cortante 
y.en ocasiones, de compresión, en una pieza 
estructura de hormigón armado. 


tara 
Pieza larga y delgada de acero macizo, de 
sección circular, empleada como armadura 
para reforzar un elemento de hormigón. = 
En general se expresa por su dámetro 

en mm (octavos de pulgada), e lama barra 
lisa o de acero ordirario la que tiene su 
superf sa 

barra corrugada == 
Barra de acero laminada en caliente con resaltos 
en su superf, para mejorar la adherencia con el 
Formigón. También barra de acero de alta adherencia. 


mortero armado 


Mortero de cemento y arena conun  Horrigón reforzado can foras de vidrio o 


refuerzo interno de tela metálica. — plástico dispersas o colosadas en la masa 


hormigón armado con fibra 


de forma aleatoria. 


HHHH 


Hormigón con armaduras de acero 
embebidas de tal manera en su nasa 
quo ambos materielos actúan 
conjuntamente para resistir 

los esfuerzos. 


nallazo 
Tela metálica o retícula formada por 
alambres obarras de acero soldados 
entre sf en los puntos de intersección. 
Generalmente, $e defne por el tamaño de 
la retícula y el diámetro(s) de las barras. 


-— tela metálica 
Malla formada por alambres de acero 
estirado en frio, trenzados mecánicamente 
formando una retícula hoxsgonal. 


E 


armadura de tracción =m 
Armadura proyectada para absorber 
los esfuerzos de tracción de una pieza 


armadura de compresión 


Armadura proyectada para absorber los 
esfuerzos de compresión de ura pieza. 


PEN 


A > 


. sección faurada 
Seccón de hormigón projectada o 
analizada bajo el supuesto de que el 
horrigón no tene resistencia a los 


esfuerzos de tracción. 
carga de fisuración 


canso bu E 
Canto de una sección de hormigón, 
medido desde la cara de compresión 
hasta el centroids dela armadura de 
tracción. 


Separación entre barras oem 
Distancia ente eje de barras Las normas 
de hormigén suelen regular la distancia bre 
entre las caras de dos barras consecutitas, 
atendiendo al diámetro delas mismas, e! 
tamaño míximo del irido, y el arosor de 

la sección de hormigón. 


recubrimiento ~- 
Distancia ibre entra la superfo de una 
bara y el paramento más próximo dela 
pieza de hormigón. E objeto del recubrimiento 
es proteger las armaduras, tanto de la corro- 
sión como de la posi acción de! fuego. 
Adherencia 

Acción y efecto de adherirse o de 

uedarse pegadas dos sustancias, 

omo el hormigón y las armaduras. 

tención de adhorendia 
Fuerza de adherencia por unidad de 


hormigón en la que está embebido, 
desarrollada en cualquier seccón de una 
Peza sometida a fecón, 


la parresornte L 
-~~ distribución de tensiones 


~ distribución de 
fatigas de rotura 


O. 


Carga en una pieza de hormigón que 
produce unos esfuerzos de tracción 
ouperores a la resistencia a tracción 
del hormigón 


ren efectiva de hormigi 


comprendida entre la cara de 
compresión y d centroid dela 
armadura de tracción 

Área efectiva de acero 
Producto de la superficie de 
transversal dela armadura porel 
coseno del ánglo deterninado por 
el eje dela misma yla dirección para 
la cual se considera su eřectividad. 


porcentaje de armado 
Relación enre el área efectiva de acer 
ye área efectia de hormigón en una 
ecóón cualquiera de ura pieza de 
hormigón armado, expresada 
porcartualmente. 


longitud de anclaje 
Longitud de barra quo, a efestos de 
anclaje, se embebe en el hormigón más. 
allá de una sección crítica. 


gancho 
Curvatura o codo que se da al extremo 
-x de una armadura de tracción para que 
desarrole una adterencia equivalente, al 
menos, a la lorgisud de arclj, cuando 
o hay suficiente espacio para la 
prolongación recta equivalente. 

doblado normalizado 

Curvatura de 90',135' o 180, que se da 
al oxreno de una barra, dohándola en 
ita conarreglo a un radio interior 
mínimo normalizado industrialmente 

en función del diámetro de la barra 


Superficie de una sección de hormigón 


sección equilibrada 
Dicese de le sección de una pleza de 
hormigón armado cuya armadura de 
tracción alcanza su Íite elástico al 
mismo tiempo que el hormigón dela zona 
comprimida alcanza la fatiga de rotura. 


sección supra-armada 
Sección de hormigón en le que el hormigón 
comprimido alcanza le fatiga de rotura 
antes de que a armadura de tracción 
alcance su imite elástico, Ésta, es una 
tuación palgroa, y que podía 
producirse ei colapso nstantáneo 

dela pieza, sin aviso previo 


sección Intra-armada 
Sección de hormigón en la que a armadura 
de tracción alcanza su limite elástico 
artes de que el hormigón comprimido 
alcance la fatiga de rotura. Ésta esla 
tuación desesblo, ya que el colapso dela 
pieza siempre está precedido por grandes. 
deformaciones que avisan del peligro de 
rotura antes de que se produzca. 


.... anclaje 
Cualquiera delos diversos medies, como 
prolongaciones rectas, ganchos o patilas 
de anclaje, para desarrolar esfuerzos de 
tracción o compresión en una barra a cada 
lado de una sección critica, con objeto de 
esitar el deslizamiento delas armaduras 
ola feuracón del hormigón. 


sección critica 
Sección de una pieza de hormigón que 
abaja a Baión, en un punto de fatiga 
máxima, un punto de infexión o un punto 
comprendido en el ámbito en que las barras 
de tracción dejan de ser necesarias para 
resitir el esfuerzo, 
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barra levantada 

Barra lengisudinal vantada (d bajada) en los 
puntos de cambia da signo del momento, para 
anlarla en la zona de compresión de una viga 

de hormigón armado, y que, de paso, colabore a. 
resistir el esfuerzo cortante o tensión diagonal 


barra superior 
Cada una dë las barras longttudinales que sirven para 
absorber las vracciones originadas por los momentos nega 
Tivos en la sezción de una viga o iosa de hormigón armado. 
En a jerga de as obras, recibe el nombre de negativo. El 
¡conjunto de esas barras se lama armadura superior 


EN 


ATT TAL 


armadura transversal 
Armadura de una viga de hoemigór 
consiste en barras Imantadas a 

48" o estabos, colocada para absorber 
la tensiórí diagonal 


tensión diagonal 
Tensiones principales de tracción que actúan 
cblicuamente con respecto alajo de una niga. 


armadura vertical. 


Armadura ngitudial de un pilar de hòrmigóri para absorber 1 


los esfuerzos de compresión, resletir los da fox, evitar 
ina rotura oblicua per deslizamiento del material, y reducir 
los efectos de la retracción. La sección úl dela armadura 
vertical en ningún caso será Inferior a OMN veces la sección 
transversal úl de la pleza, ni superior a 0.08 veces dicha 
sección. Según la Instrucción españa, para evitar el 
pandeo delas armaduras, la armadura minima pars plares 


comsestelbos será de 4 barras de 14 mm de diámetro (4014), | 


sis trata de acero lso (4812; sł son baras corrucadao); 
para plates zunchadds, estas srmaduras mínimas serán 
Cold y Goit, respectivamente: ==. 


solapo. 
Empalme para transferir los esfierzos 

de tracción o de compresión de una 

barra longitudinal à osra, realizado por: 
salape de sus extremos una loraitud en 
diámetros determinada por las normas =| 


barra inferior -1 

Cada una do is barras- f 
longitudinales para absorbar ls 
tracciones originadas porlos 
momentos positivos on la 

sección de una ea o losa de 
hormigón armado. El conjonto: 


i armadura fro 
TA 

Cadá vna de lsarmadiras secure V 

darias en forma deU o de cerca ce 

rrado que se colocan perpendiculars: 

ment la armadura longitudinal de 

ma viga para resistir la componenta 

vertical de la tensión dlagonal: 


barra doblida 

Barra bngjtodinal doblada según un 
Angulo de 30? o más (gereralm, 485) 
perpendicularmente.a la dirección 
previsti de fisuración por zensión 
dlágonal 

estribo 


viga de hormigón armado. 


Viga de hormigón proyectada para resistir 


las fuerzas aplicadas trabajando 
conjuntamente corilas armaduras 
longitudinales y los estribos de acero. 


armadura longitucinal 
Armadura esencialmente paralela a la 
Superficie horizontal de una siga o al eje 
largo de una viga opiar de hormigón. 
Sinónimo armadura pririclpal 

viga de gran canto 

Segú la Instrucción española, viga de 
hormigón armado cayo canta es igual o. 
mayor que la mitad de la luz, y su espesor 
comparatiam. pequeño, por la cual están 
sujetas a una distribución no lineal de bs 
esfuerzos y a la flción lateral o pandeo 
Sinónimos: vga parea, viga-tabique. 


vigaT. 
Vga monciftica de hormigón armado que 
52 caracteriza porque la porción de losa 
situada a cada lado de la viga actúa . 
como ala para resistir los esfuerzos de 
compresión, mientras que la porción que: 
sobresale por debajo dela losa hace las 
veces de alma o fuste, para resistir los 
esfuerzos de Rexión y cizalemiento 


lar de hormigón armado 
Pieza vertical de hormigón proyectada 
para resistir Ias fuerzas aplicadas 
trabajando conjuntementa con las 
armaduras longitudkiales y los cercos de 
acero. Constituyen li forma rrás habitual 
de sostener los forjados o cubiertas; en 
taso de ser redondos, ou diámetro mina 
es de 250 mm (10 pulgadas), y en el caso 
de sección rectangular; ancho mínimo de 
200 mm (8 pulgadas), a superf dë as 
Sección transversal, como minima, 

de 62.000 mm? (96 pulgadas?) 
armadura lateral 

Esiripadó lateral, o zunchado; se coloca 
an un plarde hormigón armado para 
sostener lateralmente a la armadura 
vertialy evitar el pandeo de la misma, 


 zunchado 


Armadura lateral que conelste en una 
hálce de alambre o cerco de acero, 


y con un armado de tada 'a ongtud! ||. 


desarrollada regularmente y sujeta en 


Mediante uros estribos de costura. 
empalme a ope i 
Enpalme para transferir los esfuerzos 

de tracción ode compresión de una. 
barra longltadinal a otra, unlendo-sus 
extremos y conectándolos por un 
procedimiento eficaz, 


empalme por soldadura a tope:Z 
For soldadura al arco alécteico 

achafianado de los extremos delas 
barras. 


| pilar estribadó 
l; Piar de hormigón armado con 
Í barras verticalo y sacos lataralo 
irdividuales, Según la Instrucción 
española, el diámetro de las cercos 
horizontales no será inferior ala 
cuarta parte del diámetro de las 
barras longitudinales, vi su 
Saparación será buperior al meror 
do los slgulntes valores: la menor 
dimensión del núcleo dela pieza, o 
Auince veces el diámetro. de la barra 
longitudinal más delgada, 


empalme de compresión ~ 
Empalme a tope conectandá los das. 
extremos delas barras mediante un 
corectador mecánico, como una 
abrazadera de compresión 

solapo por acodamiento 1. A 
Enpalme de barras de dos pilares de i 
igual dimensión, realizado conformando 
ligeramente el extremo de una de ellas, a 
finde que quede paraldo a la barra 
original. 


pilår zunchàdo 
Aveces, para aumentar la resistencia a compres 
sión-de un plare hormigón armado, se dispone. 
un zunchado de las bárras longitudinales, 
mediante hélces de alambre o cercos de acero: 


posición mediante separadores. Según la 
Instrucción española, la menor dimensión 
de una pieza zunchada no debe ser 
inferior a 250 mm, la separación entre 
espiras o cercos debe ser inferir al mena. 
delos siguientes valores: BO mm: B veces 
«ei diárhetro dela barra longitudinal más 
digada; 0,20 veces d diámetro de ia 
cación Útil de la pieza. For otra parte, la 
separación entre cercos o espias no debt 
Ser menor de 30 mm o 150 vasco el 
tamaño máximo del árido. 

plar mito 

Plar de acero estructural revestido de un 
espesor mirimo de hormigón de 64 mm- 
(2 V2 pulg) armado son tela metálica 


soporte compuesto 
Plar de acero estructural totamente 
redeado de hormigón y armado con 

armadura vertical y zonchado lateral, 
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losa dehormigón armado 
Estructura.plana y rigida do hormigón, 
—prayectada pararesistir las fuerzas 
“picadas trabajando conjurtamente 
con las armaduras principales y 
Socundarias. 


losa uridireccioral 
osa de hormigón de espesor uniforme, 
armada en una drección moldeada 
integralmente con las vigas paralelas de 
apoyo Este tipo de losa edo es adecuado 
para luces relatkamente cortas. 


losa apoyada sobre vigas y Jácenas =~ 
Losa wnidirecciral apoyada sobre vigas 
secundarias que, a su vez, se apoyan sobre 
vigas primarias ojécenas. 


losa nevada 
Losa de' hormigón armado moldeada 
integramente con una sere de nevies 
poco dstanciados entre sí que, a su 
vez, se apoyan en un conjunto de vigas 
paralelas, Concepuualmente, astas 
losas no son sino una serle de vigas T 
paralelas, y resultan económicamente. 
interesantes para luces medias, con 
cargas entre ligeras y medias. También 
lamada losa aligerada. 


losa bidirecelonal 
Losa de hormigón de espesor un 


en dos direcciones y moldeada'Inbegralmente con 
las vigas de borde de apayo, o apoyada en paredes 


“de carga por sus cuatro costados. Resultan 


económicamente interesantes para uces medias, con 


cargas entre medias y pesadas, 
losa continua 


Losa de horrigónarmado que se apoya como unidad 
estructural sobre tres o mås apoyos. Es el mismo concepto 
de viga continus, pero aplicado a una superficiales 


armadura principal 


Armadura proyectada para absorber lopissfuerzos 


producidos por las cargas y momentos aplicados. 


armadura de retracción — — 
Entuna losa unireccional, armadura. 

colocada perpendicularmente ala armadura 
principal pera absorber los esfuerzos E 
resultantes de la retracción de fraguado 

«o de los cambios térmicos. 


„capa de acabado 
Capa delgada de hormigón de alta 
calidad, extendida sobre una base de 
hormigón para formar un suelo. 


capa de agarre 
Caps delgada de mortero extendida 
sobre una superficie cóscente de 
hormigón, prevamente humedeciday 
preparada, cono base para extender 
una nueva loss de hormigón 


continua está sometida a momentos lectores inferiores aos 


que sufriría una serie de losas Independientes simplemente 


apoyadas que ocupara la riisma superficie. 


nenio de reparto 
Nenio perpendicular a les de una losa 
nervada, para distribuir las posibles 
cargas concertradas sebre una super- 
ficie mayor Fara luces entre 6 y 9m 
(20y 30 pies) se requiere un nenio 
intermedio de reparto, y para luces 
superiores a €m (30 pies) dos. 

¿jácena enrasada con los nervios 
Jácena ancha, del mismo canto que la 
losa nervada que soporta; su encofrado 
resta económico por tener el mismo 
canto que los nervios dela losa. 


-casetón recuperable 
Molde reutilizcble de mesal o fibra de 
vidrio que se emplea para encofrar una. 
losa nervada. Disponible en anchos nor- 
malizados de 500 y 750 mm (20 y 
30 pulgadas )y diversas alturas. 


..—-casetón ahusado de extremo 
En una losa nervada, casctón en forma 
de cuña diseñado para encofrar los 

K extremos engrosados delos nervios, 
aumentando esla resistencia a la 
«cizaladura 


recuadro. 
Porción de uns losa de hormigón 
armado limitada por sus lados por 
líneas que unen los centros de cuatro 
soportes contiguos, o por Vigas o 
paredes. 
banda 
Cada una de las franjas ideales. 
paralelas aa dirección del vano es que 
o supone dividido un recuadro o fla de 
elos. 

anda central 
Mitad central de un recuadro o fl de 
recuadros 


banda de soportes 
La situada lararalmente en un 
recuadro o fla de recuadros, a ambos. 
lados de una Ínea de centros de 
soportes, 
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esfuerzo cortante de punzoramiento 
Esfuerzo cortante potencialrento alto engendrado 
or la fuerza de reacción de un pilar stre una losa 
de hormigón armado. 


zona de punzonamiento 
Zona sobrefatigada en una losa de hormigón 
armado, situada alrededor del apayo sobre un pilar: 


baco ro 


Zona de a losa situada alrededor de un soporta o pilar, 
que se regruesa (o maciza, de tratarse de una losa allgerada) 


Para aumentar su resistencia al esfuerza cortante, 


capitel 
Ensarchamiento de la cabeza de un 
soporta o piar que sive de unión entre 
éste y la losa. 


recuadro exterior 
Recuadro do una losa plana que tene al 
menos un borde que ro limita con ningún 
¿tro recuadro 


recuadro Interior «i 

Rezuadro de una losa plana cuyos 
ustro bordes limitan con otros 
recuadros. 


q 


placa plana 

Losa de hormigón de espesor uniforme, 
armada en dos o más direcciones y 
apoyada directamente sobre pilares, sin 
vigas ni jácenas. Las placas planas sólo 
son adecuadas para luces cortas o 
medias y cargas relativamente ligeras. 


losa plana 
Placa plana reforzada en sus apoyos 
redante ábacos y capiteles para 
aumentar su resistencia al esfuerzo 
cortante y su capacidad para resistir 
momentos feciores, Las losas planas son 
adecuadas para luces grandes y cargas 
fuertes, 


construcción fangiforme 
Aplcase a la que utiliza dbacos y 
capiteles en los apoyos. 


#orjado reticular 
Losa tidirecoional de hormigón armado, 
reforzada con nervios en dos direcciones, 
Los forjados reticulares admiten luces 
mayores y cargas más importantes que 
lao losas planas, Pueden formarse Jácenas 
planas y ábacos omitiendo os casetones 
en zonas determinadas, 


casetán 
Molde cuadrado de metal o fibra de vidrio 
que se emplea para formar los nervios de 
un forjado reticular. Disporible en anchuras 
normalzadas de 500 y 780 milimetros 
(20 y 30 pulgadas y diversas alturas, 


mo 
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hormigón prefabricado capa de compresión -+ losa de T sencilla 
Pieza o producto de hormigón Capa de horrigón armado moldeada Losa preabricada de hormigón pretensado 
moldeado y curado en un lugar pera formar una unidad estructeral con cuya sección transr es una T de ala ancha. 


distinto al de su puesta en obra 


Unforjado de hormigón prefabricado. ~ 
Sinónimo: hormigón premoldeado. 


_ losa de doble T 
Losa prefabricada de hormigón pretensado 
con resaltos cuya sección transversal e» 


cuerda a dos letras T adyacentes. 


losa plana maciza — 
Flaca prefabricada de hormigón pre- 
ensada, adecuada para luces cortas 


y cargas uniformemente distribuidas. viga de Tinvortida 


Viga prefabricada de hormigón protensedo 
'con resaltos cuya sección transversal 
parece una letra T mayúscula invertida 


losa de alma hueca — 
Placa prefabricada de hormigón 
pretensado, dotada de alveos 


: viga ent 
Interiores para reducir el peso propio. fabricada de hormigón pretensado 
Eatas o son eciadao pra a e sc rl 
luces medias y grandes, y cergas parece una letra L mayúscula 


uniformemente distribuidas, 

viga con resalto 
Viga de hormigón armado que tene unos 
salientes para recelos extremos de 
otras vigas o losas. 


hormigón protensado 
Florin reforzado mediante el 
istama de pretrsar o postensar 
dentro e su mis elástico unos 


alambres o cables de acero de ata tendón 
resistencia, para resistir activamente. Barra o cable de acero de gran ada an. 
ra, carpa de BONE (os afueras resistencia empleado para. «tructura para arclar los tendones en 


de tracción ducido oi bis cable 56 pretensaral hormigón. == al pretensado de ura viga de hormigón. 


ransfieren al hormigón, produciendo 


cable 
let de que daa eccón raro ler de ds | a 
Transvercal de hormigón de ia pieza. leia f Disposizio mecánico o cepo para fjar wn 
Het js compreni Lot a j 127 dőn tanionadoy ent a Rura 
colueres de compresión resultare» | ae prezereión a hormigón, ln de manera 
contranestan a lss tensiones de [— permanente en una pieza postanasda, 6 
Fión producidas por la coa e Bien temporalmente durante el viempo do 
aplicada. lo que se traduce en una andureciniorto de wa pisza de hormigón 
reducción de la fecha y una. p 7, ÍA  pretenoado. Sinónimo: anclaje. 
capacidad de soportar una soga i 
aso de adela locas lares lecho de colada i fuerza de gateamiento 
ue una viga convmcional de hormigón | t92 horizontai alargada sobre a En a pretensión de una pieza de hormigón, 
“mado dei miao tamaño secó, y | %97 9e protensan, moldean y curan cest dole fuerza de tracción ejercida 

A mutáreamente vara piezas oa dea 
La de hormigón potansado £ 3 
pretensar gro 
Introducir tenloms internas en una Mecanismo hdráuicopara estirar y tocar 
pieza de hormigón. para corrarestar tendones en la pretensión de una pieza de 
las dersadas de a carga apicada. hormigón 
pritnin o ETA 7 E 
der y efecto de pia wma. Je pre En 
pieza de hormigón confriendo una rabino il 
Tensión nia alos cales antes de A A 
verte el hormigón Primeramente se ss transfere a una pieza da hormigón 
tansan b cables entre dos topos por adherencia, al soltar los cables. 


hasta alcanzar ura tención prefjada, 
Seguidamente so Here el hormigón 
‘en si made que contiene 10s sabies, 
ue quedarán embebidos en su masa, 
Y se deja curar complstamente 
Finalmente se cortan los aaan, con 
ai resultado de que las tensiones 
inducidas en os nismos se 
Erdale l hormigón gradas 

alos esfuerzos de adherencia. 


pérdida de tensión 
Reducción de la tensión Inicial, resultante 
delos efectos, aislados o combinados, de 
la retracción del hormigón, pétida de 
uencla del mismo, pérdidas por relajación 
del acero y pérdidas en mecarismos y 
tenge. Se estima que estas pérdidas 
pueden legar a ser de entre un 25% y 

Un 30 de la tensión de tendido. 


tensión fnal 

Tensión interna calerente en wa pleza 

de hormigón pretensado después de 
producirse todas las pérdidas de tensión. 
pretensión efectiva 

Pretensión final en una pleza de hormigón 
pretensado incluido el efecto del peso 
Propio per excluyerdo el de cualquier carga 
aplicada 


pretensión parcial 

Pretenslón de una pieza de hormigón hasta 

un rivel de tensión tal que, para las cargas 

~ tensiones de la sobrecarga. de proyecto o de servicio, dsran esfuerzos 
nominales de tensión. 


» pretensión änal tensiones combinadas 


==" tensiones del peso propio 


en cama dal de Aus de hi retrato y pstnwdo q. dro poderse 
comer otra dl neo nomas, a de seee de ars SE 
do proye nero stamáno ya prerio so de la pta, o en ios eta 
Benas ne compe ay e omo se mp og ns de watara. (N de) 
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postenas 
Prstensar una pleza de hormigón, tensando los 
tendones después de que el hormigón haya: 
fraguado: Elproceso és: primero se colocan los! 
tendones, sh tensar, envueltos en unas vanas o 
- fundas; después se homigonala pieza, de manera 
que la masa del hormigón fresco envuelva 
perfectamente las vaitas y se espera a que 
endurezca. Una vez endurecido el hormigón, se 
“andan os tendones por un extremo, mientras se 
tensan conan gato por el atro; apoyándose en el 
hormigón dela pieza: Finalmente, se anclar ambos 
extremos y ce retira lato, 


postansado enectíado 
Postensado en el que ee inyecta a presión una 


pasta o lechada de mortero en e Interior dela 
vaina, de esta forma tado el conducto a lolargo de 
la pizza queda maciza. Con ello se protege a làs 
“armaduras de la corrosión y oe aumonta la 
adterencia, entre éstas y el homigón; mejorando 
su resistencia 

postenado. sin enléchar 

Fostensado en el que los espacios anulares que: 


quedas entre lavaira ylos tendones no se elénan 
de lechada y or tanto ae permita el movimento 
relativo delos tendones respecto al hormigón 
irene. 

vaira. 

Tubo para alojar tos tendones en wa pieza 
postensada y evicar su adherencia al hormigón 
iranta el vertido. 


pretensado mbto: 
Fretensado de una pieza de hormigón realizado 
pretencando elgunos tendones y postansando 
ares. 


tendón concéntrico 

Tendón cuy ee es reta y coincidonte con 
eleje centroidal dela pieza de hormigón 
pretorsado. Alsertonsadó, el tendón 
preira unos esfuerzos de compresión 
distriuidos uniformemente en la sección 
dela pleza, que se contrarrestan con los 


+ Á 


EXE 


esfuerzos de tracción detidos a la fexión: 


-tendón excéntrico 
Tendón cuyo eje es recto poro no coincide: 
con eido ia plz de hormigón pretarsado, 

Aser tensado, el tendón produce una 

fuerza de pretensado excéntrica que 

reduce là atiga de compresión enla 

Sección a la producida por la flexión. 


equilibrado de la carga 
Concepto de pretensar una piezadè 
hormigón con tendones colgantes, cuyo — |: 
resultado es, teéricamente, un estado 

e exi nula bajo unas condiciones dè 
carga dadas, 


solamente, 


. tendón colgante 
Tendón de postensado cuyo eje presenta: 
una curvatura parabólica semejante al 
diagrama de momentos producidos por 
na carga uniformemente distribuida, Al 
Sor tersado, el tendómproduce una 
excenticidad variable a lo largo de la pieza 
que responde a la variación del momento 
fector aplicado. 


~-= tendón abombado 
Tendónde postensado cuyo eje se 
aprodíra a la curvatura parabólica de un 
tendón colganse, pero con tramos.rectos, 
Empleado en procesa depretensato, 
dado quo là fuerza de protensado no 
permite elicurvado del encón. 


tendón on arpa, 

En una pieza ostructural de Hormigón 
postensado con varios tendones, cada 
Una delos diteraos tendones abombados 
puestos con pendentes distintas, 
como lže cuerdas da un arpa. 
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IGLESIA 


cristianismo $ 
Ratón fundada en las enseñanzas de 
Jesscristo, incluye las ce las iglesias 
católica; protestante y ortodoxa: 


bachon — 
Nombre que se da a las primeras gle- 
sias orstianos caracterizadas por su 
planta rectargular alargada cubierta 
poruna techumbre de madera, con una 
nave central bngltudiel apoyada 
sobre hileras de altas columnas e li: 


minada por caraboyas laterales (triforio), dos o cuatro naves laterales 
más bajas, un ábside semicircular al fondo y un nártex: a menudo'pre- 

Sentan otros rasgos característicos, como un atrio, un bema y unos 
pequeños ábsidas semicirculares rematando las naves laterales 


awa 


Antepatio deuna iglesia cristiana primitiva, 


fiarqueado o rodeado de pórticos. 
deambulatorio ~- A 


Galería o paso cubierto alrededor de un atrio aciausti. 
pasila o nave ciroular au rodea # atar mayor por dl 


fuente delas ablucioneo — 
En el atrio de una basfica cristiana primi- 
Tiva, alberca con agua para el lavedo riu- 
al. Posteriormente, esta fuente se trans- 
formaría en la pila bautismal 


Edinco Independiente, o lugar dertro de 
una lesa, en donde se adrinisiva el 
sacramento del bautismo. 

bautismo 

Sacramento de iniciación al cristianismo 
para borrar el pecado.otginal: se carac- 
Toriza por la Imersón ceremonialo 

la simple aplicación de agua ala 
cabeza del neáito al que también 


e asigna un nombre eneste acta 


Edificio para el culto 
cristiano púbico 


Parte exterior saliente, generalmente 
abovedda y de plara poligonal o 
semicircular, de la zona posterior del alsar 
mayor de una iglesia. 


4 tribuna 
Sitlal del obispo enun entrante o ábside 
An las basficas cristianas primitivas. 


bema 
En las igesias delos primitivos cristiaros, 
espacio sransversal ablerto que separaba 
las naves del ábsido, y que evlucionaris 
hacia el crucero enlas posteriores iglesias 
de planta cruciforme. 

santuario 

Lugar sagrado o bendito, como la zona 
enla que está ubicado el alter principal. 


Ves altar Š 
: En una Iglesia cristiana, tabla o piedra 
"nave central sobre la cual se extienden los corporales 


Espacio principal de una iglesia, — dela Eucaristía sacramento que celebra 
quese extiende desde elnórtex = la última cena de Cristo. 

hasta el coro o el presbiterio; 
puede estar fanqueado por naves 
laterales. También, nave mayor. 


baldaquino 

En una iglesia, pequeño teche ornamental 
de piedra o mármo! ubicado sobre el altar. 
También, baldaquín y cimborio. 


-nave lateral 
Cada uno de leo cøpacios long- 
tudinales a anbos lados de la 
nave central. Separados de ella 
por columnas o pares 


a ambón —.... . l 
Pórtico construido ala entrada de las Cada una de las dos plasator- j 
hasllcas cristianas o bizantinas, en el mas clevadas atentos an 
qua pernancin brs ctacámcnoo las isis crias pr Or 
mitia, desde donde se WI ES 
predicaba y se dirigían CT EA 
esonartes los rezos o cánticos e 
Nártex Interior, cuando existen dos. religiosos. Tamtién A = 
llamado púlpito. e a de 
nari Verja de poca alta fue en las basficas 


Hártex exterior o prinernártos, 


cristianas primitijag separaba la corea, 
aue daba acceso al patio 


y a veces el coro, i los fieles 


sarcófago 
Sepulero de piedra, especialmente el 


Vasija o jotalna, generalmente de pie 
y soportada por una coumnisa o cariáti- 

deque contiene alaga para el bautismo. 
Derita dela anigua fuente qe las abiygo- 


Imagen de un personaje cristiano. 
sagrado, coro Cristo, un santo o 
un áhgel: pintada sobre una tabla 
de madera, y que es vereradá como 
sagrada, espscialmentz en la iglesia 
ortodoxa oriental. 


bema 
En la Iglesia oriental, plataforma 
que sostiene ol after 


diaconicam 
En las antiguas basilicas cristianas o de 
la iglesia oriental; ligar próximo al'altar, 
gereralinante en ellado sur del bema, en el 
que los diáconos preparaban ios vasos 
sagrados y se revestlan. 


sacristia 
Dependencia de una iglesia er la que se 
guardan Ios vasos y hábitos sagrados 


prétecio 
Enia iglesia oriental oapila en la quese 
preparan los lemertas de la eucaristia: 
Situada, generalmente, al norte del bema. 


Ironostasio ~. En el contato basilical, prolongación 
Mampara pantalla adornada con absidial del volumen interior de una 
konas que separa el ema de la nave en glesia. 


In iglesia ortodoxa griega, y sire para. 
oculvar al'sacerdote durante la 
consagración 
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IGLESIA 


fachada occidental 


En una iglesia romárica, fachada monumental orlentada 
l oeste, tratada cono una tore o Conjunto de torres, 
on un vestbulo de entrada balo en la parte inferior 


yuna capilla abierta a la nave arriba. 
rosetón 


Ventana creular cerrada con vidrieras, 
caracterizada por tarer nervios radiales 
decorativos de piedra. 

tmpano 

Espacio comprendido entre un arco y 

el dintel dela puerta -o ventana: Inferior, 
amenudo omamentado con esculturas. 


partaluz 


«transepto 


crucero 
[| Espacio común al transepto, o nave 
transversal, y a la nave mayor. 


dell 
Torre enla que están colocadas las campanas 
de una ileia; suele estar vnculada o cercana. 
Ala iglesia. 1 


cópula bubitorme 

Cúpula de forma bulbosa 

punta agudo, usada espe 

ara iN 
Í 


Columna que soporta el tímpano en 
el contro de una puerta, 
ES 


Galería que corre sobre las 
has laterales, especial- 


tabernáculo 


mente la qua discurre a lo 


Hornacina para una imagen 


largo de un muro exterior 


relilosa d icono. También, 
lugar donde se guarda 
la reserva 

eucarística. 


deiediñicio 
galera 

La más alza 
de orire as 
tribunas de 


la iglesia, 


Brazo sransversal principal de una iglesia de planta crucifor= 
me que se cruza en ángulo recto conel eje principal entre la 
nave central y el coro. También, crucero o nave transversal 


al 


Estructura alta, 
en forma de pir&- 
mide escalonada 
terminada en 
punta, que sive 
de remate a una 
copada o 
torre. En ocasio- 
nes sausa este 
Término indistin- 
tamente con el 


de aguja, A 
g 


aunque éste RI 

tenga wna 

aplicación T 

más espect- 

fica, 

espadaña 

Estructura ornamental alta que sirve 
de prolongación ala torre de una 
Iglesia u otro edificio pública, y que, a 
menudo, termina an un pináculo. 


T 


Iglesia escandinava 
Tipología de iglesia muy enraizada en el 
norte de Europa durante los siglos XI 
YXU, caracterizada por tener un 
armazón de madera, paredes de 
tablas, pocas ventanas, y una cubierta 
muy inclinada de varios pisos. 


arcad i 
Seri de arcos apoyada sobre pilastras 
0 cdumnas, 


arqueado 
Caro como un arco; término empleado 
para describir la estructura arqueda 
0 atovedada de una iglesia románica o 
atisa, por contraposición con la 
arquitectura adhtelada de una sala 
hipéstaa sia o un templo dórico. 


j 
pllar empotrado ~... sad 
Piar o plastra que sobresale de una pared para apoyar un arco o Arcada entrelazada 
dintel, especialmente en el extremo de una arcada o columnata. pia a 
También, pilar embebido, columna enbobida o columna empotrada, cs que se apoyan en sof 

4 ias altemos y se solapan en los puntos 
doble capitel mnis nc ¿horca 
Capite suplementario o ábaco ampliado que q e 
ocupa la parte superior de una columna para NES arcada ciega 


recibir el empuje de un arco. 


Serie de arcos figurados sobrepuestos a 
una pared como mativo decorativo. También: 
arcatura, 
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IGLESIA 


aguja 
Pinåculo muy delgado que arranca de la cumbrera 
de una cubierta, especialmente el situado sobre el 
crucero de una iglasla gótica 


forón 
Remate decorativa, / 
palo pequeño y f 


generalmente con 
algún motivo foral, | (Ki 
que culminala A 


punta devra, 
guja o prácu 


gancho m- 
Ornamenta saliente, general. en forma 


de folaje curvo, característico de la arqui- 
tectura gótica para decorar las aristas 
externas de pináculos, agujas y frontones. 
gárgola 

Caño para desaguar un canalón de un 
tejado; esp el decorado configuras gro- 
tescas, humanas o animales, que vierten el 
agua lejos del edifico a través de la boca. 
Esta elemento es tico de la arquitectura 
gótica. 7 


presbiterio 


y separado de elia por 
una barandilla o un 
cerramiento. 


capilla de capelania 
Capila destinada a senicios relidosos y 
: ¿raciones por las almas delos 

E benefactores o de 

j porelos ~ 

| laberinto 
Dibujo o motivo intrincado 
y simbólico ircrustado an 
el suelo de wra iglesia á 


rosetón a = 
Ventana circular, general. de vidrio de 
color; decorada con tracería simétrica 
con respecto al centro. 


viral 
Ventana con travesaños de hierro o de 
pira, y bastidor mezálico con vidrios de 
olores. El vidrio puede ser coloreado en su 
masa o en su superficie, por una o ambas 


A 


a ta ed mó 
e ls AE 
inca is | 


K 
O OLONI 


x galles l E 
Fequeño párticó fuera del 
SJ | templo utilizado como capi- “ẹ 
la para penisentes en el 


extremo occidencal de algunas 
Iglesias medievales inglesas. 
Tambiér: puerta galea. 


cripta 
Cámara e bóveda subterránea que se 
Vtllzaba como lugar para enterar a 
los muertos; espacalmente, situada 
bajo la planta prnapal de una iglesia. 


crucifijo 
Símbolo que evoca la cruz en la que fue 
crucificado Cristo En una iglesia medieval 
Se refere en especial, a una gran cruz 
sobre la entrada del coro o presbiterio. 


trascoro me 
Estructura, generalmente de fábrica y 
ornamemtada, que en una Iglesia medieval 
Separa el coro de las naves; a menudo, el 
trascoro está rematado con un crucifijo 
esculpido en lo sito 


Espacio en torno al altar mayor de una Y, 
iglesia destinado a los presbfterosyd — /% 
coro, a menudo elevado sobre la nave i 


catedral 
Iglesia principal de una diócesis que 
contiene el sitial del obispo, lamado 
cátedra episcopal 


y capilla 
$ Cada departamento de una iglesia con altar y advocación 


|, oimsgen particular, destinado ala oración privada, la 
| meditación o la celebración de pequeños servicios relgiosos. 


í cabecera 
4 Extremo oriental redondeado olobulado 


| -74 de una catedral góxca situado al fonde de 
la nave mayor incluye el ábside (o ábsides) 
y el deambatorio 


G... deambulatorio 
SYA asilo o nave circular de una iglesia que 
rodea el altar por detrás. 


Parte de una iglesia ocupada por los 
cantores; generalmente, torma parta del 
presbiterio. 


girola 
Espacio separado ubicado detrás del coro o 
del altar de una gran iglesia. 


capilla dela Virgen 
La dedicada a la Vrgen Marfa, ubicada, 
Por lo general, detrás del alzar mayor 
al tondo del ábside- de una catedral. 


A altar mayor 
Alar principal de una iglesia, 


$- antealtar 
Espacio que precede ala grada o demar- 
cación del alçar, reservado para el clero 
oñicianze 
recinto 
Lugar cerrado. En el contexta de una 
Catedral, el terreno que la rodea. 

~ callejón 

En una catedral górica, pasilo cubierto 

que une ei transepto con la oala capitular: 


sala capitular 
IN Lugar donde se reíneel capo de los 
canónigos de una catedral o monasterios 
por lo comón, es un edifico conectado con 
la catedral o monasterio, o que forma parte 
delos mismos. 

capítulo 

Asamblea delos monjes de un monasterio 
0 de los miembros de una orden religiose o 
comenta 


paraíéo 
Fatio o caustro Juro a una iglesia. 


~- claustro 
Pasilo cubierto con una arcada o colurina- 


itio de claustro 
E ta, uno de cuyos lados da a un patio. 


El qus está rodeado por un 
claustro. También rece el 
omite de Jarán de claustro. 


claustro 
Galería cubierta que cerca 
el patio principal de una 
Catedral o morasterio 
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LADRILLO 


Masa de arċilla on forma do peralelepípedo que, una vez 
cocida al sol o en un horno, se emplea como unidad 
constructiva en diversos trabajos de albañilería. 


laérilo común 
Es al empleado para uso goera en abaMefa y que no 
ha sido sometido a ningún třatamiento especlal para 
mgorar el coor yla textura. 


Indrio de fačhada 
Es ol fabricado con arcilas sêlecsionadas y muy 
Implas para usar on fásicas vistas, se puede 
tratar para tener dl color yla textura superficial 
descados. También; ladrillo de paramento. 


proceso de pasta húmeda 
¡Proceso de fábriación del adi por moldeo 
«de pasta le aria relativamente hómeda, con 
vrucontenido.de humedad del 20 % ál 30 %. 


ladrillo moldeado en arena 
Fabiicado con clroceso dejpasta húmeda, 

Interporiendo arena entre pasta: moldespara 
evitar adherencias; os on lado de textura mate, 


'adrilo moldeado con lubricación de sgua 


Ladrilotormado enel procesode-pasta hóme- 
da conn molde ubicado cen agua para evi- 


tipo de ladeilo - 
Clasificación utfizadaen EE UU para indicar 
dl grsío de destiación admisible en tamaño, 
dor, desporladuras y distorsión para los 
ladrillos de fachada. 


Fox 
Adecuado cuando sólo son admisibles des- 
visciones miima entamafio y colo, y se 


‘tar adherencias entre pastay molde; cesulta 
un ladrilo e superficie suave y compacta. 


proceso de pasta dura. 
Proceso de fabricación de tadilos y tejas para 
construcción por inyección de arcilla. dura, 
"aunque plástica, con una humedal del12 % al 
15 %, mediante una prensa; las piezas se cor- 
'Darva medida-con cables antes decocerias, 


requiera un alo grado de prtecón mecá+ 
niea, 

FeS 

Adecuado cuando sean admisibles mayores 
dlesilacionesen cuanta a color ytamelto $ 
Qur en po FOX os 
FBA 

Adecuado parrobtener algún afecto par- 
Ticslar derivado dela mo uniformidad de 
tana, clory textura de ls piezas In- 


¡proceso de prensado en seco 
Proceso de fabricación deIadri, por moldeo a 
vita preción de pasta de arcila eldtivamente 
Seca, con una humedad del 57% al 7 resulta 
un tadrilo con aristas:muy agudas y Superf 
des muy suaves. 


horno de cochura 
Para cocer o secar algo, espesslmente los 
utilizados en alfarero, fabricación de ladrillos 


divdusles. 


O para secar madera. 


cochura con Interrapcón periódica del aire 
Este procedimiento de cocción de ladelos se 


ctacadeladelo no emplea pra obtener un oo reguirde ey 
Casfcacón riada enEE UU poa ind Adecuada para condon de cqosiión 7 iarta 
car la durabilidad dèl alo opuesto a moderadas: cuando o pueda producrea AN | 
la intemperie. Se establaen'tres zmas ascensión de humedad del terrano por capi- desperäido 
Avidicas: sita morada neutra ladad nl pueda aflaras gua a Tempore. ¿—] Ladrilo o pieza de mara desechaos por 
Según la pluviometria y holadicidad anua- turas inferbras al purto de congelación. 2—1 tener calidad inferler a la.espeéificada. 
les. So clasica ël ladtllo a emplear en = 
icada zona de seuendo co ou resisenia 
A compresión, absorción máxima de agua ===> E=== 
y codiciente máximo de saturación ===> E== 
i E== 

am === === 

ldénca para ambientes de cimatálogía rigurosa, cuardo Ù === 

pueda producir asc de horda drena por cap SSN === 


lardad y pueia lifitraros agua cn laiparcd a temperaturas 


== 
inferores al punto de congelación 


4 L 


NW ~ 
¿Clase deladrilo adecuada para 
«coriicanes de exposición neutras, 
¡como las existentes en las cámaras 
de dire o en la alafilerfa interior. 


coefelente de absorción 

Peso del agua absorbida por ur Indrilo 
sumergido ervagua fría hirviendo durante 
un período de tiempo establecido, expresado. 
en un porcentaje del peso del ladrillo seco, 


coefidente de saturación 

Relación entre el poco del sgua absordida por 
una pieza de arclla sumergida en agua fría y 
el peso absorbido por la mismá cuando se 
sumerge en agua caliente, Manca la diferencia 
entre poros abiertos y cerrados, y es Indioa- 
tivo de la resistencia probable del ladrilo 
arite la acción de las heladas y el deshielo, 


i RE 


i 


coeficiente de succión 

Peso del agua absorbida por un adri 
sumergido parclimente durante un minuto, 
expresado en gramos (onzas ) por minuto. 
Llamado también cocfiiente de absorción 
inicial. 


BS 
pos 


hormigón, al perder espontáneamente. 
“el agua de cristalización ls sales 
solubles do-ou Interior 


X 


Ni 
E 


ladrillo refractario 
Ladrillo de arcilla rehactafía que se empea 
para revestir homos o éhimencas. 


arcilla refractaria 
Arcila en cuya composición era un 
determinado contenido de bxidos metálicos, 
y que se ceracteriza por su resistencia 8 

la deformasión a.altas temperaturas. 


refractario 
Cualidad de un materiál que e permite 
conservar su forma fica y composición 
“química aunque. asté sometido a altas 
Temperaturas, 


ladrillo vticado 
Ladrilo de ata densidad, cocido hasta la 
viélicación que se emplea especialmente para 
muros muy cargadas y para paimentación 


AA 


176 


LADRILLO 


tipos básicos diriadrillo 


Los "pos básicos deladil son el macizo, el perforado y el hueca, extiendo oda una gema de derivados 
con formas y tamos especiales, algunos de los cuales se definen a continuación de los pos principales. 


lndrilo macizo” te 


Getasdro macizo a con taladros en tabla dé volimen no superior al 10 % 
(según Iz Norma españoia) Es el tipo de ladrilo más antiguo y se 


usa en albañilería genera, 


tadrilo.perforado 
Octaedro con taladros:en tabla de volamen 
superior al 10%- Esté sustituyendo 
progresivamente al ladrilo macizo en a 
construcción de paredes de cargo, por 

su mayor ligereza y un:mejor aggrre 

entre las tablas de las piezas em 
contacto. Según la Norma español 
la superficie de cada Taladrono será: 
mayor de 250 mm. y ol ospesor de los 
sabiqullos interiores no será inferior a 
10 mm, ria 2 mm el de los tabiquilos 
estriores 


ladrillo hueco 
Octaedro con taladros en tebih que no 
cumplan las condiciones antariores o 
con taladros en canto o testa. Tiene 
la ventaja de su ligereza, cor el consi- 
guiente ahorro de material y tiempo de. 
colocación. Existe una gran variedad 
de tamaños y formatos (hueco sencilo, 
hueco deble, hueco triple, etc). Pueden 
emplearse en fachadas para revestir, 
paredes de carga y tabiques. 


ladrillo aplantilado 
Ladrilo hecho en un molde de forma espe- , 
Gal (dercuia, dovela, etc.) que se emplea 
enla construcción de muros curvos, béver 
dag, arcos, ero. También llamado Iadrilo 
moldeado. 


ladrilo estrecho 
Ladrilo con las mismas meddas 
de soga y grueso que elladeilo normal, 
pero cuyoizón es más estrecho: 


cabeza 
Ladril cortado transversalmente porla mitad. 
También lamado modia asta. 


rasilla 
Ladrilo muy delgado (unos 20 mm de grueso) 
que se emplea para solar o techar. 


bloque cerámico 
Pieza generalmente ortogonal, de mayor. 
tamaño que el ladilo, 
cuya dimensión menor 
es igual o superior 
2140 mm 


[5V2 pulgadas): 


medidas de! ladrillo 
En origen, las dimensiones de ls ladrilos se 
Faban de manera qus la» pizzas so pudieran 
sir cómodamente con la mano Las arista 
de un tadrlo se denominan, de mayor a 
menor, Soga, tizón y grueso, mientras qu 
las caras, citadas también de mayor a 
menor, recien los nombres de tabla 

(sons x tizón), canto (soga x grueso) y 
testa (tizón x russo). Fara logar un un 
aparejo y la necesaria trabazón entre las 
piezas, la soga debe ser el doble del tizén 
más el espesor de una junta. E! grueso del 
Inácio no guarda una relación directa cor 
las restantes dimensiones y se fja, en 
rrcipio, ltrementa, atendiendo a razones 
estéticas o de otro sipo. Las dimensiones 
ae los ladrilos normales varían según las 
áreas geográficas. A tfrulo de información, 
sefaciitanlos más usuales en las áreas 
esográficas que se indican: 


GG 


español - 
280x140 40 mm 

* (x5 V2x13/5 pulgadas) 

+ También llamado italiano. 
catalán 

290 x140 x 55 mm 

(11/2x 5 V2x 2 V6 pulgadas) 


rormalizado alemán 
240x15x52 mm 
+ (B 2x4 V2 x 2 pulgadas). 
+ También lamado métrico. 


> rocteamericano normal 
210x100x157 mm 
* (814x412 Vápulgadas) 
+ Inglés normal 
S 220x 10x70 mm 
— (8 5/4 x 4 3/8 x 2 24 pulgadas). 


dimensión nominal 
Dimensión imaginaria de un Isdriio 
resultante de sumar a su dimensión 
real el espesor de una junta de 
mortero (que suele ser de O mm). 


asoga 
Ladrillo colocado horizontalmente en un 
muro sobre su tabla, quedando a la vista 
el canto paralelo al muro. 

a tizón 

Ladrilo colocado horizontalmente en un 
muro sobre su tabla, quedando a la vista 
la testa paralela almuro. 

a cardinal 

Ladrilo colocado horizontalmente en un 
muro sobre su canto, quedando a la vista. 
la testa paralela al muro. 


atesta 
Ladrillo colocado verticalmente sobre sa 
testa, quedando a la victa el canto para- 
leio al muro. 
.- de plano 

Ladrilo colocado envertical sobre su testa, 
quedando a la vista la tabla paralela al muro. 
a panderete 
Ladrilo colocado horizontalmente en un 
muro sobre su canto, quedando a la visza 
la tabla paralela al muro. 


~ Fara tigos de junta de mortero, véase albañilería. 


LADRILLO 


fábrica de adrilo 
Otra de albañilería reaizada con ladrillos: 
aparejo 

Cualquiera de as disposiciones de las 
unidades de fábrica de ladrilo o piedra, 
caracterizadas por terer un dibujo regular 
y reconoctle;generalmenta los piezas 20 
olapan con unas determinadas pautas, 
cor vistas a aumentarla resistencia y 

la trabazón dela fábrica, y a realzar el 
aspecto del conjunto. 


aparejo a soga 
Es aquél an el que todos lao hladas stán 
coladas a soga, desvándose las juntas 
en media asta. El escalado es regular y 
de un ancho de media asta. 


aparejo ameri 
Apareo para paredes de un asta de espe- 
sor formado por una hlada a tzén inter- 
calada cada cinco o seis hladas a soga. 


especialmente para terminar una 
hilada o completar e! aparejo enla 
esquina de un muro, 


aparejo inglés antiguo 
Aparejo formado por hadas alternas a 
soga y a tizón, con la particularidad de 
que los izones están centrados en las 


hilada de plano 
Hada continua de ladrillos 


colocados de plano. 


C E 
E aparejo de lag continua 
== r A 


J[- hladas sucesivas a soga (o tizór) con las 


-llagas alincadas verticalmente. 
an ietu 


E- Prepiamente no es un sparejo, puos no 


“ml la coraición fundamental de 


romper juntas. Sólo debe ser utilizado en 
muros decorethos o de revestimiento, sin 
rrición portar. 


CCT 


~ hilada a soga 
Hada continua de ladrillos 
colocados a soga. 


-~ hilada a tizón 
Hada continua de ladrillo» 
colocados a tizón. 


hilada de trabazên 
Hlada continua detiznes o 
adarajas que orlaza dos o mis 
hojas da fria, 


-aparejo inglés en cruz 
Varsdad del aparejo nas en a cual 
[ILT las tagas de as hiladas 2 soga cerán 


sogas y las jurtas de todas las hladas a 

50ga se corresponden verticalmente, 

lo mismo ocurre con las illadas a szón. 
ladrillo estrecho — 
Ladrillo cuyo tizón tiene un ancho 


Ima 
¡QDOQUOOOOoOL desplazadas verticalmente una medida 


ritad del normal y que se emplea para 


* complotar wa hlada o para separar — [ 


ladrillos normales. 


E SENASA, 1 equ aneda st Lezo 
E TEREA tampón apar holandés, 
Oo o e o O) o o 
EEE Ci E 
EOL A ee im] jms Dir 
EA 
OA Jos a n T T 
H= SA a enet $ E pz Jl = ETA JE 


aparejo flamenco 
Aparjo formado por sogas y zones 
alternos en cada hilada, son la parsieulari- 
dad de quelo tizones están centrados 
en ias sogas superior e inferir También 


= aparejo flamenco en cruz 
$ Variedad del aparejo famenco en la cual 


las hladas compuestas por piezas 


] altemas a soga y tizón se alternan 


amado aparejo gótico. 


tadrilo de caja 
Ladrilo cortado longitudinalmerte a 
tamaflo tres cuartos de tizón y que sa 
emplea para terminar una hllada o 
separar ladrillos normales, 


sizón con testa recocha 


Ladrillo con cochura y color 


distintos en sus testas que se 


emplea para realzar el dibujo en 
diertos aparejos. 


aparejo flamenco diagonal p 


IAE Panjo de muro de jardín 


Variarte del aparejo flamenco en la que las 


hilades están compensadas, a efectos de 
configurar: dibujo en forma de roribo, 


E Es ur aparejo empleado para muros 


poco cargados, se caracteriza por tra 
E secuencia de un tizón y tres sogas 
E ¡LC en cada hilada, con la particularidad 
ENN ESA ige cada tetr eec carnea sore 
E oa e hadas sms 


ti : 
EE TE 
BEATA ZE 
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norte verdadero » 
Dirección del polo norte desde un punto 
dado 


norte magnético X 
Dirección del norse señalada por la 


aguja imantada de una brájula. 


rumbo +. ss 
Dirección en el plano del horizonte, expresada 
en grados esto u ooste con respacto al norte 
verdadero o magnético o ala dirección sur. 
También: marcación, oriensaci 
Ángulo que forma un plano vertical tjo -0 
el meridiano- con el cfrculo vertical que 
pasa por un punto de la esfera celeste 
El acimut se mide en el sentido de las 
agujas del reloj, a partir de una direzción 
estándar, como la del norte o el sur 
[eran me = 

Secuencia de Ineas secantes levantada 
topográficamente, cuyas longitudes y 
ángulos están representados en un plano 
y. sus datos o lecturas, en una tabia 


punto de partida moco 
Punto de inicio ds un deslinde 


| 
| 

É 
h / 


gietan rem RY 
ma atai poria de 

es epa eco ES o ados 
kaeo an reco puta de 
e a E y Mc 


planimetría 
Levantamiento plano u ordinario, 

en elque se desprecia la curvatura 
terrestre y se proyectan todas las 
distancias y ángulos horizontales sobre 
un plano horizontal 


mojones y linde 
Puntos y ineas que delimitan el deslinde 
de un terreno. 


desinde 
Sistema de levantamiento topográfico de 
un terreno, consistente en establecer un 
itinerario cerrado partiendo de un punto 
de partida corocido, a partir del cual se 
van determinando el rumbo y la longitud 
de cada linde, hasta cerar el cireuito en 


y al punto de partida, 


A~ rumbo de brújula 


En cldealindo de un torono, decviación 
angular con respecto alnorta -medida en 
grados minutos y segundos- tomada 
desde cada mojón o punto de referencia 
al siguiente, hasta cerrar el cut. 


de base este-oeste. También lamado 
sistema gubernamental. 


faja de terreno entre meridianos 
En el sistema restangular, cada una de las 
divisiones numeradas aestez y «oesten a 


partir de un merdiano guls, consistentes 
en fajas de «unidades de superficie», de 
seis milas de ancho, numeradas anorte» 


o «sur» a partir de una linea de base. , 


unidad de superficie en el sistema 
rectangular 
Area de unas 36 millas cuadradas 


(932 tn”) que constituye la unidad de. 
E uye "i 

Superficie en el sistema rectangular y 

está didida en 36 seccicnes. 


sección E 
Cada una de las 36 subdivisiones w 


numeradas de uta unidad de superficie en 
dl sistema rectangular de unos 640 acres 
(259 klómetros cuadrados) cada vna, 


que, a su vez, se subdividen en mitades 


(320 acres), cuartos (160 acres). y 
diciseisavos (40 acres) 


s= men 


Determinación de la forma exacta, los 
linderos, la superficie y la posición de un 
terreno, medianto medicioras linaales y 
angulares y aplicando los principios de 
la geometría y la trigonometría. 


agrimensura 
Levantamiento topográfico destinado 
a establecer las longitudes y rumbos 
de todos los lindes de un terreno y la 
“Superficie encerrada por los mismos. 
levantamiento catastral 
Levantamiento topográfico que 
muestra los lindos y límites de 
propiedad, generalmente realizado 
para establecer un censo de fincas. 
linde 

Línea que divide unas heredades de 
otras y que está descrita en las 
escrituras de la finca, Sin: lindero. 


plano parcelario” 

Piano o mapa de una ciudad, pueblo o 
área rústica en el que están grañiados 
los incas de las fincas individuales. 


cédula urbanística 

Documento legal en el que se descrban 
la ubicación, los lindes y las dimensio- 
nes de una parcela, incluyendo las ror- 
mas urbanísticas que le son de aplca- 
ción, el trazado de las cales, manza- 
nas y parcelas, así como la numeración 
y dimensiones de las mismas. 


escritura 
Descripción por escrito con fuerza legal 
realizada por unnotari, en la que se 
definen la ubicación y indes de un te- 
treno concreto, posibles cargas o serv 
ombres que gravan sobre dl, nombre 
dei propietario do la finca y de los 
Propietarios de as colindantes, ote 


meridiano principal 
En el sistema restangular Inea de 
referencia norte-sur para una zona 
grande de territorio, establecida en 
Un hito importare del mismo. 


jo de gua 
En el sistema rectangular, lnea de 
referencia nortersur ubicada entre 
Incas de corrección a Intervalos de 

24 milas (38,62 km) al este y al oeste 
de los meridianos prinipais. 

línea de base 

En el sistema rectangular, lnea de 
referercia principal este-oeste para 
una zona 


-. linea de corrección 
En el sistema restangular; línea de re- 
ferencia este-oeste ubicada a interia- 
los de 24 millas (58,62 km) al norte y al 
sur dela lnea de base, establecida para 
corregir la convergencia de meridianos y 
compensar las distancias este-oeste. 


línea de faja entre meridianos 
En el sistema restangula nea 
de referencia norte-sur, ubicada 
a intervalos de 6 milas (9,65 km). 
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nive! 
Aparato para determirar sl un plano es 
horizontal o ro y averiguar la diferencia 
de riel entre dos puntos. Consiste en 
Un tubito de vidrio ligeramente carvado, 
relleno de alcohól o étes, con una 
burbuja de aire en su interior, Sinónimo: 
nivel de burbuja, — + 


horizonte artificial 


línea de bave 


trilateración 
Método para determirar las posiciones 
relativas de tres.o más puntos; consiste 
en tratarloscomo vértices de in 
triángulo o triángulos cuyos ángulos y 
lados son susceptibles de medirse. 
triangulación 

Métodotrigonomético para determinar 
la posición de un punta marcando los. 
Ángulos desde los puntos extremos de 
una nea deibase de longitud conocida, 


Línea de:posislón y longtudicorotidas 
desde la cuál pueden establecerse 
puntas yiínese,como una esquina do 
un cdficio:ounilindero e propiedad, 


tránsito 

Aparato de topográfa,comowl 
teodolito, dotado de un anteojo que 
pueda hacer una: rotación completa 
Zobra ou aj hočizontal empleado para 
medir ángulos horizontales y, en 
ocasiones, verticales. 


taquimetría ~ 


vantar planos por medlo del taqumatro. 
Las distancias se leen snotando el Inter- 


valo entra dos hllos horizontales del apa- 1 


rato, apreciado sobre ura rra graduad: 
pr 


mirila =~ 
Diece rojo y blanco quo, on una mba 
graduada, sirve para fadlitar la ación 
y lectura sobre la misma. 


mira +~ 
Regla graduada con una serle de marcas 
claramente visbles, que, colocada 
verticalmente sobra el suo, se utiliza 
para medir la distancia vertical ertre un 
punto situado sobre el terreno y el eje de 
visión línea de mira de un nivel de 
antago. 

cadera de agtimensor 

Cadera compuesta de 100 eslabones de 
la misma longituá, que stve para medir 
distancias. 


cadera de Gunter 
Cadera para medir distancias, formada 
por00 éslabores de metal, con una 
longitud toral de 20 metros (60 pies). 


cadena de ingeniero 
Cadena para medir distanélas, formada. 
por 100 eslabores metálicos, con una 

longitud total de 30 metros (100.pies). 


‘teodolito 
Instrumento de precisión que tiene un 
alza telescópica para medir ángulos 

horizontales y en ocasiones, verticales 


liada 
Parto superior de un tránsito o de un 

teodolita; incluyendo el anteojo, 516 s0- 
portes, un nivel de burbuja, un nimbo hori 
zontal, dispositivos de rivelación, y el ej, 


-nimbo horizontal 
Placa circular graduada en grados, 
minutos y segundos, fjada a la base 
de un tránsito, para medir ángulos 
horizontales, 


-:plomada óptica 
Dispositivo para centrar un tránsito 
0 un teodoltossobre un punto de 
roferencia, empleado en ugar de ina 
plomada convencional en casos de viento 
fuerte 


nivelación 
Procedimiento para detarminar la 
diferencia de nivèl entre dos puntes, por 
medio de un nhel o'tránsito yuna mira, 


elevación 
Distancia vertical pon encima o por 
devajo de un nivel de comparación. 
Sinénmo: cota. 


elevación acotada 
Elevación de un cierto puro relativa 
a un rivel de comparación especfico. 


perfil 
Sección vertlcsi.deJa euperficio del 
terreno. 


F 
nivèl de comparación 
Cualquier superficie nivelada, línea o 
punto, empleado como reterenia 
para medir alturas. Sirrimos: 
dato, nivel de referencia, plano de 
comparación, plano de referencia 


punto de cambio Y 

Punto localizado y marcado 
provisionalmente, a fin de establecer 
la altura o posición de un aparato de 
Topografía en una nueva estación, 
Sinónimo: punto perdido 


Pano do referencia localizado con 
precisión, sabre el qui so instala un 
“aparato de topografía. 


-banco de mol 
Funto marcado, de:áltura o elevación 
ronodia o supoesta;po lo general 
Situado sobre un objeto fo, desde sl 
al pueden desomminarse otras 
levadones: Sirónimos: cota fja, 
punto topográfico de referencia. 
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nanómetro 
Unidad de longitud equivalente ala mimi- 
lonésima parte de metro, viizada espe- 
cialmente para expresar loaltudoo de 
onda ds la luz en, o cerca de, el. espectro 
visible. Símbolo: nm 


angstróm 
Unidad de bngitud que se utiliza para 
modir longitudes de onda de radiaciones y 
dimensiones atómicas, equivalente a 10% 
metros, Símbolo A, 


609 
siil, 


al 


Radiación electromagnécica que puede percibir 

«el ojo humano sin ayuda, cuya longitud de onda 
pertenece a la gama comprendida entre unos 370 
y BOO nanómetros y se propaga a la velocidad de 
299.972 kms (186.281 millas/segurdo). 


lorgltud de cnda 


rayos gamma rayos X 


Relativo o perteneciente a la radia- 
ción olactromagnática que tiene lon- 
ltudes de onda que abarcan desde. 
01m, en el Imite de la franja delos 
rayos X; hasta aproximadamente. 


amarilo — nararja 


luz visible 


370 nm, inmediatamente más alá enel límite de la franja de las. 
delvioleta en el espectro visible. radiomiimétricas ~ 


Ratio o perteneciente a la rada: 
ción electromagnética que tiene longi- 
tudes de onda que abarcan desde 

uros 800 nn, contigua al extremo 

roio del espectro visie, hasta tmm. 


SE, 


Intensidad luminosa. + E fujo luminoso ~- ley del inverso del cuadrado Iluminación 

Flujo lurinoso emitido por vna fuen- Cantidad de luz visible transportada Una de las diversas leyes que relacionan Intersidad de liz que incide en un sgar 

te luminosa por unidad de ángulo por un haz luminoso por unidad de dos cantidades tales que wa decla ca dado de una sapito dominada, e 

sólido, expresado en candelss tiempo, expresada en lúmenes. inversamente proporcional al cuadrado de —— YalcalMljolurnoso incidente par uni- 
a la tra, como la ley fundamental de la WA en rn o jor 

poten sa lumen riae pig ii ud. de sup. Tantién: luminancia, 

Intensidad luminosa expresada en Unidad de fujo luminoso en öl sistema [aci Pepo E an pes 

aea rrepka o cos. fuente luminosa puntual Unidad de tuminación enel sistema de 


buja 
Artigua unidad de intensidad tumi- 


dad lurinosa de una bufa de cera 
de determinadas condiciones nor- 
malizadas. 


candela 
Unida básica de intensidad tumino- 
sa endlsiétema internacional, igual 
a la intensidad lominosa-de una 


fuente que emite una radiación También lamas ley de Lambert. 


monocromática de frecuencia 540 x 
102 herzios y que tene una intensi- 

dad radiante de G3 vatios por 

estercorradián. También lamada 7 
bujía mueva. Simolo: cd; 


Angulo sido 
Angulo formado por res omás pianos 
que se cortan er un purto comin- 


estereorradián -mmn 
Unidad de ángulo sido, euvalerso sl ángulo 
sólido gue, teniendo como vértice el conto de 
una sfera, abarca sobre ls superficie de ésta un 
área eguialentea la de uncuadrado de lado 
igual al radio dela esfera. 


emitido en un estereorradián por una 
fuente luminosa, purtual uniforme de 
una candela de intensidad y stuada en 
e dl vértice del ángulo sido. Símbolo Im 


Es inversamente pro- 
portonal al cuadrado 
dela distancia entre 
la superficie yla 

ley del coseno fuentes. 

Ley fundamental de la fotometría debida 

al matemático francés Jean Henry 
kambert, según la cual «la umiacón 
producida sobre una eupetfici por una 
fuente luminosa puntual es proporcional 
Al coseno dël ángulo de ircidencian. 


Iuminosidad 
Sensación pena cual'wn observador 
‘ce capaz despreciar dferencias de 
lominancia 


unidades internacional; equiále a un 
lumen por metro cuadrado. Simbole: be 


-+= ple-candela 
Unidad de Humnación sobre una super- 
ficie cuyos puntos están todos a wa. 
distancia de un pie de una fuente lmi- 
osa puntual uniforms de una candela 
de intensidad, equivale a un lumen por 
ple cuadrado 010,7639 x. Símbolo FC. 


luminancia 
Medda cuantisaiva de la luminosidad 
de na Fuente de uz o una suportide 
“laminada. Esla relación snee la inen: 
sidad luminosa de una superficie en uña 
rección cualeuiera y el área de la pro- 
eccón de esta superficie sobre ur 
piano perpendicular ala dirección 
‘considerada (frea aparetie), 


lambert 
¡Unidad de luminancia o luminosidad de 
uso habitual entre los técnicos nortea= 
mericanos, Esta unidad, que no perte 
nece a ringuno de los sistemas de 
unidades, equhale a 0,32 candelas 

por centimetro cuadrado Simbolo: L 
pie-ambert 

Unidad de luminancia o laminosidad 
igua a 0.32 candelas per ple cuadrado. 
Slmolo: ft. el 
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Incidencia 
Choque de un rayo de luz o 
ura onda acústica con una 
superfate 


reñesión 
Cambio de dirección de las 
ondas luminosas o acúst- 
cas al incidir sobre una. 
superficie reflectante. 


refracción 
Cambio de dirección que sufre un 
rayo luminoso al pasar oblicuanente 
de un medio refrirgente a otro en el 
que su velocidad es distinta. 
Liímase medio refingente al que 
produce refracción. 


difracción 
Modulación delas ondas luminosas 
0 acústicas al rodear «l contorno de 
un obstáculo opaco Interpuesto en 
Su trayectoria. 


ángulo de Incidencia 
Ángulo que forma una rea. 
Tecta que incide sobre wna 
Superficie, como un rayo de luz, 
con la normal ala superficie en 
¿punto de médencia. ==, 


ángulo de reflexión 
Ángulo que forma un rayo 


punto de contacto. 


reflejado con la norma a la 
Superficie reflectante en el 


ángulo dereeacción 
Ángulo que forma un rayo 
refactado con la normal 3 
la superficie de separación 
entre dos medios en el 

parto de nena =- 


E EAR 
opaco 
Dícese de un cuerpo o 


traslóaido 
Dícese de un cuerpo o superficie 


transparente 


ley dela rofteión 
Principio según el cul cuandola luz o 
dl sonido son reflejados en una super- 
teie lisa, el Ángulo de incidencia es 
igual al derefxón, y el rayo ircidenta, 
¿rayo rofejado y la normal a la 
Superñicie en el punto de Incidencia 
están en el mismo plana. 


especular 
Kefiejado por una superficie lisa 
y pulida. 


difusión 

Roftién de la luz en sodas direecio- 
ves producida al incli al raya sabro 
ina suportis irregular, o dispersión 
errática a través da ur material 
traslócido. 


luz difusa 
Luz disporaada desigualmente al 
ircidr sobre una supere irregular, 


coeficiente de reflexión 
Relación entre la radiación reflejada 
par una superficie y laz total ai 
dente sobre la misma, También 
lamada refsctancia 


coeficiente de absorción 

Relación entre la radiación absorbida. 
par una superficie y la luz total inci- 
dente sobre la misma. También 
lamada abeortancia, 


tranømitancia 
Relación ente la radiación tranemiti- 
daa sravés de un cuerpo y la radia- 
ción total Incidente sobre é equiva 
lente a la unidad menos el cosfidente. 
de absorción j 


Superficie impenetrable 
alaiz 


Que transmite y difunde la bz, de 
manera que los cuerpos sitsados. 
al otro lado del mismo no son 
claramente visibles, 


Dícese de un cuerpo o superficie 
capaz de transmitir la luz de 
maners quo loo cuerpos situados 
al otro lado del nismo puedan 
distinguirsoclarsmente. 
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lámpara 
Cualquiera de los diversos dispositivos 
para producir luz calor, cemo 
edarcola lecrcidad o di gas. 
lámpara de Incandescenca ~- 
Lámpara que tiore un flamento Inter- 
o que libera luz al ser calentado por 
una corrensa eléctrica hassa el punto | 
de mcandescencia 


filamento 
Hio conductor de una lámpara eléctri 
ca que se calienta hasta el punto de 
incandescenca al paso de una 
corriente eléctrica 


Incandescencia 
Emisión de luz visible por un cuerpo 
al ser calentado a una temperatura. 
elevada. 


lámpara de bajo consumo 
Lámpara discada para tener un consumo 
reducido de energía y una vda media superior 
Ala establecida comencionalmente para las 
de su dase. Están basadas en un principio 
diferents al delas de incandescencia: un gas 
Contendo en su ampala se hace conductor 
eléctrico, emitiendo energía que reaccona con 
dl polvo fluorescente depositado en elinterior 
de la lémpara. Según sus fabricantes, su vida 
media es de B000 horas, en lugar de las 
1000 toras habisuales en las bombilas tradi- 
cionales 


rendimiento luminoso 
Medida dela efectividad con la que una lám- 
para transforma la energia eléctrica en Pujo 
luminoso, Igual a la relación entre el fujo emi- 
tido y la potencia instalada, expresada en 
lúmenes por vato. También recibe el vombre 
de eficacia. 


vida media 
Promedio de vida de un tipo de lámpara expre- 
Sado en horas, basado en ensayos realizados. 
en laboratorio Sobre una muestra representa- 
tiva bajo unas cendiciones controladas. 


lámpara de tres intensidades 
Lámpara de incandescencia dotada de dos 
Hamertos, de tá manera que puede ser 
encendida según tres grados sucesos 

de iluminación. 


lámpara de tungsteno mom 
Lámpara de incandescencis con un 


ilamerto de tungsteno, 


lámpara tungotenohalógena 
Lámpara de tungsteno con una bombilla 
de cuarzo que contione una pequeña 
cantidad de un halógeno que se evapora 
al ser calentado y deposita nuevamente 
las partículas de tungsteno evaporadas 
obre el lamento. También llamada ám- 
para halógena, lámpara de cuarzo 


lámpara IR 
Lámpara tungsteno halégana que tee 
un revestimiento icrolco Infrarrojo para 
roñejar la energía infrarroja haia el ila- 
mento, de esta forma aumenta el retdl- 
miento dela lámpara y reduce el caler 
radianta en el rayo luminoso emitido. 


lámpara infrarrda 
Lámpara de incandescencia que tiene 
un porcentaje de poder radiante en é 
espectro Infrarrojo más alto que el de 
vna lámpara de icandescencia normal; 
a menudo, la bombilla es de vidrio roja, 
para reducir ia vz visible irradiada. 


bombilla 
Alojamiento de vidrio de una lámpara ncandes- 
ente, releno con una mezcla de gases inertes, 
por lo general argón y nitrógeno, para retrasar 
la evaporación del lamento. Su forma se identi- 
f fica con una letra, seguida do un número que 
Identifica el diámetro dela Umpara. 

diámetro dela lámpara 

Diámetro máximo de la bombilla dela lámpara, 
medido en milímetros (octavos de pulgada) 


longitud total máxima 

Dimensión en mlretros (puigadas) tonada 
desde elextremo cel casquil hasta la tangan- 
te ala bombila, o distancia entre caseo y 
casqullo en las lámparas que tienen uro en 


bombilla A- 
Borbila estándar de forma redondear 


cada extremo. da para lmporas de incandescenda de 
veo general 
~ distancia al centro de la lámpara : 
. bonbilla B 


Distancia en rlímetros (pulgadas) desde 
el centro del flamento de una lámpara 
hasta un plano que pasa por el extremo 
del casquillo 


Bombila de foma fiamígera para lám- 
parao de Incandescencia decorathas 
dl bajo voltaje. 
bomila C 
Bomblia de forma de pia para lámpa 
ras de incandescencia decorativas de 
bajo voltaje. 
bombilla CA 
Domvita de forma de vela para lámpa- 
ras de incandescencia decorativas de 
bajovolaje. 
=== bombilla R 
Bombilla reiectora de vidrio soplado 
ara lámparas de incandescencia y 
ámparas de descarga de gran intensi- 
lumínica, Tiene un revestimiento 
terior reflectante y una parte frontal 
de vidrio transparente o, esmerilado 
para dispersar mejor el haz, 
bombila PAR 
Bonbila refectora parabólica aluninia- 
da de vidrio colado para iémparas de 
Incendescenea, con un elemento de 
pared refectora en su irteror y una 
parte frontal de vidrio óptico para pro- 
porcionar el grado deseado de disper- 
sión del rayo. 
bombilla ER 
Bombilla reflectora elipsoidal para lám- 
paras de Incardescendia, con ún eie- 
mento de pared reflectora en su irte- 
rior que concentra la luz y la reorganiza 
segin un modelo disperso, a una certa. 
distancia de la fuente luminosa. 


= 


casqallo 
Farte de la lámpara que 
conecta con un portalámpara. 
Tambén lamado base. 


portalámpara R 
Dispositivo para sujetar mecá- 


ea 
in TA a 
£ A 


bombilla A/S5 
Bombilla de lactase A con una cabeza 
semiestérica espejeada reflectante en 
el lado opuesto al casqullo dela lim- 
para que disminuya el deslumbramiento. 
bombilla G 

Bonbila globo para lámparas de irean- 
escencia, con una baja luminosidad, 
para ser instalada a la vista. 


bombilla PS 


Bonbila en forma de pera para gran- 
“ des lamparas de incaduscenca 


~ bombilla 5 
Bombilla de fuste recto para lámparas 
de incandescencia decorativas debajo 
voltaje: 


a 


- l 


bonita ro- 

Bonbila de cuarzo para ómpaas 

“uretra haógenas de forma sinlar 
de la bonbila A pero con un par 

nados 


bombilla WR =} 


Eombila refcctora multifacetada para 


lámparas tungsteno halógenas dora- 
da de refectores de superficie suma: 
nente pulida, orgarzadós en segmen- 
20 distino para proporcionar la 
deseada dispersión del haz. 


8. as tras de caracterización de las lmparas por su foma cos 
porden a la nomerciotra empianda porla doncs delorinactón 
Torteamericarea, la cual or general, na ane una correspondencia 
Ca con la vačiznda poro tácicos ross (N de T) 
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bobina de inductancia 
Dispositivo para mantener constante la corriente 

A través de una lámpara fluorescenta o deuna lámpara 
de descarga de gran ttonaidad lumínica y, tambiéh. 


en ocasiones, para proporcionar stvol- 
tale y la intenaldad de arranque 


requerido, También lamado reactor 


cevador 
Dispositivo empleado con un reactor para 
proporcionar el voltaje requerida para el 

encendido de una:lámpara fluorescente. 

tuot- 
Bombilla tubular para lámparas de 
Incandescencia, de Rucrescenciay 
de descarga. 


KA 


tubo fuoresoente clrealar- — 
Lámpara fluorescente en forma de aro, para 
luminarias circulares. 


lámpara en forma de U ~- 
Lámpara fluorescente en forma de U, para. 
Iuninariss.cundradas o rectanguiares, 


lámparas fluorescentes compactas » 
Cualquiera da los diersos tipos ce lámparas 
fucrescenta de pequeño tamaño y alto 
rendimiento, de tubo sencilla, dobla o en U; 
con frecuencia, tiènen un adaptador para F 
Sar instaladas.en un pertalámparas de 


(=> 


fósforo 

Cualquier sustancia fosforescente. Es decir que 
tiene la propledad:de despedir una luz tenue, elo 
vil en lz oscuridad, ase citada pr una 
radiación, Lminiscensia'qus subsite al desaparecen 


| laradiaciónexcitante. 


trifóstaro 
Diese dela sustancia limbniscente cuyoespectro 
Viene vértices entres franjas de color determinar 
das; rojo azuly ved, y 5e emplea para mejoran a: 
reproducción del'clor dè una linpara usrescente. 
ite S 


Incandescenci. 


curva de distribución espectral 
Cörva que señala energe 
radiante en cada longitud 
de ond de una fuente lumi- 


temperatura del color 
Temperatura a la cual un cuerpo rearo; 
emie luz de una distribución espectral 
dotarmiñada, Se utllza-para definir el 


nosa detárminada. 
colar de uradueme luminosa, 


potencia relativa en vatios 


tubo dé neón 
Lámpara de cátodo fr que se torna imiscente 
al'apicar un volzae-alo entre los oectrodos dé un 


Y 


Índice de reproducción del color 
Medid deta capacidad'dė una lámpara elfs- 
Erica para reproducir el. color con precisión, por 
comparación coruna fuente lumitosa dret» 
tencia dè similar temperatura dè colon 

a luz emicida por una lámpara de tungoteno 
tiene una temperatura de clér de 3200., la 
temperatura de color dellaluz solaral medio» 
día:es de 4800 £, y la temperaturada color 
media dela luz dal'dfa es de 7000 K: todas 
clas tienenun fidice de 100; conslerándose 
qua reproducen dicolor perfectamenta 


100% luz solar dle mediodía 
incandescente dé B00 vatios 


tubo de viärio relleno de gao neón a baja presión. 


lámpara decátoda frío 
Lámpara de descarga cuyos cátodos emiten 
electrones sineceaidad de ser calentado, 


bombilla BT, + 
Bombilla tubular atombada 
para lámparas de descarga 
de gran intensidad lumínica, 


Bombila E 
Bombila clipsoldal para lámparas 
de descarga de gran intensidad 
lmica, 


lámpara de descarga 
Lámpara en a cual se produce la kiz mediana 
la descargaide electricidad entre dos 
¿lecrodos verminate en enter de un 
bulb de viérloque contlene um gas. 

lámpara fuorescente és 

Lámpara de descarga formada por un tubo 
dè vidia conos elecrados, embadurnado 


interiormente de una sustancia forescemtey ` 


relêno con una mezcla gaseosa determinada. 
la cua se vuele luminosa al pasar la corrier: 
e entro los electrodos. Las radiaciones emit- 
das violètas, prtcipalmente- son detenidas 
porte paredidd tubo, cuyas sales se vuelven 
allnstante lamielócentes, 

fuorescencia 

Embsónide radación. especialmente: la 
visit, por una sustancia al'er expuesta a: 
una radiación .extema; léase fiuerescente. 
ala sustancia que tiene esta propiedad. 
lámpara.de precalentamiento- 
Lámparatfuoreecente que requiero de un 
Cebador de deste independiente para preca- 
lentarloo oftados antea de abrir d culto 
a la tensión de puesta en funcionamiemto. 
lámpara de encendido répido. 

Lámpara fuorescanta diefada para operan 
con un reactor que tiene una bobina de bajo 
vettaje para el calentamiento continuo delos 
cátados, lo que permita que se encienda más 
rápidamente que una de precalentamlento, 
lámpara de encendido instañtáneo 
Lámpara fluorescente de encendido rápido, 
diseñada paca operar conunseacrer que 
tiene un transformador de altayoltje para 
establecer el aro directamente, sin neesi- 
dad de pracalertar los.cátodos. 

lámpara de gran emisión lismínca: 

Lámpara fuorescente de encendida rápido, 
Aiseñtada para operar con una corriente de. 
800 rillamperis, lo gue proporciona el 
consiguiente Incremento en el flujo Immínco 
por longltud'untaria de lámpara 

Impara de altisima omisión lumina 
Lámpara fuorescenta de'encendido rápido: 
diseíada para operar con una corriente de 
1500 mA, con alconslguiat incremento 
enel fujolumáno por longitud unitaria. 

de lámpara 

lámpara de descarga de gran Intensidad: 
loma 


Lámpara de descarga en ls cual na parte 
muy significativa del luz s6 produce por la 
descarga de electricidad através de vapor 
de un demento metálico dentro de un bulbo 
de vidrio sellado. 

lámpara de vapor de mercurio 

Lámpara de descarga de gran intensidád 
Iumínica.que produce luz er medio de una 
descarga elec en un bo rar o. 
mado por un emisor de cuerzo que contiene 
vapor de mercura-alta presión, y dos elec- 
rodos terminales, 

lámpara de vapor de sodio 

Lámpara dé descarga de gan Intensidad 
damínica que produce luz por medio de una 
descansa an mato ra 
mado por un emisor de cuarzo que contiene 
vapor de sodio: y das electrodos terminales. 
lámpara de vapor dè sodio de baja presió 
a 
amarilenta, p. ejila utilizada en carreteras. 
lámpara de vapor de sodio de alta pasión 
Lámpara dê sodio que produce una lun dora- 
da Barca de espociro más amplo ula 
lámpara de:sodiodebaja presión. 

lámpara de halogenuros metálicos 
Lámpara de descarga de granintensóad 
Kamnica, parecida a una lámpara de vapor de 
mercurio, pero cor un tubo de aroo cécnico al 
que se harvsadido varios Falogenuros metá- 
Ticos paca prodici más luz y mejorar 

la reproducción del color 


184 


, 


luminaria 
Aparato de Iluminación corsistenta en una 
o máo lámparas eléctricas, con tados los 
demertos y cableado necesarios para fjar. 
y proteger las lámparas, concctaras a la 
Ted eléztrica y detrivle la luz: També at 
mado aparato de luminacón y aparato 
de alumbrado. 


rector ~ 
Superfco para raja lazo ola o ol 
sonido, en particular, dispositivo de ena 
luminaria, de un material y superfcte tales 
que permiten controlar la distribución de 
la luz emitida por una lámpara. 


lente 
Pizza de material transparente refringer- 
te, como vidrio o plástico, Imitada por dos 
superficies curves de igual o distinte radio 
(o una curva y ura plana), utilizada en las ~, 
leninarias para son- ` 
centrar, dispersar 

o colimar ls rayos 
di luz emitidos 


lente de Fresnel 
Lante dotada de una serie de surcos priomáticos 
concéntricos que sirven para concentrar la luz 
procedente de un foco lamboso pequeño 


abertura 


> aparcado estado. NG 
El constituido porua Ñ 
serie de estrías para 
reducirla luminancia de 
vna fuente de luzenuna 


Iemiprióma << e 
Lente que tiene una superfcie multifacetada: 
compuesta de prismas paralelos para reo 

rientar los rayos procedentes de una fuente 


luminosa. 


rejita 
Dispositivo con aletas o lamas; diseñado: 
pera controlar la radiación emitida por 
Una fuente luminosa 


rejita retieulada == 
Rejl de lamas entrecruzadas formsndo 
ceidils,ulizada para reorientar a luz 
emitida por una tinte de loz superier. 


apantallador 
Dispositivo de lamas utilizado para 
evitar a visión de la fuente luminosa, 
desde determinados ángulos. 7" 


ángulo de apantallamiento 
Ingulo a partir del cualwes poslble ver 
la fuente luminosa.» 


Rendimierto óptico de una luminaria: 
Relación entre el fuj luminoso emiti 
do por lá luminaria yla suma delos 
Fujos luminosos producidos por cada 
una de sus lámparas. 


rofcctor parabólico 
Reñector con uno super parabólica 
para colmar, dispersar o concentrar los 
rayos procedentes de una fuente lumino 
5a, dependiendo dela ubicación dela 
misma. 


colimar 
Comiertirlos rayos de luz en paralelos. 


reñectorclíptico 
Reñector con una superfcl elíptica, para 
concentrar los rayos procedentes de una 
fuente luminosa. 


difusor 
Material tralócido que sine para far 
«resplandor de vna fuente luminosa, y 
reparti y difundi la luz sobre una superf 
cie mayor. 


curva de distribución de lapotencia 
lumínica 

Gráfico polar de a intensidad lumínica 
emisida por una impara, luninaria osen- 
tana en una-direccióndeteminada a par- 
tir del centro de la fuente luminosa, med- 
da enun solo plano para una fuente lumi- 
nosa simétrica, yen un plano perpendcu- 
lar, paralelo y; vices, a 48, en el caso 
de una fiente asimétrica. 


diagrama Isolux 
Gráfico del tipo de luminacón producido 
Sobra una supero por una lámpara o 
luminaria. 


riea Ioolumínica 

línea cbtenida urlendo tods los puntos 
de una superficie que tenen elmismo nivel 
luminoso. 
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bañador de pared proyector 
Lámpara proyectada hacia abajo (downlight) Lámpara diseñada para proyectar o 
montada jurto al plano de la pared y equi difurdirta luz sobre una superficie gran- 
pada con un reflector, apantallador o lente de, con un nive! luminoso relativamente 
para lluminar la superficie vertical. uriforme. 


lámpara proyectada hacia abajo 
Lámpara contenida en un cindro metá- 
co, empotrada o montada sobre el techo 
para dirigirla luz tacia abajo, En el argot 
luminotécrios downlight. 

toco concentrado 

Lámpara que proyecta un haz luminoso 
potente, concentrado sobre un objeto o 
una zona. En et argot luminotécnico spot. 
Sin: foc» dirigido o proyectar dirigido. 
derrame 

Rayos superfluos inútiles de luz difusa, 
como los rayos reciduoles que rodean e 
¡ono de liz procedente de un foco concen- 
trado, 


rallelectiicado 
Componente de un sistema de lumina- 
ción montado en el techo o en la pared, 
corsisterte en un estrecho carl guía 
0 riel conductor de la eecticdac, sobre 
el aual se Instala una serie de focos ajustables, El siste- 
ma tiene una gran versatilidad, por cuanto permita cam- 
biar con faclidad la posición de los focos, sadir otros, 
exc, según los requerimientos. $ 


lluminación de caveto o 
laminación indirecta dirigida hacia 
arriva desde una fuente de luz oculta. 
poruna moldura situada en la parte 
alta de la pared, junto sl techo. 


punto luminoso 
Ura fuente de luz que tien un tamaño 
inferior a la quinta parte de la dstancia 
dela fuente a la superficie luminada. 


tira luminosa 


Cinta rígida o fexble con pequeños puntos 


de luz vistos de bajo voltaje, e 1 a 10 vatios, 


luminarias fuorescentes empotrables 
Luminaria que tiene una armadura refecto- 
ra acanalada para sostener una o más 
lámparas fuorescentes 


"oninació de consta ES 
lurinación ndrect, did hacia. 
ara a tacia avaja, desde ura era 


de laz oculta por una tabla horizontal 
situada Junto a la arista de encuentro 
de la pared y el techo. 


lámpara colgante 
Aparato de luminacón suspendido del 
techo o de una pared por medio de un 


laminación de cornisa 
laminación indirecta dirigida hacia 
abajo desde una fuente de luz ocuta 
en ina coros interior situada jurto 
al borde del techo. 


lámpara de pie articulada. 
Lámpara de ple cuya fuerte luminosa 
estásituada eobre un brazo articulado 
ajustable, 


hachón de ple 
Lámpara de ple cuya fuente luminosa, 
está situada dentro de un cuenco rafes- 
tante que dirige la luz hacia arriba. 


lámpara de sobremesa articulada 
Lámpara de soremesa cuya fuente lumi- 
nosa cstá situada sobre un brazo articu- 
lado ajustable, 


cordón Nexele que permite 
ajustar la altura de la lámpara, 


araña de luces 
Aparato clásico de liminación 

decorativa suspendido del techo. 
Generalmente, consta de una 
serie de brazos para sostener 
varias lámparas. 


candelabro de pared 
Aplique clásico de iluminación decorativa 
con varios brazos para sostener velas u 
otras luces, También tamado brazo de 
luz o hachón. 


luminancia lineal 
Fuente de luz en que una de las dimensio- 
nes es slgricativamerte mayor que las 
otras, como, por ejemplo, una lámpara 
Fuerescenta. 


superficie luminosa 
Fuente de luz que tiene significativas 
dimensiones en las dos direcciones, como, 
por ejemplo, una amplaventana, o una 
luminaria de falso tacho. 


candelabro 
Soporte decorativo de pared para 
candelabros u otro tipo de luces. 
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alumbrado 
Ciencia, teoría o másodo que trata 
del suministro de Iluminación artiñ- 
cial por medio de lámparas eléctri- 
cas. También: luminación eléctrica. 


luminación general 


Jumicación diseñada para proporcio- sobre un área pequeña; la ona ciu 
narun nivel luminoso uniformeen un dante queda luminada principalmente 


rea. En tras palabras, oo iumina 
totalmente el espado. 


laminación localizada 
laminación diseñada para proporclonar 


in nivel lurinoso relarivamense alto mape onies 


Tumiración empleada 
para lamar la atención 
Sobre un objeto o un 
rasge concretos, o para 
formar un dibujo decors 


Por el derrame y con una intensidad 


Nominación semidirecta 
uminación en la que las lumina- 
rias distribuyen del 60 hal 90% 
dela luz emitida hasla abajo. 


$ tuminación goneral difuso 
Nominación cuyas luminarias emi- 
ten aproximadamente la misma 
distración de luz tacia arriva 
ape hacia abajo. 


| iuminación mta 

L luminación øn la que las lumina» 

| riag distriwyen del40 % al 60 % 
dela luz emitida hasia abajo y el 
resto hacia arriba, 


Iuminación en la que las lumira- 
rias distebuyon del GO % al 90 %. 


i 
| 
1 
j 
| minación semiindirecta 
| dela luz emitida hacía arriba. 


j 

"uminación Indirecta 
Muminación en la que las luira- 

| fias distrbuyen del 90 % al 100 % 

| 


dela luz emitida hasia arriba. 


luminosa apreciablemente inferior, 


tivo sobre una superficie. 


+ luminoso importante que permita desarrollar 
tareas de elevados neles de exigencia luminica, 


dao 


deslumbramiento 

E Sensación producida por cualquier brilo dentro 

del campo visual que ses notablemente superior 

a la luminancia a la cual están adaptados los 

Y ojos produciendo molesta, malestar o párdida 
de visidad. EI deslumbramiento está, pues, 

relacionado con el contraste y la diferencia de 

luminandas. 

adaptadón 

Regulación que realiza la pupla, a modo de dia 

fragma, de la canuidad de lu: que entra en el 

ajo, de sl que la pupila ea la responsable de la 


la retina 


probabilidad de confort visual 
Medida de la probablidad de que un sistema 
de laminación no provoque el deslumbramiento 
directo, espresada como un porcentaje de las 
personas que presumiblemente experinentarán 
bienestar visual al estar sentadas en la posl- 
ción más destavorablo 


relación de brillo 


material que le sirve de fondo. También lamada. 
relación de contraste. 


facildado dificultad con que la luz impresiona 


Relación entre la luminancia de un objeto y la del 


~ acentuar 
Foner énfasis en algo mediante 
la iluminación con una luz potente. 


- Numina contraluz 
laminar algo desde atrás, para realzar 
la profundidad o separar 6 objeto de 
su tordo. 


luzlateral 
Luz producida o quo provino del lado 
del obeto. 
~> luz suave 
Luz arusa que produce escasos com 
trastes y sombras poco definidas en 
El objeto, 
ao 0, luz fuerte 
Luz drecta que produce acusados 
contrastes y sombras muy marcadas 
enel objeto. 


brilo cegador 
Brilo san intenso que, aún desaparede 
da la causa, produce pérdida de visión 
duran un lapso de tiempo apreciate. 


brilo que Incapacita temporalmente 
Brilo san Intenso que reduce la visoli- 
dad oimpide el rendimiento visual, 

- acompañado a menudo de malestar. 


brilo incómodo. 
Brilo que produce incomodidad, pero 
no impide necesariamente la visibilidad 
o el rendimiento visual 


deslumbramiento directo 


.-. Deslumbramiento producido por una 
relación de brilo demasiado alta o por 
una fuente de luz insuficiertemente 
apantallada dentro del campo visual- 


_ deslumbramiento indirecto 
+** Deslunbramiente producido por refle- 
xión especular de una fuente de luz 
dentro del campo visual 


visión velada por deslumbramiento 
Efecto de deslanbraminvo por refe 
sobre la superf de trabajo, con 
reducción del cortraste necesario para 
apreciar los derales 
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abertura del haz 
Ángulo determinado por un haz luminoso 
alcortar ala curva de distribución de po- 
tencia lamínica en puntos que representan 
valores de las intensidades luminosas de 
acuerdo con las condiciones de servico 
estaridarizadas de la luminaria. 


criterio. de separación 


Fórmula para dezerrtinar la separación que 
¡deben tener las luminarias para obtener una 
lluminación uniforme de una superficie o zora, 
basada en ta altura de montaje Simibolo:8e. 


{7 criterio de separación (65) = 


separación (8) altura de” 
montaje (ari) 


riétodo parto:a punto 


Procedimiento para calcular a luinación produetéa =“ 


ven una superf por ung'fuente puntual bajo cu 


quier ángùo, basado en las leyes del inverso dël cun- 


drado y del coseno (véase p. 181). Esto sistemamo 


+8 exacto, pues en él se desprecian asrrefxiones 


haz 
Grupo de rayos dez casi parállos 


acance 
Longitud éfectva de un rayo de luz, 


cavidad diltecho ~. 
Covdad imaginaria formada porel techo,» 
plano de montaje de las luminarias supon- 
didas; y las supeticas de las paredes. 
comprendidas entre esos dos planos. 
cavidad dela sala ~ 

Cavidad imaginaria formada porel plano 
-de las luminarias et plano de trabajo, y las 
“auperficos de las paredes entre allos. 


cavidad del suelo Le 
Cavidad Imaginaria formada por él plano 
de trabajo, suelo yilas superficies. de 

pared comprendidas en esos dos planos. 


¡luminancia de mantenimiento media = 


relación de la cavidad dela sala 
Número derivado. de las dimensiones de 
Iacadad de ura sala que se.emplea 
para determinar él coeficiente de utili- 
zación. 


—cosficlente de ctiización 
Relación entre flujo luminoso: que 
Incide.sobrern plano:de trabajo 
determinado y las lómenes de salida 
totales de una luminaria, teniendo en 
«cuenta las proporciones de uña sale y 
Has:celectancias de:sus superfeles 
Simbolos CU. = 


i 
lúmenes iniciales de la lámpara xCUXFMRxFMNR == 


perico de tabajo T 


i 


factor de manteñimiento 
Cuálqulera de'los dversos factores que se 
usan en el cálculo de la Iuriiración:ofecti- 
varpropordonada por un sistema de luri- 
nación desples de un período de tiempo 

y en unas condicores determinadas 
Sinótimo, factor de:conservación. 


actor de mantoniñento recuperabl «= 
Factor de mantenimiento que pueda recu- 
perarso mediante cambio de lmparas o 
mejora dl mantenimiento, como depre 
ción por pérdida. de lomos delas 
lámparas: por suéledad de las! lurinariss, 
y por suciedad de l sala Sino: FMR. 


lmenes iniciales de la lámpara =lúmenea por lámpara x lámparas: por luminaria 


método de los lúmenss 
Procedimiento para determinar el númaro y 
tipo de lámparas, luminarias o ventanas 
requerido para proporcionar un nel unifor 
e de lumiración sobre. plano de trába- 
Jo teniendo en cuenta tarta el fuja luri- 
eso directo como el reejado. También 
¿llamado miétodo de la cavidad zonal 


~ plano de trabajo 

Plano horizontal sobre el que se desarrolla 
él trabajo y sobre el que ss debe alcanzar 
un vel de llminación especificado; por lo 
‘común, se supone situado a una altura de 
762 mm (30 pulgadas) del suelo 


depreciación pon pérdida de 
luminosidad delas lámparas 
Representa la disminución de la lunsinosi- 
“And de cada de una limpara duranta su 
vida Únl.expresado como un porcentaje 
dalos lúmenas iniciales dea misma. 
depreciación por suciedad 
delas lámparas 
Representa la disminución de la bminos 
ed de salida de una lámpara debida ala 
¡acumulación de suciedad en sus superi- 
les, expresado como un porcentaje de la 
laminación dela misma cuando está 
Fnpia o nuo. 
“depreciación por suciedad. 
delas superficies dela sala 
Factor de mantenimierzo que representa 
¿la disminución de la luz reflejada debido a 
la suciedad delas superficies de la sala, 
“expresado como un porcentaje de la luz 


refejada cuando la sala está limpla, 


«. factor de mantenimiento no recsperáble 
Cuilquiera de los diversos factores de 
mantenimiento permanentes que tienen en 
cuenta los efectos de la temperatura, las 
cáltas de voltaje o los sobrevaltajes, var 
ciones emlos reactores ete. 

Simbolos FMNR. 
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¡LUZ 


Iluminación natural 
Ciencia, teoría o mésado que trata del 
«suministro de Huminación por medi de 
la luz del día 


tominar 
Froporciorar luz natural a un espacio 
Interior, procedente de fuentes directas 


luz del sol 
Luz recibida directamente del sol. 

luz dela bóveda ceeste 

Lu procedente deldilo, 

reflejada y difundida por 


las moléculas del are. 


e indireta. 


cerit 
Purto de la bóveda celeste 
situado en la vertical de un 
“lugar u observador dado. 


iluminación contrapuesta 
La realizada con luces procedentes 


luz refiejada del terreno 


Luz diuna o luz solar refijada de superficies 


horizontäles debajo del plaro de horizonte 
5 a 


de fuentes situadas una frente 
a otra, como ocurrecon las 
que proceden de vertanas 
stuadas en fachadas 


opuestas 


iluminación cruzada 
La realizada con lucas 
procedentes de fuertes 

no enfrentadas, como ocurre 
con las que proceden de 


ventanas situadas en 
fachadas adyacentes. 


método del factor de luz nätura 
Método para calcular el 
rendimiento de un sistema de 
Vuminación natural basado en 

el coeficiente de luznatural 


[7 factor de Muminación direcsa 
Componente detcoeficiente de luz natural, Igual 
a la relación entre la luminación natural en 


del cielo y de un valor supuesto o conocido, y 
la luminancia ore sobre un plano horizontal 
debida a la bóveda celeste ` 


coeficiente de luz natural ~- 
Medida de la lumnanéia dela 
luz natural, expresada como 

la relación existente entre la 
¡aminación natural sobre un 
punto de un plano dado, y la 
Tuminancia sobre un plano 
horizontál debida ala bóveda 
Teleste sin obstrucciones, medida 
Simultáneamente ala primera y 
“de un valer conocido o Supuesho. 


“actor de teflón eterna 
Componente del coeficiente de la natura, 
igual alar relación erre la Iluminación natural 
enun purtoäeun plaro dado-rečibida 
directamente dels superficies reflectantes 
exteriores, yla luminancia bre sobre un 
plano horizontäl debida la veda cesta, 

i| de un valor supuesto e conocido 


un punto de un plano da recibida directamente 


“factor de reñexión interna 

¿Componente del coéficiente de luz natural, 
igual: la relación antro laminación natural 
“en un punto de un planos ado, recibida 
directamente de las superfics reflectantes 
interiores, y la llurinancia bre sobre un 
plano horizontal debida a la bóveda celesta, 
de un vor supuesto-o conocido. 


~ cielo despejado 


Se considera asízal cubierto por meros 
del 30% de nubes, por tanto, el disco 
solar descubierto Representa también 
dl estado del cleb que la CE considera 
Como estándar de «cielo sin mubes»:a 
efectos de cálculo; la mayor luminancia 
se daen las cercanias del sol y la menor 
aun ángulo:de 90" de sol 


cielo nublado ~ 
Sa corsidera así èl cubierto por al 
30 1:70 % de nubes; el disco solar 
se encuentra cuberta. 


-. cielo encapotado 


Se corsidera af ál totalmente cublerto 
por nubes en un 100 "h de su superfide. 
También sirve como estándar CIE a 
efectos de:cáleuo, y su distribución de 
luminancia» so conocida. Se considera 
oue la luminacia cerca del cenis es 
triple que en el horizonte. 


dE 
Commission Internationale de 'Éctaira- 
ge: comisión internacional que desarro- 
la defniciones, estándares y mévodes 
para ei atte, la cencia y la tecnología 
dela iluminación. 


Es 
lominating Engineering Society: asosi- 
ación profesional norteamericana para 
desarrollo y propagación de estándares 
y métodos relativos al arte, la ciencia y 
la tecrología do a luminación. 


cielo artificial 
Cópula semiestéica o emacura similar 
lluminada por fuentes luminosas osul- 
tas que simulan a distribución de lari- 
rancas del cielo despejado o nuboso. 
Se emplea para el estudio y ansayo de 
técnicas de iluminación nañural sobre 
maquetas arquitectónicas. 


heliodon 
Aparato para orientar una maqueta 
arquitectónica hacia ona'fuente 
luminosa quevepresenta el sol Ectá 
calibrado con:respecto.a' la latitud, hora 
del día y estación dél o, y se emplea 
para elesvudio.ce técnicas de 
Huminaċión natural y de la 


O 
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Sustancia dura y 


debajo dela corteza. También: 
sustancia empleada como material 


de construcción. 


forosa de los árboles 
ssa misma 


medula 


Región anial del cilindro central, ocupada por una 


Sustancia blanda, esponjosa, de células 
an tarno a la cual 30 produce el primer 
Crecimiento en un talla recién formado. 
Tanbién médula. 


grandes, 


Tegumento exterior de un árbol que lo aubre desde 
Sus raíces hasta la extremidad de sus ramas, y está 
compuesto de una capa interior viva, lamada iber, y 
tra exterior de tejdo subereso, muerta. 
È Mber 

Conjunto de tejidos o haces que recorren paralelamente, 


R$ al eje todo el conjunto de la planta y llevan la sava. 


IEIS 


LAA 


elaborada desde las hojas hasta todas las cótulas 
del árbol. Sinónimo: floema. 
cámblum 

Zona de tejido generatriz comprendida entre ol Iber 
y ei xilema, que produce leño hacia la parto 
interna y lber hacia el exterior, 


Madera procedente de una conifera. 
Eltérmino noes necesariamente 
descriptivo de la dureza real de la mader 


contara 


Flantas ginmospermas de la misma clase 


queel pino, el abeto, 


ciprés, o sea, de hojas persistentes, 
acidulares o en escamas, y cuyo fruto 


tiene forma de cono 
siempre verde 


Plarta que permanece verde y conserva 


la hoja durante todo, 


hoja perenne; sí árbol de hoja perenne 
ese que la mantiene durante todo el año. 


copa 


Conjunto formado por las hojas y 
ramas vivas de un árbol. 


tronso 


Tallo de una planta, cuardo 


pe 
rcarmane, de un SPUS, 
puerro bp, 


no esnacesariamente descriptivo dela 
dureza real de la madera. 


caduco 
Se api 


de hoja caduca. Así, 


caduca al que pierde las hojas anualmente 
0 al final de la estación de crecimiento. 


Madera procedente de un árbol de boja 
anchs, es decir. distinto de una corifera, 


a las partes delos organismos 
estiradas a cserse, 


el inabete oal 


Espacio tubular Irtercelular en un 
tallo leoso, que segrega resina, 
particularmente en las conferas. 


0 de pi, 


el año. Sinónimo: de eara 


clara y transparerte y dotada de 
coníferas y las terabintáceas, so 


Emplea enla fabricación de bario 
adhesivos y plásticos. 


como la hoja de un árbol 
llámase árbol de hoja 


Sustancia orgánica viscosa, entre 


brllo caactarfetic, segregada por las 


08, 


xilema ~ 
Tejdo vascular formado por los vasos leñosos, d 
parénquima looso y las fas leñosas, que con | 
duca hacia arriba el agua ylos nutrientes minera: | 
les desde las raíces. También: capa anual 

grina 

Sustancia orgánica que, con la celulosa, forma 

los alvéolos lefiosos delas plantas y el material 
Bgiutinante entre elos 


elulosa 
Sustancia fibrosa inerte denaturaleza hidrocar | 
bonosa que es el constituyente fundamental de `| 
la membrana vegetal, se utiliza en la fabricación 
de una smplla variedad de materiales de 
construsción. 


.albura 


Porción externa y iva del tronco, de naturaleza 
blanda y color blanquecino, suada justo debajo 
de la córteza delos troncos o tallos lefosos; 
Comparable an resistencia al duramen, aunque 
es de color más clara, más permeable y meros 
duradera. Sin: såmaga. 

Muramen 

Parte muerta del wonco de un árbol, no apta paa 
el transporte del agua y las sustancias minerales 
que absorben las alces. Generalmente, es más 
densa, duradera y de color más obscur que la 
Aura que la rodea. Vulgarmente: corazón 

nilo anual 

Capa corcéntrica de madera producida durante wn 
año de crecimiento, El número de estos dobles an. 


F los da la edad del árbol en años. 


Cada sna de las céulas muy alargadas, de 
membranas espesas y con los extremos 
adolgazados en punta, que constituyen la 
mayor parte del aparato de sostén de las 
plantes vasculares. 


'— albura de primavera 


Porción más blanda y porosa de un anilo anual 
que se desarrolla a principios de la estación de 
crecimiento, caracterizada por tener céulos 
grandes, jugosas y de membrana tenue. 


Porción máo dura, obscura y menos porosa de un 
arilo anual, que se desarrolla bien avanzada la 


„ņ9tación de crecimiento; se caracteriza por sus 


'tedos eristas, compactos y ios en celulosa. 


Tipo de vaso conduczor situado en el tejo leño- 
30, provisto de tablques transversales obllauos 
y con aumerosas puntesduras arecladas. 


Estructura tubular del tejido loso para 
transportar el agua y las sustancias minerales 
rutrientes En su origen es una cáula via que 
¿reco mucho en longitud hasta formar un gran 
vacuola central, y que al mari por engrosar 
miento y lignificación se convierte en elemento 
conductor: Sin: canal 


GF cadio medular 


Proyección radial dela médula en la zona genera- 
triz del tal, formada por franjas verticales de 
celdas transversales, para el almacenamiento y 
¡conducción en sentido horizontal de los nutrien- 
tes de la planta, 


poro 


Cada una ds las células verticales relativamente 
anchas para conducir la savia, especialmente en 
los árboles de madera dura, 


savia 
Fiido vital compuesta de agua nitrógeno y 
nutrientes minerales, que circa a través de 
ura planta. 
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madera de 
construcción 
La adecuada para uso 
como material de 


construción tabla bruta 
Peza de madera trorcada, cs a 
rolizo decir, aserrada, canteada y cor y 


y, tada a la medida, pero con sus 
caras sin aceplar. 


Madera en forma de tronco, o 
sea, antes de ser serrada. 


punto de saturación de la fora 
Fase del secado  humedecinienzo de la madera 

on la cuai las pareces de las cávlas están total- 
mente seturadas, pero las cavidades interiores no 
contienen agua. Esta fase suele corresponderse 
con un contenido de humedad comprendido entre 
e125 yel 32, para las especies más comónmen- 
te utilizadas. Sila madera se seca más alá de ese | 
punto, se produce una disminución de volumen, la 
cual, generalmente, leva aparejadas unas mayores £ 
resistenda, rigidez y densidad de la madera 


momento de la olaboracón. 


humedad de equlibrio 
Contenido de humedad para el cual 
la madera -en un anbiente con 
unas condiciones normalizadas de 
temperatura y humedad relatwa- 
ri gana r peras humedad. 


La que ha sido tratada con la 
acepiladora, para consegui una 
superficie lisa y un tamaño uniforme. 


madera húmeda superficialmente 
Matera cepilada cuyo contenido, 
de humedad excede 8119 % en el 


p=madera seca superficialmente 
Madera cepllada cuyo contenido de 
$ humedad es igual o inferior al 19%. 
en d momento de la elaboración. 


contenido de humedad 
Cantidad de agua que contiene una 
pieza de madera, expresada como 
Uun porcencaje del peso de la madera 
secada en el horno. 


A 


pi 
f 


trabajo de la madera 
Hinchazón y contracción que se producen 
alternativamente en una pieza de madera 
seca al variar la humedad relativa del ae. 
También: movimiento de la madera 


aolmatar 
Almacenar productos de madera, como 
carpintería mecánica y material para pisos, 
en un espacio interior hasta que los mace- 
riales se hayan adaptado al contenido de 
humedad y a la temperatura del nuevo 
ambiente. 


ple detabla 
Unidad de medida para madera, igual al volumen 
de una pieza cuyas dimensiones nominales son 
304,8 mm (12 pulgadas) de lado por 23: mm 


NY 


(I pulgada) de gueso, es decir iguala 
0,00236 m. 


medida en ples de tabla 
Medida de una pieza de madera expresada 
en pies de tabia 


madera labrada 
Producto de madera trabajado mediante 
el serrado, reacerrado, cepillado, corte a. 
la longitud adecuada y planeada 


oea 
Dícese de la pieza de madera que ha sido 
desecada para reducir su contrido de 
humedad y mejorar su tlidad. 


secada en estufa 
Dícese de la pieza de madera que ha sido 
caldeado con vapor en una esua, de la 
que se ha expulsado el aire húmedo 
rrediante un ventilador. Todo ele con 
unas condiciones controladas de calor, 
«rculación de are y humedad. 


secada al alre 
Diese de la pieza de madera que ha sido 
«puesta al sire para su secada 


-secada al horno 
Dese de ls pieza de madera de construc: 
ción secada en un homo a una temperatur 
a comprendida entre 107 y 109' € ( 214a 
22 F ), hasta el punto en que no puede 
extraéroelo más humedad 


contracción 
Disminución de volumen que se produce en 
la madera cuando su contenido de hume- 
dad descierde por debajo del punto de 
saturación de la fibra. La contracción en la 
dirección de loo fibras es Insignicante, on 
cambio, en la dirección tranoversal es sig- 
ifcativa. Además, hay que tener en cuen 
ta que la abura se contas más que el 
duramen por lo que las maderas que en 
sección transversal tenen por un lado la 
abura y por otro el duramen (maderos de 
media sección, de cuarto, tablas de costar 
de), se abarquilan o labean al secar. 


-~ contracción tangencial 


La que se produce en direcciones tangen- 
tes a los arilos anuales que es aproxima 
damente el dobie que la radial. 


contracción radial 
La perpendicular a las fibras, en dirección 
radial a travo de los anillos anuales. 


contracción longitudinal 
Contracción paralela z las eras, cuyo 
valor es aproximadamente, el 2% de la 
contracción radial. 


dimensión nominal dela pleza 
Medida de una pieza entes del secado y el 
capitado, empleada para definir tamaños y 
medir cansitados. En caso de piezas acota- 
das en pulgadas -lo que sigue siendo relat 
vamente frecuente- las dimensiones nom» 
nales se expresan sin el signo de pulgada () 


dimensión de la pieza acepilada 
Medida de una pieza después dd secado y 
«Icepllado, generalmente de 9: 8 18. mm 
(8/8 a 3/4 de pulgada) interior a su d+ 
rnsión nominal. La dmensión de la pieza 
acapilada en pulgadas so oxpresa siempre 
seguida del signo de pulgada (') 
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arano 
Término que describe la dirección, tamaño, 
ordenación y aspecto de las fibras en una 

peza de madera labrada, También: veteado. 


flora recta 
Grano resultante: dè aserrar por cuartos 
una pieza demadera, caracterizado porque 
los anilos anuales forman:ánguios de 48 


Fiora paralela cara 

Giaro resaltar delaserado imei, 
caracterizado porque los anios anales 
formamángulos menores-de 48 conas 


Fra mbta 


Cualquier combinación: do madera de fra. 


recta y fora paralea ala cara, 
contrahll 

Grano resultante de cortar la F 
madera transversalmente a:f 
fibra Sinónimos contrafibra 


tronzar 


fibra diagonal 
Grano de una pieza de madera caracte. 
rizado porque los arllos anuales forman 
un ángulo con la mayor dimenolón de la 
misma, como resultado de un aserrade 
obfieuo comvespecto aleje dl réliza, 
fibra atravesada 

Gtanowdé unarpeza de madera en que las 


omás con las caras:anchas de la pieza: caras- anchas dela pieza. 


SS 
RINN 
TU 


aserra por cuartos 
Cansista en despiezar un tronco cortado: 
encuertones; mediámto cortas 
perpendiculares a ls silos anuales. 

comba 

Vicio o curvatura que toma espontáneamente 
ura pieza osuna placa dè madera, goneralirente. 
Aetido a un proceso de secado desigual o aun 
cambia en el sontenldó de.humedad: 
Tarbién-atarqullamiento: 
comba de costado ————== 
Cuwatura enla sección transversal de una pl 
madera, medda an el punto de máima desvi 
con respecto a una recta trazada entre loa 
dela pieza. También: desviación de costado. 


aserrado simple 
Consiste en desplezar ur tronco cortado 
en cuartones mediante cortes paralelos. 
separados uniformemente. 


comba deplano: 
Curatura do una pieza de madera:en dirección de 
la longitud; madidarer e punto de mášima desviación. 
con respecto a wnarrecta trazadsntre los extremos 
dela pieza, También: desviación de llano. 

comba de flo — — ~ 
Gurvatura de una pieza de madera a lò largo 


dèl Mo; medida en:etpurtoda máma des- [A | 


Viadón con-respecto a una recta trazada entre 
los extremos de la pieza: También: desviaciónda 
alaeo E z 
Curvatura de un:tablèro o una placa como l duna hål 
perfl curvo en cualapier sección y no se le pueds ap 
Resulta del go delos bordes dela pieza en direcgiar 
X 


N 


acebalidura von- a 
Defecto qu cose ea separación de Bes, 
contiguas date eos; se maneta en 

henédurastlifrmes,Puadon aparecer por 
en el árbol antes: de cortarlo o en su caída. Sh 


bolsa desresina 
Hueca bien detnido entre los anillos anuales 
de una maderablandir que contlere, o ha: 
contenido resinavlquida: sólida: 


hendidura « S 
Resquebrajadura o abertura Uhoaliparella. 
alilo de una pieza de madara por sontracci 
desigual orápida durante el proceso dersecadl 
Sin:arleta rajn hendidura: 


grieta pasante — 
Henadura longitudinal que atraviesa como 
Pletemente una tabia:o'chapa de madira, 


j 
Fresenciade corteza o ausencia dé madera all) Y 
También: corteza, defecto o parte defectuosa 7 
E 


Aserrar la madera:transvem 
Salmenta, os dècir a través 
detas fibras. Sin; rozar. 


— 


aserrar al'l: 
Aserrar:lamadera a i largo; 
esto es,enta ditección de 
lsfbras. 


nudo ES 
En lostrorsos y all, cada: [=> 
uno de los puntos de donde 
A] == 


En la madera; marchemás obscura que d res- 
ta, que corasponde dl sitio de donde.salí una 
rama. Los nudos fuertes y sanos, la sor: 
pasantes, perjudican poco a la'madera. 

Le magnitud y reparto dè los nudos vienen 
prescritas en as.condisignes de caliad 


Siea sin acoplar 
Zana-de superf deuna tala o 
tablero poria que, por unau otea razón, 
oh pasado laacepiladora. 


rmanclia debida alicalor dela asepilladora 
Carbonización superfial de una pieza de 
madera, detida alrecalentamierto de las- 
cuchilas-o.las cintas abrasivas, durante 
las fasas de corte o corte. 


| crecimiento del ártal, Sin: hilo cruzado. 


| albura:do primavera yla de verano, Sin 


fibras discurren transversal o diagonal 
mmente:convrecpecto:a la mayor dimensión 
dela mima, como resultado del aserra. 
do; oseregularmente, como resultado del 


| grano apretado 

Fibra de madera caracterizada por la 
gran prodmidad y escasa diferenciación 
entre los anillos anuales, y a similitud 
entre los poros de primavera y los de la 
albura.de verano, Sinónimos: grano ce- 
trado, grano dense, fibra apretada: 


arano grueso. 
Fibra de madera coractoriznda por la; 
notable separación y diferenciación entes 
los als anuales, con escasas dieran 
cias enos tamaños delos peros.de la 


grano abierto, fibra gruesa. 
textura áspera 

Lade una fiöra'de madera con grandes 
posos. Sinónimo: tertura porosa: 


textura fna 
La de una fiora de madera con poros 
Requeños y muy tupidos, 


grano salente- 
Aspecto de una superficie de madera 
sepilada que tiene la albura:do verano, 
más densa, que sobresale por encima: dé. 
leralbura de primavera, más blanda. 


nudo encerrado porlos anillos anuales 
Nudo cuyas fibras están entrdazadas. 
conlas.déla madera En madera estruc: 
tural, estos:nudbs sólo son admisibles 
dentrodestertos lrites de tamaño 


rudo sano 
Nudo sólido, tan-duro,alimenos, como 
la madera citcundante. 


rudo fio: 
Que se mantiene firmemente en su sitio. 
Sin: nudo no saltado; 


ruedo encajado 
"Nudo cuyos:anillos anuales no están: 
entrelazados con los dé la madera 
cteundante. Sin: nudo oaltadizo. 


padrición 
Descomposición de la madera por acción 
de hongos y tros microorganiemos 
ablandaminso pérdidas de resistencia: 
Y peso, ycamblos de textura y color. 
udrición ceca 
Fodredumre dea madara seca por 
Kengos (él hongo de las habitadones a 
rrerullvslacrymans) que consumen ta 
dulosa, ablandan la sstructura de la 
madora, y là editen a polvo. Se 
combaten con compuestos fenólicos 
ancha debida a la pudricióm: 
Cada una de las manchas aisladas que 
5: puedón presentar en la superficie de 
ura madera, gancralmento de color rojo o 
Azul debido a la pudrición que ataca al 
Éröořvivo; Sólo son otrables para deter 
miradas calidades de madera y, en tado 
caso, Únicamente en maderas secas y 
para:omplear en seco. 
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tablas en general 
Hadecaraserrada de menos 
4e50 mni(2 pulgadas) de cano 
yori de 50 mm cancha. Sepueiten 
establece lassigiietes visiones: 
Sailla, de unos38 mm de canto 
1314: de pulgas}; tablas, 

de 25mm de canto! pulgada!) 
tablonċiilos, de 30 a 35'mm 

de canto:(1/4 a1/2 pulgadas): — | 
ytablones, de 35 a 50: 1 
(112.32 pulgadas ) d 


madera aserrada en 


madera aserrada 
Madera'blanda para usos generales 
en edificación, como tablas, táblones 
y maderos aserrados en tamaños 
corrientes. 


madera estructural 
Madara aserrada entamaños 
corrientes y madera de construc» 
ción, elasficadas, hen por simple 
inspección ocular, obien según 
la resistencia y uso previstos 


mañera para elaborar 
Maderarsserrada ococogta pivipalmente | 
pararposterior elaboración clasificada de 
Acuerdo con a:vandad de madera Útil 
deunitanaño y caláad determinados que 
puede produir segímel tipo de corte. 


L— madera de construcción 
Madera aserrada:caya menor 
¿slmensión excede de 125 mm 


(6 pulgadas ) ‘L pies derechos y vigas 


¡— madera mashihembrada 
«Fieza plana de madera cuyos bordes 
han sido escuadrados y cepilados para 
formar una urión de ranura y lengléta. 
:cuandose-cólocan las plezas'a'tope. 


L— madera para molduras 
Madera cepllda y moldurada según 
un perfi o dibujo determinado. 


— vigas ytablones 


tamaños corrientes. Tablas, es decir sobre su cara ancha. 
La que tene de 50 a 100.mm K 

(2 a A pulgadas ) de cantaymás | maderos para:ontramados ligeros 
de'SO mm (2 pulgadas ) de ancho. Madera aserrada en tamaños corrientes, 


L maderos para pisos 


p= vigas ylargueros 


madera para acabas 
Maceracorrada o escoda prircipäimente 
para ce empleado coma materialde acabado, 
ntes que-porsu-elstencia, y ciasicada de 
Acuerdo con sus. caractroticas ratarales y 
un mperiecimes detbicación 


le 


Madercs estructurales de sección rectangus 
lar, de'50 100 mm (2 a + pulg.) decanto 
Y más de 100 men (4 pulg.) de ancho, cla- 
Sificados-con arreglo a su resistencia a 
la fexión al trabar como ia, esto 2s, 
cargados pobre su conta, o como piso de 


de 50 2100 mm (2 a 4 pubalias ) de 
canto y de50 a100 mm ds ancho, 
“empleada para casos en que no se. 
precisen grandes resistencias 


Madera aserrada en tamaños corrientes, 
40502100 mm{2 a 4 pulgadas ) de 
canto de más de 100 mn de ancha, 
clasificada phincpalmente con arreglo 

a suresistarcia ala exión al ser cargada 
por su cara más ancha. 


Madera estructural aserrada de sección 
rectangular; de 125 mm (5 pulgadas ) de 
canto,como mínimo, por ur ancho gus 
exceda al menos, on 50 mm:(2 pulgadas ) 
al canto, clasificada principalmente con 
arreglo su resistencia a la Mesión al ser 
2argaca por su cart. 


“Madera estructural aserrada de secsión 
cuadrada, o casi cuadrada como tírimo 
de 126x125 mm (5 x 5 pubañias).y con 
vu ancho que roexceda del canto enmás 
de 50 mm-(2 púgadas ) dasiicada princi- 
Palmerta para ser utiizada como pilar, co 
“ec para soportar cergas miales: 


---- ancho sin'lengüeta 
Anchura de ura;pieza 
il machihembrada, medida 


excluyendo lalergleta. 
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dacificación ocular 
Inspección y clasificación visual de la madera 
estructural por Inspectores especializados, 
para detectar los defectos que puedan 
řectar a la resistencia, el aspecto, la 
durabilidad ola utilidad de la madera. 


casificaclón mecánica 
Clasificación de un madero estructural 


clasificación de la madera por su 
resistencia 

Subliisión delas maderas estructurales 
en clases, segin una oari de valores y 
módulos de elasticidad rormalizados, 
establecidos para las diersas espscies 
0 grupos por una agencia clasificadora. 


valores ajustados al tamaño 
Valores base para especies o grupos 
de especies de maderas estructurales, 
ajustados al tamato de la sección 
transversal 


Ppor medio de une máquina que fexiora. 
una muestra, mido eurosiatanca a la 

fixin, caleula su módulo de elasticidad y 
la clasifica dectrónicamente por su resis- 
tencia, teniendo en cuenta factores coma 
los efectos de os nudos, la inclinación de 
las fibras, la rapidez de crecimiento, la 


Tesistenaia de, 
Cada una de las fatigas 
admisibles pars una espece y 
clase de madera, obtenidas 
multiplicando la fatiga básica 
por unos factores relacionados 
con el tamal y las condiciones 
de utlización de la pieza. 


densidad y el contenido de humedad. 


sello de calidad 
Impresión estampada sobre cada una de 
las piezas de madera, con indicación de 
resistencia asignada, factoría de origen, 
contenido de humedad en el momento de 
la fabricación especie o grupo, y agencia 
clasificadora. 


Inclinación de las fibras 
Araulo que forman las fibras con respecto 
a una recta paralela ala mayor dimensión 


MACHINE RATED 


fatiga básica 
Cualquiera de los valores de lss 
fatigas admisibles a tracción axil, 
a fexión, a compresión en dirección 
tranoveraal y axl, ls cortadura lon- 
altudinal, y el correspondiente mó- 
dulo de elasticidad, establecidos 
por una agencia clasificadora para 
varias especies y clases de madera 
Deben ajustarse, primeramente, a 
las dimensiones de la sección, y, 
después, a las condones de uso. 
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madera tratada 
La que ha sida revestida o impregnada con 
productos químicos, para mejorar su 
resistencia a la pudrición y a la Ifestación 
de os insectos., 


madera inyectada a presión 
La que ha sido impregnada a presión con 
alain producto químico, para aumentar su 
resistencia a la pudrición y a la infestación 
de los insectos 


madera tratada sin presión 
Madera revestida, impregnada o sumergida 
en algónproduzto antipitrido, en 
condiciones normales de presión. 


madera ignifuga 
Madera tratada con sales minerales 
inyectada a presión, para reducir su 
Infarabildad o su combustipiidad. 

Las sales reaccionan quínicamente a 
Temperataras hferioras al punto de 
lgnicón dela madera, descomponiendo 
los vaporas combustibles generados en 
la madera en agua y óxido de carbono. 
Sinárimo: madera retardadora del fuego. 


procedimiento de célula Hena 
Proceso de inyección a presión en el que, 
primeramente, so somota la madera al 
vacío para eliminar el aire dé sus fibras y 
permitir que el agente antipútzido sea 
absorbido por las paredes de las células; 
posteriormente, se aplica presión para 
forzar la introducción del antipútrido en 
las cavidades ccldares, Este procedimien- 
to perrito Introduce la máxima cantidad 
de antipótrido enel Interior de la macera, 


procedimiento decélula vacía 
Proceso de inyeccón presión en el que 
la presión ejercida con la introducción del 
agente antpútrido atrapa el aire en el 
Interior delas fibras dela madera, las 
cuales se expanden al ser alviada 

la presión para expeler el exceso de 
Aantipínido de lao cavidades delas 
céulas Este procedimiento seca 

la madera, a la vez que asegura una 
penetración más profunda y uniforme 
del agente conserante. 


procedimiento al vacío 


Froceso de tratamiento sin presión en el que 
5e establaca el vado, tatal o parcial, para 
extraer el aire de las cállas y poros de la 
madera, mientras que la presión atméósferica 
es suficienta para forzar la introducción 

del agente antipítido en la madera. 


antipútrido 
Cualquiera de las 
rumerosas sustarcias 
existentes en el mercado 
para revestir o impregnar 
la madera y protegerla 
contra cs agentes 
destructores de la 
misma, e decir, contra 
al moho y los Insectos 
Sinónimo: conservante. 


[factor dimensionat 

Coeficerte para modificar las fatigas bási 
cas delas dhersas especies y clases de me 
dera según la sección transversal de la pieza 
facior de repetición 

Cocicente utlizado para incrementar los 
valores ajustados de acuerdo con el factor 
dimensional, en el caso de haber miembros 
repetitivos, atendiendo al hecho de que com- 
partir las cargas antro muchoo clementos 
Sempre mejora la resistencia del conjunto. 
miembro repsitvo 

Cualquiera de una serio de tros o más miem- 
bros estructurales ligeros, como viguetas o 
cabos separados 60 cm (24 pulgadas) 
entra ejes, como máxima y unidos entre sí 
mediante un entablado, entarimado, o cual- 
quier otro medio de reparto de cargas. 
factor de duración de le carga 

Coetlente para Incrementar los valores ajus- 
tados de acuerdo con el factor dimensional, 
en caso de que las carges sean instantáneas 
0 de poca duración, dado que la madera tieng 
la propiedad de soportar cargas sustancial- 
mente mayores durante tiempos cortos que 
durante período largos 

factor de cortadura longitudinal 
Cocfilente para incrementar el valor dl 
esfuerzo cortante longitudinal ajustado con 
arreglo al factor dimensional, en ur miembro 
de madera con rajas o cuarteadures de lon- 
als conocidas y no variables 

factor de uso para plezas planas 
Cocfidente para inoremartar el valor del 
esfuerzo flector ajustado con arreglo al 
factar dimensional, para tablas que tengan 
una anchura de 100 mm (4 pula) o más. 
Factor de humedad 

Coeficiente para disminuir los valores sjus- 
tados con arreglo al factor dimensional, en 
miembros de madera cuyo contenido de 
humedad duranta el uso aya a exceder, 
predsblemente,del19 he 


agente antipútrido hldrosoluble 
Compeesto inorgánico hidtosoubo, zamo el 
Arsento de cobre amoniacal o ei arserito de 
cromo amsonlacal empleados como conser 
vantes de la madera. Ambos compuestos se 
adhieren químicamente alas paredes delas 
células dela madera y son resistemes al 
deslarado, El cobre actúa como fungicida, 
mientras que el arsenito resulta tóxico para 
los Insectos destructores de la madera. 


antipútrido ole 
Compuesto quírico inorgánico disuetto en 
un medio oleoso, como el pentaclorotenol o 
el naftenato de cobre, empleado como medio 
conservante de la madera, El pentadlorote- 
nol, el más conocido, tiene un olor persisten- 
to, es isoluble en agua y tamente tóxico, 
y no sdlo para los insectos, sino también 
para las personas y las plantas, Sinónimo: 
conservante hidrosoluble, 


ereosota 
Líquido oleoso de olor fuerte, obtenido por 
destilación de varios alquitranes, La creoso- 
ta de hula, mezcla de fenoly creslle, se 
emplea como conservante en la industria de 


la madera, en especial en obras marinas o 
como destructor de los hongos e insectos 
que atacan la madera. Sinónimo: conser- 

vante cleoso, 
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zurcho 
Abrazadera metálica que se 
pone alrededor del oxremo 
de un pilar de madera para 
exar su resquebrao 
Sinórimo: rola, 


4 


pilar macizo 
Pre derecho de una sola pieza 

de madera aserrada o pie derecho 
macizo de madera laminada, 
¿eneralmenta de sección cuadrada 
© rectangular. 


viga ensamblada 
Viga de madera laminada vertcalmen- 
ve, fabricada uniendo dos o más 
miembros menores mediante pernos, 
tirafondos o clavos Su resistencia es 
igual la suma de as resistencias de 
odas las piezas individuales, en caso 
de que ninguno de bs laminados 
companentc2 contenga empalno 
longitudinales. Sinónimo viga 
compuesta. 


carga en ménsula 
Carga sxcóntrica aplicada en algún 
Funto situado por debajo el xtreme 
Superior de un plar de madera, cuyo 
efecto estático se considera equivalente 
al de la misma caras splcada 
axiolmente, más una carga lateral 


adicional aplicada a media alta 


capitel 


de una via. 


columna ahusada 
Pie derecho de madera cuya sección 
transversal disminuye a lo largo de s3 
longitud. Para determinar su grado de 
esbeltez se toma como dimensión menor 
2i diámetro minimo (o menor dimensión) 
más un tercio de la diferencia de los 
diámetros mínimo y máximo (0 las 
dimensiones mínima y máxima) 


\ 


viga de caja 
Viga de sección rectangular hueca, 
hecha encolando lateralmente dos o 
más tablas de madera, o de laminado de 
madera, formando alma, a dos largueros 
que forman las ala, 

Sinónimo: viga de cajón cerrado. 


Madero horizontal colocado 
obre un pe derecho para 
ensanchar la superfcle de 
apoyo y reducirla luz bre 


Sinónimo: zapata. 


plar de caja 
Piar ensamblado, de sección 
cuadenda o rectangular hueca. 
Sinónimo: pilar de cajón corrado. 


plar ensamblado 
Plar de madora conssruldo uriendo o 
encolando tablas de cordón a dos o 
ás tablones paralelos, o encercelando 
con tablas un núcleo macizo. 

Sinónimo: pilar compuesto. 


viga de deble T 
Viga compuesta formada encolando 
dos sias ds madera aserrada o 
laminada a lo largo delos cantos 
superior o inferior de una tabla de 
madera laminada, que hace las veces. 
de alma, Sinónimo: vga la 


E] 


pilar de tablones ensamblados 
Far de madera que consiste en dos o ás 
iemtros paralelos separados en ous 
extremos y puntos intermedios por taru: 
505 de madera, y unidos en sus extremos 
odiana conecoras de madera capaces 
de desarralar Ia resstencia requerida al 
esfuerzo cortante 
piasabanda 
Placa de acero para reforzar una viga 
de madora compuesta. 

A 


viga compuesta con placas de ensamblaje 
Viga de madera lamirada verticalmente, 
ue consiste en tablones asentados de 
canto y empernados a platabandas o 
perfes de acero laminado. 


madera laminada ercolada 
Froducto de madera estructural realizado 
ercolando en el misro sertido varias hojas 
de madera cocogidas por el aspecto y por 
las tensiores admisible, todo alo en 
condiciones controladas estrictamente. 
Las ventajas de la madara laminada 
encalada sobre la madera maciza son sus 
mayores fetigas admisibles, su aspecto, y 
la disponibilidad de variadas tomas de 
sección. Las maderas laminadas pueden 
empalmarse longitudnalmente mediante 
empalmes dentados, en la tabla o en el 
tanto. Los tipos de empalme son: empalme 
últ clásico (finger Joint), empalme 
corto (minfinger Jan). o empalme por 
natrizadoo microempaime. Los empalmes 
se encolan inmediatamente después dela 
fabricación de los «dudosa, a fh de cátar 
deformaciones. 


calidades de laminado por su aspecto 
Cada una delas tres calidades 
establecidas para la madera laminada 
For su aspecto y nivei de acabado, a saber 
superior, arquitectónica e industrial. 
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madera contrachapada 
Tabiero fabricado superporlendo hojas degadas de 
Madera, en número impar, cruzando sus fbras al 
encolarias y prensando el conjunta, so obtiene 
uvmateria de estrustara homogénea y 

Ire de cortitgencias dimensions- 
les, Sinónimo: 


Get de calidad N 
Sello de fábrica que debo estampar 
fabricante sobr sus productos, con di: 
cación de ous caractaríctieno prinelpales. 


== 


esprótcacón dota mina «39.1 6 15/32 INCH 


Nómero indicador dė la separación máxima. 


recorandablé ontra ejes de apoyos, para ua SIZED FOR:SPÁCING 
Dinaar center cesado. | „~ EXPOSURE 1 
Clasificación dé wn:panel de maderaen 

función de so.capacidad para soportar —— ic 


laintemparó e humedad:sin debiltarse 
ri alabearse: 


exterior 
Clasificación de la durablidad adá.intem- 
aria para paneles dé madera estructural 
fabricados con.colas impermeables, para 
Su uso como revestimiento de paredes o 
para oros usos sxpuestos a lá intemperie, 


El que aparece en la figura corresponde a. 
una empresa norteamericana de contra- 
chapados y estáleotompado en el dorso. 
de un panel estructural de madera, cor 
indicación dela clase de pans, Ja luz 
máxima, la clasificación por su drabit- 


chapado para exterior 
Panel de consrachapado realizado con 
maderas de alta calidad, encoladas 

con adhesivos totalmenta impormeatiès, 
para exposicón permanenta al exterior 
03 la Humedad. 


+ dada 
grado de exposición. E 
chapado para Interior. Clasificación de la durabilidad a la intem — Y nbmnerode NRB (Nationa Report 
Panel de contrachapado hecho de periopara panetes.dé madira estructural. Border); 


maderas de calidad medla, coladas 


Eneic coca para eco 
con adsl ospciolpra aceros, saani al construccónesproreafas. 
Conca de oro paisaia, ra aneti a BAA j 


o con una cola intarmedis 


grado de opovicón2 
Clasificación de lá:xdurabilidad a fa ftem: 
dehesa 
BA Er eae Msn pr a ( 
pain erario 4 
tegidás sujetas:a humedades mínimas. 


contrachapado.com. + 
revestimiento de alta densidad 

Tablero contrachapado para exteriores, 
revestido por.sus caras extemas de sens 
das capas de fibra-reska: que lè proporcio- 
anun acaadò lis, dio y resistente a la 
abrasión; empleado pare moldes de hormi- 
ón, en ebanistería y para encimeras de 
mostradár, 

contrachapado con revestimiento 
de-densidad media 

Tablero contrazhapado para exteriores, 
revestido por sus carasextemas de sen- 
das capas de resina fenáica o melamínica. 
quele proporcionan una base la apta 
parapintar: 

pand con textura especial" 
Cualquiera de.bs diversos paneles de 
madera exietentes en elmercade, como el 
contrachapado estriadoo el nstico; 
empleados para forro o empanelado de 
paredes, 


pand estriado para Ihtemperie 
Tipo de panelipara cxtarores que tiene 

unas acanaladuras de Gt mm (1/4 de pulgada) 
de profendidady 9,5 mm (3/8 de pulgada) de 
ancho, separadas 102 0203 mm (40 8 pulgadas), 


| RATED: SHEATHING.. 


Henticación de larase de madera 
Número Hentificatori de la especia (entre 
un grupo de cinco) empleada para las cha- 
ps frotaly dorsalidel panel. Las especias 
vegetales es clàslfican atendiendo a su 
reslótenciaa la fiión y dureza, siendo el 
grupo? el delas espesies más: duras y el 
upo 5 e delas menos duras. 


de panal 
Casficación de un panel de madera, 
identificado por las clases de madera 
de sus chapas rontaly dorsal o por 
luso al que está destinado, 


clasificación mecánica 
Larde un panel de madera estructural; 
basada en luso para el que está previs- 
ta entablados; contrapisos, fabricación de 
vigas de caja, paneles de foro de trabajo 


clase de chapa 
Giastficación de un panel de madera: con- 
trachapada por el aspecto de la hoja de 
madera emplsada, basada en la clase 
de madera; cu facilidad de desarroilo, 
suestructura, ete 


clase N 
Farelcontrachapado de madera banda, 
lss, toda ela del duraren o toda dela 
albara, sin defèctos y con sólo uras pocas 
conpostaras perfectamente alisadas, 


clase A 
Parel contrachapado de madera blanda, 
liaa; pintablė, con.sólo unas pocas com 
posturas paralelas a'la fibra y perfecta- 
mente alisadas. 


clase B 
arel contracrapado de madera Handa; 
de superficie compacta y homogénea, con: 
taregos tulres de remiendo, mudos 
aros y umiúmero imitado de rajas, 


caseg 
Fane! contrachapado de madera Kanda; 
connudos sanos y;agujeros dè mudo de. 

tamaño limitado, remiendos sintétlèos o 
dè madera, y defecto de coloración lo. 
lado que no afectan a su resistencia. 


clase C mejorada. 
and contractapado de madera banda de 
laaseC mejorada, con nudos y agujeros. 
deudos más pequeños, algunas fras. 
irtorampidao y romizodos inéricos 
class D 

Pand contractápado de madera Vianda, 
con nudos y agujeros de hudos grandes, 
Bolas resinas, y rajas inolnades, 
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calidad superior 
Escalón más elevado en la clasificación de calidad de los 
'ansrachapado». Corrzsponde a paneles de madera dura, com 
my pocos rudos, saros y de pequeño tamaño (de dámesro 
iferor a 125 mm o 2 pulgada). y parches Inaprecables, 


calidad buena 
Casa de contrachapado de macera dura similar ala calidad: 


superior, con la excepción de que para esta clase nose exige la 


igualación de color y ei dibujo en las caras. 


calidad densa 
Case de contrachapado de madera dura, densa; 
úsistente, sin coqueras pero con rayas E 
de color, remiendos, decoloramientos 
wypequeños nudos saros. 


calidad de uso general 
nudos sanos, pero que admite la descoloración. 


les rayas de color los remiendos, los agujeros 
de nudos pequeños ylas grietas pequeñas 


calidad de forro 


ase de contrachapado de madera dura; similar a la calidad de 
uso general, pero en la que se admiten mayores defectos, siempre 


que no afecten a la resistencia o a la durabilidad del panel 


igualación del color y el dibujo 
Tispasiclóa de las hajas oxtarires del 
contrachapado enla quese pore énfasis 
kn el color y en el dijo delas vetas 
dela mada. i 


bujo simétrico 
Dibujo simécric conseguido disponiendo 
de lno hojas de madera procedentes del 
nismo rolizo alternasvomenta cara arriba 


Dibujo natural que tiene la superficie de 
madera aserrada, producido porel carte 
de los anios anuales, nudos, radios y 
otras características del crecimiento: 


| V 


ycara abajo, de tal manera que las hojas 
sdyacentes tengan un dibujo perfecta- 
ente simétrico con respecto a la Junta 


Abajo en espiga ~ 
Uibujo simétrico en elque las vetas 
delas hojas adyacentes están incinadas 


V 
| 


en direcciores simétricas con respecto 
alas juntas. 


dibujo repetido ~ 
Disposición de las hojas adyacentes 
procedentes del mismo rolizo, consistente 
en repetir el dibujo por traslación, en lugar 


de por simetría especular 


dibujo de rombos 
Dibujo en forma de rombo o punta dè día 
mane, obtenido disponiendo simétrica- 


nente con respecto aun punto central 
cuatro hojas de madera cortadas en 
diagonal. 


dibujo aletorio v- 
Disposición deliberadamente aleatoria de 


las vetas dela madera, con la intención 
de olrtener un aspecto Informal: 


E 
Narea 


contrachapado decorativo 
Cortrachapado con as caras de madera 
dura: fabricado especiaimente para so en 
emparelados decorativos, ebanistería y 
mobilario: 


chopa do madera. 
Hoja dëlgada de madera, cortada del rolizo 

Ppor movimiento circular, por rebarado o ase- 
Trado, y empleada como cara extema dè uns 
pieza de madera dè inferior calidad, o encola- 
da son otras para formar un contrachepado. 


capa de fibra atravesada: 
Capa Interlorde un corrachapado; adyacen- 
te ala cara enema y con laveta en ángulo 
recto con respecto a la de ésta. 

alna 

Núcleo central de un panet de cortrachapar 
do,formado por chapas de madera, madera 
astrada o un tablero compuesta 
guardacanto 

Cerco de madera maciza que rodea los ados 
de un panel, ocultando el aima ytacitando 
la conformación delos bordes del panel. 
Sirónimo: cercado. 


corte circular 
El realzado haciendo girar el rollizo contra el 
flo de una cuchlis, produciendo una chapa 
continua con un atrevido y le veteado, 
onduiante y jaspeado. 


corte plano 
Corte de medio rollizo ligeramente escuadra- 
do en rebanadas longitudinales paralelas al 
eje, produciendo chapas con un variado y 
ondulante veteado. 


corte por cuartos 
Corte longitudinal de un cuarión en rebana- 
das perpendiculares a los anillos anuales, 
produciendo un veteado que reúne las carac- 

li terísticas del corte circular y las dd corte 
plano 


corte semicireular. 
Corte de.medio rolizo ligeramente escuadrado 
y mortado excóntricamente en litorno; de 
manera que las rebanadas scan ligeramente 
transversales a los anillos anuales, producien- 

Y do unvezcado que reúne las caraseroricas 
dėl corte circular y las del corte plano. 


rollzo cortado por la mitad! 
Sección longisudinal de un rolizo groseramenr 
e escusdrado, destinado a ser cortado en. 
chapas. 


corte por rebanadas perpendiculares. 


das détrobiz y otras especies 
similres, realizado perpendicularmente a los 
radios, para atanuar su aspecto. 
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tablero de hebras paralelas al bordo ===. 
Tablero sin veteado, usado comúnmente para 
entablados y contrapisos, y fsbricado asluti- 
nando por presión ya altas temperaturas, tres. 
0 cinco capas de largas y estrechas hebras 
de madera, mediante un adhesivo impermeable, 
Las hebras superficales están aliadas 
paralelamente al eje largo del panel, lo que 
lo hace més resistente en esa dirección 


tablero de hebras dispuestas= 
aleatoriamente 

Tablero sinveteado, compuesta de laminllas de 
madera adutinadas por presién y a altas tem- 
ferataras mediante un adhesivo Impermeable, 
Las laminilas de madera están orientadas 
aleatoriamente, con lo cual la resistencia 
del panel es, aproximadamente, la misma 
en cualquier dirección, 


panel compuesto +-- 
Fanel consistente en dos chapas externas 
veteadas encoladas a un alma de tablero 
de partículas. 


tablero de partículas =- 
Tablero sinveteado constituido por partículas 
de madera triturada que se agutinan mediante 
resinas sirtéticas termoendurecbls, y después 
de pollmercar por presión a altas temperaturas. 
Se usan como alma para paneles decorativos y 
chanistería y para centrapisos 


madėra estructural de hebras paralelas. 
Madero estructural fabricado salutina 

por preslóny a altas temperaturas, largas ` 
yestrechas hebras de madera, mediante un 
Adhesivo impermeable. Este producto está 
patentado bajo el nombre de FarallamÚ, y 

se emplea en vigas, piss derechos y dinteles 
en las construcciones de entramado ligero. 


carpintería de armar de madera laminada ==. 
Culquier elemento estructural realizado de hoja 
de madera laminada coladas por presión y a altas" 
temperaturas mediante un adhesivo impermeable, Dado 
que en a madera lambada las fibras da todas las 
capas van en la misma dirección lorgltudial, el produc» 
to resultante ofrece devadas resistencias cuando sele 
hece trabajar como viga, cargado en el canto, o como 
placa, cargado on la cara. Existen numerosas patentes 
de carpinteía de armar de madera laminada, como 
Meroiam®, y sus usos principales son como vigas 
y sabios, restos o cunoa, o como alas de sigas | 
demadera prefabricadas, 

cartón de fra 
Meterial de construcción hecho de varlas hojas superpuestas 
de pasta de papel, comprimidas y ancladas formando 
plenchas rígidas. 

cartón duro £ 
Cartón a base de fibras de madera, densifzado por pren- ANN 
Sado en caliente, que reemplaza a la madera en ciertas d 
apicaciones Industrials y en la constiuccón, 
cartón duro cocido ~ 

Cartón duro impregnado de un aceite secante u 
atza resina oxidante, y cocido al homo para aumentar 
Sudureza y resistencia a la humedad. 


Masonite® 
Merca registrada de un cartón duro cocido. 


Pes-BoardO 

Marca registrada de un modelo de estanterias 
hechas con tablas de cartón duro cocido, que 
Tieren unas perforaciores regularmente separadas 
para insertar ganchos de apoyo y enlace. 
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enlace químico materia Materia que tiene unas 
fuerza desecación que mantime unidos alos Realidad pimara de la que están compuestas las cosas características singulares 
Tomos iones o grupos de átomos en una Tombién, aquol que ocupa espalo, pued sor prcbido por ls que permiten haik: 


rolécula o estructura cristalina. sendos y constituye la sustancia de un cuerpo fisico. 


átomo 
-== capa electrónica o, b 

de ARE Niko dila sula de un cuerpo simplo vista 
Parapara coma qumicarrente indivisible y que 


o ps O forma la menor cantidad de un ele- 


enlace iônico =: pae » Y 

Enlace químico caracierístico de los 

materiales salinos y cerámicos, caracterizado + 
la transferencia completa de uno o mis 


dei núcleo de un átomo, que precia 
dectroneo de un tipode ion a otro. También 


meias de ener: nación Consiste en un núcleo for- 


tamado enlace electroalente ra be mado por dos cases de partículas 
fi E E -prosones y nestrones”, rodeado 

lon positivo co lon negativo = electrón — -m Èo de uno o más dectrones ligados al 
lon cargado posulvamertey formado lon cargado negativamente, formado Partala clemental de mataria que Cy y núcleo por atracción técnica. 
por Ia pida de uno o varies por ia ganancia de unción. Weva la menor cama negata o O @ 
Ciectrores, ad ques postie aida O © O y Onimaro atómiko . 
ion Medida de a capacita deun omo ; (Noe de aari caiie, 
Particula cargada elécircamentey o grupo para conbirarsocon otros — mtb mon F o de incio del dea 
formada por un átomo o grupo de átomos o grupos, igual al número de Particula elemental de a qe palanca, 
tamos os tan garado  punida vna: E AA que puede lorvar: toda Ga i i a 
ovarios electrones, al átono o grupo too il |ó emmo 

iia comente ales de valencia Parita deme de ea ale o de 

Enlace quico formado por a Eleirin ubicado ona rba materin con carea positiva amenn mae 


externa de un átomo, que puede ser igual en valor abesluto a la del 
transferido o compartido con otro electrón, que forma parta de | CARBONO 
átomo formando un enlace químico. todos los núcleos atómicos. 


comportición de electrones 
entre ds bromo; 


dios químicos. Compuesto de áto- 
mos con idéntico número de proto- 


ti nes en cada núcleo; este número de 
configuración de un gas inerte sabia periódica delos c12 | protones, o número atómico, eo co 
Configuración estable de un ralan 12 racteítica distintiva el slemento. 
cemento; las órbitas extemas de — Ordenación tabular de eleen- y 
sus átomos o iones están 08 quínicos en grupos relacionados entre =-= = peso atómico 
compiezas con d número máximo de — Sí La primera se organizó por orden de Fesomedo de un átomo de un ele 
parejas de electrones, La raturaleza pesos atómicos delos elementos, pero mento basado en 1/2 parte del 
impulsa a los átomos e lores hacia actualmente está organizada por sus peso del átomo de carboro 12. 
una configuración de este sipo, números atómicos», A lo largo de vna misma línea o petodo, los elementos 
? e "s. cambian gradualmente sus propiedades; de metálicos 
intace hidrogénico. [== a lacas has a? Los dana delo Anstaloides y a no mesálicos. 2 y} 
Enlace olecsrostático entre un átomo Estado relativamente inerte de Mismo grupa, dispues= 
dectronegetio y un átomo de hidrógeno `. PE FAREA tos en columna, compar- 
sa unido a otro átomo electronegativo R ten ciertas caracteris- ; 
for un enlace covalente: gas noble ticas y se comportan de | [E 
dd Cada na delo slemerios manero 
molécula += 5cosos inertes: helo, neón, argón, ta forma da 
Fártioula más pequeña de una sustancia Eaprón eróny ¡có Sirine que Pess 
cue puede esti en estado ray que inerte trones en sus órbitas. 
Tóno todas las características físicas y pon 
propiedades quimicas de la sustancia: hiena enlaca metálico 
Hstá formada po uns o más Stomos su plcase alas sustancias ouyas —. gas — Enlaca químico característico de los 
in elementa, o por des o más átomos moléculas tienen poca o na Sustancia que, como el sra lene la Í metales, producido por la compart} 
Priis di coherencia erre sí, de modo | propiedod de oxpansinarsctnacridanerte | ción de dectrones de valencia que 
que pueden deslzaroe “la temperatura ordinaria. Los gases no Se mueven bremente a través dela 
peso maleza libremente unas sobra otras poseen forma ni volumen prepios, tienen, en malla de una estructura cristalina 
feso medio de una molécula de un. (líquidos), o separarse y SO cambia, una perfecta movildad molecular, į generalmente estable, 
demento o compuesto, callado como desplazarse con enel q ls paces AAA E Espa 


laforma de cualquier recipiente y 
expansionarse indefinidamente. 
tomando slempre la 

forma del recipiente 
que las contiene, 


noi 
feso molecular de una sustancia, expresado en 
gamos. También lamado moléculagrame. 


la suma de los pesos atómicos de los comptera indepen [5 
tomos constitutivos de la molécula. dencia (gases), 


— sólido 
Se aplica al estado de la materia 
en que las moléculas no tienen — QS 
libertad de moimiento apreciaba, 
ya las sustancias que tenen ese 
cstado, es dect, que tienen 


SN 


AA 


condensar ™ x 
Teducir a una forma más denss, como 
tasar del estado de jas o vapor al 


YA 
ZN 


ES 


RA 
A 
AA 


estado liquido o sólido. coherencia, cierta firmeza, > 
Camblr o pasar del forma establo y proentan A 

talor de condensación Setado Velo o sólo al resisterca ala deformar mala ~ 

Calor liberado por una masa ción. Orderaciónreguar de puntos 

unitaria deun gas en su punto de aislados en e espacio que muestra 


thulición al condenserse en un 
Iepido. 


la ubicación de bs átomos, Jones o 
moléculas de un sólido cristalino. 


talor de vaporización calor de solidificación cristal 
y jar o pasar del 
Cantidad d calor requerida aetatum amézoso — Cantidad de calor desprendida par una Sido cuya estructura de átomos, 
Fara convertir una masa eera masa uritaria de un líquido al solidificarse lores o moléculas está agrupada en 
initaria de líquido a la gada s a su temperatura de congelación- formas geométricas que se aprecian 
temperatara de sbuliciónen — guido enla forma exterior de cualquier 
Pl mae adas Se aplica al estado de las sustancias calor defusión A oo 
temperatura igual alcalor %88, como ei agua, no tenor forma Cantidad de calor requerida para covertir Pes 
de condensación. propia y decadas 8 La cavidad que. una masa unitaria de un sóldo a su amorto. 
las contiene, sin ser compresibles ni temperatura de fusión en líquido a la misma Que no tiene estructura cristalina. 
expansinerse como los gases, y a temperatura: igual al calor de soldficación 


dichas sustancias. 
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propiedad 
«Cual o atributo esencial, 
permanente ydistrivo douns cosa, 
ue contibayeza hacaria'lo ques y 
como es, dstimgulénola de otas. 
zropiodad mecánica 
“Cualquiradeas:prepiedades ficas 
de:unmaterál que mariietar una 
respuesta alsifuenas a'i 
aplicas, 

tensión 

“keción dellas fuerzas que mationen 
sikcađour-ouerpo:trando e suo 
iremos, dela que msulta éi 
vklargarñienso:o élongación de un 
“Saer poeláetico. También: tracción. 
“fea de tracción = 
“Fuerza aplicada que produce tien 
aproducirtensiónienuncuerpo 
elástico. Sinónimo: fuerza de tensión. 


fuerza ada 
Fuerza de tracción o de cómpreión 
que actía a lo largo el jo ongtudinal 
cun elemento estructural yapllcada 
al centrolde de su sección transversal, 
produciendo un esfuerao arial in 
fisión, torsión icizaladura,Taniién: 
carga axial. 


eéfuerzo al ~ 
Esfuerzo de tracción o de compresión 
desarrollado para reste una fuerza 
al, que se supone normál a la 
sección trarsveraal dela pieza y 
distribuido normemento por toda su 
superf Tariión Hamado esfuerzo 
namal, 


compresión 
Acción delas fuerzas que mantienen 
'apretadorun cuerpo erpujando:par sus 
extremos, deta queresiita el acorta- 
«mienzo o redsccón de volumen 

de smvaverpoclástico, 


fuerza de compresión ~ 
Fuerza aplicada quezproduce o'Eende. 
‘a; producir. compresión enun cuerpo 
elástico, 


Fueren excéntrica 
‘Furza aplicada paralélamento 

Ai ejs longitudinal de un slemento 
estructural pero no en dl centroide 
des seccióntranevera, 
produciendo findón yuna distribución 
desigual de los esfuerzos enla 
sección, También llamada carga 
cónica. 


ps 
ini inriep D 
errantes X 
‘aplicadas, y ocpocialmente su se 
a ae it 

o rA 

pol 

insta lem 
re oa 
need 


mn 


se 
jalas na Cs src 5 À 
A clio 

eia are din sc ts Aer 


148 exterioresiapicačas 2, igál ala 
reación entera fuerza yla superficie, y 
rosada en unidades de fuerza por uni- Ț 
dad desuperf de la sección sranover- | 
«ssl. También recibe losmomibres de fatiga | 
unitaria o esfuerzounitañio, ~ 

~ esfuerzo detraciión 
"Esfuerzo aiil desarrollado ers sección 
transversal de un cuerpo elástico, para 
resistir lás fuerzas coíedles de trac- 
ción queierden:a alargaño. 


deformaciónuritaria por traccón += 


‘cuerpo sometido a lección duna fuerza 

exterior Es una.carridad adimerslonal igual 

“la relación emtre el cambio de medida o forma 

j y ls medida forma erginalalo cuerpo sometido 
al esfuerzo, Se expresa en porcenta)o de la medl- 

da primitiva, 

módulo de Yeung 

Coefiienta de elasticidad de un material, que 

expresa la relación entra elesfuerzoongitadinal y 

la deformaciónlongitudnal producida por. 

esfuerzo. 

cociente de Poisson 

En un cuerpo elástico somatido a asfuarzo ogi- 

tuna, el coeficiente de Pisaon s la relación 

ventrela deformación léteral y ta correspondente 

deformación longitudinal, 


esfuerzo de compresión 
Esfuerzo avial desarrlldo en la sec- 
«ción transvereal de un cuerposiástico, 
parareslstirlasifuerzas colmeales 
:compresivas que lenden a acortaro. 


déformaclón unitaria por — 
compresión 

Acortamiento de unailonġitudunitara 
dl un materia producido poran 

esfuerzo de compresión. 


K 


iobrropo 
Dícese del materal que tene las mis- 
mas propiedadesifisicas alo largo de 


i todos sus ejes. Sinónimo: Isotrápico, 


anisótsopo 
Dícese de un material que ene prop 
dades fisicas distintas alo argo de 
ejes dientes, como la madera y 
otros materials fibrosos. 


ensayo de tracción - 

Prueba para determinar el comporta- 
miento de un material a la tracción 
al, erla cual se amordazan los 
extremos de una muestra y se estira 
de ¿los hasta provocar la rotura. Es Y 
prueba más corriente para materiales 
estructurales Sinónimo: praeba de 
tracción y 

resistencia a tracción 

Resistencia de un material äl esfuerzs 
longitudinal, medida por. esfuerzo ion- 
'gitudinal minimo requerido paa rom» 
poro, 


y elongación 


Alargamiento de una longitud urita- "Medida de la ductibllidad de un mate- 
ade untmateria, producido por un vial expresada como el incremento por- 
rta pr ad 
(oia da 
AEA eer mago 
E + Medida de la alteración dimensional de un Y ; 8 


reducción de sección 
Medida de la ductiblidad deun mate- 
fal, expresada cono la disminución 
porcentual dela superficie dela sec- 
ción transversal de una muestra tras 
la rotura en un ensayo de tracción. 


ensayo decompresión 
Prueba para deteminar el comporta- 
miento de un material a la compresión 
astál.on a cual se comprime una mues- 
tra hasta provocar la rotura o desinte- 
gración-Esta prueba se usa para 
materiales quebradzoo, ya quo, dadas 
us bajas resistendas a la tracción, 
resulta ficit hacer mediciones ade- 
cuadas. Sinónimo: prueba de compre- 


extensímetro 
Instrumento para medir paqueñas 
deformaciones mecánicas en una. 
"muestra, producidas por tracción, 
compresión, Rexión o torsión. 


módulo volumétrico 
Coeficiente de elastcidad de un 
material que expresa la relación entre 
una presión y él correspondiente 
cambio fracclonario volumen 
«producido por la miema, Llamado 
también cosficiente de establidad. 
volumétrico. 


compresiildad 
Juerso de módulo velumátrica igual a 
la relación entre el cambio fraccion de 
volumen de una sustancia y la presión 
aplicada ale misma. 
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«concentración de esfuerzos 
Incremento de esfuerzo- que se produce en 
puntos defectuosos o de discontinuidad de 
bn material En los materiales frágiles, os 
concentraciones de esfuerzos dan lugar a 
acrietamentos que se van atendiendo 
hasta quese produce la rotura, En los 
materials dúctil las concentraciones 

de esfuerzos generan deformaciones 
localizadas que siren para redistribuir y 
aviar los esfuerzos 


Huerza de ciallamiento 


“Fuerza interna tangencial a la srperfle-obre la que actúa, 
desarrollada por un cuerpo en respuesta aruna fuerza corcansa. Para 
el eguilibrio de un elemento rectangular sometido a cizallamierto, 12 
fatiga cortante en un piano vertcal implica necesariamente ura 
Fatiga cortante igual y de sentico contrario an el plano horizontal, y 


Viceversa, También esfuerzo cortante. 


. Fatiga cortante unitaria 
Fuerza por unidad de superf desarrollada 
alo largo de una seacón de un cuerpo lás- 
tico para resistir una fuerza cortante: Sin: 
fatiga tangencial y Fatiga por cortadura. 


.. deformación tangencial unitaria 
Detormaciórlateral en un cuerpo originada 
„por esfuezos cortantes, definida como la 
tangente del ángulo de distorsión dea 
deformación. Comoreste ángulo siempre es 
muay pequeño, la deformación por 
ciallamiento es unnúmero puro de vor 
casi igual lángulo de distorsión an 
sediores. Sirérimos: deformación por 
«ciallamiento o distorsión angular unitaña 


- esfuerzos combinados 
Conjunto de esfuerzos de tracción 
Y de compresión resultante de le 
Suporposición de esfuerzos miales y de 
Fiexión enla sección transversal de un 
Alemento estructural, que actúan enla 
:nioma dirección y cuyo valor es gual a 
su suma algebraica en cada punto. 


módulo de elasticidad transversal 
Coeficiente de elasticidad de un 
material que expresa 'a relación entre 
dl esfuerzo cortante yla 
correspondiente deformación 
tangencial unitaria producida por el 
esfuerzo. Sinónimo: módulo de 
esfuerzo cortante, 


¿izalamiento 
Detormación lateral producida en un 
cuerpo por una fuerza extems que causa 
al desizamiento relativo de ura parte dl 
cuerpo sobre otra adyacente, paralela- 
mansa a su plano do conocia. También 
lamado corte o coreadura. 


„fuerza cortante 
Fuerza apicada aiun cuerpo que producs, 
o tiende a producir, cizalamiento o 
esfuerzo cortante. 


flexión 

Acción y efecto de doblarse un cuerpo 
siás 2 aplearia una farza sransvarsal 
externa, La Redén es el mecariomo 
estructura que perito que una carga 
varsical peda ser tzanomisido an 
Gircción normal aa desu aplicación. 


„fuerza transversal 
Fuerza o carga aplicada 
perpendicalarmente aleje longitudinal 
de una barra estructural, y que produce 
Rexión y czalamienso. 


Véase viga para esfuerzos a filón 


momento torsor 
Momento de un sistema de fuerzas que 
produce o tiende a producir rozación o 
torsión. Sinónimo: parcorsor. 


sorslón 
csión y cto de torcerse un cuerpo 
elástico ertomo asu eje longtuälnal, par 
la apicacin.de dos momentos torsores 
iguales y opuestos, produciendo fatigas 
cortantes en elcuerpo. 
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N diagrama de fatigas y deformadones 
Representacón gráfica de la relación 

pn orure ios valoras de la tatiga unitaria y 

Co los de la defermación correspondenta. 
Para un material determinado, 


"Ce que el materiel ve deforma elåoticamente 


deformación 
Cambio en la forma o dimensiones que 
experimenta un cuerpo o estructura 
como resultado de los esfuerzos, 
detormación elástica 

Cambio temporal en las dimensiones o 
forma de un cuerpo, producido por an 
esfuerzo Inferior al Imite elástico dal 
material 


fragilidad ~ 


Propiedad de unmaterial que prova 
Su rotura súbita por un esfuerzo, con 

$ muy poca deformación Dada que los 

A materiales frágiles carecen del 

É comportamiento etáotico ce los 

Í maseriales dicties, na savaann 

j Pes de romperse, 

] 


Fatiga a parir de la cual la relación 
entre esfuerzo y deformación de un 
material deja de ser constanta, en 
decir, sa pierde la preporconaldad 
entra el safran yla deformación 
resultante, Sinónimo: límite de 
proporcionalidad 


rigidez 


Medida de la resistencia deun ——) 


material s la deformación, al ser 
Solicitado dentro dela zona de 
deformaciones elásticas. 


fatiga admisible ~- 
Fatiga unitaria máxina permitida 
para el cátulo de un elemento 
Estructura por lo general, es una 
facción de mite elástico, purto de 
fuencia o sesiotencia de rotura del 
aterial Las normas de la 


E 
3 
> 
$ 
ž 


== 


zona de deformaciones elásticas «--.. 
pr Intevalode fetigas unitarias pars las 


zona de deformación plástica 
Iterval de fatigas unitarias para f 
las que el material sufre ura 
| deformación plástica. 


as 


~ zona de endurecimiento por detormación| 
Intervalo de fasgas unitarias para as que 
Un material experimenta un aumento de. | 
resistencia acompañado de una pária di 


Perior al linite elástico del material, Se traduca 
en un alargamionto permanente muy rápido con 
lora diminución dela fatiga mientras dura la 
fuenciaEnlos materiales que tenen un compor- 
tamiento plástico, los enlaces moleculares se al 


i 
Tarma de un eue pas old por ona ga au- | 


reslotencia de reserva También lamada Menea 
plástica. 

límite de fluencia 

Fatiga más alá dela auai se produco un aumento 
Potable da deformación, sin concurrir un aumento 
dofatiga. Muchos materiales no tienen claramen, 
te definidos us mite de fluencia Para eros 
materiales os calcula un Inita aparent de laoti- 
dad teórico a partir del dagraa d fatigas y 
deformaciones, También lamado punto de mlaja 
miento, 


`a limite elástico 


Fatiga mádma que puede ser 
picada a un materal sin 
produciruna deformación 
permanente 


ducthlidad. > 


psc 
cai 
buen 
lave 
hola 

++ resistencia de rotura 
Tragen, compresión o efrz cortamta |. 
Mimo que puede resistir un matara sin ASt 
Forbes Sónica crgaunitara e [fos 
ens 
quí 
rotura $ Ea 
Acción y ef mperse un A 
ción y efecto de romperse he 
cons 
sers 
vens 
temy 
apar 
~- ductiblidad Disp 
Propiedad de un material quete permite | cia 
tener una deformación plástica después | met 
de haber estado sometido a wn esfuerza | cond 


Superior al ito elástico y antes de 
romperse La ductiidad es ina propiedad 
deseable para un material estructural ya 
que ci comportamieto plástico ae im 
rdicador de resistencia «de reservan y in 
iso visual que perita prevenir el colapso 


elasticidad 


-= módulo de elasticidad 
Propiedad de un material que 


Coeficiente de elasticidad de un 


edificación señalan les fatigas 
Admicibles para los diversos 
materiales de construcción, 
basándose, generalmente, en ensayos 
de laboratorio. También lamada 


le permite deforrraree al 
aplicarle una fuerza, y 
recuperar su medda y forma 
originales al ratirar la fuerza, 


fatiga de trabajo o esfuerzo de 
trabajo. 


FF 


lite aparente de elasticidad ~- 
Fatiga necesaria para product ura 
dezerminada doformacón permanen- 


te en un material, que, para los ensa- 
Jos de tracción, generalmente es del 


023105 % de su longtud inicial El 
lic aparer de elasticidad es em- 


pica para determinar el lite de vt 


dać de los materiales que tienen un 
Purto de relajamiento poco definido, 


= 
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inelástiza de un 


Material después deretrar la fuerza 


¿ue ha producido su deformación 


material, expresado como la relación 
entre una fatiga unitaria y la 
comespondiente deformación unitaria 
causada por la fatiga, en cumplimiento 
de a ley de Hooke y representado por 
la pendiente de la porción recta de la 
curva de fatigas y deformaciones. 
También lamado coeficiente de 
elasticidad, módulo de Young y 
módulo elástico 


duro pero frágil 


dúctil y tenaz 


tenacidad 


material. Los materiales dúctles sen más tenaces 
Que los frágiles, 


ley de Hooke ra 

Ley que establece quel fuero anu | dea 

pecan poco | 6 

deformación que prodace, slempre y cuando fo 
el esfuerzo no supere el lite elástico del 

material etei 

$ Com 

torr 

emy 

rela 

Dier 
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UNES le 

WANN pr: 

NN Defo 
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i MATERIAL 
dilatación por humedad coeficiente de dilatación estabilidad dimensional 
Aumento de volumen de un material Cambio fraccional de longtud, áreao Propiedad de un material que le permite 


sante 
ial sin 
de 


erial 
ade 
Stiga 


causado por la absorción de agua o 
vapor de agua. Sinónimo: 
esporjamiento. 


absorción 

Acción de aceptar y retener un 
cuerpo en su masa a otro en estado, 
Kavido o gaseoso, por un proceso 


molecular o químico. a 


adoorolón 
Absorción de un gas o un lapido por la 
parte superficial de un cuerpo sólo, 
ereralmenta sin cambios físicos ni 
químicos en el material. 


resistencia ala Intemperie 
Propiedad de un material quele permite 
conservar su aspecto e Integtidad al 
ser expuesto a los efectos del sol, el 
viento, la humadad y los cambios de 
temperatura, 


aparato para producir clima artificial 
Dispositivo para dererminar la resisten: 
la de unmaterial a la intemperie, al so 
meter a una muestra del mismo a unas 
condiciones de Intemperie acderadas. 


ensayo de envejecimiento acelerado. 
Proceso de exposición de un material a 
rayos ultravioleta, raciadas de agua y 
elementos calefactores para simular los 
tectos a largo plazo del sol, la luvia y 
los cambios de temperatura, Sinónt 
ensayo de envejecimiento artificial. 


| efecto de fragilidad por deformación 

Comportamiento fig de un material 
normalmente dúctil ante un aumento 
|. brusco enla aplicación de la carga 


|; efecto de temperatura 
É Comportamiento frigi de un material 
| normalmente dúctil ante las bajas 
Temperaturas. 


relajamiento del esfuerzo ~ 
Disminución del cofuerzo dependiente 
del tiempo, en un material sometido a 
una carga constante. 


plastodeiormación =- 
Deformación gradual y permanente de 
un cuerpo producida por aplicación de 
una carga durante largo tiempo o por 
exposición prolongada al calor En una 
estructura de hormigón, 
plostadoformación continúa dorante 
mucho tiempo y puede ser 
Significatuamente superior a la 
deformación elástica inicial. 


Volumen por grado de tenperatura, a 
presión constante. Sinónimo: 
diatabilidad. 


E 


resiszencia a la abrasión 

Fropiedad de un material que le permito 
resistir al desgaste al ser frotado por 
otro objeto. La resistencia ala 
abrasión es una medida de la 
tenacidad antes que de la dureza, yes 
una cualidad importantísima para los 
materiales de pavimentacón y 
revestimiento. 


mantener su forma y dimensiones 
originales al ser sometido a cambios de 
temperatura y de humedad. 


teoría cinética del calor 

Teoría que sostiene que la temperatura de 
una sustancia aumenta al rerementares 
la energía cinética media de sus 
particulas por Ia absorción de calor. 


Aumento de longitud, área o volumen 
de un material por un aumento de temp. 


contracción térmica 
Disminución de longtud, área o volumen 
de un material por una bajada de temp. 


esfuerzo térmico 
Esfuerzo de tensión o de compresión 
desarrollado en un Material por 
deformacón de dlaración o de 
contracción térmica. 


choque térmico 
Esfuerzo repentino que un cambio brusco 
de temperatura produce en algunos 
materials. 


dureza 
Propiedad de un material que e permito 
resistir la deformación por compresión, 
indentación o penetración. 


índice de resistencia ala abrasión 
Medida de la resistencia ala abrasión 
de un material, expresada 
comórmente como la profundidad de 
penetración o pérdida de material 
despuás de un ensayo con una rueda 
abrasva. 


fatiga 

Deblltamiento o rotura de un 
material a un esfuerzo inferior a su 
límite elástico, al ser sometido a un 
gran rúmero de repeticiones de 
esfuerzos alterados celos, 


Iímitede fatiga a.esfuerzos 
alterros cíclicos 

Esfuerzo máximo que puedo soportar 
un material sometido a ur número 
Indefinido de repeticiones de 
esfuerzos alterrados cíclicos. 


relación de aguante 
Relación entre el Imite de fatiga y la 
resistencia a la otura por tracción 


escala de Moho 
Escala para medir la dureza de un 
material Sus grados, en orden de dureza 
creciente, son: ,talo; 2, yeso: 3, espato 
+, espato fóer 5, apatita; 6, 
feldespato; 7, cuarzo; B, topaclo; 9, 
corindón (esmeri); 10, diamante. 


coeficiente de dureza de Brinell 
Medida de la dureza de un material, 
determinada por el cocienta de dividir la 
fuerza en Kilogramos que comprime contra. 
Al material una bola de acero endurecido, 
por la superficie en mm? de la impronta 
formada en un minuto Cuanto más alto 
ts el número obtenico, mayor esla dureza 
del materia 


número de Rockwell 
Medida dela dureza de un material, 
determinada indentendo una muestra con 
un penetrador conoldal de diamante o con 
ana bola normalizada de acero por dos 
veces consecutivas, y midiendo el aumento 

— soto de la profundidad delas huellas: 
cuanto més alto ses el número, mayor 
será la dureza del material 


número de Vickers 
Medida de la dureza de un material, 
determinada Indentendo una muestra cor 
una punta de diamante a la que se aplice 
ona fuerza conocida, y dividiendo la caras 
por el área de la impronta que deja sobre 
el materiat cuanto más alto sea el 
número, mayor será a dureza del material 
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MEDIDA 


Unidad o patrón de medida qua so 
utiliza para definir las dimensiones, 
lacantidad o la capacidad de algo. 


sistema mésrico 
Sistema decimal de pesos y medidas 
adoptado Inicialmente en Franca, paro 
enla actualdad extendido y usado, 
unversalmenta: 


Eletema internacional de unidades. 
Sistema coherente de unidades físicas, 
Aceptado ternacionalmente; utliza el 
metros el Klogramo, el segundo, el 
“amperio el grado kelviny la candela, 
como unidades hásicas de las 
cartidades fundamentales de longitud; 
masa, tiempo, intensidad eléctrica, 
temperatura e Intensidad luminosa, 


longitud 
Dimensión mayor en las cosas 
Que tienen varias dimensiones, 


medida de superfile 
Unidad o sistema de unidades. 
para medit reas; derivado de 
las unidades IImeales. 


superfice 
Medida cuantitativa deuna 
Superficie plans o curv; 
Sirórimorárea, 


medida: de volumen 
Unidad o sistema de unidades para: 
medir volómenes o capacidades; 
derivado de las unidadas Incales. 


volume 
Cantidad de espacio ocupada por un 
Cuerpotridimenslonal a cerrada en 
un recinto, medida en unidades 
cúbics: 


tabla, de conversión de unidades: 
Organización tabulada de las 
equivalencias de valoras entra las 
unidades de peso o medida de 
diferentes sitemas da unidades. 


eniad’ 
Cadi una de las unidades básicas det 
sistema hsernacionel de unidades. 


escala. 
Siotoma ordenado, dl marco” 
señales con que: sa Indica la 
correspondencia entre el tamaño de. 
una.cosa an un plano y e tamaño 
real delo representado. 


je , 

po Ente “anglosajona de longitud (foot), 

| originariamente derivada along 
Als bumana; vada en 2 pulgadas. 

$ esigualia 304,8 milimetros: Símbolo 

jo (ngek te 

pulgada: 

Unidad anglosajona de longitud (inch), 

igual a VO de pis equivale a 25,4 mem. 

Simbolo (nglény in 


Unidad bébica de long emetsistema métri 
co, equivalente a 39/57 pulgadas, definida origi 
rariamente como la dez millonésima parte de 
la distancia del ecundor al polo medida, satre al 
meridiano y. posteriormente, como la distancia 
entre dos Iheas marcadas sobre una regía de 
patino liado conservadi em e! Paballán de 

Fisasy Medidas de Bteteuilen Sèvres; cercar 


de Paria, y actualmente como 1209972458 de 
le distancia recorrida porta luzenel vacío 
dirante un segundo. Simbolos mr 

Kilómetro: 

Unidiad.de longitud y distancia bual a 
1000'metros y equivalente a 328, pies 
00.62! miaa, Simbolakm.. 


centinetra 
Unidad métrica de langtur; igual a 
IDO metros o 0,5937 pulgadas. 
Aongus amplarrente extendido; noves 
recomendable eluso delcencírotroem 
consuncción. Sfnöolo: cm 


-~ milímetro 
Unidad métrica de longitud; lgual'a 
1.ODO'metros o 0.03937 pulgadas. 
Sfinbolzmm: 


mierómetro 
Milonésima parte de un metro: 
Simbolos p 


Uridad métrica de eupefici,al a. 
100 dauna hectárea, 100 metros 
cuadrados, 096 yarlas 
cundradas, Solo: a == 


L yarda 
Unidad arglosajona de longltud (yard), 
iguala 3 ples o 36 pulgadas y equivale 
2 0S144metros. Símbolo (malés): yd! 
Pártiga. 
Unidad arglosajona de longitud frod: o 


pole) quel a 5/2 yardas o 16142 piee 
equivale 85.029 metros. 


milla terrestre 

Unidad anglosajona de dlotancia Igual 
25280 pes o 1760 yardas equivale a 
11609 km. Símbolo: mii 


+ milla náutica 
Unidad anglosajona de distancia 
sntizada enla navegación maria o 
aérea, gusla GOT6 pies 01852 km. 


Unidad anglosajona terrestre de 
Superficie, gual a 11640 milas 
cuadradas, 4840 yardas cuadradas 


43580 pies cundracos, 
04047 metros cuadrados. 


hectárea 


milipulgada circular 


Unidad empleada principalmente para 
medir la superficie dela sección 


Unidad métrica de superficie, iguala 
10.000 metros cuadrados 0.247 acres. 


transversal de hilos o alambres, Igual 
al área de un círculo que tenga un 


Símbolo: ha 


lio 
Unidad métrica de capacita iguala 
111000 metros cúbicos 06102 pulgadas 
cúbica: Símbolo 


mliltzo: po 


Utidadieétriza de capacidad, | 
Igual a 11000 litros 0 0,0162 
pulgadas cábicas. 


diámetro de una mlécima de pulgada, 


— orza liquida E 
"ridad anglosajona de capacidad (fluid 
ue) Iguala 1805 pulgadas cábicas. 
029573 milicos. Símbolo: oz. 


pinta 
Unidad anglosajona de capacidid (pins) 

iguala 16 orzas líquidas, 28,575 

pulgadas cúñicas 0.0478 lios: 

$ Simbolos pti 

F- cuarto de galón. 

WE Unded anglosajona dé capacidad Igual 
Y adospincas. 57.75 pugadas cóbcas o: 

0,946 litros. Símbolo: q. 


galón 

Unidad anglosajona de capacidad igual 
24 cuartos, 251 pulgadas cúblese, o 
3,875 tros, Simbolo: ga 
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MEDIDA 


densidad j 
Mass de una sustancia por unidad 
de volumen 


wolumen específico 
Insorzo de la densidad; igual al 
volumen por unidad de masa. 


peso específico 
Relación entre la densidad de una 
sustancia y la de tra sustancia 
tomada como patrón, generalmente el 
sgua desviada para líquidos y sólos, 
yd aire o el hidrógeno para gases. 
Sinénima gravedad específica. 


libra 
Unidad anglosajona de fuerza, Igual al 
peso de ua masa de una lbra bajo la 
Aceleración gravitatoria: Símbol 


Unidad de fuerza en el sistema. 
internacional SI, igual ala fuerza que 
comunica arun cuerpo qpe time ura 
masa deun kilogramo una aceleración: 
de un metro por segundo caca segundo: 
Simbolo: N 


flogramo 
Unidad de foerza y peso; Igual al peso 
de un kilogramo bajo la aceleración 
gravitatoria: Simbolo:kg 


atmóstera ley de Boyle E 
Unidad de presión, Igual at presión rm Princio según el cual, para presiones 
dei ares miel del mar, equisleto a relatvamente bajas y a temperatura 


101325 x 105 NIm?, o a unas 147 Moras por 
pgada cuadrada, Símbolo: stm 


presión rormal - 
Unidad estándar de medida de la presión 
atmosférica, igual'lipeso de unar colurena x 
de mercurio de 760 mm ds sicura y1 cm 

de sección o también a 11003 kalom. 


presión atmosférica 
Fresión ejercida porla stméstera des 
ierra anun punto didos gencralmonters: 
expresa en función dela aturarda una 
columa:de mercurio: Sinónimo: preslón=— 
barométrica 

barómetro 

Instrumento de medida de la presión 
atmosférica, empleado en metereotogía 
para hacer pronósticos del tiempo, 


tonelada métrica. 


Unidad de rrasa Igual a 1000 klbgramos. 
y equivalente a 2204,62 Ibras inglesas 


(@rolrdupois). Sinónimo: tonelada. 
Simbol:t 


0453 Hlégramos. Símbolo: lb 


constante, la presión de un gas ideal 
confiando co Iersamerso 
proporcional a su volumen, 


Unidad de poso que en el sistema 
anglosajón, equivale a 16 onzas y 


gramo 
Unidad métrica de masa; Igual una 
milésima de klogramo 00.035 orzas. 


Simbolo: q 


masa 
Magnitud invariable dela Inercia de ur 
cuerpo; determinada por la cantidad 
de material qus contiene y su pesoen 
vn campo de aceleración gravitatoria 
constante, Simbolo: M 


-klogramo 
Base del sistema Internacional de 
unidades Sksegaale ala masa de un 
«lino de platino ridado qe se 
conserva en el Pabellón de Pesas y 
Medias de Brel, en Sèvres, 
cerca de París: El Klogramo es igual 
a 1000 gramos y, aproximadamente, 
22205 ltras inglesas (avoirdupois). 
Símbolo: kg 


Fuera gorra rc porla 

Tierra Sobre un cuerpo, iual a la 

*| masa del cuerpo por la aceteraciónde 
la gravedad encl lugar conserada. 


gravedad 
Fuera central de atracción ejercida 
por la masa de la tierra sobre un 
Cuerpo cercano a su superficie. 


aceleración dela gravedad: 
Aceleración de un cuerpo que cae 
Ibremente en d campo gravitatorio 
terrestre. Su valor a nivel del mar es, 
aprox, igual a 9,8! metros por segan- 
do cada segundo, o 32 pies por 
segundo cada segundo. También: 
aceleración gravitatoria, 

presión 

Fuerza ejercida sobre una superficie; 
medida en unidades de fuerza por 
unidad de superficie. 


pascal 
Unidad de presión en el sistema 
incersacional de medidas SI, igual 
2 unnewton por metro cuadrado: 
Simio: Pa 


energía 
Capacidad que tiene la materia 
de producir trabajo. en forma de: 
movimiento, luz calor; ete. 


julio 
Unidad de trabajo o energía en el 
sistema Internacional de medidas Sl; 
equivale al trabajo producido por ura 
Fierza de ur newton cuyos punto de 
aplicación se desplaza urmetro enla 


yen la deseminación dela lcitad diceión de la-tierza Un julio es gual 
de un iogar: 20.102 Megránetros. Sinbolo: J 
vatiohora 
Unidad de trabajo o enraí, que rer 
presenta el trabajo de una máquina de 
5 una potencla de un vétlo dur 
hora. Sinénimo:vetihora. Simbolo: Wh 
caballo de vapor y a a potencia trabajo > 
Unidad de potencis equiilece a.75 Klográmetros por segundo; Cantidad de trabajo realizadoo Transmisión de energl producida por e 
sea, unos TB vatios, Tamitén lamada caballo: Simbolo: CV. dè enargf transritida por moviiniento del punto de aplicación de 
En Inglaterra se emplea ura uridad de igual nombre, horse unidad destiempo, expresada vna fuerza en una dirección 


Power (snpoio: HP); equivalente a 7457 vatios, cuya 
Correspondencia con el caballo de vapor es 75 HP =76 (Y 
equivalencia mecánica del'alor 

Número de:unidades dé trabajo equivalente a'onz 

vidad de calor; ash, 778,2 lErao-ple equivalen 

auna BTU, y 411655 jos equialen a una calor. 


generalmente en vatios: caballos: 


determinada, elgualal producto de la 
Intensidad de la fuerza por la distancia 
recorrida. Las unidades de medida del. 
trabajo son el Hlográmetro (kgm) o el 
newtonmetro (Nm), más conocido por. 
ei nombre de jo (3). 
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MEMBRANA 
Superficie delgada y flexible que soporta 
las cargas principalmente a través del 
desarrollo de esfuerzos de tracción. 


estructura de carpa 
Estructura de membrana pretensada 
For la aplicación de fuerzas exteriores, 
de manera que se mantenga 
completamente tensa ante todas las 
condiciones de carga previstas, Para 


..-:= cable de borde de refuerzo 
Cale que sine para rigdizar los 
bordes libres de una estructura de 
membrana pretensada. 

tirante ojalado 


entar la aparición de fuerzas de Cable de borde de refuerzo, a modo 
tracción demasiado altas, condens que j  deuncjal circular, que se sujeta al 
la estructura de membrana tenga unas mástil sustertante de una 


Cxrvaturas relativamente pronunciadas 


estructura de membrana, 
en direcclores opuestas. 


sombrerete de distribución 
Estzamo ensanchado de un mást 
|, Sobre el que se tensa una estruc- 

tura de membrana pretensada. 


estructura de red 
Estructura de membrana cuya 
Superficie está constituida por una 
tapida malla de cabias, en lugar de 
un material textil 


estrictura neumática 

Membrana que se hace entrar en tensión y se estabiliza 
«hinchándolzo con alre comprimido, para crear una, 
sotrepresión interior En este caso, no se precisa de 
estructura eoportante, ya que la sabrapresión Interior 
contrarresta la acción de las cargas, 


estructura soportada por aire 
Estructura neumática consistente en una sola 
membrana soportada por una ligera Sobrepresión 


estructura neumática coartada por cables 
Estructura soportada por presión de aire, en: la que 
e utliza una malla de cables puestos en tensién por 


Interior, algo más elevada que la presión la fuerza infiadora para imped que la membrana 
atmosférica, y anclada y prtectamente solada a desarrole su perfi Infado natural. 

lo largo del perimetro para evitar fugas, En as 

entradas es necesario disponar esclusas de are 

para mantene- la presión terior. 


estractura infada con ale 
Estructura neumática soportada por aire a presión, 
incuñado dentro do los dementos conotructros, los 
cuales tienen las formas adecuades para sostener las 
cargas a la manera tradicional, mientras que el volumen 
de ate encerrado por la edificación se martieno a 

la presión atmosférica normal. Para contrarrestar la 
tendencia natural que tienen estas estrustiras de doble 
membrana a combat porel centro se dlapone un anillo 
de compresión o unos tirantes o diafragmas Internos. 
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METAL 


Fngote 
Masa de metal en bruto modisda 
según una forma convenente para el 
almsceramiento cl transporte, antes 
de ser cometida a posteriores 


— tensión ea 


procesos. 

poza bata laminador de 

Pieza de metal ances de trapajaria, desbaste 

dela que se sacala definitia, Tren de laminado 
para convertir 


lingotes en techos. 


2 


desbaste 


Froducto irtermedio, o lingote bruto prelaminado, 
cbrenido durante el laminado del acero. Su sección 


transversal es cuadrada, o casi y de área 
2230 cm (36 pulgadas?) 

laminador de desbaste 

Tren delarinado, covere lingotes en techos 
tocho 

FroductoIrtermedio,o ingota bruto preleminad 
cbrenido duranta e laminado del acero, Se dife- 
rencia del desbaste en su menor sección trans- 


Cada una de les sustancias 
Simples que, como el ora, la 
plata o el cobre, tenen unas 
determinadas características 
físicas y químicas comunes y 
aiterenciadoras; entre ellas, el 
ser opacos, brillantes, dúcriles 
y buenos conductores del 
calor y la electricidad. 


lo, 


versal (entre 103 y 230 cm?) (8 y 36 pulgadas?) 
Productos simlares:paquezes, palanqulls, e. 


mn 


ado on forma de escama que se produce 
cala suparficla da las piezas metálcas 
Cuando setretana temperatura elevada 
en contacto con a aire, 


costra de laminado 
Capa suzlta de óxido de hierro que se 
forma sobre el hierro o el acero durante 
2l proceso de laminado an csliente. La 
costra de laminado sumena la ligazón 
entre el hierro y el hormigón en el 
hormigón armado o en el acero 
estructaral embetido en hormigón 

para protegerlo dd fuego. 


tratamento térmico 
Proceso controlado de calentamiento y 
enfriamiento de un metal para conterie 
ciertas propiedades fisicas o mecánicas 
interesmtes. 


revenido 
Acción de eliminarla tensión Interna de un 
metal o vidrio, calentándolo primerament a 
una temperatura iferor a ls de 
recristalzación y enriándolo después 
gradualmente en un quido o en el ir, 
especialmente para disminvir la fragilidad y 
“aumentar la ductilidad del mataria 


templar en agua 
Entrar rápidamente un metal caliente por 
Inmersión en agua, especialmente para 
aumentar su dureza. 


templar 
Dar a un matal, vidrio u otra materia d punto 
de dureza y elasticidad qu requieren, 
recalontándolos auna temperatura inferir y 
dejándolos enfiar lentamente después 


eliminación de tensiones Internas 
Templado de un metal o un vidrio a una 
temperatura suficentemente alta como para 
aliar las tensiones internas residuales, 
Seguido de un enfriamiento lento y uniforme. 


Tensión microscópica en el Interior de en 
metal o vidrio resutante de cambios térmicos 
ho uniformes, deformación plástica, u otras 
causas ajenas a les fuerzas exteriores o a 

las aplicaciones de calor 


cementar 
Endurecer la superficie exterior de una 
aleación de base ferrosa mediante un 
tratamiento de carburación y calentamiento, 
dejando el interior tenaz y dietil. Sinónir 
fundir en coquilla 


N 


pedrusión 


Maminar en caliente 
Laminar metal a una temperatura sufi- 
dentemente alta (ertre 980 yMB0'C) 
como para permitir la recristalzación. 
acabado de laminación en caliente 
Acabado oscuro, oxidado, relatiu áspera] 
dttenida al laminar un metal en caliente. 
fundición a presión 
Consistento en forzar el paso de metal 
Hundido a un molde metálico bajo presión 
Fidrávlica, para obtener una pieza de una 
forma particular: Sin: troquelado. 
fundición 
Froceso metalúrgico -o producto obteni 
con este proceso- destinado a der una 
determinada forma s una plzs de metal 
consiste en verter el metal fundido en un 
molde y dejarlo enfria. 
olde” 
Objeto con una cavidad en la que se Im 
duce una sustancia en estado pastoso, 
pulvorulento líquida, que adopta, al soli- 
| áficarse, a forma de dicha cavidad. 
“jar 
Dar forma al metal calentado al rojo, 
ediante marzilos o prensas. J 


laminar en fío 
Laminar un metal a wna temperatura 
inferior a la de recristallzación para 
aumentar su resistercia a tracción o 
mejorar su acabada cuperficial 


acabado de laminación en frío 
Acabado superficial estriado que resulta 
dle la laminación en frio o de la extrusión. 


ocaso de prensado para dar si metal o 
pástico la torma deseada. ara elo, se 
hrerza el paso del metal o plástico a 
través de ua matriz adecuada. media 
empuje de un émbolo cotampo. 


estirado en frío 

Proceso para aumentar la longitud y 
reducir el diámetro o sección de una 
barra, varila o tubo, mediante el paso 
por una matriz de acero llamada hlera, 
sh calentar previamente ol mataria. 
Sinónimo: estirado en hilera. 

sabado por estirado 
Acabado sua y brilante producido por 
el estirado de un metal a través de una 


trabajo en cálente 

” Trabajo de un metal a una tempera 
tura lo suficientemente alta como 
para permitir su reoistaización 
recistalización 
En log metales y aleaciones, proceso 
de formación de nuevos cristales, 
detido a la deformación plástica, 
como cuando se trabajan después 
de un recocido 


=-= trabajo en fro 
Trabajo de un metal a ura 
temperatura hferlor a la de 
recrstalización, como er el 
estirado, prensado o 
estampado. 


hiera. 


tera 

Bogue de acero que tlene unos agujeros 
cónicos a través de los cuales se estira 
el metal o plástico, para darle forma. 
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matalderrooo 
Metal que contiene herro.como 
demento principal. 


Mero 
Metal dóctll-maleabk y tenaz, 
de color gris plateado, muy usso 
en la industria y en las artes, 
rincipalmento en'forma de 
sleaciores, aceros y fundiciones. 
Slmiolo Fe 


bruto de fundición 
Hierro en bruta, tal ycomo ale del cisl 
de un alto torno, quees asladorn 
lhgoteras c en canales abiertos, para su 
Transformación en bierro furdico; bierro 
Forjado, o acero, Sinónimo: fundición 

de primeratusión. 


hierco fundido 
Aeación de base ferrosa, dura ytrágil, no 
maleable, que contiene entreal 2 ky cl 4.5% 
de sarbong, entre 01.05 % yel 37% de silico, 
de 05 %.al15'% de manganeso. impurezas 
(azufre, fósloro):Se moldea én arena, y ee 
‘utiliza para fabricar productos para la cone- 
trucción, También: hlerro colado.o fundición. 


hierro forjado 
Hierro tenaz, maleable relativ, Mando y de 
estructura Fbrosa que se trabaja y suelda 
fácilmente, con un bajo contenido 2n :carbena, 
aprox el 0,27, y una pequéña cantidad de 

< corla uniformemente distribuida. También 


hierro pudelado, ihlerro. dulce o hlarro suave. 
dá = 


Cualquiera delas aleaciones de baso forrosa 
con un contenido de cerkono meror del 1,8% 
-terior al de hlera fundido y-superior al 
delhieró forjado- caracterizadas por:sus 
cualidades de resistencia, dureza y 
elasticidad, en distints 
medida de acuerdo con 
1a composición y 
tratamiento térmico. ( 


iJiacero de aleación 


Ingote 


beneñciar 
Fundir el mineral ara separar sus AS 
componentes metálicos. Sinórimo: fundir 
J ip 
E de tireo, piedra 
SE caliza y.coque 
coque 
i Residuo sólido de cartón dano 
ppa de la.destiasión e la hula Se 
Masa oblorgs de matal que'ha sio vertiäa pias ccoo 


en estado Kaido enun molde de arena; en par- 
ticular, masa de hierro de coas caracteristicas 
que sale, de un alto horna. SL. metalos plomo 


estafa, se lama galópago 


fundición maleable 


grafito o es eliminada por completa. 
maleable 

Dleeso.del metal que puedo batirse y 
‘extenderse en planchas o láminas. 


acero al carbono 
Acamondinaio no alado, er el qua los 
ciemantos residuales, como.carboro, man- 
ganes fósforo, azube y alii, están con- 
roads. Cualquer aumento. del contenido 
encarkonoinctementa l resistencia y 
dureza del matoial pero3.costa de reducir 
$u ävatibilidad y coldabiidad. 

carbono 

Elemento mo metálico ue presenta ler- 


|| sas variedades aloteápicas, Golamento 


estáv;bien defridas las variedades crista- 
Iras.el dsmarzo y. grafita; consataldas 
por catbono casi pura. Esun compenente 
fundamensaldd carión yel petrdien. 


Aceroal'oacboro.al quesa han añadido 
dercosulementas, como obalta, romo, 
Cobre, manganeso maledono quel 
*angatero owaradio, en cantidades sie 
cientes como para.dbrenar ciertas propie- 
dados fisicas o químicas especiales, 
Tam lamado acero aleado. 


alsción 

Sustancia compuesta de dos omás 
metales, o de metal y un 
metalode, mezcladas Trimamenta; 
por ejemplo, par Fusión deposición 
electroltia. 


elemento metálico principal 
Matal básico-de-una aleación o de 
una pieza revestida por otro me. 
Tamblén:metal de:base. 


Hierro fundido que ha.sido recocido, desforma. 
Ausel contenido de .cerbono.se transforma an 


Gran:cuba vertical formada por dos 
troncos de cono unidos por,sus. 
beses, enla que la combuerión es 
acelerada por aire a presión inyectado 
por unas toberas inferiores, y:que 
“itve para elaborar furdición por 
reducción del mineral detlerro 
«mediante coque y untundente. 


escoria de slto'horno 
Escoria residual de lausión del mineral 
de hlercocen.m alto horno. 


escoria 
"Materia Vitficada, que queda como 
residuo de la fusión de un mineral metálica. 


acero dulce 
Acoro de bajo contenido encarboro, del 
015% al 0,25 % Tambiév acero suave. 


aceromediano 
“Acero que contiene entre el 0,25 3y el 
0:48 % de carbono. Sinónimo: acero 
Intermedio. 

acero duro 

Acero de alto contando en carbono, entre 
OAST y el 025 Tu 

acero para balestas 

Acero da altfsimo conterido en carbono, 
ntre el DBS Ay l 1802 


“acero Inoxidable a 
Aleación.de:acsro de gran resistercia a la 
corrosión, coniun contenido minimo en cromo 
del 12% yia veces;con proporciones 
Yarialos de níquel, manganeso o roben. 
“acero hpoaleado de gran reslotercia 
Cualquiera de los aceros de bajo conterido en 
carbono que contienen menos de un 2 % de 
aleación, con ura composición química 
desarrollada especialmente paca aumentar 
la resistencia, ductibildad y resttenca ala 
corrosión. 

acero Intemperizado 

Acero hipoaleado de gran resistencia que, 

al ser expuesto a la ia: ala humedad, 
desarola una capa de bildo que.ce adhiere 
firmemente al demento metálico péncipal, 

y loprotege de la corrosión posterior 

Las estructuras que empleen acerolntempe- 
rizado deberán ser eatudadas de tal manera 
que las pequeñas cantidades de óxido que 
pueda arrastrar el agua de lua no manchen 
los materiales vecinos, 
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herrambre 
Pétina rojiza porosa y quebradiza de óádo 


los objetos:de.hiero y:de ciertas aleaciones: 
férricas,especlafinante cuando están expuesr 
tos alrtumedady elaire. Tambih: orh: v- 


oxidación 
Froceso'aresuitadoide:comiiharsz con el 
osigero para former un xd. 

ido | 


Xi 


Componente binario de! oxígeno 
conottoelemento: 


fA 


A 


Proceso orproducta de recubrir un metal 
con otro; generalmente para proteger al 
primero de slgunavorma de corrosión, 
coma; por ejemplo; a oxidación. 

baño desoxidanter 

Solución ácida u'otra solución química sn 
la cual se sumerge un objeto metálico 
para quitarle la capa de óxido u orcas 
sustancias que tergaadteridas. 
Bondarizar 

Proteger el acero uotroS productos féricos contra la 
herrumbre mediante la película superficial de fosfato de 
hierro que ss forma sobre los objetos tratados con una 
solución desoxidarte fosfórica, como preparación para la 
Aplicación de pinsura, esmalte o laca; 


metal noble 
Metal, como el oro, la plata o el mercurio, 
muy resistente a la oidación avmosfërita 
ya los Ácidos, 


ORO y PLATINO 
TRANIO 

PLATA 

ACERO INOXIDABLE | 
BRONCE - 
COBRE 

LATÓN 

NÍQUEL 

ESTAÑO 

PLOMO 

HIERRO y ACERO 
CADMID 
ALUMINIO 

enc 

MAGNESIO 


(renos nove) 
ños E 


nodo protector fungible $~ 
nodo gado a un objeto metálico sujeto a 
la electrólisis y que resulta descompuesto 
en ugar del objeto. 


arodtzar 
Cubrir un metal, espedalmente el sluminioo el 
magresio, con ona peleula dura, no corrosea, 
mediante acción cectvoltica o química. 
Cubrir o placar una superficie metálica con un 
compuesto del cromo 

Elemento metálico barco y ligeramente 
“nalado brilante, duro y frágil; lizado en 
aleaciones del acero por su dureza y 
resistencia la corrosión, y pora 
elctrochaptado de orros metales. 


~ galvanizar 


Revestir un metal de cinc, especialmente el 
hierro o el acero, Sumergiéndolo en un baño 
de cinc funado, para producir ura película 

protectora de una aleación de hierro y cinc- 


gslvnizar por Inmersión en baño caliente 
Revestir uni meta ferroso de una capa protec- 
ora, sumergéndolo erun baño de cine fundido 


hierro galvanizado 


Hierro revestido de cins para evitar la herrumbre: 


cho 
Metal blando, azulado, dúctil de estructura 
cristalina, qse:se:oida:con facilidad en 

contacto"con el ate, formando una película 
blanquecina. Se emplea para gahanizar el 
hierro y el acero, y para hacer otras alèaci 


Simblo quínico: Zn 
hojalata 

Lámina de herro acero estañada por las dos 
caras para protegerla contra la oxidación. 
estaño 

Metal blanco azulado, brilante, dúctil y 
malaable a temperatura normal que oo fondo 
con facilidad y resiste la intemperó sin 
oxidarse; utiízado para recubre planchas; 
saidar objetos y para hacer aleaciones: 
Simbolo quínicos Sn: 


corrosión 
Fénómero de deterioro gradual d un 
maval por la acción quíhica, como al 
exponerlo ala intemperie, humedad 
Wu otros agentes corrosivos, 


corrosión galvánica 

Acción corrosiva acelerada que tiene 
lugar al poner en contacto dosimera. 
diferentes en presencia de ur electro "s. 


serie galánica 
Lista de metales ordenados de menor 4 
mayor nobleza. A mayor aleemiento. 
entra dos metales en la ista, mayor 
susceptibilidad del menos nosle al 
deterioro por la ación de la corrosión 


protección catádica 

Frotección delos metales ferrosos contra 
la electrólisis, asocándalos a ánodos pro- 
tectores funglles También; sistema de 
protección de estructuras metálicas con- 
tra la oxidación, consistente emarear una 
dlfecenlá de potencial onre a extructara 
y una masa de potencial fjo (la terra, por 
ejemplo), tal que la estructura se compor- 
ta como un cátodo y sea tan álo un focos 
de emisión de iones reductores y reacco- 
nes reductoras, Corocida también como 
protección electrolitica. 


electrochapeado 
Proceso de chapeado por electrólisis con 
unrevestmiento metálico adrerenta; 
generalmente para aumentar la dureza, 
incrementar la durabilidad o mejorar el 
aspecto del metal de ase. También: 
electroplastia o electrodeposición. 


electrólisis 
Resultado o cambios químicos producidas 
por el paso de una corriente ctrica a 
través de un electrolito, con e suösiguien- 
te paso de iones cargados positiva y 
negativamente hacia los electrodos nega 
tivo y positivo, respectivamente. 
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HEB? 
EER da 00 tido rca do stura 
bala lacra cua sección tera ema 
de Las nine nos carae de aina ylas 
a ao alan o seeds y ls as sico 
bic co ota metor y cres Ei pa fanar 
A amey es dls pars las cases e es 
2a presentan a tava Places 
peata a a ramal alaa, a aao eje Ds 
Fils con siena aero y reir er 
persi eM 
FE da aaro amirado ruca desa mcha, 
dedo dei perti KED pero de mayar op 
peti Hen 
Fado acers iannnado orar de aia 
archa, derivado del HEB, pero de menor es- ™ 
Paor sen expeipale más entes 
como 
FE de scars laminado strctr ya 
ció tena formada 1 e aleura 
Forero dels slan o o. 
mes onite aira y alae, modas eon as- 
parsaa la nermai alairar son redondeada 
Esso tn e onts oon toract yet 
de naco Sacó peti remar 
(o perti eurepeo) o nd eempndo So terna 
dean qe Yana las cas Mentoren de ay ds ar. 
Pesa pres yva Bs le tos coro 


—«uko estructural 


Tubo hueco de acero estructural, de sección 
cuadrada, rectangular o circula. Se suelen 
designar por las medidas delos lados {o el dit- 
metro, representado por l símbolo a), seguidas 
del espesor, todo ello en mm. 


tubo redondo normal 
Tubo de acero estructural de resistencia y 
espesor normalizados. Se designa por el dik 
metro interior nominal y el espesor en mm. 


ubo redondo extrafuerto 
Tubo de acero estructural cuyo espesor 
de paredes es superior al normal, para 
“aumentar ou reistercia 


Subo redondo doble extrafuerte 
Tubo de acero estructural de espesor 
Superior al tubo extefuerto, 


+ dámetro equivalente 
Diámetro da un circulo cuya ciomferencia 


ds igual al perimetro de un tuba no circular: 
pa t cra 


Hoja pieza de metal delgada, plana, en esper 


ss e intarios Se designan pr lolas » cial ls de espesor uniforma SI tena porter 
Li EL tit A aT TELA AA acto crisi, so laka chapa 
GA A perfora capa fora od 
peral UPN CELEAPATAS a A 
Perl de acero laminado estructura con sección en ARAN us la chapa de metal estirado. 
peter AEEA AADA A Chapa de acero o fundidón que tiens un dijo 


on redondeadas, y ls sias tenen I borde con arista 
exter y redondeo intari: También: perfil U normal. 87 
designan por ls letras UPN, y la aura del parfi en mm 
peri u 

Perl de acero laminado estructural con sección en U. 
Las uniones ertr el alma y las alan, que son perfectamente 
paralelas entre sí son redondeadas y las alas tienen el borde con 
Arista exterior e hero 

perti angular 

Perf de acero laminado estructural cuya sección tiene 
fra de ángulo recta, con Ias caras de as alas para- 
lelas y la unión entre las caras Interores redor 
denda. Las alas tienen el borde con arista. 
exterior y redondeo interier También. peri L- 
peri angular de lados iguales. o designa 
Por aer L, yel espasar en mm Shónimo: 
perfi L de ados Iguales, =n- 

perfi angular de lados desiguales 
Se designa porlas Istras LD, seguidas de Ias medidas da sus 
lados y del espesor, 


Pri 
ca dai ¥ 
Llano cc era de ds pts = A 
i ee id D 

rn Ven ud Tie Wa riia 


portit 
Fart de acero laminado con secolón T, de altura 
Iguala la anchura de las alas. Las caras interior de 

Éstas están Incinadas un 2% respecto delas exteriores, 

y ls del alma están Incnedas un 4 respecto a su eja 

Las alas tienen el borde con arista exarior y redondeo Interior, 
y dl ala tiene el borde redordeado. Se designa per la 

letra T, la altura y el espesor medio, ea mm. e 
perfito 


sección transversal tiene 
forma cuadada, rectangular, 
cular u otra forma simple 


Ta Eja 


Pori do acero laminado cor sección en Z, 
y sus caras en ángulo recte For lo común, 
o tiene función estructural sino secundaria, 
como apoyo de material de revestimiento, 

de cuberta, erc. 


7. Las parties H, tamin denomirados de nia ah, están siteads ea la namna cea tra partas: gra (HEA) 
Qda (HED) y pesada HEM) Se designan por pre HE, seguido de'a lere comenten sr (A D a 
(a'a aura presada en m En ral por coria des se emplean prparerta e plc K aA D 


E 


en releve en forma de cuadritos, rombos, punta 
de diamants o similar. 

palastro 

Lámina metálica delgada, veizada enla fabrica- 
ión de conductos, cubrejurtas y chapas de 
ubiera. 

chapa ondulada 

Chapa metálica estirada de espesor uniforme, 
ondulada o nervadalongitudinalmente por defor- 
mación en fro para mejorar la resistencia 


A Chapa de metal ranurada y estirada, que forma 


una rejla o celosía rígida abierta, so usa para 
rejos,emparrlados, pasarelas, rejllas de sumi- 


A deros, cerramientos, escaleras metálicas, fi- 


troa, sio. Sinónimo: chapa e metal expandido. 
chapa negra 

Chapa de acero laminada en frio antes del deca- 
palo o irmpieza; se emplea pera reventi con cine, 
estaño o una aleación de estaño y ploma. 
“calibrador 

Aparato para medir el espesor o el diámetro 

de un objeto delgado, como ei grueso de una 
chapa metálica o el diámetro de un alambre 

o un tomillo, 


-callbr para alambre 


Calibrador para medir el diámetro de un alambre 
9 el grosor de una chapa; corsigte en una placa 
redonda de acero con una serie de muescas 
normalizadas en su borde exterior: 


“tela mosquitera 
Tejido de alambre metálico muy fino y tupido, 
empleado para cedazos, cribas, o similares. 
tela metálica 

Tela metálica de acero galvarizado con una 
trama de densidad variable, surque inferior a la 
dela teia mosquitera, 


densidad de trama 


<A cidade 1 tupido de una tal mete, que 


puede venir expresada por la separación entre 
los alambres, en las de poca censidad, o bien 
por el nómero de alambres por unidad de longi- 
tud, en las muy tupidas. 

cable metálico 

Cable grueso formado por varios alambres 
retorcidos en espiral alrededor de un núdeo 
central. 
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ala 
Nervio archo, o par de nervios, que sobresale(») del cxtremo(s) 
del salmon de un parfi sotructural, porgendisulamnante 

para reforzarla o darie rigidez = 

alma 

Elemento central plano de una viga o perfi cotructural a cuyos 
bordes ss unan perpendiculammente otros dos 

similares más cortos, o «elas para dare 


viga! 
Viga de metal laminado o extruido 
cuya sección transversal tiene la 
forma de la letra mayúscula, 


acero estructural 
Acero laminado en caliente o conformado 
en frio, en una variedad de formas. 
normalizadas, fabricado para ser usado. 
como elemento portante. 


viga de acero 
Viga consistente en un perflprefabricado 
de acero, o viga formada uniendo varias 
chapas y/o perfiles de acera 


viaa de acero de alma abierta 
Viga de acero con el alma aigerada 
quese emplea para ecoromizar acero 
cuando la fisión predomina sobre al 
esfuerzo cortante, es decir, cuando 

= se trata de luces grandes y cargas 
moderadas. Esten varios tipos, 
nr elos, la obtenida de un perfi 
normal cortado y vuelto a soldar 
(iga alvolada) formado por la urión 
de cuatro paries y un redondo o 
pletina dispuesto en zigag que se 
ucida sitemativ al ala superior e 


platabarda —.. ES 
Plancha unida ¿las alas de una viga compuesta, 
para aumentar su módulo resistente en las zonas į 
sometidas a elevados esfuerzos de flexión. 


Sinónimo: tabla de cordón. 
ángulo de cordón +--+ ds > 
Cada uno delos pase enga qlo al 

ala superior o wair de wavia compe. | 

Sinónimo: escuadra de cordón. 

a daa 

Pancha de acer qué forma si aima de una viga 
compuesta. f 


sek 


platabanda de cortantes 
Platabarda unida al alma de una viga compuesta 
para aumentar suresistencia a los esfuerzos É 
cortantes. 


inferior También viga de celosía. 


Jácena atirensada de celosía 
Viga de celosía sobre la que apoyan 
tras vigas de celosía 


viga de aima lena 
Viga de acero compuesta de planchas 
o plabanias remachadas o 
Soldadao onere si, También lamada 
viga compuesta. 


rigidizador 
Cada uno de los dos angulares 
verticales unidos a ambos lados de 
ura plancha de alma para darle 
rigidez frente al pandeo. Sinónimo: 
montante de refuerza 


PAAARADADA > 


rigidzador de carga 
Angular rigidizador de ura plancha de 
Alma colocado sobre un punto de apoyo 
o bajo una carga concentrada. 


~ rigidizador intermedio 


Angular rigidizador de una plancha de 
aima colocado entre rigidzadoros de 


carga para aumentar la resistencia a os. 


esfuerzos de compresión lagonale, 


viga de alma doble 
Viga de chapas y perfiles de acero que 
tene una acc rectangular huzos. 
Tambén: viga de caja o viga tubular. 


00000000 


viga aiveolada 

Viga de acero compuesta, de alma 
aligerada, obtenida cortando 
longltudinalmente el alma en zigzag, y 
oldando después las dos mitades por 


los epcos», con lo que se incrementa el 
canto de la Viga sin aumentar su peso. 


TA 
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cartela angular 
Angular corto 
empleado para unir 
dos barras 
estructurales que se 
encuentran en ángulo 


nudo sin asiento 


Nudo resistante al esfuerzo cortante 
formado sdldendo o:zerrachando elalma 
de una viga a un soporte o a otra viga 

ondos-angulares, En realidad, se trata 
de un nudo articulado, pues el momento 


en d soporta producida porlaxeacdión "SS, 


dea viga, es bastante reducido. 
Sinénimo: conexión del álma de la viga. 


aporta de aero 
Fia derecho formado por un parfi preta- 
bricado de acero o por un peri cam- 
puesto.La carga admisible de compre- 
sión no slo depende del área dela sec- 
ción transversal, sino también de «u 
forira. For lo general, el grado de esbar 
Tez de un soporte principal no debe ser 
mayor de 120. Para harras de ntcstra» 
siemtow otras secundarias el grado de 
shátez.no dabe ser superior a-200. 


Soporte compuesto —- 


nudo con asiento 
Nudo de uriónresistente alastuezo 
cortante, realizado soldando o empernando reacciones Importantes de la ga, 
¡las alas de una viga al sqporte de apoyo, — goneralmente por medio de una chapa 
mediante un angular de asiento por dibalo 
de la viga y otro angular estab 
zadar pora parto 


‘Piar de acero fabricado 3 
varias chapas o perfles de acero 
estructural, como perfiles de ala ancha, 
porfis U, angulares y:platabandas.La 
"disposición de los componentes, de un 


soporte compuesto no sólo depende de 


las condiciones sonstrucaias yastá | P> 
cas, sio también do proporcionar 

mayer radio de inercia pole, para ev- 
«ar å abolamieno por pandeo. Tabién: 


soporte armado. 
Soporte de alma doble =~ 


Filar compuesto de chapas y perfiles de 
cara, que tiene una sección rectangular 
hueca, Tambiónllamado soporte de caja 
soporte tubular. 


presila 
Cada uno de las elamantos;o:barras que 
unen os angulares olas alas de un 
Soporte, viga o astra compuesta. 


columna tubular ~- 
Tubo de acero estructural empleado 
como pie derecho 


columna Laly9 

Marca registrada de un tipo de 
alumna tubular de.acero rellena 
de hommigón. 


~ angular de asiento 
Enun nudo 
rediotente al 
esfuerzo cortanta, 
angular corto sabre 
el que se apoya una 


rudo con asiento rigidizado 
‘Nudo con asiento reforzado para resistir 


vertical o un par de angulares situados 
rectamente debajo del dismento 
Horizontal del nudo. 


placa de cabeza 
Chapa de.acero flada sobre un pilar para 
¡ropercianar.una superficie de payo a una 
viga o Jácena transversal E 
chapa de raleno 
== Chapa o cako de acero vuizado para 
«empalmar des pilares de acero de distinto 
grosor de la 
Mf- ~ichapa deurián 
Entun empalme de dosssoporses de acero, 
platabanda de acero que una.las slas de 
| loe dos perico quel constituyen Las 
superficies torizonsales an contacto deben 
haber sidoftesadas para que el apoyo sea 
total, Para estar Intarterencias con es 
rudos de vgas.ojácenas las empalmes 
usen hacerse a una altura de unos 0.60. 


y ase de pilar 
a À — Placahorizontalde acero que proporciona 

na superfice de apoyo a un soporte 
expalmado.a otro infor de mayor 
sección. 


~+ placa de asiento 
Placa de auero destinada a transmitir y 
dtsriull carga de un soporte al materil 
de cimentación. Sinónimo: placa de base, 


8 PA 


Introducir a la fuerza un hormigón de gran 
resistencia ybaja retracción en un.espacio 
Corfinado, bajo una plaza de aolerto, por 
ejemplo, para transmiti una carga de 
compresión. 


a 0,90m (d: 2 a5 pies) por endma del suelo. / 


nudo rigido 

Unión de acerorealizada para desarrollar 
“an determinado momento de resistencia, 
generalmente aoldanzo un clemento 
Continuo de chapa sin eddaduras onila 
zona de momentos fectares negativos 
máximos, También se puede buscar reducir 
las tenslones de tración aumentando 
mucho el canto, 


perne de alta resistencia 
Ferao fabricado con acero de aleación pobre 
de gran recietandia, para rozar unionas de 
Acerocstructural 


perno de alta resistencia a la tracción 
Terno de gran resistencia apretado con una 
llave calbrada de torsión, que propecciona 
la fuerza de apriete necesara para guela 
transieroncia deta carga se realos por 
fricčién entres superfcas ellos 
elementos conectados, 


¡perno initsadar de tensión 
Ferno de altareetetencia que tiene un 
extremo ranucado que se rompe y salta 
al alcanzarse dl par requerido. 
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bauxita 
Rocaibanda que canstuyela 
Fuente principal de extracción del 
sumi; está compuesta dl 
25 1.3160 1 de hidrato de 
alúmina, óxido férrico, y diversas 
impurezas. 


proceso Bayer - 
Proceso que se emplea 
generalmente para refinar 

le alímina de la bauxita. 


de color verdoso que se 
farma por oxidación sobre ls supertice de 
los metales, particlarmento del brorce. 
antiguo y el cabre, y a menudo apreciada 
por su valor ornamental 

antimonio 

Metal trágil, cristalino, de clar bianco 
azulado. que forma parte de muchas 
aleaciones. Símbolo: 5b 

cadmio 

Metal dúctil, e aclor blanco, análogo al 
cinc, alquecacorpaña frecuentemente en 
“sus yacimientos Por su aspecto'bllae, 
recuerda dl estaño. Sevsa para proteger 
al acero contra la corrosión (cacimiado) y 
para cartas dlesdiones. Simbolo: Cd 


carburo 
Material muy duro compuesto de-carsono 
y uno o más metales pesados, como ai 
carburo de tungsteno, empleado para 
Facer flos cortantes y troqueles. 
magnesio 

Metal igero, dócil, de color bianco 
plateado, que se emplea para diversas 
Sleaciores ligeras. Simbolo: Mg 


manganeso 
Metal duro y rásl, usado en la fabricación 
da olcocioneo para aumentar la dureza y 
tenacidad del acero. Simbolo: Mn 

níquel 

Meral dura, dócil y maleable, de solo" 
blanco plateado uiizado en aleaciores de 
acero y hlerto fundido y en electroplastla 
“de metales que requieren resistenciazala 
corrosón Símbolo: Ni 


silclo 
Elemarto no metálico, análogo al carbona, 
que forma parte de gran número de com 
puestos naturales. Se presenta en es 
formas amorta y cristalina, Se utliza 
especialmente ena fabricación de 
componentes electrónicos por sus —— 
propiedades Semiconductaras, y pare 
robustecer os aceros hipoaleados. 
Símbolo: Si 

tungsteno 

Metal pesado, frágil, de cooriblanco 
griséceo, que tiene una elevada 
“temperatura de fusión y scempiea para 
fabricar componentes eléctricos y para 
endurecer ciertas aleaciones. 

vanado 

Meral dúctil y maleable, de color grisáceo, 
utilizado en aleaciones. Siribolo: V 


metal no ferroso 
¡Metal qu ro contiene hierro, o muy poco 
aluminio 

Wetal detl y maleate, de color blanco 
¡plateado empleado para formar muchas 
aleaciones duras y'igeras; a menudo, se le 
someto a un tratamiento de arodizado para 
mejorar la resistencia a la corrosión, el cdor y 
la dureza superficial. Símbolo: Al 


alúmina 
Óxido de alurirlo, natural o Sintático, 
empleado en la fabřicación de aluminio, 
en'la de pezas cerámicas y para 
aislamientos dictrios. También 
amada bido de alumbio 


reducción 
Fracaso de quitar a un cuerpo elonigeno 
que tiana o parte de Bhpartiplormente, 
¡proceso de pasar us-suerpo Al estado, 
metálico quiándolelos componentes no 
metálicos como el proceso electrolítico 
empleado para refinar elalumino:a 
partir deta alúmins 


aleación termotratada 
Meaclón de aluminio tratada térmicamente ` 
para aumentar la resistencia. 


ación no termotratable 
Meación de aluminio capaz de aumentar su 
resistencia trabalánaol enrio Sinónimo 
aleación ordinaria. 


2 miicomoora 

Y Producto de aluminio revestido de una aleación 
de aluminio quese comporta aródicamente 

can respecto a la aleación del núcleo y lo 

¡porego folca y elecroltdsamente contra 

ia corrosión. 

duraluminio® 

Marca registrada deuna aleación gera y 

de gran resistencia mecánica, compuesta de 

mini, cobre, manganeso y magnesio. 


Cada una de las diversas 
leacones compuestas esencialmente de 


bronce 


Tradicionalmente, cada una de as diversa» 
aleaciones compuestas pëincipalmente de 


“obre y estaño (brance ordinario o bronce 
estaño),y a veces, con vestigios de 
errosmersles. Actuélmente, cada una de 

las aleaciones con un lto contenido en 


cabre y cinc empleadas para ventanas, piezas 
decorativas o de ornamertación barandilas, 
guariciones y acabados de ferreteria. A vece 
los asones recien, impropiamente, nombres 
Pomposos qua rluyen a palabra broca, como 
«el bronce de aka resissenian (porlatán 


manganeso. 


cdbrey escena, ml cantidad de caro, "90 A brance arquactónicon. 


e 


“bronce comercial 
Aleación cuya contando apresimado es el 90 % 
e cobre y el T0 de cine 

latón rop 

Meación de cobre y cin. que contiene a 71-00 % 
de cobre. También lamada:tumbaga. 

latón de aluminio 

Aeación con un contenido aproximado del 79% 
de cobre, 2% do slumico, pequeñas cantidades 
die otros elementos, yidlresta de cine. 

latón ordinario 

Latón con un contenido aprodmado del 65 % de 
«obre y 4'36 la decine 

latón naval 

Meación can un conteriäo aproximado äel-60 1 
de cobrey e 40 %h de cinc. También lamado, 
Improplamante, bronce de aba resistencia. 


bronce de silicio 
Neación compuesta:por el 97 4 de 
cobre y el3% de silicio 


bronce de oro 
“Aleación compuesta por el 90 % de 
cobre, el 5 % de cinc, e13 % de plomo 
y el2 7 de estaño. 


bronce fosforoso 
Aeación dura, resistente aa 
iscesasión, compuesta por un BO a 
de cobre,10 Ta de estaño, 9'e de 
antimonio, y 1%. de fósforo. 


‘bronce de aluminio 
Cada una de las dhersas aleaciones 
“coniun alto contenido decobe, 
15:11, de aluminio y cantidades 
variables de hierro bronce arquitectónico 
“Alcación de latón, Impraplarante llamada — 
<brance,con un oontonido apronimado del 57%. 
de cobra 40 % de zinc, 2,75% de plomo y 0:25 % 
¿de estaño. 

avón de forja 

Alsación:con un conterido aproximado dd 55 al 
G1 h de sobre yde 39 a 45 % de cinc. Sinónimo: 
metal Muntz. 

bronce de mangareso 

"Neación de latón impropianente llamada 
bronce», con un contenido eprosimado del'55 % 
de cobra 40 7. decine, yhasta 135% de 
manganeso: 


cobre 
Meral dúctil y msleable, de color marén 
rojzo, que se comporta como un excedente 
conductor dei cor y la electricidad: se 
usa amplamente en la fabricación de 
conductores eléciricos, tuberías de agua, 
exc, así como para rediízar aleaciones, 
como d bronce y el latón. Símbolo: Cu 


lomo 
Dal pesado, bando, lc y maleata, 
¿de coler gris azulado, se utiliza en sob 
dadures, para Eábricar, entre muchas 
tras cosas, elementos de cubierta, 
tubos, desagles, y como pantalla pro- 
Sectora contra radiaciones: Símibolo: Pb. 
metal emplomado 

Aleación que conviene aprotimadamente 
21 80, de plomo y el 20 1 de estaa 
utilizada en revestimiento de chapas. 


chapa emplomada 
Chapa de acero rmestida con metal 
emplomado, utilizada como material 
de cubierta. 
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Conjunto de trabajes que se realizan an un solar 


previos a la construcción de un edifico, cimol 
excavación, entibación, acodalamiento o rel 


retranqueo a linde anid 
Separación mínima allinde de una finca 
requerida para edificar Están fjados 

por las orderanzas de la zona y tienen 
como fines proporcionar iluminación y 
vertdación natural suficientes, acceso 

al solar y privacidad, . 
-vado 

Depresión en un bordilo y acera, “0, 
realizada para proporcionar acceso do `~ 
vehículos a una calle particular o un 
garaje. 

me de contrato 

Línea perimetral que se establece en log 
platos o en algún otro documento del 
tomrato, para definir lo indes del solar 
a disposición del contratista, a los 
efectos de la construcción que ha de 


ras camila 
terreno de recubrimiento Cada una de las tablillas 
OREDO de dependa qué. aa q en colocan 


Cubre un yacimiento minera, lecho de 
roca, gravera o arenal recesarios 
para la construcción. 


horizontalmente entre dos estacas 
hincadas en el tereno, para 
marcar los límites de la excavación 
cata y también para tender entre elas 
Pequsto pozo excavado en el suelo 
para examinar las condiciones de 
Terreno existente y determinar la 
profundidad dela capa freática en un 
Solar destinado a la corstrucción. 
apurealamiento 

Sistema de puntales para arriostrar 
o sostener un muro o ura estructura. 


de los cientos, de acuerdo con el 
plano de cimentación. 


untal 
Kladero con que sc sostene : 
provisionalmente algo, especlalmente qe 
Aquélque estáhincado en el terreno — 

y sostiene en posición oblicua los 

costados de ura excavación, un 

encofado o una estructura, 

puntal inclinado 
Punta, por lo común bastante 
arueso, depuesto oblicusmente 
contra un muro, para preporclonarte 
apoyo 

puntal horizontal 

Madero colocado en posición horizon- 
tal ersre dos muros, por encima del 
nivel del suelo, para darles apoyo. 


araguía 
Cajón estanco para conetrulr bajo el 
agua o en terreros anegados, previa 
extracción del agua de su interior 
mediante una bomba, 


agotamiento «ay 
Eliminación del agua de ura 


los cordeles que señalan los bordes + 


invadir 
Ampliar sin autorización un edñcio o 
parte del mismo sobre la propiedad o 
dominio de otro. 


emplazamiento 

| Ubicación geográfica de una otra, 
definida gereralmente por sus lindes 
legales. También: terreno y solar. 


inde 

J Cada una de las líneas que delimitan los 

f} tas de propiedad de an terrena, 
aetnidas legalmente en una escritura. 

Y] Sinónimo: Indera. 

1 [osenidumbre 

| |] Derecho legal en predio ajeno que imita 

| f eldominio en ésto y que está 

| | consticido en favor púbico de 

j 


determinadas personas. Ej: sørvidumbre 
de paso, servidumbre de vistas, eto. 


colocar la primera piedra 

[Acto o ceremonia que en ocasiones 

PJ se realiza al nto de una obra, y se 
materializa colocando simbólicamente 

la primera piedra de un edificio. 


movimiento de tierras 
Escavación y terraplenado de tierras, 
generalmente, con medios mecáticos, 
excavación 
Acción de excavar y, también, hoyo o 
Si hueco resultante de esta acción. 


j; inclaje en el terreno 

Tirarte de acero ligado a un macizo 
de anclaje o una raea, para evitar el 
desplazamiento lateral de un muro 
de contención o un encofrado, 


‘tablestaca 
Cada una de las tablas de madera, 
|] acero u hormigón prefabricado que sc 
hincan verticalmente una junto a otra, 
Eg para contener tierras o sitar que el 
agua penetre en el interior de una 
excavación. La pantalia asf constituida 
> Se llama tablestacado. 
> tablado 
Conjunto de tablas dispuestas ura 
Junto a otra para sostener el frente 
de una excavación. 


montante 
Z Ferfi H de acero hincado verticalmente 
* en el terreno para sostener tablestacas 
O tablas horizontales. 
tolva 
Dispositivo en forma de embudo motáli- 


excavación, generalmente mediante 
drenaje o bombeo, 


afloramiento 
Aparición no deseada de un flujo de 
agua ymateria sólida en una 
excavación, debida a una excesiva 
presión del agua exterior. 


aii del bombeo 
pozo abisnio 

Tubo parorado hincado enel terreno 

para bombear el agua fresca que punta coladora 


añuye 2 ål a través de las 
perforaciones. Sinónimo: pozo clavado, 


anegue ura excavadón. 


La nivel freático, después Sa 


Tubo perforado hincado en el terreno para 
recoger y bombear el agua de la zona 

circundante; se utilza para rebajar el nivel 
freático o para evitar que el agua freática 


co que se acopla al extremo superer de 
un tubo hincado en el terreno para de- 
E] Positar hormigón en obras subacuáticas 


Muro de hormigón moldezdo en una 
zanja para que sirva de tablestacado 


Y zanjas en tramos corto que so rellenan 
con un odo de bentonita y agua pera. 

evitar el colapso de los costados de la 
excavación, posteriormente ee colocan 
las armaduras y finalmente, se rellenan 
las zarjas de hormigón (que desplazará 
hacia d exterior lodo bentonítico) con 
ayuda de una tova. 
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nivelación bruta 


rellenar mi - 

peraciones de excavación relleno y confor- 
Elevar el nivel del suelo existente, precede escaneo y seba 
con aportación ds tierras, piedras mMacón doi no, previas a ia nivelación de 
L asro materales es 


j Nivelación precios y exacta de una zona, pos- 
teror a la nivelación bruta, como preparación 
A para la pavimentación, plantación, etc. 


terreno de rellena 
quá cuyo rivel ha sido levado 
arufciómente mediante aportación 
de tierras, piedras o cascotes. 


cantera de préstamos 
Lugar de donde se extras arena, 
grava otros materiales de 
Sonstrcción para usarlos en otro 
sitio. Sinónimo: zanja de 


ión o relleno requeridos para dar al terreno 
| nivel deseado. Sin: piquete de rasante. 


préstamos. en tongadaa de espesor preħjado, compacta- 
¡do y comprobado después de cada compac- 
tacón, para conocer e contenido de hume- 
dat, espesor dela capa y capacidad portan- 
“e, antes de colocar capas adicionales. 

desmonte y terraplén Teura vertical 

Operación de movimiento de tierras en la cualel [Curva parabólica suave contenida en el plano 

material excavado se emplsa como material de [rical con ia que se sonestan dos rasan- 

relleno en otro lugar. Sinónimos: corte y relevo o distin pendiente, paraaan 

o sección a media ladera. ransición brusca. 


rraplenado escalonado 
ferraplén construido a media ladera en varios 
rieles, y en ei cual, por lo común, el perfil del 
scalón inferior tiene mayor pendiente que 

» de los restantes. 


rasante 
línea de una calle. camino, o terreno considerada en relación con 
su inclinación respecto a la horizontal, También: Inea que marca el “==. 
encuentro del terreno con un paramento vertical de un edificio. 

IA 


rasante del terreno natural" 
Farfi del terreno antes de realizar cual- 
quier operación de excavación o relleno. Jý 
Sin: perfil del terrena natural 
nivelación de terminación ~-=- 

Farfi definitivo de una calle, paseo, 

terreno, ete., fnalzadas las 

operaciones de construcción o 

nivelación. Sin nivelación de acabado, | 


terraplenado posterior de muros 
Kelleno de una excavación con tierra, 
piedra, grava u otros materiales, en 
especial el realizado alrededor de los 
muros de cimentación. 


rasante de terminación - S 
subterráneo. 
Situado bajo la superficie del terreno. 


t-n subbase 

Superficie del suelo preparada, sobre la 
que se construye ona solers, cimiento o 
pavimento. La subvase debe ser estable, 
estar bien drenada, y relativamente a 
resguardo de las teladas. 


v- aonilla 
Viga corta que se hace pasar a través 
de una pared para que sirva como apayo 
provisional mientras se repera, altera o 
refuerza una cimertación o un tramo 
de cla 


XS.. puntal provisional 
Cada uno de los elementos verticales de 
madora que so emplean para sostener 
una carga muerta durante ina 
reparación estructural de un edificio, 
especialmente aquél que se usa en 
conjunción con otro para sostener una 
zonita. 


recalzo. 
Sistema de apoyos que permite 
reconstruir, reforzar o dar mayor. 
profundidad a un cimiento existente: 
en particular, apoyo provisional 
requerido por un cimiento existente 
cuando se excava el edificio contiguo. 
a mayor profundidad. Sinónimo: 
rrcalce, 
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sumidero: 
Ligera depresión formada por lè 
intersección de dos planos del 
terreno, a menudo diseñada: adrede. 
para dirigir o desviar las aguas. 
Superficiales 


escorrentía drenaje del terreno 
Sistema de desplazamiento de las aguas que se opone al Sistema de recogida y evacuación del agua 
lncamiento, pero también ala arreyada e Inflsrada.— superfical:y subterránea de un terreno para 
Star: la acumulación de un exceso de agua 
Superficial o freática, 


dienaje superficial - + 
Eldrenaje superficial de-un terreno consista 
en elisistema de pendientes y sumideros que 
se.adopía para dirigir y evacuar rápidamente 
/as:agues plviales y otras aguas superf- 
cials hacia un medio natural de dreraje o 
hacia una red de elsantarilado de aguas 
plisialeo.Sinónimo: desagle superficiali 


agua del oubouelo. 
Agua existente bajo la superficie del 
terreno, que alimentara pazos y 
manantiales, y está constituida en su 
mayor parte por agua superf! 
infscada.Sirónimo: agua freática; 
roctablacimiento- — = 
Froceso por el cual el agua: del subsuelo 
es absorbida por la capa freática, 
capa fíeática 
Superficie subterránea por debajo dela 
cual el'suelo está saturado de agua. 


muro Interceptador 
Mura u otra estructura: que se emplea 
para eliminar o reduci- a fitración a 
E través de un estrato porosa: 
“| drenaje Interesptador 

Drenaje ubicado entre la fuente de 
agua y la zona a proteger. 


desagile inferior 
Túbo perforado Instalsdo en elfando 
de una zanja rellena de grava o material 
poroso. Sin: avenamiento subterrán 


nivet de aguas colgadas: 
Capa freática de supertaleImitada, 
que se manieno a unrnivel superior al 
de la capa freáuica general dev a la 
existencia dé una capa Impermeabi, 


"zarja de avenamiento rellena de grava: 
Sistema de drenaje constituido por una 
Zarja rellena hasta el nivel del suelo con 
piedras sueltas o fragmentos de roca. 
atarjea 
Tubos canal que pasa or dabajo 
de una calle 0 acera. ~ 


drenaje subterráneo 
Red subterránea de tuberías para 
Conducir et agua: del subsuelo hacia un 
punta de evacuación, como un sistema 
de alcantarillado de aguas pluviales. El 
exceso de agua en el ssbouelo reduce la 
capacidad portante de un terreno de 
cimentación y aumentala presión 
hidtostática sobre los cimientos. 
sunidero da zona 
7 Conjunto de cazoleta y subo de dosar 
li para recoger las aguas superficia- 
les opliviales del suelo de un sótano a 
zone pavimentada. 
.-«pozo de absorción 
Fózo de drenaje revestido de grava o 
piedra machacada, destinado a recibi 
las aguas superficiales y permitir que 
se vayan infltzando en el subsuelo 
abecrbente circundante, 


alcantarilla rectangular 
Atarjsa dishornigón armado de 
sección transversal rectangular. 


muro de cabecera Ț e 
Murode contención de hormigón armada". 
© albaflería ubicado ena boca de entra! 
de-dé una ataca o tubo de drenaje: 
muro terminal 

Muro de conterción de hormigón armade 
oalbsfíleria ubicado en la boca de saida 
dë una atarjeao subo de drenaje. 


Agro cubierto con una tapa, a 
través del aval se puede pasar para 
| Inopeccienan una alcantarilla, También: 
poza de visita. 
|- depósito de fangos 
Arquetao pozo para recogida de aguas 
|; Superficiales; dotado de un receptáculo 
| para retener los fangos, arenas u otros 
Sedimentos arrastrados por el agua; y 
evitar su paso ala red subterránea de 
alcartarilado. Sinónimo: docarenador. 


Colector deaguasspluviales del? alomtaitadz aguas pluviales i- alcartarila general:de aguas palio 
edificio. detediicio Tubo subrterráneo:de albantarillado-para 

Tubo para conduct as aguas Tuboque conecta elcolsctor de conduct lassaguas pladales erica delos 
pluviales; superficiales o descarga: aguas plimiales der edi con al tejados y delas superficies pavimentadas, 
Similar, a unasalcantarila de Alcantarilado general da aguas. 

aguas piles oa una plovales,de:aguas motas, reon alcantarilla unitaria 

alcantarilla de aguas mitas Otro punto de evacuación. Alcantarila que conduce las aguas negras 


Juntamente con las aguas pluviales evacuadas 
delos:tejados y de las superficies 
pavimentadas. 
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DEN ARQUITECTÓNICO: 


o a 
Elemento de coronación de urarcomiba.. 
dásica constituido por una moldura en 
forma de 5. También llamado gola: 
goterón — 

Farte cscuadrada saliente de una cor- 
nisa clásica; reposa sobre la moldura de 
lecho y está rematada por el soterón. 


moldura de lecho ~ 
Moldura o grupo de molduras situada 
Imediatamente devajo del gaterón de 
una cornisa. También lamada moldura 
de cornisa. 


columnata 
Serie de columnas de un 
edificio. 


dístila 
Dícese del edificio que 
tiene dos columnas en 


comia 
Parte superorda urentabia: 
|- mento clásico, formads por el 

cimacib, el. goterón y la moláira 
de lecho, 


I fiso 
Parte de un entablamento cl: 
sica entre lacarnissy el arat 


una o más fachadas. 
trístil 

Dícese de edificio que 
tiene tres columnas en 
una o más fachadas. 
totrástilo 

Dícese de edificio que 
tiene cuatro eclumvas en 
una o más fachadas. 
pentástilo 

Dícese de edificio que 
tione cinco columnas en 
una o más fachadas. 


hostilo 
Dícese de edificio que ™ 
tiene seis columnas en 


una o más fachadas 
hepráotio 

Dícese de edificio que 
Tione siete columnas en 
vna o más fachadas 
octástilo 

Dícese de edificio que 
tiene ocho columnas en 
vna o más fachadas. 
encástilo 

Dícese del edificio que 
tiene nues columnes en 
una o más fachadas, 
dechatilo 

Dícese de cio que 
tiene dica columnas en 


trabe, en forma de faja horizon- 
] val a menudo decorada con 
esculturas y Bajorrelers. 
arquitrabe 
Parte inferior dé un entabla- 
Pi manto clásica, que soporta e! 
Í friso y descensa sobretos capi- 


E capital 
Covonamiento del fuste de una 
colma, per o pilastra trata- 
do distintamente con varias 
molduras y que recibe el peso. 
delentablamento. 


E fuste 

|; Parte contralde una columna o 
pilar comprendida entre el capi- 
tely la basa 


. basa 
[7 Parte inferior de una columna; 
lar o pilastra, por lo general 
tratada distintamente con 
varias moldiras, y considerada 


como una'uridad 
arquitectónica 


=+ cornisa o moldura de pinto. 


una o más fachadas. 
dodosáctlo 

Dícese del edificiowque 
tiene doce columnas en 
una o más fachadas. 


Intercolumnio: 
Espacio que media en un edificio entre 
columna y columna, y, más concretamente, 
espacio ibre que queda entre las partes 
bajas de ls fustes, medido en diámetros 
También recibo este nombre un sistema de 
Separar lss columns en una columnata 
basado en esa medda: = 


dado 
Parte del pedestal compren- 
dida entre la basa y la cornisa 
dei mismo, También: neto. 


moldura de basa 


pito 


-i Cuadrado sabre l que se 


asienta la basa de una 


pinóstilo 
ue tiene un fterclunmio 
41 102 diámetros 

stilo 

Gus tiene unirtercluio 
de2 dámetos. 

istilo 

Gue:tiens. un intercolumnio. 
dè 2114 diámetros. 
diéstilo. 

¿ue tien unintercolumnio 
de3 diámetros. 
arcos 

Que tene unirterolormio 
de 4 diámetros. 


teles de las columns: 


coumna, plastra o pedestal. _| 


Cada:uno de:bs:cincostilos-de la 


= arquitectura clåsica;se 


caracterizan por el tipo yla 
organización de las columnas y 
entablamentos empleados, asaber: 
orden dórico, óriso, corintio; 
toscano y compuesto. 


— entablamanto 
Parte superior dé coronamiento 
de un orden clásico que se apoya 
sobre las colimnas y que, 
formalmente, está compuesta 
decorisa, fibo y arquiiabe. 


| colimna 
Enla arquitectura clédco, ple 
derecho clíndrico compuesto de un 
capitel, un fuste, y, por lo general 
una basa. Puede ser monolítico o 
estar formado por pie 

elíndricas de diámetro del fuste: 


pedestal 
Construcción sobre la que se 
levanta una columna; estatus 
monumento conmemorativo o 
Sinilar Generalmente, consiste en 


acoplamiento 
Colocación ds dos columnas-01 
pilastras: muy próximas entre sl. 
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ORDEN ARQUITECTÓNICO 


orden dórico . 


El más antiguo y sencilo de los cinco 


éntenes clásicos, desarrollado er Grecia 
hacia el siglo VI! a. de Cu o imitado más. 
tarde por los romanos. Se caracteriza por 
terer columnas estriadas sin basa, 
capiteles sencillos y lisos que sostienen 
ábacos cuadrados, y entablamento formado 
por un arquitrabe liso, un friso de trigifos y 
mmetopas, y una cornisa cuyo goterón está 
adornado con mútuos, En el orden dórico 
romano las columnas son más esbeltas y. 
Gereralmente tienen basa, el estriado es 
distinto o, a veces, inexistente, y ol capitel 
consiste en una garganta perimetral, un 


.sofito 
Plano inferior de cualquier elemento 
arquitectónico, como un arco, viga, cornisa 
c escalera. 


~ gota 
Cada uno de los pequeños adomos cónicos 
colgantes fjados a las caras inferiores de 
les mótalos y régulas de un entablamento 
rico, 

~ mútulo 
Especie de ménsula de adorno situada 


equino y un ábaco moldeado, 


ajo del goterón de una cornisa dórica, 
equivalente al modilén en oros órdenes 


arquitectóricos. 


trigifo r 
Cada uno de los adornos que separan la 
metopas en un friso dórco; consisten en un 


rectángulo sente de arquitrabe a cornisa, | 


i 
Surcado por dos canales verticales, o gligos, | 
y des biscle, o hemighfos, a los lados © | 
metopa vn 

Cada uno de los intervalos cuadrados lisos 

o decorados, que median entre los triglifos 
deun friso dórico. 

tana o > 

llista o flete en releve que separe el iso 

del arqultrabe en un entablamento dórico. 


zobtoro 

Nombre antiguo del friso del entablamento 
que llevaba labradas fguras humanas o 
animales, 


régula v. a 

En un entablamento dórico, filete situado 
debajo de la tania y dal triglifo -y ocupando 
la misma longitud de éste último-, del que 


están suspendas las gotas, 


ábaco = cn a 
Parte en forma de tablero qua forma ci remato superar 
de un capitel dórico; lieo en el esto dórico, po 

y modeads con adoos en otros estos. 


equino 
Moldura oval prominente que sostiene al zo | 
de un capitel dórico o toscano. 


garganta ~ 
Parte superior y más delgada de ura columna, 
Justo encima del fusta y debajo de la parte que Í 
Sobresale del capitel, diferenciada por una 

moldura, estria, o por la omisión de estriado. 
colarno ». z 

En un capitel o en un fuste de columna, banda, 
moldera o flete circular perimetral 


estriado E 
En el fuste de una columna clásica, 
motivo decoratho que corsiste en una 
Serie de acanaladuras largas, 
redondeadas y paralelas ente sí. 


estria 
Acanaladura o ranura redondeada, 


En una colma ésa, | 
parto dolagarganta | 
comprenda ente ol 
Hpotraqueio y ol capitel. | 
Hpotraqusio ~~- 

Cusiquir moldura o flete 
entre ei capitel yei fista 
de ona colima elásta. i 


óntasio Ț 
Ligera convexidad dada a una 
columna para corregir la 
lución óptica de concavidad 
pe se tendría de ser los 
lados recto 


piedra cídica del fuste 
Cada una delas piedras 
«lfndricas que se colecan una l 
Sobre otra para formar una : 
columna. 


orden toscano- 
Orden clásico de origen romano que, 
básizamento, es una versión simpificada 
del dóricororsano. Se caracteriza por las 
columnas y besas lisas, y porque, tanto 
los capiteles como el ensablamento, 
carecen de cualquier decoración que no 
cala delas propias maduras. 
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ORDEN ARQUITECTÓNICO 


moldura con évolos y dardos... 
Mowo ornamental para decorar una 
moldura y que consiste en una seri de 
figuras ovaladas con puntas de fecha 
intercaladas. 


dentículo S 
Cada uno de los pequeños adoros rectangdares 

de fgura de dentes que forman vna moldura o i 
sobresalen por debajo del goterón delas comisas — + 
Jónicas, corintas o compuestas, 


Imposta i : 
Cada una de las franjas horizontales que 


constituyen el arquitrabo en el orden jónico, 


baca Ética 
Basa de vna columna clásica que consiste en 
dos toros, superior e inferior, separados por. 
una escocia comprendida entre dos fileres 


Moldura ec pokida sonda, 
cenersimento entr os tora que ie 
fisco más mel or un lado q por oiro 
toro 

Madura semicircular coma que odos 
ia paea de una colas, scada gerente 
sobre el into de abasa de sra colma 
clásica. También llamada bocel. 


orden jórico 
Orden clásico que se desarrolló en las colonias 
griegas del Asia menor durante e! slo Yi a. de 
C, caracterizado por las volutas espirales de su 
capitel, Las columnae terian el fuste estriado y 
se apoyaban scbre una basa con molduras, so- 
portavan un entablamento que consista en un 
arqultrabe con imposta de tres franjas, un friso 
muy decorado y una cornisa en saledizo sobre 
dentíclos y maduras con óvolos y dardos. Los 
tipos romanos y renacentistas están, a menu 
3 do, más elaborados, y las volutas suelen estar 
dispuestas a 43" con respecto al entablamento. 


— volta 
Adorno desarrollado en forma de espiral, 
principalmente en los capiteles delos 
órdenes jónico, corintio y compuesto 


cateto 
Línea vertical de gula que pasa por el jo 

de una volsta de un capitel jónico, a partir 
dela cual se desarrdia la forma de espiral. 


.. equino 
Cada una de las molduras ovaladas que 
adornan un capitel Jénico, generalmente 
talladas con un motio de volos y dardos 
También amada cimacio. 


+ flete 
Usta estrecha de la superficie de una 
columna, entre dos estrías adyacentes. 


- apóñige 
Superficie curvada cóncava que une el fuste 
de una columna clásica a su basa. 


campana. 
Parto principal de un capite! follado 
comprendida entr el ábaco o la 


==] garganta. 


hoja deacanto —- 
orden compuesto Adorno de arquitectura usado 
Uno delos cinco órdenes dea prrcipamenie anel capitlcarindo y 
arquitectura clásica romana cuyo uso que es una estilzación de las hojas 
Se extendió notablenent desde los. de aconto, una pianta medterránea 
aimi ada Gor Ecos CAAS ec 
es una derivación del orden corintio. ás q. 
modificado pr la superposición las 
hojas de acanto corintias de cuatro 
volutas nicas dispuestas en 
agora! 


-modilón 
Ménsula omamental, generalmente en forma 
de una volea con hoja de acanto, que suele 
Adornar por debajo de una cornisa corintia, 
compuesta oJónica romana. 


a báce 
Vota ornamental, como las que emergen 
de un caulclo en un capitel corintio. 


calculo 

* Cada uno de los tallos ornamertales que 
surgen entre las hojas de acanto en un 
capitol corintio, de los que emergen las 
volutas, 


arden corintio 
El más ornamental delos cinco órdenes 
dásicos,desarrolade por los regos en el 
alo a. de C., pero empleado con mayor 
profusión ala arquitectura romana. 
Similar en muchos aspectos al orden jónico, 
Fero generalmente de proporciones más 
estllzadas y caracterizado especialmente 
Por un captel en forma de campana profin- 
dí, decorado con hojes do acanto y un 
Abaco con lados cóncawos. 
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PARED 


Corstrucción de superficie continua, 
levantada a plomo, con las dimen 
“adecuadas paracerrar:o dividir un 
espacia, proteger una zona, o-sostener 
una techumbre. Sinénimor:muro 


par de carga A 
La que escapar de sostóneruna carga 
apanda, como la de un ochor una 
cubierta de un edificio Sinónimos: pared 
maestra, pared portante. ~ 


pared sin carga 
Pared que sólo soporta su:proplo 
pese. Sinónima: pared no 
portante. 


plastra förmando 
esquiva 

astra o elemento 
simlar qe sobresale de | 
la esquina da un clica. 


piastra -—— 


«Columna de baso rectangilar que sobresale 
ligeramente de ana pared y que, es brdenes 
Clásicos, sigue las proporciones y reas corraspondentes. 


columna embebida. 


La gue está ligada real o aparentamente al muro one 
que cs integrada, sobresaliendo dl misma, poro genera, 


más dela mitad del espesor de columna, 


pared de retomo m. 
framo carto de pared:perpendicular Al 
“extrano de una pared más larga, 


machón 
Estructura vertical sustertante de Pá- 
rica, amo un tramo de pared comprend- 
do entre dos huecos, ds pllastrasio dos | 
columnas. Sinétimo: entrepaño. 


paredimedianera -4 
Pared empleada: conjuntamente per dos 
“edificios adyacentes pertenecientes a 
distintos propietarios, erigida sotre dl 
linde que separalas dos parcelas. 


arco de descarga — 


"Arco construido sobre otro elemento 


estructural para alviar su carga. 3 


dintel A 
Viga que sostiens dl peso que aravita 
«Sobre unihueco de puerta o de ventana. 


icargadero 
Elemento hofizortal de pedra, madera, 
hormigón o acere'nerto en un muropara 
recilry repartria presión trananitida 
porunajácena, ga o dintalcomo sucede, 


por ejemplo, sobre un hueco. 


pared exterior 
La que forma parte dels envoltura del < 
edificio, una de cuyas carme está apuesta | 
a la'ntemperie. Sinónimos: pared de 
fachada, Fachada. 


pared interior 
La que está dentro de un edificio, 
enteramentesodada de paredes exteriores, 

tabique 

Pared interior delgada que no sopoita cargas 

y se hace priapalmente para la división de 

lloswrartoso aposentos de las casas. 

pared interior de carga. 

¡Pared Interior que soporta una carga 

“astmcsurdl Sitónimos: pared Interior 

“portante, pared maestra interior. 

pares interior sin carga 

Pared Interior que sólo seporta sujpeso, 

¡Sins pared interior no portante, tabique. 
pantalla 

Mampara fja omóvi_ espa que consta de 
un armazón sesistonie y un empanelado de 
salero, para divdi.ocultar o proteger. 
También: mampara. 


tabique móvil 
El sutceptlo de ser trasladado a lugares 
Jiferentes,Tarión:tablquo desmontable. 


albarálla 
Cabalete, tejadllo.o'ilada de Albaleria, que 
50 pone en el coronamento de los.muros 
exteriores, para que el agua no los penetse ni 
resbale por los paramentos. 


ibardlla a un agua 
La quesscupe el agua en una sola rección 


barila de caballete 
La que escupe el agua a ambos lados de 
una cumbrera central 


presi 
Mureñe protecter de poca altura en el borde 
Ze unasarcaza, balcón o azotea, en sepecial 
porción de muro exterior, pared medianera o 
muro cortafuegos que sotresale por encima 
ide la cabierte, Sin antepecho, parapeto. 
'hastial 

¿Parte superior trangular de la fachada en 
da cual descansan as dosvertientes 

de la cubierta Sinócimo: muro pión. 

ed de sótano 

Pared de cimentación que encierra ur área 
vritzale debajo de un edifo. 


pared dega 
La que no tiene ninguna abertura 
de puerta.o ventana. 


Do 


ES 
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e aa” PARED 
casa de:entramado de madera sölera superior taco —— pared de entramado 
(asa constrlda con un esqueleto de ‘Cualquiera dos diversos madéros horizow — Pieza de madera de diersasor- | ‘Pared [o tábique armada(9) con 
madera yrevestida generaimerte, con Tales colocados transtersalmente:alasico> mas, porlogeneral cora y gruesa- "montantes de madera y reestida(o) 
un entablado o conchilas También: 'hezas de los montantes, o debap delosfor= — conque se tapa.orélena.algón «on ertablada, sabias dehil, tablero 


casa desmontable de madera 


tomapurtas de esqu 
Madero dagonalempetido entas paredes, 
paca.efozar la esquina de un edificio de 

entramado de madera. Tamblánerlostra. 


encajar 
Meter una cosa ajustadamerte dentro 
de otra. 


comal 
“sión de dos o tres montantes clavados ent 


onila intersección de dos paredes de ersramado de 
madera para proporcionar una superfice donde cavar 
los materiales de acabado. Sinónimos: montante de 

esquina, pie derecho de esquina, poste de esquha. 


listón postizo pare clavar el material 
de acabado 
Tra estrecha de madera euesa ala 


Jaos para sostener las viguetas, pares:o 
montantes, an, o cerca de, cue actromos. 


cartera de paced 
‘Pieza hoñizontal empotrada o.cdocada a'lo 
largo de la parte super deuna pared, para 


«sostener y partir |a carga de las vigas opares. 


iórimos: ga solera, durmienta.— 
cabezal 


Reza horzorl superior e una pared de entramado | 


sabre la quese apoyan sigueta» o: pares. 
“Sirónimo: arrera superior. 


esquina de un tabique de entramado 
de madera para preporcionar una 
superficie donde clavar los materiales 
de acahado. 


pieza cortafuegos = p 
Matera o elemento empotrado en un 
edificio de entramado para sellar un 
espacio hueco oculto y evitarla 
propagación del fuego de una parte a 
otra del edificio. 


listón de carrera 
Pieza delgada de madera fijada a la 
parte Inferior de la cara de una viga, 
como de las cabezas de las viguetas. A 


carrera = 
Pieza horzonl encajada ante des 

montantes. de:un estramado de madera 
para apajarias cabezas de las viguetas. 


entramado sin rigidez ~- 
Entramado de madera de wo sdicia, en 

ze ques montantes abarcan la altura. 
“total del eáiicio desde la solera interior 
hasta al cabezal, contas vigas clavadas 
alos mortantes y apoyadas ahrs carteras| 
-largueros encejadas.entre aquellos. 


pemo de andaje ~ 


estructural. 


obturador desolera v- 


guardacomejn ~ 


Barra: perno entoébido en 
hormigón o fábrica, para sujetar, 
fjar, asagurarr sostener un elemento. 


Material foso slásico que sezoloca 
entes una ada y una parad de ámen- 
tacón, para rortaria entrada de alre. 


Capa metáca inatalada sobr 
soranamiento de ls paredes de 
cimentación o abededor delos tubos, 


huza, seseluerza algin elemento, 


„de fibra prensada o tablero de yeso. 


|= montante 
Cada uno de los elementos verticales 
delgados, de madera o metal,quo 
torman el armazón estructural de una. 
pared o tabique de entramado. 
Sinórimos: ple derecho, peste. 


viratillo 
En una pared de entramado, madero 
vertical de longitud inferior ala normal, 
como un posze sobre una puerta.0 
debajo de una peana. 


> entre ejes 
Expresión empleada para indicar que una 
medida está tomada desde el eje de un 
elemento hasta e eje de orro. Sinónimos: 
de sjea eje, de centro a centro. 


Yf solera interior 


Madero horizontal inferior e una pared 
de entramado sabre dl que se levanta una 
fla de montantes. Sinónimo: 

durmiente. 


estructura de plataforma 
Estructura de entramado he madera 
conmontantes de un solo piso de aliu- 


para avltar paso de las termitas. 


| ra, cualquiera que sea el nimero de 
pisos, apoyados sobre las vigas de cada 
piso En estos ertramados, cada piso 
descansa cobre los cabezales del piso 
inferior, o, en el caso de la planta baja, 
sobre el durmierre de coronamilento del 
muro de cimentación. 


= pared enana de zarga 
Pared snana:para sostener las viguetas. 
¿de pico. 


pared enana 
Pared de altura inferior a un piso. 


solera 
Madero asentado directamente sobre 
un muro de cimentación y anclado a ĝl. 
Es dl elemanto horizontal más bajo de 
una estructura de ortramado de 
madera. Sinónimo: durmiente. 


solera de caja 
2 Solera compuesta parawncáiiciode 

rtramadode madera; consiste enwa 
solera en que recogeas cabezas de 
las viguøtas del suelo dea planta baja. 
Sobre as cabezas eas viguetas 
descansa una serrera a partir dela 
cusl se levantan os montantes, cade 
uno delos cuales se apoya enla cabeza 
de una vigueta. 


soleraenL 
Solera para un edificio e entramado 
“compuesta de un madero que descansa 
Sobre dlimuro de cimentación y una 
sigueta o testera que descansa sóbro 
el anterior y está envasada exterior- 
mente con él 
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moldura de testa! 
Tabla o moldura colocada a lo largo 
de los bordes hclinadas de un muro 
hostia para oculto. 

los cantos del ii: 
revestimiento, 


revestimiento do Intemperie 
Material resistente s la Intemperie, 

como chillas, tablas o planchas metálicas, 
para revestir las paredes exteriores de 
Un edificio de entramado de madera. 


guardavivo 

Tabla a la que se encaja el revestimiento de intemperie 

en la esquina de un edificio de entramado ~ 

de madera. Sin: tabla de esquina, 

tara 

Tóbllla o tira de madera empleada para dver- 

05 fines constructivos, como tapajuntas 

pera sostener las chlas o tejas de una cable 

8,0 como tase para un tablero Sip: listón. 
aru tablero Sp: ot 


t 


$ 
entablado vertical machihembradovertical 
Revestimiento de Intemperie consistenta Revestimiento de intemperie 
en tablas anchas de madera o de consistente en una seria de 
consrachapado, colocadas verticalmente — tablas machihombradas 


dispuestas verticalmente. 


y con las junas cubiertas por listones. 


ae e 
tingladilo colonial 
Entabiado de intømperis, consistente 
en tablas es cscuadrada coloradas 
horizontalmente de manera que cada 
hilera solape al inferior para evitar que 
pueda penetrar el agua por las jurtas. 


tingladilio ahusado 

Entablado de intemperie consistente en 
tabla» de sección ahusada colocadas 
horizontalmente, con el canto Infarior de 
cada tabla, más ancho, solapando sobre 
el canto superior, más estrecho, de la 
tabla de abajo, para evitar que pueda 


empanelado penetrar el agua por las jurtas. 


Superficie rehundida o sobresaliente 
en dl lenzo de una pared, puerta, etc. 
realzada mediante una combinación 
de paneles de madera decorativos. 
cerco 

Banda o bordé que rodea una zona. 


panel enrasado 
Panel cuya superficie está en el mismo. 
plano que el cerco que lo rodea. 


| 
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tingladillo embarbillado 
Entablado de intemperie consistente 
en tablas de sección ahusada 
embarilladas a lo largo del canto 
Inferior para recibir d canto suparlor 
dela tabla de abajo y evitar quo pueda 
penetrar el agua porlas juntas. 


panel en realce 
Panel cuya zona central es más gruesa 
pe los bondes o sobresale sobre el 
cerco que lo rodea. 


pana 


Cada compartmentos en que se dviden 


los lenzos de pared, hojas de puertas, 
ctc, para su ornamentación; en especial 
cualqier superficie rehundida o sobresa! 
lente con respecto a la zona que la 
rodea o encerrada por un cerco, 


arrinadillo 
Revestimiento de madera en la parte 
inferior de una pared intaror 


malrel 


Elemento vertical que dido los paneles 


en ur arrimadilo. Sinónimo: parteluz. 


zócalo 


Porción Inferior de una pared interior, 


revestida o tratada de forma diferente 


al esto del paño. Sinóninos: plinto, 


neto, dado, 


tablazón de forro 
Revestimiento basto de tablas de madera, 
contrachapado etc. sobre un entramado de 
madera como base para un revestimiento de 
intemperie, pavimenta o material de vetar 

.. tablazón de forro con misión de 
arrtostramiento 

La que tene capacidad para antostrar el 

Fano de una pared o cubierta de entramadn 

tablazón de forro colocada en diagonal 

La que tiere las tablas dispuestas diago- 

nalmente prar mejorar su resis. lateral 

entablado 

Estructura de tablas proyectada para ir 

revestida, como la de una tablazón 

da forra o un contrapiso. 

papel para construcción 

Cualquiera de los diversos papeles, fieltros, 

cartones u otros materiales enforma de 

láminas, empleados en construcción para 

nitar el paso del aire o de la humedad, 


traslapo 
Tabia con rebajo longitudinal a madia. 
madera en lo dos cantos. 


2 


“ingadilo de tablas rebajados 
Revestimiento de intemperie compuesto de 
tablas con los cantos superiores rebajados 
para que encajen en las ranuras o muescas 
delos cantos inferiores, y colocadas 
horizontalmente con sus dorsos contra el 
plano exerlor de la tabiazón de forro o de 
los montantes de la pared. 


panel rehundido 
Panel cuya zona central está más 
rehundlda que los bordes o el cerco 
que lo rodea. 


astrágalo embutido 
Moldura cuya superficie exterlor está al 
misno nivel que las superficies adyacentes. 


bordoncilo 
Moldura que sobresale sobre, o más allá de, 
las saperfiis adyacentes, Sinónimo: nuez. 


~ ctra 


Ranura o acanaladura que separa un 
astrágalo u otra moldura de los elementos 
0 superficies adyacentes También: gli. 


* acuerdo realzado 
Moldura sallente lateralmente sobre una 
Superficie que se utiliza para enmarcar, 
por ejemplo, un panel, una puerta o una 
Chittenza, especialmente cuando las 
superfcico ee encuentran a distintos 
niveles, Tambiér: moldura pasante, 
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anclaje 
Cualquiera de los divsreos dispositivos 
retálcos empleados en la construcción 
de un mure cortina para fjar un marco o 
panel ala estructura del edifico, permitiendo, 
Feneralmerte, el reglaje de los elementos del 
Turo cortina en sus dos direccions laterales, 
yotra rormal al misno. También: ancla, 


chada de unidades montadas 
en taller 

Sistema de cerramiento de fachadas 
consistente en elementos de pared 
montados en taller sobre un bastidor, 
que pueden venir acriotalados de 
fábrica o acristalarse en obra, 


tachada de paneles completo» prefabricados ~. 
Sistema de cerramiento de fachadas 
consistente en pandes completamente 
prefabricados de meta, piedra, hormigón 
o ladrilo, que pueden venir acristalados 
de fábrica o acristalarse en obra, 


fachada de paneles prefabricados 
ensamblados en obra y anclados 

vigas de borde 

Sistema de cerramlento de fachadas en 
el que las unidades acristalada y los 
antepecho están prefabricados en taller 
y se anclan en la obra a las vigas de borde 
comprendidas entre los pes derechos del edifico, 
ecultándose posteriormente estos Últimos. 
mediante piezas prefabricadas. 


travesaño 
Elemento horizontal que enlaza des pies derechos 
exteriores para sostener un revestimiento de 
fachada. También larguero. 


conafuegos 
Elemento de material icontstio colocado | 
en una abertura, para estar el paso del fuego; 
porajemplo, entre un muro cortina y una viga 
de borde. 


viga de borde 
Viga comprendida entre dos pares 
estructurales que sostiene el borde. 
de un forjado o una cuberta 


pared detrás del paramento 
Franja de pared incorporada detrás de un muro 
cortina, para proporclonar a la fachada el grado 
de resistencia al fuego requerido, wmm =+- 


~ muro cortina. 
Cerramiento exterior de edificios constitui- 
o por una estructura auxllar gue pasa per 
delante de la estructura del edifico y sobre 
la que se acoplan los elementos ligeros de 
cerramiento. 


En un muro cortina, zona panelda 
cemprendida entre la peana de la ventana 
de un piso y el cabecero de la ventana del 
piso inmedistamente nferior. 


muro cortina de montantes verticales 
ytravesaños horizontales 

Sistema de muro cortina en el que los 
elementos opacos ylo transparentes se 
acoplan individualmente y por szparado. 
ala estructura auxlls, la cual está 
constituida por montantes verticales 
ytravesañes horizontales. 


2 vidrio de artepecho 


Vidrio opaco que oculta los elementos 
estructurales de un muro cortina. Para elb, 
5 emplea un tipo devidrio esmaltado en 
dique el esmalte queda detrás del vidrio 
“templado transparente, lo que da unos 
paneles de acabado Impecable, con 
ferentes texturas superficiales. También 
viario de resestimienso estructural 


nuro cortina de montantes verticales 
Sistema de muro cortina a base de paneles 
completos, ejecutados en taller, formados 
por elementos opacos y/o transparentes 
montados sobre bastidor y que se acoplan 
sobre los montantes verticales de la 
estructura aiiiar: 
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muro contención 
Muro estructural construia de madera 
tratado, abaflza y hormigón para 
inmovilizar un macizo de era Eleolapos 
do un murade contención se puede 
produce por vio destzamierto a 
Fanático nónir: muro de 
sostenimiento. 


sobrepeso 
Cargaradicinal o:excesiva; como: 
le de un macizo de tierra que Färtzen que la anchura di-onicimlento»excede ada délimuro que se'levan- 
Eobrecalo por encima del coronemento: vason; Enel caso:dë'unmura de contend; parce anterior dla 
deurmuro de comterdón. w zapata, que sobresale hadiadelamze rara der miirsuperfcle deapoyor 


contrafuerte 
Muro teanoveroal de perl wiangular 
que liga aun muro de hormigón a su 
base a intervalosregulares, Së 
¡construye del lado de lao toras.a 
retener; con el fi rigidizar la losa 
veruicaly añade peso al cimiento, 


maroen Mé 
Muro dè cortención lara de Hormigón 
armado, que trabala en voladizo.con 
respecto a la zapata dela que e 
Sclidarioi la cual estáconformada, 
Ainensionada.y armadarpara resistit 
vuelco y el désizaminto: 
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talud'de un muro 
El que tiene el extradós inclinado hacia 
el lade dë las tierras, 
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muro dí gravedad! = 
Mura de contención Hecho:de aliañiteris 
0 de hornigónen masa; capaz de resis. 
iros alvelco y al deslizamiento: por su 
propio peso. Snsmuro por gravedad, 
murod cajón 

Muro de contencióndo tierras por 
gravedi, formado apitando piezas 
entrelazadas dí hormigón prfabricado 
y relnando ls huesos de pledra 
machacada'o grava Su comportamiento 
es similar al dl muro encribado . 


bloque déranalaj 
Tronco, bloque-de hormiaór; omasa similar; 
enterrada en'e terreno con funciones de 
anclaje 


muro encribado: = 
Sistema de lísues de madera ode otro 
material hincedas'emelterreno, para sos- 
tenerlas tierras o para recalear o evitar el 
descaliamiento de un edifico 


Mave 
Cada uno de les elementos derun entramadis 
Celular de maderos cecuadrados, cda plezas de 
Acer a de hormigóh:detorma simiar:organitados: 
por capas euperpuestasen ángulo recto, y 
amenudo coniun rellanode tierra o piedras; 
emplsados en la construcción de cimientos. 

0 muros de contención. 


terra armada. 
Muro de contención de tierras que 
consista, esencialmente, en ros 
paneles de hormigón prefabricados 
Atorallados a unos srantesuds acero 
galianizac anclados profundamente 
ên un rellena de tierra fuertemente 
compactado 
|i altura crítica: 
Altura máxima que puede alcanzar un 
alud vertical realzado en un suela 
coherente sin desmoronarse, 
> pedrapión 
Capa deledias colocadasiregularmentas 
sobre un:terrapiéhide tarras para evitar 
la erosión. 


[7 éngula de talid nataral' 
Pendiente mánia; medida en grados 
consespecto a la orizontal, que puede 
alcanzar una masa de terreno granular, 
ro coerente, sin que se produzca el 
dèslizamierto: Sn: ángulo de reposo. 


Ángulo de deslizamiento 

Pondlónte mítima, medidä en grados = 
-con respecta a la hotontal, ala cual 
tun macizo dè terreno granular empleza 
a dëslizar: 


gabión revestib untal +... Planta para sujetar lav Heras estabilizador de suelos 
Paralilepípedo de tela metálauralleno. Proteger la superfista inclinada disun Fanta-que.ovita:o inhibe la erosión: ya que Compuesto químico para mantener o 
de cantos rodados y empisado para talud de tierra ds roca fiable con reseca rare ria am e ica SpA 
construir un contrafuerte o una Piedras u otro material, ars protegorto y fòrma una tupida redrd raíces que de suelo. 

estructura de contención dela htempori y evitar la:croslón calatiora eficazmente on el sostenimiento" 


muro derevestimientor ii 

El que sve para: proteger dé la inzempart y evitar la erosión de un talud de terra 
o désroca fable: Fuel ser de albafileía; hormigón u:oteo material adecuado, 

El muro de revestimiento no soporta esfuerzo lazeral alguno. 
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roa 
Materia mineral: oóida, formada 
naturalmente por:acción-del saloro äl 
agua, y que se presenta en fragmentos: 
en grandes masas. 


Roca o porción de ella, extraida Aena 
cantera y labrada con arreglo a uras 
dimensiones y forma determinadas, 
para un ñin concrezo 


Toca sedimentaria 
Gase-äotoca:formada naturalmente 
por depósito o secimentación de 
mateñas minerales, como la.caiza, 
la arenisca ola pizarra. 


calza 
Rosa sedimentaria formada sobre todo por la acumulación 
de restos orgánicos, como.cscaras ycorales, compuesta 
principalmente par carbonato ceca; se emplea sn 
cáficaciónen forra de sllaro mampuesto, yenia 
fabricación de cal. EK 


travertito 
Depósito generalmente calizo que precipitan 
cierzos manantiales, en especial de aguas 
termales; en el mercado de los-materiles 
deconstrucción se vende como rrármo. 


¿dolomita y: 
Cáliz risawon carbonato de:magnesio. 


oolito 
Cáliza compuesta de granitos 
calcáreos redondos, semejartes a 


los huevos de pescado 


arenisca 
Rocasedimentarie consistente an 
arena, generalmente cuarzo, aglomerada 
con diversas sustancias, cono sica, 
arcila.o caflonato cálcico. 


azurta 
Arenisca arcllosa densa, degrano fin-que se weċinde 
comtacildad en planos paralelos Jormando delgadas lajas. 
También malaquita azul. 


arenisca ferruginesa 
Piedra aresca de color pardo:rojizo, muy 
empleada como materiai de construcción. 
saporita 

Roca crtácea blanda, con un alto contenido 
de talca la cual, cortada y labrada a medida, 
se emplea en la construcción de hogares, 
tableros de mesa y adornos labrados. 


1000.motomérfica 
Clase de roca que ha:suftido una 
transformación en su estructura, textura 
o composición, por causas naturales. 


omo calor o presiór, especialmente cuando 


la roca se vueive más dura y cristalina. 


mármol 
Roca metamiórica de caliza cristalizado 
ue consiste principalmente en alcisa y 
dolomita, admite un hermoso pulento, 
y se utiliza en arquitectura y escultura. 
La presencia y disoriución de numerosos 
minerales da lugar a la gran vercdadude 
aspectos que presenta el mármol El 
término comercial incluye muchas piedras 
alizo densas yálgunso dolomita de 
reno grueso, 


ríármol asrpentino verde 
Piedra serpentina jaspeada de color verde 
Obscura, que admiten belloqulimento 

ye vende comenciamente como.mármá. 


pizarra 
Roca metanrica densa, de granofino, 
Formada porcompretión de varios 
sedimentos, comozwellawo esauisto, que 
se adola limpiamente. oler de planos 
paraleos. 


cuarcita 
Roca metamórfica grana, compassa, 
compueotacarndlalmorterde zuarzo, 
derivada dela arenisca. 


gneis 
Raca metamióifica pizarrosa que tlena la 
misma composición que el grata; en 

daque tas minerales están organizados 
por capas i 


mealanea =~ 
Dase de reca formaca por cristalización de 
magma fundido, camo el granito. 


granito 
¿Foca ignea primitiva muy dra, de grano 
grueso, compuesta pincipolmanta de 
cuarzo, feldespato y mic, oros minerales 
de color. 


obsidiana 
Fiedra vítrea volcánica de composición 

similar al granito, decolor negro o verde 
alero con un lusere'brilanse, y 2ranspa- 
rinteuando se presenta en-piezas delgadas. 


málaquita 
Carbonato tidrasado natural de cobro, que 
se encuentra.con el aspecto de una pleda 
de hermoso.color verde veteado,y que puede 
cortarse y pulirse- 


serpentina 
Nineralo raca consistente en slicato 
nagrésico hidratada generalmente de 
snpecroJaspeado y de color weräe. 
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piedra deconstrucción 
Cualquier pedra adecuada para ser 
ae empleada enla consirueción como 
IS A la calza, elmármol oel granito 
gano 


piedra ueta 
Pedra delas que se encuentran en el campa 
sueltas, sin formas definidas, especialmente 
la que es amplea an construcción, como en 
unmuro de albañileria en seco. 

ilar labrado a medias 

Piedra deobastada y escuadrada de GIO mn 
(pies ) de largo y de ato, o más, y de 
grosor especificado. 


Cada una de las partíulas, como de arera, 
que se peraben en la masa de una piedra. 


plano de estratificacón 
En una roca estratificada, superficie 
qu2 separa una capa de otra. 


plano de clhaje 
Superficie eativamente lisa a lo largo 
la cual tienden a escindirse ciertas rocas. 


Superficie hendida 
Aspecto basto y rugoso que presenta la 
Superficie de una piedra, producido por esdoión 
delos planos de estratificación. 


roca franca 

Cualquier piedra de grano fino, cemo 

calza o arenisca, que a puede labrar 

bien en cualquier dirección. ahe 

Piedra grande labrada a la medida descada 
Ycon la caravista alisada. 

obra tallada o~.. p 

Trabajo omamental hecho a mano en 


desbastada 
bra de albañilería de Izárilo o pledra. 


Dícese de una pedra que tie tedos los 
carios arstados en elmismo plano y de 
cuyas caras se han eiminado les partes 
más batas con un lc. 


piedra artificial 
Mezcla endurecida de hormigón con árido 
fino de piedra, cuya superficie ha sido 
tratada, pulida o moldeada para simular 
piedra natural Sinónimo: piedra moldeada. 


ariata via 
Línea o arista cincelada en el vorde de una 
pieda, para guiar al cantero a niela las 

| Eupertaos 

Y > borde alisado 

Margen parimetral Nso y irme labrado 

lradedor de la cara de ma Poda 


- borde rehundldo 


Maryel perimetral liso, rebajado respecto 
al resto de la cara de ura pedra, 


sillar labrado 
ledra grande de construcción, de forma 
regular, cortada o labrada con un acabado 
relativamente fino, 


piedra aserrada con arenas plomberas =~ 
Piedra can un acabado superiial rugoso, 
granulado, conseguido utilizando un lodo 
abraso a bass de agua y arenas plomíeras 
durante el proceso de aserrada 


pledra aserrada con slerra de granallar 
Piedra con un acabado granulado u 
ondulado, obterido usando un lodo abrasivo 
a base de agua y pellas de acero templado 
en el proceso de aserrado 


- abujardado 
Relativo o perteneciente al acabado de una 
ladra o fábrica de piedra cuya cara visible 
ha sido labrada con una bujarda, 


į anaran nur 
aa M i AAN 
¡etc PUNT opel a nc 
pouetas tascas de piedra PAON ae home a eA 
sme acabado mecárico 
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pledra pulimentada << 
Fledra cuya superficie presenta una 
textura cristalina, como de mármol o 
ranita, obtenida amolando con piedra 
Abrasiv y pulendo hasta que adquiere 
un aspecto similar al cristal. 
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PINTURA 


rilo 
Grado de lustre superficial de una capa de 
pintura seca, que Mustóa entre las dos 
siguientes, en orden de mayor a menor 
lustre: brilante, satinado, semimate y mate, 


rlante 
Que tiene un acabado lustroso. 


esmalte 
Cualquier pintura o barniz que al secar 
adquiere un acabado muy liso, duro y 
generalmente brillante 


satinado 

Que tiene un moderado lustre satinado y 
un acabado que está a medio camino ene 
e brilante y el semimate. 


semimate 
Que tiene poco o ningún brillo, y un acabado 
que está entre el sainado y el mate. 


mate 
Carente totalmente de brilo o lustre: 

sólido 

Dices de un color que no palidece o pienie 
con los lavados, e! tiempo o la exposición 4 la 
lsz, espacalmente la solar. 

md (C) 
Rayo de luz, como elultravioleta, que 

produce electos fotagumicos, como el ` $ 
Smarileamierto o la desintegración 

<n polo de las pintras. 

fotoquímico 

Relativo o perteneciente a la acción 


quimica dela energía de radiación, y 
especialmente, la luz. 


rendimiento 
Medida de la euperfcie que puede cubrir 
una determinada cantidad de pintura. 
estendida en una capa de un espesor dado, 
expresada generalmente en metros 
cuadrados por Iitro o bote. 


poder de cubrición 

Capacidad de una pintura para ocultar 
las marcas, dibujos o colores dela 
superficie sobre la que se aplica. 


pintura anticorrosira 
Pintura o imprimación formulada 
especialmente con un contenido de 
Pigmento antiherrumbroso, para evitar 
0 reducir la corrosión de las 
superficies metálices. 


pintura Ignífuga 
Pintura fermolada especialmente con 
un contenido de silicona, cloruro de 
Folvirilo u otra sustancia, para 
Teducir la propagación de la lama de 
un material combustible. Sinónimo: 
Pintura retardadora dal fuego- 


pintura termorresistente 
Pintura formulada especialmente con 
un contenido de resina slicónio, para 
resistir las altas temperaturas. 


e, 
cli 


E £ 


Farte no volátil de un excipiente para pintu- 
ras que lga las particulas de pimento en 
una pelicula cohesiva durante el secado. 


disolvente 
Parte volátil de un excpiense para pinturas 
que se evapora durante el proceso de secado. 
Sinónimo: solvente. 


dilsyenta 
Lado volás empleado para dilir una 
pirtura o bamiz, hasta lograr la coneistanca 
adecuada para una apcación fé 


alcohol mineral 
Frodusto vell derivado dela destilación del 
pestes, empleado para disolver y diluir 
pirturas y berices, 

aquarrás 

Esencia olé, incolora, obtenida de la 
destilación de oleorresinas de varias coníferas, 
empleada como solvente y dlyerzo de pimaras 
y barnices, Sinónimo: esencia de trementina. 


sistema de pintura 
Canbiración da una o más capas, elegidas 
„por eu comparibldad mutua y con la 
superficie a la que se aplican, así como por 
su idoncidad para el lugar en que han de 
corar expuestas y por su efecto decorativo. 
capa transparente 

Capa delgada transparente o semiscanspa: 
rente que se aplica a una superficie pintada 
para realzar dl color de la misma, 


capa de lustre 
Capa delgada, en ocasiones plgnentada, 
que se aplica sobre una capa de acabado 
para mejorar su brilo. 


¿lima mano 
Capa final de pintura aplicada a ama 
superf. Sinónimos: capa de acabado, 
mano de acabado, Última capa. 


mano interior 
Primera capa, o capa intermedia, aplicada 
para ocultar el color del substrato y mejorar 
la adhesión de la capa de acabado. 


mano de tordo 
Capa de imprimación ode base colocada para 
que sea visible a través de la mano de acaba- 
do También: primera capa de pirtura. 


capa de bass 
Primera capa de pintura aplicada sobre una 
superhle. 

mano de Imprimación 

Cepa de base aplicada a una superficie 


para mejorar la adherencia de las capas 
subsiguientes de pintura o barniz, 


adtador... 
Capa de bass aplicada a una superii para 
reducir la absorción de las copos 
subsiguientes de pintura o barriz, o para 
¿star el sargrado a través de la mano de 
acabado. También lamada tapaporos. 


pigmento 
Sustancia insoluble finamente malda, 
suspendida en un exclpiente aulo, para 
dar color y opacidad a una pintura 


mento antes de aplicarlo a una super- 
fick, para controlar consistencia, adhe-, 
rercia, brilo y opacidad 


aceite secante 
Cualquiera delos lquidos orgánicos —} pintura al óleo 


cles03 que, como el aceite de Inaza, 
ovidan y enduracen al ser expuestos al 
irs en forma de peícula, constituyendo 
una capa elástica resistente. 


resina alkidica 


> 
Cuslquiera delas resinas sintéticas deri” 


vadas dela reacción de un alcohol polva- 
lente con un ácido orgánico, 

empleadas pincipalmexte en pinturas. 

y adhesivos. 


látex 
Líasido lechoso que emana de algunos 
vegetales: También emulsión acuosa de 
gléulos de caucho simético o plástico, 
¿bienida por polmerzeción y utilizada on 
prturas y adhesivos. 


tinto —— = 
Material colorante sole 
aus transmite el color por absorción. 


tintura al agua 
Thtara penesrante que se obtiene 
disolviendo un tinte enun excpente 
tireur al alcohol 

Tireua penetrante quese obtiene 
disoviendo materia cobrante en J 
¿lcohol metilado. 

tintura al óleo 

"pura que se obtiene Asoviendo 
tae o suependiendo un pigmento 
enun excplene de aceto secante 

0 barniz de asalta. 


aoma copal 
Resina lustrosa y dura que se obtiene 
de diversos árboles tropicales; se 
errplea para preparar barnices 

barniz para la Intemperie 

Barniz duradero, resistente a la 
intemperie, hecho a base de resinas y 
cite de linaza o aceite de palo 
Sinónimo: barniz marino, 


barniz de polluretano 
Barniz excepcionalmente duro, resistente 
ala abrasión y alos productos químicos, 
producido a partir dela resina plástica 
del mismo nombre. 

laca 

Secreción resinosa de 'a hembra de 
cierto Insecto, se utllza para hacer 
barniz de laca 


barniz de China 
Barniz natural que se obtiene de un 
zunaque asiático, y se usa para 
brener unos acabados de madera 
muy lustrosos. 


Mezcla de un pigmento sólido en 
suspensión en un excipiente líquido; 
se aplica en torma de capa fina, 
generalmente opaca, sobre ura 
superficie, para protegerla y 
decoraria: 


Pintura cuyo exiplente es un aceite 
secante. 


pintura alídica 
Pintura cuyo excita es una resina adica. 


pisura epoxidica  » 
Pintura cuyo ligante es una resina epoxidica, 
para incrementar la resistencia a la abrasión, 
la corrosión y los productos químicos. 
Sinónimo: pintura epoxi- 


pintura de látex 
Pintura que tiene un ligante de látex que 
se conglutina al evaporarse el agua de la 
emulsión. También: pintura de base acuosa. 


tintura 
Solución de un tinte o suspensión de un 
ígmento en un excipente, aplicada para 
penesrar ycolorear una Supertele de madera 
in obocurecer la fra 

tintura penetrante 

La que peretra en ura superficie de madera 
y deja una película may delgada sobre ella. 


tintura plgmentada 
Tintura oleosa que contiene pigmentos 
capaces de obscurecar la fibra y la textura 
de una superf de madera. 

Sinónimo: tintura opaca. 


barniz 
Freparado líquido consistente en una 

resina disuelta en un aceite (barniz de sosite 
o barniz graso) o en alcohol (barniz al aleo- 
hol), el cual, una vez extendido sobre la 
'superfcl y dejado secar, forma una capa 
protectora dura, lustrosa y, generalmente, 
sraneparente 


bariz de laca 
Barniz al sicohol producido por disolución 
de escamas de laca purificada en alcohol 
de quemar. 


laca 
Cualquiera de los diversos barices sintézi- 
cos, transparentes c de color, basados er 
la nitrocelulosa u wo derivado de la celo- 
5a, y que, disueltos en un solvente que seca 
por evaporación, forman una pešcula muy 
brilanto. 
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piso 


Superficie plana de una habitación oobrela que se está 
o se anda. También recibe el nombre ds suelo: 


Fecbrintnt dl pon olcado 
rear sebra ac 
solera 
Sos pra d aria SEE 
Arzctamenc obre el sartenes la sobra cola 
capa de hormigón de.urclerto espesor que = 

sotienás eubr:el mismo para alemas der i] UV J YNF Y 

consistencia y cortar e paso de la humedad. j j À 

Els mad un forjado de madera, l sb a consti yor saber aBas u otras dementes di poco espesar fado or patas: 
Cintra de un forjada de ura bocas la solaa cos en vna capa dr compl tem Cana n m a a 
(arta la construa y en lors caos aonda cono una membrana celta pars tete ls pe Irae pad aa 
Tarin reite ai nembre de oual falo. 

torar AS 

Actor proceso o manera desconstruir z SN 
la estructura de'u po 

peta > 


Cada una de lsspequeñas vigas paralelas LOA 
ae sosrenenn forjada. 


viga di borde 

Viza colocadá eno alto dè la pared'y 
queformatel perímetro de un forjado 
de madera. 


brocha ~” 
Viga transversal que sostiene:los extremos 
de una'serie:dè viguetas paralelas y trans- | 
mite sus carges a otras dos:paralelas: 

a £csas, para dar lugar s unihueco 
elfodado.Támbin:cabec 

viga de embrochalado; 
En un huecodirtorjado; vga paralela 
axla dirección d| farjadis quo oostiene 
la cabeza de urbrochaly delimita. uno 


Disposición de cotales entre viguetas o: 
i cables para evitar su fan lateral, en 

espesial cuando su secció tenga una 
relacón cantaiancho'superior a G: Pueda 
no str precisotomar esta media cuand 
los extremos delas viguetas estét 


distos lados dithuecos E empotrados (impllendo al giro) y sus: 
Ma A bordes esráritmoilzados por una solera. 
Vigarelarivamente corta cayos mmackado: 
extremos se apoyan en una paredi Arriostramiento entre viguetas 
yen una vigs de entvoshalasiz materializado mediante unos tarugos: 


machos colocados entre llas mismas; 


amiostramlento diagonal 
Arrioateamienta realizado mediante: 
parejas de cozilesen cruz. 


arse 


cala 


EBS 30% TAR E 
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ene 
Pis 
do 


PISO 


solera 
etrevigado 

Material, como fábrica u hormigón, pará ielénar Superf estructural sobre la que se 
be espacios comprendidos ente las cabizas de apical pavimento. 

los vigas en, o sobre, una pared de fábrica rien 


deforma que las rigidiza y aumenta la 
resistencia al fuego del conjunto. = 


Uniad autoportante de madera, metal u 
Formigó: capaz de sostenerse entre las 
Vguetas o coreas, y que sivede base 


ceja para viga para un paámento ona able 


Hueco o cajetín enla cara vertical de 
pared para recibirla cabeza de una viga 


Elrealizado en una cabeza de viga empotrada 
en un muro de fábrica para pernlir el go y la 
caída del miembro en caso de hcendlo sa 
dañar la pared, 


-= tablero de palastro 

Tablero de plancha de acero reforzada 
para ser utilizada como tabla de piso 
mediante laminado en fro de una serie 
de estríaso.canales.n su superficie; 
generalmente, se suministra galvanizada 
para soportar la corrosión. La capacidad 
de admitir luces grandes depende del 
espesor dela plancha yde la altura de 
las estrías: 


Ciauja de acero soldada al ala superior 
de una viga de acero y embebida en una 
losa.de hormigón, para que la vigay el 


encofrado de palastro tablero compuesto =” d 
Plancha metákca venada que se emplea Tablero metálico que sirve como encofrado Pornigón tratan solidariamente 
como encofrado permanente de una losa permanente y como armadura de tracción de 
de hormigón. una losa ds hormigón ligada a é| mediare su 


sección en forma-de cola de milano. 


tablero acístico able ciar aAA A 
Tablero mesállcomedo que contiene un Tablerommetálco fabricado por soldadura de una. 
rleo de fibra de vidrio entre los nerños o en el plancton orcilada dí cero cas spero de, 
terior de las celdas perforadas de un tablero Ea gli puros Ever ect 


celular, empleado como:techo acústico absorbente. parai paso de Hilos y cblesilécif 


pavimento registratie: 
Sistema de pavimercación a base de 
paneles o baldosas de-quita y. pon 

apoyadas sobre. pies derechos ajustables, 
para permitir el acceso al espacio interior. 
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PISO 


material de pavimentación 
Material -como madera, terrazo o balscsa 
cerámica: con que sa recubre un suelo 
para que resulte liso y consistente. 
pavimento de madera 

El realizado con este material en sue dversas 
formas de tabilias, tablas o baldosas. 


pavimento de tabllas ... 
Pavimento de tiras largas y estrechas de 
madera: machihembradas por sus lados y 

extremos, También: entarimado de tablls, 
pavimento de tablas — 
Pavimento de tras de madera largas y más 


us ladon y extremos, Tambiér: entarimado de tablas 


5 

parqué 

Farmento compuesto de tiras cortas o 

bloques de madera formando un dibujo, 
A menudo con taraceados de otras 
maderas u otros materiales. 


marqueteria 
Decoración utlizada en pavimentos y 
frisos de madera, consistente en recortar 
y yuxcaponer chapas de madera de 
diferentas colores, en combinación, 

A veces, con otros materiales 


M E A 


pavimento de baldosas de madera 
Pavimento compuesto de unidades 
cuadradas premontadas en taller y 
que, a menudo, se colocan con colas 
especiales sobre una solera de 
madera o de hormigón. 


baldosa de madera 

Pieza de pavimentación formada 
Uniendo lateraimente una serle de 
tiras cortas de madera, por lo 
común ensamblándolas con lenglera 
y ranura, 


temazo 
Farimenso consistente en un mortero sepan E cara de huela 

de cemento y fragmentos de mármol M ES A 

0 de piero duras de cbres — Aga] NRO, Tai vista de un pinta d 
Incrustadas en la masa, de manera AEA 


que, una vez endurecido y pulimentado;| py 


terrazo y está compuesta de 


agente Igante 
Sustanca química aplicada a 


a 4. 
pines RE 
mio rai KSEE : 

i O a ei 
a z 
SN ot ces 


pr PT el 


Aquél en el que predominan las pie- A SANA como enere a carade huelay 
i; 
Donato taraa A TN W BY: 


capa de base 


terrazo veneciano 
Aquél en el que predominan las pi 
dras grandes rodeados de otras 
más pequeñas rellenando los espacios. 
También lamado mosaico veneciano, 


la que se aplica la cara de huel 


aglomerante resinoso 
terrazo rústico E A 


e E 
lavando la mezcla antes de que de qe o 
ETUE 
PE EE 
al pimentado fins o da. 
rro la 

Terrazo formado a base de trozos de mármol, 
a an 
ea 
e do 
da 


de un terrazo espedalmente. 
resistente a los preductos 
químicos y ala abrasión 


~+ envés cóncavo 


J} to con senila de mármol, chinas o lajs do pisd'a y colorantes, 


l En un terrazo, capa de mortéto. 
FA Pobre de cemento y arena sobre 


Ligante de látex, paléstar o epod 
que, combinado con chinas o lajas 
de piedra, forma la sara de huolia 


El de una pieza de madera o 
piedra cuya cara posterior está 
ahuecada para que se adapta 
mejor sobre una superficie Irregular ` a=" 


astral 
Cada ano de los listones de madera que 
e disponen sobre una losa de hormigón 
para fjar las tablas de un entarimado. 


pavimento de bloques m». 
macizos de madera 
Pavimento resistente al desgasta formado 
por bleques macizos de madera ligados con 
Un adtesivo y colocados con las vetas. 
dispuestas verticalmente 


baldosa de laminado 
Baldosa de pavimentación realizada 
mediante el encolado de tres o más chapas 
de madara con un adhesivo resistente a la 
humedad: por lo común, sus cantos están 
machihembrados, para asegurar una 
colocación perfectamente alineada. 


baldosa de tablillas 
Baldosa de pavimentación realizada 
mediante la unión de una serio de tabiilas 
cortas de madera dura formando un dibujo. 


an 
ASS 


una mezcla de mortero de comen 


— chapa de terrazo fina 

Capa final de acabado de terrazo colocada 
Í directamente sobre un falso sudo sólido 
de madera, metal u hormigón, 


terrazo monolfico 
Copa final de acabado de terrazo moldesés 
dreczamente in situ sobre una losa de har 
Tign de superficie rugosa. Si la superfile 
de hormigón es demaciado lisa, se debe 
emplear un agente ligere. 

terrazo ligado 

Acabado do terrazo instalado sobre una 
capa de base de mortero ligada a una losa 
de hormigón de superfcie rugosa 


lla, 


F- terrazo flotante 
Sistema de colocación de terrazo para 
esísar agictamientos cuando sean 
predsiblee movimientos estructarales, 
Consiate en ana copa de acabado de 

+, terrazo colocada sobre una capa de base 
de mortero armado. Esta Última, está 
Independizada de la solera mediante una 
membrana de separación y una capa fina 
de mortero, 


SS 
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inóleo 
Pavimento elástico permea, 
retractaro y alamo térmico y ace: 
ras realizado con sejdo de yite 
impregnado, a presón y en calente, de 
una mezda de scoa de linaza, resina, 
harina de corcho y olorantes El pro- 
ducto asl obtenido, se deja secar en 
secaderos especials y es comerci 

en tiras. Sólo debe colocarse sobre 
una base perfectanente nivelada 


lámina de vinilo 


Material de pavimentación elástico 
compuesto principalmente por cloruro 
de polo, combirado con harinas 
minerales, pigmentos y un soporte 

de fra, eltro o espuma. 

toseta de vinilo 

Material de pavimentación etico 
compuesto principalmente par cloruro 
de polivinilo, combirado con harinas 
‘minerales y pigmenvos 


loseta de corcho 
Material de pavimentación elástico 
compuesto de corcho granuler y un 
igante a base de resinas sinséticas, 
acabado con una capa protectora de 
cera o ura pelcula transparente de 
doruro de polivinil Sólo deben colo- 
carse sobre una bese bien nielada. 


loseta de goma 


= 


Material de pavimentación elástico 


compuesto de caucho natural o sintá- 
tico mezclado con narinas minerales, 


pavimento elástico 
Cualquiera delos dversos materiales de pavimen 
ación capaces de vover asomar su forma orig 
nal después de haber sido curvados o comprin 
dos. Enel mercado están desponis en forma de 
losetas o an Forma de láminas, y se colocan enco- 
ladas sobre una capa niveladora. 


revestimiento de suelo 
Materia, particularmente e no tejido empleado 
para cubrir un suslo, como, por ejemplo, una lose- 


ta de vrilo o una baldosa cerámica, 


Sustancias mucllaginosas que se emplean 
como selante, adhesivo, para tapar jur- 
tas, etc. 

base de nivelación 

Capa de material que se tiende sobre un 
suelo falso o solera para proporcionar ina 
base lisa y nivelada a un pavimento ciáeti- 
co, una moqueta u otros pavimentos. 


zu alfombra 
$ Tela muy gruesa, generalmente de tejido 
| de felpa, a veces realizada andando los 
hilos que forman la felpa, que se emplea 
para cubrir el suelo 


peso de pelo 
Peso medio del pelo en una alfombra, medido 
en gramos de pelo por metro cuadrado. 

de alfombra (onzas por yarda cuadrada ) 


densidad de pelo 
Feso del pelo por unidad de volumen de 
alfombra, expresado en gramos de pelo 
por metro cúbico de alfombra (onzas 
por yarda cúbica). 


número de nudos musa => 
Medida transversal del número de he 
ras de nudos que tene una alfombra 

de 686 mm (27 pulgadas ) ce ancho. 


~ reco y ergomando la parte trasera, Tamb: 


distancia entre nudos 
Separación transversal enre los nudos de 
una alfombra, expresada en fracciones 

de centímetro (pulgada), 


alfombra tejida 
Compuesta de un cañamazo que 
sostiene un terciopelo formado por: 
tiras de lana insertas en aquél pues 
de anudarse a maro o en un telar. 

alfombra del sistema tufting 
Tipo de afombra no tejida. Se fabri 
ca Insertando flas de hilos sobre 

un tejido de esteril o arpillera muy! 


alfombra de punto + 
Pertenece al grupo de las no teji- 
das. Se fabrica entrelazandolos. 
hilos con tres juegos de agujas- 


alfombra unida por fusión ~ 
Alfombra realizada al fundir por 
calor los hilos sobre un basamento 
de vin. 


alfombra de pelo adherido =- 
Alfombra realizada al proyectar 
elecrrostéticamente una serie de 
hios cortos contra un basamento 
revestido de adhesvo. 


lámina de pliropeno de uhlado 
a otro con unas agujas con púas 
para formar ura alfombra de Fora 
añelerada. 

- loseta de moqueta 
Loseta de pavinerzación realizada 


con moqueta. 


“a pelo 
Penachos de hilo enhlestos que for- 
mana superfice de una alfombra. 


felpa de rizo 
Textura de alfombra creada mediare 
el tajdo, emperachado o enlazado del 
ilo en forma de bucles orizo. 


* pelo cortado 
Textura de alfombra creada cortando 
cada bucle de Hio; esta técnica admi- 
a gran variedad de texturas, desde la 
más informal de pelo largo enredado, 
hasta los suaves, cortoo y dohsos 
atercopelados. 


~ basamento 
Material de soporte que fja los hilos 
de la alfombra y le proporciona cuerpo, 
resistencia y estabilidad dimensional 


almohadila de alfombra 
Base de goma celular o pelo afieltrsdo 
de arimal sobre la que se Instala la 
alfombra para aumentar su elastick 
dad, eu durabilkiad, y reducir la trans- 
misión de ruidos de Impacto. 
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PLACA 


Estructura rígida, aplanado, 
grneralmente-monoltica, que transrizo 
las fuerzas aplicadas según sn modelo 
multidreccional, aunque generalmente 
lo'hace siguiendo las rutas más.cortas 
yřgidas hacialos soportes. 

efecto placa 

Manera comass transmitenlascargas a 
los apoyos de unayplaca igdlndo un 
modelo mukidcecaioal. 


¡na placa puedo considerarse formada par 
una serie de franjas-úga adyacentes y 
conectadas entre sí de forma cootinua 2 
lolargo de sus longitudes. = 


Como las diferencas tranjas-viga no acu 
aisladamente sino que:son solidarias, 
cuando una carga aplicada es transmitida 
2 las apoyos:a teavós do la forn de una 
e esas franjas, el esiuerzo se distribuye 
per tada la:superficio dela placa, gracias 
val esfuerzo cortante vertical transmitida 


per la franja fiexionada a las adyacentes. 


La flexión de una franja produce también 
da torsión de las adyacentes, cuyas 
resistencias a la torsión aumentan la 
rigidez alobal dela placa. For lo tanto, 
mientes que la Fcanjacargada:está 
"sometida a los-esfucrzos propios de una 
viga «momento flector y esfuerzo cortante, 
las demás, influidas por la franja cargada 


los esfuerzos de aquéla, asumiendo una parte 


delos mismos. Asma porción elemental 
deplaca está sometida a 

estuerzos normales, 
cortantes, Fectores| 
y tororo er todas| 
recciones, 


placa continua 
Flaca tendida como unidad 
voniructural sobre tres o más 
-apoyos en una dirección dada. 
Una placa continua, está sometida 
ia momentos Rectores de menor 

valor que una serle de placas 
“Simplemente apoyadas que 

rulrieran la misma superficie. Are 


sa pega N 
placa plegada V 


¡Estructura de placa compuesta por 
lenenzos delgados y profundos 


AN 


“omnando un ángulo pronunciado para 
aumentar a inrci y larigidoz, y arios- 
trasse mutuamente cortra la deformación 
tateral.ta rigidez. dela sección transversal 
permite cubri distancias relativamente 


grandes sin apoyos intermedios Sinónimo: placa 


fruncida. 


Para asegurar que una placa so comporte 
«comouna estructura idreccloral, debo 
ser cuadrada o casi cuadrada. Sila forma 
dela placa se aproxima más al rectángulo 
«que al cuadrado, disminuye la acción 
Hidreccionaly se genera un sistema 
imenodireccional ao largo dela dimensión 
mis corta, dado que las:franjas cortas 
ela placa tienen mayor rigidez y pueden 
“absorber una mayor proporción de.carga. 


¡placa isos: 
“Flaca reforzada por una 
retícula de nervico curvos 
que sigue el trazado de 
las líneas Iscstáicas 

—o envolventes delas 
tensiones principales” 
dela estructura. 


LIS UAN 
lines isostática 
Cada una de las lingas snvolventes de las 
‘tensiones principales, Lasilíneas ostéti- 
cas constituyen dos fanlias de curvas 
ortegorales, de modo que por cada punto 
dela placa pasa una isestática de tracción 
y tra de compresión; señalan el fijo delos 
esfuerzos priripales de fiexión en cada 
purto de la paca, por consiguiente, indican 
También las drecciones en las cuales los 


Tadauno de los planos 
actúa como unaviga:sn:a 


Enla dceccón de la dimensión oořtavcada ¡_eLas franjas traneversales se comportan 
dirección longitudinal »... 


plleguesacta como un pórtico elit "como vigas continuas apoyadas an los 


puntos de plegado, 


Los timpanos verticales, o marcas rígidos. 
de las exicemos, sien paa dar rigldeza 
la.placa plegada, costando la natural 
tendencia a tabrrsos qua tienen estas 
estructuras. 
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basma 


vor arsos 


È 


lada compuesta de barras 
bujo cruzado de arcos 


para oponerse a la torsión 
viga transversal aumenta 


AAA 


y reduce los esfuerzos en las barras. 


ras. Al igual que en las estructur 
nte que la planta cubie 
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PLÁSTICO 


Cualquiera delos diversos materiales sintéticos 
u orgánicos naturales los productos de | 
llamada «química orgánica», constituidos por 
polímeros termoplásticos o termoestables de 
elevado peso molecular, que pueden ser 
moldeados, extruidos o estirados, para ser 
trarsformados en objetos, láminas o filamentos. 
limerización 
Enación eto lis málios dci 
monómero se combinan para former molécu- 
las mayores que contienen unidades es- 
*trucurales repetidas de las molécalas 


originales. 
monómero n 
Molézula de Bao paso molecular ale 4 


Puede enlazares químicamente en una reacción 
de polimerización para formar un polímero, 
polímero —- 

Compuesto de elevado peso molecular formado por pol 
merízación y que consiste, esencialmente, en un gran 
número de unidades estructurales repetidas 
poriódicamente. 


alto polímero 
Sustancia de elevado poso molecular carac- 3 
terizada por su estructura macromolecular 

copolimero 

Sustancia de cevado peso molecular resultante 
de la unión de especies químicas dharsas. 


moldeo por colada ~- = 
Método para dar formal pláotico vertier- 
do el material en un molds y dejándolo endu- 


recer sin aplicar presión. 


moldeo por soplado g 
Método para formar objetos huecos, consistente en 

Inyectar aire a presión en una masa fundida, como un 
materal termoplástico o vidrio fundido. y dar 

forms al material en un molde. 

moldeo por inyección ~- 
Método para dar forma aun material termo” 
plástico, termoestable, meráico o cerámico, 
fundiéndolo en una cámara de caldeo e inyectán- 
dolo a presión en un molde cerrado. 


moldeo por prensado ~ 
Método para dar forma a un plástioo terma- 
statie cerrando un molde sobra él, confor- 
mándose el material por calar y por presión. 
moldeo en dos tases 

Método para dar forma a un plástico termo- 
estabe, consistente en alandaro primera an 
una cámara, antes de Intraducro ala fuerza 
en un molde adyacente, dende recibe un cura- 
do por calor y presión, 


conformación por calor 
Método para dar forma a una lámina terma- 
plástica consistente en calentarla previa- 
mente y adaptarla después contra un melde 
por presión y temperatura. 


conformación por presión 
Método para dar forma a una lámina termo- 
plástica, consistente en adaptarla contra 
ln molde por inyeción de aire comprimido, 


conformación por vacío 
Método para dar forma a una lámina termo- 
plástica haciendo el vacio en el espacio com- 
prendido entre la lámina y el perfil de un 
molde. 


[resina € 


Cualquiera de las nurerosas sustancias 
orgánicas sólidas o samisóldas preparadas 
por polimerización, y empleadas, en unión de 
Sustancias de carga, cstabilizadoras y 
otros componentes, para formar plásticos 
carga 

Materia relstlvamente inerte que se aade 
a una resina para modificar su olmo 
darle consistencia, resistencia mecári 
Térmica, eléctrica, o mejorar sus propie- 
dades de trabajo. Sin: material de relleno 
estabilizador 

Sustancia fadida pera evitar o retrasar 
la degradación de un plástico expuesto a 
las radiaciones uiravbleta u otras 
condiciones ambientales adversas. 
ablandador 

Sustancia que se añade a una resina para 
mejorar su manejablicad y exilidad 


catalizador 
Sustancia que provoca o acelera una 
reacción química, sin sufrir eila misma 
ingón cambio permanente en su 
composición. 


calandrado - 
Método de producción de hojas o 
películas de plástico, consistente en 
hacer pasar el material a través de un 
Juego derodllos calertes, 

heja 

Forma delgada de plástico cuyo 
espesor es muy pequeño en relación 

a su longitud y anchura 

película 

Heja de plástico cuyo espesor no 
upera los 0,25 mm (1D mlipulgadas). 


termoplástico 
Fiástico capaz de ablandarse o fundrse al 
Ser caentado sin alterar sus propedades 
inherentes, y de endurecer nuevamente al 
enfriar, 


resina acrílica 
Resina termoplástica de ecepelonal trans- 
parenca, tenacidad y resistencia a los agen- 
as químicos, y que se emplea para fundir o 
moldear componentes plásticos, o como 
Principal ingrediente de diersos compuestos 
Adhesios, para cslafatear y ara revestir 


Lucita? 

Marca registrada de una resina trarsparen- 
te de metacrilato de metilo en povo, 

para moldeo, láminas, varas y tubos. 
Plexiglás O 

Marca registrada de un tipo de resins art: 
lca ligera, transp. y rest. la nterpent. 


policarbonato 
Matera tormopldstieo duro, sranaparante, 
de gran resistencia al Impacto; se emplea 
para aparatos de luminación, claraboyas, 
vidriera de seguridad y en ferretería 


Lexar? 
Marca regist. de un policarbonato tenaz 
para ventanas y clarabeyas inaotilalco, 


polietileno 
Material termoplástico tenaz, gero y flexi- 

lle que se usa espacialm en forma de lámi- 

nas y películas (empaquetado, mperneabl+ 
zación, barrera de vapor). Sin.: politeno. 


polipropileno 
Material termoplástico opaco tenaz, resist 
Alas altas tempera. y a lcs agentes qufmi- 
o»; sc emplea para tubcriss para agua 
calenta, aislamientos eléctricos ete. 


poliestireno 
Resina termoplástico, estable, dura, tenaz, 
dara y transparente, que se colorea, mol- 
dea, estira y lamina con faclidad. For sus 
excelentes propiedades dielécuricas, se utili- 
za en la industria eléctrica. 


actlonrilobutadieno estireno 
Materia termoplástico amerto, opaca muy 
duro y resistente al rayado, al calor, ala 
intemperie y a los agentes químicos norma 
loo, so emplea para carpinterfa de plástico, 
Tuberías, prod. de førreterla eve. Símb: ABS 


v 
Cualquiera delos duersos pásticos tenaces 
y flexibles fabricados a partir de resina de 
polnila, se emplean para tuberías, zócalos, 
Cubo, telas, y en liquido» y Aperslanzs 
Acuosas para pinturas, aprestos, etz. 

resina de pollito 

Resina termopiástica formada por palmeri- 
zación o copolimerización de un compuesto 
vírica. Sinónimo: resina de vinilo. 

loruro de pollito 

Material termoplástico que, en su estado. 
natural, es un poho blanco, Asolágcamente 
inocuo, prácticamente insensible al agua, al 
vapor de agua y a los ácidos y bases di 
das, así como a los alcoholes. Para revsti- 
mientos de sucios, alslamiercos y para 
tuberías Simb: PVC 


butiral de pollo 
Resina termoplástca que se utiliza para la 
lámina intermedia del cristal de seguridad. 
rylón 

Denominación genérica para todas las pol 
midas sintéticas capaces de formar flamer- 
tos, fibras y láminas; se caracterizan por 
tenacidad extrema, resistenda y elasticid: 
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PLÁSTICO 


plástico termoestable 
Psico que, una vez transformado, esto 
es. catorado a partir dela materia prima, 
proporciona un cuerpo sólo, estable que 
no puede ser objeto de posterior trarslor- 
mación ni se pueda recelar para otro uso. 
Sinónimo: plástico termoendurecile 
poliuretano 

Resina tormoplástica o termosstable que 
se emplea para fabricar espumas fexbles 
y rígidas, lastómeros, y resinas para 
selantes, adhesvos y revestimientos 
poliéster 

Sustancia pertereciente a un grupo de 
resinas termoestables utileada en la 
fabricación de plésicos y ras taxes. 
plástico reforzado con fibra de vidrio += 
Poliéster reforzado con fibra de vidrioque 
e emplea en cubiertas traslícidas y clara- 
boyas, revestimientos de paneles sandwich, 
y accesorios moldeados de fontaneria 
Dracon? 

Marca registrada de un tipo de fibra de 
poliéster, fuerte y resistente al plegado. 
Mylar® 

Marca registrada de un tipo de pelcla de 
poliéster delgada y resistente: se emplea 
en fotografía, cintas de grabación y aisla- 
miento eléctrico. 

resina epoxídica 

Resina termosstable capaz de formar 
apretadas estructuras poliméricas degra- 
dadas: se caracteriza por su tenacidad, 

Su elevado poder adherente y su gran 
resistencia ala corrosión y a los agertes 
químicos. Se emplea especialmente er la 
fabricación de rocstimientos suprfialos 
y de adhesivos. Sin: resina epoxi, Nombre 
comercial más dwulgado: AraldltO, 

rosina melamínica 

Resina termoestatle formada por la hte- 
racciónde la melamina y el formaldehido. 
Para la fabricación de laminados decorat 
vos para muebles de cocina, productos mol: 
dados, adhesivos y revestim. superficiales. 
resina fenólca 

Resina rermoestable, dura, resistente 

al calor formada por la condensación del 
fenol y el formaldehido; e emplean para la 


fabricación de productos moldeados, adhesivos 
y revestimientos superficiales, Constituyen la fa- 


mia de plásticos más antigua y conocida. 
Bakelta 9 

Marca registrada de un tipo de resina fe- 
rálica de color obscuro, inventada en ¡916 
porel doctor Leo Baekeland se usa para 
fabricar aparatos telefónicos, carcasas de 
aparatos de radio, aislantes eléctricos y 
plásticos moldeados para ferreteria. 
resina de urea formaldehído 

Resina sintética sermoestable formada 
por condensación dela urea y el formalde- 
hido; se emplean en la fabricación de apa- 
ratos domésticos y eléctricos, adhesvos, y 
revestimientos Superficiales. 

posformado m 

Método de conformar sobre un moldewn 
laminado termoestabletatal o parciamen- 
te curado, mediare aplicación de calery 
presión. 


temperatura de servicio 
Temperatura mádira a la que puede emplearse 
un plástico con continuidad, sin reducción 
apreciable en ninguna de sus propiedades 
inherentes. 


temperatura de rebiandecimiento 
Temperatura a la cual un matrial termoplástico 
pasa de estado rígido al gomoso. 


laminado 
Producto fabricado uriendo dos o más 
enpaside material mediante un adhesivo 
u otro medio, como la madera 
consrachapada y el laminado plástica 


laminado plástico. 
Material de superficie dura, formado por 
varias capas superpuestas de papel 
impregnado con melamina y resinas 
fendicas, soldadas entre sl por calor y 
presión. 


AOS 


laminado a aita presión 

Larinado plástico moldeado y curado a 

alta presión emtre B4 y 140 kalem 
(1200-2000 loras por pulgada?) para 
la fabricación de muebles y planchas de 
revestimiento para mostradores, 

laminado e beja presión 
Laminado plástico moldeado y curado a 
una presión máxima de unos 28 kglcmê 
(400 libras per pulgada?) para tableros 
de revestimiento de paredes y lugares 
vo sometidos a desgaste Intenso 

Formica 

Marsa registrada de un tipo de 


goma 
Material fabricado quimicamente a partir 
dei caucho natural: se caracteriza por ser 
elástico, alante, eléctrico y resistente al 
Impacto y a la humedad, 

-+ caucho natural 
Sustancia sbida de elevada elasticidad, 
esencialmente un polímero de Isoprena 
venida por exudación y coagulación del 
Jugo lechoso del dl gomero. 
goma alveolar 
Goma cella,ligra y esporjosa producida 
por espumación del látex antes de la wul- 
Garizacón. 
vulcanización 
Tratamiento de la goma con azufre y calor 
para mejorar ou essticidad resistencia y 
durabilidad. 


goma sintética 


Elastómero similar al caucho natura! por 
sus propiedades y aplicaciones, producido 
por polimerización de un hidrocarburo no 
Saturado, como butileno o isaprena. o 
mediante copolimerización de hidrocarou- 
ros con estireno o butadieno. 

elastómero 

Polímero que tiene las propedades elásti- 
cas del caucho natural, como el polischu- 
tileno o el neoprena. 

polisotutileno 

Goma sintética con una excepcional resis- 
encia a la tracción a la luz solar y una 
inusual permeabilidad gaseosa, producida 
por polimerización de hidrocarburos de 
petróleo: se emplea en láminas imparm y 
barreras de vapor Sin: tsøleno, 

Butiio® 

Marca registrada de un tipo de polisohu- 
tiena. 

neopreno 

Goma sintética que se caracteriza por su 
gran resistencia a aceites, solventes, 
calor y laz solar, ayretamierto por felén 
y lamas y por sus propiedades físicas y 
elásticas similares a lae del caucho natu- 
ral, Se emplea en pinturas, membranas 
para cubiertas, curejuntas, juntas obu- 
radoras o de estarquidad, y superhicies 
de asierto. 


icona 
ada uno de os materiales de un grupo de 
polímeros que contienen átomos alternos 
de silcona y gero, caracterizados gené- 
ricamente por su estabildad térmica, 
inertidad química, y extremo poder hidró- 
fugo, y empleados an adheshos, lubricar 
tes, revestimientos protectares, y goma. 
sintético. 


laminado plástico. 


E 
T| soma sicónica 


Goma fabricada a partir de 
elástómeros de slicona, y 


notable por su capacidad de 
mantener sus fexilidad, 
elasticidad y resistencia 
ala tracción, dentro de una, 
ampia gama de 
temperaturas. 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 


Medidas quo se toman para evitar 
Incendios o reducir al mínimo las 
pérdidas humanas y materiales an 
caso de producirse, Incluyendo 

la limitación de las cargas de fuego 

y los riesgos de Incendio, la 
Construcción con elementos 
resistentes al fuego para evitar la 
propagación del incendio, el uso de 
Sistemas de detección y extirción, 

el establecimiento de los adecuados 
servicios contraincerdios, y el 
adestramiento de los ocupantes del 
eáficio en las cuestiones de seguridad 
contra Incendios y sistemas de 
evacuación. 


resistente al fuego 
Cuslidad relativa o perteneciente a un 
material, montaje o construcción que 
terga la resistencia al fuego exigble 
para su uso. 

grado de resistencia al fuego 

Tiempo en horas durante el cual in 
elemento constructivo es capaz de 
mantener las condiciones de resistencia 


mecánica, aislamiento térmico, estanquldad 
a las lamas y ausencia de emisión de gases 


inflamables, Este tiempo se determina 
Experimentalmente sometiendo aun 
elenentotipoa unas temperaturas según 
una curva normalizada en función del 
tompo y ia temperatura. 


riesgo de Incendio: 
Cualquier circunstancia que incremente 
la posibilidad de un incendio, obstruya 
el acceso a los equipos contraincendios, 
o retrase o diu la evacuación ce 
los ocupantes en caso de incendio, 


carga de fuego 

Cantidad de material combustible eśs- 
tente en un edifico, medida en 
kilogramos por metro cuadrado de 
superficie (bras por pie cuadrado ). 


combustible 
Perteneciente o relativo aun material 
capaz de encenderse y quemarse, 


temperatura (C) 


temperatura del aire 


Fuego lento sin lama. 


ipo 


temperatura de ignición 
La temperatura míbima para la cual una 
Sustancia arde espontáneamente y 
continúa ardiendo sin aplicación de calor 
exterior adicional. 


temperatura de desprendimiento 
de gases explosivos 

La temperatura minima para la cual un 
combustible quid livera una cantidad 
Sufcionte de gases como para arder 
instantáneamente al sar expuestos a 
uma ama. 


prueba del túnel 
Ensayo para medir el tiempo que una 
llama controlada tarda en propagarse a 
Través de la superficie de una mistra 
de prueba, la cantidad de combustible 
apartada al fuego por d materialy la 
densidad del humo desarrollado porel 
fuego. También recibe elnombre de 
prueba del tónel de Stainer 


índice de velocidad de propagación 
dela lama 

Medida de la rapidez de propagación 
do una lama sobre la superficie de un 
material de acabado interior. Un 
Pavimento de robie rojo iene un ndice 
de vlocidad de propagación de 109, 
miertras que un tablero de 
amianto-camente lo tiene de O. 


Indice de contribución 

a la combustbilidad 

Medda de la cantidad de sustancias 
combustibles con la que contribuye al 
fuego un material de acabado, 


ndice de producción de humo 

Medda de la cantidad de humo que 
produce un material de rscotmierto 
Interor al arder: Está prohibido luso de 


lantfuso 

Incombustibl. Gue protege contra el 
fuego Se aplica a cualquiera de los 
versos materiales que, como el 
hormigón, el yeso ola fibra mineral, se 
utlizan para hacer que un miembro o 
sistema estructural sea resistente a los 
daños o a la destrucción por el fuego, 


rociado lanifugante 
Aplicación a pistola de una mezcla de 
fibras minerales yn iganta orgánico 
para: proporcionar una barrera térmica. 
Al calor de un fuego. 


pintura intumescente 
Revestimiento que se lata cuando astá 
expuesto al calor de un fuego, formando 
una capa aislante de burbujas de gas 
Inerte que retrasan la propagación de 
las llamas y la combustión. 


materials de revestimiento narior 
cuyo índce de producción de 
humo sea superar 2.480. 


¡PA 

Hit cta esto 
para soda 
al deca 
inflamable, 


columna rellena de auido 
Fie derecho estructura de acero hueco rellena de 
Agua para aumentar su resistencia al fuego. Al ser 
expuesto a las lamas, el agua absorbe parte del 
calor, asciende por conección y es reemplazada por 
agua más fría procedente de un depósito o da la 
redurbana. 
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zona de riesgo de incendio 
En el ámbito dela zonificación urbana, 
zonā enla cual, por sus especiales 
riesgos de Incendio, están restringidos 
ciertos usos y tipos de adifiación 


espacio cortafuezos 
Espacio abierto que e establece para 
wtar ls propagación del fuego en un 
edificio, grupo de ediîcios o zona 


urbana. edifico de uso mito. 


distancia de separación 
Separación requerida entre la fachada de 
un eáficio y el lito de propiedad, d ee 
de una calie o espacio púico adyacente, 
o la fachada deun edificio adyacente, 
todas slas meádas perpendiularmento 


ala fachada. 


elemento diisori cortafuegos 
Aquél elemento resistente al fuego 
que se imercala en un tico cerrado 
construido con material combustible o 
2l espacio oculto comprendido entre un 
Falso tasho suependida y ol forjado 
Superior de madera 


elemento de comunicación 
resistente al fuego 
Puerta, ventana o tapa de registro reds- 
tente al fuego, incuyendo hejas, elementos 
de cerrajeria, anclajes, marcos y umbral 


elemento de comunicación con ~. 
mecanismo de autocierre 

Puerta (o ventana) resistente al fuego 
que normalmente se mantiene cerrada 
y con un mecanismo homologado que 
segura el cierre ina vez utlizada. 


elemento de comunicación con 
mecanismo de cier automática 
Puerta (o ventana) resiotonte al fuego que 
rormalmente se mantiene abierta y se 
cierra automáticamente al estar sometida 
a un aumento de temperatura o cuando es 
accionada por un detector de humos. 


clase A 
Elemento de comunicación con un grado de 
resist, a fuego de 180 min. para protegera 
aberturas en elementos de compartimenta- 
ción con un grado de resist al fuego de 
180 o 260 min. La norma española establen| 
ce unas condiciones similares de resist, al 
Fuego, una puerta con una resistencia al fuego 
de GO min. p ej, sería apuerta RF GON] 


clase B - 
Elemento de comunicación con un grado de 
resist al fuego de B0 o 90 min, para prota- 

der aberturas en dementos de compartimentación, 
aldas de emergencia y conductos verscales con 


un grado de resist. al fuego de 90 0180 min, 
dlaseC > =- 

Elemento de comunicación con un grado de 
resist. al fuego de 45 min. para proteger 


aberturas en elementos de compartimenta- 


ción, pasillos y zonas peligrosas con un 
grado de resist. al fuego de 60 min. 

clase = 

Elemento de comunicación cen un grado de 

resist. al fuego de 90'min. para proteger 


aberturas en paredes extericres con condiciones 


rigurosas de exposición al fuego desde zl 
clase E -- 

Elementa de comunicación cen un grado 

de resist al fuego de 45 min: para proteger 

aberturas en paredes exteriores en cordicio- 


nes leves o moderadas de exposición al 
fuego desde el exterior. ji 


elemento de compartimentación 
Todo torjado, pared o cubierta que tenga el 

rado requerido de resistencia al fuego para 
confrar el ncendio y eviter su propagación. 


elemento de compartimentación de uso 
Toda construcción vertical u horizontal que 
tenga el grado requerido de resistercia al 
fuego para evitar la propagación del fuego 
entre zonas de usos distintos dentro de un 


Abertar er una pared, forjado. 
Gblert dozada de un elemento 
de cierre que tenga la 
resistencia al fuego requerida 

PIT su ubicación y su usa- 


resistentes al 


¡sector de incendio 
Zona del edifici limitada por elementos 


establecido enlas normes para cada 
uso y tipo de edificio. 


pared cortafuegos 
Muro con el grado de resist. al fuego reque- 
ido para sisar la propagación de un incon- 
dio de una parte del edificio a otra; abarca 
desde los cimientos hasta el orde superor 
de un parapeto que asome por encima dela 
cubierta; d número de aberturas está ini 
sado a un de la longitud dela parod, y 


fuego, durante el tiempo 


homologación ~- 
Los materiales y elementos 
constructivos empleados en la edificación 
se clasificarán de acuerdo con su 
reacción ante el fuego según lo dispuesto 
enla Norma básica de la ecificacón 
NBE-CPVO%: «Condiciones de protección 
contra Incendios en los edificios» Los 
fabricantes de materiles deberán hacer 
constar enla documentación técnica de 
los mismos su clasificación a efectos. 


de resistencia ante el trego, Justcándolo 


mediante los correspordientes 
certificados de ensayo en que se 
basan. 


homologado 
Relativo o perteneciente a un material 
0 cemento constructi: que tiene. una 
resistencia ante el fuego certificada por 
alguno de los laboratorios reconoridos 
por la administración para este fn. 


deben estar constituidas por elementos de 
comunicación resistentes al fuego con me- 
canismo de autoniere o de cieve automáti- 
co A efectos de cálculos de superficie y al 
tura máximas cada sector de edificio sega» 
rado por wa o más paredes cortafuegos 
puede ser considera como 
Miratana a 


puerta resistente al fuego 
Fuera -incluidos los corrzpondientes 
accesorios de cerrajeria, anclajes, 
marcos y umbral- que tiere la resis 
tancia al fuego requerida por su ubica- 
ción y su uso. 


ventana resistente al fuego 

Ventana -incluidos los corespondier- 

tes accesorios de cerrajería, anclajes, 

marcos y umbral- que tere la resis- 

i rencia al fuego requerida por su ubkca- 
ción y su uso. 


respitadero de humos 
Respradero dicñado de forma que 
se abra autombbicamente en caso 
de incendio, para evacuar el humo 
y e calor del interior del edificio. 


Y 


registro contra incendios 
Trampila que cierra automáticamente 
un conducto de aire en caso de Incen- 
dio, para cortar el paso del fuego y el 
humo Su instalación es odigatoria 
cuando un conducto atraviesa una 
pared cortafuegos, un pozo de ascen- 
Sor resistente al fuego u otro elemen- 
to de compartinentación similar. 


eslabón fusible 
Dispositivo realizado de un metal fusi- 
bie, para cerrar automáticamente ura 
puerta o registro contra incendios, A! 
estar expuesto al calor de un fuego,al 
fusible se funde y provoca el cierre. 
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sistema de alarma 
Sistema eléctrico instalado en un 
ediicio para que suene automáticamente 
al ser activado por un sistema de 
desección de incendios. 


sistema de detección de Incendios 
Sistema de termostatos u otros 
sensores homologados para detectar 
la presencia de fuego y activar 
automáticamente la alarma. 


detector de humos 
Alarma de incendios electrónica que 
Se activa ausomácicarente ante la 
presencia de humo. 


columna 
Tubería de agua que reo 
verticalmente ol cálalo para alimentar 
los equipos de manguera Instalados en 

caia planta, También lamada montante 


Z 


y 
colamna húmeda ~~-~. | 
Columna de agua a presión para į 
alineritar los equipos de manguera H 
visuals por los ocupantes delicia | IO 
columna seca -- 


Columna normalmente vacía para uso 
exclusivo de los bomberos, provista de 
bocas de saliza en pisos y toma de 
Alimentación en fachada, para conectar 
al tanque delos servicios de extinción 
0 aun hidrante de incerdios, que son 
los que proporcionan a la conducción 

el caudal y la presión necesarios, 


Le 
A AE 


manguera de incendios 
Marguera de gran diámetro 
(45,70 0100 mm) para conectar 
a ur hidrante de incendis, 


vabula de 
control 


¡A 


hidrante de Incendios 
Boca de Incendios -enterada o ter 
minada en columna, dotada de una 
o tres salidas, respectivamente: 
situada enla a pública a 
intemalos regulares sta- 
blecidos por ei planea- 
miert urbaríetico y 
alimentada por 

la red de abas- 
teciniemto 
público 

de agua, 
para 
exclusivo 
delos bombe- 
ros en caso de 
Incerdio. 

Los hidrantes snte- 
rrados deberán estar 
debidamente señaizados. 


coche-bomba 
para extinción 


de 


7" tanque de reser 


toma de alimentación siamesa 
Toma de alimentación dotada de una 
conexión siamese, suda en Ia fachada 
de dic y alada en una hornacina seña 
lizada con el rótulo «USO EXCLUSIVO BOMBE- 
ROS». Proporciona dos o más sorexionso pra quo 
los bomberos puedan bombear el agua con al 
caudal ypresón necesarios para 


cañería de la Y 


red general 


¿ vátla Ca de contro 


¿ alarma 


instalación de rociadores 
Instalsción diseñada para apagar fuegos automática- 
mente en un edifclo Consiste en un sistema de tuberías 
distribuidas por l falso techo, conectado a un 
Suministro adecuado de aqua y dotado de válvulas o 
cabezas rociadoras que se abren automáticamente a 
Una temperatura determinada. 

protegido por rocladores 

Relativo o perteneciente a un edificio o 
sestor de adiñcio protagido por un 
Sistema de rociadorea. 


cabeza rocladora 
Bequlla de un sistema de rociadores, 
provista de deflector para dispersar el 
chorro de agua. Generalmente, está 
accionada por un eslatón fusible que se 
funde al alcanzar una semperatura. 
predeterminada y abre. paso al agua. 
sistema automático de extinción 
deincendios 

Sistema de dispositivos y equipe que 
detecta un incendio automáticamente, 


y descarga un agente extintor idóneo 
Sobre, o en, la zona del fuego. 


sistema de rociadores de atuberfa húmeda» 
El que contiene agua ala presión suficients 
para proporconar una descarga inmediata 
y continua através delas cabezas delos 
rocadores, que se abren automáticamente 
en caso de rcendi. 

sistema de rociadores de «tubería secan 
El que contiene sir comprimido que es ibe 
rado al abrirse una cabeza de roiador en 
caso de Incerdio, pemiiendo el paso del 
agua a través del sistema de tuerías y 
de ia cabeza del rociado Esto sitema. 

se emplea en aquelos casos en que exite 
pelyro de heladas que puedan afectar a 
bs tuberias. 


SS 


bomba de Incendios. 
=" Grupo motobomba y grupo 
+ | de presión que proporcionan 
al la presión de agua necesaria 
a un sistema de columna 
húmeda ylo de rociadores, 
cuando la presión del mismo 
caa par debajo de un valor 
prescleccionado. 


sistema de acción preria 
Sisrema de rociadoras en el que e Rujo de 
agua so controla a través de una válvula 
accionada par un sistema de detección 
siempre más sensible que los mecanismos 
Instalados en las cabezas de los rocladores 
Los sistemas de acción previa se emplean en 
aquelos casos en que ina descarga secl- 
dertal pudera dañar materiales vallosos. 


sistema de lluvia artifisial 


08 ación 
e Sistema de rociadores cuyas cabezas están 

siempre abiertas, y el fljo a su través se 

“veia intarruptor controla mediante una válwula accionada. 


porun detector de calos, humos o lama, 


tuego de clase A" 
Fuego de materias sólidas, generalmente de 
naturaleza orgánica, como la madera, el papel 

0 la ropa, donde la combustión se realiza 
normalmente con formación de brasas. 

fuego de clase B* 

Fuego de lguidos o gases licuables, como gasolina, 
aceite y grasa, que debe ser apagado sin aire e 
implalendola emisión de vapores combustibles. 
fuego de dase ct ~ 
Fuego de gases. 

luego de dase D* 
Fuego de dertos metales compustibles, como 

dl magnesio o el sodio, que reguere un agente 
extintor no reactivo y absorbente del calor. 

fuego de dase E* 

Fuego en presencia de tensión eléctrica superior 2 


25 voltios, que requiere un agente extintor no cor: 
ducror. 


extintor mm 
Aparato portátil para apagar 
un fuego incipiente aviando a 
la base de las lamas un choro 
a presión de un agente extintor 
aqua, espuma o algón otro 
producto químico» seleccionado 
Según el tipo de fuego que es 
capaz de extinguir. 

"Estas denominaciones se corresponden conos dea 

Norma española vigone, NBE-CPYSeCondiimes de 

pratezcón conta incendios en los sf». (Aa 1) 
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salida de recinto 
Porción de va de evacuación -puerta o paso- 
que condice, rectamente o a través de otros 
recintos,hacia una salida de parta y, en Último 
término, hacia una del edificio Las normas de 
protección contra hcendios estipulan la 
stancia máuma a una saló de recito y 

la Astarcia mínima entze saldas, cuerdo 

se requira más de una, 


SS 


pozo 
Hueco destinado a iluminación, ventilacón, 
escaleras o ascensores, que atravies 
verticalmente los pisos de un edificio, 


pasillo de salida de planta 
Carredor computable como salida requerida, 
cerrado por paredes resistentes al fuego 


señal luminosa 


Rótulo luminoso que identifica F| Les normas de protecsión contra incendios 
una salda 4 1. initan la logitud delos pasilos sin salid. 
cirio diem. LA puerta att pama 


Blstema de alumbrado Aasalo. para Y Puerta que proporciona salida hacia una vía 
proporcionar la unitacón requerida para | de evacuación vertical, abre en el endo de 
la evacuación de ur cáiicio en condicores | la salda y generalmente está equipada con 
de seguridad, en caso de corte o avería | ura barra aránico. 

en el suministro eléctrico. A 


lf- 
o 


pasadizo de salida del edificio 
Medio de evacuación que conecta una 
aida necesaria o pato de salida con 
da vía públic, sin otras aberturas que 
las puertas requeridas y cerrado 

por paredes, techo y suelo 
resistentes al fuego 


Alma 


ocupación del edifico 

Número total de personas que pueden ocupar 
un edificio o porción del mismo en un momento 
dado. Se determina dividendo la supericie 
asignada. un uso concreto por los meiros 
cuadrados por ocupante permitidos enese uso. 
Las normas de proseación contra incendios 
Utlizan le carga de ocupación para establecer 
dl númere de salidas necesario yla ancura 
delas mismas. 


puerta de salida de planta 3 otro sector 
Puerta que da acceso de un sector de 
incendio a otro situado en la misma planta. 
Deberá ser resistente al fuego, de cierre 
automático y conducir a una zona de 
Salvamento del mismo edificio, o situada 
sensiblemente al mismo nivelsi está en 
el edifico contiguo. = 


zona de salvamento 
Zona de seguridad can respecto al 
Fuego o el humo procedentes del 

rea desde la que seha efectuado 


recorrido de evacuación 
Itinerario continuo desde cualquier punto 
del edificio al exterior en planta baja. 


vía de evacuación horizontal 

Vía de evacuación para los ocupantes de 
un edificio en caso de incendio cerrada y 
protegida, comprendida entre una salida 
de recinto y una via de evacuación vertical, 


.. cerramiento herméico al humo 


vía de eracuación vertical 
Forción de recorrido de evacuación 


Recinto ds una escalera protegida por 
paredes resistentes al fuego, accesible s 
Través deun vestíbulo previo ode un bal 
cón exterior abierto, y ventilado por 
medios nsturales o mecánicos, para imps- 
dira penetración del calor y del humo. 

En los cáñialos altos las normas suelen 
eigir una o más escaleras con protección 
de este tpo: 


-f= escalera protegida 


Escalera que conduce a un pasadizo de 
salda, patio de salida o da púbica, cerca” 
da por construcción resistente al fuego y 
con puertas resistentes al fuego, de ciere 
automático y apertra en sertido de la 
Salida. 


balcón exterior de salida 

| Rellano o balcón exterior que sobresale 
de la fachada del edficio y sine como Via 
de evacuación. 


escalera de Incendios 
Escalera exterior adosada a la fachada 
del edificio y construida con el mismo mal 
de exigencias que ura escalera protegida. 


salida del edificio 
Puerta de salida que abre directamente 
a un patio de salida o a la vía pública 


que conduce desde una salida de 
planta a un patio de sallda una 
vía pública, 


Patio estedor a nivel de planta baja que 
proporciona acceso a la via púhica y al que 
desembocan una o más salidas del edifico. 
vía púbica 

Calle, aveñda o similar, a cielo abierto, 
dedicada al lbre paso del público en 
general 
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Elemento de cierre abisagrado, corredero 
0 plegable ~de madera, metal ovidrlo— 
que permite abrir y cerrar una entrada 

a un edificio, habitación o armario. 


puerta abatible 
La que gira o poza sobre bisagras, al 
empujarla o trar de ella, en torno a un eje 
vertical situado en el quicio. 


puorta basculante 
La que está soportada por, y gira en 
torno a, un pote excéntrico. 


puerta plegable 
La formada por uno o dos grupos de hojas 
articuladas que al abrirse gran en tomo a 
sus jas verticales al tlempo que se 
trasladan hortzontalmonce, quedardo 
finalmente plegadas unajunto a otra. 


EST 


JN 
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puera corredera 
La que se despiaza horizontalmients 
obre una gua, por lo común 
paralelamente a una pared. 


puerta arrollatle 

Puerta consistente en ura serie de stones 
horizontales entrelazados que se desplazan 
Sobre sendas gulas verticales situedas en 
sus extremos y se arrolan en torno a un 
tambor colocado sobre la abertura, 


puerta compensada. 
Puerca basculante equllbrada parcialmente para 
factitarlas operaciones de apertura y cierre. 


puerta automática 
La que se abre automáticamente al acercarse 
una persona o vehículo, 


abridor de puerta 
Mecanismo que abre automáticamente una 
puerta al ser accionado por un transmisor de “ 
radio, ura célula fetoeléctrica, ete. 


l- puerta plegable dobla de dos hojas 
Puerta plegable dividida en dos partes; en 
cada una de sus partes la hoja nverior está 
cagada de una guía superior, mientras que 

[TÍ] ta noja exterior pioa ena jamta. 

L- puerta de acordeón 
Pusrta multhoja colgada de une guía 

superior que se abre piegándose como 

ur acordeón 


.. puerta corredera con cámara 
Puerta corredera que al abrros queda 
totalmente oculta dartro de un hueco o 


cámara de la pared: 
> 


puerta levadiza i 
Puerta, por lo comónde gran tamaño, 

de una o varias hojas, que se abre 

basculando, deslizando o arrallándose 

hasta una posición situada Sabre el varo. 


puerta giratoria de simple efecto 
Porta colgada de bisagras corrientes que 
permiten la apertura en un solo sentido. 


puersa de vaivén 
Puerta abatibis colgada de bisagras 
especiales que permiten a apertura en 
ambos sentidos. 


puerta doble 
Pareja de puertas abatibes colgadas del 
mismo marco. También lemada puerta de 
doble hoja o puerta de dos hojas. 


hoja 
Cada parte de una puerta que gira o 
esla para abrir o cerrar, 

hoja activa 

En una puerta doble, la hoja a la cual está 
sujeto el macho del cerrajo del mecanismo 
de apertura y cierre. 


= hoja inactiva 


En una puerta doble, la hoja a la cual está 
Sujeta la hembra para recibir el macho del 
cerrojo de la heja activan gonoralmante, la 
hoja pasiva se deja fja en la posición 
cerrada, mediante sendos mecanismos de 
pasador en sus partes infelor y superior 
tapajunta 

Moldura o listón unido a uno o ambos 
montantes batientes on sna puerta dable, 
para svita el paso de luz corrientes de 
aire, rido o huma. También: cubrejunta. 


parteluz 
Elemento vertical delgado que divide al 
hueco de una puerta dobl en ocasiones, 
extraible para facilitar el paso de otjeros 
grandes, muebles, etc. También: malhel. 


puerta giratoria 
Puerta diseñada especialmente para etar 
corrientes de ale; está formada por cuatro 
hojas an forma de cruz que giran en torno a 
un pivote central y quedar encerradas en el 
interior de un vestíbulo de forma cilladrica. 
Algunos modelos se pueden plegar para 
dejar paso libre a ambos lados, 


ala 
Nombre que recio cada una de las hojas de 
“una puerta doble o de una puerta giratoria. 


escoba 
Buriet fexble acoplado alos bordes 
de una puerta gratoría, 


cortina de aire 
Chorro de aire a presión drigido de arriba 
abajo a través de una abertura de entrada 
para formar una pantalla que evite las 
corrientes. 
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hueco de obra 
Abertura en un muro en la cual 
e encaja el marco 


to vertical de mampostería, | 
ladilo o madera, que sostiene un arco o 
dintel de puerta o ventana, 

hueco de paso 

Averura in puerta en un muro, que se 
Suele terminar con un mareo o 
guarnecido de paso 


marco 
Arnazón fijo a menudo decorativo, 
Que rodea un hueco de puerta o 
vertana y del que se cuelgan las hojas 
practicables También lamado cerco o 
bastidor. Siel hueco va a quedar Iibre, 
co decir, vin puerta, para proteger los 
bordes del hueco de otra y darles un 
acabado decorativo se suele colocar 
on marco de paso. 


contramaroo 
Elemento durmiente que completa 
el marca y no ceci la puerta. 
premarco 
Marco basta de madera o acero, que 
se coloca dirante la obra rodeando un 
husco de puerta o ventana, y que 
luego Se reviste mediante guarnecidos 
decorativos. 

holgura de puerta == 
Espacio libre requerido entre la hoja 
y A marco, oentre la hoja y el suelo, 
para gue no se produzcan roces. 
bisel de puerta + 

Ángulo que forman el montante 
batiente de 'a hoja y el marco para 
permitir el itre giro de la misma con 
respecto al cerco. Suele adoptarse 
una incinación de unos 3,2 ram 

(VB de pulgada) por cada 5% mm 

(2 pulgadas) de espesor de la puerta. 


friso de puerta =- 
Faja ornamental de madera, pintada o 
Iirado, que se coloca directamente 
encima del cabecero o arquitraba 


travesaño =- 
Pieza transversal entre una puerta una 
tarja o montante de abanico superior. 


tragaluz 
Ventana sitiada sobre el travesaño de 
ura puerta. También recibe el nombre de 
tarja. 

telar exterior =- 
Superfcl vertical de las jambas de una 
puerta o vertana comprendida entre la 

cara exterior del muro y el marce. 

telar interior 

Srperfle vertical de las jambas de una 
puerta o ventana comprendida ense la 

Gara Interior del muro y el marco. 


puera veneciana 
Puerta de forma similar la de una 
ventana pallaiana, es ecir, la que consta 
de tras huecos, uno grande centraly dos 
laterales estrechos. 


marco de puerta 
El que se coloca en un hueco 

de puerta está formado por des 
Jambas y un cabecero o dintel 
cabecero 

Elemento horizontal superior 

de un marco de puerta o ventana. 


Jamba de puerta 
Cada una delas dos piezas verica- 
les laterales de un marco de puerta. 


tops de puerta 
Parte de un marco de puerta que 
sobresale para que la heja tope con 
ál ai cerrar. También lamado listón 
de renvalso. 


tope sobrepuesto 
Tope formado mediante una moldura 
fijada al marco de puerta o ventara. 


tops rebajado 
Tope formado mediante un rebajo 
practicado enel marco. 


Jamba lsa 
Marco sin topes ni preparación 
Alguna para recibir herrajes 


peana 
Elemento horizontal inferior en un 
marso de puerta o ventana. 


.- solera de puerta 


Peara de una puerta que cubre 
la Junta entre dos materiales de 

pavimentación o protege contra la 
Intemperie en ana puerta exterior. 


umbral 
Pieza de pavimentación que se coloca 
entre las jambas de una puerta. 


mortante de abanico 
Ventana semicecalar o semvelptic 
Situada sobre una puerta u otr 
ventana, 


tarja lateral 
Ventana situada Junto a una puerta 
u ora ventana. 


derrame 
Corte sssgado de las jambas, 
“antepecho o dintel de ura ventana, 
por o común para aumentarla 
entrada de luz. 
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puerta de tableros. 
La que consta de un armazón de montantes 
peinazos, cablos y, a veces, un montante 

central, y el resto de tasleros más delgados. 


tablero 
Sección o división precisa de una pared, 
techo o puerta, rehundida o en realce con 
respecto al plano general o cercado por un 


También se llama puerta de paneles. marco. También recibe el nombre de panel. J 
serapi montante 
o iari Cualquiera de los elementos verticales del 1 
e mehi a ab de blo quer | 
e dle tableros, hoja de ventana o cómoda. 
Een oa a aaa Tambión llamado larguero. LJ 
Sabda alta E mortante quicial montante ===], 
Fainazo superior qu conecta los ¡venian DAE Intermedo Sn 
montantes de una puerta de colgada la puerta, También Montante que 
tableros o una hoja de ventana. amado montante de colgar. ca 
inazo de cerradura E Y 
E mortante bata Entermeda entre : 
encuentra con oi mortanta baten Moncante de wna puertaque ei montante 4 
TAW RA nae obatoconta dmarodela — vatiersey ai de 1 
abertura. Tamén recbeel colgar Sica montante da encuentro 
w a nombre do montantedela —— posiiémesla — Cuaiguiera da los doe montantes 
Art que cmecta pidas Central, se lama patientes en una pera de dos 
ios montas de ura purta montan hojas, 
de tableros o una tna, come 
mica 
— 2 E e E jo - comtrapuerta 
traneparenta, practicada enla Parta erro 
PEES map ap o pen Seiomentart, germen 
Velo que or alt ado, devra para proteger ura 
A puerta de enreda er a 
z Prados krias tomarcaos 
= o tiempo riguroso. 
El cai 
== Fuera exteri de armazón de 
madera o metálica y pao da 
Z tel mosquitera para alta la 
mada e huecos. 
== 1 ER 
= L 
panta cristalera puerta de lamas persiana puerta comtinabi 
La que consta de un srmazón Aquella cuyo paño está Cierre que se coloca en Puerta exterior cuyo armazón 
penmesral Y penis formado por lamas de persiana puerta semanas balcones, SA erir Cuyo armiaRÓN 
restargulares de vidrio en todo y permite, porlo tanto, a etc, formado de listoneso paneles, como una celosía o una 


elresto de su superf este 
tipo de puerta adopta, a. 
menudo, la forma de puerta, 
debe, 


cireslación del alre a su través. 


AM 


lamas entre los que quedan 
tendias que permiten el paso 
del aire, pero evtan la entrada 
de luz, luvia o nieve, 


tea mosquitera para sl verano, 
0 una contraventana para el Invierno, 


UN 


LE 


== 


IE] 


puerta holandesa 
La que está cortada 
horizontalmente a media altura, 
de manera que las mitades 
Superior o inferior pueden abrirse 
O cerrarse por separado 


puerta de vidrio 
Puerta de vidrio templado, con o 
sincablos o montantes, usada 
pritcipalmenta como puerta de 
entrada, 


puerta de tablas 
enlistonada 

Puerta construida con 
tablao verticales unidas por 
tablones horizontales y 
riostras diagonales, 


puerta oculta 
Puerta abisagrada y penelada 
detal forma que quede 
completamente enrasada con 
la pared y no se distinga de la 
miema cuando está cerrada. 
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marco ajustable 
Marco de puerta cuya sección está escindida 
en dos partes para permitir la Instalación en 


puerta precolgada 
La que se cuelga del marco previamente a 
su instalación enla pared y, en ocasienes, 
ya acatada y dotada de todos los herrajes 
y guamecidos necesarios. 

mineral. 


puerta maciza 
Hoja de puerta liss que 
tiene un alma macza 

de madera, tablero de 
virutas o de composición 


verticales entrelazados 
retícula, 


A 


puerta antisonora 
Puerta dotada de un alma. 
Insonorzante, topes 
obturadores a lo largo de sus 
bordes superior y laterales, 

y un burlese a lo largo de su 
borde inferior. 


puerta de alma hueca. 
Puerta isa de armazón de madera y 
alma alveolar de cartón de fora ondulado 
© de listones de moders 


puerta lisa 
La que está recubierta enteramente, por 
ambos lados, de chapa de madera, de modo- 


pa que presensa sus superficies planas, 


Núcleo interior para refuerzo o soporte 
+= En una puerta, el alma puede set rigida 
alla, y sirve de soporte para el 

Gontrachapado exterior de acabado. 


banda de fibra atravesada 
Capa de conrachapado situada 
inmediatamente por debajo de la de 
acabado. 


chapa de acabado 
Chapa superficial de consrachapado, fibra 
prensada, laminado plástico o tablero de 
fitra de densidad media, pegada a la 
banda de fra atravesada o al alma de 
ura puerta lea. 


garganta 
Abertura entre loo 
extremos posteriores 


de un marco metálico 


ra horizontales y 


s formando uni 


iN 
| 


puerta forrada de metal 


calaminado. 
Puerta de armazón y 
alma de madera 

revestida de plancha 
metálica galvanizada 


~ marco desarmable 
Marco metálico 
compuesto de tres o más 
partes para montar 
în situ. 


= mareo soldado 
Marco metálico que lega a 
obra montado y sodado 
en taller. 


laña de anclaje 
Disposttwos metálicos que 
Sirven para sujetar el marco a la 
Obra de albañileria, pie derecho 
de acero v pared de entramado 
de madera, También recibe el 
ombre de grapa de anclaje. 


anclaje de base 
Dispositivo o grapa 
metálica para sujetar 
la base de un marco 
de puerta al suelo. 


anclaje 
Cualquiera de los versos 
dispositivos metálcos que 

e emplean para unir una parre 
de una estructura a otra. 


pufta metálica de alma hueca 


pliegue posterior 
Cara del borde exterior de un 
marso metálico que se plega 
haci la superficie de la 
pared 


marco metálico hueco 
Marco de puerta cayo cabecero y 
jambas están formados por un solo 
perl merélico. 


Puerta cayas caras son de chapa medica fina 
ligada a un armazén perimetalde perños U de 
caro, estando reforzado intrormenta por 
perfiles U, una estructura aheolar de cartón 
kraft, o un alma de espuma plástica rigida. 


tope obturador 
Tope de puerta que tiene un 
extremo cerrado que termira 
justo encima del nivel del suelo, 
estando rematado según un 
ángulo de 48090" 


polaina 
Revestimiento 
protector, 
generalmente 

de acero inoxidable, 
en ia base de un 
marco metálico. 


marco a paño 
Marco metálico diceñado para 

ser instslado mientras progresa 
la construcción deuna pared de 
bra o de entramado de madera 


marco para pared en seco 
Marco desmontable que tiene un doble 
pliegue posterior, para instalarlo una vez 
construido el tabique en seco. 


marco enlechado 
Marco metálico relono compistamente de 
mortero o espuma, por razores de rigidez 
estructural, aislamiento o pera aumentar 
la resistencia al fugo del elemento. 


marco de doble salida 
Marco metálico diseñado para recibir 
un par de puertas abatibles que abran 
en direcclones ópuestas. 
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Sensación producida en el órgano del 
olda por el movimienzo vibratorio de 
los cuerpos, transmitido en forma de 
ondas de presión longitudinales a 
través del zire o de otro medio, 


onda sonora 
Onda de presión longitudinal en l aire o 
en un medio elástico, especialmente 
aquella que produce ura sensación audible. 


onda 
Perturbación y oscilación que se propaga 
en un medio desde un punto a otros, sin 
que en dicho medio, como conjunto, 

és produzca ringón desplazamiento 
permanente, como en los casos de 
transmisión del sonido o de la luz. 
forma de onda 

Representación gráfica de la forma 

de una onda, obtenida dibujando la 
oscilación en un punto fio en función 
del tiempo. 

longitud de onda 
Distancia, medida en la direcal 
propagación de la onda, entre los 
extremos do una onda completa. 

fase 

Una de las tres magnitudes que 
Garacterizan un movimiento sinusoidal. 
Purta o estado particular en un ciclo 
periódico. Dícese que des o más 
fenómenos poriódicos están en fase, 
cuando en cada instante varían. 

de la misma manera, 


amplitud de onda 


de 


frecuencia fundamental 
Frecuencia más baja a la que puede 
oscar libremente un elemento o i 
sistema vibrante. 


armónico». 
Vibración cuya frecuencia es un 
mútiplo entero dela frecuencia 
Fundamental 

banda 

Gama de longitudes de onda o 
frecuencias entre dos límites defiridos. 


velocidad del sonido 

Las velocidades aproximedas del sonido 
a través de distintos medios son las 
digulentes: 


Desviación máxima de una ond 
con respecto a su valor media 
En una vibración sonora, la 
amplitud es la que define 

la intensidad de ese sonido, 


e 


frecuencia ~ 
Número de ciclos por unidad de 
tiempo de una enda u osclación. 


hertalo 
Unidad de frecuencia en e sistema. 
internacional de unidades Si, equivale 
a un ciclo por segundo. Símbolo: Hz 


“rente de onda 
Superficie de onda más alejada del 
parto perturbador, formada en cada 
Irstante por todos bs puntos que 
Tienen idéntica fase y, por lo general, 
perpendicular a la dirección de 
propagación. 


altura 
Frecuencia predominante de un sonido, tal y 
como es percibida por el ddo humano. Sin. tono. 
octava 

Intervalo entre dos frecusnclas 

que están en la relación 21. 


efecto Doppler 
Modificación de ta frecuencia del sonido 
percibido por un observador, cuando la 
fuente sorora está en movimento 
relativo con respecta a Éste; asf, el 
sonido del silbato de una locomotora 


parece más agudo cuando se aproxima 


~ aire a nivel del mar: 0,340 km 
(1087 pies) por segundos 


4 observador y más grave cuando se 
aleja de él 


+ agua: 14 km (4500 pies) por segundo; 2 


= > 


= madera: 3,6 km (11700 pies) por = 
segundo; 


+ acero: 5,5 km (18000 pies) por segunda. .. 
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inteneldad acústica en vatios por centímetro cuadrado 


intensidad de sensación del sonido 
Respuesta subjetiva a un sonido, indicadora 
de la magnitud de la sensación audisiva pro- 
ducida por la amplitud de una onda sonora. 
Tambiér: nivel de intensidad de sensación 
del sonido o Intensidad aparente. 


tonio 
Unidad de igual sensación auditiva para las 
distintas frecuercias, tomando coro 
referencia las unidades de decielos que 
producen igual sensación para una 
frecuencia de 1000 Hz 

SOMO ear 

Unidad para medr laIntersidad aparente 
de un sonido, tomando como referaciala 
intensidad de un sonido de 1000 Hz cuya 
intensidad es de 40 decibelios, 


decibello 
Unidad para expresar la presión o intensidad 
acústica relativas de los sonidos en una escala 
uniforme que va desde O para el sonido más 
imperceptible, hasta unos 130 para sonidos 
cercanos al umbral del dolor, Símbolo: dB 


La notación desibálica está basada en una escala 


logarísmica, devido a que los incrementos de 


presién o de intensidad acústica se perciben como | 
iguales cuando la relación entre cambios sucesivos È 


de intensidad permanece constante. For. 
consiguiente, los niveles en decibelios de dos 
fuentes de sonido no pueden sumarse 
matemáticamente: 

P 2j: 60 dB + 60 dB = 63 dB, y no a 120 48. 


oido 
Sortido por el cual perabimos el 
sorido. Comprende el órgano 
sensorial completo compuesto por 
los oidos interno, medio y externo, 
+ incluyo las operaciones nerviosas 
y cerebrales que traducen los 
estímulos físicos en signos 
deecifrables 


102 T T avión a reacción 
curva de igual sensibilidad acústica Ps T 
Curva que representa el mhelde ~ f pnt 0" umbral del dolor 
10% | presión acústica para el cual sonidos de y : Nivel de Invengldad acíntica 
diferentes frecuencias proporcionan la mier Truma. + Sutalensemente alto como para 
sensacón. El estudio de estas curvas i producir la sensación de dolor en un 
i i Bido humano normal; ee estima que, 
6 | demuestra que el nivel de presión acústica orquesta slnióni 1-3 ido a 
107° TR debe ser más importante en las frecuencias. T generalmente, está alrededor de 
"graves para proporcionar la misma impresión sierra elébtrica i 130 dB. 
ioo Aetea 40 decretos a 1000 H + ooiacatos fatiga auditiva 


ailoga normal en 


Fatiga física o mental causada por 
exposición prolongada a ruldos 
fuertes. 


pérdida de dido 
Elevación del umbral de audición 
para frocuensias espesíficas, 


= = oficina trar 
| ej provocado per el envejecimiento 
susurro normal, enfermedad, o lesión de 
14 h B los órganos auditivos 
10 + 
Tumor de hojas 


funua, 


PS umbral de audición 


Presión acísica minima capaz de 


1 


estimular una sensación auditiva, 


157 33 625 125 250 500 


1000 2000 4000 8000 


frecuencia en ciclos por segundo (Hz) 


frecuencia audible 


Gama de frecuencias audbles para el oído 
human normal, comprendida entre 18 Hz y 
20.000 Hz. 


Intensidad acústica ———— 


presión acústica <- 


16000 32000 


equivalente, por lo general, a 20 pPa. 
004B. 


potencia acústica 


Medida de la velocidad con la que la Diferencia ersre la presión existenteen Cantidad de energía acústica irradiada. 


energía acústica fuye a través de un 
medio, expresada en W/m?, 


nivel de rtensldad acústica 
Intensidad acóstica medida enla escala 
decbélica Igual a 10 veses el logaritmo 
decimal del cociente entre la ntensidad. 
del sonido en cuestión y la intensidad de 
un sonido de referencia, generalmente 
1072 WI (106 Wom). 


logaritmo de un número 
Logaritmo de un número real positivo en 
un sistema de base «an positiva: 
exponente al que hay que elevar la base 
a» para obtener dicho número, 


logaritmo decimal de un número 
Logaritmo de este número en un sistema. 
cuya base es el número 10. 


un punto cualquiera del campo de una 
onda sonora y la presión estática en 
ese punto, expresada en pascale. 


nivel de presión acústica 
Fresión acústica medida en a escala 


decbélca, igual a 10 veces el logaritmo 


decimal del caciente entre la presión 
del sonido on cuestión yla presión de 

“un sonido de referencia, generalmente 
igual a 20 micropascais. 

micropascal 

Milonésima parte (10%) de un pascal. 
Simbolo: pPa 


por una fuente sonora por unidad de 
tiempo, expresada en vatios. 


nivel de potencia acústica 
Fotencia acústica de una fuente sonora 
medida enla escala decivélca; es 10 
veces el logaritmo decimal del cociente 
entre la potencia acústica del sonido en 
cuestión y la potencia de un sonido 
referencia, generalmente igual a 107 W. 


sonómetro 
Instrumento lécsrico para medir metes 
de presión acústica. Para compensar da 
manera como percibimos la imensidad 
relativa de diferentes frecuencias de 
sonido, se establscan tres filtros: A, B 
y C.Estos filtros ponderar top sonidos 
para derentes Frecuencias y combiran 
tos resultados er una lectura única, La 
escala de ponderación A, medida en 
unidades decibálizas, esla más 
utilizada, ya qu corresporde al 
comportamiento del oído para niveles 
bajos Se utiliza para niveles de presén 
acústica inferores a 55 db. 
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acústica estudlo acústico. 

superñicie reflectante ta 
Fira dela foca qu rana dea ere e a 
producción, conero emomisión, — Sibericiono absorbente que canaio, ia uneación y oneración de aus 
recepción y efectos del sonido. dE espacios, las posibles fuentes de ruido, y 


incide, usada especialmente 
para cambiarla dirección del 
sonido en un espacio. Para ser 
eficaz, una superficie 
reflectante debe tarer su 
dimensión más pequeña igualo 
superior a la longitud de onda 
del sonido de frecuencia más 
Paja que deba reñeja. =y 


acústica de una sala 
Cualdades o caracterícticas de una 
habitación, auditorio o sala de cenci- 
ertos, que determinan la audibilidad 
de la palabra ola fidelidad de los 
sonidos musicales emitidos en ella, 


tornavoz 
Estructura situada sobre un 

conferenciante o una orquesta, 
para reflejar el sonido hacia la 
audienci: 


sonido aéreo 
Sonido irradiado al aire ytransmitido 
A través del alre. 

resonante 

Dícese de un local de características 
muy reflectantes del sonido, como una 
habitación vacía, un auditorio o una 
sala de conclertos. 

sordo 

Dícese de un local de carscterísticas 
muy absorbentes del sonido, es deci, 
in resonancia y carente de ecos y de 
reverberación, 

Insonero 

Que no deja pasar ningún sonido 
audible, 

resonancia 

Fenómeno de intensificación y 
prolongación de un sonido producido 
por vibración por simpatía 


Sorido aéreo que va diectamente 
desde la fuente sonora hasta el 
oyente, En una sala, el ofdo humano 
siempre oye el sonido drecto artes 
que el reflejado. Conforme el sonido 
directo plerde intensidad, va 
aumentando la importancia del 
Sonido reflejado. 


vibración por simpatía 
Vibración inducida en un cuerpo por 
las vibraciones del mismo pertodo 
emitidas por un cuerpo cercano. 
También lamada vibración por 


resonancia S f* reverberación 


Persistencia de un sonido dentro 
de un espacio cerrado, producida 
por refiexiones múltiplos después. 
de cesar la fuente emisora, 


g> índice de desrecimiento se 


¡en decibelos por segundo. 


nivel de intensidad acústica en dB 


tiempo de reverberación 
Tiempo en segundos nezesario para 

que un sonido emitido en un espacio 
cerrado disminuya su nve en 60 4B. 


nube acústica 
Cada uno de los diversos paneles 
instalados cerca del techo de una 
Sala de conciertos para mejorar la 
cualidad acústica de la mépica. 


Velocidad de disminucón del nivel de 
presión acústica una vez ha cesado la 
fuente sonora, expresado generalmente 


el ambiente acústico Ideal para cada 
zona habitable 


proyesto acústico 
Planiicación, conformadón, acabado y 
Amucblamlente de un espacio cerrado, 
para establecer el amblente acústico 
óptimo para la actividad que se va a 
realizar en él 


tratamiento acústico 

Aplicación de superficies absorbertes o 
reflectantes alas paredes, techo y suelo 
de un espacio cerrado, para alterar o 
mejorar sus propiedades acústicas. 
sonido difractado 

Ondas de sonido aéreo desviadas por 
difracción en torno a un obstáculo. 


sonido reflejado 
Retorno de las ondas de sonido aéreo 
después de chocar contra una superficie, 
con un ángulo de reñiexión Igual al de 
Incidencia. 


atenuación acústica 
Disminución de la energía o presión 
de una onda sonora por unidad de 
Superficie, producida el aumentar 
da distancia a la fuema, como 
resultado dela absorlón la 
disipación ola propagación en tres 
dimensiones. s, 


Fandmano de repetición de un sonido 
producido por larefexión delas ondas 
sonoras contra un obstáculo rigido 
situado a una distancia do la fuente 
Emisora suficienta como pera percivios 
diferenciadamento 


vibración 
Sucesión rápida de ecos producida por el 
reiejo recíproco de ondas sonoras sobre 
dos superficies paralelas, de manera que 
entre cada dos rebotes haya 
transcurrido el tiempo sufidenta para 
que el oyente peraba dos osñales 
Independentes. 


S 


SS 


sonoro 


acción focal 

Fenómeno de convergencia ds ondas 
sonoras reflejadas por una superficie 
cóncava. Por esta razón, los techos 
cóncavos resultan, en generál, muy 
desfavorables para las salas de 
conciertos, Sinónimo: efecto focal. 
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.. curva de nivel de ruido 
Cada una de las curvas que representa 
niveles admisibles de presión acústica 
de ruldos de fondo, para una serie de 
ambientes dstintos y a través de todo 
el eopectro de frecuencias audios. Para 
las frecuencias más bajas se admiten 


ruido 

Cualquier sonido no deseado, molesto o 
discordante, o que interfiere con lo que 
se está escuchando, 


p= reducción de rulo 


Diferercia de niveles de presión 
acústica percibitie ente dos espacios 
cerrados, debida tanto a las cualidades 
de aislamiento acústico de la barrera 
que los separa, como a las de absorción 
de la sala receptora. Expresada en dB. 


se aa nea ea da qn 
a a 
ÓN 
80) 
NN 
ja E muy ruidoso 
El E 
qe rta 
340 [= moderadamente 
: h 
20| muy tranquilo 
po j D 
es | ws æo 590 1000 2000 4000 0000 


| octavas de la banda central de frecuencias ex Hz 


onda estacionaria 
Onda que se caractoriza por que la 
“amplitud de la resultante de una onda 
transmitida y una reñejada es fija en el 
tiempo, oscilando desde el valor cero en 
los nodos, hasta un valor máximo en los 
antinodos. 


Interferencia 4 
Fenómeno por el cual se combinan dos o 
más ondas luminosas o sonoras de la 
misma frecuencia para reforzarse o 
anularse mutuamente, siendo la amplitud 
de la onda resultante igual a la suma 
algebraica o vectorial de las amplitudes 
de las ondao que se combinan. 


cocficente de absorción 

Medida de la efcacia de un material 
en la sboorción del sonido a una 
frecuencia determinada, igual a la 
fracción de onda Incidente a esa 
frecuencia que resulta absor 
el material. 


coeficiente de reducción de ruido 
Medida de la eficacia de absorción 
acústica de un material, igual a la 
media de los cosfiientes de 
absorción del material computada a 
cuatro frecuencias: 250,500, 1000 
y 2000 Hz. 


~ umbral auditivo aproximado para ruido continuo 


ruido blanco €- 
Dícese de aquol ruido con esh 
continuo y uniforme, que tiene la misma 
intensidad para todas las frecuencias, 
de una banda determinada, y sa emplea 
para enmascarar o desvanecer sonidos, 
no deseados 


nivel de ruido de fondo =À 

Nivel acústico ambiental existente 
normalmente enun espacio, sobre el 
que deben Imporerse la palabra, la 
música u otros sonidos, para ser oidos. 


ruido de fondo 
Sonido existenta normalmente en un 
ambiente. For lo general, está 
compuesto de sonidos procedentes 
tanto del extorlor como del interior, 
ninguro de los cuales es claramente 
identificable por parte del oyente. 
Sinónimos; sonido de ambiente, rudo 
de ambiente. 


absorción 
Interceptación y conversión de energía 
acústica en calor u otra torma de 
energía por la estructura de un 
material, medida en sabirios o en 
unidades de absorción. 


savinio 
Unidad de absorción acústica, 
equivalente a 008 mé ( pulgada?) 
dle una superficie perfectamente 
absorvente. 


sabinio métrico 

Unidad de absorción acústic 
equivalente a 1 m? de una superficie 
perfectamente absorbente. 
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aislamiento acústico 
Uso de materiales, elementos. 
constructivos y unlones, diseñados para 
reducirla tranomisión del sonido —aérea 
y através dela estructura entre dos 


~ ruta de flanqueo 
Canino por el que se transmite un sonido, 
distinto al suelo, pared o techo: por ej. a 


| través de instalaciones: conductos de alre 


barrera en falso techo 
Barrera acústica que se interpone enla q 
cámara de aire de un falso techo que = 
comunica des espacics, para reducir la 
transmisión del sordo entre espacios. 


Salas o entre el exterior y el Interlor de 
un edificio. 


| _o tuberías que conectan dos espacios. 


sorido aéreo 
Sorido qua ao tranomire cuando una superficie entra 
em vibración debido a presiones sitemas del aire 
producidas por las ondas acústicas que inciden sobre: 
lla Sinónimo: sonido tranomitido por el are. 


Sonido transmitido por la estructura ~ 
Sorido transmitido a través del medio sólido: 
constituido por la estractura de un edificio, 
como resultado de contacto físico directo 
0 impacto, o bien debido a vibraciones de 


maquinaria, pisadas, ete 


pérdida por transmisión 


Media de la capacidad que tene un 
material o clemenzo constructo para 
evitar la transmisión del sonido aéreo; 
equialo a la reducción en la Intersidad del 
sonido al pasar a través suyo, ensayada 
para todas las frecuencias del tercio central 
del espectro asdible comprendidas entes 125 
y 4000 Hz, y expresada en decibelos, 


masa acústica 
Resistencia a la transmisión del sonido 
opuesta por la inercia y elasticidad del 

> medio transmisor: En general, cuanto 
más pesado y denso sea un cuerpo. 
mayor será la resistencia que oponga 
ala transmisión del sonido. 


Los tres factores que mejoran al PA 
rendimiento de un elemento constructio Y 
frente a la Sranamizión de rudos son E 


masa, separación entre capas y capacidad € 50 
de absorción acística E 


mi 


pérdida media por transmisión $40 
Medida expresada en un solo guarismo de 


la capacidad de un material o elemento 


} 


u 
e 
$ 
I 


i 
constructivo para evitar ia transmisión | 
del sonido aéreo; equal a la medla de lod 


valores de pérdida de transmisión | 
ensayados para nuev frecuencias 


Índice de párdida por transmisión — 


incial os 


3 


Medida expresada en un solo guarismo de 
la capacidad de un material o elemento 
constructivo para evitar la transmisión del © g 


medida de la pérdida por trar 
8 1 


sonido aéreo; deriva de la comparación de 
la cura de la pérdida por trancmición 
obtenida por ansayo en laboratorio para el 
material o elemento constructivo con una 
curva de frecuencia estándar. 

Cuanto mayor sea la pérdida por transmisión de un materia, 
major alslante acústico será. Una puerta abierta tiene un 
Indice de pérdida por traramisión de 10; la construcción 
normai presenta unos Índices comprendidos entra 30 

y 60; para obtener fndices superiores a GO, se. 

Precisa de una construcción especial 


2258398338838 


frecuencia del tercio central de la banda en Hz 


2500 
3180 
4000 


[ trqnenfisión:en laboratorio 


ruldo de Impacto 


Sonido engendrado por un impacto Fico y «a >o pu 
que se transmite por la estructura, como 
dl de pisadas o el desplazar muebles. 


a 


Índice de aislamiento at ruido de 
Impacto 
Medida expresada en un solo guarismo 


T 


de la capacidad de un forjado para evitar 
la vransmisión del ruido de impacto, 


á 


Cuarto mayor sea el índice de 
Aislamiento al ruido de impacto, más 


8 


efectiva será la construcción en cuanto 
2 aislamiento acústico, Este Índice. 


8 


8 
Índice de aislamiento al ruido de impacta 


sustituye al antiguo índice de ruido 
de Impacto (INR), y su valer para un 
determinado elemento constructivo ss 
aproximadamente igual a INR + 51 d8. 


nivei de presión de sonido de Impacto en 


IE 


frecuencia del tercio central de la bands en Hz 


alolador de vibración» 1 | 
Base elástica para equipa | 
| mecánico que se irstala para i 
Í reducir la transmisión de la 

vibración y ei ruido a la estructura 
sustentanta. 


i 


bloque de Inercia 
Dase pesada de hormigón para equipo y 
mecánico que se utiliza conjuntamente 

con aisladores de vibraciór 
aumentarla masa del equipo y disminulr 
la posibilidad de movimiento vibratorio. 


construcción discontinua 
Cualquiera de los diversos métodos cons- 
ructhos que sirven para romper la con- 
tinuidad de una ruta de transmisión del 
sonido a través de la estructura; por 
ejemplo el usa de montantes organza- 
dos al sresbolllo o de montajes elásticos. 


-«cabique de montantes altresbøiilo 
Tabique para reducir la transmisión 
acústica entre habitaciones, compuesto 
de un armazón formado par dos flas 
Separadas de montantes dispuestos 
al trestolllo que sostienen las caras 
opuestas del tabique, en ocasiones se l 
interpone una manta de fibra de vidrio: $ 


montaje elástico 

Sistema de uniones o apoyos fledbles 

que permite: qus las superficies de una } 

habitación puedan vibrar libremente, sirt 

transmitir los movimientos vibratorios y 

el consiguiente ruido ala estructura. 
-perfil oístico 

Ferfl an U que se emplea para unir elás- R 

ticamente los tableros de fbra prensada 

a metal foraminado que forman los 


tabiques a los montantes o viguetas, y E 
evitar la transmisión de vibración y ido. y, 


sujeción elástica 

Dispositivo metálico flexible para unir 
elásticamente los tableros de fibra 
prensada o metalforamínado a los 
montantes viguetas. Se emplea para 
evitar latranomiión de ridos. 
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manto vegetal 
Capa superficial tér del sueo. 
También: capa vegetal superior 


subsuelo + 
Lecho o capa de terra situada 
inmediatamente debajo del manto 
vegetal 


subsuelo helado de forma 
permanente 

En las regiones polares, subsuelo que 
permanece helado todo el sto. 


ade 


Capa superior de la euperficie de la tierra 
consistente en rocas desintegradas y 
materias orgánicas en descomposición 
lecuadas para el crecimiento de las plantas. 


— suelo orgánico 
Suelo que contiene una cantidad 


importante de materia orgárica y se 
caracteriza generalmente por tener una 
¿levada compresblldad y escasa 
capacidad portante. 


corte de un suelo 


lecho de roca 
Roca maciza enteriza que subyace 
bajo toda materia no conscidada 
de la sup terrestre, como tierra 
vegetal, arcila, arena o fragmentos 
de roca. Sinónima cama de roca, 


análisis del suelo 
Proceso para determinar la distribucón granulométrica de un árido, suelo o 
sedimento: 


clasificación del suelo 
Clasificación de un suelo atendiendo a su textura Existen varios sistemas de 


clasificación. En e sistema Casagrarde, las distintas clases de suelo se designan — 


por letras, Así: Suelos de grava (G). suelos de arena y suelos arenosos (5), suelos 
de grano fino con poca plasticidad o mos (L), suelos de grano fin de plasticidad 
media (l, suelos de grano fro de plasticidad elevada (H), suelos orgánicos 


Diagrama de una sección vertical de 
suelo, desde la superficie del terreno 
hasta la capa más profunda, en el que 
aparece reflejada ura Sucesión de 
horizontes desarrolados por los agentes 
atmosféricos, la sedimentación, o ambos 
ala vez 


horizonte 
En edafología, cada una de las capas del 
suelo que poses características 
distintivas desde el punto de vista de su 
composición, de su estructura y de sus 
aspectos fisicos y químicos. Un 
horizonte, que no debe confuidires con 
un estrato de la roca madre, es el 
testigo de cierto estadio de evolución, 


estrato 
Lecho de rocas sedimentarias de la 
misma composición que se extiende en 
sentido horizontal y está separada de 
otras por superficies paralelas 


fbrosos de elevada compresibilidad (Pt). Para os casos 
intermedios de ciasificaciór se emplean símibobs dobles 


pedrán rodado 
Piedra grande, gererolmonta redondeada, 
que ae encuentra sobre la superficie de 

la tierra o parcialmente embebida en ella 


grava 
Gajarros y piedras pequeñas, o una 
mezcla de éstos con arena, formada 
natural o artificialmente machacando 
pira. En especial, la que pasa por el 
tamiz de 75 mm y queda retenida en 
¿tamiz de 48 mn. 

grava machacada 

La que se produce por aplastamiento 
mecánico, que tiene una o más, 

caras fractaradas 


piedra machacada 
Pedra con los cantos muy marcados 
que se produce por aplastamiento 
mecánico de rocas o pedrones 
rodados. 

gravita 

Grava natural de pequeño diámetro, 
generalmente comprendido entre 6,4 y 
98 mm (1/4 a 113 de pulgada), cribada 
en unas cordiciones determinadas. 


adoquín 
Piedra alsada nasuralmenta, más pegue- 
Pa que un pedrón rodado y más grande 
que un guijarro; se emplea para pavimen- 
tación rústica, muros y cimientos. 


canto rodado. 
Pedra pequeña redondeada, en 
especial aquella cuya superficie ha sido 
desgastada por la acción del agua. 


Material granular suelto que resulta 
de la desintegración de rocas, cuyas 
partículas son menores que las de la 
grava y mayores que las del limo. 
arena areillosa 

Arena graduada naturalmente, con 
una proporción aproximada de arcita 
del10% o la suficiense para ligar bien 
la mezcla al compactar, que a menudo 
e uriiza como material de base, 


limo 
Material sedimentario suelto que 
consiste en partículas minerales finas 
cuyos diámetros están comprendidos 
entre 0,002 y 0,05 mm. 


Material terroso natural, plástico al 
estar empapado en agua y que por 
calcinación se contras y endurece; Está 
compuesto principalmente de partículas 
finas de slicstos alumíicos hidratados 
de diámetro inferior a 0,002 mm. Se 
emplea para fabricar ladrillos, baldosas, 
tejas y objetos de alfarería. 

marga arcillosa 

Sucio que contiene stre el 27 -40% 
de arcila y del 20% al 48%, de arena. 
bentonita 

Arcila formada por descomposición de 
cenizas volcánicas que siene la propiedad 
de absorber grandes cantidades de agua 
y multiplicar varias veces su wolumen 
tatural 

marga 

Suelo rico que contiene una cantidad 
aproximadamente Igual de arena Y Ima, y 
una proporción menor de arcila y materia 
argánica. 

bes 

Limo amarillento, fro, deleznable y 
calcbreo, transportado por ei viento, 
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límitos de Atterberg 
Nueles de contenido de agua que definen 

los lindes rtre los dferentes estados de 
censietencia de un suelo plástico o coherente, 
determinados por ensayos normalizados. 

límite de fvidez ta 
Contenido de hameded, expresado en. del peso 
en seco, a partir del cual se considera que un 
Suslo pasa del estado plástico al líquido, 

Índice de plasticidad amoo co os 
Dilerencia numérica entre el mite de fuidez 

y el mite de plasticidad de un suelo 


límite de plasticidad 


Contenido de agua, expresado en % del peso en 
seco, a partir del cual un suelo pierde su 
plasticidad y empleza a comportarse como 
sóldo, 

suslo plástico 

Suelo que puede ser amasado hasta formar 
barritas de 32 mm (VB de pulgada) de 
diámetro sin que se produzca disgregación. 


T 
iii 


Kínite de contracción 
Contenido de agua de un suelo, expresado en Y 
del peso en seco, a partir del cual una reducción 
de su contenido de agua ya no produce una 
disminución paralela de su volumen. Sinónimo: 
límite de encogimiento 


material granular 
Cualquier grava, arena o limo que no 
tiene coherercia ni plasticidad. 


permeabilidad 
Propiedad de un material poroso que 
permite que un gas o liquido pase a 
través de sus poros. 


fndica de huecos 
En un macizo de suelo, relación entre 
el volumen de espacios huecos y el volumen 
de partículas sólidas. 


índice crítico de huecos 
Relación de huecos correspondiente a la 
densidad crtica de un macizo de suelo. 


densidad crítica 
Feso unitario de un material granular 
saturado, por encima del cual aumenta 
su resistencia, y por debajo del cual 

la disminuye, al estar cometido 
a ura deformación rápida, 


suelo permeable =+- 
Sueb que permite, con relativa facilidad, 
el movimiento del agua a su través. 
suelo impermeable —. 
Cualquier suelo de arano fino que, como 

la arcil, tiene sus poros demasiado 
pequeños para permitir el paso del agua, 
8 excepción del paso lento por cepilaridad. 


geotécnico 

Relativo o perteneciente alas aplicaciones 
prácticas de la ciencia geológica enla 
Ingeniería cml 


estudio del firme de cimentación 
Investigación y clasificación de un suelo de 
cimentación basados en la observación y en 
ensayos sobre muestras extraídas mediante 
pertoración o excavación para obtener los 
datos necesarios para el proyecto de un 
sistema de cimentación, Incluyendo valores 
"mecánicos del suelo tales como resistencia 
al cicalamiento, comprecbiliad, cohesión, 
«ilatablidad, pormeablldad y contenido de 
humedad del suelo, aí como altua de la 
capafreática, eletema y cota de 
cimentación más adecuados, y 
asercamientos total y diferencial previstos. 
Sinónimo: estudio del subsuelo. 


SS 


mecánica del suelo 

Rama de la ingeniería civil que trata del 
Comportamiento mesánico del suelo a 
compresión o cizallamiento, o cuando el 
agua circula a su través. 


estructura del suelo 
Organización de las partículas en un 
macizo de sudo 


testigo 
Muestra ciíndrica no perturbada de 
suelo o roca, obtenida por medio de una 
barrena aacamuestras y empleada para 
analizar y ensayar la capacidad 
portante del suelo. 


~ suelo coherente 
Suelo que, al aire libre y sin estar 
confinado lateralmente, tiene wna 
resistencia considerable, y una cohesión 
sigrificativa cuando está sumergido. 


~ suelo sin cohesión 
Suelo que, expuesto al aire ibre y sin 
star confinado lateralmente, tiene 
escasa resistencia, y muy poca, o nula, 
al star sumergido. 


~ compactación 


Corsaldación naturai ds un suslo por el 
peso delos sedimentos que sorre él 
ravtan, o compresión simlar de un 
Suzio, árido o materia comentaso, por 
medio de apisonado con rodilo, pisó, 
o por remaja 


contenido de humëdad óptimo 
Contenido de agua de un suelo que 
permite obtener de él su máxima 
densidad por medio ds la compactación. 


ensayo de penetración 
Prueba para medir la densidad de 
suelos granuares y la consistencia de 
ciertas arcllao en el extremo irřerior de 
una barrena de sondeo, y que consista 
en anotar el número de golpes de 
martinete necesario para avanzar una 
muestra estándar de suelo, 


resistenola a la penetración 
Carga unitaria necesaria para producir 
un avance prefijado en un suelo, una 
velocidad de penetración especificada. 


resistencia al corte 
Fropiedad de un suelo que permite a 
sus partículas resist el 
desplazamiento relatko entre las 
mismas, bajo la aplicación de una fuerza 
externa. Esta propiedad está 
relacionada principalmente con los 
efectos combinados de la cohesión 

y elrozamierto interne. Sinónimo: 
resistencia al clzalamiento. 
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TEATRO 


teatro griego 
Teatro al siro libra, gonoralmente excavado en la 
ladera de una colina, con una zona de sslentos 
organizada en abanico en torno a una orquesta 
circular que tenía como fondo la escena, un edificio 
para uso de los actores. 


orquesta == 
En un antiguo teatro griego, espacio 
ircular situado frente al escenario 
reservado para el coro. 


Fosser accum [IH 
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tscena 
En el antiguo teatro griego, edificio 
sizuado frente al público y que formaba 
dl fondo ante el cual se realizaban las 
representaciones. 


proscenio ~. 
En un antiguo teatro griego o romano, 
espacio ertre la escena y la orquesta 
donde estaba el tablado en que 
representaban los sctores. 


grada 
Cada uno de los bancos 
escalonados de un anfiteatro, =-=, 


Edificio, parte de edificio, o lugar al aire libre, destinado a la representación 
de obras teatrales o a otros espectáculos semejantes. 


parodos 
En un teatro griego antiquo, cada uno de los dos pasadizos 
e laterale» comprendido entre la escena y la zona de 

Asientos, que servan para que el coro accediera ala 
orquesta. 


parascenio 
En un teatro grlego antiguo, cada una de las dos alas que 
flanquean ls escena, proyectárdose hacia adelante, y que 
albergan los cuartos para los actores, 


| ld 
. ji En ur set de ta attigua Grecia, pasilo comprendido entre 
e j e e a a a CREO RO 
j orquesta y al muro exterior, y que comuricaba con los 


versos pasillos radiales 


En un teatro de la artigua Grecia, sector de asientos de 
forma ahusada comprendido entre dos pasillos radiales, 


teatre romano 
Teatre alar ire inspirado en el modelo de 
los artiguos teatros griegos, aunque, a 
menudo, en lagar de estar excavado en una 
ladera estaba implantado a nivel del suelo, 
y se caracterizsba por las galerias con 
columnas, la orquesta semicircular y un 
Escenario elevado que tería como fondo 
una elaborada estructura arquitectónica. 


orquesta 

Espacio semicircular frente al escenario de 
un testro de la antigua Roma, reservado 
para senadores y otros espectadores 
distinguidos. 


velario 
Toldo que cubría los circos y 
anftatros en a antigua Roma 
protegía a la audiencia dela Ivia 
yasal 


anfiteatro 


Edificio de forma owal o redorda, 
con gradas alrededor de una 
arena cercral, como los que se 
stilzaban en la artgua Roma 
para las luchas de gladiadores y 
¿tros espectáculos 


Fistatorma elevada que 
rodeaba la arena en un 
grriguo arteatro 
romano, en la que estaban 
los asientos de los 
espectadores 
privleglados. 


vomitono ——l 

En loe anfiteatros o estados 
romanos, puerta de grandes 
dimensiones por donde entraban 
las gentes a las gradas y sallan 
de elas. 


superposición de órdenes arquitectónicos 
Composición arquitectónica de una fachada 
de varios pisos consistente en disponer un 
orden de columnas sobre ctro; generalmente, 
los órdenes más ligeros y elaborados se 
suelen disponer en los pisco superiores. 
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escenario de proscenio 
Escenario que está enmarcado por 
2l arco del proscenio. 

arco del proscenio 


Arco que separa el escenario del 
auditorio 


disposición de asientos 
Arreglo delos asientos en un teatro, 
estadio, o en otro lugar de rewnón. 


disposición sin pasillo central 
“Arreglo de asientos de un testeo en el que 
no existe pasilo central, comodidad que 
es sustituida por una mayor anchura 
entre las fas de asientos, para 

fadlitar el paso. =- 


teatro anular 
Teatro o sala de concertos enel cual 
los asientos están organizados en 
tomo a un escenario sentral. 


anfiteatro 
Testro en el que los aslentos están 

organizados, al menos, entres lados en 
| tomo a un escenario central. También: 


pasilo— --—--—- A 
Pasadizo a lo largo o entre sectores de 
asientos en un teatro, auditoria Iglesia 
Loro lugar de reunión. 


flaclega o. 
Fila de asientos que tiene acceso por un 

pasllo en uno de sus extremos, mientras 
que el otro no tiene salida por limitar con 
la pared. 


cala de escena 
Parte de un teatro sltuada a partir del 
proscenio y hacia el lado del escenario; 
Inclye el propio escenario, las bambalinas 
y lazora de almacenamiento. 


telr o 
Parte superior del escenario de un teatro 
de donde bajan los telcnes y las 
bambalinas y desde la cual se manipula 


p aoii 
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j 

d 

a p tante del arco de proscenio y 
geraralmente, está rodeado de 

¡ asientos por tres lados. 

E 


pm luces de sala 

f Aparatos de iluminación que 
proporcionan luz a un auditorio o 
al patio de butacas de un teatro 
0 un cinematógrafo. 


A tolón de protección 


proyector de escena 
Aparato de iluminación que proyecta 
un haz de laz concentrada sobre un 
objeto, persona o grupo. 


el equipo, 


espacio para la tramoya-.. 
Espacio por encima del escenario, oculto 
alos espectadores, para almacenar y 
colgar decorados y equipo. 


tablado del escotilón ~ a= 
Plataforma susceptible de ser izada o 
Arriada sobre un escenario para uso de 
los técnicos tramoyistas. 

tubo para colgar equipo a 
Tubo suspendido del telar que ce emplea. 
para colgar decorados o equipo, como 


Telón de amianto o de otro material 
incombustible que se baja por la parte 
interior del proscenio en caso de 
Incendio, Independzando o sellando el 
escenario con respecto al auditorio. 


orla 
Acia ™ Cortina estrecha o fřanja de llenzo 
pintado que cuelga por encima del 


escenario para ocultarlas bambalinas y 
formar el borde superior del escenario. 
corsina de escena 

Corrinale o pieza plana que cuelga a lo 
largo de la parte alta del proscenio, 


bambalinas, fondos, bastidores o i 
aparatos de lluminació 
tondo semoniana: e d 
Elemento de decorado consistente en un >, 
marco de madera, generalmente rectangu- 
lar, cubierto con un tablero llgero o lienzo. 


concha de la orquesta » 
Estructura desmontable reflectante del 
Sonido que cierra el espacio para la 
traroya y las alas laterales del escenario, 
formando una zona apta para Interpretar 
música, 


para ocultarlas bambalinas y, 
Juntamente con los bastidores, 
enmarcar la toca del escenario. 

— bastidor 

Cortina o armazón plaro que se coloca 

Justo detrás del proscenio y a ambos 

lados del mismo, para ocultar los 

laterales del escenario. 

tolón 

| Cortina para cerrar el proscenio entre 

dos actas o escenas, 


escenario — 
Plataforma, generalmente elevada, sobre la 
due actúan los actores an una representación 
teatral. También, plataforma y las partes de 
un teatro que quedan detrás del proscenio. 


escenario móvil our 
Suelo de escenario que puede ser 
desplazado verticalmente sobre ua 
elevador, con objeto de poder sustituirlo 
rápidamente por otro. 


foso de la orquesta 


H Espacio reservado pare los músicos, 
¿ situado delante del proscenio y, 
i generalmente, a nive! Inferior, 
pai 
proscenio ° ... candilejas 


Parte del escenario 
situada delante del telón. 


Hilera de luces del proscenio, 
generalmente empotradas en el suelo, 
al nivel de los pies de los actores, 
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teatro de la ópera 
Teatro dedicado 


sala de espectadores 
Partes de un teatro que están del lado de la 


principalmente a ¡diencia con respecto al telón de protección. 
representaciones AS 
operísticas 

palco lateral 


Falco que se desarrolla a lo largo de las 
paredes laserales de un vatro, El situado 
en el proscenio: palco de proscenlo. 


| palco 
Zona de asientos privada para un 
pequeño grupo de espectadores. 


piso 
Conjunto de asientos situado a nivel más alto que el patio de butacas, En caso de 
istir sólo el patla de butacas y un piso, suele lamarse anfiteatro, a secas, o gallinero 


eria 
Conjunto de asientos colocados en forma de gradas en un piso alto de un teatro. 
Aveces, recibe el nombre de palco, prescindiendo de su carácter privado o público. 


gallinero 
Conjunto de asientos del piso más alto 
de algunosteatros, y, por extensión, el 
púbico acemodado en él. Generalmente, 
estas localdades son las más baratas 
del teatro. Sinónimo: paraíso. 

"línea visual 
Cada una de las lineas de visión que unen 


les distintos lugares destinados al 


púbico y el escenario o el terreno de 
Juego de un teatro oun estado. 


~ piso principal 


Conjunto de asientos del piso situado 


inmediatamente porencima del patio 


de butacas 


+ primer balcón de butacas 


En algunos teatros, parte interior del 


patio de butacas === } 
En los testros, planta baja que 
ocupan las butacas. Sinónimo: 
platea. 


foro 
Parte del escenario opuesta a la embocadura 
y más distante de ela, especialmente las i 
alas, decoraciones teatrales y camerhos. i 


= a 


ateral del escenario 
Plataforma o espacio situado 
a ambos lados del escenario 
propiamente dicho. 


Tamoio 

Cuarto de arista en un sestro. 
especialmente el que está situado en 
dl foro de un teatro o en un estudio 


de televisión 
E pasadizo 


Pletaforma estrecha o rampa 
que va desde un escenario al 
pozo dela orquesta o a un 
pasilo del auditorio. 


saloncito de artistas 

Sala de estar en un teatro, sala de 
conciertos o estudio de grabación, 
para ser utilizado por los artistas. 

cuando no están en escena, 


piso principal o sector de éste que 
sobresale hacia adelante 

primer paleo 

En algunos teatros, primera fla de 
palcos situada inmediatamente por 
encima del parterre. 


Lpartere 
Conjunto de asientos del fondo de la 
platea de un teatro, en especial los 


situados debajo de las galerías, 
Ha de palcos 


En un teatro, serie de palcos situados 
uno junto a otro. 


auditarlo 
Espacio destinado a la audiencia 
en un teatro. 


e vestíbulo 
Sala grande que sue haber en teatros, 
hoteles y edificios públicos para pasear y 
«euniroo. Tambñén: føyer. 


salón de descanso 
Amplio salón de espera en testros, 
ozele  sórminales de aeropuerto, con 
servicios higiénicos adicionales. 


taquilla 
Pequeña oficina o cabina donde se venden 
las localidades, siguada «la entrada de 
un teatro, cinemátografo, sala de 
conciertos o estadio 


marquesira 
Cubierta alta que protege la entrada de 
in teatro y sobre la que suele estar. 
grafiado el rótulo con el nombre de la 
cora y el reparto de actores. 
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Acabado o revestimiento superior 
interno de una habitación que, a 
menudo, oculta la cara inferior del 
forjado o cubierta superior. 


AÑ 


A 


techo moldurado. 
Techo con una moldura de bordo, 


moldara a. 


Superfice cóncava con la que se remata, 


veces, el borde de un techo para 
eliminarla arista de encuentro con 
la pared. 


techo con esquinas Incltadas 
El que tiene la forma de pirámide 
truncada. 


- tecka con lae vigae vistas 


Acabado del techo cuando en el 
forjado se han dejado las vigas 
alavsta. 


artesón 

Cada uno de les compartimentos 
cóncavos decorativos en que se divide 
un tacho. Consisten en molduras que 
configuran paneles rectangulares o 
polgonales en un techo, por lo general, 
plano, aunque también se pueden realizar 
en las bóvedasy en el ntradós delos 


artesonado 
Techo, sofito, arco o bóveda, adornado 
con artesones. 


Techo plano o abovedado de carácter 
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TECHO 


falso techo 
Techo secundario formado para habilitar espacio 
para dl peso de tuberias o canalizaciones, 

o para alterar las proporciones de una sala. 
También lamado techo 

rebajado, 


F 


loseta antisonora 
Loseta fabricada con material absorbente 


del sonido, como corcho, fibra mineral ofñbra 


do vidrio. También, loseta acíotica 


bandeja metálica... 
Loseta artisonora consistenze en una 
bandeja de acero o aluminio con una 


cara profusamente perforada que 
contiene en su interior una capa 
de material absorbente. 


Elemento secundario de la retícla de apoyo 
de un sistema de taiso techo suspendido; 
en general una «T» de chapa metálica ple- 
gada, se apoya en los perfiles principales. 
.. perfil principal 

Elemento principal dela retícula de apoyo 
de un sistema de falso techo suspendido; 
En general se trava de una «Un o una «To 
de chapa metálica, suspendida por cables 
del orjado superior. 
lengiieta 
Tra fina de metal inserta en los bordes de 
dos placas antisororas para crear una 
Junta a tope onor las miomaa, 
ranura 
Asanaladura existente en los bordes de ura 
loxata antisonora para recibir ura lengiota 
¿el perfil «To de una retícula de apoyo. 


Y 


m 


falso techo de lamas metálicas 

Stotoma de falso tacho suspendido a bass de lamas 
estrechas de metal; acostumbran a Incorporar lumi- 
arias modulares y rejllas de ate acondiconado. 


talso techo de celosía 


tého luminoso 
Falso tacho suspendido de paneles 
traslócidos para fundir la hz de las 
luminarias montadas por encima del memo. 


Faleo techo suspendido de celosías 
multceluares para apantallar las fuentes 
de luz montadas por encima del mismo, 


falso techo suspendido 
Sistema de falso tesho colgado del forjado 
o cubierta superior, para habiltar espacio 
para el paso de elementos delas instala- 
ciones, como tuberís, conducciones de aire, 
aparatos de lluminación u otros equipos. 


spacio comprendido entre un falso 
techo suspendido y el forjado superior 
sustentarte, especialmente cuando sirve 
como cámara para conducir elaire 
acondicionado a los espacios habitados o 
para retomo del aire hacia la maquinaria 
central de tratamiento. 


falso techo antlsonoro 
Falso techo de losetas antisonoras u otro 
material absorbente del sonido. También 
llamado falso techo acústico. 


retícula vista 
Retícula metálica formada por perfiles «f» 
invertidos para apoyo de las losetas 

antisonoras de un falso techo suspendido. 


retícula rehundida 
Retícula metálica formada por perfes «f» 
invertidos para apoyo de la loseras 
absorbentes y antisonoras, las cuales 
ienen uns jurta de rebaja. 


retícula oculta 
Retícula metálica que soporta las losetas 
antisonoras de un falso techo suspendido, 
¿culta dentro de la ranura talada en los 
bordes de estas losstas. 


falso techo Integral 
Sistema de falso techo suspen- 
dido que Incorpora los componen- 
tes acústicos, de luminación y 
de aire acondicionado en un cen- 
Y junto unificado. 


= difùsor lineal 


Difusor largo y estrecho diseñado para 
propagar si alre a través de ranuras entre 
los paneles de un sistema de falso techo 

integral. También lamado difusor de rela. 
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Edificio o lugar dedicado al culto 
público de una divinidad, 


sagrado 
Relativo o perteneciente a los objetos, 
sitos o prácticas religiosas, en 
contraposición a lolalco o profano. 
Sinónimo: sacro. 


ico 
Rolativo o perteneciente a lo semporat, 
antes que a lo sagrado o lo espiritual. 
Sinónimo: profano. 


menhir 
Monumento prehtetárico que consista 
enn megalito hincado verticalmente en 
£l suelo; gereralmense, se presenta 
Aislado, pero también puedo 

aparecer alneado con otros. 


megalito 
Monumento prehiotérico conssruido 
con grandes piedras sin labrar. 


monolito 
Monumento de piedra constituido por 
una sola pieza de grandes dimensiones, 
a menudo, en forma de obelisco o 
columna, 


pla de piedras para señalo hito 
Montón de piedras apladas como 
monumento, vumba ohita: 


cámara mortuoria 
Tumba megalftica característica del pe- 
rícdo neolitico y de los primeros tiempos 
dela Edad del Bronce en las Islas britá- 
ricas y la Europa continental, consis- 
tente en una cámara mortuoria cubierta. 
Yin estracho pasillo de-entrada, cubier-. 
Ta por un timulo. Se cres que se util 
zaron como sepultura de sucsoves 


X 


v zigurat 
Torre escalonada con terraza en ls tem 
pies sumerioo y spiria» Constrida por pr- 
503 escalonados de sreilla sin cocer, con 
muros atalizados cor contrafvertes y re- 
vestidas de Indrl cocida, cuiminaba en un 
santuario o templo enla cumbre, al que se 
accedía a través de una sarie de rampas 
Al parecer de origen smerio, su cons- 
trucción data de aprox, 3000 a. de C. 


torre de Babel 
Templo-torre que debió ser el gran zigurat 
de Bablionia y que desapareció, aunque fue 
visto y descrito por el historiador grisgo 
Herodota en el siglo V a. de Cs 

AY se dijeron unos a otros: Vamos, 
hagamos ladrillo y cozímosío con fuego. Y 
les sirvió el ladrillo en ugar de piedra; y ef 
limo en lugar de mezclo. Y dijeron: Vamos, 
ediñquemos una ciudad y una torre; cuya 
cúspide llegue al ciel; Y hagámenos un 
nombre, por si fuéramos esparcidos por 
la faz de toda la tierras. Gónesis 11.3, 4. 


lamassu 

` Cada una de ias fabulosas esculturas 
marumentales de piedra, con cabeza 
bumana y cuerpo alado de toro o de león, 
que goardaben las entradas de ba 

== palacios y templos mesopotámicos. 


-+ dolmen 
Monsmento megalftico en forma de mesa, 
consistente en dos piedras, más o menos 
grandes, emposradas vrticalmerce en el 
Suelo, que sostienen una losa horizontal de 
piedra. Se han hallado ejemplares de dol- 
men en Gran Bretaña y Francia principal 
mente, y, se le supone wn destino funerario 
trito 
Doltren compuesto de tres grandes 
piedras, dos de las cuales, a manera de 
Jembas, sostienen una tercera a modo 
de dintel. 


túmulo: 

Montícula artificial hecho de tierra o 

piedra, especialmente el construido 
Sobre una tumba antigua. 


Monumento megalfico formado por wn cerco de grandes piedras 
verticales dispuesto en fguraclítica o citoular, que encierra, 
yn dolmen o un montículo mortuario Sinónimo: cróntech. ¿$4 


e 


A 


foso mortuorio 
Turra de las civilizaciones egeas 
consistente en un corte 
rectangular profundo practicado en 
una roca inclinada y una cubierta 
de madera o de piedra, 


tholos i 
Tumba subterránea revestida de 
piedra; caracterética de la 
Civilización micénia y corisistente en 
una cámara circular cubleria por 
una bóveda apuntada de falsa 
Cúpula, ala que se accedía por un 
corredor, o dromos, empotrado en 
una ladera y revestido de grandes 
¿lares 


Storehenge 
Monumento megalíico erigido a. 
principios de la Edad del Bronce, hacia el 
2700 a. de C. en la llanura de Sallaburye 
Wiltshire, Inglaterra; consiste en cuatro 
anillas concéntricos de triltos y 
menbires que rodean un ara de piedra. 
Se cree que se utilizaba para el culto al 
sol o para observaciones astronómicas, 


dromos 
Corredor largo y profundo que 
conduce a una antigua tumba. 
subterránea. 


256 


TEMPLO 


mastaba 


Antigua tumba calpcia hecha de arcilla sin 


cocer, de planta rectangular y forma de 


pirámide truncada, desde la cual arrarza 


in pozo que conducs a una tumba. 


subterránea y cámaras de ofrendas. ==- 


serdab 


fequeña cámara enel interior de una mas- 
taba, que contiene na estatua del difunto, 


Símbolo del áepid sagrado. representado 


an los tocados de los antiguos reyes y 
dioses egipcios como emblema de poder 
supremo. 


faraón 
Cualquiera de los antiguos reyes. 

egipcios, de origen supuestamente 
divino y dotados de poder absoluto. 


Tumba excavada en el interior de una roca 


natural, que presenta únicamente une 


fachada arquitectónica y consta de varias. 
cámaras interiores obscuras, soportadas 


por masss de piedra que se han dejado 
Sin excavar para que actúen a. 


modo de pilares macizos. „7 


obelisco mm- 
Monumerto, generalmente monolitico, 
an forma de pilar may alt, de tección 
cuadrada decreciente uniformemente 
hacia la cúspide y remate pramidal, 
originario del antievo Egipto: Los 
monoltos ran un 
símbolo sagrado 
del dios Ray. 
eneralmerie, 


fianguesndo lao 
entradas del 
templo. 


columna de Osiris 

Antigua columna egipcia que 
incorporaba la figura csculpita de 
Osiris, el dios egipcio de la muerte 
y la resurrección 


necrópolis. ———=— 
Cementerio de gran 

extensión en que abundan 
los monumentos fúnebres. 


careto mem 
Moldura córcava cuyo 

peri se aproxima mucho 

al cuarto de circulo 


po cornisa egipcia- 

Cornisa característica de los edificios 
del antiguo Egipto consistente en un 
gran caveto decorado con hojas 
verticales y una moldura cilíndrica 
>, convexa más pequeña debajo 


Construcción grande y maciza de cuatro 
caras, en forma de pirámide truncada, que 
Sena de portada de los templos del antiguo 
Egipto Los había de dos tipos: uno de elos 
consistía en dos de esas pirámides fanquesm 
do una puerta de entrada; la orra modalidad 
consletía en una única construcción atravesa- 
da por una puerta de entrada, decorado, a 
menudo, con reteves pintados. Sin: pilono. 

—propilén — s 
Puerta de entrada exenta, en forma de pilón: 
que precedía ala entrada principal de un 
Tempo o recinto sagrado del antiguo Egipto: 


columna hatórlea m.n 
Dicese de una columna del antiguo 
Egipto suyo capite! era la cabeza de 
Hator, diosa egipcia del amor y la 
felicidad, representada a menudo con 
la cabeza olos cuernos de una vaca. 


esfinge 
Anima quimério, con cabeza, cuello 
y pecho de mujer, hombre, carnero o 
halcón, y cuerpo y pies deteón, 
situado comúnmente fianqueando 
las avenidas que conducían a los 
templos o tumbas del ariguo 
Egipta. 


Sala amplia con hileras de columnas 
que sostienen ın techo plano, y, en 

ocasiones, una galería. Frecuente en 
las arquitecturas del Antiguo Egipto 


cas 
MES 
IS 


pirámide 
Construcción monumental de albañilería, 
de base rectangular, con cuatro caras 
inclinadas orientadas a los puntos car- 
úAinales que confluyen en un vértice; util- 
zada en cl antiguo Egipto como tumba 
para alejar la cámara mortuoria yla 
momia delfaraón. En gral, la pirámide 
formaba parte de un conjunto de adi 
cios cercado por una muralla que incluía 
mastabas para los miembros de la fami 
la real. ura capilla y un templo funerario. 
Una calzada elevada descenda desde el 
recinto hacia el teplo del vale, a orillas 
del Nio, donde se realizaban ritos de 
purificación y la momificación 
siringe 
Corredor estrecho excavado en la roca 
en una tumba del antiguo Egpto. 
- calzada elevada 

Calzada ceremonial an el antiguo Egipto. 

que conectaba el templo del valle, a 

drilas del Nilo, con ama pir 


templo de culto 
Templo en el antiguo Egipto, dedicado al 
culto de una deidad por contraposición 
con un templo funerario 


templo funerario 
Templo on el antiguo Egipto, dedicado a 
las ofrendas y el eto a un muerto, 
generalmente un rey deificado. En el 
imperio nuevo, los templos funerarios y 
de culto tenían muchos rasgos comu- 
nes: una avenida de esfinges conducía a 
un alto portal protegido por un impo- 
ente pilón; seguíar, un espacio axial 
on un anteparlo con columnas y una 
sala hipóstila, situsdos ante un obscuro 
y angosto santuario en el que se alzaba. 
una estatua de la deidad, con las pare- 
des lujossmente decoradas con escul- 
turae pictográficas en bajorrelieve 
Muchos de los templos Importantes. 
Fueron creciendo a ' largo del tiempo 
mediante adiciones debidas a las ambi- 
ciones plas de los sucesivos faraones, 
que creían en la vida de ultratumba y 
aspiraban a crearse una repetación per- 
durable através de sus edificios. 


Imperio nuevo 
Período dela historia del antiguo Egipto 
que abarca, aproximadamente, desde el 

to 1550 hasta el 1200 a. de C, y que 
comprende las dinsstías XVI! a XX. 
Caracterizado por el predominio de su 
capital, Tebas. 


~ capitel palmitorme 


i 


Antiguo capitel egipcio en forma de copa 
de palmera. 


capitel lotiforme 
Antiguo capitel egipcio en forma de 


capullo de loto. Sinónimos: capitel 
cerrado, capitel en capullo. 
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megarón 
Edificio o cuerpo semiindapendienta de 


in ecos crac pataran N ve 


porche que anteceda a una cámara 
Principal de planta rectangular, con un 
gran hogar central rodeado por cuatro 
columnas que soporteban un recho de 
mayor altura por el que, aderás de 
sal el humo, entraba la luz. Construc- 
ción tradiconal griega desde la época 
rícórica que ha sido consldorada la 
antecesora del templo dórico. 

templo griego 

Templo construido como santuario 
dedicado a un dios o diosa en la Gracia 
antigua. Dado que no estaba caneebido =— 
para el culto interior, sino sólo para 

Ubicar la estatua de un dls, se ponía 
especial esmero en el efecto exterior. 
Se alzaba sobre un estiébato de tres 
0 más gradas, y constaba de un naos 
contral que albergaba la estatua de la 
deidad y sendos atrios delantero y 
trasero, todo cubierto por una cubierta 
a dos aguas, de pendente suave, con 
tejas de terracota o do márma. 


altar 
Construcción o lugar, generalmente 
¿lorado, dispuesto para inmoiar una 
Víciima y ofrecer un sacrificio, o frente 
Al cual se realizan ritos religiosos. 
Cámara principal o recinto cerrado 
dertro de un templo griego, donde se 
guarda la imagen de la deidad 
Sinónimos cela. 


frontón 
Remate, generalmente triangula: 
de una fachada o un pórtico. 


timpano o.. 5 
Espacio triangular que queda entro las 
corrisas de un frontón, a menudo 
reurdido y decorado con esculturas. 


== opistadomos 
Vestílo posterior de un templo 
clásico. Sinónimo: epinaos, 


pronaco 
Vestllo abierto anterlora la naos 


acroterio 
Fretil o antepecto que se construye sobre 
los corrisamentos para ocultar el tejado, 


En un templo clásico, pedestal para una 
escultura u otro elemento ornamental 
situado en el vérsice o en las esquinas 
inferiores de un frontón, 


AS 


estióvato E 


HEY 


Macizo corrido en el que se apoya una 
columnata, en especial la columnata 
más exterior de un templo clásico. 


estæeóbato 
Plataforma maciza de albañilería que 
sobresale del terreno y sirve de basa 
de un edificio, especialmente la que 


forma el suelo y la subestructura de 


un templo clásico. También: podio. (E == 
sabemáculo 
Tienda portátil donde los hebreos guardaban 


y transportaban el arca del Testamento en 
$u periplo a través del deslerto, hasta la 


templo de Salomón 


Primor templo de Jerusalén, 


abuadon 


construcción del templo de Jerusalén por 
parte del rey Salomón. 


sanctasantórum 
Parteinterlor y más reservada del 
tabernáculo biblico y del templo de 
Jerusalén, donde ss guardaba el arca 
de la Alianza, que contaría las tablas 
de los diez mardamientos, 

arca dela Allarza 

Arca que contenta dos tablas de 

piedra en las que estaban inscritos 

los diez mandamientos, transportada 
por los hebreos durante su travesía por 
al desierto subelguiente al Éxodo. 


terminado hacia el 950 a, de C. por 
artesanos fenicios, bajo la dirección 
del rey Salomón, y destruido por 
Nabucodonosor le año 586 a, de 


C. Basado en prototipos cananeos y 
fenicios, tenía forma alargada y 
consistía en tres partes principales: 
un vestibulo exterior (ulam), el 
santuario principal (hekhal).y el 
Sanctasantórum (debir), todo ello 
generosamente decorado con 
esculturas an marfil, oro y cedro del 
Líbano. 


~ ágora 
Plaza pública en una ciudad de la antigua 
Gracia, rodeada general: de ificos 
Píblicos y pórticos, y utilizada para 
asambleas populares o políticas. También: 
'sambiea o reunión celebrada en ella, 
stoa 
Antiguo pórtico griego, generaimente 
erento y de considerable longitud, 
utilizado como lugar de paseo o de 
reunión en torno a las plazas públicas 
temenos 
En la antigua Grecia, terreno cercado 
especialmente reservado como lugar 
sagrado. 


Losa de piedra enhlesta o pilar, con 
inscripciones o esculturas en su 
Superficie, utllzada como monumento, 
hito o lápida conmemorativa en la 
fachada de wn edificio. 

acrópolis 

Sitio más alto y con fortificaciones, o 
ciudadela, en las ciudades antiguas. 


.. antefja 

Adomo enhiesto colocado en los bordes 
de los aleros de un tejado, Sinónimo: 
anteo. 


~ atlanta 
Estatua de hombre que soporta un 
arqutrave. 


~ carlátide 
Estatua de mujer con traje talar y que 
hace oficio de columna o pilastra. 


sinagoga 
Edifico o lugar de reunión para el culto y 
la insirucciónrelialosa judía. 


bema 
Plataforma del altar en los templos de 
la antigua Grecia. También: taberráculo 
en una sinagoga. 


arca sagrada 
Lugar de una cnagoga donde se guardan 
los rolos del torah, ubicado Junto a un 
muro orientado hacia Jerusalén 
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vasilica 

Edificio grande y de planta alargada, 
uvitzado en la antigua Roma como. 
tribunal y lugar de reunión y contratación 
Se caracterizaba por tener un alto 
espacio central uminado por clarabeyas 
laterales, cubierto por armaduras de 
madera, y un estrado en un ábside 
semicircular, para el tribunal, Sirvió como 
modelo para las bosficas paleocristianas. 
tribunal — 

Plataforma o estrado elevaco en una 
basílica dela antigua Roma, para los 
asientos de los magistrados. 


arco de triunfo 
Areo monumental conmemorativo de una victoria militar, erigido 
a horcajadas de una via, y que era atravesado por el dosfle de 
las legiones romaras triunfantes después de una batalla. 
orden 

Cierta disposición particular de los cuerpos 

principala de un edificio, de proporciones tales 

que su conjunto sa armonioso y regular. 


clipetro 
Relativo a perteneciente a un templo 
riego cubierto. 

hipetro 

Relativo o perteneciente a un templo 
clásico total parcialmente descubierto. 
pseudoperiptero wa.. 
Que está rodeado de coloris 
embevidas en la pared. 4 


diptero 

Que tiene dos fas de columnas en todos 
sus lados E sao 
paeudodíptero A, 


Que tiene una organización de columnas 
que se asemeja ala de una estructura 
diptera, pero sin la columnata interior. 


toro 
En una ciudad de la antigua Roma, 
plazo pública o mercado, centro Judicial 
y de negocios, y lugar de reurión para la 
dente, Por lo genera, incluía una basílica 
y un templo. 


panteón 
Templo dedicado a todos los dioses 
de un pate 


cenotafio 
Tumba vacía erigida a la memoria 
de un personaje cuyos restos están 
sepultados en otro lugar. 


zirsóstilo S 

"y Pórtico convexo, en general de planta 
semicircular. 

sielóstilo 

Columnata o peristilo circular abierto en 

Al centro 


-~ ~ monóptero 

Edifico circular que tiene una sola hilera 
Ae columras que rodea un edificio 
central o un patio. 


altosilo antis 
Que tiene dos colunnas en la fachada 
antre las antas que refuerzan los 

— seremos del muro 

anta 

Plastras que se Inantaban a los 

costados de la puerta de la Fachada de 

ios templos También: pilastra embutida 

2n un muro y con una columra delante 

~ prácti 
Que tiene una fila de pequeñas columnas 
sólo en la fachada principal 


áptero 


Que no tiene columatas a los lados. 


—anfipróstilo 
Que tiene préstilo en ambas fachadas. 


L porpero 
Que tiene una sola fia de columnas a lo 
largo de todos sus lados. 


pteron 


Columnata paralela a la naos, pero 
apartada de ela. 


pteroma 
Paso entre el pteron y la naos. 
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mezquita 
Templo o edificio religioso mahometano. 
madrasah 

Escuela coránica vinculada a una 
mezquita, suele estar articulada en 
torno a un patio decorado cor estanque 
ygslerías laterales, alas que dan las. 
celdas de los estudiantes, las aulas y 
las salas de oración. 


maidan 


Gran plaza abierta de una ciudad, de — ON 


planta cusdrada, que se utiliza como 
mercado y paseo, especialmente en la 
India. 

ziyada 

Fatio o serle de patics que sirven de 
ficro para proteger una mezquta del 
contacto Inmediato con los edificios 
laicos. 


almimbar 
Trbuna o púpito en una mezquita que 
recuerda los tres escalones sobre los 
que Mahoma se dirigía a sus seguidores. 
Sinónimo: mimbar. 


alquibla» 
Enla» mezquitas, muro ortentado a La 
Meca en el que está alojado el mihrab. 


mihrab ~ 
Enlas mozqultas, nicho ricamerte deco- 
rado que indica la diresclón de La Meca, 
hacia donde se orientan las oraciones. 
La Meca 

Cuéad en Arabia Saud, lugar de 
nacimiento de Mahoma y centro 
espiritual del slam. 


Kasba 
Pequeño santuario de pedra, de forma cúbica, 
sittado en el patio de a Gran mezquita 

de La Meca y existente antes de slam. 
Alise venera la piedra negra, meteorito | 
incrustado en una esquina del monumente.. 
La Kaaba os considerada por los musulma- 
nev como la casa de Dis, punto culminante, 
de sus peregrinaciones y lugar hacia el cual 
Sc aentan en sus oraciones. 


caravanera w=: 
Patio-posada donde pernoctar les 
caravanas. Generalmente consiste en un 
gran patio rodeado por una maciza 
muralla al que se accede a través de una 
entrada imporentes 


pirámide 

Monumento de albañileria, de baso 
rectangular y con cuatro caras 
escalonadas que culminan en un vértice, 


f escaleras interiores que: 


~ minarete 


Especie de torre anexa a la 
mezquita, desde la que se 
anuncia el rezo, Tene unas 


ascienden hacia uno o más 
balcones, desde los que el 
muecín, o aimuédanasorvoca 


Sinórimo: alminar, 


Elemento de la arquitectura 


aivi y religiosa musulmana que vig durante los años 570-632 d. de C., 
consta de una construcción 

en forma de portal abovedado, 
cerrada por tres lados 
NN niia A OAOA 
cuarto, que daa un patio o a. Contiene las revelaciones hechas por Alá 
otra sala, situada a un nivel 
205 musulmanes arezar. tarios 


Reja o aelosía de madera que 
cierra una zona de oración o 
una tumba er ura mezquita. 


utilizado en el antiguo Egipto y en ia 


Anéica central precolombina como 


tumba o como plataforma para un 
templo. 


islam 
Religión de ios musulmanes, basada en 
las enseñanzas del profeta Mahoma, 
cayos temas centrales son: la creencia 
er un solo dios, Alá; la existencia det 
cielo y el infero; y la esistencia del Juicio 
universal, ai final de los tiempos. También 
hace referencia al mundo musulmán en 
general, aunque en este caso se suele 
escribir con mayóscua. Sin: Islamismo. 
musulmán 

Rdativo o perteneciente a la ley, religión 
0 civlización islámica. Sin: mahometano. 
Mahoma 

Profeta árabe nacido en La Meca que 


y fué el fundador del islamismo. 
Corán 


a Mahoma a través del ángel Gabriel, y 
que constituye la bass de la ley, la 
religión, la cultura y la política islámicas. 


-“sahn 


Pato central de una rrezquita. 


ria, 

En as mezquitas con patio centra, 
galerías situadas a los lados y frente 
a la sala de oración. H 


cúpula bulbiforme 
Cúpula nervada en forma de bulbo, 
frecuente especialmente en la 
arquitectura islámica. 

-mocárabes 

Sistema de decoración característico de 
la arquitectura Islámica, formado por un 
intrincado Juego colgante ~a modo de es- 
talactitas- de alveolos, lazos, y pirámides 
invertidas, dispuesto en estratos: a veces 
estaba labrado en piedra, e Incluso de 
ladrilo o madera, pero con mucha mayor 
frecuencia era de yeso El término se suele 
Usar en plural, Sinónimo: almocárabes. 


decoración de pechinas colgantes 
Trabajo decorariwo característico de la 
arquitectura mora caracterizado por sus 
formas de pectina. 


tablero 

Panel rectargular que sobrosato horizon- 
talmente por encima de un talud. Esta 
combinación de tablero-talud, una original 
contribución dela arquitectura de Teoti- 
huacán, fue introducida hacia el 150 d. de 
C para diferenciar las dilersas platafor- 
mas de las pirámides, y fue ampliamente 
Imitada en toda Mesoamérica, con pecu- 
liaridades regionales. 

“talud 

En la arquitectura mesoamericans, muro. 
exterior con incinación hacia adercro. El 
talud apareció por primera vez hacia el 


año B00 a. de C. on el asentamiento 
olmeca de La Venta, en Tabasco (México). 
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hinduismo 
Religión brahmánica, la más extendida en la 


india, basada en la de los primeros colonos 


arios, aly como fue interpretada y 
desarrollada en los Vedas. El hinduismo 
Tiene un cuerpo dostria,Hlosóñco y de 
prácticas culturales muy dierso, 
albergando an su seno numerosos cultos 
populares y un complejo panteón integrado 
por muchas divinidades de diferentes 
naturalezas y dificl jerarquización. El 
budismo está al margen de la tradición 
Findó, aunque es considerado como una 
religión an. 


panteón 
Conjunto de todos los dioses oficialmente 
reconociéos de un pueblo. 


6 


G 


Textos sagrados más artiguos del 
hinduismo, realizados entre el 1500 y el 
800 a. de C.; consisten en cuatro lloros 
atribuidos a la revelación de Brahma y 
scritos en lengua sánscrica Son 
colecciones de oraciones, de himnes, de [|] 
fórmulas litúrgcas y de expiación, ete: 
Los textos védcos se reparten 


Rig-Veda, YajurVeda, 
Samo-Veda, y 
Athava-Veda H 
stambha 
Columna conmemorativa exenta en la arquitectura india con 
inscripciones, emblemas religiosos o una estatua: Generalmente 
tiene capitel campaniforme, base abutada y fuste estriado. 


lês 
Stamba monolítica, por consraposición 
con la construida mediante piedras 
dispuestas en hiladas. 


sombrilla 
Remate superior en forma de 
sombrila convencional, empleado 
en estupas o pagodas. 


chatir 
Remate superlor en forma 

de sombrila formado por un 
disco de piedra sobre un 
másei, símbolo de dignidad». 


torana 
hindú, elaborado pórtico ceremoni 


dinteles entre dos postes, 
vaika. 


Monasterio budista en la arquitectura 
India, con frecuencia excavado en la roca: 
maciza; consiste en una cámara central 
con columnas, rodeada de una galería a la quedan las 


camo alrededor de una stupa 


En la arquisectura lrdìa budista e 


esculpido, formado por dos o tres 


Cerca que rodea una zona sagrada, 


val 


pequeñas celdas de dormir Junto a este claustro suele 
haber un patio que contiene la estupa principat 


chatrya 
Edifico sagrado budista enla India, generalmente. 
una gruta excavada en la roca o en wa ladera, de planta, 
basilical, en uno de cuyos extremos se alzaba la estupa, Ml 
También: tchaltya. «<< 


wat 
Monaoterio o templo budicta on Tailandia o Camboya. 
kmer E 


Uno de los pueblos más Importantes de 
Camboya (y la longua que habla), que 
estableció un imperio en el siglo V d. de C. y 
dominó la mayor parte de Indochina entre 
los siglos IX y XI 


Buda 
Titulo de Siddharta Gotema (hacia 563-483 


a. de €). que puede traducirse como sel Sabio» 
o «el iluminado», flásoto y líder religioso indio, 
fundador del budismo. 


mandira 
Templo hindú. 


Templo hindú escupido en roca maciza, 
de forma parecida a una carroza. 


vimana 
Santuario de un templo hindú en el que 
se venera una deidad 
amalaka 
Piedra bulbiformo en lo alto de una 
ikhara. 

—-sikhara 
Torre de un templo hindú, generalmente 
con caras conexas curvas yrematada 
por una amalaka. 


mandapa 
Espacio aporchade grande que conduce 
a un tamplo hindú y se usa para danzas 
y música religiosas. 


ngopura 
Torre monumental generalmente 
decorada, que da entrada a un recinto 
religioso hindú, especialmente en la India 
meridional. 


estupa 
Montículo conmemorativo budista 
erigido para venerar una reliquia de 

Í Buda y para conmemorar algún 
acontecimiento o marcar ur terreno 
sagrado. Modelado sobre un mul 
funeraria consiste en un montículo 
artificial en forma de cúpula elevado 
obro una plataforma, rodeado de un 
ecambulatorio exterior, con una vedita 
de piedra y cuatro toranas;está coro- 
Pado por una chateri La estupa recibe 
localmente los nombres de dagoba (an 
Celán) y chorten [en el Tibet). 


budismo 
Religión basada en las «Cuatro verdades 
noblesa, creada en la India por 
Siddharta Gotama, personaje histórico, 
hijo del jefe de la tribu de los zâkyas, 
contra el formalismo de los brahmanes 
(siglo V a. de C), Considerata que vivir 
es sufrir y que el sufrimiento es resulta- 
do de la pasión, de esta forma, Gotama 
vio en la renuncia de sí mismo el único 
medio de librarse del sufrimiento. El 
ideal budista coneiste en conducir al el 
a la aniqulación saprema o nimvana. E 
budisma se extendió más tarde hacia 
China, Birmania, Japón, el Tbot y parres 
del sudeste asiático 


Cuatro verdades nobles 
Las doctrinas de Buda: toda la vida es 
sufrimiento; la causa del sufrimiento es- 
la pasión sólo es posible dejar de subir 
a través del nirvara, es dec dela 
aniquilación suprena del se; puede. 
alcanzarse el ninana a través de la 
autopurficación mental y moral. 


d 


261 


TEMPLO 


rrio 


E 
bm oN G 


iá 
Farsa monumersal en ia arutecratrdirioal chira, de 
estructura adinilada y construida de piedra o madera, con 
uno, træs o cinco ojos, y con voladizo, a menudo, audaces solía 
arigirse con fines conmemorativo, ala entrada de un palacio, 
Tumba o lugar sagrado, Tias clerta relación con la sarana india 
Yel toril japonéa También: palio, 


pagoda 
Templo budista en forma de torre de 


planta cuadrada o polgonal, con 
Cubiertas que se proyectan en voladizo 
en cada uno de sus numerosos pisos, 
erigido con fines conmemorativos o 
pera albergar reliquias, Partiendo del 
modelo protetípico ind de la estupa, 

la pagoda fue alterando graduamente 
su forma, parecióndoss cada vez más a 
la tradicional torre de vigia, conforme el 
budismo se propagaba hacia China y 
Japón. Inicialmente, las pagodas fueron 
de madera, pero a partir del siglo VI, 
cada vez fueron más frecuentes las de 
ladrilo o piedra, posiblemente por 
influencia india, 


zhongli 
En la arquitectura china, torre-campanario o pabellón, 
emplazado a la derecha de una puerta de entrada a una 
ciudad, entrada a un palacio o antepatio de un templa. 
También zhonglou. 


auiá 
En la arquitectura china, gran torre o 

pabellón emplazado a la Izquierda de una 
puerta de entrada a una ciudad, entrada 
A un palacio o ancepatio de un tempo. 
También: gulou, 


toukung 
Sistema complejo de acartelamiento 
utilizado en la arquitectura tradicional china 
para sostener las vigas de la cubierta, , 
proyectar los aleros hacia el exterior y 

sostener el forjado interior. En esta 


Ruta espiritual que conducía desde la 
puerta sur hasta una tumba real de la 
dirastía Tang, flanqueada de piares de 
pledra y esculturas de figuras humanas y 
animales. 


Targ 
Dirastía china (G1B-S07 d. de C), 
destacada por la expansión territorial, el 
invento de la Imprenta, el florecimiento 
dei comercio, y el desarrollo de la poesía, 
También: Tang 


Yun Gang 
Gran centro monástica budista en el 
Norost de China, ya en los portes del 
desierto de Gobi, comenzado a construir 
el 460 d. deC. donde hay muchos 
emplos-gruta de forma ovalado y do 
poca profundidad, cada uno de elos con 
una gigantesca imagen central de Buda 
arqucada por dos budas más pequeños 
Se cree que la idea de construir 
excavardo en la montaña legó a China 
porinfluencialndia. También: Yór-kang, 


arquitectura, la ausencia de un armazón 
triargulado obliga a mutiplcar el número de 
apoyos bajo los pares, Fara reducir el número 
de plares que normalmente requeriría este ` 
sistema se incrementaba considarablemento 

la superficie de apoyo mediante el tou-kung. 


ENA > 
Brazo de palarca en la arqultas ">. 
tara tradicional china, alocado. 5. 
paralelamente a los pares a inclinado 

al ángulo necesario para equllbrar las 
fuerzas aplicadas por as correas 
interiores y exterioras, El ang 
Sostiene la corea más externa per 
medio de una traviesa y. en el oxremo 
interior, está Inmovilizado contra una 


ata 
En ia arquitectura tradicional china, cartela 
en voladizo, También: kung. 

=== dou 
En la arquitectura tradicional china, dado 
de apoyo de un gong. También: tou. 
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katsuogi + 


Maderos cortos colocados perpendicularmente 


ala cumbrera de un templo eintoista. 
cigi 
Remate en aspa formado por ia 
prolongación de los guardacsbios extremos 
e alero por encima de la cumbrera. 


hashira = 
Foste sagrado en la arquitectura sintolsta, 
conformado por manos humanás, 


sintoísmo 
-Región racional del Japón que honra a 
D os aiopicados ya los fueras de la 
naturaleza, y venera al emperador como 
descendunta dela diosa Arateras, 
| personificación del Sot 


shimmeizukuri 


engloba las características 


Ji i Tipología de templo sintofste que 


fundamentales del estilo edlicio 


tradicional japonés anterior a la 


nagare-zukuri 
Tipologia de alero en un templo 
sintoísta caracterizada por que el 
faldón frontal de la cubierta se 


introducción del budiomo, 
Esencialmente, corsiste en una 
pequeña estructura de madera sin 
pintar, de planta rectangular, que se 


Alza por encima del nivel del suelo sobre 
unos postas hincados directamente 
sobre el terreno. Una veranda o balcón 
ligero rodea toda la casa al nivel del 


prolonga más allá deta fachada, 
formando una especie de 

~ marquesina o porche sobre la 
escalera de entrada. Este espacio, 


piso. En cada hastial, un pie derecho 


exento sostiene la cumbrera, y los 


con el tiempo, evolucionaría hacía un 


cuarto de oración para los fieles 


kasuga-zuhuri 
Tipología de templo sintoista caracterizada 
por una cubierta a cuatro aguas que, en 
Uno de los hastiales, se prolonga más allá 
de la cubierta principal sobre una 

escalera central de entrada. + 


haiden 
Sala de culto de un templo 
sintoleta emplazada, por 

lo general frente al honden. sn 


honden 


Santuario principal de un zemplo sintglsra ~ 


vía de entrada si-n j 
Acceso caracterizado por dos vas de 
entrada no alineadas, de tal forma que 
es preciso realizar un gro muy cerrado, 
para pasar de la primera a la segunda 
Empleado para garantizar la privacidad 
en casas o templos, o por razones de 
seguridad en las fortificaciones. 


toril 


Pórtico monumental de entrada, 
iento, y situado en la vía de eceso a 
un templo sintofeta; conslete en dos 
piares unidos por ariba mediante un 
travesao horizontal y un dintel 
superior qus, generalmente, adopta una 
forma curvada hacia arriba. 


kairo 
Galería cubierta que rodea el 
recinto de un templo o lugar. 
sagrado japonés. ` 


| auardacabios del alero sobresalen de la 
techumbre de bálago formardo un chil 
en cada extremo. 
- kodo 
Sala de reunión para los morjes en un 
Templo budista japonés en le cual se 
leen los textos Bagrados. 


to 
| agoda sponeca on la que se veneran 
reliquias budistas. 

sorin 

Aguja de coronación de una pagoda 
| japonca. 
kondo 
Salón dorado: santuario donde ss guar- 
da la principal Imagen de culo en un 
templo budista Japonés, Adopta diver- 
sos nombres Las sectas budistas Jo- 
do, Shinshu y Nicheiren lo laman hondo, 
mientras que las Shingon y Tendai lo Na- 
man chudo, y la Zen lo lama butsuden. 


nandaimon 
Puerta meridional principal de acceso a 
— un templo o santusrio budista japonés. 


~ chumon 
Puerta interna de scceso al recinto de 
un tempio budista japonés. 


shoro 
Campanario. Construcción de la que 
penda la campana del templo. En un 
templo budista Japonés, suelo adoptar 
la forma de dos pequeños pabellones 
idénticos, emplazados simétricamente. 


butsu 
Representación de Buda. 


daibuteu 
Representación de Buda de mayor 
tamaño que un butev 
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Acción y efecto de hacer solicarias dos 
0 más partes o miembros, por ejemplo, 
Sujetándolas con una abrazadera mecánica, 
clavo o torrilo, pegárdolas con un adhesivo 
o soldándolas. 


dao 
Pieza de metalrecta ydelgada,con uno 

de sus extremos acabado en punta y el otro 
ensanchado, para intrcducra en la madera u 
otros materiales de construcción golprándela 
cos un mareo, 


claro cortado 
Claro con un fuste aplanado y en cuña y la 
purta ram 


techo cortando chapa arrolada 
de hierro o acero. n 


purta de Paris 
tao realizado cortando y dando forma 


2 alambre de secelór cular colo, q 
Tarrbién amado clavo de alambre 


clavo corriente 
Ciano de cabeza plana y uste delgado 
terminado en punta de diamante. 


lavo de caorero 
Clavo de cabeza plana y fuste más delgado 


que un davo corriente de la misma long. | pumuna 


puntilla para contramarcos. 


Clavo de cabeza plana y fusta más delgado > 


que cualquier etro clavo corriente de la misma. 
longitud, empleado en trabajos en que la cabeza 
pueda quedar visible. 


puntilla francesa 
Clavo de fuste delgado, con una cabeza 
pequsña en forma de barri que se introduce 
ligeramente por debajo dela suparfide y se oculta 
posteriormente con masilla o cera, 
puntia 

Puntila francesa pequeña 

clavo de doble cabeza 

Clavo empleado en construcción de 


3y 
Bömm 89mm 102mm 


sus 4 


pa _ m—o > 


estructuras provisionales, como andamios 


y encoftados. Se caractaiza por terer un 
Collaín que evita que el clavo penetre tatalmenta 
en la madera, fclitando así su extracción, 
Simplımente con estirar de la cabeza. 


lavo para hormigón 


Clavo de acero templado con el fusta D 
estriado y acabado en punta de diamante, E 


para davar en hormigón o albañilería. 


clavo para pisos 
Se utliza para clavar tablas de piso y tiene 


una pequeña cabeza árca y un fs defor: DI 


mado mecánicamente, acabado en una punta 
cónica roma. También: clavo para entarimar 


clavo de fuste ranurado 


El quetiene una serie de ranuras concéntri kunra 


cas on el fuste para aumentar su poder de sujación. 


clavo de techar L 
Clavo de fuste arponado, dentado o revestido 


de cemento, y cabeza muy ancha y plana, 
para sujetar tablas de ripia similares. 


clavo de rosca 


El que tiene un fuste de rosca heicoaa, POSE 


pudiendo ser hincado con un martie y extraído 
con un destornllador. Tamién lamado tornilo para 
clavar o clavo-tornillo. 


Istón de clavar 


Tra de madera o de otro materiel 
parcialmente elástico unida a una 


Superficie dura, como scero u hormigón, 


para que puedan flarse objetos ala 


Superficie. 


tuste 
Parte recta y eetrechs de un clavo perno, 
comprendida entre la cabeza y ta punta, 
Se define por su longitud y por s3 diémetro 
artos expresados en mm, También: caña, 
vástago y cuerpo. 


duro de a curro 
El que mide de argo uros 83m (unas 
316 pulgadas ). 


eimo de a octavo 
El que mie de largo unos 76 mm (unas 
3 pulgadas ) 


lavo de chilla 
Clavo robusto de fuste piramidal y unos 
50 mm (unas 2 Y2 pulgadas ) de lago, 
para unir entes sí tablas gruesas También 
llamado clavo chillón, 


pasador de unión 
Especie de clavo chillón pero de fuste cilin- 
rico, que se hinca dentro de agujeros 
pralamento perforados paca unir tablas 
gruesas. También lamado cabila o clavija, 
grapa 

Pieza de metal o de alambre fuerte contas 
dos puntas dobladas, que se inca en una. 
Superficie para mantener juntas vacias 
coas a dos partes o plezas de una misma. 
cosa. For ejemplo, para far una chapa, 
para sujetar in picaporte, ete. 

conector corrugado 

Conector consistente en una pleza de plan- 
cha corrugada de acero con un borde afia- 
do ondulado, empleado para unir dos piezas 


punta redonda 
Punta aguda de forma cónica en un clavo 
ochlón 

punta de diamante 

Funta aguda de forma pramidal en un 
davo o chil, 

filo de cincel 

Punta de un clavo o chilién formada por dos 
superficies planas Inclnadas que convergen 
en un filo agudo. 


clavazón a contrahilo 
Unión realizada con un clavo hincado 
perpendloarmente a la cara del teblón, 
cs dezir, a las foras de la madera. 

+ clavazón oblicua 

Unión realizada hincardo el clavo oblicuam, 
alas superficies a uni. Fara aumentar el 
poder de sujeción ae clavan alzoracivam 
los clavos en direcciones perpendiculares 
clavazón al hilo 

Unión paralela s las fibras de la madera 
para sir la cara de un talón con ls testa 
de otso; ene escasa resistencia a trac 
ción ena direcón del clavo. 

clavazón invisible 

Laresizada detal manera que las 
cabezas delos davas queden ocultas. 
embutir 

Hincar un clavo con un embnstidor o punzón, 
de manara que la cabeza quede rehundida 
por debajo dela superficie dela madera, 
remachar 

Afirmar a sujecón de un davo doblando 

A golpes la punta que asoma. 
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Estría helicoidal de un tornillo, 
tuerca o pama- 


paso de rosca ~ 
Distancia entre puntos 
equivalentes de dos estrías 
consecutivas en la rosca de un 
Tornillo, tuerca o perno 


avelanar 

Ensanchar en forma cónica #1 borde de un 

orificio para alojar la cabeza del tornilo o 
r 

remache, de manera que quede nivelada 

con la superficie c por debajo de ella. 


oritcio guta 
Agujero aue sirve de guía para un 
¿lavo o tornilo, o para perforar uno 
de mayar tamaño. 


aterrajar 
Hacer roscas en un orificio. 


pasarse la rosca 
Dañarlss estrías de una rosca por 
aplicar ana fuerza excesiva, 


cabezaplana ~- 
Cabeza de tornilo en forma cónica, 
con ta superficie superior plana. 


de gota de sebo, 
Cabeza de tornilo de forma. 
Egeramente esférica y con la superficie 
de apoyo en forma cónica 


Caba redonda ccoo 
Cabeza de tornilo o robión de forma 
esférica, con la superħicie de apoyo 
plana. 


cabeza abombada 
Cabeza de tornil o robón de forma 
Ieramente esférca y con la superfici 
de apoyo plana. 


cabeza troncocónica === 
Cabeza de tornilo o remache de forma 
troncocónica o cilndrica con el borde 
redondeado. 


cabeza olíndrica ramurada 
Cabeza de tornil cilindrica cuya superficie superior 
tiene forma ligeramente abombada surcada poruna 
ranura y cuya cara de apoyo es totalmente plana. 


cabeza atrompetada 
Cabeza de tornilo cuya sup 
superior es plana y cuya superficie de 
apoyo vena forma strompesada 


«e 
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tomillo 
Pieza de metal recta y delgada parecida a 
un clavo, con el fuste de forma ligeramente 
abusada y rezorrido por una rosca helicoida; 
la cabeza esta ranurada: diseñada para ser 
introducida en a madera u otros materiales 
hadéndola girar con un destornillador. 
tomillo para madera 

Tornll de cabeza ranurada y punca 

roscada que le permite formar sus proplas 
cortrarroscas al ser Introducido en la 
madora mediante un destorilador 


tomillo autorroscante 
Tomillo de rosca de paso ancho diseñado para 
terajar su propia rosca hembra 


tirafondo 
Torallo de aran tamaña, de rosca de paso 
ancho y cabeza cuadrada o hexagonal, que se 
introduce con una lave de tuerca: utilizado 
en lugares en que sea imposible la colocación 
de una tuerca o en los que se precioaría un 
pemo excesivamente largo para penetrar 
complezamerte en el material 


tomillo torneado 
Pieza de sujeción metálca, de tuste estriado 
recto y cabeza ranurada o cruciforme, 
vutiizada en conjunción con una tuerca o 
para ser introducida en un orificio terrajade. 


tomillo de cabeza 
Pieza metálica de sujeción para unir partes de 
maquinaria, Tone el fuste estriaco recto dise- 
Fado para quedar aprisloneros en el orificio ts 
rraado del componente de maquisaria. También: 
tomillo de presión o tornillo prisionero. 


tornillo para chapa 
Tornillo de rosca de paso ancho para unir chi 
pas metálicas u otros materiales delgados 


tomillo de ajuste 
Tornillo, a menudo sin cabeza, que se emplea 
para evitar el movimiento relativo entre las dos 
parces unidas. También tornillo de apriete. 


tomillo de cabeza moleteada 
Tomi de cabeza redondeada y estriado dise- 
Fada para alisar ol stornilado manual- 
Tanbién: torrllo de apriete manual 


aáncamo rozoado 
Tomillo cuya cabeza tiene forma anllada. 
Tanbién lamado armelia roscada. 


cabeza ranurada 
Cabeza de torno dotada de una sola 
ranura, spta para ser manejada con un 
destornilador de punta piana. 


cabeza cruciforme 
Cabeza de tornilo dotada dedos ranuras 
parciales que se cortan en ángulo reco, 
“pta para ser marejada conun 
destarilador de punca cructomme. 
También lamada cabeza Philips. 


cabeza hexagonal hueca $ 
Cabeza de tornillo son un hueco aviat 
hexagonal, para ser manejada con una 
lave Allen. Tambión llamada cabeza Allen. 


cabeza de seguridad 
Cabeza de tornillo diseñada para evitar 
que pueda ser retirado con un destorn- 
lador de punta pana o crucforme. 
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— cabra cuadrada 
Vástago de hierro de fuste arc roscado, o r 
dotado, por lo gereral, de ura cabeza en ino 

de sus extremos que después de cocado 

para sujezar una pieza cn otra, 9e asegura or 
vo remo con una surea, chaeta o remache, 


s~ tuerca 
Pieza prismática cuadrada o hexagoral, con 
ura perforación líndrica caya supertat m- 
erna está labrada con un surco helicoidal 
para que ajuste en ela la rosca de un tornillo, 


uella 
Parte del fuste de un perno más próimaa = 
la cabeza; partaarmente cuando teng,- 
una forma especál, 


tuerca Inaflojable 

) Tuerca diseñada para proporcionar un 

ni rozamiento adicional entre ella misma y 
L #1 perna También: tuerca de seguridad. 


perno de coche 
Perna de cabeza de hongo y superficie de 
“apoyo pian, con un cuelo cuadrado para 
evitar la rotación, usado en aqualls casos er 
que la cabeza sen inaccesible durante el apretado, 


tuerca almenada 
Tuerca con muescas radiales en su cara exte- 
rior para insertar una cheveta hendida o un 
alambre enla tuerca y en un agujero del perno. 


perno común 
Perno de cabeza cuadrada o hexagonal y 
Superficie de apoyo plana, para ser manejado 
con ina llave de tuerca, También lamado 
perno de máquina o bulén ordinario. cabeza hexagonal 
Cabeza de perno o tornilo de forma 
hexagoral, diseñada para ser manejada 
con una lave de tuerca. 


tuerca tapa 
Tuerca de base hexagonal y parto superior ce- 
Trada en forma de cúpula, para cubrir el extre- 
mo roscado de ur perno, Tamb: tuerca ciega, 


tuerca de mariposa. 
Tuerca con dos piezas en foma de ala que 
asomar lateralm para faciltar el apriete 


con la mano. También: vuerca de orejuelas, 
perno de cabeza ranuraca 


Perno ordinario de pequeño tamaño, con paso de rosca ancho 


arandela 
Disco perforado de metal, goma o plástico, 
que, colocado bajo la cabeza de una tuerca 

0 perno, o en una junta para distribuirla pre- 
perno an forma de U ~m~- z sión, produce una junta hermética, cvta el 
Varila metálica curvada en forma de U con roce entre dos piezas, impide que se sfioje la 
ambos extremos roscados para recbir sendas tuercas. ==., tuerca o suprime al huelga 

arandela fiadora 

Arandela especial para suprimir el hudgo o 
hacer de resorte de presión También: arandela 
de presión o arandela de seguridad. 

arandela indicadora de carga 

j I 1 ! Arandela con unas pequeñas protuberancias 


perno en forma de J —.- nba 
Varila metálica en forma de J con un extremo 
roscado para recibir una tuerca, 


————_ 


perno de argolla — 
Con cabeza arllada y para recibir una tuerca en 
su extremo, Tamb: bulón de ojo o cáncamo de jo 


horquilla. ~~ a 
Pieza metálica de unión on forma de U cuyos brazos ie. 
tienen sendas perforaciores para recibir un perno 


ue se aplanan progreslvamente al apretar el 
pernos el hueco entr la cabeza o tuerca yla 


E | 

tensor de tornilo ~ 7 dH li arandela indica la tensión en el perno, 

meina a TO) ME e 
pean, JIE F- -abocardar con tondo plano 

extremos roscados interiormente, empleado 2 Aumentar el diámetro de una porción del 


i; 
E= 


para acoplar y tensar dos partes, como los extremos : pr zaa da w pela 
roscados de dos cáncamos o espárragos, También recibe fico horadado paa ect una tuer 
los nombres de tararabilla o toriquete. Meeri AE peroo opa pe: 


y í distanca entre flas ARE 
e] La comprendida entre los ejes | 
de dos o más flas de pernos. $ 


perno de expansión 
Pero de anclaje con una envoltura escindida que se expande 
mecéricamente para ajustarss 8 las paredes de un orificio 

perforado en la fábrica de ladrillo u hormigón. 


perno Moly® nl [ES 
Tipo de perro de expansión que tiene una emotar 


o manguito roscado escindido, de tai manera que, 
al girar el perno, los extremos del manguito se Jantan * 
y 2e expanden lateralmente ajustándose al aguero 
perforado en la albañilería o a la cara interna 

de una pared hueca 


* distancia al extremo 
La comprendida entra el extremo o 
testa, y el eje del perno más cercano. 


distarcia al borde 
La comprendida entre el borde 
de untabión o tablero y eleje del 
perno más cercano. 


escudete de expansión ~ + 
Funda o envoltura de plástico que se Inserta en un 
“agujero previamente perforado y se expande al atorrillar 
un perso o torno en su Incerior, También llamado manguito 
ensanchado. 


porno de anclaje 
Ferno con un extremo cuneiforme o 
Arponado en tarno al cual se vierte 
hormigón o plomo para sujetar. 


perno hendido 
Ferno de anclaje con un extremo hendido 


tornillo de fiador ~ 
Toril de anclaje que ton dos alas articuladas que 
se cierran contra un muelle al pasar por un oriflo perforado 


previamente en un tabique, pared hueca o boveila de forjado. y para reci una contractaveta al er 
e abren al asomar el otro lado dela fábrica, ajustándose con. E É atomlado en un agujero cego 
tra la cara interior del tabique, pared o bovedila EN 
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zolgadero x 
Cualquiera de las dhersao cartelas metál- 
cas en forma de U para apoyar el øctreno 
de una viga, vigueta, correa o cercha, en 
una jácona o pared. Los miembros susten- 
tados transmiten la reacción al colgadero 
por medio dei apoyo, pero la transmisión 
de la carga al elemento sustentante se 
realiza por cizallamisnto a través de los 
clavos especiales que sujetan el 
colgadero. 


| 
cargadero de viga 
Pieza metáica en forma de U para anclar una 
viga de madera a un Soporte de hormigón 


capitel ? 
Abrazadera metálica en forma de U para fijar 
una viga de madera a un ple derecho de 


apoyo. 


bane de posti” k 
Abrazadera metálica en forma de U para, 
sostener y anclar un poste de madera 

a su base o cimiento 


conectador para armazones de madera 
Cualquiera de los diversos conectadores 
de plancha metálica empleados para unir 
miembros de armazones ligeros de madera 
usando clavos especales. 


conectador antinuracán 
Conectador para armazones de madera 
empleado para unir un cabio o cuchli con 
ana carrera e inmovizar la unión ante las 
presiones laterales y succiongs del viento, 
y contra tos solemos. 


srabila para viga de madera 
Tirante de pletina metálica para fjar las 
visos de un forjado e cubierza de madera 
una pared de hormigón o ladilo, a fin de 
Transmisi los empujes laterales del viento 
alas fuerzas sismicas 

anclaje para forjado de madera 

Trante de pletina metálica para lamovil- 
zar un forjado de madera ligera contra la 
fuerza de levantamiento del vinto y las 
fuerzas sísmicas 


m anclaje para durmiente de madera 


Coreczador para far un durmiente de 
madera auna losa de hormigón o muro 
ds cimercación 

anclaje de retenida 

Dispasto metálico para inmodizar una 
estructura de entramado de madera 
consa las fuerzas de succión del viento o 
los estuenos sísmicos, consistente en un 
per angular rigidizado de acero, 
erpenado a un pie derecho y anclado 

al ciirso de hormigón mediante un 
2epárrago roscado. 


conectador para madera 
Arillo, placa o rejls metálica para transmitir l cizallamierto 
entre las caras de dca miembros de madera, fijado mediante. 
un único perno que sirve para encarce'ar la Juna y evitar que 
una pieza deslice scbre la cira Los conectadores de madera 
sori más eficientes que un perno o un irafandos suelto, ya 
que amplan la superficie de madera sobre la que se reparte 
la carga y evitan los esfuerzos demasiado localizados que 


pasador - 
Espiga clíndrica ajustada perfectamente 
a sendos orificios perforados en piezas 
adyacentes, para alinearlas o para impedir 
deslizamientos. 


placa dentada 


a 
Parera messica punzorada para crear KBS 
una velo esposo de eres calante. ESO 
diiadacomoCrapa de unión ena 


Fabricación de cerchas ligeras de madera. 


conectador de puntas 
Retícula piana o curva de puras para unir 
maderas pesadas, fada mediante un perno. 
La unión resultante es resistente al 
aiojamiesto por vibración, impacto y cargas 
laterales reversibles. 


conectador de placa yespárrago 
Conectador para madera consistente. 
nona placa circular de hierro maleable 
Inserta en un rebaje cos su Forma, de 
manera que placa y madera queden 
nheladas y fjadas mediante un peo. 

o espárrago Los conectadores de placa 
y pasador se utilizan en uniones 
desmontables a base de tablones 
adosados, para aumercar la 
resistencia al izallamiento de las 
Jurtas, y también en uniones. 
madera-etal 


podrían deta las fas dela madera. También recibe el 
ombre de conector 


conectator de aniio partido 
Conectador para madera corslerente 
en un anilo de metal inserto en las 


correspondientes ranuras talados en 
las cares de los miembros de madera a 
conectar y fado en su lugar mediante un 
simple perno La escisión del anillo en 
forma de ranura y engüeta le permite 
deformarse ligeramente bajo la acolón de 
la carga y mantener el perfecto apoyo en 
todas las superficies, mientras que su 
sección transversal acanelada, a la par 
que taciltar la inserción, asegura una 
Jerta sir huelgo ura vez que el nilo esté 
perfectamente asentado en las ranuras 
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Soldadura ordinaria blanda 
Acción y efecto de unir sólidamente 
dos piezas menálicas mediante la 
interposición entre ambas de una 
aleación fundida no férrica, por lo 
general una aleación de estaño y plomo, 
una temperatura inferior a 427 "C 
(800 "F ). también lamada soldadura 
de aleación y falsa soldadura. 


aleación 
Cualquiera de las diversas 
combinaciones metálicas fusibles 
Aplcadas en estado fundido a la junta 
entre las dos pezas metálicas a unir, 
Sin calentar las partes hasta la 
temperatura de fusión. 


soldadura en ángulo 
Soldadura con cordón de sección 
triangular que une dos superficies 
que se encuentran sagûn 

un ángulo interior recto, 


soldadura a solapo 
Soldadura hecha a lo largo de a 
Juntas de dos plazas metdlicas 
Solapadas, Tambén: 

¡soldadura con recubrimiento. 


soldadura ordinaria fuerte 
Acción y efesto de unir dos piezas de 


soldadura propiamente disha 
Acción y efecto de unrsólamenta dos pie- 
metal mediante la interposición entre zas metálicas hasta conseguir el enlace de 
Aanbas de ura aleación fundida ro férrica, las redea cristalnas de sue supero 

por lo común una aleación de cobre y cine, por presión: se deva la temperatura de las 
A ina temperatura superiora 4270 Buporfcios hasta que se comporten plasti- 
(800 F ). También lamada soldadura dura. camente, sin 132 APtundir entonces se 


metal de aporte 
Metal que se añade durante un proceso 
de soldadura ordinaria o desoldadura 
por fusión, cuya temperatura de fusión 
e5 aproximadamente la misma, o 
ligeramente Inferior, a la de los me- 
ales que se sueldan. Tambi? 

mezalde aportación 


Soldadura por gas 
Procesos de soldadura en quese utilza al 
alor producido por ia comvustión de una 
mezcla de oxigeno y un gae combustible, p.ej 
al acetäeno, en le boqila de un soplete. 


Soldadura por arco 
Proceso de soldadura en que el calor de 
fusión se obtiene estableciendo un arco eléc- 
trico entre un electrodo y «l metal a fundir 


* arco eléctrico 
Descarga luminosa continua de 
electricidad a través de un hueso en 
un circuito o entre des electrodos, 


Soldadura por arco metálico protegido 


Soldadura por arco en la que el fundente, 
generalmente incorporado al electrodo, 
vera un gas Inerte que forma tna pro- 


` cordón de soldadura 
Depósito continuo de metal fundido. 


metal de base: 
Metal principal de las piezas a 

soldar o cortar, para distinguirlo 
del metal de aporte, varila soldadora 
aporte utilizada en los procesos 
de soldadura ordinaria o de sol- 
dadura por gas, y en aquellos 

procesos de soldadura por arca 
en los que el electrodo ro sumi- 
letra el metal de aporte. 


fundente 
Sustancia que, como la resina, 
se aplica alos metales a soldar, 


.. borde de la soldadura 
Intersección entre el metal de 
base yla cara dela soldadura 


'-~ fondo de la soldadura. 
Funto de ancuento de la parte 
Inferior de la soldadura con el 
metal de base. También: raíz 
de la soldadura y base de la 


Soldadura a tope 
Soldadura en la cual los dos extremos a 


soldar stán enel mismo piana. Es le posición 


para eliminar óxidos de su super- 


soldadura. 
ns ficie o evitar su formación. 


garganta 
Distancia del fondo de una 
soldadura a la cara del metal 
de base. También lamada 


Alambre o barisa de metal de “| 


| Soldadura por arco sumergido 


tección que alla la zona de soldado con 
respecto al oxigeno y nitrógeno del aire, 

les cuales, de otro modo, provocarfan la 

rápida oxidación del metal quid, 


== soldadura por arco en atmósfera inerte 
Soldadura por arco en la que la zona de 
Soldado se aísla mediante el fijo continue 
de un gas Irerte procedente de una fuente 
arterna, mientras que el metal de aporte 
se suministra por un detrodo de metal 
«consumible o por una varilla soldadora. 


~ soldadura por arco de electrodo de 
núcleo fundente 
Soldadura por arco en la que se emplea un 
lctrcdo tubular de asero con tn núcleo 
de fundenta vaporizable que forma una, 
proteco. gaseosa en la zona de soldado 


Mécodo de soldadura por arco er el que sa 
pretege la zona de soldado con ina coicha 
e metal granular fundente quese derrita 
formando una capa de escoria protectora 
El metal de aporte puedo ser Suministra- 


más usual y también la más recomendable. cuello o goleta, Ñ 

de penetración parclal de penetración total baño de fusión 3 
Aquéllacuya profundidad es Soldadura a tope cuya pro- Consiste en hacer un agujero 

Inferior al ospeoor dol menor. fundidad esigual at espesor con ta autógena en una plancha 


grueso de los dos a soldar. 


dll menor grueso de los 
miembros a unir. 


metálica y rellenaroconun E 


baño de metal fundido. 


soldadura en ranura con silo 
una pleza achaflanada 
Soldadura en ranura en la cual 
sólo está achafiarado ¿no de 
los bordes de las plezas a tapo, 


Aquél 


roblón 
Clavo metálico que consta de 
una cabeza de asiento y un 
fuste cadrico, empleado para 
unir dos o más placas introdu- 
ciéndolo en caliente a través de 
sendos taladros no en cada 
Pieza- de diámetro ligeramente 


Soldadura de doble bisel 


da uno de los miembros a 
Soldar está Helado por 
ambos lados. 


Soldadura an Y 

Aquél en la cual e borde de 
cada uno de los miembros a 
Soldar está biselado del 
mismo lado, 


soldadura en doble y 
Aquéla en la cual el borde de 
cada uno de los miembros a 
Soldar está biselado por 
ambos lados 


la en la cual el borde 


machadora de aire comprimido 


y formar las cabezas de cierre. 


buterda 
instrumento para conformar la 
Segunda cabeza de un roblón. 


Superior al del robión, y remachan- 
do el extacmo plana para la forma- 
ción de una segunda 


cabeza de cierre. punzón de ensanchar 
También lamado Pieza do metal ah 
remache. 


punzón alineador 
El empleado para 
recibir un roblón o 


circular que se emplea para ensanchar 


0 alisar perforaciones para recibir 
roblores o pernos, 


sufridera 


usada de sección Fieza para recibir y sujetar la 
cabeza de un roblón o remache 
mientras se conforma la cabeza de 
dores. Sinónimos: contrabuterola 


0 cazoleta. 


alinear taladros para 
perna. 


Mario neumático empleado, junto con 
la buterola, para remachar los roblores 


do por un electrodo corsumble o por una 
varlia soldadora independiente, Este 
método evita la contaminación y permite 
controlar la velocidad de enfriamiento. 


soldadura por resistencia 

Cualquiera de los procesos de soldadura 
que utilice el calor producido por una resis- 
encia al paso de una corriente eléctrica, 


f- soldadura en ranura 
Soldadura realizada on una raura 
proformada entre dos piezas metálicas 
a tape, 


¡1 


remache explosivo 
Remache para una unión accesible 
solamente por un lado, consistente en un 
fusta relleno de explosivo que sa detona 
¡golpeando la cabeza con un murtilo, para 
ensanchar el fuste en el lado opuesto a 
la cabeza, 
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VENTANA 
Abertura en la pared de un edificio para 


unidad de ventana prefabricada Corjunto marco guarnecido iluminación y ventilación; generalmente 

prefabricado de marco, hoje, cristalamien- Parte fija de una ventana, formada Detalle ornamental de un ediñcio, consta de un marco fijo que queda 

oy herrajes, para colocar drectameta en — por dos Jambas, un cabio superior particularmente las moldurasen encarcelado on el hueco de albañileria, y 

un hueco de ventana. á y un cabio inferior o torno a los huecos de ventanas una omás hojas, fjas o móviles, en las 

en reo, cerco durmiente puertas. 1 que se inserta el acristalamiento. 
o 


Bastidor fijo o móvil de una ventana o 
puerta al cual se le acoplan las hojas 
de vidrio. También: bastidor 

móvil, cerco mól. =- 


, 


hoja de viario 
Taaa iva delas dos de ná vto 
Suera sertsrsdaFsmadss porn 
Sito aldo en un bastidor, 


cristal de ventana 

Hoja de vidrio que ocupa toda la hoja de 
una ventana. También: vidrio de ventana. 
baquetila 

Elemento de metalo madera, vertical u 
horizontal, que forma los recuadros de 
asiento ds los cristales en una ventana. 


UN 


moldura entro ~ 
marcoy albañileria 

Moldura de maldera que tapa el hueco 

entre un marco de puerta o ventana y el 
telar de vano enel cual está encajado aquél. 


plancha de escurrimiento 
Vierteaguas sobre ura vantana o sotva un salienta | 
dle un nuro de abañleria. = 


viervesguas 
Cualquiera de los diversos dispositivos para 
escupir el agua de lia y estar que escurra 
por la pared o csiga cobre la peana de una 

abertura. Sinónimo: guardapolv, escupidor. 


moldura vierteaguas > 
Moldurz saliente Sobre un hueco se 
ventana o puerta exterior para recoger y 
escupir el agua ce la luis 


~ mainel 
Elemento vertical que dide la luz de una 


tranguero == ventana Sinónimo: parteluz 


Moldura o piedra que 2 
yla parte superior de una venzana. 


luz 

Cada una de las aberturas por donde 
entra ls luz a un edificio, como una hoja de 
ventans. También: dimensión horizontal 
Interior de un vane y distancia ante dos 
soportes. 


umbral encajado entre jambas 
Feana cortada para encajar entre las 
Jambas de un hueco de ventana o puerta. 


umbral entre jambas, 
* Peana que se prolonga más alá del hueco 
de una puerta o ventana y está 
empotrado en las jambas. 

cola 

Prolongación vertical de una jamba por 
encima dei cabecero, o prolongación 
horizons! de una peana más alá de ls 
Jarva. 


air o 

Vuelta o derrame que hace la pared en un vano 

de ventana, on espacial l pieza horizontal sobr ==> 
la que se asienta la peana dela ventana 

También: solera, repisa, ansepecho 

vierteaguas 

Resalzo con una superfie convenientemente 

incinada, como vn alféizar de ventana o una albardila, 
para escurrir las aguas dela. 


eoterón 
Ranura en la superficie inferior de un 
Vierteaguas, corrlsa u otro elemento exterior 
horizortal para atar que el agua cora por el 
sofito hacia la pared 


. repisa 
Parte interior del alféizar de una ventana, 
. delantal 
Pieza plana de guarnecido situada justo 
debajo dela repisa de una ventana. 


Mertesguas auxliar ~ 
Viertezguas adiconal acopiado a una 
ventana para que escupa el agua de 
lui lejos de la pared, 


antepecho 
Superficie de pared interior, a veces. 
panelada, que media entre € aíéizar 
yal suelo 
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ventana de gullotina de dos hojas móviles 
Ventana que tene dos hejas móviles que se 
deslizan verticalmente a lo largo de guías 
separadas y cierran distintas partes de la 
ventana. 


cabecero 


hoja compensada 
La de una ventana de gullotina que dispone 
de un contrapeso o un muelle a cada lado 

para poder acolanarla con relativa facilidad. 


travesaño de encuentro == 
Cabio de cada una de las hojas de una ventara 
de guillotina que se encuentra con el de la 
otra cuando la ventana está cerrada. 


herrajes de clero de ventana de guillotina. 
La haa inferir leva dos tiradores yen 

dl cerco se colocan los elementos de 
Fijación y desbloqueo, * 


travesaño de encuentro con retalla 
El dela hoja de una ventana de guillotina que 
cierra contra la otra mediante una ensam- 
bladura diagon o de rebaja. 


travesaño ordirario 
Travesaño de encuentro del mismo grosor 
que elresto de los elementos del bastidor. 


1 
ventana de guillotina con cajón cabecero =-=] 
Ventana de gullotina de dos hojas móviles 
«onda con un cajón sre el cabecero. 


de manera que una o ambas hojas puedan 
introducirse en d, ampliando la aberzura. 
A efectos de vertlación 


ji 
ventara de guillotina con antepecho de cajón =! 
Ventana de gullotina de des hojas móviles 
constrida con un cajón en el antepecho, E 
de manera que una o ambas hojas puedan 
introduciros en á, ampliando la abertura 
a efectos de ventilación. 


ken 


ventara corredera = 


Ventara de dos o más hojas deslizartes 
a lo largo de guías o carriles horizontales. 


hoja corredera : 
Hoja que se sbra desplazándose 

horizontalmente a lo largo de guías o 
ranuras existentes en los cabios superior 


e inferior del marco. 


Pieza horizontal que forma la parte superior 
de un marco. 


listón de renvalso 
Listán o moldura que se extiende 2 lo largo 
dela parte interior de un marco de ventana 
pararetaner una hoja corredera, o listón 
contra el que cerra una hoja de ventana. 


moldura de guía 
Listón o moldura que ss extiende a lo largo 
de la parte interior de un marco de ventana 
ara retener ura hoja corredera. 

"~ listón separador 

Listán o moldura que se extiende alo largo 

de ambos lados del marca de una ventana 

de gúllozina de dos hojas móviles para 


mantenerlas separadas al subir o bajar 
vna hoj. 


NNI 


— contramarco oculto 
Contramarco basto de un marco de cajón, 
al que se fja el guarnecido. 


-+ marco de cajón 


f Mareo de ventana de guilotina con lao 


Jambas o montantes huecos para alojar 


A | Tos contrapeson 


|-— montante de la caja de contrapeso 
Montante de un marco de ventana contra 
el que desliza una de las hojas de una. 
ventana de guillotina. 


contrapeso 
Pieza clndrica de hierro o plomo empleada 
para compensar una hoja de ventara de 
guilotina. 


cuerda de contrapeso 
Cuerda o cadena para corectar una hoja de 
ventana de guilotina con un contrapeso. 


cinta de contrapeso 
Tira de acero o aleación de aluminio, 
sada en lugar de una cuerda o cadena, 


para conectar una hoja de ventana de 
guillotina con un contrapeso. 


registro 
Parte desmontable de un montante de la 
Caja de contrapeso, con orjeto de permitir el 
acceso a la misma para colocar un contra- 
peso o cambiar la cuerd 


ventana de guillotina de ura hoja móvil 
Ventana de gulloina de dos hojas, delas 
cuales solamente una es móri. 


ventana corredera de desplazamiento 
vertical 

Ventana dotada de una o más hojas 

que deslizan verticalmente y pueden 
mantererse abiertas en varias posiciones 
mediante un mecanismo de rozamiento o 
de cremallera, en lugar del mecanismo de 
contrapeso. 


compensador de muelle 
Mecanismo para compensar el peso de 
la hoja de una ventana de guiotina, 
consistente en un juego de muelles 


zo 
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bisagra ajustable para ventana de hoja giratoria 
Bisagra diseñada para una ventana de hoja gratoria 
que abre hacia el exterior de tal forma que permita 
la Impieza desde el interior cuando la ventana está 
abierta 

aldablla de retenida 

Barra para mantener abierta una hoja 
giratoria en cualquiera delas diversas. 
posiciones posites 

accionador de palanca 

Dispositivo sin engranajes para maripular 
una hoja giratoria y mantenerla en posición 
abierta. 


manesila de lea ~ 
Mangsila que Irmovliza una hoja giratoria 
en posición cerada, scuñéndola ortra una 
chapa de sujeción 


manivela girateria™== = 
Dispositivo de tornilo sin fin accionado por 
manbela, para abrir y cerrar toldos ventanas 


de hojas giratorias y celosías. 


ventanilla de Inspección * 
Porción pequeña, giratoria o corredera, 
de una pantalla mayor, para acceder a la 
manipulación de una hoja de verzana 


ventana de hoja pivotante 
Aquela cuya heja gire 20 o 180" 
de un sje vertical u horizontal cemsral 
~o cercano al centro», de vso habitual en 
edificios altos o en edificios con alre 
acondicionado For lo general, sólo ss utiliza 
para las operacones de limpieza y 


mantenimiento o para verslación de emergencia 
mantenimiento o para venian en 


sdedor 


ventana de celosía 
Ventana con lamas horizcntales de vidrio o 
de madera que pivotan simultáneamente en 
un marco común. Empleada principalmente 
en climas templados, para controlar la- 
ventilación y dar privacidad interior. 


celosía de lamas. 
Persiana o postigo con lamas horizontales 
ajustables, para controlar la entrada de la 
luz y el aire y evitar la del sol y la lvis, 


ángulo de apantallamiento ™ 
Agué por debajo del cual puede verse algo 


a través de uns celosía ds lamas. 


ventana fja 
Ventana u hoja de ventana que no puede 
abrirse a éfectos de ventilación 


* ventana practicable 
Ventana u hoja de ventana que puede 
abrirse a efectos de ventilación 


ventana de hoja giratoria rormal 

~ Ventana que viene, al menos, una hoja 
giratoria de eje vertical: a menudo, se usa 
combinada con una o varias hojas fijas. 

* hoja giratoria 
Bastidor de ventana que se abre girando 
sobre isagras fiadas al qucial. 


ventana de hojas plegables 
Formada por uno o dos grupos de hojas 
articuladas que se abren 3 modo de fell 


... montante de colgar 
Montarte de una hoja de ventana del cual 

e suspende la hoja. Sinónimo: montante 
colgante 

* montante de encuentro 
En uns ventana de dos o más hojas, montan- 
e qus, al cerrar bate contra el homónimo de 
la hoja adyacente Sin: montante de clerre. 


balconera 
Ventana de dos tojas que legan hasta el 
Suelo y que sirven de paso; en especial, la 
que comunica una habitación con un porche. 
o una terraza 


Fallcza cuyo mecanismo consiste cn dos 
verilas que, en vez de girar, se deslizan en 
sentido longisudial,encajándose en las 
armes, mediante un sistema de cremallera 
accionado por un puño o manija. 


baranáila de ventana 
Barardlla o balaustrada que sobresale lige- 
tamente del plano de una ventana y lega al 
suelo, seniendo el aspecto de un balcón 

cuendo la ventana está totalmente abierta. 


= ventana abatible hacia afuera 
Ventana de dos c más hojas que abaten 
hacia e excerior flotando sobre bisagras 
que, por lo general, están sujetas al cabe- 
cero o a un travesaño del marco. 
ventana saliente 
Ventana abatible enla que si extremointe- 
rior dela hoja desliza verticalmente alo 
largo de una guía de la Jamba, mientras gira 
hacia fuera sobre un pivote Pode ser de una 
o más hojas. Sinónimo: vemena a la kallana. 


ventana abat 
horizortal 
Ventana de hojas que absten hacia adentro, 
girando, sobre un eje Inferior horizontal. 


le sobre eje inferior 


hoja abatible sobre aja Inferior horizontal 
Hoja de ventana abisagrada en el cabio 
bajo y que abate hacia el Interior. 


barrera 
Cada una de las dos barreras triangulares 
contra las corrientes de aite que pueden 
instalarse a ambos lados de una hoja aba- 
ble sobre el eje inferior horizontal. 
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ventana-cuadro 
Ventana, generalmente de una sola hoja fija, 
colocada para enmarcar un paisaje atractivo 


pared-ventana 
Fared no portante compuesta, 
esencialmente, de una retícula 
acristalada de elementos horizontales 
y verticales, formando una combi- 
nación de 


ventana rasgada 
Banda horizontal da ventanas 
sólo separadas por parteluces. 


mirador 
Ventana o serie de ventanas que asoman 
haciz el exterior de la fachada principal 

de ur edificio yforma una especie de galería 
balcón cerrado en una tabitación. 
Sinónimo: tribuna, 


banco de ventanam===- 
Banco fjo encajado en un nicho de ventana; 
entre lag jambas dela mismo, 


2 Nen 


mirador poligonal 
Miracor de forma pismática y planta poligonal. 


w RAe 


mirador curvo 
dirador de planta curva. 


ventana de buhardila—- 
Ventana vertical que cierra un cuerpo salieny 
de una cubierta inclinada. También recibe) 

"ombre de: ventana abuhardillada. 
ventana empotrada en la cubierta" 
Ventana vertical encajada debajo de jí 


lambrera 
Ventana que desde el techo de u 
proporciona luz o ventilación. Sinórimar ta 
ojo de buey =~ 
Ventana redonda u ovalada 


toldo a] 
Cubierta o marquesina deona u otro 
material similar, que sobresale de la pared 
Sobreuna puerta o ventana, para 
proporcionar protección contra el šal o la 
luvia. También marquesina de lona u otro 
material simlar que cubre una terraza con 
los mismos finos 


moldura saliente sobre un arco 
Moldura saliente sobre el arco de una 
ventara o una puerta, especialmente. 


ppt 
O 
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Ventana o puerta en forma de arcada de 
punto redondo, Rarqueada por dos cruas 
más estrechas rematadas por entabiamen- 
Tos Sobre los que se apaya el arco de la eru- 
Ja contral. Este motivo ha sido muy empleado 
en la arquitectura renacentista europea. 
También: motivo serian (en haror 

a Sebastiano Serio, arquitecto y escultor 
Gtallonc) y motivo veneciano. 


- E jaránera de ventana 
Receptáculo lleno de tierra vegetal 
para plantar plantas bajo una 
peana de ventana. 


claraboya lateral 

Ventana o hilera de ventanas a gran altura, 
por logeneral sobre tejados adyacentes 
Sinónimo: ventana de linterna. 


— ventana Intertor 


Ventana en un tabique o pared interior 
proyectada para aprovechar la laz 
transvitida por la habitación adyacente. 


-> ventana pasachjetoo 


Abertura en una pared o tabique, a través 
de la cual se pasan cosas de una habita- 
ción a otra; por ejemplo, un pasaplatos 
entre la cocina y el comedor. 


~+ ventana del piñón 


Ventana en o bajo un hastial 


+ ventana en saledizo 
Mirador sosterido sobre ménsulas o 
cartelas, Sinónimo: mirador. 


celosía 
Envejado tupido de stones de madera 
entrecruzados que se poneen las vertanas 
u otros sitios para celar el interior o lo que 
hay al otro lado. Es caractsrfstico de las 
regiones y climas meridionales. 


ventanuco bajo en una iglesla medieval 
Ventana de pequeño tamaño situada en la 
parte baja (bastante por dsbajo del rivel 
delas demás vensanas) de un muro de una. 
Iglesia medieval, especialmente en Inglaterra, 
que permitía ver el interior desde fuera de 

ls iglesia, aunque aún hey, no se sepa con 
exactitud cuál era su autértica finalidad. 


pantalla mosquítera 
Compuesta de un armazón perimetral y una 
Sola mosquitera, colocada en una ventana, 
perca o porche, para evitar la entrada de 
insectos y mantener la circulación de alre. 


~ guardaentana 
Hojas de ventana suplementarias colecadas 
enla parte exterior de una ventana 
«stent, como protección adicional contra 
el mal tiempo. 


«ventana combinada 
Ventana equipada con partes intercambiables 
de vidrio y pantalla mosquiter 

en inviemo y en verano, respectivamente. 
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tracería perforada 
Crramento pétreo de relleno dela jua 
del génica primitivo consistía en losas 
de piedra perforadas puestas de canto, 
en las que el diseño se manifestaba en 
la forma y disposición de los huecos 


tracería de barrao ~ 
Tracería gótica que sucedió ala tracería 
perforada consistía en una serie de 
delgados parteluces de piedra moldeada 
que ae dividían en varios elementos 
ramificados al legar a la ojiva 


tracaríareticulada ao f 
Tracera gótica consistenta principalmente 
en una especie de red de figuras 
geométricas repetidas. 


lóbulo ~- 


Cada uno de los pequeños arcos o espacios 
redondos que se cortan en las puntilas y son 


tangentes al interior de un arco mayor 
como los de un arco de trace. > 
foliación 

Ornamentación de un arco, ventana u otra 
abertura, formada por lóbulos y puntilas o 
por representaciones de carácter vegetal 


puntillas- +- 
Cada una de las puntas o vértices 
internos de los arcos lobulados, 


puntilería 
Decoración con puntilas. 


tracería geométrica 
Tracera gótica caracterizada porel 
bujo a base de formas geométricas, 
¡omo circulos y lóbulos. 


mouchette mi 
Motivo decorativo parecido a una daga 
empleado en la tracerís gótica, formado 
por curvas elípticas y cimacios. 


trifolio 
Trcería o motivo ornamental 
«compuesto por tres lépulos que 
Se cortan y cuyos centros se 
corresponden con los vértices 
de un ĉriánglo equléero 


ángel 
Pequeña cala 
un ventanal 

principalmente del estio 
gótico perpendicilar inglés, 
formada porel arco de la 

ventana, una de las ramas 


tracería 
Delicado ornamento pétreo de relleno deta 
ojiva gótica, formado por combinscionas 
de figuras geométricas remedando fo n 35 
vegetales 


tracería curvilnea 
Iracería rica caracterizada por 
un dibujo "regular de audaces 
formas curvos. 


del arco de la fia inferior de 


racer y un parteluz 


tracería perpendicular 
Traceríe gótica de estructura 
predominantemerte reticular. 
caracterizada por tener 


partelures que ocupan toda 
la altura del arco, cruzados a 
Intervalo por baquetones 


horizontales. 


cuatrifollo 
Traceris o motivo ornamental 
compuesto por cuatro lóbulos 
que se cortan y cuyos centros 
se corresponden con los vértices 
de un cuadrado. 


quingastao 
Rosetón odiseño cular compuesto 
por cinco Bbulos cuyos centros ocupan 
los vértices de un pentágono. 


muttifolio 
Que tiene más de circo lóbulos 
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VIDRIO 


Šustarcia dura, amorfa, quebradiza, generamente 
zansparente o traslúcida, fabricada por fusión de ura 


mezcla de uno o más óxidos de sílice con un fundente y un 


sstabllaador, para formar una masa 
que al enfriarse adquiere una cons- 
tución rígida, sin cristalzación. 


vidrio recocido 


crom-glass 
drio blanco de piimera calidad, muy 
ico en potasa y muy fusible. de refrin- $ 


dencia bastante cevada; se emplea para. ee 


entes. Se fabricata soplando y haciendo 


jrar una esfora hueca de vidrio en un a 


fisco circular plano con una protuberancia E 
zentral para la cata del operario. 


dario plano 
ária transparente, plano o Incoloro en 
“erto grado, compuesto de una mezcla 
de sosa, fica y cal, fabricaco por un proce- 
“miento mecánico de estirado vertical de la AE 
asa (vidrio estirado), o de estirado horizon- 

zal formando un cdo (vidrio de cilindro). 

*resensa un cerro grado de distorsión, 

dela visón. También: vidrio común 
“drio plano pulido 

fario transparente, piano e Incoloro, 
compuesto de una mezcla de sosa, sea y 
sal, fabrbzado mediante laminación de la 
asa dovidrio fundida con unos rodilo»; 
>osteriom. se deshasta y pule en frio. 
una Hotada ~ 
dei transparente, plano e color, 
zompueszo de una mezcla de sosa, silce y. 


“vidrio sencillo 


vidrio doble 


Hoja de vidrio cuyo espesor medio 
es de 24 mm (3/32 pulgada). 


Hoja de dro cuyo espesor medio 
cs de 32 mn (UB pulgada). 


“al, moy i80, de caras rigurosamente panas” 
> paralelas. y exenta casi totalmente de 
Historsires. Ss fabrica por vertido dela 
“asa devidrio fumado en un baño de metal 
estaño) fundido y efriándolo lentamente. 
“dio alslante 

Acristalamiento consistente en dos o más 
vojas de vidrio separadas por cámara(e) 
de aire herméticamente selladas(s) 


rermética === rei 
Estanco al sire mediante fuslón o pelado 


une pulida de color » 
dro al que se ha sñiadido durante ei pro USAN 
Seso de ibricacón ura oro do drido 
rerdlcosestabie, para avacrber parta 
de las radiaciones vello, ntarojas y 
Jrravlcas que dden sobre A E1 édo 
de Wero deal vd un tono serde azulado] 
ld; el de cobalto y níquel g'is: el selenid 
ronca. También: vario endoterma. 


lona reflectante maroon. 
vidrio conuna de sus caras revestida de una 
fina pelín traslcida de óxidos metálicos 
astables, para reflejar parte de la luz y 
radiación solar que incide sobra él 

drio de taja emichidad ~-n... 

Nidrio que transmite las radiaciones 
disles, ala par que refieja las longitudes 
de onda más largas del calor radianta: sa 
produce depositando un revestimiento de 
baja emisiidad sobre el propiowidrio o.” 
sobre una película plástica transparente 
an e interr de la cámara aislante. 


emisividad 
Capacidad relativa de una superficie para 
ami cale radiante, medida sobre un 
uerpo negro a la misma temperatura. 


pe 


Vidrio enfriado lentamente, para alviarlas. 
tensiones internas. 


vidrio reforzado al calor 
Vidrio recocido que se ha templado parcial- 
mente par el procedimiento de enfriario 
bruscamente, Tiene una resistencia aprox- 
madamerte igual al doble de la del vidrio 
recocido del mlemo espesor 


Vidrio templado 
Luna de vidrio recocida hasta una, 
"Temperatura cercana ala de fusión y 
enfriada bruscamente para inducir la 
aparición de tensiones de compresión en 

las ouporfclas y cantos de la kma y de 
tracción en su interior: Tiene una resisten- 
cia al Impacto y al choque térmico de en- 
tre tres ycinco veces la del vidrio resacido, 
pero no puede ser alterada ura vez fabri- 
Cada. Al romperse se fragmerta en peguei- 
Simas partículas desprovistas de ángulos 
cortantes, lo que disminuye el peligro. 


vidrio estratificado 
Dos o más lunas unidas íntimamente por 
interposición de láminas de butiral de pal 
vinlo que retienen los fragmentos en caso 
de rotura, por seguridad y para impedir 'a 
entrada asu través 

vidrio estratificado de seguridad 

Vidrio estratificado de excepcional resistan- 
cia mecánica a las tensione y al impacto: 
consiste en múluples hojas acheridas a las 
láminas de butiral Irterpuestas entre ellas 
or sratamiento térmico y de presión. Tipos 
Según grado de seguridad: simple, fuerte, 
antimotín y antibals en sus dversos 


grados. También: vidrio de seguridad. 
vidrio antisonoro 
Vidrio estrarficado o vidrio sidante 


usados para alslamisnto acústico. 


i] vidrio armado 
Vidrio que leva incorporada en su masa una 


malla metálica soldada de retira 


cuadrada. En el caso de rotura, los trozos 


f quedan uridos a la malla; se consideran. 


coeficiente de transmisión energética 
Relación entre la transmisión del calor solar 
a través de un vidrio cualquiera y a través 

de un vidrio doble transparente. 


también como vidrios de seguridad. 
«vidrio impreso 

Vidrio trasúcido, una de cuyas caras, o 

ambas, leva un dibujo impreso por uno o 
f dos rodilos en el proceso de laminación. 


4 También: vidrio estampado. 

vário trasúcido 

4 Vidrio una de cuyas caras, o ambas, ha 

recibido un ratamieto de gravado al 

cido o degrabado al chorro de arena, 
para difumnar la visión a su través. 
También: vidrio deslustrado o mateado. 
vio de revestimiento estructural 
Vario opaco para ocultar ls ebmentos 
estructurales en un muro cortina Se 
fabrica vitrficando por fusión una Fita 
csrámica en la supero interna de un 
vio templado o resistenta al calor 

E También: vidrio de antepecho. 

Elegir se naas 
$)Bioque de vidrio hueco, traslócido, con sus 
caras transparentes impresas o en elo, 

farmado ar os elemento independientes 

que, soldados entre el en el proceso de 

fabricación. originan una sola peza con una 

cámara interna. También lamado vidrio 

oldeado doble o él prensado dobie. 

virio prensado macizo 

Peza de viáto moldeado macizo, resistente 

alimpacto, que, en ocasiones, tone un 

nervio plástico interior o un revestimiento 

para reducirla transmisión del alor solar 

También lamado vidrio moldeaco macizo. 
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colocación del vidrio 
Proceso de puesta en obra consistente en 
presentarla heja de vidrio en un marco con galoc, 
mantenerla en posición mediante puntas de variar, 
y seria con un junquillo o un cordénbiselado de 
masila de idricroo una masila elástica 


doble acristalamiento 
Instalación de dos o más hojas de vidrio 
paralelas con una cámara de aire 
incermedia, para reducirla transmisión 
del calor y del sonido. 


cordón de masilla 
Tra selante de masila de vidriera e pasta para vidriar 
que se coloca en la cara exterior dela hoja de vidrio. 


masila de asiento ~- 
Capa fina de masilla de vériero que se coloca 
en elgalce de un marco de ventana para 

proporcionar al vidrio una base de spoyo rivelada, 


punta de vidriar 
Pequeños clavos de metal para sujetar y 
mantener el vidrio en su posición hasta que 
la masila haya endurecido 


masilla de vidriero 
Composición de carbonato de ploma, blanco de 
Españia y aceite de linaza o similar, de consistencia 
blana cuando está fresca y quese emplea para 
ser vidrios o tapar los defectos dela madera, 
masila elástica 

Compuesto adhesivo utllzado en lugar de 

masila, de tal manera formulado que no se 

vue quebradzo con el paso del tempo. 


cordón de sellado 
Líquido aähesivo de caucho sintético 
inyectado enzre la hoja de vidrioy el 


vil, para formar un selado hermético 


alaire 


tamaño de hoja v 
Medidas de una hoja de vidrio reguero para 
acristalar uns abertura, corsiderando las 
adecuadas holguras de borde. 


medida real 
La que ss obtiene sumando unos valores numé- 
ricos a los parámetros de tamaño de hoja, par 
que se ajusten los múltiplos de corte fiados| 
para cada tipo de vidrio por las tadas 

calzo de borde ~ 
Cada una de las pequeñas piezas e caucho 
sintético que te colocan entre los laterales 
del marco y los bordes del vidrio para 
centrarlo, martener un espesor de sellante 
uniforme y imitar el movimiento lateral de la calzo de asiento 


hoja producido por las vibraciones del edificio Cada ura de las pequeñas piezas de plomo o 

olas dilazacioses o contracciones térmicas. caucho sintético que se colocan bajo l borde 
inferior de una hoja de vidrio, para apoyarla y 
sostenerla dentro de su marco. 


holgura de cara << “e 
Distancia entre la superficie de un ido y la. T 
cara más próxima del marco o tope, medida 


perpendicalarmente a la hoja de vidrio. 


solapo — | 
Distancia de soapamient entre e vorde de" 
una hoja de vidrio y el marco, tope, o listón 


de cerre. 


holgura de borde << 
Distancia entr el borde de una hoja de vidrio 
y el marco, medida en el plano dela hoja. 


acristalamiento de lamas de vidrio 
templado 

Sistema de acristalamiento compuesto 
de hojas de vidrio templado 
suspendidas con unes abrazaderas 
especiales, establizadas mediante 
rigidizadores perpendicuiares de vino 
templado y seladas mediante una cola 
de silicona estructural, y, a veces, por 
medo de coneiones de chapa metálica 


acristalamiento 
Hojas de vidrio « otro material 
transparente realizadas para ser 
colocadas en marcos, como en las 
ventanas, puertas o espejos. 


selado húmedo 
Sujeción de una hoja de vério a un marco 
de ventana con una banda adhesiva un 
fquidoselante 


banda adhesiva 
Banda preormsáa de caucho sintético 
de gran poder adhesivo empleada en 
acrsralamiento para formar un salado 
impermeable entre el vidrio y el marco. 


cordón de masila elástica 
Adhesivo ligid de caucho sintético que 
Se imecta a pistola en la junta entre la 
hoja de vidrio ysl marco y que al curar 
Forma vn obturador elástico y tota 
menta Impermeable 

-- junquill de acristalamiento 
Moldura de madera o peril de meta fjado 
concra el borde de una hoja de vidrio para 
inmovilzaria 


Sellado en seco 
Sistema de sujeción «en secon de una 
hoja de vidio a un marco con un perl 
sico de compresión, en logar de una 
cinta aohesiva un líquido selante. 
perfi elástico de compresión 
Vedia de sujecón de una hoja de vidrio a 
vn marzo 38 ventana; consiste en un perfi 
estrusiorado elástica de caucho sitático 
o plásico, pegado al marzo y que, el 
coiocar si vidrio queda fuertemente 
comprimido ante éste y aqué, formando 
un salaor impermeable la par que un 
«coicróno de apoyo para a hoja 
perfil de lengüeta-treno 
Tipo as porii sucrusionado elástico de 
caucho sisético, para fjar una hoja de 
viario en un marco de ventana y 
mantenerlo comprimido contra el cristal 
medtante ¡a introducción a presión de 
¿tro perii de lengita de miemo material 
en ura ranura del per principal. 


acristalamiento con la estructura oculta 
Sistema de acristalamiento cuya estruc- 
tura de soporte queda oculta detrás del 
vidrio este está adherido a ella con una 
cola sellante de sicona estructura, así 
la superficie excerior es totalm. lisa. 

~ cola de silicona estructural 
Selante de silicona de aha resistencia, 
capaz de adherir s vidrio una 
estructura de sustentación 


ibne 


-~ acristalamiento a tope 
Sistema de acristalamiento en el que el 
Vidrio se sujeta convencionalmente en los 
marcos superior s inferior, paro los bordes 
laterales de los cristales stán unidos 
entre sí medians un selante de silicona 
estructural, sin montante alguno. 


fi 4 
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VIGA 


Miembro estructural rigido, gorcralmente horizontal, 
proyectado para soportar y transmitir 


las cargas transversales a Q 
que está sometido hacia == 
los elementos de apoyo. E - 
ESE : 
——i luz 
NGE [Espacio comprendido entre dos soportes 


de una estructura, 


luz libre 


Distancia entre las caras Interiores de los 


soportes 


— los de ciio , 
| T Dietaren one aspa de a sopar 
h 


ESE 


momenta fiector 
Momento externo que induce a una parte de una 


estructura a girar o Rexionar bajo la acción de las 
fuerzas axiernas a que está sometida; el momento 


fector de una sección es igual a la suma algebraica 


de los momentos respecto a la fiora neutra de la 
sección considerada 


momento resistente 


Momento intemo igual y opuesto al momento 
fector, engendrado por las fuerzas de 
reaccióntendentes a mantener el 


equilibrio de la sección considerada, 


fecha 
Descenso producido en un punto de la viga por 
la carga transversal a que está sometida La 
echa aumenta con la carga y la luz, y disminuye 
al aumertar el momento de hercia de la 

sección o el módulo de elasticidad del material. 


contrafiecha 
Ligera curvatura hacia arriba insroduckla 
intencioradamente en el proyecto de una ga, 
para compensar la fecha profeta. 


sizallamiento teanorersal JJ 
Fuerza externa de crallamiento enla sección t 
transversal de una viga u otro miembro sometido 

a flexión; su valor esla suma algebraica de todas 

las fuerzas transversales situadas a ur lado de 

la sección considerada. 


esfuerzo cortante horizontal —_... 
Esfuerzo corsante desarrollado para 
evitar el desizamiento alo largo de 
planos horizontales de una viga sometida 
A carga transversal, igual en cada punto al 
csluerzo cortante vertisal en ese mismo 
Llamado también esfuerzo cortante longitudinal. 


fibra nestra 
Linea imaginaria que pasa porel centro de 
gravedad de la sección transversal de una 
pieza sometida a fexién, y que no está 
Sometida a esfuerzos de fexón. 


esfuerzo de flexión 
Combinación de esfuerzos de tracción y de 
compresión desarrollada en una sección 
transversal de un miembro estructural 
para resistir una fuerza transversal 
alcanza su valor máximo en lss fibras más 
alejadas de la neutra. 


esfuerzo cortante vertical 
Esfuerzo cortante desarrolado alo largo 
de una sección transversal deuna vga 
para resistir el czalamiento transversal 
alcanza u valor máximo en la fibra neutra 
y decrece de forma no Mal hacia las 
caras exteriores. 
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VIGA 


Fórmula de la fatiga a flexión 

Fórmula que define la relación existerte 
entre é momento fector, la fatiga a Fexión 
y las propiedades de la sección transversal 


s- MO 


donde 


do una viga La fatiga a Mlenón co directa: | $ = fatiga en ia bra extrema 
meno NEPAGO MEERE. | AË momento fector 
Iersanens prepordrall momento do 
inara del sccón de la vga. € m distancis de a fira extrema 
la fira nana 
s 
te Y 
entonces 
s= Mly 


Mientras que reduciendo la luz de una viga 
a la mitad, la fatiga 3 flexión e divide 
por, ls dobla el canto dela mioma, 

la fatiga queda dividida por 4. 


La eficiencia de una viga aumenta si se 
configura su sección transversal de marra 
que proporcione el requerido momento de 
inercia o momento resistente con la menor 
Superficie posible; elo se consgue aumen- 
tando el canto y disponiendo e máximo 
material posible en as zonas más alejadas 
dela fiora neutra, donde las fatigas de 

Į Fexión sor mayor 


momento de nercia 

Suma de los productos de las áreas de cada una 
delas partes infinitamente pequeñas on que puede 
divide una sección por el cuadrado de la distan- 
cia de cada una do ellas la fibra noura. El 
momento de irercia es una propiedad geomésrica 
que indica cómo está distribuida el área dela sec- 
cin transversal de una pieza estructural y ro 
refca las propiedades fisicas intrínsecas del 
material. 

monento resistente 

Propiedad geométrica de una sección transversal, 
efirida como ol momento de inerda de la sección 
“divido por la distancia de la fibra neutra a la fibra 
extrema. También lamado módulo resistente o 
módulo de Inercia, 


L 


viga de madera de 10 x 225 cm 
(4x9 pulgadas) 


x 


perfi de acero IPE 360 
[7x36 em (7x 14 pugadao)] 


225 cn? (35 pulgadas?) = área seción 72.7 crè (1 pulgadas?) = área sección 


1875 cm! (45 pulgadas’) = ly 16270 env (390 pulgadas") = k 
cm? (52 pulgadas”) = 204 cr (E5 pulgadas”) = W 
fatigas principales en la ñexión 


Fatigas normal y cortante resultantes de 


la interacción del momento fector y la 
fuerza cortante en una sección 
transversal de uns viga. 


En las Foras extremas de la viga sólo se 
producen fatigas sormales, y ls fatigas 
principales squivalan alas tacciones y 
compresiones restantes de la fedón 


En la fitra neutra dela sección sólo se 


fiexión lateral 
Fandeo de un miembro estructural 
inducido por fuerzas de compresión que actúan 
sobre una pieza delgada insuficientemente 
rígido on la dirección lateral 


producen fatigas cortantes, que se pueden 
descomponer en fuerzas de tracción y de 
compresión actuando a 48" con respecto a 
la fibra neutra. 


Fara un elomento htermedio sujeto a 
fuerzas normales y cortantes, las fatigas 
principales tienen una inclinación 
¿determinada por las magnitudes 
roletivas de talco fuerzas. 


centro de torsión 

Punto del plano de la sección transversal 
de una pieza por el cual debe pasarla 
carga transversal para que no se produz- 
can torelones o gres en torno a un eje 
longítudiral, es decir, que se produzca sólo 
Nerón simple. 


trayectorias de tensión 

Curas cuya tangente en un punto cual- 
quiera da la dirección, aunque no la 
magnitud, de una de las tensiones prin- 
cipals an oce punto. También lamadas. 
líneas Isostáticas o las de tensión. 
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VIGA 


diagrama de la fuerza cortante 


A 
Representación gráfica de la variación an 
inagritud de la fuerza cortante a lo largo E 


IM Mi 
i 


dol je de un miembro estructural para un 
determinado conjunto de cargas 
transversales y condiciones de apoyo. 


diagrama del momento fector ———=> | | 
Representación gráfica de la variación en 
magnitud del momento fector a lo largo 


roducen € 
valer constanig 


i MA! 
Las cargas uniformement repartida 
producen una variatión Imaal de os 
Estamos cortamás 


del eje de un elemento estructural para un 
determinado conunto de cargas 
transversales y condiciones de apoyo. 

A merudo, la forma del diagrama del 
momento Rector permite hferi la 

línea elástica o curva de deformación 

de la estructura sometida a flexión. 


voladizo —— 


+ fuerza cortante positiva. 

Resutante neta de las herzas que actúan 
i || verticalmente hacia arriba sobre la parto 

izquieda de a estructura considerada. 

fuerza cortante negativa 
Rosultanto nota de las fcrzao que actúan 
verticalmente hacia abajo sobre la parte izquierda 
dela estructura considerada. 


momento positivo 


Las cargas concentradas producen 
momentos fectores que varían 
nalmente entes las cargas. 


Viga u otra miembro estructural —L 


riglo que oe rolrga más alá de e 
apap yesa soporado orante plo Lolo ld lod dd 
bro equiibrador 0 una fuerza hacia ——= 


pe abajo que actúa detrás del apoyo. 


Las cargas uniformemente repartidas 
producen una variación parabólica da 
los esfuerzos cortantes. 


Momento flestor que produce una oarvatura. 
cóncava en una parte de una estructura 


punto de Inf 


Sometida a cargas transversales cambia de 
curvatura, de cóncava a convexa, o viceversa. 
Corresponde a un punto de momento nulo y, 
teóricamente, equivale a una articulación intema. 


momento negativo. —— 
Momerto fiector que produce una curvatura 


convexa en una parte de una estructura 


acertelamiento 


Parte de ura viga proyectadaconun y 


Punto en el que la elástica de una estructura — 


tramo suspendido 
Viga simplemente apoyada por sus 
extremos sobre los voladizes de dos 
tramos adyacentes, con uriones artico- 
ladas en los puntos de momento nulo. 


canto superior al resto de la pleza para 
desarrollar un mayor momento resistenta. 
Fara aumentar la eficiencia de una viga, con 
el consiguiente ahorro de material, puede. 
lmenslonarse su sección de souerdo cos la 
variación de los valores del momento Nectar 
y el esfuerzo cortante a lo largo de la pieza. 


Y 


== ar 


L 


E A 
Bl 


E 


Ds y 


longitud úti 
Distancia entr los puntos de infiión de 
la clica (es decir, los de momento nulo) 
de una viga biempotrada o de unaviga 
Continua; el tramo úil equivale a una viga 
simplemente apoyada de esa longtud 


viga simplemente apoyada 
Via soportada por apoyos simples en los 
extremos; que permiten ol giro lbre de los 
estrenos de la pieza durante la fexión cuyo 
momento flector es nulo. Como estructura. 
estátcamente determinada, los valores de 
todas las reacciones, esfuerzos cortantes 
y momentos fectoros son ndependintes 
dla forma de su sección transversal y del 
material. También, viga simple. 


viga en voladizo 
Viga con un extremo empotrado y el otro 
lre. También lamada mérsula, 


viga apoyada en voladizo 

Viga simplemente apoyada con un extremo 
en voladizo. El voladizo reduce el momento 
Positiva en el certro del tramo, aparecien- 
do, en cambio, un momento negativo en el 

soporta dol voladizo. 


Sila carga está uniformemente distdlbui- 
da, la longitud de voladizo para la cual el 
"momento en su apoyo es igual y de signo 
¡contrario al momento en la mitad del 
tramo comprendido entre los apoyos es de 
B/B dela luz de la viga, apronimadomento. 


viga apoyada con doble voladizo 
Viga simplomonto apoyada con ambos 
extremos en voladizo, 


Sila carga está uniformemente 
7 distribuida, las lorgitudes delos 
voladizos para las cuales el 
momento en sus spoyos es igual 
y de signo contraro al momento 
enel punto medio del tramo cen 
tral son de 18 de la luz dela viga, 
aprodmadamento. 


viga biempotrada 
Viga cor empotramientos en ambos extre- 
mos, es decir con igaduras que impiden su 
traslación y su giro. Los extremos empo- 
trados transmiten momentos fectores, 
aumentan la rigidez de la pieza y reducen 
su flecha máxima. 


viga contínua 
Viga soportada por más de dos apoyos, 
para logar mayorrigdez y menores 
momentos que los que se generaran en 

una ere de vigas simples que tuvieran las 
mismas luces y cargas. anto las vigas 
biempotradas como las continuas son 
hiperostáticas. Estas estructuras son 
estáticamente indeterminadas y los valo- 
res de ls reacciones, esfuerzos cortantes 
y momentos fectores no dependen única 
mente de la luz y de la carga, sino que para 
resolver a indeterminación hay que estable» 
cer ecuaciones complementarias basadas 
en la deformación de la vga (forma dela 
sección transversal y material de la viga). 
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VISIÓN 

Vieta: sentido corporal 
con que se ven los cores 
y formas do lao oseas 


Ferciir con los jos. El acto de ver es un proceso creativo y 
dinámico Nos permiso tenar una percepción ma tri 
mensional, delas imágenes móviles e 

que conforman ruestro mundo visual Este. 


rápido y complejo proceso que tiene 
como resultado las imágeres que 
vemos consta de tres fases, ~ 


visión binocular ~- 
Visión tridimensional, estareosci 
resultante del uso de ambos ojos al 
mismo tiempo 


paralaje 
Desplazamiento o cambio de dirección 


aparente de un objeto observado, producida 
por un cambio enla posición del observador 


que proporciona una mueva Iinea visual. 


visión en el espacio 
Pertereciente orelativo ala percepción de 
las relaciones espaciales entre los objetos 
dentro del campo visual. 


sentido de la orlentación 

Capacidad para ubicarse uno mismo en 
un ambiente, en relación al tlempo, £ 
lugar y la gente 


capacidad de interpretación visual 


La que, en mayer o menor medida, se tiene 


para comprender e Interpretar lustra- 
ciones, dibujos u otras imágenes visuales, 


tener ajo 
Tener capacidad de apreciación o 
discriminación visual. 


Musión óptica 
Fereegción enga de un estimulo visual 
que representa lo que se percibe de una 
manera derente a lo que es en realidad 


> extracción: de esta ertrad 
de energla se extraen os ras- 
ges visuales básicos 


2 recepción muestras ojos 
reclegn energía en forma de Iiz 


comergencia o 
Giro coordinado de los jos para 
concurrir en ur punto próximo. 


acomodación 
Capacidad que tiene el ojo de 
enfocar sobre 'a retina los 


objezos situados a 


a través delos ojos, 


>o inferencia: basándose en esos rasgos 
esenciales, se hacen inferencias o 
deducciones ecbre nuestro mundo. 


diferentes distancias 


campo visual 
Superficie del mundo exterior que se 
puede proyectar sobre la retina, cuando el 
ep se encuentra en reposo. Los campos 
Visuales de ambos ojos se superponen 
parcialmente, lo que es de gran 
importancia para la apreciación del relieve. 


ángulo óptico 

Ángulo subtendido desde el ojo hacia el 
ožjeto observado; o, cho de otra forma, 
Angulo formado por las semrectas que 
van del ojo a los extrenos del objeto 
crcorvado.Goreralmente se mie en 
minutos de arco 


e? 


a 


corteza visual ~ 
Porción de la corteza cerebral que 
recibe y elabora los impulsos 
procedentes delos nervos ópticos 


agudeza visual 
Perspicacia de la visión determinada 
por comparación con la capacidad. 
normal de discernir ciertas letras a 
una distancia determinada, por lo 
general O metros (20 pies). 


discriminación 
Capacidad o poder paraver o hacer 
distinciones sutiles, 


aspecto 
Apariencia delas cosas ala vista. 
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VISIÓN 


camuflaje 
Disipación de una forma o figura que se 
produce cuando su contorno, textura, dibujo o 


Coloración son simiares a las del Fordo my oe 
G delentarno enla que está situada. A m 


proyección E 
Fropledad de la percepción parla, 
cual la imaginación busca significados * 
Alas formas aparentemente amorfas 
den dijo imaginando y proyectando 
Sobre las otras imágenes conocidas o 
familares, hasta encontrares sentido. 
Este itanta de completar un jo ts..o 
incompleto, o de encontra un madeo 
significativo embebido en ano mayor, 
corcusrda con lo que ya cmocamos 0 
tenemos expectativas de vr Una vez 
visto y comprendido el dj nos 
resalta dif no ver la Imagen, 


similitud = sinan 
Propiedad de la percepción por la cual 
tendemos a agrupar casas que tienen 
algunas caractertcas visuals en común, 
como la semejarza deforma, tamaño, | DO @ O © 
color, orientación o detalle. 


pronimidad vw 
Ftopiedad dela percepción por la cual 
tendenos a agripar elementos que 
stán cercanos entre sí, con exclusión 
delos que están más alejados, 


¡continuidad 
Propledad de la percepción por la cual 
tendemos a agrupar elementos que 
alguen a misma Ínca o dirección. 

Esta búsqueda de continuidad de 
Kinsa y dirección también puede 
llavamos a apreciar los rasgos o 
figuras más simples o regulares de una 
composición, =~ nm 


Fenómeno de a percepción por el cual 
ignoramos las diferencias aparentes de 
amaia fa de identificar y clasica 

cosas, ndependientemente de cuán distantes 

están, b que conduce a clasificar los objetos p 
en atención a su tamaño uniforme y a su olor 

y textura constantes 


— 


contraste suceso 
Fenómeno de la percepción porel cual 
la exposición intense s un colr valor 
ros conduce a la sersación de ver su 
somplemensaro, el cual es proyectado 
como una magen consecutiva sobre 
etro color o superfice que se wa 
imediatamente después, 


Imagen consecutiva 
Sensación visual 
ue persiste des- 
pués de desapareci- 
do el estímulo que 


la causó. 


percepción 
Acto o facultad de aprehender por 
medio de los sentidos o de la mente. 


percepción visual 
Conciencia Ineide porel sistema © =: 
“oual en respuesta un estímulo 

extern 


. fgura-fondo 
Propiedad de la percepción por la cual 
tendemos a ver partes de un campo 
visual como objetos macizos, bin 
definidos, resaltando sobre un fondo 
menos nitido. 


fgura 
forma o configuración exteror de un 
Cuerpo determinada por su contorno 
olas superficies exteriores. 


fondo 
Farte más alejada de un campo visual, 
Sobre la cual resalta y se percibe una 
figura 


fondo 
Partes a porción de uaa escena 
Stuadas atrás, por contraposkión 
diente 


— fonte 
Fartes o porción de ura escena 

Stundas delante, enla posición más. 
careana al observador 

gestaltlsmo (pslcología dela forma) 
Teoría o doctrina que niega que sl pro- 
r80 psíquico represente una suma de 
cementos individuales, como refejos y 
Sensaciones, suministrados porun previo 
trabajo anaftico. Por dl contrario, sos» 
ne que sado fenómeno debe considerar- 
e como un conjunto gue represanta algo 
más, y diferente, que la suma de elemen- 
tos que lo componen: lo es compren- 
Sihle como un tedo unitario, en el que 
Sus partes están reguladas por la 
misma ley que rige la totalidad. 


+ gestalt 
Configuración unificada, modelo o 
campo de propiedades especíices que 
no pueden ser inducidos de la suma de 
sus partes componentes (de la palabra 
alemana gestalt, que significa forms, 
configuración). 


«configuración 
Disposición consistente, caracteristica 
o coherente, basada en la interrelación 
de partes componentes. 


contraste simultáneo 
Ferómeno dela percepción visual por el 
cual la estimulación de un color o valor 
corducs a |a sensación de su compie- 
mentario, el cual es proyectado istan- 
Táreamente sobre un color o valar yur- 
apuesto. El contraste simultáneo 
intensifica los colores complemercarios 
y muda los colores análogos hacia sus 
respectivas tonalidades complementa- 
rias, en especial cuando las colores 
yucapuestos tienen valores similares. 
Cuando dos colores de valores contras- 
tantes »e yurtsponen, el color más 
ciao obscurece al más obscuro, mien- 
ras que este último adara al más 
claro. 
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YESO 


guarnecido de tres capas 
El aplicado en tres capas sucesivas, 2 
saber: un enfoscado basto, de 15 a 20 mm 
de grueso, proyectado y extendido con la 
paleta, para que agarre la siguiente capa; 
ina segunda capa, o revoque, realizada 
con yeso negro y de 5 a 10 mm de espesor; 
y, finalmente, una capa más fina de 
acabado, lamada enlucido. 


enlucido mixto de cal y yeso 
Capa de acabado que consiste en pasta do 
cal a la que se ha añadido yeso de Paris, 
para controlar el tiempo de fraguado 

Y contrarrestar la retracción 


yeso para mezclar con cal 
Yeso de Faris moldo especialmente para 
mezclar con pasta de cal, en las proporciones| 
adecuadas para proporcionar un fraguado 
rápido, o bien lento, de la capa de acabado. 


acabado duro 
Capa de acabado de pasta de cal y yeso 
duro o yeso para mezclar con cal, extendida 
con la lana para formar un acabado denso 
ylso 


pasta de cal 
Cal vva, apagada con agua suficiente 
para formar una pasta espesa. 
Sinónimo: cal apagada en pasta 


cemento de Keene 
Tipo de yeso anhidro blanco que produce 

un acatado excepcionalmente fuerte, 
denso y resistente al agrietamiento. También 
llamada: yeso duro para últimas capas. 


anhidro 
Dícese del yeso al que se ha extraldo 
el agua de cristalzación 


Última capa de yeso blanco 
Capa de acabado de pasta de cal y yeso 
blanco, extendida con la lara para 
formar un acabado denso ylso. 


plancha prefabricada enlucida. 
Plancha prefabricada a la que se le 
aplican una o dos capas muy finas 
de yeso preparado en Fábrica. 


gusmesido antiaonoro 
Guarnecido de baja densidad que corciene 
vermiculita u otro material poroso, para 
mejorar su capacidad de absorber el sonido, 


guarnecido de yeso 
Revestimiento o enlucito compuesto por 
yeso calcinado mezclado con arena, agua 
y aditivos, para controlar el fraguado 

Yla calidad de su comportamlerto, 


yeso calcinado 
Yeso calentado para diminar la mayor 
parte del agua de que está compuesto. 


yeso de Paris 
Yeso calcinado, en forma de poho blanco, 
oh aditivos, 9c emples como base para. 
elenlucido de yeso, como aditivo para la 
pasta de cl y como material para hacer 
moldeados omamentales. 

Sinónimos: yeso mate o aljez. 


na guare 


yeso 
Mineral blando, sulfata de cal 
hidratado que, calcinado, molido y 
amasado con agua, se endurece 
rápidamente. Se emples como 
rotaréador en el cemento portland y 
en la confección de enlucidos de yeso. 


alabastro 
Forms granular ina de yeso puro, a 
menudo blanco y traslóción, capaz de 
un hermoso pulimento Se emplea para 
labores y objetos ornamentales. 


de dos capas 
rezido aplicado en des capas, una 
capa de base, erguida de un enlucido o 
capa de acabado. 


Mezcla de yeso o cal, agua, arera y, 
aveces, alguna fibra que se aplica 
en estado pléstico sobre las super- 
ficies de paredes y techos y se deja 
secar y endurecar. El paramento así 
tratado se lama enyesado. 


mortero de cal 
Mezcla de cal, srena y a veces, fibra, 
empleada como guarnecido de base 


mortero de caly cemento 
Mortero de cal zon adición de cemento 
portland, para mejorar su resistenca y 
durabilidad, 


pa H 


1 


Sapa de acabado 
Capa final de onlucido que puede 
er, bien como superficie ter- 
minada, o ben como base para 
posterior decoración (papel 
Pintura, etc) 

capa de afinado 

Capa fina de nivelación 

ode acabado 


revoque de yese negro 
Capa basta de nivelación aplicada, 
bien como segurda capa de un 
auamecido de tres capas, o bien 
directamente sobre la albañilería, 
como capa de base de un 
guemecido de dos capas. 


capa de base 
Cualauier capa de guarnecido aplicada 
antes de la capa de acabado. 


enfoscado basso 
Primera de las capas de un guarnecido- 
de tres capas, de superficie basta o 
rayada, para proporcionar un mejor 
agarre del revoque. 


yeso duro 
Capa de base ds yeso negro puro, 


yeso puro 
Capa de base de yeso sin mezcla, 
excepto palo u tra fibra, empleada 
para mezclar con áridos in situ. 


yeso con fibra de madera 
Yeso mezclado en fábrica con fibra de 
celulosa basta, para aumentar el 
volumen, resistencia mecánica y 
resistencia al fuego; se utiliza, tal cual, 
para realizar capas de base, o mezc- 
do con arena, si se desea que la capa 
de base tenga mayor dureza. 


yeso para primera capa 
obre hormigón 

Yeso para capas de base mezclado con 
una pequeña cantidad de cal y adios 
químicos, para mejorar el agarre Sole 

materiales densos no porosos, come el 
hormigón. 


yeso con perita 
Yeso para capas de base mezclado con 
perlita, para reducir peso y aumentar 
la resotencia térmica y la røsistønca 


al fuego. 


yeso con vermkeulita 
Yeso para capas de base mezclado 
con vermiculita, para reducir peso y 
aumentar la resistencia térmica 
yla resistencia al fuego. 


yeso mezclado en fábrica — 
Yeso dosificadoy mezclado en seco 
por el fabricants, que sólo regulere 
la adición de agua para su puesta 
en oba. 
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entoscado 
Primera capa de un guarnecido sobre 
una pared de alar 


mortero proyectado 
Mezcla, algo fulda yrica, de cemento 
portland y arena, lanzada enérgica: 
mente con el palustre sobre una su- 
perñiie lisa de ladrillo u hormigón, que 
e deja fraguar para proporcionar aga- 
e a la primera capa de guarnecido. 


agarre 
Acción de agarrar. Se suele emplear 
este término en el contexto de la 
adherencia entre dos materiales. Para 
mejora e agarre, o adherencia, de 
sna capa de guarnecdo a la superf- 
dle de base, corviena que ésta sea 
rugosa o vasta; on caso de no serlo, 
se le puedo aplicar un rayado superf- 
dal que fait la adherencia del 
guarnecido al soporte 


yesó de moldeo 
Yeso empleado en labores ornamenta- 
lez: consiste en una mezcla de 

eso blanco finamente molido y cal 
apagada. 


terraja 
Tabla guarnecida con una chapa 
metálica recortada con arreglo al 
per da una moldura; la plantila así 
construida, se «arrastra» a lo largo 
de unas reglas provsionales contra 
lamasa de yeso que ha comenza- 
de a fragua, formando la moldura de 
yeso, mortero, to. 


porsaplantila 
En el moldeo con tareja, soporta 
de madera d la chapa metálca 
recortada 


estuco 
Material preparado con cemento portland 
cemento para albañileria, arena y cal 
apagada, mezclado con agua y aplicado en 
estado plástico para formar un revesti- 
mierto duro, spto para paredes exeiors, 
Tantbién reciben este nombre los elucidos 
de yeso y col, o de palo de mármol y cal. 
El de estuco ce cuele lemar ostucado. 
estuco de cemento portland 

Realizado con cemento para albañilería o 
con cemento portland, y una proporción de 
calhferior al50 Y. en volumon 

estuco de caly cemento portland 

Estuco realizado con cemento portland, 

y una proporción de cal superior alS0% en 
volumen, para mejorar la plasticidad. 
estuco de polvo de mármol 

Forma antigua de estucado realizada con 
polio de mármol y morero de cal, que, a 
menudo, se puimentaba, mitando la piedra 
0 el mármol Sins marmeración 

Inténaco 

Voz tzallana. Enlucido hecho con pelvo de 
mármol blanco para recibir un fresca. 
escayola 

Yeso calcinado que, amasado con agua, se 
empa en enlusido y como material plsti- 
o en esciltua, para moldes, molduras, ete. 
acatado arenoso 

Acatado de textura arerosa de un enluci- 
do de yeso, producido afaciendo arena a 
la mezcla acabándolo con un fatás o 
Yana de madera. 

frotacado 

Acabado de estuco de tacura fina, pradu- 
cido suavizando la superficie con un fratás 


yesería ornamental 
Trabajo de yesería fina que lleva 
dibujos en bajorraive 


revestido de filtro (fratasar), 


estuco raspado 
Acabado de un estuco producido aras- 
tando un útil dentado sobre la superficie 
del estuco antes de que tragle 


estuco proyectado y planchado 
Acabado de estuco producido fratasando 
las zonas sallentes de un estuco proyec- 

tado antes de que frage. 


estuco pleado y planchado 
Acabado de estuco produzido fratasando 
las zonas salientes de unestuco picado 
antes de que frage. 


estuco proyectado 
Proceso de dar un acabado rústico a un 
muro arrojando el mortero contra dicon 
la paleta o una escobilla, o bien con una 
mmáquita especial o una pistola neumática. 


estuco de canto rodado 


+ Acabado de un muro exterior producido 


arrojando y presionando pequeños cantos 
rodados sobre la superficie del estuco 
antes de que frage. 

estuco salpicado 

Acabado rústico de un muro exterior pro- 
ducido mezclando el estuco con pequeños 
guijaris, y salpicándolo contra el muro, 
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soporte de enyesado 
Cualquiera delas diversas superficies 
aptas para recibir un enyessáo, como. 
cañizo, metal foraminado, enistonado 
de madera, albañileria o fábrica de 
Jadrilo. 


enlistonado de madera... OARA 
Rejllao celosía formada por tiras estrechas de 
madera, se emplea como sopor:e para un enyesado 
Cestucada o bien como soporte para un 


costillaje ~. " 


Conjunto de listones de madera o perfiles" 
de metal que oe Pja s una pared u otra 
Superficie, al efecto de proporcionar una 
tase nivolada para un soporte de enyesa: 
do o un material de acabado, obien para 
crear una cámara de aire entre una pared 
yel material de acabado. 


soporte metálico 
Soporte de enyesado consistente an 
una plancha perforada de metal o una 
ela mesálca, pintadas o gavanizadas. 
para evar la corrosión. 


metal foraminado 
Soporte de enyesado consistente en 
tna rejlla metálica viesa con aberturas 
en punta de diamante, fabricada estie 
rardo una chapa de aleación de acero. 


malla de nervadura 
Soporte de enyesado a base de malla e me: 
tal estirado con vnas acanaladuras, para 

dar mayor rigidez y permitir mayor separación 
entro los rriembres del entramado de apoyo 


malla de nervadura autocentradora 
Se emplea sobre vigas de acero como. 
encofrado para losas de cemento, o como 
alma para tabiques macizos de yeso 


malla de nervadura autoenraaillante 
Soporte a bad de metal estrado, alambre 
soldado o alambre tejo, cuyas abolisduras 
permiten una separación de apoyo, para 
mejorar el agarre del enyessdo o estuzado. 


tela metálica > 
Malla metálico taida o soldada, 
gentralmenze con dorso de papel, empleada 
Como base para un eryesado o estucado 


Soporte de enyesado con corso de papel- 
Rejla de metal estirado o tela metélca, 
con dorso de papel perforado o papel 

de construcción, empleadas como base 
para uneryesadoo estucado 

tira de esquina ===" a 
Banda de chapa de metal estirado ple- 
gada a 30", para evitar grisas en el 
enyesado de una +squina interior 

También lamada refuerzo de esquina. 


tira de refuerzo == 
Banda de chapa de metal estirado para refor- 
zar las Juntas entre dos tableros de yeso o 
entre dferentes tipos de bese de enbucido. 


pis 


ih 


entelaco 
Forro de arpillera que se coloca sobre 
las caras de los montantes de madera 
de un tabique de entramado, antes de 
enyesarlo o estucario 


tablero de yeso con alma alveolada 
El dotado de un núcleo alveolar con awer- 
0 y rovero do papel absorvente, y que se 
emplea como base para un elucido 


tablero de yeso perforado 

El dotado de unas pequeñas perforado- 
nes que sirven para proporcionar un 
“agarre mecánico al elucida. 


tablero de yeso aislante 
El que tiene un dorso de lámina de alt- 
minio, que sirve como barrera de vapor 
y alelarte térmico rellectarte, 


tablero de yeso de base para enlucido 
Tablero de yeso con un anverso de papel 
especie, para recibir un enlucido de 
revestimiento, 


agarre de enyesado 
Adherencia del guamecido a ss soporte, 
lograda por medios mecánicos o químicos 


¿agarre mecánico 

Í Adherencia física de una capa de guernu 

| do al material de bese, o entre capas de 
guarnecido, mediante un estriado de la 

rficie de soporte o procedim. similar 

material ígante 

Sustancia química que se aplica a un 

Substrata adecuado, para mejorar su 

Baherencia s una copa subolglente 

Absorción de agua de un guarnecido de 

acabado por porte dela capa de base o el 

soporte de enyesado, cuyo resultado es 

un mejor agarre 

maestra 

Listón de madera o de mea que se amv 

ples, como guía para mantener el espesor 

de un guarnecido. También recbe ese nom: 

bre oi istán empleaéo en una abertura como 

ope del guarnecido Sin: restrel,istre 


maestrear 
Colocar listones o macstras para la ejecu- 
ción de un guarnecido. El guamecido así 
colocado se lama maestreado, mientras 
que ur eryesado a buena vista e el ten- 
dido sin maestras 
rastrel de base 
Masstra colocada a lo largo de la parte 
aj de un muro, general un perfi motá- 
iico preformado, que se usa para separar 
¿ra oupericio guarnecida de otro material 
„= rastrel perforado 
Maestra de metal perforado quese 
empica pora vantar un espado oculto 
esra de una superficie guarecida. 


...rastrel de dilatación 
Maestra de metal preformado aplicada a 
las juntas de los tableros de yeso para 
evitar gristas por dlatación 


junta de control 
Peril de metal preformado instalado en 
superficies grandes de enyesado o estu- 
cado, para alvir los esfuerzos de retrac- 
ción, de datación térmica, o estructurales 


ouardavio 
Fertil preformado dotado de dos alas de 
metal estirado o perforado y un resalto, 
e emplea como maestra o para rigidizar y 
proteger una arista o esquina convexa en 
una superficie guarrecida o de tablero de 
yeso. Sin: guardacanto, cantonera de. 
esquina. 


... guardavho redondeado 
Cantonera de esquina que tiene el borde 
redondeado. 

-+ guardavivo de arco 

Cantonera de esquina para formar y refor- 

zarla porción curva de ura abertura de 

arco 


guardavo de caja 
Ferfi pretormado detado de un ala de 
metal estado o perforado yun resalto 
que puede adoptar diversas formas, 

Se emplea como maestra y para rigidizar 
y reforzar los bordes de un guarnecido 

' los caros de una superficie de tablero 
de yeso. 
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pasta de juntas 


Mezcla pastosa para el plastecido de * 


la cinta de juntas, ol relleno de 
muescas y el acabado de juntas en 
una superficie de tablero de yeso. 
cinta de juntas, =. a 
Tira de papel especie de alta 
resistencia, de algodón revestido de 
papel, o de mala de plástico, 
empleada en conjunción con la pasta 
de juntas para cubrir las Juntas entre 
bs tableros de yesa. 


tablero para paredes 
Cualquiera de los diversos materiales que, 
como los tableros de yeso, de fibra pren. 
Sada o de madera laminar, se emplean 
para revestir una pared, 

~ tablero de yeso 
Tablero que tene un núcleo de yeso 
revestido de papel por ambas caras; se 
emplea para cubrir paredes o como base 
para un enyesado. También lamado 
cartón de yeso. 


pisos Fl 9 
Marca registrada de un tablero y un 
tabique de yso 


...-» tablero de yeso pirorresistente: 

Tablero de yeso cuya alma contiere 
aditivos para aumentarla resistencia 
al fuego. 


placa de trasdosado 

Tablao de yeso relativamente barato que 
e aplica para revestir la cara interior de 
un muro de fachada o de un murointerior, 
para regularizar su superficie, aumentar. 
Su aislamiento acústico o su resistencia 
al fuego. 

placa base 

Tablero de yeso de diversos espaseres 
(normalmente, entre 10 y 25 mm de 
grueso), utilzado como base para formar 
tabiques de yeso y para trasdosados. 


tablero de yeso preacabado 

blero de yeso cuya superficie tiene un 
acatado decorativo de vilo o papal 
pintado. 


tablero de yeso con dorso de aluminio 
Placa con una lámina de aluminio 
incorporada a su reverso como barrera 
de vapor para evitar condensaciones, y 
tambén como aislante térmico refector, 
en caso de existir una cámara de aire 
intermedia de 19 mm de eopesor mimo 
(8/4 de pulgada ). 


l~: cartón de yeso para fachadas 

Tablero de yeso con un aima resistente al 
fuego y revestido de papal hdrotugantza 
que s: emplea como retestimiento 
exterior, 


=] 
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a buena vista, screed 263 

ábaco, abacus 218, droppanel 170 

abáculo, tessera 12 

abarquilamiento, warp 192 

abastecimiento de agua, water supply 133 

|. abertura del haz, beam spread 180 
ablandador, plasticizer 234 

| ablandador de agua, water softener 134 

| abocardar con fondo plano, countervore 266 
abocinado, embrasure 2 

! abrazadera, parel clip 72 
abridor de puersa, door opener 240 

abscisa, abscissa 143 

ábside, apse, apais 173 

absorbedor, absorver 97 

absorción, abscrcion 203, absorpcion 247 

absorción selectiva, selectivo absorption 60 

absortancia, alvorptanco 182 

abstracto, abstract 86,99 

abujardado, quarry-faces,rock-faced 226 

acabado, fnishing 166 

acabado apomezado, honed finish 226 

acabado arenoso, sand-Boat finish 282 

acabado de larrinación en callente, hot-rolled 

i finish 207 

acabado de laminación en fro, mil finish 207 

acabado duro, hard finish 281 

acabado mecánico, batted surface, tooled 
surface 226 

acabado por estirado, drawn finish 207 

acabado térmico, flame trish, thermal finish 226 

acartelamiento,corbeling 17, haureh 278 

accesibilidad, access 9 

accesorio cerámico, tlle accessory 50 

accesorios para tubería, pipe fitting 136 

accidente, accident 93 

acción, action 92 

acción de los sulfatos, sulfate action 161 

acción focal, focusing 246 

acsionador de palanca, lever operstor 271 

| aceboladura, shake 192 

| aceite secante, drying oil 227 

aceleración de la gravedad, acceleration of gravity 
205 

| aceleración gravitatoria, acceleration of gravity 
205 

aceleración terrestre, ground acceleration 42 

acelerador, accelerator 162 

acentuar, highlight 187 

acera móvil, moring sidenalk 27 

acero, steel 208 

acero al carbono, carbon steel 208 

acero aleado, aloy steel 208 

acero de aleación, alloy ster! 208 

acero dulce, mid steel, soft steel 208 

acero duro, hard steel 208 

acero estructural, structural steel 211 

acero hipoaleado de gran resistencia, 
high-atrength lowvalloy steel 208 

acero Inoxidable, stainless steel 208 

acero Intemperizado, weathering steel 208 

acero intermedio, medlun steel 208 

acero mediano, medium steel 208 

acero para ballestas, spring stec! 209 


acero suave, mild steel, soft steel 208 
achatado, oblate 146 
acimut, azimuth 79 


acomodación, accommodation 279 

acondicionador de alre, alr cordivioner 37 

acondicionador unitario, packaged air conditioner 
37 

acoplamiento, accouplement 217 

acortamiento, foreshortering B5 

acre, acre 204 

acrilonturlo butadieno estireno, acrylonitrile- 
butadiene-styrene 234 

acristalamiento, glazing 275 

acriotalamiento a tope, buvt joint glazing 275 

acristalamiento con la estruesura oculta, fush 
gazing 275 

acristalamiento de lamas de vidrio tomplado, 
glass mullon system 275 

acromático, achromatic 61 

acrópoli, acropolis 258 

acroterio, acroterion,acroteriun 258 

activo, hot, Ive 103 

acuerdo realzado, blection,bolection 222 

acero, aquifer 13 

acústica, acoustics 246 

acústica de una sala, room acoustics 246 

adaptación, adaptation 187 

adaraja, binder, bondstone 20 

ademe, brattice 140 

adherencia, vond 19,167 

adición, admixture 162 

adintelado, trabeaze, trabeatea 116 

aditivo, addiswe 86, (62, admixture 162 

adjudicación, award 65 

adobe, adobe 51 

adoquín,cobble, cobblestone 249 

adorno, ornement 1216 

adorno de ctas, strapwork 14 

adorno en forma de garra, grife, spur 13 

adsorción, adsorption 205 

afirmar, claim 100 

afloramiento, blow, bal 214 

agarre, key 282 

agarre de enyesado, plaster bond 283 

agarre mecánico, mechanical bond 283 

agente activo de superficie, surface-actie agent, 
surfactant 162 

agente ansipútrido hldrosoluble, water-»orne. 
preservativo 194 

agente colorante, coloring agent 162 

agente ligante, bonding agent 230 

_agente reductor del agua de ar 
reducing agent 162 

aglomerante resinoso, resinous matrix 230 

ágora, agora 250 

agotamiento, dewater 214 

Agrimensura, land survey 1/9 

agua bruta, raw water 135 

agua cruda, raw water 133 

agua de amasado, ming water 162 

agua del subsuelo, groundwater 216 

agua dura, hard water 134 

agua fréática, groundwater 216 


lo, water- 


agua potable, potable water 133. 

aguarrás, oil of turpentine, spirits of turpentine, 
turpentine 227 

aguas, ol-canning 74 

aguas negras, sewage 197 

aguas residuales, sewage 37 

agudeza visual, visual acuity 279 

agudo, acute 144 

aguja, opire 174, fèche 175 - 

agujero de drenaje, weep hde 18 

agujero de llamada, drawbore, drawbore pin 110 

aire acondicionado, air conditioning 37 

aire acondicionado central, central air 
conditioning 38 

aire de retorno, return air 38 

aire ocluldo, entrained air 161 

aire para la combustión, combustion air 34 

ra primario, primary sir 39 

ire puro, fresh air, outside air 38 

re saturado, saturated ar 118 


eante, air-entraining agent 162 

aislador de vibración, isolation mount, vibration 
isolator 248 

aislamiento acústico, sound insulation, sound 
isolation 248 
islamiento de cublerta con placas rígidas, 
structural insulating roof deck 75 

ito de la base, base isolation 128 

:to moldeado, molded insuletion 136 

aislamiento reflector, reflective Insulation 32 

aislamiento térmico, thermal insulation 32 

alslante, insulator 105 

aislante de espuma inyectada in situ, foamedin- 
place insulation 32 

aledrezado, checker 14 

ajuste dinámico, dynamic fe 91 

ajuste estático, static fit 91 

ala, wing 99, 240, fango 21 

alabastro, alabaster 281 

alabeo, tvist 192 

alameda, allés 100 

albafial, building drain, hous? drain 197 

albañal de acometida del edificio, bulding sewer, 
house sewer 137 

albañilería, masomy 17:22 

albañilería enlechada, grouted masorry 19 

albañilería enlechada armada, reinforced grouied 
masony 19 

albardill, copestono 21, amortizement 28, 
coping 220 

albardilla a un agua, splayed coping, edge coping 
E 

albardilla de caballete, sadlo coping. 
saddleracked coping 220 

albura, alburnum, sapwood 190 

albura de primavera, carly nood, apringwood 190. 

albura de verano, late wood, summervood 190 

alcance, throw 36, 188 

aloantarila de agus pluvieles del cdiñolo, 
building storm sewer, house storm sewer 216 

alcantarila general de aguas pluviales, storm 
drain, storm sever 216 
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alcantarilla pública, sewer 137 

alcancarila rectangular, box culvert 216 

alcantarilla sanitaria, sanitary saver 187 

alcantarilla unitaria, combined sewer 216 

alcoba, alcove 147 

alcohol mineral, mineral spirits 227 

aldaba, inocker 150 

aldabilia de retenida, casomont stay 271 

aleación, ally 208, solder 268 

aleación fusible, fusible alloy 103. 

aleación no termotratable, common alley, non- 
heat-trestabie aloy 213 

aleación ordinaria, common alloy, non-heat- 
treatable alloy 213 

aleación termotratada, heat-treatablo alloy 213 

alero, cave, eaves 69 

alero respingado, cocking plece, sprocke: 75 

aleseo, aerodynamic cscillation, flutter 44 

alfarería, carthenware 49 

alfázar, windowsill 269 

alfombra, capet 231 

alfombra de pelo adherido, flocked carpet 231 

alfombra de punto, kritted carpet 231 

alfombra del sistema tufting, zuftod carpet 231 

alfombra empenachada, tufted carpet 231 

alfombra por punzonamiento, resdlapurched 
carpet 231 

alfombra tejida, mover carpet 231 

alfombra unida por fusión, fuslon-bonded carpet 
ES] 


alidada, aldade 180 

alimentación sin corte, uninterruptible power 
supply 102 

alineación, algnment 88 

aljez plaster of Paris 281 

aima, core 187, 243, web 21 

alma de celosía, eb 52 

almena, battlement, embateloment 140 

almenado, crenelated 140 

almimbar, mimbar 260 

alminar, minaret 260 

almecáraves, honeycomb work, mugarna, 
stalactite work 260 

almchadilla de alfombra, carpet cushlon, carpet 
ped 281 

almohadlllado, rustication 20 

almchadillado rústico,rustlc 20 

almejaya, outrigger 71 

alquila, kbia, biah, aja, quibah 260 

alquitrán, coal tar 75 

alta sensión, Hgirvoltage 102 

altar, thoat. 55, altar 173, 258, commurion 
table 178 

altar mayor, high altar 175 

altemador, alternator 102 

alternativa, alternative 92 

altillo, mezzanine 96 

altitud, altitude 107 

alto horno, blast furnacs 208 

Alto polímero, high polymer 234 

alto relieve, alto-relievo, high reli 12 

alto renacimiento, High Renaissance 158 

alto voltaje, high-voltage 102 

altura, rise 1, altitude, height 144, pitch 244 

altura crítica, critical height 224 

altura de paso, headroom 1 

altura de tongada, life 164 

Altura entre la capa inferior de espuma y la boca 
de entrada, scum clear space 138. 

altura entre la capa superior de fangos y ia boca 
de salida, sludge clear space 138 

altura libre, headroom 11 A 

altura total de lechada, grout pour 19 

alumbrado, lighting 187 


alumbrado de emergencia, emergeroy lighting 
239 

alúmina, alumina 213 

aluminato tricálio, tricalcium aluminate 161 

aluminio, aluminum 213 

aluminlo revestido de una aleación anticorrosiva, 
allad 215 

alzado, elevazon 2 

amalaka, amalaka 261 

ambiente, ambiance, ambience 148 

ambigledad, ambiguity 99 

ambón, ambo, ambon 173 

amorfo, amorphous 199 

“amortiguador, buffer 26 

amortiguador de inercia, tuned mass damper 
78 

amortiguador de masa, tuncd mass damper 128 

amortiguador de puerta, door closed, door check 
150 

amortiguador de suelo, floor closer 150 

amortiguador superlor oculto, overhead 
concesled closer 180 

amortiguamiento, damping 42 

amortiguamiento aerodinámico, acrodynamic 
damping 128 

amortiguamiento de hlatérealo, hyotercoio 
damping 128 

amortiguamiento ficcional, frictional damping 
128 

amortiguamiento Interno, internal damping 128 

amortiguamiento viscoso, viscous damping 123 

amortiguar. damp 128 

amperaje, amparago 101 

amperio, ampere 101 

amplitud, amplitude 42 

amplitud de onda, amplitudo 244 

ampolla de congelación, frost boi 56 

anáalifo, nadyph 12 

análisis, analysis 92 

análisis del suelo, soil analysis 249 

análisio estructural, structural analysis, 
structural rating 123 

analogía, analogy 95 

anamortosis, anarorphosis 85 

Anatolia, Anatolia 155 

ancho sin lengüeta, face width 193 

ancla, anchor 171,223, anchorage 171 

ancla de sujeción, cramp iron 20 

anclaje, archor 171,223, 243, anchorage 125, 
167,1 

anclaje de base, base anchor 243 

anclaje de retenida, holddom 267 

anclaje en el terreno, tloback 214 

anclaje para durmiente de madera, sil anchor 
267 

anclaje para forjado de madera, floor anchor 267 

ancón, ancon 16 

andamio, scaffold, staging 66 

anfipróstilo, amphiprostyie 259 

anfiteatro, amphitheater 25), arena theater 
252, theater-in-the-round 252 

ang. ang 262 

árgel, angel light Z75 

argstróm, angstrom 181 

argular de asiento, seat angle 212 

angular dote, double angle 210 

ángulo, angle 143 

ángulo agudo, acute angle 143 

Angulo de apantallamiento, ehiiding angle 185, 
27 

árgulo de cordón, flange angle 211 

Ángulo de deslizamiento, ange of slide 224 

ángulo de espalda, shoulder 159 

Ángulo de incidencia, angle of incidence 182 


Ángulo de reñexlón, arale of reñction 162 

ángulo de retracción, angle of refraction 182 

ángulo de reposo, angle ofrepose 224 

ángulo de talud natural, angle cf repose 224 

ángulo entrante, reentrant ange 144 

ángulo externo, exterior angle 144 

ángulo interno, interior angle 144 

ángulo obtuso, obtuse angle 145 

ángulo óptico, visual angle 279 

ángulo polar, polar angle 143 

ángulo recto, right angle 143 

ángulo saliente, salen: angle 144 

ángulo sólido, solid angle 181 

anhidro, anhydrous 261 

anillo, tension ring 76 

anilo anual, annual ring, growth ring 190 

anillo de tensión, tension ring 76 

animado, animated 148 

anisótropo, anisotropie 200 

anodizar, anodize 209 

ánodo, anode 101 

ánodo protector fungible, sacrifal anods 209 

anomalía, anomaly 88 

anta, anta 259 

antealtar, presbytery 175 

antata, antet 258 

antetjo, antefx 258 

antehogar, front hearth, outer hearth 55 

antemlo, anthemion, honeysuckleornament 14 

antepatio, forecourt 98 

antepecho, parapet 220, spandrol, spandal 223, 
back, windowsill 269 

antesala, anteroom 147 

anticlástica, articlastic 181 

antimonio, antimony 213 

antipútrido, preservativo 194 

antipátrido oleoso, oil-borne preservativo 194 

antropología, anthropology 11 

antropometría, anthropometry Si 

antropomórfico, anthropomorphize 91 

apantallador, tafñe 185 

apantallador estriado, ridged bafñe 185 

aparato de alumbrado, Ighting fixture, luminaire 
185 

aparato de iluminación, lighting fiture, luminaire 
185 

aparato para producir clima artífotal, 
weacherometer 203 

aparato sanitario, plumbing fixture 136 

aparejo, bond 178, 

aparejo a soga, running bond, stretcher bord 178 

aparejo americano, American bond, common bond 
ve 

aparejo de llaga continua, stack bond, stacked 
bona 178 

aparejo de muro de jardín, gardenavall bond 178 

aparejo diatónico, in-and-out bond 20 

aparejo flamenco, Flemish bond 178 

aparejo flamenco diagonal, Flemish diagonal bond 
178 

aparejo flamenco en cruz, Flemish cross bond 178 

aparejo gótico, Flemish bond 178 

aparejo holandés, Dutch bond 178 

aparejo Inglés antiguo, English bord 178 

aparejo Inglés en cruz, Eralish cross bond 178 

apartamento dúplex, duplex apartment: 48 

apartamento estudio, eelency apartment, 
studo apartment 48 

ápice, crown 25 

apisonado, roddng 165 

aplacado, veneer 18 

aplacado adherido, adhered veneer 18 

aplacado anclado, anchored veneer 18 

aplanadora, fos: 166 
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aplicarse, address 99 
aplomar, plumb 71 

apóie, congé, conge 18, apophyge, soptuia 
aposento de la dama, bower 140 

apotema, apothem 144 

apoyo, bearing 124 

apoyo de cable, calle suppor; 125 

apoyo de rodillos, roller joint, roler support 125 
apoyo simple, simple support 278 

appliqué, appliqué 2 

Éptero, apteral 259 

apumtalamiento, storing 214 

arabesco, srabesque 14 

Araldit, AralditiO 235 

arandolo, vashor 256 

arandela de presión, lock washer 266 
arandela de seguridad, lock washer 266 
candela fadora, lok washer 266 


arandela indicadora de carga, load-indicating 
washer 266 


árbol de hoja caduca, deciduous 190 

arbotante, arc-boutant, fying buttress 28, arch 
brace 70 

arca de la Alianza, Ark of the Covenant 258 

arca sagrada, Holy Ark 258 


arcada ciega, arcature, blind arcade 174 

arcada ensrelazada, interlacing arcade, 
intersecting arcade 174 

arcatura, arcature, blind arcade 173 

archivolta, archivole 23 

arcilla, clay 249 

arcilla expandida, expanded clay, exparded shale 
162 

arcilla refractaria, fre clay 176 

arco, arch 23-25, arc 145 


, arco a ia francesa, French arch 25 


arco acartelado, corbe! arch 25 

arco adintelado, flat arch, jack arch 25 

arco apuntado, pointed arch 25 

arco apuntado cumplido, equlateral arch 25 

arco apuntado de lanceta, lancet arch 25 

arco apuntado equlátero, equilateral arch 25 

arco apuntado persltado, lancet arch 25 

arco apuntado realzado, lancet arch 25 

arco apuntado rebajado, drop arch 25 

arco biartisulado, two-hinged arch 24 

arco botarel, arc-boutant, flying buttress 28 

arco campaniforme, bell arch 25 

arco carpanel de tres centros, basket-handle 
arch 25 

arco ciego, blind arch 97 

arco conopial, ogee arch 25 

arco de asa de cesta, ense de panier 25 

arco de chimenea, chimney arch 55 

arco de descarga, dscharging arch, relieving arch 
220 

arco de fábrica, masonry arch 23 

arco de herradura, horseshoe arch 25 

arco de herradura apuntado, horseshoe pointed 
arch 25 

arco de herradura £rabe, Moorish arch 25 

arco de herradura túmido, horseshoe pointed 
arch 25 

arco de herradura visigótico, visigothic arch 25 

arco de medio punto, Roman arch, round arch 25 

arco de punto redondo, round arch 25 

arco de triunfo, triumphal arch 259 

areo del prosconto, proscenium, proscenium arch 
252 

arco eléctrico, arc, electric arc 268 

areo empotrado, fed arch 24 


arco entre cabico, trimmer arch 50 

arco erviajado, skew arch 23 

arco escarzano, segmental arch 25 

arco fejón, uransverso arch 28, aro doubleas, 
transverse rib 29 

arco falso, corbel arch 25 

arco flamígero, egos arch 25 

arco formero, formeret, wall rib 29 

arco funicular, fanicular arch 24 

arco gótico, Gothic arch 25 

arco maya, corbel arch 25 

arco oblicuo, skew arch 23 

arco ojval, pointed arch 25 

arco peraltado, stilted arch 25 

arco por tranqui, rampart arch 25 

arco rompante, rampant arch 25 

arco realzado, stilted arch 25 

arco rebajado, surbased arch 25 

arco rígido, rigid arch 24 

arco romano, Roman arch 25 

arco toral, transverse arch 28, sro doubleau, 
transverse rib 29 

arco triangular, triangular arch 25 

arco triartlculado, three-hinged arch 24 

arco trifoliado, trefoil arch 25 

arco trilobulado, trefoil arch 25 

arco tudor, Tudor arch 25 

revado, arcuata, areuatad 16 

área, are, arca 204 

área efectiva deacero, effective arsa of 

rzinforcemen? 167 

área efectiva de hormigón, effective arca of 
concrete 167 

área sin acepiliar, skip 192 

arena, fne aggregate, sard 162, sand 249 

arena arcillosa, sand ciay 249 

arenisca, sandstone 225 

arenisca ferruginosa, brometone 225 

areosistilo, araostyle, areostyle 217 

árido, aggregate 162 

árido fino, fine aggregate 162 

árido graduado, graded aggregate 162 

árido grueso, coarse aggregate 162 

arista, edge 

arista de retroceso, cusp 145 

arista en zigzag, weaving 73 

arista viva, arrio, plena 15, draft 226 

aristór, groin 29 

armado, framing 116 

armadura, trussing 52, armature 102, 
reinforcement 167 

armadura arqueada, bowstring truss 54 

armadura Belfast, Belfast truss 54 

armadura belga, Belgian 54 

armadura de arco y cuerda, bowstring truss 54 

armadura de compresión, compression 
reinforcement 167 

armadura de cordones curvos, crescent truse 
9 

armadura de cubierta, trussing 52, principal 70, 
roof framing 1 

armadura de lórula, camelback truss, crescent 
truss 54 


armadura dë pares con trante, couple, couple- — 


close 71 

armadura de retracción, shrinkage reinforcement, 
temperature reinforcement 169 

“armadura de tijera, ociosoro truss 54 

“armadura de tracción, tension renforcemens 167 

armadura Fink, Fink truse 54 

“armadura gótica, hammer-beam roof 70 

armadura Howe, Howe 54 

armadura inferior, bottom bar 168 

armadura lateral, lateral reinforcement 168 


armadura longitudinal, longitudinal reinforcement 
168 

armadura Pratt, Pratt 54 

armadura principal, longitudinal reinforcement 
168, principal reinforcement 169 

armadura superior, top bar 168 

armadura tranovereal, web relforcemen 160 

armadura trangulada, Warren truss 54 

armadura vertical, vertical relnlorcement 168 + 

armadura Vierendeel, icrended rusa 15 

armadura Warren, Warren truss, 54 

armazón, shell 94, framework 116 

armazón del camarín, car frame 27 

armolla roscada, screw aye 265 

armonia, harmony 88 

armónico, harmonic 244 

arqueado, arcuate, arcuated 16, 174 

arqueta de válvula, Buffalo box, curb box 153 

arquetipo, archetypo 93 

arquitecto, architect 64 

arquitectura, architecture 9-1 

arquitectura anglosajona, Anglo-Saxon 
architecture 166 

arquitectura asiria, Assyrian architecture 154 

arquitectura azteca, Artec architecture 157 

arquitectura barroca, Baroque architecture 158 

arquitectura bizantina, Byzantine architecture 
155 

arquitectura carolingia, Carolingian architecture 
156 

arquitectura china, Chinese architecture 153 

arquitectura clásica, Classical architecture 155 

arquitectura cretense, Minoan architecture 153 

arquitectura cristiana primitiva, Early Christian 
Architecture 155 

arquitectura del cinquecento, Cinquecento 
architecture 158 

arquitectura del quattrocentto, Quattrocento 
architecture 187 

arquitectura del paisaje, landscape architecture 
í 


arquitectura egipcia, Egyptian architecture 155 

arquitectura estilo bellas artes, Beaux-Arts 
architecture 159 

arquitectura etrusca, Etruscan architeczure 154 

arquitectura georgiara, Georgian architecture 
158 

arquitectura gótica, Gothic architecture 157 

arquitectura griega, Greek architecture 154 

arquitectura hitita, Hittite architecture 154 

arquitectura inca, Inca architecture 157 

arquitectura incaica, hca architecture 157 

arquitectura india, Indian architecture 194 

arquitectura Islámica, Islamic erchitectura, 
Muslim architecture 156 

arquitectura japonese, Japanese architecture 
66 

arquitectura lombarda, Lombard architecture 
ve 

arquitectura maya, Mayan architecture 155 

arquitectura medieval, Medieval architecture 155 

arquitectura mlcénica, Mycenacan architecture 
164 

arquitectura minoica, Minoan architecture 155 

arquitectura mixteca, Mitco architecture 156 

arquitectura mogol, Mogul architecture 158 

arquitectura mora, Moorish architecture 156 

arquitcotura mudéjar, Mudéjar arohitectare 187 

arquitectura musulmana, Islamic architecture, 
Muslim architecture 156 

arquitectura neobabilómica, Nec-Batylonian 
architecture 154 

arquitectura normanda, Norman architecture 
156 
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arquitectura olmeca, Olmec architecture 154 
arquitectura orgánica, Organic architecture 160 
arquitectura otomana, Ottoman architecture 
157 

arquitectura otonlana, Ostorian architectura 
156 

arquitectura paleocristiana, Early Christian 
Architectura 158 

arquitectura parta, Parthian architecture 154 
arquitectura persa, Persian architectare 154 
arquitectura renacentista, Renaissance 

architecture 187 
arquitectura renacentista italiana, Italian 
Renaissance architecture 187 

arquitectura romana, Roman architecture 185 

arquitectura románica, Romanesque architecture 
156 

arquitectura sasánida, Sassanian architecture 
165 
arquitectura selyúcida, Seljuk architecture 187 
arquitectura sumería, Sumerian architecture 153 
arquitectura toltecs, Tottec architectura 156 
arquitectura tudor, Tudor architecture 155 
arquitectura vernácula, vernacular arciitecture 
160 

arquitectura victoriana, Victorian architecture 
159 

arquitectura zapotesa, Zapotec architecture 186 

arquitrabado, trabeste, trabeated 116 
arquitrabe, architrave 16, 217 
arquivolta, archlvole 23 
arranque, spring, springing 23 
arranque de barandila, newel 27 
arranque de barandlla en voluta, curtal, volute 

13 

armadillo, nalnscot 222 
arrostramiento, bridging 228 
arriostramiento de montaje, erection bracing 41 
arrostramiento diagonal, diagonal bracing 126, 

crossbridging 228 

arristramiento en K,K-brace 126 
arrostramienso excéntrico, eccentric bracing 127 
arrostramiento lateral, lateral bracing 63, 126 
arriostramiento transversal, crose bracing, 

Xbracing 126 

art déco, Art Deco, Style Modene 160 
art nouveau, Ar Nouveau 159 

arto, art 10 
arte de la construcción, tectonics 11 
artesa de salplcadura, splash block 69 

artesón, lacunar, caloson, coffe" 254 

artesonado, lacunar 254 
articulación, articulation 86, hinge Joint, pin Joint, 

pinned comection 125 

articulación plástica, plastic hlrge 114 

articular, arculata HO 

asa para agarrarse, grab bar 136 

ascensor, elevator 26-27 

ascensor eléctrico, electric elevator, traction 

devator 26 

ascensor hidráulico, hydraulic ekvator 27 

ascensor inclinado, incined Ift, stair lift 27 

ascensor para personas, passenger elovetor 26 

asentamiento, settlement 56 

aserrado simple, bastard-saw, plain-saw 192 

aserar al hilo, rip. ripeaw 192 

aserrar por cuartos, quartersan 192 

asfalto, asphait 75 

Asiento, settlement. 56, seat 136, slump 163 

asiento diferencial, differential settlemens 56 

asíntota, asymptoza 145 

asnila, needle, needle beam 215 

aspesto, aspect 93,279 

aspilera, crenel 140 


aspirador, cow 55 

aspirador en cubierta, attic ventilator 40 

astrágalo, astragal 15 

astrágalo embutido, flush bead 222 

araguia, coftercam 214. 

atalaya, tourelle, turret 140 

atarjea, culvert 216 

“atenuación acústica, attenuation 246 

aterrajar, tap 265 

ático, penthouse 48 

atiobadero, eyelst, let, ayeler 140 

atlante, atlas, telamon 258 

atlante persa, Persian 154 

atmósfera, atmosphere 209 

átomo, atom 189 

atracción capilar, capillarty, capllary action, 
capilary attrøction 119 

atrio, atrium 46, 99, 173, cavaedium 46 

auditorio, auditerium 263 

aumentador, increaocr 136 

aureola, aureole 13 

avellanar, countersink 265 

Avenamiento gubtorránoo, underdrain 216 

avenida, allés 109 

aviso de inicio o continuación de una obra, rotice 
to proceed 68 

axonometría, axcnometric 85 

rive shos, shoe 58 

azulejo, glazed wall tile 50 

azurita, bluestone 225 


baja edad media, Dark Ages 155 

bajada de cargas, load fo, load trace 124 

bajante, stack 127 

bajante de aguas negras, soll stack 137 

bajante de aguas residuales, waste stack 137 

bajante para ventilación, wet vent 137 

bajante pluvial, downspout. drainspcut, leader 69 

bajo imperio Japorés, Helan 156 

bajo relieve, bas-relief, basso-relievo, low relief 12 

bajo voltaje, lowvoltago 104 

bajorrelieve, bas-relief, basso-relievo, low relief 12 

Bakelita®, Bakelite 235 

bálago, thatch, thatching 117 

balaustrada, balustrade 113 

balaustre, baluster, banister 113 

balcón, balcony 97 

balcón exterior de salida, exterior ext | balcony 
259 

balconera, French window 271 

>aldaquín,baldaquin 175 

baldaquino, baldachin 173 

baldosa cerámica, ceramic tile 50 

baldosa de laminado, laminated block 230 

baldosa de madera, unit block 230 

baldosa de tablillas, slat block 230 

haldosín de afarero, paver tile 50 

balsa, reservoir 133 

baluarte, bastion 89 

tancada, aputment 17 

banco de nivel, bench mark 180 

banco de ventana, window seat 272 

banda, panel strip 169, band 244 

banda adhesiva, glszing tape 275 

banda certral, middle strip 169 

banda de fibra atravesada, croseband, 
crossbanding 245 

banda de soportes, column strip 169 

banda derticular, denti band 14 

bandeja de cables, cable tray 105 

bandeja metálica, metal pan 2: 

banderola, vandorol banderde, bandrele 14 

bañador de pared, wall washer 186 

bañera, bathtub 135 


baño de fusión, pude weld 268 

baño desoxdante, pickle 209 

baptisterio, baptistery, baptistry 173 

baquetila, dazing bar, muntin, sash bar 269 

barandilla, handral 1, raling 113 

barandilla de ventana, balconet, balconette 271 

barandilla en espiral, wreathe 112 

barbacana, barbacan, barbican 140 

barbilla, Jaggle 70, feather, spine 109 

barda, thatch, thatching 117 

barlovento, windward 44 

bamiz, varnish 227 

bamiz al alcohol, spirit varnish 227 

bamiz de aceite, oil vanish 227 

bamiz de China, Chinese lacquer, Japanese 
lacquer 227 

bariz de laca, shellac, shellac varnish 227 

bamiz de poluretano, polyurethane varnish 227 

barniz graso, oil varish 227 

barniz marino, marine varnish, spar varnish 227 

barniz para la intemperie, marine varnish, spar 
varnish 227 

barómetro, barometer 205 

barra, rebar, reinforcing bar 167, bar 210, lamella 
253 

barra alesargada, zero-torce member 52 

barra antipánico, panic bar, paric bo, panic 
hardware 52 

barra colectora, bus, busbar 105 

barra colectora hueca, bus duct, busway 105 

barra corrugada, deformed bar 167 

barra de acero de atta adherencia, deformed bar 
167 

barra de acero ordinario, rebar, reinforcrg bar 
167 

barra de alma, web, webmember 52 

barra de arriostramiento secundario, 
counterbraco 52 

barra de celosía, web 52 

barra de contratenslón, conterbrace 52 

barra de trabazón, dons 120 

barra diagonal, diagonal 54 

barra doblada, bent bar 168 

barra inactiva, zero-forso member 52 

barra interior, bottom tar 168 

barra levantada, truss bar 168 

barra lsa, rebar, reinforcing bar 167 

barra pararrayos, air terminal, lightning rod 104 

barra subdiagonal, subdiagonal 54 

barra superior. top bar 168 

barrera, hopper 271 

barrera de vapor, vapor barrier, vapor retarder 
18 

barrera en falso techo, plenum barrier 248 

barrera térmica, thermal barrier, thermal break 
Ej 

basa, base 217 

basa ática, Attic base 219 

basamento, basking 231 

base, base 43,144, run CB, lamp base 185 

base de la soldadura, rcot 268 

base de nivelación, underlayment: 231 

base de pilar, butt plate 212 

base de poste, column base, post base 267 

basílica, basilica 173, 259 

bastidor, casing 241, tormentor 252 

bastidor móvil, sash 269 

bastión, bastion 159 

bateaguas, fashing 19 

bateaguas de escurrimiento superior, cap 
flashing, courterflashing 19 

bateaguas de material, leting 19 

bateaguas escalonado, step fasting, stepped 
fasting 119 
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bateaguas inferior, base flashing 119 
bateaguas pasante, shrough-wall Rashirg 119 
batería, battery 10% 

batería de ascensores, bank 26 
batería de sanitarios, battery 137 
Bauhaus, Bauhaus 160 
bautismo, baptism 173 

bauxita, baudto 213 

beleza, beauty 10 

boledere, gazebo 100 

$ bema, bema 173, 258, almemar,bimah 258 
| beneficiar, smeit 208 

| pentonita, bentonite 249 

berma, berm 108,139, berme 139 


bié, bidet 189 


bidet, bidet 135 
bidireccional, two-way 121 
| bienestar térmico, ttermal comfort 55 
tifásico, two-phase 105 
bilete, billet 15 
bisagra, hinge 151 
bisagra a cola de milano, dovetail hinge 151 
bisagra a tepe, mortise kinge 181 
bisagra ajustable para ventana de hoja giratoria, 
#xtension casement hinge 27 
bisagra calibrada, template hinge 151 
bisagra con levante, isirg hinge 151 
bisagra continua, continuous kinge, piaro hinge 
| o5 
bisagra de acticulación suela, lso hinge, loose- 
joint hinge 191 
| bisagra de cojinetes de bolas, ball-bearing hinge 
5 
| bisagra de gravedad, gravity hinge 151 
bisagra de muelle, spring hinge 151 
| biaagra do muella da doble acción, double-acting 
hinge 151 
bisagra de paleta, etrap hinge 151 
bisagra de pasador fo, Fast-pin hinge 151 
bisagra de pasador suelto, locse-pin hinge 151 
bisagra de piano, cortinuous hinge, piaro hinge 
5 
bisagra de ramal, strap hinge 151 
bisagra de superficie, backfiap hinge, ep hinge, 
Fullsurface hinge 151 
bisagra embutida, mortise hings 151 
bisagra en H, parliament hinge 151 
bisagra en T.cross-garnet, T-tinge 151 
le, concealed hinge, invisldie hinge 


lio embutida, half-mortise Finge 151 

superfcia, half:surface hinge 151 

bisagra oculta, concealed hings, invislble hinge 181 

bisagra plana, butt, butë hinge 151 

bisel, bevel 110,152, splay 15 

bisel de puerta, door beve! 241 

| Pel de too, ssop canten stopped chamfer 
109 

bisel invertido, reverse bevel 152 

bisel normal. regular bevel 152 

biselado de un cabio de limatesa, backhg 71 

bizcocho, biscuit, bieque 49 

bloque, block 99 

bloque amortiguador, cushion, cushlon block, 
cushion haad 58 

bloque cabecero, header block 22 

bloque cerámico, ceramic biock 177 

bloque cerámico hueso, holw ble 51 

loque ciego, cap biosk, solid-top block 22 

bloque de albardll, coping bleck 22 

bloque de anclaje, desdman 224 

bloque de cara cuarteada, epit-tace block 22 

bloque de celosía, screen block 22 


bloque de clase N, grade N block 22 

bloque de clase S, grade S block 22 

bloque de densidad normal, normal-veight bleck 
22 

bloque de dintel, itel block 22 

bloque de esquina, comer block 22 

bloque de esquina con retorno, ret 
block 22 

bloque de esquina döble, doubie-correr block 22 

bloque de esquina redonda, bullnose block 22 

bloque de extremo abierto, open-end block 22 

bloque de hormigón, concrete block, concreta 
masonry unit 22 

bloque de inercia, inertia block 248 

bloque de jamba, jamb blockt, sash block 22 

bloque de Junta, control-joint block 22 

bloque de peana, sill block 22 

bloque de pllastra, plaster block 22 

bloque de soga, stretcher block 22 

bloque de testa abierta, open-end block 22 

bloque de vidrio, dass block 274 

bloque de zuncho, boná-veam block 22 

bloque en relieve, shadow block 22 

bloque fonoabsorbente, sound-absorbing masonry 
uni 22 

bloque ligero, lightweight block 22 

bloque lineal, slab 99 

bloque para tabique, partition black 22 

bloque ranurado, score block 22 

bloque revenido, sump black 22 

bloque revestido, faced block 22 

bloque tipo I, Type! 22 

bloque tipo I, Typs 11 22 

bobina, col 102 

bobina de inductancia, ballast 184 

bocallavo, keyway 152 

bocateja startertile 74 

bocel, torus 219 

boceto, esquisse 79 

bodega, cellar 96 

bolo, nevel 112 

bolsa de resina, pitch pocket 192 

bomba, pump 38 

bomba de calor, heat pump 37 

bomba de incendios, fire pump 230 

bomba de sumidero, sump pump 137 

bombeado del hormigón, pneumatic placemert. 
concrete 165 

bombilla, bul» 183 

bombilla A, A bulb 185 

bombilla A/5B, A/SB bulb 183 

bombilla B, 8 bulb 183 

bombilla BT, ST bulb 184 

bombilla C, C bulb 185 

bombilla CA, CA bulb 183 

bombilla E, E bulb 184 

bombilla ER, ER bl» 183 

bombilla G, G bulb 183 

bombilla MR, MR bul» 183 

bombilla PAR, PAR bulb 183 

bombilla PS, PS bulb 183 

bombilla R, R bulb 183 

bombilla 5, 5 bulb 183 

bombilla TB, TB bulb 183 

bonderizar, bonderize 209 

boquilla, nipple 126 

borde, edge 149 

borde alisado, drafted margin 226 

borde de la soldadura, tos 268 

borde rehundido, sunk draft 226 

bordón, boad 15 

bordoncillo, cock bead 222 

borrador, draft 79, 92, projet 93 

bosquejo, sketch 79 


corner 


botarel, buttress pier 28 

botón, baliflower 13 

botón de llamada, call button 27 

bóveda, vauit 20-29 

bóveda anular, annular vault 29 

bóveda ciíndrisa,barrel vault, cradle vault, tunel 
vault, wagon vault 29 

bóveda claustral, cloister vault, coved vaut 29 

béveda cónica, conical veult 29 

bóveda cuadripartida, quadripartize vault 29 

bóveda de abanico, fan vautt 29 

bóveda de cañón, barre! vault, cradle vault, tunnel 
vaut, wagon vauit 29 

bóveda de cascarón, cu-de-tour 77 

bóveda de crucería, cross vault, groin vauls 29 

bóveda de cuarto de esfera, culdertour 77 

bóveda de lunetos, underpicoh vault, Welsh vault 
2 

bóveda en rincón de claustro, cloiatør vait, coved 
vasit 29 

bóveda estrellada, star vault, stellar vault 29 

bóveda nervada, rib vait, rivbod vault 29 

bóveda palmeada, fan vault 29 

bóveda por arista, cross vault, grola vault 29 

bóveda por tranquil, rampant vaule 29 

bóveda rampante, rampant vault 29 

bóveda realzada, stilted vaule 29 

bóveda sexpartida, sexpartite vavle 29 

bóveda tripartida, tripartito vault 29 

bóveda vaída, pendentive dome 77 

bovedilla cerámica, small vault 51 

braguetón, nzermodiate rib, tierceron 29 

brazo de luz, chandelier 186 

brazo de momento, force arm, moment arm 141 

brea, pitch 190 

brida, yoke 164 

iante. briliant GO, tigh gloss 227 

brillo, gloss 227 

brillo cegador, blinding glare 187 

brillo incómodo, discomfort glare 187 

brillo que incapacita temporalmente, diseblly 
glare 187 

brise-soleil, brise-solel 108 

brochal, header 228 

bronce, bronze 218 

bronce al estaño, bronze 213 

bronce arquitectónico, architectural bronze 213 

bronce comercial, commercial bronze 213 

bronce de alta resistercia, naval brass 213 

bronce de aluminio, albronze, aluminum bronze 
2 

bronce de manganeso, manganese bronze 213 

bronce de oro, gold bronze 213 

bronce de silicio, silicon bronze 213 

bronce fosforoso, phosphor bronze 213 

bronce ordinario, bronze 215 

brownstone, brownstone 48 

brutalismo, brutalism 160 

bruto de fundición, pig iron 208 

Buda, Buddha 261 

Buda, Gautama Buddha 261 

budismo, Buddhism 261 

buharda, dormer 69 

buhardilla, dormer 69, half story 96 

buhardila a dos aguas, gabie dormer 69 

buhardila agabletada, Ink dormer 69 

buhardilla rampante, shed dormer 69 

buhardila redondeada, eyebrow 69 

bujía, candie 181 

bujía nueva, candela, standard candle 181 

bulbo de presiones, prassuto bul» 58 

bulbo terminal, bulv 58 

bulón de ojo, eyebols 266 

bulón ordinario, machine bolt. 266 
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bungalow; bungalow 47 
burlete, wearther strip, weather stripping 31 " 
buterola, rivet set 268 

Butilo®, Butyi 235 

butiral de polivinilo, polyvinyl butyral 234 

butsu, butsu 263 

butsuden, butsuden 263 


caballete, saddle 69 

caballo, horsepower 205 

caballo de vapor, horsepower 

cabaña, hut 45 

cabecera, stairhead 111, chevet 175 

cabecero, header 228, head 241, yoke 270 

cabeza, head 73, cap 136, haif brick 177 

cabeza abombada, truss head 265 

cabeza Allon, Allon head 265 

cabeza amortiguadora, cushion, cushion block, 
cushion head 58 

esboza atrompetada, bugle head 265 

Cabeza cilíndrica ranurada, flister head 265 

cabeza cruciforme, Philips head 265 

cabeza cuadrada, square head 266 

cabeza de gota de sebo, oval head 265 

cabeza de seguridad, security head 265 

cabeza hexagonal, hex-head 266 

Cabeza hexagonal hueca, Allen head 265 

cabeza Philips, Philips head 265 

cabeza plana, fat head 265 

cabeza ranurada, slotted head 265 

cabeza redonda, buttonhead, round head 265 

cabeza rocladora, sprinkler head 238 

cabeza troncocónica, panhead 265 

cabezal, closer, closure 178, top plate 221 

cabila, driftolt, drfipin 264 

cabina, elevstor car 27 

catio, common rafter 70, rafter 71, head 269 

catio acodado, knee wall 71 

cabio alto, top rail 242 

cabio awlar, audilary rafter, cushion rafter 70 

catio bajo, bottom rall 242 

catio corto, jack rafter 71 

cabio de cumbrera a Imahoya, valley Jack 71 

cabio de limahoya, valey rafter 71 

cabio de llmatesa, hip rafter 71 

cabio de llmatesa a carrera, hip jack 71 

cabio delimatesa a limahoya, cripple jack, double 
Jack rafter 71 

cabio de quiebra, cocking plece, sprocket 73 

cabio principal, principal rafter 117 

cabio volante, fy rafter 71 

cabos de sujeción dela visera, barge cosple 71 

cable, cable 105,129, strand 171 

cable aislado con Sustancia mineral, mineral- 
irsulated cable 108 

cable alimentador, feeder 102 

cable armado, shielded cable 105 

cable blindado, armored cable, BX cable 105 

cable coaxial, coaxial cable 105 

¿able con revestimiento no metálico, nonmetallic 
sheathed cable, Romex cable 105 

cable concéntrico, coaxial cable 105 

cable de acometida, service entrance corductor 
102 

¿able de borde, boundary cable 130 

able de borde de refuerzo, reinforcing edge cavie 
206 


cable de izar, hoisting cable 26 
cable de llegada, pigzall 108 
cable fiador, guy cable 130 


cable metálico, wire rope 210 : 
cable portador, holstirg cable 26 
cable primario, primary cable 130 


cable secundario, secondary cable 130 

cabria, A-frame 114 E 

cabrio, common rafter 70, raftor 11 

cadena de agrimensor, chain 180 

cadena de contrapeso, sash chain 270 

cadena de Gunter, Gunter chain, surveyors 
chain 180 

cadena de Ingeniero, englreer's chain 180 

cadena dentada, long-and-short work 20 

cadenila de seguridad, dcor chain 180 

cadmio, cadmium 213 

caduco, deciduous 190 

caída, drop 35 

caída de presión, pressure drop 134 

caída de tensión, line drop 102 

calda de voltaje, ne drop 102 

caja, gain 141, 15, mortise NO, sinking 151, 
keywey 164 

caja de conexiones, junction box 105 

caja de derivación, Junction box 108 

caja de empalmes, junction box 105 

caja de sscalera, staircase 113 

caja de cocena, stagehoueo 252 

caja de salida, outlet box 106 

caja de salida para uso general, cowenience 
outlet 106 

caja de válvula, Buffalo box, curb box 133 

caja general de protección, service equipment 
102 

caja para viga, beam pocket 229 

cajetîn del marco, box strike 182 

cajón empotrado, socketod caisson 59 

cajón empotrado con núcleo de perfil doble T, 
rock caisson 59 

cal aóra, air lime 19 

cal anhidra, calcium oxide, cats, caustic lime, Ime, 
quicklime 19 

cal apagada, calcium hydrodde, hydrated lime, 
slaked lime 19 

cal apagada en pasta, lime putty. plasterer's 
putry 281 

cal hidratada, calcium hydroxide, hydrated limo, 
slakedlime 19 

cal viva, calcium oxide, calx. caustic Ima, Ime, 
quicklime 19 

calabozo, dungeor 140 

calado, openwork 12 

calafateo, caulk, caulking 120 

calandrado, calendaring 234 

alcinar,calcine 161 

cálculo eástico, alowable stress design, elastic 
design, stress design, working stress 125 

cálculo en rotura, factored load design, load» 
factor design, ultimate strength design 125 

caldera, furnace 34, boiler 56 

caldera a gas, gas fumace 34 

taldera eéctrica,electrlo furace 34 

calefacclón a panel, panel heating 35 

calefacción central, central heating 34 

calefacción de espacio, space heating 34 

calefacción perimetral, perimeter heating 35 

calefacción por agua caliente, hot-water heating, 
hydronic heating 36 

calefacción por aire a presión, forced warm-air 
heating 35 

calefacción por vapor, steam heating 36 

calefacción radíante, radiar heating 36 

calefacción solar pasiva, passive solar-heating 
108 

calefacción unitaria, space heating 34 

calefactor autónomo, space heater 36 

caletactor de cuarzo, quartz heater 36 

calefactor unitario, uni hester 36 

calentador de agua, water heater 134 


callbrador, gage. gaugs 210 

calibre para alambre, wire gaugs 210 

calidad buena, good grade 197 

calidad de forro, backing arado 197 

calidad de uso general, utility grada 197 

calidad densa, sound grade 197 

calidad superior, premium grade 197 

calidades delaminado por su aspecto, 
appearance grade 195 

cálido, warm 61 

caliza, limestone 225 

callejón, slip, stype 175 

calor, heat 20-40 

calor adiabático, adiabatic hearing 33 

calor de condensación, heat of condensation 199 

calor de fusión, heat of fusion “99 

calor de hidratación, kest of hydration 166 

calor de radiación, radiant heat 33 

calor de solidificación, heat of solidification 199 

calor de vaparización, heat of vaporization 199 

calor eléctrico, electric heat. 36 

calor específico, specih heat 30 

calor latente, latent heat 30 

calor radiante, radiant heat 33 

calor sensible, sensible heat 30 

caloria, caloris, gram calorie, small calorie 30 

caloría gramo, calorie, gram calorie, small calorie 
30 

caloría grande, Kilocalorie, kilogram calorie, largo 
cálorie 30 

caloría pequeña, calori, gram calorie, small 
calorie 30 

calzada elevada, causeway 257 

calzo, shoe 52, chair 164 

calzo alto, high chair 164 

calzo de asiento, setting block 275 

calzo de borde, centering shim, edge block, spacer 
275 

cama de roca, bedrock 249 

cámara, Interdome, plerum 255 

cámara de combustión, firebox 55 

cámara de distribución, distribution box, diversion 
box 158 

cámara de dosificación, dosing chambor 130 

cámara de humos, smoke chamber 55 

cámara de mezcla, mising box 39 

cámara de pleno, plenum chamber, plenum 
ventilation 40 

cámara mortuoria, chamber grave, passage grave 
256 

cámara prefabricada, smoke dore 55 

cámara sin circulación de aire, dsad-air space 32 

¡cámara ventilada, airway 32 

camarin, elevator car 27 

cámbium, cambium 190 

camerino, dressing room 253 

camila, batter board 214 

camión agitador, agitator truck 165 

camión mezclador, truck mixer 165 

camisa, casing 59 

campana, bell 59, 136, 219, 

campana prefabricada, smoke deme 55 

campanario, campanil 174 

campo visual, ñeld of vislon, visual field 279 

camuflaje, camoufiage 280 

can, corbel 17 

canal, tegula 74, vessel 190 

canal de conducción, raceway 105 

canal de conducción bajo el pavimento, urderfioor 
raceway 105 

canal de conducción de superficie, surface 
raceway 105 

canalresinífero, resin canal, resin duct 180 

canaleta de reparto, chute 165 
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canaleta de vertido, drop chute 165 

canalón, eaves trough, gutter 69 

canalón de caja, boxgutter 69 

canalón en V, arris gutter 69 

canalón oculto, box gutter 63 

canalón suspendido, hangina gutter E9 

sáncamo de ojo, oyobolt 266 

cáncamo roscado, screw eye 265 

cancela, canceli 173 

candela, condela, standard candle 181 

candelabro, sconce 186 

candelabro de pared, chandelier 186 

candilejao, footlighto 252 

conteadora, edger 186 

cantera de préstamos, borrow pit 215 

canto, edge 177 

canto redondeado, cased edge 109 

canto rodado, pebble 249 

canto útil, effective depth 167 

cantonera de esquina, angle bead, correr bead 
283 

caña, shank 264 

cañón de chimenea, fiue 55 

cañón de escalera, stairwell 1 

caolín. china clay, kaolin 49 

caos, chaos 88 

capa anual, xylem 190 

capa de acabado, topping 162, topcoat 227, 
finish coat 227, 281 

capa de afinado, skim coa 281 

capa de agarre, bonding layer 169 

capa de asiento, base course 57 

capa de base, basecoat 227, underbed 250, 
base cost 281 

capa de compresión topping 171 

capa de desgaste, wear course 75 

capa de fibra atravesada, crcssband 197 

capa de lustre, misucoat 227 

capa electrónica, shell 199 

capa freática, water table 216 

capa hidrótuga, damp course, damp check 119 

capa inferir, substrate, substratum 57, 
undercioak 74 

capa oculta, undercoak, undercourse 73 

capa superior, overcloak 74 

capa transparente, laze coa: 227 

capa vegetal superior, topsoil 249 

capacidad calorífica, heat capacity 30 

capacidad de interpretación visual, visual literacy 
279 


capacidad térmica, heat capacity 30 
| caperuza, chimney cap 55 


caperuza para hincar, drive bend, plie ring 50 

capilaridad, capilariy, capillary action, capillary 
attraction N9 

capilla, chape! 140,175 

capilla de capellanía, chantry 175 

capilla de la Virgen, Lady chapel 175 

capitel, column capital 170, bolster 195, capital 
217, column cap, post cap 267 

capitel cerrado, lotus capital 257 

capitel en capullo, lous capital 257 

capitel lotitorme, lotus capital 257 

capitel paliniforme, palm capital 257 

capítulo, chapter 175 

cara, face 139 

cara a sollar, bond face 120 

cara de huella, topping 230 

cara de paramento, face shell 22. 

cara de soga, face shell 22 

caravanera, caravansary, carsvanserai 260 

carbono, cerbon 208 

carburo, carbide 218 

carga, load 37, 41-44. 104, filler 234 


carga admisible, allowable load 123 

carga admisible de un pilose; allowable pile tozd- 58. 

carga axial, axialload 200 

carga concentrada, concentrated load 41 

carga conectada, connected load 104 

carga crítica de pandeo, critical bucking load 62 

carga de agua, hand, pressure hoad 184 

carga de asentamiento, settlement load 41 

carga de calefacaión, heating load 34 

carga de construcción, conøtruction load 41 

carga de enfriamiento, cooling load 37 

carga de fisuración. cracking load 167 

carga do fuego, fro load 236 

carga de impacto, impact load, moving load 41 

carga de montaje, construction load 41 

carga de pandeo, buckling load 62 

carga de pandeo de Euler, Euler buckling load 62 

carga de proyecto, design load 123 

carga de servicio, service load, working load 123 

carga de trabajo, service load, working load 123 

carga de uso, sevice load, working load 123 

carga del viento, ind load 44. 

carga dinámica, dynamic load 41 

carga distribuida, distributed load 41 

carga eléctrica, dectrio charge 101 

carga en ménsula, bracket load 195 

carga en un mudo, panel load 52 

carga equivalente, equivalent load 41 

carga estática, static load 41 

carga excéntrica, eccentric load 200 

carga lateral, lateral load 42 

carga límite, factored load, ultimate load 123 

carga móvil, impact load, moving load 41 

carga muerta, desd load 4% 

carga puntual, concentrated load 41 

carga repartida, distributed load 41 

carga sísmica, earthquake load 42 

carga tributaria, tributaryioad 124 

carga uniformemente distribuida, uniformly 
distributed losd 41 

carga uniformemente repartida, uniformly 
distributed load 41 

carga unitaria de rotura, ultimate strength, 
ultimate stress 202 

carga vira, live load 41 

cargadero, breast beam, breasteummer, 17, 
template, templet 220 

cargadero de viga, beam seat 267 

cargado, hot, live 103 

cariátide, canephora, caryatid 258 

carpintería de armar de madera laminada, 
laminated venesr lumber 198 

carrera, pole plate 70, breast, ranger, timber, 
wale, valer 164, ledger, band, ribbon, ribton, 
strip 221 

carrera de amarre, straining sill 70 

carrera de pared, raising piate, wall plate 221 

carrera superior, top plate 221 

carril electrificado, track Ihung 100 

cartela angular, angle cleas, angle cip 212 

cartón, cartoon 79 

cartón de fibra, fberboard 198 

cartón de techar, rooñing felt, roofra paper 15 

cartón de yeso, dywal, gypsum board, 
plasterboard 284 

cartón de yeso para fachadas, gypsum sheathing 
284 

cartón duro, hardboard 188 

cartón duro cocido, tempered hardboard 198 

casa, house 45-48 

casa alelada, detached dwelling 47 

casa aterrazada, terrace house 48 

casa bifamiliar, duplex, duplex house 47 

casa con entrada a desnivel, bi-level 47 


casa de entramado de madera, frame house 221 

casa de pisos a desnivel, split-level 47 

casa de tablas, plank house 45 

caa de tepe, 00d houso 45 

casa desmontable de madera, frame house 221 

casa en hilera, row house 48 

oase entre medianeras, townhouse 48 

casa pareada, somidetached dueling 47 

casa sobre plotis, pole house 116 

casa sobre plote», pol house 116 

casa sobre postes, pole house 116 

casa sobre zancos, pole house 116 

caos solar, solar house 107 

casa tipo, tract house 47 

casa tipo rancho, rambler 47 

caos trifamiliar, triplex 47 

casamata, casemate 139 

casas en racimo, cluster housing 48 

cascara, shel 94 

cáscara delgada, thin shell 131 ` 

cascara, scale 207 

casco, drive band, pile ring 58 

caseta superior, bulkhead 26 

casetón, small vault Bl, dome 170 

casetón ahuzado de extremo, tapered endform 
169 

casetón recuperable, pan 169 

casquete. cap 136 

casquillo, gudgeon, knuckle 151, lamp base 183 

castañuela, lewis 18 

castilo, castle 140 

cava, test pit 214 

Catal Hüyük, Catal Hüyük 153 

catalizador, catalyst 234 

catedral, cathedral 175 

catenaria, catenary 129 

cateto, cathetus 219 

cátodo, cathode 101 

caucho natural, india rubber, natural rubber 235 

caulículo, cautole, cauiculus 219 

cautivar, engage 98 

caveto, cavetso 15,257 

cavidad de la sala, room cavity 188 

cavidad del suelo, foor cavity 188 

cavidad del techo, ceiling cavity 189 

cazoleta, dolly 268 

cebador, starter 184 

cédula urbanística, survey plat 179 

celda, ceil, cors 22 

celosía, web 52, lattice 100, mashrebeeyah, 
mashrebeeyeh, meshrebesyeh 272 

celosía de lamas, jalousie 271 

celulosa, celliose 190 

calla, cea, nao 258 

cementar, case-harden 207 

cemento, cement 161 

cemento de Keene, Keene's cement. 281 

cemento hidráulico, hydraulic cement 161 

cemento natural, natural coment 161 

cemento portiand, porsland cement 161 

cemento portland blanco (PB), vhise portland 
coment 161 

cemento portland con aire ocluido, air-orčraining 
portland cement 161 3 

cemento portland de bajo calor de hidratación 
(CBC), low keat portland cement, moderata. 
portland cement 161 

cemento portland de elevadas resistencias 
Iniciales (CER), high carly strength portiand 
cement 161 

cemento portland normal (CPN), normal portland 
cement 161 

cemento portland resistente a los sulfatos 
(CFS). suifate resisting portland cement 161 
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cemento tipo para albañilería, masonry cement 19 

cenador, arvor 100 

cenicero, ashpit 55 

cenit, zenith 189 

ceniza volante, fly ash 161 

cenotafio, cenotaph 259 

centímetro, centimeter 204 

entro, contar 145, 146, 140 

centro de gravedad, center of gravity 141 

centro de masa, center of maes 141 

ento de momento, moment center 141 

¡entro de resistencia, center cf resistance, 
center of rigidity 127 

entro do rigidez, conter of rosiotanco, conter of 
rigidity 127 

centro de torsión, shsar center 277 

centrolde, centroid 144 

cerámica, ceramic 49-51 

cerámica novitrifcada, nomvitreous ceramic 49 

cerámica semivitrificada, semistreous ceramic 
49 

cerámica vítrea, vitreous ceramic 49 

cerámica vitrificada, vitreoue ceramic 49 

cercado, circumvallate 139, banding 197 

cercar, surround 100 

ercis, cerclo 281 

cerco, surround 222, casing 241, window frame 
269 

cerco durmiente, window frame 269 

cerco móvil, sash 269 

cercha, truss 52-54, principal 70 

cercha a dos aguas, pitched truss 54 

cercha de cablos atirantados, trussed rafter 54 

cercha de cordones paralelos, as truss, parallel- 
chord truss 54 

corcha de correas, doubie roof, double-framed roof 
7 

cercha de tirante y pendolón, kng truss 70 

cercha de tirantes oblicuos, raised-chord truse 
5+ 

cercha en abanico, fan truss 54 

cercha funicular, funicular truss 52 

cercha gótica, hammer-boam roof 70 

cercha mixta, composite truss 54 

cercha plana, piane truss 52, paralletchord 
truss, fiat truss 54 

cercha trapecial de tirante y dos péndolas, queen 
truss 70 

coroabsoluto, absolute zero 30 

cerradero, bor strike 152 

cerradura, lock 192 

Cerradura de caja, rim lock 152 

cerradura de cilindro, cyinder lock 152 

cerradura de embutir, mortise lock 152 

cerradura de un solo bloque, urit lock 152 

cerradura embutida, fush bolt 152 

cerradura recercada, rm lock 152 

cerradura reversible, reversible lock 152 

cerramiento hermético al humo, smoképroo? 
erclosure 239 

cerrojo dormido, deadtolt, deadlock 152 

certíficado de ocupación, certificate of occupancy 
es 

chafán, splay 15, chamfer 109, cant 144 

chafán de tope, stop chamfer, stopped chamfer 
103 

chaitya, chaitya 261 

chambrana, mantel, mantelpiece 55 

Charg, Shang, Yin 153 

chapa, plate 210 

chapa de acabado, doorskin 245 

chapa de madera, venesr 197 

chapa de metal estirado, expanded metal 210 

chapa de metal expandido, expanded metal 210 


chapa de nudo, gusset, gusset plate 54 

chapa de pared, faceplate 106 

chapa de protección, kick plate 150 

chapa de relleno, fller piate 212 

chapa de terrazo fina, tir set terrazzo 250 

chapa de unión, gusset, gusset plate 54, spice 
plate 212 

chapa emplomada, terneplate 215 

chapa foraminada, perforated plate 210 

chapa negra, blackplate 210 

chapa ondulada, corrugated metal 210 

chapa perfófada, perforated plate 210 

chapa repujada, checkered plato 210 

chapado, dadeing 209 

chapado para exterior, exterior plywood 196 

chapado para interior, interior plywaod 196 

charola, hingo 181 

Chattri chair 201 

chaveta, key 110 

Chavin, Chavin 154 

cheurón, chevron 14 

chigi, chigil 263 

chila, shingle 72 

chilla acuñada, taperoplit shake 73 

chilla acuñada y regularizada con sierra, 
handspiit-and-rosawn shake 78 

chilla hendida, shake 75 

chila hendida de caras paralelas, straightepit 
shake 73 

chillado aleatorio, random shinales 73 

chillado normalizado, dimersion shirgles 73 

chimenea, vent 34, chimney 55 

chimenea de ventilación, sol vert, stack vent, 
waste vent 137 

chimenca-hogar, freplace 55 

chimú, Chimu 187 

choque térmico, thermal shock 208 

chorten, chorten 261 

choza, hut 45 

chudo, crudo 2635 

chumon, chumon 263 

cicloide, cycioid 145 

ciclóstilo, eyclostye 259 

CIE (Commission Internationale de lÉclalrage). 
dE 189 

ciego, bind 97 

dielo artificial, artiilal sky 189 

cielo despejado, clear sky 189 

cielo encapotado, overcast sky 189 

cielo nublado, cloudy sky 189 

dencia, science 1 

ciencia del comportamiento, behavioral scienc 1 

cierre, closure 280 

cierre de puerta automático, door closed, door 
check 50 

lindro, cylinder 182 

«lindro circular reto, right circular oylinder 146 

cilindro de revolución, cyinder 146 

dma, croan 23 

cimacio, cyma 15, oymatium 217, 219, echinus 
219 

imaclo dórico, cywa recta, Doric cyma 15 

dmborio, tambour 77, ciborium 175 

dimborrio, tambour 77 

dimbra, centering 23, falsework 65 

dimbra combada, camber piece, cambor slip 23 

cimentación, foundation 56 

cimentación celular, cellular mat 57 

mentación de pilares por zapata continua, 
continuous footirg 57 

cimentación fotante, floatirg foundation 57 

mentación por pilotes, plefoundation 58 

cimentación profunda, deep foundation 58 

cimentación superficial, shalow foundation 56 


cimiento, foundation 56-59 

cimiento escalonado, stepped footing 57 

cinc, zinc 209 

cincel, chise! 12 

cincelar, engrave 12 

cinestesia, kinacsthesia, kinesthesia, kinesthesis 
El 

cinta, ribbon course 72 

cinta de contrapeso, sash ribbon 270 

cinta de juntas, joint tape 284 

elreuito, circuit 101 

circulto de aparatos, appllance sircuit 104 

circuito de uso general, general purpose cireult 
10% 

circuito de ventilación, circuit vent 187 

circuito derivado, branch circuit 104. 

Girculto Individual, individual cirosit 104 

circulación, circulation 149 

círculo, circle 145 

cireulo de colores, color circle El 

círculo máximo, great circle 76 

círculo ortodrómico, great circle 76 

«ircundar, surround 100 

circunferencia, circumference 145 

cirtóstilo, oyriostyle 259 

cisterna, ciøtern 199 

citara de meda asta, vithe, wythe 17 

ciudadela, citadel 140 

oivilización, cilization 155 

cizallamiento, shear 201 

cizallamiento transversal, transverse shear 276 

clarabaya, okyight 69 

laraboya lateral, clearstory, clerestory 272. 

claridad, lightness 60 

claro, pale 60 

clase A (madera), A-grade (wood) 196 

claseB (madera), B-grade (ucos) 196 

claseC (madera), C-grade (wood) 196 

claseC mejorada (madera), C-plugged grade 
(wood) 196 

clase D (madera), D-grade (wood) 196 

clase de chapa (madera), veneer grade (wood) 
196 

clase de ladrill, brick grade 176 

clase de panel (madera), panel grade (wood) 196 

claseN (madera), N-grade (wood) 196 

clasicismo, classicism 158 

clásico, Classic 155 

clasificación de la madera por su resistencia, 
stress grade of structural lumber 194 

clasificación del suelo, soll class 249 

clasificación mecánica, machine rating, machine 
Stress-rating 194, enginecrad grado 196 

clasificación ocular, visual grading 194 

clasificación sistemática por oficios, uniform 
syszem 66 

claustro, alure, allure, cloister 175 

clavazón a contrahílo,face-nall 264 

clavazón al hilo, end-nail 264 

clavazón Invisible, blind-nail 264 

clavazón oblicua, toenail 264 

clave, keystone 23, key 29 

lave pinjanto, drop, pendant 29 

clavija, tumbler 152, difpin, rftzote 264 

clavija de contacto, plug 106 

clavija de contacto con puesta a tierra, 
grounding plug 106 

clavo, nail 264 

clavo corriente, common nail 264 

clavo cortado, cut nail 264 

clavo chillón, spike 264 

clavo de alambre, wire nail 264 

clavo de cajonero, box nail 264 

clavo de chila, spike 264 
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clavo de doble cabeza, double-headed nail, form 
ral, sceffld nail 264 

lavo de fuste ranurado, ring-shank nail 264 

davo de pizarrero, sating nall 73 

cavo de rosca, drive screw, screw nail 264 

davo de tachar, roofing rail 264 

davo para entarimar, Rocring nail 264 

clavo para hormigón, concrete nail, masonry nail 
264 

lavo para pisos, foring nal 264 

clavo-tornillo, drive screw, screw nail 264 

clinker, ciinker 161 

«lipetro, dithral 259 

cloaca, sewer 137 

cloaca sanitaria, sanitary sewer 137 

cloruro de polivinil, polyvinyl chlorido 234 

cobertura, coverage 72 

cobija, imbrex 74 

cobre, copper 213 

cocción, fring 49 

cocción a alta temperatura, hard-bumed 49 

cocción a baja temperatura, soft-burted 49 

sochura, bisque-fred 49 

cochura con interrupción periódica del aire, 
fashin 176 

codal, spacer, spreader 164 

código de Hammurabi, Code of Hammurabi 154 

todo, elbow 136 

codo de orejas, drop elbow, erop el 136 

codo de retorno, return bend 156 

codo dobie, return bend 136 

codo en U, return end 136 

codo para inodoro, closet bend 136 

codo pendiente, drop elbow. drop ell 136 

coeficiente de absorción, absorption coefficient 
178,247, abaorptance 182 

coeficiente de absorción inicial, initial rate of 
absorption 176 

coeficiente de dilatación, cosfficient of expansion, 
expansiity 203 

coeficiente de dureza de Brinell, Brinell number 
203 

coeficiente de elasticidad, coefficient of 
elastictiy, elastic modulus, modulus of 
elaszicity 202 

coeficiente de emplazamiento, site coefficient 43 

coeficiente de estabilidad volumétrico, bulk 
modulus 200 

coeficiente de fuerza horizontal, horizontal force 
factor 45 

coeficiente de impacto, impact factor 41 

coeficiente de la longitud virtual de pandeo, 
effective length factor 63 

coeficiente de luz ratural, daylight factor 189 

coeficiente de Poisson, Poisson's ratio 200 

coeficiente de presión, pressure cocffciens 44 

coeficiente de reducción de ruido, nolse reduction 
coefficient 267 

cooficiente de refteión,refestance 192 

coeficiente de saturación, saturation costficient 
ve 

coeficiente de seguridad, factor of safety 62, 
123, safety factor 123 

coeficiente de sucdón, sustion coefficient 176 

coeficiente de tipo de edificio, building ype factor 
45 

coeficiente de transmisión de calor, cocfficient of 
heat transfor, thermal tranomittanco 31 

coeficiente de transmisión energética, shading 
coefficient 274 

coeficiente de tranomición térmica, cosfficiont of 
heat transfer, thermal transmittance 31 

coeficiente de utilización, cosficient of utilization 
188 


coeficiente sismico, base shear coefficient, 
seismic cosfficient 43 

coherente, coherent 88 

coincidente, concidant 144 

cojin de alre, air cushion, alr chamber 135 

cola, tallin 21, buts 75, ail 73, horn 269 

cola de cablo, rafter tail 73 

cola de milano, dovetail 110 

cola de milano a media madera, niser dovesall, 
secret detal NO 

cola de milano común, common dovetail 110 

cola de milano mitrada, hal-binddovetal, sp 
overall 10 

cola de milano oculta, half-blind dovetail, lap 
dovetail, micer dovetail, secret dovetail TO 

aola ds sllcona ostructural, otructural as 
275 

colaína, shake 92 

colapso ectructura,otructural falura 125 

colectar collector, solar collector 107 

colector de aguas pluviales del eificio, buiding 
Storm desin house sterm drain 216 

colectar de aparatos sanitarios, branch drain 
137 

colector de ventilación, branch vert. 157 

colectar del edicio, bulding drain house drain 
137 

colector indirecto de aparatos sanitarios. 
indirect waste pipe 137 

colector solar, cllctor, solar collector 107 

colegiado, licensed, registered 64 

colgadero, hanger 267 

colgadizo, lean-:o 68 

colgante, newel drop 113 

colgante de senácio, senice drop 102 

colimar, colimare 185 

colocación del vidrio, face glazing 275 

colocarla primera piedra, groundtreaking 214 

color, color 60-61 

color aditivo, aédinve cobr 60 

color análogo, analogous color 61 

color complementario, complementary color Gt 

color con adición de bianco, tin 61 

color de avance, advancirg color 6! 

color de retroceso, receång color 61 

color ratural local color 82. 

color primario, primary color 61 

olor reflejado, reflected color 60 

olor secundario, secondary color 61 

color sólido, colrfast 227 

color sustracsivo, subsvractive coor GO 

color terciario, zersiary color 61 

dolores de la essala de grises, gray scale 6O 

colores del arco iris, spectrum 60 

columna, column 62-63, 217, riser 134, 
starapipe 230 

columna ahusada, tapered column 195 

columna chata, short column 62 

columna de longitud normal, intermediate column 
62 

columna de Osiris, Osiris column 267 

columna de porsalada, ranafer column 15 

columna de ventilación, vent stack 137 


columna embebida, respond 1/4, engaged column 


220 

columna empotrada, respond 174 

columna esbelta, long coumn 62 

columna hatóriea, Hathor-hoadod, Hathorio 257 

columna húmeda, wet standpipe 238 

columna Lally®, Lally column 212 

columna rellena de liquido, liquid-filea column 
236 

columna seca, dry standpipe 238 

columna tubular, pipe cokimn 212 


columnata, colonnade 98, columniation 217 

colage, collage 88 

colarino, amulet, 218 

comba, warp 192 

comba de costado, cup 192 

comba de filo, crook 192 

comba de plano, bow 192 

combinación de cargas, load combination 41 

combinación de colores, color scheme 6t 

combustible, combustible 236 

comodidad, commodisy 10, amenity 92 

compactación, compaction 250 

compansador de mul, ash balanco, spring 
balance 270 

complejidad, complexty 88 

complementario dividido, spilt complementary 61 

complementario doble, double complementary 61 

compluvio, compluvium 46 

componentes de una fuerza, componente of a 
torce 141 

composición, composition 87 

composición de tono claro, high key 78 

composición de tono obscuro, low-key 78 

compresibilidad, compressibility 200 

compresión. compression 200 

compresor, compressor 37 

comunicar, communicate 92 

con corriente, hor. ive 103 

concarga, desd losd 41 

concatenación, concatenation 89 

cóncava, concave 145 

concebir, conceive 92 

concentración de esfuerzos, stress 
concentracion 201 

concéntrica, concentric 145 

concepto, concept 23 

concepto de proyecto, design concept 93 

corcordancia, agreement 88 

corcha, scalop 14 

concha de la orquesta, orchestra shell 252 

condensación, condensate, cordensacion 18 

condensación superfctal, surface condensation 
18 

condensador, condenser 37 

condensar, condense 199 

condición de apoyo, support condition 125 

condiciones generales, performance specification 
66 

condiciones administrativas, admi 
specifications 60 

condiciones económicas, econemical 
specifications 66 

condiciones facultativas, descriptive 
specification, reference specification, 
specifications 66 

condominio, condominium 48 

conducción, conduction 31 

conductancia especifica, speciñc conductance 
0 

conductancia térmica, thermal conductance 31 

conductividad, conductivity 101 

conductividad térmico, thermal conductivity 31 

conducto, flse 55 

Conducto de aire, alr duct, duc 35 

conducto de alta velocidad, high-velocity duet 
39 

conducto fibroso fewble, loom 106 

conducto fledble, feasible duct 35 

conducto metálico flexible, flexble metal conduit, 
Greenfiøld conduit 105 

conducto portacable, duet 105 

conducto principal, leader, main, trunk 35 

conducto vertical, stack 35 

conductor, conductor 105 
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conductor a tierra, ground wire, grounding 
conductor 103 

conductor de servicio, service conductor 102 

conductor exible, cord 106 

conductor puesto a tierra, grounded conductor 
103 

conectador, conector 106, shear stud 229 

conectador antihurecán, hurricane anchor, 
hurricane tie 267 

conectador de anillo partido, spiit-ring 267 

conectadorda puntas, spike grid 267 

conectador de rosca, wire nut 106 

Conectador para armazones de madera, framing 
anchor 257 

conectador para madera, timber connector 267 

conector, timber connector 267 

conector corrugado, corrugated fasterer,vigglo 
ral 264 

conector de placa y espárrago, shear pate 267 

conexión, comection 93 

conexión del alma de la viga, framed comection 
212 

configuración. pattem 280 

configuración de un cas inerte, inert gas 
configuration 199 

configuración estructural. structural pattern 
22 

«conformación por calor, thermoforming 234 

conformación por presión, pressure forming 
254 

conformación por vado, vacuum forming 234 

corfucionisro, Confucianism 154 

corgruente, congruens: 144 

conífera, conter 190 

conjunto de varias salidas, multioutler assembly 
105 

conmutador de cruce, four-way switch 106 

Conmutador de cuatro direcelones, fourway 
switch 106 

conmutador de tres direcciones, three-vay 
switch 106 

cono, cone 146,164 

cono circular recto, right circular cono 16 

cono de Abrams, slump cone 163 

cono derayos visuales, cone ofvislon B4 

cono óptico, cone of vision 84. 

conolde, condi 132 

conservante, preservativo 194 

conservante hldrosoluble, ol-bome preservative 
184 

conservante oleoso, creosote 194 

consistencia, consistency 163 

consistencia fulda, wet mix 163 

consistencia plástica, plastic mx 163 

consistencia seca, dry mix, stiff mik 163 

consola, console 16 

consolidación, consolidation 56,165 

«consolidación primaria, primary compression, 
primary consolidation 56 

consolidación aecundaria, secordary 
Consolidation 56 

constancia, constancy 280 

constante solar, solar sonstant 107 

construcción, construction 64-67 

construcción combustible, combustible 
construction 67 

construcción de estructura ligera, ight frama 
construction 116 

construcción de madera ligera, light wood framo 
construction 67 

construcción de madera ligera no protegida, 
Uurproctected light wood 67 

construcción de madera ligera protegida, 
protected light wood frame construction 67 


construcción de madera pesada, heavy-timber 
construction, mill construction 67 

construcción de pilares y jácenas, post-and- 
beam construction, post-and-iintel 
construction 116 

construcción devigas y tablas, plark-and-beam 
construction 116 

construcción discontinua, discontinuous 
construction 248 

construcción fungiforme, mushroom construction 
170 

construcción horizontal de elementos 
prefabricados que luego se ponen en ple, silt- 
up construction 66 

construcción incombustible, noncombustible 
construction 67 

construcción incombustible no protegida, 
unprotected noncombustible construction 67 

construcción incombustible protegida, protected 
noncombustible construction 67,” 

construcción industrializada, Industrialized 
building, eyeteno building 66 

construcción ordinaria, ordinary construction. 67 

construcción ordinaria no protegida, 
Unproctected ordinary construction 67 

construción ordinaria protegida. protected 
ordinary construction 67 

construcción por elevación de forjados 
terminados, lift-slab construction 66 

construcción prefabricada, industrialized buling; 
systeme building 66 j 

construcción sobre pilotes, pole coratrucrion 116 

construcción sobre postes, pole construction 
116 

constructivismo, Constructivism 160 

constructor promotor, speculative builder 6+ 

consultor, consultant 64 

contacto de puerta, door contact, gate contact 
27 

contador de agua, water metar 133 

contador de vatlos-hora, watt-hour meter 102 

contenido, content 87 

contenido de agua, water content 163 

contenido de calor enthalpy, haat content 33 

contenido de cemento, cament content. 163 

contenido de humedad. moisture content 191 

contenido de humedad óptimo, optimum 
moisture contens 250 

continuidad, contirulty 88,280 

dontornear, rout 109 

contorno, contour 78, shape BG 

contorno nuclear, kern point 63 

contrabuterola, doly 268 

contracción, shrinkage 191 

contracción longitudinal, orgitudinal shrinkage 
a 

contracción radial radial shrinkage 191 

contracción tangencial, tangential strinkage 191 

contracción térmica, thermal contraction 203 

contrachapado, plywood 196 

contrachapado con revestimiento dealta 
densidad, high-density overlay 196 

contrachapado con revestimiento de densidad 
media, medium-density overlay 196 

contrachapado decorativo, decorative plywood 
197 

contrachaveta, fox vedge, fortalwedge 110 

contradicción, contradiction 88 

contraescalón, riser 11 

contracacarpa, covnteracarp 139 

contrafibra, end grain 192 

contraflecha, camber 276 

contraflujo, backfiow 135 

contrafuerte, buttress 28, counterfort 224 


and grain 192 

contrahuella, riser 111 

contrahuella abierta, open riser 113 

contrahuela inclinada, raking rser 1 

contramarco, subcasing 241 

contramarco oculto, bind casing 270 

contrapeldaño, riser 1 

contrapeso, counterweight 26, counterpoisa 89, 
sash weight 270 

contrapiso, underlayment 72 

contrapuerta, storm door 242 

contrapunto, counterpoint 88 

contraste, contrast 88 

contraste simultáneo, simultaneous contrast 
280 

contraste sucesivo, successive contrast 280 

contratista, contractor 64 

contratista general, general contractor 64 

contrato, contract. 66 

contrato restrictivo, restrictive covenant 67 

convección, convection 31 

convector, cowector 36 

conector de zócalo, baseboard heater 36 

convergencia, convergence 86, 279 

convexa, convex 145 

cooperativa, co-op, cocperativa, cooperative 
apartment 48 

coordenada, coordinate 143 

coordenada cartesiana, Cartesian coordinate 
143 

coordenada Xx coordinate 143 

coordenada y, y-coordinate 143 

coordenada Z, z-coordinate 143 

coordinación modular, modular coordination 66 

coordinador, coordinator 152. 

copa, crown 190 

copia, ectype 93 

sopolmero, copolymer 234 

coque, coke 208 

coquera, honeycomb 168 

Corán, Koran 260 

corazón, duramen, heartwood 190 

cordén, cordon 21,139, chord 52, bead 120 

cordón de masilla, faco putty 275 

cordén de masilla elástica, cap bead, cap sealant 
27 

cordón de sellado, heel bead 275 

cordón de soldadura, bead, weld bead 268 

cordón eléctrico, lead 106 

cordón fiedble, cord 106 

cordón saliente, belt course, string course 21 

comnijal, comer post 221 

cornisa, cornice 16, 217, tension sing 76, osp 217 

cornisa abierta, open cornice, open eaves T5 

cornisa cerrada, box cornice, closed cornice T3 

Cornisa de caja, box cornice, closed cornice 73 

cornisa egipcia, cavetto cornice, Egyptian gorgs 
257 

coro, choir 175, chorus 251 

corona, crown 23 

coronamiento, capstone 21 

coronar, top ou; 65 

correa, bolster,lag 23, binding rafter, purlin, 
purine 70 

corredor abierto y techado, dogtrot 47 

corriente, draft 55 

corriente alterna, alternating curre 

corriente continua, direct current: 102 

corriente descendente, downdraft 55 

corrosión, corrosion 209 

corrosión galvánica, galvanic corrosion 209 

cortadrouito, breaker, circuit breaker 103 

cortadura, shear 201 

cortafuegos, safing 223 


102 
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corte, shear 201 

corte aplomado, tap cut 71 

corte biselado en cabeza deviga, fire 

sorte circula, rotary cutting 197 

corte de asiento, foot cut, plate cut, seat cut 71 

corte de un suelo, soil profile 269 

corte oblicuo, cheet cut, side cut 71 

corte plano, fiat sing, plain slicing 197 

corte por cuartos, quarter slicing 197 

corte porrebanadas perpendiculares a los 
radios, rift cutting 197 

corte semicircular, half-rourd slicing 197 

corte y relleno, cutand Al 215 

corteza, bark 190 

corteza visual, visual cortex 279 

cortile, cortile 99 

cortina, curtain 139 

cortina de aire, air curtain 240 

cortina de escena, teaser 252 

cortocircuito, short, short crcult 103 

cosecante, cosecant 144 

coseno, cosine 144 

costal, stiffvack, srrongback 164 

costilla, stiffoack, stronghack 164 

costilaj,furring 203 

costra de laminado, mill scale 207 

cota, elevation 180 

cova fija, bench mark 180 

cotangense, cotangent 144 

creatividad, crestiity 95 

Creciente fértil, Fertile Crescent 188 

cremona, cremone bolt, cremorne bolt 271 

«reosota, creosote 194 

erescent,orcocent 48 

cripta, crypt 175 

crismón, Chi-Rho, chrismon 13 

erioral, crystal 199 

cristal de ventana, windowpane 269 

cristianismo, Christianity 173 

criterio, judgment 92 

criterio de separación, spacing criteria 188 

romar, chrome, chromeplata 209 

cromaticidad, chroma 60 

crómiech,cromiech 256 

«romo, chromium 209 

crónlech, cromlech 256 

crown-glass, crown glass 274 

crucero, crossing 14 

crucetas, crose bracing. X-bracing 126 

crucifijo, rood 175 

crujía, bay 97,122 

crujía entre arcos torales, severy 28 

cruz, cross 13,136 

cruz formbe, cross formée 19 

cruz celta, Celtic cross 13 

cruz de Jerusalén, Jerusalem cross 13 

cruz de Malta, Malese cross 15 

cruz griega, Greek cross 13 

cruz latina, Latin cross 15 

cruz sanitaria, saritary cross 136 

cuadrado, square 144 

cuadral, dragon tie 71 

cuadrante. quadrant 145 S 

cuadrilátero, quadilteral 144 

cuadro de distriburión, distribution panel 104 

cuadro general de distribución, panel, panelbosrd 
103, switchboard, amizchgear 102. 

cuarcita, quartzite 225 

cuarteo, scaling, spalling 166 

cuarterón de lima, dragon beam, dragon piece 71 

cuarto bosel, quarter round 15 

cuarto de contadores, switchgear rocm 102 

cuarto de equipo mecánico, mechanical, 
equipment room 38 


ur 228 


cuarto de galón, quars 204 

cuarto de Instalaciones, mechanical equipment 
room 38 

cuarto de maquinaria, penthouse 26, machine 
roon 27 

cuarto de mecanismos de control, switchgear 
room 102 

cuarto del transformador, transformer vault 102 

cuatritolio, quasrefol 273 

Cuatro verdades nobles, Four Notie Truths 261 

cubierta, roof 68-75 

cubierta a cuatro aguas, hip roof, hipped roof 68 

cubierta a cuatro vertientes, hip roof, hipped roof 
eB 

cubierta a dos aguas, gable roof 58 

Cubierta a dos vertientes, gavle roof 66 

cubierta a la holandesa, gambrel roof 68 

cubierta a la mansarda, mansard, mansaré roof 
ES 

cubierta a un agua, shedroof 68 

cubierta a una vertiente, shed roct 68 

cublersa abovedada, barrel roof 69 

cubierta amansardada, mansard, mansard roof 
68 

cubierta apuntada, rainbow roof 68 

cubierta de cañón, barrel roof 68 

cubierta de cobre, copper roofing 74 

cubierta de copete, hip roof, hipped roof 60 

cubierta de correas, double roof, couble-framed 
roof 70 

ubiersa do gobloto, gable roof G8 

cubierta de membrana protegida, protected 
membrane roof 75 

cubierta de pabellón, pavilion roof 68 

aubieria de peto quebrantado, hipped gable, 
jertiihead, ehreadhead 68 

cubierta de plancha ondulada, corrugated roofing 
74 

cubierta de senicopete, hipped gebie, jerkirhead, 
shreadhead 68 

cubierta en diente de sierra, sawtooth roof 68 

cubiersa en Y, butterfly roof 6B 

cubierta inclinada, pitched roof 63 

cubierta laminar, lamellaroof 233 

cubierta plana, at roof 68 

cubierta quebrantada, curb roof 68 

cubismo, cubism 160 

cubo, cube 146 

cubrejunta, astragal 240 

cubrejunta de alero, caves flashing 72. 

cubrejentas, flashing 19 

cubrir aguas, tep out 65 

cuchillo, principal 70 

cuchillo a la española, dauble roof, double-framed 
roof 70 

cuchillo de par y pendolón, king truss 70 

cuchillo de tirarte y pendolón, king truss 70 

cuchillo trapecial de tirante y dos péndolas, 
queen truss 70 

cuello,nock 266, throat 268 

cuerda, chord 145 

cuerda de contrapeso, sash cord 270 

_ cuerda o cadena de contrapeso, sash ne 270 

cuerpo, body 146, shank 264 

cuerpo de luces, tholobate 77 

cueva Altamira, Altamira Cave 155 

cueva Lascaux, Lascaux Cave 155 

cul-de'four, cude-fovr 77 

culombio, coulomb 101 

cultura, culture 153 

cumbrera,ridge 69, rdgecap 72 

cuña, tey 10, wedge 164 

cuña de mariposa, butterfly, butterfly uedgs 109 

cuña de plomo, lead wedge 119 


cúpula, dome 76-77 

cúpula bulbiforme, orion dome 174, melon dome 
260 

cúpula de pechinas, pendentive dome 77 

cúpula geodésloa, geodesic dome 76 

cúpula pateriforme, saucer dome 76 

cúpula radial, radial dome 76 

cúpula reticulada, lattice dome 76 

cúpula Schwèdler, Schwedler dome 76 

cúpula semisircular, semidome 77 

cúpula semissférica, semicircular dome 76 

cupulino, cupola 77 

curado, cure 166 

cura, curve 145 

curva de distribución de la potencia lumínica, 
candleponer distribution curve 185 

curva de distribución espectral, spectral 
distribution curve 184 

cura de empujes, ine ot thrust 24 

curva de expansión, expansion bend, expansion 
bop 134 

curva de igual sensibilidad acústica, equal 
budness contour 245 

cura de nivel, contour line 81 

curva de nivel de ruido, noise criteria cuve 247 

curva de paso, crossover 136 

cuma de transición, ramp 113 

curva funicular, funicular curvo 129 

curva vertical, vertical curve 215 

curas de nel de ruido, NC cuves 247 


dado, dado 217, 222 

dagoba, dagoba 261 

dalbutsu, dibutsu 263 

dancette, dancette 14 

dar trente a, front. 100 

dato, datum 92,180 

de centro a centro, conter-to-center, on center 
221 

de aje a eje. center-to-center, on center 221 

de Stijl, de Stijl 160 

deambulatorio, ambulatory 173, 175, 
deambulatory 175 

decástil, decastyie 217 

decipaio, decibel 245 

deconstructivismo, deconstruction 160 

decoración interior interior design 10 

decoración de pechinas colgartes, pendentive 
bracketing 260 

detormaciór, deformation 202 

detormación elástica, elastic deformation 202 

deformación permanente, permanent set 202 

deformación plástica, plastic deformation, plastic 
tow 202 

deformación por cizalamiento, shear strain, 
Shearing strain 201 

deformación tangencial unitaria, shear strain, 
shearing strain 201 

deformación unitaria, strain 200 

deformación unitaria por compresión, 
compressive strain 200 

deformación unitaria por tracción, tenelle strain 
200 E 

delantal, chimney breast 55, apron, skirt 269 

delantal cabecero, apron piece, pitching piece 13 

deleita, delight 10 

demanda máxima, maximum demand 104 

densidad, density 209 

densidad crítica, critcal density 250 

densidad de pelo, ple density 231 

densidad detrama, mesh 210 

dertículo, dentil 219 

dentículo veneciano, Venetian dentil 14 

depósito de fangos, catch basin 216 
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depreciación por pérdida de luminosidad de las 
lámparas, lamp lumen depreciation 188 

depreciación por suciedad de las lámparas, 
laminaire dire depreciation 188 

depreciación por suciedad de las superficies de 
la sala, room surface dirt depreciation 188 

depurar, refre 92 

derivación, branch circuit 104, branch 134 

derivación particular, service ppe 155 

derivación subterránea, service lateral 102 

derrame, wash, woathering 22, spil, spillight 
186, splay 241 

desagüe de aparato sanitario, fiture drain 137 

desagüe inferior, underdraln 216 

desagüe superficial, eurface drainage 26 

desarenador, catch basin 216 

docarrollar,dovelap S2 

desbastada,pitch-faced 226 

desbaste, bioom 207 

dossancadero, repose 148 

descansill, landing 12 

dessargador de protección, spark gap 104 

descenso de cargas, load How, oad traca 124 

descenso del nivel de agua, draudow 193 

descentrada, ofcentar 145 

desconectado, dead 103 

desencafrante, parting compound, release agent 
164 

desinde, mates-and-bounds survey 179 

deslizamiento, sliding 44 

deslumbramiento, glare 187 

deslumbramiento diresto, direct glare 187 

deslambramiento indirecto, Indirect glare, 
reflected glare 187 

desmonte y tarraplén. cut and Al 215 

desrivel, rise 68 


ul 176 

desván, loft 95, attic 96 

desviación de costado, cup 192 

desviación defilo, crook 192 

desviación dellano, bow 192 

detaile, passage 79, detai B7 

detector de humos, smoke detector 238 

dlaconicum, dconicon 173 

diadema, coronet 16 

diafragma, disphragm 126 

diafragma discontinuo, discontinuous diaphragm 
127 

diafragma horizontal, horizontal diaphragm 126 

diagonal, diagonal 88,144. 

diagonales cruzadas, croso bracing, Xbracing 
126 

diagrama, diagram 87 

diagrama cromático, clor triangle 61 

diagrama de equilibrio, squillorium diagram, 
Tee-body diagram 142 

diagrama de fatigas y deformaciones, stress- 
Strain diagram 202 

diagrama de la fuerza cortante, shear diagram 
278 

diagrama de Maxwell, Maxwell diagram 53 

diagrama de trayectorias solares, solar path 
diagram 107 

diagrama del momento lector, moment dagram 
278 

diagrama del sólido libre, free-body diagram 142 

diagrama isoli, isochart: 185 
lámetro, diameter 145 

diámetro de la lámpara, lamp diameter 183 

diámetro equivalente, equivalent round 210 
ástlo, diastyje 217 

diazoma, diazoma 251 

dibujo, drawing 78-25, pattem 67 


dibujo a mano alzada, frechand drawing 78 

dibujo aleatorio, random matching 197 

dibujo analítico, analytical drawing 76 

dibujo de curvas transversales, cross-contour 
dranirg 78 

dibujo de líneas, contour drawing 78 

dibujo de presentación, presentation drawing 79 

dibujo de rombos, diamond matching 197 

dibujo de trabajo, design drawing 79 

dibujo en espiga, herringbone matching 197 

dibujo esfumado, vignette 79 

dibujo gestual, gesture drawing 78 

dibujo lineal, drafting, mechanical drawing B0 

dibujo repetido, sip matching 197 

dibujo simétrico, hook matching 197 

dibujo técnico, drafting, mechanical drawing 80 

dleléctrico, dielectric 105 

diente de perro, dogtooth Y 

diferencia de potencial, potential difference 101 

difracción, diffraction 182 

difuminar, merge 100 

difusión, diffusion 192 

difusión del vapor, vapor migration 18 

difusividad, permeance 18 

difusor, diffuser 28, 185 

difusor de rejilla, slot diffuser 255 

difusor lineal, linear diffusor 255 

dilatabilidad, cocicien of expansion, expansity 
203 

dilatación por humedad, buking, moisture 
expansion 203 

dilatación térmica, thermal spansion 209 

dilatador,expansian bend, expansion loop 134 

diligencia, charette, charrette 92 

diluyente, thinner 227 

dimensión de la pieza acepilada, dressed 
dimension, dressed size 191 

imensión dinámica, functional diversion 91 

dimensión estadística, structural dimension 91 

dimensión estructural, structural dimension 91 

dimensión Funcional, functional dimersion 91 

dimensión nominal, nominal dimension 177 

dimensión nominal de la pleza, nominal dimension, 
nominal size 191 

dinámica, dynamics 92, 142 

dintel, breast beam, breasteummer 11, lintal 
220 

dintel de chimenea, manteltree 55 

diptero,dipteral 259 

dirección, directión 89, line ef action 141 

director de obra, construction manager 64 

directriz, directrix 146 

directriz dol arco, arch axis 24 

discriminación, discrimination 279 

diseño, design 86-93 

diseño ambiental, emironmertal design 10 

diseño urbano, urban design 10 

disolvente, sovent 227 

displuvio, displuviate 46 

disposición de asientos, seating 252 

disposición sin pasilo central, continental 
Seating 252 

dispositivo de inmovilización, door interlock 27 

distancia al borde, edge distance 266 

distancia al centro de la lámpara, light center 
length 183 

distancia al extremo, end distance 266 

distancia de separación, distance separation 
237 

distancia del frente a la bocallave, backset 152 

distancia entre filas, row spacing 266 

distancia entre nudos, panel length 52, gauge 
251 

distancia personal, personal distance 91 


dístlo, distyle 217 

dístio in antis, distylein antis 269 

distorsión, racking 126 

distorsión angular unitaria, shear strain, 
shearing strain 201 

distribución apretada del mobiliario, tighe fit 147 

distribución axial. enfilade 147 

distribución de la sobrecarga sísmica horizontal, 
distribution of base shear 45 

distribución funcional del mobilario, functionat 
grouping 147 

distribución granulométrica, particle-size 
distribution 162 

distribución libre, loose fit 147 

distribución seriada, serial distribution 158 

distribuidor, manifold 35, hallway 147 

disyuntor, circuit breaker 103 

doblado normalizado, standard hook 167 

doble acristalamiento, double glazing 275 

doble capitel, doseret, impost block 174 

docilidad, workability 163 

documentos del contrato, contract documents 
66 

documentos del proyecto, construction 
documents 66 

dodecacdro, dodecahedron 146 

dodecástilo, dodecastylar, dodecastyle, 
duodecastule 217 

dolmen, dolmen 256 

dolomita, dolomite 225 

dosificación de la mezcla, mix design 163 

dou, dou, tou 262 

dovela, voussor 23 

dovela de arranque, skevback 25 

downight, downlight 186 

Dracon®, Dacron 235 

drávida, Dravidian 155 

dravidtano, Dravidian 155 

drenaje de cimiento, foundation drain 18 

drenaje del terreno, sita drainage 216 

drenaje Interceprador, curtain drain, intercepting 
dran 216 

drenaje subterráneo, subsurface drainage 216 

drenaje superficial, surface drainage 216 

dromos, dromos 256 

ductilldad, ductility 154 

ducha, shower 135 

duomo, duomo 157 

dúplex, duplex apartment 48 

durablidad a la intemperie, exposure durability 
196 

duraluminio®, duralumin 213 

duramen, duramen, heartwood 190 

dureza, hardness 203 

durmiente, mudsil, ralsirg plate, shoe, sil, sill 
plata, sole, soloploco, soloplata, wall plate 221 


eclecticismo, ececticióm 159 

ecléctico, eclectic 159 

eco, echo 246 

economizar, economy 92 

ecuación general de presiones, Bormoull oquation 
44 

edad de piedra, Stone Ags 155 

edad del bronca, Bronze Age 153 

edad del obscurantismo, Dark Ages 155 

edad media, Miédle Ages 155 

edificio, building 84-100 

edificio alto, high-rise 95 

edificio bajo, low-rise 95 

edificio de lofts, loft bulding 95 P 

edificio de altura media, mid-rise 95 

edifclo de apartamentos, apartment bulding, 
apartment house 48 


298 


VOCABULARIO ESPAÑOL-INGLÉS 


edificio de viviendas, apartment buliding, 
apartment house 48 

edificio en forma de L, el, e'l 99 

edificio ilegal, nonconforming 67 

edificio monumental, ediñce 95 

efecto chimney effect 40 

efecto de arco, arch action 24, arching 56 

efecto de capllaidad, capilrity, capillary action, 
capilary attraction 119 

efecto do fragilidad por deformación, strain-rate 
efect 203 

efecto de temparatura, temperature effect 203 

efecto Doppler, Doppler efíect 244 

efecto focal, focusing 246 

efecto mecha, vick 119 

efecto placa, plate action 232 

eficacia, efficacy 183 

eficacia energética, energy efficiency rating 37 

eflorescencia, eforescence 176 

efluente, efuert 138 

line 145 

aje central de visión, cenzral ais cf vision 84 

eje de abscisas, axis of abscissas 143 

eje de ordenadas, axis of ordinates 143 

eje de simetría, axis of symmetry 89 

eje mayor, major axis 145 

eje menor, minor axis 145 

eje polar, polar axis 143 

eje X wais 143 

eje Y, y-ais 143 

eje Z, zaxis 143 

elasticidad, elasticity 202 

elastomérico, #aszomeris 75 

elastómero, e 

electricidad, electricity 

electrochapeado, leciropiate 209 

electrodoposición, lectraplare 209 

electrodo, eiectrose 101 

electrodo de puesta a tierra, grounding electrode 


electrólito, elecsrolyze 10 

electrón, elecaran 199 

electrón de valencia, valence electron 199 

electroplastia, lectropiate 209 

elemento, element 199 

elemento a compresión, compresson member 121 

elemerto a flexión, bondirg member 121 

elemerto a tracción, tension member 121 

elemento bimerálico, imscallc element 34 

elemento de clase A, class A element 237 

elemento de clase B, iass B element 237 

elemento de clase C, class C element 237 

elemento de clase D, class D element, 237 

elemento de clase E, clase E element 237 

elemento de copartimentación, tre separation 
237 

elemento de compartimentación de uso, 
ocoupanay separation 287 

elemento de comunicación con mecanismo de 
autecierre, self-closing fire assembly 237 

elemento de somunioación con mecaniamo de 
cierre automático, automatic-cising fre 
assembly 237 

elemento de comunicación resistante al fuego, 
fre assembly 237 

elemento divisorio cortafuegos, draft stop 237 

elemento estructural, structural member 121 

elemento metálico principal, base metal 208 

elemento primario, main member, primary member 
124 

elemento secundario, secondary member 124 

elemento terciario, tertiary member 124 

elevación, elevation 180 


elevación acotada, spot elevation 180 

eliminación de tensiones Interas, stress 
relieving 207 

elipoc, clipoe 145, 146 

elipsoide, elipsoid 146 

elongación, clongation 200 

elongado, prolato 146 

embalse, reservoir 133 

embarbillado,bird's-mouth 71 

embudo de bajante pluvial, leador hoad 69 

embutir, inlay 12, cinch, set 254. 

emisividad, emissivity 32, 274 

ompalizada, palisado 139 

empalme a medias, half-lap joint, halved joint 110 

empalme a pico de pájaro, birds-mouth 71 

empalme a ranura y lenglieta, tongue and groove 
09 

empalme a tope, butt splice 165 

empalme bieelado, scarf joint 109 

empalme cuadrado, square spice 109 

empalme de alargamiento, end joint, lengthening 
Jin 109 

empalme de ángulo, angle joint 109 

empalme de cola de pescado, finger joins 109 

empalme de compresión. compression splice 168 

empalme de espiga con refuerzo cuadrado, 
haunched tenon 10 

empalme de transición, easement 109 

empalme en rayo de Júpiter, szar joins 109 

empalme machiembrado, tongue and groove 109 

empalme por soldadura a tope, welded splice 168 

empanelado, paneling 222 

empaque, gasket 136 

empaquetadura, gastes 136 

emparrado, arbor 100 

emparrilado, grid, grlage 57 

empizarrado a cartabón, drop point slating 73 

empizarrado al tresbolil, open slating, spaced 
sating 73 

empizarrado con reducción de recubrimiento, 
diminishing course 73 

empizarrado de lajas normalizadas, sized slates 
a 

empizarrado diagonal, diagonal slating 73 

empizarrado en panal de abeja, honeycomb 
sating 73 

empizarrado rústico, random dates, rustic 

tes 73 

emplazamiento, site 214 

empotramiento, fred connection, fixed joint, rigid 
connection, rigid joint 125 

empotramiento por un extremo, fixed-erd 
connection 125 

empuje, thrust 24 

empuje sobre el apoyo, drift 24 

empuñadura, doorkno» 192 

en paralelo, parallel 101 

en serie, seriso 101 

encajar, letin 221 

encaje, rabbet, rebate 109 

encapado, ple cap 52 

encerrar, surround 100 

encofrado, formwork 164 

encofrado de palastro; form decking 229 —— 

encofrado deslizante, sli form 164 

encofrado móvil, clmbing form 164 

encofrado volante, fying form 164 

enchufa, socket, receptacle 106, bell 136 

enchufe con puesta a tierra, grounding outlet 
106 

enchute y espiga, bell-and-spigot 136 

endotérmico, tinted glass 274 

encástilo, emeastylar, enneastyle 217 

energía eneray 205 


energía solar, solar energy 107-108 

énfasis, emphasis B8 

enfoscado, threc-coat piaster 281, rendering 
coat, rough cost 282 

enfoscado basto, scratch coat 281 

enfriador, coolant 37, chiler 38 

enfriamiento adiabético, adiabatic cooling, 
evaporative cooing 33 

enfriamiento por evaporación, adiabatic cooling, 
evaporative cooing 33 

engawa, sngawa 46 

enlace covalente, covalent bond 199 

nlaco olectrovalansa, lectrovalent bond, ionic 
bond 199 

enlace hidrogénico, hydrogen bond 199 

enlace iónico, 

enlace metálico, metallic bond 199 

enlace químico, bond, chemical bond 199 

enlechado por torgadas altas, big it grouting 
19 

enlechado por torgadas bajas, low-ift groutirg 
19 

enlistonado de madera, wood lath 283 

enlucido, parge”. parging 118, trowel finish 166, 
threa-<087 plaster 281 

enlucido interior de una cámara, back plaster 18 

enlucido mixto de cal y yeso, gauged piaster 281 

enllatado, open >oardi=g, skip sheathing. spaced 
Shesuting 73 

enmohecimiento, mildew 119 

enramada, arbor ¡00 

enrejado, laca 100 

enjilado, lastice ¡00 

enripiar allez, garres 20 

ensambladura a cola de milano, dovetail joint 110 

ensambladura a horquilla, bridle joint 110 

ensambledura de caja y espiga, mortise Joint, 
morvise-sná-teron joint HO 

ensambledura de mortaja y espiga, mortise joint, 
morsiss-and+=enon joins 110 

ensambladura de rebajo, raboez Joint 109 

ensambledura encastrada, dado joint, housed 
joint 109 

ensambladura enrasada, flush joint 109 

ensamble, joinery 109-110 

ensamble a cola de milano, dovetail halving 110 

ensamble mitrado a media madera, mitered 
halving 10 

ensamble recortado, coped Joint, scrbed joint 
109 

ensayo con testigos, core test 163 

ensayo de carga estática, static load test 58 

ensayo de compresión, compression sest 163, 
200 

ensayo de envejecimiento aselerado, sccelerated 
aging. accelerated weathering 203 

ensayo de envejecimiento artificial, sccelerated 
aging, accelerated weathering 203 

ensayo de penetración, penstration test 250 

ensayo de tracción, tensile test, 200 

entablado, sheathing 72, lagging 214, boarding 
222 

entablado vertical, board ard batten 222 

entablamento, entablazure 217 

entalpía, enthalpy, heat content 33 

entalla, intaglio 12 

entalladura, dap 109 

entarimado de tablas, lan  ficoring 230 

entarimado de tatlllas, strip fooring 230 

entarimado del alero, bargeroara, vergeboard 71 

éntasis, entasis 210 

entelado, serim 283 

entidad fnanciera, lending institution 64 

entorno sin barreras físicas, barrier-free 91 


299 


VOCABULARIO ESPAÑOL-INGLÉS 


entrada de alre, freot-airinles 187 

entrada particular, postern 98 

entramado, framework 116 

entramado arrlostrado, braced frame if 

entramado de varios pigga, ny lijatory frame 115 

entramado sin rigida con tramo 221 

entre ejes, center-to-center, on center 221 

entrecinta, strairing beam, straling piecz 70 

entrega, tail i 24 

entrepafo, field 17, pan 117, ple" 220 

entrepiso, mezzanine 96 

entreplanta, mezzanine 96 

entrerrosca, nipple 136 

entresuelo, mezzanine 96 

entrevigado, beam fil, beam fig 229 

envés cóncavo, hollow-backed 230 

“envoltura, shell 94 

envolvente, imoluto 145 

enyesado, plaster cast, plastering 281 

epicentro, epicenter, focus 42 

epinaos, epinace, opisthodomos, posticum 258 

épuro,épure 79 

equlingulo, equiarguler 144 

equidistancia entre curvas de rivel, contour 
incerval 81 

equiátero, equiateral 144 

equilbrado, balanced 89 

equiibrado de la carga, load balancing 172 

equilbrante, equilibrar; 142 

equilbri, equilibrium 89, 142. 

equilbrio de rotación. rotational equlbrium 142 

equilibrio de traslación, translational equiibium 
142 

equino, echinus 218, cymatium, echinus 219 

equinoccio, equinox 107 

equirocelo de otoño, autumnal equinos 107 

equirocalo de primavera, spring equinos, venal 
equino 107 

equivalencia mecánica del calor, mechanical 
equivalent of heat 205 

era de desecación, absorption Beld,disposal fetd, 
desired 150 

ergoromía, ergonomico, human engineering 91 

erigir erect 65 

esbozo, sketch 79 

escala, scale 90, ladder 111,204 

escala absoluta, absolute scale 30 

sccala Colalua, Celsius scale 30 

escala centigrada, Centigrade scale 30 

escala de grises, gray szale 60 

escala do Mohs, Moho" scale 203 

escala Fahrenkeit, Fahrenhelt Scale 30 

escala genérica, mecharical scale 90 

escala gráfica, grapilo soale 81 

escala humana, human scale 90 

escala Kelvin, Kelvin scalo 30 

escala numérica, scale 81 

escala visual, visual scale 90 

escaleno, scalene 144 

escalera, stair 11-13, stairway 4 

escalera circular, cirçular stalr 112 

escalera colgada, geometrical stair 112 

escalera de caracol, Wnéing stair 112 

escalera de caracol con oje abierto, geometrical 
star 112 

escalera de caracol de eje cerrado, spiral stair 
12 

escalera de contrahuella abierta, opervriser stair 
13 

escalera de doble L, doublo-L stair 112 

escalera de doble vuelta, double-return stair 112 

escalera de husillo, spiral stair 112 

escalera de ida y vuelta, hal-turn stair 12 

escalera de incendios, fire escape 239 


escalera de mano, ladder 1. š 

escalera de medie yuelta, alfaro grair 2 

Escala de res autas de vuala, three" 
quarter-tum stair 12 Á 

escalera de un cuarto do yuelta, L stair, quarter” 
tum stair 112 

escalera de un tramo recto, straight-run stair 
n2 

escalera de zanca de cremallera, open-stzing 
stair 113 

escalera elíptica, eiptical stair 12 

escalera en L, L stair, quarter-turn tar 312 

escalera en Ù, double-L star 112 

escalera antre muros, box state 113 

escalera mecánica, escalator, moving staircas 
moving stairnay 27 

escalera protegida, exit stairway 220 

escalera sin contrahuellas,open-riser stair 18 

escalera sin ojo, dog-leg stgir 112 

escalera sin zanga. geometrical stair 12 

la, ladder Ji 

escalerilla de barco, ship's ladder 11) 

escalón, step 1 

«scalón de un hastlal escalonado, corbiestep, 
crowstep 21 

escalón rectangular, flier 112 

escarpa, escarp, scarp 139 

escayola, scagliola 282 

escena, stene 251 

escenario, stage 252 

escenario avanzado, thrust stage 252 

escenario de proscenlo, proscenium stage 252 

escenario móvil, drop stage, lif stage 252 

escobilla, brush 102, sweep 240 

escocia, scotia, trochilus 219 

esçopleadura, rabbet, rebate 109 

escoria, cinder, slag 208 

escoria de alto horno, blast-furnace slag 208 

escorrentía, runoff 216 

escritura, legal description 179 

escuadra de cordón, flange angle 211 

escudgte,faceplate 106, Scutcheon, escutcheon 
152 

escudete de expansión, expansion shield, 
expansion sleeve 266 

escudilla, rose 152 

escuela de Chicago, Chicago School 180 

escultura grutesca, antic 13 

escupidor, drip 269 

esencia de trementina, oil of turpentire, spirits of 
turpentine, turpertine 227 

esfera, sphere 146 

esferoide, spheroid 146 

esteroide achatado, oblate spheroid 146 

esferolds elongado, prolate spheroid 146 

esfinge, sphinx 257 

esfuerzo, stress 200 

esfuerzo mial, axial stress, drect stress, normal 
stress 200 

esfuerzo cortante, shearing force 201 

esfuerzo cortante de punzonamiento, punching 
shear 170 

esfuerzo cortante horizontal, horizontal shearing 
stress 276 

esfuerzo cortante longitudinal, longitudinal 
hearing stress 276 

esfuerzo cortante vertical, vertical shearing 
stress 276 

esfuerzo ortico de pandeo, critical buckling 
stress 62 

esfuerzo de aplastamiento, crushing stress 62 

otuarzo de apoyo, baring viros» 124 

esluerzo de compresión, compressive stress 62, 
200 


esfuerzo de construcción: EEIN FETES Al 
Esfuerzo de flan berding stress 216 


esfuerzo de montaje, erection stress 41 

esfuerzo de pandeo admisible, alowable buckling 
Stress 62 

esfuerzo de trabajo, allwable stress, allowable 
unt stress, working stress 202 

esfuerzo de tracción, tensile stress 200 

esfuerzo directo, direct stress 52 

esfuerzo normal, axial Stress, direct stress, 
normal stress 200 

esfuerzo secundario, secondary stresses 52 

esfuerzo térmico, thermal stress 205 

eafuerzo unitario, uni: stress 200 

esfuerzos combinados, combingá stresses 201 

esfuerzos de membrana, membrane stresses 131 

eografiado, sgraffico 12 

esgueo, cavetto 15 

eslabón fusible, fusible Ink 237 

eamalsado, gleze-fired 49 

esmalte, enamel 49, 227, glaze 49 

esmalte de porcelana, porcelain enamel, vitreous 
enamel 49 

esmalte vitreo, vitregus onamel 49 

esonártex, esonarthex 173 

espacio, spaco 148 

espacio cartesiano, Carsesian space 148 

espacio cortafuegos, irsbraak 237 

espacio cuclldlano, Eucldoan spase 148 

espacio interior a otro, embedded space 149 

espacio intermediario, mediating space 149 

espacio para la tramoya, fies, fy lof 252 

espacio pictórico, pictorial space 84 

espacio público, commons 48 

espacios conexos, interlocking spaces 149 

espacios contiguos, adjacent opacas 149 

espacios vinculados, inked spaces 149 

espadaña, stesole 174 

espalda, extrados 23 

espaldera, trellis 100 

espaldón, shoulder 10 

especificación de luz máxima, span rating 196 

espectro luminoso, spectrum 60. 

espectro solar, spectrum 60 

especulación, speculation 93 

especular, specular 182 

espera, dap 109, aain 141 

espesor equivalente, equivalent thickness 22 

espesor mínimo de losa, aist 113 

espiga, herringbone 14, feather, spine 109, tenon 
NO, spigot 136, pintle 181 

espiga invisible, stub tenon NO 

espiga pasante, through tenon 110 

espiga sesgada, undercut tenon 110 

espigón, newel 12 

espina de pez, herringbone 14 

espiral, spiral 146 

esponjamiento, bulking, moisture expansion 203 

espuma, scum 138 

espuma de poliuretano, polyurettiane foam 32 

espuma de vidrio, foam glass 32 

espuma plástica, expanded plastic, foamed 
plastic, plastic foam 32 

esqueleto, frame 114-117, framework, skeleton 
construction 116 

esquema, parti 87, scheme 93 

esquina entrante, reontrant corner 127 

esquina redondeada, bulls-nose, bulnose 15 

esquina superior, knee 115 

esquisto expandido, expanded slata 162 

estabilidad, equipoise 89, stability 126 

estabilidad dimensional, dimensional stability 
203 

estabilidad lateral, lateral stability 126 
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estabilzador,srablizer 234 

estabilizador de suelos, soil stabilizer 224 

estaca, pale 159 

estaca de rasante, grade srake 215 

estación, station, set-up, instrument stasion 
180 

estanquidad al agua, rolsture protection 118- 
120 

estaño, tin 209 

estática, statico 142 

estáticamente determinada, determinate 115 

estáticamente equivalente, statically equivalent. 
142 

estéticamente indeterminada, indetermirate 115 

estela, stela, stele 256 

ostora do dranajo, drainage mas 110 

estereóbato, crepidoma, podium, stereobate 258 

esteroradián, steradian 18) 

estética, aesthetics, asthetics 10 

estilo, style 153 

estilo liberty, Stile Liberty 159 

estilo ehingle, Shingle style 159 

estilo stick, Stick style 159 

estilo Cape Cod, Cape Cod 47 

estil 

estilo colonial holandés, Colonial architecture, 
Dutch Colorial 47 

estilo colonialinglés, Colonial architecture 158 

estilo curvilíneo, Cumdrear style 157 

estilo chinesco, chinoiserie 158 

estilo de arco redondo, Rundbogenstil 159 

estilo directorio, Directoire style 158 

estilo francés primitivo, Early French style 157 

estilo geométrico, Geometric style 157 

estilo gótico de barco de vapor, Steamboat 
Gothic 159 

estilo gótico decorado, Decorated style 157 

ro, Flamboyant style 157 

estilo gótico perpendicular, Perpendicular style, 
Rectilinear style 187 

estilo imperio, Empire style 158 

estilo inglés primitivo, Eariy Engish style 187 

estilo internacional, International style 160 

estilo misión, Miesion Style 159 

estilo mozárabe, Mozarabic style 156 

estilo radial, Rayonnant style 157 

estilo regencia, Regency style 155 

estilábato, snyobate 258 

estirado en frio, cold-draw 207 

estirado en hilera, cold-working 207 

estrado, footpace, pace 112 

estrangulamiento, gsthering 35 

estratificación, stratification 165 

estrato, stratum 249 

estrato firme, bearing stratum 58 

estrella, star 13 

estrella de Darid, Magen David, Star of David 13 

estria, quirk 109, 222, fute, stria 218 

estriado, furing 219 

estribo, abutment 24, buttress 28, stirrup 168- 

estructura, structure B7, 121-128, framenork, 
skeleton construction 16 

estructura atirantada de cables, cable-stayed 
structure 130 es 

estructura de cables, cable structure 129-130 

estructura de carpa, tent structure 206 

estructura de curvatura sencilla, engle-curvature 
atructura 130 

estructura de doble cable, double-cable structure 
130 

estructura do doble curvatura, double-curvatura 
structure 130 

estructura de esqueleto, skeleton construction 
16 


colonial español, Colonial srehitecture 158 


estructura de forma activa, form-actie 
structure 121 

estructura de madera arriostrada, braced frame, 
FU framma 117 

estructura de masa activa, bulk-active structure 
121 

estructura de plataforma, pistform frame, 
westernframe 221 

estructura de red, not structure 206 

estructura de transición, transition structure 
122 

estructura de un tubo dentro de otro, tube-in- 
tube structure 128 

estructura del suelo, soil structure 250 

estructura estérea, space frame, space truss 
235 

estructura formada por un manojo de tubos, 
bundled tubes 128 

estructura funioular, funicular structure 129 

estructura inestable, collapse mecharism 126 

estructura infiada con aire, sir-infiated structure 
206 

estructure irregular, irregular structure 127 

estructura laminar, shell 19132 

estructura lenticular lenticular structure 129 

estructura lineal, lirear structure 12) 

estructura neumática, pneumatic structure 206 

estructura neumática coartada por cables, 
cable-restrained pneumatic structure 206 

estructura regular, regular structure 127 

estructura reticular. grid structure 255 

estructura soportada por aire, air-supported 
structure 206 

estructura superficial, surface structure 121 

estructura superficial activa, surtace-active 
structure 121 

estructura suspendida, suspension Structure 
130 

estructura tubular, tubo structure 125 

estructura tubular de celosía, trussed tube 128 

estructura tubular de celosía sin pilares, lstticed 
truss tube 128 

estructura tubular de paredes perforadas, 
pertorated shell tube 128 

estructura tubular porticads, framed tube 128 

estructura tubular porticada arriostrada, braced 
tube 126 

estructura vectorial activa, vsctor-active 
structure 121 

estucado, stucco 282 

estuco, stucco 282 

estuco de cal y cemento portland, portland 
cement-ime stucco 282 

estuco de canto rodado, pebble dash 282 

estuco de cemento portland, portland cement 
stucco 282 

estuco de polvo de mármol, dlbarium 282 

estuco picado y planchado, stipple-trowsled finish 
202 

estuco proyectado, daubing 282 

estuco proyectado y planchado, dasirtroweled 
finish 262 

estuco raspado, combed finish, dragged finish 
282 e A 

estuco salpicado, roughcast, spatzer dash 202 

estudio, efciency apartment, studio apartment 
48, referential drawing, study 79 

estudio acústico, acoustical analysis 246 

estudio de viabllida, feasibility study 65 

estudio del firme de cimentación, foundation 
investigation, subsurface iveotigation 250 

estudio del subsuelo, foundation investigation, 
subsurface investigation 250 

estuta de fuel-oil, oi burner 34 


estufa Franklin, Franklin stove 34 

estufa hogar, Franklin stove 34 

estufa horizontal, horizontal fumace 34 

estufa mural, wallfumace 34 

estupa, stupa, tapo 261 

eziqueta azul, blue label 73 

eviquesa negra, lack label 73 

etiqueta roja, red label 73 

euritmia, euryitmy 90 

eústilo,eustyle 217 

evaluación, evaluation 92 

evaluación postocupación, postoceupaney 
evaluation 65 

evaluar, evaluate 92 

evaporador, evaporator 37, evaporate 199 

evolute, cvoluse 145 

evolvente, involuse 

evolvente del círculo, involte 145 

excavación, excavation 244, 

excéntrica, eccentrio 145 

excentricidad, eccentricity 63 

excentricidad de un pilota, pilo ocoentricity 58 

exceso de agua, bleeding, water gein 165 

excipiente, vehicie 227 

excusado, garderobe, necessarium 140 

exedra,excdra, ehedra 173 

exención a la ordenanza, variance 67 

exfoliación, exolation 162 

exonárien, exonarthex. 173 

expresión, expression 153 

expresionismo abstracto, abstract 
expressionism 160 

extensiblidad, extensibility 120 

extensimetro, extensometer, strain gauge 200 

exterior, exterior 196 

extintor móvil, fire extinguisher 238 

extradés, extrados 25 

extrusión, excrusion 207 


fábrica de ladrill, brickwork 178 

fabricar, fabricate 66 

factor de altura de coronación, height factor 44 

factor de carga, load factor 104 

actor de conservación, light loss factor, 
mairsenance factor 189 

factor de cortadura longisudinal, horizontal 
shear factor 194 

factor de demanda, demaná factor 104 

factor de diversidad, diversity factor 104 

actor de duración de la carga, duration of load 
factar 194 

factor de exposición, exposure condition 44 

factor de humedad, wet use factor 194 

factor de luminación directa, sky component 
189 

factor de Importancia, importance factor 44 

factor de mantenimiento, light lose factor, 
maintenance factor 188 

factor de mantenimiento no recuperable, 
nonrecoverable light loss factor 188 

factor de mantenimiento recuperable, recoverable 
light boo factor 198 

actor de peso, weight factor 43 

Factor de ráfagas, gust factor 44 

tactor de reflexión externa, external roflected 
component 189 

factor de reflexión Interna, internalreñected 
component 189 

factor de repetición, repetitive member factor 


194 
factor dimensioral, size factor 194 
factor sísmico, seismic zone factor 43 
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fachada, facade 97, exterior wall external wall 
220 

fachada de paneles completos prefabricados, 
parel system 223 

fachada de paneles prefabricados ensamblados 
en obra y anclados a vigas de borde, column- 
cover-and-spardrel system 223 

fachada de unidade» mentadas en taller, unit 
system 223 

fachada occidental, westwork 174 

faja de terreno entre meridianos, rango 179 

faldelín guardaguas, criket. 69 

falsa bóveda, corbel vaiz 28 

faloa fachada, falso front 97 

falsa lengüeta, feather, spline 109 

falsa soldadura, solder 268 

falso techo, drop ceiling 255 

falso techo acústico, acoustical celing 255 

falso techo antisonoro, acoustical ceiling 255 

falso techo de celosía kuvered celing 255 

falso techo de lamas metálicas, Incar metal 
ceiling 255 

falso techo 
coiling 255 

falso techo de retícula rshundida, recessed grid 
celina 255 

falso techo de retícula vista, exposed grid ceiling 
255 

falso techo integral, Integrated ceiling 255 

falso techo suspendido, suspended celiing 255 

falso tirante, straining beam, straining plecs 70, 
callar beam, collar tie 71 

falla, faul 42 

fango, sludge 158 

fantasía, fancy 93 

faraón, pharaoh 257 

fase, phase 92,103, 244 

fatiga, stress 200, fatigue 203 

fatiga admisible, allowable stress, allowable unit 
stress, working stress 202 

fatiga auditiva, auditory fatigue 245 

fatiga básica, base value 194 

fatiga cortarite unitaria, shear stress, shearing 
stress, tangential stress 201 

Fatiga de trabajo, alowatle stress, allowable unit 
stress working stress 202 

fatiga por cortadura, shear stress, shearing 
stress, tangential stress 201 

fatiga tangencial, shear stresa, shearing stress, 
tangential stress 201 

fatiga unitaria, unic otress 200 

fatigas principales en la flexión, principal 
Stresses 277 

feedback, feedback 92 

felpa de rizo, loop pile 231 

ferretería basta, rough hardware 150 

Ferretería de acabado, architectural hardware 
150-152, finish hardware 150 

festón, festoon 14 

Fiberglao8, Fiborglas 32 

fibra, fiber 190 

fibra apretada, dose grain 192 

fibra atravesada, cross grain 192 

fibra de vidrio, fiterglass 32 

fibra diagonal, diagonal grain 192 

fibra gruesa, coarae grain 192 

fibra mixta, mixed grain 192 

fibra neutra, neutral axis 276 

fibra paralela ala cara, at grain 192 

fibra rezta, edge grain, vertical grain 192 

fieltro de tachar, roofing felt, roofing paper 75 

fieltro impermeabla, roofing folt, roofing paper 75 

figura, gure 144, 280 

figura oval, cartouch, cartouche 13 


retícula oculta, concealed grid 


figura-fondo, figure-ground 280 

ila ciega, blind row 252 

fila de palcos, tier 253 

filamento, flament 83 

ete, flet 15,219, st 15, reglet 119 

filete de alero, arris let, titing filet 74 

fieteado bastardo, bastard pointing 17 

fllgrana, flagres, gres 12 

fio de cincel, chisel point 264 

filtro, fiter 36 

Misro de arena, sand filter 130 

filtro de arena subterráneo, subsurtac: 
fiter 138 

finalidad, purpose 92, 

fisuración de retracdón, crazing 166 

flanco, Rank 139 

*Hosha,rios 28, deife 42, crowoot 60, 0ag 129, 
deflection 276 

Aesha de un piso, story drift 43 

Rexiblo, cord 106, Redble 121 

fiedón, bending 201 

Feión lateral, lateral bucking 277 

fiosma, inner bark, phioom 190 

fior de lis, fleur-de-lis, feur-delys 14 

fior de loto, lotus 14 

forón, boss 29, finial 175 

fluencia plástica, plastic deformation, plastic flow 
202 

Puido, fuid 199 

flujo de cargas, load Tow, load trace 124 

fujo luminoso, lumincus flux 181 

fluorescencia, fluorescenca 184 

fluorescente, fuorescence 184 

fuxómetro, fushometer valve 135 

foco, focus 42,148, hypocenter 42 

foco concentrado, spow, spotlight 186 

foca dirigido, spot, spotlight 186 

foliación, foliation 273 

follado, foliata, foliated 14 

folie, foly 100 

fondo, fat 252, backaround, ground 280 

fondo de la soldadura, root 268 

fondo de una tubería, invert 137 

forio, phon 245 

fontanería, plumbing 133-138 

forjado reticular, waffe slab 170 

forjar, forge 207, foor framing 228 

forma, form 86, 87 

forma de onda, waveform 244 

forma funicular, funicular skapo 129 

formero, formeret, wal ri» 29 

Formica®, Formica 235 

fórmula de la fatiga aflexlón, fexure formula 277 

fórmula de resistencia dinámica del pilote, 
dynamic ple formula 58 

toro, backetege 253, forum 259 

forro, backing 18, ducs liner 35 

forro de chimenea, fus lining 55 

forro de encofrado, form liner 164 

fortificación, fortification 139-140 

fosa séptica, septic tank 138 

fosforescente, phosptorescent 184 

tóstoro, phosphor 184 

foso, elevator pit 26,moat: 140 

foso de la orquesta, crchestra pit 252 

oso mortuorio, shaft grave 296 

fotoquímico, photochemical 227 

foyer, foyer, lobby 253 

fragilidad, bnttieness 202 

fraguado, ses 166 

frarja de carga, load strip 124 

oat 166 
fratás de mango largo, bull float 166 
fratás largo, darby 166 


and 


fratasado, float finish 165, 282 

fratasar, foat finish 282 

frecuencia, frequency 244 

frecuencia audible, audio frequency 245 

frecuencia fundamental, fundamental frequency 
244 

fregadero, sink 155 

freno para puerta, backcheck 150 

frente, foreground 280 

frente de onda, wave front 244 

fresco, fresco 12 

frio, cod 61 

friso, frieze 16, 217 

friso de puerta, overdoor 241 

Friso inferior de pared, baseboard, mopboard, 
skirt 16 

fria, fre 49 

frontis,fascia 73 

frontispicio, frontispiece 97 

frontón, podimens 258 

frontón en cuello de cisne, swan's reck pediment 
16 

frontón partido, broken pediment 19 

fuego de clase A, class A fre 238 

fuego de clase B, class B fire 238 

fuego de clave C.class C fre 238 

fuego de clase D, clase D fre 238 

fuego de clase E, class E fre 238 

Fuente de las abluclones, cantharus 173 

Fuerza, force 141-142 

fuerza aplicada, applied force 142 

fuerza adal, aval forco 200 

fuerza cortante, shear force 201 

fuerza cortante negativa, negative shear 273 

Fuerza cortante positiva, positivo shear 278 

Fuerza de cizallamiento, shearing force 201 

fuerza de compresión, compressive force 200 

fuerza de gateamiento, jacking fores 171 

fuerza de tensión, tenslie force 200 

fuerza de tracción, tensile force 200 

Fuerza electromotriz, electromotlve force 101 

fuerza encóntelca,eccents force 200 

fuerza horizontal de piso, story shear 43 

fuerza meridiana, meridional force 76 

fuerza reactiva, reactive force 142 

fuerza sísmica, seismic force 42 

Fuerza tangencial, hoop force 76 

fuerza transversal, transverse force, transverse 
load 201 

fuerzas coaxiales, collinear forces 14 

fuerzas concurrertes, concurrent forces 141 

fuerzas coplanares, coplanar forces 141 

fuerzas no concurrentes, ronconcurent forces 
m 

fuerzas paralelas, parallel forces 141 

fuga a tierra, ground fault 105 

fuga de corriente, fault 105 

ulero, fulcrum 142 

función, function 92 

función teigonométrica, trigonometric function 
144 

funcionalismo, Functionalism 160 

funcionario de obras, building official 65 

funda, cesing 59 

fundente, fux 268 

fundición, casting 207, cast iron 208 

fundición a presión, die casting 207 

fundición de primera fusión, pig iron 208 

fundición maleable, malleatie cast ion 208 

fundir, smelt 208 

fundir en coquilla, case-harden 207 

fusible, fuse 103 

fusible de cartucho, cartridge fusa 108 

fusible de cuchilla, knife-blade fuse 103 
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fusible de retardo, time-delay fuse 103 
fusible de tapón, plug fuse 103 
fuste, shaft 28, 217, shark 264 


gabinete, alcove 147 

gabión, gabian 224 

galápago, pig 208 

galería, loft 174, gallery 147, 258 

galera acristalada, sun parlor, sun porch, 
sunroom 109 

galería de conducciones, chase 35 

galeria de los susurros, whispering gallery 77 

Galera pública, galería 100 

galilea, galles 175 

galinero, peant gallery 253 

galón, gallon 204 

galvanizar, galvanize 209 

galvanizar por inmersión en baño caliente, hot- 
dip galvanizing 209 

gancho, hook 167, crochet 175 

garabateado, scribling 78 

garantía dela cubierta, roofing band 79 

garganta, smoke shelf 55, necking 218, throat 
243, 268 

¿árgola, seupper 69, gargoyle 173 

garisa, bartizan 140 

gas, gas 199 

gno Inerte, inort gas, noble gas 199 

gas roble, inert gas, noble gas 199 

gato,jack 171 

gema, wane 192 

generador, gererator 37, 102 

generador de emergencia, emergency generator, 
standby generator 102 

generatriz, gererstor, generatri 146 

geometria, geometry 143-146 

geometria del espacio, solid geometry 146 

geometría descriptiva, descriptive geometry B1 

geometría eucidiana, Euclidean geometry 143 

geometría plana, plane geometry 144 

grometría tridimensional, solid grometry 146 

geométrico, geometric 96, 

geotécnico, gestechnica 250 

geotextil, geotaxtile 118 

gestalt, gestat 280 

gestalsismo (psicología de la forma), 
corfigurationism, Gestalt psychology 280 

gesto, gesture 78 

girola, retrochoir 175 

glacis, glacis B9 

glito, quirk 222 

gneis, gneiss 225 

gola, gula, ogee 15, smoke shelf 55, gorge 139, 
eymasium 217 

golpe de ariste, water hammer 135 

gollete, throat 268 

goma, rubber 235 

goma alveolar, foam rubber 235 

gomacopal, copal 227 

goma silicónica, silicone rubver 235 

goma sintética, synthetic rubber 235 

gonggong 262 

gopura, gopura, gopuram 261 

gota, drop, gutta 218 

goterón, dripstone 21, erip edge 72, corona 217, 
check throat 269 

gótica carpintero, Carpenter Gothic 159 

gótico colegial, collegiate Gorhic 139 

gozne, hinge 181 

grabar en relieve, emboss 12 

grada, gradin, gradine 251 

gradación, gradation 89 

grado, degres 143 

grado de cobeltes, olendermeso ratio 62 


grado de exposición 1, exposure 1 196 

grado de exposición 2, exposure 2 196 

grado de indeterminación, degree of 
indeterminacy 115 

grado de libertad, degree of freedom 15 

grado de redundancia, degree of redundancy 115 

grado de resistencia al fuego, re-resistance 
rating 236 

grado/día, degrec-day 34 

grado/día de calefacción, heetina degrse-day 34 

grado/día de refrigeración, cooling degree-day 37 

graffiti, graffiti 12 

gráfica psicrométrica, peychrometric chart 33 

gráfico, graphic 85 

grafito, grafico 12 

gramo, gram 205 

Gran muralla china, Great Wal of China 154 

granito, granice 225 

grano, grain 18, 192, 226 

grano abierto, coarse grain 192 

grano apretado, close grain 92 

grano cerrado, clove grain 182 

grano denso, close grain 192 

grano grueso, coarse grain 192 

grano saliente, raised grain 192. 

¿granulometría uniforme, uniform grading 162. 

grapa, staple 264 

grope de anclaje, jari anchor 243 

graso, fat mix 19 

grava, crushed stone 162, gravel 249 

grava de drenaje, gravel drain 118 

grava machacada, crushed gravel 249 

gravedad, gravity 205 

gravedad específica, epeciñ gravity 205 

gravilla, grevel 162, pea grave 249 

greca, ret, key pattern 14 

gres, stoneware 49 

grieta, check 192 

grieta pasante, split, through check 182 

arto. ariffin. grifon, aryphon 3, faucet, spigot. 
tap 134 

grifo hidromezelador, mixer, mixing faucet 134 

aris, aray 61 

grisalla, grisaille 78 

grotesco, gotesque 13 

grueso, thickness 177 

grupo de casas aterrazadas, terrace 48 

arupo de maniobra, control panel 26 

gualdera, ssring, stringboard,stringer 113 

gualdera intermedia, carriage, horse, rough 
stringer 113 

guarda, ward 152 

guardacanto, banding 197, argle bead, comer 
bead 285 

guardacomajén, termite shield 221 

auardachispas, spark arrester 55 

gvardaguas, fashing 119 

guardaguas de escurrimiento superior, cap 
fiashing, counterfiashing 19 

guardaguas de limahoya, valley flashing 72 

guardaguas escalonado, step flashing, stepped 
ashing 119 

guardaguas inferior, base ashing 119 

guardapolvo, drip 269 

guardasila, chair ra! 16 

guardaventana, storm window storn sash 272 

guardavientos, chimney pos 55 

guardavo, corner board 222, angle bead, corner 
bead 285 

guardavivo de arco, arch corner bead 283 

guardavivo de caja, casing boad 283 

guardavivo redondeado, bullnose comer bead 
283 

guarnecido, dressing 269 


guarnecido antisonoro, acoustic plaster 281 

guarnecido de dos capas, two-coat piaster 281 

guarnecido de tres capas, threr-ccat plaster 
281 

guarnecido de yeso, gypsum plaster 281 

guamicón, trim 16 

gua, guide rail 26 

guía olectrificada, track lighting 186 

guilloguis, guilõche 14 

guirnalda, wreath 14 

gulou, gulou 262 

guió, guou 262 

unite, Gunite 165 

Gupta, Gupta 185 

gusto, taste 10 


habitación, room 147-149 

hachón, chandeler 186 

hachón de ple, torchére, torchier,sorchiere 
186 

haiden, haiden 263 

halo, halo, nimbus 15 

háptico, haptic 91 

Harappa, Harappa 153 

hashira, hashira 263 

hastia, gable B8, gable wall 220 

hastialengabletado, fractable 21 

haovial escalonado, corbie gablo 21 

Hator, Hathor 257 

haz, beam 188 

haz de rayos visuales, core of vision 84 

hectárea, hectare 204 

helénico, Hellenic 154 

helenístico, Hellenistic 154 

hélice, helix 145, 219 

heliodon, heiodon 189 

hembra, female 136 

hembra de cerrojo embutida, box strike 152 

hendedura, check 192 

hendidura, check 192 

heptássilo, heptastyle 217 

hermético, hermerio 274 

herrajes, hardware 150-152 

herrajes de cierre de ventana de guillotina, sash 
fast, sash fastener 270 

herrajes de puerta, door hardware 150 

herrumbre, rust 209 

hertzio,hertz 244 

hexaedro, hexahedron 146 

hexaedro regular, cube 146 

hexágono, hexagon 144 

hexagrama, hexagram 19 

hexástll, hexasule 217 

Hia, Hsia, Xia 153 

idrante de incendios, fire hydrant, frepluga 
hydrans 238 

hidratación, hydration 166 

hidrofugación, dampprooñing 118 

hidromezclador termostásico, anti-écald fauset 
134 

hierro, ron 208 

hierro colado, cast iron 208 

hierro dulce, wrought iron 208 

hierro forjado, wrought iron 208 

hierro fundido, cast iron 208 

hierro galvanizado, galvanized iron 209 

hierro pudelado, wrought ron 208 

hierro suave, wrought iron 208 

high-tech, high-tech 160 

higrómetro, hygrometer 33 

hilada, course 17 

hilada a soga, stretching course 178 

hilada a tizón, heading course 178 

hilada de alero, eaves course 74 
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hilada de arranque, vautitg course 28, starting 
course 72 

hilada de clave, key course 28 

hilada de cumbrera, ridge course 72 

hilada de mampostería aparejada, range 17 

hilada de plano, soldier course 178 

hilada de trabazón, bond course 178 

hilada de zunchado, bond beam 22 

hilada doblada, doubling course 72 

hilada escalonada, staggered course 72 

hilada saliente, belt course, string course 21 

hilera, die 207 

hilera de hastial, barge course 74 

hilo cruzado, cross grain 192 

bilo de corriente, wirs 105 

hilo de tierra, ground wre 103 

hinduismo, Hinduism 231 

hipérbola, hyperbola 145,146 

hiperboloide, hyperboloid 132 

hiperbololde de una hoja, one-sheet hypersolold 
12 

hiperestátlca, Indeterminate 115 

hipetro, hypacthral,hypethral 259 

hipocentro, hypocenter 42 

hipogeo, rock-cut tomb 257 

hipotenusa, hypotenuse 144 

hipótesis, hypothesis 82 

hipotraquelio, hypotrachelium 218 

historia do la arquitcotura, history of the 
architecture 153-160 

hogan, hogan 45 

hogar, heareh 55 

hoja, leaf 240, sheeting 234, sash 269 

hoja abatible sobre eje inferior horizontal, hopper 
light, hospital ight 271 

haja activa, active leat, opening leaf 240 

hoja caduca, deciduous 180 

hoja compensada, balanced each, hung sash 270 

hoja corredera, sliding sash 270 

hoja de acanto, acanthus 219 

hoja de base, base sheet 75 

hoja de vidrio, pane 269 

hoja giratoria, casement 271 

hoja inactiva, Inactive leaf, standing leaf 240 

hoja perenne, evergreen 190 

hoja superior, cap shest 75 

hojalata, tinpiase 209 

holgura de borde, edge dearance 275 

holgura de cara, face clearance 275 

holgura de puerta, door clearance 241 

holgura inferior, bottom car clearances 26 

holgura superior, top car cléarance 26 

homogéneo, homogencovs 88 

homologado, laveled' 237 

homologar, abel 237 

honden, honden 265 

hondo, hondo 263 

horizontal, horizontal 143 

horizonte, horizon 249 

horizonte artificial, artificlai horizon 180 

hormigón, concrete 161-166 

hormigón abujardado, bushhammered finish 166 

hormigón aislante, insulating concrete 162 

hormigón armado, béton armá, ferroconcrete, 
reinforced concrete 167-172 

hormigón armado con fibra, fiber-reinforced 
concrete 167 

hormigón arquitectónico, architectural concrete 
100 

hormigón bombeado, pneumatic placement 165 

hormigón con el árido visto, exposed aggregate 
nish 166 

hormigón en bruto, béton brut 166 

hormigón en masa, plain concrete 167 


hormigón enlechado,laftanca 165 

hormigón gunitade, shotcrete 165 

hormigón ligero, lightweight concreto 162 

Formigón ligero estructural, structural 
lightweight concrete 162 

hormigón mezclado durante el transporte, 
ransitmbed concrete 165 

hormigón mezclado en Fábrica, ready-miked 
concrete 165 

hormigórrmoldeado in situ, cast-in-piace 
Concrete, cast-in-situ concrete 165 

hormigón prefabricado, precast concrete 171 

hormigón premoldeado, precast concrete 171 

hormigón pretensado, prestressed concrete 111 

hormigón semipreparado en fábrica, shrink-mbed 
concrete 165 

hormigonado con bomba, pneumatic placement 
concrete 165 

hormigonera, concrete mixar 165 

horno de cochura, kn 176 

horquilla, clevis 266 

horse power, horsepower 205 

hueco de ascensor, elevator shaft, hoistway 26 

hueco de obra, rough opening 241 

hueco de paso, cased opening 241 

hueco protegido, protected cpening 257 

huella, troad 1 

huella antideslizante, safety tread 113 

huela de bandeja, pan read 18 

huella de plancha, pate tread 13 

huella de rellano, landing trezd 113 

humedad ebooluta, aboolute humidiy 33 

humedad de equilibrio, equilibrium moisture 
content 191 

humedad específica, specific humidity 35 

humedad relativa, relative humidity 35 

humero, fue 55 

humidifioador, homidiñer 38 

HVAC, HVAC 38 

Hypalon6, Hypalon 75 


icono, icon 173 

Iconostasio, iconostas, Iconostasis 173 

icosaedro, icosahedron 146 

Idea, idea 93 

identificación de la dase de madera, group 
number 196 

IES (lluminating Engineering Society), IES 189 

iglesia, church 173-175 

lalesia escandinava, stave church 174 

iglú, igloo, iglu 45 

lgrífugo, freproofing 236 

igualación del color y el dibuja, matchirg 197 

laminación, iluminacion 181 

Iluminación contrapuesta, comterliaht 189 

iluminación cruzada, crosslight 189 

minación de caveto, cove lighting 186 

Iluminación de cenefa, valance lighting 186 

Juminación de cornisa, cornice lighting 186 

iluminación de detalle, accent lighting 187 

Iluminación de trabajo, task lighting 187 

Iluminación directa, direct lhting 187 

iluminación eléctrica, lighting 187 

iluminación general, general lighting 187 

:minación general difusa, general diffuse lightira 

17 

iluminación indirecta, indirect lighting 187 

Iluminación localizada, local lighting 187 

¡luminación mixta, direct-inairect lighting 187 

uminación natural, daylighting 189 

¡uminación semidirecta, semidireos lighting 187 

iluminación semllndirecta, sami-indirect lighting 
197 

luminancia, luminance 181 


lluminar, dayligre 189 

iluminar a contraluz, backlight 187 

Ilusión óptica, optical ilusion 279 

imagen, image 78, 93 

imagén consecutiva, aiorimage 280 

Imaginación, imagination 93 

imaginación creativa, erestive imagination 93 

Imaginación reproductiva, reproductive 
imagination 35 

imaginarse, visualize 98 

imbricación, imbrication 14,72 

Imperio nuevo, New Kingdom 257 

Impermeabilización. dampproafing 118 

impermeabllización In situ, built-up roofing 75 

Impermeabilización aplicada en estado fuldo, 
fuid-applied roofing 75 

impermeabilización aplicada en frio, cold-process 
rooñng 75 

Impermeabilización de ura sola hoja, elastomeric 
roofing, single-ply rofting 75 

Impluvio, impluvium 46 

imposta, table 21, impost 23, fascia 219 

imprimador, primer 120., 

inactivo, dead 103 

incandescencia, ncandescenco 15 

Incidencia, incidence 182 

inclinación de las fibras, slope of grain 194 

incrustar, inlay 12 

indicador de piso, annundator 27 

Indicador de subida o bajada, lantern 27 

Índice crítico de huecos, critical vaid ratio 250 

Ice de absorción, abscrption 22 

Índice de aislamiento al ruido de Inpacto, impact 
Insulation class 248 

índice de contribución a la combustibllidad, fuel- 
contribution rating 236 

ndice de decrecimiento sonoro, decay rato 246 

ndice de flecha, drift index, dr Imitation 43 

índice de huecos, void ratio 250 

índice de pérdida por transmisión, sound 
transmission class 248 

ndice de plasticidad, plasticity Index 250 

Índice de producción de humo, smoke-developed 
rating 256 

Índice de reproducción del color, color rendering 
index 184 

Índice de resistencia ala abrasión, abrasion- 
resistance index 203 

Índice de velocidad de propagación de la llama, 
famo-=presd rating 226 

Inercia, inertia 142 

infiltración, infiltration 31 

infiodón,infactien 92 

informar, Inform 95 

Infraestructura, substructure 94 

infrarrojo, infrared 181 

ingeniar, contrive 92 

Ingeniería, enginesring 1 

ingeniero, engineer 64 

inglete, miter 109 

Inglete con resalto, shoulder miter 109 

inglete machiembrado, tongued micer 109 

tación, initiation 92 

Inodoro, tolet, water closet 186 

inodoro de arrastre, wash-down 135 

inodoro de sifón invertido, reverse-trap 135 

inodoro de torbelino, siphon-vortex 135 

inodoro sifónico a chorro, siphor-jer 135 

Insonoro, soundproof 246 

Instalación a botón y tubo, knob-and-tube wing 
108 

instalación de rosiadores,eprinkier system 238 

Instalación de tratamiento de aguas cloacales, 
Sewage treatment plane 138 


304 


VOCABULARIO ESPAÑOL-INGLÉS 


Instalación sanitaria empotrada, roughingin 156 

Intensidad, intensity 60, current, 101 

intensidad acústica, sound intensity 245 

Intensidad aparente, loudnsas 245 

intensidad de sensación del sonido, loudness 
245 

Intensidad luminosa, luminous intensity 101 

intenso, deep 60 

intercambiador de calor, heat exchanger 37 

intercolmnio, intercolurmiation 217 

Interferencia, iterference 247 

interiorismo, Interior design 10 

interruptor, switch 106 

Interruptor al aire, air switch 106 

Interruptor automático, circuit breaker 103 

Interruptor de cuchilla, nifo switch 106 

interruptor de flotador, Fost switch 106 

interruptor de fuga a tierra, ground-fault 
interrupter 103 

interruptor de lave, kay switch 106 

Interruptor de palanca, rife switch 106 

interruptor de servicio, service switch 103 

erruptor de volquete, toggle switch 106 

Interruptor inferior de parada, Imit switch 26-27 

Interruptor mercúrico, mercury evitch 106 

interruptor protector, cruit breaker 105 

intersticial, interscirial 122 

Intersticio, inuerstice 149 

intervalo, inseval 39 

intervalo de aire, air gap 135 

intervalo de bajante entre colecteres, brarch 
interval 137 


Intónaco, inzonaco 282 
intradós, intrados 23 
Intulción, inmuizion 93 


invadir, sasroachment 214 
inversión de esfuerzos, stress reversal 52 

ion, ion 199 

ion negativo, arion, negative ion 199 

ion positivo, casion, postve ion 199 

regularidad de masa, iregular mass 127 
irregularidad torsional, torsional +regularity 127 
islam, lslam, Murammadanlsm 158, 260 
Islamismo, Mutammadanism 260 

Isobara, isobar 58 

Isocefálico, socephalic isocephalcus 85 
Isoleno, buzyi rubber 235 

Isometría, isometric 83 

Isóscdos, isosceles 144 

Isostática, deserminate 115 

isotrópico, isotropic 200 

isétropo, isotropic 200 

itinerario, traverse 179 

iwan, ivan, wan, iwan 260 


Jabalcón, knes brace 117,126 

Jabalcón curvo, hammer brace 70 

Jácena, girder 116, summor, summartres 117 

Jécena atirantada de celosía, jois girder 2 

Jácena de cimentación, grade beam, ground beam 
57 

Jácena de pivo, vinder, binding beam 117 

Jácena enrasada con los nervios, pist band 169 

Jamba, chimney cheek BS, cheek 69, jamb 241, 
268 

jamba de puerta, dootjami 241 

Jambalisa, blank jamb 241 

Jardin de claustro, cloistar garth 175 

Jardín ornamental, topiary 100 

Jardinera de vertana, window box 272 

Jardines colgantes de Babilonia, Hanging Gardens 
ot Babylon 184 

Jerarquía, hierarchy 88 

Juego de cerradura, lockset: 152 


Jugendetil, Jugenderi 159 

Julio, jove 205 

Junquilio, botel, boutel, bowtel 15 

Jurquillo de acristalamiento, glazing bead, glazing 
stop 278 

Junta a Inglete, miter joint 109 

Junta a media madera, half-ap Joint, halved Joint 
10 

jonta a rebajo, rabbe joint 109 

Junta a tope con cubrejuntas, oh joint 109 

Junta acuñada, keyed joint NO. 

Junta angular, V-joint 17 

Junta armada, joint reinforcement 19 

Junta arrollada, roll szam 74 

Junta blanda, soft Joins 18 

Junta cóncava, concavo joint 7 

junta charpada, scart joint 109 

Junta de ángulo, angl Joint 109 

Junta de canto, sdge joint 109 

Junta de construcción, construction joint 120 

Junta de contracción, contraction joint 120 

Junta de control, control joint 120,283 

Junta de dilatación, expansion joint 120 

Jurta de dobladillo, lock seam 74 

Junta de dobladillo levantado, standing seam 74 

Junta de interrupción, construction join 120 

junta de paramento, collar joint. 17 

Jurta de pasador, hirge joint, pin joint, pinned 
connection 125 

jurta de rastrel, batten seam 74 

Junta de separación, isolacionjoint 120 

Jurta empelada, shored Joint 17 

Jurta encharetada, keyed joint 110 

Jurta engatilada, lock seam 74 

Jurta enrasada, flush joint 17 

Jurta Inglesa, bridle joint 110 

Jurta lisa, fush joint 109 

Junta llagueada, tuck pointing 17 

Junta lana, fush joint 109 

Junta matada inferior, struck joint 17 

Junta matada superior, weathered joint 17 

Jurta rehundida, raked joint. 17, rustic joint 20 

Jurta retundida, tuck pointing 17 

Junta retundida y flezeada, tuck and pat pointing 
7 

Jurta rígida, fed comection, ñxed joint rigid 
connection, rigid joins 125 

junta saliente, saddle joint 21 

Jurta sísmica, seismic joint. 127 

Junta trabada, interlocking joirc 20 


Kaaba, Ka'aba, Ka'abah, Ka'ba 260 

kairo, kairo 265 

kakemono, kakemono 46 

kasuga-zuhuri, Kasuga-zukuri 263 

katsuogl, karsuogi 203 

kelvin, kevin 30 

ken, ken 46 

Kilocaloria, Kiocalorie, kilogram calorie, large 
calorie 30 

kilogramo, klogram 205 

Kilómesro, klomster 204 

lovato, kilowatt 101 

Kilovatlo-hora, klowati-hour 101 

kiva, kiva 45 

kmer, Khmer 261 

kado, todo 263 

kondo, konde 263 

kung, gong 262 

Kung gong, lung 262 


La Meca, Mecca 260 
lábaro, Chi-Rho, chrismion 13 
laberinto, iatyrinth 175 


labrado de carpinteria, woodwork 109 

laca, lac, lacquer 227 

ladeo, sidesway 14 

ladrillo, brick 176-178 

ladrillo a panderete, brick en edge (horizontai), 
bull estretcher, shiner 177 

ladrillo a sardinel rollock, romiack 177 

ladrillo a soga, stretcher 77 

ladrillo a testa, soldier 173 

ladrillo a tizón, header 177 

ladrillo aplantillado, bull header 177 

ladrillo común, building brick, common brick 176 

ladrillo de caja, king closer, king closure 170 

ladrillo de fachada, facing »rick 176 

ladrillo de hormigón, concrete brick 22 

ladrillo de paramento, face brick 176 

ladrillo de plano, brick on edge (vertical), øailor 
17 

ladrillo astreoho, narrow brick 177, queen closor, 
queenciosure 178 

ladrillo hueco, air brick 177 

ladrillo hueco para construcción, structural lay 
tile 5 

ladrillo macizo, common brick 177 

ladrillo moldeado, molded brick 177 

ladrillo moldeado con lubricación de agua, water- 
struct brick 176 

ladrillo moldeado en arena, sand-struck brick 176 

ladrillo perforado, perforated brick 177 

ladrillo refractario, frebrict 176 

ladrillo silicocaleáreo, sané-lime brick 22 

ladrilo vitrificado, clinker 176 

laico, secular 256 

lamassu, Lamassu 256 

lambert, lambert 181 

lámina clíndrica, varrel shell 131 

lámina de vinilo, viny! sheet 231 

lámina impermeable, waterproofing 118 

laminado, laminate 235 

laminado a alta presión, high-pressure laminate 
235 

laminado a baja presión, low-pressure laminate 
235 

laminado plástico, plastic minate 235 

laminador de desbaste, bicoming mil 207 

inar en caliente, hot=rol 207 

laminar en fo, colderoi 207 

lámpara, lamp 183 

lámpara colgante, droplgh: 186 

lámpara de altísima emisión lumínica, very-high- 
output lamp 184 

lámpara de bajo consumo, extended-service lamp, 
long-life lamp 105 

lámpara de cátodo frío, cold-cathode lamp 184 

lámpara de cuarzo, quartzlamp 183 

lámpara de descarga, discharge lamp 194 

lámpara de descarga de gran intensidad. 
lumínica, HID lamp, high-intensity discharge 
lamp 104 

lámpara de encendido instantáneo, instant- 
start amp 184 

lámpara de encendido rápido, rapid atar lany 

7184 i 

lámpara de gran emisión lumínica, hiat- outpur 
lamp 194 

lámpara de halogenuros metálicos, metal halte 
lamp 194 

lámpara de Incandescenota, Incandescont lamp, 
light bb 183 

lómpaca de pio articulada, ridge lamp 186 

lámpara de precalentamiento, preheat lamp 
14 

lámpara de sobremesa arthulada, gposeneck 
lamp 1855 
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lámpara de tres intensidades, threc-waylamp 
169 

lámpara de tungsteno, tungsten lamp 165 

lámpara de vapor de mercurio, mercury lamp, 
rmercury-vapor lamp 184 

lámpara de vapor de sodio, sodium lamp, sodium- 
vapor lamp 184 

lámpara de vapor de sodio de alta presión, high- 
pressure sodium lamp, HPS lamp 184 

lámpara de vapor de sodio de baja presión, 
low-pressure sodium lamp, LPS lamp 184 

lámpara en forma de U, U-bent lamp 184 

lámpara fluorescente, ñuorescent lamp 184 

lámpara halógena, halogen lamp 100 

lámpara infrarroja, infrarad lamp 183 

lámpara IR, IRlamp 183 

lámpara proyectada hacia abajo, downlight 
186 

lámpara tungsteno-halógena, tungsten-halogen 
larp 185 

lámparas fluorescentes compactas, compact 
fluorescent amp 184 

lana de madara, exceleor, wood wool 32 

lana de vidrio, glass wool 32 

lana mineral, mineral wool, rock woo! 32 

laña de anclaje. Jamb anchor 243 

lápida, tablet 13 

largo desarrollado, developed length 156 

larguero, ranger breast timber, wale, waler 164, 
girt 223, stle 242 

iâr, lác 201 

lata, batten 222 

lateral del escenario, wing 258 

látex latex 227 

latitud, latitude 107 

latón,brase 20 

latón de aluminio, aluminum brass 21 

latón de forja, sipha-beta brass, Muntz metal 
EJ 

latón naval, nava! brass 213 

latón ordinario, common brass 213 

latón rojo, red brass 219 

lavabo, lavatory 135 

lavadero, laundry tray 135 

lechada, grout 19, tile grout 50 

lechada de cemento, cement paste 162 

lecho,bed 17 

lecho de absorción, abscrption bed, seepage bed 
138 

lecho de colada, casting bed 17 

lecho de percolación, absorption bed, seepage bed 
158 

lecho de roca, bedrock 249 

lengua de becerro, caif's-tongue 14 

lengilera, Joggie 109, splne 255 

lente, bns 185 

lente de Fresne, Fresneliens 185 

lentiprisma, prismatic lers 185 

leva, cam 152 

levantamiento, uplife 44 

levantamiento catastral, cadastral survey 179 

levantamiento por congelación, frost heave 56 

levantamiento topográfico, survey 179-180 

Leang, Lexan 234 

ley de Abrams, Abrarts law 163 

lay de Boyle, Boyle's law 205 

ley de Hooke, Hcoke's law 202 

ley de Joule, Joke's law 101 

ley de la reflexión, law of reflection 182 

ley de Lambert, Lambert's law 181 

ley de Ohm, Oh law 101 

ley del coseno, cosine law 181 

ley del nverso del cuadrado, inveree-square law 
181 


ley del paralelogramo, paralliogram law 141 

Tiber, inner bark , phicem 190 

Ibra, pourd 205 

licencia de obras, building permit 65 

licenciado, icensed, registered 64 

IKitación, bidding 65 

licuefaccién, liquefaction 43 

lienzo, fed 17, curtain 139 

ligante, binder 227 

ligazón superficial, surface bonding 22 

lignina, lignin 190 

lima de chilas, Boston hip, Boston rlege 73 

lima estilo Boston, Boston hip, Bosten ridge 73 

lImahoya, valley 69 

Iimahoya aparejada, closed valley, laced valley, 
woven valley 72 

limahcya subyacente, open valley 72 

lImatesa, hip 69 

limatesa horizontal, curb 68 

Krive aparente de elasticidad, proof stress, yield 
strength 202 

límite de contracción, shrinkage limit. 250 

límivo do contrato, contract Imit 214 

límite de encogimiento, shrirkage limit 250 

[Ínite de fatiga a esfuerzos alternos cíclicos, 
fatigue lmi? 208 

límite de fluencia, old point 202 

límite de fluidez, liqui limit 250 

mito de las deformaciones elástions, 
proportional limit 202 

límite de plasticidad, plastic limit 250 

Kmita eláatico, yield point 58, elastic limit 202 

frite elástico proporcional, proportional limit 
202 

límites de Atterberg. Atterberg limits 250 

limo, sitt 249 

limón, string, stringboard, stringer 118 

linde, butts and bounds 179, lot line, property lire 
214 

lindero, butts and bounds 179, lot line, property 
ire 214 

trea, line, 78 143 

línea de acción, line of action 141 

línea de base, baseline 179, 180 

línea de corrección, correction line 179 

línea de corte, section line 82 

línea de cota, dimension line 80 

línea de faja entre meridianos, rango line 179 

línea de fuga, vanishing trace £6 

línea de horizonte, horizon line 84 

línea de huella, line of travel, walking Une 112 

línea de medición, measuring Ine 85 

línea de paso, Ine of cravel, walking line 112 

línea de pauta, trace 78 

línea de penstración de las heladas, frostline 56 

línea de puntos, dotted line 80 

línea de referencia, leader 80 

línea de referencia de acotado, extension Ine 80 

línea de sección, section Ine 82 

línea de tierra, base Ine, ground line B4 

línea de trazo y punto, centerine 80 

línea de trazos, dashed line 80 

línea elástica, defiected shape 278 

línea Imaginaria, phartom line 83 

línea interrumpida, broak line 80 

línea Isolumínica, Isolux line 185 

línea Isostáica, lsostatic 232 

línea llena, object line 80 

línea meridana, meridonal ine 76 

línea reguladora, regulating line 78 

línea visual, sight line 253 

líneas de tensión, stress trajectories Z77 

líneas isostáticas, stres trajectories 277 

líneas rectas que se cruzan, skew ines 145 


línadao, Ingdac 262 

lingote, ingot 207, pig 208 

linóleo, Inoleum 251 

linternón, lanten 77 

líquido, liquid 199 

listel, le, list 15, 

listón, fillet, list 15, cleat 74, batten 222 

listón de almohadlllado,rusticavin strip 164 

listón de bisel, chamfer strip 164 

listón de borde, cant strip 119 

listón de carrera, ledger strip 221 

listón de clavar, nailing strip 264 

listón de rasante, grade strip 164 

listón de renvalso, stop 24, 270, sash stop, 
window stop 270 

listón postizo para clavar el material de 
acabado, backing 221 

listón separador, parting bead, parting strip 270 

litro, Iter 204 

Naga, head joint 17 


llave, tinder, bordstone 20, key 110, 152, valve 
196,cn 224 

llave de bola, bal cock, float valve 135 

llave de calle, curb cock, curb stop 155 

lave de cierre, cab cook, curb stop 188 

llave de la compañía, corporation cock, 
corporation siop 133 

llave de paso, stutoff vave 155 

lave de purga, petcock 26 

llave municipal, corporation cock, corporation stop 


lave para manguera, hoss bibb, hosecock, silcock 
134 

lóbulo, fal 273 

loss, loess 249 

loft, loft 95 

logaritmo de un nómero, logarithm 245 

logaritmo decimal de un número, common 
logarithm 245 

logia, loggia 99 

longitud, longitude 107, length 204 

longitud de anclaje, embedment lergth 167 

longitud de onda, wavelength 244 

longitud de tramo, pane! length 52 

longitud eficaz de pandeo, effective lenght 63 

longitud libre, unbraced length 63 

longitud libre de pandeo, effective length 63 

longitud total máxima, maximum overall length 
183 

longitud útil, effective length 278 

longitud virtual de pandeo, effective length 63 

losa aligerada, jist slab, ribbed siab 169 

losa apoyada sobre vigas y jácenas, beam-and- 
girder slab 169 

losa bidireccional, two-way slab 163 

losa continua, continuous slab 168 

losa de alma hueca, hollow-core sla» 171 

losa de cimentación, raft 57 

losa de cimentación de gran canto, mat 57 

losa de cimentación nervada, ribbed mat 57 

losa de dobla T, double tee 171 

losa de hormigón armado, reinforced concreta 
siab 169 

losa de T sencilla, single tee 171 

losa nervada, jols! slab, ritbed slab 169 

losa plana, fiat slab 170 

losa plana maciza, solid fat slab 121 

losa unidireccional, one-way slab 169 

loscta acústica, acoustical ile 255 

loseta antisonora, acoustical tile 255 

loseta de corcho, cork tile 231 

loseta de goma, rubber tile 231 

loseta de moqueta, carpet tile 231 
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loseta de vinilo, viny! tile 231 

loza fina, china 49 

loza sanitaria, sanitary ware 135 

lucerna, lower 17 

lucernario, montor 69, carne 272 

luces de sala, houselights 252 

Lucita®, Lucite 234 

lugar, place 148 

lumbrera,louver 117; lucarne 272 

lómen, lumen 191 

luminancia, luminance 181 

luminancia lineal, near source 186 

luminaria, lighting fixture, luminaire 186 

luminarias fluorescentes empotrables, trofer 
106 

luminosidad, brightness 60, 181 

Juna flotada, float glass 274 

luna pulida de color, heat-absorbing glass, tinted 
glass 274 

luna reflectante, reflectie glass 274 

luneta, bastion 139 

luneto, lunette 77 

lux, lux 181 

luz, ight 181-189, 269, day 269, span 276 

luz de cálculo, efectivo span 276 

luz de la bóveda celeste, skylight 189 

luz del sol, sunlght 189 

luz difuoa, diffuse 102 

luz fuerte, hard light 187 

luzlateral, sideight 187 

luz libro, cioar span 276 

luz refejada del terreno, ground light 189 

luz suave, soft igh 187 


machihembrado, tongue and groowe 109 

machitembrado vertical vertical siding 222 

macho, male, spigot 136 

macho y campana, bel-and-spigot 156 

machón, buttress 28, pier 220 

macizado, solid bridging 228 

macizo, massing 86 

madera, wood 190-198 

madera acepillda, dressed lumber 191 

madera aserrada, yard lumber 195 

madera aserrada en tamaños corientes, 
dimension lumber 193 

madera blanda, softwood 190 

madera contrachapada, plywood 198 

madera de construcción, timber, timbers 191, 
193 

madera dura, hardwood 190 

madera estructural, framing lumber, structural 
lumber 193 

madera estructural de hebras paralelas, parallel 
strand lumber 198 

madera húmeda superfidalmente, surfaced green 
19 

madera ignífuga, fire-retardant cod 194 

madera inyectada a presión, pressure-treated 
wood 184 

madera labrada, lumber 191 

madera laminada encolada, glued-laminated 

ber, gulam 195 e 

madera machlhembrada, matched lumber 193 

madera para acabados, appearance lumber 195 

madera para elaborar, factory lurrber, shop 
lumber 193 

madera para molduras, patterned lumber 195 

madera retardadora del fuego, fire-retardant 
wood 194 

madera seca superficialmente, sufaced dry 191 

madera tratada, treated wood 194 

madera tratada sin presión, non-pressure- 
treated wood 194 


madera trorzada, rough lumber 191 

maderos para entramados ligeros, light framing 
03 

maderos para pisos, decking “93 

madrasah, madrasa, madrasah 260 

maestra, screed 166, ground 283 

maestra de chimenea, parget 55, pargeting 55 

maestreado, screed 283 

maestrear, screed 203 

magnesio, magnesium 213 

magro, lean mix 19 

Mahoma, Mohammed, Muhammad 156,260 

mahometano, Moslem, Muslem, Muslim 260 

maidan, maidan, meidan, meydan 260 

mainel, mulion 222, 240, 269 

malaquita, malachite 225 

imalaquita azul, bluestone 225 

maleable, malleable 208 

malla, attics 199 

malla de nervadura, rio lath 283 

malla de nervadura autocentradora, sef- 
centering lavh 283 

malla de nevadura autoenrasillante, self-furring 
bth 203 

malla espacial, space frame, space truss 253 

mallazo, welded-wire tabric, welded-wire mesh 167 

mampara, screen 220 

mampara diisøria, tollet partition 135 

mamperlán, nosing 1 

mampostería aparejada, squared rubbte 20 

mampostería ciclópes, eyciopean 20 

mampostería concertada, oycopean 20 

mampostería de aparejo Irregular, random ashlar 
20 

mampostería de piedra bruta, rubble 20 

mampostería ordinaria, random rubble 20 

mampostería ordinaria escuadrada, squared 
rubbie 20 

mampostería por hiladas, coursed rubbie 20 

mancha debida a la pudrición, pecky 192 

mancha debida al calor de la acepilladora, 
machine burn 192 

mandapa, mandapa 261 

mandira, mandira 261 

mandril, mandrel 59 

manecilia de leva, cars handle, ocking handle 271 

manecilia de palanca, lever hardle 152 

manecila de puerta, doorknob 152 

manganeso, manganese 213 

manguera de incendios, fre hose 238 

manguera, queen post 70 

manguito, thimble 54, boot 35, roof fange 19, 
coupling 136 

manguito aislador, bushing 105 

manguito de dilatación, expasion sleeve 120 

manguito ersanchador, expansion shield, 
expansion sleeve 266 

manierismo, Mannerism 158 

manivela giratoria, roto operator 271 

mano de acabado, fish coat, topcoat. 227 

mano de fordo, grourd coat, ground color 227 

mano de imprimación, prime coat, primer 227 

mano de una puerta, hand 150 

mano interior, undercoat 227 

manta alslante, batt insulation, bianket Insulation 
32 

mantel, chimey breast 55 

manto vegetal, topsol 249 

maqueta, mock-up 92 

maquiraria de Izar, hoisting machinery 26 

marcación, tearing 179 

marco, casirg 241 

marco a palo, flush frame 243 

marco ajustable, adjustable doorframe 265 


marco de cajón, box frame 270 

marco de doble salida, douile-egress frame 243 

marco de paso, casing 244 

marco de puerta, doorftame 241 

marco de tabernáculo, tabernacte frame 16 

marco de ventana, window trame 269 

marco desarmable knockdown frame 243 

marco enlechado, grouted frame 243 

marco metálico hueco, holiow-metal frame 243 

marco para pared en seco, drywall frame 243 

marco soldado, welded frame 243 

marga, bam 249 

marga arcillosa, day loam 249 

mármol, marble 225 

mármol serpentino verde, verd antique marble, 
verde antique marble 225 

marmoración, albarium 282 

marquesina, marquee 253 

marquetera, parquevry 220 

martinete de hinca de pilotes, 

masa, mass 73,148, 205 

masa acóotica, scoustic maso 240 

máscara, mascaron, mask 13 

mascarén, mascaron, mask 13 

masila de asiento, bedding 275 

masilla de vidriero, putty 275 

masilla dástica, glazing compound 275 

Masonite®, Masenivo 198 

mastaba, mastaba 257 

mástil mast 130 

mástique, mastic 118, 231 

mástique asfáltico, asphal mastic 118 

matacán, machiclation 140 

mate, fat 227 

materia, matter 199 

material. material 199-203 

material de pavimentación, nish fcoring 230 

material de relleno, filer 254 

material de tachar, roofing 72 

material granular. granular materia! 250 

materialligante, tonding agent 283 

materializar, project, 93 

matiz, tene 61 

Maurya, Maurya 154 

maxura, maksoorsh 260 

mazacote de hielo a lo largo de un alero, ice dam 
72 

mazmorra, oubliette 140 

meandro, meander 14 

mecánica, mecharics 142 

mecánica del suelo, soll mechanics 250 

mecanismo amortiguador, damping mechatism 
128 

mecanismo inestable, collapse mechanism 126 

mechinal, cleanout 18 

medallón, medallion 13 

media asta, hal brick 177 

media caña, cavetto 18 

medida, measure 204-205 

medida de superficie, square measure 204 

medida de volumen, cubic measure 204 

medida del gasto, flow rate 185 

medida en pies de tabla, board measure 191 

medidas del ladro, modular brick 177 

médio calefactor, heating medium 3% 

medio de control solar, sun control 108 

medio disipador, heat sink 37 

medio refrigerante, cooling medium 37 

medio refringente, refraction 182. 

medio releve, demrellet hal rele mezzo-rellewo 
2 

medioevo, Middie Ages 156 

medir escalonadamente, stepping of 71 

medula, pith 190 


le driver 58 
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médula, pith 190 

megalito, megalith 266 

megarón, megaron 258 

membrana, membrane 206 

merir, menhir 256 

mérsula, bracket 70, cantilever beam 278 

meridiano, meridional Ine 76, meridian 107 

meridiano de guía, guide meridian 179 

meridiano principal, principal meridian 179 

merin, merion 140 

mesa, mesa 49 

messta, landing 112 

Mesoamérica, Mesoamerica 155 

Mesopotamia, Mesopetamia 155 

metáfora, metaphor 63 

metal, metal 207-218 

metal de aportación, fller metal 268 

metal de aporte, filer metal 269 

metal de base, base metal 208,268 

metal emplomado, torna metal 213 

metal ferroso, ferrous metal 208 

metal foramirado, expanded-metal lath 283 

matal fusible, fusible metal 103 

metal Monel®, Monel metal 74 

metal Muntz, alpha-beta brasa, Muntz metal 213 

metal no forreso, nonferrous mecal 215 

metal noble, noble metal 209 

métado de «capa fina», thin-bed process 50 

método de «capa gruecan, thick-oet process SO 

método de Cross, moment distrótion method 
15 

método da la savidad zonal, zonal cavity method 
189 

método de la fuerza normal, normal force method 
44 

método de la superficie proyectada, projected 
area method 44, 

método de las secciones, method of sections 55 

método de los lómenes, lumen method 189 

método de los nudos, method of jointe 53 

método de programación de obras del camino 
rápido, fast-track 65 

método de programación y dirección de obras del 

crítico (P.ERT), PERT.. Program 

Evaluation and Review 65 

método de reparto del momento, moment 
distribution method 115 

método del factor de luz natural, daylight factor 
method 189 

método del poligono, poygon method 141 

método del pórtico, portal method 15 

método del triángulo, triangle method 141 

método del voladizo, cantilever method 118 

método punto a punto, polt method 198 

metopa, Intertralyph, metope 216 

metro, meter 204 


de colores, additive color 60 

mezcla óptica, optical midng 60 

mezola sustractiva de colores, substractiv color 
60 

mezclador. mixer, mixing faucet 134 

meza, masjid. mosque, musid 260 

MicrolamB) Microlam 188 "== 

micrómetro, micrometer, micron 204 ` ~- 

micropascal,mieropascal 245 

miembro articulado, unrestrained member 125 

miembro contraladeo, suay brace 126 

miempro coritraventeo, svay brace 126 

miembro estructural, structural member 121 

miembro primario, main member, primary member 
124 

miembro repetitivo, repetitive member 194 

miembro secundario, secondary member 124: 


miembro terclarlo,tertiary member 124 

mihrab, mihrab 260 

mitilitro, mililiter 204 

milímetro, milimeter 204 

milipulgada circular, circular mill 204 
illa náutica, air mile, nautical mile 204 

milla terrestre, mils, statute mile 204 

mimbar, mimbar 260 

minarete, minaret 260 

minster, minster 157 

minuto, minute 145 

mira, leveing rod, rod, stadia rod 180 

mirador, veivedere 100, bay window, oriel 272 

mirador curvo, bowwindow 272 

mirador poligonal, cant bay window 272 

mirila, Judae, judas hole 150, target 180, vision 
ight 242 

mitra, chimney cap 55 

mocárabes, honeycomb work, mugarna, stalactite 
work 260 

mochica, Moche, Mochica 154 

modelado, modeling 78 

modelo, model 92, 98 

modelo estructural, structural pattern 122 

modernisme, Modemismo 159 

modernismo, Modemismo 159 

modificar, modify 82 

modillón, modillon 219 

rrodillón de adorno, bracket 13 

módulo, module 66, 90 

módulo de elasticidad, cocfciont of elasticity, 
lastis modulus, modulus of elasticty 202 

módulo de elasticidad transversal, modulus of 
rigidity, modulus of torsion, shear modulus 
201 

módulo de esfuerzo cortante, modulus of rigidity, 
modulus of torsion, shear modulus 201 

módulo de inercia, section modulus 277 

módulo de Young, ceeficient of elasticty, elastic 
modulus, modulus of elasticity 202, Young's 
modulus 200 

módulo elástico, coeficient of elastictay,elastic 
modulus, modulus of elasticity 202 

módulo resistente, section modulus 277 

módulo volumétrico, bulk modulus 200 

mojones y indes, metes and bounds 119 

mol, mol, mole 199 

molde, molá 207 

moldeo en dos fases, transfer molding 234 

moldeo por colada, casting 234. 

moldeo por Inyección, injection molding 234 

moldeo por prensado, compression moiding 234 

moldeo por soplado, blow molding 234 

moldura, mold, molding, moulding 15, cove 254 

moldura acalabrotada, cable molding 15 

moldura con óvolos y dardos, éga and dört, egg 
and tongue 219 

moldura cóncava, cows 18 

moldura de abalorios, bead and reel 18 

moldura de baquetores, reeding 15 

moldura de basa, base molding 217 

moldura de baso, bate shoe, shoe 16 

moldura de sormisa, bed molding 217 

moldura de coronamiento; cron molding 16 

moldura de guía, stop bead 270 

möldurä de hastial, rake 222 

moldura de lechó; béd mólding 217 

moldirá de media caña, Hatfrcund 15 

moldura de-plinto, cap 217 * 

moldura de rosario; Psa moldhg, PateroSter. 
poari molding 15 

moldura de zócalo, base molding 16 

moldura entre marco y albañilería, brick moldiñ, 
staff bead 269 


moldura para solgar cuadros, picture mold, 
picture ral 16 

moldura pasante, blecion,bolecrion 222 

moldura saliente sobre un arco, hood mold, hood 
molding 272 

moldura semicircular, half round 15 

moldura vierteaguas, drp cap 269 

moldurar, plas 16 

molécula, molecule 189 

molécula-gramo, mol, mole 199 

momento, moment 141 

momento de Inercia, moment of inertia 277 

momento de vuelco, overturning moment 43 

momento enderezador, restoring moment, 
righting moment, stablizing moment 43 

momento flector, bendirg moment 276 

momento flector de pandeo, P-delta effect 63 

momento flector negativo, negative moment 278 

momento fector positivo, positiva moment 278 

momento resistente, resisting moment 276, 
section modulus 277 

momento torsor, torque 201 

monocromático, monochromatic 51 

monofásico, sirgle-phass 108 

monolito, monalth 256 

monómero, moromer 234 

monómero propileno dietilénico, EPDM 75 

monóptero, monopteron, monopteros 259 

monotonía, morotony 88 

montacargas, freight elevator 26 

montaje elástica, resliert mounting 248 

montante, hammer post 70, stanchion 13, stud 
17, riser 134, stiffoack, strongback 164, 
Solder beam, soldier pile 214, stud 221, 
standplpe 228, stile 242 

montante batiente, lock stile , shutting stile 242 

montante central, muntin 242 

montante colgante, hanging stie 271 

montante de abanico, fanlight 241 

montante de cierre, meting stie 271 

montante de colgar, hanging stile 242, 271, hinge 
Stile 242 

montarte de encuentro, meeting stile 242,271 

montante de esquina, comer post 221 

montante de la caja de contrapeso, haging stile, 
puly stile 270 

montante de la cerradura, lock stils, shutting 
Stile 242 

montante de refuerzo, st#ferier 21 

montante Intermedio, muntin 242 

montante quicial, hanging stile, inge stile 242 

montaplátos, dumbwalter 26 

montículo (morte), motte 139 

morada comunal alargada, lonighoùse 45 

morada enterrada, pit dwelling, pit house 45 

morada lacustre, lake áweling 45 

riorada palafílca, laká vëlla 45 

mordaza de fijación, holddown clip 74 

moro, Moor 156 

mortaja, dado 109, mórtise 10 

mortaja abierta, open mortise, sip mortise, slöt 
mortise 10 

mortaja ciega, stopped dado 109, Hiid morts, 
stopped mortise 110 

mortaja e tope, chase mortise 10 

mortero, mortar 19 

morteroarmado, ferrocemert 167 

mortero bastardo, ceinent-lie mortar 19 

mortero de agarre, bohd coat $0 

mortero dë cal, line mortar 19, limo plaster 281 

miorteró de cl y cemento, coment temper 201 

mortéro de ceiteñivo, cement mortar 19 

mdrtero de cemento pòrtland, portland ceinent 
morta? 50 
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mortero de cemento y cal, cementni morca 19 

mortero epoxi, epoxy mortar 19 

mortero fresco. green mortar. rich mix mortar 19 

mortero proyectado, spatter dash 282 

mortero que no mancha, ronstaining mortár 19 

mortero tierno, green mortar. rich mix mortar 19 

mosaico, mosaic 12 

mosaico cerámico, cerarric mosaic tile 50 

mosaico florentino, Florentine mosaic 12 

mosaico veneciano, Venetian terrazzo 230 

motivo, motif 14 

motivo paladiaro. Palladian motif 272 

motivo serliano, Serlian motif 272 

motivo veneciano, Venetian motif 272 

motor eléctrico, electric motor 102 

motte and bailey, motte and bailey 139 

mouchstte, mouchette 273 

movimiento, movement. 78, 99 

movimiento Arts and Crafts, Arts and Crafts 
Movement 159 

movimiento arrrónico, harmonic motion 42 

movimiento de ha junta, joint movement 120 

movimiento de la madera, working 191 

movimiento de las artes y oficios, Arts and 
Crafts Movement 159 

movimiento de tierras, earthwork 214 

movimiento moderno, modernism 160 

movimiento periódico, periodic motion 42 

movimiento posmoderno, post-modernism 160 

mudéjar, Mudéjar 157 

muesca, dap 109, gain 141 

multitelio, mulol 273 

mural, mural 12 

muralla, rampar 139 

muro, wall 220-224 

muro acumulador térmico de obra, Trombe wall 
108 

muro con entramado de madera visto, oper- 
timbered 117 

muro cortina, curtain wall 223 

muro cortina de montantes verticales, unit-and- 
mulion system 223 

muro cortina de montantes verticales y 
travesaños horizontales, stick system 223 

muro de agua, drumwall “08 

muro de bidones, drumwil 108 

muro de cabecera, headwall 216 

muro de cajón, tin wall celular wall 224 

muro de cimentación, foundation wall 57 

muro de contención, breast wall, retaining wall 


224 
muro de entramado de madera, helf-timber, half- 
timbered 117 


muro de gravedad, gravity wall 224 

muro de media avta, withe, wythe 17 

muro de revestimiento, revetment 224 

muro de sosterimiento, breast wall, retaining wall 
224 

muro en ménsula, cantilever wall 224 

muro encribado, cribbing, cribwork 224 

muro intørcoptedor, cutaf 216 

muro pantalla, slurry wall 214 

muro pión; gabie wall-220 — 

muro por gravedad, gravity wall 224 

muro Steve Baer, drumwali 108 

muro terminal, endwall 216 

muro Trombe, frombe wall 108 

musulmán, Moslem, Muslem, Muslin 260 

mútulo, mutale 218 

Mylaró. Mylar 235 


nabo, rewel 112 
nagare-zukuri, Nagare-zukuri 265 
nandaimon, nandaimon 263 


harómetro, nanometer 181 

macs, cella, naos 258 

Nara, Nara 50 

hártex, narthex 173 

nave central, nave 173 

have lateral, aisle 175 

havé mayor, nave 173 

nave transversal, trarsept 174 

necrópolis, recropolis 257 

negativo, top bar 168 

neoclasicismo, Neoclessiciom 158 

neogótico, Gothic Revival 159 

nedlítico, Neolithic 153 

regplasticismo, de Stijl 160 

neopreno, neoprene 235 

neorrománico richardsoniano, Richardsonian 
Romanesque 159 

nerio, rip 29 

nerño de aristón, diagonal riv, groin rib, ogive 29 

nervio de clave, ridge rib 29 

nenio de crucería, diagonal rib, groin rib, ogive 29 

nervio de reparto, distribution ri 189 

nervio secundario de una bóveda de crucería, 
llene 29 

nervio transversal, arc doubleas, transverse rib 
2 

neto, dado 217,222 

neutro, neutral 103 

neutrón, neutron 199 

newton, nemon 205 

newtonmetro, newtonmeter 205 

nimbo, glory 13 

nimbo horizontal, horizontal circle 180 

níquel, nicke! 213 

nivel, tevel, spirit level 180 

nivel de aguas colgadas, perched water sable 216 

nivel de burbuja, level, spirit level 180 

nivel de intensidad acústica, sound intensity level, 
sound intensity level 245 

nival de intensidad de sensación del sorido, 
loudness 245 

nivel de potencia acústica, sound-power levei, 
sound-pressure leve 240 

nivel de referencia, datum 180 

nivel de ruido de fondo, background noise level 
247 

nivel máximo de agua, food level 135 

nivelación, diferentiat leveling, leveling 180 

nivelación bruta, rough grading 215 

nivelación de acabado, finished grade 215 

nivelación determinación, firish grade 215 

nivelación fina, fin grading 215 

no Agurativo, norobjectie, nontepresentational 
ES 

norma, criterion 92 

normas de edificación, model code 67 

norte de un plano, north arrow B1 

norte magnético, magnetic norch 179 

norse verdadero, true north 179 

notación de Bow, BoWs notation 53 

nube acústica, acoustical cloud 246 

núcleo arriostrado, braced core 128 

núdeo central; kern; kern area 68- 

núcleo magnético, core 102 

tudo, node, panel poins 52, knot 192 

nudo articulado, framad connection 212, 

ruda con asiento. seated connection 212 

nudo con asiento rigidizado, siffened seatéd 
connection 212 

nudo encajado, dead inot, encesed knot, loose 
kaot 192 

nudo encerrado por Ios anillos anuales, 
intergrown knot, live knot 192 

nudo fijo, tight knot 192 


nudo no saltadizo, tight knot 192 

nudo rigido, fxed connection, fixed joint, rigid 
connection, rigid joint. 128, moment conneċtion 
22 

nudo saltadizo, dead knot, encased knot, loos 
knot 192 

nudo saro, sound knot 192 

nudo sin asiento, framed connection 212 

nuez, cock bead 222 

número atómico, atomic number, provon numbėr 
199 

número de nudos, pitch 231 

número de oro, golden mean 90 

número de Rockwell, Rockwell number 203 

número de Vickers, Vickers number 203 

nylón, nyon 234 


obelisco, obelisk 257 

oblicuo, dique 143 E 

obra exterior, outwork 139 

obra tallada, carved work 226 

obras deter, sizemork 24-216 

obscuro, dark 60 

obsidiana, obsidian 225 

obturador, joint sealant 120 

obturador automático de suelo, automatic door 
bottom 150 

obturador de estancamiento, waterstop 120 

obrurador de humedad, damp course, damp check 
19 

obturador de solera, sill sesler 221 

obtuso, crtuse 144 

octaedro, octahedron 146 

octástilo, octastye 217 

octava, ostave 244 

ocrógono, ocragon 144 

óculo, oculus 77 

ocupación del edifico, occupant load 239 

ohmio, ohm 101 

ofdo, hearing 245 

ojal para cable, grommet 105 

ojo de buey, oell-de->oeuf, oxeye 272 

ajo de la cerradura, keyhole 152 

olfativo,ofactory 91 

onda, wave 244 

onda estaoionaria, standing wave 247 

onda sonora, sound wave 244 

ónza líquida, Muid ounce 204 

solito, egg stone, oolite 225 

opaco, opaque 182 

opistodomes, epinaos, opisthodomos, posticum 
258 

oposición, opposition 88 

opus alexandrinum, opus Alexandrinum 12 

opua sectlie, opus sectile 12 

opus vermiculatum, opus vermiculatim 12 

orden, order BB, arch order 259 

orden arquitectónico, order 217-219 

orden compuesto, Composite order 219 

orden corintio, Corinthian order 219 

orden dórico. Doric order 28 

orden jónico, lonic order 219 

orden toscano, Tuscan order 218- 

ordenación urbana, urban planning 10 

ordenada, ordinate 143 

ordenanzas de edificación, building code 67 

ordenanzas de zonificación, zoning code, zoning 
ordinarce 67 

orgánico, organic 36 

organización, organization 7 

organización agrupada, clustered organization 
149 

organización central, centralized organization 
19 
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organización al, linear organization 149 

organización radial, racial organization 149 

organización reticular, grid organization 149 

orientación, orientation 100, bearing 179 
solar, solar orientation 107 

orificio gufa, piot hole 265 

origiralidad, originality 98 

orilo, sovage 75 

orin, rust 209 

oria, border 252 

orlar, pure 14 

ornamentación de figuras repetidas, diaper 14 

ornamento de valladura, gadroon, godraon 15 

orquesta, orchestra 261 

oscilación, oscllation 42 

osclla, oscilate 42 

oscuro, dark 60 

volo, ovolo 15 

oxidación, oxidstion 209 

óxido, oide 209 

óxido de alumirio, aluminum oxide 213 


P.ERI. Program Evaluation and Review 65 
pabellón, pavilion 97, 100 

pagoda, pagoda 262 

Ppailou, pailoo, pailou 262 

Pali, pailoo, palou 262 

paisajismo, landscape architecture 11 

pala, thatch, thatching 17 

palanca, lever 142 

palanquilla,blat 207 

palastro, sheet metal 210 

palazzo, palazzo 99 

paleo, oge 253 

palco de proscenio, wing »alcony 253 

palco lateral, wing balcony 255 

palenque (bailey), bailey 150 

paleta, leaf 15), rowel 166 

Paleta mecánica, power trowel 166 

Palma, palmette 14 

palustre, trowel 166 

Pallava, Pallava 155 

pandeo, bucking 62 

pandeo local, local buckling 52 

panel, panel 66,222, 242 

Panel sandwich, sandwich panel 66 

Panel compuesto, composite panel 198 
panel con textura especial, speclal:y panel 196 
Panel de forro, stressed-skin panel 66 
Panel de lamas, shutter panel 108 

panel de madera conglomerada, fiterboard 32 
Panel en realce, felded panel, raised panel 222 
panel enrasado, sh panal 222 

Panel estriado para Intemperie, texture 111 196 
panel rehundido, sunk panel 222 

panorama, prospect 148 

pantalla, screcn 220 

pantalla contra la lluvia, ralnscreen 19 
pantalla de chimenea, fire screen 55 
pantalla mosquitera, screen 272. 

pantalla solar, solar screen 108 

panteón, pantheon 259, 261 - 

paño, web 29 

Papel kraft, kraft paper 32 

Papel para construcción, building paper 222 
Paquete, biles 207 

par, prircipal rafter 70, ccuple 141 

par apuntado, cruck 70 

par do fuorzas, couplo 141 

par térmico, thermocouple 34 

par torsor, torque 201 

parábola, parabola 145, 146 

paraboloide, paraboloid 131 

paraboloide elíptico, elliptic paraboloid 131 


paraboloide hiperbólco, hypar, hyperbolic 
parabolcid 131 
paracaídas, elevator car safety 26 
paragolpes, bumper 180 
paraíso, paradise 175, peanut gallery 253 
paralaje, parallax 219 
paralela, parallell 143 
Paralelo, hoop line 78, paralld 107 
paralelogramo, parallelogram 144 
Parallamó, Parallam 198 
parapeto, parapet 199, 220 
pararrayos, lightning arrester 104 
parascenlo, parascenium 251 
Parasol, brise-Solel sunshade 108 
pared, wall 220-224 
pared aplacada, veneered wall 18 
pered ciega, bind wal 220 
pared con cámara, cavity wall 18 
pared cortafuegos, fre wall 257 
Pared de ariostramiento, shear wall 126 
pared de ariostramiento discontinua, 
discontinuous shear wall 127 
Parod de carga, bearing wall, load-bearing wall 
220 
pared de cierro, facirg 18 
Pared de entramado, stud partition, stud wall 
22 
pared de fachada, facing 18, exterior wall, 
external wall 220 
pared de obra maciza, solid masonry 18 
Pared de piezas huecas, hollow unit masonry 19 
pared de piezas huecas armada, reinforced 
hellow-unis masonry 19 
pared de retorno, return wall 220 
Pared de revestimiento, facing 18 
pared de sótano, basement wall 220 
pared detrás del paramento, backup wal 223 
pared doblada. faced wall 18 
Pared económica, economy wal 18 
pared enana, dwar? wall 221 
pared enana de carga, pony wall 221 
pared exterior, exterior wall, external wal 220 
pared hueca, cavity wall 18 
Pared interior, Interior wall 220 
pared Interior de carga, bearing parttic, load- 
bearing partition 220 
pared interior no portanta, non-load-bearing 
partition, nonbearing partition 220 
pared interior portan, bearing partition, load- 
braring partition 220 
pared interior sin carga, non-load-bearirg 
partition, nonbearing partition 220 
pared maestra, bearirg wall, load-bearing wall 
220 
Pared maestra Inter, bearing partition, load- 
ring partition 220 
pared medianera, party wall 220 
pared mixta, composite wall 18 
Pared no portante, now-load-bearing wal, 
onbearing wall 220 
Pared portante, bearirg wall, load-bearing wall 
-20 
pared sin carga, panelwall 18, non-load-bearing 
vall nonbearing wall 220 
pared sorda, cavity wall 18 
pared-ventana, window wall 272 
parodos, parodos 251 
parqué, parquet 230 
Parte vista, exposure, gauge, margin 72 
partaluz,trumeau 174, mullon 222, 240, 269 
parterre, parterre 100, 283, parquet inde 253 
pasadizo, runway 255 
pasadizo de salida del edifico, exit passageway 
259 


pasador, pin 125, pintle 151, dowel, dowel pin 267 
pasador de unión, driftbols, driftpin 264 
pasador embutido, extension bolt 152 
pasaplatos, pass-through 272 

pasarse la rosca, strip 265 

pasatabos, thimble 34 

pascal, pascal 205 

paseo, promenade 100 

paseo de ronda, chemin-de-ronde 140 
pasillo, corridor 147, aisle 252 

pasillo de salida de planta, exit corridor 229 
paso, run, step 1 

paso de rosca, pitch 265 

pasta, body 49 

pasta de cal, Íme putry, plasterers putty 281 
pasta de cemento, cemert paste 162 

pasta de juntas, joint compound 284 
pastiche, pastiche 13 

pátina, patina 215 * 

patio abierto, court 99 

Patio de butacas, orchestra 253 

patio de claustro, garth 175 

patio de colegio, quad, quadrangle 100 


patio de salida, exit court 239 
patio del castillo, ward 140 


patio inglés, aresway 96 

patio Interior, courtyard 99 

pavimento, finish fior, nished foor 228 

Pavimento de baidosas de madera, block flooring 
230 

pavimento de bloques macizos de madera, solid 
lock fooring 250 

pavimento de madera, wood flooring 230 

pavimento de tablas, plari flooring 230 

pavimento de tablas, strip flooring 230 

pavimento elástico, resilient flooring 231 

pavimento registrable, access flooring system, 
raised flcoring system 229 

peana, sil 241,269 

pechina, pendentive 77 

pedestal, padotal 217 

Pedraplén, riprap 224 

pedrón rodado, boulder 249 

Peg-Board®, Pog-Board 198 

pelnazo,rail 242 

peinazo de cerradura, lock rail 242 

peine, cembplate 27 

peldaño, step 11 

peldaño compensado, balanced step, dancing 
Step, dancing winder 112 

peldaño de arranque rematado en voluta, curtail 
step 13 

peldaño en abanico, winder 112 

peldaño en cuña, vinder 112 

peldaño radial, wirder 112 

peldaño rectangular, fier 112 

peldaño volado, cantilevered step, henging step 
13 

película, fiim 254 

pelo, pile 231 

relo cortado, cut plle 231 

pendiente, pitch 68, fall 137 


pendiente aconsejable, preerrad ange 1M 


pendiente crítica, critical angle 11 

péndola, crown post 54, queen post 70. 117 

pendolón, king post 70 

pendolón de acero, king rod, kingbolt 54 

pendolón embarbilado, joggle piece, jaggle post: 
70 

pentágono, pentagon 144 

pentástllo, pentastye 217 

percepción, perception 280 

percepción visual, visual perception 280 

percolar,leach 156 


310 


VOCABULARIO ESPAÑO¡-INGLÉS 


pérdida a tiérro, ground faut: 103 

pérdida de corriente, fati 103 

pérdida de oído, hearing loss 245 

pérdida de tensión, lose of prestraso 171 

pérdida media por transmisión, average 
trarsmissionloss 248 

pérdida por transmisión. transmission loss 248 

perfil, profile 15, 78,180, ne 86 

perfil U, miscelaneous channel 210 

perfil angular, angle, angie iron 210 

perfil angular de lados desiguales, unequal leg 
ange 210 

perfil angular ds lados Iguales, equal leg arale 
20 

perfil de lados desiguales, unequal leg angle 210 

perfil de lengleza-freno, lackstrip gasket 275 

perfil del errero natural, existing grade, natural 
grade 215 

perfil elástico, resilient channel 248 

perfil elástico de compresión, compression 
gastes 275 

perfil europeo, S-shape 210 

perfil grey, W-shape, wide fiange 210 

Porfl HEA, HP-shape 210 

perfil HEB, W-shape, wide flange 210 

perfil HEM, M-shape 210 

perfil PE, S-shape 210 

perfil IPN, S-shape 210 

perfil, angle, angle iron 210 

perfil de lados iguales, equal leg angle 210 

perfil LD, unaqual leg ange 210 

perti normal, -shape 210 


perfil transversal, cross tes 255 

perfil U normal, American standard channe! 210 

pernil UPN, American standard channel 210 

perfil Z,Z-osr, ze 210 

perfilar, ross 109 

pertoradora de ensanchamiento, ol buckos 59 

pergamino ondulado, Vitruvian scroll, Vtruvan 
wave, wave stroll 14 

pérgola, pergois 100 

periodo, period 42 

período propio de una vibración, fundamental 
Period oF vibration, natural period of vibration 
42 

períptaro, perpieral 259 

perisrlo, perisrl 46, colonnade 98 

perlita, pearite, perlite 182 

permeabilidad, permeancs 118, permeability 250 

permi, perm 18 

permiso de edificación, bullding permit 65 

permiso de obras, building permis 65 

perno, bolt 266 

perno común, machine bolt 266 

perno cónico, cone bolt 164 

perno de alta resistencia, high-strength bote 212 

perno de alta resistencia ala tracción, high- 
tension bolt 212 

perno de anclaje, anchor bolt 221, lewis bolt 266 

perno de cabeza ranurada, stove bol 266 

perno de coche, carriage bolt-266. — 

perno de expansión, expansion bol; 266 

perno de máquina, machine bolt 266 

perno en formade J, J-olt 266 

perno en forma de U, eyebott,U-belt 266 

perno hendido, fox bolt 266 

perno limitador de tensión, tensior-control boe 
GA 

perno Moliy®, Molly 266 

perpiaño, perpend, through stone 20 

persiana, louver, louvre 242 


persiana delamas, shutter bind 108 

Perspectiva, perspective 84, 85, 93, outlook 146 

Perspectiva a vista de pájaro, aeríal perspective, 
atmospheric perspective Bs, three-point 
perspecthe 85 

perspectiva aérea, aerial perspective, atmospheric 
perspsctie B4, three-point perspective B5 

perspectiva angular, cwo-point perspective 85 

perspectiva atmosférica, aerial perspective, — 
atmospheric perspective B4 

perspectiva caballera, cavalier drawing 83 

perspectiva caballera con factor de reducción 
2, cabinet drawing 83 

perspectiva central, one-point perspective B5 

perspectiva cónica, Inear perspective 84 

perspectiva de dos puntos, to-point perspectiva 
ES 

perspectiva de presentación, rendering 79 

perspectiva de punto único, one-point perspective 
85 

perspectiva de tres puntos, three-point 
perspecthe B5 

perspectiva lineal, Incar perspective 84 

perspectiva oblicua, oblique 53 

perspectiva paralela, paraline drawing 83 

Perspectiva vertical, chree-point perspestive 85 

pértiga, rod 204 

peso, weight 205 

peso atómico, atomic weight 199, 

peso de pelo, pile weight 231 

peso espacio, specific graviy 205 

peso molecular formala weight, molecular weight- 
99 

pestillo, bot, tateh 152 

pestilo de resorte, leschboto ¥ 

Pi (m). pi (n) 145 

piazza, piazza 100 

picado, spading 165 

picaporte, doorknob 52 

picnóstilo, pycrostyie 217 

Pico de pájaro, beak, bird's-beak 15 

pictografía, pictograph 12 

pictograma, sign 86 

pie, foot 204 

pie de tabla, board foot 191 

pie derecho, pilar 62, strut 121, stud 221 

pla derecho de esquina, cornerpost 221 

Ppie-candela, foot-candle 181 

plelambert,foot-lambert 181 

pledra, stone 225-226 

Piedra artificial, cast stone 226 

piedra aserrada con arenas plomíferas, chat- 
sanm 226 

piedra aserrada con sierra de granallar, shot- 
som 226 

pledra ciíndrica del fuste, drum 218 

piedra de altardil, copestone 21 

Piedra de anclaje de una albaráila inclinada, 
tnecler. skew 21 

piedra de construcción, building stone 226 

piedra de coronamierto en esaj, skencorbel 21 

piedra de goterón. dripstone 21 

pledrá de jamba, jambstone 21 

piedra machacada, crushed rock, crushed stone 
249 

pledra moldeada, cast stone 226 

piedra pulimentada, glassed surface, polshed 
work 226 

piedra sueta, fieldstone 226 

piel shell 94 

pies derechos y vigas, posts and timbers 193 

pieza bruta, blank 207 

pieza cortafuegos, firestop 22) 

pieza de albañilería hueca, hollow masonry unit 22 


pieza da albañilería maciza. solid masonry unit 22 

pieza de cierre, closer 17 

pieza decumbrera, ridge rol 74 

pieza deremate, trimmer 50 

pieza especial de borde, angle tile, arrio tlle 74 

pieza estructural, structural member 121 

Pigmento, pigment 227 
la, cell 101 

Pila bautismal, cantharus, font 173 

pila de pledras para señal o hito, cairn, cam 256 

Pila eléctrica, electro coll 101 

plla galvánica, galvanic cell 101 

pila termoeléctrica, thermocouple 34 

pllavoltalca, voltaic cell 101 

pilar, pilar 62 

pilar compuesto, builc-up column 195 

pilar de caja, box column 195 

pilar de cajón cerrado, box column 195 

pillar de hormigón armado, reinforced concrete 
column 168 

pilar de tablones ensamblados, spaced column 
195 

pilar embebido, respond 174 

pilar empotrado, respond 74 

pilar ensamblado, buits-up column 195 

llar estribado, ted column 168 

pilar fasciculado, vaulting shafe 28 

pilar macizo, soliá column 85 

Pilar mbo, compound column 168 

pilar zunshado, spiral column 168 

pilarote, nevel, newel post 13 

Pllastra, piaster 220 

pilastra formando esquina, canton 220 

pllón, pyon 257 

pilono, pon 257 

pilote, pie 85 

pilote compuesto, composi:e pile 59 

pilote con camisa, cased pic 59 

pilote de arena, sard ple 59 

pilote de hormigón moldeado in situ cast-in- 
place congrese pile 59 

pilote de hormigón prefabricado, precast 
concrete pile 58 

lote de madera, timber pie 58 

lote de pedestal, pedestal pile 59 

lote de perfil doble T, H-pie 58 

pilote de pie ensanchado, pedestal pile 59 

Pilote de punta comprimida, end-bearing pile, 
polnt-bsaring ple 58 

pilote de rozamiento, friction pile 56 

pllote enfundado, cased pile 59 

pilote entubado, cased ple 59 

pilote enrainado, cased pile 59 

pilote flotante, friction plle 58 

pilote inciinado, batter pile 58 

pilote moldeado in situ con bulbo terminal, 
pedestal pile 59 

pllote no envalnado, uncased pile 59 

pilote tubular, pipe pile 58 

pilotis, ploti 99 

pináculo, pinnacle, spire 174 

pinjante, drop, pendant 29 

pinta, pirt 204 

pintura, paint 227 = 

pintura al óleo, oilpaint 227 

pintura alkídica, alkyd paint 227 

pintura anticorrosiva, ansicorrosive paint, rus 
inhibiting paint 227 

pintura de base acuosa, latex paint, rubber-base 
paint, water-base paint 227 

pintura de látex, latex paint, rubber-base paint, 
water-base pairt 227 

intura epoxi, epay pains 227 

pintura epoxídica, epory paint 227 
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pintura Ignífuga, fire-retardant paint 227 

pintura intumescente, intumescent: paint 236 

Pintura retardadora del fuego, fire-retardant 
paint 227 

pintura termorresistenza, heat-resistant paint 
227 

piñón, gavle 68 

piñón escalonado, corbis gable 21 

Piquete de rasante, grade stake 215 

pirámide, pyramid 146, 257, 260 

piso, fat. 48, story 95,97 foor 96, 228-231, 
balcony 253 

piso blando, seft story 127 

piso débil, weak story 127 

Piso principal, piano noble 99, dress circle 253 

piso sin ventaras, bindstory 97 

pitón, pintle 181 

pizarra, slate 225 

placa, plate 42, 232-233 

placa base, corcboard 284 

placa continua, continucus plate 232 

Placa de anclaje, kick plate 113 

placa de asiento, base piate 212 

placa de baso, hase plate 212 

placa de cabeza, cap plais 212 

placa de cumbrera, rldge board, ridgepiece, 
ridgepole 71 

placa de frente, faceplate, selvage 152 

placa de puerta, push plate 150 

placa de traodosado, backing board 284 

placa dentada, toothed plate 267 

placa fruncida,folded plate 232. 

placa idonsificadora, dooplate 150 

placa Isostárica, isostatic plate 232 

placa Fladur@, Sheetrock 284 

placa plana, Rat plate 170 

placa plegada, folded plate 232 

plancha de alma, web plate 211 

plancha de escurrimiento, hoad flashing 269 

Plancha prefabricada enlucida, thin-coat plaster, 
venser plaster 281 

planeamiento urbano, cty planning 10 

planear, devise 92 

planificación urbana, town planning 10 

planimetrta. plane survey 179 

plano, plane 144 

plano ds clivaje, cleavage plane 226 

plano de comparación, datum 180 

plano de cubierta, roof plan 81 

plano de emplazamiento, site plan 81 

plano de estratificación, bedding plane 226 

plano de explanación, grading plan 81 

plano de planta, foor plan 81 

plano de referencia, datur 180 

plano de situación, arca plan B1 

plano de trabajo, work plano 188 

plano del cuadro, picture plane B4 

plano del solar, pot plan, site plan 81 

Plano grometral, ground plane B4 

plano horizontal de proyección, ground plane 84 

plano parcelario, las 179 

planos, construction drawings 66 

planos de contrato, contract drawings BO 

Planos de proyecto, construction drawings 80 

planos de trabajo, working drawings 80 

Planta, plan, plan view 8%, story 95, floor 96 

planta abierta, open plan 147 

planta baja, ground foor 96 

planta cerrada, ciosed plan 147 

planta de enfriamiento de agua, chiled water 
piant 38 

planta de estructura, fraring plan 81 

Planta de techo reflejada, reficsted ceiling plan, 
refected plan 81 


planta lbre, open plan 147 

planta para oujetarlas tierras, sol binder 224 

plástico, plastic 234-235 

plástico celular, exparidea plastic, foamed plastic, 
plastic foam 32. 

plástico expandido, expanded plastic, foamed 
plastic, plastic foam 32 

plástico reforzado con fibra de vidrio, fiberglass- 
reinforced plastic 286 

plástico termoendurecible, thermoset, 
thermosetting plastic 236 

plástico termoestatle, thermoset, thermosetting 
plastic 235 

plastificante, pi 

plastodeformación, sreep 208 

platabanda, shplatz 109, flzchplate 195, cover 
plate 21 

platabanda de cortantes, shear plate 21 

platea, orchestra 253 

plato de ducha, receptor 185 

plaza, plaza 100 

plemento, neb 29 

Pledglás0, Plexiglas 234 

pllego de condiciones, specifications 66 

pllague posterior, backbend 243 

plinto, pinta 16, 217,dado 222 

plomada óptica, optical plummet 180 

plomo, lead 213 

Plurifamillar, multifamily 48 

pobre, lean mix 19 

Poder de cubrición, covering power, hiding power 
227 

podio, podium 251, 258, crepldoma, stereobate 
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podio de entrada, steop 98 

polaina, spas 245 

Polarizado, polarized 106 

polea de desviación, deflector sheave, ide sheave 
26 

polea de mando, driving sheave 26 

Policarbonato, polycarbonate 234 

Polleromásico, polychromatic 61 

Pollsdro, polyhedron 146 

pollster, polyester 235 

Polisatireno, polystyreno 254 

poliestireno estirado, extruded polystyrene 32 

poliestireno moldeado, molde polystyrene 32 

Polistilono, polyothylane 234 

Polígono, polygon 144 

Polígono funicular, furicular polygon 129 

polisobutileno, butyi rubber 235 

polimerización, polymerization 234 

Polímero, polymer 234 

Polipropileno, polypropuleno 234 

Politeno, polytheno 234 

Poliuretano, polyurethane 235 

pomela, paumelle 151 

pomela de casquillo ovalado, olve hinge, olive 
kruckle hinge 151 

pomo, doorknob 152 

Poner en práctica, implement 92. 

poner la bandera, top out 65 

porcelana, porcelain 43 

porosntaje de armado, percentage relnforcement 
167 

porche, porch 98 

poro, pore 180 

portacanalón, gutter banger 69 

Portalámpara, lamp holder, larp socket 183 

portaplantla, horse 282 

Portezuela del cenicero, ashpit door 85 

pórtico, portico 98, bent 115 

pórtico arriostrado, braced frame 126 

pórtico multivano, mutibay frame 115 


pórtico rígido, moment-resisting frame, rigid 
trame 14 

pórtico rígido biartlculado, hinged frame 114 

pórtico rígido biempotrado, fixed frame 114 

Pórtico simple, portal, sirgle-bay frame 115 

pórtico triarticulado, three-hinged'ramo 114 

postclásico, Postclassic 157 

Poote, poot 62,117, pole 16, otru: 121, stud 
221 

poste colgante, pendant post 70 

poste de esquina, comer post 221 

poste totémico, totem pole 45 

Postensado enlechado, bonded posttensloring 
172 

postensado sin enlechar, unbonded posttensioning 
m2 

postensar, poetrenelon 172 

postformado, postforming 235 

Postigo, postern 140 

potencia, power 101, 205 

potencia acústica, sound power 245 

potencia instalada, connected load 104 

potencia luminosa, candlepower 184 

potencial, potential 101 

potera, sally port 139 

pozo, well 185, 239 

pozo abisino, Abyssinian well 214 

pozo arseslano, artesian well 133 

pozo clavado, Abyssinian well 214 

pozo de absorción, absorbing well, cry well 216 

pozo de ascensor, elevator shaft, holstway 26 

pozo de cimentación, pier 59 

pozo de escalera, stairwell 11 

pozo de visita, manhole 216 

pozo filtrante, sespage pit 138 

pozo negro, cesspool 188 

pozo:cajón, caisson 59 

práctica, practice 93 

Prairie School, Prairie School 47 

precalentador, preheater 38 

preclásico, Preclassic 1 

precolombino, Pre-Columbian 155 

prefabricaclón, industriaiza building, systems 
building 66 

prefabricar, prefabricate 66 

prehistórico, prehistoric 183 

promarco, buck, door buck, rough buck 241 

preparación, preparation 92 

presbiterio, charca! 175 

presila,lacing 212 

Presión, pressure 205 

presión activa del terreno, active earth pressure 
56 

presión acústica, sound pressure 245 

presión admisible dol terreno, allowable bearing 
capaci, allowable bearing pressure, allowable 
9oll pressure 56 

presión atmosférica, atmospheric pressure 
205 

Presión barométrica, barometric pressure 209 

presión de cálculo del viento, design nind 
pressure 44 í 

presión de contacto, contact pressure, soll 
pressure 56 

presión de estancamiento del viento, wind 
Stagnation pressure 44 

presión de flujo, fiow pressure 134 

presión de vapor, vapor pressure 118 

Presión del agua, mater pressure 41 

presión del terreno, earth pressure 41 

presión del viento, wind pressure 44 

presión dinámica del viento, dynamic wind 
pressure 44 

presión eólica, wind pressure 44 
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presión normal, standard atmosphere 205 

presión pasiva del terreno, passive arth 
pressure 56 

presupuesto, estimate 66 

pretensado mico, pre-posttenslon 172 

pretensar, prestress 171 

pretensión, pretension 17 

pretensión efectiva, fective prestress 171 

pretensión inicial, initial prestress 171 

pretensión parcial, partial prestreselng 171 

pretil, parapet 220 

prever, envision 93 

previsión, vision 93 

primer balcón de butacas, mezzanine 253 

primer palco, grand tier 253 

primer piso, fret foor 96 

primer renacimiento, Eary Renaissance 157 

primera capa de pintura, ground coat, ground 
color 227 

primera ley de Newton, Newton's frst law of 
motion 142 

principio, principle 93 

principio de accón y reacción, law of action and 
reaction 142 

principio de diseño, design principle 88 

principio de la irercia, law ofinertia 142 

principio de la pantalla contra la lv, rainscreen 
principle 119 

prisma, prism 46 

probabilidad de contort visual, visual comfor 
probability 187 

probar, test 92 

probeta cilindrica, test cylinder 163 

procedimiento el vacto, vacuum process 194 

procedimiento de célula llena, fulrcell process 
198 

procedimiento de célula vacía, 

proceso, process 92 

proceso Bayer, Bayer process 213 

proceso de pasta dura, stiff-mud process 176 

proceso de pasta húmeda, soft-mud process 
176 

proceso de prensado en seco, dry-prese process 
ve 

proceso de proyecto, design process 92 

productos cerámicos, ceramic wars 49 

profano, profane, secular 256 

programa, program 92 

progresión arménica, harmonic progression 90 

promoción inmobilaria especulativa, turn-key 64 

promoción para un particular, design-build 64 

promotor, develepar 64 

pronaos, anticum, pronaos 258 

propledad, property 200 

propiedad mecánica, mechanical propørty 200 

propietario, owner 64 

propilón, propylor 257 

proporción, proportion 90 

propuesta, proposal 92 

proscenlo, proscenlum 251, apron 252 

próstlo, prostyte 259 

protección catódica, cattodic protection 209 

-protección contra incendios, fre safety 236-—— 
239 

protección electrolitica, electrolytic protection 
209 

proteger de la intemperie. wsatheriza 32 

Protegido por rocladores, sprinklersd 238 

prótesla, prothesis 175 

protón, proton 199 

prototipo, prototype 93 

proximidad, prodmity 89,280 

proyección, projection 81,280 


mpty-cell process 


proyección aconométrica, axoromotrio projection 
ES 

proyección cónica, perspective projection 84 

Proyección dmétrica, dimetric projection 83 

proyección horizontal plan, plan view 81 

proyección isométrica, isometric projection 83 

proyección oblicua, otlique prejection 83 

proyección ortogonal, orthogonal projection, 
orthographic projection B1 

proyección trimétrica, trimetric projection 83 

proyectar, design 92 

proyecto, conception 79 

proyecto acústico, acoustical design 246 

proyecto basado en el estado mite, limit design 
23 

proyecto basado en la fatiga de rotura, factored 
load design, load-tastor design, ultimate: 
strength design 123 

proyecto basado en la resistencia a la rotura, 
factored load design, losd-tector design, 
simate strength design 123 

proyecto basado en las fatigas admisibles, 
llonable stress design, elastic design, strese 
design, working stress design 123 

proyecto basado en las fatigas de trabajo, 
allowable suress design, elastic design, stress 
design, working stress design 123 

Proyecto de decoración, space planning 10 

proyecto de interiores, space planning 19 

proyecto estructural, structural design 123 

proyecto modular, modular design 66 

proyector, fod, foca lamp, oadlight 186 

proyector de escena, spot, spotlight 252 

proyector dirigido, spot, spotlight 186 

Prueba de asiento, slump test 163 

prueba de compresión, compression test 200 

prueba de tracción, tensile test 200 

prueba del túnel, tunns! test 236 

prueba del túnel de Steiner, Steiner tunnel test, 
tunnel test 236 

poeudodíptero, pseudodipteral 259 

pseudoperíptero, pseudoperipteral 259 

Pslerómotro, payhrometer 38 

Pteroma, preroma 259 

přeron, preren 259 

Pudrición, desay 192 

Pudrición seca, dry rot 192 

pueblo, pueblo 45 

puente, straining beam, straining piece 70 

puente colgante, suspension bridge 130 

puente levadizo, drawridge 140 

puerta, door 240-243 

puerta abatible, swinging door 240 

puerta antisonora, acoustical door, sourd- 
irsulating door 243 

puerta arrollable, rolling door 240 

puerta automática, automatic door 240 

puerta basculante, pivoted door 240 

puerta ciega, blind door 87 

puerta cochera, carriage porch, porte-cochère 98 

puerta combinable, combination door 242 

puerta compensada, balanced door 240 

puerta corredera, sliding door 240 

puerta corredera con cámara, pocket door 240 

puerta cristalera, casement door. French door 
242 

puerta de acordeón, accordion door 240 

puerta de alma hueca. hollow-cors door 243 

puerta de doble hoja, double doors 240 

puerta de dos hojas, double doors 240 

Puerta de lamas, blind door, lourered door 242 

puerta de mano derecha, right-hand 150 

puerta de mano derecha de apertura hacia el 
exterior right-hand reverse 150 


puerta de mano izquierda, bft-hand 150 

puerta de mano izquierda de apertura hacia el 
exterior, lei-hand reverse 150 

puerta de paneles, paneled door 242 

Puerta de piso, hostway door 26 

puerta de salida de planta, exit door 239 

puerta de salida de planta a otro sector, 
horizontal sit 239 

puerta de tablas enlistonada, batten door 242 

puerta de tableros, paneled door 242 

puerta de vaivén, dovble-acting door 240 

puerta de vidrio, dass door 242 

puerta doble, double doore 240 

puerta forrada de metal calaminado, kalameir 
door 243 

puerta galilea. gallee porch 175 

puerta giratoria, revolving door 240 

puerta giratoria de simple efecto, single-actirg 
door 240 

puerta holandesa, Dutch door 242 

puerta leradiza, overhead door 240 

puerta lisa, fush door 243 

puerta maciza, so5d-core door 243 

puerta metálica de alma hueco, hollow-metal door 
243 

puerta monumental, portal 98 

puerta oculta, gio door, Jib door 242 

Puerta plegable, folding door 240 

puerta plegable doble de dos hojas, bifold door 
240 

puerta precolgada, prehung door 243 

puerta resistente al fuego, fire door 237 

puerta veneciana, Venetian door 244 

puerta-pantalla, screen door 242 

puesta en obra, placement 165 

pulgada, inch 204 

púlpito, ambo, ambon 173 

punta coladora, welpoint 214 

punta de diamante, diamond point 254 

punta de París, wire nail 264 

punta de vidria, glazers point, glazing brad, sprig 
z75 

punta redonda, round point 264 

puntal, strut 12), shore 214 

puntal horizontal, ing shore 214 

puntal inclinado, raker, rakirg shore 214 

puntal provisional, dead shore 215 

punteado, stippiing 78 

puntilla, brad 264 cusp 278 

puntilla francesa, Anishing rail 264 

puntila para consramarcos, casing rail 264 

puntillerfa, cuspidation 275 

punto, pone M3 

punto de apoyo, point of support 125 

punto de bifurcación, bifurcation 62 

Punto de cambio, turning pains 180 

punto de distancia, diagonal point, diagonal 
vanishing point, distance point 85 

punto de fuga, varishing poirt B4 

Punto de fuga de diagonales, diagonal point, 
diagonal vanishirg point, distance point 85 

punto de Hungría, herringbone 14 

punto de inflexión, inflection 145, Infection point 
278 - 

punto de medición, measuring point 85 

punto de partida, placa of beginning 179 

punto de rechazo, point of refusal 58 

punto de relajamiento, yield point 202 

Punto de resistencia, point of resistance 58 

punto de rocío, dew point, dew-point temperature 
35 

punto de saturación de la fora, fber-saturation 
point 191 

punto de vista, station polns 84, view 93 
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punto luminoso, point source 186 
punto perdido, turning point 180 

punto principal, center of vision 84 

punto topográfico de referencia, bench mark 180 
punto triple, triple point 30 

punzón alíneador, aigring punch 268 

punzón de ensanchar, drift 268 

purgador, bleeder, bleeder valve 36 

puzolana, pozzolan, pozzolana, pozzuolana 161 
PYC.PYC 234 


quattrocantto, Early Renaissance 157 
quemador de reconversión, contersin burner 34 
Quetzalcóalt, Quetzalcoatl 156 

quiebra, feint 19 

quila, race moldina, ken 15 

quinquefolio, cirquetal 278 


racor, pipe fitting 136 

racor curvo, sweep fitting 156 

racor de orejas en T, drop tee 136 

racor en cruz, cross 136 

racor en T, tes 136 

racor en Y,wye 136 

radiación, radiation 31 

radiador, radiator 36 

radiador de tubo y aletas, fin tube 36 

radián, radian 143 

radio, radius 145 

radio de giro, radius of ayration 62 

radio de inercia, radius of gyration 62 

radio medular, ray 190 

radiovector, radlus vector 143 

rall elcotrificado, track ighting 186 

raíz, root 110 

raíz de la soldadura, roct 208 

raja, check 192 

ramal, branch dreut 104, branch 134 

ramal de ventilación, branch vent 197 

ramal de ventilación cerrado, loop vent 137 

rampa, ramp 1 

rampa cocalonada, stopped ramp 1H 

rampa helicoidal, heliclins 11 

ranura, dado, rabbet, rabata 109, kerf 255 

ranurar, kerfing 16 

rasante, grade, grade line 215 

rasanse de terminación subterráneo, below grade 
215 

rasante del terreno natural, existing grade, 
natural grade 215 

rascacielos, skyscraper 95 

rasilla, cladding tiie 177 

rastre, batten 74, sleeper 230, ground 283 

rastrel de base. bass screed 283 

rastrel de dilatación, expansion screed 283 

rastre! perforado, vented screed 283 

rastrilo, portoulis 140 

ratha, rath, ratha 261 

rayado, hatching 78 

rayado de líneas entrecruzadas, crosshatching 
78 

rayo actínico, açtinic ray 227 

rayo visual, sightline B4 

razón, ratio, reason 93 

reacción, reactie force 142 

reactor, ballast 184 

real, real 93 

rebajar, rout 109 

rebajo,rabbet, rebate 109 

reborde, bead 74, gravel stop 75, lip 152 

rebosadero, overflow 135 

recaloe, underpinning 215 

recalzar en seco, dry-pact 212 

recalzo, underpirning 215 


recargado, postiche 13, gingerbread 159 

receptáoulo, receptacle, socket 106 

recibidor, vestibule 147 

recibo, vestibule 147 

recinto, enceinte 140, closa 175 

recorrido, ise, travel 26 

recorrido de evacuación, means of egress 230 

recriatalisación, recristalize 207 

rectangular, rectangular 144 

rectángulo, rectande 144 

rectilíneo, rectilinear 144 

recuadro, panel 169 

recuadro exterior, exterior panel 170 

recuadro interior, irtarior panel 170 

recubrimiento, cover 167 

red de agua, water system 134 

red de conductos, ducting, ductwork 36 

red de saneamiento, dralnags system 187 

reducción, reduction 218. 

reducción de ruido, noise reduction 247 

reducción de sección, reduction of arca 200 

reducción de sobrecargas, load reduction 41 

reductor, reducer 136 

reductor de alumbrado, dimmer, dimer switch 
106 

redundante, redundancy 115 

reevaluación, reevaluation 92 

reflectancia, refectance 182 

reflector, reflector 185 

reflector elptico, eliptical refector 185 

refiector parabólico, parabolic reflector 186 

reflexión, reflection 182 

refracción, refraction 182 

refractario, refractory 176 

refrigeración por absorción, absorption 
refrigeracion 37 

refrigeración por compresión, compressive 
refrigeration 37 

refrigerante, refrigerant 37 

refuerzo, tusk 110 

refuerzo de esquina, corner lath, corner 
reinforcement 285 

refugio, sheiter 45, refuge 148 

registro, register 35, cleanout 137, manhole 215, 
pocket piece 270 

registro contra Incendios, fire damper 237 

registro de limpieza, cleanout 19 

regla, screed 160 

regla del tercio central, middle-third nue 63 

región provisional, screed 166 

régula, guttas band, regula 219 

regulador, damper 38 

regulador de tiro, damper 55 

regular, regular 88,44, 146 

rejila, grile 35, louver 185 

rejla de retorno, return grile 35 

rejilaroticulada, cggerato 185 

rejuntado, tuck pointing 17 

rejuntado con la paleta, troweed joins 17 

rejuntado enrasado, fat-joint pointing 17 

rejuntado mecánico, tooled joint 17 

rejuntar, point 17 

relación agua/cemento, watorcoment ratio 163 

relación contrafuella/huella,riserctread ratio 11 

relación de aguante, endurance ratio, fatigue 
ratio 203 

relación de brillo, brightness rátlo, contrast ratio 
187 

relación de contraste, brightness ratio, contrast 
ratio 187 

relación de humedad, humidity ratio, ming ratio 
33 

relación de la cavidad de la sala, room cavity 
ratio 188 


relación del ancho al alto, aspect ratio 144 

relajamiento del esfuerzo, stress relaxation 203 

relieve, rei 12, 82 

relieve hundido, cavo-relvo, sunk relief 12. 

rellano, landing 26, 112 

rellano de anchura igual a dos tramos de 
escalera, halipace landing, halfepace landing 
12 

rellano de anchura igual a un tramo de escalera, 
auarterpace landing, quarterspace landing 112 

rellenar, fl 215 

relleno controlado, controlled Al 216 

relleno de aislante suelto, loose-fil insulation 32 

rollono do ladrilo, nogging 117 

relleno para juntas, backup rod, jon filer 120 

remachadora de alre comprimido, pneumatic 
riveter 268 

remache, rivet 268 

remache explosivo, explosive rivet 268 

remate de cola de cabio, tall out 73 

remate de pilarote, newel cap 13 

remolinado, sw finish 166 

renacimiento, Renaissance 157 

renacimiento primitivo, Early Rengissance 157 

rendija para el correo, letter slot, mail slot 150 

rendimiento, coverage 227 

rendimiento luminoso, eficacy 183 

rendimiento mecánico, mechanical advantage 142 

rendimiento óptico de ura luminaria, lumina 
efficiency 185 

renovación de alre, air chango 40 

renovaciones por hora, al changes-per-howr 40 

reóstato, rheostat 106 

repetición, repetition 89 

repisa, stool, windowsill 269 

repisa para colocar platos, plate rall 16 

reposo, repose 88 

representación analítica, analytique 79 

representación convencional de macizos en 
sección, poché 81 

resalto, scarcement 21 

resina,resin 190, 234 

resina acrílica, acrylic resin 234 

resina alkídica, alkyd resin 227 

resina de poliinlo, polyvinyl resin 234 

resina de urea formaldehido, uroa-formaldehyde 
resin 235 

resina de vinilo, vinyl resin 234 

resina epoxi, epoy resin 236 

resina epoxidlca, epoxy resin 235 

resina fenólica, phenolic resin, phenoplast: 235 

resina melamínlca, melamine rosin 236 

resistencia, resistance 101, strengíh 200 

resistencia a la abrasión, abrasion resistance 
203 

resistencia a la intemperie, ueatherabllty 203 

resistencia a la penetración, penetration 
resistance 250 

resistencia a tracción, tensile strergth 200 

resistencia al cizallamiento, shearing resistance, 
shearing strength 250 

ercia al corte, shearing resistance, shearing 
strength 250 

resistencia de aislamiento, dielectric strength 
105 

resistencia de materiales, strenguh of materials 
200 

resistencia de proyecto, design value 194 

resistencia de rovura, ultimate strength, ultimate 
stress 202 

resistencia dieléctrica, dieectric strength 105 

resistencia específica, specifo resistance 101, 

resistencia térmica, thermal resistance 31 

resistente al fuego, fre-rated,fro-resistive 236 
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reslstvidad, resisumiry 101 

resonancia, rescnance 42, 246 

resonante, lve 246 

respitadero, veri 40 

reopiradero de humos, smoke vent 237 

restablecimiento, réchargs 216 

restauración olola, Clasalc Revival, Clasolcal 
Revival 158 

resto de sótanos, subbasement 95 

resultante, resuttane 141 

retardador, retarder 162 

retardante de lamas, flame retardant 236 

rotonador, tag 19 

retícula, grid 20 

retícula doble, double grid 122. 

retícula estructural, structural grid 122 

retícula irregular, irregular grid 122 

retícula oblicua, skew grid 233 

retícula regular, regular grid 122 

retícula uniforme en una dirección y variable en 
tra, slipped grid 122 

reticulado, reticulate 14. 

retomo, return 16, backflow 135 

retorno de aguas ya utilizadas, basl-siphonage 
135 

retorno de aire frío, cold-sir return 35 

retorno de cornisa, cornice return 73 

retomo de la huella, tread return 113 

retorno seco, dry return 56 

retracción de fraguado, setting shrinkage 166 

retracción por desecamiento, dryirg shrinkage 
166 

retranqueo a linde, setback 214 

revelin, ravelin 139 

revenido, anneal 207 

reverberación, reverberation 246 

revestimiento de intemperie, siding 222 

revestimiento de suelo, floor covering 251 

revestir un talud, revez 224 

revoque, thrse-coat plaster 281 

revoque cepillado, broom nish 166 

revoque de yeso negro, broun coat, fioating coat 
281 

revoque salpicado, dry-shake'ñnish 166 

riel electrificado, track lighting 186 

riesgo de incendio, fire hazard 263 

rigidez, stiffness 202 

rigidizador, stiffener 211 

rigidizador de carga, bearing stifferer 211 

rigidizador intermedio, intermediate stiffener 21 

rígido, rigid 121 

rincón de chimenea, chimney corner, inglenoot 55 

siñón,haunch 23 

riostra,brace 126, corner brace 221 

riostra angular, tnee brace 126 

riostra de borde, gire 117 

riostra de borde enrasada, fush gir, raised girt 
17 

riostra de borde rebajada, dropped girs 17 

riostra de esquina, knee brace 126 

ripia, stingle 72 

ripia de asfalto, asphalt shingle 72 

ripia defibra de vidrio, fiberglass stingle 72 

Fipio, aller, garret 20 ~~ ~~~ mm 

riotrel, batten 74, ground 283 

ritmo, rhythm 89 

riwaq, rusa, 260 

roblám, sver 268 

roca, rock 225 

roca franca, freestone 226 

roca Ígrea, igneoue rock 225 

roca metamórfica, metamorphic rock 225 

roca sedimentaria, sedimentary rock 225 

rociado lgnifugarte, spray-on fireproofing 236 


rococó, Rococo 158 

rodilo, roler join, roller support 125 

rollío, log 191 

rollzo cortado por la mitad, fitch 197 

rollo de pergamino, scroll 14 

Roma, Rome 155 

rompedor de junta, bond breaker 120 

romper juntas, break joints, staggered joints 72 

rosca, order 23, thread 265 

rosetón, rose rosctre 14, Catherine wheel, 
marigold window, wheel window 174, rose window 
15 

rotación, rotation 142 

rotonda, rotunda 99 

rótula, hinge joint, pin joint, pinned connection 125 

rótula plástica, plastic hinge 114 

rotura, fracture 202 

rozamiento lateral, skn friction 58 

rozamiento negativo, negative friction 68 

rueda de colores, color wheel 6! 

ruido, noise 247 

ruido blanco, uhite noise, white sound 247 

ruido de ambiente, ambient sound, background 
noise 247 

ruido de fondo, ambiert sound, background noise 
247 

ruido de impacto, impact noise 248 

rumbo bearirg 179 

rumbo de brújula, course 179 

rundbogensti, Rundoogenstil 159 

ruptura capilar, capillary break 19 

ruta, path 149 

ruta de flanqueo, flanting path 248 


sabinio, sabin 247 

sabinio métrico, absorption unit, metric sabin 
247 

saco, bag, sack 163 

sacristía, sacristy, vestry 175 

sacro, sacred 256 

sacudida, shock 103 

saetera, loophole 140 

sagrado, sacred 256 

sahn, sahn 260 

sala capitular, chapter house 175 

sala de espectadores, front of the house 253 

sala hipóstila, hypostal hall 257 

sala mayor, great hall 140 

saledizo, nosing 28, jes, Jury 117 

salida de recinto, exit access 239 

salida del edificio, exterior exit 239 

saliente, salient 88 

salmer, springer 23 

salón, hall 147 

salón de descanso, lounge 253 

úsaloncito de artistas, green rocm 253 

salpicadero, backsplasn 135 

altos saitbox 47 

sámago, albumum, sapwood 190 

sanctasantórum, holy of holis, sanctum 
sanctorum 258 

angrador, blecder, bioder valve 36 

saniario mural, wall-hung 126 

santuario, sanctuary 15 

eaponita, soapstone, stoatito 225 

sarcófago, sarcophagus 175 

satinado, satin fish, semigloss 227 

enturación, saturation 60 

Savia, sap 190 

Schl, Ch'in, Qin 154 

seca, seasoned 191 

Secada al aire, air-dried 191 

Secada al homo, oven-dry 191 

secada en estufa, kin-dried 191 


secante, secant 144 
sección, section 82,179 

secclón a media ladera, cut and fil 215 
sección áurea, golden section 90 
sección cónica, corle section 146 


rada, balanced section 167 

sección fisurada, cracked section 167 

sección nfra-armada, underreinforced section 
167 

sección longitudinal, longitudinal section 82 

sección oblicua, oblique section 82 

cocción aupra-armada, overeinorced section 
167 

sección transversal. cross section, transverse 
secrion 62 

sector circular, sector, 145 

sector de incendio, frolgrca 237 

segregación, segregation 165 

segunda ley de Newton, Newton's second law o? 
motion 142 

segundo, second 143, 

seguro, irsurance 64 

seísmo, earthquake 42 

seleccionar, selest 92 

sellado en seco, dry glazing 275 

sellado húmedo, wet glazing. 275 

sellador.sealer 227 

sallador de extensbilidad media, medium-ra 
sealant 120 

sellador de gran extensibildad, high-range 
seaians 120 

sellador de junta, joint sealant 120 

sell, seal BO 

sello de calidad, grademark 194, gradeszamp 
196 

semejante, similar 144 

semimate, aggshell 227 

seno, sine 144 

sentido, point 86 

sentido de la orientación, orentation 279 

señal luminosa, exit light 239 

separación entre barras, bar spacing 167 

separación entre edificios, bulding separation 
43 

separador, bolster 164 

separador de grasas, grease interceptor, grease 
trap 138 

serdab, serdab 257 

serie armónica, harmonic series 80 

serie de Fibonacci, Fibonacciseries 90 

serle galvánica, galtaic series 209 

serpentín.col 39 

serpentín recalentador, rehest coil 39 

serpentina, serpentine 225 

servicio, servico 102 

servidumbre, casement 214 

sezession, Sezession 159 

shimmei-zukuri, Shimmelzoturi 263 

shoin-zukuri, shoin-zukuri 46 

shoin, cin 46 

ahoji, shoj 46 

shoro, shoro 263 

siempre verde, evergreen 190 

sierra para hormigón, pavemant saw 166 

sifón, air trap, trap 135 

sifón de tambor, drum trap 135 

sifón general del edificio, bulding trap, house trap 
187 

sikhara, okhara, sika 201 

silicato bis lcico, calcium sicate 161 

silicato tricálcico tricalcium silicate 161 

silloeo, siliceous 161 

silllo,sicon 213 
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siicona, silicone 236 

áilusta, outlinė 78 

sillá de montar, adds surfáce 131 

silla, ashlar 20, dressed stone 226 

sillar de esquiña, quoin 20 

sillar de hoja, bindet, tondstone 20 

sillar labrado, cut stone 226 

sillar labrado a medias, dimensioni stonë 226 

sillar lleno, perpend, through stone 20 

illar para labrar una vez colocado, boss 21 

sillarejo, ashlar 20 

slleía de piedtas de dveřóas ¿iturás, broken 
rengenork 20 

Aleta por hilidas, coursed ashár 20 

dolo, symbol 86 

simetría, eyintetry 89 

simeiría blateral, bilateral symmetry 69 

Simetiía central, rádid symméty 69 

simetría local, local syimetry 89 

Simetría fadial, radial syrimetry 89 

sirltud, similarity $8, 280 

simular, simulate 92 

sin corriente, dead 103 

sinagoga, eyragogue 256 

slncástica, eymclastic 132 

einéstica, oyrectico 89 

sintèsis, synthesis 92 

sintolemo, Sinto 263 

¿ring syrinx 257 

síomico, soismio 42 

sismo, earthquake 42 

sistema, system 94 

sistema automático de extiñción de incendios, 
automatic fre-extlnguishing system 238 

sistema bitubular, two pipo system 36, 39 

sistema dé acción preva, preaction system 256 

sistema dé agua-aire, air-water system 39 

eletema de alarma, fro-alañm ayotem 229, 

sistema de aliirentación por gravedad, downteed 
distribution system, gravity water system 
134 

sistema de caldeo final terminál reheat eytem 
39 

sister dé calefacción sólár,eolar-hoatirg 
systém 107 

sistema de calefacción sold? activa, active solär- 
heating system 107 

sistema de conducta dual, dùal-duct system 39 

sistema de coordenadas ortogonal, rectangular 
cocrdinate system 143 

sistema de coordenadas polares, polar 
cocrdinate system 143 

sistema de cuatro tubos, four-pige syètem 39 

sistemá de detección de incendios, fire-detection 
system 238, 

sistema de igualación de presiones, pressure» 

equalized design 119 

istema de lluvia artificial, deluge system 238 

sistema de paredes de cargá, bearing wall 
system 127 

sistema de paredes masstras, bearing wal 
system 127 

sistema de pintura, paint system 227 

sistema de retorno directo, direct return 36 

sistema de retorno invertido, reverse return 36 

sistema de rociadores de «tubería húmeda», 
wetrpipe system 238 

sistema de rodadores de «tubería seca», dry- 
pipe system 238 

sistema de suministro de agùa á presión, 
presmati water duppy. upfeea distribution 
system 154 

sistema de todo agua, allwater system 29 

sistema de todo aire, aair system 39 


isteniä de un solo córducto, sirigle-duct system 
39 

Slotema de ventilación, vént eystem 137 

sistemia dé voluíñan dé drê constante, 
constentrair-volume systemi 39 

sistema de volumer de aire variablé,variable-ai= 
volume systé 39 

sistema dual, dual system 127 

sistema gubernamental, government syster, 
rectangular eyótem 179 

Sistema liternacional de ünidades, International 
System of Uhits 204 

sistema mecánico, mecharical system 34 

sistema métrico, metric systám 204 

slstemá mónokubulár, oné-pipe system. 36 

slsvémá mulvizóha, mulcizóre system 59 

sistema Munsél; Munsell System 60 

sistema ño patalelo, nonpatalll eystari 127 

sistema porimistral cerrado, perimetér loop 
eystem 35 

sistema pórimetral radial, porimeter radial 
ayetem 35 EN 

sistema portlcadó teslotanis al nioriento 
lector, onientstesistíig frams 127 ` 

siótemá porticadó tdlihönsional, fratè syete 
127 

sistema rictaiigulár, government system, 
rectabaular systé 179 

isteria ospatado, oanitary sewář 187 

slotéña totalmente ramificado, extended pléniim 
yoten 35 

siotema unitario, sanitary er 157 

sistiló, systyle 217, 

Sobradillo, appéntlca, pr, penthouse, penticé 
es 


sobracalga'do agli, water lead 41 

sobrecarga de nieve, snow load 41 

sobrecarga de so, occupancy load 4 
sobrecarga sísimica horizontal en la base, base 
shear 43 

sobrepeñó surcharge 224 

sociedad, sociaty 153 

soololágfa,socilógy 1 

oclometría,proxomca Si 

sofito, ntrados 23,soffc 218 A 

solana, un parlor, suri porch, suriroom 108, 

solapo, lap joint 10, passing 119, lap aplce 168, 
bite 275 

solapo holandés, Dutch láp 72 

solapa lateral, ondisp, sidolap 72 

sdlapo ordinario, common lap 72 

sdlapo poracodamiento, offset bend 168 

elapo elmpl, plain sp 110 

sclapo sobre la segunda hilada, headlap 72 

sclapo superior, toplap 72 

clar, solar solar, soler 117, site 214 

saläřio, soläriuin, sùn parlor, sun porch, suhroom 
108 

alarii, solarium 108 

eddadura a solape, lap weld 268 

sddadura a tope, butt weld 268 

Soldadura con recubrimiento, lap weld 268 

sdldadura de aleación, solder 268 

scldadira de doble bisel; double-bevel veld 268 

saldadura de penetración parcial, partial- 
penetration weid 268 

scidadira de penetración total, ful-penetration 
weld 269 

eddadura dura, braze 268 

scldadura en ángulo, let wed 268. 

soldadura en doble V, double-ree weld 268 

scldadura en ranura, groove weld 268 

soldadura en ranura con sólo unà pieza 
achafianada, singl-bovel weld 268 


soldadura en Y, singlo-wo wid 268 

Soldadura órdinaria blanda, soldsr 268 

Soldadura ordinaria fuerte, braze 268 

Soldadura poř arċo, arc welding 268 

Soldadura porarco de electrodo dé núcléo 
funaénte,fulecored aro welding 268 

Soldadura pör arco en atmóstara Inartá, Kaht: 
ás shielded arc wélding_ 268 

doldadurá por aco metálico proséglao, shiclded 
fetal arc welding 268 

doldadira por arċo sumergido, submérged arc 
Weldiig 268 

soldadura por gas, gas welding 268 

soldadura por resisténcia, résistance wielding 
268 

soldadura proplaménte dicha, weld 268 | 

solera, ground slab, slab on grado 57, mudeil: il 
sil pláte 221 bind flor, rough bor, subor 
228, deck 229, windowsill 269 

Goleta dë caja, box sill 221 

Solera de puerta, threstold 241 

solera en L,'L sli 221 

Solera Inferior, shoe, sole, solépiec, soléplita 221 

Solera süperior, plate 117, 221 

sólicitaciónés compuestas, comibned stresses 
63 

solidez, frmnéso 11 

sólldificar, solidify 199 

sólido; sold 146,199 

sólido platónico, Platonis solid 146 

Solsticio de invierno, winter solítico 107 

Solstiċio de verano, summer solstice 107 

solvente, solvent 227 

sombra, shade 61 

sombra arrojada, shadow 82 

Sombra propia, ghade 82. 

sombras propias y sombras arrojadas, shades 
and shadows 82 

sombreado, shading 78 

sombrerete, bornet, plenum 35, 55, 136, colar 
19 

sombreretá de distri 

sombrila, tee 261 

sonido, sound 244-248 

sonido aéreo, airborne scund 246 

sonido de ambiente, ambient sound, background 
noise 247 

sonido difractado, diffracted sourd 246 

sonido directo, direct sound 246 

sonido reflejado, reflectes sound 246 

Sonido transmitido por el aire, alrborne sound 
transmission 248 

nido transmitido por la estructura, structures 
borne sound transmission 245 

sonlo, sone 245 

sonómetro, sound level meter 245 

SonotubeO, Sorotube 164 

sopanda, straining piece 117 

soporte armado, built-up colurin 212, 

Soporte compuesto, composite column 168, 
built-up column 212 

soporte de aero, gteel column ¿2 

soporte de alma doble, box column 212 

soporte de caja,box column 212 

soporte de canalón, guttet hanger 69 

soporte de enyesado, lath 283 7 

soporte de enyesado con dorso de papel, pape? 
backed lath 233 

Soporte metálico, metal lath 283 

soporte tubular, box column 212 

sordó, deád 246. — - 

sorin, sorin 263 

sótano, basement 96 

sótano de poca altura, crawl space 06 


ción, distribution cap 206 
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sótano para refuglarse de las tormentas, 
cyclone cellar, storm celar 96 

sotavento, leeward 44 

apot, apot, spotlight 186 

square, square 72 

stambha, stama, stambha 261 

atom, stoa 258 

Stonehenge, Stonehenge 256 

Styrofoam®, Sryrofoam 32 

Subbase, subarado 215 

subcentral, substation 102 

subcentral unitaria, unit substation 102 

subcontratista, subcontractor 64 

subcorrea, subpuriin 70 

subestructura, substructure 94 

ubstractivo, subtractive 86 

substrato, substrate 120 

súbsuelo, subsdl 249 

subsuelo helado de forma permananto, porglial 
permafrost 249 

succión, suctior 283 

succión del viento, wind suction 44 

suelo, ground plane B4, sol 249-250 

suelo coherente, cohesive soil 250 

suelo falso, blind floor, rough floor, subfloor 228 

Suelo impermeable, impervious soil 250 

Suelo orgánico, organic sol 249 

suelo permeable, parviovs soil 250 

suelo plástico, plastic sol 250 

suelo sin cohesión, cohesionless soil 250 

Sufridera, doly 268 

Suite, suite 147 

sujeción elástica, resien cip 248 

suma vectorial, vector sum 141 

Sumer, Sumer B3 

Sumidero, roof crain 69, sump 137, swale 216 

Sumidero de zora, area drain 216 

Suministro de aire, supply air 38 

Superabundante, redundancy 15 

superestructura, superstructure 94 

Superficie, surface 146, area 204. 

superficie cilindrica, cylindriċal suriace 131 

superficie de revolución, rotational surface 132 

superficie de traslación, translational surface 181 

Superficie elíptica, elliptical surface 132 

Superficie esférica, spherical surface 192. 

superficie estriada, boasted surface 226 

superficie hendida, split-faced 226 

superficie luminosa, ares source 186 

superficie parabólica, parabolic surface 152 

superficie refecsante, refeczing surface 246 

superficie reglada, ruled surface 132 

Superfice total de la sección de la pieza, gross 
crobs-sectional area 22 

superficie transversal maciza de la pieza, net 
Cross-sectional area 22 $ 

Superplastificante, superplasticzer 162 

superposición de órdenes arquitectónicos, 
Supercolumniasion 251 

sirtida, sally port 159 


T,tes 156 

T con salida lateral, cross 136 

T de cuatro pasos, cross 136 

T de orejas, droptee 136 

T sanitaria, sanitary tes B6 

T tipo Venturi, venturi tés 36 

Tang; Tang, Tang 262 

tabernáculo, tabernacia 174, tabernacle 258 

tabico,sisér 1 

tabique, load:bearing wal, nonbearirg partition, 
partition 220 

tabique de instalaciones, plumbing wal, stack 
partition 196 


tabique de montantes al tresbolilo, staggered- 
stud partition 248 

tatique desmontable, demountable partition, 
movable partition 220 

tabique móvi, demourtable partition, movable 
partition 220 

vabiquillo, meb 22 

tabla, table 13, shorter end 177, board, plank 193 

tabla ahusada, clapboard 222 

tabla bruta, rough lumber 191 

tabla de alero, fascia board 73 

tabla de corversión de unidades, conversion table 
204 

tabla de cordón, cover plate 211 

tabla de esquina, corner board 222 

tabla do frontis, fascia board 73 

tabla de piso, decking 229 

tabla de ripia, shingle 72 

tatia periódica dė los elementos, periodie tabio 
19 

tabla que soporta un canalón de plomo, layer 
toardalear board 69 

tablado del escotilión, bridge 252 

tablas en general, boards 193 

tablazón, sheathing 72 

tabiazón de forro, sheathing 222 

tablazón de forro colecada en diagonal, diagonal 
eheathing 222 

tabiazón de forro con misión de arriostramiento, 
structural sheathing 222 

tablero, panel 242, tablero 260 

táblero acústico, acoustic decking 229 

tablero celula, cellular decking 229 

tablero compuesto, composite decking 229 

tablero de ercofrado,form 164 

tablero de fitra, fiberboard shesthing 32 

tablero de hebras dispuestas aleatoriamente. 
waferboaré 198 

tablero de hebras paralelas al borde, oriented 
strandbosrd 198 

tablero de palastro, metal décting 229 

tablero de partículas, chipboard, particleboará 
198 

tablero de yeso, drywall, gypsum board, 
pasterbosrd 284 

tablero de yeso alslante, insulating aypsum lath 
253 

táblero de yesó con almá alveolada, gypsum lath, 
reck lath 283 

tablero de yeso con dorso de aluminio, foll- 
backed gypsum board 284 

tablero de yeso de base para enlucido, veneer 
base 283 

tablero de yeso pérforado, perforated gypsum 
lath 283 

tablero de yeso pirorresistante, type-X aypsum 
board 284 

tablero de yeso preacabado, prefinished gypsiim 
board 284 

tablero para paredes, vállboard 284 

tablero rígido aislante, rigid bosrd insulation 32 

tablestaca, sheath pile, sheet ple 214 

tablestacado, sheath pl, shest pile 214 

tabilla, smallboard 195 

tablón, beam 193 

tablón de cierre, bulkiwad 164 

tabloncill, foring board 193 

taco, biocking 221 

taladro de clavija, draubore, drambore pin 110 

salón, yma reversa, Lesbian oyma 15, heel 52 

talud, talud 260 

“alud de un muro, batter 224 

talla dulce, intaglio 12 

tamaño de hoja, glass size, glaziig size 270 


tambor, árum 77 

tana, tara 46 

Tang. Tang, Tang 262 

tangente, vangent 144, 145 

Tao, Tao 154 

táoísmo, Taoism 54 

apa, cap 130 

tapa de caja de empalmes, knockout 105 

tapajunta, astragal 240 

tapajuntas de una Junta de datación, exparislon 
Joint cover 120 

tapaporos, saler 227 

tapia, pisay. pisé de terre, rammed earth 81 

tapial, pisay, pisé de terre, rammed earth 51 

tapón, plg 136 

taquilla, vox officé 253 

taquimetra, stadia 180 

taracear, inlay 12 

tararabila, turnbuckle 266 

tarima exterior, deck 98 

tarja, transom light, transom window 241 

tarja lateral, sidalight, ninglghe 244 

tarugo, bocking 221 

tatami, tatami 46 

tohaltya,chaitya 261 

teatro, theater 251-253 

teatro arular, surround thester 252 

teatro dela ópera, opera house 255 

teatro griego, Gresk theater 251 

estro romano, Roman theater 261 

techado de hojalata, tin rocñing 74 

techo, celing 254-255 

techo cor esquinas inclinadas, camp ceiling 254 

secho con las vigas vistas, beam ceiling 254 

“echo luminoso, luminous celing 255 

techo moldurado, cove ceiling, coved ceiling 254 

techo plafonado, platond 254 

techo rebajado, dropped ceilng 255 

técnica, technics 1, technique 78 

técnica dé la acentuación de los bordes, sisi 
edge B4 

técnica de lå continuidad del contòëno; 
continuty ofoutine 84 

técnica de la textura en perspectiva, texture 
perspective B4 

técnica de la ubicación vertical, vertical location 
Es 

técnica de los tamaños, size perspective 84 

tecnología, technology 11 

teja, roofing le 74 

teja árabe, mission tile, Sparish tile 74 

teja de borde, rake Ele 74. 

teja de caballete, crown tlle 74 

teja de cimadio, partile 74 

teja de cumbrera, ridge tile 14 

teja de chila, shinge tie 74 

teja de encaje, interlocking tie 74 

teja de falión, fiold tile 74 

teja de lima, bonnet tile, hip tile 74 

taja flamenca, pantile 74 

tejadillo, appentice, pent, perthóvos, pertice GÈ 

tejado mbto, pan-arid-roll tling 74 

tejido, fabric 87 

tejido filtrante, filter fabric 18 

tela asfáltica, roll roofing 75 

tela metálica, woven-wire fabric 167, hardware 
cloth 210, wire lach 283 

tela mosquitera, ir clot 210 

telar, grid gridiron 252 

telar exterior reveal 249 

telar interior, esconson, sconcheon, scuncheon ¿41 

telón, act curtain, act drop, house curtain 252 

telón de protección, fire curtain, safety curtain 
252 
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tell, tell 153 

temenos, terienos 258 

temperatura, temperature 30 

temperatura absoluta, absolute temperature 30 

temperatura de desprendimiento de gases 
explosivos, fash poh 236 

temperatura de ignición, Ignition point 236 

temperatura de roblandecimiento, softening 
point 235 

temperatura de rocío, dew poins, dew-poht 
temperature 33 

temperatura de servido, service temperature 
255 

temperatura del color, color temperature 184 

temperatura efectiva, effective temperature 35 

temperatura húmeda, wet-bulb temperature 33 

temperatura radiante media (TRM). mean 
radiant temperature 33 

temperatura seca, drybul temperature 33 

templar, temper 207 

templar en agua, quench 207 

templo, temple 256-263 

templo de culto, culs temple 257 

templo de Salomón, Temple of Solomon 258 

templo funerario, mortuary temple 287 

templo griego, Greek temple 258 

tenacidad, tosghness 202 

tendel, bed joint 17 

tendel de nivelación, clp Joint 17 

tendón, tendon 171 

tendón abombado, depressed tendon 172 

tendón colgante, draped tendon 172 

tendón concéntrico, concentric sendon 172 

tendón en arpa, harpeá tendon 172. 

tendón excéntrico, eccentric tendon 172 

tener ojo, eye 279 

tenia, taenia, cenia 218 

tensión, tension BB, 200, voltage 101 

tensión de adherencia, bond stress 167 

tensión de la red, Ime voltage 102 

tensión diagonal, diagcnal tension 168 

vensión disruptiva, breakdown voltage 105 

tensión final, inalprestreso 171 

tensión residual, residual stress 207 

tensión superficial, surface tension 19 

tensor de cercha, truss rod 54 

tensor de tornillo, turnbuckle 266 

teodolito, theodolite 180 

teorema de Bernouill, Bernoul'e theorem 44 

teorema de Pitágoras, Pythagorsan theorem 144 

teoría, hoory 98, 

teoría cinética del calor, kinetic theory of heat 
205 

tapae, topos, topes 45 

tercelete, intermediate rib, tierceron 29 

tercera ley de Newton, Newton's third law of 
motion 142 

terciario, Intermediate rib, tierceron 29 

termi, therm 30 

terminal, terminal 106 

termómetro, trermometer 30 

termopar, thermocouple 34 

termoplástico, thermoplastic 234 

termostato, thermostat 34 

terracota, terra cotta S1 

terracota arquitectónica, architactural tera 
cotta St 

terraja, horsed mold, running mold 282 

terraplén, terreplein 189 

sterraplenado escalonado, bench terrace 215 

serraplenado posterior de muros, backfil 215 

terraza, terrace 98 

terraza para baños de sol, sun deck 108 

terrazo, terrazzo 230 


terrazo de grano fino, standard terrazzo 230 

terrazo estándar, standard terrazzo 230 

terrazo fotante, sand-cushion terrazzo 230 

terrazo ligado, borded terrazzo 230 

terrazo monolítico, monolito terrazzo 230 

terrazo palladiano, Palladiana 230 

terrazo rústico, rustic terrazzo 230 

torrazo vencolano, Venetlan terrazzo 230 

terremoto, earthquake 42 

terreno, site 214 

terrano de recubrimiento, burden, overburden 244 

terreno de relleno, made ground, made-up ground 
25 

territorialidad, territoriality 91 

tesela, tessera 12 

test de percolación, percolation test 138 

testa, head 177 

ke, strike plate 152 

testigo, boring, cors 250 

tetraedro, tetrahedron 146 

tetrástilo, tetrastyle 217 

textura, texture 86, 87 

textura áspera. coarse textura, open grain 192 

textura fina, fine texture 192 

textura porosa, coarse texture, open grain 192 

textura táctil, tactile texture 86 

textura visual, visual texture 86 

tholos, beshive torb, tholos 256 

Tiahuanaco, Tiahuanaco 185 

tiempo de reverberación, reverberation timo 246 

tiempo de transporte, time of haul 165 

tierra, ground 103 

tierra armada, earth tieback wall 224 

timpano, spandrel, spandril 23, diaphragm 126, 
tympanum 174, 258 

tingladillo, clapboard 222 

tngladilo ahusado, bevel siding, lap siding 222 

tingladillo colonial, colonial siding 222 

tingladilo de tablas rebajadas, drop siding, 
novelty siding, rustic siding 222 

tngladilo embarbilado, Doly Varden siding 222 

tinglado decorado, decorated shed 180 

tinte, dye 227 

tntara, stain 227 

tintura al agua, maser stain 227 

tintura al alcohol, spiris stahn 227 

thtura al óleo, oil stan 227 

tintura opaca, opaque stain, pigmented stain 
227 

tintura penetrante, penetrating staln 227 

tintura pigmentada, opaque stain, pigmented 
staln 227 

tipo, type 95 

tipo de construcción, construction class, 
construction type 67 

tho de ladrillo, brick type 176 

tipología, typology 83 

tipos de ladrillo, brick tipe 177 

tra de esqulña, corner lath, comer reiforcement 
288 

tira de goterón, cap receiver 119 

tira de refuerzo, strip lath 283 - 

tha de zócalo, parapet skirting 119 

tha luminosa, light strip 186 

tirador, door pull 180, doorkrob 152 

tirador de barra, pul bar 150 

thafondo, coach screw, lag bolt, lag screw 265 

tirante, tie 18, 121, He rod 24, tie beam 70 

tirante ajustablo, adjustable tic 18 

tirante de anclaje, tle tio 74 

trante de cercha, truse rod 54 

tirante de resorte, snap tie 164 

tirante ojalado, cal loop 206 

tirante para encofrado, form tie 164. 


tiro, draft 55 

tizón, perpend, through stone 20 

tizón con testa recocha, fare header 178 

to, to 263 

toba cerámica, promenade tile, quarry tile 50 

tocho, bilet 207 

tokobashira, tokobashira 46 

tokoroma, tolonoma 48 

toldo, awning 272 

tolerancia de un pilote, pile tolerance 58 

tolva,tramlo 214 

toma de alimentación slamesa, siamese 238 

toma de corriente, outlet 106 

toma de corriente con puesta a terra, grounding 
outlet 106 

toma particular, service pipe 188 

tondino, baguat, baguette 15 

tonelada, ton, tonne 205 

tonelada de refrigeración, ton ofrefrigeracion 37 

tonolada mátrica, metrio son 205 

tongada, grout lift 19 

tono,hue 6O, koy 78, pitch 244 

tope, stop 16,bit 152. 

tope de puerta, door stop 150, doorstop, stop 
24 

tope obturador, cutoff stop, hospital stop, 
sanitary stop 243 

tope rebajado, rabbeted stop 241 

tope sobrepuesto, planted stop 261 

toque de luz, highlight 82 

torana, torana 261 

toril, torii 263 

tornapuntas de esquina, cornar brace 221 

tornavoz, sounding board 246 

tornillo, screw 265 

tornillo autorrescante, sef-tapping screw, 
tapping screw 265 

tornillo de ajuste, setecrew 265 

tornillo de apriete, setserew 265 

tornillo de apriete manual, shumbscrew 265 

tornillo de cabeza, cap screw 265 

tornillo de cabeza moleteada, thumbscrew 265 

tornillo de fiador, toggle bolt 266 

tornillo de madera, wood screw 285 

tornillo de presión, cap screw 265 

tornillo para clavar, drive screw, screw nall 264 

tornillo para chapa, sheet-metal screw 265 

tornillo prisionero, cap screw 265 

tornillo tomeado, machine screw 265 

tornillo y maniguito, spiks-and-ferrule 69 

torniquete, turnbuckle 266 

toro, torus 132,219 

torre, tower 99, mast 130 

torre de aguas, water tover 133 

torre de Babel, Tower of Babel 256 

torre de refrigeración, cooling tower 38 

torre del homenaje, donjon, keep 140 

torre enfriadora, cooling tower 38 

torsión, twiet 192, torsion 201 

torsión horizontal, horizontal torsion 43 

tótem, totem 45 

tou, dou, tou 262 

tou-kung, dougeng, tou-kung 262 

trabajo, work 205 

trabajo de la madera, working 191 

trabajo en caliente, hot-working 297 

trabajo én frío, cold-working 207 

trabilla para viga de madera, joist anchor 267 

tracción, tensión 200 

tracería, tracery 273 

tracería curvilínsa, curvilinear tracery, flowing 
tracery 275 

tracería de barras, bar tracery 273 

tracería geométrica, geometric tracery 273 
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vracería perforada, perforated tracery, plate 
tracery 275 

tracería perpendicular, perpendicular tracery, 
rectilinear vracery 273 

traceríareticulada,net tracery, reticulated 
tracery 275 

wragaluz, lucarne 77, transom light, ransom 
window 241 

tramo, panei 52 

tramo de evcalera, fighte 1 

tramo recco, Straight fight 112 

tramo suspendido, hung-span, susperded-epan 
278 

trampa de vapor, bucket trap, steam “rap 36 

trapila, bulkhead 96 

tranquoro, backbara 269 

transepto, transept 174 

transformación, transformation 92, transformer 
102 

transformador elevador, step-up trarsformer 
102 

tranoformador reductor, step-down transformer 
102 

transición, transition 149 

Í tránsito, transit 180 

transmitancia, transmittance 182 

transmitancia térmica, coeficient of heat 
transfer, thermal transmittance 31 

transparente, transparent “B2 

transpiración, sweating 118 

transportador de gente, pecple mover 27 

trapecio, trapezium 144 

| trapezolde, trapezoid 164 

| traqueida, tracheid 190 

traquelio, trachelium 218 

| trascoro, rood screen 175 

trasdós, extrados 23 

“ashoguero, back hearth, inrer hearth 55 

“aslación, translation 142 

traslapo, shiplap 222 

traslúcido, translucent 182 

| tratamiento acústico, acoustical trestment 246 

| tratamiento del agua, water treatmert 135 

| tratamiento térmico, heat treatment 207 

| travertino, traversin 225 

travesaño, camber bar, chimney bar, turning bar 

| 55, rung M, trava 17, gire 223, transom 241 

travesaño de encuentro, mesting ral 270 

travesaño de encuentro con retallo, check rail 
270 

travesaño ordinario, plain ral 270 

traviesa, rog 117, ssringer, tailpiece 228 

| trayectorias de tensión, stress trajectories 217 

| traza de fuga, vanishing trace 85 

tada, triad 61 

triangulación, triangulation 180 

triángulo, triangle 144 

triángulo de los cobres, colcr triangle 61 

triángulo rectángulo, right triangle 144 

tribuna, tribune 173, gallery 174, bay window 272 

tribunal, tribunal, tribune 259 

tributario, tributary 124 

trifásico, three-phase 103 

trifolio, trefoil 275 

triforio, tforium 15 

srifóstoro,triphosphor 184 

triglifo, trgyph 218 

trigonometria, trigonomotry 144 

vilateración,trlateration 190 

trilito, tri, trilithon 256 

tástilo, trstyle 217 

triturador disposa, disposer 135 

trompa, squinch 77 

trompe-l'oeil. trompe Foeil 78 


tronco, frustum 146, trunk 190 

tronera, embrasure 140 

tronzar, crosscwt. 192 

Troquelado, die casting 207 

trozar,crosscus 192 

trullo, trulo 45 

truncado, truncated 146 

Tachou, Chou, Zhou 154 

tubería de retomo, return pipe 38 

tubería de suminiotro, əupply pipe 39 

tubería eléctrica metálica, electrical metallic 
tubing 105 

tubería maestra, water main 133,main 134 

tubería pricipal, main 134 

tubo, pipe 136 

tubo de aguas negras, soil pipe 137 

tubo de aguas residuales, waste pipe 137 

tubo de antisifonaje, back vent 137 

tubo de desaglin drain 137 

tubo de distribución, distribution Ine, distribution 
pipe 138 

tubo de drenaje, drain tile, drainage ile 136 

tubo de estufa, stovepipe 34 

tubo de evacuación de humos, smotastack 55 

tubo de neón, neon lamp 184. 

tubo de ventilación, vent 197 

tubo de ventilación compartido, common vent, 
dualvent 187 

tubo de ventilación continuo, continuous vent 
187 

tubo de ventilación individual, indiidual venia 
vevent 187 

tubo estructural structural tubing 210 

tubo fluorescente circular, cirlinelamp 184 

tubo metálico rigido, rigid metal conduit- 105 

tubo para colgar equipo, batten, ppe batten 252 

tubo para el paso de cabes, conduit 105 

tubo prefabricado, prefabricated fue 55 

tubo redondo doble extrafuerte, double-extra 
strong pipe 210 

tubo redondo extrafuerte, extra-scrong pipe 210 

tubo redondo normal, standard pipe 210 

tubo T,T bulb 184 

tuerca, nut 266 

tuerca almenada, castellated nut, castle mus 
266 

tuerca ciega, acorn nut, cap nut 266 

tuerca de mariposa, thumbnur, wirg nut 266 

tuerca de orejudlas, thurrbnut, wing nut 266 

tuerca de seguridad, locknuz 266 

tuerca Inaflojabl, lock nut 266 

tuerca tapa, acorn nut, cap nut 266 

tumbador de palanca, lever tumbler 192 

tumbaga, red brass 213 

túmulo, barrow, tumulus 256 

tungsteno, tungsten 215 

turbulencia, turbulence 128 


Última capa, finish coat, 

Última capa de yeso blanco, white soat 281 

Última mano, firish coat, topcoat 227 

ultravioleta, ultraviolet 181 

umbral, thresholi 149, saddle 241 

Umbral de audición, threshold of hearing 245— 

umbral del dolor, threshold of pain 245 

umbral encajado entre jambas, slip sil 269 

umbral entre jambas, lug sili 269 

unidad, unity 88 

unidad de descarga, fixture unit 134 

unidad de fan-coll, fan-coil unit 39 

unidad de habitación, housing unit 48 

unidad de inducción, induction unit 39 

unidad de superficie en el sistema rectangular, 
township 179 


unidad de tratamiento de aire, alr-handing unt 
38 

unidad de ventana prefabricada, windowunit 
269 

unidad estructural, structuralunit 122 

unidad final, terminal uniz 39 

1d SI (unidad del Sistema Internacional), S! 


unidad térmica inglesa (BTU), British termal 
nit (ETU) 30 

unidireccional, one-way 121 

uniformidad, uriformizy 88 

unión, union 136, fastening 264-268 

unión a inglete, miter joint 109 

unión a medo corte, halflap jint, halved joint 
10 

unión a testa, end joint, lengthening Jin: 109 

unión a tope, butt joint 109 

unión articulada, hinge Joint, pin Joint, pinned 
connection 125 

unión de ángulo, angle joint 109 

unión de arista, edge joint 108 

unión rígida, fxed comection, fxed joint, rigid 
connection, rigid joint 125 

unión solapada de extremo, end-lap Joint 110 

unión termoquímica, ceramic bond 49 

unión transversal solapada, croserlap jeint 1O 

uraei, uraeus 257 

urbanización de bungalows, bungalow court 47 

urinario, urinal 135 


vacio, void 148 

vado, curb cut 214 

vaina, casing 59, sheath 172 

valencia, valence 199 

valor, value 60 

valor K, Kevalue 31 

valor R, R-value 31 

valores ajustados al samaño, size-adjusted value 
194 

váhula, valve 136 

válvula angular, angle valve 136 

válvula antirretorno, backñow valve, backwater 
valve 135 

válvula de alineación, algnment valve 136 

válvula de alivio, reiefvalve 36 

válvula de ángulo, ange valve 136 

válvula de bola, globe valve 136 

válvula de compuerta, gate vahe 136 

válvula de expansión, expansion valve 37 

válvula de flotador, ball cock, feat valve 135 

válvula de retención, backfiow valve, backwater 
valve 138, check vale 196 

Válvula de seguridad, safety vave 36 

válvula esférica, globe valve 136 

válvula mezcladora, mixing valve 136 

vanadio, vanadium 213 

vanguardia, avant-garde 160 

vapor, vapor 18 

Vapor de agua, water vapor 11 

vara de Aarón, Aaron's rod 15 

varsacto, trellis 100 

variedad, varety 8B 

Varila para sostenerla moqueta, stalrrod-13 

varila soldadora, weláng rod 268 

vaso, vessel 190 

vástago, spindle 152, shank 264 

vástago hembra, she bole 164 

vatiaje, wattage 101 

vatinora, watt-hour 205 

vatihorámetro, watt-hour meter 102 

vatio, watt 101 

vatio-hora, watt-hour 205 

vatio-horámetro, watt-hour meter 102 
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vector, vector 141 

Vedas, Vedas 261 

vedika, vedita 261 

velario, velarium 251 

velocidad básica de cálculo del viento, basic wind 
speed, design wind velocity 44 

velocidad del sonido, speed of sound 244 

velocidad final, tarminal velocity 35 

velocidad máxima del viento, fastest-mle wind 
spoed 44 

ventana, widow 266-273 

ventana a la italiana, projected window 271 

ventana abatible hacia afuera, awning window 271 

ventana abatible sobre ejo inferior horizontal, 
hopper wireow hospital window 271 

ventana abunardillada, dormer window, lithern 
272 

ventana ciega, blind wndow 97 

ventana combinada, combination window 272 

Ventana corredera, horizontali sliding window 
270 

ventana corredera de desplazamiento vertical, 
verticaly sliding window 270 

ventana de buhardilla, dormer window, luthern 
272 

ventana de celosía, jalousie window 271 

ventana de guillotina con antepecho de cajón, 
drop window 270 

ventana de gulllotina zon cajón cabecero, box 
head window 270 

ventana de guillotina de dos hojas móviles, 
doule-hung window 270 

ventana de guillotina de una hoja móvil, singie- 
hung vindow 270 

ventana de hoja giratoria normal, casement 
window 271 

ventana de hoja pivotante, pivoted window 271 

ventana de hojas plegables, folding casement 271 

ventana de linterna, cisarstory, clerestøry 272 

ventana del piñón, gabie window 272 

ventana empotrada er la cublerta, internal 
dormer 272 

ventana en saledizo, oriel 272 

ventana fja, xd light, fixed sash 271 

ventana Interior, borroved light 272 

ventana pasaobjetos, pass-through 272 

ventana practicable, operable window 271 

ventana rasgada, ribben window 272 

ventana resistente al fuego, fire window 237 

ventana saliente, projected window 271 

ventana-cuadro, picture window 272 

ventanaje, fenestration 97 

ventanilla de Inspeación, wicket screen 27) 

vontanuco bajo en una iglesia medieval, louside 
window, lyohnoscope 272 

ventilación cruzada, cross ventilation 40 

ventilación de descarga, relief vent 137 

ventilación mecánica, mechanical ventilatio 40 

ventilación natural, natural ventlation 40 

ventiación tranovoreal, cross vontlation 40 

ventilador, blower 38, ventilator 40 

ventilador aspirador, exhaust fan 40 

ventilador centrífugo, contrifugalfan 40 

ventilador del conjunto de la casa, vhole-house 
ventilator 40 

ventilador mecánico, fan 40 

ventilar, ventilate 40 

ver, se 279 

veranda, veranda 98 

vermiculita, vermiculite 162 

vertedero, senice sink, slop sink 135 

Vertical, vertical 143 

vértios, crown 23, vertex 143,144, 146 

vertido directo, direct placement 165 


vertido por gravedad, free fall 165 

vesica piscis, mandorla, vesica piscis 18 ' 

vestíbulo, hall, vestibule 147, fojér, lobby 255 

veteado, grain 192, figure 197 

vía de entrada, bent approach 263 

vía de evacuación horizontal, exit 259 

vía de evacuación vertical, xit discharge 239 

vía pública, publi way 239 

vibración, vibration 42, futter 246 

vibración por rescnancia, eympashesio vibration 
246 

vibración por simpatía, sympathetic vibration 
246 

vibrado, vibration 165 

vibrador, vibrator 165 

vida media, rated ie 185 

vidrio, glass 274-275 

vidrio aislante, insulating glass 274 

vidrio antisonoro, acoustical glass 274 

vidrio armado, wire glaso 274 

vidrio común, sheet glass 274 

vidrio de antepecho, epandrel glass 223, 274 

vidrio do baja amicividad, low-c glaos, low 
emissivivy glass 274 

vidrio de cilindro, cylinder glass 274 

vidrio de esmalte, smalto 12 

vidrio de revestimiento estructural, spandrel 
glass 223, 274 

vidrio de seguridad, security glass 274 

vidrio de ventana, vindowpare 269 

vidrio deslustrado, obscure glass 274 

vidrio doble. double-stremgth glass 274 

vidrio endotármic, heat-absorbing gass 274 

vidrio estampado, figured glass, patterned glass 
274 

vidrio estirado, drawn glass 274 

vidrio estratificado, laminated glass, safety glass 
274 

vidrio estratificado de seguridad, security glass 
274 

vidrio grabado al ácido, obscure glass 274 

vidrio grabado al chorro de arena, obscure glass 
274 

vidrio impreso, Tgured glass, patterned glass 
274 


Vidrio mateado, obscure glass 274 

Vidrio moldeado doble, glass block 274 

vidrio moldeado macizo, glass brick 274 

vidrio plano, sheet glass 274 

Vidrio plano pulido, glate glasa, rolled glass 274 

vidrio prensado doble, glass block 274 

vidrio prensado macizo, glass brick 274 

Vidrio recocido, annsaled glass 274 

Vidrio reforzado al calor, heat-Strengthened glass 
274 

viario sencillo, single-trength glass 274 

Vidrio templado, tempered glass 274 

Vidrio trasiúcido, obscure glass 274 

Vierteaguas, label, water table 21, drip, wash, 
Weathesring 269 

vierteaguas auxiliar, sil drip molding, subeil 269 

viga, beam 276-278 

viga alveolada, castellated beam 211 

viga apoyada con doble voladizo, double 
overhanging beam 278 

viga apoyada en el cabecero, lookout, salipiece 71 

viga apoyada en voladizo, overhanging beam 278 

viza armada de lúmua, crescent truss 54 

viga atirartada, trussed beam 9% 

viga blempotrada, fued-end team 276 

viga compuesta, buit-up beam 196, plate girder 
20 

viga compuesta con placas de ensamblaje, ich 
beam, fitch girder, sandwich beam 195 


Viga con resalto, ledger beam 171 

viga continua, continuous beam 278 

viga de acero, steel beam 211 

viga de acero de alma abierta, bar joist, open-web 
steel joist 211 

Viga de alma doble, box girder 21 

Viga de alma lena, plate girder 211 

viga de apoyo de la maquinaria, machine beam 
26 

viga de arriostramiento, tie beam 59 

viga de borde, spandrelbeam 223, rim joist 228 

viga de caballete, riáge beam 71 

viga de cala, box beam 195, box girder 211 

viga de cajón cerrado, box beam 195 

viga de celosía, trussed joist 54, bar joist, open- 
web steel joist 20 

viga de cumbrera, ridge beam 71 

viga de doble T, l-beam, Hoist 195 

viga de embroshalado, trimmer 228 

viga de enrejado de barras, trussed joist 54 

viga de gran canto, deep beam 158 

viga de hormigón armado, reinforced concrete 
beam 168 

viga de portalada, transfer girde- 115 

viga de T invertida, iverted tes 171 

viga en L, L-beam 171 

viga en voladizo, cantilever beam 278 

viga ensamblada, bult-up beam 195 

viga .I-beam 199-211 Hoist 195 

viga inferior, pole plate 70 

viga jabalconada, hammer beam 70 

viga maestra, primary baarn, principal beam 116 

viga secundaria, secondary beam 116 

viga simple, sinple beam 278 

viga simplemente apoyada, simple beam 278 

viga solera, raising plate, wall piate 221 

viga T, T-beam 168 

Viga torclaria, tortlary boam 116 

viga tubular, box girder 211 

viga Vierendeel, Vierendeel girder 115 

viga-pared, deep beam 168 

viga-tabique, desp beam 168 

vigas y largueros, beams and stringers 193 

vigas y tablones, jiste and planks 193 

Vigueta, joist 228 

vigueta de techo, ceiling jolst 71 

vihara, vihara 261 

vimana, vimana 261 

vinculados por una garantía monetaria, bonded 
64 

vinilo, vinyl 234 

Virola, ferrule 185 

virotilo, cripple 221 

visera, hood 55, rake 69 
isión, vision 279-280 

visión binocular, binocular vision 279 

Visión en el espacio, visuospatial 279 

visión velada por deslumbramiento, veiling 
reflectance 187 

Vista desplezada, expanded view, exploded vew 
ES 


vista en corte, cutaway 83 

vista en planta, plan, plan view 61 

vista traslúcida, phantom 85 

vitral, stained glass 175 

vitrificar, vitrify 49 

vivienda con Jardín, garden apartment 48 
Vivienda dúplex, duplex apartment 48 
vivienda sin ascensor, waik-up 48 
voladizo, cantilerer 278 

volquete, bugay 165 

voltaje, voltage 101 

voltaje de la red, Ine voltage 102 

voltaje de perforación, breakdown voltage 195 
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voltamperlo, voit-ampere 102 
voltio, volt 101 

volumen, volume 146, 204 

volumen específico, specific volums 205 
voluta, volute 219 

vomitorio, vomitorium, vomitory 251 
vuslo,taiing 2I, nosing M, jetti, juty 117 
vuelo antideslizante, safety nosing 13 
vuelta del ple, shoe 69 

vulcarización, wicanizatión 239 


wat, wat 261 
wigwam, wawam 45 


xilema, xylem 190 
Mipi, teepee, tepee 45 


Y. uqe 186 

Yang-shao, Yangshao 53 

yarda,yarå 204 

yesería ornamental, parget, pargcting 282 

e90, aypoum 28), plaster 281-294 

yeso calcinado,calcined aypsum 281 

yeso con fibra de madera, wood-fbered plester 
201 

yeso con perlita, aypsurrperiteplaster 201 

yeso con vermiculita, gypsum-vermiculite piaster 
281 

yeso de moldeo, molding plaster 282 

yeso de Pario, glaster of Paris 281 

Yenn duro, hardwal 281 

Yeso duro para últimas capas, Keene's coment 281 

Yeso mate, plaster of Paris 281 

Yeso mezclado en fábrica. ready mica plaster 281 

yeso para mezslar con cal, gaugira plaster 281 

yeso para primera capa sobre hormigón, bond 
plaster 281 


yeso puro, reat plaster 281 
Yun Gang, Yün-kang, Yungang 262 
Yün-kang, Yün-kang, Yungang 262 
yunque, anvi 58 

yurta, yurt 45 

yuxtaposición, juxtaposition 88 


zanca, string, stringboard, stringer 113 

zanca a la francesa, closed string, housed string 
1 

zanca a la inglesa, cut string.open string 113 

zanca cortada a inglete, cut-and-mitered string 
15 

zanca de cremallera, cut string, open string 13 

zanca de pared, wall string 1 

zanca en espiral, meat piece 112 

zanca libre, face string, finish string 113 

Zanca recta, closed string, housed string 13 

zano, pole, stiit 116 

zanja de absorción, sbsorption trench 138 

zanja de avenamiento rellena de grava, French 
drain 216 

zanja de percolación, absorpton trench 138 

zarjá de préstamos, borrowpt 215 

zapata, footing 56, Polster 195 

zapata aislada, isolated footing 57 

zapata cantilever, cantilever footing, strap 
footing 57 

zapata combinada, combined footing 57 

zapata continua, strip footing 57. 

zapata de medianerí, cantilererfoorina, strap 
footing 57 

zapata en voladizo, cantilever footing, strap 
footing 57 

zapata fiexble, spresd footing 57 

zapata lineal, strip footing 57 

zarpa, tos 224 


zarzo, wattle 17 

zarzo y argamasa, wattle and dab, wattie and 
daub 117 

zashiki, zashiki 46 

zhonglow, zhongiou 262 

zhonglú,zhonglou 262 

zigurat, lggurat, ZKkurat 256 

ziyada, ziyada 260 

zócalo, baseboard, mopbosrá, skirt 16, plinth 21, 
plinth course 21, dado 222 

zócalo de arquitrabe, plinth block 16 

zócalo sanitario, sanitary base 50 

zona, zone 39 

zona clara, highlight 82 

zona de acción, contributory area, telbutary area. 
124 

zona de bienestar, comfors envelope, comfort, 
zone 33 

zona de confort, comfort envelope, comfort zone 
S da 

zona de confort personal, personal space 91 

zona de deformación plástica, plastic range 
202 

'zora dedefomiacionos elásticas, dastic rarge 
202 

zona de endurecimiento por deformación, strain- 
hardering range 202 

zona de punzonamiento. shear head 170 

zona deriesgo de incendio, fire zone 237 

zona de salvamento, area of refuge 239 

zona tributaria, contributory area, trlbutary area 
124 

zoóforo, zoopharvs., zophorus 218 

zunchado, spiral reinforcenent, 168 

zuncho, drive band, pile ring 5B, tension ring 76, 
bandage 77, ferrule 195 

zwinger, zwinger 158 
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A bulb, bombilla A 183 
A-frame, cabria 114 

A-grade (wood) clase A (madera) 196 

AISB bulb, bombilla A/S2 183 

Aaron's rod, vara de Aarón 15 

abacus, ábaco 218 

Abrante law, ley de Abrams 163 

abrasion resistance, resistencia a la abrasión 


stance index, Índice de resistencia a 
la abrasión 203 

abscissa, abscisa 143 

abaoiute humidity, humedad absoluta 33 

absolute scale, eacala absoluta 20 

absolute temperature, temperatura absoluta B0 

absolute zero, cero absoluto 30 

absorber, absorsedor 37 

absorbing well, pozo de absorción 216 

absorptance, coeficiente de absorción. 
absortancia 182 

absorption, índice de absorción 22, absorción 
247 

absorption bed, lecho de percolación, lecho de 
absorción 130 

absorption costficient, coeficiente de absorción 
176,247 

absorption field, era de desecación 138 

absorption refrigeration, refrigeración por 
absorción 37 

absorprion trerch, zanja de percolación, zanja de 
absorción 138 

absorption unit, sabinio métrico 247 

absortion, absorción 203 

abstract, abstracto 86,93 

abstract expressionism, expresiorismo abstracto 
160 

abutment, estrbo 24, bancada 17 

Abyssinian well, pozo clavado, pozo abisinio 214 

acanthus, hoja de acanto 219 

accelerated aging, ensayo de envejecimiento 
acelerado, ensayo de envejecimiento artificial 
205 

accelerated weathering, ensayo de envejecimiento 
acelerado, ensayo de envejecimiento artificial 
208 

acceleration of gravity, aceleración de la 
gravedad, aceeración gravitatoria 209 

accelerator, acelerador 182 

accent lighting, luminación de detalle 187 

access, accesiolidad 91 

access flooring system, pavimento registrable 
229 

accident, accidento 93 

acclimatize, aclmatar 191 

accommodation, acomodación 279 —— 

socordion door, puerta de acordeón 240 

accouplement, acoplamiento 217 

acorn nut, tuerca ciega, tuerca tapa 266 

nooustie decking, tablero acústico 229 

acoustic mass, masa acística 248 

acoustic plaster, guarnecido antisonoro 261 

ical analysis, estudio acústico 246 

acoustical ceiling, falso techo acústico, falso 

techo antisonoro 255 


acoustical doud, nubs acústica 246 

acoustical design, proyecto acústico 246 

accustical door, puerta antiscnora 243 

acoustical glass, vidrio antisonoro 274 

aceustical tle, losets acústica, loseta antisonora 
255 

acoustical treatment, tratamiento acústico 246 

acoustics, acústica 246 

acre, acre 204 

acropolis, acrópolis 258 

acroterion, soroterio 258 

acroterium, acroterio 258 

acrylic resin, resina acríica 234 

acrylonitriie-butadiene-styrene, acrilonicrilo 
tuzadieno estireno 254 

act curtain. telón 252 

act drop, teón 252 

actinic ray, rayo actírico 227 

action, acción 92 

active earth pressure, presión activa del terreno 
56 

active leaf, toja activa 240 

activo soiar-heating system, sistema de 
caletacción solar activa 107 

acute, agudo 144 

acute angle, ángulo agudo 143 

achromatic, acromático 61 

adaptation, adaptación 187 

additive, adicvo B6, 162 

additive color, color aditivo, mezcla aditiva de 
colores 60 

address, apicarse 95 

adhered venzer, aplacado adherido 18 

adiabatic cooling, enfriamiento por evaporación, 
enfriamiento adiabático 55 

adiabatic heating, calor adiabático 33 

adjacent spaces, espacios contiguos 149 

adjustable doorframe, marco ajustable 243 

adjustable tie, tirante ajustable 18 

administrative specifications, condiciores 
administrativas 68 

admixture, adición, aditivo 162 

adobe, adobe 51 

adsorption, adsorción 203 

adrancing color, color de avance 61 

aerator, alreador 134 

aerial perspective, perspectiva a vita de pájaro, 
perspectiva aérea, perspectiva atmostérica B4 

aerodynamic damping, arorsiguamiento 
orodinámico 128 

aerodynamic oscillation, aleteo 44 

aesthetics, estática 10 

afterimogo, magen consecutiva 280 

aggregate, árido 162 

agkatorvruck, camión agitador 165- 

agora, ágora 258 

agreement, concordancia BÈ 

air brick, ladilo hueco 177 

chamber, cojín de alre 135 

air change, renovación de alre 40 

air changes-per-hour, renovaciones por hora 40 

air conditioner, acondicionador de alre 37 

jir conditioning, ire acondicionado 37 

curtain, cortina de aire 240 


air cushlon, cojin de aira 125 

air duct, conducto de aire 35 

air gap, intervalo de aire 135 

air lime, cal aérea 19 

air mile, mila náutica 204 

air switch, interruptor al aire 106 

air terminal, barra pararrayos 104 

air trap, sifón 135 

air-dried, secada al aire 191 

airentraining agent, airearta 162 

airentraining porland ceniént, cerrento portland 
con aire ocuido 161 

air-handing unit, unidad de tratamiento de are 
38 

airinfiated structure, estructura Iada con aire 
206 

air-supported structure, estructura soportada 
por aire 206 

alrwater oystem, sistema de agua-aire 39 

airborne sound, sonido aéreo 246 

airborne sound transmission, sonido trans 
por el aire 248 

airway, cámara ventilada 32 

aisle, nave lateral 173, pasilo 252 

alabaster, alabastro 281 

albarium, marmoración, estuco de povo de 
mármol 282 

albronze, bronce de aluminio 218 

alburnurn albura, sámago “90. 

allad, aluminio revestido de una aleación 
anticorosiva 213 

alcove, alba, gabinete 147 

lidade, alidada 180 

igning punch, punzón alincador 265 

alignments, alineación B8 

alignment valve, válvula de alineación 136 

alkyd paint, pintura akídica 227 

alkyd resin, resina alídica 227 

all-air system, sistema de todo aire 39 

allwater system, sistema de todo agua 39 

alée, alameda, avenida 100 

Allen head, cabeza Allen, cabeza hexagonal hueca 
265 

allowable bearing capacity, presión edmisiblo dl 
terreno 56 

allowable bearing pressure, presión admisible del 
torreno 96 

allowable buckling stress, esfuerzo de pandeo 
admisble 62 

allowable load, carga admisible 123 

allowable pile load, carga admisible de un pilote 
58 

allowable soil pressure, presión admisible del 
terreno 56 

allowable stress; fatiga admisible; fatiga dé — 
trabajo, esfuerzo de trabajo 202 

allowable stress design, proyecto basado en las 
fatigas de trabajo, cálculo elástico, proyecto 
basado en las fatigas admisibles 123 

allowable unit stress, fatiga admisiie, fatiga de 
trabajo, esfuerzo de trabajo 202 

alloy, aleación 208 

alloy steel, acero de aleación, acero sleado 208 

allure, claustro 175 
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almemar, bema 258 

Alpha-beta brasa, latón de forja, metal Muntz 
215 

Altamira Cave, cueva Altamira 153 

atar, altar 173, 268 

alterating current, corriente alterna 102 

alternative, alternativa 92 

alternator, alternador 102 

altitude, altitud 107, aftura 144 

also-rellev, alto relieve 12 

alumina, alúmina 215 

aluminum, aluminio 213 

aluminum brass, latón de aluminio 213 

aluminum bronze, bronce de aluminio 213 

Aluminum oxide, óxido de aluminio 215 

alure, claustro 175 

amalaka, arslaka 251 

ambiance, ambiente 148 

ambience, ambiente 148 

ambient sound, ruido de ambienta, sonido de 
ambiente, ruldo de fondo 247 

ambiguity, smbiglicdad 95 

ambo, ambón, púlpito 173 

anon, ambón, púlpito 173 

ambulatory, deambulatorio 173, 175 

amenity, comodidad 92 

American bond, aparejo americano 178 

American standard channel, perfi UPN, perfil U 
rormal 210 

amorphous, amorfo 199 

amortizement, albardila 28 

amperage, amperaje 101 

ampere, amperio 101 

amphiprostale, anfpróstilo 259 

amphitheater, anfiteatro 251 

amplitude, amplitud 42, amplitud de onda 244 

anaglyph, anágifo 12 

analogous color, color análogo 61 

analogy, analogía 98 

amayoio, anáiaio 92 

analytical drawing, dibujo analítico 76 

anaytlque, representación analítica 79 

anamorphosis, anamorfosio. 85 

Anatolia, Anstoia 153 

anchor, anclaje, ancla 171, 223, 243 

anchor bott, perno de anclaje 221 

anchorage, arciaje, ancla 167,171 

anchored venser, aplacado anclado 18 

ancon, ancón 16 

ancorage, andaje 125 

ang.ang 262 

angel light. ángel 273 

angle, ángulo 143, perfi angular, perfil L 210 

angle bead, cantonera de esquina, guardacanto, 
guardavivo 285 

angle cleat, certela angular 212 

angle clip, cartela angular 212 

angle iron, porfi angular. perñi L 210 

angle Joint, unión de ángulo, empalme de árgulo, 
Jonta de ángulo 109 

angle of incidence, ángulo de incidencia 182 

angle of refiection, ángulo de refiečón 182 

angle of refraction, ángulo de refracción 182 

angle of repose, ángulo de talud natural. ángulo 
de reposo 224 

angle of slide, ángulo de deslizamiento 224 

angle tile, pieza especial de borde 74 

angle valve, válvula de árgulo, válvula angular 136 

Anglo-Saxon architecture, arquitectura 
angosajona 156 

angetrom, angsträm 181 

anhydrous, antidro 281 

animated, animado 148 

anion, Ion negativo 189 


anisotropie, anisótropo 200 

anneal, revenido 207 

annealed glass, vidrio recocido 274 

annual ring, anilo anual 190 

annular vault, béveda anular 29 

annulet, collarino 210 

annunciator, indcador de piso 27 

anode, ánodo 101 

anodize, anodizar 209 

anomaly, anomala 88 

anse de panier, arco de asa de cesta 25 

anta, anta 259 

antefix, anteñjo,antefija 258 

anteroom, antesala 147 

Anthemion, anterio 14 

anthropology, antropología 1 

anthropometry, antropomstría 91 

anthropomorphise, antropomórico 91 

anti-acald faucet, hdromezciador termosrático 
154 

antic, escultura grutesca 13 

anticlastic, anticástica 131 

Anticorrosive paint, pintura anticorrosiva 227 

anticum, pronaos 258 

antimony, antimonio 215 

anvil, yunque 58 

apartment building. edifico de viviendas, edificio 
de apertamentos 48 

apartment house, edificio de vivendas, edificio de 
apartamentos 48 

apophyae, apófigo 219 

apophysis, apófige 219 

apothem, apotema 144 

appearance grade, calidades de laminado por su 
aspecto 195 

appearance lumber, madera para acabados 193 

appentice, sobradilo,tejadilo 68 

appliance circuit, circuito de aparatos 104 

applied force, fuerza aplicada 142 

appliqué, appliqué 12 

apron, proscenio 252, delartal 269 

apron piese, delantal cabecero 113 

apse, baide 173 

apsis, ábside 173 

#pteral, otero 259 

aquifer, acuftero 185 

arabesque, arabesco 14 

AraldltO, Araldit0 235 

aracostyle, areosíslo 217 

arbor, cenador, emparrado, enramada 100 

aro, arco 145, arco eléctrico 268 

aro doubleau, arco soral, arco tajón nervio 
tranoversal 29 

aro welding, soldadura por arco 268 

arc-boutant, arbotante, arco botarel 28 

arcade, arcada 174 

arcature, arcatura 173, arcada ciega 174. 

atoh, arco 23-25 

arch action, efecto de arco 24 

arch axis, directriz del arco 24 

arch braco, arbotanse 70 

arch corner bead, guardavivo de arco 283 

arch order, orden 259 

archetype, arquetipo 93 

arching, efecto de arco 56 

architect, arquitecto 64 

architectonico, arquitcotura 11 

Architectural bronze, bronce arquitectónico 213 

arohitectural concrete, hormigón arquitectónico 
166 

architectural hardware, ferretería de acabado 
180452 

architectural terra cotta, terracota 
arquitectónica 51 


architecture, arquitestura 9-1 

architrave, arquitrabe 16, 217 

archivolt, archivolta, arquivolta 23 

arcuate, arcuado 116, arqueado 116, 174 

arcuated, arcuado 118, arqueado 116, 174 

are, área 204 

area, superf, área 204 

area drain, sumidero de zona 216 

area of refuge, zona de salvamento 239 

Area plan, plano de situación El 

area source, superficie luminosa 186 

areaway, patio inglés 96 

Arena theater, anfiestro 252 

arcostale, areosígtilo 217 

Ark of the Covenant, arca de la Allanza 258 

armature, armadura 102 

armored cable, cable blindado 105 

arris, arista vva 15 

arris filet, flate de alero 74 

arris gutter, canalón en V 69 

arrie il, pieza especial de borde 74 

artarte 10 

Ark Deco, artdéco 160 

Art Nouveau, art nouveau 159 

artesian well, pozo artesiano 135 
rticulate, articular 110 

articulation, articulación 86 

artificial horizon, horizonte artificial 180 

artificial sky, cielo artificial 189 

Arta and Grafre Movement, movimiento de las 
artes y oficios, movimiento Arts and Crafts 
159 

ashlar, silar, silarejo 20 

ashpit, cenicero 55 

ashpit door, portezuela del cenicsro 55 

aspect, aspecto 93, 279 

aspect ratio, relación del ancho al alto 144 

asphalt, asfalto 75 

asphalt mastio, mástiquo asfáltico 10 

asphalt shingle, ripia de asfalto 72 

Assyrian architecture, arquitectara asiria 154 

astragal, aetrágalo 1B, cubrajunta, tapajunta 
240 

asymptote, asintota 145 

atlas, atlante 258 

atmosphere, atmósfera 205 

atmospheric perspective, perspectiva a vieta de 
pájaro, perspectiva aérea, perspectiva 
atmosfórica 84 

atmospheric pressure, presión atmosférica 205 

atom, átomo 199 

atomic number, número atómico 199 

atomic weight, peso atómico 199 

atrium, atrio 43, 99,173 

attenuation, atenuación acústica 246 

Atterberg limito, imites de Atterberg 250 

attie, desván 96 

Attic baso, basa ática 219 

attie ventilator, aspirador en cubierta 40 

audio frequency frecuencia audible 245 

auditorium, audtorio 253 

auditory fatigue, fatiga auditiva 245 

aureole, aureola 13 

Automatic door, puerta automática 240 

Automatic door bottom, obturador automático 
de suelo 150 

automatic fire-extingulshing system, sistema 
automático de extinción de incendios 236 

automatic-closing fire assembly, elemento de 
comunicación con mecanismo de cierra 
automático 237 

autumnal equinox, equinoccio de otoño 107 

auxiliary rafter, cabio auxdiar 70 

avant-garde, varguardia 160 
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average Hanomision 1684, pázdida media por 
Azansmsión 248 

award, adjudicación 65 

awning, tddo 272 

awning window, ventana abatible hacia afuera 271 

avial force, fuerza axial 200 

axial load, carga axial 200 

axial stress, esfuerzo axial, esfuerzo normal 200 

axis, eje 89 

ax of abscissas, aj de abscisas. 143 

axis of ordinates, eje de ordenadas 143 

axis of symmetry, eje de simtría B9 

axonometric, axoremetría 83 

úaxonometrio projection, proyección axonométca 
83 

azimuth, acimut 19 

Aztec architecture, arquitectura azteca 157 


B bulb, bombilla B 183 

B-grade (vood), clase B (madera) 196 

back, antepecho 269 

back hearth, trashoguero 55 

back plaster, enlucio inceriar de una cámara 18 

back vent, tubo de antisifonaje 137 

Eack-siphonage, resorno de aguas ya utilizadas 
135 

backband,tranquero 269 

backbend, pliegue posterior 243 

tackcheck freno para puerta 150 

backfil, terraplenado posterior de muros 215 

backfiap hinge, bisagra de superficie 151 

backflow, contrafluj, retorno 135 

backflow valve, válvula de retención vávula 
antirretorro 135 

background, fondo 280 

background noise, mido de ambiente, sonido de 
ambiente, ruido de fondo 247 

background noise level, nivel de ruido de fondo 
247 

backing. forro 18, selado de un cabio de limatesa 
71, istón postizo para clavar el material de 
acabado 221, basamento 231 

backing board, placa de trasdosado 284 

backing grade, calicad de forco 197 

backlight, luminar $ contraluz 187 

backset, detancia del frente a la bocallave 152 

backsplash, salpicadero 135 

baakøtage, foro 258 

backup rod, relleno para juntas 120 

backup wall, pared detrás del paramento 223 

backwater valvo, vábla do rotanción, válvula 
antirretorno 135 

bafñle, apantallador 185 

bag, saco 163 

baguet, tondino 15 

baguette, tondino 5 

bailey, palenque (batey) 139 

Bakelite, Bakelita® 235 

balanced, equilbrado 89 

balanced door, puerta compensada 240 

balanced sash, hoja compensada 270 

balanced section, sección equilbrada 167 

balanced step, peldaño compensado 12 

balconet, harandilade ventana 271 

—balcometre,barandila de ventana 271-————— 

balcony, balcón 97, piso 253 

baldachin, baldaquiro, baldaquin 173 

baluster, balaustre 113 

balustrade, balaustrada 13 

ball cock, válvula de flotador, lave de bola 135 

ball-bearing hinge, tisagra de cojinetes de bolas 
151 

ballast, bovina de inductancia, reactor 184 

balifiower, botón 15 


balloon frame; entramado sin rigidez 221 
band, banda 244 
bandage, zuncho 77 
banderol, banderola 14 
banderole, banderola 14 
banding, guardacanto, cercado 197 
bandrole,banderola 14 
banister, balaustre 13 
bank, bateria de ascensores 26 
baptism, bautismo 173 
baptistery, baptisterio 173 
baptistry, baptisterio 173 
bar, barra 210 
bar joist, viga de acero de alma aberta, viga de 
celosía 21 
bar spacing, separación entre barras 167 
bar tracery, tracería de barras 275 
barbacan, barbacana 140 
barbican, barbacana 140 
barge couple, csbios de sujeción de la visera 71 
barge course, hiera de hastial 74 
bargeboard, entarimado del alero 71 
bark, corteza 190 
barometer, barómetro 205 
barometric pressure, presión barométrica 205 
Baroque architecture, arquitectura barroca 158 
barrel roof, cubierta abovedada, cubierta de cañón 
63 
barrel shell, lámina cilíndrica 131 
barrel vault, bóveda cilíndrica, bóveda de cañón 29 
barrier-free, entorno sin barreras fslcas 91 
barrow, túmulo 256 
bartizan, garita 140 
bas-relet, bajorwleve, bajo relieve 12 
base, sase 43,44, basa 217 
base anchor, anclaje de base 243 
base coat, capa de base 281 
base course, capa de asiento 57 
base flashing, bateaguas interior, guerdaguss 
or 19 
base isolation, sislamiento de la base 128 
base line, nea de tierra 04 
base metal, elemento metálico pricipal 208, 
metal de base 208, 268 
base molding, moldura de zócalo 16, moldura de 
basa 217 
base plate, placa de asierto, placa de base 212 
base serecd, rastrel de beso 288 
base shear, sobrecarga sísmica horizontal en la 
base 43 
base ohear cocfíiciont, cooficiento sísmico 43 
base sheet, hoja de base 75 
base shos, moldura de base 16 
base valua, fatiga básica 194 
baseboard, friso inferior de pared, zócalo 16 
baseboard heater, convector de zócalo 36 
basecoat, capa de base 227 
baseline, ínea de base 179, 180 
basement, sótano 96 
basement wall, pared de sótano 220 
basic wind speed, velocidad básica de cálculo del 
viento 44 
basilica, basílica 173, 259 
basket-handle arch, arco carpanel de tres 
—— centros 25 —-—— 
bassowellwo, bajorrelieve bajo relieve. 12 
bastard pointing, fleteado bastardo 17 
bastard-saw, aserrado simple 192 
bastion, baluarte, bastión, luneta 139 
bathtub, bañera 135 
batt Insulation, manta aislante 32 
batted surface, acabado mecánico 226 
batten, ristrel, rastrel 74, lata, listón 222, tubo 
para colgar equipo 252 
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batten door, puerta de tablas enlistonada 242 

batten seam, junta de rastrel 74. 

batter, talud de un muro 224 

batter board, camila 214 

batterpile, pote inclinado 55 

battery, batería 101, bateria de sanitarios 137 

battlement, almena 40 

Bauhaus, Bauhaus 160 

bauxite, bawita 213 

bay, crujía 87, 122 

bay window. mirador, tribuna 272 

Bayer process, proceso Bayer 213 

bead, bordón 15, reborde 74, cordón 120, cordón 
de soldadura 268 

bead and reel, moldura de abalorios 15 

bead molding, moldura de rosario 15 

beak, pico de pájaro 15 

beam, haz 188, tablón 193, viga 276-218 

beam ceiling, techo con las vigas vistas 254 

beam fill, entrevigado 229 

beam filing,entrevigado 229 ~ 

beam pocket, caja para viga 229 

beam seat, cargadero de viga 267 

beam spread, abertura del haz 188 

beam-and-girder slab, losa apoyada sobre vigas y 
jácenas 169 

beams and stringers, vigas y largueros 193 

bearing. apoyo 124, orientación, marcación, rumbo 
ma 

bearing partition, pared interior de carga, pared 
interior portante, pared maestra interior 220 

bearing otiffener,rigidizador de carga 21 

bearing stratum, estrato firme 58 

bearing stress, esfuerzo de apoyo 124 

bearing wall, pared de carga, pared maestra, 
Pared portante 220 

bearing wall system, sistema de paredes 
maestras, sistema de paredes de carga 127 

beauty, belleza 10 

BeaurArte architecture, arquiectura estilo 
bellas artes 159 

bed lecho 17 

bed]oint, tendel 17 

bed molding, moldura de lecho, moldura de cornisa 
27 

bedding, masilla de asiento 275 + 

bedding plans, plano de estratificación 226 

badrook,lacho de roca, cama de roca 249 

beehive tomb, tholos 256 

behavioral science, ciencia del comportamiento 11 

Belfast truss, armadura Belfast 54 

Belglan truss, armadura belga 54 

bell. campana 59, 136, 219, enchufe 156 

bell arch, arco campariforme 25 

bell bucket, pertoradora de ensanchamiento 59 

beland-splgot, macho y campana, enchufe y 
espiga 136 

below grade, rasante de terminación subterráneo 
25 

belt course, cordón saliente, hilada salierte 21 

belvedere, mirador 100 

berma, bema 173, 250 

bench mark. punto topográfico de reforercia, cota 
ja, banco de nivel 180 

-bench terrace, terraplenado escalonado 215- 

bending, flexión 201 ji 

bending menter, elemento a fexión 121 

bending moment, momento Rector 276 

bending stress, esfuerzo de fisión 276 

bent, pórtico 115 

bent approach, da de entrada 263 

bent bar, barra doblada 168 

bentonite, bentonita 249 

berm, berma 108,139 
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berme, berma 139 

Bernoulli equation, ecuación general de presiones 
+ 

Bemoullls tnaorem, teorema de Bernoulli 44 

béton armé, hormigón armado 167-172 

béton brut, hormigón en bruto 166 

bevel, bisel 10, 152 

bevel siding, tinglado ahusado 222 

bi-level, casa con entrada a desnivel 47 

bidding, licitación 65 

bidet, bidé, bidet 185 

bifold door, puerta plegable doble de dos hojas 
240 

bifurcation, punto de bifurcación 62 

bilateral symmetry. smetría blataral 29 

bllestlon, acuerdo reaízado, modura pasante 222 

billet, billete 15, tocho, paquete, palanquila 207 

bimah, bema 258 

bimetallic element, elemento bimetálico 34 

bin wall, muro de cajón 224 

binder, silar de hoja, adaraja, lave 20. jácena de 
piso 17, ligante 227 

binding beam, Jácena de piso 117 

binding rafter, correa 70 

binocular vision, visión binocular 279 

birdscbeak, pico de pájaro 15 

birds-mouth empalme a pico de pájaro, 
embarbilado 71 

biscult, bizcocho 49 

bisque, bizcocho 49 

bisque-fired,cochura 49 

bit, tope 152 

bite, solapo 275 

bitumen, betún 75 

black label, etiqueta negra 73 

blackplate, chapa negra 210 

blank, pieza bruta 207 

blank jamb, jamba lisa 241 

blanket Insulation, manta aislante 32 

blast furnace, alto homo 208 

blast-furnace slag, escoria de alto homo 208 

bleeder, purgador, sangrador 36 

bleeder valve, purgador, sangrador 36 

bleeding, exceso de agua 165 

blind, ciego 97 

blind arcade, arcature 173, arcada ciega 174 

blind arch, arco ciego 97 

blind casing, contramarco oculto 270 

blind door, pusrta ciega 97, puerta de lamas 242 

blind floor, solera, suelo falso 228 

blind mortise, mortaja ciega 110 

blind row, fila ciega 252 

blind wall, pared ciega 220 

blind window, ventana ciega 97 

blindnail, clavazón invisible 264 

blinding glare, brillo cegador 187 

blindstory, piso sin vensanas 97 

block, bloque 99 

block flooring, pavimento de baldosas de madera 
230 

blocking. taco, tarugo 221 

bloom, desbaste 207 

blooming mill, laminador de desbaste 207 

blóm. afioramionto 214 

blow molding, moldeo por soplado 234 

blower, ventilador 38 

blue label, etiqueta azul 73 

bluestone, malaquita azul, azurita 225 

board, tabla 183 

board and batten, entablado vertical 222 

board foot, pie de tabls 191 

board measure, medida en pies de tabla 191 

boarding, entablado 222 

boards, tablas en general 193 


boasted surface, superficie estriada 226 

body, pasta 49, cuerpo 146 

boil, afioramiento 214 

boiler, caldera 36 

bolection, acuerdo realzado, moldura pasante 
222 

bolster, correa 23, separador 164, capitel, 
zapata 195 

bolt, postillo 152, porno 266 

boltel,jurquillo 15 

bond, adherencia 19, 167, aparejo 178, enlace 
químico 199 

bond beam, hlada de zurchado 22 

bond breaker, rompedor de junta 120 

bond coat, mortero de agarro 50 

bond course, hilada de trabazón 178 

bond face, cara a selar 120 

bond plastar, yeso para primera capa sobre 
hormigón 281 

bond stress, tensión de adherencia 167 

bond-bram block, bloque de zuncho 22 

bonded, vinculados por una garantía monetaria 
64 

bonded posttensioning. postensado enlechado 
172 

bonded terrazzo, terrazo ligado 230 

bonderize, bonderizar 209 

bonding agent, agente lgarte 230, material 
ligante 283 

bonding layer, capa de agarre 169 

bondetone, silar de hoja, adaraja, leve 20 

bonnet, sombrerete 38, 55, 136 

bonnet tte, teja de Ima 74 

book matching, dibujo simétrico 197 

boot, manguito 35 

border, oia 252 

boring, testigo 250 

borrow pit, zanja de préstamos, cantera de 
préstamos 215 

borrowed light, vertana interior 272 

boss, silar para labrar una vez colocado 21, Morán 
29 

Boston hip, ima estilo Boston, lima de chillas 73 

Boston ridge, ima estilo Boston, Ima de chilas 
73 

bostom bar, armadura inferior, barra inferior 168 

bottom car clearance, holgura inferior 26 

bottom rail, cabio bajo 242 

boulder, psdrón rodado 249 

boundary cable, caie de borde 130 

boutel, jurquilo 15 

how, comba de plaro, desviación de lano 192 

bow window, mirador curvo 272 

Bow notation, notación de Bow 53 

bower, aposento dela dama 140 

bowstring truss, armadura de arco y cuerda, 
armadura arquesda 54 

bowtel, jurqullo 15 

box beam, viga de caja, viga de cajón cerrado 195 

box column, pilar de caja, pilar de cajón cerrado 
195, soporto de cima doble, soporte de caja, 
soporte tubular 212 

box cornice, cornisa cerrada, comisa de caja 75 

box culvars, aleanterila rectangular 216 

box frame, marco de cajón 270 

box girder, viga de sima doble, viga de caja, viga 
tubular 211 

box gutter, canalón oculto, canalón de caja 69 

box nail, clavo de cajonero 264 

box office, taquilla 253 

box sill, sclera de caja 221 

box stalr, escalera entre muros 113 

box strike, hembra de cerrojo embutida, corradero, 
cajetín del marco 152 


box-head window, ventana de gullotina con cajón 
cabecero 270 

Boyle' law, ley de Boyle 205 

brace, riostra 126 

brace molding, quilla 15 

braced core, núcleo arriostrado 128 

braced frame, entramado arriostrado 114, 
estructura de madera arriostrada 117, pórtico 
amtostrado 126 

braced tube, estructura tubular porticada 
arriostrada 128 

bractes, méneuia 70, modilón de adorno 115 

bracket load, carga en ménsula 195 

brad, puntila 264 

branch, ramal, derlvación 134 

branch circult, circuito derivado, derivación, ramal 
104 

branch drain, colector de aparatos sanitarios 107 

branch interval, intervalo de bajants entre 
colectores 37 

branch vent, ramal de ventilación, colector de 
vertllación 137 

brass, latón 213 

brattlo, adoro 140 

braze, soldadura dura, soldadura ordinaria fuerte 
268 

breakjointe, romper Juntas 72 

break line, linea interrumpida B0 

breakdown voltage, tensión disruptiva, voltaje de 
perforación 108 

breaker, cortacircuito 103 

breast beam, cargadero, dintel 117 

breast timber, carrers, larguero 164. 

breast wall, muro de contención, muro de 
sostenimiento 224 

breastsummer, cargadero, dintel 17 

brick, ladrilo 116-178 

brick grade, clase de ladrillo 176 

brick moldina, moldura entre marzo y albañilería 
269 

brick on edge (horizontal), ladrillo a panderete 
177 

brick on edge (vertical), ladrillo de plano 177 

brick type, tipode ladrilo 176, 177 

brickwork, fábrica de ladrillo 178 

bridge, tablado del escatilón 252 

bridge lamp, lámpara de pe articulada 186 

bridging, arriostramiento 228 

bridle joint, ensambladura a horquilla, junta 
inglssa 110 

brightness, luminosidad 60, 181 

brightness ratio, relación de brilo, relación de 
contraste 167 

briliant, brilante 60 

Brinellnumber, coeficiente de dureza de Brinell 
203 

brise-soleil, parasol, brise-solell 108 

British thermal unit (BTU), unidad térmica 
Inglesa (BTU) 30 

brittleness, fraglldad 202 

broken pediment, frontón partido 16 

broken rangework, sillería de piedras de diversas 
alturas 20 

bronze, bronce, bronce al estaño, bronce ordinario 
23 

Bronze Age, edad del bronce 155 

broom finish, revoque cepllado 166 

brown coat, revoque de yaso negro 281 

brownstone, brownstone 48, arerisca ferruginosa 
225 

brush, escobilla 102 

brutalism, brutalismo 160 

BT bul», bombilla BT 184 

buck, premarco 241 
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bucket trap, trampa devapor 36 

bucking, pandeo 62 

bucking load, carga de pandeo 62 

Budéha, Buda 261 

Budéhism, budismo 261 

Buffalo box, arqueta de válvula, caja de válvula 
133 

buffer, amortiguador 20 

bugay, volquete 165 

bugle head, cabeza atrompetada 265 

bullding, edifico 94-100 

building brick, ladrillo común 176 

building code, ordenanzas de edificación 67 

building drain, colector del edifico, albañal 137 

building official, funciorario de obras 65 

building paper, papel para construcción 222 

building permit, licencie de obras, pormiso da 
eáficación permiso de obras 65 

building separation, separación entre edifcios 43 

building sewer, albañal do acomezida dol edificio 
197 

building stone, piedra de construcción 226 

building otorr drain, colector de aguas pluviales 
de edificio 216 

building shorm sewer, slcantarila de agues 
pluviales de edificio 216 

building trap, sifón general del edificio 137 

building type factor, aceficienta de tipo de edificio 
43 

built-up beam, viga ensamblada, viga compuesta 
195 

built-up column. pilar ersambiado, pilar 
compueszo 195, soporte armado, soporte 
compuesto 212 

built-up roofing, impermeabsización in situ 78 

bulb, bulbo terminal 59, bombilla 183 

bulk modulus, módulo volumétrico, coeficiente de 
establidad volumétrico 200 

bulkcactive structure, estructura de masa activa 
ia 

bulkhead, caseta superior 26, trampilla 96, 
abión de cierre 164 

bulking, dilatación por tumedad, ssponjamento 
203 

bull estretcher, ladrilo a panderete 177 

bull fas, fratás de mango largo 166 

bull header, ladilo aplarilado 177 

bulls-nose, esquina recondeada 15 

bullnose, esquna redondeada 15 

bullnose block bloque de esquina redonda 22 

bullnose corner bead, guardavvo redondeado 
263 

bumper, paragolpes 150 

bundled tubes, estructura formada por un manojo 
de tubos 120 

bungalow, burgalow 47 

bungalow court, urbanización de bungalows 47 

burden, terreno de recubrimiento 214 

bus, barra colectora 103 

bus duct, barra colectora hueca 109 

bustar, barra colectora 103 

bushhammered finish, hormigón abujardado 166 

busting, manguito alsiador 105 

busway, barra colectora hueca 105 

butsu, butau 263 3 

bursuden, butsuden 263 

butt, cola 72, bisagra plana 151 

butt hinge, bisagra plana 151 

but Jolnt, unión a tope 109 

butt plate, base de pilar 212 

butt splice, empalme a tope 168 

butt weld, soldadura a topo 268 

butt-joint glazing, acristalamiento a tope 275 

butter, cuña de mariposa 109 


butterfly roof, cubierta en V 68 

butter wedge, cuña de mariposa 103 

buttonhead, cabeza redonda 265 

buttress, estribo, machón, contrafuerte 28 

butzresø pier, bonarel 20 

butta and bounds, indero, inde 179 

Butyl, SutloD 235 

ata! rubber, isoleno,polsobutileno 235 

EX cable, cable blindado 105 

Byzantine architecture, arqutectura bizantina 
165 


Cbulb, bonbilla C 183 

Cgrade (nood), clase C (madera) 196 

Cplugged grade (wood), clase C mejorada 
(madera) 196 

CA bulb, bombilla CA 183 

cabinet drawing, perspectiva caballera con factor 
de reducción 12 83 

ble, cabi» 105,129 

cable loop, tirante ejalado 206 

cable moling, moldura acalabrotada 15 

cable structure, estructura de cables 129-130 

cable support, apoyo de cable 125 

cable tray, bandeja de cables 105 

cable-restrained pneumatic structure, 
estructura neumática coartada por cables 
206 

eable=stayed structure, estructura atirantada 
de cables 130 

cadastral survey, levantamiento catastral 179 

cadmium, cadmio 213 

cairn, pila de piedras para señal o hito 256 

caisson, pozo-cajón 59, artesón 254 

calcine, caicinar 161 

calcined gypsum, yeso calcinado 281 

calcium hydroxide, cal apagada, cal hidratada 19 

calcium oxide, cal viva, cal anhidra 19 

calendering, calandrado 234 

calPo-tongue, lengua de becerro 14 

calorie, caloria, caloría gramo, caloria pequeña 30 

Cals, cal via, cal antidra 19 

call button, botón de lamade 27 

cam, leva 152 

cam handle, manecila de leva 271 

camber, censraflecha 276 

camber bar, travesaño 55 

camber piece, imbra combada 23 

camber slip, cimbra combada 23 

cambium, cámbium 190 

camelbacktruss, armadura de lúnula 54 

camoufiage, camuflaje 280 

camp ceiling, techo con esquhas inclinadas 254 

campanile, campanario 174 

cancelli, cancela 173 

candela, candela, bujia nueva 181 

Candie, buja 181 

candlepower, potencia luminosa 181 

candlepower distribution curve, curva de 
distribución dela potencia lumínica 185 

canephora, cariávido 256 

cant, chafión 144 

cant bay vindow, mirador polgonal 272 

cant strip, listón de borde 13 

cantharus, fuente de las abliciones, pla — 
bautismal 175 

cantilever, voladizo 278 

cantilever beam, ménsula, viga en voladizo 278 

cantilever footing, zapata cantilever, zapata de 
medianera, zapata en voladizo 57 

cantilever method, método del voladizo 115 

cantilever vall, muro en ménsula 224 

cantilevered step, peldafo vdado 113 

canton, pilastra formando esquina 220 


CAP, cabeza, tapa, casquete 136, cornisa, 
moldura de pinto 217 

Cap bead, cordón de masilla elástica 275 

cap biosk, bloque ciego 22 

cap fiashing, bateaguas de escurrimiento 
Superior, quardaguas de escurrimient r 
Giron guartaguas de escurrimiento supra 

cap nus, tuerca ciega, tuerca tapa 266 

cap plate, placa de cabeza 212 

cap receiver, tira de goterón 119 

ap screw, torno de cabeza, tornillo de presin, 
tomillo prisionero 265 

cap sealant, cordón de masilla elástica 275 

ap sheet, hoja superior 15 

Cape Cod, estilo Cape Cod 47 

capillarity, capilaridad, atracción capilar, efecto 
do capilaridad 119 

capillary action, capilaridsd, atracción capilar, 
efecto de capiaridad 19 

capillary attraction, capiaridad, atracción 
capilar, efecto de capilaridad 119 

capillary break, ruptura caplar 19 

capital, capital 207 

capstone, coronamiento 21 

car frame, armazón del camarín 27 

caravansary. caravanera 260 

Caravanseral, coravanera 260 

carbide, carburo 218 

carbon. carbono 208 

carbon steel, acero al carbono 205 

carn, pia de piedras para señalo hizo 256 

Carolingian architecture, arquitectura caroli 
156 

Carpenter Gothic, gótico carpintero 159 

carpet, slfombre 231 

carpet cushion,almonadila de alfombra 231 

carpet pad, almohadilla de alfombra 231 

carpet tile, losea de moqueta 231 

carriage, gualdera intermedia 113 

carriage bolt, pero de coche 266 

carriage porch, puerta cochera 98 

Cartesian coordinate, coordenada cartesiana 
163 

Cartesian space, espacio cartesiano 148 

cartoon, cartón 79 

cartouch, figura oval 13 

cartouche, figura oval 13 

cartridge fuse, fusible de cartucho 103 

carved work, obra tallada 226 

caryatid, cariátide 256 

case-harden, cementar, fundir en coquila 207 

cased opening, hueco de paso 241 

cased pile, pllote con camisa, pilote enfundado, 
pilote entubado, pilove ervainado 59 

casemate, casamata 139 

casement, hoja giratoria 271 

casement door, puerta cristalera 242 

casement stay, aldabila de retenida 271 

casement window, ventana de hoja giratoria 
normal 271 

casing, camisa, funda, vaina 59, bastidor, cerco, 
marco, marco de paso 241 

easing bend, guardavivo de caja 263 

casing nail, puntilla para contramarcos 264 

cast iron; hierro fundido; Hierro colado; fundición 
208 

cast stone, pledra moldeada, piedra artificial 
226 

cast-ir-place concrete, hormigón moldeado i situ 
165 

cast-ir-place concrete ple, pilote de hormigón 
molásado in situ 59 

cast-ir-situ concrete, hormigón moldeado in situ 
165 
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castellated beam, viga alveolada 211 

castellated nut, tuerca almensda 266 

casting, fundición 207, moldeo por colada 234 

casting bed, lecho de colada 17 

castle, castilo 140 

castle nut, tuerca almenada 206 

Catal Hüyük, Catal Hüyük 153 

catalyst, catalizador 234 

catch basin, dovaranedor, depésito de fangos 
26 

catenary, cacenaria 129 

cathedral, catedral 178 

Catherine wheel, rosetón 174 

cathetus, cateto 219 

enthode, cátodo 101 

cathodic protection, protección catódica 209 

cation, ion positivo 189 

caulcole, caulculo 219 

caulculus, calculo 219 

cauk, calafateo 120 

cauking. calsfateo 120- 

causeway, calzada elevada 257 

caustic lime, cal viva, cal anhidra 19 

cavsedium, atrio 46 

cavalier drawing, perspectiva caballera 83 

cavetto, caveto 15, 257, esguclo, media caña 15 

cavetto cornice, cornisa egipcia 257 

cavity wall, pared con cámara, pared hueca, pared 
sorda 18 

cavo-rellevo, relieve hurdido 12 

ceiling, techo 254-256 

ceilg cavity, cavidad del techo 188 

ella Joist, vigueta de techo 71 

cell,celda 22, pla 101 

cella, cella, naos 258 

cellar, bodega 96 

cellular decking, tablero celular 229 

cellular mat, cimentación celular 57 

Gellutar wall, muro de cajón 224 

delluose, celulosa 190 

Celsius scale, escala Celelus 30 

Celta cross, cruz celta 15 

cement, cemento 161 

Cement content, contenido de cemento 163 

cement mortar, mortero de cemento 19 

cemeñt paste, lechada de comento, pasta de 
cemento 162 

Cement temper, mortero de cal y cemento 281 

cement-lime mortar, mortero de cemento y cal, 
mortero bastardo 18 

Cenotaph, cenotafo 259 

center, contro 145, 146, 148 

center of gravity, centro de gravedad 141 

center of mass, centro de masa 141 

center of resistance, centro de resistencia, 
entro de rigidez 127 

center of rigidity, centro de resistencia, centro de 
rigidez 127 

center of vision, punto principal 84 

center-to-center, entre ejes, de eje a eje, de 
certro a centro 221 

centering, cimbra 23 

Centering shim, calzo de borde 275 

Centerline, Inoa de trazo y punto BO, eje 145 

Centigrade scele, escala centígrada 30 

centimeter, centímetro 204. 

central ale conditioning, aire acondicionado 
central 38 

central axis ofvision, eje central de visión 84 

central heating, calefacción contrai 34 

centralized organization, organización central 
19 

centrifugal fan, ventilador centrífugo 40 

centroid, centrvide 141 


ceramic, cerámica 49-51 

ceramic block, bloque cerámico 177 

ceramic bond, unión termoquímica 49 

ceramic mosalo tle, mosaico cerámico 50 

ceramic tile, baldosa cerámica 50 

¡ceramic ware, productos cerámicos 49 

cereis, cereis 251 

certificate of occupancy, certificado de ocupación 
e5 

cesspool, pozo negro 158 

Ch'in, Schi 154 

chain, cadena de agrimensor 180 

chair, calzo 164 

chalr rall, guardasila 16 

chaiya, chaliya, tchatiya 261 

chamber grave, cámara mortuoria 256 

chamfer, chaflán 109 

chamfer strip, listón de biel 104 

chancel, presbiterio 175 

chandelier, candelabro de pared, brazo de luz, 
hachán 186 

chantry, capilla de capellanis 175 

chaos, ceos 88 

chapel, capilla 140,175 

chapter, capítulo 175 

chapter house, sala capitular 175 

charette, dllgencia 82.. 

charrette, diligencia 92 

chage, galería de conducclores 35 

thase mortise, mortaja de topo NO 

chat-sawn, piedra aserrada con arenas plomfferas 
226 

chatri. chattri 261 

Chavin, Chan 154 

chëok, hordidura, grieta, raja, hendedura 192 

check rall.cravesabo de encuentro con retallo 
270 

check throat, goterón 269 

check valve, válvula de retención 136 

checker, ajedrezado 14 

checkered plate, chapa repujada 210 

cheek, jamba 69 

cheek cut, corte oblcuo 71 

chemical bond, enlace químico 199 

chemin-de-ronde, paseo de ronda 140 

chevet, cabecera 15 

chevron, cheurón 14 

Chi-Rho, crismón, lávaro 13 

Chicago School, escuela de Chicago 160 

chigl, chigl 263 

chiled water plant, planta de enfriamiento de 
agua 39 

chiller, enfriador 38 

chimney, chimenea 55 

chimney arch, arco de chimensa 55 

chimney bar, travesaño 65 

chimney breast, delantal, mantel 55 

chimnay cap, caperuza, mitra 55 

chimney corner, rincón de chimenea 55 

chimney cheek, jamba 56 

chimney efect, efecto chimenea 40 

chimney pot, guardadentos 55 

Chimu, chimá 157 

china, loza fina 49 

china clay, caolín 49 

Chinese architecture, arquitectura china 153 

Chinas lacquer, barniz de China 227 

ctinolserie, estilo chínesco 158 

chipboard, tablero de partículas 198 

chisel, cincel 12 

chisel point, flo de cincel 264 

chair, coro 175 

hard, cordón 52, cuerda 145 

chorten, chorten 261 


chorus, coro 251 

Chou, Tachou 154 

chrismon, crismón, lábaro 13 

Christianity, cristianismo 173 

chroma, cromaticidad 60 

chrome, cromar 209 

chromeplate, cromar 209 

chromium, cremo 209 

chudo, chudo 263 

chumon,chunon 263 

church, iglesia 173-175 

chute, canaleta de reparto 165 

ciborium, cimborio 173 

CIE, CIE (Commission senationle de lÉdalrago) 
189 

cinder, escoria 208 

Cinquecento architecture, arquitectura del 
elnquecentto 158 

cinquefoil, guinquefolio 273 

circle, circulo 145 

circtie lamp, tubo fluorescente creular 184 

circule circuito 101 

circuit breaker, cortacirculto, disguntor, 
Interruptor automático, Interruptor protector 
105 

circule vent, culto de ventilación 187 

Circular mill, miipulgada circular 204 : 

circular stair, escalera circular 12 

circulation, circulación 149 

circumference, circunferencia 145 

circunvallate, cercado 139 

cistem, cisterra 135 

¿itadel ciudadela 140 

city planning, planeamiento urbano 10 

civilization, clvización 153 

cladding, chapado 209 

cladding tlle, rasila 177 

claim, afirmar 100 

clapboard, tabla ahusada,tingladilo 222 

clase E element, elemento de clase E 237 

class A element, elemento de clase A 237 

elase A firo, fuego do clasc A 236 

class B element, elemento de class B 237 

class B fire, fuego de clase B 238 

class C element, elemanto de class C 237 

class C fire, fuego de clase C 238 

class D element, elemento de class D Y 

class D firo, fuego de clase D 238 

clasa E fire, fuego de clase E 238 

Classic, clásico 155 

Classic Revival. restauración clásica 158 

Classical architecture, arquitectura clásica 155 

Classical Revival, restauración clásica 158 

classicism, clasicismo 158 

clay, arcila 249 

clay loam, marga arcillosa 249 

cleanout, registro de limpieza, mechinal 19, 
registro 137 

clear sty, cielo despejado 189 

clear span, luz lire 276 

clearstory, claraboya lateral, ventana de linterna. 
272 

cleat, listón 74 

cleavage plane, plano de civaje 226 

elerestory,claraboya lateral, ventana de linterna 
272 

levis, horqulla 266 

climbing form, encofrado móvil 164 

cinch, embutir 264 

clinker, clinker 161, ladrilo vitrificaco 176 

clip joir, tendel de nivelación 17 

ciithral, clipecro 259 

cloister, claustro 175 

cloister garth, Jerdín de claustro 175 
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dloister vault, bóveda en rincón de claustro, 
bóveda claustral 29 

dose, recinto 175 

dose graln, grano apretado, grano cerrado, grano 
denso, tbra apresada 192 

dosed comice, cornisa cerrada, cornisa de caja 
73 

dosed plan, planta cerrada 147 

dosed string, zanca a la francesa, zanca recta 
113 

dosed valey, limahoya aparejada 72 

doser, pieza de cierre 17, cabezal 178 

dloset bend, codo para inodoro 136 

osure, cabezal 17B,clerre 200 

cloudy sky, cielo mólado 189 

duster housing, casas en racimo 48 

dlustered organization, orgenización grupada 
149 

co-op, cooperativa 48 

coach sorew,tirafendo 265 

coal tar, alquicrán 75 

coarse aggregate, árido grusso 162 

oarso grain, grano grueso, grano abierto; fbra 
gruesa 192 

coarse terture, textura áspera, textura porosa 
192 

coaxial cable, cable coaxial, cable concéntrico 105 

cobble, adoquín 249 

cobblestone, adoquín 249 

cock bead, bordondllo, nuez 222 

cocking piece, alero respingado, cabio de quiebra 
73 

Code of Hammurabi, código de Hammurabi 154 

coefficient of elasticity, módulo de elasticidad, 
coeficiente de elasticidad, módulo de Youna, 
módulo elástico 202 

coefficient; of expansion, coeficiente de dilatación, 
dilatabiidad 203 

coefficient of heat transfer, coeficiente de 
transmisión térmica, coeficiente de transmisión 
de calor, transmitancia térmica 31 

coefficient of utilization, corficiente de utilización 
188 

coffer, artesón 25% 

cofferdam, ataguis 214 

coherent, coherente 88 

cohesionless soil, suelo sin cohesión 250 

cohesive soil, suelo coherente 250 

coil, serpentín 39, bobina 102 

coincident, coincidente 144 

coke, coque 208 

cold-air return, retorno de aire tío 35 

colá-cathode lamp, lámpara de cátodo fío 104 

cold-draw, estirado en frio 207 

cold-process roofing. impermesbilización aplicada. 
entro 75 

cold+rall minar en trío 207 

colá-working, trabajo en frío, estirado en hilera 
207 

collage, collage Be 

collapse mechanism, estructura inestable, 
mecanismo Inestable 126 

collar, sombrerete 19 

collar beam, falso tirante 7) 

collar jolnv, Junta de paramento 17 

collar lc, faloo tirante 71 

collector, colectar, colector solar 107 

collegiate Gothic, gótico colegial 159 

collimate, colmar 185 

collinear forces, fuerzas condales 141 

Colonial architecture, estilo colonial inglés, 
sl colonial español, estilo colonial holandés 
158 

colonial siding. tingladillo colonial 222 


colonnade, columnata, peristilo 98 

color, color 60-61 

color circle, circulo de colores 61 

Color rendering index, Indice de reproducción del 
color 184 

color scheme, combinación de colores 61 

color temperature, temperatura del color 184 

color triangle, diagrama cromática triángulo de 
los colores €l 

color wheel rueda de colores Gt 

colorfast, color sólido 227 

coloring agent, agente colorante 162. 

column, columna 62-63, 217 

column base, vase de poste 267 

column cap, capitel 267 

column capital, capitel 170 

column otrip, banda do soportos 169 

column-cover-and-spandrel system, fachada de 
paneles prefabricados ensamblados en obra y. 
anciados a vigas de bordo 225 i 

columnlation, columnata 217 > + 

combed finish, estuco respado 232 

combination deor, puerta combinable 242 

combination window, ventana combinada 272 

combined footing, zapata combinada 57 

combined sewen, alcantarilla unitaria 216 

combined stresses, solicitaciones compuestas 
63, esfuerzos combinados 201 

combplate, peira 27 

combustible, combustible 236 

combustible construction, construcción 
combustible 67 

combustion air, aire para la combustión 34 

comfort envelope, zona de bienestar, zona de 
contort 33 

comfort zone, zona de bienestar, zona de confort 
33 

commercial bronze, bronce comercial 215 

commodity, comodidad 10 

common alloy, aleación no termotratable, aleación 
ordinaria 213 

common vond, aparejo americano 178 

common brass, latón ordinario 285 

common brick, ladrillo común 176, ladrillo macizo 
G 

common dovetail, cola de milano común 110 

common lap, sdapo ordinario 72 

common logarithm, logaritmo decimal de un 
número 245 

common nail, clavo corriente 264 

common rafter, cabrio, cabio 70 

common vent, tubo de ventilación compartido 137 

commons, espacio público 48 

communicate, comunicar 92 

communion table, altar 173 

compact fluorescent lamp, lámparas 
fluorescentes compactas 184 

compaction, compactación 250 

complementary color, color complementario 61 

complexity, complejidad BO 

compluvium, compluvio 46 

components ofa force, componentes de una 
fuerza 141 

composite column, soporte compuesto 168 


Composite order, orden compuesto 219 
composite panel, panel compuesto 198 
composite pile, pilote compuesto 58 
composite trues, cercha mita 54 
composite wall, pared mita 18 
composition, composición 87 
compound column, pilar mixto 168 
compressibility, comprosivilidad 200 
compression, compresión 200 


compression gasket, perfil elástico de compresión 
ES 

compression member, elemento a compresión 
2 

compression molding, moldeo por prensado 254 

compression reinforcement, armadura de 
compresión 167 

compression splice, empalme de compresión 160 

compression test, ensayo de compresión. prueba 
de compresión 163, 200 

vompresøive force, fucrza de compresión 200 

compressive refrigeration, refrigeración por 
compresión 37 

compressive strain, deformación unitaria por 
compresión 200 

compressive stress, esfuerzo de compresión 62, 
200 

compressor, compresor 37 

concatenation, concatenación 89 

concavo, cóncava 145 A 

concave Joint, junta cóncava 17 

concealed grid ceiling, falso techo de retícula 
oculta 285 

concealed hinge, bisagra oculta, bisagra invisible 
5 

conceive, concebir 92 

concentrated load, carga concentrada, carga 
puntual 41 

concentric, concéntrica 145 

concentric tendon, tendón corcéntrico 172 

concept, concepto 93 

conception, proyecto 79 

concrete, hormigón 161-166 

Concrete block, bloqus de hormigón 22 

concrete brisk, ladrillo de hormigón 22 

Concrete masonry urit, bloque de hormigón 22 

concrete mixer, hormigonera 165 

concrete nail, clavo para hormigón 264 

concurrent forces, fuerzas coreurrentes 141 

condensate, condensación 118 

condensation, condensación 118 

condense, condensar 199 

condenser, condensador 37 

condominium, condominio 48 

conduction, conducción 31 

conductivity, conductividad 101 

conductor, conductor 105 

conduit, tubo para el paso de cables 105 

cone, cono 146,164. 

core bolt, perno cónico 164 

core of visien, cono de rayos visuales, cono óptico, 
haz de rayos visuales B4 

configurationism, gestaltismo (psicologa de la 
forma) 200 

Confuclanism, confudanismo 54 

congé, apófige 15 

conges, apóñge 15 

congruent, congruente 144 

conic section, sección cónica 46 

Conical vault, bóveda cónica 29 

corifer, confera 190 

connected load, carga conectada, potercia 
instalada 104 

connection, conexión 93 


composite decking, tablero compuesto 229 connector, conectador 106 i 


conoid, sonido 182 

corslsteney, consistencia 163 

console, consola 16 

concolidation, consoldación 56,166 

constancy, constancia 280 

constant-ai-volume system, sistema de volumen 
“de aire constante 39 

construction, construcción 64-67 

construction class, tipo de construcción 67 
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construction documenta, documentos del 
proyecto 66 

construction drawings, planos 8, planos de 
proyecto 80 

construction Joint, Ja de construcción, junta 
do interrupción 120 

construction load, carga de montaje, carga de 
construcción 41 

construction manager, director do obra 64 

construction type, tpo de construcción 67 

Constructvism, constructivismo 180 

consultant, consultor 64 

Contact pressure, presión de contacto 56 

content, contenido 87 

continental seating, disposición sin pasilo central 
252 

continulty, continuidad 88, 280 

continulty cf outline, técnica de la continuidad del 
contorno B4 

continuous beam, viga continua 278 

continuous footing. cimentación de pilares por 
zapata continua 87 

continuous hinge, bisagra de piano, bisegra 
continua 151 

continuous plate, placa continua 232 

continuous slab, losa continua 169 

continuous vent, tubo de ventilación continuo 137 

contour, contorno 78 

contour drawing, dibujo de líneas 78 

contour interval, saulälstancia entre cuvas de 
rivel 61 

contour line, curva derive! 81 

contract, contrato 65 

contract documenta, documentos del cortrato 66 

contract drawings, planos de contrato 80 

contract Imit, Imite de contrato 214. 

contraction Joint, junta de contracción 120 

contractor, contratista 64 

contradiction, contradicción 88 

contrast, contraste 88 

contrast ratio, relación de brillo, relación de 
contraste 187 

contributory area, zora tributaria, zona de acción 
124 

contrivo,Ingeniar 92 

consrol joint, Jurta de control 120, 283 

control pañel grupo de maniobra 26 

consrol-olnt black, bloque de junta 22 

controlled fil, relleno contralado 219 

convection, convección 31 

conector, convector 36 

convenience outlet, cafa de salida para uso 
general 106 

convergence, convergencia 85, 279 

conversion burners quemador de reconversión 34 

comersion table, tabla de conversión de unidades 
204 

conves, convexa 145 

cool, frío 61 

coolant, enfriador 37 

cooling degres-day, grado/aía de refrigeración 37 

cooling load, carga de enfriamiento 37 

tooling medium, mediorefrigerante 37 

cooling tower, torre darotrigaración, torre 
erirladora 38 

cooperative, cooperatha 48 

cooperative apartment, cooperativa 48 

coordinate, coordenada 145 

coordinator, coordinador 152 

copal, goma copal 227 

coped Joint, ensamble recortado 109 

copestone, piedra de abardila, albardila 21 

coping. albarálla 220 

coping black, bloque de albardilla 22 


coplanar forces, fuerzas coplanares 141 

copolymer, copolmero 234 

copper, cobre 215 

copper roofing, cubierta de cobre 74 

corbel, can 17 

Corbel arch, arco acartelado, arco falso, arco 
maya 25 

corbel vault, falsa bóveda 28 

corbeling, acarteamiento 17 

Corbie gable, hastial escalonado, piñón escalonado 
21 

corvievtep, escalón de un hastal escalonado 21 

cord, conductor fexible, cordón flexile, flexible 
106 

ordon, cordón 21,159 

core, celda 22, núcleo magnético 102, alma 197, 
243, testigo 250 

core test, onsayo con testigos 163 

coreboard, placa base 284 

Corinthian order, orden corintio 219 

cork tile, losota de corcho 231 

corner bead, cantonera de esquina, guardacanto, 
guardavivo 285 

corner block, bloque de esquina 22 

corner board, guardavivo, tabla de esquina 222 

corner brace, torrapuntas de esquira, riostra 221 

corner lath, refuerzo de esquina, tira de esquina 
285 

Gorner post, posta de esquina, montante de 
esquina, ple derecho de esquina, cornija] 221 

corner reinforcement, refuerzo de esquina, tira de 
esquina 283 

cornice, cornisa 16, 217 

comice lighting, Iluminación de cornisa 186 

cornice return, retorno de cornisa 75 

corona, goterón 217 

coronet, diadema 16 

corporation cock, lave municipal, lav de la 
compañía 135 

corporation stop, llave municipal, llave de la 
compañía 153 

correction line, nea de corrección 179 

corridor, pasillo 147 

corrosion, corrosión 209 

corrugated fasterer, conector corrugado 264 

corrugated metal, chapa ordulada 210 

corrugated roofing, cubierta de plancha ondulada 
74 

cortile, cortile 99 

cosecant, cosecante 144 

cosine, coseno 144 

cosine law, ley del coseno 181 

cotangent, cotangente 144. 

coulomb, culombio 101 

counterbore, abocerdar con fondo plano 266 

counterbrace, barra de arricstramiento 
secundario, barra de contratensión 52 

counterfiashing, beteaguas de escurrimiento 
Superior, guardaguas de escurrimiento superior 
19 

countertort, contrafuerte 224 

counterlight, Iluminación contrapuesta 189 

counterpoint, contrapunto 88 

counterpolse, contrapeso 89 

counterscarp, contraescarpa 139 

countersink, avellanar 265 

counterwelght, consrapeso 28 

couple, armadura de pares con tirante 71, par, 
par de fuerzas 141 

couple-close, armadura de pares con tirante 71 

coupling, manguito 136 

course, hilada, 17, rumbo de brújula 179 

coursed ashlar, olería por hladas 20 

coursed rubble, mampostería por hiladas 20 


court, patio abierto 29 

courtyard, patio interior 99 

còvalent bond, enlace covalente 199 

cove, moldura cóncava 15, moldura 254 

cove ceiling, techo moldurado 254 

cove lighting, iluminación de caveto 186 

coved ceiling, techo moldurado 254 

coved vault, bóveda enrincón de claustro, bóveda 
claustral 29 

cover, recubrimiento 167 

cover plate, platabanda, tabla de cordón 211 

Coverage, cobertura 72, rendimiento 227 

Covering power, poder de cubrición 227 

cowl, aspirador 55 

cracked section, sección fisurada 167 

racing load, carga de fisuración 187 

cradle vault, bóveda cilndrica, bóveda de cañón 
29 

cramp Iron, ancla de sujeción 20 

crawi space, sótano de poca altara 96 

crazing, fisuración de retracción 166 

creative Imagination, Imaginación creativa 93 

creativity, creatividad 93 

cresp, plastodeformación 203 

cremone bolt, cremona 271 

cremorne bolt, cremona 271 

coronel aoplllera 140 

crenelated, almonado 140 

creosote, conservante oleoso, creosota 194 

orcpidoma, podio, estereóbato 258 

crescent, crescont 48 

Créscent truss, armadura de cordones curvos, 
viga armada de lónula, armadura de lónula 54 

crib, lave 224 

cribbing, muro encribado 224 

eribwork, mure encribado 224 

cricket, faldellin guardaguas 69 

cripple, virotillo 221 

cripple jack, cabio de lmatesa a Imabaya 71 

criterion, norma 92 

critical angle, pendiente crítica 1 

critical buckling load, carga crítica do pandeo 62 

critical buckling stress, esfuerzo crítico de 
pandeo 62 

critical denelty. densldad crítica 250 

ritical height, altura crítica 224 

critical section, sección crítica 167 

critical void raso, fndice crítico de huecos 250 

Crocket, gancho 175 

cromlech, cróniech, crómlech 256 

crook, comba de flo, desviación de flo 192 

cross, cruz 13,186, T con salida lateral, T de 
Cuatro pasos, racor en cruz 136 

cross bracing, crucetas, dlagonaks cruzadas, 
arrbstramiento transversal 126 

cross formés, cruz formbe 13 

cross grain, fora atravesada, hilo cruzado 192 

cross section, sección transversal 82 

cross tee, perfl transversal 255 

cross vault, bóveda de crucería, bóveda por arista 
29 

cross ventilation, ventilación transversal, 
ventilación cruzada 40 

crose-contour drawing, dibujo de curvas 
transversales 78 

cross-garnet, tisagra en T 151 

cross-tap Joint, unión transversal solapada 110 

crossband, capa de fibra atravesada 197, barda 
de fibra atravesada 243 

crossbanding, banda de fibra atravesada 243 

crossbridging, arriostramiento diagonal 228 

crosscut, trotaar, trozar 192 

crosehatohing, rayado de lineas entrecruzadas 
78 


330 


VOCABULARIO INGLÉS-ESPAÑOL 


crossing, crucero 174 

croselight iluminación cruzada 189 

crossover, cura de paso 136 

crowfoot, flecha 80 

crown, ápice, ima, corona, vértice 23, copa 180 

crown glass, cromn-glass 274 

crown molding, moldura de cororamiento 16 

crown post, pándola 54 

crown tile, teja de caballete 74 

crowstep, escalón de un hastial escalonado 21 

ruck, par apuntado 70 

crushed grave, grava machacada 249 

crushed rock, piedra machacada 249 

crushed stone, grava 182, piedra machacada 
249 

crushing stress, esfuerzo de aplastamiento 62 

crypt. cripta 175 

crystal, cristal 199 

cube, cubo, hesaediro regular 146 

cubic measure, medida de volumen 204 

cubism, cubismo 160 

cul-de-four, cul-de-four bóveda de cascarón, 
bóveda de cuarto de esfera TI 

cult temple, templo de culto 257 

culture, cultura 153 

culvert, atarjea 216 

cull, desperdico 176 

cup. comba de costado, desviación de costado 
192 

cupola, cupulito 77 

curb, limatesa horizontal 68 

curb box, arqueta de válvula, caja de válvula 133 

curb cock lave de call, llave de cierre 133 

curb gut, vado 214 

curb roof, cuverta quebrantada 68 

curb stop, llave de calle, lave de cierre 123 

cure, surado 166 

current, intensidad 101 

curtail, arranque de barandilla envoluta 13 

curtail step, peldaño de arrangue rematado en 
votta 113 

curtain, cortira, lienzo 139 

curtain drain, drenaje interceptado 216 

curtain wall, muro cortina 223 

curve, curva 15 

Curviinear style, estilo survlíneo 157 

curvilinear tracery, tracería curviínea 275 

cushion, bloque amortiguador, cabeza 
arrortiguadora 58 

cushion block, blogue amortiguador, cabeza 
arrortiguadora 50 

cushion head, bloque amortiguador, cabeza 
arrortiguadora 58 

cushion raften cabio auallar 70 

cusp. arista de retroceso 145, puntilla 273 

cuspidation, puntillería 275 

cut and fil, seación a modla ladora, corte y relleno, 
desmonte yterraplén 215 

cut nail, clavo cortado 264 

cut plle, pelo cortado 231 

cut stone, silar labrado 226 

cut string, zanca a la inglesa, zanca de cremallera 
13 

úcut-and-mitered string, zanca cortada a inglete 

18 a 

cutaway, vista en corte B3 

cutotf, muro Interceptador 216 

cutoff stop, tape obturador 243 

eyelid, cieloide 145 

cyclone cellar, sótano para refugiarse de las 
tormentas 96 

cyclopean, mampostería concertada, 
mampostería ciclópes 20 

cyclostyie, cicóstilo 289 


cylinder, Glndro de revolución 146, cilindro 152 
úeylinder glass, vidrio de cilindro 274 

cylinder lock, cerradura de clindro 152 
cylindrical surface, superficie cilíndrica 131 
eyma, cimecio 18 

eyma recta, cimacio dórico 15 

cyma reversa, talón 15 

eymatium,cimacio, gola 217, equino, emacio 219 
eyrtostyle,cirtóstilo 259 


Degrado (wood), clase D (madera) 196 

Dacron, Dracon 235 

dado, mortaja, ranura 109, neto, dado 217, 222, 
zócalo, pinto 222 

dado joint, ensambiadura encastrada 109 

dagoba, degoba 261 

daibutsu, daibutsu 263 

damp, amortiguar 128 

damp course, capa hidrófuga, obturador de 
humedad 119 

damp check, capa hidrófuga, obturador de 
humedad 119 

damper, regulador 3B, regulador de tiro 55 

damping. smortigusmiento 42 

damping mechanism, mecanismo amortiguador 
128 

dampprooñing, impermeatilzación, hidrofugación 
118 

danceste, dancerte 14 

dancing step, peldaño compensado 112 

dancing winder, peldaño compensado 112 

dap, entalladura, muesca, espera 109 

darby, fratás largo 166 

dark, obscuro, oscuro 60 

Dark Ages, baja edad media, edad del 
obscurantismo 185 

dash-troweled finish, estuco proyectado y 
planchado 282 

dashed line, línea de trazas 80 

datum, dato 92, plano de referencia, plano de 
comparación, nivel de referencia, dato 180 

daubing, estuco proyectado 282 

day, luz 269 

daylight, uminar 189 

daylight factor, cosfclente de luz natural 109 

dayiight factor method, método del factor de ha 
natural 189 

dayllghuing, Iluminación natural 189 

de Stijl, de Stijl, neoplasticismo 160 

dead, desconectado, inactivo, sin corriente 103, 
sordo 246 

dead knot, nudo encajado, nudo saltadizo 192 

dead load, concarga, carga muerta 41 

dead shore, puntal provisional 215 

deadair space, cámara sin circulación de alre 32 

deadbolt, cerrojo dormido 152 

deadlock, corrajo dormido 152 

deadman, bloque de anclaje 224 

deambulatory, deambulatorio 175 

decastyle, decástilo 217 

decay, pudrición 192 

decay rate, Índice de decrecimiento sonoro 246 

decibel, decivelio 245 

deciduous, caduco, hoja caduca, árbol de hoja 

a 90 

deck, tarima exterior 9B, solera 229 

decking, maderos para pisos 193 

decking, tabla de piso 229 

deconstruction, deconstructvismo 160 

decorated shed, tinglado decorado 160 

Decorated style, esto gótico decorado 157 

decorative plywood, contrackapado desorativo 
197 

deep, intenso 60 


deep beam, viga-tabique, iga- pared, viga de gran 

canto 168 

deep foundation, cimentación profunda 58 

deñlected shape, nea elástica 278 

defiection, Hecha 276 

deñector sheave, polea de desviación 26 

deformation, deformación 202 

deformed bar, barra de acero de alza adherencia, 
barra corrugada 167 

degree, grado 143 

degree of freedom, grado de libertad 115 

degree of indeterminacy, grado de 
indeterminación 15 

degree of redundancy, grado de redundancia 15 

degree day, gradoldía 34 E 

delight, deleite 10 

deluge system, sistema de luvia artificial 258 

demand factor, factor de demanda 104 

demireiet, medio relieve 2 

demountable partition, tabique móvil. tabique 
desmontable 220 — 

density, densidad 205 

denzil, dentículo 219 

dentil band, banda dentioslar 14 

depressed tendon, tendón abombado 172 

descriptive geometry, geometria descriptiva 81 

descriptive specification, condiciores facultativas 
66 

desian.diseño 66-93, proyectar 92 

design concept, concepto de proyecto 93 

design drawing, dibujo de trabajo 19 

design load, carga de proyecto 125 

design principle, principio de diseño 88. 

design proceso, proceso de proyecto 92 

design value, resistencia de proyeczo 194 

design wind pressure, presión de cálculo del viento 
pe 

design wind velocity, velocidad básica de cálculo 
dei viento 44 

design-build, promoción para un particular 64 

detached dwelling, casa sislada 47 

detall, detalle 87 

determinate, estáticamente determinada, 
isostática 115 

develop, desarrolar 92 

developed length, largo desarrollado 136 

developer, promotor 64 

devise, plancar 92 

dew point, temperatura de rocío, punto de roso 
35 

dew-point temperature, temperatura de rool, 
punto de rocío 33 

dewater, agotamiento 214 

alaconison,diaconicum 178 

diagonal. barra diagonal 54, diagoral 85, 
diagonal 144 

diagonal bracing, arriostramlento diagonal 126 

diagonal grain, fora diagonal 192 

diagonal point, punto de distancia, punto de fuga 
de disgonales 85 

diagonal rib, nervio de crucería, nerio de aristón 
29 

diagonal sheathing, tablazón de forro colocada en 
diagonal 222 

—diagonal elating, empizarrado disgonal-73- 

diagonal tension, tensión diagonal 168 

diagonal vanishing point, punto de distancia, 
punto de fuga de diagorales 85 

diagram. diagrama 87 

diameter, diámetro 145 

diamond matching, dibujo de rombos 197 

diamond point, punta de diamante 264 

diaper, ornamentación de figuras repetidas 4 

diaphragm, tímpano, diafragma 126 
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diastyle, dlástlo 217 Fo no 

diazoma, diazoma 28% 

dicalclum siiicate, silicato bicálcico 161 

dle, hilera 207 

die casting, fundición a presión, troquelado 207 

dielectric, dlcéctrico 105 

dielectric strength, resistencia de alslaniento, 
resistencia diléctrica 105 

differential lereling niclación 100 

differential settlement, asiento diferencial 56 

diffracted sound, sonido difractado 246 

diffracelon, difracción 182 

diffuse, luz dfusa 182 

diffuser, difusor 36, 185 

difusion, difusión 182 

dimension line, Insa de cota 80 

dimension lumber, madera aserrada en tamaños 
corrientes 198 

dimension shingles, chilado normalizado 73 

dimension stone, silar labrado a medias 226 

dimensional stability, establidad dimensional 
203 

dimetric projection, proyección dimétrica 85 

diminishing course, empizarrado con reducción de 
Tecubrimiento 73 * 

dimmer, reductor de alumbrado 106 

dimmer switch. reductor de alumbrado 106 

dipteral,díptero 269 

direct current, corriente continua 102 

direct glare, deslumbramiento directo 187 

direc lighting. Iluminación directa 187 

direc placement, vertido directo 165 

direct return, sistema de retorno directo 36 

direc; sound, sorido directo 246 

direc stress, esfuerzo directo 52, esfuerzo axial, 
esfuerzo normal 200 

direct-Indirect lighting, Iluminación mixta 187 

direction, dirección 89 

Directoire style, estilo directorio 158 

directrix, directriz 146 

disability glare, brilo qus Incapacita 
temporalmente 187 / 

discomfort glare, brilo ncómodo 187 

discontinuous construction, construcción 
discontinua 248 

discontinuous diaphragm, diafragma discontinuo 
127 

discontinuous shear wall, pared de 
arrostramiento discontinua 127 

discrimination, discriminación 279 

discharge lamp, lámpara de descarga 184 

discharging arch, arco de descarga 220 

displuviate, displuvio 46 

disposal, triturador 135 

disposal field, ora de desecación 138 

disposer, triturador 135 

distance point, punto de distancia, punto de fuga 
de diagonales 85 

distance separation, distancia de separación 237 

distributed load, carga repartida, carga 
distribuida 41 

distribution box, cámara de distribución 188 

distribution cap. sombrerete de distribución 206 

distribution lino, tubo de distribución 138 

distribution ofbase shear, distribución de la 
sobrecarga sísmica horizontal 48 

dietribution panel, cuadro de distribución 104 

distribution pipe, tubo de distribución 136 

distribution rib, nervio de reparto 169 

distylo,díctlo 217 

dlstyle in antis, distilo in antis 259 

diversion box, cámara de distribución 138 

diversity factor, factor de diversidad 104 

dodecahedron, dodecacdro 146 


dodecastylar.dodecástilo 217 

dodecaswyle, dodecástilo 217: 1; 

dog-leg stair, escalera sin o 112 

dogtooth, diente de perro 14 

dogtror, corredor abierto y techado 47 

dolmen, dolmen 256 

dolomite, dolomita 225 

dolly, cazoleta, contrabuterola, sufridera 268 

Doliy Varden siding, tingladilo embarbillado 222 

dome, cúpula 76-77, casetén 170 

donjon, torre del homenaje 40 

door, puerta 240-263 

door bevel, bisel de puerta 241 

door buck premarco 241 

door clearance, holgura de puerta 241 

door closed, amortiguador de puerta, cierre de 
puerta automático 150 

door contact, contacto de puerta 27 

door chain, cadenills de seguridad 159 

door check, amortiguador de puerta, clere de 
puerta automático 150 

door hardware, herrajes de puerta 150 

door interlock, dispositivo de inmovilización 27 

daor oponar, abridor do puersa 240 

door pull, tirador 150 

door stop, tope de puerta 150 

doorframe, marco de puerta 241 

doorjamb, Jamba de puerta 241 

doorknob, tirador, pomo, picaporte, empuñadura, 
manecila de puerta 152 

doorplate, placa identificadora 180 

doorskin, chapa de acabado 243 

doorstop. tope de puerta 241 

Doppler effect, efecto Doppler 244 

Doric eyma, cimacio dórico 15 

Doric order, orden dórico 218 

dormer, buharda, buhardila 69 

dormer window, vertiana de buhardilla, ventana 
abuhardilada 272 

dosing chamber, cámara de dosificación 138 

dessaret, doble captel 174 

dotted line, línea de puntos 80 

dou, tou, dou 262 

double angle, angular dobie 210 

double complementary, complementario doble 61 

double doors, puerta de dobie hoja, puerta de dos 
hojas, puerta doble 240 

double glazing, doble acristalamiento 275 

double grid, retícula doble 122 

double Jack rafter, cabio de Inatasa a Imahoya 71 

dcuble overhanging beam, viga apoyada con doble 
voladizo 278 

double root, cercha de correas, cubierta de 
correas, cuchillo a la española 70 

double tee, losa de doble T 17) 

double-acting door, puerta de vaivén 240 

double-acting hinge, bisagra de muelle de doble 
acción 151 

doubla-bevel weld, scidadura de doble tisel 268 

double-cable structure, estructura de doble cabie 
130 

dosble-corner block, bloque de esquina doble 22 

dosble-curvature structure, estructura de doble 
curvatura 130 

dosble-egrese frame, marco de doble salida 243 

doxble-extra-strong pipe, tubo redondo dobla 
oarafuarto 210 

double-framed roof, cercha de correas, cubierta 
de correas, cuchillo a la española 70. 

double-headed nall, lavo de doble cabeza 264 

double-hung window, ventana de guillotina de dos 
hojas móviles 270 

double-L stair, ocalera an U, escalera de doble L 
12 


double-return stair, escalera de doble vuela 12 

double-strenath elas, vidrio dobla 274. 

double-vee weld, soldadura en doble Y 268 

doubling course, hilada doblada 72 

dougong, tou-kung 262 

dovetail, cola de milano 110 

dovetail halving, ensamble a cola de milano 110 

dovetall hinge, bisagra 2 cola de milano 151 

dovetail joint, ensambiadura a cola de milano 110 

dowel, varra de trabazón 120, pasador 267 

dowel pin, pasador 267 

downdraft, corriente descendente 55 

downfeed distribution system, sistema de 
alirentación por gravedad 134 

downlight, lámpara proyectada hacia abajo, 
domlght 186 

downspout, bajante pluval 69 

dratt, corriente, tiro 5, borrador 79, 92, arista 
vva 226 

draft stop, elemento divisorio cortafuegos 287 

drafted margin, borde alsado 226 

drafting, dibujolineal 80 

drafting, dibujo técnico BO 

dragged finish, estuco raspado 282 

dragon beam, cuarterón de lima 71 

dragon plece, caarterón de lima 71 

dragon sie, cuadral 71 


drain tile, subo de drenaje 138 

drainage mat, estera de drenaje 18 

drainage system, red de saneamiento 137 

drainage tile, tubo de drenaje 188 

drainfiold, ora do desecación 130 

drainepout, bajante pluvial 69 

draped tendon, tendón colgante 172 

Dravidian, dravidiano, drávida 155 

drawbore, agujero de llamada, taladro de clavija 
10 

drawbore pin, agujero do lamada, taladro de 
dada 110 

drawbridge, puente levadizo 140 

drawdown, descenso del nivel de agua 133 

drawing, dibujo 78-85 

drawn finish, acabado por estirado 207 

drawn glass, vidio estirado 274 

dress circle, piso principal 253 

dressed dimension, dimensión de la pieza 
acepilada 191 

dressed lumber, madera acepilada 191 

dressed size, dimensión dela pleza acepilada 191 

dressed stone, silar 226 

dressing, guarnecido 269 

dressing room, camerino 253 

drift, empuje sotre el apoyo 24, fecha 42. punzón 
de ensanchar 268 

drift index, Índice de fecha 43 

drift limitation, índice de fecha 43 

driftbolt, cabila, clavija, pasador de unión 264 

driftpin, cabilla, clavija, pasador de unión 264 

drip, vierteaguas, guardapolvo, escupidor 269 

drip cap, moldura vierteaguas 269 

drip edge, goterén 72 

dripstone, piedra de goterón, gotarán 21 

drive band, caperuza para hincar, casco, zuncho 
58 

drive screw, clavo de rosca, clavo-tornillo, tornillo 
para clavar 264 

drive shoe, azuche 58 

driving sheave, polea de mando 26 

dromos, dromos 256 

drop, clave pinjarte, pinjante 29, celda 35, gota 
218 

drop arch, arco epuntado rebajado 25 

drop celing, falso techo 255 
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drop chute, canaleta de vertido 165 

drop elbow, codo pendiente, codo de orejas 136 

drop ell. codo pendiente, codo de orejas 136 

drop panel, ábaco 170 

drop siding, ungladilo de tablas rebajadas 222 

drop stage, escenario móvil 252 

droptee, T deorejas, racor de orejas en T 136 

drop window, ventana de gullouira con antepecho 
de cajón 270 

drop-point slating, empizarrado a cartabón 75 

dropiighe, lámpara colgante 186 

dropped cellirg, techo rebajado 255 

dropped gjrt,rlostra de borde rebajada 117 

drum, tambor 77, piedra arica del fuste 218 

drum trap, silón de tambor 155 

drumwall, muro de agus, muro Steve Baer, muro 
de bidones 108 

dry glazing, sellado en seco 275 

dry mix, consistencia seca 183 

dry return, resormo seco 36 

dry rot, pudrición seca 192 

dry standplpe, columna seca 238 

dry woll. pozo do absorción 216 

dry-bulb temperature, temperatura seca 33 

dry-pack, recalzar en seco 212 

dry-pipe eyetem, sistema de roiadores de 
«tubería secan 238 

dry-press prosess, proceso de prensado en seco 
176 

dry-shake finish, revoque salpicado 166 

drying oil, aceñe secanse 227 

drying shrinkage, retracción por desecamiento 
163 

drywall, cartón de yeso, tablero de yeso 234 

drywall frame, marco para pareden seco 243 

dual system, sistema dual 127 

dualvent, tubo de vertiación compartido 137 

duakduct system, sistema de conducto dual 39 

duct, conducto de aire 35, conducto portacable 
105 

duct liner, forro 35 

ductility, ductilidad 154 

ducting, red de conductos 35 

ductwork, red de condustos 35 

dumbwaiter, nontapiatos 26 

dungeon, calabozo W0 

duodecastyle, dodecásilo 217 

duomo, duome 157 

duplex, casa bifamiliar 47 

duplex apartment, vivienda dúplex, apartamento 
dúplex, dúplex 48 

duplex house, casa bifamilar 47 

duralumin, duraluminio 213 

duramen, duramen, corazón 190 

duration of load factor, factor de duración de la 
carga 194 

Dutch bond, aparejo hoandés 178 

Dutch Colonial, estilo colonial holandés 47 

Dutch door, puerta holandesa 242 

Dutch lap, solapo holandés 72 

dwarf wall, pared enana 221 

dye, tinte 227 

dynamic fi, ajuste dinámico 91 

dynamic load, carga dirámica 41 

sc pile formula, fórmula de resistencia 

dinámica de plote 59 

dynamic wind pressure, presión dinámica del 
viento 44 

dynamics, dinámica 92,142 


E bubb, bombilla E 184 

Early Christian Architecture, arquitecture 
paleocristiana, arquitectura cristiana primitiva 
155 


Early English style, stilo ingés primitivo 157 

Early French style, estilo francés primitivo 157 

Early Renaissance, primer renacimieñto, 
auattrocentto, renacimiento primitivo 157 

eariy wood, alura de primavera 190 

earth pressure, preslón del terreno 41 

earth tieback wall, tierra armada 224 

earthenware, alfarería 49 

earthquake, terremoto, ecíemo, sismo 42 

earthquake load, carga sísmica 42 

earthwork, movimiento de tierras 214 

eased edge, canto redondeado 109 

easement, empalme de transición 109, 
servidumbre 214 

eave, alero 69 

eaves, alero 69 

eave» coure, hilada de alero 74 

eaves flashing, cubrejunta de alero 72 

eaves trough, canalón 69 

escentric moéntrioa 145 

escentric bracing, arriostramiento excéntrico 127 

escentrio torce, fuerza excéntrica 200 

escentio load, carga excántrica 200 

eccentric tendon, tendón excéntrico 172 

escentricity, excentricidad 63 

eshinus, equino, cimacio 218,219 

echo, eco 246 

estectlo, ecléctico 159 

estecticiam, eclecticismo 159 

esonomical specifications, condiciones 
económicas 66 

esonomy, economizar 92 

economy wall, pared económica 18 

estype, copia 93 

edge. arista 146, berde 149.canto 177 

edge block, calzo de borde 215 

edge clearance, holgura de borde 275 

edge distance, distancia al borde 266 

edge grain, fibra recta 192 

edge joint, unión de arista, Junta de canto 109 

edger, canseadora 166 

edifice, ediicio monumental 95 

efectivo area of concrete, área efectiva de 
hormigón 167 

effective area of reinforcement, área efectiva de 
acero 167 

effective depth, canto útil 167 

effective lenght, longitud eficaz de pandeo, 
longitud libre de pandeo, longitud virtual de 
pandeo 63, longitud útil 278 

efectivo length factor, coeficiente de la longitud 
virtual de pandeo 63 

effective prestress, pretensión efectiva 1 

effective span, luz de cálculo 276 

effective temperature, temperatura efectiva 30 

efficacy, rendimiento luminoso, eñicacta 183 

efficiency apartment, apartamento estudio, 
estudio 48 

effiorescerce, eflorescancia 176 

effiuem, ofuente 128 

egg and dart, moldura con évolos y dardos 219 

egg and tongue, moldura conóvolos y dardos 29 

egg stone, oolito 225 

esgorate, rejilla reticulada 185 

eggshell, semimate 227 

Egyptian architecture, arquitectura egiela 153 

Egyptian gorge, cornisa egipcia 257 

el edificio en forma de L 99 

clastic deformation, deformación elástica 202 

elastic design, proyecto basado en las fatigas de 
trabajo, cálculo elástico, proyecto basado en 
las fatigas admisios 125 

elastic limit, Imite elástico 202 

elastic modulus, módulo de elasticidad, 


encroachment, invadir 21 


coeficiente de elasticidad, módulo de Young, 
módulo elástico 202 

elastic range, zona de deformaciores elásticas. 
202 

elasticity, elasticidad 202 

elastomer, elastómero 255 

elastomeric, elastomérico 75 

elastomerte rooting, impermeabilización de una 
sola hoja 75 

elbow, codo 136 

electric are, arco eléctrico 268 

electric cell, pila eléctrica 101 

electric charge, carga eléctrica 101 

electric elevator, ascensor eléctrico 26 

electric furnace, caldera eléctrica 34 

electric heat, calor eléctrico 36 

otrie motor, motor eléctrico 102 

electrical metalic tubing, tubería eléctrica 
metálica 105 

electricity, electricidad 101-106 

electrode, electrodo 101 

electroysis, electrólisis 209 

alectroyta, olectrólto 101 

electrolytic protection, protección electrolítca 
209 

electromotive force, fuerza electromotriz 101 

electron, electrón 199 

electroplate, electrochapeado, elecsroplast, 
electrodeposición 209 

electroralent bond, enlace iónico, enlace 
electrovalente 199 

element. elemento 199 

elevation, alzado B2, cota, elevación 180 

elevator, ascensor 26-27 

elevator car, cabina, camarín 27 

elevator car safety, paracaldas 26 

elevator pit, foso 26 

elevator shaft, hueco de ascensor, pozo de 
ascensor 26 

elongation, elongación 200 

ell, edificio en forma de L 39 

elipse, elipse 145,140 

ellipsoid, elipsoide 146 

elliptic paraboloid, parabcloide elíptica 131 

elliptical reflector, reflector etico 185 

elliptical stair, escalera efptica 112 

elliptical surface, superfice elíptica 132 

embastlement, amena 140 

embedded space, espaciointerior a otro 149 

embedment length, longitud de andaje 187 

emboss, grabar en relieve 12 

embrasure, abocinado 2),tronera 140 

emergency generator, gererador de emergencia 
102 

emergency lighting, alumbrado de emergencia 
239 

emisshsy, emisvidad 52,274 

emphasis, éntasis 88 

Empire style, estilo Imperio 158 

empuyrceil process, procedimiento de célula vacía 
194 

enamel esmalte 49, 227 

encased knon, rudo encajado, nudo saltadizo 192 

enceinte, recinto 140 


end distance, distancia alextremo 266 

end grain, contra, contrafbra 192 

end joint, unión a testa, empalme de alargarriento 
109 

end-besring pile, pilote de punta comprimida 58 

end-lap joint, unión solapada de extremo 110 

end-nai, clavazón al hilo 264 

endlap, solapo lateral 72 

endurance ratio, relación de aguante 203 
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enduall muro terminal 216 

energy, energa 205 

energy efficiency ratirg, eficacia energética 37 

enflade, distribución axial 147 

engage, cautivar 93 

engaged column, columna smbebida 220 

engawa, engara 46 

engineer, ingeniero 64 

engineer chain, cadena de Ingeniero 180 

engineered grade, clasificación mecánica 196 

engineering, ngelería 1 

Engloh bond, aparejo nglés antiguo 170 

Engish cross bond, aparejo inglés en cruz 178 

engrave, cncelar 12 

enncestylar, encéatilo 217 

enneastyle, creástlo 217 

entablature, entablamento 217 

entacio, éntasia 218 

enthalpy, entalpía, contenido de calor 30 

entrained air, alra ooludo 161 

emdronmentel design, diseño arbierital 10 

ervision, prever 93 

EPDM, monómero propleno dietilénico 75 

epicentar, epicentro 42 

epinaos, epinaos, opistodomos 258 

epoxy mortar; mortero epori 19 

epoxy paint, pintura epoxi, pintura epoxidica 227 

epox resin, resina epoxi, resina epoídica,235 

épure, pure 79 

equal leg angl, perfil angular de lados Iguales, 
perfil de lados Iguales 210 

equal loudness contour, curva de igual 
sensibilidad acústica 245 

equiangular, equiéngulo 144 

equllseral, equllátero 144 

equilateral arch, arco apuntado cumplido, arco 
“apuntado cqulátero 25 

equilbrant, egullbrante 142 

equilbrium, eullbrio 89, 142 

equilbrium diagram, diagrama de equilibrio 142 

equilbrium meisture content, humedad de 
“equilibrio 191 

equirox, equinoccio 107 

equipolse, establldad 89 

equivalent load, carga equivalente 41 

equivalent round, diámetro equivalente 210 

equivalent thickness, espesor equivalente 22 

ER bulb, bombila ER 183 

ereot, erigir 65 

erection bracing, arrios:ramiento de montaje 41 

erection stress, esfuerzo de montaje, esfuerzo de 
construcción 41 

ergonomics, ergonomía 91 

escalator, escalera mecánica 27 

escarp escarpa 199 

esconson, telar Interior 241 

escutoheon, escudets 152 

esonarchex, esonárizx “73 

esquisse, bocezo 79 

esthetica, estética 10 

estimate, presupuesto 66 

Etruscan archacture, arquitectura etrusca 154 

Euclidean geometry, geometría euclidiana 143 

Euclidean space, espaclo euclidiano 140 

Euler buckling load, carga de pandeo de Euler 62. 

eurythmy, euritmia 90 

euotye, cústlo 217 

evaluate, evaluar 92 

evaluation, evaluación 92 

evaporate, evaporar 199 

evaporative cooling, enfiamiento por evaporación, 
enfriamiento adiabático 33 

evaporator, oveporador 37 

evergreen, siempre verde, hoja perenne 190 


evolute, evoluta 145 

excavatlon, excavación 214 

excelelor,lana de madera 22 

exedra, exedra 173 

exfoliation, exfoliación 162 

exhaust air, aire viciado 38 

sxhaust fan, ventilador aspirador 40 

eshedra, oxeára 173 

risting grade, peri del terreno natural, rasante 
del terreno natural 215 

exit, vía de evacuación horizontal 239 

exit access, salida de recinto 239 

exit corridor, pasillo de salida de plana 239 

at court, patio de salida 239 

mit discharge, vía de evacuación vertical 239 

eit door, puerta de salida de planta 239 

exit light, señal luminosa 239 

exis passageway, pasadizo de salida del edificio 
259 

enit stalrvay, escalera protegida 239 

enonarihex, exonárzex 173 

expanded olay, arcila expandida 162 

expanded metal, chapa de metal estirado, chapa 
do metal expandido 210 

expanded plastic, espuma plástica, plástico 
expandido, plástico celular 32 

expanded shale, arcilla expandida 162 

expanded slate, esauisto expandido 162 

expanded view, vista despiezada 83 

expandod-metal lath, metal foraminado 205 

expansion bend, dilatador, curva de expansión 
134 

expansion bolt, perno de expansión 266 

expansion joint, junta de dilatación 120 

expansion joint cover, tapajuntas de una junta de 
latación 120 

expansion loop, dlatador, curva de expansión 34 

expansion screed, rastrel de dilatación 283 

expansion shield, escudete de expansión, 
manguito ensanchador 266 

expansion sleeve, manguito de dilatación 120, 
escudero de expansión, mangulto ensanchador 
266 

expansion valve, váhula de expansión 37 

expansivity, cosficiente de dilatación. diat: 
203 

exploded view, vista despiezada B3 

explosive rivet, remache explosivo 268 

exposed aggregate finish, hormigón con el árido 
visto 166 

exposed grid celina, falso techo de retícula vista 
255 

exposure, parte vista 72 

esposure condition, factor de exposición 44 

exposure durability, durabilidad a la intemperie 
196 

exposure 1, grado deexposición 1 72 

exposure 2, grado de exposición 2 72 

expression, expresión 153 

exsended plenum system, sistema totalmente 
ramificado 35 

exsended-sevice lamp, lámpara de bajo consumo 
183 

extensibility, exteneiblidad 120 — ~ 

extension bolt, pasador embutido 152 

extension casement hinge, bisagra ajustable para 
ventana de hoja giratoria 271 

extension line, línea de referencia de acotado 80 

extensometer, extersímetro 200 

exterior, exterior 196 

exterior angle, ángulo externo 144 

exterior exi, salida del edificio 239 

exerior exis balcony, balcón exterior de salida 
239 


exterior panel, recuadro exterior 170 

exterior plywood, chapado para exterior 196 

exterior wall pared exterior, pared de fachada, 
fachada 220 

external reflected component. factor de reñeión 
externa 189 

external wall, pared exterior, pared de fachada, 
fachada 220 

extra-strong pipe, tubo redondo extrafuerte 210 

extrados, espalda, extradós, trasdós 25 

extruded polystyrene, poliestireno estirado 32 

extrusion, extrusión 207 

eye, tener ojo 279 

exebolt, bulón de ojo, cáncamo de ojo, perno en 
forma de U 266 

eyebrow, buhardilla redondeada 69 

eyelet, atisbadero 140 


fabric, tejido 87 

fabricate, fabricar 66 

facade, fachada 97 

face, cara 139 

face brick, ladrilo de paramento 76 

face cearance, holgura de cara 275 

face gazing, colocación del vidrio 275 

face putty, cordón de masila 275 

face shell, cara de paramento, cara de soga 22 

face string, zarca libro 113 

face width, ancho sin lergleta 195 

tace-nail, clavazón a contrahilo 264 

faced block, bloque revestido 22 

faced wall, pared doblada 18 

faceplate, chapa de pared, escudete 106, placa 
de eme 152 

facing, pared de revestimiento, pared de fachada, 
pared de cierre 19 

facing brick, ladrillo de fachada 176 

factorof safety, coeficiente de seguridad 62, 
123 

factored load, carga Imite 123 

factóred load design. proyecto basado en la 
resistencia ala rotura, cálculo en rotura, 
proyecto basado en la fatiga derotura 123 

factory lumber, madera para elaborar 193 

Fahrorholt seale, escala Fahronhat 30 

false front, falsa fachada 97 

falsawork, cimbra 65 

fall, pendiente 137 

fan, ventilador mecánico 40 

fan truss, cercha en abanico 54 

fan vault, bóveda palmeada, bóveda de abanico 
22 

fan-col unit, unidad de fan-coil 59 

fancy. fantasía 93 

fanlight, montarte de abanico 241 

fascia, frontis 75, imposta 219 

fascia board, tasla de alero, tabla de frontis 73 

fast-pin hinge, bisagra de pasador fijo 151 

fast-track, método de programación de obras del 
camino rápido 65 

fastening, unión 264-268 

fastest-mlle wind speed, velocidad máxima del 
viento 44 

fat mix graso 19 

fatigue, fatiga 203 

fatigue limit, ito de fatiga a esfuerzos alternos 
cíclicos 203 

fatigueratio, relación de aguante 203 

faucet, grifo 134 

fault, fala 42, fuga de coriente, pérdida de 
corriente 103 

feasibllty study, estudio de viablidad 65 

feather, falsa lengüeta, espiga, baròila 109 

feedback, feedback 92 
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feeder, cable alimentador 102 

feint, quiebro 119 

temale, hembra 136 

fenestration, ventanaje 97 

ferrocement, mortero armado 167 

ferroconcrete, hormigón armado 167-172 

ferrous metal, metal ferroso 208 

ferrule, zuncho, virola 195 

Fertile Crescent, Creciente fértil 155 

festoon, festén 14 

fiber, fibra 190 

fiber-reinforced concrete, hormigón armado con 
fibra 167 

fiber-saturation point, punto de saturación de la 
fibra 191 

fiberboard, panel de madera conglomerada 32, 
cartón de fra 188 

fiberboard sheathing, tablero defibra 32 

Fiberglas, Fiverglas® 32 

fiberglass, Mbra de viari? 32 

fiberglass shingle, ripia de fibra de vidrio 72 

fberglaso-reinforced plastic, plástico reforzado 
con fibra de vidrio 225 

Fibonacci series, serie de Fibonacci 90 

Field, entrepañio, lenzo 17 

field of vision, campo visual 279 

field ile, teja de faldón 74 

fielded panel, panel en realce 222 

Foldstono, piodra suelta 226 

figure, figura 144, 280,veteado 197 

figure-ground, figura-fondo 280 

Figured glass, vidrio impreso, vidrio estampado 
274 

agree, fligrans 12 

flament, flamento 183 

filigree, fligrara 12 

Aim, película 234 

filter. filtro 38 

iter fabric, tejido filtrante 118 

fill rellenar 215 

iller. material de relleno. carga 234 

iller metal, metal de aportación, metal de aporte 
268 

iler plate, chapa de releno 212 

filet, listón, letel 15, ete 15,219 

files weld, soldadura en ángulo 268 

filleting, baseaguas de material 19 

llistor head, cabeza cilindrica ranurada 265 

fin tube, radiador de tubo y aletas 36 

final prestreso, tensión final 171 

fine aggregate, arena, árido fino 162 

fine grading, nvelación fina 215 

Fine texture, textura fina 192 

finger Joint, empalme de cola de pescado 109 

finial, orón 175 

Finish coat, última capa, mano de acabado, Última 
mano 227, capa de acabado 227, 281 

finish floor, pavimento 228 

finish fooring, material de pavimentación 230 

finish grade, nivelación de terminación 218 

Finish hardware, ferretería de acebado 150 

finish string, zanca libre 13 

finished floor, pavimento 220 

Finlohed grade, nivelación de acabado 215 

Tinishing, acabado 166 e 

finishing mal, puntil francesa 264 

Fink truss, armadura Fink 54 

fire area, sector de incendio 237 

fire assembly, elemento de comunicación 
resistente al fuego 237 

fire ciay, arcia refractaria 176 

fire curtaln, telón de protección 252 

fire damper, registro contra incendios 237 

fire door, puerta resistente al fuego 237 


fire escape, escalera de incendios 239 

fire extinguisher, extintor mó 238 

“ie hazard, riesgo de incendio 263 

fire hose, manguera de incendios 238 

fire hydrant, hdrante de incendios 238 

fre load, carga de fuego 236 

fire pump, bomba de incendios 238 

fire safety, protección contra incendios 236-239 

fire screen, pantalla de chimenea 55 

Fire separation, elemento de compartimentación 
257 

Fire wall, pared cortafuegos 237 

fire window, ventana resistente al fuego 237 

fire zone, zona de riesgo de incendio 237 

fire-alarm system, sistema ds alarma 238 

fre-detection system, sistema de detección de 
incendios 200 

fire-rated, resletente al fuego 236 

fire-reslotance rating, grado de resistencia al 
fuego 236 

fue-resistiv, resistente al fuego 206 

fire-retardant paint, pintura rotardadora del 
fuego, pinura ignfuga 227 

fire-retardant wood, madera igrífuga, madera 
retardacora del fuego 194 

Frebox, cámara de combustión 55 

Febreak, espacio cortafuegos 237 

firebrick, ladrilo refractario 16 

Freout, corto bisolado on la caboza de una viga 
229 

fireplace, chimenes-hogar 55 

fireplug, hidrante de incendios 238 

fireproofing, ignífugo 236 

firestop, pieza cortafuegos 221 

firing. coccón 49 

firmness, solidez 1 

first floor, primer piso 96 

fish Joint, jinta a tope con cubrejuntas 109 

fishplate, platabanda 109 

fred arch, arco empotrado 24 

fred connection, nudo rigido. junta rigida, 
empotramiento, unión rígida 125 

Toed frame, pórtico rígido biempotrado 114 

fred joint, nudo rígido, junta rígida, 
empotramienso, unión rígida 125 

foed light, ventana fja 271 

foed sash,ventana fia 271 

foed-end beam, viga biempotrada 278 

fied-end connection, empotramiento por un 
extremo 125 

future drain, desagie de aparato sanitario 137. 

fiture unit, unidad de descarga 134 

Flamboyant style, estilo gótico flamígero 157 

fame finish, acabado térmico 226 

fame retardant, retardante de llamas 236 

flamo-spread rating. índice de velocidad de 
propagación de la lama 236 

flange, ala 21 

fiange angle, ángulo de cordón, escuadra de 
cordón 2 

Rank, flanco 139 

flanking pash, ruta de flanques 248 

flap hinge, bisagra de superficie 151 

Rare header, tizón con testa recocha 178 

Rash point, temperatura de desprendimiento de 
gases explosivos 200 

flashing, bateaguas, guardaguas, cubrejuntas 
19, cochura con interrupción periódica del aire 
me 

flat, piso 48, mate 227, fondo 252 

fat arch, arco adintelado 25 

at grain, fbra paralela a la cara 192 

fiat head, cabeza plena 265 

Hiat plate, placa plana 170 


fiat roof, cubierta plana 68 

fiat slab, losa plana 170 

fiat slicing, corte plano 197 

fiat truss, cercha de cordones paralelos, cercha. 
plana 54 

Aat use factor, factor de uso para piezas planas 
194 

fatejoint pointing, rejuntado enrasado 17 

che, aguja 175 

Flemish bond, aparejo flamenco, aparejo gótico 
ve 

Flemish cross bond, aparejo flameco en cruz 178 

Flemish diagonal bond, aparejo flamenco diagonal 
ve 

fieur-de-lis, fior de lis 14 

fleur-de-lys, for de lis 14 

Niexivie, fiexivle 121 

fiexible duct, corducto flexible 35 

flexible metal condult, corducto metálico fiedble 
105 j 

flexure formula, fórmula de la fatiga a flexión 277 

fler, padaño rectangular, secalón rectangular 112 

ico, espacio para la tramoya 252 

flight, tramo de escalera 11 

fitch, rolizo cortado por la mitad 197 

fitoh beam, viga compuesta con placas de 
ensamblaje 195 

Hitch girder, viga compuesta con placas de 
ensamblajo 195 

fitchplate, platabanda 185 

Toat, aplanadora,fratás 166 

Roat fish, atacar, fratacado 166, 282 

fost glass, luna flotada 274 

float switch, interruptor ce flotador 106 

float valve, válvula de fotedor, lave de bòla 185 

floating coat, revoque de yeso negro 281 

foating foundation, cimentación flotante 57 

locked carpet, alfombra de pelo adherido 231 

food, proyector 186 

food lamp, proyector 186 

Food level, nivel máximo de 

Roodllgt, proyector 186 

foor, piso 96, 228-231, panta 96 

foor anchor, anclaje para forjado de madera 267 

Roor canity, cavidad del suelo 188 

foor closer, amortiguador de suelo 150 

Ñoor covering, revestimiento de sueo 231 

foor framing, forjar 228 

foor plan, plano de planta 81 

*ooring board, tabloncillo 193 

fiooring nail, clavo para ensarimar, clavo para 
pisos 264 

Fiorentine mosalo, mosaico ñorentino 12 

flow pressure, presión de fujo 134 

fiow rate, medida del gasto 135 

flowing tracery,tracería curvilínea 273 

fue, cañón de chimenea, conducto, humero 55 

flue lining, foro de chimenea 55 

fluid, fido 199 

fuid ounce, onza líquida 204 

fluid-applled roofing, impermeabllzación aplicada 
en estado fuido 75 

*uorescence, fluorescencia, fluorescente 184 

fuorescent lamp, lámpara fluorescente 184 

Rush bead, astrégalo embutido 222 

uoh bolt, cerradura emburida 192. 

fiush deor, puerta lisa 243 

flush frame, marco a paño 243 

uoh girt, riostra de borde onrasada 117 

Fush glazing, acristalamiento con la estructura 
oculta 275 

Flush Joint, junta enracada 17, junte llana, 
ensambladura enrasada junta lisa 109 

fush panel, panel enrasado 222 


jua 135 
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fushometer valve, fuxómetro 135 

flute, estría 218 

fiting, estriado 218 

flutter, aleteo 44, vibración 246 

fius fundente 268 

fiux-cored are welding, soldadura por arco de 
electrodo de núcleo fundente 268 

fiy ash, ceniza volante 161 

Ay loft, espacio para la tramoya 252 . 

fiy rafter, cabio volante 71 

fying buttress, arco botarel, arbotante 28 

fying form, ercofrado volante 164 

fying shore, puntal horizontal 214 

foam glass, espuma de vidrio 32 

foam rubber, goma alveolar 235 

foamed plastic, espuma plástica, plástico 
expandido, plástico celular 32 

toamed-in-place insulation, aislante de espuma 
inyectada in situ 32 

focus, epicentro, 42, foco 42, 148 

focusing, efecto focal, acción focal 246 

foil, bulo 275 

foil-backed gypsum board, tablero de yeso con 
darso de aluminio 204 

folded plate, placa frurcida, placa plegada 282 

folding casement, ventana de hojas plegables 271 

tolding door, puerta plegable 240 

foliata, foliado 14 

foliated, folado 14 

foliasion, foliación 273 

folly, folie 100 

font, pila bautismal 173 

foot, ple 204 

foot cut, corte de asiento 71 

“rot-candle, po-candela 181 

foot-lambert, plo-lambert 181 

footing, zapata 56 

footlghte, candilejas 252 

footpace, estrado 112 

torce, fuerza 341-142 

force arm, brazo de momento 141 

forced warm-air heating, calefacción por airo a 
presión 35 

forecourt, antepatlo 98 

foreground, frente 280 

toreshortening, acortamiento 85 

torge, forjar 207 

form.forma 26,87, tablero de encofrado 164 

form decking, encofrado de palastro 229 

form liner, forro de encofrado 164 

form nail, clavo de doble cabeza 264 

form tie, tirante para encofrado 164 

fornvactive structure, estructura de forma 
aama 

formeret, arco formero,formero 28 

Formica®, Formica® 235 

formula weight, peso molecular 199 

formwork, encofrado 164 

fortification, fortificación 139-140 

forum, foro 259 

foundation, cimentación 56, cimiento 56-59 

drain, drenaje de cimiento 118 

n investigation, estudio del firms de 
cimentación, estudio 4l subisuelo' 280 

foundation wall, muro de cimentación 57 

Four Noble Trutho, Cuatro verdades nobles 261 

four-pipe system, sistema de cuatro tubos 39 

four-way switch, conmutador de croca, 
conmutador de cuatro direcciones 106 

tox bolt, perno hendido 266 

fox wedge, contrachaveta 110 

foxtail wedge, contrachaveta 10 

foyer, foyer, vestibulo 253 

fractable, hastial engabietado 21 


fracture, rotura 202 

Frame. esqueleto 12117 

frame house, casa de entramado de madera, casa 
desmortable de madera 221 

frame system, sistema porticado tridimensional 
127 

framed cónnection, conexión del alma de la viga, 
nudo articulado, nudo sin asienta. 212 

framed tubo, estrustura tubular porticada 128 

framework, armazón, entramado, esqueleto, 
estructura 116 

framing, armado 115 

framing anchor, corectador para armazones de 
madera 267 

framing lumber, madera estructural 193 

framing plan, planta de estructura El 

Franklin stove, estufa hogar, estufa Franklin 34 

Free fall, vertido por gravedad 165 

hree-body diagram, diagrama de equlbric 
diagrama del sólido libro 142 

freehand drawing, dibujo a mano alzada 78 

freestone, roca franca 226 

freight elevator, montacargas 26 

French arch, arco ala francesa 25 

French door, puerta cristalera 242 

French drain, zanja de avenamiento rellena de 
grava 216 

French window, balconera 271 

frequenoy, frecuencia 244 

tresco, fresco 12 

fresh air, alre puro 38 

fresh-air inlet, entrada de aire 137 

Fresnel lens, lente de Fresnel 195 

fret, greca 14 

friction pile, pilote de rozamiento, ploze fotante 
ES 


frictional damping, amortiguamiento triccional 
120 

Mieze, frigo 16,217 

frit, frita 49 

front, dar frente a 100 

front hcarth, anëchogar 55 

front of the house, sala de espectadores 253 

frontispiece, frontiepicio 97 

Frost boil, ampolla da congelación 36 

frost heave, levantamiento por congelación 56 

frostline, Inea de penetración de las heladas 56 

#rustum, tronco 148 

fuel-contribution rating, ndice de contribución a 
la combustiblidad 236 

florum, Aero 142 

full frame, estructura de madera arriostrada 117 

full-cell process, procedimiento de célula lena 194 

ful-penetration weld, soldadura de penetración 
total 268 

fulbsurface hinge, bisagra de superficie 151 

function, función 92 

functional dimenslcn, dimensión dinámica, 
dimensión funcional 91 

functional grouping, distribución funcional del 
mobiliario 147 

Functionalem, funcionalismo 160 

fundamental, frecuencia fundamental 244 

fundamental frequency, frecuencia fundamental 
244 

fundamental period of vibration, perícdo propio 
de una vibración 42 

funicular arch, arco funicular 24 

funicular curve, curva funicular 129 

funicular polygon, polígono funicular 129 

funicular shape, forma funicular 129 

funicular structure, estructura funicular 129 

funicular truss, cercha funicular 52. 

furnace, celdera 34 


furing, costillaje 283 

fuse, fusible 105 

fusible alloy, aleación fusible 103 

fusible link, eslabón fusible 237 

fusible metal. metal fusible 103 

fusion-bonded carpet, alfombra unida por fusión 
23 


G bulb, bombilla G 183 

gabion, gabión 224 

gable, piñón, hastial 68 

gable dormer, buhardila a dos aguas 69 

gable root, cubierta de gablete, cubierta a dos 
vertientes, cubierta a dos aguas 68 

gabie vall, hastal, muro piñón 220 

‘gable window, ventana del piñón 272 

dadroon, ornamento de talladura 15 

gage, calibrador 210 

gain, caja 141,1, muesca, aspers 141 

gallee, galilea 175 

gallee porch, puerta gallea 175 

galvaric cell, pila galvánica 101 

galvaric corrosion, corrosión galvánica 209 

galvanic series, serie galvánica 209 

galvanize, galvanizar 209 

galvanized Iron, hierro galvanizado 209 

galleria, galería pública 100 

gallery, galería 147, 253, tribuna 174 

gallet, enripiar, ripio 20 

galion, galón 204 

gambrel roof, cubierta ala holandesa 68 

garden apartment, vivierda con Jardín 48, 

garder-wall bord, aparejo de muro de Jardír 178 

garderobe, excusado 140 

gargoyle, gárgola 175 

garret enriplar,riplo 20 

garth, patio de claustro 175 

gas, gas 199 

gas furnace, caldera a gas 34 

gas welding, soldadura por gas 268 

gasket, empaque, empaquetadura 136 

gate comiact, contacto de puerta 27 

gate valve, válvula de compuerta 136 

gathering, estrangulamiento 35 

gaugo, parte vista 72, calibrador 210, distancia 
entre nudos 281 

gauged plaster,enlucido mixto de cal y yeso 281 

gauging plaster, yoso para mezclar con cal 281 

Gautama Buddha, Buda 261 

gazebo, belvedere 100 

general contractor, contratista general 64 

general diffuse lighting, luminación geñeral difusa 
187 

general lighting, Iluminación general 187 

general purpose circult, circuito de uso general 
104 

generator, generador 37,102, gensratriz 146 

generatrix, generatriz 146 

geodesic dome, cúpula geodésica 76 

geomesric. geométrico 86 

Geometric style, estilo geométrico 157 

geometric tracery,tracería geométrica 275 

aeometrical stair. escalera de caracol con eje 
abierto, escalera sin zanca, escelera colgada 
12 

geometry, geometría 143-146 

Georgian architecture, arquitectara georglana 
158 

geotechnical, geotécnico 250 

geotextile, geotoxil 118 

gestalt, gestalt 280 

Gestalt paychology, gestaltismo (poicoloala de la 
forma) 280 

gesture, gesto 78 
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gesture drawing, dibujo gestual 78 

gib door, puerta oculta 242 

gingerbread, recargado 159 

girder, jácena 116 

girt, rigotra de borde 117, travesaño, larguero 
223 

glacis, glacis 139 

glare, deslumbramiento 187 

glass, vidrio 274-275 

glass block, bloque de vidrio, vidrio moldesdo doble, 
vidrio prensado doble 274 

glass brick, vidrio moldeado macizo, vidrio 
prensado macizo 274 

glaso door, puerza do vidrio 242 

glass mullion system, acristalamiento de lamas 
de vidrio templado 275 

al », tamaño de hoja 275 

glass wool, lana de vidrio 32 

glassed surface, piedra puimentada 226 

glaze, esmalte 49 

glaze cost, capa transparente 227 

dlaze-fired, esmaltado 49 

glazed wall tile, azulejo 50 

glazier's point, punta de vidriar 275 

glazing. acristalamiento 275 

alazing bar, baquetila 269 

glazing bead,junquilo de acristalamiento 275 

glazing brad, punta de vidriar 275 

glazing compound. masila elástica 275 

glazing size, tamaño de hoja 275 

glazing stop, junquilo de acristalamiento 275 

alazing tape, banda adhesiva 215 

globe valve, válvula esférica, válvula de bola 156 

glory, nimbo 13 

gloss, brilo 227 

glued-laminated timber, madera laminada 
ercolada 195 

glulam, madera laminada encolada 195 

gneiss, gneis 225 

godron, ornamento de talladura 15 

gold bronze, šronce de oro 215 

golden mean, número de oro 90 

golden section, sección áurea 20 

gona, kung, gong 262 

good grade, calidad buena 197 

gooseneck lamp, lámpara de sobremesa 
arsiculada 186 

gopura, gopura 261 

gopuram, gopra 261 

gorge, gola 139 

Gothic arch, arco gótico 25 

Gothic architecture, arquitectura gótica 157 

Gothic Revival, neogótico 159 

government system, sistema guvernamental, 
sistema rectangular 179 

grab á, àsa para agarrarse 125 

gradation, gradación 69 

grade, rasante 215 

grade beam, jícena de cimentación 57 

grade line, rasante 215 

grade N block bloque de clase N 22 

grade $ block bloque de clase S 22 

grade stake, piquete de rasante, estaca do 
rasante 215 

grade strip, istón de rasante 164 — 

graded aggregate, árido graduado 162 

grademark, sello de caldad 194 

gradestamp, sello de calidad 195 

gradin, grada 251 

gradine, grada 251 

grading plan, plano de explanación 8% 

grafiti, graffi 12 

grafiito, grafico 12 

grair, grano 18, 192, 226, vetesdo 192 


gram, gramo 205 

gram calorie, caloria, caloría gramo, calorfa 
pequeña 30 

grand tler, primer palco 253 

granito, granito 225 

granular material, material granular 250 

graphic, gráfico 85 

graphio acalo, ocala gráfica 81 

gravel, graílla 162,grava 249 

gravel drain, grava de drenaje NB 

gravel otop, reborde 78 

gravity, gravedad 205 

gravity hirge, bisagra de gravedad 151 

gravity wall, muro de gravedad, muro por gravedad 
224 

gravity water system, sistema de alimentación 
por gravedad 134 

gray. gris 61 

gray scale, colores de la escal 
de grises 60 

grease interceptor, separador de grasas 138 

grease trap, separador de grasas 158 

great ciree, efreulo máximo, crealo ortodrómica 
76 

great hall, sala mayor 140 

Great Wal of China, Gran muralla china 154 

Greek architecture, arquitectura griega 154 

Greek cross, cruz griega 13 

Greek temple, templo griego 258 

Greek theater, teatro griego 251 

green morsar, mortero fresco 19 

green room, saloncito de artistas 253 

Greenfield conduit, conducta metálico flexible 
105 

arid, emparrilado 57, retícula BO, telar 252 

grid orgarization, organización reticular 149 

grid structure, estructura reticular 263 

gridiron, telar 252 

grifo, adorno en forma de garra 13 

grifin, grito 13 

griffon, gro 13 

grillage, emparrilado 57 

grille, rejila 35 

grisaile, grisalia 78 

groin, arissón 29 

groin rib, rervio de crucería, rervio de aristón 29 

groin vault, bóveda de crucera, bóveda por arista. 
29 

grommet, ojal para cable 105 

groove weld, soldadura en ranura 268 

gross cross-sectional area, superficie toral dela 
sección dela pieza 22 

grotesque, grotesco 13 

ground, tierra 102, fondo 280, ristrei, rastrel, 
maestra 285 

ground acceleration, aceleración terrestre 42 

round beam, Jácena de cimentación 57 

ground coat, primera capa de pintura, mano de 
fondo 227 

ground color, primera capa de pintura, mano de 
fondo 227 

ground fault, fuga a tierra, pérdida a tierra 103 

ground oor, plante baja 96 

ground light, luz refejada de! terreno 189 

ground line; Inea detierra 8% —— 

ground plene, plano geometral, plano korizontal de 
proyección, suelo B4 

ground slab, solera 57 

ground wire, conductor a tierra, hilo de tierra 103 

ground-fault interrupter, Interruptor de fuga a 
tierra 103 

groundbreaking. colocar la primera piedra 214 

grounded conductor, conductor puesto a tierra 
105 


de grises, escala 


grounding conductor, conductor atierra 103 

grounding elecsrode, olecurado de puesta a siar== 
103 

grounding outlet, enchufe con puesta a viera, 
toma de corriente con puesta a sierra 106 

grounding plug, clavija de contacto con puesta 
tierra 106 

grounéwator, agua freático, agua del aubsur" 
216 

group number, identificación de la clase de 
madora 196 

grout, lechada 19 

grout t, tongada 19 

grout pour, altura total do lechada 19 

routed frame, marco erlechado 243 

grouted masonry, albañilería enlechada 19 

growth ring, anilo anual 190 

aryphon, grifo 13 

gudgeon, casquillo 151 

guide meridian, meridiano de guía 179 

guide rail, guía 26 

guilloche, gulloquis 14 

gula, gola 15 

guiou, gulou, gulú 262. 

Gunite, gurite 165 

Gunter’ chain, cadena de Gunter 180 

Gupta, Gupta 155 

gusset, chapa de unión, chapa de rudo 54 

gueser plate, chapa de unión, chapa de nude 54 

gust factor, factor de ráfagas 44 

gutta,gota 218 

guttae band, régula 218 

gutter, canalón 69 

gutter hanger, soporte de canalón, portacanalón 
69 

guy cable, cablo fiador 120 

gypsum, yeso 281 

aypsun board, cartón de yeso, tablero de yeso 
204 

aypsum lash, tablero de yeso con alma alvedada 
283 

gypsum plaster, guarnecido de yeso 281 

úaypsum sheathing, cartén de yeso para fachadas 
284 

eypsum-periit plaster, yeso con perlita 281 

eypsun-vermiulite plaster, yeso con vermiculita 
261 


le, pilote de perfil dobie T 58 
nte de la caja de contrapeso 


haiden, haiden 263 

half brick, cabeza, media asta 177 

half relef, medio roleve 12 

half round, moldura de media caña, moldura 
sembsircular 15 

half story, buhardilla 96 

half-blind dovetail, cola ds milano coulta, cola de 
milano misrada 10 

half-lap joint, urión a medio corte, Junta a media 
madera, empalme a medias 110 

haif-mortise hinge, bisagra medio embutida 151 

half-round slicing, corto semicircular 197 

halt-surface hinge, bisagra medio superficial 151 

—— half-timber; muro de entramado de madera 117 

half-timberad, muro de ertramado de madera 117 

half-turn stair, escalera de media vuelta, escalera 
de ida y vuelta 112 

halfpace landing, relano de anchura igual a dos 
tramos de escalera 12 

halfspace landing, rellano de anchura igual ados 
tramos de escalera 112 

halo, halo 13 

halogen lamp, lámpara halógena 183 
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hahed Joint, unión a medio corte, junta a media 
madera, empalme a medias 10 

hall, vestibulo, salón 147 

hallvay, distribuidor 147 

hammer beam, viga Jabalconads 70 

hammer braco, jabelcén curvo 70 

hammer post, montante 70 

hammer-beam roof, armadura gótica, cercha 
attica 70 

hand, mano de una puerta 150 

handrail, barandila 11 

handeplit-and-resaun chaka, chila acuñada y 
regularizada con siera 73 

hanger, colgadero 267 

Hanging Gardens of Babylon, jardines colgantes 
de Babilonia 154 

hanging gutter,canalón suspendido 69 

hanina step, peldaño rolado 115 

hanging stile, montante de colgar 242, 279, 
montante qicial 242, montante colgante 271 

haptic, háptico 91 

Harappa, Harappa 153 

hard finish, acabado duro 281 

hard light, luzfuerte 187 

hard steel, acero duro 208 

hardwater, aqua dura 134 

hardeburned, cocción a alta temperatura 49 

hardboard, cartón duro 198 

hardness, dureza 203 

harduall yeso duro 281 

hardware, herrajes 150-152 

hardware cloth, tela metálica 210 

hardwood, madera dura 190 

harmonio, armónico 244 

harmonic motion, movimiento armónico 42 

harmonic progression, progresión armónica 90 

harmonic series, serie armónica 90 

harmony, armonía 88 

harped tendon, tendón an arpa 172 

hashra, hashira 263 

hatching, rayado 78 

Hathor, Hator 257 

Hathor-headed, columna hatórica 257 

Hathoric, columna hatóica 257 

haunch, riñón 23, acartelamiento 278 

haunched tenen, empalme de espiga con refuerzo 
cuadrado 110 

head, cabeza 73, carga de agua 134, testa 177, 
cabecero 241, cabio 269 

head ashing, plancha de escurrimiento 259 

head joint, laga 17 

header, ladriloa úzón 177, brochal, cabecero 228 

header block, bloque cabecero 22 

heading course, hlada atizón 178 

headlap, colapo sobre la vegunda hilada 72 

headroom, altura de paso, atura libre 111 

headwall, muro de cabecsra 216 

hearing, oído 245 

hearirg loss, pérdida de oído 245 

hearth, hogar 55 

heartwood, duramen, corazón 190 

heat, calor 30-40 

heat capacity, capacidad calorífica, capacidad 
térmica 20 

heat content, entalpía, contenido de calor 35 

heat exchanger, Intercambiador de calor 37 

heat of condensation, calor de condensación 199 

heat of fusion, calor de fusión 199 

heat of hydration, calor de hidratación 166 

heat of solidification, calor de soldificación 199 

heat of vaporization, calor de vaporización 199 

heat pump, bomba de calor 37 

heat sink, medio disipador 37 

heat treatment, tratamiento térmico 207 


heat-absorbing glass, luna pulida de color, vidrio 
endotémico 274 

heat-resistant palnt, pintura termorresistente 
227 

heat-strengthened glass, vidrio reforzado al calor 
274 

heat-treatable allay, aleación termotratada 213 

heating degree-day, grado/eía de calefacción 34 

heating load, carga de calefacción 34 

heating medium, medio caletactor 34 

heavy-timber construction, construcción de 
madera pavada 57 

tectare, hectárea 204 

heel, talón 52 

heel boad, cordón de sellado 275 

Heian, bajo Imperio japonés 156 

height, altura 144 

height factor, factor do altura da coronación 44 

heliline, rampa helicoidal 11t 

Feliodon, heliodon 189 

hélico 148, 219 

 elénico 154 

Hellenistic, helenístico 154 

heptastylo, heptáetio 217 

hermetic, hermético 274 

herringbone, punto de Hungria, espiga, cepina de 


dibujo en espiga 197 


hex-head, cabeza hexagonal 266 

hexagon, hexágono 144 

hexagram, hexagrama 13 

hexahedron, hexaedro 146 

hexastyle, hexáotilo 217 

HD lamp, lámpara de descarga de gran 
intensidad lumínica 184 

hiding power, poder de cubrición 227 

hierarchy, jerarquía 88 

high altar, altar mayor 175 

high chair, calzo alto 164 

high early strength portland cement, cemento 
portland de elevadas resistencias iniciales 
(CER) 161 

high gloss, brillante 227 

high key, composición de tono claro 78 

high polymer, alto polímero 234 

high relief, ato relieve 12 

High Renaissance, aito renacimiento 156 

high-density overlay, contrachapado con 
revestimiento de sita densidad 196 

high-intensity discharge lamp, lámpara de 
descarga de gran intensidad lumínica 184 

high-lifè grouting, erlechado por tongadas altas 
19 

high-output tamp, lámpara de gran emisión 
lumínica 184 

high-pressure laminate, lamirado a alta presión 
235 

high-pressure sodium lamp, lámpara de vapor de 
odio de alta presión 184 

higtrrange sealant, sellador de gran 
axtensibildad 120 

high-rise, edificio alto 95 

highrotrengsh bolt, perno de aita resistencia 212 

high-strength low-alioy steel, acero hipoaleado de 
gran resistencia 208 

high-tech, High-tech 160 

high-tenslon bolt, parno de alta resistencia a la 
tracción 212 

higtrvelocity duot, conducto de alta vebcidad 29 

high-voltage, alta tensión, alto voltaje 102 

highlight, seque de luz, zona cara 82, acentuar 
187 

Hinduism, hinduismo 261 


hinge, bisagra, charnela, gozne 161 

hinge joint, jurc de pasador, unión articulada, 
rótula, articulación 125 

hinge stile, montante de colgar, montante quicial 
242 

hinged frame, pórtico rigido biartisulado 14 

hip, limatesa 69 

hip jack, cabio de limatesa a carrera 71 

hip rafter, cabio de limatesa 71 

hip roof, cubiorza de copete, cubierta a cuatro 
vertientes, cublerta a cuatro aguas 68 

hip tile, teja delima 74 

hipped gable, cubierta de peto quebrantado, 
Cubierta de semicopete 68 

hipped roof, cubierta de copete, cubierta acuatro 
vertientes, cubierta a cuatro aguas GB 

history of the architecture, historia de la 
arquitectura 199-180 

Hittite architecture, arquitectura hisita 154. 

hogan, hogan 45 

hoisting cable, cable de tzar, cable portador 26 

hoisting machinery, maquinaria de izar 26 

hoistway, hueco de ascensor, pozo de ascensor 
26 

høistnay door, puerta de piso 26 

holddown, anclaje de retenida 267 

holddown olip, mordaza de fijación 74 

hollowmasonry unit, pieza de albañilería husca 
22 

hollow tile, bloquo cerámiso hueco 51 

hollow unit masonry, pared de piezas huecas 19 

hollow-backed, envés cóncavo 230 

hollow-core door, puerta de alma hueca 243 

hollowcore slab, losa de alma hueca 171 

hollowmetal door, puerta metálica de alma hueca 
243 

hollowmetal frame, marco metálico hueco 243 

Holy Ark, arca sagrada 258 

holy ofholles, sancrasartórum 258 

homogeneous, homogéneo 88 

honder, honden 263 

hondo, hondo 263, 

honed finish, acabado apomazado 226 

honeycomb, coquera 166 

honeycomb slating, empizarrado en panal de abeja 
73 

honeycomb work almocárabes, mocárabes 260 

honeysuckle ornament, antemio 16 

hood, vsera 55 

hood mold, moldura saliente sobre un arco 272 

hood molding, moldura saliente sobre un arco 272 

hook, gancho 167 

Hooke's law, ley de Hooke 202 

hoop force, fuerza tangencial 76 

hoop lire, paralelo 76 

hopper, barrera 271 

hopper light, hoja abatible sobre eje Inferior 
horizontal 271 

hopper window, ventana abatible score eje inferior 
horizontal 271 

horizon, horizonts 249 

horizon line, Inea de horizonte B4 

horizontal, horizontal 143 

horizontal circle, nimbo horizontál 180 

horizontal diaphragm, diafragma horizontal 126 

horizontal exit, puerta de salida de planta a otro 
sector 239 

horizontal force factor, coeficiente de fuerza 
horizontal 43 

horizontal furnace, estufa horizontal 34 

horizontal shear factor, factor de cortadura 
longitudinal 194 

horizontal shearing stress, esfuerzo cortante 
horizontal 276 
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horizontal torsion, torsión horizontal 43 

horizontally sliding window, ventana corredera 
z70 

horn, cola 269 

horse, gualdera Intermedia 113, porcaplantila 
282 

horsed mold, terraja 262 

horsepower, caballo de vapor, caball 
205 

horseshoe arch, arco de herradura 25 

horseshoe pointed arch, arco de herradura 
apuntado, arco de herradura timido 25 

hose bibb, lave para manguera 134 

hosecock, llave para manguera 15% 

hospital light, hoja abatible sobre eje inferior 
horizontal ZM 

hospital stop, tope obturador 243 

hospital window, vertara abatible sobre eje 
inferir horizontal 271 

hot, activo, cargado, con corriente 103 

hot-dip galvanizing, galvanizar por Inmersión en 
baño caliente 209 

hot-rol, laminar en caliente 207 

hot-rolled finish, acabado de laminación en 
calente 207 

hot-water heating, cal 


horse poner 


ción por agua caliente 


hot-working, trabajo en caliente 207 

house, casa 45-48 

house curtain, telón 252 

house drain, alzañal, colector del edificio 137 

house sewer. albañíal de acometida del edificio 137 

house storm drain, colector de aguas pluviales del 
edificio 216 

house storm sewer, alcantarilla de aguas 
piwales deledificio 216 

house trap, són general del edifizio 137 

housed joint, ensambladura encastrada 109 

housed string. zanca a la francesa, zanca recta 
15 

houselighte, luces de sala 252 

housing unit, unidad de habitación 48 

Howe, armadura Howe 54 

HP-shape, perl HEA 210 

HPS lamp, lámpara de vapor de sodio de aita 
presión 184 

Hsia, Hia 153 

hue, tono 60 

human engineering, ergonomía 9 

human scale, escala humana 90 

humidifier, hunidificador 30 

humidity ratio, relación de humedad 33 

hung sash, hoja compersada 270 

hung:span, tramo suspendido 270 

hurricane anchor, conectador antinuracán 267 

hurricane tie, sonectador antihuracán 267 

hut, choza, cavaña 45 

HVAC, HVAC 38 

hydrant, hidrante de incendios 238 

hydrated lime, cal apagada, cal hidratada 19 

hydration, hidratación 166 

hydraulic cement, cemento hidráulico 161 

hydraulic elevator, ascensor hidráulico 27 

hydrogen bond, erlace hidrogénico 199 

hydronic heating, calefacción por agua calenta —— 
36 

hygrometer, higrómetro 35 

hypasthral, hipetro 259 

Hypalon, Hypalon® 75 

hypar, parabobide hiperbóllco 131 

hyperbola, hipérbola 145,146 

hyperbole parabolola, paraboloido hiperbólico 131 

hyperboloid, hiperboloids 132 

hypethral, hipetro 259 


hypocenter,hipocentro, foco 42 

hypostyie hall, sala hipósvia 257 

hypotenuse, hipotenusa 144 

hypothesis. hipótesis 92 

hypotrachelum, hipotraquelio 218 

hysteresis damping, amortiguamiento de 
histéresis 128 


I-beam, viga de doble T 195, viga | 195,211 

I-beam, viga | 211 

Hplat, viga de dobie T, viga | 195 

ice dam, mezacote de hielo a l largo de un alero 
7 

icon, icono 173 

iconostas, iconostasio 173 

iconostasis, iconostasio 173 

icosahødron, Icosaedro 146 

idea, idea 93 

ide sheave, polea de desviación 26 

185, IES (Mlominating Engineering Society) 189 

igloo, iglú 45 

lalo, ialú 45 

igneous rock, roca ignea 225 

ignition point, temperatura dz ignición 236 

illuminaneo, luminarcia 181 

illumination, iluminación 181 

Image, imagen 78, 98 

imagination, imaginación 93 

imbrex, cobija 74 

Imbricatior imbricación 14, 72 

impact factor, coeficiente de impacto 41 

impact insulation class, índice de aislamiento al 
ruido de impacto 248 

impact load, carga de impacta, carga móvil 41 

impact noise, ruido de impacto 248 

impervious soil, suslo impermaable 250 

implement, poner en práctica 92 

implavium, impluvio 46 

importance factor, factor de importancia 44 
rpost,imposta 23 

impost block, doble capitel 174. 

incand-out bond, aparejo diatónico 20 

inactive lea, hoja inactiva 240 

Inca architecture, arquitectura inca, arquitectura 
incaica 157 

incandescence, incandescenca 183 

incandescent lamp, lámpara de incandescencia 
183 

incidence, incidencia 182 

inclined lift, ascensor inclinado 27 

increaser, Sumentacor 136 

inch, pulgada 204 

indeterminate, estávicamentz indeterminada, 
hiperestática 19 

india rubber, caucho natural 235 

Indian architecture, arquitectura india 154 

Indirect giere, deslumbramiento Indirecto 107 

indirect lighting, lluminación indirecta 187 

indirect waste pipe, colector indirecto de 
aparatos sanitario» 137 

individual circuit, circuito individual 104 

individual vent, tubo de ventilación individual 157 

induction unit, unidad de indusción 30 

industrialized building, construcción 
“industridizada, construcción prefabricada, 
prefabricación 66 

inert gas, gas inerte, gas noble 199 

inert gas configuration, confguración de un gas 
inerto 109 

ineri-gas shielded arc welding, soldadura por 
arco en stmósfera inerte 268 

Inertia, inercia 142 

inertia block, blogue de inercia 248 

infiltration, infiltración 31 


infection, inflexión 92, punto de inflexión 145 

Inflection point, punto de hfexlón 278 

inform, informar 93 

infrared, infrarrojo 181 

infrared lamp, lámpara infrarroja 163 

inglenook, rincón de chimenea 55 

igot, lingote 207 

tial prostreoz, protansión inicial 171 

initial rate of absorption, coeficiente de absorción 
inicial 176 

Initiation, iniciación 92 

injection molding, moldeo por inyección 234 

inlay, embutir, taracear, incrustar 12 

Inner bark, Ivor, ooma 180 

inner hearth, trashoguero 55 

instant-start lamp, lámpara de encendido 
instantáneo 184. 

instrument station, estación 180 

insulating concrete, hormigón aislante 162 

insulating glass, vidrio aislante 274 

insulating gypsum lath, tablero de yeso aislante 
283 

Insulator. aislante 105 

insurance, seguro 64 

intaglio, talla dulce, entala 12 

integrated ceiling, falso techo integral 255 

intensity, intensidad 60 

intercepting drain, drenaje Interceprador 216 

intercoumniation, intercdumnio 217 

interdome, cámara 77 

interference, interferencia 247 

intergrown knot, nudo encerrado por los 
anuales 192 

interior angle, ángulo intemo 144 

interior design, decoración interior, interiorismo 
10 

interior panel, recuadro interior 170 

interior plywood, chapado para interior 196 

interior wall, pared interior 220 

interlacing arcade, arcada entrelazada 174 

interlocking joint, junta trabada 20 

interlocking spaces, espados conewos 149 

interlocking tile, teja de encaje 74 

intermediate column, columna de longitud normal 
62 

intermediate rib, tercelete, braguetón, terciario 
29 

Intermediate stiffener, rgidizador intermedio 21t 

internal damping, amortiguamiento Interno 128 

internal dormer, ventana empotrada en la 
cubierta 272 

internal refiected component, factor de reñexión 
interna 189 

International style, etlo internacional 160 

International System of Units, Sistema 
Internacional de unidades 204 

Intersesting arcade, arcada ontrolezada 174 

 intersticio 149 

|, ntersticial 122 

intertriiyph metopa 218 

interval intervalo 89 

intonaco, intónaco 282 

intradoo, intradós, sofito 25 

intuition, intuición 98 


———Intumescent paint; pintura intumescente-236- 


inverted tee, viga de T invertida 171 

invisible hinge, bisagra oculta, bisagra imvisibi 151 

Involute, evolvente, evolverte del círculo, envoWente 
145 


ion, ion 199 
ionic bond, enlace Iónico, enlace electrovalents 198 
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lonle order, orden jónico 219 

IR lamp, lámpara IR 183 

iron, hierro 208 

Irregular grid, retícula tregular 122 

Irregular mass, irregularidad de masa 127 

irregular otrucbure, essructura Fregular 127 

Islam, Islam 136, 260 

Islamic architecture, arquitectura Islámica, 
arquitectura musulmana 150 

Isobar, isobara 58 

isocephalic, Isocefálico 85 

leoaophalous, isocefálco 85 

isochart, diagrama isol 185 

isolated footing, zapata aislada 57 

Isolation joint, junta de separación 120 

Isolation mount, aislador de vibración 243 

solu line, lnea isolumírica 185 

isometric, isometria 83 

Isometric projection, proyección isométrica B3 

isosceles, Isóccales 144 

Isostatio, Inea isostática 232 

Isostatlc plate, placa isostática 232 

Isotroplo,isótropo, isotrópico 200 

Italian Renaissance architecture, arquitectura 
reracentista italiana 187 

Ivan, wan 260 

Iwan, wan 260 


bott, perno en forma de J 266 

Jack, gato 171 

Jack arch, arco adintelado 25 

Jack rafter, cabio corto 71 

Jacking force, fuerza de gateamiento 171 

Jalousie, celosía de lamas 271 

Jalousle window, ventana de celosía 271 

Jamb, jamba 241, 269 

Jamb anchor, grapa de anclaje, lafa de anclaje 
243 

Jamb block, bloque de janiba 22 

Jambetone, piedra de jamba 21 

Vapanesoartactro, arquitectura japonssa 
É 

Japanese lacquer, barniz de China 227 

Jerkinhead, cubierta de peto quebrantado, 
cubierta de semicopete 68 

Jerusalem cross, cruz de Jerusalén 15 

etti, saledizo, vuelo 117 

Jib door, puerta oculta 242 

Jegale,barbila 70, lengleta 109 

Joggleplece, pendolón embarbllado 70 

Joagle post, perdolón empariilado 70 

Joinery, ensamble 109-110 

Joint compound, pasta de juntas 284 

Joint filer, releno para Juntas 120 

Joint movement, movimiento de la unta 120 

Joint reinforcement, junta armada 19 

Joint sealant, obturador, sellador de junta 120 

Joint tapo, cinta de juntas 284 

Joist, vgueta 228 

Joist anchor, trabila para viga de madera 267 

Jolet band, Jácera onrasada con los nervios 169 

Joist girder, Jásena atirartada de celosía 21 

Joist siab, losa algerada,losa nervada 169 

Joista and planka, vigas y tabloneo 195 

Joule, ulo 205 

Joule's law, ley de Joule 101 

Judas, mirila 150 

Judas hole, mirila 150 

Judgment, criterio 92 

Jugendstil, jugendetil 159 

Junction box, caja de coneiones, ceja de 
derivación, caja de empalmes 105 

Jutty, saledizo, vuelo 117 

Juxtaposition, yustaposicón 88 


K-brace, artostramiento en K 126 

Kevalue, valor K 31 

Ka'aba, Kaaba 260 

Ka'abah, Kaaba 260 

Ka'ba, Kasba 260 

karo, kairo 263 

kakemono, kakemoro 46 

kalamein door, puerta forrada de metal 
calaminado 249 

kaolin, caolín 49 

Kasuga-zukurl, kasuga-zuhuri 263 

řatsuogl, tavsuogi 263 

heel, quila 15 

Keeno's cement, yeso duro para Últimas capas, 
cemento de Keene 281 

Keep, torre del homenaje 140 

kelvin, kehin 30 

Kaivin soale, escala Kelvin 30 

ken, ten 46 

kerf, ranura 255 

kerfing, ranurar 16 

kern, núcleo central 63 

kern area, núcleo central 63 

karn point, contorno nuclear 68 

kay. clave 29, tono 78, llave 110, 152, cua, 
chaveta NO, agarro 282 

key course, hilada de clavo 28 

key pattern, greca 14 

key switch, Interruptor de llave 106 

keyed joint, junta enchavetada, Junta ocultada 110 

keyhole, ojo dela cerradura 152 

keystone, dave 25 

keyway, bocallave 152, caja 164 

Khmer, kmer 261 

Kihla, alquila 260 

Kiblah, alqubla 260 

Kick plate, placa de anclaje 113, chapa de 
protección 150 

Kin, horno de cochura 176 

Kinvdried, sacada enestufa 191 

kilocalorie, tlocaloría, caloría grande 30 

Kilogram, klogramo 205 

Kilogram calorie, kilocaloria, calorfa grande 30 

kilometer, klómetro 204 

Kllowatt, klovatlo 101 

kilowatt-hour, klovatio-hora 101 

kiraesthesia, cirestesla 91 

Kiresthesia,cinestesa 91 

Kiresthesis, cinestecia 91 

Kinetic theory of heat, teoría cinética del calor 
203 

King closer, ladrillo de caja 176 

King closure, ladrillo de caja 178 

King post, pendolón 70 

king rod, pendolón de acero 54 

King truss, cuchillo de par y pendolón, cercha de 
tirante y pendolón, cuchillo de tirantey 
pendolón 70 

Kingbolt, perdolón de acero 54 

Kiva, kva 45 

knee, esquina superior 15 

knee brace, jabalcón 117, riostra de esquina, 
riostra angular, jabalcón 126 

knee wall, cabio acodado 71 

Kneeler, piedra de anciaje de una albardita 
inclinada 21 

knife switoh, interruptor de cuchilla, Interruptor 
de palanca 106 

knife-blade fuse, fue de cuchilla 103 

Knlsted carpet, alfombra de punto 281 

Kncb-and-ube wiring, instalación a botón y tubo 
16 

knockdown frame, marco desarmable 240 

knocker, eldaba 150 


knockout, tapa de caja de empalmes 105 
knot, nudo 192 

knuckle, casquilo 151 

kodo, kodo 263 

kondo, kondo 263 

Koran, Corán 260 

kraft paper, papel kraft 32 

kung, kung gong 262 


Lail, solera en L 221 

L stair, escalera en L, escalera de un cuarto de 
vuelta 112 

L-baam, viga enl 171 

label, verteagues 21, homologar 237 

labeled, homologado 237 

labyrinth, laberinto 175 

lac, laca 227 

laced valley, limaboya aparejada 72 

lacing, presila 212 

lacquer, laca 227 

lacunar,artesón, artesonado 254 

ladder, escala, escaleila, escalera de mano 11 

Lady chapel, capilla de la Virgen 175 

lag, correa 25 

lag bolt, tirafondo 265 

lag sorew, tirafondo 265 

lagging, entablado 214 

laltance, hormigón enlechado 165 

lake dwelling, morada lacustre, morada palafítica 
40 

Lally column, columna Laly 212 

Lamassu, lamassu 256 

lambers, lambers 101 

Lambert law, ley de Lambert 181 

lamella, barra 235 

lamella roof, cubierta laminar 233 

laminate, laminado 235 

laminated block, baldosa de laminado 230 

laminated glaso, vidrio estratificado 274 

laminated veneer lumber, carpinteria de armar de 
madera laminsda 198 

lamp, lámpara 185 

lamp base, casquillo, base 183 

lamp diameter, diámetro de la lámpara 183 

lamp holder, portalámpara 183 

lamp lumen depreciation, depreciación por pérdida 
de luminosidad de las lámparas 188 

lamp socket, porcalámpara 153 

lancet arch, arco apuntado de lanceta, arco 
apuntado peraltado, arco apuntado realzado 
25 

land survey, agrinensura 179 

landing,rellano 26, 112, meseta, descansilo 112 

landing tread, huela de relano 113 

landscape architecture, arquitectura del pasaje, 
peisajemo 11 

lantern, indicador de subida o bajada 27, 
Intermón 77 

lap dovetail, cola de milano oculta, cola de miano 
mitrada 110 

lap joint, solapo 110 

lap siding, tinglacilo ahusado 222 

lap splics, solapo 168 

lap weld, soldadura a solape, soldadura con 
recubrimiento 268 

targe calorle, klocaloría,catoría ararde 30 

LascauxCave, cueva Lascaux 183 

las, låt 261 

latch, pestillo 152 

latehbolt, pestillo de resorte 152 

late wood, albura de verârio 190 

latent heat, calor latente 30 

lateral bracing, arriostramiento lateral 63,126 

lateral buckling, fiexión latera! 277 
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lateral load, carga lateral 42 

lateral reinforcement, armadura lateral 168 

lateral stabiliy, establidad lateral 126 

latex látex 227 

latex paint, pittura de »ase acuosa, pintura de 
látex 227 

lath, soporte de enyessdo 283 

Latin cross, cruz latina 19 

latitude, latitud 107 

lattise, celosía, enrejado, enrejilado 100, malla 
199 

lattice dome, cópula reticulada 76 

latsiced truse tube, estructura tubular de celosía 
sin plares 128 

laundry tray, lavadero 135 

lavatory, lavabo 135 

law of action and reaction, principio de acción y 
reacción 142 

law of inertia, principio de la Inercia 142 

law of reflection, ley de la rofexión 182 

layer board, tabla que soporta un canalón de 
pomo 69 

leach, percoler 138 

lead, cordón eléctrico 106, plomo 213 

lead wedge, cuña de plomo 19 

leader, conducto principal 3S, bajante pluvial 69, 
línea de referencia 80 

leader head, embudo ds bajarte pluvial 69 

loaf, palsta 151, hoja 240 

lean mis, magro, pobre 19 

learrto, colgadizo 68 

lear board, sabia que soporta un canalón de plomo 
69 

ledger, carrera 221 

ledger beam, viga con resalto 1M 

ledger strip. istón de carrera 221 

leenard, sotavento 44 z 

left-hand. puerta de mano izquierda 150 

left-hand reverso, puerta de mano izquierda de 
apertura hacia el exterior 150 

legal description, escritura 179 

lending institucion, entidad financiera 64 

length, longitud 204 

lengthening joint, unión a testa, empalme de 
alargamiento 109 

lens, lente 185 

lenticular structure, estructura lenticular 129 

Lesbian oyma, talón 15 

let in, encajar 221 

letar slot, rendija para el correo 150 

level, nivel de burbuja, nivel 180 

leveling nivelación 180 

leveling rod, mira 180 

lever, palanca 142 

lever handle, manecilla de palanca 152 

lever operator, accionador de palanca 271 

lever tumbler, tumbador de palanca 152 

lewis, castafuela 18 

lewis bolt, perno de arclaje 266 

Leane, Lexano 234 

licensed, colegiado, licenciado 64 

lierne, nervio secundario de una bóveda de crucería 
22 

lis, altura de tongada 164 

Tt stage, escenario móvil 252 

Iii-slab construction construcción por elevación 
de forjados terminados 66 

lítsot hinge, bisagra de articulación suelta 151 

lighe, luz 18-189, 209 

light bulv, lámpara de incandescencia 183 

ligit center length, distancia al centro de la 
lámpara 193 

light frame construction, construcción de 
estructura ligera 16 


light framing, maderos para entramados ligeros 
193 

light loss factor, factor de mantenimiento, factor 
de conservación 188 

light strip, tira luminosa 196 

light wood frame construction, construcción de 
maderaligera 67 

lighting, alumbrado, Iluminación cléxtrica 187 

lighting foture, luminaria, aparato de iluminación, 
aparato de alumbrado 185 

lghtneno, claridad GO 

lightning arrester, pararrayos 104 

lightning rod, barra pararrayos 104 

lightweight block, bloque ligero 22 

lightweight concrete, hormigón ligero 162 

lignin, lignina 190 

lime, cal vva, cal arhidra 19 

Ime mortar, mortero de cal 19 

Ime plaster, mortero de cal 281 

limo putty, cal apagada en pasta, pasta de cal 
281 

limestone, caliza 225 

limit design, proyecto basado en el estado límite 
123 

mit switch, interruptor inferior de parada 
26-27 

Ine, Inea 78, 143, perfil 86 

Ine drop, caída de tensión, caída de voltaje 102 

Ine of action, dirección. nea de acción 141 

“he of thrust, curva de empujes 24 

line of travel, línea de paso, Inca de huella 112 

line voltage, tensión de la red, voltaje dela red 
102 

near diffuser, difusor lineal 255 

linear metal ceiling, falso techo de lamas 
metálicas 255 

linear organization, organización ineal 149 

linear perspective, perspectva cónica, perspeciva 
Ineal 84 

linear source, lumirancialincal 186 

linear structure, estructura lineal 121 

lingdao, Ingdao 262 

link dormer, buharéila agablstada 69 

linked spaces, espacios vinculados 149 

linoleum, inóleo 231 

intel, dintel 220 

Intel block, blogue de dintel 22 

Ipareborde 152 

liquefaction, licuefacción 43 

liquid, guido 199 

liquid limit, mite de fuidez 250 

liquid-filed column, columna rellena de líquido 
236 

lot, listón, listel, tiete 15 

Iter, litro 204 

live, activo, cargado, con corriente 103, resonante 
246 

live knot, nudo encerrado por los anillos anuales 
192 

Iive load, carga viva 41 

Iiwan, wan 260 

load, carga 37, 41-44, carga 104 

load balancing, cgpiibrado de la carga 172 

load combination, combinación de cargas 41 

load factor, factor de carga 104 = 

lond flow, bajada de cargas, Rujo de cargas, 
descenso de cargas 124 

load reduction, reducción de sobrecargas 41 

load strip, franja de carga 124 

load trace, bajada de cargas, flujo de cargas, 
descerso de cargas 124 

load-bearing partition, pared Interior de carga. 
pared interior portante, pared maestra interior 
220 


load-bearing wal, pared de carga, pared masstra, 
pared portante, tabique 220 

load-factor design, proyecta basado en la 
resistencia a la rotura, cálculo en rotura, 
proyecto basado en la fatiga de rotura 123 

load-Irdicating washer, erandela indicadora de 
carga 266 

loam, marga 249 

lobby, vestibulo, foyer 253 

local buckling, pandeo local 52 

local colar, color natural 82 

local lighting, iluminación localizada 187 

local symmetry, simetríalocal B9 

lock, cerradura 182 

lock nut, tuerca de seguridad, tuerca Inafijable 
266 

lock rall, peinazo de cerradura 242 

lock seam, junta engatillzda, junta de dobladillo 
74 

lock stile, montante batiente. montante dela 
cerradura 242 7 

lock washer, arandela de preslón, arandela de 
seguridad, arandela fiadora 266 

locking handle, manecila de leva 271 

lockset, juego de cerradira 152 

lockstrip gasket, perñil de lengileta-freno 275 

loess, loes 249 

loft, left, desván 95, galería 174 

loft bullding, edificio de lofts 95 

log.rolizo 191 

logarithm, logaritmo de un número 245 

loge, palco 253 

loggia, logia 99 

Lombard architecture, arquitectura lombarda 
156 

long column, columna esbelta 62 

long-and-short work, cadena dentada 20 

long-life lamp, lámpara de bajo consumo 163 

longhouse, morada comunal alargada 45 

longitude, longizud 107 

longitudinal reinforcement, armadura principal, 
armadura lorgitudinal 168 

longitudinal section, sección longtudinal 82. 

longitudinal shearing stress, esfuerzo cortante 
longiudinal 276 

longitudinal shrinkage, contracción longitudinal 
191 

lookout, viga apoyada enel cabecero 71 

loom, conducto fibroso fexble 106 

loop pile, felpa de rizo 231 

loop vent, ramal de ventilación cerrado 187 

loophole, sastera 140 

loose fit, distribución libre 147 

levas knot, nudo encajado, nudo saltadizo 192 

loose-fill insulation, relleno de aislante sueto 32 

loose/oint hinge, bisagra de articulación suelta 
151 

loose-pin hinge, bisagra de pasador sueito 151 

loss of prestress, pérdida de tensión 171 

lot lina, Inde, indoro 214 

lotus, fior de lato 14 

lotus capital, capitel en capullo, capitel cerrado, 
capitel lotiforme 257 

loudness, intersidad aparente, nivel de intensidad 
-de sensación det sonido, intenólad de — 
sensación del sonido 245 

loungs, salón de descanso 253 

louver, lucerna, lumbrera 117, rejila 185, perslana 
242 

louvered ceiling, falso techo de celosía 255 

louvered door, puerta de lamas 242 

louvre, persiana 242 

low heat portland cement, cemento portland de 
bajo calor de hidratación (CBC) 161 
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lowrellet, bajorrelieve, bajo relieve 12 

lowe glass, vidrio de baja emisiidad 274 

lowomioslvity glzoo, vidrio de baja emismdad 
274 

low-key, composición de tono obscuro 78 

low grouting,enlechedo por tongadas bajas 
19 

low-pressure laminate, laminado a baja presión 
236 

low-pressure sodium lamp, lámpara de vapor de 
Sodio de baja presión 184 

low-rise, edificio bajo 95 

low-voltage, bajo voltaje 104 

lowside window, ventaruco bajo en una iglesia 
medieval 272 

LPS lamp, lámpara de vapor de sodio de baja 
presión 184 

lucame, tragaluz 77, lombrera, lucernario 272 

Lucited, Luctta0 23% 

lug sil, umbraj entre jambas 269 

lumber, madera labrada 191 

lumen, lÚmen 181 

lumen method, método de los lómenes 188 

lumiraire, luminaria, aparato de luminación, 
aparato de alumbrado 185 

luminaire dirt depreciatlon, depreciación por 
suciedad delas lámparas 188 

lumitaire efficiency, rendimiento óptico de una 
luminaria 186 

luminance, luminancia 191 

luminous ceiling, techo luminoso 255 

luminous flux, flujo lamiroso 181 

luminous intensity, Intensidad luminosa 181 

lunette, luneto 77 

luthem, ventana de buhardlla, vertana 
abuhardilada 272 

tofu 181 

Lehnescope, ventanuco bajo en una Iglesia 
medieval 272 


Meshape, perl HEM 210 

machicolation, matacán 140 

machine beam, viga de apoyo de la maquinaria 26 

machine bolt, bulón ordirario, perno común, perno 
de máquina 266 

machine burn, mancha debida al calor de la 
acepiladora 192 

machine rating, clasificación mecánica 194 

machine room, cuarto de maquinaria 27 

machine screw, tornilo tomeado 265 

machine streøs-rating, clasificación mecánica 
194 

made ground, terreno derelleno 215 

made-up ground, terreno de relleno 215 

madrasa, madrasah-260 

madrasah, madrasah 260 

Magen David, estrella de David 13 

magnesium, magnesio 213 

magnetic north, norte megnético 179 

maidan, maidan 260 

mail slot, rendija para el correo 150 

main, conducto principal 35, tubería pricipal, 
Tubería maestra 134 

main member, miembro primario, elemento 
primario 124 

maln runner, perl principal 256 

maintenance factor, factor de mantenimiento, 
factar de conservación 188 

major axis, eje mayor 145 

maksccrah, mawra 260 

malachite, malaquita 225 

male, macho 136 

Maltese cross, cruz de Malta 13 

malleable, maleable 208 


malleable cast Iron, fundición maleable 208 

mandapa, mandapa 261 

mandira, mandira 261 

mandorla, vesica piscis 13 

mandrel, mandril 59 

manganese, manganeso 213 

manganese bronze, bronce de manganeso 213 

manhole, pozo de vita, registro 216 

manifold, distribuidor 95 

Mannerism, manierismo 158 

mansard, cubierta amansardada, cubierta a la 
mansarda 68 

mansard roof, cubierta amansardada, cubierta a 
la mansarda 68 

mantel, chambrana 55 

mantelpiece, chambrana 55 

manteltree, dintel de chimensa 55 

marblo, mármol 225 

margin, parte vista 72 

marigold window, rosetón 174 

marine vamioh, barniz marino, barniz para la 
intemperie 227 

marquee, marquesira 253 

mascaron, máscara, mascarón 13 

mashrebeeyah, celosía 272 

mashrebeeyeh, celosía 272 

masjid, mezquita 260 

mask, máscara, mascarón 13 

Masonite, Masonite® 198 

masonry, sloafilería 17-22 

masonry arch, arco de fábrica 23 

masonry cement, cemento tipo para abafilera 
19 

masonry nail, clavo para hormigón 264 

mass, masa 79,148, 205 

massing, macizo 86 

mast, mástil, torre 180 

mastaba, mastaba 257 

mastic, mástique 118, 231 

mat, losa de cimentación de gran canto 57 

matched lumber, madera machihembrada 193 

matching, igualación del color y el dibuje 197 

material, material 199-203 

matter, materia 199 

Maurya, Maurya 154 

madmum demand, demanda máxima 104 

maximum overall length, longitud total máxima 
103 

Maxwell diagram, diagrama de Maxwell 53 

Mayan architecture, arquitectura maya 155 

mean radiant temperature, temperatura radiante 
media (TRM) 38 

meander, meandro 14 

means of egress, recorrido de evacuación 239 

measure, medida 204205 

línea de medición 85 

measuring point, punto de medición 85 

Mecca, La Meca 260 

mechanical advantage, rendimiento mecánico 142 

mechanical bond, agarre mecárico 283 

mechanical drawing, dibujo lineal, dibujo +écnico 
20 

mechanical equipment room, cuarto de equipo 
mecánico, cuarto de instalaciones 38 

mechanical equivalent of heat, equivalencia 
rrecánica del calor 205 

mechanical property, propiedad mecánica 200 

mechanical scale, escala genérica 90 

mechanical system, sistema mecánico 34 

mechanical ventilasior ventilación mecárica 40 

mechanics, mecánica 142 

medallion, medallón 13 

mediating space, ospacio Intermediario 149 

Medieval architecture, arquitectura medieval 155 


medium otoel, acero mediano, acero Intermedio 
208 

medium-densiny overlay, contrachapado con 
revestimiento de densidad media 196 

medium-range sealant, selador de extensiilidad 
media 120 

meeting rail, travesaño de encuentro 270 

meeting stile, montante de encuentro 242, 271, 
mortante decierre 27 

megakth, megalito 256 

megaron, megarón 258 

meidan, maidan 260 

melamine resin, resina melamínica 235 

melon dome, cópula bulbforme 260 

membrane, membrana 206 

membrane stresses, esfuerzos de membrana 131 

menhir, menhir 256 

mercury lamp, lámpara de vapor da mercurio 184 

mercury switch interruptor mercírico 106 

mercury-vapor lamp, lámpara de vapor de 
mercurio 184 

merge, difuminar 100 

meridian, meridiano 107 

meridional force, fuerza meridiana 76 

meridional line, ínea meridana, meridiano 76 

merlon, merlón 140 

mesa, mesa 45 

mesh, densidad de trama 210 

meshrebeeyeh, celosía 272 

Mesoamerica, Mesoamérica 155 

Mesopotamia, Mesopotamia 153 

metal, metal 207-213 

metal decking, tablero de palastro 229 

metal halide lamp, lámpara de halogenuros 
metálicos 184 

matal iath, soporte metélco 285 

metal pan, bandeja metálica 255 

metallic bond, enlace metálico 199 

motamorphlo rock, roca metamórfica 225 

metaphor, metáfora 93 

meter, metro 204 

metes and bounds, mojones y indes 179 

metes-and-bounds survey, deslinde 179 

method of jointe, método de los nudos 53 

method of sections, método de las secciones 53 

metope, metopa 218 

metric sabin, sabinio métrico 247 

metrio system, sistema métrico 204 

metric ton, tonelada métrica 205 

mew, mow 48 

mews, mew 48, 

meydan, maidan 260 

mezzanine, altillo, entrepiso, entreplanta, 
encresuelo 96. primer balcón de butacas 253 

mezzo-rellevo, medio relieve 12 

Microlam®, MicrolamO 198 

micrometer, micrómetro 204. 

ron, micrómetro 204 

micropascal, micropascal 245 

mid-rise, edificio de altura media 95 

Middle Ages, edad media, medioovo 155 

middle strip, banda central 169 

mlddle-third rule, regla del tercio certral 63 

mihrab, mihrab 260 ~ 

mild stedl acero dulce, acero suave 208 

dew, enmohecimiento 16 

mile, mila terrestre 204 

mill construction, construcción de madera 
pesada 67 

mill finisk, acabado de laminación en frío 207 

mill scale, costra de laminado 207 

mililiter, mito 204 

millimeter, mlímetro 204 

mimbar, mimbar, aimimbar 260 
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minaret, alminar, minarete 260 
mineral pirito, alcohol mineral 227 
mineral wool, lana mineral 32 
eral-insulased cable, cable aielado con 
sustancia mineral 108 
Minoan architecture, arquitectura minolca, 
arquitectura cretense 155 
minor avi, eje menor 145 
minster, minster 157 
minute, minuto 143 
miscellaneous channel, perfil U 210 
Mission Style, estilo misión 159 
mission tile, teja árabe 74 
mist coat, capa de lustre 227 
miter, inglets 109 
miter dovetail, cola de milano oculta, cola de 
milano a media madera 1O 
miter joint, jurta a inglete, unión a inglete 109 
mitered halving, ensamble mitraco a media 
madera 10, 
mix design, dosificación de la mezcla 163 
mixed grain, fra mixta 192 
mixer. mezclador, grifo Hidromeaciador 134 
mina box, cámara de mezcla 39 
mbing faucet, mezclador, grifo hitromezclador 
e 
mixing ratio, relación de humedad 33 
mixing valve, válvula mezcladora 136 
ming water, aqua de amasado 162. 
Mixtec architecture, arquitectura mixteca 156 
moat, toso 140 
mock-up, maqseza 92 
Moche, mochica 154 
Moctica, moctica “52 
model, modelo 22.23 
model code, normas de edificación 67 
modeling, mocelado 75 
moderate porland cement, cemento portiand de 
bajo calor de “¿retación [CBC] 161 
modernism, movirierso moderno 160 
Modernismo, modernismo, modernisme 159 
modiy, modiñcar 22 
modilion, moción 2: 
modular brick, medidas del ladrillo 177 
modular coordination, ¿ocráinacón modular 60 
modular design, proyecto modular 66 
module, máduo 68, 90 
modulus of elasticity, módulo de elasticidad, 
¡orficiente de elastic dad, módulo de Young, 
módulo elástico 202 
modulus of rigidity, módulo de elasticidad 
transversal, módulo ce esfuerzo cortante 201 
modulus of torsion, médulo de elasticidad 
Transversal, módulo de esfuerzo vortante 201 
Mogen David, estrella de David 15 
Mogul architecture, arquitectura mogol 158 
Mohammed, Mahoma 56, 260 
Mohs’ scale, escala de Mohs 203 
molsture content, contenido de humedad 191 
moisture expansion, dilatación por humedad, 
esponjamierto 203 
moisture protection, estenquided al ague 
118-120 
mol, mol, molézula-gramo 199 
— mold; moldura 15; molds-207—— 
molded briek, ladrilo moldeado 177 
molded insulation, aislamiento moldeado 136 
molded polystyrene, poliestireno moldeado 32 
molding, moldura 15 
molding plastor, yeso ce moldeo 282 
mole, mol, moléckla-gramo 199 
molecular weight. peso molecular 199 
molecule, molécula 199 
Moll. perno Moly® 266 


moment, momento 141 

moment arm, brazo de momento 141 

moment center, centro de momento 141 

moment connection, nudo rígido 212 

moment diagram, diagrama del momento fector 
278 

moment distribution method, método de Cross, 
método de reparto del momento 15 

moment ofinertia, momento de inercia 277 

moment-resisting frame, pórtico rígido 14, 
sistema porticado resistente al momento 
lector 127 

Mone! metal, metal Monel® 74 

monitor, lucernario 69 

monochromatic, monocromático 6t 

monolith, monolito 256 

monolithic terrazzo, terrazo monolítico 230 

monomer, monómero 234 

monopteron, monópiero 258 

monopteros, morópsero 258 

monotony, monotonía 88 

Moor, moro 186 

Moorish arch, arco de herradura árabe 25 

Moorish architecture, arquitectura mora 156 

mapboard, friso inferior de pared, zócalo 16 

mortar, mersero 19 

mortise, mortaja, caja 1O 

mortise hinge, bisagra embutida, bisagra a tope 
El 

mortise joint, onsambiadura de mortaja y espiga 
ersamiiadura de caja y espiga 110 

mortise lock, cerradura de embutir 152 

mortiss-ard-tenon Joint, ensambiadura de 
mortaja y espiga, ensambladura de caja y 
espiga YO 

mortuary temple, templo funerario 257 

mosals, mosaico 12 

Moslem, mahometano, musulmán 260 

mosque, mezquiza 200 

motif, motivo 14 

motte, mortículo (morte) 139 

morte and balley, morte ana balley 199 

mouchette, moucheste 273 

moulding, moldura 15 

movatie pertitiom, tabique móvil, tabique 
desmontable 220 

movement, movimierto 78, 89 

«moving load, carga de impacto, carga móvil 41 

moving sidowalk, acera móvil 27 

moving staircase, escalera mecánica 27 

moving sveirway, escalera mecánica 27 

Mozarable style, estilo mozárabe 156 

MR bulb, bombila MR 183 

Mudéjar, mudéjar 187 

Mudéjar architecture, arquitectura mudéjar 157 

mudsil, soera, durmiente 221 

Muhammad, Mahoma 186, 280 

Muhammadanism, Islam 156, islamismo 260 

mullion, mainel, parteluz 222, 240, 269 

multi-outlet assembly. conjunto de varias salidas 
105 

multibay frame, pórtico multlano 115 

multifamily. plurifamiliar 48 

multifo, mulsitolo 273 

wmulsistoryframo, entramado de varios pleos-115- 

multizone system. sistema multizona 39 

Munsell System, sistema Munsell 60 

muntin, montante central, montante intermedio 
242, baquetila 269 

Muntz metal, latón de forja, metal Muntz 213 

'mugarna, almocárabes, mocérabes 260 

mural, mural 12 

mushroom construction, corstrucción fungiorme 
vo 


musjid, mezquita 260 

Muslem, mahometano, musulmán 260 

Muslim, mahomesano, musulmán 260 

Muslim architecture, arquitectura islámica, 
arquitectura musulmana 156 

mmutule,mátalo 218 

Mycenasan architecture, arquitectura micénica 
154 

Mylar®, Mylar® 235 


N-grade (wood), clase N (madera) 196 

Nagare-zukuri, nagare-zukuri 263 

nail, clavo 264 

nailing strip, listón de clavar 264 

randaimon, nanézimon 263 

nanometer, nanémetro 181 

naos, cella, naos 258 

Nara, Nara 156 

narrow brick, ladrllo estrecho 177 

narthex nártex 173 

natural cement, cemento natural 161 

natural grade, perfil del terreno natural, rasante 
dei terreno natural 215 

natural period of vibration, período propio de una 
vibración 42 

natural rubber, caucho natural 235 

naturalventilation, ventilación natural 40 

nautical mile, mila náutica 204 

naval brass, bronce de alta resistencia, latón 
navai 213 

nave, nave central, nave mayor 173 

NC cunes, curvas de nivel de ruido 247 

neat plaster, yeso puro 291 

necessarium, excusado MO 

neck, cuello 266 

necking, garganta 216 

necropolis, necrópolis 257 

needie,asnila 25 

needle beam, asrla 215 

needlepunched carpet, alfombra por 
punzanamiento 231 

negative friction, rozamiento negativo 58 

negative ion, ion negativo 199 

únegativs moment, momento flector negativo 278 

negativ shear, fuerza corcanto negativa 278 

Neo-Babylonian architecture, arquitectura 
neobabilónica 154 

Neociaesiciem, recclasicismo 158 

Neolithic, neolítico 153 

neon lamp. tubo de neón 84 

neoprene, neopreno 2: 

net cross-sectional area, superfici transversal 
maciza de la pieza 22 

net structure, estructura de red 206 

net tracery, tracería reticulada 275 

neutral, neutro 103 

neutralais, fiora neutra 276 

neutron, neutrón 199 

nevel, plarote 113 

New Kingdom, imperio nuso 257 

newel, arranque de la barandila 27,nabo, bob, 
espigón 12 

newel cap, remate de pilarote 115 

newel drop, colgante 13 

newel post, pllaroze 113. — 

newton, newton 205 

Newtor's first law of motion, primera ley de 
Newton 142 

Newton's second law of motion, segunda ley de 
Newton 142 

Newtor's third law of moslon, tercera ley de 
Newton 142 

newtonmeter, rewtonmesro 205 

nickel, níquel 219 
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nimbus, halo 13 

nipple, boquilla, entrerrosca 156 

noble gas, gas noble, gas inorse 199 

noble metal, metal noble 209 

node, nudo 52 

nog. traviesa 117 

nogging, relleno de ladilo 117 

noise, ruido 247 

noise criteria curve, curva de nivel de ruido 247 

noise reduction, reducción de ruido 247 

noise reduction coefficient, cocficiente de 
reducción de ruido 247 

nominal dimension, dimensión nominal 177,191 

nominal size, dimensión nominal 177,191 

nonheat-treatable alloy, aleación no 
termotratable, aleación ordinaria 213 

non-load-bearing partition, pared interior sin 
Carga, pared interior no portante 220 

nondoadebearing wall, pared sin carga, pered no 
portante 220 

non-pressure-treated mood, madera tratada sin 
presión 194 

nonbearing partition, pared interior sn carga, 
Pared interior no porsante, tabique 220 

nontearing wall, pared sin carga, pared no 
portante 220 

noncombustible construction, construcción 
incombustille 67 

nonconcurrent forces, fuerzas no concurrentes 
14 

nonconforming, edificiollegal 67 

nonferrous metal, metal no ferrcso 213 

nonmetallic steathed cable, cabe con 
revestimiento no metálico 105 

nonobjective, ro figurativo 86 

nonparallel system, sistema no paralelo 127 

nonrecoveravle light loss factor, factor de 
mantenimiento no recuperable 188 

nonrepresentational, no figurativo 26 

nanstaining mortar, mortero que no mancha 19 

nonvitreous ceramlo, cerámica no vitrificada 49 

normal force method, método de la fuerza normal 
+. 

normal portland cement, cemento portland 
normal (CPN) 161 

normal streso, esfuerzo arial, cofaorzo normal 
200 

normal-weight block, bloque de densidad normal 
22 

Norman architecture, arquitectura normarda 
156 

hortharrow, norte de un plano 81 

nosing,saledizo 28, mamperián, vuelo 1 

notice to proceed, aviso de inicio o contimusción 
de wa obra 65 

novelty siding, tinglado de tablas rebajadas 
222 

nut, tuerca 266 

nylon, nylón 234 


obelisk, obelisco 257 

objectline, Inea lena 80 

oblate, achatado 146 

oblate sphéroid, esferoide achatado 146 

oblique, perspectiva oblicua 83, oblleuo 143 

oblique projection, proyección oblicua 83 

oblique section, sección oblicua 82 

obscure glass, vidrio traslúcido, vidrio grabado al 
ácido, vidrio grabado al chorro de arena, vidrio 
deslustrado, vidrio mateado 274 

obsidian, obsidisna 225 

obtuse, obtuso 144 

obtuse angle, ángulo obtuso 145 

occupancy load, sobrecarga de uso 41 


occupancy separation, slemento de 
compartimentación de uso 237 

ocupant load, ocupación del edificio 259 

octagon, octógono 144 

octahedron, octaedro 146 

octastyle, octáøvio 217 

octave, ostava 244 

voulus, óculo 77 

oeil-de-boout, ojo do buay 272 

off-center, descensrada 145 

offset bend, solapo por acodamiento 168 

ogee, gola 16 

ogee arch, arco coropial, arco flamígero 25 

ogive, nervio de crucería, nerdo de aristón 29 

ohm, ohmia 101 

Ohma law, ley de Onm 101 

oil burner, estufa de fuel-ol 34 

all of turpentine, esencia de trementina, aguamás 
227 

dll paint, pintura alóleo 227 

oil staln, tintura al óleo 227 

cil varnish, barniz de aceita, barniz graso 227 

cil-borne preservative, conservante hidrosoluble, 
antipútrido oleoso 194 

ai-canning, aguas 74 

dilet, atiszadero M0 

olfactory, oifativo 91 

olive hinge, pomela de casquilo ovalado 151 

oie knuchle hinge, pomela de casquillo ovalado 
5 

Olmec architecture, arquitectura olmeca 154 

on center, entre ejes, de eje a eje, de centro a 
centro 221 

one-plpe system, sistema monotubuler 36 

one-point perspective, perspectiva central, 
perspectiva de punto único 86 

one-sheet hyperboloid, hiperboloide de una hoja 
182 

one-way, unidireccional 121 

one-way slab, losa unidireccional 169 

orion dome, cúpula bulbiforme 174 

odite, oolito 225 

opaque, opaco 182 

opaque stain, tintura opaca, tintura pgmentada 
227 

open boarding, enlazado 75 

open cornice, comisa abierta 73 

open eaves, cornisa abierta 73 

open grain, textura depera, textura porosa 192 

open mortise, mortaja abierta 110 

open plan, planta abierta, planta ire 147 

opan riser, contrahuella abierta. 113 

opan slating, empizarrado al tresbolilo 73 

opon string, zanca ala inglesa, zanca de 
cremallera 113 

open valley, imahoya subyacente 72 

openend block, bloque de testa abierta, bloque de 
extremo abierto 22 

Open-riser stair, escalera de contrahucla abierta, 
escalera sin contrehuallas 13 

open-atring stair, essalora de zanca de 
cremallera 18 

Open-timbered, muro con entramado de madera 
visto 17 

Open-web steel Joist, viga de acero de alma 
abierta, ga de celosía 211 

opening leaf, hoja activa 240 

Openwork, calado 12 

Opera house, teatro de la ópera 253 

operable window, ventana practicable 271 

opisthodomos, epinaos, opistadomos 258 

Opposition, oposición 88 

optical ilusion, lusión óptica 279 

optical mixing, mezcla óptica 60 


Optical plummet, plomada óptica 180 

Optimum moisture content, contenido de 
humedad óptimo 250 

opus Alexandrinum, opus alexandrinum 12 

opus sectile, opus sectie 12 

opus vermiculatum, opus vermiculatum 12 

orchestra, orquesta 251, platea, patio de 
butacas 253 

orchestra pit, foso de la orquesta 252 

orchestra shell, concha de la orquesta 252 

order rosca 25, orden BB, orden arquitectónico 
217-219 

ordinary construction, construcción ordinaria 67 

ordinate, orderada 143 

organic, orgánico 86 

Orgario architecture, arquitectura orgánica 160 

organic soil, sulo orgánico 249 

organization, organización 87 

oriel, mirador, ventana en saledizo 272 

orientation, orientación 100, sentido de la 
orientación 279 

oriented strandboard, tablero de hebras 
paralelas al torde 198 

originality, orignalidad 95 

ornament, adomo 12-16 

orthogonal projection, proyección ortogonal 81 

orthographlo projeation, proyección ortogonal 61 

oscillate, oscilar 42 

oscillation, osciación 42 

Osirian column, columna de Osiris 257 

Ottoman architecture, arquitectura otomana 
157 

Ottonian architecture, arquitectura otoniana 
156 

oublletta, mazmorra 140 

outar hearth, artehogar 55 

outlet, toma de corriente 106 

outlet box, caja de salida 106 

outline. silueta 78 

outlook, perspectiva 148 

outrigger, almojaya 71 

outside air, aire puro 38 

outwork, obra exterior 139 

oval head, cabeza de gota de sebo 265 

oven-dry, secada al horno 191 

overburden, terreno de recubrimiento 214 

overcast sky, cido encapotado 189 

overcloak, capa superior 74 

overdoor, friso de puerta 241 

overflow, rebosadero 136 

overhanging beam, viga apoyada en voladizo 278 

overhead concealed closer, amortiguador superior 
oculta 150 

overhead door, perca levadiza 240 

overreinforced section, sección supra-armada 
167 

overturning moment, momento de vuelco 43 

ovolo, óvolo 15 

owner, propietario 64 

oxeye, ojo de buey 272 

oxidation, oxidación 209 

oxide, óxido 209 

oyelet, atisbadero 140 


Pedelta effect, momento fector de pandeo 63 

P.E.K.T, método de programación y drección de 
obras del camiro crítico 65 

pace, estrado 112 

Packaged air conditioner, acondicionador unitario 
37 

Pagoda, pagoda 262 

palloo,pallow, palló 262 

pailou, paliou, pallú 262 

paint, pintura 227 


344 


VOCABULARIO INGLÉS-ESPAÑ: 


paint system, sistema de pintura 227 
palazzo, palazzo 99 

pale, claro 60, estaca 139 

palisade, empalizada 139 

Palladian mot, motivo paladiano 272 
Palladiana, terrazo palladiano 230. 


palm capital, capitel paimiforme 257 

palmette, palma 14 

pan, entrapaño 117, casetón recuperable 169 

pan tread, huela de bandeja 13 

par-anderolltling, tejado mixto 74 

pane, hoja de vidrio 269 

panal tramo 52, panel GG, 222,242, cuedeo 
general de distribución 103, recuadro 169, 
tablero 242 

panel olip, abrazadera 72 

panel grade, dase de panel 196 

panel heating, calefacción a panel 36 

panel length, longitud do tramo, distancia entre 
nudos 52 

panel load, carga en unnudo 52 

pandi point, ndo 52 

panel strip, banda 169 

panel system, fachada de paneles completos 
prefabricados 223 

panel wall, pared sin carga 18 

panelboard, cuadro gereral de distribución 103 

paneled door, puerta de paneles, puerta de 
tableros 242 

paneling, empanelado 222 

pankead. cabeza troncocónica 265 

panis bar, barra antipánico 152 

panic bolt, barra antipánico 152 

panis hardware, barra antipánico 152 

pantheon, parteón 259, 261 

pantile, teja de cimacio, teja flamenca 74 

paper-backed lath, soporte de esyesado con 
dorso de papel 283 

PAR bulb, bombilla PAR 105 

parabola, parábola 145, 146 

parabolic reflector, refector parabólico 185 

parabolic surface, superficie parabólica 152 

parabolold,paraboloide 131 

paradise, paraíso 175 

paraline drawing, perspectiva paralela 83 

Parellam, ParallamO 198 

parallax, paralaje 279 

parallel, en paralelo 10), paralelo 107 

parallel forces, fuerzas paralelas 141 

Parallel strard lumber, madera estructural de 
hebras paralelas 198 

parallel=chord truse, cercha de cordones 
paralelos, corcha plana 54 

parallelogram, paralelogramo 144 

parallelogram law; ley dol paralelogramo “41 

parallell, paralela 143 

parapet, parapeto 139, 220, pretil, antepecho, 
220 


parapet skirtng, tira de zócalo 119 
parascenium, parascenio 251 

parget, maestra de chimenea 55, enlucido 118, 
yescría ornamental 282, 

irgeting, maestra de chimenea 55, 
omamenta 282 ~ 
parging, onlucido 118 
parlament hinge, bisagra en H 151 

parodos, parados 251 

parquet, parqué 230 

parquet cirals, parters 253 

parquetry, marquetería 230 

parterre, parcerro 100, 253 

Parthian architecture; arquitzczura parta 154 
parti, esquema 87. 


partial prestressing, pretensión parcial 171 

parsial-peresration weld, soldadura de 
penetración parcial 268 

particle-size distribution, distribución 
granulométrica 162 

particleboard, tablero de partículas 188 

parting bead, listón separador 270 

parting compound, desancohrante 164 

parting strip, listón separador 270 

partition, tabique 220 

partition book, bloquo para tabique 22 

party wall pared medianera 220 

pascal, pascal 205 

pro0-through, ventana pacasbjetos, pasapistos 
272 

passage grave, cámara mortuoria 256 

paseage, detalle 79 

passengerelevator, ascensor para personas 26 

passing, salapo 119 

Passive earth pressure, presión pasiva del tarreno 
56 

passive sclar-heating, calefacción solar pasiva 
108 

pastiche, pastiche 13 

Paternoster, moldura de rosario 15 

path, ruta 149 

patina, pátina 213 

pattern, dbujo 87, configuración 280 

Patterned glass, vidrio impreso, vidrio estampado 
274 

patterned lumber, madera para molduras 193 

paumelle, pomela 151 

pavement saw, sierra para hormigón 166 

Paver tile, aldosín de alfarero 50 

pavilion, pabellón 97, pabellón 100 

pavilion roof, cubierca de pabellón GB 

pea gravel, gravila 249 

peanut gallery, paraíso, gallinero 253 

pearl moläng, moldura de rosario 15 

pearlte, perlita 162 

pobble, santo rodado 249 

pebble dash, estuco de canto rodado 282 

pecky, marcha debida a la pudrición 192 

pedestal, pedestal 217 

pedestal pile, lote de pedestal, pilote de pie 
ensancrado, pilote moldeado in situ con bulbo 
terminal 59 

pediment, frontón 256 

Peg-Board®, Peg-Board® 198 

pendant, dave pinjante, pinjente 29, araa de 
luces 180 

pendant post, poste colgante 70 

pendentive, pechina 77 

Pendentive bracketing, decoración de pechinas 
colgantes 260 

pendentive dome, bóveda valda, cúpula de 
pechinas 77 

penetrating stain, sintura penetrante 227 

penetration resistance, resistencia ala 
penetración 250 

penetration test, ensayo de penstración 260 

fent, sobradil, tejedilo 68 

pentagon, pentágono 144 

pentastylis, pentássilo 217 

penthouse, cuarto de maquinaria-26,ático-48,— 
sobradilo, tejadilo 68 

pentice, obradilo, tejadilo 68 

people mover, transportador de gente 27 

percentage reinforcement, porcentaje de armado 
167 

perception, percepción 280 

percolation tast, tast de percolación 138 

perched water table, nivel de aguas colgadas 216 

perforated brick, ladrillo periorado 177 


perforated gypsum lath, tablero de yeso 

perforado 283 

perforated plate, chapa perforada, chapa 
foraminada 20 

perforated shell tube, estructura tubular de 
paredes perforadas 128 

perforated tracery, tracería perforada 273 

performance specification, condiciones generales 
66 

pergelisol, subsuelo helado de forma permanente 
249 

pergola, pérgola 100 

perimeter heating, calefacción perimetral 35 

perimeter loop system, sistema perimetral 
cerrado 35 

perimeter radial system, sistema perimetral 
radisi 35 

period, período 42 

Periodic motion, movimierto periódico 42 

periodic table, tabla periódica de los elementos 
199 > 

peripteral,períptero 259 

peristyle, peristlo 46 

perlite, perita 162 

perm, permio 116 

permafrost, subsuelo helado de forma 
permanente 249 

permanent set, deformación permanente 202 

permesbility, permeabilidad 250 

permeance, permeablidad,difusividad 18 

perpend, sillar teno, tizón, perpiaño 20 

Perpendicular style, estilo gótico perpendicular 
157 

perpendicular tracery, tracería perpendicular 273 

Persian, atlante porsa 15% 

Persian architecture, arquitectura persa 154 

personal distance, distarcia personal 91 

personal space, zona de confort personal 91 

perspestive, perspectiva B4, B5, 63 

perspestive projection, proyección cónica B+ 

P.E.R., método de programación y dirección de 
obras dei camino crítico 65 

pervious soil, suelo permeable 250 

petcock, lave de purga 36 

Phantom, vota srasiúcida 80 

phantom line, lírea imagiraria 83 

pharach, faraón 257 

phase, fasc 92,103,244 

phenolic resin, resina fendica 235 

phenoplass, resina fenólica 235 

Phillips head, cebeza cruciforme, cabeza Philips 
265 

phloem, Iper, floema 190 

Phon, tonio 245 

phosphor, fósforo 184 

phosphor bronze, bronce tostoroso 213 

phosphorescent, fosforescente 184 

photochemical, fotoquímico 227 

Pi (x). pi (1) 145 

plano hinge, bisagra de piano, bisagra contirua 
151 

piano nolle, piso principal 99 

piazza, piazza 100 

pickle, baño desoxidante 209 

—pletograph, pictograña 12 

pictorial space. espacio pictórico B4 

picture mold, moldura para colgar cuadros 16 

picture plane, plano del cuadro B4 

picture rail, moldura para colgar cuadros 16 

picture window ventana-2uadro 272 

piend, arista viva 15 

Pler, pozo de cimentación 59, machón, entrepaño 
220 

pia, Ingote, galápago 208 
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Pig iron, bruto de fundición, furdición de primera 
fusión 208 

Pigment, pigmento 227 

pigmented staln, tintura opaca, tintura 
plamentada 227 

pletall, cable de llegada 106 

pilaster, pilastra 220 

pilaster block, bloque de plastra 22 

pila plote 88, polo 231 

pile cap, encepado 59 

pile density, densidad de pelo 231 

pile driver, wartinete de hinca de ploteo 58 

Pile eccentrisity, excentricidad de un pliote 58 

Pile foundation, cimentación por pllotes 58 

pile ring. caperuza para hincar, casco, zuncho 56 

pile tolerance, tolerarcia de un pllote 58 

pile weight, peso de pelo 231 

pilar, pie derecho, piisr 62 

Pilot hole, orificio guíe 265 

pileti, pilotis 89 

pin pasador 125 

Pinjoint, juna de pasador, unión articulada, 
rótula, articulación 125 

pinnacle, pináculo 28 

Pinned connection, junta de pasador, unión 
articulada, rótula, articulación 125 

pint, pinta 204 

Pintle, pasacor, espiga, pitón 161 

Pipe, tubo 186 

Pipe batten, tubo para colgar equipo 252 

Pipe column, columna tubular 212 

pipe fitting, racor, accesorios para tubería 136 

Pipe pile, llo: tubular 58 

pisay, tapia, tapial 51 

pisé de terre, tapia, taplal 51 

pit dwelling, morada enterrada 45 

Pit house, morada enterrada 45 

Pitch, pendiente 68, trea 190, número de nudos 
231, tono, altura 244, paso de rosca 265 

Pitch pocket, bolsa deresina 182 

Pitoh-faced, desbastada 226 

pitched roof, cubierta inclinada 68. 

pitched truss, cercha a dos aguas 54 

pitching piece, delantal cabecero 113 

pith medula, médula 130 

pitosed door, puerta basculante 240 

pivoted window ventara de hoja pivotante 271 

place, lugar 148 

place of beginning, purto de partida 179 

placement, puesta en obra 165 

plafond, techo plafonado 254 

Plain onorate, hormigón en masa 107 

plain lap, solapo simple 110 

plain rail, travesaño ordinario 270 

plain lieing, corto plaro 197 

plain-saw, aserrado sirnple 192 

plan, planta, proyección horizontal, vista en planta 
al 


planview, plara, proyezción horizontal, vista en 
planta 81 

plane, plano 144 

plane geometry, geometría plana 144 

plane survey, planimetria 179 

plans truse, carcha plana 52 

plant, tabla 193 

plank fiooring,entarimado de tablas, pavimento 
detablas 230 

plank house, casa de tablas 45 

planicand-beam construction, construcción de 

* vigas y tablas 116 

plant, moldurar 16 

planted stop, tope sobrepuesto 241 

plaster, yeso 281-284 

plaster bond, agarre de enyesado 283 


plaster cast, enyesado 281 

plaster of Paris, aljez, yeso mate, yeso de París 
201 

plasterboard, cartón de yeso, tablero de yeso 
284 

plasterers putty. cal apagada en pasta, pasta de 
cal 281 

plastering, enyesado 281 

plastio, plástico 204-250 

plastic deformation, deformación plástica, 
Fuencia plástica 202 

plastio fow, deformación plástica, fluencia 
plástica 202 

plastic foam, espama plástica, plástico 
expandido, plástico coller 32 

plastic hinge, articulación plástica, rótula 
plástica 114 

plastic laminate, laminado plástico 235 

plastic limit, mite de plasticidad 250 

plastic mix, consistencia plástica 163 

plastic range, zona de deformación plástica 202 

plas soil, suelo plástico 250 

plasticity Index, frdics de plasticidad 250 

plasticizor, plastiicante 19, ablandador 234 

plat, plano parcelerio 179 

plate, pleca 42, 222-233, solera superior 17, 
221, chapa 210 

plate action, efecto placa 232 

plate cut, corte de asiento 71 

plate girder. viga compuesta, viga de alma llena 
2n 

plate glass, vidrio plano pulido 274 

plate rail, repisa para colocar platos 16 

plate tracery, tracería perforada 273 

plate tread, huella de plancha 113 

platform frame, estructura de plataforma 221 

Platonic solid, sólido platónico 146 

plaza, plaza 100 

plenum, sombrerete 35, cámara 255 

plenum barrier, barrera en falso techo 248 

plenum chamber, cámara de pleno 40 

plenum ventilacion, cámara de pleno 40 

Plexiglas®, Plexigláso 234 

plinth, plato 16,217, zécalo 21 

Flinth blosk, zócalo de arquitrabe 16 

Plinth course, zócalo 21 

plot plan, plano del solar 81 

plug, clavija de contacto 106, tapón 136 

plug fuse, fusible de tapón 103 

plumb, aplomar 71 

Plumbing, fontanería 133-138 

Plumbing fixture, aparato sanitario 155 

plumbing wall, tabique de instalaciones 136 

Plywood, madera contrachapada, consrachapado 
190 

Preumatic placement, hormigón bombeado 166 

Preumatic placement concrete, bomibeado del 
hormigón, hormigonado con bomba 165 

preumatie riveter, remachadora de alre 
comprimido 268 

pneumatic structure, estructura neumática 206 

Pneumatic water supply, sistema de suministro 
de agua a presión 134 

pocket door, puerta corredera con cámara 240 

pocket piece, registro 270 

poché, representación convercional de macizos en 
sección 81 

Podium, podio 251,258, esteredbato 258 

Point, rejuntar 17, sentido 88, punto 143 

Point method, método punto a punto 188 

Point of refusal, punto de rechazo 58 

Point of resistance, punto de resistencia 58 

Point of cupport, punto de apoyo 125 

Point source, punto luminoso 186 


point-bearing pile, pilote de punza comprimida 58 

pointed arch, arco apuntado, arco ojival 25 

Poissor's ratio, coeficente de Poisson 200 

polar angle, ángulo polar 143 

Polar axis, eje polar 143 

Polar coordinate system, sistema de 
coordenades polares 143 

polarized, polarizado 106 

pole, posts, zanco 116 

Pole construction, construcción sobre pilotes, 
construcción sobre postes 116 

pole house, casa sobre pilotis, casa sobre pilotes, 
casa sobre postes, casa sobre zancos 116 

pole plate, viga inferir, carrera 70 

polished work, piedra pulimentada 226 

Polycarbonate, policarbonato 234 

Polychromatic, policromático 61 

Polyester, poliéster 225 

Polyethylene, polietileno 234 

Polygon, poligono 144 

Polygon method, método del poligono 141 

Polyhedron, poliedro 146 

Polymer, polímero 234 

Polymerization, polimerización 234 

Polypropylene, polipropileno 234 

Polystyrene, poliestireno 254 

Polythene, politono 234 

polyurethane, poliuretano 235 

Polyurethane foam, espuma de polluretano 32 

Polyurashano varnish, barniz de poliuretano 227 

Polwinyl butyral, butiral de polviilo 234 

Polyvinyl chloride, cloruro de polnilo 234 

Polyvinyl rosin, resina de polivinilo 234 

pony wall, pared enana de carga 221 

porcelain, porcelana 49 

porcelain enamel, esmaito do porselana 49 

Porch, porche 98 

Pore, poro 190 

portal. puerta monumental 9B, pórtico simple 115 

portal method, método del pórtico 15 

portcallis, rastrillo 140 

porte-cochbre, puerta cochera 98 

portico, pórtico 98 

portland cement, cemento portland 161 

portland cement mortar, mortero de cemento 
portland 50 

portland cement stucco, estuco de cemento 
portland 282 

portland cement-lime succo, estuco de cal y 
cemento portland 282 

positive lon, lon positivo 199 

positive moment, momento fectcr positive 278 

Positive shear, fuerza cortante positiva 218 

post, poste 62,117 

post base, base de poste 267 

post cap, capitel 267 

postrand-beam construction, construcción de 
pilares y jácenas 116 

post-anduintel construction, construcción de 
pllares y jácenas 116 

post-modernism, movimiento posmoderno 160 

Postolassle, postelásico 157 

postem, entrada particular 98, postigo 140 

postforming, posttormado 235 

Posticum, epineos, opistodomos 258 

postiche, recargado 13 

postoscupancy evaluation, evaluación 
postocupación 65 

posts and timbers, pies derechos y vigas 193 

posvtension, postensar 172 

potable water, agua potable 188 

Potential, potercial 101 

Potential difference, diferencia de potencial 101 

Pound, libra 205 
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power, potencia 101, 205 

Power srowel, psleta mecánica 166 

pozzolan, puzolena 161 

pozzolana, puzdana 161 

pozzuclana, puzolana 161 

practice, práctica 93 

Prairie School, Prairie School 47 

rats, armadura Pratt 94 

Pre-Columbian, precolombino 185 

pre-posttansion, pretensado mixto 172 

reaction system, sistema de accón prova 238 

Precast concrete, hormigón premoldeado, 
hormigón prefabricado 171 

precast concrete pile, lloze de hormigón 
prefabricado 58 

Preclassic, predásico 153 

prefabricate, profabricar 66 

prefabricated fla, tubo prefabricado 55 

preferred angle, pendiente aconsejable 111 

Prefinished aypsum board, tablere de yeso 
preacabado 284 

preheat lamp, limpara de precalertamiento 184 

preheater, pracalertador 38 

prehistoric, prehistórico 153 

prehurg door, puerta prezolgada 243 

premium grade, celidad superior 197 

preparation, preparación 92 

presbytery, ancealtar 175 

presentation drawing, dibujo de presentación 79 

preservative, conservante, antipútrido 194 

pressure, presión 205 

pressure bulb, žulbo de presiones 38 

pressure coefficlen, cosãciente de presión 44 

pressure drop, caída de presión 134 

pressure formira. conformación por presión 254 

pressure head, zarga de agua 154 

pressure-equallted design, sistema de igualación 
de presiores 119 

presgure-treated wood, madera inyectada a 
presén 186 

prestress, precensar 17 

prestressed concrete, hormigón pretensado 171 

pretension, presensión 1 

primary air, aire primario 39 

primary beam, vga maestra 116 

primary cable, cabe primario 150 

primary color, color primario 61 

primary compression, consolidación primaria 56 

primary consolidation, consolidación primaria 56 

primary member, miembro primario, elemento 
primario 124 

prime coat, maro de imprimación 227 

primer,imprimador 120, mano de imprimación 227 

principal, cuchillo, armadura de cubierta, cercha 
70 

principal beam, viga maestra 116 

Principal meridian, meridiano principal 179 

Principal rafter, par 70, cabio prinsipal 17 

Principal reinforsement, srmadura principal 169 

Principal stresses, fatigas principales en la fexión 
277 

principle, principo 95 

Prism, prisma 16 

Prismatic lens, entiprisma 18: 

process, process 92 

profana, profano 256 

profil, perfl 15,78, 180 

program, programa 92 

Program Evaluation and Review, método de 
programación y dirección de obras del camino 
crítico (PERT) 65 

project, materializar 98 

Projected area method, método de la superíte 
proyectada 44 


projected window, vertena saliente, ventana a la 
kalana 271 

proection, proyección Bl, 280 

prejet, borrador 95 

prolate, elongado 140 

prolate spheroid, esferido elongado 146 

promenade, paseo 100 

promenade "ile, zova cerámica 50 

pronaos, pronaos 258 

proof stress, límite aparente de elasticidad 202 

property, propiedad 200 

property line, lindero, linde 214 

proportion. proporción 90 

proportional limit, límite de las deformaciones 
dásticas,límite elástico proporcional 202 

proposal, propuesta 92 

propylon, propilón 257 

proscenium, proscenio 251, arco del proscenio 
252 

provcenium arch, arco del proscenio 252 

proscenium stage, eecenario de proscenio 252 

prospect, panorama 148 

Prostyle, préstlo 259 

Protected light wood frame construction, 
construcción de madera ligera protegida 67 

protected membrane roof, cubierta de membrana 
protegida 75 

protected nencombustibie construction, 
construccón incombustible protegida 67 

protected opening, hueco protegido 237 

protected ordinary construction, construcción 
ordinaria protegida 67 

prothesis, prótesis 173 

proton, protón 199 

proton number. número atómico 199 

prototype, prototipo 93 

procemics, sociometria 91 

proximity, proximidad 88, 280 

PS bulb, bombilla PO 163 

pseudodipteral, poeudodiprero 259 

pscudoperipteral, pseudoperíptero 259 

psychrometer, psicrómetro 33 

peychrometric chart, gráfica psicrométrica 33 

pteroma, pteroma 259 

Pteron, pteron 259 

pubiic way, vis púbica 239 

puddle weld, baño de fusión 268 

pueblo, pueblo 45 

pullar, tirador de barra 150 

Pulley stile, montante de la caja de contrapeso 
270 

pump, bomba 38 

punching shear, esfuerzo cortante de 
panzonamiento 170 

pure, orlar 14 

purin, corres 70 

purine, correa 70 

purpose, finalidad 92 

push plate, placa de puerta 150 

purty, masila de viáriero 279 

PVG, PVC 254 

pycnostyle, plonóstilo 217 

Pylon, plono, pilón 257 

Pyramid, pirémide 146, 257, 260 

Pythagorean theorem, teorema de Pitágoras 144 


qibla, alquibis 260 
Qin, Schi 154 

quad, patio de colegio 100 

quadrangle, patio de colegio 100 

quadrant, cuadrante 145 

quadrilateral, cuadrilátero 144 
quadripartite vault, bóveda cuedripartida 29 
quarry til, toba cerámica 50 


quarry-faced, abujardado 226 

quart, cuarto de galón 204 

quarter round, cuarto bocs! 15 

quarter slicing, corte por cuartos 197 

quartersurn stair, escalera en L, escalera de un 
cuarzo de vuelta 12 

quarterpace landing, rellano de anchura igual a un 
ramo de escalera. 12 

quartersaw, aserrar por cuartos 192 

quarterepace landing, rellano de anchura igual a 
un tramo de escalera 112 

quartz heater, calefactor de cuarzo 36 

quartz lamp, lámpara de cuarzo 183 

quarvalse, cuarcita 225 

quatrefoil, cuatrifolio 273 

Quattrocento architecture, arquitectura del 
queterocentto 157 

queen closer, ladrillo estrecho 178 

queen closure, ladrillo estrecho 178 

queen post, manguta, péndola 70, péndola 17 

queen truss, cercha trapecal de tirente y dos 
péndolas, cuchilo trapecial de tirante y dos 
pándola 70 

quench, templar en agua 207 

Quetzalcoatl, Quetzalcóalt 156 

quiblah, alqubla 260 

quicklime, cal viva, cal anhidra 19 

quirk, estría 109,122, gto 222 

quoir, silar de esquina 20 


R bulb, bombilla R 183 

R-value. valor R 31 

rabber, encaje, escopleadura, ranura, rebajo 109 

rabbet joint, ensamladura de rebajo, junta a 
rebajo 109 

rabbeted stop, tope rebajado 241 

raceway, canal de conducción 105 

racking, distorsión 126 

radial dome, cúpula radial 76 

radial organization, organización radial 149 

radial shrinkage, contracción radial 191 

radial symmetry, simetría central, simetría radial 
89 

radian, radián 343 

radiant heat, calor radiante, calor de radiación 
33 

radiant heating, calefacción radiante 36 

radiation, radiación 31 

radiator, radiador 36 

radius, radio 145 

radius of gyration. radio de giro, radio de inerca 
62 

radius vector, radiovector 43 

raft, losa de cimentación 57 

rafter, cabrio, cabio 71 

rafter tail, cola de cabio 75 

rail, peinezo 242 

ralling, barandila 13 

rainbow roof, cubierta apursada 68 

ralnscreen, pantalla contra la luvia. 19 

rainscreen principle, principio de la pantalla 
contrala lwia 19 

raised fcoring system, pavmento registrable 
229 

ralsed gift, mostra de borde enačada 1T 

raised grain, grano saliente 192 

¡sed panel, panel en realce 222 

raised-chord truss, cercha de tirantes oblicuos 
54 

raising plate, carrera de pared, viga solera, 
durmiente 221 

rake, visera 69, moldura de haotial 222 

rake til, teja de borde 74 

raked joint, junta rehundida 17 
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raker, puntal inclinado 214 

raking riser, contraruella inclinada. 11 

raking shore, puntal inclinado 214 

rambler, casa tipo rancho 47 

rammed earth, tapis, tapial 51 

ramp, rampa TII, curva de transición 19 

rampant arch, arco por tranquil, arco rampante 25 

rampant vault, bóveda por tranquil, bóveda 
rampante 29 

rampart, muralla 139 

random ashlar, marpostería de aparep Irregular 
20 

random matching, dbujo aleatorio 197 

random rubble, mampostería ordinaria 20 

random shingles, chilado aleatorio 73 

random slazes, empizarrado rústico 75 

range, hilada de mampostería aparejada 17, faja 
de terreno entre meridianos 179 

range line, Inea de faja entre meridianos 179 

ranger, carrera, larguero 164 

rapid-start lamp, lámpara de ancendido rápido 
164 

rated life, vida media 188 

rath, ratha 261 

ratha, ratha 261 

ratio, razón 90 

ravelin, revelin 139 

raw water, egua cruda, agua bruta 133 

ray, radio medular 190 

Rayonmant style, esto radial 187 

reactive force, fuerza reactiva, reacción 142 

ready-mixed concrete, hormigón mezclado en 
fábrica 165 

ready-mixed plaster, yeso mezclado en tábrica 
201 

real, real 93 

reason, razón 98 

rebar, barra de acero ordinario, barra lisa barra 
187 

rebate, encaje, escopleadura, ranura, retajo 109 

receding color, color ce retroceso 61 

receptacie, enchufe, receptáculo 106 

receptor, plato de ducha 135 

recessed grid ceiling falso techo de retícula. 
rehundida 255 

recoverable light loss factor, factor de 
mantenimiento recuperable 188 

recristalliz,recristallzación 207 

rectangle, rectángulo 144 

rectangular, rectangular 144 

rectangular coordinate system, sistema de 
coordenadas ortogonal 145 

rectangular system, sistema gubernamental, 
sistema rectangular 179 

recnlinear, rectllineo 144 

Rectilinear style, estilo gótico perpendicular 157 

rectilinear tracery, trecería perpendicular 273 

recharge, restablecimiento 216 

red brasa, latón rojo, tumbaga 218 

red label, etiqueta roja 75 

reducer,redustor 136 

reduction, reducción 218 

reduction of area, reducción de sección 200 

redundangy, redundans, Superabundante 119 

resding, moldura de baquetones 15 

reentrant angle, ángulo entrants 144 

reentrant comer, esquina entrante 127 

reevaluation, reevaluación 92 

reference specification, condiciones facultativas 
65 

referential drawing, estudio 79 

refire, depurar 92 

reflectanoo, cosficiente de rofixón, reflectancia 
182 


reflected cellng plan, planta de techo reflejada 
81 

reflected color, color reflejado 6O 

reflected glare, deslumbramiento Indirecto 187 

reflected plan, planta de techo reflejada 81 

reflected sound, sonido reflejado 246 

reflecting surface, superficie reñectante 246 

refection, reñexión 182 

reflective glass, una reflectante 274 

reflective Insulation, aislamiento reflector 32 

reflector, reflector 185 

refraction, refracción, medo refringente 182 

refractory, refractario 176 

refrigerant, refrigerante 37 

refuge, refugio 148 

Regency style, estilo regercia 158 

register, registro 35 

registered, colegiado, licenciado 64 

reglet, flete 19 

regula, régula 218 

regular,rogular 88,144, 46 

regular bevel, bisel normal 152 

regular grid, retícula regular 122 

regular structure, eotructura regular 127 

regulating Ino, lfrea reguladora 78 

reheat coll, serpentín recalentador 39 

reinforaed conorete, hormigón armado 167-172 

reinforced concrete beam, viga de hormigón 
armado 168 

roinforsed onorate column, pilar de hormigón 
armado 168 

forced concrete slab, losa de hormigón 

armado 169 

reinforced grouted masonry, albañilería lechada 
armada 19 

reinforced hollowunit masonry, pared de piezas 
huecas armada 19 

reinforcement, armadura 187 

reinforcing bar. barra de acero ordinario, barra 
lisa, barra 167 

reinforcing edge cable, cable de borde de refuerzo 
206 

relative humidity, humedad relativa 33 

release agent, desencofrarte 164 

relief releve 12, 82 

rellef vahe, válvula de alivio 36 

relief ven, ventilación de descarga 157 

zelleving arch, arco de descaraa 220 

Renalssance, renacimiento 157 

Renaissance architecture, arquitectura 
renacentista 187 

rendering, perspectiva de presentación 79 

rendering coat, enfoscado 282 

repetition, repetición 89 

repetitivo member, miembro repetitio 194 

repetitive member factor, factor de repatición 
194 

repose, reposo BB, descansadero 148 

reproductive imagination, Imaginación 
reproductiva 93 

teservolt, embalse, balsa 135 

residual stress, tensión residual 207 

resilient ip, sujecón elástica 248 

resilient channel, peri elástico 248 

resilient fooring, pavimento elástico 281 

resilient mounting, montaje elástico 248 

resin, resina 190, 254 

resin canal, canal resinffero 190 

resin duct, canal resrffero 180 

resinous matrix, aglomerante resinoso 230 

resistance, resistencia 101 

tesistance welding soldadura por resistencia- 
260 

resisting moment, momento resisterte 276 


resistivity, resistividad 101 

resonance, resonancia 42, 246 

respond, columna embebido, columna empotrada, 
plar embebido, pilar empotrado 174 

restoring moment, momento orderezader 43 

restrictive covenant, contrato restrictivo 67 

resultant, resultante 141 

retaining wal, muro de contención, muro de 
sostenimiento 224 

retarder, retardador 162 

reticulate, reticulado 14 

reticulated tracery, tracería reticulada 273 

retrochoir, grola 175 

return, retorno 16 

return air, are de retorno 38 

retum bend, codo de retorno, codo doble, codo en 
u B6 

return grille, rela de retorno 25 

return pipe, tubería de retorno 39 

return wall, pared de retorno 220 

return-corner block, bloque de esquina con retorno 
2 

reveal, telar exterior 241 

event, tubo de ventilación Individual 137 

reverberation reverberación 246 

reverberatlon time, tlempo de reverberación 246 

reverse bevel, bisel vertido 152 

reverse return, sistema de retomo invertido 36 

reverse-trap, inodoro de sifón imertido 155 

reversible lock, cerradura reversible 152 

revet, revestir un talud 224 

revetment, muro de revestimiento 224 

revoking door, puerta giratoria 240 

rheostat, reóstato 106 

rhythm, ritmo 89 

rib, nervio 29 

Tib lath, malla de nervadura 283 

rib vault, bóveda nervada 29 

ribband, carrera 221 

ribbed mat, losa de cimentación nervada 57 

ribbed slab, losa aligerada, losa rervada 169 

ribbed vault, bóveda norvada 29 

ribbon, carrera 221 

ribbon course, cinta 72 

ribbon strip, carrera 221 

ribbon window ventana rasgada 272 

rich mix martar, mortero fresco, mortero tierno 
19 

Richardsonian Romanesque, ncorrománico 
richarásonisno 159 

ridge, cumbrera 69 

ridge beam, viga de caballete, viga de cumbrera 71 

ridge board, placa de cumbrera 71 

ridge course. hlada de cumbrera 72 

ridge rib, nervio de clave 29 

ridge roll, pieza de cumbrera 74 

ridae tile, teja de cumbrera 74 

ridgecap, cumbrara 72 

ridged bafite, apantallador estriado 185 

ridgepiece, placa de cumbrera 71 

ridgepole, placa de cumbrera 71 

rif cutting, corte por rebanadas perpendiculares 
alos radios 197 

right angle, ángulo recto 148 

right circular cone, cono circular recto 146 

right circular cylinder, clindro circular recto 146 

right triangle, triángulo rectángulo 144 

right-hand, puerta de mano derecha 150 

right-hand reverse, puerta de mano derecha de 
Apertura hacia el exterior 180 

righting moment, momento enderezador 45 

rigid, rígido 121 

rigid arch, arco rígido 24 

rigid board insulation, tablero ígdo sislarte 32 
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rigid connection, nudo rígido, junte rígida, 
empotramieno, unión rígida 125 

rigid frame, pórtico rígido 14 

rigid jet, mudo rígido, Junta rigida, 
empotramienso, unión rígida 125 

rigid metal conduit, tubo metálico rígido 105 

rimJolst, viga de borde 228 

rim lock, cerradura de caja cerradura recercada 
182 

ring-shank nail, clavo de fuste ranurado 264 

rip, aserrar al hlo 192 

riprap. pedraplén 224 

ripsaw, aserraral hilo 192 

rise, flecha 23,recorrido 26, desnivel GB, altura 
m 

riser, contraescalón, cončrapeldaPo, tabica, 
consrahuella 1, montante, columna 194 

riser:tread ratio, relación contrahuellafhuela 111 

rising hinge, bisagra con levante 51 

river, remache, rovin 268 

rivet set, buterola 268 

riwag,riwag, 260 

rock, roca 225 

rock caisson, cajón empotrado con núcleo de perfil 
doble T 59 

rock lath, tablero do yaso con aima alveolada 283 

rock wool, lana mineral 32 

rock-cut tomb, hipogeo 257 

rook-faced, abujardado 226 

Rockwell number, número de Rockvell 203 

Rococo, rococó 158 

rod, mira 180, pértiga 204 

roddirg, apisonado 165 

roll roofing, zela asfáltica 75 

roll seam, junta arrollada 74 

rolled glass, vidrio piano pulido 274 

roller Joint, rodilo, apoyo de rodillos 125 

roller support, rodilla, apoyo de rollos 125 

rolling door, puerta arrolable 240 

rolloch, iadrillo a sardinel 177 

Roman arch, arco de medio punto, arco rorrano 
25 

Roman architecture, arquitectura romana 155 

Roman theater, teatro romano 251 

Romanesque architecture, arquitectura románica 
156 

Rome, Roma 185 

Romen cable, cable con revestimiento no metálico 
105 

rood, crucifijo 75 

rood screen, trascoro 115 

roof, cubierta 68-75 

roof drain, sumidero 69 

roof fange, manguito 119 

roof framing, armadura de cubierta 71 

roof pian, plano de cubierta 81 

roofing, material de techar 72 

roofing bond, garantía dela cubierta 75 

roofing felt, fetro impermeable, filtro de techar, 
carón de techar 75 

roofing paper, eltro impermeable, fieltro de 
techar, cartón de tectar 75 

roofing rail, clavo de tachar 264 

roofing tile, teja 74 


room, habitación 147149 

room acoustics, acústica de una sala 246 

room cavity, cavidad de la sala 188 

room cavity ratlo, relación de la cavidad dela sala 
108 

room surface dirt depreciation, depreciación por 
suciedad de 'as superficies de la sala 188 

toos, raíz 1O, baso de la soldadura, fondo de la 
soldadura, reíz de la soldadura 268 

rose, rosetón Y, escudila 152 


rose window rosetón 175 

rosette, rosetón 14 

rotary cutting, corte circular 197 

rotation, rotación 142 

rotational equlllbrium, equílbro de rotación 142 

rotational surface, superficie de revolución 182 

roto operator, manivela giratoria 271 

rotunda, rotonda 93 

rough buck, premarco 241 

rough coat, enfoscado 282 

rough fior, solera, sueio falso 228 

rough grading, nivelación bruta 215 

rough hardware, ferretería basta 150 

rough lumber, tabla bruta, madera trorzada 191 

rough opening, hueco de obra 241 

rough stringer, gualdera intermedia 112 

rougheast, estuco »alpicado 292 

roughingeIn, instalación sanitaria empotrada 136 

round arch, arco de medio punto, arco de punto 
redondo 25 

round head, cabeza redonda 265 

round point, punta redonda 254 

rovt, rebajar contorrear, porftar 109 

row house, casa en hlera 48 

row spacing, distancia entre flas 266 

roviock, ladilla a sardinel 177 

rubber, goma 235 

rubber tile, seta de goma 231 

on-base paint, pintura de base acuosa, 

pintura de látex 227 

rubble, mampostería de piedra bruta 20 

ruled surface, superfia reglada 132 

run, base 65, paso M 

Rundbogenstil, estilo de arco redondo, 
rundbegerstil 159 

rung, travesaño 11 

running bond, aparejo a soga 178 

running mold. terraja 282 

runoff, escorrentía 216 

runway, pasadizo 253 

rust, herrumbre, orin 209 

rust-inhibiting paint, pintura anticorrosva 227 

rustis,almonadillado rústico 20 

rustic Joint, junta retundida 20 

rustic siding, tingladilo de tablas rebajedas 222 

rustio slates, empizarrado rústico 7 

rustic terrazzo, terrazo rústico 230 

rustication, almohadilado 20 

rustication strip, lievón de almohadilaco 164 


$ bulb, bombila $ 185 

S-shape, perfil IPN, perfil normal, perfil IPE, perfil 
europeo 210 

sabin, sabino 247 

sack, saco 163 

sacred, sacro, sagrado 256 

sacrificial anode, ánodo protector fungile 209 

sacristy, sacristía 173 

saddle, caballete 69, umbral 241 

saddle coping, albardila de cavallere 220 

saddle Joint, junta saliente 21 

Saddle surface, silla de montar 131 

saddiebacked coping, albardlla de caballete 220 

sty curtain, telón de protección 252 

safety factor, coeficiente de seguridad 125 

safesy glass, vidrio estratificado 274 

safety nosing, vuelo antideslizante 113 

safety tread, huella antideslizante 115 

satery valve, válvula de seguridad 36 

safing. cortafuegos 223 

sag, fecha 129 

ah, sahn 260 

salor, ladrilio de plano 177 

salient, salente 88 


salient angle, ángulo saliente 144 

Satbox, salshox 47 

sally port, poterna, surtida 139 

sanctuary, santuario 173 

sanctum sanctorum, sancrasantórum 250 

sand, arena 162,249 

sand clay, arena arcilosa 249 

Sana fer, fro de arena 100 

sand pile, pilote de arena 59 

sand-cushion terrazzo, terrazo flotante 230 

sand-Roat finish, acabado arenoso 282 

'sand-lime brick, ladrillo sillcocalcáreo 22 
sand-otruck brick, ladrillo moldeado en arena 176 

sandstone, arenisca 225 

sandwich beam, viga compuesta con placas de 
ensamblaje 195 

sandwich panel, panel sandwich 66 

sanitary base, zócalo sanitario 50 

sanitary cross, cruz sanitaria 136 

sanitary ewer, sistema uritario, sistema 
separado, cloaca sanitaria, alcantarila 
sanitaria 137 

sanitary stop, tope obturador 243 

sanitarytes, T sanitaria 136 

sanitary ware, loza sanitaria 135 

sap, savia 190 

sapwood, albura, sámago 190 

sarcophagus, sarcófago 113 

sash, hoja, bastidor móvil, cerco máil 269 

sash balance, compensador de muele 270 

sash bar, baquerila 269 

sash block, bloque de jamba 22 

sash cord, cuerda de contrapeso 210 

sash chain, cadena de contrapeso 270 

sash fast, herrajes de cierre de ventana de 
gulliovna 270 

sash fastener, herrajes de cierre de ventana de 
auillezma 270 

sash line, cuerda o cadena de contrapeso 270 

sash ribbon, cinta de contrapeso 210 

sash stop, listón de renvalso 270 

sash weight, contrapeso 270 

Sassanlan architecture, arquitectura sasánida 
165 

satin finish, satinado 227 

Saturated air, aire saturado 118 

saturation, saturación 60 

saturation coefficient, coeficiente de saturación 
v6 

saucer dome, cúpula paterforme 76 

Sawtooth roof, cubierta en diente de sierra 68 

scaffold, andamio 65 

scaffold nail, clavo de doble cabeza 264 

scagliola, escayola 282 

scale, escala numérica Bl, escala 90, 204, 
cascarila 207 

soalene,escaleno 144 

scaling, cuarteo 166 

scallop, concha 14 

scarcement, resalto 21 

scarf joint, empalme en rayo de Júpiter, Junta 
charpada, empalme biselado 108 

Scarp, cocarpa 159 

science, ciencia 1i . 

scissors trusa, amadura de tera 56 

conce, candelabro 186 

sconcheon, telar interior 241 

Scored block, bloque ranurado 22 

scotia, escocia 219 

scratch coat, enfoscado basto 281 

screed, maestra, regla, regón provisional 166, 
a buera vista, maestreado, maestrear 283 

screen, pantalla, mampara 220, pantalla 
mosquitera 272 
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screen block, bloque de celosía 22 

screen door, puerta-pantalla 242 

sorew, tornilo 265 

“crew eye, armella roscada, cáncamo roscado 
265 

screw nail, clavo de rosca, clavo-tornillo, tornillo 
para clavar 264 

scribbling, garabateado 78 

scribed joint, ensamble recortado 109 

scrim, entelado 283 

scrol, rollo de pergamino 14 

scum, espuma 138 

Scum clear space, altura entre la capa inferior de 
espuma y la boca de entrada 138 

scuncheon, tear interior 241 

scupper, gárgola 69 

soutcheon, escudete 152 

scheme, esquema 98 

Schnedler dome, cópula Schwedler 76 

seal, sello BO 

ovaler, tapaporos, sellador 227 

seasoned, seca 191 

seat, asiento 136 

catsangle, angular de asiento 212 

seat cut, corte de asiento 71 

seated connection, nudo con asiento 212 

Boating, disposición de asientos 252 

secant, secante 144 

second, segundo 143 

socondary boam, viga sacundarla 116 

secondary cable, cable secundario 130 

secondary color, color secundario 61 

secordary consolidation, consolidación 
secundaria 56 

secordary member, miembro secundario, demento 
secundario 124. 

secondary stresses, esfuerzo secundario 52 

secres dovetail, cola de milano oculta, colade. 
milano a media madera O 

section, sección 82, 179 

section line, lnea de corte, Inea de sección B2 

section modulus, módulo de inercia, módulo 
resistente, momento resistente 277 

sector, sector circular 145 

secular, profaro, laico 256 

security glass, vidrio estratificado de seguridad, 
vidrio de seguridad 274 

security head, cabeza de seguridad 265 

Sedimentary rock, roca sedimentaria 225 

see, ver 279 

seepage bed, lecho de percolación, lecho de 
absorción 138 

sespage plt, pozo ftrante 138 

segmental arch, arco escarzano 25 

segregation, segregación 165 

seismic, slèmico 42 

seismic coefficient, cosfciente sísmico 43 

seismo force, fuerza sísmica 42 

seismic joint, junta sísmica 127 

seismic zone factor, factor sísmico 43 

Select, seleccionar 92 

selective absorption, absorción selectiva 60 

Self-centering lath, malla de nervadura 
autocentradora 280 

self-closing fire assemiay, elemento de 
¡comunicación con mecanismo de autocierre 
237 

self-furring lath, malla de nervadura 
autoenrasillante 283 

Seil-tapping screw, tornilo autorroscante 265 

Seljuk architecture, arquitectura selyícida 157 

selvage, orilo 75, placa de frente 152 

semirindireas lighting, luminación semindirecta 
187 


semicircular dome, cúpula semiesférica 76 

semidetached dwellng, casa pareada 47 

somidiract lighting, iluminación semidirecta 187 

semidome, cúpula semicircular 77 

semigloss, satinado 227 

somivitreous ceramlo, cerámica semvitriicada 
49 

sensible heat, calor sensible 30 

septic tark, fosa séptica 158 

serdab, serdab 257 

serial distribution, distribución seriada 158 

series, en serie 101 

Sorilan motif, motio serflano 272 

serpentine, serpentina 225 

service, servicio 102 

service conductor, conductor de servicio 102 

service drop, colgarte de servicio 102 

service entrarice conductor, cable de acometida 
102 

service equipment, caja general de protección 502 

Service lateral, deración subterráneo 102 

service load, carga de trabajo, carga de servicio, 
carga de uso 123 

service pipe, toma particular, derivación particuar 
183 

service slk vertedero 135 

service switch, interruptor de servicio 103 

service temperature, temperatura de servicio 
235 

ct fraguado 180, embutir 264 

Set-up, estación 180 

Setback, retranqueo a linde 214 

setaorow, zornilio de ajusta, tornilo de apriete 
265 

setting block, calzo de asiento 275 

setting shrinkage, retracción do fraguado 166 

Settlement, asentamiento, asiento 56 

settlement load, carga de asentamiento 41 

Savery, crufa entre arcos torales 28 

Sewage, aguas residuales, aguas negras 137 

Sewage treatment plant, instalación de 
tratamiento de aguas cloacales 138 

sewer, cloaca, alcarsarila pública 137 

Sexpartite vault, bóveda sexpartida 29 

Sezession, sezession 189 

serafito, esgrañado 12 

stade, sombra 61, sombra propia 82 

Sades and shadows, sombras propias y sombras 
arrojadas 82 

stading, sombreado 78, 

stading coefficient, cosficiente de transmisión 
energética 274 

shadow, sombra arrojada 82 

shadow block, bloque en relieve 22 

statt, fuste 28, 217 

shaft grave, foso mortuorio 256 

shake, chilla hendida 73, acetolladura, colaina 
192 

Shallow foundation, cimentación superficial 56 

Shang, Chang 153 

shank, caña, cuerpo, fuste, vástago 264 

shape, contorno 86 

she bolt, vástago hembra 164 

shsar,cizállemiento, corte, cortadura 201 

shear center, centro de torsión 277 

shear diagram, diagrama de la fuerza cortante 
278 

shear force, fuerza cortante 201 

Shear head, zona de punzonamiento 170 

Shear modulus, módulo de elasticidad 
transversal, mádub de esfuerzo cortante 201 

shear plate, platabanda de cortantes 21, 
conector de placa y espárrago 267 

Shear strain, deformación tangencial unitaria, 


deformación por cizalamiento, distorsión 
angular unitaria 201 

shear stress, fatiga corcante unisaria, fatiga 
tangencial, fatiga por cortadura 201 

shear stud, conectador 229 

shear wall, pared de arriostramiento 126 

Shearing force, fuerza de cizalamiento, esfuerzo. 
cortante 201 

shearing resistance, resistencia al cizallamiento, 
resistencia alcorte 250 

Shearing strain, deformación tangencial unitaria, 
deformación por cizallemiento, distorsión 
angular unitaria 201 

Shearing strength, resistencia al sizallamiento, 
resistencia al corte 250 

Shearing stress, fatiga cortante unitaria, fatiga 
tangencial, fatiga por cortadora 201 

sheath, vaina 172 

sheath pile, tablestacado, tablestaca 214 

"sheathing, tablazón, entablado 72, tablazón de 
forro 222 

shed dormer, buhardilla rampante 69 

shed roof, cubierta a una vertiente, cubierta a un 
agua 68 

Sheet glass, vidrio común, vidrio plano 274 

sheet metal, palastro 210 

Sheet pile, tablestacado, tablestaca 214 

shect-metal screw, tornilo para chapa 265 

Shesting, hoja 234 

Sheetrock, placa Pladurs 284 

shelter, refugio 45 

shell, armazón, cascara, envoltura. piel 94, 
estructura laminar 131-132, capa electrónica 
199 

Shellac, barniz de laca 227 

ohellac varnish, barniz de laca 227 

Shielded cable, cable armado 105 

Shielded metal arc welding, soldadura por arco 
metálico protegido 260 

shielding angle, ángulo de apantallamiento 185, 
27 

Shimmsi-zukuri, shimmai-zukuri 263 

shiner, ladrillo a panderete 177 

shingle, chila, ripia, tabla de ripia 72 

Shingle style, estilo shingle 189 

shingle tile, teja de chila 74 

Shinto, sintofero 263 

ship'a ladder, escalerla de barco 1t 

shiplap, traslapo 222 

shock, sacudida 103 

Shoe, moldura de base 16, calzo 52, azuche 58, 
vuelta del ple 69, solera inferior, durmiente 221 

shoin, shoin 46 

Shoin-zukuri, shoin-zukuri 46 

shoji, shoji 46 

shop lumber, madera para elaborar 193 

Shore, puntal 214 

shoring, apuntalamiento 214 

shoro, shoro 263 

short, cortocircuito 105 

short circul, cortocircuito 103 

short column, columna chata 62 

shorter end, tabla 177 

shot-sawn, piedra aserrada con sierra de 
granallar 226 

shotcreta, hormigón aunitado 165 

shoulder, espaldón 110, ángulo de espalda 139 

shoulder miter, inglete con resalto 109 

shoved joint, jurca empellada 17 

shower, ducha 185 

Shreadhead, cubierta de peto quebrantado, 
cubierta de semicopete 68 

shrink-mixed concrete, hormigón semipreparaco 
en fábrica 165 
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shrinkage, contracción 191 
shrinkage lit, Imite de encogimieto, limi de 
contracción 250 
shrinkage reinforcement, armadura de retracción 
169 
shutoff valve, lave de peso 135 
shutter blind. persiana de lamas 108 
Shuster panel, panel de lamas 108 
shutting stile, montante batiente, montante de la 
cerradura 242 
iameos, tomade alimentación siamesa 238 
side cut, corteoblicuo 7 
sidelap, solapo lateral 72 
pidelight, luz lercral 187, tarjalasoral 241 
sldesway, lade» 114 
siding, revestimiento de intemperie 222 
sight lino, ínas visual 253 
sightīine, rayovisual 84 
sign, pictograna 66 
silhara, cithara 261 
sikra, skhara 261 
siliceous, silíceo 161 
sileon, siicio 213 
silicon bronze, bronce de silcio 23 
silicone, slicora 235 
silicone rubber, goma siicónica 235 
sils, Imo 249 
sil, solera, durmiente 221, peana 241, 269 
Sil anchor, anclaje para durmiente de madera 267 
il block, bloque de peara 22 
sill drip molding, viercezguas auxdlar 269 
il plate, solera, durmiente 221 
sil sealer, obtorador de solera 221 
sillcosk, lave para manguera 154 
similar, semejente 144 
similarity, similitud 88,280 
simple beam, viga simple, viga simplemente 
apoyada 218 
simple support, apoyo simple 278 
simulate, simular 92 
simultaneous contrast, contraste simultáneo 
280 
sine, seno 144 
single tee, losa de T sencilla 171 
single-acting door, puerta giratoria de simple 
efecto 240 
single-bay frame, pórtico simple 115 
single-bevel weld, soldadura en ranura con sólo 
una pieza achafianade 268 
single-curvature structure, estructura de 
curvatura sencilla 130 
single-duct system, sistema de un solo conducto 
39 
single-hung window, vertana de guillotina de una 
hoja móvil 270 
single-phase, monofásico 103 
single-ply rootting, impermeablización de una sola 
hoja 75 
single-strengsh glass, vidrio sencillo 274 
single=vee weld, soldadura en V 268 
sink, fregadero 135 
sinking, caja 151 
siphon-Jet, inodoro sifónico a chorro 135 
__ siphon-vortex inodoro de torbelino 135 
— lia, solar tarena, emplazamiento 214 ———— 
alto coefficiart, cosficento de emplazamiento 43 
site drainage, drenaje del terreno 216 
site plan, plaro de emplazamiento, plano del solar 
el 
1 sitework, obras de tierra 214-216 
size factor, fector dimensional 194 
sizo perspective, técnica de los tamaños B4 
size-adjusted valve, valores ajustados al tamaño 
194 


sized slates; empizarrado de lajas normalizadas 
7 

skeleton construction, esqueleto, estructura, 
structura de esqueleto 116 

okene, estona 251 

sketch, bosquaj, esbozo 79 

Skew, piedra de anclaje de ura albardila inclinada 
a 

skew arch, arco envajado, arco oblicuo 23 

skew corbe, piedra de coronamento en esviaje 21 

skew grid, rotícula oblicua 235 

stew lines, íncas rectas que ee cruzan 143 

skewback, covela de arranque 25 

kim coat, capa de afinado 281 

skin flction, rozamiento lateral 58 

skip, área sin acepillr 192 

slip sheathing, enlatado 73 

skirt, friso inferior de pared, zócalo 16, delantal 
269 


sky component, factor de iluminación drecta 189 


skylight, claraboya 69, luz dela bóveda celeste 
189 

slyscraper.rascacidos 95 

Slunit, unidad 5| (uridad del Sistema 
Internacional) 204 

slab, bloque lineal 99 

lab on grade, solera 57 

lag, escoria 208 

haked lime, cal apagada, cal hidratada 19 

slat block, baldosa de tablas 230 

slate, pizarra 225 

slating nail clavo de pizarrero 73 

sleeper, rastrel 230 

slenderness ratio, grado de esbeltez 62 

siding, desizamiento 44 

sliding door, puerta corredera 240 

siding sash, hoja corredera 270 

slip, calejón 175 

sip form, encofrado deslizante 164 

sip matching, dibujo repetido 197 

sip mortise, mortaja abierta 1 

el sill, umbral encajado entre jambas 269 

sipped grid, retícula uniforme en una dirección y 
variable en otra 122 

obop sink, vertedero 135 

slope of grain, inclinación de las fibras 194 

slot diffuser, difusor de rejla 255 

siot mortise, morsaja ablerta NO 

sbtted head, cabeza ranurada 265 

sludge, fargo 138 

Sludge clear space, altura enire la capa superior 
de fangos y la boca de salida 138 

slump, asiento 163 

Slump block, bloque revenido 22 

slump cone, cono de Abrams 163 

slump test, prueba de asiento 163 

slurry wall, muro partala 214 

sype, callejón 175 

smalto, vicrio de esmalte 12 

mal board, tablila 195 

smail calorie, calorís, caloría gramo, caloría 
pequeña 30 

mal vault, bovedila cerámica, casetón 51 

smelt, beneficiar, fundir 208 

“smoke chamber, cámara de humos; campana-85 

smoke detector, detector de humos 23B 

smoke dome, cámara prefabricada, campana 
prefabricada 55 

smoke shef gargarta, gola 35 

Smoke vent, respiradero de humos 237 

smoke-developed rating, fhdice de producción de 
humo 236 

“smokeproof enclosure, cerramiento hermético al 
humo 259 


smokestack, tubo de evacuación de humos 55 

enap tio, tirante de recorte 164. 

snow load, sobrecarga de nieve 41 

soapstone, saponita 225 

society, sociedad 183 

Sociology, sociologia 1 

Socket, enchufe, receptáculo 106 

socketed caisson, cajón empotrado 59 

sod house, casa de teps 45 

sodium lamp, lámpara de vapor de sodio 184 

sodiumvapor lamp, lámpara de vapor de sodio 
104 

soffit, sofito 218 

soft joint. junta Wlanda 18 

soft light, luz suave 187 

soft steel, acero dulce, acero suave 208 

soft story, piso blando 127 

soft-bumed, cocción a baja temperatura 49 

soft-mud process, proceso de pasta húmeda 176 

softening point, temperatura de roblandecimienzo 
235 $ 

sofuwosd, madera bianda 190 

soll, suelo 249-250 

soil analysis, análisis del suelo 248 

soil binder, planta para sujetar las tierras 224 

soil class, clasificación del suelo 249 

soil mechanics, mecánica del suelo 250 

soil pipe, tubo de aguas negras 137 

soil pressure, presión de consacio 56 

soil proñle, corte de un suelo 249 

soil stabiller, estabilizador de suelos 224 

soil stask, bajanse de aguas negras 137 

¡oil structure, estructura del suelo 250 

soil vens, chimenea de ventilación 137 

solar, solar 117 

solar cellector, colector, colector solar 107 

solar censtant, constante solar 107 

Solar erergy, energía solar 107108 

Solar house, casa solar 107 

solar orientation, orientación solar 107 

solar path diagram, diagrama de trayectorias 
solares 107 

solar screen, pantalla solar 108 

solar-heating system, sistema de calefacción 
solar 107 

solarium, solarium, solario 108 

solder, aleación, falsa soldadura, soldadura de 
aleación, soldadura ordinaria blanda 268 

soldier, ladrilo atesta 177 

soldier beam, montante 214 

Boldier course, hlada de plano 178 

soldier pilo, montante 216 

sole, solera inferior, durmiente 221 

«olepiece,solerainterio, durmiente 221 

soleplate, solera inferior, durmiente 221 

solid, sóido 146 

solid, ssido 199 

solid argle, ángulo sólido 181 

solid block fiooring, pavimento de bogues macizos 
de madera 220 

solid bridging, macizado 228 

solid column, pllar macizo 195 

solid flat slab, losa plana maciza 1 

solid geometry, geometría del espacio, geometría 

— tridimensional 146. — E 

solid masonry, pared de cora maciza 18 

solid masonry unit, pieza de albañilería maciza 
2 

Solid-core door, puerta maciza 243 

solid-top block, bloque ciego 22 

solidify, solidificar 199 

solvent, solvente, disolvente 227 

sollar, solar 117 

soller, solar 17 
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Sone, sonio 245 

Senotube, Sonorube® 164 

sorin aorin 263 

sound, sorido 244-248 

Sound grade, calidad densa 197 

sound insulation.silamiento acústico 248 

Sound intensity, intensidad acústica 245 

Sound intensity level, nivel de intensidad acústica 
245 

Sound Isolation, aislamiento acústico 248 

Sound knot, nudo saro 192 

Sound level meter, sonómetro 245 

Sound power, potencia acústica 245 

sound pressure, presión acústica 245 

Sound transmission class, ndice de pérdida por 
transmisión 248 

Sound wave, onda sorora 244 

sound-absorbing masonry unit, bloque 
toncabsorbente 22 

Sound-insulating door, puerta antisonora 243 

Sound-intensity level.nivelde intensidad acústica 
245 

Sound-power level, nivel de potencia acústica 245 

sound-pressure level, nivel de presión acústica 
245 

Sounding board, tomavoz 246 

Soundproof, nsonoró 246 

Space, espaco 148 

Space frame, estructura estérea, malla espacial 
EJ 

Space heater, calefactor autónomo 36 

space heating, calefacción unitaria, calefacción de 
espacio 34 

pace planning, proyecto de decoración, proyecto 
de interiores 10 

Space truss, estructura estérea, malla espacial 
258 

Spaced column, pilar de tablones ensambados 
185 

opaced sheathing, enllarado 73 

Spaced slating, empizerrado al tresbolllo 73 

Spacer, codal 164, calzo de borde 275 

Spacing oritera, criterio de separación 198 

spading, picado 165 

spallng,cuariso 166 

apar, luz 276 

Spar rating, especificación de luz máxima 196 


Spandrel, tímpano 23, antepacho 223 

Spandrel beam, viga de borde 223 

'Spandrel glass, vidrio de antepecho, vidrio de 
revestimiento estructural 223, 274 

Spandrl, tímpano 23, antepecho 223 

Sparish tile, teja árabe 74. 

Spar varnish, barniz marino, barniz para la 
Intemperie 227 

Spark arrester, guardachispas ES 

Spark gap, descargador de protección 104 

Spat, polaina 243 

spatial edge, técnica de la acentuación delos 
bordes 84 

Spatter dash, estuco salpicado, mortero 
proyectado 282 x 

specialty pane, panel con textura especlal 196 

speciño conductance, conductancia específica 
101 

pecto gravity, peso específico, gravedad 
específica 205 

Spect heat, calor específico 30 

Specific humidity, humedad especíica 33 

Specific resistance, resistencia específica 101 

Specific volume, volumen específico 205 

Specifications, condiciones tacultativas, plego de 
condiciones 66 


Spectral distribution curve, curva de distribución 
espectral 184 

Bpectrum, colores del arco iris, espectro luminoso, ..; 
espectro solar 60 

specular, especular 182 

Epeculasion, especulación 93 

Speculative builder, constructor promotor 64 

Speed ot sound, velocidad del sonido 244 

sphere, sofera 146 

spherical surface, superficie esférica 152 

spheroid, esfercice 146 

ephinx, esfinge 257 

spigot, grifo 134 macho, espiga 136 

spike, clavo chillón, clavo de chila 264 

spike grid, conectador de puntas 267 

spike-and-ferrule, tornillo y manguito 69 

spil, derrame 186 

spil light, derrame 186 

spindle, vástago 52 

spiral, espiral 145 

Spiral column, pilar zunchado 168 

Spiral reinforcement, zunchado 168 

Spiral stair, escalera de caracol de eje cerrado, 
escalera de husillo 112 

spire, aguja, pináculo 174 

Spirit level, nivel de burbuja, nivel 180 

Spirit stain, tintura al alcohol 227 

spirit varish, barniz al alchol 227 

Spirits of turpentine, esencia de trementina, 
aguarrás 227 

splash block, artesa de salpicadura 69 

splay, bisel, chaflán 15, derrame 241 

splayed coping, albardila a un agua 220 

splice plate, chapa de unlón 212 

spline, espiga, barila, falsa lengüeta 109, 
lengüeta 255 

split, grieta pasanta 192 

split complementary, complementario dividido 61 

split-face block, bleque de cara cuarteada 22 

split-Faced, superficie hendida 226 

split-level, casa de pisos a desnivel 47 

split-ring, conectador de anilo partido 267 

Spot, foco concentrado, spot, foco dirigido, 
proyector dirigido 186, proyector de escena 
252 

Spor elevation, elevación acotada 180 

Spotlight, foco concentrado, spot, foco dirigido, 
proyector dirigido 186, proyector de escena 
252 : 

spray-on fireproofing, rociado igrifugante 236 

spread, desparramo 35 

pread footing, zapata flexie 57 

spreader, codal 164 

Sprig. punta de vidrlar 275 

spring, arranque 25 

spring balance, compensador de muele 270 

Spring equinox, equinoccio de primavera 107 

spring hinge, bisagra de muele 191 

Spring steel, acero para ballestas 208 

springer, salmer 23 

springing, arranque 25 

Springwood, albura de primavera 190 

Sprinkler head, cabeza rociadora 238 

Sprinkler eyatom, instalación de rociadoree 295 

sprinklered, protegido por rodadores 238 

Sprocket, alero resprrgado, cabio de quiebra 73 

pur, adorno en forma de garra 13 

square, square 72, cuadrado 144 

Square head, cabeza cuadrada 266 

Square meacuro, medida de superficie 204 

square splice, empalre cuadrado 109 

Squared rubble, mampostería ordinaria 

'scuadrada, mampostería aparejada 20 

ich, trompa 77 


Stability, estabilidad 126 

etablizor, estabilizador 234 

Stabilizing moment, romento enderezador 43 

stack, conducto vertical 36, bajante 137 

Stack bond, aparejo de llaga continua 178 

Stack partition, tabique de Instalaciones 136 

stack vent, chimenea de ventilación 137 

Stacked bond, aparejo de llaga continua 178 

Stadia, taquimetría 180 

stadia rod, mira 180 

staff bead, moldura entre marco y albañilería 
269 

stage, escenario 252 

stagehouse, caja de escena 252 

Staggered course, hilada escalonada 72 

Staggered joints, romper juntas 72 

Staggered-stud partition, tabioue de montantes 
al resbolille 248 

staging, andamio 65 

staln, tintura 227 

Stained glass, vitral 175 

Stainless steel, acero inoxidable 208 

stair, escalera 11-113 

stair life, ascensor inclinado 27 

Stair rod, varila para sostener la moqueta 113 

Staircase, caja de escalera 113 

Stalrhoad, cabocora TM 

Stairvay, escalera 111 

Stalrwell, cañón de escalera, pozo de escalera 11 

stalactite work, almocérabes, mocárabco 260 

stamba, stamha 261 

Stambha, staribha 261 

stanchion, montante 13 

Standard atmosphere, presión normal 205 

Standard candle, candela, bujía nueva 181 

standard hook, doblado normalizado 167 

Standard pipe, tubo redondo normal 210 

Standard terrazzo, terrazo de grano fino, terrazo 
estándar 230 

Standby generator, generador de emergencia 102 

Standing leaf, hoja inactiva 240 

standing seam, junta de dobladilo levantado 74 

Standing wave, onda estacionaria 247 

Standpipe, columna, montante 238 

staple, grapa 264 

star, estrela 13 

Star of David, estrella de David 13 

Star vault, bóveda estrelada 29 

starter, cebador 184 

Starter tile, bocateja 74 

Starting course, hilada de arranque 72 

statlafic, ajuste estático 9 

staticload, carga estática 41 

staticload test, ensayo de carga estática 58 

statically equivalent, estáticamerte equivalente 
142 

Statics, estática 142 

station, estación 180 

Station point, punto devista 84 

Statuta mile, mila terrestre 204 

Stave church, igesia escandinava 174 

Steam heating, calefacción por vapor 36 

steam trap, trampa de vapor 36 

Steamvoat Gothic, estilo gótico ce barco de 
vapor 159 

teatite, saponisa 225 

Steel, acero 208 

Steel beam, viga de acero 211 

Steel column, soporte de acero 212 

Steeple, espadaña 174 

Steiner tunnel test, prueba del túrel de Steiner 
256 

biela, esteia 258 

Stele, estela 253 
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Stellar vault, bóveda estrellada 29 

Step, peldaño, escalón, paso 111 

step Fashing, bateaguas escalonado, guardaguas 
escalonado 19 

step-down transforme, transformador reductor 
102 

step-up transformer, transformador elevador 
102 

stopped flashing, bateaguas escalonado, 
guardaguas escalonado 119 

stepped footing. cimiento escalonado 57 

Stepped ramp, rampa escalonada 111 

stepping off, medir escalonadamente 7i 

steradian, esteroradión 191 

Stersobate, podio, estereóbato 250 

Stick style, estll stick 59 

stick system, muro cortina de montantes 
verticales y travesaños horizontales 223 

stiff mix, consistencia seca 163 

stiff-mud proceso, proceso de pasta dura 176 

stiffvack, costal, costilla, montante 164 

stiffened seated connection, nudo con asiento 
vigidizado 212 

stiffener, montante de refuerzo, rgldizador 211 

stiffness, rigidez 202 

stile, larguero, montanto 242 

Stile Liberty, estilo liberty 159 

stilt, zanco 116 

otllsod arch, arco peraltado, arco realzado 25 

stilted vault, bóveda realzada 29 

tippla-troweled finish, estuco picado y 
plarchado 282 

tipping, punteado 78 

stirrup, estribo 168 

stoa. stoa 258 

stone piedra 225-226 

Stone Age, edad de piedra 153 

Stonehenge, Ssonehenge 256 

stoneware, gres 49 

stool,repisa 269 

stop. podio de entrada 98 

stop, tope 16, istón de renvalso 241, 270,tope 
de puerta 241 

stop bead, moldura de guia 270 

stop chamfer, sel de tape, chafián de tops 109 

stopped chamfer, bise! de tope, chafián de tope 
109 

"stopped dado, mortaja ciega 109 

stopped mortise, mortaja ciega 10 

Storm cellar, sótano para refugiarse de las 
tormentas 96 

storm door, cantrapuerta 242 

storm drain, alcantarila general de aguas 
pluviales 216 

storm sewer, alcantarill general de aguas 
pludales 216 

storm window, guardaventana 272 

stomsash, guardaventena 272 

story, piso 95,97, planta 95 

story drift, fecha de un piso 43 

story shear, fuerza horizontal de piso 43 

Stove bolt, perno de cabeza ranurada 266 

Stovepipe, tubo de estufa 34 

straight flight, tramo recto 12 


straining beám, puente, falso tirante, entrecinta 

70 

straining piece, puente, falso tirante, ertrecinta 
70. sopanda 17 

straining sil, carrera de amarte 70 

strand, cable 171 

strap footing, zapata cantilever, zapata de 
medtanerí, zapata en voladteo 97 

strap hinge, bisagra de ramal, bisagra de paleta 
5 

strapwork, adorno decintas 14 

stratification, estratificación 165 

Stratum, estrato 249 

strenguh, resistencia 200 

strength of material, resistencia de materiales 
200 

otseoo, cofuerzo, fatiga 200 

stress concentration, concer 
201 

Stres» design, proyecto basado en las fatigas de 
trabajo, cálculo elástico, proyecto basado en 
las fatigas admisibles 123 

Streso grado of osrustural lumbar, clasificación 
de la madera por su resistencia 194 

~ otrese relaxation, relajamiento del esfuerzo 203 

stress relieving, eliminación de tensiones internas 
207 

stress reversal, inversión de esfuerzos 52 

otrese trajectories, Ineas de tensión, Inezs 
isostáticas, trayectorias de tensión 277 

stress-strain diagram, diagrama de fatigas y 
deformaciones 202 

stressed-stin panel, panel de forro 66 

stretcher, ladilo a soga 177 

Stretcher blok, bloque de soga 22 

stretcher bond, aparejo a soga 178 

Stretching course, hiada a soga 178 

stria, estris 210 

Strike, vestera 152 

Strike plate, testera 152 

string, zanca, limón, gualdera 113 

string course, cordón saliente, hilada saliente 21 

stringboard, limón, gualdera, zanca 13 

stringer, limón, gualdera, zanca 13, traviesa 228 

strip, pasarse la rosca 265 

strip foring, entarimado de tablilla, pavimento 
de tablilas 230 

strip footing, zapata continua, zapata Ineal 57 

Strip lath, ura de refuerzo 285 

strongback, costal, costilla, montante 164 

Struck joint, junta matada Inferior 17 

structural analysis, análisis estructural 123 

structural clay tile, ladrilo hueco para 
construcción 51 

structural design, proyecto estructural 123 

structural dimension, dimensión estadistica, 
dimensión estructural 91 

structural failure, colapso estructural 123 

structural grid, retícula estructural 122 

Structural insulating roof deck, aislamiento de 
cubierta con placas rígidas 75 

structural Ightweight concrete, hormigón ligero 
estructural 162 

structural lumber, madera estructural 193 


ón de esfuerzos 


Structural tee, perfi T 210 

Structural tubing, tubo estructural 210 

Structural unit, unidad estructural 122 

Structure, estructura 87, 121-128 

tructure-borne sound sransmission, sonido 
transmitido por la estructura 249 

strut, puntal, pie derecho, poste 121 

Stub teron, espiga invisible 10 

stucco, estucado, estuco 282 

stud, montante 17, 221, pie derecho, poste 221 

Stud parviviom, pared de ertramado 221 

stud wal, pared de entramado 221 

Studio apartment, apartamento-estudio, estadio 
ES 

study, estudio 79 

stupa, estupa 261 

tale, estilo 153 

Style Moderne, art déco 160 

stylobate, stilóbato 258 

Sryrotoam, Sryrefoam® 32 

subbasement, resto de sótanos 26 

suboasing, contramarco 241 

subcontractor, subcontratista 64 

subdiagonal, barra subdiagonal 54 

subfloor, solera, suelo falso 228 

subgrade, subbase 215 

submerged are welding, soldadura por arco 
sumergido 268 

subpurlin, subcorrea 70 

subsill, vierteaguss auxiliar 269 

subsoil, subsuelo 249 

Substation, subcencral 102 

Substractive color, color substractiv, mezcla 
sustractiva de colares 60 

Substrate, capa inferior 57, substrato 120 

Substrasum, capa inferior 57 

Substructure, infraestructura, subestructara 96 

Subsurface drainage, drenaje subterráneo 218 

Subsurface investigation, estudio del subeuelo, 
estudo del fire de cimentación 250 

subsurface sand filter, filtro de arera 
subterráneo 128 

subtractivo,subsiracimo 86 

Successive contrast, contraste sucesivo 280 

suction, succión 283 

suction soefficlert, coeficiente de succión 176 

suite, suite 147 

sulfate action, acción de los sulfatos 161 

sulfate resisting portland cement, cemento 
portland esistense a los sulfatos (CPS) 161 

Sumer, Sumer 153 

Sumerian architecture, arquitectura sumeria 155 

Summer, Jácena 117 

summer solstice, solsticio de verano 107 

Summertroo, jácera 117 

summerwood, albura de verano 190 

sump, sumidero 187 

sump pump, bomba de sumidero 137 

Sun control, medio de control solar 108 

un deok, terraza para bafi» de sol 108 

sun parlor, solario, solana, galería acristalada 
108 

Bun porch, solario, solan 
108 


galería acriotalada 


otralght-run siair, escalera de ur trama recto 
nz 

straightsplit shake, chila hendida de caras 
paralelas 73 

strain, deformación unitaria 200 

strain gauge, atensimerro 200 

strair-hardening range, zona de endureciriento 
por deformación 202 

strair-rate affect, efecto de fraglidad por 

deformación 205 


structural member, pieza estructura, niembro” 
estructura, elemento estructural 181 

structural pattern, modelo estructural 
configuración estructural 122 

estcuctural rating, análisis estructural 123 

structural sealant, cola de silicona estructural 
z5 

«structural sheathing, tablazón de forro con 
misión de arriostremiento 222 

structural steel, acero estructural 211 


Bünk draft; borderehundido 226 

unk panel, panal rohundido 222 

sunk rele, relieve hundido 12 

sunlight, luz del sol 189 

cunroom,solario, solana, galería acristalada 108 

sunshade, paras 108 

Supercolumniation, superposición de órdenes 
arquitectónicos 281 

uperplasticize, superplastificante 162 

uperstructure, superestructura 94 
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supply air, suministro de aire 38 

Supply pipe, tubería de suministro 39 

Support condition, condición de apoyo 125 

surbased arch, arco rebajado 25 

surcharge, sobrepeso 224 

surface, ouparfiio 146 

surface bonding, ligazón supertcal 22 

surface condensation, condensación superficial 
va 

surface drainage, desagie superficial, drenaje 
superficial 216 

surface racoway, canal de conducción de 
superficie 105 

Surface structure, estructura superficial 121 

surface tension, tensión superficial 119 

Surface-active agent, agente activo de superficie 
162 

surface-actve structure, estructura superficial 
activa 121 

surfaced dry, madera seca superficialmente 191 

surfaced green, madera húmeda superficialmente 
a 

Surlactant, agente activo de superficie 162 

surround, cercar crcindar, encerrar 100, cerco 
222 

Surround theater, testro anular 252 

Survey, levantamiento topográfico 179-180 

suny plat, cédula urbanística 179 

'uneyors chain, cadena de Gunter 180 

suspended celling, falso techo suspendido 255 

suspended-span, tramo suspendido 278 

suspension bridge, puente colganta 130 

Suspension structure, estructura suspendida 
10 

owale, sumidero 216 

'war's neck pediment, frontón en cuello de cisne 
16 

Sway brace, membro contraventao, miembro 
contraladec 126 

Sweating, transpiración 18 

Sweep, escobila 240 

sweep fitting, racor cuvo 136 

swinging door, puerta abatible 240 

swirl finish, revolinado 166 

nitah, Interruptor 106 

Switchboard, cuadro general de distribución 102 

Switchgear, cuadro general de distribución 102 

Switchgear room, cuarto de contadores, cuarto 
demecaniemos de control 102 

symbol, simbolo 26 

symmetry, simetría B9 

Sympathetio vibration, vibración por resorancia, 
vibración por simpatía 246 

synagogue, siragoga 258 

aynolastio sinlástica 192 

synectlco, sinéctica 98 

Synthesis, íntesio 92 

aymthotio rubber, goma sintética 235 

syrim,siringe 257 

System, sistema 94 

systems building, construcción industrializada, 
construcción prefabricada, pretabricación 66 

systyle, sletilo 217 


T bulb, tubo T 184 

Tang, T'ang. Tang 262 

T-bar, perfil TD 210 

T-beam, viga T 168 

T-hinge, bisagra en T 151 

tabernacle, taberáculo 174, 258 
tabernacle frame, marco de tabemáculo 16 
table, tabla 12, imposta 21 

tablero, tablere 260 

tablet, lápida 19 


tactile texture, textura táctil 86 

taenia, tenia 218 

tag, retenedor 19 

tail, cola 73 

tail out, remate de cola de cabio 73 

tail in, ertrega, cda 21 

tailing, vuelo 21 

tailpiece, viga apoyada en el cabecero 7|,trávesa 
220 

talud, talud 260 

tambour, cimborlo, cimborrio 77 

tana, tara 46 

Tang, Tang. T'ang 262 

tangent, tangente 144, 145 

tangential shrinkage, contracción tangencial 191 

tangential stress, fatiga cortante unitaria, fatiga 
tangencial, fatiga por corsadura 201 

Tao, Tao 154 

Taolom, taciomo 4 

tap, grifo 134, aterajar 265 

taparad column, columna abusada 195 

tapered endform, casatón shusado de extremo 
169 

taperepile shako, chllla acuñada 73 

tapping screw, tornillo autorrascanta 265 

target, mirila 180 

tack lighting, luminación de trabajo 187 

taste, gusto 10 

tatami, tatami 46 

TB bulb, bombilla TB 183 

teaser, cortina de escena 252 

tectonics, arte de la construcción 11 

technics, técnica 1 

technique, técnica 78 

technology, tecnolegía 11 

tee, T, racor en T 136, parflTD 210, sombrilla 261 

teepee, tepee, xipi 45 

tegula, canal 74 

telamon, atlante 258 

tall, tell 183 

temenos, temenos 258 

temper, templar 207 

temperature, temperatura 30 

temperature effect, efecto de temperatura 203 

temperature reinforcement, armadura de 
retracción 169 

tempered glass, vidrio templado 274 

tempered hardboard, cartón duro cocido 198 

template, cargadero 220 

template hinge, bisagra calibrada 151 

temple, templo 256-263 

Temple of Solomon, templo de Salomén 256 

templet, cargadero 220 

tendon, tendón 171 

tenia, tenia 218 

tenon, espiga 110 

tensile force, fuerza de tracción, fuerza de tensión 
200 

tensile strain, deformación unitaria por tracción 
200 

tensile strength, resistencia a tracción 200 

tensile stress, esfuerzo de tracción 200 

tensile test, ensayo de tracción, prueba de 
tracción 200 

tension, tensión BB, 200, tracción 200 

tension member, elenento a tracción 121 

tension reinforcement, armadura de tracción 167 

tension ring, anillo, nilo de tensión, cornisa, 
zuncho 76 

tenslon-control bolt, perno limitador de tensión 
212 

tent structure, estructura de carpa 206 

tepee, tapas, xipi 45 

terminal, terminal 106 


terminal reheat system, sistema de caldeo final 
39 

terminal unit, unidad final 39 

terminal velocity, velocidad final 35 

termite shield, guardacomején 221 

terne metal, metal emplomado 215 

terneplate, chapa emplomada 23 

terra cotta, terracota 51 

terrace, grupo de casa aterrazsdas 49, terraza 
9 

terrace house, casa aterrazada 48 

terrazzo, terrazo 230 

torrepleln, terraplén 139 

territoriality, territorialidad 91 

tertiary beam, viga terciaria 116 

tertiary color, colar terciario 61 

tertiary member, miembro terciario, elemento 
terciario 124 

tessera, tesela, abáculo 12 

test, probar 92 

test cylinder, probeta clíndrica 163 

test pit, cata 214 

tetrahedron, totraedro 146 

terrastyie, terrástilo 217 

texture, textura 86,87 

texture 1-1, panel estriado para intemperie 196 

texture perspective, técnica de la textura en 
perspectiva B4 

thatch, bálago, barda, paja 117 

thatching, bálago, barda, paja 117 

theater, teatro 251-253 

theater-n-therround, anfitoatro 252 

theodolite, teodolito 180 

theory, teoría 23 

therm, termia 30 

thermal barrier, barrera térmica 31 

thermal break, barrera térmica 31 

thermal comfort, bienestar térmico 33 

thermal conductance, conductancia térmica 31 

thermal conductivity, conductividad térmica 31 

thermal contraztlon, contracción térmica 203 

thermal expansion, dilatación térmica 203 

thermal finish, acabado térmico 226 

thermal insulation, aislamiento térmico 32 

thermal resistance, resistencia térmica 31 

thermal shock, choque térmico 203 

thermal strese, esfuerzo térmico 208 

thermal transmittance, coeficiente de 
trarsmisión térmica, coeficiente de tranemisión 
de calor, transmitancia térmica Bt 

thermocouple, par térmico, termopar, pila 
termoeléctrica 34 

thermoforming, conformación por calor 234 

thermometer, termómetro 30 

thermoplastic, sermoplástico 234 

thermoset, plástico termoendurectlo, plástico 
termoestable 235 

thermosetting plastio, plástico termoendurecible, 
plástico termoestable 235 

thermostat, termostato 34 

thick-set process, método de «capa gruesa» 50 

thickness, grueso 177 

Thimble, manguito, pasatubos 34 

thin shell, cáscara delgada 181 

thin-bed process, método de «capa finan 50 

thin-coat plaster, plancha prefabricada enlucida 
281 

thin-set terrazzo, chapa de terrazo fina 230 

thinner, diluyente 227 

tholobate, cuerpo de luces 77 

tholos, tholos 256 

thread, rosca 265 

threo-coat plaster, enlucido, revoque, enfoscado, 
guarnecido detres capas 281 
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three-hinged arch, arco triarticulado 24 

three-hinged frame, pórtico trlarticulado 14 

three-phase, trfásico 103 

three-point perspective, perspectiva a vista de 
pájaro, perspectiva aérea, perspectiva de tres 
puntos, perspectiva vertical 85 

three-quarter-turn stair, escalera de tres 
cuartos de vuelta 112 

three-way lamp, lámpara de tres intensidades 
183 

thras-way switch, conmutador de cres direcciones 
106 

tireshold, umbral 149, solera de puerta 241 

threshold of hearing, umbral de audición 245 

threshold of pain, umbra del dolor 245 

throat, altar 53, garganta 243, 268, cuelo, 
aollete 268 

through check, grieta pasante 192 

through stone, silar leno, tizón, perpiao 20 

through tenon. espiga pasante 110 

through-wall flashing, bateaguas pasante 119 

throw, alcance 35,188 

thrust, empuje 24 

thrust stage, escenario avanzado 252 

thumbnut, tuerca de mariposa, tuerca de 
orejuelas 266 

thumbscrew, tornilo de apriete manual, tomillo de 
cabeza moleteada 265 

Tiahuanaco, Tiahuanaco 155 

tie, tirante 18,121 

tie beam, tirante 70 

tie beam, viga de arriostramiento 59 

tie rod, tirante 24 

tieback, anclaje en el terreno 214 

tied column, pilar estribedo 168 

tier, fia de palcos 253 

tierceron, tercelete, braguetón, terciario 29 

tight fit, distribución apretada del mobiliario 147 

sight knot, nudo fio, nudo no saltadizo 192 

tile accessory, accesorio cerámico 50 

tile grout, lecheda 50 

tile tie, tirante de anclaje 74 

tilt-up construstion, corstrucción horizontal de 
elementos prefabricados que luego se ponen en 
pe 06 

tilting filet, flete de alero 78 

timber, madera de construcción 191 

Timber connector, coneczador para madera, 
conector 267 

timber pile, pilote de madera 56 

timbers, madera de construcción 195 

time of haul, tiempo de transports 165 

time-delay fuse, fusible de retardo 103 

tin, cotaño 209 

tin roofing, techado de hojalata 74 

tinplate, hojalata 209 

tint, color con adición do blanco El 

tinted glass, erdotérmico, luna pulida de color 
274 

to, to 263 

toe, zarpa 224, borde de la soldadura 266 

toenal,clavazón oblicua 264 

Toggle bolt, tomillo de fiador 266 

toggle switch, interruptor de volquete 106 


toilet; inodoro -135 a 

tollet partition, mampara divisoria 155 

tokobashira, tokobashira 46 

tokonoma, tokonoma 46 

Tolteo architecture, arquitectura tolteca B6 

ton, tonelada 205 

ton ofrefrigeration, tonelada de refrigeración 37 

tone, matiz 61 

“tongue and grcove, empalme a ranura y lengúcta, 
machihembrado, empame machembrado 109 


tongued mizer, inglete machiembrado 109 

tonne, tonelada 205 

toled joint, rejuntado mecánico 17 

tooled surface, acabado mecánico 226 

toothed plate, placa dentada 267 

top bar, negativo, armadura superior, barra 
superior 158 

top car clearance, holgura superior 26 

top cut, corte aplomedo 7) 

tap out, coronar, cubrir aguas, poner la randera 
65 

top plate, cabezal, carrera superior 221 

top rail, cabo alto 242 

topcoat, última capa, mano de acabado. capa de 
Acabado, Última mano 227 

tope, estupa 261 

topiary. Jardin ornamental 100 

toplap, solapo superior 72 

topping, capa de acabado 169, capa de 
compresién T, cara de huela 230 

topsoil, capa vegetal superior, manto vegetal 249 

torana, torana 261 

torchère, hachón de pie 186 

torchier’, hashón de pie 186 

torohlere, hachón de pie 186 

torii, torii 253 

tormentor, bastidor 252 

torque, momento torsor, par tarsor 201 

torsion, torsión 201 

torsional irregularity, irregularidad torsional 127 

torus, toro 132, 219, bocel 219 

totem, vérem 45 

totem pole, poste totémico 45 

tou, tou. dou 262 

tou-kung, tar-kung 262 

toughness, tenacidad 202 

tourelle, atalaya 140 

tover, torre 99 

Tower of Bavel, torre de Babel 256 

town planning, planificación ursana 10 

towhouse, casa entre mediareras 48 

Township, uridad de superficie en el sistema 
rectangular 179 

trabeate, adintelado, arquitratado 116 

trabeased, sdincelado, arquitrabado 16 

trace, línea de pauta 78 

tracery, tracería 278 

track lighting, rañ clezteificado, carril 
slectrificado, guía dectrifcada, riel electrificado 
26 

treo house, casa tipo 47 

traction elevator, ascensor eléctrico 26 

tracheld,traqueida 190 

trachelium, vraqueio 218 

transept, nave transversal, transepto 174 

transfer column, columna de portalada 115 

tranofer girder, viga de portalada 15 

transfer molding, modeo en dos fases 234 

transformation, transformación 92 

transformer, tranoformador 102 

transformer vault, cuarzo del transformador 102 

transit, tránsito 180 

transit-mixed concrete, hormigón mezclado 
durante el transporte 165 

transition; transición 149 

transition structure, estructura de transición 
122 E 

translation, traslación 142 

translational equilibrium, equibrio de traslación 
142 

translational surface, superficie de traslación 131 

translucent, traslúcido 192 

transmission loss, pérdida por transmisión 248 

transmittance, transmitancia 182 


transom, travesaño 241 

transom light. tarja, tragaluz 241 

transom window, tarja, tragaluz 24 

transparent, transparente 182 

transverse arch. arco fajón arco toral 28 

transverse force, fuerza transversal 201 

transverse load, fuerza transversal 201 

transverse rib, arco toral. arco fajón. nervio 
transversal 29 

tranoverse section, sección transversal 82 

transverse shear, cizallamiento transversal 276 

trap, sifón 135 

trapezium, trapecio 144 

trapezoid. trapezoide 144 

trave, travesaño 117 

travel, recorrido 26 

travelina cable, cable fiexible 26 

traverse, itinerario 179 

travertine, travertino 225 

tread, huella 1 

tread resum, retorno de la huela 13 

treated wood, madera tratada 194 

trefoil, trifolio 273 

trefoil arch, arco trifoliado, arco trllbulado 25 

trellis, espaldera,varaseto 100 

tremie, tolva 216 

triad, trida 61 

triangle, triángulo 144 

triangle method, método del triángulo 141 

triangular arch, arco triangular 25 

triangulation, triangulación 180 

tribunal, tribuna! 259 

tribune, sribuna 173, tribural 259 

tributary, tributario 124 

tributary area, zona tributaria, zona de acción 
124 

tributary load, carga tributaria 124 

tricalcium aluminate, aluminato tricálcico 161 

tricalcium silisat, silicato tricáicico 161 

triforium, triforio 175 

triglyph,trigifo 218 

trigonomesric function, función trigonomátrica 
144 

trigonometry, trigonometria 144 

trilateration, trlstoración 180 

trilith, trlito 256 

trilithon,trilto 256 

trim, guarnición 16 

trimesric projection, proyección trimétrica 83 

trimmer, pieza de remate 50, viga de 
embrochalado 228 

trimmer arch, arco entre cabios 55 

tripartite vault, bóveda tripartida 29 

triphosphor, trfósforo 184 

triple point, punto triple 30 

triplex, casa trifamilar 47 

trietyle, trístilo 217 

triumphal arch, arco de triunfo 259 

trochilus, escocia 219 

troffer, luminarias fuorescentes ompotrables 
106 

Trombe wall, muro acumulador térmico de obra, 
muro Trombe 108 

trompe Foeil, trompe-oeil 79 


——trowel, lana, paleta, palustre 166 — 


trowel finish, enlucido 166 
troweled joint, rejmtado con la paleta 17 
Truck mier, camión mezclador 165 

true north, morte verdadero 179 

trullo, trulo 45 

trumeau, parteluz 174 

truncated, truncado 146 

trunk, conducto principal 25, tronco 190 
truss, cercha 52-54 
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truss bar, barra levantada 168 

trass head, cabeza abombada 265 

trass rod, tirante de cercha; tensor de cercha 54 

trussed beam, viga atirantada 54 

trussed Joist, viga de enrejado de barras, viga de 
celosía 54 

trussed rafter, corcha de cabos atirartados 54 

trussed tube, estructura tubular de ceosía 128 

trussing, armadura, armadura de cubierta 52 

tube structure, estractura tubular 126 

tube-in-tube structure, estructura de un tubo 
dentro de otro 128 

tuck and pat pointing, junta retundida y leteada 
7 

tuck pointing, rejuntado, junta retundida, Junta 
Lagueada 17 

Tudor arch, arco tudor 25 

Tudor architecture, arquitectura tudor 158 

tufted carpet, alfombra del sistema tufting, 
alfombra emperactada 231 

tumbler, clavija 182 

tumulus, túmulo 256 

tuned mass damper, amortiguador de inercia, 
amortiguador de masa 128 

tungsten, tungsteno 213 

tungsten lamp, lámpara de turgsteno 183 

tungsten-halogen lamp, lámpara tungsteno- 
ralógena 183 

tumel test, prueba del túnel, prueba del túnel de 
Srelner 256 

turne! vault, bóveda cilíndrica, bóveda de cañón 
29 

turbulence, turbulencia 128 

turn-key, promoción Inmobilaria especulativa 64 

turnbuckle, tararabillz, tensor de tomilo, 
torniquete 266 

tuming bar, travesaflo 55 

turning point, punto perdido, punto de cambio 
160 

turpontino, esencia de trementina, aguarás 227 

turret, atalaya 140 

Tuscan order, orden toscano 218 

tush, refuerzo 1O 

twist, alabeo, torsión 192 

two-coat plaster, guamecido de dos capas 281 

two-hinged arh, sreo biarticulado 24 

two-phase, básico 105 

tworpipe system, sistema bitubular 36,39 

two-point perspective, perspectiva angular, 
perspectiva de dos puntos B5 

two-way, bidireccional 121 

two-way slab, losa bidireccional 169 

tympanum, tímpano 174, 258 

type, tipo 93 

Type ll, bloque tipo |] 22 

Typel, blogue tipo | 22 

typeX aypsum board, tablero de yeso 
piorresistenta 284 

typology, tipología 93 


U-bent lamp, lámpara en forma de U 184 

U-bolt, perno en forma de U 266 

ultimate load, carga Inite 123 

ultimate strength, resistencia de rotu 
Unisaria de rotura 202 

ultimate strength design, proyecto basado en la 
resistencia ala rotura, cálculo en rotura, 
proyecto basado en la fatiga de rotura 123 

ultimate stress, resistencia de rotura, carga 
unkaria de rotura 202 

ultraviolet, ultravioleta 181 

unbonded postiensioning, postenado sin enlechar 
172 

Unbraced length, longitud libre 63 


carga 


uncased pile, pilota no ervainado 59 

underbed, capa de base 230 

underclosk, capa dculta"78, capa Ifejir 74 

undercoat, mano interior 227 

undercourse, capa oculta 78 

undercut tenon, espiga scsgada 110 

Underdrain, avenamiento subterráneo, desagúe 
inferior 216 

underfloor raceway, canal de conducción bajo o! 
pavimento 108 

underlayment, cantrapiso 72, base de nivelación 
231 

underpinning, recalce, recalzo 215 

underpitch vault, bóveda de lunetos 29 

underrelnforced section, sección inra-armada 
167 

Unequal leg angle, perfil angular de lados 
desiguales, perfl LD, perl de lados desiguales 
210 

uniform grading, granulometría uniforme 162 

Uniform system, dlasificacón sistemática por 
oficios 66 

uniformity, uniformidad 88 

uniformly distributed load, carga uniformemente 
repartida, carga uniformemente dstribuida 41 

Uninterruptible power supply, alimentación sin 
corta 102 

union, unión 136 

unit block, baldosa de madera 230 

unit heater, calefactor unitario 36 

unit lock, cerradura de un solo bloque 152 

unit stress, fatiga uritaria, esfuerzo unitario 
200 

unit substation, eubcentral unitaria 102 

unit system, fachada de unidades montadas en 
taller 223 

unit-and-mullion eystem, muro cortina de 
montantes vertisales 223 

unity, unidad 88 

mproctested light wood, construcción de madera 
ligera no protegida 67 

nproctested ordinary construction, 
Construcción ordinaria no protegida 67 

unprotected noncombustible construction, 
Construcción Incombustible no protegida 67 

unrestrained member, miembro articulado 125 

upfeed distribution system, sistema de 
suministro de agua a presión 134 

uplift, levantamiento 44 

uraeus, uraei 257 

urban design, disaño urbano 10 

urban planning, ordenación urbana 10 

urea-forraldehyde resin, resina de urea 
formaldehido 235 

urinal, urinario 136 

utility grade, calidad de uso general 197 


Vijoint, jurta angular 17 

vacuum forming, conformación por vasto 234 

Vacuum process, procedimiento al vacío 194 

valance lighting, iluminación de concfa 186 

valence, valencia 189 

valence electron, clectrón de valencia 199 

valley limahoya 69 

valley flashing, guardáguas de limahoya 72 

valley jack, cabio de cumbrera a Imahaya 71 

valley rafter, cabio de imahoya 71 

value, valor 60 

valve, lave, válvula 186 

vanadium, vanadio 213 

vanishing pont, purto de fuga B4 

vanishing trace, inea de fuga 85, traza de fuga 
ES 

vapor, vapor 118 


vapor barrier, barrera de vapor 118 

vapor migration, difusión del vapor 118 

vapor pressure, presión de vapor 18 

vapor retardo, barrera de vapor 118 

variable-alrsolume system, sistema de volumen 
de aire varable 39 

variance, exención a la ordenanza 67 

variety, variedad 88 

varnish, barnz 227 

vault, bóveda 28-29 

vaulting course, hilada de srrarque 28 

vaulsing shafe, plar fasciculado 28 

vector, vector 141 

vector sum, suma vectorial 141 

vestor-ackve structure, estrucsura vectorial 
activa 121 

Vedes, Vedas 261 

vodika, vodika 261 

vehicle, excipierte 227 

velling reflectance, visión velada por 
deslumbramiento 187 

velarium, velario 251 

vencer, aplacado 18, chapa de madera 187 

vencer bage, tabloro do yoso de base para enlucido 
283 

veneer grade, clase de chapa 195 

veneer plaster, plancha profabricada enlucida 281 

veneered wall, pared aplacada 18 

Venezian demtll, dentículo veneciano 14 

Venetian door, puerta veneciana 241 

Venetlan motif, motivo venectano 272 

Venetian terrazzo, mosaico veneclano, terrazo 
veneciano 230 

vent,chimenea 34, respitadero 40, tubo de 
ventilación 137 

vent stack, coumna de ventilación 137 

vent system, sistema de ventilación 137 

vented screed, rastrel perforado 283 

ventilate, ventilar 40 

ventilator, ventilador 40 

venturi tee, T tipo Venturi 36 

veranda, veranda 98 

verd antique marble, mármol serpentino verde 
225 

verde antique marble, mármol serpentino verde 


vergeboard, entarimado del alero 71 

vermiculite, vermiculita 162 

vernacular architecture, arquitectura vernácula. 
160 

Vernal equinox, equinoccio de primavera 107 

verten vértice 143, 144,146 

vertical, vertical 145 

vertical curve, curva vertical 215 

vertical grain, fbra recta 192 

vertical location, técnica de la ubicación vertical 
34 

vertical reinforcement, armadura vertical 168 

vertical shearing stress, esfuerzo cortante 
vertical 276 

vertical siding, machihembrado vertical 222. 

vertically sliding window, ventana corredera de 
desplazamiento vertical 270 

very-high-output lamp, lámpara de altísima 
emisión lumínica 184 

vesica piscis, vesica piscis 13 

vessel, vaso, canal 190 

vestibule, recibo, recibidor, vestibulo 147 

vestry, sacristia 173 

Vibration, vibración 42, vbrado 165 

Vibration isolator, aislador de vibración 248 

Vibrator, vibrador 165 

Vicker number, número de Vickers 205 

Victorian architecture, arquitectura victoriana 159 
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Vierendeel girder, viga Verendeel 115 

Vierendeel truvo, armadura Vierondeol 115 

view, punto devista 93 e. 

vignette, dibujo esfumado 79 

vihara, vihara 261 

vimara, vimana 261 

viny, vinilo 234 

vinyl resin, resina de vinto 234 

vinyl shest, lámina de vinilo 231 

vinyl tlle, loseta de vinle 231 

viecoue damping, amortiguamiento viscoso 128 

visigothic arch, arco de herradura visigótico 25 

vision, previsión 93, visón 279-280 

vision light, mila 242 

visual acuity, agudeza visual 279 

visual angle, ángulo óptico 279 

visual comfort probabilty. probabilidad de confort 
visual 187 

visual cortex, sorteza visual 279 

visual field. campo visual 279 

visual grading clasificación ocular 194 

visual literacy, capacidad de interpretación visual 
273 

visual perception, percepción visual 280 

visual scale, escala visual 20 

visual texture, textura visual 86 

visualize, imaginarse 93 

visuospatial, visión en e espacio 279 

vitreous ceramio, cerámica vítrea, cerámica 
vitrificada 49 

vitreous enamel, esmalte de porcelana, esmalte 
vítreo 49 

y vitrificar 49 

Vitruvian scrol, pergamino ondulado 14 

Vitruñan wave, pergamino ondulado 14 

void,vacio 148 

void ratio, índice de huecos 250 

volt, voltio 101 

volt-ampere, voltampero 102 


* voltage, tensión, voltaje 101 


voltaic cell, pila voltalca 101 
volume, volumen 146, 204 

voluta, arranque de barandila en voluta 13 
volute, voluta 219 

vomisorium, vomitorio 251 

vomitory, vomitorio 251 

voussolr, dovla 23 

vulcanization, vulcanización 235 


Weshape, perfl HEB, perfil grey 210 

waterboard, tablero de hobras dispuestas 
Aalestoriamente 198 

waffi slab, forjado retisular 170 

wagon vault, bóveda cilíndrica, bóveda do cañón 
29 

walnscot, armadilo 222 

malos, espesor mínimo de losa 13 

wale, carrera, larguero 164 

waler, carrera, larguero 164 

walk-up, vivienda sin ascensor 48 

walking line, nea de paso, lnea de huella 12 

wall, pared, muro 220-224 

wall furnace, estuta mural 34 

wall plate, carrera de pared, viga solera, durmiente 


Warren truss, armadura triargulada, armadura 
Warren 54 

wash; derrame 22, vierteaguas 269 

wash-down, inodoro de arrastre 135 

washer, arandela 266 

waste pipe, tubo de aguas residuales 137 

waste stack, bajante de agues residuales 137 

wasta vent; chimenea de ventilación 137 

wat, wat 261 

water closet, inodoro 125 

water content, contenido de agua 163 

water gain, exceso de agua 165 

water hammer, golpe de ariete 135 

water heatar, calentador de agua 134 

water load, sobrecarga de agua 41 

water mair, tubería maestra 133 

water meter, contador de agua 133 

water pressure, presión del agua 4i 

water softener, ablandador de agua 134 

water stain, tintura al agua 227 

unter supply, abastecimiento de agua 155 

water system, red de agua 134 

water table, vierteaguas 21, capa freática 216 

water tower, torre de aguas 133 

water treatment, tratamiento del agua 135 

water vapor, vapor de agua 119 

water-base paint, pintura de base acuosa, pintura 
de látex 227 

water-borne preservative, agente antipótrido 
hidrosolble 184 

water-cement rasio, relación agua/cerrerto 163 

water-reducing agent, agente reductor del agua 
de amasado 162 

water-struck brick, ladrillo moldeado con 
lubricación de agua 176 

waterproofing, lámina impermeable 118 

waterstop, obturador de estancamiento 120 

watt, vaio 101 

watt-hour,vatio-hora, vatihora 205 

watt-hour meter, centador de vatios-tora, 
vatihoránetro, vacio-horámerro 102 

wattage, vatiaje 101 

wattle, zaro 117 

wattle and dab, zarzo y argamasa 117 

wattle and dauv, zazo y argamasa 117 

wave, onda 244 

wave front, frente de onda 244 

da aR parerii picado V 

waveform, forma deonda 244 

wavelength, longitud de onda 244 

weak story, piso dévi 127 

wear course, capa de desgaste 75 

wearther strip, burlete 31 

weathearirg, dorteeguas 269 

weather stripping, burete 31 

ieatherablity, resistencia a la intemperie 205 

weathered joint, junta matada superior 

weathering, derrame 22 

weathering steel, acero intemperizado 208 

weatherize, proteger de la intemperie 32 

weatherometer, aparato para producir clima. 
artificial 203 

weaving, arista en zigzag 73 

web, tabiqullo 22, plemento, paño 29, celosía, 


22 
wall rib, arco formero, formero 29 

wall string, zenca de pared 113 

wall washer, bañador de pared 186 
wall-hung, sanitario mural 135 
wallboard, tablero para paredes 284 
wane, gema 192 

ward. patio del castillo 140, guarda 152 
warm, cálido 61 

warp, comba, abarquillamiento 192 


52, alma 21 
web plate, plancha de alma 2 

web reinforcement, armadura transversal 168 
vebmember, barra de alma 52 

wedge, cuña 164 

wedge coping,albardila a un agua 220 

weep hole, agujero de drenaje 18 

weight, peso 205 

weight factor, factor de peso 43 


weld, scidadura proplamerte dicha 260 

wold bead, cordón de soldadura 268 

welded frame, marco soldado 243 

welded splice, empalme por soldadura a tope 168 

weldedwire fabri, mallazo 167 

welded-wire mesh, mallazo 167 

welding rod, varila soldadora 268 

well. pozo 133,239 

wellpoint, punta coladora 21% 

Welsh vault, bóveda de lunetos 29 

western frame, estructura de plataforma 221 

westwork, fachada occidental 174 

wet glazing, sellado húmedo 275 

wet mb consistencia fuida 165 

wet standpipe, columna himeda 238 

wet use factor, factor de humedad 194 

wet vent, bajante para vertlación 37 

wet-bub temperature, temperatura húmeda 33 

wet-pipe system, sistema de rosiadores de 
«tubería húmeda» 238 

wheel window, rosetón 174" 

whispering gallery, galería de los susurros 71 

white coat, Última capa de yeso blanco 281 

white noise, ruido blanco 247 

white portland cement, cemento portland blanco 
(PB) 161 

white sound, ruido blanco 247 

whole-touse ventilator, ventilador del conjunto de 
la casa 40 

wick, efecto mecha 119 

wicket screen, ventanilla de inspección 271 

wide flange, perfi HEB, porfi grey 210 

wiggle nail, conector corrugado 26% 

wigwam, wigwam 45 

wind load, carga del viento 44 

wind pressure, presión delviento, presión eólca 
pa 

wind stagnation pressure presión de 
estancamiento del vemo 44 

wind suction, succión del viento 44 

winder, peldaño en cuña, paldaño radial, peldaño en 
abarco 12 

winding stair, escalera de caracol 12 

window, ventana 269-275 

window box jardinera de ventana 272 

windowframe, marco, cerco, cerco durmiente 
269 


window sos 


. barco de vertana 272 

window stop, listón de rervalso 270 

window unit, unidad de vertana prefabricada 269 

vindowwall, pared-ventana 272 

windowpane, cristal de ventana, vidrio de versana 
269 

windowsll, aiffizar, solera, repisa, miepecho 269 

windward, bariovento 44 

wing, ala 99, 240, lateral del escerario 253 

wing balcony, palco de proscenio, palco lateral 
253 

wing nut, tuerca de mariposa, tuerca de orejuelas 
266 

winglight, zarja lateral 241 

winter solstice, solsticio de invierno 107 

wire, hilo de corriente 105 

wire cloth, tela mosquitera 210 


barra decelosía; barre de alma, aima de colósia———wire gauge, calce para alambre 210 


wire glass, vidrio armado 274 

wire lath, tøla metálica 285 

wire nail, clavo de alambre, punta de París 264 

wire nut, conectador de rosca 106 

wire rope, cable metálico 210 

withe, ítara de media asta, muro de media asta 
7 

wood, madera 190-198 

wood ficoring. pavimento de madera 230 
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wood lath, enlistonado de madera 283 

wood screw, tomillo ds madera 265 

wod wool, lena de madera 32 

Wood-ñbered plaster, yeso con fibra de madera 281 

woodwork, labrado de carpinteria 109 

work, trabajo 205 

work plane, piano de trabajo 188 

workability, docildad 163 

working. trabajo de la madera, movimiento de la 
madera 191 

working drawings, plaros de trabajo 80 

working load, carga de uso. carga de seniclo, 
carga de trabajo 123 

working stress, fatiga admisible, fatiga de 
trabajo, esfuerzo detrabajo 202 

working stress design, proyecto basado en las 
fatigas de trabajo, cálculo elástico, proyecto 
basado en las fatigas admisibles 123 

woven carpet, alfombra tejida 231 

woven valley, imahoya aparejada 72 

woven-wire fabric, tela metálica 167 

wreath, guimalda 14 

wreathe, barendila en espiral 112 

wreathe plece, zanca en espiral 112 

wrought iron, erro forjado, hierro pudelado, 
hierro dulce, hierro suave 208 


wye, Y, racor en Y 136 
wythe, citara de media asta, muro de media asta 
7 


caxo, eje X 145 

X-bracing crucetas, diagonales cruzadas, 
arriostramiento transversal 126 

-coordinate, coordenada X 143 

Ka, Hia 153 

xylem, xilema, capa anual 180 


axis, eje Y 143 

ycoordirate, coordenada y 143 

Yang-shao, Yang-shao 153 

yard, yarda 204 

Yard lumber, madera aserrada 195 

yield point, límite ce fuencis, punto de 
relajamiento 202 

yield point, imite elástico 58 

yield strength, Imite aparerte de elasticidad 202 

Yin, Chang 153 

yoke, brida 164, cebecero 270 

Young's modulus, módulo de Young 200 

Yün-kang, Yün-kang, Yun Geng 262 

Yungang. Yun Gang, Yür-kang 262 

yurt, yurta 45 


Z-axis, oje Z 143 

Z-bar, perfil Z 210 

Z-coordinate, coordenada Z 143 

Zapotec architecture, arquitectura zapoteca 
155 

zashki, zashk 46 

zee, peril Z 210 

zenith, cenit 189 

zero-torce member, barra alerargada, barra 
inactiva 52 

zhonalou, zhorglou, zhonglú 262 

Zhou, Tachou 154 

ziggurat, zigurat 256 

zikkurat, zigurat 256 

zine, cine 209 

ziyada, ziyada 260 

zonal cavity method, método de la cavidad zonal 
186 

zone,zona 39 

zoning code, ordenanzas de zonifcación 67 

zoning ordinance, ordenanzas de zonificación 
67 

zoophorus, zodtoro 218 

zophorus, 20ófaro 218, 

aminger, zwinger 158 
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La arquitectura es un arte que todo el mundo deberia aprender pues a todos nos atañe. John Ruskin» La 
arqultectura se basa en el orden, la composición, la euribmia, la simetria, la ¡donendas yla ecoremía. Todo elo 
debe lograrse teniendo en cuenta la durabilidad, la utiidad y la beleza, La durabilidad se asegura cuando loo 
cimientos descansan en terreno sóldo y los materiales se escogen sabia y genercsamento la uilldad se consi- 
ue con une correcta organización do lao dependencias, sin trabas ni estorbo para eu uso, y asgnando a cada 
po de edifico su lugar y orientación adecuados y la beleza se logra cuando la obra presenta un aspecto agra- 
dabley de buen gueto, y ous elementos están compuestas con las adecuadas proporciones con areglo a losprin- 

cipios dela simetría. -Vitrubio + La arquitectura es el Juego sabi, correcto y magrífico de los volómeneo reuni- 
dos tajo la luz -Le Corbusier = Tado el que se inicie en el astudio dela arquitectura dabe comprender que aun- 
que ın plano pueda tenor una belleza abotracta sobre e papel, las cuatro fachadas puedan parecer ben cui 
bradas y el volumen global bien proporcionado, el edificio puede resultar arquitectónicamento pobre. El espacio 
Interior, aquél queno puede ser representado de ninguna manero, que so puede ser aprehendido y sentido etra- 
vés dela experiencia directa, es el auténtico protagonista dela arquitectura. El domini del espacio, el conoc 
miento de cóme contemprl, e la clave para la interpretación del edificio -Bruno Ze» Arquitectura, pietura 
y escdzura comparten elnombre de bellas artes. Atreen a la vista, mientras que la misica atrae al oldo. Pero la 
arquitectura ne se juzga solamente por la vista Los edificios afectan a todos los sentidos del ser humano: ista, 
oído, ifato, gusto y tacto Forrest Wilson + Comprendinos que, para la mayoría de la gente, la arquitectura es 
un sistema altamente especializado con una serie de logros técnicos a conseguir, antes que un arte social sen- 
sorialque responde a deseos y sentimientos humanos reales La manifestación más alarmante de esta limita- 
cón esla confianza limitada en los esquemas bidimensionales, que ponen más énfasis en los rasgos cuantificar 
bles dela organización detadifico que nas cualidades policromáticas y tridmensionales de la experiencia arqu- 

tectónica globa. -Ken Boomer y Charles Moore » La úrica manera de construir, de dar vida al edificio, es a tra- 
vés dz lo mensurable Hay que seguirlas leyes de la naturaleza, y usar ladrios, métodos de construcción einge- 
riaria Fero al final, cuando el edificio forma parte de la ida, evoca cantidades inconmensurablesy el espíritu de 
£u existencia pasa a asumir el mando —Lovis Kahn + Los ambientes edificados tienen raros fines: proteger a la 
gente, sus acthidades y posesiones frente a los elementos, frente a sus enemigos humanos o animales, y fren- 
te a los poderes sobrenaturales; establecer ura morada; crear una zona humanizada y segura, en un mundo ajeno 


y potencialmente peligrosa; acentuar la identidad e indicar la posición socia; y así sucesivamente. De ahí que, 
para comprender mejor los origenes da la arquitectura, corvione adoptar ura perspectiva más general y consi- 
derar que los factores sosioculturales, en su sentido mås amplio, son más importantes que el cima, la tecnolo- 
gía. los materiales yla economia. En cualquier caso, la rteraccióne todos ssas factares es la que mejor opl- 
cala forma delos edificios. No basta una sols explicación, ya que los edificios -hasta las viviendas más medos- 
tas -son algo más que oèjetos o estructuras materiales Son instituciones, fenómenos culturales básicos. La 
gente concibe los ambientes antes incluso de construirlo El pensamiento ordena sl espacio, el iempo, is acti- 
vidad, la condición social, los cometidos y la conducta. Pero es importante dar expresión fisica a las ideas. El 
«odiar las ideas las convierte en tiles mmemónicos iae ideas ayudan a la conducta, recordando a la gente 
cómo debe actuar y lo que se espera de ella. E importanta recalcar que todos los ambientes construidos -edl 
ficios, asentamientos y paisajes -constituyen una manera de organizar e! mando haciendo visibles lo sistemas 
de ordenación. EI paso asencial, pues, es ta ordenación u orgarizaclón del entorno. =Amos Rapaport Dijo Ruskin: 
«Las grandes nacione» escrivon pus autoblogafas on tres manusaritos, el ibro de sus muertos el ibro de suo 
palabras y el ibro de su arte. Ninguno de els puedo sor interpretado sin la lectura delos otros dos, pero de los 
‘tren, ei único fidedigno co l últimos. En íneas generales, estoy de acuerdo con elo S, para poder decir la verdad 
le un ministro de la videnda y los edificios que a 


sobre la sociedad, tuviese que escoger entr 


gleron durante su ejercicio, me quedaría con los edificios -Kenneth Clark » A todo edo le exigimos que funcio 
ne bien y que resuelva las cuestiones para las que ue creado dela mejor manera posles que hable bien, y que 
diga las cosas que de él ee esperan con lan palabras más idóneas: que tenga buen aspecto y nos deleita con su 
presencia, sea lo qu sea lo que tanga que hacer o deci Job Ruskin «La arquitectura también ste sin pre- 
cisar necesariamente dela ayuda del arquitecto y, en ocasiones, los arquitectos crean edificos que no son 
arquitectura. -Norval Whte + La arquitectura es creada por gence coriene, para gente corriente; por canst- 
ulenta, debería ser fáclimente comprensible para todo el munda. -Steen Eller Rasmussen 
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Otros libros del mismo autor 


Arquitectura. Forma, espacio y orden 
412 páginas, 30 x 21 cm, muy ilustrado 


En esta obra Ching examina cada principio arquitectónico mediante la 
yuxtaposición de imágenes a las que separan siglos de distancia y que 
cruzan fronteras culturales con el propósito de crear así un vocabulario 
básico e intemporal. Se abordan, entre otros, los temas del punto, la línea, 

el plano, el volumen, la proporción, la escala, la circulación y la 
interdependencia de la forma y el espacio. Esta revisión, siendo un manual 
completísimo sobre cómo la forma y el espacio se interrelacionan y organizan 
en la configuración de nuestro entorno, se ha perfeccionado todavía más 
para ampliar y clarificar los conceptos. 

No cabe duda que habrá quienes deseen tener este libro por la belléza que 
contiene en sí mismo. Los arquitectos y los estudiantes lo guardarán como 
un tesoro por la abundancia de información práctica y la exactitud de las 
ilustraciones, Una vez más Ching ha creado una referencia visual que ilumina 
el mundo de la forma arquitectónico. 


Dibujo y proyecto 
352 páginas, 30 x 21 cm, muy ilustrado 


En este libro el autor propone un ejercicio sencillo al mismo tiempo 

que esencial: establecer relaciones entre la percepción, la imaginación 

y la representación. Todo ello con su característica manera de dibujar 

y de ordenar la información, de tal forma que la lectura resulta especialmente 
clara y agradable. El dibujo no es sólo, para el autor, una expresión artística, 
sino también una herramienta de extraordinaria utilidad a la hora de plantear 
y resolver cuestiones proyectuales y de diseño. Ilustrado con más de 1.500 
dibujos a mano alzada, trata de los principios tradicionales básicos de la 
expresión gráfica, desde la línea a la forma, la sombra y el espacio. A su vez, 
trata también de los más frecuentes sistemas de representación: el sistema 
diédrico, la axonometría y la perspectiva cónica. 


Manual de dibujo arquitectónico 
190 páginas, 30 x 21 cm, muy ilustrado 


Esta obra abundantemente ilustrada a mano alzada, trata de los principios 
tradicionales básicos de la expresión gráfica, desde la línea a la forma, la 
sombra y el espacio, así como de los más frecuentes sistemas de 
representación: el sistema diédrico, lar axonometría y la perspectiva cónica. 
Esta tercera edición revisada y ampliada conserva buena parte del texto, 
los dibujos y el espíritu de la anterior, Se ha ampliado con nuevas 
ilustraciones encaminadas a hacer más comprensible el uso de las 
herramientas gráficas a la hora de traducir los principios arquitectónicos a su 
representación visual más eficaz. Este manual mantiene, por ello, su carácter 
de introducción a los principios gráficos y es considerado indispensable para 
la formación del estudiante de arquitectura o de diseño. 
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conceptos en torno a 66 temas básicos 


«la historia y la tecnología. Así, con esta agrupac 
con arreglo a ideas generales, (por ejemp lo, disen 


< de las definiciones particulares de término 
` clarificando de esta forma la relación entre ello 
¡páginas de gran formato está repleta de tér 
“interrelacionadas: Además, esta organización önce 
al lector trabajar á partir de un concepto global 
resulta sumamente sencillo: localizar lös términos m: 
encontrar con sólo buscarlos bajo el tema general. 
que desea el lector es conocer el significado de un te 
aun sin saber exactamente en qué contexto emplaz: 
lo mejor es acudir al vocabulario final, donde podr: 
más de'7.000 términos recogidos en. la obra. Dic] 
puede consultarse buscando los términos en español 
En ambos casos el lector encontrará la referencia 
que pertenece. 


Arquitectos y estudiantes lo apreciarán por su abun: 


“Ching ha conseguido reflejar en este nuevo libro “la 
compleja y multidimensional de la arquitectura" 
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